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垂直 升降 飞机 


OAR 
本 申请 涉及 垂直 起 飞 和 着 陆 ЧЛ, H 
车 辆 作为 乘客 运输 的 基本 方法 。 更 
及 一 种 垂直 起 飞 和 着 陆 飞机 ， 该 飞机 
横 和 截面 上 基本 上 相当 于 禁止 转载 辟 片 的 形状 。 
由 于 它们 的 设计 ， 直 升 机 在 旋转 机 构 可 以 携带 的 叶片 
数量 上 有 内 在 的 限制 。 随 着 每 个 叶片 的 旋转 从 静止 增加 ， 
在 叶片 的 上 表面 和 下 表面 间 产 生 压 差 ， 从 而 实现 提升 。 
些 通常 水 平 的 旋转 叶片 被 称 为 动力 叶片 。 
， 动 力 叶 片 最 有 效 的 区 域 是 靠近 叶片 外 周 或 叶 尖 和 
。 旋 ”叶片 产生 的 升力 基本 上 与 每 单位 长 度 的 叶片 画 
E 比 。 这 种 比例 从 叶 尖 到 旋转 轴 发 生变 化 ， 此 时 单位 
积 的 升力 几乎 * 零 。 旋转 直升机 奖 叶 产 生 的 升力 与 桨 叶 
的 倾斜 度 或 桨 叶 相 对 于 空气 的 迎 角 成 正比 。 无 论 30 个 叶 
片 设置 在 什么 迎 角 ， 单 位 长 度 的 升力 关系 都 与 离 旋转 昔 
的 距离 成 正比 。 

提升 直升机 所 需 的 旋转 叶片 的 力也 会 产生 不 希望 的 陀 | 
螺 效 应 。 如 果 没 有 一 些 段 ， 叶 片 的 陀螺 效应 会 使 
ЗБЕН 制 。 在 直升机 上 。 由 动力 叶片 
的 旋转 了 转 效应 通常 通过 使 用 尾 旋翼 来 抵消 ( 即 平 
衡 )。 
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发 明 概述 
在 本 发 明 中 ，。 与 直升机 不 同 的 是 ， 动 力 叶 片 具有 
均匀 的 横 截面 ， 通 常 是 空气 辟 的 形状 。 以 这 种 方式 ， 
本 发 明 的 飞机 利用 了 来 自 每 个 叶片 外 端的 最 大 升力 益 
处 ， 其 中 每 单位 长 度 叶片 的 升力 最 大 。 
在 本 发 明 的 飞机 中 ， 有 多 个 动力 叶片 ， 
式 固定 ， 即 每 个 叶片 与 空气 具有 固定 的 迎 角 。 这 些 刀 
片 各 自 刚性 地 国定 在 两 个 圆 形 刀片 架 之 间 ， 刀 片 架 在 
顶部 和 底部 的 圆周 轴承 上 旋转 。 因 为 叶片 两 端 部 有 支 
撑 ， 所 以 它们 承受 的 应 力 载荷 比 典型 的 直升机 叶片 要 50 


小 得 多 。 

本 发 明 的 飞机 将 包括 一 个 中 央 机 舱 和 一 组 同心 的 、 
贺 形 的 、 反 癌 旋 转 的 动力 叶片 组 件 。 它 还 将 包括 位 于 
中 央 机 舱 的 双 燃 气 涡轮 发 动机 ， 每 个 发 动机 都 足以 提 < 
512), 使 动力 叶片 组 件 旋转 ， 从 而 产生 升力 和 运动 。 
由 燃气 涡轮 发 动机 产生 的 大 量 高 压 废 气 被 引 
够 旋转 180 度 的 机 构 。 这 种 机 制 允许 飞机 
或 悬 停 。 废 气 通 过 涡轮 膨胀 机 ， 帮 助 飞机 
移动 和 县 停 。 涡 轮 脱 胀 机 用 于 将 废气 的 高 速 
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附 图 中 示 出 了 这 些 实施 例 。 将 要 描述 的 圆周 轴承 上 的 偏转 (如 果 有 的 话 )。 
然而 ， 要 注意 的 是 ， 附 图 仅 示 出 了 本 发 明 的 典型 实 。 在 动力 叶片 组 件 18 中 ， 如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 ， 有 
施 例 ， 因 此 不 应 被 认为 是 对 其 范围 的 限制 ， 因 为 本 发 多 个 安装 在 轴 28 上 的 叶片 20 和 22, 轴 28 又 支撑 在 两 
明 可 以 允许 其 他 同等 有 效 的 实施 例 。 组 可 移动 的 旋转 带 30a 和 306 之 间 。 

图 图 1 示 出 了 体现 本 申请 发 明 的 飞机 的 侧 视图 ， 其 ”动力 叶片 组 件 的 细节 更 具体 地 显示 在 图 1-3 中 图 3 
中 动力 叶片 组 件 及 其 支架 以 垂直 截面 示 出 ; 1 和 图 4。 如 图 所 示 , 动力 叶片 20 和 22 刚性 地 固定 在 两 
图 图 2 示 出 了 本 发 明 的 飞机 的 平面 图 ， 其 中 保护 网 个 圆 形 带 30a 和 306 之 间 ， 这 两 个 圆 形 带 30a 和 306 
的 部 分 被 移 除 ， 并 且 示 出 了 结构 框架 编号 ; 在 可 旋转 带 上 方 和 下 方 的 圆周 轴承 32a 和 326 上 旋转 。 
图 图 3 是 图 1 所 示 横 截面 的 更 详细 的 图 示 1， 注 意 ”圆周 轴承 允许 带 有 固定 在 其 上 的 动力 叶片 20 和 22 的 
支撑 动 " 叶 片 组 件 的 旋转 带 的 15 个 深 柱 轴承 和 支撑 结 带 30a 和 306 在 飞机 10 的 周边 或 圆周 上 旋转 。 在 所 有 
构 ， 包 括 外 部 夹具 和 轴承 ， 压 力 调节 器 ，; 情况 下 ， 建 议 叶 片 20 和 22 固定 的 攻 角 保持 相同 ， 使 
图 图 4 是 ЕТО 中 支撑 结构 dlustrateid 的 附加 视图 。 3 得 旋转 的 涡轮 叶片 20 和 22 产 生 的 空气 处 于 单一 方向 。 
“有 向” 驱 “ 机 构 的 附 " 细 节 ， 在 每 个 图 中 3 和 FIG 。 如 图 4 所 示 ， 将 会 看 到 ， 第 
图 图 5 是 单个 转子 叶片 的 横 截面 图 ; 二 组 叶片 组 件 18 具有 相同 的 物理 尺寸 、 重 量 和 形状 ， 
图 图 6 是 本 发 明 的 附加 实施 w25 的 图 示 ， 其 中 飞机 ”其 有 相同 数量 的 动力 叶片 22， 并 且 放 置 在 第 一 组 动力 
装配 有 小 型 风气 轮机 以 提供 附加 的 向 前 推力 ; ua FJ | 
图 图 7 示 出 了 本 发 明 的 飞行 器 的 实施 例 ， 示 出 了 与 20. 叶片 在 每 组 动力 叶片 20 和 22 中 以 攻 角 相同 的 方 
第 一 组 动力 组 件 同 心 设置 的 附加 动力 组 件 组 ， 以 便 提 ” 式 定 向 。 这 要 求 刀 片 20 和 22 相对 于 正 x 轴 以 相反 的 


т 


供 附 加 的 提升 动力 ; 方向 放置 。 这 使 得 圆 形 带 30a 和 306 的 旋转 相反 ， 
图 图 8 是 本 发 明 的 局 部 剖 视 图 ， 关 注 本 发 明 的 驱动 且 每 组 动力 叶片 20 和 22 的 回转 效应 被 抵消 。 
机 构 的 细节 ; 参照 图 2 参考 图 2， 示 出 了 金属 丝 网 覆盖 物 34 的 一 


图 图 9 是 本 发 明 的 局 w 剖 视图 , 关注 本 发 明 驱 动机 构 部 分 ， 其 放置 在 旋转 叶片 组 件 的 顶部， 以 保护 叶片 20 
йл 和 22 免 受 外 部 物体 的 影响 。 

图 10 是 本 发 明 飞机 的 局 部 剖 视图 , 示 出 了 包括 降落 为 了 确保 两 组 轴承 32a 和 326 上 的 压缩 压力 基本 相 
伞 释 放 组 件 的 本 发 明 的 实施 例 ， 和 同 ， 可 调 入 夹具 40 安装 在 叶片 组 牛 18 周围 的 每 组 结 
图 图 11 是 本 发 明 的 局 部 剖 视 图 , 其 关注 内 部 和 外 音 构 框 架 上 。 在 相对 于 马达 16 平衡 的 位 置 ， 围 绕 叶片 组 
动力 叶片 组 件 之 间 的 滚 柱 轴 承 和 支撑 结构 的 细节 。 OR IB 的 外 围 ， 设 置 有 空转 闪 轮 42， 空 转 此 轮 42 需要 
在 旋转 期 间 将 叶片 组 件 保持 在 适当 的 位 置 。 
驱动 反 向 旋转 涡轮 组 件 的 动力 叶片 。 重要 的 是 ， 在 叶片 组 件 的 反 向 旋转 组 的 操作 中 ， 所 
两 组 反 向 旋转 涡轮 叶片 组 件 18 直接 围绕 中 央 机 舱 有 静态 和 动态 力 都 要 平衡 和 /或 抵消 。 特 别 重要 的 是 ， 
12， 并 且 通 常 围绕 其 周边 设置 ， 两 组 反 向 旋转 涡轮 叶 叶片 支撑 带 30a 和 306 在 其 上 旋转 的 滚 柱 轴承 32a 和 
片 组 件 18 一 个 位 于 另 一 个 之 上 。 涡 轮 叶片 组 件 18 包 326 上 的 压缩 压力 是 可 控 可 调 的 。 在 附 图 中 给 出 了 优 
括 两 组 动力 叶片 20 和 22， 它 们 组 装 成 沿 相 反方 向 旋 选 的 可 调节 夹具 40 的 细节 3 和 8。 
转 。 在 附 图 中 ,二 十 组 结构 框架 构件 24 显示 在 顶部 动 ” 结构 框架 包括 类 似 于 平 环 31a 和 316 的 圆 形 肋 。 所 
力 叶 片 组 20 上方 ， 二 十 组 结构 框架 构件 24 显示 在 下 使 用 的 结构 框架 和 圆 形 肋 31a 和 316 的 数量 使 得 外 侧 
部 动力 叶片 组 22 下方。 应 当 理 解 ， 结 构 框 架构 件 24 轴承 组 32a 和 326( 外 周 轴承 组 ) 和 内 侧 轴承 组 32a 和 
的 数量 和 尺寸 将 取决 于 需要 支撑 的 飞机 10 的 直径 和 326( 内 周 轴承 组 ) 都 是 圆 形 的 
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L 体 参照 附 图 中 所 示 的 实施 例 ， 本 发 明 的 细节 将 更 容 
易 辨 别 。 将 会 观察 到 5$0， 所 阐述 的 本 发 明 的 实施 例 骨 在 
包含 该 设备 爬升 、 巧 停 和 飞行 所 需 的 所 有 元 件 。 

首先 参考 图 1 和 2 参照 图 1 和 图 2, 首先 将 会 看 到 ,本 
明 的 车 辆 的 轮廓 55 总 体 上 由 附 图 标记 10 标 识 ， 具 有 
气动 力学 形状 ， 因 此 ， 其 本 身 旨 在 能 够 产生 升力 。 车 
10 将 被 视 为 大 致 呈 圆 盘 形 状 。 部 分 显示 在 图 2 中 的 横 
而 1， 通常 是 60° 的 航空 稍 片 形状 。 飞 机 控制 机 构 、 
源 和 乘客 单元 将 主要 位 于 通常 由 附 图 标记 12 标识 的 
答 中 ， 机 舱 的 上 半 部 在 图 中 显示 为 圆 顶 形 部 分 13， 其 
о aye 飞机 10 的 机 舱 12 也 可 以 包含 
两 个 或 多 个 电动 ， 用 于 提供 所 使 用 的 电源 
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5 

不 同 或 外 围 轴承 组 ) 具 有 恒定 的 轴承 压力 。 结 构 框 架 由 高 飞行 器 10 将 更 加 方便 。 至 少 四 个 降落 伞 组 件 50 围绕 
强度 低 重量 材料 制 成 ， 以 提供 足够 的 强度 来 支撑 和 容纳 机 舱 12 的 周边 大 致 相等 地 定位 ， 优 选 地 提供 飞机 10 
轴承 ， 并 减轻 本 发 明 的 重量 。 中 心 固定 的 圆 形 带 33 为 最 的 稳定 向 下 漂移 。 
里 面 的 一 组 轴承 32a 和 326 提供 支撑 和 支承 面 。 在 内 部 ”飞行 器 10 的 当前 设计 还 以 漂浮 单元 的 形式 提供 了 
和 圆周 轴承 组 件 18 之 间 延 伸 的 一 组 中 心 连接 件 35 提供 额外 的 保护 ， 漂 浮 单 元 围绕 飞行 器 的 基 座 放置 ， 优 选 
了 额外 的 稳定 性 。 中 心 系 件 35 与 固定 环形 带 33 焊接 成 地 在 内 部 旋转 带 30a 和 306 的 下 方 。 如 果 飞 机 10 失速 
一 体 ， 或 者 以 其 他 方式 固定 到 固定 环形 带 33 上 。 并 落 入 水 中 ， 这 些 单元 将 防止 飞机 10 下 沉 。 

本 发 明 的 飞机 10 的 起 飞 是 通过 旋转 两 组 涡轮 叶片 20 ”为 了 获得 额外 的 速度 如 果 需 要 ,飞机 10 可 以 在 位 
和 22 实现 的 。 叶 片 由 固定 在 每 组 动力 叶片 组 件 18 上 的 于 飞机 10 外 围 的 小 翼 上 安装 小 燃气 轮机 51， 以 提供 
单独 控制 的 电动 机 16 提供 动力 。 马 达 16 的 尺寸 和 动力 额外 的 向 前 推力 。 安 装 在 小 翼 上 的 小 燃气 轮机 51 必须 
足以 完成 必要 的 提升 。 马 达 16 的 动力 由 固定 在 两 个 燃气 安装 成 允许 燃气 轮机 相对 于 垂直 方向 旋转 几 度 ， 以 确 
涡轮 发 动机 44 上 的 两 个 发 电机 提供 , 每 个 发 动机 都 足以 保 在 飞行 中 通过 飞机 10 姿态 的 变化 来 保持 向 前 的 推 
给 飞机 提供 动力 。 发 电机 具有 足够 的 尺寸 和 功率 ， 以 间 力 。 BHO KAHL 10 提供 了 额外 的 稳定 性 。 通过 在 机 辟 
单个 马达 16 供电 ， 并 向 辅助 设备 (例如 夜间 旅行 的 内 部 上 使 用 小 方向 能 和 /或 襟 层 ， 可 以 进一步 提高 飞机 10 
和 外 部 )、 空 调 、 机 舱 加 压 以 及 计算 机 和 控制 设施 提供 额 的 稳定 性 。 
外 的 功率 。 优 选 地 ， 为 每 个 叶片 组 件 18 提供 单独 的 动力 ”在 需要 额外 提升 力 的 情况 下 ， 第 二 组 反 向 旋转 叶片 
驱动 , 如 图 2 中 最 佳 示 出 的 8, 以 便 在 飞行 中 通过 调节 一 组 件 52 可 以 安装 在 上 组 和 下 组 叶片 组 件 18 上 ， 如 图 
组 动力 叶片 相对 于 另 一 组 动力 叶片 的 速度 ， 使 用 正常 网 2 所 示 7. 外 部 动力 叶片 组 54 和 56 由 内 部 动力 叶片 组 
回转 仪 效应 来 转动 飞机 。 20 和 22 通过 中 心 圆 形 叶 片 带 30а 和 306 提供 动力 。 动 

空转 齿轮 42 或 其 他 装置 是 必要 的 ,以 在 每 个 组 件 旋转 力 叶 片 的 内 外 组 首尾 相连 ， 如 图 所 示 11. 
时 将 其 保持 在 适当 的 位 置 。 至 少 三 个 均匀 间隔 的 接触 点 是 ”本 发 明 已 经 在 这 里 以 被 认为 是 最 实用 和 优选 的 实 
优选 的 ， 以 防止 刀片 组 件 18 从 一 侧 移 动 到 另 一 侧 。 所 有 4 秆 施 例 进 行 了 显示 和 描述 。 然 而 ， 应 当 认 识 到 ， 在 所 设 
片 组 件 18， 天 从 公 并 排 还 是 一 个 在 另 一 个 之 上 ， 部 必须 以 想 的 本 发 明 的 范围 内 ， 可 以 进行 偏离 。 本 领域 技术 人 
这 种 方式 保持 静止 。 员 将 认识 到 , 在 不 脱离 本 公开 的 精神 和 范围 的 情况 下 ， 
本 申请 中 提出 的 飞行 器 利用 来 自动 力 源 的 废气 | it TOLER ERLE н 
相对 于 前 部 提升 飞行 器 10 的 后 部 来 提供 适 当 的 飞行 次 声称 的 内 容 : 
态 ， 使 得 动力 叶片 不 仅 和 E 够 提供 升力 ， 还 能 够 提供 前 进 ”了 ,一 种 生 a 飞 和 降 
速度 。 可 以 设想 ， 燃 料 供应 、 发 动机 和 动力 传递 机 构 、 ы S 
控制 机 构 、 TERE ALE ARLHS АНИ КИШИН. RA (by 位 于 主体 中 心 的 中 央 舱 ; 
轮机 的 高 容量 和 高 压 废气 被 引导 通过 能 够 旋转 180 度 的 (o) 布置 在 所 述 主体 内 的 一 对 同心 圆 形 动力 叶片 组 
排 气 喷嘴 46， 并 通过 涡轮 膨胀 机 引起 飞机 姿态 的 变化 8 全， 其 中 动力 叶片 组 件 一 个 位 于 另 一 个 之 上 ， 
以 提供 向 前 运动 ， 通 过 将 排 气 喷嘴 46 旋转 90 度 来 悬 售 


其 中 每 个 组 
的 能 力 ， 或 者 通过 首先 经 历 悬 停 序列 然 后 将 排 气 喷嘴 46 dt 
从 水 平方 向 旋转 总 总 共 180 度 ， 即 从 向 前 运动 到 停止 和 反 围 ， 以 及 第 二 图形 带 ， 其 通常 设置 在 外 围 内 部 
向 运动 来 反 向 行进 的 能 力 .涡轮 有 胀 机 (图 中 未 示 出) 用 让 кюй, i 
10 的 推力 和 到 量 。 М Т. 加 多 个 转子 叶片 其 从 盘 状 主体 的 中 心 大 至 径 
_ 句 外 延伸 ， 并 第 一 和 第 二 带 之 间 ， 
额外 的 安全 特征 ， 包 括 可 释放 的 降落 们 组 件 50， 可 以 。。 ЕЮ, ыы a Юна, 
优选 地 设置 在 用 于 内 部 旋转 带 30a 和 306 的 支撑 杠 架 上 和 动力 叶片 组 件 的 旋转 方向 候 固 定 角 度 定向 ， 
方 ， 如 图 所 示 10 根据 飞机 10 底部 设计 的 本 质 ， 如 果 人 2 eh ен, 
发 动机 发 生 故 障 ， БЛ ЛУН ЕШ, 但 不 会 急剧 ga Ра ea 
Gi) 多 个 滚 柱 轴 承 ， 牢 固 地 定位 在 每 个 圆 形 带 的 
下 降 。 当 增加 降落 伞 时 ， 空 气 缓慢 的 向 下 漂移 - oe 
50 
55 
60 
“ ку ы AC 
Y "у <. 
4? „2 { „д А» 


5 344 100 


(iw) 调 节 压 缩 每 组 轴承 的 轴承 压力 的 可 控 装置 ; Эй 344, 100 8 
(位 于 所 述 机 舱 中 的 装置 , 以 使 该 对 动力 叶片 组 件 沿 。 ” 4、 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 排 气 装置 ， 
相反 方向 旋转 。 用 于 通过 可 旋转 的 排 气 喷嘴 排出 废气 来 改变 飞机 的 
2. 空军 , 权利 要 求 1， 其 中 用 于 旋转 所 述 带 的 装置 包 飞行 姿态 ， 其 中 所 述 排 气 喷嘴 可 旋转 180 RE, WEK 


括 可 操作 地 连接 到 所 述 动力 叶片 组 件 的 单独 控制 的 电 机 能 够 向 前 、 停 止 和 反 向 移动 。 
动机 。 5. 根据 权利 要 求 所 述 的 飞机 ， 包 括 至 少 一 个 安 
3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 用 于 调节 在 所 述 飞 机 的 盘 形 机 身上 的 可 释放 降落 全 组 件 。 
每 组 轴承 的 轴承 压力 的 可 控 装 置 包括 周 向 安装 的 可 调 10 6. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 燃气 轮机 装置 
WHA. 位 于 所 述 盘 形 主体 的 外 围 ， 用 于 为 飞机 提供 额外 的 
向 前 推力 和 稳定 性 。 
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飞机 构 型 包 j 


能 够 垂直 起 飞 、 悬 停 或 动力 水 平 飞行 的 飞行 анс. 14 
括 一 个 圆 形 机 器 结 
面 和 一 个 四 形 
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,该 机 机 结构 


‚ 该 下 表面 具 


К 2А 


前 缘 和 一 个 


头 人 篇 转 器 组 


行 中 的 dite 
个 托 拉 尔 面 


生 的 线头 ， 从 1 
PRIN gat 被 储存 在 飞机 的 内 上 壳 体 周围 ， 从 而 使 
有 更 大 的 升力 。 上 表 


F, 


后 缘 。 至 少 一 个 产生 线头 的 单元 ， 
连接 在 前 缘 和 后 缘 。 多 个 其 它 产生 线头 的 单元 
机 辟 结 构 对 称 安装 。 每 个 线头 产生 单元 都 连 # 
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ПП 


dt 
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bel 
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用 于 有 角度 地 调整 由 线头 产 9 


We 
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日 成 ， 用 于 向 多 个 装置 输送 能 量 。 
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1. 发 明 领 域 


a 


本 发 明 总 
够 垂直 起 飞 和 


上 移动 的 飞机 。 


着 陆 的 盘 状 飞 
Шар 


高 的 速度 和 


ды ка. 
HAS 


机 。 


5351911 


本 上 涉及 盘 状 飞机 ， 更 具体 地 说 ,涉及 能 


已 经 有 许多 努力 致力 于 设 


直 起 飞 和 着 


陆 ( 年 直 起 落 ) 同 时 仍 
效率 在 大 致 水 平 的 飞行 路 径 


垂直 起 降 飞 机 最 常见 的 配置 是 直升机 。 直 升 机 能 


进行 真正 的 垂直 


飞行 ， 


行 的 能 力 。 不 


幸 的 是 ， 


包括 原 地 悬 停 、 
直升机 


有 


要 的 是 其 机 械 


复杂 性 和 


高 运行 费用 。 


许 


多 限制 ， 
此 外 ， 


H 


前 后 和 左右 飞 


重 


HERE 
空气 动力 


性 能 的 明显 限 


学 原理 导致 了 
x 
AT RA 


EEY K 


ill, 


最 明显 的 是 


与 固定 


Ж, = 


术 努 力主 要 是 
操作 通常 使 机 
从 而 使 飞机 在 
望 的 高 度 时 ， 
水 平 位 置 是 飞 


为 了 使 用 这 样 


飞机 相 比 ， 可 达到 的 最 大 前 进 速度 低 ， 
FR 几 的 操作 程序 而 进行 的 现 有 技 


航程 小 。 


的 飞 


H 


>= 


机 ， 


к 


д. гуз 


身 的 纵 加 


ТЕЗЕ 


直 于 地 面 


垂直 方向 


上 被 向 上 1 


推进 ， 


并 且 在 到 


的 平 


本 发 明 降低 了 旅行 成 本 ， 


在 水 上 不 沉 ， 
的 。 它 的 水 


的 尺寸 约 为 5 英尺 。 
HAZY К 


747 巨型 
约 为 200 英 


He 


舱 配 置 有 一 个 大 约 756 名 乘客 


人 员 和 空乘 
本 发 明 具 


Tr 


КА 
REE 
的 下 表面 。 
气 发 动机 的 


ПУ 


并 使 机 场 跑 道 
kt 有 降低 的 噪音 水 平 ， 


过 时 。 


并 且 


ы. 


行 速度 堪 比 巨 
KTE, 
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基本 上 由 多 个 太阳 能 电池 板 组 成 ， 用 于 向 多 个 设备 输 在 下 文中 详细 描述 。 在 优选 实施 例 中 ， 推 力 产生 单元 
送 电力 。 6 是 喷气 发 动机 组 件 。 如 图 2 和 3 所 示 如 图 2 和 图 5 
根据 这 些 和 其 他 在 下 文中 显而易见 的 目的 ， 现 在 将 所 示 ， 多 个 其 他 推进 单元 7， 优选 地 是 导管 风扇 组 件 
特别 参考 附 图 来 描述 本 发 明 。 类 型 的 推进 单元 ， 关 于 圆 形 机 可 结构 对 称 地 安装 ， 
附 图 简 述 且 它 们 也 有 助 于 垂直 起 落 和 水 平 飞 行 ， 这 将 在 下 文中 
Ç И 更 详细 地 描述 。 
图 1 ne ee 参照 附 图 参考 图 2、4、5 和 6， 飞 行 盘 1 显示 为 具 
图 图 2 是 垂直 起 落 飞 机 飞行 10 盘 的 透视 图 ; 有 乘客 舱 2， 乘 客舱 2 具有 用 于 大 约 756 名 乘客 的 座 
图 图 3 是 沿 者 图 3 中 的 线 3-3 截取 的 视图 2; 位 布置 3， 包括 机 组 人 员 和 乘务 员 。 货 物 、 燃 料 、 起 
图 图 4 是 垂直 起 落 飞行 盘 的 侧 视 图 , 其 部 分 被 剖 开 ， 落 架 等 的 存储 区 4。 位 于 乘客 甲板 2 的 地 板 13 下 方 。 
15 泛 光 灯 16 安装 在 下 船体 11 中 。 为 喷气 发 动机 6 提供 
图 图 5 是 大 致 沿 图 5 的 线 5-5 的 视图 4; 图 局 6 是 大 15。 RAT «ин ЕЗ 
致 沿 图 6-6 线 的 视图 4; 图 图 7 是 大 致 治 图 7-7 线 的 架 组 件 和 起 落架 门 9 以 及 用 于 起 落架 组 件 9 的 轮 舱 17。 
视图 5， 图 图 8 ЕСА 8-8 АТА 5; 还 包括 供 机 组 人 员 使 用 的 窗 板 19 和 供 乘客 观赏 风景 
图 图 9 是 图 9 的 部 分 的 细节 5; 20 的 窗 板 22。 提 供 了 用 于 飞机 进出 的 楼 梯 20。 货 舱 门 
图 图 10 古 大 致 沿 图 10-10 线 的 视图 9; 21 提供 了 通 向 存储 区 域 4 的 入 口 。 还 提供 了 额外 的 存 
图 图 11 大 图 11 的 部 分 的 细节 10; 储 区 域 26， 以 及 厕所 24 和 厨房 区 域 25。 
图 图 12 是 大 致 沿 图 12-12 线 的 视图 9， 25 乘客 甲板 2 的 天 花 板 18 提供 了 容纳 氨 气 3 的 地 板 ， 
图 图 13 是 大 致 沿 图 13-13 线 的 视图 12; 其 中 外 壳 具 有 作为 其 上 边界 的 上 船体 12 和 作为 其 下 
图 图 14 是 图 14 的 部 分 的 细节 13; 边界 的 乘客 甲板 天 花 板 18。 相 当 大 体积 的 氧气 3 储存 
图 图 15 是 大 致 沿 图 15 的 线 15 的 视图 5; 在 内 部 上 船体 内 ， 并 且 是 最 重要 的 ， 因 为 它 给 予 飞行 
图 图 16 是 图 16 的 部 分 的 细节 15，30 ОП _ Ñ 
ра 17 是 大 致 沿 图 17-17 线 的 视图 15: 管 风 扇 组 件 7 来 提升 飞机 1 的 全 部 横向 重量 和 有 交 
“Г 18 S ASE 18-18 аниа 15; RI ИИ GL 成 为 空中 的 。 此 外 ， 在 垂直 起 落 和 
图 图 19 是 大 致 沿 图 19-19 线 的 视图 35 17 水 平 或 常规 飞行 中 ， 燃 油 消耗 都 减少 了 。 
图 20 是 图 20 的 部 分 的 细节 9; 上 船体 12 的 外 壳 基本 上 ТЯ, 高 效 的 太阳 能 电池 
图 图 21 是 大 致 沿 图 21-21 线 的 视图 板 5 组 成 ， 太 阳 能 电池 板 5 实际 上 覆盖 了 整个 上 船体 
图 22 是 图 22 的 部 分 的 细节 10: I 表面 。 太 阳 能 电池 板 5 可 以 为 多 个 设备 输送 电能 ; И] 
图 图 23 是 大 致 沿 图 23-23 线 的 视图 40 20; 如 ， 泛 光 灯 16、 所 有 设备 、 加 热 和 空调 系统 、 起 落架 
图 图 24 是 从 致 沿 图 24.24 线 的 视图 15; — 组 件 9、 货 舱 门 21、 所 有 电动 装置 驱动 装置 (在 下 文中 
图 图 25 是 大致 沿 图 25.25 线 的 视图 24, 45 详细 描述 )， 以 及 可 能 用 于 管道 风 记 组 件 7 的 动力 ， 这 
图 图 26Ё EASON 26-26 线 的 视图 24 将 在 下 文中 更 详细 地 描述 。 | | 
图 图 27 是 大 致 沿 图 27227 ЖЕДЕ — 管道 风扇 组 件 7 可 以 由 太阳 能 电池 板 5 供电， 或 者 
图 图 23 是 售 示 噬 气 发 动机 组 件 的 其 轮 传动 和 齿轮 电 营 代 电源 装置 8 单独 供电 。 从 图 1 和 2 中 可 以 看 得 
50 轨道 组 件 的 视图 。 š 最 清楚 如 图 2 和 图 15 所 示 , 每 个 蔡 代 动力 装置 8 被 纵 
ШШ 29 是 大致 沿 图 29-29 线 的 视图 28 向 安装 到 其 相应 的 管道 风扇 组 件 7 上。 替代 动力 装置 
Е ИТУ ш 8 可 以 是 电动 机 、 发 电机 、 小 型 燃气 涡轮 发 动机 或 本 
©] 30 是 大 致 沿 图 30-30 线 的 视图 领域 已 知 的 任何 合适 的 动力 装置 
5 ”现在 参考 图 1 和 2 参照 图 15-19, 示 出 了 管道 风扇 组 
А 件 7， 其 包括 风扇 叶片 27 和 结构 支撑 构件 28， 如 现 有 
优选 实施 例 的 描述 技术 中 已 知 的 替代 动力 装置 8 安装 在 结构 支撑 套 简 36 
参照 附 图 的 几 个 视图 ， 描 述 了 一 种 飞盘 形式 的 垂直 上 ， 结 构 支撑 套 简 36 本 身 连 接 到 支撑 构件 28 上 。 专 
起 落 飞机 ， 其 特征 通常 由 附 图 标记 表示 用 于 每 个 单个 喷气 发 动机 6、 管 道 风扇 组 件 7 或 动力 


1， 如 图 1 和 2 所 示 如 图 1、2 和 4 所 示 ， 飞 机 是 圆 盘 装置 8 的 禁止 转载 主 燃料 箱 的 燃料 供给 管线 通过 最 近 
ХЗ ЗА, 具有 带 的 上 壳 体 12 和 带 凹 面 的 的 结构 支撑 构件 28 连接 。 类 似 地 ， 控 制 发 电厂 8 的 启 
Reeth 11。 该 飞机 具有 前 缘 10 和 后 缘 10”， 在 前 缘 动 和 转速 的 电线 通过 最 近 的 结构 支撑 构件 28 连接 。 多 
| 和 后 缘 10’ 的 每 一 个 处 分 别 连 接 有 至 少 一 个 推进 或 个 叶片 或 百叶 窗 29 通过 轴承 47 枢 转 地 安装 到 可 旋转 


推力 产生 单元 6， 以 帮助 垂直 起 落 和 水 平 飞行 ， 这 将 的 


禁止 转载 


au 
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靠近 风扇 组 件 7 出 口 的 套 简 34, 构件 ЗО 枢 转 地 安装 到 叶片 29 上 , 并 且 横 向 于 叶片 29, 使 得 如 果 任 何 一 个 叶片 枢 转 ， 
所 有 叶片 相应 地 枢 转 。 固 定 套 简 35 也 靠近 风扇 组 件 7 的 出 口 ， 并 位 于 可 旋转 套 简 34 的 下 方 。 
现在 参考 图 1 和 2 如 图 15 和 24-26 所 示 ， 电 驱动 器 31 枢 转 地 连接 到 可 旋转 套 简 34， 并 且 进 一 步 枢 转 地 连 
接 到 叶片 29 之 一 。 电 力 可 以 通过 太阳 能 电池 板 S 输 ” 送 到 电力 驱动 器 31。 当 电 驱 动 装 置 31 被 激活 时 ， 
它 枢 转 ， 导 致 连接 到 电 驱 动 装置 31 的 叶片 29 枢 转 ， 5 这 又 导致 每 个 叶片 29 如 上 所 述 枢 转 。 这 样 ， 由 导管 
风扇 组 件 7 产 生 的 推力 可 以 进行 角度 调节 ， 以 便于 牌 直 起 落 或 水 平 飞 行 。 此 外 ,齿轮 轨道 组 件 32 和 齿轮 
驱动 组 件 33 分别 附 接 到 可 旋转 套 简 34 和 国定 套 和 35 EMCI) 33 被 激活 时 ， 其 接合 齿轮 轨道 32， 
导致 可 旋转 套 简 34 旋转 。 在 优选 和 施 例 中 ， 可 旋转 。 套 简 34 被 配置 成 旋转 90” 。 前 述 构造 允许 叶片 29 
的 三 维 枢 转 ， 允 许 风扇 组 件 7 产 生 的 力 被 角度 调节 1 以 适应 垂直 起 落 或 水 平 飞行 。 每 个 管道 式 风扇 组 件 
的 电 驱 动 装置 31、 齿轮 驱动 装置 33 和 齿轮 轨道 32 可 以 被 单独 控制 ， 或 者 可 以 被 同步 以 控制 由 风扇 组 件 
7 产生 的 推力 的 方向 变化 ， 从 而 便于 飞盘 1 的 滚动 、 俯仰 、 偏 航 和 方向 控制 。 
现在 参考 图 1 和 2 图 9-14 和 图 参照 图 20-23， 示 出 ” 了 推力 偏转 器 组 件 41。 多 个 叶片 或 百叶 窗 48 通过 
轴承 49 枢 转 地 安装 到 可 旋转 套 简 42 Б, SHE In, 转 器 组 件 41 的 出 口 。 构 件 50 枢 转 地 安装 到 叶片 48 
E, 并且 横向 于 叶片 48, 使 得 如 果 任 何 一 个 叶片 枢 转 ， ”所 有 叶片 相应 地 枢 转 。 滚 珠 轴承 43 围绕 推力 偏转 器 
组 件 41 和 套 简 42 的 圆周 等 距 分 布 , 以 确保 正确 旋转 。 “定位 销 或 锁 销 52 安装 在 推力 偏转 器 组 件 41 上 ， 并 
有 助 于 将 推力 偏转 器 组 件 41 保持 在 固定 位 置 。 半 挡 。” [Б 53 安装 在 发 动机 6 上 ， 以 容纳 推力 偏转 器 组 件 
41。 另 一 半 挡 圈 54 安装 到 推力 偏转 器 组 件 41 的 内 周 ， ”以 确保 推力 偏转 器 组 件 41 与 发 动机 6 的 正确 接合 和 
eS. ТЕК 1 和 图 2 中 示 出 了 在 发 动机 6 和 推力 偏转 2 ”器 组 件 41 之 间 提 供 快速 连接 和 断 开 的 接头 安装 的 
替代 实施 例 13，14，21 和 22。 
电 驱 动 装置 51 枢 转 地 连接 到 可 旋转 套 简 42， 并 且 ”进一步 枢 转 地 连接 到 叶片 48 之 一 。 电力 可 以 通过 太 
阳 能 电池 板 5 输送 到 电力 驱动 器 51。 当 电 驱 动 装置 ”51 被 激活 时 ， 它 枢 转 ， 导 臻 连接 到 电 驱 动 装置 51 
的 叶片 48 枢 转 ,这 又 导致 每 个 叶片 48 如 上 所 述 枢 转 。25 这 样 , 喷气 发 动机 6 产生 的 推力 可 以 进行 角 7, 
以 便于 垂直 起 落 飞 行 。 此 外 ， 推 力 转 换 器 46 连接 到 E 力 偏转 器 组 件 41 的 内 周 , 并 有 助 于 偏转 由 喷气 发 
动机 6 产生 的 推力 。 此 外 ， 齿 轮 轨 道 组 件 44 和 齿轮 驱动 组 件 45 连接 到 
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可 旋转 套 简 42 和 推力 偏转 器 组 件 41, BERS Fee 
动 装置 45 被 启动 时 ， 其 接合 齿轮 轨道 44， 导 致 可 旋 
转 套 简 42 旋转 。 在 优选 实施 例 中 ， 可 旋转 套 简 42 被 
配置 成 旋转 90”。 前 述 构造 允许 叶片 48 的 三 维 枢 转 ， 
允许 资 气 发 动机 6 产 生 的 推力 被 角度 调节 以 适应 垂直 
起 落 或 水 平 飞行 。 每 个 推力 偏转 器 组 件 的 电 驱 动 器 
51、 齿 轮 驱 动 器 45 和 齿轮 轨道 44 可 以 同步 ， 以 控制 
由 推力 偏转 器 组 件 41 产 生 的 推力 的 方向 变化 ， 从 而 
便于 飞盘 1 的 深 动 、 俯 仰 、 偏 航 和 方向 控制 。 
旦 达到 了 期 望 的 垂直 高 度 ， 过 渡 到 水 平 飞 行 如 
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=> 
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套 简 进一步 位 于 固定 套 简 上 方 ; 驱动 组 件 和 齿轮 轨道 组 件 ， 其 中 当 所 述 齿轮 驱动 组 
枢 转 地 安装 到 所 述 叶片 上 的 构件 ， 所 述 构件 横向 于 所 件 被 启动 时 ， 所 述 齿轮 轨道 组 件 被 接合 ， 从 而 旋转 
述 叶 片 ， 和 所 述 可 旋转 套 简 ， 导 致 所 述 叶片 旋转 ， 和 
用 于 选择 性 地 三 维 枢 转 所 述 叶片 的 装置 5 枢 转 地 连接 到 所 述 可 旋转 套 简 的 第 二 驱动 组 件 ， 所 述 第 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 行 盘 , 其 特征 在 5 二 驱动 组 件 还 枢 转 地 连接 到 所 述 叶片 之 一 ， 其 中 当 所 述 
于 ， 所 述 输送 动力 的 装置 是 多 个 太阳 能 电池 板 。 第 二 驱动 组 件 被 启动 时 ， 所 述 叶 片 枢 转 。 
З. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 行 盘 , 其 中 所 述 12，vertic^. 起 飞 和 着 陆 飞 行 圆 盘 压缩 
用 于 产生 推力 的 装置 包括 以 下 组 合 : 有 凸 形 上 表面 和 凹 形 下 表面 的 圆 形 dicc-hke З 02 81 38: 
喷气 发 动机 部 件 ， 和 管道 风扇 组 件 。 10 结构， 所 述 机 翼 结 构 还 具有 前 缘 和 后 缘 ; 
4， 根 据 权 利 要求 3 所 述 的 垂直 起 落 飞 行 盘 , 其 中 至 少 ”安装 到 所 述 凸 形 上 表面 的 多 个 太阳 能 电池 板 ， 所 述 太阳 
一 个 涡轮 风扇 或 涡轮 喷气 发 动机 安装 在 所 * 前 4 和" 缘 的 。 ”能 电池 板 用 于 输送 电能 ; 
每 一 人 上 。 用 于 存储 氯气 的 装置 ， 所 述 用 于 存储 氯气 的 装置 具有 
5$， 根 据 权 利 要求 3 所 述 的 垂直 起 落 飞 行 盘 , 其 中 至 少 15 ”所 述 凸 形 上 表面 限定 的 上 边界 和 由 乘客 乎 台 限 定 的 下 
两 个 涡轮 风扇 或 涡轮 喷气 发 动机 安装 在 所 述 前 缘 和 后 缘 | Ts 


的 每 一 个 上 。 连接 到 所 述 国 形 机 姻 结 构 的 用 于 产生 推力 的 装置 ， 所 术 
6. 根据 权利 要 求 3 PIRATE ELLIE KITA, 其 特征 在 te 包括 喷气 发 动机 部 件 和 导管 风扇 


， 所 述 导 管 风 扇 组 件 围绕 所 述 圆周 对 称 安 日 件 的 组 合 ， 其 中 至 少 一 个 所 述 喷气 发 动机 部 件 可 旋转 
F, ЭЖ 风扇 组 件 围绕 所 述 机 可 结构 的 圆周 对 称 安 20 O MAAE a 其 中 所 述 导管 风扇 组 件 
7. 根据 权利 要 求 6 所 述 的 垂直 起 落 飞行 盘 , 其 特征 在 ”关于 所 述 机 要 结构 的 圆周 对 称 安装 ， 和 Кети 
F, РЭЖ SAS RUN LE 所 述 笨 送 动力 的 装置 提供 动力 。 о S he 产生 的 推力 的 装 

ооо ei ani ， 所 述 角度 调节 装置 包 
T CHIRAC al IE KATA gg?’ 枢 转 地 连接 到 可 族 转 套 简 上 的 多 个 叶片 所 述 可 族 转 大 
A = " Е АН ЕЕ E 2 03 ШИН ПНЕ, HRT 
z Е I ы, 旋转 套 简 进一步 定位 在 旋转 套 简 上 方 ， 
a AERAR sa ЧТ, AITE 枢 转 地 安装 到 所 述 叶片 上 的 构件 ， 所 述 构件 横向 于 所 太 
| i “ š 叶片 ， 
风扇 组 件 上 。 а ОКИБ ата 
РОСТЕ ош EE AEH Nere H e 
10. ЖЕРИК o PEMET KTA, JERE 动 组 件 和 齿轮 轨道 组 件 , 使 得 当 所 述 齿 轮 驱动 组 件 被 启 
在 于 ， 所 述 用 于 传递 动力 的 第 二 装置 是 电动 机 、 发 电机 。” 动 时 ， 所 述 上 从 轮 轨道 组 件 被 接合 ， 从 而 旋转 所 述 可 旋转 


或 燃气 涡轮 发 动机 。 _ 套 简 ， 导 致 所 述 叶片 旋转 ， 以 及 
11. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 KITA ТЭ 枢 转 地 连接 到 所 述 可 旋转 套 简 的 第 二 驱动 组 件 ， 所 述 第 
述 用 于 选择 性 枢 转 的 装置 包括 以 下 组 合 ; 二 驱动 组 件 还 枢 转 地 连接 到 所 述 叶片 之 一 ， 其 中 当 所 述 
分 别 安装 到 所 述 固 定 套 简 和 所 述 可 旋转 套 简 的 齿轮 ”第 二 驱动 组 件 被 启动 时 ， 所 述 叶 片 枢 转 。 
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一 种 直升机 形式 的 圆 形 机 可 飞 机 ， 包 括 机 身 和 圆 形 机 票 组 件 。 
种 结构 用 于 以 固定 方式 将 圆 形 机 翼 组 件 安装 在 机 身上 方 。 
空气 叶轮 单元 可 旋转 地 承载 在 圆 形 翼 组 件 内 。 一 种 装置 用 于 
驱动 空气 叶轮 单元 绕 圆 形 机 尉 组件 内 的 中 心 轴线 旋转 ， 以 便 
在 保持 偏 航 控制 的 同时 提供 升力 和 飞行 运动 。 
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12 
АА KHL 垂直 管道 的 中 间 区 域 ， 从 飞机 后 部 引出 。 一 个 可 调节 的 百叶 
窗 组 件 设置 在 两 个 导管 的 连接 处 ， 人 允许 产生 两 个 可 调节 的 气 
RIES 流 ， 一 个 垂直 向 下 ， 另 一 个 朝向 飞机 的 后 部 。 飞 机 也 有 固定 
ч 5 HIDLI Жж, УШЕШ, PE RT АЕ K 
本 发 明 是 公开 文件 号 : 353726, F 1994 4 5 Н 10 Ні ” 行 中 操纵 飞机 。 
给 专利 商标 局 ， 敬 请 将 本 文 什 保留 丙 年 以 上 ， 以 便 在 本 申请 种 用 于 飞机 的 升力 增加 系统 ， 包 括 多 个 平行 于 飞机 机 
О a ee ЖЕРТ ТЕЙ Н RI A INR ERR. 螺旋 桨 的 功能 是 以 直 逢 
1. 发 明 领域 机 桨 叶 的 方式 直接 产生 垂直 升力 , 并 增加 机 豆 上 的 空气 循环 ， 
本 发 明 总 体 上 涉及 飞行 器 ,更 具体 地 说 ， 涉 及 圆 形 机 翼 飞 !" 以 增强 机 辟 产生 的 升力 。 ВЕЗАНЕ Р EBL BE EL 
行 器 。 的 后 缘 ， 内 侧 螺 旋 桨 优选 地 与 机 身 紧 密 间 隔 ， 以 迫使 空气 流 
2， 现 有 技术 的 描述 过 机 身 的 渐 缩 部 。 每 个 螺旋 桨 可 围绕 穿 过 螺旋 浆 载 的 垂直 轴 
eerie š parm = va 线 在 所 有 方向 上 倾斜 , ЛА WEAK В SIL Б, 
现 有 技术 中 已 经 提供 了 许多 飞行 器 例如 ,美国 专利 。 编号 ив 
3, 486, 715 Æ Reams4, 598, 888 到 Beteilles, 101, 61515 用 于 在 基本 平行 了 《机 抽 线 的 了 面 内 枢 转 。 
给 Fassauer5，163，638 给 Chaneac5，244，167 和 5，255， 直升机 包括 一 对 旋 姻 ， 每 个 旋 曙 都 有 一 个 匀 接 在 其 中 一 
871 都 说 明了 这 种 现 有 技术 虽然 这 些 单元 可 能 适合 于 它们 所 。 边 的 襟 汉 。 跷 跷 板 杆 可 摆动 地 支撑 在 转 了 上方 。 一 对 辅助 届 
针对 的 特定 目的 ， 但 是 它们 不 像 之 前 描述 的 那样 适合 于 本 发 ”国定 在 跷 跷 板 杆 的 相对 两 端 。 一 对 连 杆 各 自 连接 其 中 一 个 襟 


明 的 目的 。 „ 机 ， 跷 路 板 村 在 其 上 方 。 当 一 个 施 瑞 产 生 的 升力 大 于 另 一 个 
一 种 机 载 设备 ， 称 为 直升机 机 村 设备 ， 与 因 * 的 wmg 飞机 。 ЖЫЛНЫ MR А ы 
| wmy E Ei £ È š É x on = J © 
Fak See ee A a E ata, Г, Ж J. fN ENP ERAAN И Be EUG 
垂直 轴 由 美国 专利 中 描述 的 内 部 部 件 组 成 。3，314，483 号 。 ае RARA LIEGE ee HEE Hy. БИК, ЛЕТ. 
可 延伸 的 发 射 管 和 防护 重 在 船上 和 飞行 中 进行 操 ЮК, DUN клы 


纵 的 方法 。 放 置 吊 耳 的 目的 是 放下 直升机 机 可 装置 ， 从 而 向 35 PAARS ГИТ. 


需要 提供 更 重负 载 服 务 的 目的 地 提供 飞行 输送 , 或 者 直接 或 РТРК 

远程 控制 装置 下 的 医疗 用 品 和 人 员 等 关键 服务 ， 以 满足 用 户 < 

需求 。 本 发 明 的 主要 目的 是 提供 一 种 贺 形 机 姻 飞 机 ， 其 将 克服 
HRA PEA AHMAR WL, 具有 固定 在 机 身 中 间 30 现 有 技术 装置 的 缺点 。 


区 域 的 单 怪 主 要 和 水 平 尾 贾 面 ， 在 机 身 尾部 安装 有 至 少 一 个 另 一 个 目的 是 提供 一 种 圆 形 机 翼 飞 机 ， 其 使 用 比 目 前 生 

安定 面 。 机 身上 的 第 三 支撑 表面 与 其 他 支撑 表面 串联 布置 。 ” 产 的 飞机 更 少 的 部 件 ， 从 而 需要 更 少 的 维护 要 求 。 

第 三 个 支撑 面 是 位 于 飞机 重心 前 方 的 鸭 辟 面 。 另 一 个 目的 是 提供 一 种 圆 形 机 豆 飞 机 ， 在 这 种 飞机 中 ， 
种 气 浮 装 置 ， 例 如 割 草 机 或 真空 吸尘器 ,包括 一 个 环形 ,。 对 于 类 似 的 飞机 重量 ， 在 自动 旋 辟 形式 中 需要 较 小 的 翼 展 ， 

壳 体 ， 该 沉 体 具有 一 个 底部 开口 ， 该 开口 由 一 个 从 壳 体 底部 。 而 在 直升机 形式 中 ,由 于 圆 形 机 翼 组 件 保持 偏 航 控制 ， 所 以 


向 内 伸 出 的 相对 平坦 的 板 件 限定 。 提 供 至 少 一 个 空气 叶轮 ， 取消 了 尾 桨 和 尾 桨 。 
于 对 壳 体 内 的 空气 加 压 ， 足 以 使 壳 体 漂浮 在 支撑 表面 上 方 。 另 一 个 目的 是 提供 一 种 简单 易 用 的 圆 形 机 辟 飞 机 。 
板 件 将 空气 横向 导入 壳 体 ， 以 阻止 空气 从 壳 体 中 逸 出 ， 并 在 个 目的 是 提供 一 种 制造 成 本 经 济 的 贺 形 
壳 体 中 保持 相对 恒定 的 压力 。 在 一 个 实施 例 中 ， 该 设备 包括 40 好 一 个 目的 是 迫 供 一 种 制造 成 本 经 济 的 圆 形 机 可 ЫЙ. 
制 草 机 ， 该 制 草 机 具有 安装 在 外 过 内 的 可 旋转 切割 构件 。 切 随 着 描述 的 进行 ， 本 发 明 的 其 他 的 将 显现 。 
割 构件 的 旋转 动作 使 外 壳 内 的 草 层 离 心 。 该 板 构件 用 作 支撑 为 了 实现 上 述 和 相关 的 目的 ， 本 发 明 可 以 以 附 图 中 所 示 
离心 后 的 草 居 的 架子 ， 并 与 外 壳 的 内 壁 配合 ， 以 将 草 居 引 导 ”的 形式 来 实施 , 然而 , 需要 注意 的 是 , 附 图 仅仅 是 说 明 性 的 ， 
到 排放 导管 中 ， 用 于 收集 在 袋 或 其 他 容器 中 。 且 可 以 在 所 附 权利 要 求 的 范围 内 对 所 示 出 和 描述 的 具体 
示 出 了 用 于 旋 禄 飞行 器 的 发 动机 和 升力 单元 以 及 用 于 平 “结构 进行 改变 。 
衡 机 可 旋转 扭矩 的 装置 。 旋 转 扭矩 由 水 平 设置 在 转子 下 方 的 РРА 
鼓风机 螺旋 奖 平 衡 ， 该 鼓风机 螺旋 桨 位 于 外 壳 内， 该 外 过 包 附 图 简 述 
括 围绕 鼓风机 螺旋 桨 的 垂直 导管 ， 该 导管 的 下 开口 端 位 于 转 图 图 1 是 结合 到 直升机 中 的 本 发 明 的 透视 图 。 
子 下 方 50 
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34 
图 图 2 是 沿 图 2 中 箭头 2 方向 的 侧 视 图 1. 从 而 允许 机 身 14 内 用 于 有 效 载荷 的 最 大 空间 。 
图 图 3 是 沿 图 3 中 箭头 3 方向 截取 的 圆 形 机 机 组 件 本 身 的 。 图 图 7 示 出 了 旋翼 机 72 形式 的 圆 形 机 辟 飞 机 10a， 包 括 机 
俯视 图 2. 身 74。 一 对 短 的 固定 器 76， 每 个 从 机 身 74 中 部 的 相对 侧 向 
图 图 4 是 "图 4 中 * 头 4 所 “的 " 形 机 辟 “ 件 的 一 部 分 的 放大 透 外 延伸 。 一 对 稳定 器 78， 每 个 稳定 器 从 机 身 74 的 尾部 80 的 
视图 1. 相对 侧 向 外 延伸 。 方 向 舵 82 从 机 身 74 的 尾部 80 向 上 延伸 。 
图 图 5 是 沿 着 图 5 中 的 线 5-5 截取 的 横 截 面 视图 3. 对 圆 形 细 组 件 16， 每 个 都 枢 转 地 安装 并 控制 在 一 个 短 固定 
图 图 6 是 改进 的 圆 形 机 翼 组 件 % 横 截面 透视 图 。 #76 的 远 端 端 84 上 。 一 对 空气 叶轮 单元 20， 每 个 在 一 
图 图 7 是 结合 到 自动 驾驶 仪 中 的 本 发 明 的 透视 图 。 ЛИ ЖЛ ЖН: 16 内 被 旋转 驱动 ， 由 发 动机 (未 示 出 ) 绕 中 心 
轴线 24 旋转 ， 以 便 在 保持 偏 航 控制 的 同时 提供 升力 和 高 度 运 
15 的 详细 描 * 动 。 
优选 实施 例 
现在 描述 性 地 转向 附 图 ， 其 中 在 几 个 视图 中 ， 相 似 的 附 图 иш шшш 
标记 表示 相似 的 元 件 图 1 和 2” 出 了 直升机 12 形式 的 20” [Йй 10 ЖЖ ЫЛ. 
ЖИЛ KHL 10， 包 括 机 身 14 MAEN 16。 结 构 18 用 ч кше 
ЖЕРЕ 77 SOS ЙЕЛ 16 安装 在 机 身 14 上方。 空气 14 2 的 机 身 
叶轮 单元 20 可 旋转 地 承载 在 圆 形 机 辟 " 件 16 内 。 装 置 22 用 16 ЯВ Lt 
于 驱动 空气 叶轮 单元 20 АИВ 16 内 的 中 心 轴线 24 ке 
旋转 ， 以 便 在 保持 偏 航 控制 的 同时 提供 升力 和 飞行 运动 。 22 传动 装置 
АЗ EE 16, 2 "3 中 最 佳 * 出 的 330 到 6, 由 下 圆 盘 24 DEN 
Ж 26 FU ЕРЕ 28 组 成 。 多 个 翼 安 装 件 30 围绕 中 心 轴线 24 % | > 
径 向 间隔 开 ， 并 固定 在 下 盘 届 26 的 顶 面 32 BESKIE 28 的 底 30 ШЕЛ 
面 34 之 间 。 32 26 的 项 面 
3 34 28 的 底面 
: + _ s 
„Ж 28 HMR A 36, JE SE FAR 26 的 周边 40 ЖЕНЕ iu 28 
38ER. CIRR 28 MASA BRR 40, НЕ TT TLE i Se ш 
des 4 独立 控制 ， 以 获得 PALE 46 30° WEAR 
支架 30 的 横 截 面 为 翼 型 44， 并 且 在 其 外 边缘 48 包括 可 移动 48 30 的 外 边缘 
жж 16, 以 增加 和 减少 用 Tt 空 制 的 扭转 力 。 ч ' ¿2 
安装 结构 18 包括 多 个 围绕 中 心 轴线 24 径 向 间隔 开 的 悬挂 54 26 的 底面 
构件 S0。 每 个 悬挂 构件 50 在 机 身 14 的 项 面 52 ЖП КДЖ 26 52 处 的 第 一 个 橡胶 减 震 器 接头 
的 底面 54 之 间 延 伸 。 每 个 悬挂 构件 50 可 独立 调节 长 度 。 贺 54 处 的 第 二 个 橡胶 减 震 器 接头 
ЖЗНЕ 16 50 可 以 相对 于 机 身 14 向 任何 方向 倾斜 ， 从 i 60 20 的 中 枢 
允许 机 身 14 在 水 平 飞行 中 保持 水 平 。 第 一 橡胶 减 震 器 连接 器 Е 
56 位 于 机 身 14 的 顶 面 S2。 第 二 橡胶 减 震 器 连接 器 58 位 于 下 66 '28 的 项 而 
At 55 PLE 26m% 底 表面 S4， 从 而 可 以 减少 振动 ， 导 致 机 身 14 68 22 英寸 发 动机 
ШИЛ "o 
空气 叶轮 单元 20 包含 轮 载 60, 多 个 弯曲 叶片 62 ЛЕ 60 74 72 的 机 身 
径 向 延伸 。 驱 动 轴 64 MCB 60 穿 过 中 心 轴线 24 延伸 到 驱动 76 ЖЕЙ, 
ЗЕН 22. Saint 62 可 与 驱动 轴 64 上 的 轮 载 60 一 起 旋转 ， | ae 
DAM TRA 28, FRR ZEAE PB ae 26 的 顶 面 32 上 以 82 方向 舵 80 FE 
径 向 高 速 吹出 。 这 在 顶 面 32 上 产生 了 低压 区 ， 在 下 盘 翼 26 ži 76 的 远 端 自由 端 
PAA 65° (NAUK, EY FEB PALE 26 底面 54 的 升 
Fo RZ EATER 28 的 顶 面 66 ЕЛА 34 POT, “应当 理解 ， 上 述 每 个 元 件 ， 或 者 两 个 或 多 个 元 件 一 起 也 可 
分 别 产 生 额 外 的 升力 。 以 在 不 同 于 上 述 类 型 的 其 他 类 型 的 方法 中 提供 有 用 的 应 用 。 
驱动 装置 22 是 直接 连接 到 圆 形 机 辟 组 件 16 并 连接 到 驱动 ”虽然 在 所 附 权利 要 求 中 已 经 示 出 和 描述 并 指出 了 本 发 明 的 
轴 64 的 发 动机 68。 如 图 1 和 2 所 示 ， 上 部 环形 辟 28 可 以 是 某 些 新 颖 特征 ， 但 这 并 不 意味 着 局 限于 上 述 细 节 ， 因 为 应 该 
中 空 的 如 图 4 和 图 5 所 示 , 其 中 具有 用 作 燃 料 箱 的 环形 室 70， 理 解 的 是 ， 各 种 省 略 、 修 改 


000475 г 253465 


禁止 转载 — 
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1997 年 8 月 5 日 
美 国 专 Fill но; [专利 号 : 
Ploshkin [45] 专 利 日 期 : 
[54] 碟 形 潜水 器 3,123,320 3/1964 Slaughter .ee 244/23C 
3,312,425 4/1967 Lennon et al....... ... 244/12.2 
、 | : z 3,606570 9/1971 ”Haggerty ananassa 416/2 
[76] 21] Л: Gennady Ploshkin, ЖИЙ РЕ 5987 7. К.К #5. 3774865 11/1973 Pinto nsss 244/23С 
邓肯 ， 不 列 颠 哥伦比亚 .. 加 拿 大，V9L 476 4,014,483 3/1977 MacNeill шшш... 244/23С 
5,039,031 8/1991 Valverde аш. 244/12.2 
ee. 5,064,143 11/1991 Bucher aaaaaaaasasasa 244/23 С 
[21] 应 用 。 编 号 : 422，897 5,213,284 5/1993 Webster 244/23 С 
5,303,879 4/1994 Bucher aaaaaaasaaaasasas. 244/23 D 
上 腿 档 : pa i ка э. 
P2] 归档 1995 年 4 月 17 晶 EER, ZOU FERAE ДИЕ «у 
[51] intel. 6 B64C 29/00; B64C 11/46: Жу e REAPS 代理 人 或 事务 所 一 一 托马斯 。 西 斯 特 
B64C 27/10 
[52] 美国 Cl 244/12.2: 244/15; 244/23° C; [57] 搞 要 


244169; 244/73”C; 244/91 ” 盘 形 构 型 的 飞机 提供 垂直 起 飞 和 着 陆 的 能 力 ; KEER KIT; 


[58] 搜 索 字段 244/12.2，12.4， 以 及 借助 于 由 固定 桨 距 或 自 调 节 桨 距 翼 型 叶片 元 件 组 装 的 
244/12.5, 15, 23R, 23B.23D, 67, 69. 多 个 反 向 旋转 提升 转子 在 空中 的 三 维 机 动 性 ， 还 有 。 飞 机 在 
73 С.91„ 23° С; 119/312. 337.338 ”水 中 的 可 沉 性 是 通过 船舶 推进 模块 实现 的 ， 该 模块 使 用 两 个 
反 向 旋转 的 水 辟 旋 翼 用 于 向 上 或 向 下 的 推力 ， 以 及 隧道 式 传 
[56] 引 用 的 参考 文献 统 船舶 螺旋 桨 用 于 水 平行 进 。 船 舶 推进 模块 在 紧急 情况 下 是 
美国 专利 文件 AY PREVA, FES RE АЫ YR eR AY EEE KALE, 
Б 于 不 同 的 任务 和 任务 。 特 别 适 用 于 任何 现 有 的 发 电厂 ， 包 
2, 863.621 12/1958 Davis 244/23 R 括 核 电站 ， 它 最 适合 环境 友好 型 ， 如 氧 氧 燃烧 集成 蒸汽 发 动 
2, 935, 275 5/1960 Grayson 244/23 及 机 。 设 计 的 简单 性 及 其 机 械 效率 与 几 个 新 颖 的 安全 特征 相 结 
3，018，068 1/1962 Frost 等 人 244/15 合 ， 同 时 显示 出 对 任何 传统 飞机 制造 商 有 吸引 力 的 技术 连续 
3, 034, 747 5/1962 Lent 244/23 性 。 提升 转子 下 游 的 空气 ,由 位 于 转子 下 方 的 叶片 系统 操纵 。 
3，041，012 6/1962 Gibbs 244/17.23 
3, 067, 967 12/1962 HE: .i 244/12.2 86 索赔 ， 11 张 图 纸 
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盘 形 潜水 器 


关于 发 明 权 利 的 声明 
根据 联邦 资助 的 研究 
这 项 发 明 是 在 没有 联邦 政 


人 资金 构思 并 发 展 到 现在 的 状态 。 


有 一 
1993 年 8 月 9 日 
飞机 


KR 


有 发 电厂 


DRHE 
本 发 明 


的 适应 性 。 


， 最 成 
缺点 , 但 在 使 用 动力 方面 ， 


相关 应 用 的 交 


成 蒸汽 马达 ， 正 在 


发 明 


页 域 


涉及 飞机 ,更 具体 地 说 , 涉 7 
直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 。 
功 的 概念 是 直升机 。 


第 08/103, 546 号 
的 最 佳 动力 源 。 然 而 ， 
类 型 的 原 动 机 。 此 外 ， 该 飞机 的 


这 种 飞机 不 限于 任何 特定 40 哈 伯 莫 尔 “飞盘 ”， 据 报道 ， 
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型 叶片 ， 或 者 具有 两 者 的 组 合 


和 这 些 特征 。 除 了 反 向 旋转 旋 辟 对 飞机 的 有 利 的 陀螺 稳定 作 


能 力 多 用 途 飞机 。 
(2) 相 关 技术 的 描述 
wit \ 明 飞行 物 的 企 图 


早 在 这 种 现象 被 广泛 宣传 


: 国 专利 申请 序列 号 。 在 形状 、 速 度 和 可 操作 性 方面 做 
六 种 蒸汽 发 动机 将 被 称 。 家 维 克 多 ， 每 柏 格 有 他 的 “ 施 里 


众所周知 ， 直升机 有 几 


个 先进 特点 是 它 对 各 种 现 可 以 在 3.12 分 钟 内 垂直 把 升 到 


FE。 据 报道 ， 这 种 飞碟 
> 以 2000 公里 


/小 时 的 速度 水 平 飞行 。 它 的 


Ж, H 135 公斤 。 


科学 家 
45 


反 向 旋转 旋翼 的 т 


用 之 外 ， 本 发 明 以 比 传统 直升机 相对 较 低 的 技术 成 本 提 


供 了 一 种 具有 高 机 械 效率 的 飞机 。 
F 发 (如 果 有 ) 制 作 “ш O 


府 任何 财政 援助 的 情况 下 , 由 私 部 发 动机 驱动 的 模型 ， 或 根据 本 发 明 建造 的 核 动力 重型 起 重 


无 论 是 超 轻 摩托 车 都 


家 的 发 明 家 已 经 
上 了 贡献 。 奥地利 发 明 


1/20 SHAM 5701/45). #6 


到 和 俄罗斯 


类 似 能 力 的 飞机 的 想法 ”的 成 功 ， 也 没有 将 他 的 想法 用 
м оч 


万 然 像 最 初 二 样 原始 和 低 效 。 的 梦想 家 将 继续 尝试 模仿 传奇 的 航 


i 
那样 


Ae a 


， 人们 对 提供 用 
I 是 那些 节能 的 ， 因 此 对 


目前 
机 ， 特 另 
大 的 兴趣 。 


= 


KATH, PRIA 2 


在 它 的 轴 上 ， 而 是 在 外 围 ， 
大 飞轮 。 这 种 方法 极 大 地 改进 了 于 
了 许多 直升机 概念 无 法 达到 的 能 


4 机 械 方式 不 是 像 在 直 升 
类 似 于 起 动机 转动 发 动机 即 。 
E 直 起 降 飞 机 的 设计 ， 增 伯 斯 特 ， 美 国 专利 。5，213.284 


途 的 改进 类 型 的 垂直 起 降 飞 
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oo m. 
一 领域 的 努力 
个 相关 的 专利 
eee 


和 在 我 的 专利 性 研究 中 发 现 的 专 


55 两 位 发 明 人 都 为 提升 转子 的 使 


境 和 人 友好 的 飞机 ， 有 很 


了 这 些 发 明 人 使 用 反 向 旋转 提 
陆 以 及 叶片 系统 定位 之 外 


起 飞 和 着 陆 。 任何 方式 或 形式 的 冲突 。 


动 性 ， 以 及 ， 在 水 中 的 三 维 自 


Ë, ea RAI a CALE 


是 直升机 。 
“借助 阿 基 米 德 螺旋 (公元 前 
这 一 概念 在 飞机 制造 商 中 仍然 最 受 欢 
有 多 有 限 ,更 不 用 说 技术 成 本 J， 


概念 。 因 
着 陆 ) 能 力 ; 


作 


自从 列 奥 纳 多 。 达 


最 成 功 的 概念 现 有 技术 


在 Е 500 LERI HEH 
这 一 概念 以 来 ， 


16, PER 
在 我 看 来 ， 


Жейк е 
升 机 仍然 存在 。 


大 | 


LE 


Еа 起 飞 转动 


旋翼 的 方法 不 是 在 


К, 本 发 明 的 


于 直升机 


机 械 效 率 最 高 ， 
它 


而 是 在 旋翼 的 外 围 。 Ш 
机 的 方法 是 将 扭矩 施加 到 大 


的 轴 上 ( 达 芬 奇 的 想法 用 


升 机 上 )， 


上 的 起 动 器 所 示 。 RSAT “ке 
降 飞 机 的 设计 方法 似乎 


加 在 旋翼 外 围 的 扭矩 用 阿 基 米 德 螺旋 奖 


РЕ ЫЕ ЖЕБЕ 
， 如 内 燃 机 飞轮 
用 ”这 种 垂直 起 
与 达 芬 奇 的 概念 截然 不 


同 。 然而， 施 


励 了 这 种 新 的 飞机 


领域 是 一 种 多 


三 维 机 动 性 ， 能够 在 


Ба ыра 起 飞 和 


。 本 发 明 在 任何 尺寸 、 
和 任何 现 有 技术 。 


= KAT, 


便宜 、 更 容易 、 更 安全 、 更 环 
是 供 了 一 种 改进 的 hee | 
类 型 能 够 在 所 有 方向 上 以 受 招 
并 且 在 水 平 飞行 中 也 具 
还 提供 了 一 种 具有 计数 器 的 飞行 器 
旋 吧 同步 并 平衡 ， 以 消除 任 
使 飞机 绕 其 中 心 轴 旋转 。 

E 转 的 转子 提供 
元 组 装 成 一 个 链 节 
十 尚 。 升 力 旋翼 的 器 型 叶 
ARSE 


ДШ 


A [| ЛЕ RE Hy 3E AS h 


的 平移 和 垂直 运动 进 
有 良好 的 飞行 能 


可 残余 扭矩 ， 否 则 这 些 
以 均匀 速度 在 彼此 内 部 
АМАЛ A 


向 上 的 推 


1: EEKE А 


并 且 ， 在 水 下 操 


任何 发 动机 驱动 的 情况 
同时 ， 它 在 技术 上 仍 
E ATEM. 


ао 升力 旋 
具有 调节 设 定 的 村 


major py ig unattainable by the helicopter concept 
wm, м 


OO4 


| mS RAL 
-= dd wa l 


下 或 个 以 上 


р. 


RTR. J 后 果 是 高 技术 了 本 人 人 1 靠 性 


发 成 商业 上 


复杂 的 工程 


的 产物 。 除 
TERE KMA 


60 以 下 ， 以 提供 可 操作 性 , 它们 的 专利 和 教 


在 准备 本 专利 申请 之 前 , 我 在 桑 尼 维尔 
馆 进行 了 专利 技术 的 搜索 。 力 


4 桑 尼 维尔 专利 图 书 
， 以 及 英国 大 学 


与 本 发 明 没有 
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哥伦比亚 ， 温 哥 华 ， 加 拿 大 ， 并 发 现 了 以 下 有 趣 的 专利 : 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 这 种 特殊 的 
固有 稳定 性 的 飞机 ， 这 种 稳定 性 来 自 于 它 的 反 向 旋转 升 
ета = Зул RAY BEM ЕЛИ, TTT A ERE tE ЗЕ EE TRA 
专利 权 所 有 人 专利 号 年 
а 条 件 下 ， 例 如 在 海上 的 搜索 和 救援 任务 中 ， 都 能 安全 可 
RAN 2 863 621 12/138 靠 地 工作 ; 
а шош Доо 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 突出 的 生存 
к, 3 034 747 5/1962 能 力 特 征 的 飞机 ， 其 特征 在 于 具有 一 个 可 拆卸 的 、 紧 急 
А s eee 情况 下 可 跳伞 的 船用 推进 装置 模块 ， 该 模块 与 动力 装置 
屠杀 。 3，123，320 3/1964 和 燃料 箱 以 及 其 他 重 物 相 结合 ， 此外， 还 包括 一 个 自动 
oo 360650 M97 充气 的 气球 /降落 伞 组 合 ， 存 放 在 圆 顶 状 发 动机 单 下 的 应 
杂 色 的 3，774，865 1/1973 急 起 落架 舱 中 ; 
麦克 尼 尔 ‚ 014, 3/1977 > A ГИ пон ун 
re к 1 ү is 本 发 明 的 男 个 目的 是 提供 种 , ее 
VALVERDE 5, 039, 031 8/1991 架 技术 上 具有 连续 性 的 飞机 ， 人 允许 任何 常规 飞机 制造 
韦伯 斯 特 + 213, 284 5/1993. 商 在 不 进行 重大 重新 加 工 和 劳动 力 重新 培训 的 情况 下 
转 而 生产 ; 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 结构 和 操作 如 此 


在 审查 这 些 专利 时 ,我 发 现 上 述 专利 中 没有 个 单独 地 或 简单 的 飞机 ， 以 多 许 关 所 有 着/ 提 作者 转换 到 比方 说 ， 


组 合 地 公开 了 本 发 明 公 开 的 概念 的 具体 排列 。 这 种 飞机 的 预定 运行 , 只 需要 对 传统 飞机 驾驶 员 和 地 勤 
发 明 概述 人 员 进 行 最 少 的 再 培训 ,同时 享受 低 运 行 成 本 、 最 大 的 

安全 性 和 可 靠 性 ; 
公开 了 一 种 飞机 ， 其 能 够 在 空气 中 以 箔 卡尔 坐标 术语 ”本 发 明 的 男 一 个 目的 是 提供 一 种 生产 和 操作 成 本 低 、 


xyz 方向 在 三 个 方向 上 运动 。 运 动 可 以 是 垂直 和 水 平 的 结 简单 、 安 全 和 可 靠 的 基本 非 潜水 型 飞机 ， 使 其 成 为 与 汽 
合 。 车 相当 的 大 众 和 个 人 运输 的 消费 工具 ; 

飞机 包括 框架 、 发 动机 或 动力 装置 和 两 个 反 向 旋转 的 。 ”本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞行 器 ， 其 适用 于 
转子 。 发 动机 或 动力 装置 通过 合适 的 传动 装置 同时 转动 两 个 任何 更 适合 飞行 器 尺寸 和 服务 类 型 的 飞行 器 , 飞行 器 内 
反 向 旋转 的 转子 。 有 垂直 定位 和 水 平定 位 飞机 的 叶片。 ”的 动力 传输 驱动 ， 从 简单 的 机 械 到 液压 、 电 气 甚至 磁性 
此 外 , 这 架 飞 机 可 以 潜入 水 中 。 这 架 飞 "35 可 以 在 水 上 或 驱动 ; 
水 面 下 移动 。 飞 机 在 水 中 有 三 维 运动 ， 如 在 x-y-z 方 向 。 飞 — 本 发 明 的 男 一 个 目的 是 提供 一 种 飞行 器 ， 其 适用 于 
机 可 以 有 各 种 水 平 位 置 ， 也 可 以 在 水 中 有 各 种 深度 位 置 。 飞 各 种 专门 为 特定 任务 或 任务 设计 的 可 拆 御 模块 ; 例如 船 


机 可 以 在 水 中 、 水 上 和 空中 移动 。 舶 推进 、 喷 气 推进 、 重 起 重 、 消 防 等 ， 每 个 可 拆 印 模 
块 具有 不 同 的 原 动 机 和 燃料 容量 以 及 起 落架 XH, 

目标 和 优势 本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 如 此 高 的 机 械 

本 发 明 的 主要 目的 是 提供 一 种 具有 上 述 特征 的 飞机 , 该 飞 效率 和 设计 简单 性 的 飞行 器 , 其 允许 其 尺寸 从 超 轻 到 核 


机 能 够 以 三 维 自 由 度 和 设计 各 度 进行 运动 同时 天 人 是 悬 停 动力 洲际 运载 工具 的 三 泛 变 化 ， 而 不 策 牲 简单 性 、 可 车 
在 一 个 点 上 , 还 是 以 最 大 速度 单 向 飞行 ,始终 保持 水 平稳 定性 、 机 械 效率 和 安全 性 ; 
Ж. 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 水 下 操作 能 力 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 , 其 适用 于 许多 现 和 水 下 机 动 性 的 飞机 , 这 种 能 力 和 机 动 性 目前 只 能 通过 
的 发 动机 或 动力 装置 类 型 ,包括 核 动力 , 同时 最 适合 于 环境 专门 的 潜水 器 类 型 来 负担 , 而 不 会 使 其 飞机 能 力 和 相关 
友好 的 氧 燃 料 集成 燕 汽 发 动机 (正在 申请 的 美国 专利 申请 序 作 件 复杂 化 和 牺牲 ; 
列 号 。1993 年 8 月 9 H48 08/103, 546 号 ), 为 航空 和 水 下 操 ”本 发 明 的 另 一 个 目的 是 一 种 自 调节 辟 型 叶片 元 件 ， 
作 提 供 安静 、 无 振动 、 异 常 可 靠 的 服务 ; 该 叶片 元 件 以 链 节 方式 连接 到 其 他 叶片 元 件 , 以 构成 提 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 , 通过 降低 升力 旋 渡 升 转 子 。 这 种 自 调节 效 距 机 构 简单 、 可 靠 、 技 术 经 济 ， 
的 转速 ， 同 时 将 载荷 分 散在 更 大 展 纺 比 的 大 量 贾 型 叶片 上 , 并 且 在 飞机 启动 时 需要 最 小 的 功率 , 因为 由 于 升力 次 下 
该 飞机 能 够 比 任何 现 有 的 旋翼 飞机 类 型 更 安静 地 工作 ;， 中 缺乏 离心 力 ， 旋 恤 的 所 有 发 型 叶片 将 定位 在 零 浆 距 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 机 械 效率 和 提升 能 (不 产生 升力 推力 )。 类 似 地 ， 本 发 明 的 飞机 装配 姻 型 和 
力 的 飞机 ,该 飞机 适合 于 作为 其 原 动 机 的 核电 厂 ， ОЕ 28 2k P KER НОВЕ Jy ЖЕ ЖЕНЕ KB ПЫ KAR 1 k Ж 
中 提供 传统 飞机 所 不 能 达到 的 无 限 操作 范围 。 旋翼 的 简单 、 可 靠 和 技术 成 本 有 效 的 方式 , 它 也 大 大 降 
低 了 这 种 旋翼 的 制造 和 维护 成 本 。 


= 


п Е 


00475725346 
一 个 或 一 个 以 上 
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通过 考虑 附 图 和 以 下 描述 , 本 发 明 的 其 他 和 进一步 的 特征 围绕 垂直 轴 3。 盘 形 结构 2 由 主 框架 4 组 成 。 其 集成 并 承载 
和 ыо у ee 带 有 动力 传动 装置 8 的 原 动 机 7. HR 
于 实施 本 发 明 的 设备 的 结构 形式 ;5 料 箱 9， 引航 室 10。 和 有 效 载荷 舱 11， 有 效 载荷 舱 11 覆盖 
本 发 明 的 其 他 目的 、 优 点 和 新 颖 特征 将 在 下 面 的 描述 中 部 有 防风 雨 的 透明 盖 12， 其 中 引航 室 то 装配 有 防风 两 的 全 景 
分 阐述 ， 并 且 部 分 将 通过 下 面 的 研究 对 本 领域 技术 人 员 变 得 窗 13。 机 械 动力 传动 装置 8。 传 送 来 自 原 动 机 7 HOPI HIE 
显而易见 ,或 者 可 以 通过 本 发 明 的 实践 来 了 解 。 本 发 明 的 目 经 由 包括 轴 14 和 15 以 及 锥 齿轮 16 17 的 动力 传动 系 连 接 
的 和 优点 可 以 通过 在 所 附 权利 要 求 中 特别 指出 的 手段 和 组 到 速度 同步 次 轮 18， 该 速度 同步 齿轮 18 通过 切割 在 提升 转 
合 来 实现 和 获得 。 子 5 和 6 的 轮 缘 19 和 20 中 的 齿 形 带 以 相等 的 速度 在 相反 的 
方向 上 驱动 同 轴 的 提升 转子 5 和 6。 提升 转子 5 和 6 的 重量 
附 图 简 述 | 安装 在 主 框架 4 上 的 承载 轴承 21 和 22 支撑 。 在 围绕 主 框 
| ee AR 4 的 几 个 均匀 间隔 的 点 处 ， 当 提升 转子 5 和 6 旋转 时 ， 来 
图 图 1 是 体现 本 发 明 的 机 的 局 部 垂直 齐 视 图 , 该 《机 用 自 提升 转子 5 和 6 的 向 上 推力 通过 推力 轴承 23 和 24 传递 到 
传统 的 机 械 动力 传动 装 构造 成 有 限 范 围 的 公 革 交 通 工 Flo 飞行 器 ， 推 J4 Ж 23 和 24 bb 安装 到 主 框架 4k, 在 与 承载 
图 图 2 是 根据 本 发 明 的 教导 构造 的 核 动力 洲际 客机 的 一 轴承 21 和 22 直接 相对 的 点 处 。 而 承载 轴承 21 和 22。 和 止 
半 的 局 部 垂直 剖 视 图 。 推 轴承 23 和 24。 限 制 提 升 转子 5 和 6 的 上 下 运动 ， 由 于 温 
图 图 3 是 具有 速度 同步 齿轮 传动 的 反 向 旋转 提升 转子 的 度 变化 ， 它 们 允许 转子 向 外 并 朝向 其 旋转 中 心 的 一 些 膨胀 。 
局 部 剂 视 图 ， 还 示 出 了 操纵 叶片 ; 此 外 ， 为 了 保持 齿 形 轮 缘 19 和 20 之 间 的 最 佳 间隙 ， 与 两 者 
арады 局 部 剖 视 图 , 驱动 齿轮 与 外 侧 ( 两 相互 路 合 的 速度 同步 齿轮 18, АЖ 25. 26, 27 28 安装 到 
| 主 框架 4 上 ， 主 框架 4 也 延 但 到 保护 性 的 半 环 形 缓冲 器 29 
图 图 5 是 用 于 提升 转子 的 两 个 典型 的 固定 桨 距 机 型 叶片 PRR SSE SRR HF 机 1 的 
元 件 以 及 将 它们 链接 成 转子 组 件 的 一 种 方式 的 透视 图 ， NE KITA аии т Рача ВЕ, 
EJ 6 RAGES OH Ade SHIEH fd cai serene ny 和 到 升力 旋 导 的 动力 传输 ， 这 样 垂直 起 《和 兰 陆 飞机 的 基本 
2 н JEER 思想 的 简单 性 就 不 会 在 这 一 点 上 变 得 模糊 ， 该 飞机 适用 于 各 
ЗЕН; 种 水 平 飞行 和 机 动 的 方法 。 此 外 ， 根 据 本 发 明 构造 的 飞机 可 
图 图 7 是 图 1 的 主 框架 的 俯视 图 6; 以 具有 多 于 两 个 反 向 旋转 的 升力 旋翼 ， 如 图 1 BUR 1. 在 这 种 
图 图 8 是 根据 本 发 明 构造 的 典型 飞机 的 俯视 图 ， 使 用 图 1 情况 下 ,改善 с о. 
和 2 的 主 框架 图 6 和 7 显示 了 两 个 反 向 旋转 的 提升 转子 的 局 虑 在 内 。 保 持 相 同 或 相近 的 是 根据 本 发 明 制造 的 飞机 的 异 
部 暴露 ; 稳定 性 ， 这 是 由 于 它 沿 其 旋转 中 心 一 一 垂直 轴 3 的 重心 
图 图 9 是 根据 本 发 明 的 教导 构造 的 用 于 具有 可 变 攻 的 总 是 很 低 。 一 方面 ， 由 于 提升 转子 5 和 6 的 陀螺 稳定 作用 。 
лш ИНИН ИЖИ: Ut MS ALE, ОН RAEE. MFG. IS 1 示 出 了 体现 本 发 明 的 飞机 的 站 本 形 
叶片 元 件 用 于 JEJE CAT ARRONE; 还 有 。 式 ， 显 示 在 飞行 中 。 图 2， 代 表 核 动力 远程 实施 例 36。 在 其 
z] 区 | E Р єз ЕД 超 轻 模型 的 重 челин 33 E, 在 机 场 装载 。 尽管 尺寸 明显 不 同 ， K 
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操纵 杆 99 425 til 


水 平 
RERA TZA 93 转动 ， 


HE 95 和 延 


区 向 
水 平 飞行 ， 对 
转 销 40 转动 60° 


Ж 69 中 。 
以 给 飞机 100 带 来 


片 39、50 将 与 新 的 行进 路 


销 组 成 的 
在 飞行 中 ， 
应 于 
的 这 种 
枢 转 
自由 
提升 
期 望 的 
伸 部 94 向 前 


FF 99 É 
过 销 43 
的 


= 


来 


Е a 65 和 
以 移动 


BRAK Fr 39. 
柄 96 
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转向 叶片 47 的 中 心 线 的 右 侧 或 左 侧 。 叶 片 在 飞机 100 的 主 30 
框架 4 的 点 48 和 97 处 枢 转 。 在 控制 杆 99 和 转动 叶片 47 的 së 150 通过 贸 链 152 枢 转 到 模块 的 下 部 。 起 落架 从 存储 位 置 
JN 96 之 间 有 又 形 连接 件 92。 飞 行 员 能 够 用 一 只 手 控 制 飞 返回 操作 位 置 的 展开 是 通过 液压 (或 其 它 类 型 ) 的 支架 154 K 
机 100 的 水 平 飞行 和 操纵 。 另 一 方面 ， 飞 行 员 可 以 通过 节 流 的 。 千 斤 项 在 连接 点 156 和 158 处 枢 转 。 船 舶 推进 模块 " 塔 ”* 
其 燃料 供应 来 增加 或 减少 原 动 机 7 也 或 发 动机 7 的 输出 转 数 来 分 内 的 35” 起 落架 的 完整 外 壳 由 简单 的 襟 辟 盖 35 保证 , 该 襟 
控制 垂直 飞行 。 盖 35 可 由 轮子 148 打开 或 关闭 。 船 用 螺旋 桨 136 和 方向 舵 138 

参照 附 图 ， 其 中 相同 的 参考 符号 表示 相同 或 相应 的 部 分 ， ЖИЕНИ 37 中 ， 以 获得 更 好 的 效率 、 保 护 和 与 飞机 MOAR 
参照 图 1 附 图 标记 110 表示 体现 本 发 明 的 一 种 比 空 分 的 空 动力 学 兼容 性 。 


КЕ 


气 重 的 飞机 。 飞 行 器 110 是 盘 状 结构 , 基本 上 关于 垂直 轴 112 ”该 飞机 在 水 中 的 可 浸没 性 是 通过 潜水 旋翼 128 和 130 实现 
对 称 。 飞 机 110 包括 主 框架 114， 用 于 径 向 延伸 其 整体 结构 的 。 一 旦 飞机 110 已 经 “着 陆 ” 在 水 上 并 且 已 经 变 成 半 潜 式 ， 
构件 ， 以 承载 来 自 两 个 反 向 旋转 提升 旋翼 5 和 6 的 载荷 和 推 这 些 旋翼 被 提供 来 克服 飞机 的 剩余 浮力 。 这 一 点 可 能 会 被 
力 。 动 力 由 原 动 机 120 提供 。 原 动机 120 产生 电力 或 液压 动 个 受过 训练 的 现代 飞机 工程 师 争论 ， 他 被 训练 来 设计 技术 上 
力 ， 该 动力 被 传递 到 驱动 马达 38。 马 达 38 通过 速度 同步 齿 尽 可 能 轻 的 飞机 。 这 是 因为 固定 翼 概 念 机 械 效率 不 高 。 提 高 
轮 ЕЙ 
| Ë 
íT 

围 

š 

观 


m 


oh 
F St HHN Jm 


>N 


24 
18 Хаа 5 6. ASE 18 同时 与 转子 5 和 6 相互 传统 飞机 效率 的 唯一 方法 是 减 小 其 重量 。 这 种 常规 飞机 工程 


。 通 过 使 用 所 述 反 向 旋转 提升 转子 5 和 6、 叶片 39， 提 最 小 重量 的 “经 验 法 则 ” 仅 部 分 适用 于 尚未 充分 开发 其 全 部 


x 


A 

t 了 空气 中 的 三 维 机 动 性 。 和 叶片 47。 叶 片 39 在 选 定 的 飞 潜力 的 旋转 飞机 。 这 是 本 发 明 所 依赖 的 重要 一 点 
行 方向 上 向 前 或 向 后 提供 水 平 推力 。 叶 片 47 使 得 飞机 110 күн н Ae 
SESE 112 旋转 成 为 可 能 。 ЗВЕР АЯТИ ези, алма ання Ща 


制 。 这 是 通过 其 高 机 械 效率 实现 的 ， 因 为 动 

力 被 施加 到 提升 转子 的 外 缘 。 此 外 ， 起 重 旋 辟 的 直径 是 起 重 

能 力 的 一 个 主要 因素 ， 它 不 受 直 升 机 概念 的 限制 。 因 此 ， 这 
Е 


， 或 者 以 县 停 的 姿态 ， 对 下 面 的 区 域 进行 全 景 
察 。 本 发 明 的 这 个 实施 例 设 有 两 个 乘客 和 一 个 机 组 人 员 ， 

或 者 两 个 有 效 载 荷 舱 : 122 和 124。122 和 124 在 主 框架 114 Ve ee ae 
的 中 心 圆柱 形 部 分 内 一 个 位 于 另 一 个 之 上 。 种 飞机 比 传 统 的 固定 器 飞机 每 单位 功率 可 以 提升 更 重 的 载 


JEER КЕЕН puer 荷 。 飞 机 2 最 初 可 以 比 传统 飞机 重 。 
Oyu aa aaa. CHEE Ee, !W 110 温 没 在 水 中 是 通过 以 下 方式 实现 的 (有 或 没有 传 
机 120、 燃 料 箱 9、 反 向 旋转 洪水 转子 128 和 130 以 及 它们 统计 载 舱 的 淹没 ) 

的 驱动 马达 132 的 多 功能 外 壳 。 湾 水 转子 128 和 130 设 有 护 

28 134, PE 134 提供 了 更 好 的 推力 效率 和 保护 。 水 下 行驶 

或 潜水 行驶 的 水 平 推力 由 船用 螺旋 浆 136 提 供 , 该 螺旋 浆 136 

也 位 于 喷嘴 状 隧道 中 ， 以 获得 更 好 的 效率 和 保护 。 无 论 飞机 

是 完全 浸没 还 是 部 分 浸没 在 水 中 ， 内 方向 舵 138 都 可 以 改变 

航向 或 360 Ее. HE) |] 螺旋桨 136 由 电动 或 液压 马达 140 

驱动 。 像 马达 38 和 132 一 样 , Bik 140 可 操作 地 连接 到 原 动 

机 120。 原 动机 120 还 为 起 落架 的 展开 提供 动力 ， 以 便 在 不 

需要 时 着 陆 和 收回 。 
船舶 推进 模块 126 可 以 沿 着 分 离 接合 线 142 从 主 框架 114 

分 离 。 这 在 紧急 情况 下 可 能 是 有 利 的 。 模 块 126 是 飞机 110 

最 重 的 部 分 , 并 且 可 从 飞机 110 у Жї УКЕ. 4 KHL 110 

处 于 紧急 情况 时 ， 模 块 126 可 以 被 发 送 跳伞 。 飞 机 110 可 能 

已 经 对 其 气球 /降落 伞 组 合 144 充气 , 该 组 合 通常 存储 在 发 动 

HLE 146 下 ， 以 确保 软 着 陆 。 类 似 地 ， 当 飞机 在 水 下 遇 到 麻 

烦 时 ， 模 块 126 的 可 拆卸 性 以 及 救援 气球 144 的 膨胀 将 是 非 45 

常 有 用 的 安全 网 。 在 其 他 安全 措施 中 

图 1 的 飞机 110 的 特征 11 是 主 框架 114 的 半 环 形 边缘 70。 

边缘 70 为 提升 转子 6 提供 缓冲 保护 ， 同 时 承载 其 向 上 的 推力 。 

这 个 “缓冲 器 ”边缘 70 允许 这 种 类 型 的 飞机 以 紧密 的 “缓冲 器 

对 缓冲 器 ”的 形式 飞行 。 轮 圈 70 还 使 得 在 执行 救援 任务 时 ， 能 

够 将 飞机 “停靠 ”在 遇 到 麻烦 的 船上 只、 燃烧 的 摩天 大 楼 的 墙壁 

或 高 高 的 悬崖 旁边 。 

图 图 12 示 出 了 船舶 推进 " 块 126, 10 也 是 该 飞机 的 机 舱 ， 

其 中 原 动 机 120 与 起 落架 一 起 被 容纳 。 使 该 模块 可 拆卸 有 两 个 55 

同样 重要 的 主要 原因 。 第 一 个 原因 是 紧急 着 陆 或 浮 出 水 面 。 男 

一 个 原因 是 为 了 使 “ 主 *”15 飞机 更 加 通用 。 主 机 架 适 用 于 配备 

不 同类 型 原 动 机 的 各 种 模块 ， 不 同 的 起 落架 ， 或 者 用 喷气 推进 

来 提高 水 平 飞行 的 速度 ， 等 等 。 通 过 使 飞机 110 的 最 重 部 分 " 拆 60 

和 扼 ， 在 空中 生存 的 可 能 性 增加 ， 并 且 在 水 下 的 浮力 也 更 大 。 

7 


参照 图 2 可 以 看 出 , 船舶 推进 模块 126 RUIZ КАЛЕНЕ 
上 着 陆 ， 从 陆地 滑行 到 水 中 ;或 者 将 平台 5 从 水 中 卷 起 到 蓝 弗 
上 ， 这 是 ”过 组 简单 可 靠 的 四 个 间隔 开 的 轮子 148 来 实现 的 。 
轮子 148 可 以 是 “自由 滚动 的 ”， 或 者 从 它们 的 轮 坑 电动 /液压 65 
驱动 。 每 对 轮子 间隔 开 以 确保 所 需 的 平衡 ， 并 连接 到 其 日 150 


QOA47S72534¢ 


a “mg? J == i 


一 个 ОВЕТ 


& 


形 或 连续 的 外 缘 。 


引导 
130. 
平 推 


ЖЖ. 136 提供 。 
和 130 来 提供 


反 
则 ， 
作用 
推 
128 
127] 


ГА 


和 170 通过 待 连接 元 件 的 “ 燕 


a 
和 130. 齿轮 162 与 下 潜水 转子 130 的 齿 


13 14 
整个 原 动 机 的 动力 输 
根据 正在 进行 的 水 下 机 动 , 该 功率 输出 在 垂直 推 
要 求 之 间 达 到 平衡 。 水 平水 下 
然而 ， 垂 直 水 下 推 
的 。 
向 旋转 螺旋 桨 最 初 用 于 鱼雷 设计 ， 
就 有 必要 在 鱼雷 中 使 用 大 型 减 摇 鱼 ， 
反 向 旋转 潜水 转子 128 和 130 提供 垂直 向 
同时 平衡 彼此 的 剩余 扭矩 。 有 马达 (电动 或 液压 ) 
过 齿轮 162 以 相等 的 速度 和 相反 的 方向 驱动 潜 才 
Bacal 


以 防 


Ре 
Ay 


转子 128 的 齿 形 轮 缘 166 WA. AIRE 


尾 ” 锁 或 结合 


出 以 向 下 驱动 反 转 潜 水 转子 128 和 
力 和 水 
住 力 由 相当 传统 的 螺旋 
力 是 通过 反 转 潜水 转子 128 旋转 提 
二 转子 沿 相 
Am wee. A 第 一 装置 ， 
PE f, As py EE Bs 


64 ALE ! 5 
ВК л 168 转 
172 和 174 以 简 转子 沿 相 反方 
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轴 可 以 是 连续 


ft 


种 具有 


HT: 


三 维 运动 自由 
第 二 旋转 提 天 
反方 向 旋转 ; 与 所 述 框架 可 


度 并 包 


其 可 操 


= 


132, 还 有 
转子 转速。 
.一 种 


о Өй 


装置 ， 


单 的 
内 缘 
似 地 


= 


Ei 


中 。 这 些 
Ж о 
ІН 178 E 


链 式 连接 方式 组 装 而 
58, AZALI 65。 结 合 部 63 位 于 结合 
， 外 缘 59 具有 结合 止 槽 64。 结 合 部 62 


六 于 结合 
锁 62 或 结合 物 通 过 在 海 


ij 成。 类似 的 结构 如 


四 


图 1 所 示 5 带 有 第 一 装置 
ШЕ 65 +. 


洋 工程 实践 中 被 接受 的 点 焊 子 ， 控 制 


ИЛИ 


20, 其 可 


类 


在 一 起 ， 


月 


月 


上 或 向 下 的 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 连接 在 
上 于 控制 所 述 第 一 


具有 三 维 运动 自 
第 二 旋转 提升 转子 ; 
向 旋转 ;与 所 述 框架 可 
操作 地 将 所 述 
H 日 于 旋转 所 述 第 一 转子 ; 
部 64 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 连接 在 


装置 ， 


F 地 将 所 述 原 动 机 和 
副 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 ; 


括 框架 的 飞行 器 ; 
转子 ， 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 
操作 地 连接 的 原 动 机 ; 
所 述 第 一 转子 连接 
第 二 装置 ， 可 操作 地 将 所 述 


的 。 可 能 会 有 。 每 个 叶片 的 外 缘 使 外 缘 不 连 


起 ， 


由 度 并 


FEL 
第 二 装 


包括 框架 


操作 
ЈЕ 


于 旋转 月 


п) 


BE 


пыз 


转子 128 和 130 分 别 沿 着 上 种 


柱 


承 轨 道 176 #ll 4 
体 滑 动 。 这 些 


由 水 
成 。 
ЖТ] 


ШШ 


(与 马达 


执行 
ДА 


分 别 。 


绕 船 舶 推进 模块 126 А 
润滑 轴承 在 海洋 工程 中 广泛 人 


th H 
Ж. / 


和 容易 接受 


承 轨 速 ; 


轴承 轨道 25 个 可 移动 
的 材料 制 来 


转子 


Py hH 
GA EAs 


180 ЯП 182 牢固 地 固定 在 所 述 模块 126 的 


18: 


尾 形 相互 连接 的 部 分 组 装 而 成 ， 并 通过 传统 的 以 及 转动 叶片 
ШЕЕ Е. Ж 


转子 


上 下 洪水 转子 128 和 130 的 齿 缘 164 和 
几 个 间隔 开 的 齿轮 162 К, у 

132 耦合 )， 而 其 他 齿轮 是 空转 齿轮 。 
重要 的 功能 ( 像 在 图 


BR 


2. 


部 分 组 装 而 成 。 


接 ， 
KE 
力 的 
马达 
于 所 
机 械 
BoP 
根据 


类 型 。 


194 和 196 7 134 


AZ 190 和 上 内 缘 192 
之 间 提 供 了 坚固 的 结构 连接 。 
传统 紧 固 件 198 和 200 螺栓 连接 到 所 述 模块 的 内 


的 裂口 


并 且 沿 着 


166 之 间 均 匀 
轮 是 主动 齿轮 ДЕРЕВЕ 
空转 齿轮 162 二 转子 沿 相 
2 的 反 向 旋转 提升 转子 5 和 6 的 情况 第 
下 1) 与 潜水 转子 128 和 130 的 转速 同步 的 速度 。 
这 些 部 分 在 184 处 通过 外 部 的 销 186 连 
口 188 连接 。 支 


greet 134 由 一 起 ， 月 


缘 。 推 


的 流体 流 ， 
， 其 


流体 流 ， 


J 


的 


可 操作 


以 帮 有 


以 帮助 飞行 器 


种 具 


装置 ， 


原 动 机 和 


控制 装置 ， 


k=: Wasa 


25 — 


RH 


以 及 可 移动 叶 


自转 子 的 


[改变 


方向 (向 上 或 向 下 、 潜 水 或 浮 出 水 面 ) 由 驾驶 员 通 过 
132 的 旋转 方向 在 控制 器 处 确定 。 当 锁定 销 202 FA 


[AJE 


述 模块 的 锁 204 中 时 ， 锁 定 销 202 由 控制 飞机 的 


飞行 员 


地 、 电 动 地 或 液压 地 操作 ， 提 供 船舶 推进 模块 (和 


其 他 模 


第 


A. 


1 主 框架 114 的 安全 连接 。 锁定 装 置 的 数 
本 发 明 构造 的 飞机 的 一 种 尺寸 /类 型 变化 到 
锁定 装置 的 选择 要 与 飞机 的 尺寸 相 适 应 。 


另 一 种 


自 调 


自 


ж 
入 叶片 不 限于 本 发 明 ， 转 子 具 卖 的 内 


员 


量 和 类 型 可 以 从 


缘 、 


Ë 


BE 


45 一 转动 叶 
妇 来 自转 子 的 流体 
动 ， 所 述 第 一 转子 


片 ， 其 可 
流体 流 ， 


有 三 维 运动 自由 
转子 ， 第 二 旋转 
反方 向 旋转 ; 

其 可 操作 
日 于 旋转 所 述 第 


用 于 控制 


Ë, 
H. 
N 


度 并 
转子 ; 


нт 
VE 


起 ， 
于 控制 所 述 第 一 转子 和 


也 将 所 述 原 动 机 


叶片 , 可 操作 地 与 所 述 框架 i 


与 所 述 框架 连接 ， 


和 飞行 器 ; 
所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 
车 接 的 原 动 机 ; 
所 述 第 一 转子 连接 
， 可 操作 地 将 所 
于 旋转 所 述 第 二 转 
所 述 第 二 


接 # 并 定 


第 一 


f 述 第 二 转子 ; 


转子 和 所 述 第 二 转子 的 


第 一 旋 


转子 的 转 
并 成 接收 
к 


第 一 


ERR ЫТ, Ж 


与 所 述 框架 可 操作 


置 ， 可 


第 一 转子 和 


于 旋转 有 


也 连接 的 原 动 机 ; 
[所 述 第 一 转子 连接 在 
操作 地 将 所 述 


[ 述 第 二 转子 ; 


所 述 第 二 转子 的 转速 ; 


н. 


КГ, 


车 接 的 


帮助 在 基本 水 平 
所 述 框架 可 操作 
以 帮助 飞行 器 转 


作 地 与 所 述 框架 连接 ， 


立成 接收 来 
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所 述 第 三 洪水 转子 和 所 述 第 四 潜水 转子 沿 相反 方向 旋转 ， 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 
控制 装置 ， 用 于 控制 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 的 转 于 旋转 所 述 第 一 转子 ， 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 可 
速 ， 将 所 述 原 动 机 、 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 可 操 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 所 述 
作 地 连接 在 一 起 的 装置 ，n 于 旋转 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ， 形 成 第 三 旋转 洪水 转 
四 转子 ， 用 于 在 水 中 推进 所 述 飞 机 的 船用 螺旋 奖 ， 方向 子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 形 成 第 四 旋转 潜水 
舵 ， 用 于 引导 所 述 飞机 在 水 中 的 运动 路 线 ， 船 用 模块 ; 转子 并 将 其 与 所 述 框 架 可 操作 地 连接 ， 以 相反 方向 施 转 
用 于 将 所 述 船用 模块 连接 到 所 述 框架 的 连接 w 置 ; АА PEN EAR TEMERE T: ВТЕ. 
接 装置 能 够 从 所 述 框架 释放 所 述 海洋 模块 ， 所 述 船用 模 1° P E ока, MIERA, MER 
内 外 这 ， 关 可 操作 地 与 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 、 转子 和 所 第 四 转子 可 操作 地 楼 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 


所 述 船 用 螺旋 效 和 所 述 方向 舱 连 接 ; manned, SHAE AERIS, Еа 

机 可 操作 地 连接 ， 用 于 在 水 中 推进 所 述 飞机 ， 在 所 述 飞 
(tea ROE: ПЕЙЛИ ие а > 
15 个 海洋 模块 连接 到 所 述 框 架 的 下 部 ， 以 及 转动 叶片 路 线 ， 形 成 海洋 模块 将 所 述 船用 模 决 连接 到 所 述 框 如 


其 可 操作 地 与 所 述 框架 连接 ， 并 且 定 位 成 接收 来 自 提 升 Ко Ен 
转子 的 流体 流 ， 以 帮助 围绕 基本 垂直 的 轴线 移动 飞行 器 。 Sha SS spa pha s КЕЛКИ OBFIR 
u ETENE _ _ “第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 、 所 述 船舶 螺旋 桨 和 所 述 方向 
种 具有 三 维 运动 自由 度 并 包括 框 染 的 飞行 器 ， 第 一 舵 连 接 ， 形成 具有 喷嘴 状 隧 道 的 所 述 海洋 模块 ， 将 所 述 
旋转 提升 转子 ， 第 二 旋转 提升 转子 ， 所 述 第 一 转子 和 所 船用 螺旋 奖 定位 在 所 述 隧道 中 ， 以 及 将 所 述 船用 模块 连 
述 第 二 转子 沿 相 反方 向 施 转 ， 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 接 到 所 述 框架 的 下 部 。 
的 原 动 机 ; 第 一 装置 25， 其 可 操作 地 将 所 述 原 动 机 和 所 种 制造 具有 三 维 运动 自由 度 的 飞行 器 的 方法 ， 所 述 
述 第 一 转子 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 ， 第 二 方法 包括 形成 框架 ， 形 成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 
装置 ， 可 操作 地 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 连接 在 一 述 框 架 可 操作 地 连接 ， 形成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 
起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 装置 ， 用 于 控制 所 述 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 沿 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 
第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ，30 .所 述 第 一 转子 具有 和 所 述 第 二 转子 ;将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ; 
环形 构造 ， 该 环形 构造 具有 第 一 圆 形 内 缘 、 第 二 圆 形 外 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 
缘 以 及 与 所 述 第 一 内 缘 和 所 述 第 二 外 缘 可 操作 地 连接 的 于 旋转 所 述 第 一 转子 ;将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 可 
第 一 性 型 叶片 所 述 第 二 转子 具有 环形 构造 ， 该 环形 构 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 所 述 
造 具 有 第 三 圆 形 内 缘 和 第 四 圆 形 外 缘 以 及 与 所 述 第 三 内 第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ， 形 成 第 三 旋转 潜水 转 
缘 和 所 述 第 四 外 缘 可 操作 地 连接 的 第 二 翼 型 叶片 ;所 述 子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 形 成 第 四 旋转 洪水 
第 四 外 缘 的 尺寸 小 于 所 述 第 内 缘 的 尺寸 ， 所 述 第 二 转 转子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 以 相反 方向 旋 续 
子 位 于 所 述 第 一 转子 的 内 部 ， 所 述 40” 第 二 转子 和 所 述 所 述 thi^d 潜水 转子 和 所 述 第 四 潜水 转子 ， 控 制 所 述 第 三 
第 一 转子 共 面 并 绕 同 一 垂直 轴 旋 转 ， 第 一 区 域 ， 用 于 容 转子 和 所 述 第 四 转子 的 转速 ; 将 所 述 原 动 机 、 所 述 第 三 
纳 操作 员 以 控制 所 述 飞机 的 操作 ;以 及 用 于 接收 和 容纳 转子 和 所 述 第 四 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 
效 载荷 的 第 二 区 域 。 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 ， 并且 可 操作 地 将 转向 叶片 
种 制造 具有 三 维 45° 运动 自由 度 的 飞机 的 方法 ， 所 与 所 述 框架 连接 ， 并 且 定 位 所 述 转向 叶片 以 接收 来 自 提 
述 方法 包括 形成 框架 ， 折 对 并 可 操作 地 将 第 一 旋转 提升 ” 升 转子 的 流体 流 ， 从 而 帮助 飞行 器 围绕 基本 垂直 的 加 
转子 与 所 述 框架 连接 ， 形 成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 “移动 。 
所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 以 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 种 具有 三 维 运动 自由 度 并 通过 包括 形成 框架 的 过 
和 所 述 第 二 转子 ， 将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ; MIRK ЄТ, 成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 
将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 ” 架 可 操作 地 连接 ， 形 成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 
于 旋转 所 述 第 一 转子 ， 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 可 ”框架 可 操作 地 连接 ， 沿 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 和 
各 作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 所 述 ” 述 第 二 转子 ; 
第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ， 将 可 移动 叶片 与 所 述 
框架 可 操作 地 连接 和 定位 ， 用 于 接收 来 自转 子 的 流体 流 ， 
以 帮助 在 基本 水 平 的 方向 上 移动 飞行 器 ; 将 60” 旋转 叶 
片 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 和 定位 ， 用 于 接收 来 自转 子 
的 流体 流 ， 以 帮助 飞行 器 围绕 基本 垂直 的 轴线 移动 ; 将 
所 述 第 一 转子 形成 为 具有 第 一 圆 形 的 环形 结构 。 内 缘 和 
第 二 圆 形 外 缘 以 及 与 所 述 第 一 内 缘 和 所 述 第 二 外 缘 可 操 
作 地 连接 的 第 一 辟 型 叶片 65; 将 所 述 第 二 转子 形成 为 
环形 构造 ， 以 具有 第 三 圆 形 内 缘 和 第 四 圆 形 外 缘 以 及 
与 所 述 第 三 内 缘 和 所 述 第 四 外 缘 可 操作 地 连接 的 第 二 
型 叶片 ;并且 ， 将 所 述 第 四 外 缘 形 成 为 比 所 述 第 一 内 缘 
的 尺寸 小 的 尺寸 。 
种 制造 具有 三 维 运动 自由 度 的 飞行 器 的 方法 ， 所 述 
方法 包括 形成 框架 ; 成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 
述 框架 可 操作 地 连接 ;形成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 
所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 沿 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 
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将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框 架 ， 将 所 述 原 动机 和 所 形成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框 架 可 操作 
述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转 ”形成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操 人 
子 ; 将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ，” 沿 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 ， 将 原 动 机 
于 旋转 所 述 锡 二 转子 ; 控制 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ; 将 所 述 原 动机 和 所 
子 的 转速 ， 将 可 移动 叶片 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 和 定 ”可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 
立 ， 用 于 接收 来 自转 子 的 流体 流 ， 以 帮助 在 基本 水 平 的 f 述 第 二 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 
方向 上 移动 飞行 器 ; 将 转向 叶片 与 所 述 框 架 可 操作 地 连 二 转子 ; 控制 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 转 
妆 和 定位 ， 用 于 接收 来 自转 子 的 流体 流 ， 以 帮助 飞行 器 可 操作 地 将 转向 叶片 与 所 述 框架 连接 ， 并 
于 绕 基本 垂直 的 轴线 移动 ， 将 所 述 第 一 转子 形成 为 二 片 以 接收 来 自 提升 转子 的 流体 流 ， 从 而 者 
环形 构造 ， 以 具有 第 一 圆 形 内 缘 和 第 二 圆 形 外 缘 以 及 与 其 本 垂直 的 轴线 移动 。 
所 述 第 一 内 缘 和 所 述 第 二 外 缘 可 操作 “连接 的 第 一 翼 弄 我 声称 的 是 : 
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叶片 ， 将 所 述 第 二 转子 形成 为 具有 环形 构造 ， 以 具有 第 1. 一 种 在 空中 和 水 中 具有 三 维 运动 自由 度 的 潜水 器 , 包 
ATE ABA VU ATAU RS ТЭ 5 AAR ATA H: 
WU be HY ЕДН Д Ж ЖЕЕ r; 并 且 将 所 述 第 a. HEAR; 
四 外 缘 形 成 为 比 所 述 第 一 内 缘 的 尺寸 小 的 尺寸 。 b. 第 一 旋转 提升 转子 ; 
种 维 运动 自由 度 并 通过 包括 形成 框架 的 过 с. 第 二 旋转 提升 转子 ; 


程 
制 成 的 飞行 器 成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框 d. 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 沿 相反 方向 旋转 ; 
架 可 操作 地 连接 ; 形成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 е. 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 的 原 动 机 ; 


框架 可 操作 地 连接 ; 沿 相 反方 向 旋转 所 述 第 一 转子 和 所 f. 第 一 装置 , 其 可 操作 地 将 所 述 原 动机 和 所 述 第 一 转子 
述 第 二 转子 ;将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ; 将 所 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 ; 

述 原 动机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋 g. 第 二 装置 , 可 操作 地 将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 连 
转 所 述 第 一 转子 ;将 所 述 原 动机 和 所 述 第 三 转子 可 操作 接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ; 

地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 所 述 第 一 h .控制 装置 , ШЕЕ 第 一 П 

转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ， 形 成 第 三 旋转 潜水 转子 并 ee AE 0 
将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 形成 第 四 旋转 潜水 转子 i 所 述 第 一 旋转 提升 转子 具有 内 径 ; 


并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 以 相反 方向 旋转 所 述 Ej Ji 和 
j 所 述 第 二 旋转 提升 转子 具有 外 径 ， 和 
第 三 潜水 转 了 和 所 人 述 第 四 潜水 和 转子， 控制 所 述 第 三 转 了 所 述 外 径 小 于 所 述 内 径 , 从 而 允许 所 述 第 二 旋转 提升 


和 所 述 第 四 转子 的 转速 ， 以 及 ， 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 | 二 所 述 第 HL 
= PADRE Nis ТЕГИНЕН К iE, ИТИН ена IIAN ти. HE 
所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转 了 。 амаа a 可 移动 叶片 ,其 可 操作 地 与 所 述 框架 连接 ， 并 定位 成 

Е 接收 来 自转 子 的 流体 流 , 以 帮助 在 基本 水 平 的 方向 上 
制 成 的 飞行 器 ， 形 成 第 一 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框 移动 飞行 器 ， 还 有 。 
架 可 操作 地 连接 ， 形 成 并 可 操作 地 将 45” 第 二 旋转 提升 动 叶片 ,其 下 术 框 砌 连接， 并 被 定位 成 
转子 与 所 述 框架 连接 ， 沼 相反 方向 施 转 所 述 第 一 转子 和 кууран ui C AEE 
所 述 第 二 转子 ;将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ;将 的 轴线 移动 。 
所 述 原 动机 和 记述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 
旋转 所 述 第 一 转子 ;将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 可 操 а. 所 述 第 一 转子 具有 圆 盘 构造 , 该 圆 盘 构造 具有 第 一 圆 
作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 控 制 所 述 第 形 内 缘 。 第 二 圆 形 外 缘 。 以 及 多 个 翼 型 叶片 ， 其 可 操 
一 转子 和 所 述 第 二 转子 的 转速 ， 将 船用 螺旋 桨 与 所 述 原 作 地 与 所 述 第 一 内 缘 和 所 述 第 二 外 缘 连 接 ; 
动机 可 操作 地 连接 ， 用 于 在 水 中 推进 所 述 飞 机 ， 在 所 述 b. 所 述 第 二 转子 具有 圆 盘 构造 , ӨЙНЕ АН Ж = Jl 
飞行 器 中 结合 方向 舵 ， 用 于 引导 所 述 飞行 器 在 水 中 的 运 形 内 缘 和 第 四 圆 形 外 缘 以 及 多 个 与 所 述 第 三 内 缘 和 
动 路 线 ， 形 成 海洋 模块 ， 将 所 述 船 用 模块 连接 到 所 述 框 所 述 第 四 外 缘 可 操作 地 连接 的 翼 型 叶片 ， 还 有 。 
架 上 ， 以 海洋 模块 能 够 从 所 述 框架 释放 的 方式 连接 所 述 с. 所 述 第 四 外 缘 的 尺寸 小 于 所 述 第 一 内 缘 的 尺寸 。 
海洋 模块 ， 容 纳 在 所 砍 船 用 模块 中 ， 并 可 操作 地 与 所 述 4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 
第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 连接 。 所 述 船用 螺旋 桨 和 所 述 а. 第 三 旋转 潜水 转子 ; 
方向 舵 ， 形成 具有 喷嘴 状 隧道 的 所 述 海洋 模块 ， 将 所 述 b. 第 四 旋转 潜水 转子 ，; 
船用 螺旋 桨 定位 在 所 述 隧道 中 ， 还 有 。 将 所 述 船用 模块 с. 所 述 第 三 潜水 转子 和 所 述 第 四 潜水 转子 沿 相 反方 向 
连接 到 所 述 框架 的 下 部 。 € 旋转 ; 

具有 三 维 运动 自由 度 的 飞机 d. 控 制 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 的 s^pe^of 系数 的 
控制 装置 ， 和 


_ ment and made ner dap - 44 A = frame; 
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民 据 权利 要 求 1 


于 接收 和 


一 种 制造 在 空中 和 水 中 具有 
的 方法 ， 所 述 方法 包括 : 


形成 框架 ; 
形成 第 一 旋转 提 
Bes 

在 所 述 


4 所 述 的 飞行 器 ， 
操作 地 与 所 述 框架 连接 ， 
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转子 和 


5.653, 


术 原 动机 、 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 可 操作 地 
连接 在 一 起 的 装置 ， 
旋转 所 述 第 三 转子 并 
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所 述 第 二 


所 述 第 二 转子 ' 5 
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10. 根据 权利 要 求 9 的 方法 ， 包 括 : 
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b. 


11. 


将 可 
收 来 自 
飞行 器 ; 
将 转动 
来 
移动 。 
根据 权利 要 求 
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将 原 动 机 可 操作 地 连 
将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 
于 旋转 所 述 第 一 转子 ; 
.将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 可 
于 旋转 所 述 第 二 转子 ; 
. 控制 所 述 第 一 转子 的 
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c. 将 所 述 第 四 外 缘 形 成 为 比 所 述 第 一 内 缘 的 尺寸 小 的 尺 
寸 。 

12. 根据 权利 要 求 9 的 方法 ， 包 括 : 

a. 形 成 第 三 旋转 潜水 转子 并 将 其 与 所 述 框 架 可 操作 地 连 
接 ; 

b. 形 成 第 四 旋转 潜水 转子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连 
接 ; 

c. 以 相反 方向 旋转 所 述 第 三 潜水 转子 和 所 述 第 四 潜水 转 
T; 

d. 控 制 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 的 转速 ， 和 

e. 将 所 述 原 动 机 、 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 四 转子 可 操作 地 
连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 三 转子 和 旋转 所 述 第 四 转 
Fe 

13. 根据 权利 要 求 12 的 方法 ， 包 括 : 

a. 将 船用 螺旋 桨 与 所 述 原 动机 可 操作 地 连接 ， 用 于 在 水 中 
推进 所 述 飞机 

b. 在 所 述 飞 行 器 中 结合 方向 舵 ， 用 于 引导 所 述 飞行 器 在 水 
中 的 运动 路 线 ; 

c， 形 成 海洋 模块 ; 

d， 将 所 述 船用 模块 连接 到 所 述 框架 上 ; 

e. 以 海洋 模块 能 够 从 所 述 框架 释放 的 方式 连接 所 述 海洋 
模块 ; 

K I аа аиа е ендк 
ТОЖ ҤЕ e 3 ТО y ар e n] BR VE HE Bz; 

g， 形 成 具有 喷嘴 状 隧 道 的 所 述 海洋 模块 ; 

h， 将 所 述 船用 螺旋 桨 定位 在 所 述 隧 道中 ， 和 

i 将 所 述 船用 模块 连接 到 所 述 框架 的 下 部 。 

14. 根据 权利 要 求 12 的 方法 ， 包 括 : 

a. 将 转向 叶片 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 并 定位 所 述 转向 
叶片 以 接收 来 自 提升 转子 的 流体 流 ， 从 而 帮助 飞行 器 围 
绕 基本 垂直 的 轴线 移动 。 

15. 一 种 潜水 器 ， 其 在 空中 和 水 中 具有 三 维 运动 自由 度 ， 

且 通 过 包括 以 下 步骤 的 过 程 制 成 : 

а. 形成 框架 

b. 形 成 第 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框架 可 操作 地 连 
接 ; 

c. 形 成 第 二 旋转 提升 转子 并 将 其 与 所 述 框 架 可 操作 地 连 
接 ; 

d. 沿 相反 方向 旋转 所 述 第 一 转子 和 所 述 第 二 转子 ; 

e， 将 原 动 机 可 操作 地 连接 到 所 述 框架 ; 
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21 22 
f 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 , 用 в. 形成 具有 喷嘴 状 隧道 的 所 述 海洋 模块 ， 
于 旋转 所 述 第 一 转子 ; h. 将 所 述 船用 螺旋 桨 定位 在 所 述 隧道 中 ， 和 
g .将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 , 用 。 i 将 所 述 船用 模块 连接 到 所 述 框架 的 下 部 。 
于 旋转 所 述 第 二 转子 ; 20. 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 


h. 控制 所 述 第 转子 和 所 述 第 二 转 ' 的 转速 ; 
і. 形成 所 述 第 一 旋转 提升 转子 以 具有 内 径 ; 


| M 绕 基本 垂直 的 轴线 移动 。 

. 形成 具有 10” 外 径 的 所 述 第 二 旋 提 升 转子 ， 和 I 

К Tene PRIMETIME “о ни 
内 径 以 允许 所 述 第 二 旋转 提升 转子 位 于 所 述 第 一 旋转 ышы 调节 叶片 ; 

是 升 转子 的 内 部 。 Ja о: 
16， 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : E i 
a. 将 可 移动 叶片 与 所 述 框 架 可 操作 地 连接 和 定位 , 用 于 接 С 
жени л х e， 所 述 定位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; 
ОИ ТИЛ ЕЕ ЗЕ ТЕРА ЫИ E, UENEN ЕЗИ 
Ls 还 有 ， 绕 所 述 轴 旋 转 的 方式 ; 

b， 可 操作 地 连接 和 定位 转向 叶片 lt ee TE ee 
所 述 框架 用 于 接收 来 自转 子 的 流体 流 , 以 帮助 飞行 器 围 5А АН, w. ee 37 
绕 基 本 垂直 的 轴线 运动 。 Е ПР 
17， 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : o Qasa ВИЕ АЕ ЕИ, ЗНА 

еы о 外 边缘 移动 时 ， 该 导向 装置 使 叶片 在 轴 上 旋转 。 
AEE BE AAEM BSL аавд рив | 22， 根据 权利 要 求 21 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 
se ” ， a 所 述 导 向 装置 包括 在 轮 缘 中 的 凹 槽 ， 并 且 所 述 目 槽 限定 
eI RE HZ au DH: 还 有 。 

将 所 述 第 一 转 了 形成 为 具有 环形 构造 ， 以 具有 第 三 国 形 。 b。 届 本 叶片 上 的 本 轮 随 动 件 ， 其 可 操作 地 与 所 述 凸轮 乏 
нева А, ка i 接 ， 以 在 叶片 朝向 外 缘 移 动 时 使 叶片 的 后 缘 变 得 更 低 。 
i EN A 23， 根 据 权利 要 求 9 的 方法 ， 包 括 : 

с. ~ 述 第 四 外 缘 形 成 为 比 所 述 第 一 内 缘 的 尺寸 小 的 尺 a， 形 成 每 个 所 述 转子 以 具有 自 调节 叶片 ; 

b， 形 成 每 个 所 述 转子 以 具有 内 纤 : 
1 各 由 权利 要 求 15-0 中 任 一 项 的 方 法制 和 的 机 ， A de ARE 
: d， 形 成 外 轮 缘 ; 

а. 形成 第 三 旋转 潜水 转子 并 将 其 与 所 述 框 架 可 操作 地 连  。 将 所 述 定位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; 

人 и 将 所 述 刀 片 安装 在 所 述 定位 轴 上 ， 以 在 所 述 轴 上 纵向 移 
， 形 成 并 可 操作 地 连 动 并 绕 所 述 轴 旋 转 ; 

所 述 框架 架 的 潜水 转 了 = er g， 将 可 届 服 装置 与 所 述 叶 片 可 操作 地 连接 ， 用 于 将 所 述 
с PI NET 第 三 潜水 转子 和 所 述 第 四 潜水 转 叶片 推 向 所 述 内 缘 ; 还 
h. 定位 导向 件 以 可 操作 地 与 所 述 叶片 连接 ， 从 而 当 叶片 
haem e pinos, 并 且 朝向 外 缘 移 动 时， 在 所 述 轴 上 旋转 叶片 。 
Ӯ ; as 24， 根 据 权利 要 求 23 的 方法 ， 包 括 : 
Оле лы ОТТ ҮТ 
КЕТТЕ » ЉТ М. wh 和 
四 转子 。 АРАА b. 将 凸轮 从 动 件 定位 在 所 述 叶 片上 ， 用 于 可 操作 地 与 所 

时 ey ees 15 的 方法 制造 的 飞机 述 凸 轮 连接 ， 以 使 得 当 叶片 朝向 外 缘 移 动 时 ， 所 述 叶 片 
包括 : :的 后 比 在 高 度 上 变 低 。 
ое i 述 原 动 机 可 操作 地 连接 ， 用 于 在 水 25， 一 种 具有 三 维 运动 自由 度 并 由 根据 权利 要 求 15 E 
中 推进 所 述 的 方法 制造 的 飞行 器 ， 包 括 : 

b. 在 所 述 飞行 器 中 结合 方向 舵 ， 用 于 引导 所 述 飞 行 嚣 在。 ”a 形成 每 个 所 述 转子 以 具有 自 调节 叶片 ; 

水 中 的 运动 路 线 ; b. 形成 每 个 所 述 转子 以 具有 内 缘 ; 
c， 形成 海洋 模块 ; 将 定位 轴 与 所 述 内 缘 连 接 ， 
d， 将 所 述 船用 模块 连接 到 所 述 框架 上 ; а нен. 

е. 以 海洋 模块 能 够 从 所 述 框架 释放 的 方式 连接 所 述 海洋 e 将 所 述 定位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; 

模块 将 所 述 刀 片 安装 在 所 述 定位 轴 上 ， 以 在 所 述 轴 上 纵向 移 
a 将 转向 叶片 与 所 述 框 架 可 操作 地 连接 ， 并 定位 所 述 转向 。“” 动 并 绕 所 述 轴 旋 转 ; 


叶片 以 接收 来 自 提升 转子 的 流体 流 ， 从 而 帮助 飞行 器 围 


禁止 转载 


f 封 闭 所 述 船舶 模块 ， 并 可 操作 地 与 所 述 第 三 转子 和 所 述 第 
] 转 子 、 所 述 船舶 螺旋 奖 和 所 述 方向 舵 连 接 ; 
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g. 将 可 届 服 装置 与 所 述 叶片 可 操作 地 连接 ， 用 于 将 所 述 叶 片 ”31. 根据 权利 要 求 30 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 


推 向 所 述 内 缘 ; 还 有 ， a. 每 个 所 述 第 一 内 轮 缘 具有 第 一 轮 载 ; 
һ. 定位 导向 件 以 可 操作 地 与 所 述 连 接 b. 所 述 相 邻 的 第 一 轮 载 通过 所 述 结合 部 连接 ; 
当 叶 片 向 外 边缘 移动 时 ， 叶 片 在 所 述 轴 上 旋转 。 5 Р аи Я 
| fy | f К : . PTAH HI R — ЛЮ ВТ Zi tT PE TK o 
26. 一 种 由 根据 权利 要 求 25 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 ОИ На А 
a. 形 成 所 述 外 轮 缘 以 包括 轮 缘 中 的 凹 槽 ， 从 而 限定 凸轮 , 和 io а. ЭЖ = AIG PAA TR A DI {ш} Ер — ЖШ 
叶片 元 件 ; 
b. 所 述 第 二 翼 型 叶片 元 件 通过 结合 结合 在 一 起 以 形成 所 
b. 将 凸轮 从 动 件 定位 在 所 述 叶片 上 ， 用 于 可 操作 地 与 所 述 凸 述 第 二 转子 的 所 述 第 三 轮 缘 和 所 述 第 四 轮 缘 ; 
轮 连 接 ， 以 使 得 当 叶 片 朝向 外 缘 移 动 时 ， 所 述 叶片 的 后 缘 с 每 个 所 述 第 三 内 轮 缘 具有 第 三 轮 载 
在 高 度 上 变 低 。 d. 所 述 相 邻 的 第 三 轮 载 通过 所 述 结 合 部 连接 ; 
ñ РИС е. РЖАНО R 804038, ЯП 
ç „ f. 所 述 相 邻 的 第 四 轮 载 通过 所 述 结合 部 连接 。 
beset 33. 根据 权利 要 求 31 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 
a. FAG AISA HOB B. R; 
с. 68 2 b. AHAB HUGS HREAN, 
с. 每 个 凹 槽 具有 与 扩大 的 内 部 连接 的 外 部 通道 
d. 所 述 定 位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; 4. 所 述 粘 合剂 具有 主体 和 扩大 的 端 部 ， 和 
е. 所 述 刀 片 安装 在 所 述 定位 轴 上 , 以 在 所 述 轴 上 纵向 移动 e. 所 述 结合 在 横向 截面 图 中 呈现 哑铃 的 外 观 。 
绕 所 述 轴 旋 转 的 方式 ; 34. 根据 权利 要 求 11 的 方法 ， 包 括 : 
f. 可 届 服 的 装置 ,其 可 操作 地 与 所 述 叶片 连接 ,并 将 所 述 4, a 形成 所 述 第 一 圆 形 内 缘 和 所 述 第 二 圆 形 外 缘 ,以 包括 第 
叶片 推 向 所 述 内 缘 ， 还 有 ， 一 翼 型 叶片 元 件 ， 和 
g. 一 个 与 所 述 叶片 可 操作 地 连接 的 导向 装置 , 当 叶 片 向 外 b 通过 结合 将 所 述 第 一 姻 型 叶片 元 件 结合 在 一 起 ,以 形成 
边缘 移动 时 ， 该 导向 装置 使 叶片 在 轴 上 旋转 。 所 述 第 一 转子 的 所 述 第 一 轮 缘 和 所 述 第 二 轮 缘 。 
28. 一 种 制造 转子 和 自 调节 叶片 组 合 的 方法 ， 包 括 : 35. 根据 权利 要 求 34 的 方法 ， 包 括 : 
а. 将 所 述 转 子 形成 为 具有 内 缘 : 30 а. 形成 每 个 所 述 第 一 内 缘 以 具有 第 一 轮 载 ; 
b. 将 定位 轴 与 所 述 内 缘 连 接 : b. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 一 轮 载 ; 
с. 形成 外 轮 毕 ; c. 形成 每 个 所 述 第 二 外 轮 缘 以 BLA E Jl 
d. 将 所 述 定位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; d. 通过 所 述 结合 连接 所 述 第 二 相 邻 轮 载 。 
е. 将 所 述 刀 片 安装 在 所 述 定位 轴 上 , 以 在 所 述 轴 上 纵向 移 36. 根据 权利 要 求 35 的 方法 ， 包 括 : 
动 并 线 所 述 轴 旋 转 ; 35 а 形成 所 述 第 三 圆 形 内 缘 和 所 述 第 四 圆 形 外 缘 ， 以 包括 第 
f. 将 可 屈服 装置 与 所 述 叶 片 可 操作 地 连接 , 用 于 将 所 述 叶 SAL Hr ets 
片 推 向 所 述 内 缘 ， 还 有 ， b. 通过 结合 将 所 述 第 二 恤 型 叶片 元 件 结合 以 形成 所 述 第 
g. 定 位 导向 件 以 可 操作 地 与 所 述 叶片 连接 , 从 而 当 叶片 朝 三 边缘 和 所 述 第 四 边缘 ; 
向 外 缘 移 动 时 ， 在 所 述 轴 上 旋转 叶片 。 40 C5. 形成 每 个 所 述 第 三 内 轮 缘 以 具有 第 三 轮 载 ; 
29. 一 种 转子 和 自 调节 叶片 的 组 合 ， 通 过 包括 以 下 步 又 的 d. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 三 轮 载 ; 
方法 制 成 : е. ERENER A A, Jn 
а. 将 所 述 转子 形成 为 具有 内 缘 ; f. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 四 轮 载 。 
b. 将 定位 轴 与 所 述 内 缘 连 接 ; 37. 根据 权利 要 求 35 的 方法 ， 包 括 : 
с. 形成 外 轮 缘 ; 45 а. 形成 具有 凹 槽 的 相 邻 第 一 轮 载 ; 
d. 将 所 述 定 位 轴 与 所 述 外 缘 连 接 ; b. 形成 共有 止 槽 的 相 邻 第 二 轮 载 ; 
e. 将 所 述 刀 片 安装 在 所 述 定位 轴 上 , 以 在 所 述 轴 上 纵向 移 с. 形成 每 个 凹 模 以 具有 与 扩大 的 内 部 连接 的 外 部 通道 ; 
动 并 绕 所 述 轴 旋 转 ; d. 形 成 具有 主体 和 扩大 端 部 的 所 述 结合 部 ， 和 
so 形成 所 述 结合 以 在 横向 截面 图 中 具有 哑铃 的 外 观 。 
38. 一 种 由 根据 权利 要 求 17 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : 
а. 形成 所 述 第 一 圆 形 内 缘 和 所 述 第 二 圆 形 外 缘 以 包括 fust 
翼 型 叶片 元 件 ， 和 
b. 通 过 结合 将 所 述 第 一 翼 型 叶片 元 件 结合 在 一 起 ， 以 形成 
55 所 述 第 一 转子 的 所 述 第 一 轮 缘 和 所 述 第 二 轮 缘 。 


f. 将 可 屈服 装置 与 所 述 叶片 可 操作 地 连接 ， 用 于 将 所 述 叶片 
推 向 所 述 内 缘 ， 还 有 ， 

g. 定位 导向 件 以 可 操作 地 与 所 述 叶片 连接 ， 从 而 当 叶 片 朝 向 
外 缘 移 动 时 ， 在 所 述 轴 上 旋转 叶片 。 

30. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 

а. 所 述 第 一 圆 形 内 缘 和 第 二 圆 形 外 缘 包 括 第 一 辟 型 叶片 元 

件 ; 和 

b. 所 述 第 一 轻型 叶片 元 件 通 过 结合 部 65 结合 以 形成 所 述 第 

轮 缘 并 形成 所 述 第 二 轮 缘 


所 述 第 一 转子 
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39， 一 种 由 根据 权利 要 求 38 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : 52. 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : 
а. 形成 每 个 所 述 第 一 内 缘 以 具有 第 一 轮 载 ; a. 选 择 核 动力 原 动 机 作为 所 述 原 动 机 。 
b. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 一 轮 载 ; 53. 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : 
с. 形成 每 个 所 述 第 二 外 轮 缘 以 具有 第 二 轮 圾 ， 和 。 a. 通 过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 磁 驱 动 器 将 所 述 原 动 机 和 
d. 通过 所 述 结合 连接 所 述 第 二 相 邻 轮 坑 。 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
40， 一 种 由 根据 权利 要 求 39 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : бы иаа Ж 
. 形成 所 述 第 三 圆 形 内 缘 和 所 述 第 四 圆 形 外 缘 ， 以 包括 第 AES И ИЕА 
ре = 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
一 种 要求 的 方法 制造 从 包括 : 
bi ASSERT ЫЕ АИЛ ee eee RAR DS MIARAT S CRE 
4 所 述 第 三 轮 缘 和 所 述 第 四 轮 乡 ， _ ии 
— н а 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
с. 形成 每 个 所 述 第 三 内 轮 缘 以 具有 第 三 轮 席 56. 一 种 由 根据 权利 要 求 15 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 
d. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 三 轮 载 ; ,。 a 通 过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 机 械 驱 动 器 将 所 述 原 动 机 
е 形成 每 个 第 四 外 轮 缘 以 具有 第 四 轮 载 ， 和 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
f. 通过 所 述 结合 连接 所 述 相 邻 的 第 四 轮 载 。 57. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 
41， 一 种 由 根据 权利 要 求 39 的 方法 制造 的 飞机 ， 包 括 : a. 所 述 第 一 旋转 提升 转子 具有 第 一 齿 形 内 缘 ; 
a. 形成 具有 凹 横 的 相 邻 第 一 轮 载 ; b. 所 述 第 二 旋转 提升 转子 具有 第 二 齿 形 外 缘 ; 
b. ERAH LIRIKA — HOB, 20 сїйї, OTD BER (eh PTR APG A RME 
с. EREA DA АЖ SPR AY A Е ЕАО УРОН, 二 带 齿 外 缘 连 接 ; 
d 形成 具有 主体 和 扩大 端 部 的 所 述 结合 部 ， 和 d 所 述 第 一 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 
. TA HJ Q , ; 25 3 
каны 3 _ e. 第 二 装置 ， 其 可 操作 地 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 
a, 所 还 原 动 机 是 核 动力 原 动 机 。 с ag — cea lel ges 
43. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : A A 
а. 所 述 第 一 装置 是 磁 驱动 器 。 a ees 包括 
gg Ne a erg 30 ”a. 所 述 第 一 旋转 提升 转子 具有 第 一 从 形 内 缘 ; 
а. 所 述 第 不 液压 ° b. 所 述 第 二 旋转 提升 转子 具有 第 二 具 形 外 缘 ; 
45. т и c. 第 一 齿轮 装置 ， 其 可 操作 地 与 所 述 第 一 带 齿 内 缘 和 所 
а. 所 述 第 一 装置 是 电 驱动 装 述 第 二 带 齿 外 缘 连 接 ; 
46. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : ,。 中 所 述 第 一 旋转 提升 转子 具有 第 三 具 形 外 毕 ; 
а. 所 述 第 一 装置 是 机 械 驱 动 器 。 е. 委 二 齿轮 装置 ， 其 可 操作 地 与 所 述 第 三 带 具 外 缘 连 接 ; 
47. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 制造 飞机 的 方法 ， 包 括 : f. 所 述 第 一 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 
а. 选择 核 动力 原 动 机 作为 所 述 原 动 机 。 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 包括 所 述 第 二 齿轮 装置 的 所 述 
48. 根据 权利 要 求 9 的 方法 ， 包 括 : 第 一 转子 ， 和 
а. 通过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 磁 驱 动 器 将 所 述 原 动 机 40 ”g. 第 二 装置 ， 可 操作 地 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 连 
和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 。 
49. ЕБ о fie: 59, 根据 权利 要 求 1 和 2 所 述 的 飞机 : 
a. 通过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 液压 驱动 器 将 所 述 原 动 a， 位 于 所 述 飞机 下 部 的 外 壳 ; 
机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 45 D PRIRA BE 
. 通过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 电 驱动 装置 将 所 述 原 动 述 飞 机 ， 用 于 所 述 第 一 T Jee; 
ee d 第 一 致 动 器 ， 其 与 所 述 第 一 
机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
51. 根据 权利 要 求 9 的 方法 ， 包 括 : РЕТ с 
a. 通过 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 的 机 械 驱 动 器 将 所 述 原 动 
机 和 所 述 ^st 转子 可 操作 地 连接 在 一 起 。 
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с. He, FR (eb S ТАЯ E HT efit °rim 
is d. 使 用 所 述 第 一 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 
f. 当 所 述 第 一 发 动机 单 远 离 所 述 飞机 的 下 部 时 ， 外 壳 打 可 操作 地 连接 在 一 起 , 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 , 并 
开 ， 并 且 第 一 车 轮 处 于 接触 地 面 的 位 置 ， 和 目 包 括 所 述 齿 轮 装置 ， 和 
g. 当 所 述 第 一 单位 于 飞机 下 方 时 ， 所 述 壳 体 处 于 封闭 位 е. 使 用 所 述 第 二 装置 将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 
置 ， 用 于 将 飞机 浸没 在 水 中 。 可 操作 地 连接 在 一 起 , 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 , 并 
60. 根据 权利 要 求 59 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 上 日 包 括 所 述 齿 轮 装置 。 
а. ВОЖУ E 68. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 用 于 制造 潜水 飞机 的 方法 ， 
b. 第 二 匀 链 装置 ， 其 可 操作 地 将 所 述 第 二 机 置 连接 到 所 包括 : 


述 飞 机 ， 用 于 所 述 第 二 机 日 相 对 于 所 述 飞 机 的 施 转 ; 


а. 形成 具有 第 一 齿 形 内 缘 的 所 述 第 一 旋转 提升 转子 ， 
c. 第 二 致 动 器 ， 其 可 操作 地 与 所 述 第 二 发 动机 畦 和 所 述 b. 形成 具有 第 二 具 形 外 缘 的 所 述 第 二 旋转 提升 转子 ，; 
飞机 连接 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 发 动机 蛙 ; 20° 将 第 一 具 轮 装置 与 所 述 第 一 带 齿 内 轮 缘 和 所 述 第 二 带 
d. 第 二 轮 ， 其 可 操作 地 与 所 述 第 二 日 连接 ， 用 于 与 地 本 齿 外轮 缘 可 操作 地 连接 ; 
接触， d. 形成 具有 第 三 齿 形 外 缘 的 所 述 第 一 旋转 提升 转子 ， 
e. 当 所 述 第 二 发 动机 界 远 离 所 述 飞 机 的 下 部 定位 时 ， 儿 е. 将 第 二 齿轮 装置 与 所 述 第 三 带 齿 外 缘 可 操作 地 连 
过 打开 ,并且 第 二 轮 处 于 接触 地 面 的 位 置 ， 和 接 ; 
f 在 所 述 第 一 四 和 所 述 第 二 日 位 于 飞机 下 方 的 情况 下 ， f 使 用 所 述 第 一 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 
所 述 壳 体 处 于 封闭 位 置 ， 用 于 将 飞机 浸没 在 水 中 。 ”可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 30 个 第 一 转子 ， 并 且 
61. 根据 权利 要 求 60 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 包括 所 述 第 二 齿轮 装置 ; 
a. 所 述 第 一 轮 和 第 三 轮 可 操作 地 与 所 述 第 一 畦 连接 以 接 和 
触 地 面 ， 和 g. 使 用 所 述 第 二 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 二 转子 
b 所 述 第 二 轮 和 第 四 轮 可 操作 地 与 所 述 第 二 发 动机 辕 连 可 操作 地 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 并 且 包 括 
接 ， 用 于 与 地 面 接触 。 所 述 第 一 齿轮 装置 。 
62， 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : 69. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 用 于 制造 潜水 飞机 的 方 
a， 位 于 所 述 飞机 下 部 的 外 过 ; 法 ， 包 括 
b， 所 述 外 过 中 的 喷嘴 ， 和 a， 在 所 述 飞 机 的 下 部 形成 外 壳 ; 
c， 所 述 壳 体 中 的 推进 器 ， 用 于 推进 所 述 飞 行 器 。 形成 所 述 外 壳 以 包括 笋 一 音 
о ee с. ЖЖ ВЕ BLAS a Ж — LAB ТАЕНЕ ga: 
а. e T AAS CHL PRAT Fes 到 所 述 飞机 , DAE IT SE PLEAD FA CHL Е 
b。， 所 述 外 壳 中 的 喷嘴 ， 和 Е. 
. 其 可 操作 地 与 所 述 壳 体 连接 ， 用 于 引导 所 述 os з 5 ARIA BER, JRA 
TT ti © 45 所 述 飞行 器 ， 用 述 第 
64. IINR — Е 包括 : pa aah, Mets =o 车 接 以 
b. Sabo geen me: оет A Sahat ea tae Seis 
f. 将 所 述 第 一 人 下 部 ,上 
с 在 所 述 外 壳 中 用 于 推进 所 述 飞机 的 螺旋 染 ， 和 еи AN 
. 其 可 操作 地 与 所 述 壳 体 连 接 ， 用 于 引导 所 述 所 以 处 于 接触 地 面 的 位 置 ， 和 
š .将 所 述 第 一 在 所 述 ， 以 封闭 所 述 
65。 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : ee dhe 
a. 连接 到 框架 上 部 的 上 日 ， 和 70 ает 
b. 所 述 上 部 机 旱 用 作用 于 飞行 器 紧急 着 陆 的 气球 /降落 全 ы. к. И 
组 合 的 外 去 a， 形 成 所 述 外 过 以 包括 第 二 蛙 ; 
66. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 : b. 通过 第 二 铵 链 装置 将 所 述 第 二 发 动机 墨 可 操作 地 
а. 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 的 保护 边缘 ， 和 连接 到 所 述 飞行 器 , 用 于 所 述 第 二 发 动机 单 的 旋转 
b. 所 述 保护 边缘 环绕 所 述 第 一 旋转 提升 转子 和 所 述 第 二 ,发 动机 旱 相 对 于 所 述 飞机 ， 
旋转 提升 转子 。 | с. 将 第 二 致 动 器 与 所 述 第 二 发 动机 单 和 所 述 飞机 连 
67. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 用 于 制造 潜水 飞机 的 方法 ， 接 ， 用 于 所 述 第 二 发 动机 罩 的 旋转 ; 
包括 : d. 将 第 二 轮 与 所 述 第 二 发 动机 墨 可 操作 地 连接 以 接 
a. 形 成 具有 第 一 齿 形 内 缘 的 所 述 第 一 旋转 提升 转子 ; 触 地 面 ; 
b. 形成 具有 第 二 具 形 外 缘 的 所 述 第 二 旋转 提升 转子 ，65 е ,将 所 述 第 二 机 畦 定位 成 远离 所 述 飞机 的 下 部 ， 以 打开 
с. 将 齿轮 装置 与 所 述 第 一 带 齿 内 缘 和 所 述 第 二 带 苍 外 壳 ， 使 得 第 二 轮 处 于 接触 地 面 的 位 置 ， 和 
外 纤 可 操作 地 连接 
‘a >> рту, 4 | J "ш ш е! с ре, Л. Г ыа 
©, ka? <; Мр; š dm wa U. Ф. 
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ЕРТ ЭЕ ALTE TIA QOL Fr, 以 封闭 所 述 外 过 


HF: 


KITE CHL ETEK o 
71， 根 据 本 发 明 的 


制造 潜水 飞机 的 方法 


根据 权利 要 求 70， 包 括 : 


5 

a. 将 所 述 第 一 轮 和 
接触 地 面 ， 和 
b. 将 所 述 第 二 轮 和 
地 面 。 


72. 根据 权利 要 求 9 所 述 


第 三 轮 与 所 述 第 一 四 可 操作 地 连接 ， 以 


SAU Reg Arik oh SE" BR Hh pe, FA 接 ” 


术 的 制造 潜水 飞机 的 方法 ， 


a 在 所 述 飞机 的 


部 


Jü; 


b， 将 喷嘴 定位 
c. 将 推进 器 与 所 述 
AÈ o 

73. 根据 本 发 明 
根据 权利 要 求 9， 
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在 所 述 外 壳 


的 制造 潜水 飞机 的 方法 
包括 : 


; 和 
过 体 可 操作 地 连接 


用 于 推进 


a， 在 所 述 


飞机 的 下 部 


Ap% 


Jus 


b.， 将 喷嘴 定位 


引 


导 
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74. 根据 权利 要 求 


在 所 述 外 壳 
с. HEME SPS N pú kj 


和 
接 ， 


н; 
操作 地 


连 + 
Ж X 


所 机 


水 飞机 的 方法 ， 包 括 : 


a， 在 所 述 飞 机 的 


К ЕРИ? 


b. KAREMA 


E 所 述 外 壳 中 ; 


c. 将 


和 


推进 器 与 所 述 壳 


体 可 操作 地 连接 ， 于 推 


d. 将 方向 能 与 所 述 
器 。 


75. 根据 本 发 
至 夹 “9 Ea: 
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= 


Ju 


明 的 制 


体 可 操 


于 引导 所 述 飞行 


造 潜水 飞机 的 方法 


ack} LAB aE Pe SIERRA EAB; A 


b. 将 气球 /降落 伞 组 合 
陆 。 
76. 根据 权利 要 求 


定位 在 所 述 音 中， 用 于 飞机 的 紧急 着 


9 所 述 的 制造 潜水 飞机 的 方法 ， 包 括 : 


a. 将 保护 边缘 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 和 


b. 所 述 保护 边缘 环绕 所 述 第 一 旋转 提升 转子 和 所 述 第 二 
转 提升 转子 。 

77. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 

a， 形 成 所 述 第 一 旋转 提升 转子 
KAR 50 

b. 形 成 具有 第 二 此 形 外 缘 的 所 述 第 二 旋转 提升 转子 ; 

c. 将 齿轮 装置 与 所 述 第 一 带 齿 内 轮 缘 和 所 述 第 二 带 齿 外 轮 
缘 可 操作 地 连接 ; 

d. 使 用 所 述 第 一 装置 将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 一 转子 可 操作 
也 连接 在 一 起 ， 用 于 旋转 所 述 第 一 转子 ， 并 且 包 括 所 述 
齿轮 装置 ， 和 

e. 使 用 所 述 第 二 装置 将 所 述 原 动机 和 所 述 第 二 转子 可 操作 
也 连接 60 在 一 起 ,用 于 旋转 所 述 第 二 转子 ,并 且 包括 所 
述 齿轮 装置 

78. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 ; 

65 
b. 形 成 具有 第 三 齿 形 外 缘 的 所 述 第 二 旋转 提升 转子 ; 
c. 将 第 一 齿轮 装置 与 所 述 第 一 带 齿 内 轮 缘 和 所 述 第 二 带 齿 


a. 用 第 一 QQ47E72 


+E 
多 成 所 述 第 旋转 人 


一 个 或 一 个 以 上 


进 所 述 飞 行 器 ; 


操作 


缘 的 所 述 第 一 旋转 提升 转子 ; 


地 连接 ; 
HEY 
与 月 


пк = 


将 


所 述 原 动机 和 所 述 第 一 4 


j 于 旋转 所 述 第 一 转子 ， 并 且 


开 述 第 三 带 齿 外 缘 可 操作 地 连接 ; 
专 子 可 


操作 
包括 所 述 


上 

/ 
和 
=н 
上 

/ 


将 所 述 原 动 机 和 所 述 第 - 
] 于 旋转 所 述 第 二 转子 ， 


ш 


转子 可 


操作 
包括 所 述 


a， 在 所 述 飞机 
b， 形 成 所 
C 


， 包 括 : 


的 下 部 形成 外 壳 ; 
述 外壳 以 包括 第 一 旱 ; 


.通过 第 


4 将 第 一 


е. 将 第 一 


贸 链 装置 将 所 述 第 一 机 置 可 操作 地 连 


致 动 器 与 所 述 第 一 发 动机 半 和 所 述 
述 第 一 发 动机 章 的 旋转 ; 
EH 5 ATR A RAL Sy 


BEVEL 


也 连接 以 接触 


接 到 所 述 
， 以 使 所 述 第 一 机 日 相对 于 所 述 飞 机 旋转 ; 
飞机 连接 ， 用 


述 第 一 机 置 定位 成 远离 所 述 飞 机 的 下 部 ， 


用 于 将 


轮 处 于 接触 地 面 的 位 置 ， 和 
第 一 机 置 定位 在 所 述 飞机 下 方 , 以 封 
所 述 飞 机 浸没 在 水 中 。 


80. 根据 权利 要 求 79 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 


a， 形 成 所 述 外 壳 


b. 通 过 第 


以 包括 第 二 哩 ; 
二 贸 链 装置 将 所 述 第 二 机 墨 可 操作 # 


H — 


述 第 


| 
l 
үс. 


Bah as Б AAS е A Ж 
# — BU ee HER 


Pp — 


ES 


根据 


民 据 


使 得 第 二 轮 处 于 接触 
所 述 第 二 机 蛙 定 位 在 所 述 飞 机 下 方 ， 
用 于 将 所 述 飞 机 浸没 在 水 中 。 


所 述 第 二 轮 和 第 
接触 地 面 。 


所 述 飞 机 的 下 部 建造 房 
入 喷嘴 定位 在 所 述 儿 
ЮЖ SATA TE 


与 所 述 第 二 发 动机 黑 可 操作 


以 打 


外 


闭 所 述 外 过 ， 


也 连接 到 所 述 
L， 以 使 所 述 第 二 机 畦 相对 于 所 述 飞 机 旋转 ; 


飞机 连接 ， 用 


也 连接 以 接触 地 面 ; 
DST IF 


RE LEE TE r He TI GL 


部 ， 


也 面 的 位 置 ， 和 


权利 要 求 80 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 


以 封闭 所 述 外 壳 ， 


所 述 第 一 轮 和 第 三 轮 与 所 述 第 一 单 可 操作 地 连接 ， 以 
ЇЙ; 和 


四 轮 与 所 述 第 二 


权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 
屋 ; 
seh; 和 


体 可 操作 地 连接 ， 用 


BBLS AY BRE He 


ШЖ KIT 
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83， 根 据 权利 要 求 15 RIE, LE: 行 器 。 

а. 在 所 述 飞机 的 下 部 形成 外 壳 ; 85. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 

b. 将 喷 嘱 定位 在 所 述 外 壳 中 ;和 到 将 上 部 单 连接 到 框架 的 上 部 ， 和 

tt; pa gofia ift Wes, ое у ee 

5 кк = 急 着 陆 。 

84， 根 据 权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 86. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 潜水 器 ， 包 括 : 

а. 在 所 述 飞机 的 下 部 形成 外 过 .10 eae ‚ ie 

,. wd а. 将 保护 边缘 与 所 述 框架 可 操作 地 连接 ， 和 

с. 将 EGE RS 与 所 述 壳 体 可 操作 地 连接 ， 用 于 ERIR K b. 所 述 保护 边缘 环绕 所 述 第 一 旋转 提升 转子 和 所 述 第 
二 旋转 提升 转子 。 

а 将 方向 能 与 所 述 壳 体 可 操作 地 连接 , 用 于 引导 所 述 飞 УИ 
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1)12/300, 308. 309, 319. 325, 326 种 用 于 提高 飞机 和 船只 的 流体 动力 性 能 效率 的 机 身 结构 ， 

包括 一 个 大 致 圆锥 形 的 上 段 (54) 和 一 个 大 致 圆锥 形 的 下 段 

56 参 (56), 它们 通过 倒置 圆锥 连接 在 一 个 共同 的 基 
рыи 而 ($3) 上。 圆锥 形 表面 的 斜 度 由 船只 或 车 辆 的 规定 平面 形状 
美国 专利 文件 六 及 圆锥 形 部 分 的 高 度 决 定 ， 其 中 圆锥 形 上 部 分 (hu) 的 高 度 

小 于 圆 w 形 下 部 分 (h) 的 高 度 ， 通 常 为 圆锥 形 下 部 分 (h) 的 三 分 

D.172, 112 5/1994 Shremakkr 244/23 С Qos RE AS Be FANG [bi EB 平面 形状 ， 但 天 FÆI? 速 飞行 状 
514, 835 2/1194 米尔 斯 114/56 态 下 工作 的 垂直 起 飞 和 着 陆 飞 机 ， 通 常 圆 形 平面 形 ; (52) Al 
eee MBI FUER OA зю. Ae ORME ЫТ КШ 
етет, ш 弦 比 ， 超 音速 飞行 时 转 到 小 展 弦 比方 向 ， 是 超 音 速 运输 机 和 

3, 008, 669 11//961 Tsmezos et al 244/15 单 级 入 轨 式 飞机 的 首选 。 独 村 的 锥 形 构 型 使 飞机 能 够 以 大 展 
3,073,441 1/H93 Bowersox шшш. 244/73B ZES KASAMA KERE PE KZT, ZEAL A 
л TA авы. т Y a 加 速 到 较 高 飞行 速度 期 间作 为 倾斜 的 全 机 姻 飞 机 运行 ， 然 后 
ie чеп и 完全 过 渡 到 高 速 运行 的 低 展 弦 比 方向 ， 包 括 跨 音 速 、 超 音速 
4936470 61999 Cowell “2442 和 高 超 音 束 飞行。 允许 的 修改 定义 为 优化 和 调整 通用 流体 动 
4,444.962 9/1190 Mell ........ 244230 ” 力 车 身 ， 以 满足 潜在 车 辆 应 用 的 独特 功能 要 求 ， 包 括 潜水 和 


4,034,/43 11/1/191 Bucher 
4,1/2,120 5/1192 Wood... 


4,203 42/ 41944 Рау... 1 244/73B Р 
4,24447/ 11/1999  Blsaquue............ aaa. 244/23C 16 HULA BER, 13 张 图 纸 


… 244/23B ”表面 效应 型 船只 。 
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例如 ， 在 美国 专利 中 。1989 年 6 月 6 日 授予 克 里 斯 威 尔 的 第 
4, 836, 470 号 专利 提出 了 一 种 可 旋转 的 飞 束 ， 尽 管 除了 平 
面 形状 之 外 ， 机 器 的 构 型 是 未 定义 的 。 如 果 没 有 空气 动力 学 
高 效 的 机 辟 配 置 ， 严 重 的 性 能 损失 将 抵消 可 旋转 飞 翼 概念 的 
任何 优势 。 此 外 ， 美 国航 空 航天 研究 所 (AIAA) 论 文 AIAA 
92-4220 沃 特 世 等 人 在 .和 AIAA 92-4230, Œ 1992 年 8 月 24-26 报 》 第 22404 号 文章 中 有 所 报道 ， 并 在 美国 专利 中 有 
日 的 АТАА 飞机 设计 系统 会 议 上 发 表 。 讨 论 斜 全 器 飞机 和 和 仙 НК. 5, 064.143 5. 日 期 为 4 月 19 Н. 1989 Е, 到 布 赫 。 
翼 超 音速 运输 机 方案 的 结构 和 空气 动力 学 考虑 。 据 报道 ,在 ”陀螺 稳定 性 是 一 个 新 的 特点 ， 但 。 如 果 空 气动 力学 性 能 没有 
1.6 马赫 的 设计 巡航 速度 下 , 斜 置 全 姻 飞 机 的 基本 性 能 是 极 好 ”显著 改善 ， 飞 机 增加 的 重量 和 复杂 性 就 很 难 证 明 是 合理 的 。 
。 尽 管 与 典型 的 后 掠 可 或 三 1% КНЕ, REER KL ТЕЛЛЕ БЕЙИ F E H RRA R KILA БЕ 8 TT Ж 
阮 出 了 改进 的 性 能 ， 但 是 将 乘客 和 货物 空间 融合 成 具有 传 ALA, HT Jaume aR) О Е ТЕЛИ OS 
US ЕДИЛ UAT HER fE E ЗЕ Йиң. 这 些 常规 倾 卫星 和 宇宙 飞船 主要 依靠 多 级 。 实 现 轨 道 或 航天 飞行 的 一 
和 斜 全 翼 飞 机 的 缺点 包括 : 次 性 运载 火箭 。 美国 宇 航 局 的 空间 运输 系统 (STS) 轨 道 器 和 太 

空气 动力 学 性 能 优势 被 限制 在 大 约 70 度 的 最 大 后 掠 角 或 ” 空 舱 主 要 用 于 太空 飞行 中 需要 载 人 的 地 方 ， 返 回 地 球 是 必 不 
顺 斜 角 。 一 些 专家 估计 这 个 后 掠 角 相当 于 2.0 SiS ”可 少 的 。 消 耗 性 硬件 的 巨大 成 本 ， 甚 至 与 STS 轨道 飞行 器 相 
际 飞行 速度 上 限 。 关 的 消耗 性 硬件 ， 促 使 了 对 单 级 入 轨 (SSTO) 运 载 火 箭 的 研究 。 
硕 余 全副 飞机 必须 非常 大 ， 估 计 大 到 足以 容纳 400 多 名 乘 ” 材料 和 推进 技术 的 进步 现在 被 用 来 发 展 SSTO 的 设计 理念 。 
客 ， 以 便 作 为 客机 进行 实际 操作 ， 并 实现 优 于 在 传统 圆 ”尽管 大 多 数 SSTO 飞行 器 的 构 型 是 基于 垂直 发 射 时 的 火箭 发 
柱 形 机 身 中 运载 乘客 和 货物 的 倾斜 豆 飞 机 的 性 能 优势 。 ”动机 推力 和 着 陆 时 的 空气 动力 升力 ， 但 至 少 有 一 个 概念 是 在 


而 ， 高 速 性 能 的 改进 是 以 牺牲 垂直 起 飞 和 着 陆 性 能 或 飞机 
量 和 复杂 性 为 代价 的 。 提 高 垂直 起 降 飞 机 巡航 性 能 的 其 他 
试 包括 具有 带 旋 转 外 环 的 圆 形 平面 形状 的 飞机 。 旋 转 外 环 
叶片 或 叶片 提供 升力 ， 旋 转 环 作 为 陀螺 仪 提供 车 辆 稳定 
这 些 圆 形 平面 飞机 的 例子 在 1995 年 1 月 25 日 的 《航空 


NS 


> 


а 


ТР TE KMAR Р Е r, AT АИА ”起 飞 和 着 陆 时 都 依赖 于 火箭 发 动机 推力 。 在 发 射 过 程 中 使 用 
的 位 置 ， 飞 行 员 可 能 会 经 历 非常 规 的 视觉 提示 ， 飞 行 员 ”火箭 发 动机 来 提供 升力 通常 需要 一 些 准备 工作 ， 以 至 少 抛弃 
从 鸭 驶 舱 的 能 见 度 将 比 亚 音速 运输 机 现在 的 能 见 度 低 ”大 部 分 在 发 射 过 程 中 被 清空 的 火箭 发 动机 推进 剂 贮 箱 。 在 着 
得 多 。 陆 过 程 中 使 用 火箭 发 动机 推力 进行 提升 的 SSTO 运载 工具 必 
倾斜 全 辟 飞 机 的 结构 设计 将 比 常规 飞机 构 型 更 复杂 ， 并 可 须 在 发 射 、 上 升 和 离 轨 阶段 携带 着 陆 推进 剂 ， 从 而 降低 运载 
能 明显 偏离 传统 飞机 设计 实践 ， 特 别 是 : 工具 的 有 效 载荷 能 力 。 在 起 飞 和 着 陆 过 程 中 ， 火 箭 发 动机 不 
a. 利用 距 展 上 独特 的 重量 分 布 来 适应 飞行 和 滑行 弯 矩 。 ” 仅 会 产生 高 噪音 ， 还 会 产生 不 利 的 结构 动态 环境 ， 有 效 载荷 


b. 在 矩形 客舱 段 而 不 是 传统 的 圆柱 形 机 身 型 飞机 中 提供 。” 和 任何 乘客 都 必须 能 够 承受 。 
首 压 客舱 环境 ， 以 及 潜水 船只 ， 例 如 潜艇 ， 通 常 基于 大 致 圆柱 形 的 主体 进行 配 
с. 整合 飞机 飞行 控制 特性 , 满足 倾斜 全 翼 布 局 和 工作 姿 ” 置 ， 以 最 小 化 前 部 区 域 ， 并 根据 需要 增加 附件 ， 以 满足 功能 
态 所 特有 的 飞机 配 平 约束 。 要 求 ， 例 如 操纵 塔 、 推 进 系统 和 潜水 控制 。 通 常 ， 流 体 动力 
实现 倾斜 全 既 飞 机 气动 性 能 优势 所 需 的 相对 较 高 的 展 弦 ”效率 的 设计 是 在 潜水 船只 的 尺寸 和 形状 确定 后 纳入 的 ， 以 满 


比值 往往 会 加 剧 与 气动 弹性 效应 相关 的 飞行 稳定 性 、 配 ” 足 内 部 容量 、 配 置 和 功能 要 求 。 这 些 性 能 效率 特征 通常 限于 
平和 控制 问题 ， 如 机 辟 因 气动 力 而 偏转 时 升力 分 布 的 变 ” 角 部 的 大 量 倒 圆 和 附件 的 整流 团 ， 以 最 小 化 车 辆 在 水 中 行驶 
化 。 才 的 阻力 或 流体 动态 流动 阻力 。 

许多 亚 音速 飞机 构 型 已 经 被 开发 出 来 以 满足 独特 的 功能 水 翼 船 被 设计 成 在 静止 和 非常 低 的 速度 运行 时 漂浮 在 车 
需求 ， 包 括 能 够 垂直 起 飞 和 着 陆 的 飞机 。 直 升 机 提供 直接 升 ” 辆 主体 上 。 在 过 渡 到 高 速 运行 期 间 ， 船 艇 主体 升 起， 直到 船 
力 能 力 ， 但 在 巡航 速度 下 气动 效率 相对 较 低 ， 巡 航速 度 也 受 — 艇 乘坐 在 通常 设计 为 在 水 面 上 滑行 的 水 辟 上 。 这 种 表面 效应 
限于 相对 较 低 的 3 速 范 围 。 喷 气 式 飞 机 ， 使 用 喷气 排 气 的 ”操作 特征 倾向 于 将 水 上 滑行 限制 在 相对 平滑 的 水 面条 件 下 。 
推力 矢量 控制 来 实现 垂直 起 飞 和 着 陆 ， 以 及 倾 转 旋翼 V-22 ” 此外， 除非 水 经 船 是 可 伸缩 的 ， 否 则 会 增加 重量 和 复杂 性 
鱼 磨 飞 机 是 设计 来 减轻 直升机 巡航 性 能 缺点 的 飞机 的 例子 。 
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56 
船 艇 、 加 长 水 豆 和 支撑 支柱 在 低速 运行 时 会 显著 降低 船 艇 的 动 。 
性 能 。 图 SC 是 图 1 和 2 的 主体 的 正视 图 图 SA 和 SB. 
目标 和 优势 图 5D 是 图 的 局 部 侧 视 图 图 SA 示 出 了 截 短 圆锥 形 下 段 5 


页 点 "效果 。 


ҖИҢ, 本 发 明 的 几 个 目的 和 优点 是 改善 飞机 的 亚 音 速 和 超 
音速 空气 动力 学 性 能 ， 降 低 噪音 和 空气 污染 ， 特 别 是 在 高 性 


л. A EHZ 段 4 VA 
能 飞机 和 航天 器 运载 火箭 的 起 飞 阶段 ， 并 降低 设计 成 在 水 或 ТИНУ F EET ЫШ. 


无 花 果 。6A 到 6C 是 边 。 顶 部 。 和 前 视图 ， 其 中 项 


液体 环境 中 运行 的 运载 火箭 的 流体 动力 阻力 。 气 动 性 能 的 优 


势 包 括 改善 飞机 俯 们 和 深 转 方向 的 稳定 性 ,以 及 在 整个 工作 结束 飞机 ， 显 示 了 扩展 下 部 和 增加 传统 的 15 ЯЛЕ 


气动 控制 系统 的 选择 。 


状态 下 更 大 的 升 阻 比 。 本 发 明 提 供 了 一 种 通用 流体 动力 体 ， 


锥 形 上 


无 花 果 。6D 和 6E 分 别 是 附 图 的 侧 视 图 和 俯视 图 6A 到 6C 
Jln] e 


erie ERDER EA УГУ ate 无 花 果 。6F 到 6H 是 侧面 。 顶 部 。 和 前 视图 6A 至 6C 飞机 ， 
通过 考虑 附 图 和 随后 的 描述 , 本 发 明 的 其 他 目的 和 优点 将 < 到 高 速 飞行 方位 之 间 的 过 渡 。 
变 得 显而易见 。 无 花 果 。 图 61 是 图 60 和 61 所 示 飞 机 的 立体 图 OF 到 6H。 
дж FER. 6J 至 6L 分 别 是 附 图 的 侧 * 图 、 俯 视图 和 正视 图 
A 至 6C 飞 机 ， 显 示 圆 锥 形 上 段 和 圆锥 形 下 段 的 上 段 完 全 旋转 
图 1A 是 根据 本 发 明 的 通用 流体 动力 体 的 侧 视图 ， 示 出 了 引 高速 飞行 方位 。 
锥 形 上 段 和 下 段 无 花 果 。7A 到 7C 是 侧面 。 顶 部 。 和 正面 高 度 
图 图 lb 是 图 的 俯视 图 显示 基线 配置 的 圆 形 平面 形状 的 1A ) 分 别 是 亚 音速 飞机 的 视图 ， 它 体现 了 通用 流体 动力 体 ， 其 中 
Ж. 一 个 外 环 压 气 机 和 推力 矢量 控制 系统 用 来 提供 垂直 起 飞 和 
图 2A 是 一 个 通用 流体 动力 体 的 侧 视图 ， 显 示 了 被 修剪 的 着陆 能 力 以 及 回转 稳定 性 。 
锥 形 上 段 和 下 段 的 侧面 ， 从 而 减少 了 前 部 面积 。 无 花 果 。 图 8A 至 8C 分 别 是 图 8A 和 8C 的 超 音速 版 本 的 
图 2B 是 无 花 果 的 俯视 图 2A 身体 显示 图 的 圆 形 平面 形状 。 侧 视 图 、 信 视图 和 正视 图 7A 至 7C 飞 机 ,其 中 大 展 纺 比 平 夯 
ІВ 修剪 成 椭圆 形 平面 形状 , 然后 进行 修改 ,以 便 在 锥 形 上 段 ”用 于 低速 飞行 , 然后 飞机 旋转 到 小 展 弦 比 平面 用 于 超 音 速 飞 
和 下 段 的 修剪 边缘 之 间 形 成 平滑 过 渡 。 т, 
图 图 2С 是 图 2A 和 2B 的 主体 的 正视 图 2A 和 2B 展示 了 无 花 果 。 图 9A 至 OC 分 别 是 水 上 飞机 船 艇 的 侧 视 图 、 信 
修整 侧 壁 的 效果 。 见 图 和 正视 图 ， 其 中 通用 流体 动力 体 配 置 具有 大 致 椭圆 形 的 平 
图 图 ЗА 是 通用 流体 动力 体 的 侧 视图 ， 其 中 圆锥 形 上 段 和 于 形状 。 被 用 作 三 脚 架 提升 45 个 主体 ， 并 且 锥 形 下 段 被 用 于 般 
下 段 与 一 个 公共 基 面相 交 ， 从 顶部 看 ， 该 基 面 的 平面 形状 或 4 主体 。 
轮廓 为 椭圆 形 。 a a E 
ВОЗВЕДЕНИЕ НВА ЗА 显示 了 精 国 形 平面 形状 的 yA FARMA EONI DENRA J kn 
H = 2 LE eee ШЫЛ? СЛ? I ET 4 BT ILAZ = 
шлу T ш 和 4， 以 提高 液体 环境 中 的 流体 动力 效率 。 
图 3C 是 图 1 和 2 的 主体 的 正视 图 3A 和 3B。 
图 4A 是 通用 流体 动力 体 的 侧 视图 ， 其 中 国 柱 形 部 分 被 插 
入 圆锥 形 上 段 和 下 段 之 间 ， 然 后 被 修改 以 结合 圆锥 形 上 段 和 附 图 中 的 参考 数字 
下 段 之 间 的 平滑 过 渡 。 
图 图 4B 是 图 的 俯视 图 4A 主体 显示 了 在 合并 圆锥 形 上 段 


和 下 段 之 间 的 平滑 过 渡 之 前 和 之 后 增加 的 圆柱 
图 图 4С 是 图 4A 和 4B 的 主体 的 正视 图 4A 和 4B。 
图 SA 是 通用 流体 动力 体 的 侧 视图 ， 其 中 上 圆锥 段 的 顶点 
位 于 前 方 ， 而 下 圆锥 段 的 顶点 位 于 后 方 。 
图 锁 是 无 花 果 的 俯视 图 。 图 SA 示 出 了 椭圆 形 平面 形状 的 
主体 ,该 主体 被 选择 来 说 明 圆锥 形 上 段 和 下 段 顶点 的 前 后 移 


禁止 转载 


64 ”新 椭圆 平面 
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78 
-继续 体 的 基线 配置 ， 以 及 通过 修改 基线 以 提供 独特 的 功能 或 性 能 
附 图 中 的 参考 数字 而 定义 的 三 种 ^ernate 配置 。 这 四 种 配置 中 的 每 一 种 都 将 在 以 
下 章节 中 介绍 。 
66 第 二 单 流体 动力 体 
+ 基线 通用 流体 -动态 体 -图 LA 和 IB 
71 第 [通用 流体 动力 体 56 接合 并 在 由 平面 52 限定 的 公共 基 面 53 处 连接 。 圆 锥 形 上 
a ae D Bt 54 的 高 度 h” 定义 为 公共 底面 53 到 БЕ BLRT 58 
74 VEE ASA a ошат ee 
80 超 音 速 运输 机 53 到 圆锥 形 下 段 顶点 60 的 垂直 距离 。 段 54 的 高 度 hu 通常 小 
ieee TE 56 的 高 度 hx, EPS A. Ez 54 的 高 度 hu 在 段 
86 起 落架 系统 56 的 高 度 hL 的 二 分 之 一 到 ;分 之 五 (Cdr'/e) 的 范围 内 .线段 54 
88 界面 轴承 从 顶点 58 到 底面 53 向 下 倾斜 ， 与 底面 53 形成 角度 9。 在 优 
А 选 实施 例 中 角度 6U 在 2 度 到 10 度 的 范围 内 。 段 56 从 顶点 
91 传统 电梯 系统 60 到 底面 53 有 一 个 向 上 的 斜坡 , ,底面 53 形成 一 个 角度 0L。 
Ш 在 优选 实施 例 中 。s 度 0L 在 3 度 到 18 度 的 范围 内 。 
94 进 气 系统 在 图 1 和 2 所 示 的 通用 形式 中 1A 和 1IB。 主体 50 适合 用 作 
95 ”空气 动力 学 操纵 面 飞机 或 船只 。 主体 50 的 前 视图 和 后 视图 与 图 1 所 示 的 侧 视图 
2 шен 系统 相同 ІА. 
98 Ж 缩 机 系统 从 主 体 50 的 对 称 性 可 以 看 出 。 AAS ENIX Fh Z 告 构 的 车 辆 或 飞 
Шош т ыл 行 器 在 任何 横向 或 反 向 运动 时 都 同样 有 效 。 以 及 图 1 所 示 的 
112 а 前 进 方向 IB. ZATI o 功能 设计 特征 。 例如 推进 系统 和 姿态 控 
114 三 脚 架 元 件 制 系统 。 在 两 个 图 中 都 没有 示 出 1A 或 了 本。 将 典型 地 指示 优 
АЗЕЛ 选 的 向 前 操作 方向 。 
DEERE 以 适应 所 需 应 用 的 功能 要 求 。 各 种 尺寸 。 包 括 高 度 和 平面 
120 潜 水 飞机 面积 。 可 以 为 主体 50 选择 。 这 些 尺 寸 可 以 从 微型 固体 射 弹 到 
能 够 运载 数 百 名 乘客 的 巨型 飞机 。 常 规 生 产 方法 。 优 选 采用 
| 注射 或 浇注 成 型 工艺 制造 大 量 产 品 ， 或 者 采用 车 床 车 削 和 铣 
摘要 削 技 术 制 造 较 大 尺寸 和 较 小 数量 的 产品 。 可 以 用 来 制造 主体 
4 固体 抛射 体形 式 。 玻 璃 纤维 生产 技术 。 目 前 用 于 冲浪 板 


Ж) 接 适 用 于 制造 用 作 冲 浪 板 的 主体 50。 对 于 需要 内 部 
空间 来 容纳 乘客 和 货物 的 较 大 版 本 的 车 身 50， 建 议 采 用 传统 
AIP BEE ai 吉 构 设计 和 构造 技术 。 半 硬 壳 式 结构 由 一 个 相对 
过 组成， 根据 需要 连接 有 加 强 件 ， 以 帮助 抵抗 内 部 
压力 和 外 部 压缩 或 倒塌 载荷 。 直接 适 ] 于 车身 50 生产 的 传统 
结构 设计 和 生产 方法 包括 使 用 复合 材料 技术 以 及 铝 外 过 结构 。 
特别 是 对 于 飞机 和 宇宙 飞船 的 应 用 。 纵 梁 或 加 强 筋 。 例 如 铝 
Ж 


М ACH, ЕВЕ Г РНЕ ia, Ашый 
流体 环境 中 运行 的 车 辆 的 性 能 效率 和 稳定 性 。 基 本 车 身 外 
可 以 想象 为 两 个 具有 公共 基 面 的 圆锥 体 ， 两 个 圆锥 体 在 公 
基 面 上 的 交点 定义 了 和 车辆 的 平面 形状 。 在 优选 实施 例 中 ， 
锥 形 上 段 的 高 度 。 从 顶点 顶端 到 底面 大 约 是 圆锥 形 

的 三 分 之 二 。 也 是 从 圆锥 形 下 段 顶 点 的 顶端 到 公共 基 面 。 
体 来 说 。 测 1 试 结果 表明 ， 具有 这 种 独特 机 身 结构 的 飞机 或 
只 在 空中 或 水 中 向 前 运动 时 ， 阻 力 相 对 较 小 。 导 致 更 低 的 色 
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Л 
Жш Ьун, ЖЕЕ CUB CATHAL. ЙД BERR). AD 58 和 60 的 区 域 延伸 到 平面 52 周边 
结果 还 证 明了 这 种 独特 的 机 身 结构 固有 的 稳定 飞行 。 的 圆周 构件 (未 示 出 )。 为 形成 半 硬 壳 式 结构 的 外 壳 或 表层 材 
料 提 供 主要 支撑 结构 。 圆 周 支撑 环 ( 非 活 塞 )。 径 向 间隔 开 并 
通用 流体 动力 体 描述 1A 5C 连接 到 纵 梁 上 。 与 外 部 皮肤 覆盖 部 分 54 和 56 一 起 提供 额 多 
无 花 果 。 图 1A 至 图 lc 定义 了 根据 本 发 明 的 通用 流体 动力 ”的 强度 和 刚度 。 以 形成 完整 的 基本 结构 。 
基线 配置 由 通用 流体 动力 体 50 示 出 。 在 图 la 和 lb 中 显示 第 二 通 / Wh 2A 至 2C 
KRA RH- FH i 52. ЕЖ 50 包括 大 致 为 65” 的 圆锥 形 
za me 708 无 花 果 。2A。2B。 和 2C。 是 一 边 。 顶 部 。 和 正面 视图 。 
上 段 54 和 倒 致 圆锥 形 下 段 56。 锥 形 上 段 和 下 段 54 分别， 第 二 通用 流体 动力 体 ag 


一 件 或 一 套 
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这 提供 了 较 低 纵横 比 的 平面 形状 ， 而 不 会 分 ”影响 上 段 54 和 5B。 和 5C 用 于 第 三 主体 68。 同 样 ， 顶 点 58 或 60 可 以 
FE 56 的 倾斜 角 0 和 9 。 为 了 生产 主体 66， 圆 形 平面 52， 被 截断 ， 如 图 2 所 示 如 果 和 希望 满足 几何 或 功能 偏好 ， 例 
如 图 1 所 示 2B 被 修剪 成 椭圆 形 平 面 形状 62。 椭 圆 形 平面 形状 如 增加 飞机 的 离 地 间隙 ， 而 不 延长 起 落架 系统 (未 示 出 
62 然后 通过 对 主体 66 的 5 个 修剪 边缘 进行 光 顺 来 修改 。 导 致 的 高 度 或 长 度 ， 则 段 56 为 5D。 大 致 弯曲 的 表面 73。 如 
新 的 椭圆 形 平面 形状 64。 图 所 示 SD 。 可 以 在 截 头 圆锥 形 下 段 56 的 外 表面 中 形成 
_ 流线型 ， 以 在 截 头 表面 的 区 域 中 保持 平滑 的 流体 动力 流 
第 三 通用 流体 -动力 体 -图 3A 动 。 
穿 过 3C 到 ER РРР" 
除了 修剪 圆 形 平面 形体 之 外 ， 还 可 以 使 用 其 他 技术 为 备 选 АЕА EA, 


平面 形体 提供 通用 流体 动力 体 。 例如 , 图 3A .3B。 和 3C 并 列 ”以 下 各 节 定 义 了 通用 流体 动力 体 特征 在 飞机 和 船只 中 的 实 


第 一 。 和 端 视 图 。 主 体 68 包括 圆锥 形 上 段 54 和 倒 圆锥 Ек 现 ， 如 图 1 和 2 所 示 6A 穿 过 10C。 还 包括 通用 流体 动力 体 的 
段 56， 它 们 相交 并 连接 在 由 交替 平面 70 限定 的 公共 基 面 33 优选 实施 例 的 相应 操作 描述 。 

上 。 圆 锥 形 上 段 54 的 高 度 h” 定 义 为 从 公共 底面 53 到 圆锥 te 

上 段 顶点 58 的 垂直 距离 。 B| JÉ F Et 56 的 高 度 h 被 定义 为 “ 

从 公共 底面 53 到 圆锥 形 下 段 顶点 60 的 垂直 距离 。 段 54 的 高 g 7 

度 h” 通 常 小 于 。56 的 高 度 hL。 在 优选 实施 例 中 ，。54 的 高 对 超 音 速 飞机 更 好 的 经 济 性 和 更 低 的 噪音 的 新 要 求 要 求 在 


度 hu fE Et 56 的 高 度 ht 的 一 半 至 六 ,之 五 的 范围 内 。 由 于 非 ” 这 种 飞机 的 设计 中 有 一 个 不 同 的 概念 。 解 决 这 些 经 济 和 噪声 
圆 形 平面 形状 , 在 上 段 54 和 下 段 56 的 相交 处 ， Ени Fa20 目 标的 通用 流体 动力 体 的 优选 实施 例 由 图 1 和 2 中 的 超 音 速 


"r 


坡 为 0” 和 0”。 分别 围 线 平面 形状 70 的 周边 变化 。 然 而 ，“ 运输 机 80 示 出 6A。 图 6B 776С 分 别 是 侧 视 图 、 俯 视图 或 平 


在 优选 实施 例 中 ， 角 度 保持 在 2 度 至 10 度 的 * 围 内 ， 角 度 0L” 面 图 和 正视 图 ,截断 平面 82 将 段 56 分 成 上 部 56’ 和 下 部 56”。 
保持 在 3 REZ 18 度 的 范围 内 。 上 部 56，” 和 下 部 56” 能 够 围绕 垂直 于 截断 平面 82 WARE 
直 轴 90 相对 于 彼此 旋转 。 上 部 56” 和 下 部 56” 之 间 的 结构 

第 四 通用 流体 -动力 体 -图 4A аа 5 连 线 性 由 界面 结构 装置 提供 ， 例 如 图 1 所 示 的 界面 轴承 环 

到 4C 886B, 带 有 未 示 出 的 控制 系统 ， 用 于 相对 于 下 部 56” 旋 转 上 

支撑 的 部 56” . FER MPA 86, PMA 1 和 2 所 示 的 可 伸缩 起 落 


soon on ete LGA ТААСИ ABE OA fu 6C。 是 为 起 和 隆 东 准备 的 。 为 了 最 小 化 对 飞 


š 这 可 以 在 不 显 人 主要 性 能 优 才 况 下 实 30 机 空气 动力 学 性 能 的 不 利 影响 ， 传 统 的 推进 系统 ， 而 不 是 
a 主体 к.ш 图 U ao, ee ae к 56” Ale ERR A AMR TRAE) 
一 步 修 后 第 四 通用 流体 到 K71, WE saa. Ё WEL ЕН РЯ 1 所 示 的 进 84 EZR 6С. 
4B. ae ( ` S í ` 未 示 出 的 常规 姿态 控制 系统 ， 例 如 推力 矢量 控制 或 空气 动 
UREE 72 来 实现 的 。 从 而 分 别 为 段 54 和 56 产 生 单独 力学 控制 表面 95。 被 集成 或 附加 到 段 54 和 部 分 56” 和 56” 
3” 和 53 ”, 并 分 别 用 作 圆 柱 体 72 的 上 端 和 下 端 。 气 та 80 起 飞 、 飞 行 和 着 陆 期 间 提供 俯仰 、 偏 航 和 
{il BE 50 然后 与 下 成 圆 形 侧 壁 ЖАТТЫ 
J cea ears ra e e eh Haren ш 部 分 56” 的 后 部 或 下 游 部 分 的 延伸 部 分 89。 例 如 图 1 和 2 
对 于 图 1 和 2 所 示 的 所 有 通用 * 体 动力 体 结构 ,圆锥 形 上 上 段 所 示 6D 和 6E。 是 一 种 普 代 配 置 ， 以 支持 传统 的 升降 艇 系统 
顶点 58 和 下 段 顶点 60 通常 显示 在 同一 站 平面 上 1A。2A。3A .91 和 传统 的 方向 能 系统 93， 用 于 附加 的 空气 动力 学 控制 ， 特 
和 4A。 但 是 ， 出 于 设计 或 性 能 考虑 ， 例 如 ， 别 是 在 起 飞 、 着 陆 和 低速 飞行 期 间 。 传统 的 液压 、 气 动 、 
满足 功能 要 求 或 偏好 ，“ 高 横向 稳定 性 ， 、 电 气 和 航空 电子 系统 、 货 物 和 乘客 舱 以 及 驾驶 舱 特 征 (未 
示 出 ) 根 据 需要 增加 ， 以 满足 飞机 80 的 功能 要 求 。 
调整 空气 动力 压力 中 心 , 使 其 更 好 地 对 准 车 辆 重心 , 或 65。 飞机 80 的 起 飞 、 初 始 候 升 和 着 陆 构 型 在 图 1 和 2 中 示 出 6A、 
增强 压力 载荷 如 伍德 专利 中 所 建议 的 ， 顶 点 58 和 60 可 以 OB 和 6C。 该 设计 充分 利用 了 大 展 弦 比 布局 中 高 效 的 低速 性 能 、 
位 于 前 方 或 后 方 。 一 起 或 独立 地 ， 如 图 1 和 2 所 示 5А. 降低 的 噪音 和 提高 的 升力 能 力 。 在 起 飞 期 间 ， 飞 机 80 行进 
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沿 方 向 А 加 速 ， 直 到 空 速 足 以 达到 所 需 的 气动 升力 。 飞 机 ШИЖ KIT A A а Биа I PE Bé 然后 旋转 到 更 有 
80 的 俯仰 姿态 随后 被 调整 到 起 飞 的 预定 迎 角 。 效 的 方位 。 类 似 于 SST 飞机 80。 为 了 高 速 。 跨 音速 。 和 超 


起 飞 后 。 起 落架 系统 86 缩 回 。 攀登 期 间 。 部 分 54 和 部 分 音速 飞行 操作 。 垂 直 起 落 飞 机 100 在 图 1 和 2 中 示 出 8A。 
56” 相 对 于 部 分 56” 逐 渐 旋 转 。 如 图 2 和 3 所 示 OF. 6G. 8B。 和 8C。 哪 些 是 边 。 顶 部 或 平面 。 和 正面 视图 。 分 别 。 
和 6H。 随 着 高 度 和 空 速 的 增加 ， 优 化 空气 动力 性 能 效率 。 飞行 方向 箭头 A 表示 低速 飞行 方向 ， 箭 头 A” 表 示 高 速 。 跨 
飞机 80 的 等 距 视 图 。 段 54 和 上 部 56” 相 对 于 下 部 56” 旋 音速 。 和 超 音 速 飞 行 方向 。 垂直 起 落 飞 机 100 的 操作 类 似 于 
转 。 如 图 2 所 示 因 为 飞机 80 Xb RAT BT EX. 垂直 起 落 飞 机 92 的 操作 。 除了 上 段 顶点 58 通常 位 于 平面 形 

在 高 亚 音速 时 。 在 从 亚 音速 到 超 音速 ( 跨 音速 ) 运 行 的 过 渡 状 62 的 中 心 ， 以 在 飞机 100 从 低速 位 置 旋转 或 转向 大 约 90 
过 程 中 。 以 及 超 音 速 和 高 超 音速 飞行 速度 。 飞 行 器 80 的 段 度 到 高 速 位 置 时 ， 将 顶点 58 通常 保持 在 横向 中 心 线 上 。 垂 
54 和 上 部 56” 通 常 与 下 部 56” 成 一 直线 旋转 。 如 图 2 和 3 直 起 落 飞 机 100 的 旋转 或 转弯 类 似 于 上 述 飞 机 80 的 技术 ， 
所 示 6J。6K。 和 6L。 以 获得 最 高 的 性 能 效率 和 最 小 的 音 爆 如 图 1 和 2 所 示 6A 到 6L。 
或 冲击 效应 。 在 以 增加 升降 舵 91 和 方向 舵 93 为 特征 的 优选 
实施 例 中 。 收 缩 装置 。 未 显示 。 用 于 在 上 部 56， 和 分 段 54 水 上 飞机 船只 -图 9A 到 9C 


完全 旋转 并 锁定 在 高 速 飞行 位 置 之 后 ， 将 升降 能 系统 91 和 水 上 飞机 型 船只 110 的 优选 实施 例 。 设 计 用 于 在 水 面 
方向 能 93 折 登 和 收回 到 上 部 56” 中 。 随 着 高 度 和 空 速 的 增 ”上 高 速 运行 。 船 只 110 的 主体 采用 大 致 椭圆 形 的 平面 形 

。 飞 机 80 作为 单 级 入 轨 (SSTO) 或 航天 器 运载 工具 运行 。 。 状 62， 以 利用 行进 方向 上 的 低 纵横 比 流体 动力 性 能 9A。 
在 有 区 大 气 之 上 的 高 度 。 那 里 的 空气 呼吸 引擎 是 无 效 的 。 火 ”9B .9C 是 哪 边 。 顶 部 或 平面 。 和 正面 视图 。 分 别 。 三 脚 
箭 推 进 系统 。 未 示 出 ， 但 优选 位 于 飞机 80 的 结构 外 壳 内 。 架 装 置 用 于 提供 水 上 飞机 升力 。 三 脚 架 元 件 114 连接 到 
来 


提供 推进 推力 。 支撑 支柱 115 的 下 端 。 每 个 支柱 115 的 上 端 连接 到 船只 
下 降 过 程 中 。 分 段 54 和 上 部 56” 朝 着 起 飞 构 型 逐渐 向 后 110 的 分 段 56。 在 优选 实施 例 中 。 第 三 通用 流体 动力 体 
旋转 ,如 图 5 和 6 所 示 6F。6G。 和 6H 用 于 下 降 。 然后 进入 “68 配置 用 于 三 脚 架 元 件 114， 以 通过 减少 前 部 面积 来 提 
图 1 和 2 所 示 的 位 置 6A。6B。 和 6C 用 于 着 陆 方位 。 高 性 能 。 三 脚 架 元 件 114 在 过 渡 到 高 速 操 作 期 间 提升 般 
> 只 110， 然 后 。 以 巡航 速度 。 骑 在 水 面 上 。 传 统 的 推进 
TEE are еш 装置 112， 例 如 螺旋 奖 或 喷 水 系统 。 用 于 提供 平移 推力 ， 
垂直 起 降 飞 机 92 是 用 于 亚 音速 和 悬 停 型 应 用 的 通用 流体 并 且 可 以 包括 转向 系统 。 未 显示 。 例 如 推力 矢量 控制 或 
) 力 体 的 优选 实施 例 。 无 花 果 。7A .7B。 和 7C 是 侧面 。 顶 转动 禁止 转载 三 脚 架 元 件 114 以 提供 船只 110 的 方向 控 
了 或 平面 。 和 正面 视图 。 分 别 是 飞机 92。 圆 形 平面 52 被 选 ” 制 。 当 三 脚 架 元 件 114 部 分 或 完全 浸没 时 ， 三 脚 架 元 件 
择 用 于 主要 用 于 低速 和 悬 停 类 型 操作 的 飞机 。 轰 驶 舱 97 位 114 的 流体 动力 效率 在 低速 操作 期 间 为 船只 110 提供 了 
于 顶点 58。 其 位 于 向 前 的 位 置 以 增强 飞行 员 的 视野 并 改善 改进 的 性 能 。 包 括 在 恶劣 水 环境 下 的 操作 。 船 只 110 使 
进 气 系统 94 的 冲压 空气 性 能 。 向 前 飞行 时 。 使 用 推力 矢量 锥 形 下 段 56 也 在 低速 运行 期 间 提供 提升 。 随 着 船只 
控制 系统 96 来 引导 来 自 单 级 或 多 级 压缩 机 系统 98 的 排 气 流 “110 获得 速度 并 上 升 以 在 水 面 上 行驶 而 逐渐 减 小 。 
以 产生 必要 的 升力 ， 从 而 实现 垂直 起 飞 和 着 陆 。 压 缩 机 系统 50 
98 的 旋转 环 还 提供 回转 力 ， „Шана IMAR 期 间 的 洪水 船只 -图 10A 通过 10C 


稳定 性 控制 。 向 前 飞行 时 。 空 气动 力学 操纵 面 。 未 显示 。 增 ete Tn та 
т. МИЛ. ЯНИ os ИМИН). 起飞 前 和 着 潜水 型 船只 116 ORAS HD. Wir amd 


а н 下 操作 。 主 体 采用 大 致 椭圆 形 的 平面 74， 以 利用 行进 方向 
i JI о 直 起 М Е 个 É Е 、 
кл . озан 上 的 低 纵横 比 流体 动力 性 能 10A。10B。 和 10C 在 哪 一 边 。 


; k; 顶部 或 平面 。 和 正面 视图 。 分 别 。 水 - 60 飞行 器 116 由 图 1 
主要 来 源 于 作用 在 分 段 54 和 56 上 的 空气 动力 。 推进 系统 产 i 
生 的 能 量 。 未 显示 。 几 乎 专门 用 于 向 前 推进 。 直 接 或 通过 压 和 2 所 示 的 通用 流体 动力 体 特征 的 组 合 组 成 4A。4B。4C。 


5A。5B。 和 5C。 圆 柱 段 72 插入 段 54 和 56 之 间 ， 以 增加 
z IRE UFE Re 
Е 选 实施 例 , 设 计 用 于 路 音速 可 用 的 内 部 容积 ， 并 且 圆柱 74 的 圆 形 侧 壁 在 段 4 和 56 < 
和 超 音速 飞行 速度 。 采 用 大 致 梢 加 形 的 平面 形状 印 ， 以 利 БЫ БЕЙНЕ е5 een ЕНЕН, ӨН SAIA 72 f 


ДЇ Ж 53” 的 顶 前 连接 ， 分 段 56 与 分 段 72 在 
` 


= DiI 
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Бил 53”. Ві 54 的 顶点 58 位 于 前 方 , 以 适应 连接 塔 118 使 驾驶 舱位 于 上 段 或 下 段 的 顶点 区 域 ， 以 消除 非常 规 的 视 
的 预定 位 置 。 分 段 56 的 顶点 60 位 于 船只 116 中 心 的 后 部 ， 觉 提示 和 飞行 员 降 低 的 与 先前 提出 的 倾斜 全 翼 飞 机 相关 
以 改善 方向 控制 并 适应 船只 116 后 端 货物 高 度 增加 的 预定 要 的 能 见 度 ， 人 允许 飞机 质量 或 重量 ， 包 括 乘 客 、 货 物 和 消耗 


Ж. 截 顶 73 的 圆 形 表面 也 被 结合 以 在 船只 116 停靠 在 液体 操 品 ， 更 多 地 集中 在 飞机 的 中 心 ， 从 


减 小 起 落架 的 跨度 ， 


作 环 境 的 底部 时 为 船只 116 提供 更 宽 的 、 因 此 更 稳定 的 底部 。 从 而 减 小 跑道 宽度 要 求 ， 以 及 
传统 的 推进 装置 112， 例 如 螺旋 奖 或 喷 水 系统 ， 用 于 提供 平 结合 性 能 效率 优势 ， 简 化 先进 复合 材料 结构 技术 的 应 用 ， 
移 推力 ， 并 可 包括 转向 系统 (未 示 出 )， 例 如 推力 矢量 控制 ， 增加 开发 真正 的 单 级 入 轨 飞 机 和 运载 火箭 的 可 行 性 , 同 
以 提供 船只 116 的 方向 控制 。 采 用 传统 的 姿态 控制 系统 ， 例 时 带 来 环境 优势 ， 节 省 可 消耗 的 硬件 ， 并 利用 吸 气 式 推 
如 传统 的 方向 能 系统 93 和 传统 的 潜水 飞机 系统 120, 来 提供 进 系统 为 起 飞 、 着 陆 、 息 升 和 可 能 的 巡航 提供 整体 性 能 

船只 116 的 深度 和 方向 控制 。 改进 。 

操作 理论 一 架 SSTO 飞机 ， 体 现 了 通用 流体 动力 体 ， 使 用 吸 气 式 推进 
_ . Ë 而 不 是 火箭 发 动机 起 飞 ， 将 在 发 射 或 起 飞 区 域 附 近 提 供 降低 
传统 的 飞机 技术 认为 , 在 升力 机 翼 或 机 身 的 给 定 展 向 截 的 噪音 水 平 。 此 外 ， 由 于 相对 良性 的 声学 、 振 动 和 加 速 环 境 ， 


上 ， 恤 型 上 的 流 场 主要 是 二 维 的 。 这 种 方法 将 空气 动力 性 能 oy Il 
ЭНЕ UNE E БЕЛЕК F F SB HAAF w. ARTERNA 吉 构 设计 和 乘客 更 愉快 的 


行 于 飞行 方向 的 气流 上 。 然 而 ， 很 少 有 人 致力 于 通过 在 提升 — 当 通 用 流体 动力 体 被 用 作 水 上 飞机 或 摩托 艇 的 水 权时 ， 它 
体 周围 的 横向 方向 上 引入 一 部 分 流体 流 来 改善 性 能 。 我 相信 比 传统 的 水 翼 更 能 适应 测 涌 的 水 流 条 件 。 随 着 摩托 艇 速度 的 增 
合 通 


通用 流体 动力 体 性 能 效率 的 提高 是 三 维 流 场 效应 的 结果 ， 其 加 ， 角 ЕЗ 
H, ЖИЙЕН 过 度 上 升 30” 的 趋势 也 减少 了 然 yt 
AUG) RSC YEE CUMAE ана F ipu ai БЛ 307 (А ra Т. RAR 
流动 ， 以 及 在 物体 上 方 和 下 方 流动 ， 但 不 希望 受 此 约束 。 流体 动力 体 的 特点 ， 性 能 效率 得 到 了 提高 
概要 、 分 支 和 范围 & 管 本 发 明 的 基线 身体 要 被 定义 为 具有 公共 基 面 的 加 
此 ,读者 将 会 着 到 /各 种 醒 置 可 用 于 许多 飞机 。 航天 器 能 形 -一役 和 国史 下 筑 ， (чект EM eer T 


大 | JJH РЯ ЭЕ ЕЯ 

和 船只 类 型 ,以 获得 与 这 种 通用 流体 动力 体 相关 联 的 改 :的 性 的 ;而 不 会 对 性 能 产生 显著 的 不 利 影 响 。 比 如 ， O 
能 效率 和 环境 友好 属性 。 此 外 ， 通 用 流体 动力 体 具有 以 下 附 。 胰 客 、 货 物 或 操作 要 求 可 以 通过 圆锥 段 的 上 、 下 或 两 个 项 
加 优点 ， 点 的 前 后 定位 来 适应 ， 车辆 平面 形状 可 以 选择 成 满足 预定 

本 现 通 用 流体 动力 体 的 全 姻 飞 机 不 受 基于 传统 田 型 设计 的 形状 

技术 的 板 全 各 飞机 所 指示 的 10 ЕЙ д ЛИ: fe E DAERA F DUAE PA ее LBL 
际 上 限 45 度 的 限制 。 通用 流体 动力 体能 够 在 整个 90 度 ко ' p 
后 掠 角 范 围 内 旋转 ， 从 起 飞 时 的 大 展 纺 比方 位 (飞机 平 。。 贺 锥 段 的 顶点 可 以 被 截断 


x 2 у = 9-04 > ы 
而 椭圆 主轴 垂直 于 飞机 飞行 轨迹 ) 到 高 速 飞行 方位 ( 平 侧 壁 与 已 建立 的 平面 形状 相 致 的 圆柱 部 分 可 以 添加 
椭圆 主轴 平行 于 飞行 轨迹 )。 о 的 后 Оа 在 上 圆锥 形 部 分 和 下 圆锥 形 部 分 之 间 ， 以 在 不 影响 平面 
起 飞 时 提供 了 比 三 角 翼 飞机 大 约 25-55% 的 性 能 优势 形状 的 情况 下 增加 内 部 体积 ， 并 最 小 化 对 浮力 的 影响 ， 
a) a arses bts Bt Í 以 及 
“AN FE MC Ft AR A ps 页 性 能 增益 ， X 
ENAA PORD TARTEREN, A 传统 的 功能 系统 , 例如 推进 系统 , 包括 推力 矢量 控制 装置、 
习 描 角度 被 调整 以 优化 性 能 并 满足 运行 目标 , 包括 降低 ed 
噪音 水 平和 避免 人 口 稠密 地 区 的 音 爆 问题 。 飞 机 上 部 和 可 伸缩 起 落架 、 姿态 控制 系统 以 及 车 辆 电气 、 航 空 电子 、 
下 部 锥 形 段 的 固有 结构 将 : 液压 和 气动 系统 ,可 以 在 对 车 辆 周围 的 流体 流 场 干扰 最 
“ 展 倾斜 全 机 可 4 工作 包 线 。 小 的 情况 下 被 结合 
尽管 已 经 通过 示例 描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 , 但 是 本 领域 
i u 技术 人 员 应 当 理 解 ， 在 本 发 明 的 范围 内 ， 可 以 对 所 公开 的 实施 
“ 
禁止 转载 例 进行 额外 的 修改 。 通 用 流体 动力 体 在 倒置 方向 或 上 下 飞行 的 
FIN 操作 ， 使 得 上 段 s 度 hu 约 为 高 度 的 % 
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段 高 度 s 也 在 本 发 明 的 范围 内 。 尽 管 上 面 的 描述 包含 许 ” b. 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 斜 圆锥 形 下 段 的 所 述 修 整 
多 特性 ， 但 是 这 些 特性 不 应 被 解释 为 限制 本 发 明 的 范围 ， 过 的 边缘 是 圆 形 的 ， 以 形成 连接 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 
而 仅仅 是 提供 一 些 当 前 优选 实施 例 的 说 明 。 例 如 ， 在 上 述 所 述 斜 圆锥 形 下 段 的 光滑 流体 动力 表 和 
说 明 中 使 用 的 平面 形状 通常 都 是 椭圆 形 的 , 但 是 可 以 提供 ” 7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 所 述 


保持 大 致 圆锥 形 的 上 部 和 下 部 主体 结构 的 各 种 平面 形状 。 体 的 平面 形状 是 椭圆 形 的 , 并且 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 
传统 功能 系统 ， 如 和 斜 圆锥 形 下 段 都 在 所 述 椭圆 形 平面 形状 处 与 所 述 公共 基 
螺旋 桨 式 、 喷 气 式 和 火箭 发 动机 式 推进 装置 。 THIS. 

姿态 和 方向 控制 的 流体 动力 控制 面 和 推力 矢量 控制 系 。 8， 根据 权利 要 求 1 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 : 
统 a. 所 述 斜 锥 形 上 段 的 所 述 顶 点 被 截断 ， 并且 所 述 斜 锥 形 
飞机 和 SSTO 可 重复 使 用 航天 器 的 起 落架 系统 等 。， 以 上 段 的 所 述 截断 的 顶点 边缘 被 倒 圆 以 形成 平滑 的 流 

及 体 动力 表面 ， 并 且 
推进 、 材 料 、 航 空 电子 设备 等 方面 的 最 新 进展 。 适 用 于 b. 所 述 斜 锥 形 下 段 的 所 述 项 点 被 截断 ,并且 所 述 斜 欠 形 
通用 流体 动力 机 构 ， 具 有 更 大 的 潜在 优势 。 适 用 于 建 下 段 的 所 述 截断 的 顶点 边缘 被 倒 圆 以 形成 平滑 的 流 
筑 的 各 种 材料 。 包 括 金属 、 木 材 、 塑 料 和 复合 材料 ， 体 动力 表面 。 | 
例如 玻璃 纤维 、 碳 纤维 和 碳 环 氧 树脂 ， 使 得 使 用 传统 9. 一 种 通用 流体 动力 飞行 器 或 船体 ， 包 括 : 

制造 技术 的 建造 变 得 容易 。 (а) 有 具有 底部 和 项 点 的 大 致 倾斜 圆锥 形 的 上 段 。 
因此 ， 本 发 明 的 范围 应 该 由 所 附 权利 s 求 及 其 法 律 等 同 O) 大 到 图 杜 形 的 局 心 部 分 ， 其 具有 下 端 或 底面 、 项 面 
物 来 确定 ， 而 不 是 由 给 出 的 例子 来 确定 。 ас г е о, PPHP 
re TREE FEMT STIR DIRE E40 B Bp Е 
уза ЕҢ = 或 船只 主体 ， R| PEJE nje в ЖЕН TARAS 
a ae ШТ Ж 并 将 所 述 斜 圆锥 形 的 下 段 的 所 述 基部 与 所 述 
圆柱 形 中 心 段 的 所 述 下 端 或 基 面 连接 , 所 述 斜 圆锥 形 
的 上 段 的 所 述 基部 与 所 述 圆柱 形 中 心 段 的 所 述 项 二 
| 或 上 平面 连接 , 由 此 所 述 斜 圆锥 形 上 段 的 所 述 顶 点 基 

斜 圆锥 形 的 上 段 ， 其 基部 和 顶点 ，L ae = 
O KAEI REL, JUICE АШИ proba A EET ANAME t BEPARI L EN 
圆锥 形 的 下 段 相对 于 公 ЕКЕШ, 并 且 在 所 述 公 共 并 且 所 述 斜 圆锥 形 下 段 的 所 述 项 点 基本 上 位 于 所 述 
ATER TISAI Let. masg BEN GRIE 下端 或 底面 下 方 ， 所 述 项 点 彼此 
的 上 段 的 所 述 顶点 基本 上 位 于 所 述 公共 底面 上 方 ， A eb 
HARTA 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 斜 圆锥 形 下 段 之 间 形 成 平 

人 滑 的 流体 动力 过 渡 表 面 。 

Дет WA Z Ж \ 公共 基 Н аа = 
ar e 10. 如 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 , 其 特征 在 于 ， 
ae ae 所 述 斜 锥 形 上 段 的 高 度 小 于 所 述 斜 锥 形 下 段 的 高 度 

| ~ М , LH =a 
SRAM COMMS 5 TR HR 11. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 特征 在 


T, 所 述 斜 圆锥 形 上 段 的 高 度 约 为 所 述 斜 圆锥 形 下 段 高 度 
45 的 三 分 之 二 。 

3， 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 特征 在 12. 如 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 , 其 特征 在 于 ， 
于 ,所 述 斜 圆锥 形 上 段 的 高 度 约 为 所 述 斜 圆锥 形 下 段 高 度 所 述 体 的 平面 形状 与 所 述 斜 锥 形 上 段 和 所 述 斜 锥 形 下 段 
的 三 分 之 二 。 之 间 的 所 述 平滑 流体 动力 过 渡 表 面 重合 。 

4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 通 重用 流体 动力 体 ， 其 特征 在 13. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 所 述 
F, 所 述 体 的 平面 形状 或 轮廓 与 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 体 的 平面 形状 是 圆 形 的 , 并 且 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 斜 
斜 圆锥 形 下 段 在 所 述 公 共 基 面 上 的 交点 重合 。 到 锥 形 下 段 均 大 致 在 所 述 圆 形 平面 形状 处 与 所 述 圆 柱 形 


be 


5. AIER 1 AREAIS DI, REET, PORRE. 
所 述 体 的 平面 形状 或 轮 廊 在 纵向 平面 交点 处 是 圆 形 的 ， 14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 : 
且 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 斜 圆锥 形 下 段 都 在 所 述 圆 形 。 a. 所 述 主体 的 所 述 平面 形状 被 修剪 ,以 通过 从 所 述 主 体 
平面 形状 处 与 所 述 公共 基 面相 交 。 的 每 一 侧 去 除 近 似 相 等 的 部 分 来 缩小 所 述 主体 的 宽 
6， 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 : 度 ， 并 且 
а. 通过 从 所 述 主体 的 每 一 侧 去 除 大 约 相等 的 部 分 , 所 述 ”b. 所 述 斜 圆锥 形 上 段 、 所 述 圆 柱 形 中 心 段 和 所 述 斜 圆锥 
主体 的 所 述 平面 形状 被 修整 以 缩小 所 述 主 体 的 60° 形 下 段 的 所 述 修整 过 的 平面 边缘 被 倒 圆 , 以 形成 连接 
宽度 ， 并 且 所 述 斜 圆锥 形 上 段 和 所 述 斜 圆锥 形 下 段 的 光滑 流体 
动力 表面 。 


FR E 
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17 18 
15， 根 据 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 段 的 所 述 截断 的 顶点 边缘 被 倒 圆 以 形成 平滑 的 流体 动 
所 述 主体 的 平面 形状 是 椭圆 形 的 ， 并 且 所 述 斜 圆锥 形 上 上 段 和 力 表面 ， 并 且 
所 述 斜 圆锥 形 下 段 均 大 致 在 所 述 椭 圆 形 平面 形状 处 与 所 述 ”b. 所 述 斜 锥 形 下 段 的 所 述 顶 点 被 截断 ， 并 且 所 述 斜 锥 形 下 段 
圆柱 形 中 心 段 相交 。 5 ”的 所 述 截 断 的 顶点 边缘 被 倒 圆 以 形成 平滑 的 流体 动力 表 
16， 根 据 权利 要 求 9 所 述 的 通用 流体 动力 体 ， 其 中 : Ё 
a. 所 述 斜 锥 形 上 段 的 所 述 顶 点 被 截断 ， 并 且 所 述 斜 锥 形 上 
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BAR: 小 约翰 。 米 勒 
威廉 . 洛 西 

效 证 明 上 述 专利 中 出 现 错误 ， 特 此 更 正 上 述 专利 证 书 ， 如 下 所 示 : 


在 标题 页 上 : Д4 Н [56] 

。 第 二 栏 ， 在 “其 他 出 版 物 ” 下 ,将 МАСА TN 3183 标题 中 的 “Arrwo 的 Sirfoil 截面 ” 改 为 “Arrwo 的 辟 型 截面 ”。 
第 2 栏 ， 第 1 行 ; 将 “所 需 电 梯 ” 改 为 “所 需 电 梯 ”。 
第 3 栏 ， 第 47、48 和 49 行 ; 将 项 目 b 缩 进 到 与 项 目 “a” 和 “c” 相 同 的 级 别 。 
第 8 栏 ， 第 7&9 行 ， 将 “高 度 hu” 改 为 “高 度 h，”(2 位 )。 


第 9 栏 ， 第 2 行 ' 将 角度 “0L” 改 为 “0”。"， 
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效 证 明 上 述 专 利 中 出 现 错误 ， 特 此 更 正 上 述 专利 证 书 ， 如 下 所 示 : 


第 9 栏 ， 第 51 行 ， 将 “然后 雇佣 ” 改 为 “然后 公平 ”。 


第 9 栏 ， 第 67 行 ， 重新 定位 “顶点 58 和 60 可 能 ……” 从 新 的 一 行 开始 ， 而 不 是 第 四 个 项 目 符号 的 


AAA 


第 12 栏 ,第 27 行 ， 把 “哪个 是 ” 改 为 “哪个 是 ”。 


第 13 栏 第 64 行 至 第 14 栏 第 18 行 ; 将 5 个 子 项 目 符号 缩 排 在 主要 项 目 符号 “全 可 飞 机 ”下 从 第 13 
列 第 44 行 开始 。 


第 15 栏 第 59 行 ， 将 权利 要 求 6 中 的 “权利 要 求 1” 改 为 “权利 要 求 5”。 
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[57] 摘 要 
一 种 飞行 器 (14) 具 有 盘 主体 (18， 20, 21), ZERRA ni 
的 上 表面 (18) 以 提供 升力 。 喷 气 或 火箭 发 动机 形式 的 发 动机 
装置 (1) 在 后 部 容纳 在 主体 中 ， 而 导管 (15) 从 飞行 器 (14) 前 部 


(15A) 延 伸 穿 过 主体 ， 以 便 将 空气 引导 至 发 动机 
1 作 发 动机 装置 的 冷却 和 /或 燃烧 空气 。 额 外 
的 推进 器 喷 口 (16A，16B) 可 位 于 机 身 底部 ， 用 于 方向 控制 
在 另 一 个 实施 例 中 (图 12)， 电 动机 驱动 的 风扇 37) 位 于 导管 
(15) 中 ， 以 形成 导管 风扇 推进 装置 和 用 于 飞行 器 (14A) 向 前 略 

装 


M 


° 


微 下 降 运 动 的 单元 ， 而 更 强大 的 喷气 或 火箭 发 动机 (35) 垂 
也 位 于 飞行 器 中 ， 以 实现 飞行 器 垂直 上 升 到 导管 风 忆 推进 ; 
始 向 前 运动 的 高 度 。 涡 轮 风扇 驱动 的 交流 发 电机 
首 (15) 中 。 还 描述 了 合适 的 火箭 发 动机 (图 


置 可 以 


(27) 也 可 以 位 于 管道 
1 All 6). 


6 索赔 ，16 张 图 纸 
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测试 飞机 第 二 次 设计 


系数 价值 观念 评论 
HJER 
侧 回 力 / 方 向 能 角度 -0.05 JY B-cource 
ЖП ЭЖЕГЕ 转速 N 一 深 转 力 *& XX 转速 R 坐标 系 
-0.0403 统 
滚动 力矩 /角度 变化 pam 
离散 4 弦 变换 /分 贝 -0.154 
dMn/dB -0.095 
dMr/dB -0108 
横向 运动 中 的 稳定 性 导数 ， 
dC(/ dN -0.096 
aj 4 
es Be КЕЧТЕ 
1. 足够 的 可 控 网 
а -0.209 
稳定 性 根源 : 侧 倾 阻尼 -2.366 cource 阻尼 uj 
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, 第 一 次 设计 。 


横向 一 方向 特征 
测试 飞机 


Lateral — Directional characteristics 
Low speed (landing or take off) 


С 
pc, / D alph = 


10 20 40 alph (deg) 


DCM /Dalph 


P - pitch angle speed “qlph- angle of attac 
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飞行 器 和 适用 于 这 种 飞行 器 的 推进 器 发 动机 j 于 驱动 推进 涡轮 机 的 电 驱动 装置 ， 以 及 位 于 所 述 第 一 发 动 
机 装置 任 一 侧 并 在 所 述 主体 内 从 所 述 空气 入 口 延伸 到 所 述 
本 发 明 涉及 飞行 器 和 可 用 于 给 飞行 器 提供 动力 的 推进 器 ”主体 后 端的 空气 导管 ， 每 个 所 述 导 管 容纳 所 述 推进 涡轮 机 ， 
发 动机 。 更 具体 地 说 ， 发 动机 中 的 推力 是 通过 高 速 气体 射流 。 由 此 推进 空气 通过 导管 供应 到 所 述 涡 轮机 。 
获得 的 ， 特 别 是 发 动机 可 以 是 火箭 型 的 。 岗 在 将 参照 附 图 通过 示例 来 描述 本 发 明 的 实施 例 ， 其 中 : 
碟 形 飞行 器 是 众所周知 的 ， 由 于 它们 的 低 阻 力 系 数 ， 它 图 图 1 示 出 了 根据 本 发 明 的 火箭 发 动机 的 截面 正视 图 ; 
们 在 以 特别 高 的 速度 飞行 的 能 力 方 面具 有 公认 的 优势 。 与 类 图 图 2 示 出 了 图 1 的 发 动机 的 示意 图 1 Б “FTI” A 
以 的 传统 (有 辟 ) 飞 机 相 比 ， 它 们 也 能 运载 更 多 的 乘客 。 在 英 ”更 好 地 说 明 内 部 组 件 和 内 部 布置 ; 
国 专利 说 明 书 2 227 469 B 中 描述 了 这 种 碟 形 飞行 器 的 一 个 图 图 3 示 出 了 体现 本 发 明 的 碟 形 飞行 器 的 示意 图 ; 
列子 。 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 这 种 飞行 器 的 改进 。 无 花 果 。 图 4 和 5 示 出 了 根据 其 他 实施 例 的 男 一 种 这 样 的 
此 外 ， 火 箭 发 动机 已 经 非常 成 熟 ， 特 别 有 利 于 在 无 氧 的 飞机 ; 图 5 是 截面 正视 图 。 
外 层 空 间 使 用 。 火箭 发 动机 通过 在 燃烧 室 中 燃烧 一 种 或 多 种 图 图 6 示 出 了 根据 本 发 明 的 改进 的 发 动机 ; 
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推进 剂 燃料 来 运行 , 通过 后 喷嘴 产生 高 速 气流 ,为 发 动机 提 图 7 是 飞行 器 的 平面 图 ; 
供 驱 动 推力 。 常 见 的 推进 剂 是 液体 推进 剂 , 例如 液 氧 或 液 所 ， 图 图 8 是 图 1 的 飞行 器 的 后 视图 7; 
使 用 双 组 元 推进 剂 系统 ( 即 两 种 可 燃 物 ) 的 火箭 发 动机 也 是 已 图 9 是 飞行 器 的 前 视图 ; 
知 的 。 图 10 是 飞行 器 的 仰视 图 , 显示 了 辅助 推进 器 / 助 推 器 射流 ; 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 用 于 飞行 器 的 改进 性 能 图 图 11 是 通过 图 中 的 X-X 的 正视 图 10; 
的 液体 推进 剂 火箭 发 动机 。 图 图 12 是 根据 本 发 明 另 一 实施 例 的 飞行 器 的 平面 图 ; 
根据 本 发 明 的 第 一 方面 ， 飞 行 器 包括 推进 器 发 动机 ， 所 图 图 13 是 图 1 的 飞行 器 的 正视 图 12; 
述 推进 器 发 动机 包括 用 于 容纳 相 邻 的 第 一 和 第 二 工作 区 的 图 图 14 是 示 出 了 由 图 1 的 飞行 器 可 实现 的 可 能 飞行 路 径 
装置 , 所 述 外 壳 装置 具有 用 于 将 第 一 推进 燃料 引入 所 述 第 的 曲线 图 12; 
和 第 二 工作 区 中 的 所 述 工作 区 燃烧 的 后 部 第 一 输送 装置 , 所 图 图 15 示 出 了 可 用 于 本 发 明 的 反 向 旋转 双 风扇 涡轮 
述 第 一 输送 装置 包括 : 机 的 局 部 剖 视 图 ; 
(a) 具有 表面 和 顶点 的 第 一 锥 形 构件 , 所 述 顶点 面向 所 述 无 花 果 。 图 16 至 18 是 飞机 的 性 能 曲线 图 。 
第 一 工作 区 。 首先 参考 图 1 和 2 如 图 1 和 图 2 所 示 ， 火 箭 发 动机 包括 壳 
(b) 与 所 述 第 一 锥 形 构件 同 轴 的 第 二 锥 形 构件 ; 体 2， 壳 体 2 优选 为 釉 面 成 品 陶瓷 衬里 形式 ， 限 定 了 个 ;部 
(с) 在 所 述 第 и 工作 区 W1，W2。 锥 形 构件 3 位 于 第 一 区 域 Wl pA; 
于 所 述 第 一 推进 燃料 到 所 述 第 一 工作 区 中 的 通 流 ; 其 顶点 A 朝向 外 壳 2 的 后 排放 端 4， 并 承载 液 氧 进 料 管 5， 
(9) 用 于 将 燃烧 燃料 从 所 述 ‘区 引导 到 所 这 第 本 工作 5 排放 到 区 域 W2 中 。 合 适 的 储 饶 ( 未 示 出 ) 将 向 管道 供应 。 
А 


区 的 导管 装置 , 所 述 导 管 装置 形成 在 所 述 第 二 锥 形体 上 ， 液 氧 在 区 域 W1 中 燃 %; 通过 点 火 装置 6 限定 燃烧 室 。 在 工 

以 及 EK W2 的 入 sn 处 ， 提 供 了 另 一 个 锥 形 构件 7， 其 顶点 朝向 端 

第 二 输送 装置 ， 用 于 将 第 二 介质 引导 到 所 述 第 作 区 ， ”部 4， 并 且 多 个 轴 向 导管 8 存在 于 构件 7 中 ， 用 于 来 自 工作 
以 与 燃烧 的 燃料 混合 , 燃烧 的 燃料 和 介质 从 所 述 壳 体 装 。 区 Wi 的 燃烧 ;燃烧 后 氧气 的 通 流 ， 到 W2 区 。 在 该 实例 中 

的 所 述 后 部 排出 , 以 构成 用 于 所 述 发 动机 的 推力 射流 。 示 出 的 嵌入 在 壳 体 2 中 的 导管 9 将 第 二 介质 (在 这 种 情况 下 ， 

本 发 明 也 是 一 种 飞行 器 , 包括 提供 升力 特性 的 大 致 碟 形 的 态 氧 ) 供 给 到 工作 区 W2, 氧 通过 锥 形 构件 7 外 围 的 喷嘴 9A 
主体 ， 并 具有 前 端 和 后 端 , 所 述 主体 还 具有 圆 顶 形 上 表面 和 出 。 因 此 ， 燃 烧 的 氧气 与 工作 区 W2 PHR HE, AE 


ПЁ 

下 表面 ,以 及 位 于 圆 项 形 上 表面 的 所 述 前 部 的 空气 入 口 ， 基 常 高 温度 的 燃烧 气体 ， 导致 高 速 推进 器 射流 通过 多 孔 喷 跟 
本 上 位 于 所 述 矶 形 主体 中 心 的 垂直 设置 的 第 一 发 动机 装置 ， 置 10 在 壳 体 2 的 后 端 排 出 。 
用 于 提供 垂直 推力 以 将 所 述 飞行 器 垂直 推进 到 升 高 的 位 置 ， 液态 氧 将 储存 在 合适 的 储存 馈 ( 未 示 出 ) 中 。 

用 于 提供 推进 动力 的 第 二 发 动机 装置 , 该 推进 动力 仅 足以 引 图 图 6 示 出 了 另 一 种 发 动机 , 其 中 大 气 被 供应 用 于 燃烧 过 
起 飞行 器 向 前 运动 , 并 从 通过 第 一 发 动机 装置 获得 的 升 高 的 。 程 ， 壳 体 2 容纳 双 圆 锥 形 构件 11， 该 双 圆锥 形 构件 11 包括 
位 置 有 轻微 的 下 降 路 径 ， 第 二 发 动机 装置 包括 电动 推进 装 ”用 于 空气 流向 有 点 火器 6 的 燃烧 区 W2 的 通 孔 12。 可 燃 燃 
Е, а тх ЖН ОЕ W1 оз 经 由 喷嘴 13。 壳 体 2 的 后 部 4 构成 了 一 
行 器 ， 所 述 电动 推进 装置 包括 推进 涡轮 机 ， 并 且 个 排 气 喉 。 如 图 所 示 ， 空 气 还 通过 沿 着 区 域 W2 的 外 表面 弯 
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无 花 果 。 图 3 和 4 示 出 了 基本 上 如 英国 
469 中 所 示 的 碟 形 飞 行 器 14。 该 飞行 器 
14 可 以 配备 根据 图 1 或 图 2 的 发 动机 11 或 FIG。6. 此 外 ， 
通风 管道 15 在 飞机 机 身 内 部 延伸 ， 以 通过 冷却 介质 ， 即 发 
动机 周围 的 空气 ， x e 发 动机 ， 并 且 该 空 oe 
发 动机 的 燃烧 空气 。 特 别 是 ; 15A 
15 从 外 部 打 开机 身 项 面 。 比 ， 空 气 可 以 进入 飞行 
的 导管 ， 并 在 飞行 器 1 向 部 动 时 绕 过 发 动机 1 #7 
冷却 发 动 。 这 种 布置 也 可 以 用 于 对 输送 到 发 动机 的 燃料 ; 
玉 ， 并 且 类 似 地 ， 空 气 可 以 从 导管 15 泵 送 到 发 动机 。 
以 提供 增 压 喷 嘴 16A。 发 动机 1 可 以 几乎 完全 位 于 飞机 
内 ， 如 图 1 所 示 因 此 飞机 14 可 以 享受 极 低 的 阻力 系数 ， 
如 0.02 或 甚至 更 低 。 
无 花 果 。 图 7 
别 是 存在 穿 过 机 身 的 
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9 示 出 了 飞行 器 14 的 进一步 视 
的 主管 道 1 5， 其 从 飞行 器 14 8 
开口 15A 延伸 到 飞行 器 14 后 部 的 发 动机 1， 以 提供 例 
动机 周围 的 冷却 空气 和 /或 发 动机 1 的 燃烧 空气 。 另 多 
管 17A、17B 可 以 替代 地 或 附加 地 再 次 延伸 穿 过 机 
发 动机 1 提供 空气 , 导管 17A、17B 的 直径 可 以 小 于 
这 次 导管 15 的 前 开口 在 飞行 器 14 的 前 缘 处 。 泵 送 装 置 
于 增加 通过 各 种 导管 15、17A/B 的 空气 流量 

现在 考虑 飞行 器 14 的 空 Е Bost. kira 14 А 
连续 片 材 形成 的 贺 顶 上 表面 18， 该 上 表面 18 形成 一 系列 环 25 
形 部 分 19， 每 个 环形 部 分 19 eas eee RRS 
BIRRE PEAR ER Th 

为 了 提供 细 长 的 主体 ИК, 
上 升 的 梯度 ， 例 如 大 约 16%. 1 
括 中 央 止 壁 20 和 围绕 壁 
壁 21 是 如 图 所 示 的 凸 形 。 盘 子 的 边缘 包括 
22( 如 图 2 和 3 所 示 )8/9)， 而 流线型 的 长 管 23 
前 部 ， 并 包括 向 上 翻转 的 尖端 24。 长 管 23 用 于 防止 飞行 器 
在 飞行 中 不 希望 的 偏 航 ， 并 促进 纵向 稳定 性 。 此 外 ， 鳍 片 35 
25、26 可 以 设置 在 前 面 和 /或 后 面 ， 用 于 方向 稳定 性 或 可 控 
制 性 。 包括 由 液压 支柱 28 承载 的 轮 子 27 的 可 伸缩 起 落架 便 
F 飞行 器 的 平稳 着 陆 和 起 飞 。 飞 行 器 的 顶 壁 18 和 底 壁 20/21 
可 以 合适 的 内 部 支撑 结构 (未 示 出 ) 承 载 。 
飞行 器 14 由 合适 的 材料 构成 , 例如 铝 或 钛 ,尤其 是 后 者 ， 
在 非常 高 的 高 度 或 空间 飞行 的 情况 下 。 此 外 ,可 以 在 表 盏 
皮 上 涂 覆 适当 的 涂 层 , 例如 碳纤维 涂料 ,特别 是 为 了 
器 能 够 在 非常 高 的 飞行 速度 (例如 ， 每 小 时 4 到 10 26 
下 耐 热 。 

飞行 器 盘 的 
够 容易 
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具有 平缓 
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优选 实施 例 中 ， 
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位 于 飞行 器 的 


顶 上 表面 18 可 以 
出 也 是 平滑 的 轮廓 ， 
20 的 第 二 表面 21: 在 
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也 穿 过 空气 。 此 外 ， 尽 管 设 计 

14 仍然 能 够 在 跑道 上 着 陆 时 平稳 且 方 降 。 

在 图 1 中 可 以 看 到 两 个 间隔 开 的 发 动机 18， 这 些 基本 上 so 
位 于 机 身 内 ， 以 鼓励 


QQ475725346 
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的 阻力 特性 , 使 得 飞 和 
于 高 速 操作 ， 


(g 
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飞行 器 低 阻 力 系数 的 存在 :因此 ， 机 身 壁 部 分 29 ERN 
> 间 延 促 ， 并 朝 着 圆 顶 中心 部 分 融入 顶 面 18， 而 发 动机 1 
外 侧 在 30 处 平滑 地 流线型 进入 机 身 。 通 向 发 动机 1 的 导 
15 的 前 开口 15 可 以 在 图 1 中 看 到 9. 航行 器 的 转向 可 以 通 
方向 舵 25, 26 来 实现 ， 但 是 可 选 地 ， 这 种 转向 可 以 通过 
动机 1 的 控制 器 操作 来 实现 ， 即 通过 增加 一 个 发 动机 相对 于 
另 一 个 发 动机 的 推力 来 实现 。 飞 机 故 升 或 下 降 时 也 可 以 使 用 
ERR. 
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的 方向 控制 也 可 以 通过 图 4 和 5 所 示 的 
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射流 16A/16B 
置 在 机 身 对 称 


获得 10 号 和 11 号 。 因 
线 x-x 的 两 侧 ， 


器 15 的 机 头 上 


于 上 升 ， 而 后 对 喷 流 的 操作 降低 机 头 


此 ， 喷 流 16A 成 对 
使 得 前 对 喷 流 的 操作 升 起 飞行 
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无 花 果 。 图 16 和 17 示 出 了 由 飞机 14 提供 的 可 能 的 性 能 
标准 (用 于 大 气 操作 ) 图 18 显示 了 类 似 于 图 1 的 性 能 图 17 表 
示 用 于 外 层 空间 的 飞行 器 14， 即 作为 航天 器 。 低 阻力 系数 
HH HERE. š 
推进 器 射流 16А. 16B 可 以 用 于 给 飞行 器 14 提供 一 定 的 
垂直 起 飞 特性 ， 并 且 还 允许 飞行 器 的 受 控 垂 直下 降 。 图 1-3 
所 示 的 实施 例 图 12 和 13 发展 了 这 种 特性 , 但 是 使 用 了 重 
布置 的 单个 发 动机 35( 或 多 个 发 动机 ), 并 且 具 有 更 大 的 动力 
用 于 飞行 器 14A 的 基本 垂直 的 起 飞 和 上 升 。 图 
器 12 实际 上 具有 两 种 独立 的 推进 模式 ， 即 用 于 垂直 运动 的 
发 动机 35 和 用 于 向 前 (基本 水 平 ) 运 动 的 电力 推 ; 
每 个 推进 装置 36 位 于 各 自 的 空气 导管 15 中 ， 空 气 导 管 15 
可 以 具有 与 先前 不 同 的 直径 , 并 且 实 质 上 包括 导管 风扇 推进 
装置 ， 导 管 风 扇 推进 装置 具有 连接 到 电 驱 动 马达 38( 其 可 以 15 
设置 有 另 一 个 冷却 风扇 ) 的 涡轮 风扇 37。 发 动机 35 显示 为 具 
有 上 部 空气 入 口 35A 和 下 部 喷射 出 口 35B 的 喷射 发 动机 。 
可 移动 的 闸门 或 分 段 部 分 39 位 于 飞行 器 14A 的 顶部 ， 以 在 
飞行 器 以 第 二 电力 推进 模式 运行 时 移动 并 关闭 空气 入 口 20 
35A， 并 在 飞行 器 的 顶部 提供 完全 的 表面 连续 性 。 可 以 为 排 
放 口 35B 提供 类 似 的 或 其 他 的 关闭 装置 。 代 替 喷 气 发 动机 
35， 当 然 可 以 使 用 火箭 发 动机 ， 尤 其 是 前 述 的 一 种 火箭 发 动 
机 。 飞 行 器 14 中 的 区 域 40 将 用 作 存 储 空 间 ， 例 如 用 于 电动 
机 38 的 动力 电池 和 其 他 电气 物品 和 /或 乘客 起 居 空 间 。 飞 行 25 
员 和 其 他 机 组 人 员 可 以 位 于 驾驶 舱 空间 41 中 ， 而 发 动机 35 
的 燃料 可 以 储存 在 外 围 空 间 42 中 。 可 以 安装 像 以 前 一 样 的 
推进 器 发 动机 (16A/B)， 用 于 控制 船只 14A 的 运动 。 
如 前 所 述 的 风力 驱动 涡轮 交流 发 电机 27 安装 在 导管 15 中 ， 
用 于 产生 电能 ， 例 如 用 于 向 电动 机 38 的 动力 电池 供电 。 
参考 图 2 如 图 14 所 示 ， 在 飞行 器 14A 的 建议 操作 中 ， 起 
飞 (A-B) 受 到 第 一 动力 模式 即 发 动机 35 的 影响 ， 并 且 发 动机 
动力 使 得 飞行 器 14А 基本 上 垂直 提升 ， 如 路 径 A-B 所 示 。 
到 达 的 高 度 B 应 该 非常 大 , 例如 可 能 大 于 60, 000 英尺 ， 甚 35 
至 例如 高 达 90，000 英尺 。 当 达到 期 望 的 高 度 (B) 时 ， 发 动 
机 35 关闭 ， 入 口 35A( 和 出 口 35B) 被 挡 板 39 关闭 ， 并 且 驱 
动力 被 传递 到 第 二 模式 ， 即 电 推 进 装 置 36， 用 于 飞行 器 在 
路 径 B-C 中 的 运动 。 第 二 动力 模式 36 与 发 动机 35 相 比 当然 
具有 非常 有 限 的 动力 , 但 是 它 旨 在 具有 在 路 径 B-C 中 非常 逐 
渐 下 降 的 基本 上 直线 上 升 的 运动 。 通 过 动力 模式 36 可 获得 
的 前 进 速度 将 非常 低 ， 例 如 每 小 时 200 或 300 米 ， 但 是 相对 
安静 的 风扇 马达 37/38 将 使 碟 形 飞行 器 14A 能 够 以 类 似 无 声 
隐身 的 方式 前 进 。 45 

下 降 可 以 是 非常 渐进 的 ,比如 每 前 进 100 英里 下 降 1 英 里 ， 
因此 范围 可 能 非常 合理 , 例如 从 90, 000 英尺 的 高 度 下 降 大 
约 1800 英里 ， 尽 管 电池 容量 会 影响 该 范围 。 如 果 在 向 前 运 
动 期 间 期 望 增加 范围 ， 那 么 可 以 有 发 动机 35 的 中 间 操 作 来 so 
获得 高 度 以 提供 增加 的 范围 。 某 个 方向 控制 可 以 
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通过 改变 马达 38 的 操作 以 产生 不 平衡 的 推力 来 实现 。 马 达 
38 可 以 以 大 于 10，000 转 /分 钟 和 高 达 20，000 转 / 分 钟 或 更 
高 的 速度 驱动 风扇 37. 发 动机 35 可 以 提供 受 控 的 垂直 下 降 。 

飞行 器 14A 可 以 在 其 起 落架 中 使 用 简单 的 滑 道 43 来 代替 
轮子 。 从 图 中 可 以 看 出 如 图 12 所 示 ， 机 身 的 周边 现在 向 下 
承载 , 而 不 是 具有 先前 的 凸 缘 22, 以 减 小 对 垂直 运动 的 阻力 。 
比 外 ， 第 一 种 动力 模式 可 以 布置 成 起 飞 和 上 升 路 径 不 完全 垂 
直 ， 如 替代 路 径 ajlb 和 A2B r 示 ， 这 将 使 得 能 够 使 用 功率 较 
小 的 发 动机 。 此 外 ， 第 一 功率 模式 的 使 用 可 以 延伸 到 第 二 路 
径 中 ， 以 在 短 距离 内 对 该 路 径 中 的 运动 给 予 初始 推动 。 

在 所 有 实施 例 中 , 修改 当然 是 可 能 的 。 特别 是 火箭 发 动机 
可 以 用 喷气 发 动机 代替 ， 反 之 亦 然 。 在 图 1 的 实施 例 中 12, 
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所 述 空气 导管 中 的 涡轮 发 电机 ， 所 述 涡轮 发 电机 包括 多 个 发 电 以 及 用 于 提供 推进 动力 的 第 二 发 动机 装置 ,该 推进 动 
部 件 和 多 个 单独 的 叶片 构件 ， 所 述 叶 片 构件 设置 成 通过 与 在 空 力 仅 足 以 引起 飞行 器 从 借助 于 第 一 发 动机 装置 获得 
气 导 管 中 通 过 的 空气 碰撞 而 反 向 旋转 ， 每 个 所 述 叶 片 构件 连 的 升 高 位 置 治 略微 下 降 的 路 径 向 前 运动 ,所 述 第 二 发 

到 涡轮 发 电机 的 所 述 发 电 部 件 中 的 相应 一 个 。 动机 装置 包括 用 于 提供 水 平 推力 以 从 所 述 升 高 位 置 
6. 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 向 前 推进 所 述 飞 行 器 的 电动 推进 装置 ,所 述 电 动 推进 
提供 提升 特性 并 具有 前 端 和 后 端的 大 致 盘 形 主体 , 所 述 体 还 装置 包括 推进 涡轮 机 、 用 于 驱动 所 述 推进 涡轮 机 的 电 
具有 圆 项 形 上 表面 和 下 表面 ， 所 述 圆 项 形 上 表面 具有 前 部 动 驱动 装置 ， 以 及 位 于 所 述 第 一 发 动机 装置 任 一 侧 

和 位 于 所 述 圆 项 形 上 表面 的 所 述 前 部 的 空气 入 口 ; 在 所 述 主 体内 从 所 述 空 气 入 口 延伸 到 所 述 主体 后 
垂直 设置 的 第 一 发 动机 装置 , 基 * 上 位 于 所 述 碟 形 主体 的 中 心 ， 端的 空气 导管 ， 每 个 所 述 导 管 容纳 所 述 推进 涡轮 机 ， 

j 于 提供 垂直 推力 ， 将 所 述 飞行 器 垂直 推进 到 升 高 的 位 置 ; 此 推进 空气 通过 导管 供应 到 所 述 推进 涡轮 机 。 
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用 于 极 高 速度 的 铁饼 形 飞机 发 明 目 的 
本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 所 述 类 型 的 机 场 , 其 适用 于 在 限 
相关 应 用 的 交叉 引用 制 区 域内 具有 高 负载 能 力 和 特别 高 速度 的 飞行 。 
本 申请 是 1995 年 10 月 16 日 提交 的 PCT/DE95/01430 的 国 发 明 概 述 
家 阶段 ,并且 依次 基于 国际 公约 下 的 1994 年 11 月 2 日 的 德 至 少 一 个 ee 
Ba lar рл4300734. к < 少 人气 燃烧 器 形 式 的 火箭 驱动 
在 铁饼 形 机 场 中 实现 该 目的 ， 在 氮 燃 烧 器 中 ， 在 作为 
发 明 领域 氢化 硅化 合 物 的 氨 的 氧化 剂 的 大 气 氧 存在 下 ,氢化 硅化 合 物 
本 发 明 涉及 一 种 用 于 极 高 速度 和 极 高 高 度 的 铁饼 形 机 场 ， 在 高 温 下 与 大 气 气 一 起 燃烧 。 
该 机 场 具 有 当 水 平 飞行 通过 气体 环境 时 产生 浮力 的 外 壳 、 位 优选 地 , 化 学 式 为 Si5H12 至 Si9H20 w 侍 s 油 # 氮 “燃烧 器 中 
于 机 场 外 围 区 域 并 用 于 产生 垂直 运动 的 喷射 装置 、 以 及 至 少 燃烧 。 
个 用 于 燃烧 硅 氢化 物 以 产生 机 场 水 平 运动 的 火箭 发 动机 。 因此 , 利用 本 发 明 的 解决 方案 ,提供 铁饼 形 空 气 炊 的 水 平 
发 明 背景 运动 的 火箭 驱动 器 形成 为 氮 燃 烧 器 ， 其 中 氧化 硅化 合 物 ， 特 
别 是 硅烷 油 ， 与 大 气 中 的 氮 一 起 燃烧 。 这 样 做 的 优点 是 ， 空 
为 了 进行 远 距离 飞行 , 在 超 音速 范围 内 飞行 的 远 距离 飞机 ” 气 烘 不 需要 携带 用 于 氨 化 硅化 合 物 的 特殊 氧化 剂 , 例如 液态 
必须 长 时 间 飞 行 。 燃 料 消耗 非常 高 的 超 音 速 飞 机 , 例如 协和 ” 氧 ， 因 为 地 球 大 ,中 含有 约 80% 比 例 的 氮 (N2)。 因 此 ， 空 气 ， 
式 飞机 ， 必须 有 中 间 停机 来 补充 燃料 储备 。 忆 此 ， 需 要 一 种 ”尤其 是 压缩 空气 ， 被 引入 火箭 驱动 装置 的 燃烧 室 ， 并 与 氢化 
能 够 经 济 地 操作 并 且 能 够 运送 大 量 乘客 或 大 量 货物 的 远程 ”硅化 合 物 反应 。 
хи, f 当 用 压缩 空气 燃烧 氧化 硅化 合 物 ， 特 别 是 硅烷 油 时 ， 氧 部 
从 德国 专利 42 15 835 中 已 知 一 种 设计 成 航天 器 的 上 述 类 分 与 硅 烧 链 中 的 氨 按 照 以 下 方程 式 反 应 
型 的 空气 压缩 机 。 已 知 的 空气 压缩 机 有 三 种 驱动 方式 。 在 开 
台阶 段 ， 它 作为 一 架 直 升 机 ， 通 过 齿轮 装置 使 用 作用 在 两 个 
反 向 驱动 环 上 的 射流 。 这 些 环 具有 可 调节 的 叶片 ， 并 作为 涡 ап+0=211.0. 
轮 叶片 环 运行 。 这 个 驱动 器 使 机 场 处 于 暂停 状态 ， 在 这 种 氧 氧 燃烧 中 ， 温 度 达 到 约 3000'C 。 该 温度 足以 列 
在 这 一 阶段， 通过 至 少 一 个 适 于 从 铁饼 形 外 这 的 底部 区 域 。 解压 "空气 供应 中 存在 的 N2 ТР. HUE SR 
向 外 摆动 并 横向 倾斜 定向 的 火箭 驱动 器 来 加 速 空气 。 当 第 二 
次 驱动 有 效 时 ， 直 升 机 驱动 可 被 关闭 ， 涡 轮机 叶片 环 的 外 壳 人 
可 被 拉 入 ， 以 使 空气 相对 于 外 部 空气 被 封闭 。 用 这 种 火箭 驱 ” 气 自 由 基 现 在 以 极端 激烈 的 方式 攻击 游离 硅 原子 。 形 成 了 分 
动 ， 飞 机 可 以 被 提升 到 平流 层 的 上 层 。 子 量 为 117 的 氮 化 硅 ， 因 此 其 重量 几乎 是 二 氧化 碳 的 三 僧 。 
比 外 ， 己 知 的 空气 推进 器 包括 至 少 一 个 主推 进 器 ,该 主推 ” 因此， 与 早期 系统 相 比 ， 排 斥 效应 是 显著 的 。 
进 器 相对 于 所 述 形状 的 外 壳 居 中 定位 , 并 适 于 使 航天 器 移动 当然 ， 引 用 的 反应 只 在 相应 的 高 温 下 发 生 。 在 空气 中 ,和 硅 
通过 真空 空间 。 | 烷 油 在 点 燃 后 ， 燃 烧 仅 仅 产生 红 棕 色 无 定形 的 一 氧化 硅 ， 因 
主推 进 器 和 火箭 驱动 器 以 这 样 的 方式 形成 , 即 它们 可 以 为 燃烧 混合 物 由 于 燃烧 的 快速 性 而 不 含有 足够 的 氧气 。 由 于 
化 学 式 为 Si5H12 至 Si9H20 的 硅 * 油 ,为 x 箭 # 进 剂 来 驱动 。 氮 在 这 些 条 件 下 不 会 形成 基 ， 所 以 不 会 与 氮 发 生 反 应 。 
在 引用 的 出 版 物 中 (参见 美国 专利 。 第 5，730，390 5, 与 只 能 使 用 大 约 20% 的 大 气 进行 燃烧 的 传统 射流 相 比 , ЯК 
基于 申请 序列 号 。 编 号 08/353，355) 提 到 液 氧 是 两 个 火箭 发 。 得 了 重要 的 优点 , 因为 燃烧 不 仅 可 以 基于 代表 02 含量 的 20% 
动机 ， 即 火箭 驱动 器 和 主推 进 器 中 圭 烷 油 燃烧 的 氧化 剂 , 其 的 大 气 ， 还 可 以 基于 ,外 的 大 约 80% 的 N2 含量 。 氨 化 硅 
中 也 引用 了 液 氧 或 气 。 这 种 液态 氧化 剂 必须 在 空气 中 携带 。 (Si3N4) ,要 ,自由 基 与 硅 的 反应 ER, 其 分 子 量 比 现 有 技术 的 
然而 ， 这 一 事实 实际 上 排除 了 这 种 机 场 在 航空 上 的 使 用 ,并 。 喷射 产生 的 二 氧化 矶 大 得 多 ， 因 此 驱动 装置 的 效率 特别 高 ， 
使 其 仅 适 用 于 航天 器 ， 正 如 德国 专利 42 15 835 中 所 描述 的 。 因为 根据 动能 方程 ， 气 体 的 速度 和 质量 都 很 重要 。 
那样 。 也 就 是 说 携带 的 大 量 氧化 剂 并 不 使 这 种 机 场 适合 于 
长 途 飞行 的 货运 或 客运 。 
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根据 本 发 明 的 特征 , 除了 空气 之 外 , 氮 化 合 物 或 氮 氧 化 合 
物 被 引入 燃烧 室 。 如 果 要 在 高 海拔 地 区 (大 气 密度 降低 ) 保 持 
有 效 的 氮气 燃烧 或 氧气 燃烧 ， 这 一 点 尤其 有 利 。 优 选 地 ， 引 
入 这 样 的 化 合 物 ， 其 不 仅 包 含 氮 ， 还 包含 氧 '， 以 确保 两 个 反 。 
№, Rutt Way VE zo4 或 硝酸 HNO3。 此 外 ， 本 发 明 不 排 
除 氮 本 身 或 相应 的 氧化 剂 在 空气 中 携带 , 以 引发 或 维持 相应 
的 反应 。 然 而 ， 优 选 地 ， 使 用 空气 中 的 氮气 和 氧气 。 
优选 地 ， 使 反应 在 高 于 1400'C 的 温度 下 进行 。 因 为 低 于 
该 值 , 氧化 硅化 合 物 , 特别 是 硅烷 油 与 氮气 的 燃烧 只 能 以 困 10 
难 的 方式 实现 , 或 者 根本 不 能 实现 , 优选 地 , 在 2500-3000°С 
的 升 高 的 温度 下 操作 ， 该 温度 是 在 气 - 氧 燃烧 期 间 产生 的 
该 氨 - 氧 燃烧 是 地 球 大 气 的 氧 部 分 与 氧化 硅化 合 物 的 硅 
链 的 所 部 分 的 反应 产生 的 。 
АЦ, 与 现 有 技术 相 比 , 除了 用 于 产生 机 场 的 垂直 运动 (有 
用 于 启动 和 着 陆 ) 的 喷射 装置 之 外 ， 本 发 明 的 机 场 具 有 仅 一 
个 火 第 驱动 单元 , 该 火箭 驱动 单元 包括 至 少 一 个 形成 为 氮 
燃烧 器 的 火箭 发 动机 。 前 面 描述 的 具有 上 述 现 有 技术 的 主 
进 器 被 省 略 , 因为 本 发 明 的 空气 推进 器 被 形成 为 用 于 陆地 
域 的 真正 的 空气 推进 器 ， 即 用 于 地 球 大 气 的 范围 ， 
表 航 天 器 。 包括 至 少 一 个 火箭 发 动机 的 火箭 驱动 单元 提供 
气 道 的 主要 运动 (水 平 运动 )， 其 中 ， 根 据 本 发 明 ， 通 过 
气 燃烧 氧化 硅化 合 物 ， 特 别 是 硅烷 油 ， 可 以 实现 驱动 装 
特别 高 效率 ( 气 道 的 高 加 速度 、 高 速度 和 高 有 效 载荷 ， 
相当 低 的 能 量 消耗 , 因为 燃烧 所 需 的 氮气 可 以 从 大 气 的 
中 获取 )。 此 外 ， 由 于 氮 化 硅 是 由 氧化 硅化 合 物 (硅烷 油 ) 
气 燃烧 生成 的 ， 具有 类 似 灰尘 的 稠度 且 无 毒 ， 因此 空气 
环境 方面 特别 兼容 。 30 
氮气 燃烧 器 包括 燃烧 室 、 通 向 燃烧 室 的 氢化 硅化 合 物 供应 
管线 和 压缩 空气 供应 管线 , 压缩 空气 供应 管线 供应 用 于 氢化 
硅化 合 物 燃 烧 的 氮气 和 用 于 氢化 硅化 合 物 的 氧气 燃烧 的 氧 
空气 供应 管线 通 向 空气 压缩 机 外 壳 上 的 至 少 一 个 空气 入 
口 ， 其 中 相应 的 压缩 装置 布置 在 它们 之 间 。 优 选 地 ， 氧 化 硅 35 
化 合 物 的 供应 管线 连接 到 硅烷 油 源 , 该 硅烷 油 作为 燃料 被 运 
送 到 机 场 的 相应 存储 室 中 。 硅 烷 油 是 液体 ， 适 合 泵 送 。 
优选 地 ,燃烧 室 以 这 样 的 方式 形成 ， 即 压缩 空气 环形 地 引 
入 燃烧 室 ， 而 硅烷 油 大 致 居中 地 引入 燃烧 室 。 优 选 地 ， 燃 烧 до 
室 的 燃料 供应 响应 于 燃烧 室 的 压力 和 温度 自动 实现 。 
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燃烧 室 的 外 壳 设 计 用 于 相应 的 高 压 和 高 温 。 适 当地 , 它 包 
括 一 个 冷却 夹 套 。 内 室 可 以 由 陶瓷 或 贵金属 衬里 保护 。 此 外 ， 
燃烧 室 的 外 壳 可 以 优选 地 至 少 部 分 由 钛 组 成 。 

如 果 没 # 足 够 的 02( 来 自 空气 ) 用 于 燃烧 ， 以 燃烧 氢化 硅化 
合 物 的 所 有 氢 原 子 ， 并 达到 足够 高 的 温度 用 于 DTR 
解 ， 则 必须 将 额外 的 氧气 引入 燃烧 室 ， 优 选 作为 一 氧化 氮 。 
额外 的 氧气 对 随后 的 氮 反 应 具有 “点 火 介 质 ” 的 作用 。 

在 本 发 明 的 机 场 中 使 用 的 火箭 驱动 装置 是 一 种 喷气 发 动 
机 和 已 知 液体 火箭 驱动 装置 的 混合 物 。 根 据 本 发 明 ， 两 种 已 
[系统 的 优点 相互 结合 。 本 发 明 的 发 动机 根据 排斥 原理 工 
作 ， 即 与 火箭 发 动机 相当 ， 并 利用 了 火箭 发 动机 的 高 效率 ， 
然而 ， 使 用 大 气 中 存在 的 氮 来 燃烧 氧化 硅化 合 物 ， 使 得 特定 
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5 6 
g 1 是 一 个 讨论 过 的 极端 速度 下 的 机 场 的 图 解 正视 图 ; 
£| 2 是 该 机 场 的 火箭 发 动机 的 示意 性 横 截 面 正视 图 (被 
; 和 
]3 是 穿 过 图 1 的 水 平 截面 2. 


具体 描述 


图 1 所 示 的 铁饼 形 机 场 1001 除了 其 主要 驱动 装置 之 外 ， 
具有 与 上 述 引 用 的 德国 专利 42 15 835 中 描述 的 空气 压缩 机 
基本 相同 的 设计 。 因 此 ， 本 说 明 书 中 未 包含 的 细节 可 以 从 引 io 
用 的 出 版 物 中 获得 。 
图 1 所 示 的 机 场 1001 具有 铁饼 形 外 壳 ， 该 外 壳 以 这 样 的 
方式 形成 ， 即 当 铁 饼 形 车 辆 倾斜 穿 过 气体 介质 时 产生 浮力 。 
在 机 场 的 外 围 区 域 , 提供 了 多 个 射流 ， 优 选 四 个 ,分别 相 15 
对 于 彼此 偏 移 900”， 这 些 射流 通过 相应 的 传动 装置 30， 以 
相反 的 方向 驱动 沿 着 机 场 的 整个 外 围 引导 的 两 个 环 。 角度 可 
调 的 转子 叶片 固定 在 环 上 。 这 些 转子 叶片 作为 叶轮 ， 形 成 两 
个 叶片 环 ， 利 用 这 两 个 叶片 环 可 以 产生 向 下 的 气流 。 
关于 喷射 器 的 结构 和 功能 的 进一步 细节 可 以 从 上 述 引 用 2 
的 德国 专利 42 15 835 中 获得 ， 因 此 这 里 不 需要 单独 讨论 喷 
射 器 。 
火箭 驱动 器 1 设置 在 铁饼 形 机 场 的 下 表面 区 域 。 这 种 火箭 
驱动 在 图 1-3 中 详细 示 出 2 和 3 。 在 通过 液压 饶 16 打开 相应 
的 襟 翼 后 ， 火 箭 驱 动 器 可 以 转向 向 下 倾斜 的 位 置 。 这 种 火箭 
驱动 器 配 有 一 个 可 操纵 的 悬 架 ， 以 便 能 够 操纵 整个 航天 器 。 
根据 情况 需要 , 可 以 在 飞机 的 下 表面 上 提供 多 个 这 样 的 火箭 
驱动 器 1。 
火箭 驱动 器 1 包括 如 图 1 和 2 所 示 的 燃烧 室 22 和 3, 其 供 30 
应 有 作为 燃料 的 硅烷 油 和 用 于 燃烧 燃料 的 压缩 空气 。 空气 的 
供应 在 图 1 中 示意 性 地 示 出 1. 供 应 管线 4 通 向 火箭 驱动 器 的 
燃烧 室 2。 空 气 通 过 进 气 口 从 机 场 周围 的 大 气 中 获取 ， 这 里 
示 为 空气 捕获 箱 17， 其 以 可 倾斜 的 方式 设置 在 机 场 的 下 侧 。35 
空气 收集 箱 17 的 倾斜 通过 合适 的 液压 缸 实 现 。 从 这 里 流入 
的 空气 通过 管线 4 进入 空气 松弛 装置 18, 并 从 那里 进入 压缩 
装置 19。 这 两 种 方法 都 只 是 示意 性 的 。 强 压缩 空气 从 压缩 
装置 19 送 入 火箭 驱动 器 的 燃烧 室 2。 
火箭 驱动 器 的 精确 设计 如 图 2 和 3。 这里， 火箭 驱动 器 显 
示 为 垂直 位 置 。 通 常 ， 它 在 机 场 的 下 侧 有 一 个 水 平 或 倾斜 的 
位 置 。 
火箭 驱动 器 包括 燃烧 室 2， 其 外 壳 11 由 合适 的 高 温 绝 热 
材料 组 成 ， 例 如 金属 或 陶 次 。 优 选 地 ， 外 过 至少 部 分 由 钛 组 45 
成 。 它 被 合适 的 冷却 套 10 包围 。 
此 外 ， 燃 烧 室 形成 为 已 知 火 箭 驱 动 器 的 燃烧 室 ， 并且 在 其 
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图 中 的 下 端 是 出 口 开口 ， 该 出 口 开口 设置 有 用 于 增加 燃烧 气 
体 速 度 的 相应 限制 。 
压缩 空气 的 供应 管线 4 通 向 燃烧 室 , 该 压缩 空气 由 6 处 示 
意 性 示 出 的 压缩 机 压缩 。 供 应 管线 4 将 压缩 空气 供给 到 设置 
在 燃烧 室 中 的 环 8 F, Ж 8 设置 有 多 个 向 内 指向 的 喷嘴 出 口 
9， 压 缩 空 气 通过 喷嘴 出 口 9 被 引入 燃烧 室 的 内 部 。 此 外 ， 

通过 泵 7 引入 燃烧 室 的 硅烷 油 的 供应 管线 3 通 向 燃烧 室 并 进 
入 环 8 的 内 部 。 引 入 可 以 通过 合适 的 注射 装置 (未 示 出 ) 来 实 


压缩 空气 中 的 氧气 部 分 与 硅烷 链 中 的 氢气 反应 , 形 ; H2O。 
通过 相应 的 毛 氧 燃烧 ， 达到 足够 高 的 温度 来 袭 w N2 分 子 。 现 
ZE. jee E rH FE rr e ЕЕ. M m ze E Be et aR ee _ 


5, 836, 543 
78 
空气 阻力 极 低 。 然 而 ， 仍 然 有 足够 的 空气 用 于 所 需 的 燃烧 。 ” 氮 之 外 ， 向 火 第 驱 动 装置 供给 用 于 燃烧 的 氮 化 合 物 的 装置 。 
车 这 个 区 域 ， 飞 机 可 以 通过 节 流 火箭 发 动机 在 太空 的 起 点 飞 ” 5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 空气 发 动机 ， 其 特征 在 于 ， 所 
行 ， 如 果 需 要 的 话 ， 这 些 发 动机 可 以 提供 富 含 能 量 的 液态 氮 ， 述 火箭 驱动 器 包括 燃烧 室 、 通 向 所 述 燃 烧 室 的 氢化 硅化 合 物 
氧化 合 物 。 在 某 个 时 间 点 ， 火 箭 发 动机 可 以 完全 关闭 ， 因 为 的 供应 管线 、 以 及 通 向 所 述 燃 烧 室 的 大 气 氮 和 大 气 氧 的 供应 
尽管 后 来 开始 减速 ， 高 速度 仍然 足够 长 的 巡航 距离 。 由 陶瓷 ” 管线 。 
制 成 的 机 可 下 侧 的 减速 越 来 越 大 ,允许 在 涡轮 机 再 次 启动 的 6、 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 空气 压缩 机 ， 其 特征 在 于 ， 用 
情况 下 进行 着 陆 操 作 。 于 大 气 氮气 和 大 气 氧 气 的 供应 管线 连接 到 压缩 空气 源 。 
为 此， 可 以 达到 非常 高 的 速度 和 非常 高 的 高 度 ， 其 中 , 通 ”7. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 空气 压缩 机 ， 还 包括 用 于 将 压 
过 利用 航行 效果 ， 飞 机 可 以 在 没有 任何 驱动 的 情况 下 行进 。10 缩 裤 气 环形 引入 燃烧 室 的 装置。 
由 于 涡轮 驱动 ， 单 点 着 陆 是 可 能 的 ， 因 此 机 场 有 非常 大 的 应 8. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 空气 压缩 机 ， 还 包括 用 于 所 述 
范围。 燃烧 室 的 冷却 套 。 
我 们 声称 : 9， 根据 权利 要 求 8 所 述 的 空气 压缩 机 ， 其 中 所 述 燃烧 室 
1 一 种 用 于 极 高 速度 和 极 高 高 度 的 铁饼 形 机 场 ， 包 括 : |。 具 有 至 少 部 分 由 钛 构成 的 外 过 。 
铁饼 形 外 壳 , 其 被 构造 成 在 水 平 穿 过 气体 环境 时 产生 浮力 ; о Š 所 0 Рау 
АНЕ РВА З РАЗВЕ, ATEJ MAE SSW AML A EB sura ЕТИ 
EER ваква, 用 于 氧化 硅化 合 物 ЧЕИИН, 
pp eH 222 he Еу i 11. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 机 场 , 其 中 所 述 火 箭 驱 动 器 设 
的 反应 ， 以 产生 空气 的 水 平 运动 ， 并 包括 氨 燃 烧 器 ， 
= Ay AW Ze ЛЕ Ул = AL A £= аА Ap Ж 20 置 在 所 述 铁饼 形 外 过 的 底部 区 域 。 
中 氧化 硅化 合 物 在 作为 氢化 硅化 合 物 的 氨 的 氧化 剂 的 w Pse e ore 
= š зн = WR ES. 12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 空气 压缩 机 ， 还 包括 用 于 将 
大 气 氧 存 在 下 , 在 升 高 的 温度 下 与 大 气 氮 一 起 燃烧 ; 和 12 ЗСТ = ik 
所 述 火箭 驱动 器 安装 成 从 外 壳 的 底部 区 域 向 外 摆动 的 装置 
将 所 述 氧化 硅化 合 物 和 大 气 ОЖ АВТ) 然 烧 器 的 装置 。 使 得 所 述 火箭 驱 动 器 横 Т 倾斜 也 起 作 ЕҢ 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 空气 压缩 机 ， 其 中 所 述 火箭 驱 7, шшш ы то осе н 
权利 : 25 13. 根据 权利 要 求 12 所 述 的 空气 压缩 机 ， 还 包括 在 所 述 
3， 根据 权利 娄 求 2 的 宅 气 夺 缩 机， 其 中 所 玉 进 料 半 轩 向 OERE AEAN, 
= i G š 14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 空气 压缩 机 ， 其 特征 在 于 ， 
е en 所 述 进 气 口 形成 为 空气 箱 , 该 空气 箱 适 于 从 底部 区 域 向 外 所 
4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 空 气 发 动机 ， 还 包括 除了 大 气 动 并 横向 倾斜 作用 
35 


禁止 转载 


美国 专利 io 


Kiria 


[54] 垂 直 起 降 飞 机 


[76] CHA: 斯 坦 利 。 基 里 亚 ， 河 路 81 号 。 


康涅狄格 州 深 


= 


河 ， 邮 编 :06417 


21] 应 | 


。 编 号 : 09/157，730 
22] 归档: 


51] Int. Cl.7B64C 15/00 
52] 美国 Cl244/23a; 244/23° С; 244/12.2; 


1998 £ 9 H 21 H 


244/10 


[58] 搜 索 范 围 244/23 A, 12.2, 


244/12.3, 17.19, 23°С, 65, 67, 10, 19 


[56] 引 用 的 参考 文献 


‚ 718, 
835, 
927, 
997, 
104, 
‚ 170, 


ш чо t2 LS tS ә 


美国 专利 文件 


rg 
ae 
72 


ШШЩ ЛП ШШЩ 


向 专利 号 : 6 050 520 
[45] 专 利 日 期 : 2000 年 4 月 18 


5, 102, 0664/1992 Daniel 244/23 С 

5, 170, 963 12/1992， 小 贝克 244/12.2 

5, 203, 521 4/9933 Dyy 244/12.2 
н + RAE 
FET, CELA KA пу ——h КЇЙ 
[57] 摘 要 

种 用 于 垂直 起 飞 和 着 陆 的 飞机 ， 包 括 安装 在 从 机 舱 ] 
部 延伸 的 旋转 驱动 轴 上 的 转子 组 件 。 转 子 组 件 由 截 锥 形 
顶部 、 间 隔 开 的 圆 形 底部 和 在 顶部 和 底部 之 间 径 向 延 
的 内 部 叶片 组 成 ， 形 成 空气 叶轮 。 在 操作 中 ， 空 气 通过 
顶部 的 中 央 进 气 口 吸 入 ， 并 通过 围绕 转子 组 件 圆 周 的 环 
形 喷嘴 排出 。 当 顶部 旋转 时 ， 额 外 的 空气 通过 与 顶部 半 
径 成 一 定 角 度 安 装 在 顶部 表面 的 铲子 被 撞击 。 由 于 转子 
组 件 的 发 动机 的 旋转 而 施加 到 机 舱 的 扭矩 被 从 机 舱 侧 壁 
延伸 到 从 喷嘴 向 下 流动 的 气流 中 的 多 个 辟 片 产生 的 反 作 
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12 
垂直 起 降 飞 机 


技术 领域 


本 发 明 涉 及 飞行 器 , 特别 是 能 够 或 多 或 


以 及 降落 的 动力 飞行 器 。 


背景 


ЭЛК 西 科 尔 斯 基 首 创 的 传统 直升机 L 


{或 多 或 少 重 
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& 和 降落 的 能 力 以 及 在 静止 点 悬 停 的 能 力 而 闻名 。 


型 的 飞机 已 经 被 证 实 , 并 且 通 过 它们 垂 


起 飞 和 降落 的 能 
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开发 其 他 类 型 的 垂直 起 降 飞 机 。 


有 很 大 的 实用 性 。 他 们 拯救 了 许多 生命 , 完成 了 原本 不 
能 完成 的 任务 。 然 而 ， 当 机 器 过 于 靠近 静止 
时 ， 普 通 直 升 机 的 叶片 容易 受到 外 来 物体 的 损坏 。 现 在 熟 
悉 的 直升机 类 型 的 旋翼 和 浆 叶 系统 往往 涉及 许多 运动 
使 它们 的 制造 和 维护 变 得 复杂 。 因 此 , 长 期 以 来 一 直 在 努力 


人 们 追求 的 途径 之 一 是 制造 带 有 内 部 空气 流动 系统 
形 或 环形 飞机 。 例 如 ,美国 专利 。 授 予 Mellen 的 第 2, 
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轮 使 空气 径 向 流 过 飞行 器 的 项 部 并 从 外 围 向 таа. % 


All, MARERE 2, 718, 364 号 专利 


飞机 ， 其 中 有 一 个 内 部 螺旋 效 ， eee 


口 向 下 流动 。 美 国 专利 。 授 予 Mulgrave 的 第 2, 997, 254 


号 专利 描述 了 一 种 盘 形 飞 行 器 , 其 中 内 部 径 向 风 局 
周边 周围 的 喷嘴 向 下 排放 空气 。 美国 专利 中 的 小 贝 苑 。 


170，963 号 描述 了 一 种 垂直 起 飞 和 着 陆 
一 个 管道 风扇 ,该 风扇 将 空气 沿 径 向 所 


飞行 器 外 围 的 翼 型 上 。 翼 型 上 的 气流 也 会 
穿 过 飞行 器 的 顶 面 ， 增 加 升力 。 美 国 专利 。 
104，853 号 专利 描述 了 一 种 垂直 起 飞 和 着 陆 


向 下 的 气流 ， 


其 中 向 下 弯曲 的 、 开 放 的 离心 叶轮 使 空气 向 
行 器 外 围 的 叶片 对 抗 飞行 器 机 舱 部 分 响应 中 
本 发 明代 表 了 先前 发 明 人 的 概念 和 思想 的 演变 的 延续 。 


摘要 


本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 能 够 或 多 或 少 重 


ia. FASE < 


叶片 和 旋 避 系统 更 不 易 损 坏 的 提升 装置 


着 陆 以 及 蕙 停 的 动力 飞行 器 。 本 发 明 的 另 一 个 目的 
种 垂直 起 飞 和 着 陆 类 型 的 飞机 , 其 具有 比 传统 类 型 直升机 的 17 


根据 本 发 明 , 飞机 包括 机 舱 和 күү 


的 旋转 轴 上 的 转子 组 件 。 


轴 由 机 舱 中 的 原 动 机 (如 燃气 涡轮 


发 动机 ) 旋 转 。 转子 组 件 包括 具有 中 央 进 气 口 包 ТИНЕ, 


ЕЕ] E Eh 
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的 叶片 ;形成 一 个 
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从 概念 上 描述 了 本 发 明 ， 并 且 示 意 性 地 示 出 了 各 种 元 件 。 
因此 ， 可 以 理解 


封闭 式 叶轮 。 在 顶部 和 底部 的 圆 形 外 边缘 之 间 形 成 面向 下 的 
环形 喷 踢 。 在 操作 过 程 中 ， 转 子 组 件 旋转 ， 通 过 中 心 开口 吸 
入 空气 ， 并 通过 喷嘴 向 下 吹 。 由 于 转子 组 件 的 旋转 向 机 舱 施 
E 直 悬 停 和 起 飞 ”加 扭矩 , 所 以 在 机 舱 上 提供 了 了 用 于 抵消 扭矩 的 装置 。 优选 地 ， 
该 装置 包括 多 个 固定 在 机 舱 外 部 的 可 变 方向 的 突出 部 。 从 喷 
些 歇 出 的 空气 冲击 在 翼 片 上 ， 从 而 向 机 舱 施 加 与 扭矩 相反 的 
反作用 力 。 
在 一 个 优选 实施 例 中 , 飞行 器 在 顶部 的 上 表面 上 具有 多 
天 机 铲子， 围绕 顶部 在 其 外 圆周 附近 间隔 开 。 每 个 勺子 具有 面向 
转子 组 件 适 于 旋转 的 方向 的 开口 。 转 子 组 件 的 旋转 导致 空气 
被 压 入 进 气 口 ， 然 后 空气 通过 喷嘴 排出 ， 显 著 增 强 了 顶部 组 
k 件 产生 的 升力 。 勺子 或 者 是 固定 定向 的 ， 因 此 它们 的 开口 与 
顶部 的 半径 成 一 个 角度 ， 或 者 它们 的 定向 是 可 调节 的 。 在 本 
部 件 ” 。 发 明 的 另 一 方面 ， 多 个 支柱 从 船 的 底部 延伸 ， 以 便于 船 在 表 
看 上 着 陆 。 支 柱 上 连接 有 可 枢 转 的 翼 型 ， 以 帮助 在 飞行 过 程 
中 控制 飞行 器 的 方向 。 
= 飞行 器 光滑 的 外 部 设计 和 没有 暴露 的 叶片 使 得 本 发 明 的 
的 圆 改进 的 飞行 器 比 更 传统 的 直升机 飞 得 更 快 。 与 传统 直升机 相 
927, 。 比 ， 通 常 与 叶片 和 叶片 控制 机 构 相关 的 高 维护 成 本 将 会 降 
‚ ANY 低 ， 由 于 转子 组 件 的 陀螺 效应 ， 新 船 将 相对 安静 ， 振 动 小 ， 
国 专 。 部件 少 ， 稳 定性 好 。 圆 形 或 碟 形 形 状 也 能 提高 机 身 强度 。 
AVG 从 以 下 优选 实施 例 和 附 图 的 描述 中 , 本 发 明 的 前 述 和 其 他 
# 中 心 的 开 。 目的 、 特 征 和 优点 将 变 得 更 加 明显 。 
从 飞行 器 附 图 简 述 
第 s, 图 1 是 飞机 的 垂直 部 分 横 稚 面 。 
AA 图 图 2 是 图 1 的 飞机 的 俯视 图 1， 显示 转子 组 件 。 
ДЕ 图 图 3 是 图 1 的 飞机 的 机 舱 ( 或 下 部 ) 的 俯视 截面 图 1. 
图 图 4 示 出 了 国定 的 进 气 口 , 其 位 于 图 1 的 飞机 的 转子 组 
Klein 的 第 3， 件 的 顶 面 上 1. 
的 实施 例 ， 图 图 5 示 出 了 具有 可 变 方向 的 进 气 口 。 
图 图 6 示 出 了 飞机 机 舱 外 壳 的 外 边缘 的 一 部 分 , 示 出 了 用 
| 轮 旋转 的 趋势 。 “于 机 上 舱 外 围 的 指引 翼 片 的 保护 环 。 
图 图 7 详细 示 出 了 位 于 机 舱 外 围 的 可 移动 翼 片 , 用 于 改变 
来 自转 子 组 件 的 空气 弯曲 的 方向 ， 并 用 于 向 机 舱 施 加 反 所 
ж. 
起 飞 和 图 图 8 示 出 了 包含 周 向 滚 柱 轴 承 的 飞行 器 外 围 的 垂直 截 
是 提供 一 面 片段 ， 该 周 向 滚 柱 轴 承 在 转子 组 件 和 机 上 舱 之 间 承载 推力 载 


描述 
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34 
各 种 元 件 之 间 的 比例 实际 上 可 能 与 附 图 中 所 示 的 不 同 。 还 应 ” 开口 32 排出 。 
当 理 解 ， 各 种 轴承 、 支 撑 结 构 、 控 制 装置 以 及 类 似 的 东西 没 实验 表明 , 在 转子 组 件 的 旋转 过 程 中 , 序 斗 由 此 显著 增加 
有 详细 描述 ， 因 为 它们 在 与 飞机 和 相关 机 械 相 关 的 技术 人 员 _ 了 通过 中 央 入 口 的 空气 流量 , 增加 了 在 任何 给 定 旋转 速度 
的 普通 技能 范围 内 。 š 通过 喷嘴 排出 的 空气 量 。 在 下 述 小 型 转子 组 件 上 进行 的 实验 
飞机 由 机 舱 22 组 成 , 机 舱 22 上 方 安 装 有 转子 组 件 20。 图 ” 表明， 与 顶部 没有 铲 斗 时 相 比 ， 使 用 上 述 3 个 铲 斗 时 ， 提 升 
图 1 示 出 了 部 分 垂直 截面 和 图 图 2 示 出 了 飞机 发 明 的 优选 实 。 力 增 加 了 75%。 可 以 使 用 不 同 数量 的 勺子 , 并 且 它 们 不 必 局 
施 例 的 俯视 图 。 图 图 3 示 出 了 机 舱 的 顶部 剖 视 图 。 转 子 组 件 。 限于 优选 的 比例 和 位 置 。 勺子 开口 的 高 度 可 以 变化 ,形状 也 
安装 在 从 机 舱 垂 直 向 上 延伸 的 可 旋转 轴 28 的 上 端 。 在 操作 ”可 以 变化 。 铲 斗 可 替换 地 以 这 样 的 方式 构造 ， 使 得 它们 在 飞 
过 程 中 ,转子 组 件 旋转 ( 沿 图 中 箭头 所 示 的 俯视 图 的 顺 时 针 方 10 行 操作 期 间 可 以 变 平 或 缩 回 到 顶部 的 表面 中 , 达到 在 飞行 器 
向 )2)， 以 诱导 升力 ， 如 下 所 述 。 高 速 横向 运动 期 间 可 能 期 望 的 程度 。 
转子 组 件 20 由 用 于 移动 空气 的 封闭 叶轮 组 成 ， 该 叶轮 提 如 图 2 所 示 如 图 5 所 示 ， 勺 子 48” 的 另 一 个 实施 例 包 括 
升 飞机 。 六 个 径 向 叶片 26 在 组 件 的 弯曲 顶部 42 和 平坦 圆 形 ЕЛКЕ 49， 可 旋转 地 捕获 在 顶部 42 的 表面 上 。 利 用 合适 
底部 24 之 间 延 伸 。 可 以 使 用 更 多 或 更 少 的 弯曲 叶片 ， 而 不 1。 的 伺服 机 构 和 控制 器 ,勺子 48” 的 开口 50” 的 方向 可 以 从 
是 直 叶 片 。 顶 部 呈 遍 平 的 截 头 圆锥 形 ， 开 口 底部 朝 下 。 参 见 ”表征 固定 勺子 的 优选 30 度 角 a 变化 。 
图 1. 围 绕 转子 组 件 的 外 围 ， 喷 嘴 32 的 环形 开 成 在 顶部 机 舱 22 由 外 壳 36 组 成 ,三 个 支 腿 38 从 外 壳 36 向 下 延伸 。 
42 和 底部 24 的 外 部 圆 形 边缘 之 间 。 在 转子 组 件 的 顶部 42 的 腿 在 其 下 端 具有 轮子 41， 用 于 在 飞行 器 不 飞行 时 在 地 球 表 
中 心 是 进 气 口 30。 开 口 30 的 直径 约 为 飞行 器 外 径 的 三 分 之 支撑 飞行 器 。 或 者 ， 滑 道 可 以 代替 车 轮 。 如 图 2 所 示 1, 
о 弯曲 的 锥 形 气流 整流 罩 29 安装 在 开口 30 下 方 的 底部 2420 在 横 截 面 中 ， 飞 机 外 部 由 顶部 和 机 舱 外 壳 的 外 表面 限定 ; 并 
的 中 心 。 且 ， 该 形状 通常 是 传统 升力 产生 辟 型 的 形状 ， 其 中 顶部 上 的 
当 转 子 组 件 随 着 轴 28 围绕 机 器 的 中 心 线 Cl 旋转 时 , == 前 后 距离 大 于 沿 着 底部 的 相同 距离 。 因 此 ， 在 横向 运动 中 ， 
通过 30 被 向 下 吸入 ,通过 叶片 26 的 作用 径 向 т 于 飞行 器 形状 而 产生 的 升力 是 存在 的 。 
然后 通过 喷嘴 32 向 下 排出 ， 如 图 中 箭头 所 示 1. 如 图 4 中 第 ,。 ”包含 在 机 舱 22 内 并 安装 在 外 壳 36 的 地 板 上 的 是 原 动 机 E, 
头 44 所 示 如 图 1 所 示 ， 从 喷嘴 32 向 下 排放 空气 倾向 于 引起 。 例如 燃气 涡轮 发 动机 。 来 自燃 气 轮机 的 废气 从 喷嘴 NN 排出 ， 
空气 向 外 和 向 下 流动 ， 穿 过 顶部 的 外 表面 ， 从 而 降低 飞行 器 。 喷嘴 N 穿 过 机 舱 的 侧 壁 , 从 而 横向 推动 飞行 器 并 帮助 其 垂 
顶部 的 压力 ， 并 引起 升力 。 同 样 ， 由 于 空气 被 吸入 进 气 口 向 上 运动 ,喷嘴 N 装配 有 未 示 出 的 流动 转向 和 流动 反 向 装置 ， 
转子 组 件 顶部 上 方 的 压力 降低 ， 从 而 导致 升力 增加 。 该 装置 在 垂直 起 飞 和 着 陆 固定 辟 飞 机 领域 中 是 已 知 的 ， 以 控 
如 图 2 所 示 如 图 2 所 示 ， 围 绕 顶 部 42 的 周边 有 至 少 三 个 30 制 废气 被 引导 的 方向 。 禁 止 转载 管道 风扇 或 螺旋 奖 ， 由 任何 
等 距 隔 开 的 空气 勺 48。 图 图 4 示 出 了 典型 的 固定 进 气 口 48。 ”类 型 的 原 动 机 驱动 ， 可 以 交 蔡 使 用 
它 形 成 为 从 顶部 42 的 表面 升 起 的 球状 突起 ， 并 且 具 有 开口 燃气 轮机 的 旋转 轴 输 出 连接 到 减速 齿轮 和 传动 装置 G( 示 
50， 该 开口 50 通常 面向 使 用 期 间 顶 部 旋转 的 方向 。 当 直接 ” 意 性 示 出 )， 以 驱动 旋转 垂直 轴 28， 从 而 旋转 转子 组 件 20. 
府 视 顶部 时 ， 50 RAKEL, 该 长 度 工 与 顶部 的 半径 有 R35 机 舱 外 壳 由 屋顶 37 组 成 。 操 作者 配备 有 座位 S 和 控制 垂 饰 
MAA 30 度 的 优选 角度 a ， 该 半径 位 于 垂直 于 顶部 的 旋转 。 C。 驾 驶 室外 壳 36 的 侧 壁 中 的 窗口 W 为 操作 者 提供 了 外 部 
轴线 ， 即 轴 28 的 长 度 轴线 的 平面 中 ， 并 且 该 半径 穿 过 勺子 ”可 视 性 。 燃 油箱 和 发 动机 控制 器 将 被 理解 为 在 机 舱 内 ， 并 且 
长 度 的 最 内 点 。 参 见 图 2 和 4。 勺子 开口 最 里 面 的 边缘 ， 也 ”它们 未 被 示 出 。 
就 是 最 靠近 顶部 中 心 的 边缘 ， 大 约 是 半径 长 度 的 三 分 之 二 。 EISEN LAG Sh SE 36 的 圆周 侧 壁 的 上 边缘 的 周边 是 四 个 或 更 
开口 50 的 长 度 直 ， 即 勺子 前 缘 的 标 称 长 度 ， 以 优选 的 30 度 4 多 个 可 调节 的 突出 部 34。 参见 图 1，2，3 和 7。 突出 部 34 
延伸 ， 终 止 于 顶部 的 周边 或 外 圆周 附近 。 在 其 他 情况 下 ， 被 定位 成 使 得 它们 正好 位 于 转子 组 件 的 喷嘴 32 下方, 如 图 2 
勺子 的 前 边缘 可 以 稍微 弯曲 。 在 这 种 情况 下 ， 限 定 勺 子 前 边 ”所 示 如 图 7 所 示 ， 恤 片 可 调节 地 枢 转 ， 使 得 从 喷嘴 32 流出 
缘 的 平均 路 径 的 直线 将 被 制 成 沿 着 角度 а 。 优 选 地 ， 当 沿 着 。 的 一 些 向 下 流动 的 空气 可 以 相对 于 竖 直 方向 偏转 所 需 的 角 
顶部 表面 直接 看 勺子 开口 时 ， 区 状 近似 于 圆 的 弦 段 的 形 as 度 。 由 于 气流 的 偏转 ,每 个 器 片上 的 合成 反作用 力作 为 力矩 
状 ， 如 从 图 3 中 可 以 想象 的 那样 4. 在 顶部 旋转 期 间 ， 空 气 被 ”传递 给 机 舱 。 通 过 适当 选择 翼 片 34 的 数量 和 尺寸 ， 并 适当 
压 入 每 个 勺子 ， 然 后 由 叶片 26 的 外 端 作用 ， 并 从 圆周 喷嘴 ”调整 翼 片 的 角度 方向 ， 通 过 
ш А>] == S. Ë 
C IO 24. { 5 12534. Ф, 50 
禁止 转载 
55 
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56 
寻 此 ， 当 原 动 机 驱动 转子 组 件 时 ， 它 可 以 被 
力 抵消 。 因 此 ， 操 作者 可 以 使 驾驶 室 窗户 沿 
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突 片 上 的 反作用 
着 恒定 的 期 望 广 


位 朝向 ， 或 者 灌 着 期 望 的 方向 缓慢 旋转 。 图 


图 6 示 出 了 环 46 


如 何 可 选 地 在 突出 部 34 的 外 侧 围绕 飞行 器 


议 的， 可 以 使 用 少 于 或 多 于 四 个 标签 。 在 革 


的 周边 延伸 ， 以 


保护 它们 在 飞行 器 接触 固定 物体 时 免 受 可 能 的 损坏 。 如 所 建 


些 飞 行 器 中 ， 例 


片 可 以 与 气流 成 固定 的 角 


如 以 恒定 的 转子 装配 速度 运行 的 小 型 飞行 器 ， 一 些 或 所 有 由 
a 端 具 


尽管 已 经 参照 优选 实施 例 显 示 和 描述 了 本 发 明 , 但 是 本 领 
域 技 术 人 员 将 理解 ,在 不 脱离 要 求 保护 的 发 明 的 精神 和 范围 
的 情况 下 ， 可 以 对 其 形式 和 细节 进行 各 种 改变 。 


1. 一 种 适 于 垂直 飞行 运动 的 飞机 , 包括 :机 舱 ， 


其 包含 用 于 


= 


成 三 轮 车 齿轮 


有 轮子 41。 如 图 2 中 的 虚线 所 示 3、 支 柱 布 1 


布置 。 根 据 已 知 的 原理 ， 轮 子 可 以 是 可 旋转 和 可 操纵 的 ， 以 


便当 飞行 器 设置 在 平坦 的 表面 上 时 ， 例 如 机 


场 停机 坪 或 跑道 


能 够 使 飞行 器 灵活 运动 。 每 个 支柱 的 轮子 正 
设置 的 器 型 40。 参 见 图 1. 如 器 型 40 附近 的 
翼 型 可 绕 支 柱 上 的 枢 轴 点 旋转 。 因 此 ， 在 飞 


运动 期 间 ， 辟 型 的 角度 取向 可 以 一 起 或 单独 变化 ， 以 改变 飞 
行 器 的 姿态 ， 使 飞行 器 滚动 ， 并 提供 一 些 升力 。 


上 方 是 基本 水 平 
箭头 所 示 ， 每 个 
行 器 的 向 前 飞行 


来 自燃 气 涡轮 发 动机 的 排 气 的 一 部 分 , 或 
动机 或 替代 的 原 动 机 以 其 他 方式 移动 的 空气 


者 由 燃气 涡轮 发 
， 也 可 以 从 链条 


则 壁 以 切线 方向 从 外 部 排出 , 和 /或 在 不 同位 


置 从 机 舱 壳 体 垂 


直 向 下 排出 ， 以 增强 或 替代 已 经 描述 的 翼 片 34 FRANE 40 
优选 地 ， 转 子 组 件 仅 由 轴 28 支撑 ， 如 上 所 述 。 然 而 


Ки 


一 种 结构 也 在 考虑 之 内 ， 其 中 轴 可 以 主要 仅 用 于 旋转 ， 转 子 


组 件 在 机 舱 上 的 向 上 推力 由 多 个 外 围 深 柱 轴承 56 吸收 ， 如 


图 1 所 示 8. 参 考 该 局 部 图 ， 圆 周 裙 部 58 E 
部 24 的 下 侧 延 伸 。 一 系列 滚 柱 轴 承 安装 在 


绕 转 子 组 件 的 底 
从 裙 部 径 向 向 外 


延伸 的 轴 上 。 由 上 凸 缘 52 К 54 组 成 的 通道 围绕 机 舱 


外 壳 36 的 顶部 内 部 延伸 。 


本 发 明 的 一 个 特征 是 ， 由 于 叶轮 内 空气 的 压缩 ， 空 气 被 加 


热 。 内 部 空气 加 热 旋 姻 组 件 的 顶部 ， 该 项 部 是 飞机 的 顶部 ， 


有 利 地 有 助 于 防 冰 效 果 。 


如 图 1 所 示 的 小 型 原型 旋翼 组 件 1 由 铝板 金属 制 成 并 经 过 


М 


测试 。 它 具有 大 约 16.5 英寸 的 外 径 、5.5 英寸 直径 的 入 口 孔 
30、 大 约 3 英寸 的 叶轮 峰值 高 度 以 及 具有 大 约 0.625 英寸 间 


隙 开口 的 圆周 喷嘴 32。 以 大 约 500 转 / 分 的 


约 一 磅 的 升力 。 当 添加 三 个 上 述 固定 30 度 角 类 型 的 勺子 时 ， 


每 个 勺子 具有 大 约 3 英寸 长 和 % 英 寸 高 的 开 
大 约 1.5 磅 。 本 发 明 的 概念 将 理想 地 体现 在 


速度 旋转 产生 大 


口 ， 提 升 增加 到 
更 大 的 实验 飞行 


器 中 ， 例 如 具有 大 约 16.5 英尺 的 外 部 转子 组 件 直 径 和 大 约 


5.5 的 入 口 开 口 30 的 飞行 器 。 英 尺 直 径 ， 以 及 大 约 3 英尺 的 
内 部 峰值 高 度 (靠近 开口 )。 据 信 ， 这 种 旋翼 组 件 能 够 为 重 达 


2000 磅 的 飞行 器 提供 升力 。 这 种 飞行 器 可 以 
和 工程 复合 材料 构成 。 


QQ475725346 
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轻 质 金属 合金 


给 可 旋转 转子 组 件 提供 动力 的 原 动 机 , 其 中 在 飞行 操作 其 

间 ， 原 动机 向 机 舱 施 加 扭矩 

1 原 动 机 驱动 的 从 机 舱 向 上 延伸 的 可 旋转 轴 ; 

转子 组 件 ， 安 装 在 机 舱 上 方 ， 连 接 到 轴 上 ， 并 适 于 相对 于 
机 舱 在 期 望 的 方向 上 旋转 ; 包括 具有 中 央 入 口 的 截 锥 形 
顶部 ;与 顶部 隔 开 的 圆 形 底部 ， 以 及 转子 叶片 ， 在 转子 
组 件 的 顶部 和 底部 之 间 径 向 延伸 , 从 中 心 入 口 附近 延 人 
到 所 述 顶 部 和 底部 的 外 圆周 附近 ; 

其 中 ， 顶 部 和 底部 的 外 部 贺 形 边缘 形成 面向 下 的 环形 喷 
嘴 ， 用 于 从 转子 组 件 内 排出 空气 ; 


顶部 、 底 部 和 叶片 的 组 合 形成 空气 移动 叶轮 , 使 得 当 
组 件 旋 转 时 , 空气 通过 顶部 的 入 口 弯 曲 , 径 向 向 外 经 过 
叶片 ， 然 后 向 下 通过 所 述 喷嘴 ， 还 有 ， 
机 舱 上 用 于 抵消 所 述 扭矩 的 装置 。 
2. 根据 权利 要 求 工 所 述 的 飞机 , 其 中 用 于 抵消 所 述 扭矩 的 
装置 包括 围绕 机 舱 外 围 间隔 开 的 多 个 辟 片 ， 这些 辟 片 沿 着 从 
所 述 喷嘴 排出 的 空气 的 流动 路 径 放置 。 
3. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 飞机 , ЖЕЕ TE ATR Ar УРШЫ 
绕 机 舱 延 伸 的 圆周 环 。 
4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 , 还 包括 安装 在 顶部 表面 上 
的 多 个 空气 勺 ; 每 个 勺子 具有 面向 转子 组 件 适 于 旋转 的 期 望 
方向 的 开口 ;每 个 勺子 开口 的 长 度 横 跨 项 部， 使 得 其 最 外 端 
靠近 顶部 的 周边 ， 且 使 得 其 最 内 端 更 靠近 项 部 的 中 心 入 口 
开口 ; 其 中 转子 组 件 的 旋转 导致 空气 通过 进 气 口 进入 叶轮 内 


5. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 飞机 ， 其 中 每 个 序 斗 的 开口 长 
度 与 穿 过 序 斗 长 度 最 内 端的 顶部 半径 成 一 角度 。 
6. 根 据 权 利 要求 5 所 述 的 飞行 器 , 其 中 每 个 勺 形 开 口 的 长 
度 固定 地 定向 成 与 所 述 半径 成 一 角度 。 
7. 根据 权利 要 求 6 所 述 的 飞机 ， 有 具有 三 个 等 间距 的 铲子 ; 
每 个 勺子 具有 与 所 述 半 径 成 30 度 角 的 开口 长 度 。 
8. 根 据 权 利 要求 $ 所 述 的 飞机 , 其 中 每 个 锌 可 在 顶部 表 盏 
上 旋转 调节 ,因此 每 个 铲 的 开口 长 度 的 方向 可 相对 于 所 述 半 
径 变化 。 
9. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞机 , 还 包括 从 机 舱 底 部 向 下 延 
伸 的 支柱 ;以 及 可 枢 转 地 安装 在 支柱 上 的 翼 型 ， 用 于 在 向 前 
运动 飞行 期 间 改 变 飞 机 的 方位 。 
10. 一 种 适 于 垂直 飞行 运动 的 飞机 ， 包 括 
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78 
机 舱 ， 其 包含 为 可 旋转 转子 组 件 提供 动力 的 原 动 机 ， 其 中 所 STZ ЕЕ], 2 TTA А. ， 径 向 向 
述 原 动 机 在 飞行 操作 期 间 向 所 述 机 舱 施 加 扭矩 经 过 叶片 ， 然 后 向 下 通过 所 述 喷嘴 ， 
原 动 机 驱动 的 从 机 舱 向 上 延伸 的 可 旋转 轴 ， 用 于 抵消 所 述 扭矩 的 装置 , 包括 多 个 围绕 舱室 周边 间隔 
转子 组 件 ， 安 装 在 机 舱 上 方 ， 连接 到 轴 上 ， 并 适 于 相对 于 机 的 突出 部 ， 并 沿 着 从 所 述 喷嘴 排出 的 空气 的 流动 路 
舱 在 期 望 的 方向 上 旋转 ; 包括 具有 中 央 入 口 的 截 锥 形 顶 部 ; 放置 ， 还 有 ， 
与 顶部 隔 开 的 圆 形 底部 ; 以 及 转子 叶片 ， 在 转子 组 件 的 顶 ”安装 在 顶部 表面 上 的 多 个 进 气 口 ,每 个 进 气 口 具有 面 让 
部 和 底部 之 间 径 向 延伸 , 从 中 心 入 口 附近 延伸 到 所 述 顶 部 子 组 件 适 于 旋转 的 期 望 方向 的 开口 ， 使 得 转子 组 件 
和 底部 的 外 圆周 附近 ; 旋转 导致 空气 被 冲 入 进 气 口 。 
其 中 ， 顶 部 和 底部 的 外 部 圆 形 边缘 形成 面向 下 的 环形 喷嘴 ， 11. 根 据 权 利 要 求 10 所 述 的 飞机 ， 还 包括 从 机 舱 底 部 向 下 
] 于 从 转子 组 件 内 排出 空气 ; 延伸 的 支柱 :以 及 可 枢 转 地 安装 在 支柱 上 的 费 型 ,用 于 在 向 
转子 组 件 顶 部 、 底 部 和 叶片 的 组 合 形成 空气 移动 叶轮 , 使 得 前 运动 飞行 期 间 改 变 飞 机 的 方位 。 
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3，863，869 2/1975 Bachman 244/23 D 

3, 933, 325 * 111976 Kaelin 244/23° С 

4, 071, 207 111978 Piasecki 等 人 2^^у^//^^ р 
4, 202, 518 5/1980 Burnham 等 人 244/12.1 


4,230,292 10/980 Van 244/23 Р 

4,457,476 7/1<9ЙЙ^-/ Amdresevttz 244/23 C 

4,795,111 Moller .......... 244/23 C 

5,115,996 5//W2 Moder... 244/12.5 

5,213,284 5//MM Webster .ee 24403 
С 

5,239,830 * 8//^^^^_ Ватйїпеїа!......................... 60/718 

5,653,404 8//^1^^7 Ploshldn.... „. 2441122 

5,881,970 3/999 Уһшїезїйез............................ 24403 
С 

1 审查 员 引 用 


EGER AES + W -B38 (74) EM, CEA BES 57— 
一 米 德 、 霍 夫 伯 格 和 马克 林 ，LLP 


(51) Ints Cl.7................. B64C 15/00; B64C 29/00; 
F02B 73/00 (57) 摘 要 
(52) RE С..................... set 244/23а; 244/23° С; 60/716 无 翼 个 人 航空 运输 包括 两 个 主要 部 分 : ГЛЕ, о Зр 
(58) BRITI ................. кнши нн ннн 244/12.2, 23А, 内 平台 的 外 端 具 有 第 径 D1。 该 内 平台 具有 用 于 承载 
24403 С; 60/716, 717, 78 至 少 一 个 人 的 座位 和 护 黯 ,该 护 单 形成 向 外 并 向 下 延伸 至 其 
(56) 引 用 的 参考 文献 外 端的 光滑 上 表面 。 第 二 ， 基 本 水 平 的 环形 外 平台 与 内 平台 
司 轴 布置 。 该 外 部 平台 具有 带 有 第 二 直径 D2 的 中 心 开 口 和 
美国 专利 文件 护 询 ， 护 晶 形成 向 内 并 向 下 延伸 到 其 中 心 开 口中 的 基本 平滑 
D.292, 194 10/1987 Moller D12/5 的 上 表面 。 第 二 直径 D2 大 于 所 述 第 一 直径 D1。 优 选 地 ,在 
D.312，068 11/1990 Moller D12/326 内 外 平台 之 间 的 空间 中 布置 有 至 少 五 个 推进 器 ， 以 提供 应 
2, 282, 612 * 5/1942 舒 尔 茨 60/716 X 的 空气 推力 。 同 样 优选 地 ， 透 明 的 半球 形 塑 料 泡 布 置 在 内 平 
3, 082, 977 * 3/1963 Arlin 244/17.23 台 的 顶部 ， 以 保护 乘客 并 提供 平稳 的 空气 流动 。 
3, 599, 901 8/1971 Relkin 244/12 B 
3, 614, 030 瓦 / 瓦 摩尔 244/23 摄氏 度 
3, 640, 489 * 2/1972 Jaeger 244/23 С 37 项 索赔 ，12 张 图 纸 
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图 27 


12 
个 人 航空 运输 


相关 申请 的 交叉 引 


本 申请 是 美国 专利 
5, 于 1999 年 2 月 9 
Ab ва 


发 明 背 景 


“个 人 空运 ” 5 


ш 


申请 


6, 179, 247 美元 


本 发 明 涉及 一 种 能 够 
的 个 人 航空 运输 工 或 “PAT”。 
以 合理 的 速度 向 前 行驶 。 
垂直 起 降 (VTOL) 飞 
人 知 的 是 直升机 , 其 操作 时 动力 旋翼 中 


垂直 起 飞 和 降落 以 及 其 
PAT 可 以 前 后 


Р 


机 已 经 以 各 种 构 型 建 
在 


停 (如 采 需 要 ) |, 


后 左右 移动 ， 


yi 
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它们 的 横向 重量 。 这 导致 飞行 器 也 倾斜 ， 从 而 水 平移 动 。 

最 后 ， 如 果 需 要 ， 乘 客座 椅 可 以 向 前 和 向 后 枢 转 ， 使 得 乘 
客 可 以 保持 基本 水 平 ， 即 使 PAT 飞行 器 可 以 向 前 倾斜 (用 于 
向 前 行驶 ) 或 向 后 倾斜 (用 于 向 后 行驶 )。 

当 结 合 附 图 时 , 这 些 和 其 他 特征 和 优点 将 从 下 面 的 讨论 中 
变 得 显而易见 。 

附 图 简 述 

图 图 1 是 根据 本 发 明 优 选 实 施 例 的 个 人 航空 运输 系统 的 
透视 图 。 

图 图 2 是 图 1 的 自动 变速 器 的 剖 视 图 1 表示 主要 部 件 的 相 
对 位 置 。 
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图 图 25 是 示 出 了 用 于 图 180Н 50 РЕНО ë 
代 实 施 例 的 示意 图 23. 

图 图 26 是 布置 在 内 外 平台 之 间 的 空间 中 的 喷气 发 动机 的 
AREA. 

图 图 27 是 根据 本 发 明 优选 实施 例 的 包含 喷气 发 动机 的 自 
动 变速 器 的 透视 图 。 


优选 实施 例 的 详细 描述 
见 在 将 参照 图 1-3 描述 个 人 空运 的 优选 实施 例 图 1-27。 不 
同 附 图 中 相同 或 相似 的 元 件 用 相同 的 附 图 标记 表示 。 i 
图 图 1 是 飞行 中 的 PAT 10 的 示意 图 。 该 飞行 器 包括 圆 形 
内 平台 12, 其 具有 半球 形状 的 透明 塑料 泡 。 内 平台 在 气泡 内 
的 座位 22 上 支撑 两 个 乘客 /操作 员 29 和 30， 以 及 由 操纵 杆 
24 指示 的 控制 器 。 汽 泡 为 乘客 提供 了 一 个 门 (未 示 出 )。 
环形 外 平台 14 围绕 并 连接 到 内 平台 12。 像 内 部 平台 一 样 ， Е 
外 部 平台 具有 平滑 、 圆 形 的 上 表面 ， 该 上 表面 向 内 并 向 下 朝 
向 两 个 平台 之 间 的 环形 区 域 16 延伸 。 如 图 2 所 示 1, 该 区 域 
被 保护 屏 履 盖 ， 但 是 空气 被 发 动机 18 和 螺旋 桨 20 向 下 吸入 
空间 (图 2) 耗 尽 底部 。 如 图 所 示 ， 每 个 发 动机 可 以 驱动 一 个 20 
单 螺旋 奖 、 多 个 螺旋 桨 ， 或 者 可 以 驱动 两 个 螺旋 桨 ， 一 个 在 
发 动机 上 方 ， 一 个 在 发 动机 下 方 ， 旋 转 方向 相同 。 根 据 伯 努 
利 原 理 ， 当 空气 通过 内 外 平台 的 上 表面 时 ,会 降低 这 些 表 盏 
上 的 压力 ， 从 而 增加 发 动机 产生 的 升力 或 向 上 推力 。 与 位 于 
自由 空间 的 发 动机 和 螺旋 桨 相 比 ， 这 种 升力 的 增加 ， 加 上 螺 25 
旋 浆 周围 护 旱 的 作用 ， 防 止 空气 从 除 向 下 以 外 的 任何 方向 排 
出 ,使 向 上 的 推力 增加 了 约 15 信 。 因此 ， 如 果 发 动机 18 及 
其 相关 的 螺旋 桨 能 够 在 自由 空间 中 产生 50 磅 的 向 上 推力 ， 
Л] PAT 中 的 每 个 发 动机 将 产生 大 约 75 磅 的 升力 。 30 
参照 附 图 如 图 2 和 图 3 所 示 ， 可 以 看 出 ， 外 平台 14 包括 
、 外 护 罩 15 APE 17, EA 11 包围 围绕 该 
圆 对 称 布 置 的 多 个 燃料 箱 13( 例 如 ， 十 三 个 ， 每 个 发 动机 一 
个 )。 这 些 护 罩 以 及 集 尘 裙 19 被 构造 成 防止 被 螺旋 奖 20 向 下 
推动 的 空气 向 上 循环 并 再 次 进入 驱动 气流 。 35 
外 部 平台 14 还 包括 用 于 发 动机 的 排 气 消 声 系 统 (未 示 出 )， 
1 此 所 有 发 动机 排 气 被 供应 到 单个 消声器 , 然后 向 下 释放 到 
自由 空间 中 。 
参考 图 2 图 3 显示 了 两 位 乘客 29 和 30 坐 在 内 平台 上 的 飞 ,0 
行 器 中 心 。 十 三 个 发 动机 和 螺旋 桨 20 包围 着 内 平台 ， 而 这 “ 
些 又 被 外 平台 14 包围 着 。 
在 该 图 的 右上 象限 中 ， 示 出 了 电 起 动 马达 36。 关 于 这 种 
起 动 马 达 ， 将 结合 图 2 进行 更 多 的 描述 10. 
图 图 4 显示 了 РАТ 的 反面 (底部 )。 可 以 看 出 ， 发 动机 1845 
是 相对 的 两 所 发 动机 ， 
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6 优选 四 循环 运行 。 四 个 脚轮 

32 [ ee ee 
hH “SCRE” (Л 08)34 2 司 。 更 多 关于 这 些 落地 高 跷 的 内 容 
将 结合 国际 体操 联合 му 绍 8. 
无 花 果 。 图 3 和 4 示 出 了 内 平台 和 外 平台 各 自 的 尺寸 直 
径 )。 内 平台 具有 外 径 D1， 而 外 平台 具有 内 径 D2>D1. D2 
减 去 D1 或 D3 的 差 值 略 大 于 螺旋 奖 20 的 直径 。 

在 本 发 明 的 优选 实施 例 中 ， 如 图 1 和 2 所 示 1-4， 外 径 DI 
AOR, AE D2 在 8-9 英尺 之 间 ， 总 直径 D4 为 10 英尺 。 
因此 , 螺旋 奖 的 间距 D3 KAE 1 至 1.5 英尺 的 范围 内 。 上 面 
提 到 的 回声 双 缸 往复 式 发 动机 可 以 用 16 £ 20 英寸 的 螺 距 为 
E BES а р 247 
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仪表 板 上 的 其 余 行 编号 为 1、 。。12，13。 这 些 号 
码 指 оо a ee. peeves re 提供 了 
用 于 起 动 马达 的 起 动 按钮 46、 用 于 发 动机 点 火 或 电热 塞 的 
开 / 关 开关 48 和 过 热 温 度 灯 50。 这 些 控 制 使 操作 员 能 够 启动 š 
每 个 发 动机 ， 并 在 飞行 过 程 中 对 其 进行 监控 。 通 过 将 油门 杆 
26 移动 到 “关闭 ”位 置 来 关闭 发 动机 ， 从 而 防止 燃料 和 空气 
进入 发 动机 。 
图 图 7 是 单个 发 动机 18 及 其 相关 的 螺旋 奖 20 和 旋转 载 21 
的 示意 图 。 在 这 种 情况 下 ,发 动机 是 一 个 双 活 塞 和 气 氏 型 内 10 
燃 机 。 相 对 的 气缸 配备 有 电热 塞 47。 合 适 的 电压 (例如 1.5 
伏 ) 通 过 上 述 控制 面板 开关 48， 通 过 永久 连接 到 电热 塞 的 导 
线 49， 有 选择 地 施加 到 电热 塞 上 。 发 动机 18 通过 支架 构件 
19 连接 到 飞行 器 12. 14 上 。 显 示 了 这 些 支架 的 “X” 形 结 
构 , 但 是 任何 适当 坚固 的 布置 都 是 足够 的 。 发 动机 排 气 通 向 
外 平台 14 中 的 排 气 消声器 系统 (未 示 出 )。 
图 图 8 示 出 了 伸缩 式 落地 支柱 60， 其 优选 地 连接 到 外 部 
MEFS 14 上 ， 并 从 外 部 环形 平台 14 向 下 延伸 。 落 地 支柱 
空气 和 泵 62 气动 操作 ,， 空 气泵 62 能 够 在 两 个 方向 中 的 任 一 20 
方向 上 泵 送 空气 。 该 空气 通过 连接 到 连接 支架 63 的 管 64 被 
输送 到 落地 支柱 60 或 从 落地 支柱 60 输送 出 来 。 当 空气 被 泵 
入 时 ， 伸 缩 元 件 65、66、67 和 68 向 下 延伸 ， 并 为 着 陆 提供 
气动 弹 筑 和 减 震 器 。 当 空气 从 系统 中 抽出 时 , 伸缩 元 件 缩 回 。 
一 个 小 垫子 或 “ 脚 ”69 确保 落地 高 跷 在 地 面 上 有 一 个 稳固 的 25 
立足 点 。 
图 图 9 示 出 了 在 PAT 飞行 器 上 具有 至 少 五 个 独立 发 动机 
18 的 优点 。 假 设 每 个 发 动机 驱动 至 少 一 个 螺旋 桨 20， 优 选 
地 与 发 动机 驱动 轴 同 轴 安 装 ， 可 以 看 出 ， 围 绕 内 平台 12 等 30 
距 间隔 的 活动 发 动机 18A、18B、18C、18D 和 18E 是 自动 
防 故障 操作 所 需 的 最 小 数量 。 如 果 其 中 一 个 引擎 出 现 故障 ， 
剩 下 的 四 个 将 能 够 举 起 并 支撑 飞船 ， 而 不 会 导致 它 翻转 。 

如 果 两 个 发 动机 出 现 故 障 ， 并 上 它们 彼此 不 相 邻 飞行 器 
也 将 继续 飞行 ， 或 者 ， 如 果 没 有 足够 的 升力 ， 至 少 在 保持 水 35 
平平 台 的 同时 悬 停 或 缓慢 下 降 。 
图 图 9 仅 示 出 了 五 个 螺旋 奖 20A、20B 等 。， 每 个 引擎 一 
个 。 当 然 ， 通 过 提供 合适 的 机 械 连 接 ， 每 个 发 动机 也 可 以 驱 
动 两 个 或 更 多 个 螺旋 桨 围绕 一 个 公共 轴线 或 者 甚至 围绕 多 40 
个 轴线 。 例 如 ， 五 个 引擎 等 距 排列 ， 如 图 7 可 以 驱动 总 共 
10 个 以 图 1 所 示 方 式 排列 成 一 个 圆 的 螺旋 桨 3. 
图 图 10 示 出 了 如 何 使 用 电 起 动 马 达 36 来 起 动 发 动机 18. 
该 起 动 马达 具有 卡 盘 23， 该 卡 盘 23 接合 每 个 发 动机 的 旋转 т 
3221 
18， 起 动 马达 36 布置 在 围绕 内 平台 12 的 环 或 轨道 上 , 并 被 
引起 围绕 平台 12 移动 ， 依 次 停止 在 每 个 发 动机 处 ， 以 起 动 
它 。 

如 果 发 动机 在 飞行 中 出 现 故障 , 起 动机 可 以 增加 到 该 发 动 50 
PL, 并 降低 到 发 动机 上 进行 起 动 。 
图 图 用 于 控制 操作 油门 的 十 三 个 伺服 系统 的 电子 电 
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十 三 个 引 警 中。 操纵 杆 24 选择 性 地 改变 星 形 电阻 阵列 72 的 
阻 ， 该 电阻 阵列 在 该 中 心 点 接收 恒定 电压 V。 各 种 电阻 器 
的 输出 电压 在 一 系列 模 数 转换 器 73 中 被 转换 成 数字 。 

类 似 地 ， 油 门 杆 26 调节 单个 可 变 电 阻 器 74 的 电阻 ， 导 致 
输入 电压 V 变 化 。 输 出 电压 然后 由 模 数 转换 器 75 转换 成 数 


模 数 转换 器 73 和 75 的 输出 由 微型 计算 机 71 读 取 ， 微 型 
计算 机 71 还 接收 来 自 回转 仪 76 的 垂直 参考 信号 。 陀 螺 装 置 
保持 一 个 稳定 的 水 平平 台 , 并 输出 一 个 参考 信号 ,指示 PAT 
飞行 器 与 水 平方 向 的 角度 偏差 。 换 句 话 说， 装置 76 不 断 地 
前 知 微型 计算 机 垂直 “向 下 ” 的 方向 。 

微型 计算 机 71 的 其 他 输入 79 可 以 包括 全 球 定位 系统 生成 


= 
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910 
具有 大 约 21 英寸 的 最 大 直径 ， 以 保持 尖端 速度 低 于 大 约 0.7 倍 音速 或 每 秒 
700 英尺 。 


每 秒 125 转 时 的 最 大 叶 尖 速度 为 : 700/125=5.6 英尺 ( 周 长 ) 
KE, ELEN 5.6/n=1.78 feetx12=21.36 英寸 。 

以 6 英寸 或 10% 英 尺 的 间距 ， 以 125 转 / 秒 的 速度 运行 的 ”3 
叶片 可 以 以 每 秒 62.5 英尺 的 速度 移动 空气 
图 图 17 示 出 了 驱动 反 向 旋转 轴 91 和 92 的 发 动机 90。 发 
动机 包括 第 一 原 动 机 94、 第 二 原 动 机 95 和 连接 两 个 轴 91 
和 92 以 反 向 旋转 的 中 心机 构 96. 该 机 构 96 在 图 1 和 2 中 示 io 
出 18 和 
19， 如 图 所 示 ， 轴 91 和 92 都 机 械 连 接 到 单独 的 轴 98 Б. 
轴 91 通过 齿轮 100 和 101 与 轴 98 机械 连 接 , 齿轮 100 和 101 
使 轴 98 沿 与 轴 91 相反 的 方向 旋转 。 相 反 ， 轴 92 通过 滑轮 |， 
或 链条 102 连接 到 轴 98, 导致 轴 98 1-H 92 相同 的 方向 旋 
转 。 滑 轮 102 围绕 两 个 直径 相同 的 滑轮 104 和 105. 

于 齿轮 100 和 101 的 传动 比 是 1 : 1， 并 且 皮 带 轮 以 1 : 
1 的 比率 运转 ， 轴 91 和 92 以 相同 的 速度 旋转 ， 但 是 方向 相 
Ro 20 
发 


图 中 的 原 动 机 94 和 9517 优选 为 内 燃 机 , 例如 往复 活塞 式 
动机 或 汪 克 尔 发 动机 。 在 前 一 种 情况 下 ， 气 仙 106 和 107 
可 以 以 相对 的 关系 布置 ， 如 图 1 所 示 20， 使 得 活塞 108 和 
109 将 分 别 在 完全 相反 的 方向 上 移动 ， 从 而 减少 由 于 往复 运 ,。 
动 部 件 的 不 平衡 而 导致 的 发 动机 振动 。 
无 花 果 。 图 21 和 22 示 出 了 在 个 人 空运 的 相对 侧 增 加 的 小 
推进 器 110 和 112。 这 些 推进 器 可 以 是 小 型 喷气 发 动机 、 火 
箭 发 动机 或 带 罩 的 发 动机 驱动 的 螺旋 桨 或 风扇 , 用 于 使 飞行 
器 在 向 前 的 方向 上 加 速 ， 并 且 在 通过 将 发 动机 旋转 到 虚线 30 
112a 所 示 的 众 置 来 反 转 推力 时 , 推进 器 用 于 在 半空 中 快速 中 
断 飞 行 器 的 向 前 运动 。 
无 花 果 。 图 23 和 24 示 出 了 男 一 个 实施 例 ， 其 中 两 个 大 风 
房 围 绕 飞 行 器 的 中 心 垂直 轴 驱 动 。 第 一 风扇 114 在 一 个 方向 。 
上 运行 (旋转 )， 而 第 二 风扇 116 在 相反 方向 上 旋转 。 当 空气 
被 叶片 114 以 一 定 角度 向 下 推动 时 , 固定 叶片 118 改变 空气 
的 方向 。 
发 动机 120 优选 包括 两 个 独立 的 发 动机 和 一 个 中 央 机 构 ， 
如 图 1 所 示 17, 用 于 分 别 绕 中 心 轴 122 和 124 反 向 旋转 风扇 
叶片 114 和 116。 
发 动机 120 通过 管道 126 从 外 平台 14 中 的 燃料 箱 接收 燃 
料 。 这 些 管 还 用 于 在 风扇 114 和 116 产生 的 气流 中 输送 来 
小 散热 器 (未 示 出 ) 的 液体 冷却 剂 。 45 
图 图 25 示 出 了 一 个 替代 实施 例 ， 其 中 风扇 114 和 116 可 
以 分 易 由 连 组 的 风扇 叶片 114a 和 114b、116a 和 116b 组 成 。 
在 旋转 叶片 114 和 116 之 间 是 一 系列 固定 叶片 118a、118b 
和 118c* 这 些 叶 片 被 设计 成 在 这 种 构 型 中 提供 最 大 的 向 上 推 ， 
在 本 发 明 的 又 一 修改 中 , 可 以 提供 喷气 发 动机 形式 的 单独 
推进 器 ， 如 图 1 所 示 如 图 26 所 示 ， 每 个 发 动机 在 其 自己 的 
单独 的 圆柱 形 通道 120 中 27. 图 图 27 示 出 了 具有 八 个 喷气 发 
动机 的 个 人 空运 ， 这 些 发 动机 布置 在 八 个 这 样 的 通道 中 。 — ss 
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或 者 ， 图 1 所 示 类 型 的 推进 器 2 或 在 图 中 15 可 以 设置 在 
单独 的 圆柱 形 通道 中 。 
因此 , 已 经 显示 和 描述 了 一 种 新 颖 的 个 人 航空 运输 (PAT)， 
其 实现 了 为 此 寻求 的 所 有 目的 和 优点 。 然 而 ， 在 考虑 本 说 明 
书 和 公开 其 优选 实施 例 的 附 图 之 后 ， 本 发 明 的 许多 变化 、 修 

改 、 变 化 和 其 他 用 途 和 应 用 对 于 本 领域 技术 人 员 来 说 将 变 得 
ee 不 脱离 本 发 明 的 精神 和 范围 的 所 有 这 些 变化 、 修 
改 、 变 化 和 其 他 用 途 和 应 用 都 被 认为 由 本 发 明 所 履 盖 ， 本 发 
明 仅 由 所 附 权 利 要 求 书 来 限制 。 

声称 的 是 : 

1. 一 种 单一 的 个 人 航空 运输 系统 ， 包 括 : 

(а) 基本 水 平 的 圆 形 内 平台 ,其 外 端 具 有 第 一 直径 D1， 所 

述 内 平台 具有 用 于 承载 至 少 一 个 人 的 座位 ， 并 具有 护 
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1112 
12， 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 推进 装置 ,其 中 每 个 所 述 推进 26, 根据 权利 要 求 25 所 述 的 自动 变速 器 , 其 中 所 述 发 动机 
器 包括 一 个 内 燃 机 ， 往 复式 发 动机 。 O 驱动 反 向 旋转 轴 ， 并 且 其 中 所 述 风扇 叶片 包括 两 个 同 轴 风 
15. 根据 权 和 要 天 | 所 述 的 推进 装 四， 其 中 每 所 壕 失 进 。 肩 ， 每 人 由 所 述 反 向 旋 忽 负 之 一 驱动 ， 设 置 在 所 述 内 平台 和 
Е ERA | 外 平台 之 间 的 空间 中 。 
би PERBERA APENI ол, 根据 权利 要 求 26 AAN HAEA ТТ 
B a fi 其 组 合 : 
15. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 带 有 乘 гон o ETA 一 了 驱动 轴 ， 
客 的 飞行 器 的 重心 低 于 所 述 向 上 推力 的 水 平 。 з S ве 
16， 在 无 翼 个 人 航空 运输 系统 中 ， 包 括 : (b) 第 二 j 燃 机 ， 其 具有 延伸 穿 过 其 中 的 第 二 驱动 轴 ， 所 
基本 水 平 的 圆 形 内 平台 ， 其 外 端 具 有 第 一 直径 Dl, о о SACL ола 
коо о у у. 机 能 够 产生 与 所 述 第 一 发 动机 基本 相等 的 功率 ， 和 
a, рл мы. K 延 作 至 所 述 外 端的 光滑 上 于 (с) 布置 在 所 述 第 一 和 第 二 发 动机 中 间 并 连接 所 述 第 一 
Е 和 第 二 轴 的 变速 器 , 所 述 变 速 器 要 求 所 述 第 一 和 第 二 轴 
: ыы 沿 相反 方向 旋转 ， 
E 平台 置 并 围绕 所 述 内 平台 的 基本 I 本 _ 
人 人 的 本 六 由 此 所 述 第 一 和 第 二 发 动机 与 它们 各 自 的 驱动 轴 以 相反 
i _ an Че ме ss ы 方向 旋转 同步 运行 。 
7 , F EJ ы! ZT 正 £ ы, 、 3 Е 
НЯ, Ч КОШЫН РАЕН ов. ЕБВ 27 所 述 的 变速 器 ,其 中 所 述 变 速 器 要 ; 
所 述 第 £ D2 大 于 所 述 第 一 直径 D1; 所 述 第 一 和 第 二 轴 以 相同 的 速度 在 相反 的 方向 上 旋转 。 
(с) 布置 在 所 述 内 部 和 外 部 平台 ` 间 司 的 空间 中 的 推进 器 29. 根据 权利 要 求 26 所 述 的 风 БГ, 其 中 所 述 风扇 叶 Fr 
ан ig ni E 还 包括 设置 在 所 述 内 平台 和 外 平台 之 间 的 空间 中 的 固定 风 
а) 设置 在 所 述 内 平台 上 的 外 壳 ， "飞行 器 的 乘客 ЖЛ өө 
¿ ae CUM chit 30. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 推进 装置, 其 中 所 述 用 于 迫使 
нЕ, | ZU FEE RE AMEE RE ӨЕ IE i 
17， 根 据 权利 要 求 16 所 述 的 自动 扶梯 ， 还 包括 围绕 所 述 ` nas) WRIT, JFRAME E 
部 平台 的 底部 布置 的 防 尘 裙 , 用 于 当 所 述 自动 扶梯 靠 匀 分 布 。 | л К 
о м 裙 ， 用 于 当 所 述 自动 扶梯 靠近 地 | 根据 权利 要 求 30 所 述 的 推进 装置 , 其 中 所 述 用 于 迫使 
18， 根 据 权利 要 求 16 所 述 的 自动 变速 器 ， 其 中 至 少 一 个 空气 向 下 的 推进 器 装置 包括 至 少 五 个 推进 器 ， 所 述 推进 器 布 
发 动机 顽 料 箱 设 置 在 所 述 外 部 平台 中 。 = 置 在 所 述 内 平台 和 外 平台 之 间 的 空间 中 ,并 围绕 所 述 空间 均 
x : ў а с. Яе. 
| : 其 特征 在 于 ， 在 所 述 | РТИ 
о 32. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 推进 装置 ,其 中 每 个 所 述 推进 
飞行 器 围绕 ] 其 中 心 垂直 区 aw. ` 器 包括 一 个 内 燃 机 ， 往复 式 发 动机 。 
20， 根 据 术 利 娄 求 16 所 信 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 带 有 。 33. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 推进 装置 ,其 中 每 个 所 述 推进 
客 的 飞行 器 的 重心 低 于 所 述 迫 使 空气 向 下 的 装 器 包括 内 燃 汪 克 尔 发 动机 。 
k о. et ви 
ieee PACON Ё АА 5) о 
ZAER ШИНА Е, Fy 陆 冲 击 。 ae = А 
Co on oea A go 。 35. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 自动 变速 器, IPINA 
f u И е 半球 形 的 。 
用 于 迫使 空气 向 下 的 推进 器 装置 包括 至 少 一 个 发 动机 ， 该 发 _ 
sarin DEA ЕЕН nt т 36. 一 种 原 动 机 ， 其 组 合 包括 : 
хонаву БЕН E = л + 2 sy 
23， 根 据 权利 要 求 22 所 述 的 自动 变速 器 ， 包 括 多 个 所 述 。。 人 第 一 内 燃 机 ， 其 具有 延伸 穿 过 其 中 的 第 一 驱动 轴 ， 所 
发 动机 ， 所 述 发 动机 布置 在 所 述 内 外 平台 之 间 的 所 述 空间 内 с то ea 
并 轩 绕 所 述 室 间 均匀 分 布 К хя ЕТИК 
i ae 述 的 推 ， 包 括 至 少 五 个 所 述 (с) 置 在 五 间 并 TIA A — 
JEENE RIIA. ГИ mm Poa 
25， 根 据 权利 要 求 16 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 用 于 迫使 е ае 
空气 向 下 的 推进 器 装置 包括 中 心 设置 在 所 述 内 平台 上 的 发 廊 同 施 转 同步 运行 ee 
动机 ， 以 及 由 所 述 发 动机 驱动 的 风扇 叶片 ， 所 述 风扇 叶片 设 ” 37+ 如 权利 要 求 36 所 述 的 原 动 机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 传动 
置 在 所 述 内 平台 和 外 平台 之 间 的 空间 中 ， 围绕 所 述 飞行 器 装置 要 求 所 述 第 一 和 第 二 轴 以 相同 的 速度 沿 相 反 的 方向 旋 
的 中 心 垂 直 轴线 旋转 。 转 。 
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由 美国 专利 号 :6，270，036 美元 
小 劳 (45) 专 利 日 期 : 


(54) 产 生 旋转 辟 型 飞机 的 吹 气 升 力 

(76) 发 明 人 : 小 查尔斯 。 劳 ， 伯 克 路 2240 号 。 宾 夕 法 尼 亚 
州 兰 斯 代 尔 (美国 )19446 

CEA: 根据 任何 免责 声明 ， 本 协议 的 条 款 
根据 《美国 法 典 》 第 35 篇 第 154(b) 节 ， 
专利 被 延长 或 调整 0 天 。 


(21) 应 用 。 编 号 : 09/398, 962 


(22) JARS: 1999 年 9 月 16 H 
相关 美国 应 用 数据 
(63)1997 年 1 月 24 日 提交 的 申请 号 08/788, 535 的 部 分 继续 申请 ， 
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(57) 摘 要 
一 种 旋转 经 型 飞机 ， 利 用 位 于 其 中 心 的 离心 风扇 吹 出 的 
空气 ， 通 过 使 气流 在 经 型 的 上 表面 上 流动 并 从 姻 型 的 下 
表面 向 外 和 向 下 流动 来 产生 升力 。 上 表面 上 方 的 气流 通 
过 降低 吹 送 气流 的 压力 产生 升力 ， 向 下 的 空气 产生 向 上 
的 升力 。 该 升力 与 由 各 种 因素 产生 的 其 它 升力 一 起 使 用 ， 
这 些 因 素 包括 机 姻 在 环境 空气 中 横向 运动 ， 特 别 是 在 起 
飞 和 着 陆 过 程 中 ， 借 助 于 发 动机 如 喷气 发 动机 的 向 下 排 
气 。 快 速 旋转 器 型 飞机 的 优点 是 在 每 次 旋转 的 主要 部 分 
为 前 缘 提 供 了 冷却 的 机 会 ， 从 而 降低 了 在 横向 飞行 期 间 
引起 的 前 缘 加 热 的 有 效 程度 。 
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相关 申请 的 交叉 引用 


本 应 用 程序 是 应 用 程序 Ser 的 部 分 延续 应 用 程序 。 发 明 人 s 
F 1997421 H 24 日 提交 的 第 08/788, 535 号 专利 ， 名 称 为 
“真空 旋转 包 络 飞机 ”， 现 为 美国 专利 。6，016，991 号 。 
在 本 申请 中 要 求 保护 本 申请 的 较 早 提交 日 期 的 好 处 。 前述 
请 的 教导 通过 引用 结合 于 此 ， 如 同 详细 阐述 一 样 。 

发 明 领域 

本 发 明 涉 及 一 种 新 型 且 不 明显 的 圆 形 或 圆 形 旋转 典型 飞 
机 以 及 与 使 飞机 能 够 飞行 相关 的 方法 。 更 具体 地 说 ， 本 发 明 
涉及 一 种 新 的 不 明显 的 飞机 , 该 飞机 在 飞行 中 利用 主动 吹 制 15 
的 圆 形 或 圆 形 机 器 来 产生 垂直 升力 。 

发 明 背 景 

Á 20 世纪 初 以 来 ， 人 类 已 经 能 够 使 动力 飞机 在 大 气 层 中 20 
飞行 。 在 发 展 改 进 的 和 更 通用 的 飞机 方面 ， 已 经 做 了 很 多 工 
作 ， 并 将 继续 做 下 去 。 

今天 最 常用 的 飞机 类 型 需要 巨大 的 起 降 跑 道 。 然 而 ， 多 年 
来 , 在 试图 开发 合适 的 、 实 用 的 和 改进 的 垂直 起 降 飞 机 方面 
已 经 做 了 大 量 的 工作 。 这 些 包 括 直升机 以 及 飞船 、 气 球 和 飞 


25 


用 氮气 或 其 他 比 空 气 轻 的 气体 的 比 空气 轻 的 飞行 器 , 如 
船 等 ， 其 缺点 是 不 仅 需要 供应 比 空气 轻 的 气体 本 身 ， 需 要 
中 减少 上 升 和 下 降 的 气体 体积 , 包括 其 重量 在 内 的 用 于 2° 

气体 的 实体 结构 , 以 及 容纳 比 空气 轻 一 些 的 
f 需 的 非常 大 的 结构 尺寸 。 
直升机 是 一 种 比 空气 重 得 多 的 飞机 , ЖЕНИШ ЙЕ n Pr 
结构 。 也 有 人 试图 通过 螺旋 奖 或 火箭 提供 垂直 起 飞 ， 有 时 安 35 
装 在 机 票 上 ， 可 以 垂直 起 飞 ， 水 平 横向 飞行 。 
然而 , 这 些 现 有 技术 的 设备 或 它们 的 任何 组 合 都 没有 教导 
或 建议 本 文 所 讨论 和 要 求 保护 的 新 型 飞机 。 
发 明 概述 
本 发 明 创造 了 一 种 新 类 型 的 飞机 或 空中 运输 工具 。 本 发 明 
还 包括 以 经 济 、 高 效 和 有 效 的 方式 实现 垂直 起 飞 、 着 陆 和 飞 
行 的 新 方法 。 " 
本 发 明 提 供 了 许多 优点 。 本 发 明 的 一 个 优点 是 它 为 飞机 提 
供 了 垂直 起 飞 和 着 陆 (垂直 起 落 ) 能 力 ， 从 而 消除 了 对 巨大 起 
飞 和 着 陆 跑道 的 需要 。 本 发 明 的 垂直 起 落 能 力 大 大 降低 了 地 
看 航空 终端 设施 的 基础 设施 要 求 , 从 而 大 大 降低 了 环境 和 经 
济 成 本 50 
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这 类 码头 的 影响 , 无论 是 有 少量 大 型 码头 设施 还 是 大 量 小 型 
码头 设施 。 
本 发 明 的 另 一 个 优点 是 ,与 大 多 数 常规 飞机 相 比 ， 它 的 垂 
直 起 沙 能 力 大 大 提高 了 飞机 的 安全 性 能 ,因为 紧急 着 陆 可 以 
在 更 多 的 地 方 安全 进行 。 
本 发 明 的 另 一 个 优点 是 降低 了 在 机 械 故障 发 生 时 飞机 如 
直升机 通常 遇 到 的 突然 急剧 下 降 的 可 能 性 。 
本 发 明 的 另 一 个 优点 是 , 它 提 供 了 一 种 具有 旋转 辟 型 的 飞 
行 器 ， 该 旋转 辟 型 为 整个 飞行 器 提供 了 显著 的 惯性 稳定 性 ， 
以 抵抗 外 部 和 干扰， 并 因此 提供 了 平稳 的 飞行 。 
本 发 明 的 另 一 个 优点 是 , 它 能 够 通过 利用 离心 力 为 旋转 器 
下 提供 结构 刚性 来 提供 这 样 一 种 被 构造 和 操作 为 轻型 飞行 
BRK вы от р H PEA pai Е ШЕЕ уБ БД # 


6，270，036 美元 
34 
使 气流 在 旋转 器 面 上 流动 , TERM ЕЛЕЕ, 气流 在 旋转 翼 面 下 被 向 下 引 
To 两 者 都 在 飞机 上 产生 向 上 的 力 或 升力 。 本 发 明 还 考虑 利用 旋转 辟 型 的 旋 
转 离 心力 或 惯性 力 来 增加 飞机 的 结构 刚度 ， 从 而 提高 其 成 本 效益 。 术 语 离心 
力 和 旋转 惯性 力 在 本 文中 可 互 换 使 用 。 
此 外 , 根据 本 发 明 , 用 于 旋转 外 过 的 装置 连接 到 旋转 的 器 5 
型 上 ， 并 与 辟 型 一 起 旋转 。 用 于 旋转 外 壳 的 装置 可 以 是 发 动 
机 (et、 涡轮 喷气 发 动机 、 涡 轮 风扇 发 动机 或 甚至 涡轮 螺旋 桨 
发 动机 )， 其 提供 足够 的 力 来 抵抗 作用 在 翼 型 外 表面 上 的 空 
气 摩擦 力 旋转 辟 型 , 并 操作 与 翼 型 一 起 旋转 的 离心 式 空气 风 io 
bpi 
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此 外 , 根据 本 发 明 , 提供 了 例如 排 气 挡 板 或 导 流 板 的 装置 ， 
用 于 将 中 央 发 动机 的 输出 空气 排 气 分 成 多 个 气流 , 目的 是 在 
中 央 发 动机 和 所 附 机 标 上 产生 旋转 扭力 。 
此 外 , 根据 本 发 明 ，, 用 于 旋转 的 装置 被 选择 成 提供 必要 的 15 
旋转 ， 以 在 旋转 翼 型 的 材料 上 提供 足够 的 离心 力 ， 由 此 可 以 
减少 和 /或 最 小 化 承受 升力 和 由 翼 型 上 的 空气 动力 压力 产生 
的 力 的 机 械 支撑 结构 的 需求 和 重量 。 
比 外 , 用 于 旋转 外 壳 的 装置 使 得 外 壳 在 飞行 期 间 绕 垂直 于 20 
飞机 横向 运动 方向 的 轴线 旋转 ,从 而 仅 在 机 可 的 每 次 旋转 的 
一 部 分 期 间 , 使 机 辟 的 前 缘 和 表面 暴露 于 由 与 大 气 接触 引起 
的 空气 动力 学 加 热 。 避 型 的 旋转 允许 热量 随 着 翼 型 的 加 热 部 
分 在 每 次 旋转 期 间 旋转 离开 前 缘 位 置 而 消散 。 
比 外 ， 根 据 本 发 明 ， 飞 机 的 升力 也 由 横向 翼 型 升力 ( 伯 努 2° 
利 效应 原理 ) 提 供 ， 这 是 由 于 飞机 在 大 气 中 的 横向 运动 ， 在 
当代 使 用 中 由 传统 的 商用 飞机 上 的 机 可 产生 的 。 
比 外 ， 根 据 本 发 明 ， 可 以 提供 有 效 载荷 舱 ， 通 过 轴承 安装 
到 所 述 旋转 翼 面 上 , 由 此 旋转 翼 面 可 以 在 有 效 载 荷 舱 不 旋转 30 
的 情况 下 旋转 。 
比 外 ， 根据 本 发 明 ， 非 旋转 有 效 载荷 舱 可 以 设置 有 横向 喷 
流 ， 用 于 增强 飞机 在 飞行 期 间 的 横向 运动 。 
此 外 ,对 于 本 领域 技术 人 员 来 说 ,其 他 变化 是 显而易见 的 ，。 
附 图 简 述 
为 了 说 明 本 发 明 , 在 附 图 中 示 出 了 目前 优选 的 形式 ; 然而 ， 
应 该 理解 ， 本 发 明 不 限于 所 示 的 精确 布置 和 手段 。 
图 图 1 是 本 发 明 的 正视 图 ， 示 出 了 主要 的 外 部 可 见 部 件 。， 
图 图 2 是 本 发 明 的 局 部 剖 开 的 正视 图 , 示 出 了 没有 飞机 横 
向 运动 的 旋转 机 辟 上 方 和 下 方 的 气流 方向 。 
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图 图 3 是 本 发 明 的 正视 图 , лн Т ER I 12 29) FO Da] BR Ж Б 
下 方 的 气流 方向 。 
图 图 4 是 吹 制 旋转 器 型 的 俯视 图 , 其 中 项 盖 和 排 气 盖 被 移 


图 图 5 是 沿 着 穿 过 吹 制 旋转 辟 型 和 核心 管区 域 的 中 心 的 
直 平 面 截 取 的 截面 正视 图 。 
图 图 6 是 沿 着 标记 为 图 6 的 虚线 截取 的 剖 视 图 图 61. 
图 图 7 是 沿 图 7-7 线 截取 的 部 分 剖 开 的 训 视 图 6. 
图 
图 


<|] 8 是 沿 图 8-8 线 的 剖 视 图 1. 
9 是 沿 着 图 9 的 线 9-9 截取 的 剖 视 图 图 7 示 出 了 排 气 
导 流 板 22 和 24 处 于 基本 缩 回 的 位 置 。 
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传统 商用 固定 豆 飞 机 上 的 机 翼 产 


ER AA 
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移 除了 上 风扇 34 


叶片 14 被 示 昌 


ОЛЕ 28, 


的 顶 盖 35 和 排 
Bb) 34 如 前 所 述 示 出 。 上 部 风扇 ( 离 
8 上， 在 该 特定 图 示 中 ， 其 中 一 
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非常 相似 和 


的 时 尚 。 每 个 风 


КО» ARR r H 


针对 


和 数量 以 及 邱 


б 


道 的 


数量 和 尺寸 都 取决 于 


尺寸 和 功 和 
域 中 指出 的 总 体 设 讨 
图 1 和 


2 中 所 示 图 5 
现在 更 


34 和 下 风扇 36 的 截 
开 时 空气 如 何 被 上 风 


解 。 辟 型 1 
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Е ж 
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偏转 的 角度 和 旋转 的 程度 可 以 由 废气 流速 和 排 气 偏转 器 22 
和 24 的 角度 来 控制 。 此 外 ， 排 气 导 流 板 的 打开 方式 类 似 于 
图 1 所 示 10 允许 箭头 58 所 示 的 废气 通过 废气 向 下 推力 的 喷 
射 作 用 提供 相当 大 的 垂直 升力 , 特别 是 当 偏 转 器 打开 时 。 排 
气 导 流 板 22 和 24 的 位 置 可 以 由 合适 的 控制 装置 62 和 64 控 
制 ， 控 制 装 置 62 和 64 可 以 是 任何 合适 类 型 的 控制 装置 ， 包 
括 由 电动 机 、 和 气动、 液压 或 任何 其 他 合适 的 可 控 驱 动 装置 驱 
у 


5 


HEAL REAL 22 和 24 显示 在 图 2 中 的 另 一 个 位 置 其 中 , R io 
提供 了 中 心 核 心 管 28 的 旋转 , 但 是 排 气 输出 被 充分 阻碍 ， 
昌 这些 气体 进入 增 压 室 50 的 压力 和 /或 流速 最 大 化 ， 在 增 

压 室 50 中 ， 这 些 气体 然后 可 用 于 提供 飞机 的 横向 加 速度 。 

见 在 更 具体 地 参考 图 1 图 8 结合 图 1 和 图 2 来 看 参考 图 6 

和 图 1， 排 气 或 空气 增 压 室 50 被 示 出 为 在 中 心 芯 管 28 中 具 

有 开口 S2， 用 于 将 排 气 送 入 增 压 室 50。 气 室 50 的 外 周 66 

设 有 多 个 横向 运动 喷射 口 18， 每 个 喷射 口 由 多 个 叶片 68 可 

控 地 打开 或 关闭 。 从 图 1 中 可 以 看 得 最 清楚 在 目前 优选 的 实 

施 例 中 , 在 每 个 开口 中 使 用 两 个 叶片 , 然而 , 可 以 理解 的 是 , 20 

根据 设计 者 的 偏好 ,可 以 使 用 更 多 或 更 少 的 叶片 ， 并且 明 确 

引出 ， 可 以 使 用 单个 叶片 , 或 者 可 以 设想 使 用 

叶片 来 可 控 地 打开 和 关闭 每 个 横向 运动 喷射 口 18. 

除了 水 平 布置 的 可 控 叶 片 68 之 外 ， 多 个 横向 运动 喷射 口 >s 

可 以 设置 有 以 垂直 姿态 定位 的 可 控 叶 片 70， 以 在 与 翼 型 件 

12 的 旋转 方向 相反 的 方向 上 可 控 地 引导 废气 流 ， 从 而 提供 

反 向 旋转 或 稳定 力 以 保持 增 压 室 50 以 及 有 效 载 荷 舱 16 不 旋 

转 。 叶 片 70 弥补 了 轴承 46 ЯП 48 并非 完全 无 摩擦 的 事实 。 

垂直 叶片 70 可 由 合适 的 电机 驱动 器 72 可 控 地 操作 , 叶片 68 30 

可 由 合适 的 可 控 电 机 驱动 器 74 驱动 。 可 控 马 达 驱 动 器 72 和 

74 可 以 是 任何 合适 类 型 的 马达 驱动 器 ,包括 机 电 、 电 动 齿 

轮 驱 动 、 气 动 、 液 压 或 任何 其 他 合适 的 驱动 器 ， 以 选择 性 地 

控制 叶片 的 位 置 。 35 

模 向 运动 喷射 口 提供 喷射 动作 以 在 特定 方向 上 驱动 飞机 
an, Л. 10 开始 在 箭头 76 的 方向 上 移动 ， 

横向 运动 喷射 л» uit, MAR 

余 的 叶片 都 关闭 ， 以 防止 在 其 他 方向 上 不 需要 的 力 ， 并 防止 

空气 阻力 。 当 然 ， 取决 于 抵抗 旋转 和 克服 轴承 46 和 48 的 摩 4 

擦 所 需 的 力 的 大 小 ， 垂 直 叶 片 70 刚好 足够 打开 ， 以 克服 这 

些 轴承 的 摩擦 ， 并 将 有 效 载 荷 舱 以 及 增 压 室 50 保持 在 稳定 

的 非 旋转 状态 。 

图 1-3 所 示 的 本 发 明 1 至 10 包 括 三 种 提升 或 垂直 向 上 加 45 

速 方式 。 

第 一 升力 是 由 上 下 风扇 34 和 36 的 输出 提供 的 气流 产生 的 ， 

因为 这 些 气 流 作 用 在 旋转 的 上 表面 和 下 表面 上 


禁止 转载 | 


55 
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从 图 1 Bu Pea 6 bB BY BY 122 由 气流 箭头 78 和 80 的 
方向 表示 。 气 流 78 从 上 部 风扇 34 向 外 移动 到 翼 型 件 12 的 
上 表面 上 ， 并 由 于 气流 78 ПОЕ З Е 12 的 顶 表面 上 产生 低 
于 大 气 的 气压 。 气 流 80 MALE 12 下 表面 下 方 的 下 风扇 36 
向 外 移动 ， 直 到 它 遇 到 机 辟 12 的 外 部 向 下 延伸 的 层 缘 15, 
在 那里 气流 80 向 下 转向 。 向 下 转动 气流 80 FF, ТЕЛӘ BR 
面 产生 一 个 高 于 大 气压 的 压力 。 作 用 在 翼 型 12 的 上 表面 和 
下 表面 上 的 这 两 个 压力 在 辟 型 中 产生 升力 。 
当 飞 机 10 在 大 气 中 横向 移动 时 ， 第 二 种 升力 方式 是 可 用 
的 。 当 飞机 横向 移动 时 ， 辟 型 件 12 上 表面 上 的 气流 路 径 比 
辟 型 件 下 表面 上 的 气流 路 径 长 ， 导 致 与 翼 型 件 下 表面 相 比 ， 
上 表面 上 的 空气 运动 速度 更 高 ， 压 力 更 低 。 这 种 压力 差 提 供 
TPS sh HTL HSI. 根据 伯 妈 利加 应 古 理 ， 空 与 动 
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1. ЖЕЛ ЛА RUS NAA: 力 ; ЖЕТУ SFG BB ee A, 用 于 使 气 
2. 在 特殊 情况 下 用 作 额 外 垂直 推力 源 的 动力 (如 在 起 飞 操 流 穿 过 所 述 辟 型 的 所 述 上 表面 , 并 从 所 述 避 型 的 所 述 下 
作 期 间 将 飞机 “弹出 ”地 面 ); 表面 穿 过 并 向 下 ， 以 产生 所 述 姻 型 的 升力 。 
3. 横向 运动 喷 口 提供 横向 加 速 和 制 动 的 动力 ;， 和 š 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 器 ， 其 包括 在 所 述 下 表面 
4. 操纵 有 效 载荷 舱 反 向 旋转 喷 口 的 动力 。 外 围 的 向 下 突出 的 唇 缘 。 
图 1 和 2 的 本 发 明 1 到 10, 如 果 和 针对 非常 高 速 的 横向 运动 10. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 器 ,包括 多 个 横向 运动 喷 


进行 优化 ， 也 可 以 在 空气 动力 学 加 热 领 域 提供 显著 的 优势 。 。” 射 口 ,这 些 喷射 口 可 控制 地 打开 和 关闭 ， 以 选择 性 地 控制 来 
飞行 器 撞击 大 气 的 主要 部 件 是 机 辟 12， 该 部 件 旋转 。 因 此 ， 自 所 述 发 动机 的 气流 的 至 少 一 部 分 , 从 而 提供 可 控 的 横向 力 
KRAE 12 处 于 前 纤 位 置 时 ,于 型 件 12 的 每 个 部 分 吸收 的 1。 来 控制 村 向 运动 ， a a ee 

RECA NET MERA. Q 11， 根 据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 器 ,其 特征 在 于 ， 所 述 区 
eet | ШК SISTERS USAT 形 相 型 在 侧 向 飞行 期 间 旋转 , 以 在 飞行 方向 上 冷却 所 述 届 型 
在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 基本 属性 的 情况 下 , 本 发 明 可 以 。 的 前 


以 其 他 特定 形式 实施 ， 因 此 ， 应 当 参考 所 附 权利 要 求 ， 而 不 “12， 一 种 飞行 器 ， 包 括 ; 

是 前 述说 明 来 指示 本 发 明 的 范围 。 有 凸 形 上 表面 的 圆 形 中 型， 用 于 旋转 所 述 汪 型 的 装置 ，; 
我 声称 : 离心 风扇, 该 离心 风扇 中 心地 且 整 体 地 安装 到 所 述 圆 形 跨 型 
m 包括 : FE， 并 在 所 述 圆 形 楼 型 的 所 述 上 表面 上 方 延 伸 ， 由 此 所 述 离 

JER K AR, 20 心 风扇 与 所 述 圆 形 翼 型 一 起 旋转 ; 
用 于 旋转 所 述 贾 型 的 装置, SH AS De ERAN 所 述 用 于 旋转 所 述 避 型 的 装置 与 所 述 翼 型 成 一 体 并 与 其 一 


装置 包括 用 于 使 气态 流体 流向 可 控 偏转 器 的 发 动机 , 所 。 起 旋转 , 使 得 在 所 述 凸 形 上 表面 上 方 延伸 并 与 其 成 一 体 的 族 
an 


述 可 控 仿 转 器 可 调节 地 适 于 产生 选择 性 的 旋转 量 和 升 seus ty LB AE Qu Se PE TI 381 0) TT: ER, 以 产生 
7 ооз BUR3830003F2. 
FA BE Т Pa 3 К) ТОК ЕЖЕТ Е Br 88 З Д4 13， 根 据 权 利 要 求 12 所 述 的 飞机 ， 包 括 : 
的 升力 的 装置 。 — 第 二 圆 形 翼 型 ， 其 具有 基本 平坦 的 下 表面 ,在 其 周边 具有 向 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 距 型 设 有 下 下 翻转 的 层 缘 ; 
表面 , 并 包括 用 于 使 气流 从 所 述 下 表面 向 外 和 向 下 流动 以 产 。 第 二 离心 风扇, 其 在 所 述 第 二 圆 形 翼 型 下 方 延伸 并 与 其 成 一 
AE PTE EH Ha Ss 36А. 30 fk, SEAR — Bb ЫЛ Ж БЕКОН E: 
з. 根据 权利 要 求 2 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 第 二 装置 包括 在 ощ 
„о ae Өм ERDE — ty B 5 fE EMS Ж БЕЗ TIP 
BOR 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 所 述 用 于 面 下 方 延伸 的 整体 形成 , 使 得 气流 穿 过 所 述 下 表面 和 所 述 第 
产生 穿 过 所 述 机 杰 上 表面 的 气流 的 装置 连接 到 所 述 册 楼 上 ，3 рж иҗ КЕЛЕН, PA ER ЗИН ЗЛ. 
并 适 于 与 所 述 机 可 一 起 旋转 。 К К 14， 根 据 权利 要 求 12 ЗВО, Ый: 
5， 根 据 权利 要 求 2 所 述 的 《机 ， 其 特征 在 于 ， 用 于 使 气 于 所 述 离心 式 风 扇 的 排 气 盖 , 所 述 排 气 盖 可 控制 地 打开 和 
流 从 所 述 下 表面 向 外 和 向 下 流动 的 所 述 第 二 装置 连接 到 所 关闭， 使 得 所 述 排 气 羡 可 以 打开 以 增加 升力 ， 并 且 可 以 关闭 


ORL, ЖЕТ SHOR лен, 以 在 侧 向 飞行 期 间 增强 所 述 圆 形 翼 型 上 的 气流 。 

6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 多 个 横向 运动 喷 15， 根 据 权 利 要 求 12 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 
射 口 ， 这 些 喷射 口 可 控制 地 打开 和 关闭 ， 以 选择 性 地 控制 来 于 旋转 所 述 翼 型 的 装置 包括 发 动机 , 该 发 动机 用 于 使 气流 
Н 所 述 发 动机 的 气流 的 至 少 一 部 分 ,从 而 提供 可 控 的 横向 力 导向 可 控 偏转 器 , 所 述 可 控 偏 转 器 可 调节 地 适 于 产生 选 定量 
可 运动 。 的 旋转 和 升力 。 
根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 圆 形 45 16、 根 据 权利 要 求 15 所 述 的 飞机 ， 


ги; 


È 


舌 : 


eae 句 飞 行 期 间 旋 转 ， 以 在 飞行 方向 上 冷却 所 述 辟 型 的 ”多 个 横向 运动 喷 口 ， 其 可 控制 地 打开 和 关闭 ， 以 选择 性 地 控 
前 缘 。 制 来 自 所 述 发 动机 的 气流 的 至 少 一 部 分 ,从 而 提供 可 控 的 横 

8， 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 向 力 来 控制 横向 运动 。 
a А резервен s „7 根据 权利 要 求 12 ЗАНОС, URE, Me 
МЕ АЫ, Ж Z RAIER E KATI WEE, 以 在 飞行 方向 上 冷却 所 述 翼 型 


装置 包括 用 于 使 气态 流体 流向 可 控 偏转 器 的 发 动机 ,所 。 的 前 缘 。 
述 可 控 偏转 器 可 调节 地 适 于 产生 选择 性 的 旋转 量 和 升 
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申请 日 期 : 1940 年 12 月 18 日 ， gon Гу: ЕШ 侧 稍微 在 前 缘 
30 1 32 НТ 10 每 侧 稍 微 在 前 12 前 
巧 索赔 。(Cl。244-13) 方 的 突起 承载 。 机 责 部 分 设置 有 一 对 偏 余 的 副 避 
本 发 明芳 ЖОГУ 尤其 涉及 一 种 改 i 34 和 38， 在 机 辟 部 分 后 部 的 可 移动 的 水 平 升降 能 
и RL 


33， 以 及 一 对 垂直 尾 辟 40 和 42， 垂 直方 向 舵 44 和 
发 明 的 一 个 目的 在 于 提供 一 -种 改进 的 低 展 纺 比 设 g 16 HEE BIE EHER Е. 
i. ` i 了 改进 的 前 后 或 俯仰 稳定 性 


如 图 1 中 特别 示 出 的 ， 主 姻 10 具有 其 最 大 宽度 ， 
_ 另 一 个 目的 在 于 提供 一 ШЕШШ КА 


即 前 缘 12 后 方 的 一 小 段 距 A> 
位 置 开始 ， 以 大 致 半圆 形 或 马蹄 形 
ЖИА 上 用 尾 流 中 的 损 流 能 量 。 用 于 增加 升力 
和 稳定 飞机 而 不 会 显著 损失 飞机 内 效率 ， 
另 一 个 目 
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变 细 。 这 种 机 村 通常 被 称 为 低 展 纺 
提供 一 种 改进 的 低 展 弦 比 飞 机 ， 


“BSC HERE BPR a ERE SK EELS IF 
的 在 于 
其 具有 向 后 设置 的 升力 增加 和 稳定 构件 ， 这 些 档 件 


RAE SIMION, Еу 
其 具有 向 HAIMA MODA RBI SER LAN ea Rese oy 
ЖОЕ УНИИ ЗН ЕНЕ, ТЕН pT ЕА 
合适 的 部 分 可 绕 20 个 合适 的 轴线 移动 ， 从 而 为 所 


施加 在 贷 型 的 向 前 运动 上 ， 在 届 尖 的 后 部 区 域 给 空 
气 产生 合成 涡流 或 涡流 运动 ， 涡 流 的 核心 或 轴线 从 


ишш >a NSE 29 


ae T 


жа ЕШ | KE SSES SD = ЕБ АН 


机 提供 纵向 和 横向 控制 。 前 ” 购 尖 沿 相对 风 的 方向 稍微 向 内 和 向 上 拖 忠 。 空 气 的 

随 着 描述 的 进行 ， 其 它 目 的 和 优点 将 在 下 文中 更 端 “8 这 种 涡 旋 运动 在 涡 轴 内 侧 产 生 明显 的 下 洗 ， 在 涡 轴 

具体 地 指出 或 变 得 明显 | 和 一 外 侧 产 生 明 显 的 上 洗 。 虽然 这 种 涡流 存在 于 每 一 个 
ТЕЕ! аон ЛЕЕ ЛЖ ц, E BJ 5 ma E ¿JN JB 52 БИ Ж 
部 件 ， 为 了 公开 本 发 明 ， 示 出 了 合适 的 结构 实施 例 ; 动 机 “型 的 情况 下 要 大 得 多 ， 如 所 示 的 那样 ， 因 为 在 这 种 
然而 ， 附 图 是 为 了 说 明 的 目的 。 只 能 带 走 ， Ж 20- MEZERA РО Kaye ӘЛ ИН, A 
走 。 国 作为 对 本 发 明 的 限制 或 约束 ， 因 为 对 本 领域 和 , 22?， 型 尖端 ， 而 不 是 从 后 缘 流 出 。 由 于 空气 的 这 种 涡流 
技术 人 员 来 说 显而易见 的 是 ， 在 所 示 实 施 例 中 的 在 m 扰动 代表 着 飞机 效率 的 损失 ， 因 此 希望 尽 可 能 地 将 
种 变化 可 以 以 任何 方式 不 超出 本 发 明 的 范围 。 mh 舱 其 最 小 化 。 通 过 以 相反 方向 旋转 螺旋 奖 ， 使 得 每 个 
在 附 图 中 ， 16 的 ”螺旋桨 滑 流 中 的 旋转 效果 与 围绕 相应 咽 尖 延伸 的 涡 

ошеа 每 一 流 的 旋转 方向 相反 ， 可 以 获得 诸如 所 示 的 飞机 效率 

图 1 所 示 飞 机 40 的 前 视图 。 и 的 重要 改进 。 这 样 的 清流 将 一 个 外 侧 的 下 洗 和 一 

个 内 侧 的 上 洗 ， 这 将 反作用 于 上 洗 


图 2 是 图 1 所 | E 
图 3 是 图 1 所 示 飞 机 的 侧 视图 ， 并 且 š 
о ио 


微 
图 5 是 飞机 的 局 部 俯视 图 ， 示 出 了 本 发 明 的 另 一 个 
种 稍微 改进 的 形式 。 引 
| 详细 参考 附 图 , air- 50 ЫР АГЕН R ЕД; 
4e ER HI Ba. Ж 105 该 单 sad 该 前 部 设 有 略微 凸 起 的 ү 如 24 
' ft Hapo -a- et trailing! Л 。 这 个 翅膀 。 co'jS-55 所 示 


MAARE | MXR 


RAR 


x 


ONE 或 ET 


2 431 293 


34 
ЛЖ FRE. ЛЖ} 21, Wb, BR 飞行 器 使 得 这 种 类 型 的 飞行 器 非常 3 想 ， 
КОЕШ ҮН ШКЫН SEAE BAE IATA 为 一 段 时 间 以 来 已 经 知道 ， 这 种 类 型 的 飞行 器 比 
上 恢复 滑 流 的 所 有 旋转 能 量 , 并 且 在 空气 围绕 涡 н л 

УЕ 能 量 。 然 而 , Ж о, МЕЖЕ 前 后 位 置 并 不 重 只 

个 翼 尖 的 尾 流 中 仍然 会 有 明显 的 向 后 延伸 的 ERAISTE ERNE M EVE: 尖 涡 流 。 
Ri, 本 发 明 的 目 目的 之 一 是 从 这 些 涡流 回收 更 10 从 一 个 稍微 不 同 的 角度 米 看 这 个 稳 守 性 问题 ， 
区 的 能 证 同时 大 大 提 高 机 的 前 后 稳定 性 。 发 现在 高 速度 条 件 下 , таре 
I 意 的 稳定 性 , 采用 重心 位 于 弦 的 大 约 百 分 之 二 十 
由 于 主 细 部 分 的 升力 中 心 和 向 后 布置 的 升 УУ EAI, 但 在 大 迎 角 时 以 控制 为 代价 。 
As t qu S 架 飞 机 的 大 迎 角 ， 需 要 大 的 力矩 ， 因 此 
后 部 提供 独立 的 固定 或 可 调节 l Еа _ 
辟 部 分 的 俯仰 运动 是 不 切实 际 的 ， 所 以 所 示 类 型 АГА PAK PSH SE ЖИ АК, Ав т, 
的 低 展 弦 比 飞机 在 前 后 不 稳定 方面 总 是 经 历 或 多 发 现 空气 动力 学 心 ， BAX TRANEN M, M 
Е ШЕ а и ея арн, DETAR FR а БИЗ AL, Et 
ОС ет ee ЕН. к 


>H 


_ 


1 >Ш 


! 定 Е, J Ч 面 的 l. 
up, Ие 
前 的 位 置 ， 这 u s `: 令 人 满 某 些 情况 下 。 条 件 实际 上 减少 了 阻 为 ， 同 时 改变 了 组 
ове але ser a, 根据 本 发 明 ， 飞 合 的 空气 动力 中 心 到 一 个 更 有 利 的 位 置 , 有 可 能 建造 
机 在 其 后 部 役 有 了 个 村 向 延 介 的 稳定 构件 ， 如 48 一 架 低 展 六 化 飞机 40， 其 中 重心 位 子 高 TETE 
和 50 所 示 。 在 所 示 的 布置 中 ,， AERE MSE 34 个 实际 距离 处 ; HAE З АЛДАШ БЕ тт А02] 
和 36 的 后 端 与 升降 舵 38 的 相应 相 邻 端 之 间 的 主 第 契合 理 的 ， ЕК ЕРЮН. 45 在 图 4 所 示 的 本 发 明 


é Z FEEL , tA Уя 有 q 正 ‚> H 
中 程 寺 定 装置 的 特征 ， 并 且 这 些 构件 表示 ， 其 构成 相应 的 稳定 构件 48， 和 50” 的 后 部 。 
的 位 置 和 尺寸 使 得 每 个 构件 的 外 半 部 大 约 50” 位 这 些 延 伸 部 实质 上 增加 了 升降 大 
NESTE SIF ТЫ 的 空气 流 中 。 因 此 , 们 位 于 主 细 10 的 自由 气流 中 ， 
通过 利用 来 自主 ERAN Е ВЕКА EFH, E FR PFE ENAT HIIR ETAR, 从 而 
а АЕ А 她 阻力 的 相应 减 小 效果 。 是 否 提供 这 些 侧 向 延伸 ) 
而 成 比例 地 减 小 。 还 发 现 , 流 过 稳定 构件 48 和 50 的 特点 。 
顶部 的 上 洗 部 分 在 这 些 构件 上 产生 ро 如 果 发 现 需要 增加 俯仰 控制 的 灵敏 度 ， .可 以 提供 
的 升力 ， 这 也 在 一 定 程度 上 减 小 了 飞机 的 总 阻力 , 这 种 延伸 , 但 是 ， 如 果 上 面 水 平 升降 能 的 控制 足够 灵 
或 者 至 少 不 会 由 于 提供 稳定 构件 而 导致 阻力 增加 . 敏 ， 稳 定 叶片 ; 5 ,延伸 部 分 - 48' -和 
通过 增加 构件 48 和 SOM’ 7E Е 供 的 额外 的 独立 可 移动 后 部 的 差 动 操作 。 HERR, RE 
或 提 8* 了 有 效 的 阻尼 作用 EEE R MERE S E REE 34 和 ?3 也 是 TDA HEIN. 这 些 可 
动 不 会 发 生得 太 快 ， 并 且 任何 振荡 运动 将 立即 被 移 ЭРИ НЕ RE |ë — REA 效 地 工作 ， 这 一 点 很 明显 ， 
阻尼 掉 ， 并 且 还 允许 飞机 重 С 步 向 后 和 更 因为 它们 比 这 种 飞机 的 传统 副 辟 更 靠 外 侧 ， 并 且 布 置 
实际 的 位 置 .这 纠正 了 wAiih. 通 常 的 前 后 不 稳定 状 在 相对 较 高 的 气流 ， eu 
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一 个 ORET 


如果 需要 ЖЕ pee 稳定 构件 48 和 50 的 ”将 叶片 。 机 ， Ж—1Т Ей, SRLS. БИЕШ 
而 是 整个 稳定 构件 。 可 以 按 原样 安装 。 绕 着 固定 到 所 述 。。 边缘。 所 述 主导 和 一 对 稳定 叶 上 
ШОНАШ A МЕНЕЕ ЕТ М a MADR UE I 在 其 每 一 出， 每 个 所 
和 合适 的 位 置 ， DLEE NI ott. ñ Ri Bat AB НО ЕЙТЕ ЗЕ Ж A B 
置 由 两 个 构 体 可 以 被 关 动 操作 以 ， 充 当 副 届 外 的 也 述 局 部 ,所 述 可 倾斜 的 后 部 在 所 述 后 要 襟 辟 的 每 一 端 各 有 一 
炙 及 “一 起 操作 ”一 一 ANF tll ABA й ,并 A, 
在 图 1 所 示 的 修改 中 5、 叶片， 其 中 一 个 一 一 一 延伸 到 所 述 5. 在 西安 。 飞 机 ， 包 括 前 部 和 后 部 的 机 杭 ， 所 
及 是 。 表 明 。 在 54， 构 成 的 唯一 手段 。 飞 机 的 横向 机 翼 外 侧 部 述 前 部 具有 翼 尖 ， 当 所 述 飞机 飞行 时 ， 从 翼 尖 向 后 
Еа m. RRA ARLE, 
中 布置 中 ， 每 个 构件 可 以 方便 旋转 轴 5827 ETEK BE -所 和音 具有 与 
承载 的 前 部 56， ТЕРИШ 58 КОШЕ ЕЛГА, Вова 8 eee АБА 
ЇН ЖП “тир” „ WR BBR 58 后 方 的 前 本 上 超过 所 ук урза нире — S ZEBORJELE a 的 纵向 中 心 线 40 
部 的 后 部 60。 部 分 60 п 可 以 通过 合适 的 方式 相对 于 述 机 可 的 最 的 每 一 人 出， 在 所 述 翼 尖 后 方 相 当 大 的 距离 处 ， 并 且 其 
部 分 56 倾斜 ， 例 如 与 轴 58 同心 的 轴 62, АНК ЕАУ. 大 部 分 横向 延伸 超过 相应 翼 尖 涡流 的 轴线 
外 端 具 有 穿 过 狭 模 突出 的 臂 64。“ 轴 内 ”58 All “MB 2 A О RR 6. Шар, сыл eae Б 
SA EBD 66 STENNA 60 ЕНА. GBERU. аз, ERROR RIE. шп ЫЛ ЫТЫ, iB 
аа — Gs UD up, УБАК, ZETA WLI eT ME, 
可 以 方便 地 使 而 个 前 部 沿 相同 的 方向 共 间 移动 ， 以 Pees ж а Niya 
Күү ТНҮЧ КӨЕ T 或 PIERR АТДА ТД 
a AME A 。 小于 3 的 各 设置 一 个 ， 所 述 叶片 横向 延 伟 超 过 相应 要 尖 涡 流 的 
аа ТАСТ, би te 轴线， 延伸 程 度 使 得 所 述 机 辟 要 尖 涡 流 的 大 部 分 
“尽管 为 了 从 于 本 发 胃 的 目的 ,在 上 文中 已 经 描述 < g 中 SRE MEH HOLT ARR KRAMA ЕЕ 
并 在 附 图 中 示 出 了 合适 的 机 械 布 置 ， 但 是 应 当 理 产生 以 尝 区 е 
解 ， 本 发 明 不 限于 如 此 示 出 和 描述 的 特定 实施 例 ， 内 Wb 下 T Sas Sai 
HEA МИНИ a 形状 和 布置 的 这 种 变化 可 以 。 洗 为 AY аСТ, аслык, ЕНТО 
“现在 已 经 描述 了 本 发 明 ， 使 得 本 人 领域 的 其 他 技术 处 涡流 平行 于 连接 所 Ж BEAR 尖 的 线 的 轴线 ЙД, 所 述 飞 机 的 稳 
人 员 可 以 清楚 地 理解 本 发 崩 ， 希 望 通过 专利 证 书 来 9” 和 沿 着 定 装置 包括 AREN, 在 述 飞机 纵向 中 心 线 的 每 
保护 的 内 容 如 下 : ае а ү 
1. 在 飞机 中 , MRAK RIEZ ИИГЕ Ун a a ARR RR, SISAL M АНХ 
AIG, Ti L pu Sau asa 体 并 可 
п] ШЕК a4, SAN 部 L 2 Ay т : 
В LR оо Sg. MEOR тра Ek ABD 
定 叶片 ， SIGE ЕТА З Е ба MOR BU. | 的 装 于 围绕 纵向 延伸 的 轴线 倾斜 运动 
部 的 边缘 上 ， К Д ЕКЕП AHER ISe 
寸 的 相当 大 的 距离 。 面 ，- 可 倾斜 
2 在 飞机 中 , 包括 前 部 和 后 部 的 机 可 形 成 低 展 弦 的 襟 翼 - 铵 链 
比 的 机 要， 所 述 前 部 包括 辟 尖 ， 当 《机 飞行 时 ， 所 连接 到 。 所 述 
述 届 尖 产生 豆 尖 涡流 ， 其 特征 在 于 围绕 从 每 个 翼 尖 机 机 的 后 边 
向 后 拖 上 的 辕 线 的 内 侧 下 洗 和 外 侧 上 洗 ， 并且 所 述 缘 , 其 端 部 与 
后 部 具有 凸 边缘 ， 其 前 端 并 入 所 述 辟 尖 ， ВЕЖ Bll 32 [8] 
隔 开 , 以 在 所 
ek 28 АЛЕ, 
部 和 每 个 副 
翼 的 后 端 之 
间 的 所 述 机 
器 上 提供 边 
缘 部 分 15, 
以 及 从 每 个 
所 述 边缘 机 
翼 部 分 横向 
延伸 的 稳定 
BR, 该 稳定 
RAB 
eh Pir ik WL 8 
的 最 大 跨度 
SF, 以 将 每 
£ = Jr HJ 
20” ЖЕ 
设置 在 相应 
BLE BJ КЖ 
中 。 尖端 涡 流 。 
4. 一 
9j-DPPosite^” [А] sta- x 2 
л, ET a a š “г. 
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78 
如 权利 要 求 7 所 述 的 装置 的 平面 形状 ， 并 且 以 凸 线 合 并 到 所 述 辟 尖 中 ， 在 所 

包括 稳定 叶片， 每 个 稳定 叶 片 包 括 相对 固定 的 前 部 述 翼 尖 前 方 的 所 述 前 缘 上 横向 间隔 的 螺旋 桨 承载 突 
п к л... ы ell о еа а 
LAPT o (E ZE DA tl 面 横 
“16， 如 权利 要 求 7 所 述 的 装置 ， 包 括 稳定 叶 h. 
片 ， 每 个 稳定 叶片 包括 可 绕 叶 片 纵向 延伸 的 轴线 倾 15. 在 飞机 中 ,机 器 包括 形成 小 展 弦 比 机 要 的 前 部 
斜 的 前 部 和 由 所 述 前 部 承载 并 可 相对 其 倾斜 的 后 部 。 和 后 部 ， 当 飞机 飞行 时 ， ПЕВАЛА 

11. 如 权利 要 求 7 所 述 的 装置 ， 所 述 前 部 具有 凸 形 前 缘 ， 并 且 还 具有 形成 四 
包括 稳定 叶片 ， 每 个 稳定 叶 alge eA aa FRR AY RS a Жо, FF LAT D “通常 ” 为 半圆 
延伸 的 轴线 倾斜 的 前 部 和 由 所 述 Шр OTAR ЗР, Ff ADA IB SF BI ТЖК Be 以 
于 其 倾斜 的 后 部 1 535， 用 于 倾斜 所 述 叶片 前 部 的 手动 ЧЁ aA. БОШ КЕГЕ ts, 在 所 
可 控 装 置 ， 以 及 EE ane © 上 前方 的 所 述 前 缘 上 ， 以 及 从 所 述 后 翼 部 分 横 
ар ОРЧ ДУО в j SOUL ANA Тиин 
* Н, т=з De ГЕ 4 ! 
前 部 和 | 个 后 部 ， 该 前 部 MARR єл. d 
E ËJ i BRR TEM 12 ER > 延伸， 该 后 部 与 所 述 CHARLES H. ZIMMERMAN。 
辟 尖 合并 ， 并 逐渐 减 小 宽度 至 机 豆 的 末端 ， 用 于 
述 飞机 的 稳定 装置 包括 :一 对 辟 片 ， 在 所 述 飞机 的 纵 ‚ REFERENCES INDEPED 
向 中 心 线 的 每 一 侧 ， 在 所 述 飞 机 的 组 合 升力 中 心 和 ”下列 参 考 文献 记录 在 本 专利 文件 中 : 
30” 的 后 方 设置 一 个 翼 片 美国 专利 
m: F ee 并 横向 延伸 超过 
相应 翼 尖 涡流 的 轴线 相当 大 的 距离 。 号 码 名 称 日 期 

13. 在 一 种 具 AN ESR ECHL IRA GLEE x 1,391,355 Woyevodsky . _ Sept. 00, 1921 
飞机 飞行 时 ， SGA IES POR Ta Е 80 35 Bp 1,512,428 Linthicum a, oOcc.211924 
流 ， 稳 定 “ 所 述 飞机 的 装置 ”包括 一 对 由 ТЕУ. 1,768,708 Муеег July 1, 1930 
ERRA, ASR AE TI KALA a UD ZR AE 1,853,653 Babula Apr.- 22, 1932 
aOR h 处 ， 基 本 上 1,859,568 Lesh бері. 20,1921 
FE PIT A З НУ ЕН |B AP KAIR 1,887,411 John Nvv. 8,1322 
RE AROS aR KAEA, 所 述 叶片 9,063,456 Nemeth. - Dec. „9366 
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14. ЫЛ, ТЕ ШИЖ НИКЕ К НЛ. И 外 国 专利 
的 前 部 和 后 部 ， 所 述 前 部 具有 前 缘 ， 具有 形 编号 国家 日 期 
RRR AR F ШЫНА SCE BI 149, 708 大 不 列 颠 2020 48 17 Н 
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更 正 证 书 
专利 号 2，431，293。 1947 年 11 月 18 日 。 
CHARLES Н. ZIMMERMAN 
兹 证 明 上 述 编号 专利 的 印刷 说 明 书 中 出 现 错误 ， 要 求 更 正如 下 : 第 6 栏 第 72 47 
和 第 7 栏 第 1、6 和 12 行 ， 权 利 要 求 参考 数字 “7” 应 为 5; 并 且 所 述 专利 证 书 应 与 
其 中 的 这 些 更 下 一 起 阅读 ， 以 使 其 与 专利 局 的 案件 记录 一 致 。 
“于 公元 1948 年 1 月 20 日 签字 盖 章 。 
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应 到 涡轮 叶片 26， 该 压力 管线 31 el 心 集 导 气 流 ， 使 气流 向 下 偏转 т 
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应 导管 52 к. 
53 供应 到 所 述 液压 泵 51。 

55， 控 制 阀 55 控制 液压 流体 生活 
各 控制 阀 56， 控 制 阀 56 控制 向 液 


F 


mo 


通 | 


体 供应 。 


合适 的 液压 动力 供应 管线 通 


轮 件 60 和 61 


， 这 样 当 圆 盘 
60 上 移动 


70 mie 60 #68, Э 


液压 流体 流向 活 
和 降低 叶片 44。 


凸轮 61 是 可 调节 的 凸轮 ， 


Пу 

轮 随 动 件 62 和 63 分 别 设置 在 阀 55 和 56 Eo 
并 且 当 相对 于 凸轮 60 和 61 移动 时 操作 阀 55 和 56. 
| 60 最 好 是 一 个 固定 在 立柱 或 支柱 


固定 在 立柱 或 支柱 21 的 顶部 。 


8 ГЕ = 


21 КЕФ ЁЁ 
11 转动 时 ， 凸 轮 从 动 件 62 在 凸轮 


并 以 规则 的 周期 操作 只 55, LAPE 
ЗЕ, 从 而 在 盘 2 旋转 的 预定 点 升 高 


其 可 以 


| Ж 
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7 8 
根据 需要 进行 调 以 改变 selective^ Hee 开关 < 
IS ths vaive 56, жи кекс i „Жинап, MGM Cal Lome s 
ЛАСЕРА PAR, MITA RP A A 1 + 
Ts VIR iat FEA КЕГЕ. mR, EEEE 12，5， 它 在 机 身 纵向 中 心 线 的 上 方 和 
иы КЫ ЫЕ КЕЙН; mL o л ти синдин 
Н т. gly Бу ад Ve =Ë 10 Ж 12. 
пая ееш AEM ot i THER 飞机 在 垂直 平面 内 的 运动 由 垂直 稳定 器 13 和 
在 。 ЗЛИ р, З анин Т RRB CY 15 s. 
Шшїй—— Ира т И, 。 如 Мр, = ЕТ Ш 5 
Mema Ma Ua ОТИ о as b T: селаи. 
位 于 飞机 的 重心 ， 在 所 述 рт ЖИЕНИ п 上 太 的 空气 中 产生 了 最 大 -20 um йй 
个 压力 减 小 的 区 域 ，tAhie 最 大 压 差 位 于 紧邻 hn 流 条 件 ， 并 由 此 产生 了 如 图 2 中 向 上 箭头 所 示 的 上 
重 直 轴 的 区 域 。 因 此 ， И и залы т т ил 
ЖЕРИ h ЖЕНЕКЕ Јо аа А Г УЕ EA ТК 
Hk, AXIE FEC REALAGE A Bee 如 图 2 中 水 平 延伸 的 箭头 所 示 ， 处 于 图 2 所 示 的 降 
域 空气 中 这 种 状态 的 产生 由 于 活动 叶片 35s 的 形 ПИЕ ai 的 可 移动 叶片 4 己 经 对 空气 施加 了 向 
状 而 加 速 ， 如 图 所 示 ， 活 动 叶片 35s 在 邻近 ttre 前 的 动作 用 。 这 导致 飞机 水 平 向 前 运动 
圆 盘 11 的 圆周 处 具有 最 大 的 表面 积 , 但 是 向 下 朝 30 水 平 飞机 。 飞 机 的 最 终 运 动 是 沿 着 一 条 倾斜 的 绒 
ДЫ СОНИ 
# 11 WF 此 运 的 ^hie 空气 TRAV FB HE СН 
ШОНАТ ТЛ Bit АЕТ Е ООЗ), 
ZEAE BEB 645 处 减 小 ， ШШЕН eve me n ШШ 2 NERT EM, MRA 
转 的 构件 35 的 形状 倾向 于 通过 空 可 以 采取 措施 将 可 移动 叶片 44 保持 在 其 完全 缩 区 
о 传播 最 入 角 оса, FE 2 的 整个 旋转 。 在 这 种 情况 下 ， 飞 
抓 住 圆 盘 的 圆周 。 通 过 这 种 方式 ，tAtAe BK ii 机 的 上 升 基本 上 是 在 条 垂直 延伸 的 线 上 。 在 任何 
的 thie 位 置 被 明确 地 保持 , 使 得 其 最 大 升力 被 施 一 种 情 次 下 ，aicn 人 ft 让 的 角度 都 比 使 用 刚性 机 辟 和 旋 
加 在 载 部 分 64 上 。 由 于 数字 35] 的 形状 ， 飞 机 的 转 空 所 螺旋 桨 或 螺 话 桨 来 提升 和 推进 《机 的 传统 习 
重心 、 最 大 体积 和 因此 最 大 重量 的 空气 位 于 旋转 机 要 陡 得 多 。 提 升力 和 上 升 或 下 降 的 角度 部 分 
机 身 的 thm 圆周 附近 。 机 身 的 悬挂 由 于 重心 突出 ,50 水 平 1x1111111 方向 舵 部 分 ! 5， 可 根据 需要 调 
ДЕ 11 的 轴线 抵消 了 由 旋转 产生 的 力 。clis'e 的 旋 — 整 以 增 大 或 减 小 飞机 的 上 升 或 下 降 角度 。 
转 ， 由 于 轮胎 空气 力 在 盘 片 1 的 圆周 上 的 共同 作 如 果 安 装 ， 传 统 类 型 的 螺旋 桨 或 
用 , 这 将 导致 轮 载 部 分 64 在 向 上 的 方向 上 被 拉 出 55° 空气 螺杆 可 与 旋转 圆 盘 构件 11 结合 使 用 , 在 这 
对 准 状态 ! 倾向 于 向 下 偏转 ， 并 在 顶部 附近 产生 种 情况 下 ， 圆 盘 构件 11 将 为 飞机 提供 升力 ,而 空气 
JRE IX; Жї mim- htr 64 倾向 于 将 盘 的 这 一 部 分 螺杆 将 为 飞机 提供 水 平 推进 。 在 这 种 情况 下 ， 可 移 
向 上 偏 压 , 因此 这 种 结构 利用 盘 11 的 旋转 产生 的 动 叶片 
i 否则 А) 应 当 理解 ， 在 机 身 0、65 的 水 平 中 心 线 上 方 
s А И жек уна КЕНИ p агы ДЕ ЕЛ 
HB IEA 已 在 构件 35 的 移动 eS ей, 需要 抵消 飞机 在 重力 作用 下 的 振动 。 如 果 需 


ae 


= 


IEE E [的 距离 ， 该 移动 点 位 于 该 稳定 构件 12 可 以 是 仅 在 保险 丝 10 的 边缘 70 
FUATH BARD a a 

п 式 来 确保 圆 盘 2 的 旋 
ЕИ, A B. СВИ HILAR DE RL 
шилт 的 驱动 力 分 布 的 理想 优点 


或 非 门 


Lf 
м 


EA ii H 


的 动力 推力 抵消 。 


ы 
ИЕ ит 
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я 


数量 的 5 

ОЛТУР. 
虽然 我 不 希望 受 限于 体现 本 发 

任何 尺寸 或 操作 特性 ， 但 Ei 


йы 
®; 
rS 
a: 


EKA 30 英尺 


的 圆 盘 ， 


将 以 大 约 30 转 /分 的 束 


以 这 


度 旋转 。 由 于 这 种 旋转 圆 盘 11 的 大 圆周 ， 
种 相对 较 慢 的 速度 移动 圆 盘 对 空气 的 影响 与 以 
A eee 


RAF 
体现 本 发 明 20 的 飞机 是 这 样 的 ， 机 号 部 分 10 


可 以 布置 成 符合 
ae 
相 


减 小 到 最 小 。 
то 


最 有 效 的 气流 形式 ， 从 而 将 对 水 
这 也 允许 最 


‚ 以 确保 机 身 及 其 
盘 轴 线 的 重心 均匀 分 布 。 


1. 一 种 飞机 升降 和 推进 装置 , 包括 一 


个 动力 驱 


о 


ana, ишкир | 


飞机 机 身上 
具 + 
片 ， 这 些 叶 


部 分 ， 多 
转 地 安装 在 所 述 族 转盘 的 项 上 


ik, AFB 


申 。 所 述 圆 盘 的 所 述 凸 
到 所 述 圆 盘 的 周边 附近 的 点 ; 
用 于 使 所 述 叶 片 围绕 


= 


绕 它 们 


с е А. 
进 装 置 包括 一 个 适 于 回 
a Lia) SE ы. 


ЖЖ 
轮 载 这 体 ， 多 个 可 径 ДОШ 
枢 转 地 安装 在 顶部 表面 上 
号 码 名 称 日 期 
1,254,496 Goldsworthy 
1,295,571 Neiswander 
1,974,738 Cierva 
2,303,695 Johnson 
2, 340, 427 #E}F— 19444 


LFS 


В 


0047572 
一 个 ORET 


] 的 纵向 轴线 运动 ， 所 述 时 片 从 1 
起 中 心 载 部 分 的 届 


i 述 避 盘旋 转 时 与 空气 接触 的 上 

线 位 于 穿 过 所 述 飞 
ER 

Jan. 

FFe. . 2, ,1919 


Sept. 25,1934 
Dec. 111942 
日 


BEAD 


动力 驱动 装 


定 在 飞机 机 


A rH 心 


От 
这 些 叶片 可 


22, 1918 


以 及 手动 控 


БО 

ар Еа 21 

盘 贺 周 的 点 ，, ) ата 
2 


述 叶 气 接 
4 旋转 所 述 盘 的 装置 
ERA И ОЛЕ 
AY PF All 
ЕЕ el те! 
ТШЕ, 邻近 每 个 所 述 


o ich Ze 18 


=. 
= 
аў 
> 
юз 


台阶 ; 


[所 述 最 后 指定 的 叶片 。 


10 


= 


的 液压 致 动 
包括 :液压 动力 传 


Ë J| 
以 及 液压 致 动 
其 用 于 相对 于 所 述 盘 的 旋转 定时 地 延 伟 和 
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1 2 

本 发 明 涉及 一 种 飞行 器 , 更 具体 地 说 , 涉及 ”通过 排 气 口 排出 的 空气 。 
一 种 具 ЛЕК 比 的 飞行 器 。 本 发 明 的 另 个 目的 是 提供 一 种 推进 方式 , 其 
在 螺旋 桨 和 喷气 推进 类 型 的 常规 飞机 中 , 通 中 边界 层 空 气 被 横向 吸入 飞机 ， 并 沿 平行 于 飞行 方 


常 提供 两 个 或 多 个 横向 延伸 的 良好 限定 的 机 杆 , 向 的 方向 被 排 到 后 面 。 空 气 在 受到 螺 АЙЕ ЛЕНИН" 
形成 具有 相对 高 的 展 弦 比 的 飞机 的 一 部 分 。 Ц РЕ К BRM: 
КАКАН 在 现在 使 用 的 传统 除 ， 从 而 使 空气 通过 排 气 口 和 飞机 上 表面 上 的 百叶 
飞机 中 ， 螺 旋 奖 的 推力 从 静止 的 飞机 静止 状态 窗 排出 ， 沿 平行 于 飞行 方向 的 基本 直线 路 径 行 进 。 
非常 迅速 地 年 低 到 飞机 高 速 飞行 的 状态 。 换 句 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 
话说 ， 螺旋 浆 的 推力 随 着 飞机 速度 的 增加 而 降 中 空 的 辟 型 或 百叶 窗 ， 用 于 推进 飞机 的 空气 在 
民 。 此 外 ， 必 型 在 穿 过 空气 时 ， 在 翼 型 的 上 尾 流向 果 放 浆 的 同时 也 从 螺旋 桨 流 过 ， 穿 过 性 型 的 通 
部 附近 产生 了 众所周知 的 相对 停滞 空气 的 边界 道 用 作 传 热 元 件 。 
层 , 这 种 停滞 空气 具有 效应 。 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 种 具有 足够 强 
己 经 提出 了 各 种 方法 来 克服 这 令 人 不 快 的 特 度 和 刚度 的 飞机 ; 出 色 的 可 见 度 ; 结构 简单 ;宽敞 
征 。 例 如 ,在 1934 年 11 sss s o 展 向 的 无 限制 分 布 ， 突 起 最 少 ( 即 没有 
980, 140 EERE, ае НИЛА, 短 舱 、 人 : 
E 道 的 狭 槽 。 已 经 提出 了 其 它 方法 来 消 高 升力 ;积极 控制 ， 以 保 F 任 何 - Ж 
iit TARLA ЙЯ Pa o 别 是 在 非常 低 的 速 度 和 30 非常 高 的 高 度 ; 低 百 分 比 
我 的 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 低 展 弦 比 厚度 的 到 型 部 分 ， 以 满足 高 速 要 求 ， 并 仍然 提供 足 
| 有 很 好 的 稳定 性 和 高 升力 特性 ， 可 够 的 深度 ， 所 有 组 件 的 完整 外 这， 因为 事实 上 ， 长 
DL AAU E E BACH Te LE НАКЕ IEA EES FAATA A f 除 和 获得 飞机 排出 
[可 


КА 


ж 


J 高 速 推进 б apuman mna Ты 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 , 其 可 方案 : 较 天 平均 空气 动力 纺 
ДЕУ СИМ ЫЙ ОСИ КА е TN КИТ 效应 ， 
AR SE И 223 25 ШИ ЕПА. КӨШ F JM ЫЙ. с 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 装 在 飞机 “本 发 明 的 另 一 个 目的 是 利用 整个 主 发 电 


BS 


内 的 螺旋 奖 ， ы een 
旋 净 也 具有 模拟 静态 的 特性 。 FE th 
ы ы у. 神 推 进 模式 , ，。 本 发 明 的 另 一 一 个 目的 是 提供 吸力 ,用 于 去 除 


其 中 螺旋 奖 安装 在 飞机 内 ， BARAZA, “从 估 部 分 的 边界 层 空 气 Fo 以 及 利用 经 尖 涡 流 50 BJ 


Й. жыш о 其 正常 的 不 利空 


量 ， 这 些 阻力 分 量 彼此 相等 且 相 反 ， КЛИН IA NIC Ra сеа 
抵消 ， 螺 旋 浆 实际 上 在 比 气流 出 口 的 横 截 面积 空气 在 55” 内 流动 。 以 受 控 的 方式 从 顶端 通过 入 
大 得 多 的 面积 上 推进 空气 ， AREE A 


шж п эк нЕ ЈЕ 
的 速度 推进 空气 


s= 


Sý 
AS 38 


š = 
е 


i, 


2619302 2619302 
3 向 后 ， 这 实际 上 将 百叶 窗 


部 分 的 升力 分 量 转向 中 心 ， ни 
方向 的 压缩 载荷 ， 而 不 是 前 后 阻力 。 1 
о впадая Я 
REIRI, ЭЛА. FTE ASS ЖЕЙН. E D BH a HLR ТИТА tl И РД АИ ИА (ва. | 
mo ‚ All 是 低 展 弦 比 飞机 的 优选 实施 例 的 成 )xthrust( 磅 。) 在 给 定 的 飞行 条 件 下 。 
图 2 是 图 1 所 示 飞 机 的 前 视图 。 例如 ,假设 机 可 面 积 为 300 平方 英尺 。 制 成 螺 
we AIA 20. REARED 600 
КЕСШ АЕ L BOSS 4-4 39188 AS 部 剖 视 图 。 人 磅 。 在 特定 的 飞行 条 件 下 。 
图 5 是 基本 上 沿 图 3 的 线 5-5 截取 的 横向 剖 视图 。 然后 
图 6 是 空气 20 矫 直 机 的 横 截面 图 , 基本 上 沿 图 5 、 位 
的 线 人 5 截取 。 m 20j-Q0==40(“us-PBL- ) 
图 7 是 修改 的 俯视 图 。 
图 8 是 图 7 所 示 飞 机 的 前 视图 。 25 КИК, ШЖ C=1, 长 宽 比 因子 A 将 从 0.85 变 为 
Ho EEK E 沿 图 7 的 线 9-9 截取 的 横 截 面 视图 。4 40 预计 C 将 具有 从 .3 到 1 的 实 实用 价值 。 因 此 ， 
图 10 是 A BIRTI HDR t lB y 32 [F B EINES EAKA ОЕ ЕН CL 
模拟 静态 条 件 时 的 理论 推力 曲线 的 对 比 示意 图 。 AE _C 值 仅 为 03 是 有 利 的 。 效 果 将 是 惊人 的 ， 
多 年 来 ， 许 多 航空 科学 家 已 经 认识 到 并 赞赏 由 于 结 ; 通过 使 用 足够 的 功率 和 良好 的 风 道 系 
边界 层 去 除 而 导致 的 某 些 空气 动力 学 改进 。 SA 风扇 或 鼓风机 设计 ， 飞 机 性 能 比 最 好 的 党 


ARE 
All 
分 利用 主要 是 一 个 机 械 问 题 ， 在 明之 前 ， 这 个 规 飞 机 好 几 倍 。 
ae Ей Cae a 所 在 优选 实施 例 中 公开 的 飞机 基本 上 是 椭圆 形 
有 的 一 次 能 源 部 用 于 去 除 边 界 层 和 提供 适当 的 外 的 ; 从 而 具有 极 低 的 展 弦 比 ， 同 时 具有 很 好 
部 流动 控制 。 ҮГИ 40 оля 量 足 够 大 ， 以 提供 稳定 性 和 机 动 性 。 代 蔡 现 在 普遍 使 用 的 外 部 定 
速 ЕРТ ӨҢЕ. ЫК T A LURE, 螺旋 奖 位 于 飞机 内 ， 并 且 布置 成 
从 外 部 和 内 部 气流 的 角度 来 看 ， 这 种 使 得 由 叶 尖 涡流 效应 引起 的 边界 层 和 展 向 流 被 
ЕЦ 
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a 
q 
ў 
ir 


ie 的 总 马力 可以 用 来 产 横向 吸入 ， 然后 由 风扇 或 鼓风机 或 螺旋 奖 向 后 

。 根 据 经 验 ， аа р асада аар 
E 力 是 单位 空气 质量 流量 和 速度 的 乘积 ， 因 合适 Шо 
TEE TARR RTE, Н sp Re, NEE 
A H xl FE A Ду, Н Й 
HE i aE VE OS no EB 的。 这 种 布置 消除 了 
A О ]， 因 为 如 图 1 和 3 BUR, 
在 哪里 飞行 员 座 椅 等 位 于 飞机 主体 的 前 部 10。 如 12 所 
示 ， 外 表面 的 合适 部 分 可 以 设 有 半 透 明 覆 盖 物 ， 

以 提供 必要 的 可 视 性 。 

一 对 方向 舵 14 用 于 操纵 飞机 ， 特 别 是 在 低速 
和 跨 音 速 范 围 。 入 射 角 以 及 方向 由 连接 到 稳定 
о 可 以 
最 好 地 看 出 ， 稳 定 器 18 与 主体 的 相 邻 部 分 形成 
面 角 ， MAS CBB WINCH, 
在 传统 的 s 推力 随 着 飞机 速度 的 增 
加 而 迅速 减 小 。 例 如 ， 使 用 100% 的 静态 推力 ， 
每 小 时 500 英里 的 推力 大 约 为 15%， 如 图 10 所 
示 的 实 线 曲 线 所 示 。 如 果 螺 旋 桨 可 以 在 模拟 静 
态 条 件 下 工作 ， 推 力 曲线 可 能 会 模拟 图 10 中 的 
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сат 代表 通常 的 无 量 纲 活 导 阳 力 系数 ; 
С ЕСУ J) S" co -60， 和 
a 代表 长 宽 比 ， 即 跨度 的 平方 除 以 面积 。 


如 果 ex- 65 作为 推力 按 螺 旋 桨 或 . 扇 盘 面积 和 机 恤 
面积 按 实际 试验 月 定 的 常数 ( 〇 ) 进 行 调整 ， 这 种 经 
验 蔡 代 可 能 被 证 明 是 有 效 的 。 该 公式 现在 为 : 
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5 6 
ШЕ лл 飞机 的 项 部 可 以 多 孔 材 料 制 成 。 上 器 面 和 下 下 
侧面 形成 开口 28， 使 得 螺旋 桨 20 抽出 边 的 部 分 可 以 是 多 孔 的 , 以 允许 空气 结合 所 示 的 开 
空气 以 及 从 尖端 横向 流动 的 空气 ， 并 利 月 po 口 或 不 结合 所 示 的 开口 进入 内 部 。 多 和 孔 材 料 的 选择 
气 推进 飞机 。 此 外 ， 螺 旋 桨 附近 的 空气 速度 应 能 保持 表面 的 连续 性 和 平滑 性 。 此 外 , 这 些 多 孔 
小 于 通过 开口 28 的 空气 速度 ， 区 域 的 选择 应 确保 不 会 干扰 飞机 中 气压 变化 不 良 
0 位 


= 


O 30 排出 或 推动 的 空气 速度 ， 所 述 开 口 区 域 的 内 部 和 外 部 气压 。 同时, 多 孔 区 域 应 对 进入 
于 紧 靠 尾部 前 方 和 上 方 的 百叶 窗 32 附近 。 众 管道 系统 的 空气 提供 最 小 阻力 , 以 保持 螺旋 奖 的 高 
周知 , 在 可 压缩 性 影响 较 小 的 较 低 速度 水 平 下 ， ЕУ. 
We 更 高 。 当 接近 众所周知 的 马赫 数 1 10 无论 是 在 飞行 中 还 是 在 着 陆 或 悬 停 时 , 飞机 都 可 
<M=1.0)， 速 度 或 局 部 流速 与 声速 之 比 时 ， 压 缩 以 由 配 平 和 推力 控制 构件 32 和 64 控制 ， СУШ 
性 的 影响 变 得 非常 严重 。 冲 击 波 是 明显 的 ， 阻 32 和 64 分 别 沿 着 线 33 和 38 枢 转 到 尾部 的 主体 。 
力 以 异常 高 的 速度 增加 。 当 座位 水 平 的 局 部 速 这 些 配 平和 推力 构件 32 和 34 对 着 一 个 开口 39, 
度 约 为 每 小 时 520 英里 时 ， M 仅 为 0.7, 可 压缩 ”1s 该 开口 在 飞机 尾部 的 后 端 形成 一 个 相当 大 的 开口 。 
性 才刚 刚 开 始 得 到 证 明 。 这 个 大 开口 用 作 由 螺旋 桨 推动 的 空气 的 排 气 通道 。 
螺旋 桨 20 安装 在 传动 轴 40 上 ,传动 轴 40 通 动 构件 32 和 34 进入 点 划 线 位 置 G2<a 和 
安装 在 飞机 内 的 任何 合适 类 型 的 发 动机 42 Ú 过 开口 39 的 空气 流 被 极 大 地 限制 。 这 个 。 
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动 。 可 以 有 效 地 使 用 液 冷 式 发 动机 42。 如 图 4 改变 由 排出 е 
所 示 ， 用 于 冷却 发 动机 的 液体 冷却 剂 可 以 通过 20 它 还 通过 迫使 空气 通过 开口 30 排出 来 为 可 能 的 基 
百叶 窗 26 中 的 导管 4 循环。 因此 ， 百 叶 窗 23 停产 生 最 大 的 升力 。 。 此 外， 通过 突然 将 表面 从 限制 
可 以 用 作 冷 却 剂 的 散热 器 。。 这 些 百 叶 窗 中 的 立 置 调整 到 实 线 位 置 32 和 64， 也 就 是 说 ， 调 整 到 
一 些 可 以 用 作 机 油 散热 器 。 通 过 将 发 动机 或 动 它们 的 中 间 位 置 ， 而 不 增加 发 动机 速度 , 也 可 以 并 
力 飞机 完全 安装 在 飞机 内 ， 从 而 获得 了 应 对 极 ”25 即 产生 高 推力 。 通 过 将 推力 控制 构件 驱动 到 位 置 


低温 度 操作 的 实用 解决 方案 ， 例 о x 32b 和 34b， 这 些 配 平和 推力 控制 构件 起 到 阻力 元 
或 极 高 海拔 地 区 。 此 外 ， 预 热 用 于 汽化 的 空 牛 的 作用 。 此 外 ， 这些 构件 可 用 于 通过 将 一 个 或 男 
是 一 件 相 对 容易 的 事情 。 一 个 调整 到 水 平面 之 外 来 控制 入 射 
当 使 用 单个 螺旋 奖 ， 向 一 个 方向 旋转 时 ， 被 30 从 飞机 前 部 测量 , 这 种 类 型 飞机 的 载荷 或 货物 最 
E 动 的 空气 产生 涡流 ， 即 扭曲 效应 。 对 于 本 文 好 在 33% ñ lesk. 33 % 氮 后 方 的 所 有 东西 ， 
公开 的 飞机 的 正常 飞行 来 说 ， 这 是 不 希望 的 空 或 基本 上 如 此 ,都 被 用 作 动力 装置 、 螺 旋 桨 或 风扇 
реи 在 这 种 情况 下 ， 安 装 在 轮 裔 52 和 轮 缘 装置 和 空气 通道 的 空间 ， 从 而 确保 足够 的 空气 流 过 
54 之 间 的 多 个 矫 直 叶片 50 位 于 螺旋 净 20 附 近 。 飞机 。 从 顶部 或 从 底部 向 上 看 ,该 结构 基本 上 是 柱 
叶片 50 优选 是 中 空 的 , 以 便 形成 可 用 作 热 交换 35 加 形 或 泪珠 形 。 飞 机 的 侧面 也 是 通常 所 说 的 椭圆 形 
器 的 导管 533， 用 于 冷却 剂 或 曲轴 箱 油 。 由 于 排 轮廓 或 泪珠 形 轮廓 。 
气 通道 的 锥 形 轮 廓 ， 空 气 从 螺旋 桨 穿 过 矫 直 器 机 的 推进 可 以 通过 使 用 涡轮 咕 气 发 动机 来 完 
时 ， 速 度 增加 。 空 气 从 百叶 窗 32 Z BJ th, ЛА 成 或 借助 于 涡轮 喷 USAR TE RIED TAR 
而 以 类 似 于 喷气 推进 的 方式 推进 飞机 。 采 用 反 40 机 可 以 位 于 空气 通道 导管 或 通道 的 任 一 侧 的 空间 


п] Ее АДЕ W: 以 完全 叶片 50 67 中 。 通过 将 涡轮 喷气 发 动机 (未 示 出 ) 定 位 在 该 空 
о, 以 螺旋 效 的 布置 可 以 完全 消除 对 叶片 н, (Lema isi A ае 
在 发 动机 熄火 的 情 ; 以 打开 合适 的 活 该 空间 的 相当 陡峭 的 拐角 周围 的 空气 流 
"£ з, кы у 这 些 涡轮 喷气 发 动机 既 可 以 作为 唯一 的 动力 源 ， 
虚线 所 示 ， 下 降 ， 这 样 ， 如 果 发 动机 熄火 ， 由 也 可 以 作为 辅助 动力 源 。 如 采用 作 辅 助 动 力 源 ， 在 紧急 


下 表面 和 上 表面 之 间 的 自然 压 差 ， 空 气 可 以 情况 下 ， 它 们 可 以 用 作 唯一 的 动力 源 ， 或 者 用 于 增强 内 
КК УЛАНЫ т 坎 机 的 超 性 能 。 如 果 是 涡轮 喷气 飞机 ， 发 动机 被 用 作 只 
从 而 降低 飞机 速度 ， 实 现 缓慢 、 安 全 的 着 陆 。 一 的 动力 来 源 和 一 的 动力 来 源 , 42 号 发 动机 将 被 淘汰 ; 
这 些 门 显示 为 沿 基本 垂直 于 飞机 纵 轴 的 方向 延 但 个 一 定 是 螺 施 效 


伸 。 这 些 门 可 以 相对 于 飞机 的 纵向 轴线 成 对 角 

或 成 角度 地 设置 ， 从 而 有 助 于 空气 的 控制 
55 
60 
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20 MAR S4。 这 些 部 分 可 以 保留 。 涡 轮 喷气 发 | 这样 描述 了 我 的 发 明 ， 我 声称 : 
„а 通道 的 中 心 导 出 ， I 1. 在 一 种 小 展 弦 比 飞 机 中 , 具有 基本 连续 曲率 
层 空 气 的 去 除 和 封闭 式 发 电厂 适用 于 普 ЕНИ А. 该 外 表面 设置 有 
遍 使 用 | 用 于 去 除 边 界 层 空气 的 横向 设置 的 开口 ， 并 在 后 

图 7、8 和 9 中 公开 的 改 型 公开 了 一 种 机 辟 型 部 设置 有 开口 ， 所 述 飞 机 具有 从 横向 开口 延伸 到 
飞机 70， 其 外 形 类 似 于 1938 年 5 月 24 日 获得 专 后 部 开口 的 空气 通道 ， 访 RIA RTE WL 
利 的 我 的 专利 第 2118254 号 中 公开 的 飞机 。 Жүй 内 ， 用 于 i ü ) 
主体 部 分 沿 顶 部 后 边 ABA 狭 槽 或 开口 72, 与 一 排 
对 空气 通道 74 连通 ， 每 个 辟 中 有 一 个 空气 通道 。 J £ 
一 对 螺旋 奖 76 к ЫИ ИЙ Hk 上 ， 由 电机 ТЕР ҮШ ERA R 减速 ， 并 用 


j ; 3 气 通道 提供 足够 的 气流 以 保持 控制 ， 从 
SF ELMO ANGLE PIO ЕЗЕШ is 最 陆 。 
ТЕП 84 排 出 合适 的 百叶 窗 33 或 20 之 间 的 空气 。 ”2 在 飞机 上 有 ; 终止 于 一 对 横向 布置 的 届 状 延 
从 飞机 后 部 排出 的 空气 在 一 对 方向 舵 86 和 升降 л: 
МЕ 88 附近 流出 。 在 我 的 第 2，118，254 号 专利 中 KAFO, FUR : 
描述 的 控制 构件 90 ERRAR. BOG SHIRE 90 通道 中 的 每 一 个 的 一 部 分 ， 所 述 通道 与 翼状 延伸 
设置 有 位 于 其 后 上 元 面 的 开口 92 室 气 通过 分 隔 部 的 上 表面 中 的 开口 连 过 ， 区 终止 于 与 上 机 主 休 
构件 94 前 面 的 开口 92 吸入 。 因 此 ， 空 气 被 供应 的 后 上 表面 中 的 开口 连通 的 公共 通道 ， 从 所 述 性 
到 马达 82 以 冷却 马达 82. 分 隔 构 件 94 КЕ 状 延伸 部 向 外 延伸 的 控制 尖端 ， 在 控制 尖 端的 上 
分 中 的 合适 的 通风 口 或 开口 96 使 得 通过 开口 92 H RIRAN, HREJE RAREN Ap ISE 
ТИ ) 
ПЕНИЕ Е р. T 
E mHE o IIA еН; G 
ORK, О; i; Fee, AR To ЮША ALA С.е TP OP С HE E kB 2 
fee EI оаа Т ТИ 
ИИИ 覆盖 在 控制 失 端 后 部 的 空气 来 冷却 发 动机 。 
45 3. 在 具有 终止 于 一 对 横向 布置 的 翼状 延伸 部 
、 优 选 实施 例 中 3396 线 前 的 飞机 空间 和 改 型 中 ”的 客 曲 表面 的 飞机 中 ， 所 述 惧 状 延伸 部 在 其 后 上 
的 隔 板 94 前 的 飞机 主体 空间 均 可 用 作 承 载 表面 设 有 开口 ， 穿 过 翼状 延伸 部 的 隔 板 形成 一 对 
EA A 在 不 增加 飞机 总 高 空气 通道 中 的 每 一 个 的 一 部 分 ， 所 述 通 道 与 翼状 
过 最 佳 效率 的 情况 下 ， 大 空间 可 用 于 装载 。 延伸 部 的 上 表面 中 的 开口 连通 ， 并 终止 于 与 机 
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17. вядо 公开 的 修改 中 ， 可 以 有 双 隔 板 ' 一 主体 的 后 上 表面 中 的 开口 连通 的 公共 通道 ， 从 所 

于 将 翼状 延伸 部 分 分 成 两 个 通道 ， 后 通道 用 述 愤 状 延伸 部 向 外 延伸 的 控制 

过 开口 72 吸入 的 空气 流 , 前 通道 用 于 通过 开 上 后 表面 中 述 开口 过 

йй 60. Ж tel tag MSU REA i 
, 2 eal H 


ПЕЕ Ое 施 例 , 但 是 应 
Ñ 经 254 ho У 
£ t t X EA, р PAEIT AEE СНЕ, RIO 
的 比例 和 布置 、 它 们 的 组 合 以 及 操作 模式 方 具有 通风 口 ， 以 便 通 过 翼状 延伸 部 
外 进行 各 种 改变 ， 这 些 通常 由 能 够 实现 所 阐述 的 中 的 引导 通道 吸入 覆盖 控制 尖端 后 部 的 空气 ， 从 
的 的 装置 构成 -如 所 附 权利 要 求 中 公开 和 定义 的 ./? 而 冷却 发 动机 。 
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参考 引用 数字 
下 列 参考 文献 记录 在 2, 985, 595 
本 专利 的 文件 : 2 917 215 
美国 专利 s 2425929 
数字 姓名 日 期 2495825 
1 588 247 里 昂 1126 年 6 月 8 日 2 491219 
1 821 616 跟踪 狂 1191 年 10 月 27 2551815 
1122167 莱 雷 --。 一 一 1199 年 8 月 15 
2 556 855 Gwinn 1195 *E 7H 2 H 15 
2541712 Stalkee 1196 #E 5 H 26 数字 
2118254 爱情 1998 年 5 月 24 417, 518 
2176154 ZS ith a 1191 10 H 24 512, 564 
2211294 o 145 = 10 H 22 H 547, 581 
2 945 916 麦 道 a 1144 年 2 月 1 日 19 914, 245 
2 972 951 跟踪 狂 - 1145 年 3 月 27 H 
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姓名 日 期 
麦克 德 维特 — 1145 年 7 月 91 
跟踪 狂 ------------- 日 要 
Favlecka 等 人 1146 年 3 月 26 
Meyer 等 人 。 Н. 1346 Œ 10 
。 莱 特 福特 OO H15 H 
«ЖЕ oo 年 5 月 19 
УЕ 1047 11 H 11 

se Н 4 Ж. 11 

国家 = 
$ [E-a ү ШҮ F 
英国 OO 1191209 H 29 
法 国 I 
德国 1122 年 9 月 27 

114224, 27 
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从 上 表面 穿 过 主体 并 在 下 表面 排出 ， 从 而 形成 设 有 实际 
上 无 孔 的 壁 的 通道 ， 并 且 优 选 地 向 下 和 向 后 倾斜 ， 与 穿 过 主 
体 的 进入 边缘 和 后 缘 的 平面 成 大 约 30” 和 85” 之 间 的 5° 

2730311 角 。 这 样 的 通道 与 身体 的 上 表面 是 汇合 的 、 平 滑 的 、 过 渡 的 
叶轮 推进 气动 体 关系 ， 从 而 多 放空 所 在 这 样 的 上 表面 上 平江 流动 page 
I Е 、 10。 位 于 该 通道 中 的 是 用 于 引导 空气 流 过 相 邻 凸 面 并 进入 该 
RER 256, MAE MLN AOL 通道 的 装置 ， 该 装置 优选 包括 用 于 压缩 空气 并 以 高 速 和 恒定 
Hig-S 171, 705, 19504275148 压力 将 空气 作为 射流 排出 的 装置 或 装 EE ， 该 射流 与 连接 进入 

20. фий. (Cle 24402 边缘 和 后 缘 的 平面 成 所 需 角度 。 用 于 诱导 空气 流动 并 产生 通 

КАН. (СІ. 244-12) 过 每 个 通道 的 高 速 流体 流 的 装置 优选 地 包括 新 颖 设计 的 叶片 

元 件 ， 所 述 混 合 元 件 优 选 地 包括 以 相反 方向 和 可 控 速 度 旋 转 

НЕ O ¿ ал 
Б es Heth Ady +H = 少 部 J 空 制 飞行 方向 的 装 NAC HAI E Ж 

м — east abet ft, ВАО И h e ЕЕ), HESAN. 

单元 ， 该 空气 动力 单元 可 以 单独 使 用 或 组 合 使 用 在 具 比 ， 本 发 明 的 一 个 目的 是 公开 和 提供 新 型 空气 动力 
新 颖 特征 的 飞行 器 的 构造 中 。 本 发 明 涉及 一 种 装置 和 方 ко. ; “= с. 


PAT 
的 是 公开 和 提供 一 种 空气 动力 单元 ， 该 空 


q шот 
包 ， 这 种 飞机 征 在 于 没有 普通 的 螺 Ж с ы = 

куы г 气动 力 单元 包括 中 轮 和 垂直 反作用 发 生 器 , 该 叶轮 和 垂直 
本 发 明 还 涉及 空气 动力 单元 和 部 件 ， 由 此 通过 空气 在 翼 发 华 器 整体 定位 在 延伸 穿 过 寓 型 结构 的 通 нр. 


ih АЙЕ} 
型 上 的 通过 可 以 7 XF 空气 还 被 转 he HE JJ 个 的 是 公开 并 提供 种 空 动力 装 


RIL 


ii Еи i 本 发 明 的 又 

K 沪 生 各 对 流 被 适当 地 引导 和 控制 ， 从 而 同 了 天 力 冒 ， 该 装置 包括 克服 上 下 表面 之 间 的 法 向 压 差 并 产生 足够 的 
于 空气 动力 单元 导致 飞机 LA 相对 氏 的 着 陆 速度 ， 升力 以 允许 垂直 飞行 而 不 需要 向 前 运动 的 装 , 当 需 要 时 ， 

并 且 能 够 以 基本 重 直 的 方式 上 升 ， 所 以 本 发 明 的 空气 动 访 装 置 或 严 型 体能 够 滑翔 飞行 。 or 

力 单元 可 以 与 直升机 相 比较 。 由 于 现代 直升机 的 最 大 升 мы ARAN РВЕ ATT Mee 

Шле 581 8 2 mR, HEN 10, 而 飞机 


are тү ла 力 。 这 种 叶轮 装置 的 每 平方 英尺 模 蕉 面积 。 
EEDD ENEM. A, аит, AE ,本 发 明 的 又 一 个 目的 是 公开 和 旨 供 各 种 控制 和 控制 
x 法 ， 


飞机 能 够 基本 上 垂直 上 升 和 下 降 。 此 俯仰、 滚 转 、 转 这 和 飞行 方向 可 以 被 充分 和 简单 


ИЙНЕ НОЕ HE BL „Р НЫ е 


- с. 发 明 的 这 些 和 各 种 其 他 目 

动 旋翼 机 ) 受 到 许多 机 械 和 物理 问题 的 困扰 。 以 允许 叶片 = с 

А ЕЕЕ HI i FE tr BEEP BA 域 技术 人 员 来 说 将 从 以 体现 本 发 明 的 示例 性 形式 的 更 
是 


ВЕ H 


7 供 人 允许 转子 叶片 ЖЕЕ: ЖЕШ WU l 线 进行 详细 nab PARAS ae 显而易见 1, MH 里 解 ， 空气 动力 单元 及 其 


要 性 i 
Ж. ы 各 种 附件 和 辅助 装置 可 以 体现 在 各 种 飞行 器 中 , 这 取决 于 
一 些 运动 的 垂直 饮 链 或 鲍 接 ， 已 经 引起 了 许多 机 械 问题 。 各 种 附件 和 
旋转 过 程 中 叶片 向 上 运动 产生 的 科 里 奥 利 效应 会 引起 破 ЕР ЫЕ, ЖМИ: seo кийз ЧЕЛ 
环 性 的 振动 ， 因 此 放 须 采取 必要 的 措施 ， 以 使 叶片 围绕 ТЕ I I RE SOD ТЕ ОЛ 
重 直 冬 链 的 摆动 最 小 化 ， 增 加 叶片 在 旋转 平面 中 的 固有 ОЕА, РЕ НЫШ, ТЇ? ЖЕНИШИН. 
频率 ， 使 直升机 在 旋 守 起 动 或 停 上 期 间 的 剧烈 所 摆 以 及 吉 图 3 晤 《机 形式 的 本 发 明 的 空气 动力 单元 的 部 分 示意 
他 危险 的 共振 条 件 最 小 化 。 此 外 ， 不 能 使 用 大 直径 直 PPA e 
Т Ti „ме ку Ж 
本 发 明 消除 了 现代 寺 升 机 直到 的 所 有 困难 ， 并 且 允 将 АЛАР у ВМА 
在 不 使 用 旋翼 桨 叶 的 情况 下 制造 具有 直升机 悬 停 特性 的 „е ы ал 的 通道 的 放大 视 
飞机 ， 这 种 机 械 结构 是 直升机 的 特征 ， 并 且 没有 现代 直 。 图， 不 出 了 推力 产生 装填 和 控制 元 件 的 一 种 形式 。 


升 机 的 机 械 和 物理 限制 。 总 的 来 说 ， 本 发 明 的 空气 动力 
单元 包括 具有 辟 型 属性 的 主体 ， 因 为 它 具 有 大 致 凸 起 的 
上 表面 和 大 致 山 起 的 下 表面 ， 所 述 表面 至 少 部 分 会 合 以 
形成 进入 边缘 ””， TEI CADET 了 禁止 转载 延 
伸 的 pbrts 


FR LEAK 


3 


推力 产生 


装置 的 端 视图 。 


图 8 是 沿 着 图 6 中 的 平 
图 


国 9” 是 体现 本 发 明 的 改进 形式 的 飞机 


2730311 


Ш УП-УШ 截取 的 截面 图 。 


的 部 分 示意 图 。 


空气 动力 单元 的 基本 形式 在 图 1-3 中 示 出 图 1 和 图 2 包 


括 总 体 上 以 10 表示 的 主体 ， 该 3 
括 总 体 上 吓 起 的 上 表面 11 和 总 体 上 吓 起 的 下 表 
连接 以 形成 进入 边缘 和 


上 表面 和 下 表面 的 边缘 被 


ЕЖ 


有 铁饼 状 的 形式 , 包 


H 10, 12, 


接 这 种 进 气 道 和 排 气 道 的 弦 线 或 平面 用 “C-C” 表 示 ， 进 
15” 表 示 ( 图 2) 


气 道 和 排 气 道 之 间 的 机 身 


长 度 用 “ 


通道 13 延伸 穿 过 主体 10， 所 述 通道 设置 有 几 


后 缘 。 连 


4 


在 飞机 的 前 部 为 飞行 员 和 副 轰 驶 指示 了 一 个 气泡 状 的 座 
NG it 24。 船 的 侧面 可 以 设 有 稳定 器 ， 例 如 设 有 向 上 倾斜 


的 外 部 25” 的 鱼 状 构件 25. 


这 些 稳定 器 可 以 安装 成 在 基 


本 垂直 的 轴线 26 上 枢 转 运动 , 并 且 可 以 提供 用 于 可 控 地 
将 所 述 稳定 器 围绕 该 轴线 以 各 种 角度 定位 的 装置 ， 该 装 
生 ke 


操作 和 控制 装置 可 以 是 液压 的 或 电动 的 ， 并 且 没有 详 
细 示 出 ， 因 为 任何 公 知 类 型 的 伺服 机 构 都 可 以 用 于 可 调 


乎 无 孔 的 


壁 和 逐渐 变 圆 的 、 平 滑 的 、 连 续 的 部 分 14， 该 部 分 14 将 


上 表面 11 合并 到 通道 13 


的 壁 209 


Pp， 通道 和 该 上 
的 这 种 平滑 的 、 汇 合 的 关系 在 下 文中 被 称 为 


表面 之 间 


ИТҮ ЖЖ» 


优选 地 ， 通 道 13 的 轴线 在 距 前 缘 0.3-0.5 倍 弦 长 的 点 处 


安装 在 通道 13 AMA AY 


区 动 装 置 , ATR Ka 


的 方向 高 速 向 下 排放 这 些 空 


穿 过 弦 长 。 此 外 ， 可 以 说 ， 这 种 通道 13 的 平均 直径 , 用 D 2 
表示, 包括 在 进入 和 后 缘 之 间 的 弦 长 的 大 约 0.1 和 


0.4 之 间 。 


空气 动力 单元 体现 在 完整 的 《 行 器 中 时 , 这 些 关 系 30 JÙ 


架 再 次 由 任何 所 需 类 型 
通道 13” 延 伸 穿 过 主体 


整地 和 可 控 地 定位 这 种 稳定 器 25。 应 该 理解 的 是 ， 这 种 
稳定 器 25 延伸 穿 过 形成 在 飞机 边缘 附近 或 边缘 中 的 合适 
的 狭 槽 或 开口 ， 以 便 在 其 中 运动 。 还 提供 了 合适 的 起 落 
架 , 用 28 表示 ， 并 且 能 够 缩 回 到 机 身 10′ 中 ,这 种 起 落 

4 的 伺服 机 构 操 作 。 


， 主 体 的 直径 和 弦 长 之 间 


= 
Ж 
28 
= 
H 
_ 
= 
Pr м} 
= = 
mh 


FP: 1 和 2。 通 道 13” Я 
10” 的 入 口 边 缘 和 后 缘 的 平面 


以 30” 至 85” 之 间 的 角度 向 下 和 向 后 倾斜 , 该 角度 在 图 


4 中 表示 为 角度 a 。 通 道 的 轴线 在 长 度 的 0.3 至 0.5 之 间 
的 点 穿 过 主体 。 并 且 该 位 置 也 与 该 单元 的 重心 和 该 单元 


= 


里 


Wa 


上 表面 11 吸入 通道 ， 如 箭头 8 所 示 ， 并 治平 行 人 通道 线 


表面 的 压力 中 心 相关 。 这 需要 考虑 整个 主体 的 重量 ， 包 
括 其 各 种 附件 和 附属 物 (例如 起 落架 28) 以 及 位 于 主体 内 


To dpd 从 而 形成 


向 下 的 射流 沿 上 表面 产生 升力 


0 
这 种 推力 产生 和 升力 7 
部 分 ， 总 体 上 用 20 21 


旋转 轴 。 通 过 采用 反 向 旋 
且 没 有 自动 旋转 效应 施加 


生 装 置 可 以 包括 两 个 或 
21 


表示 ， 它 们 
于 在 相反 方向 上 旋转 这 些 部 分 
中 的 每 一 个 都 设置 有 多 个 专门 设计 


的 装 


变 得 显而易见 ， 以 有 效 地 吸入 空气 、 压 


e Bb at = xyz 
o 


转 的 叶轮 
到 主 


4 


多 个 叶轮 
并 设 有 月 


рини) 


ы 所 述 部 分 20 和 21 
的 叶片 (这 将 在 下 文中 


以 推力 射 


压缩 空气 


行 于 叶轮 和 叶轮 部 分 的 
部 分 ， 扭 矩 被 抵消 ， 


这 里 可 以 注意 到 ， 每 个 叶轮 部 分 20 和 21 优选 


其 直径 20% 的 轴 疝 长 度 。 


分 上 上， 并且 s 个 叶片 60 (Jü 


前 表面 ， 这 将 在 下 文中 更 详细 地 描述 。 


并 用 于 驱动 叶轮 部 分 20” #21’ 的 马达 的 重量 ， 叶 轮 部 
分 20’ ,和 21 位 于 通道 内 并 总 体 上 符合 上 文 对 部 分 20 


很 明显 ， 由 于 通道 13’ 


的 倾斜 ， 空 气 射流 的 向 下 和 向 


后 的 推力 产生 了 向 前 的 分 量 。 在 向 前 飞行 时 ， 弱 С—С 


假设 一 个 几乎 水 平 的 平面 ; 


着 陆 时 ， 飞 机 的 前 部 和 前 缘 


呈现 一 个 迎 角 ， 其 中 弦 向 
了 飞机 静止 、 基 停 和 垂直 


和 向 后 倾斜 ， 这 种 姿态 表征 
上 升 时 的 位 置 。 


要 注意 的 是 ， 在 所 有 情况 下 ， 空 气动 力 装置 的 上 表 二 


从 而 


每 个 部 分 承载 的 叶片 设 有 外 缘 ， 
该 外 缘 靠 近 通道 的 壁 13， 距 离 实质 上 不 短 于 叶轮 部 分 的 叶 
片 的 轴 向 长 度 或 高 度 。 每 个 叶轮 部 分 的 叶片 承载 在 
取 的 上 四面 


选 地 设置 FL 


垂直 于 轴 截 


无 花 果 。 因 此 ， 图 1 和 


图 2 揭示 了 部 件 的 一 般 关 系 和 空 


的 射流 都 产生 向 上 和 向 前 的 推力 。 
通过 参考 图 1 和 2 图 6 和 图 7 实际 上 是 沿 着 图 5 中 的 


i 产生 升力 ;在 所 有 情况 下 ， 


一 平面 VI-VI 截 取 的 垂直 放大 截面 图 ， 以 及 在 平行 于 通道 


轴线 的 方向 上 的 平面 放大 图 ， 可 以 看 出 通道 3 ”的 壁 可 


中 ， 通 道 的 入 口 部 分 大 于 1 


气动 力 装置 的 操作 模式 。 这 些 一 般 原理 在 飞机 上 " 


1-3 举例 说 明 3-5。 如 图 所 示 ， 飞 机 包括 一 
该 主体 部 分 10” 的 形状 大 体 ] 


个 主体 部 分 10”， 


w H 


LARS RG. ru) 


H 117 


表示 ; КИН 12” 表 示 。 
前 缘 相 遇 ， 后 缘 用 18 表示 。 


可 以 包括 襟 翼 或 枢 转 的 、 


这 些 表面 在 通常 以 1 


1*? 和 19 英尺 。23 表示 年 


禁止 转载 


АЛЯ. 


7 表示 的 


身体 的 一 部 分 。 邻 近 后 缘 18 


实际 上 水 平 的 升降 舵 平面 


75"riJtr" 


以 稍微 成 形 ， 使 得 通道 具有 不 同 的 直径 。 在 给 定 的 例子 
排放 区 域 ， 通 道 的 壁 在 其 长 度 


的 一 部 分 上 会 聚 ， 然 后 变 得 平行 。 横 跨 该 通道 延伸 的 是 


有 臂 的 星 形 件 ， 例 如 辟 33， 该 星 形 件 支撑 用 于 垂直 轴 
34 的 居中 设置 的 轴承 组 件 ， 
图 希望 该 上 部 叶轮 组 件 沿 一 个 方向 旋转 ， 而 下 部 叶轮 组 件 


其 上 安装 有 上 部 叶轮 组 件 20 , 


21' 洛 相 反方 向 旋转 。 尽 管 可 以 采用 各 种 


置 ， 但 是 在 附 图 中 示 出 了 简单 的 示例 性 驱动 装置 ， 


包括 安装 在 轴 34 上 的 锥 齿 
36 I 


10 35, 这 种 锥 齿轮 是 。 


5 


92 
辟 33, Hh 37 适当 


装 在 驱动 轴 37 的 端 


mid, 驱动 轴 37 延伸 
地 连接 到 ВСК 


37803 
5 


字 轴 的 


11 


P 空 分 可 以 以 相等 的 速度 


rit 
3 


轴 34 的 下 部 有 


个 轴 颈 套 38, ZETA 


齿轮 39, 该 


Уш TA, hich 


中 布置 ， 


轴 34 沿 一 个 方向 旋转 ， 而 套 简 


38 沿 相 反方 向 旋转 。 


下 叶轮 


日 件 21” 安 装 在 套 简 3S 上 。 
生 装 置 10, 例如 中 


要 记 住 的 是 ， 推 力 产 
需要 沿 着 上 表面 11 
向 下 喷射 


ae 


$, 优选 在 基本 


| 轮 部 分 20” 和 
”引入 空气 流 ， 压 缩 这 种 空 


2 
F 行 于 通道 13 ”的 轴线 的 方向 上 。 
E 力 。 每 平方 英 


了 开发 超过 30 磅 的 有 


效 


X 


E H 1638 BJ ex 
要 使 有 
2 和 3 所 示 如 图 


机 或 螺旋 浆 纪 
精心 设计 的 叶片 元 件 ， 其 特征 
20,6 和 7 所 示 , 每 个 叶轮 部 分 承载 多 个 


尺 的 通道 横 截 本 
昌 件 是 不 切实 际 的 ， 相 


肥 ， 
将 在 此 详细 描述 。 


‚ 


[н] 


ay BE 


的 转弯 运动 可 以 通 过 可 控 地 改变 叶轮 冯 
ZE N HSK 齿轮 36 获 得 。 


` 


6 


通道 


ХЕ ру AY аге o 


度 或 不 同 的 


还 可 以 注 


意 到 ， 


4 角度 超前 于 这 
1 另 一 个 叶轮 
ука 


И 


种 边缘 的 根 章 


部 分 的 过 渡 非 


由 叶轮 部 分 20” 排 出 的 滑动 空气 流 实际 


被 


随后 的 叶轮 部 
。 叶 轮 截面 如 


间 使 ) 


| 如 


A 个 星 形 件 


20” All 21” DS HY ВЕЗЕ 


速度 运行 ， 并 且 整 个 飞 
分 的 相对 速度 


边缘 ， 空 气 从 一 个 叶轮 


各 个 叶轮 音 


机 
来 


于 每 个 径 向 边缘 的 外 边缘 以 可 感知 


部 


常 效 地 获得 $ 而 不 会 产 


\ 
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时 (如 图 6 所 示 ), 这 种 星 


近 。 


J 


E 


РА 


2 


J 


辟 33， 最 好 是 有 轮廓 的 。 


kL. 


例如 叶片 40。 每 个 叶 


pa 


HUA, 708 


Ш. БАЩА, 


H 


i 方向 


且 这 种 四 入 从 标识 为 和 ft 


边缘 延伸 


ШЫ 


并 
大 致 25” 径 向 出 


|, ШЕЛ 
部 分 上 ， 


选 安装 有 
10180955, fl 
” 的 壁 的 变化 直径 30 相 


ЯМ 42 的 
E 从 入 口 到 出 口 端 直径 不 后 
| 如 载 部 分 43 和 44， 形 成 


结合 ,与 每 个 叶轮 部 


配合 ， 有 
时 可 以 注意 到 ， 


助 于 


压缩 空气 并 将 其 作为 轴 向 推力 射流 
出 口 处 ， 载 在 该 


ЗАНЫ 


在 整个 通道 的 排出 
通道 壁 限定 的 总 模 截面 积 


;面积 
且 优 


职 之 比 不 小 于 0.15 
每 个 叶片 ， 例 如 
如 轮 载 43 Ж 

基本 上 径 向 上 边缘 41 
BE 45 接近 ， 适 当 考虑 
边缘 46 优选 与 轴 轴 线 


选 地 在 该 通道 
BEDE, 在 邻近 出 口 


叶片 40， 也 可 
而 处 的 根 线 45 和 外 边缘 


的 大 约 20% 至 大 约 3 
的 横向 平面 40 中 ， 轮 载 面 


B| 


分 
feels 


区 域 一 a ip 
ооу ДН 


5% 的 范围 内 
积 与 总 通 i 


道 


的 了 


0 上 部 叶 


CTH 


” r] 


27 20 
2 rH 使 
的 禁止 转 


F 移 或 改变 ， 从 而 
"E, 尽管 在 上 文 给 出 的 描述 
的 叶片 49， 但 是 同样 的 考虑 适 
用 的 叶片。 


如 图 8 最 佳 所 
最 小 化 声波 或 超声 


中 特别 提 到 了 中 


叶轮 的 禁止 转 
载 初始 段 的 叶片 所 采用 


PIF 


发 明 的 


T \ 


包 选 在 通道 的 


动力 单元 的 飞机 的 控 人 


叶片 或 WEE AS o 


ја]. XF 


Hm 


以 可 控 


Е 


А 


上 1.0. 
邻近 轴 的 根 线 限定 ， 

ус 

到 径 向 下 边缘 42 的 平面 

尖 角 的 倒 圆 和 机 

成 35” 至 60” 之 间 的 50° 


以 


УС. 
өт 


fil 


— 立 | 
Он 


‚ Ж 


操作 ， 例 


通道 的 气流 中 。 
叶片 形式 的 中 
围 的 多 个 点 处 ， 


如 液 


器 30 移动 到 虚线 位 置 ， 
的 空气 量 


减少 


, WTB Т 


影响 了 沿 上 表 


近 螺 旋 的 一 部 分 
边缘 ( 


。 每 个 径 
如 点 417 ) 的 根部 边缘 提前 约 5° ж 55° 


JAA 41' ) 的 径 


2 


这 些 要 求 确保 形成 


x 


THS, ТАӘ 


= 


快速 吸入 大 


量 空气 ， 并且 
eo AS = IH i 


I 最 小 
有 分 承载 的 


HAEE, 
{Ж Жн О де 60 


专递 
的 ; 


Ур AL 


些 空 气 。 
所 示 的 三 叶片 叶轮 仅 
用 更 大 的 数量 ， 比 如 
与 旋转 轴线 65 成 大 
的 叶轮 ( 即 ， 44 
BO, WRT 


本 发 


A BE(35° 
轴 向 观 


于 说 明 目 的 ， 在 实际 应 
6 个。 如 附 图 所 示 ， 使 月 


至 60”) 的 叶片 产生 了 高 坚固 


日 中 


19 


, 


Er 


Ж 


三 个 或 更 多 个 50” 和 前 


性 


偏转 器 可 以 
Akh, HFH, 
， 例 如 
流放， 


z 


解 的 是 ， 


产生 影 
给 这 有 助 于 飞机 从 地 二 
图 中 应 该 理 


独立 或 一 致 地 操 


例如 叶片 52 


Al 的 伺服 


区 


合力 。 这 种 叶 
F 滑翔 下 降 


HA 


ТШШ 


转 器 可 以 相互 连接 或 一 


地 操作 ， 以 便 增 


f『 叶 片 如 


强 效 果 ， 例 如 
52. 


ЖЕЕ] DAA 


通过 同时 操 
FE 意 到 ， 通 过 选择 和 阻 


通过 所 述 通 道 的 


察 
明 获 


时 ， 总 横向 面积 的 大 部 分 被 
得 的 特别 高 的 轴 向 反 作 ) 


rH 


的 产生 。 在 实践 
口 边缘 41 的 平 
这 种 叶片 组 件 外 径 的 
YK ЈЕ 


, 


= 
GSL 


面 和 径 


Hiet ay as 
力 或 推力 市 | 


入 


气 反作用 的 


H! o 


H" 
FRI 70 叶片 的 轴 向 高 度 ， 即 径 向 
向 出 口 
20%， 因 此 | 

F 整 光滑 。AtF:' flew С е 75 


YA 


边缘 42 之 间 的 距离 ， 应 该 超过 出 


用 上 述 结构 进 和 


部 分 气流 ， J 
不 平衡 ， 


行 的 试验 表明 ， 


Печ XRG 


ida 


x 


或 ) 或 通道 的 提升 力 可 


生气 流速 度 的 不 平衡 ， 


从 而 允许 飞机 的 横向 或 纵向 


磅 。 每 平方 英 
轻易 获得 , 提 


超过 25 


力 为 40 磅 。 
机 


过 


每 平方 英尺 并 不 罕见 


。 相 比 之 下 ， 传 统 直 


为 2-4 8. 


禁止 转载 


每 平方 英尺 转子 叶片 直径 ( 


和 着 陆 。 
作 后 偏转 器 如 


所 示 ， 


A pa 


FF, 


R 


机 


液压 缸 53 和 53 ”的 可 控 致 动 下 ， 可 以 延伸 到 射 
向 整个 飞机 姿态 8 
面 垂 直上 升 , ADI 


| 


致 
T 
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且 出 于 坚固 性 、 尖 端 速度 等 原因 。 这 些 数字 国 不 能 通过 空气 运动 叶轮 叶片 ， 所 述 叶 轮 适 于 产生 超过 30 磅 的 垂直 
使 用 传统 的 直升机 设计 而 显著 增加 。 由 于 这 里 采用 的 装置 反作用 力 。 每 平方 英尺 清扫 面积 。 叶 轮 旁 边 。 
的 紧凑 特性 , 每 平方 英尺 的 升力 可 以 毫 无 困难 地 显著 增加 。 2. 如 权利 要 求 PD002121 8 2, 其 特征 在 于 ， 每 个 
类 似 地 , 本 发 明 的 空气 动力 装置 产生 的 每 马力 升力 大 约 是 叶片 的 外 缘 以 5” 至 50° 之 间 的 径 向 角度 位 于 叶 根 线 之 
传统 直升机 设计 的 2-3 倍 。 前 。 
应 当 理 解 ， 本 发 明 不 限于 。 在 air- 10 飞机 上 只 使 用 一 ”3. 权利 要 求 1 所 述 特征 的 气动 单元 ， 其 中 所 述 通道 的 
个 通道 。 图 9 以 平面 图 的 形式 示意 性 地 示 出 了 一 种 飞机 ， 轴线 向 下 倾斜 。 向 后 与 穿 过 机 身 进 气 和 排 气 边缘 的 平面 成 
该 飞机 设 有 机 身 60， 该 机 身 设 有 两 个 延伸 穿 过 其 中 的 通 30。 到 85。 之 间 的 角度 。 
道 61 和 61”， 这 些 通道 的 轴线 略微 倾斜 ， 例 如 与 穿 过 机 д. 如 权利 要 求 1 所 述 的 气动 单元 ， 其 特征 在 于 ， 在 令 
身 的 入 口 边缘 和 后 缘 的 平面 成 85” 角 ， 这 些 边缘 分 别 用 近 出 口 的 横向 平面 中 , 轮 载 面积 与 总 通道 面积 之 比 不 小 于 
— т 2, а — O y 0.15 至 1.0. 
线 间隔 开 这 x %% Уже 个 通道 64， 5. | 1 E 的 条 分 元 % ， 其 中 每 个 Ff 
该 通道 64 向 下 并 向 后 倾斜 ， 与 弦 成 一 个 材料 角 ， 例 如 与 人 
a e e 5 ge МЕ ТИЕ а, ua 
р 面 气流 A, J HUE HAARA y ,该 [ 出 定位 面 的 端 
排出 这 些 空气 。 高 带 射 流 。 垂 下 上 升 和 悬 停 可 四 通道 61 О HE Py А А ay FP He u ТЕ 3: 4k E ТАТАЙ 


和 61’ Ezhil; Сеа 64 г к. sp RHEE I їй д 

的 叶轮 ) 可 由 65 тл: EOE Ет 合适 的 离合 器 或 其 peo 

EAE ES T n ИЕ ене КЕМЕ 

3 于 ,通道 的 轴线 向 下 并 向 后 倾斜， 与 通过 主体 的 入 口 和 后 
本 领域 技术 人 员 将 容易 理解 ， 本 发 明 的 空气 动力 单元 ANTER E8 ШШЕ, АУТА 


可 以 体现 在 各 种 形式 的 飞行 器 中 ,并 上 禁止 转载 开 力 产生 该 装置 的 重心 
和 推力 产生 装置 可 以 体现 在 飞行 器 中 。 此 外 , 本 发 明 的 叶 9. 一 种 如 权利 要 求 1 所 述 的 空气 动力 装置 ， 其 特征 在 
轮 不 需要 用 作 产 生 升 力 和 推力 的 唯一 装置 ; 这 种 叶轮 可 以 于 , 通道 的 轴线 相对 于 穿 过 主体 的 进 气 和 排 ИРЕ 
与 涡轮 喷气 发 动机 结合 使 用 。 冲 压 喷 气 发 动机 是 将 大 量 空 (UR 30° 48 85” 之 间 的 角度 ， 并 在 距离 前 缘 的 平面 长 度 


气 送 入 发 动机 燃烧 室 的 一 种 方式 , 这 种 发 动机 的 排 气 被 用 的 0.3” 至 0.5” 之 间 的 点 处 与 该 平面 相交 。 
来 产生 额外 的 推力 。 10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 空气 动力 装置 ， 其 特征 在 于 ， 
此 包含 了 所 附 权利 要 求 范围 内 的 所 有 变化 和 修改 。 所 述 通道 的 轴线 相对 于 穿 过 所 述 主体 的 进入 边缘 和 后 缘 
我 声称 : 的 平面 以 30" 至 85° 之 间 的 角度 向 下 和 向 后 倾斜 ， 并 且 


1. 一 种 空气 动力 装置 , 包括 ， 在 cor bitin, 具有 所 述 通道 的 平均 直径 约 为 所 述 主体 在 后 缘 和 进入 边缘 之 
一 个 主体 ， 该 主体 具有 一 个 上 日 的 、 通 常 凸 起 的 表面 1(0) 间 的 长 度 的 0.1 至 0.4 f. 
和 一 个 下 部 的 、 通 常 凸 起 的 表面 ， 并 且 上 县 有。 纵向 截面 中 11 如 权利 要 求 1 所 述 的 空气 动力 装置 ， 其 特征 在 于 ， 
的 空气 销 特 性 , 所 述 上 表面 和 下 表面 的 边缘 至 少 部 分 地 连 主体 内 的 空间 包含 马达 装置 和 用 于 可 操作 地 和 可 控 地 连 


接 ， 以 形成 进入 边缘 和 后 缘 。 上 表面 和 下 表面 中 的 出 口 ， 接 所 述 马达 装置 和 叶轮 的 装置 。 

所 述 下 端口 相对 于 上 端口 向 后 移 位 ; 延伸 穿 过 主体 并 连接 12. 如 权利 要 求 1 所 述 的 气动 元 ， 其 特征 在 于 ， 该 单 
所 述 端口 的 倾斜 通道 , 所 述 通道 设 有 平滑 的 、 几 乎 无 孔 的 元 设 有 独立 于 叶轮 的 俯仰 、 滚 转 和 方向 控制 装置 , 包括 位 
壁 ， 所 述 壁 与 主体 的 上 表面 "连续 的 、 弯 曲 的 、 汇 合 的 (D 于 该 单元 后 缘 的 控制 表 i 和 于 选择 性 地 致 动 所 述 控制 


WARR: 动力 驱动 叶轮 , 其 安装 成 在 所 述 通 道内 围绕 与 表面 的 装置 
所 述 通道 的 轴线 重合 的 倾斜 轴线 成 关系 , 所 述 叶 轮 包 括 反 13. 如 权利 要 求 1 所 述 的 气动 单元 ,， 其 特征 在 于 ， 轮 载 
和 旋转、 抵消 扭矩 的 叶轮 部 分 ， 每 个 叶轮 部 分 承载 安装 在 部 分 具有 与 通道 壁 相关 的 轮廓 , 以 产生 从 上 部 进 气 口 到 邻 
轮 载 部 分 上 的 叶片 , 所 述 轮 载 部 分 与 通道 的 壁 相 关联 以 提 近 通 道 下 边缘 的 区 域 面积 逐渐 减 小 的 环形 空气 导管 。 

供 环形 空气 导管 , 每 个 叶片 具有 由 邻近 轮 载 的 根部 线 限 定 14. 一 种 空气 动力 单元 , 其 包括 与 主体 结合 的 空气 动力 
的 四 形 前 表面 、 大 致 径 向 的 入 口 边 缘 、 大 致 径 向 的 出 口 边 单元 , 所 述 主体 具有 大 体 上 凸 起 的 上 表面 和 大 体 上 凸 起 的 


缘 和 外 部 边缘 ， 每 个 叶片 的 外 缘 与 旋转 轴 成 35” 到 60” 下 表面 , 并 且 在 纵向 截面 上 具有 空气 条 特征 , 所 述 上 表面 

之 间 的 角度 ， 该 外 缘 靠 近 通 道 壁 .距离 ~ HCiti ' 和 下 表面 的 边缘 至 少 部 分 地 连接 , 以 形成 进入 边缘 和 后 缘 : 

mater-ialjisishffttn-。 有 效 轴 向 高 度 为 75 上 表面 中 的 端口 和 下 表面 中 的 出 口 端口 , 所 述 下 端口 相对 
于 上 端口 向 后 移 位 ; 延伸 穿 过 主体 并 连接 所 述 端口 的 通道 ， 
所 述 通 道 的 轴线 相对 于 穿 过 入 口 的 平面 以 30” 至 85° 之 
间 的 角度 向 下 和 向 后 倾斜 ， 并 


禁止 转载 
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主体 的 后 缘 ， 所 述 通道 设 有 光滑 的 、 几 乎 无 孔 的 壁 ， 所 ”主体 的 边缘 ， 相 邻 通 道 之 间 的 距离 不 小 于 通道 最 小 直径 
述 壁 与 主体 的 上 表面 成 连续 的 、 弯 曲 的 、 汇 合 的 、 吻 合 ” 的 三 倍 ! 安装 成 在 每 个 通道 中 旋转 的 动力 驱动 叶轮 ， 每 
的 关系 ; 动力 驱动 的 叶轮 ， 其 安装 成 在 所 述 通道 内 围绕 个 叶轮 承载 叶片 , 每 个 叶片 的 外 缘 在 叶片 根部 之 前 旋转 ， 
与 所 述 通道 的 轴线 重合 的 倾斜 轴线 旋转 ， 所 述 叶轮 包括 5 ”所 述 外 缘 与 旋转 轴 成 35” 至 60” 之 间 的 角度 ， 并 靠近 
反 向 旋转 的 反 扭 矩 叶 轮 部 分 ， 每 个 叶轮 部 分 承载 安装 在 “通道 壁 ; 安装 在 主体 内 并 可 操作 地 连接 到 所 述 叶轮 的 马 
轮 载 部 分 上 的 叶片 ， 所 述 轮 载 部 分 与 通道 的 壁 相 关联 以 达 装 置 ， 以 及 位 于 该 单元 后 缘 的 控制 表面 ， 用 于 控制 飞 
提供 环形 空气 导管 ， 每 个 叶片 具有 由 邻近 轮 载 的 根部 线 。 机 的 俯仰 、 滚 转 和 飞行 方向 。 
限定 的 前 表面 、 大 致 径 向 的 入 口 边缘 、 大 致 径 向 的 出 口 10 19. 一 种 用 于 产生 高 速水 流 的 装置 , 包括 :一 个 从 动 轴 
边缘 和 外 边缘 ， 每 个 叶片 的 外 边缘 与 旋转 轴线 成 35” 至 ” ”该 从 动 轴 设 置 有 多 个 成 角度 延伸 的 间隔 开 的 叶片 ， 每 个 
60” 之 间 的 角度 ， 该 外 边缘 靠近 通道 壁 的 距离 实质 上 不 ТШШ Í : 

小 于 空气 运动 叶轮 叶 片 的 有 效 轴 向 高 度 ， 主 体内 的 空间 ”的 表面 由 邻近 轴 的 根 线 、 大 致 径 向 的 入 口 边 缘 、 大 致 径 
包含 马达 装置 和 用 于 可 操作 地 和 可 控 地 连接 所 述 马达 装 у? i 边缘 位 于 
置 和 叶轮 的 装置 ; 所 述 叶轮 适 于 产生 超过 30 磅 的 垂直 反 15 ”垂直 于 轴 轴 线 的 平面 中 , 每 个 叶片 的 外 边缘 与 轴 轴 线 成 


作用 力 。 叶 轮 扫 过 的 每 平方 英尺 面积 所 述 单元 设置 有 35” 到 60° 之 间 的 角度 , 每 个 径 向 边缘 的 外 边缘 比 该 边 
独立 于 叶轮 的 俯仰、 滚动 和 方向 控制 装置 ， 包 括 位 于 单 。” 缘 的 根部 边缘 提前 大 约 5° 到 50° 之 间 的 径 向 角度 ,时 
元 后 缘 的 控制 表面 ， 以 及 用 于 选择 性 地 致 动 所 述 控制 表  ” 片 的 外 边缘 实际 上 位 于 一 个 假想 的 圆柱 体 中 ,叶片 的 轴 
四 的 装置 。 20 向 高 度 超过 所 述 叶片 组 件 外 径 的 20%。 

15. 权利 要 求 中 所 述 特征 的 空气 动力 装置 。14 所 示 ， 20. 一 种 如 权利 要 求 19 所 述 特征 的 装置 ， 与 安装 在 
其 中 每 个 叶片 的 外 缘 以 5° ж 50° 之 间 的 径 向 角度 领先 第 二 轴 上 的 类 似 叶片 组 件 相 结合 ,并且 由 此 夭 载 的 组 件 
于 根 线 被 布置 成 沿 相反 方向 旋转 ,所 述 第 二 组 件 靠 近 第 一 组 件 

уы с Е аш 上 中 每 个 并 且 作 用 于 由 第 一 组 件 排出 的 流体 。 
Е НУН ТЕ] rsy 过 其 直径 的 20% е 

17. 如 权利 要 求 14 所 述 的 气动 单元 ， 其 特征 在 于 ， 通 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
э эз Ñ S 美国 专利 
面 中 ， 轮 载 面积 与 总 通道 面积 的 比率 不 小 于 0.15 ЕК 1.0 ; 

18. 一 种 飞行 器 ， 包 括 :主体 ， 该 主体 具有 大 致 四 起 的 30 рор BA LOIS OB 

表面 和 赋予 其 囊 型 特征 的 大 致 凸 起 的 F iti CK H 1, 370, 284 卡尔 森 1921 年 3 月 

的 多 个 进 气 口 ， 所 述 进 气 口 呈 间隔 关系 ， 以 肥 下 表面 1，449，100 ' 堆 尔 1923 年 3 月 20 

的 多 个 出 气 口 , 每 个 所 述 出 气 口 与 一 个 进 气 口 相 关联 ; 1, 785, 333 Trey Dee. 11, 1930 ü 


所 述 入 口 与 其 相关 的 出 口 连接 ， 所 述 壁 与 上 表面 成 哆 ” 1 ор 304 Van Victor Maa 2, 1933 
关系 ， 以 形成 弯曲 、 汇 合 的 入 口 ， 所 述 通 道 的 轴线 相 1. 957. 896 DEBI 8, 1934 
对 于 穿 过 入 口 和 尾部 的 平 面向 下 且 向 后 倾斜 30” 至 2, 077, 471 芬兰 1937 年 4 月 2 日 
85” 之 间 的 角度 40 ”2，253，066 道 威 尔 1941 年 8 月 19 H 
2, 377, 835 Б. ”_1945 年 6 月 5 
2, 461, 435, ЖК • p. 8, 1949 


外 国 专利 
45 865, 393 Franc 退潮 。44，9411 


中 

中 

通道 ， 其 设置 有 实质 上 无 孔 的 壁 ， 延 伸 穿 过 主体 并 将 每 安徒生 年 

рч сар 22 ; 33 1, 822, 386 安徒生 1931479 H 8 H 
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美国 专利 局 1956 11 月 27 日 获得 专利 


2 772 057 " ` 局 部 平面 图 ， 示 出 了 枢 轴 安 
圆 形 飞机 及 其 控制 系 装 的 座 椅 和 控制 基 座 
Е ння war 图 10 是 类 似 于 图 4 的 5 827 gW K А, Жр 5-5 
n ar NE Ж 部 分 被 截取 ， 示 出 了 通 过 伺服 电机 旋转 部 的 替代 方法 。 
申请 一 月 。29，1954， 序 列 号 406，974 EER. 图 11、12 和 13 是 飞机 的 示意 图 ; 在 一 个 转弯 
过 程 中 的 三 个 位 置 ， 以 说 明 上 部 和 ?4 F 部 的 布置 。 
шышы) 现在 参考 附 图 ， 飞 机 包括 上 过 体 10 和 。- 下 壳 12。 建 


造 飞机 的 确切 方法 不 是 :除了 各 种 结构 部 件 15 必须 根据 公认 

的 飞机 标准 来 设计 之 外 ， 这 对 于 本 公开 是 重要 的 。 上 壳 体 10 
在 线 拍摄 ' 8-8-of 包含 飞行 员 的 驾驶 舱 14 和 发 动机 16， 两 个 涡轮 喷气 发 动机 

^у СУ Д CQ 显示 为 : -一 个 例子 。 在 上 壳 10 上， 靠近 其 外 缘 ， 并 且 大 约 位 

Z У 9 于 圆 盘 的 横向 直径 上 ， 还 有 一 对 可 旋转 的 翅 片 18， 用 于 旋转 
3 可 = и и 

<2 ee 下 壳 体 12 设置 有 进 气管 20， 以 将 空气 输送 到 马达 16。 

М 本 发 明 的 主要 的 是 提供 К! KAT Be 有 自在 Е Е" Е 的 中 心 是 增 压 室 25. 22, 曾 压 室 25. 22 


азе Rina eA A одеколон КА 28 26, ТО М AER 0 MEANA, КЕ 


Е О жө EDINA ХА 28. R, AURS эо Ai 16, 而 
靠近 其 后 部 的 是 固定 鱼 


有 稳定 翼 ， 当 飞机 飞行 时 ， 该 稳定 翼 倾 向 于 与 相对 风向 个 官 
相对 风 成 一 直线 ， 这 样 飞机 的 正常 俯仰 和 深 转 控制 可 以 一 片 29, 其 具有 枢 转 连 接 的 方向 舵 30。 尾 轮 31 安装 在 艇 30 中 ， 


Хх 


Ж 


wee 


保持 平行 关系 。 因 此 ， 在 转弯 过 程 中 ， 飞 机 的 下 部 总 是 与 „МЕ ГОК 12 ПОИ 


尾 轮 31 由 合适 的 门 32 封闭 。 飞 机 由 缩 回 到 下 壳 体 12 中 的 主 
№ ш Z] 

TES КЫШ ери ETE RRE 33 支撑 。 起 落架 支柱 33 MEE 31 的 布置 和 安排 
行 急剧 的 平 转弯 ， 而 而 不 需要 像 通常 要 求 的 那样 倾斜 ， I 是 说 明 性 的 ， 实 际 结构 40 最 好 在 飞机 的 详细 设计 中 确定 。 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 ， 其 中 飞行 员 通常 ， 上 壳 体 和 下 充 体 共同 构成 一 个 合适 的 空气 动力 学 设计 的 
在 旋转 中 心 的 这 样 一 个 位 置 ， 使 得 在 转弯 或 类 ПРЕ Е 为 飞机 提供 必要 的 升力 和 稳定 性 。 к 12 在 空气 箱 
中 遇 到 的 重力 横向 施加 到 飞行 员 的 身体 上 ， 使 得 它们 的 全 HVA PE RSE. BAER 10 KEENT TE. 
响 进 一 步 最 小 化 。 下 壳 体 12” 的 延伸 边缘 За 装配 有 一 对 升降 杆 。35 u HL 
ARTE DURERE- AUL силет кн шен, тт. TERR 35 Оа 
ЕЙ ПЕРЕЕЗ: БЕЙЕУ ЯЬ, ERREA ATERA КА u ЗА 50 和 升降 2 
BEDLI fE 2 ALIN М. ee ИЕ 
r, 是 供 上 述 特征 的 飞机 ， А 示 4、 
a н ННСА MEH EEREN SI няс 36 包括 一 个 大 到 为 C 形 的 楼 轨 38, Beit 
ве, РИ AU IC 
有 了 这 些 和 其 他 的 物体 一 一 肯定 是 在 .. 鉴 于， 本 发 明 在 述 但 Ae Ht 7 BE zz ХЭ 46 通过 男 外 的 支 染 
ОЛЕНИ ЕЕЕ, AM ЕК Ко PUES! сз 10 MAMAA L, MER L +K Т 
BSH АЧ, EIEEE PASH, ЭЛЕШ ДЫЙ 60° EEL ОЧЕ BAR 48, ТАЕ 


ыш зы и> 
Ко а 


s 3 


ГР 
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公开 的 重要 部 4 图 中 示 出 ， 其 中 在 整个 说 明 书 和 附 轨 38 的 上 表面 和 下 表面 上 ， 如 图 6 所 示 。 中 间 辊 对 48 是 
A Шаа ee FORTE 51 中 的 横向 负载 辊 50, 这 些 辊 50 向 外 抵 靠 通道 65 
中 : 38, ы | сем a ё 辊 子 

花 果 .1 是 飞机 的 俯视 图 。 TA 10 抵抗 垂直 和 横向 载荷 。- 接 合 上 壳 体 中 的 槽 轨 38- 
о А 并 固定 到 方便 的 结构 构件 上 。-10 是 飞行 员 操 纵 的 70° E 
图 3 是 飞机 的 前 视图 。 制动器 52, о HA Ta) е LE SCART ЕЕ . 1K 
图 4 是 沿 图 1 的 线 4-4 截取 的 放大 剖 视 图 。 个 刹车 52。 可 以 是 气动 、 液 压 或 气动 的 。 电 动 的 ， 

图 5 是 沿 图 4 的 线 5-5 截取 的 局 部 放大 痢 视 图 。 AK 
图 6 是 沿 图 5 的 线 6-6 RAMA. == | F HEER 
图 7 是 沿 图 4 的 线 7-7” ‚к 局 部 剖 视 图 。 
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许多 现 有 类 型 的 制动器 适用 于 此 目的 。 当 飞 机 采用 所 需 的 新 航向 时 ， 由 飞行 员 保持 中 立 。 可 
增 压 室 22 的 上 部 和 下 部 通过 深 柱 轴承 54 连接 , 以 确保 以 看 出 ， 下 壳 体 12 的 “耐候 性 ”将 进 气管 20 直接 保持 在 
对 准 并 防止 损失 。 进 来 的 空气 。 由 于 泄漏 。 深 柱 轴 承 54 相对 风 中 ， 因 此 提供 了 最 大 的 冲压 效果 5， 以 保持 电机 16 
包括 。 lal xe Ze BE ALAN ABLE U 形 的 档 轨 56. Б 24 处 于 全 运行 效率 。 
的 边缘 。 从 上 腔 室 26 向 外 向 下 延伸 的 是 轴承 环 58， 其 上 在 转弯 时 倾斜 的 常规 飞机 上 ， 飞 行 员 在 高 速 时 受到 
有 多 个 如 图 8 所 示 的 交 蔡 季 直 交 错 的 答 直 负载 辊 60。 深 的 重力 相当 大 。 由 于 飞行 员 处 于 坐姿 ， о a 
HATE]. 60 是 安装 在 支架 64 中 并 向 内 支撑 在 槽 轨 56 上 的 度 ， 这 些 重力 在 纵向 上 对 飞 
横向 负载 滚轮 62， 如 图 7 所 示 .. 因 此 ， 滚 子 的 组 合 以 类 似 如 众所周知 的 那样 导致 黑屏 。 
TRTA 36 的 方式 吸收 滚 子 轴承 54 中 的 所 有 垂直 和 横 在 横向 上 是 有 效 的 一 一 通过 E 
шр 安装 在 模 轨 56 下 方 的 下 室 24 周围 , 滑动 环 ШШ; о G 
= Jha al FE], YA р A 条 到 最 低 。 
66 带 有 必要 的 电 接触 环 ， 以 将 飞行 员 的 控制 装 BAE O 飞行员 时 在 飞机 的 放荡 精 上 ， 重 力 的 影响 更 小 
МК 12 中 的 各 各 机构。 接合 滑 环 66 ТЕНИЙ 68 安装 miined ТЯ ИЙНЕ, feg ЫЙЫН, 在 不 给 飞行 员 带 
在 轴承 环 58 上 。 很 明显 ， 由 于 飞机 上 下 部 分 的 相对 转动 ， 来 不 必要 的 舒适 性 的 情况 下 ， 转 弯 可 能 会 更 加 尖锐 ， 这 在 

各 种 机 械 装 置 ， 如 起 洛 架 收 放 和 升降 副 刁 操作， 都 需要 电 战斗 或 规避 机 动 中 是 一 个 明显 的 优势 
УМА. НК 66 НЫША 68 ик ИЙЛЕ AA HE 在 目前 这 种 飞机 以 极限 速度 飞行 的 情况 下 ， 高 速 转 
细节 为 本 领域 技术 人 员 所 完全 理解 врзаа o AUTR Jia up psl 25 жЕ K X 
飞行 员 的 驾驶 舱 14 具有 地 板结 构 70， 在 地 板结 构 70 yey ， 如 上 所 述 。 但 是 ， 加 速度 。 转 弯 后 的 新 航向 飞机 的 


H| 


上 有 一 个 可 枢 转 地 安装 在 基 座 74 上 的 控制 基 座 72。 从 控 | зл. 
BIA: 72) Г.Е ИШЕН 76, КЕШЕМЕ ан иас азем 2 ГУНЕ: Š CHERS, 


w 30 
飞机 控制 器 。 合 适 设计 的 飞行 员 座 椅 80 也 安装 在 控制 基 座 = кл 
КЫ тш OLE CRUISE 2 ”， 以 获 果 是 承受 了 过 大 的 侧 向 载荷 。 在 飞机 上 。 使 用 非 党 
акы 4 MA RA ТЛ EE RETE A EL 
E 导致 失控 。 为 此 ， 如 图 所 示 ， 整 个 控制 基 座 人 允许 在 
HER) 18 通过 缆绳 84 连接 到 安装 在 控制 基 座 72 上 的 NUE: (I лы таа 
通常 传统 的 方向 舵 踏 板 86。 74 上 摆动 。 在 图 9 中 用 虚线 表示 。 
Д | = 35 期 间 。 转 一 圈 ， 座 椅 ВО 将 倾向 于 在 离心 力 的 作用 下 向 
管 20 由 整流 四 88 整流 成 下 壳 体 12 的 前 下 表面 ， 而 Су, ; яр 
马达 16 ОВЕН RELL 90 整流 成 上 壳 体 10 EERE SNAZI, EA RAT. E COLES ВИ ТЇ, W 
在 正常 飞行 中 ， 上 壳 体 10 被 摩擦 制动器 52 锁定 而 不 外 Кыш 确定 。 a- 位 置 吸收 。 加 速 力 。 当 飞 机 加 速 
转动 , 飞机 的 控制 由 升降 杆 35 AIER 18 以 正常 方式 完成 。 时 ， 座 椅 将 通过 加 速 力 保持 与 加 速 方 向 大 致 对 齐 。 如 果 必 
为 了 进行 急剧 的 平 转 ， 摩 控制 动 器 52 脱离 ， 使 得 上 壳 体 要 的 话 ， 某 种 形式 的 阻尼 。 可 应 用 于 -控制 基 座 ' 72- 以 防止 
10 可 以 自由 旋转 。“ 转 向 动作 ”在 图 1 和 图 2 中 示 出 在 图 自由 。 摇 摆 和 摆动 。 在 正常 演习 中 。 
11-13 中 ， 各 种 箭头 被 用 来 冰 明 操作 。 箭 头 上 表示 飞行 方 $ 在 地 面 上 转弯 和 操纵 盘 
向 ， 箭 头 工 表示 推力 方向 ， 箭 头 RW 表示 相对 风 的 方向 。 30 连同 尾 轮 31。 被 使 用 。- 尾 轮  _ 
V 31 当然 是 可 操纵 的 -用 方向 舱 ， 飞 行 员 对 这 种 机 构 的 
图 11 显示 了 直线 和 水 平 飞行 位 置 ， 其 中 飞行 方向 、 推 “控制 是 本 领域 技术 人 员 所 熟知 的 
DARAS KLARAR. TIERS, A 18 so 在 稀 洲 大 气 中 的 极端 高度 飞行 期 间 ， 翅 片 18 的 效率 较 
通过 踏板 86 偏 移 到 图 12 所 示 的 位 置 。 这 种 偏 移 导致 上 壳 低 。 在 这 样 的 高 度 保持 所 需 的 机 动 性 。 上 壳 体 10 的 旋转 可 
Ж 10 被 滑 流 旋转 ， 直 到 起 片 18 再 次 与 相对 风 对 齐 。 在 这 以 通过 伺服 电机 等 来 增强 。 图 10-55 示 出 了 这 种 布置 ， 基 
个 位 置 ， 推 力 的 方向 是 在 飞行 路 线 的 一 侧 ， 结 果 飞 机 将 被 中 马达 92 安装 在 邻近 轴承 环 46 的 便利 结构 肋 44 上 ,安装 
推 向 与 推力 方向 相反 的 一 侧 。 同时 , 如 图 12 所 示 , 通过 “ 固 在 轴承 环 46 上 的 是 从 动 辊 94， 其 通过 传动 链 96 等 可 操作 
ЖЖ” 29 向 相对 风 中 “风向 标 ” 的 趋势 ， 下 壳 体 12 相对 地 连接 到 马达 92。 马 达 92 是 可 道 类 型 的 ， 并 且 优选 地 
于 飞行 路 线 保持 静止 。 然 而 ， 由 于 飞机 被 发 动机 的 推力 推 60 可 操作 地 连接 到 踏板 86 上 ， 以 使 上 壳 体 10 向 内 旋转 。 
ne 011, а 结合 鳍 -18 的 动作 。 对 于 某 些 应 用 ， 可 能 希望 取消 起 片 
目 对 风向 , 这 样 飞 机 的 上 部 和 下 部 再 次 对 准 。 图 13 示 18, 在 这 种 情况 下 , 上 壳 体 10 可 以 由 马达 92 完全 旋转 ， 
了 这 个 “完成 转弯 ”的 位 置 。 直 片 18 当然 被 返 下 Nee ш = — 
人 65 推力 。 ° .如 果 。- -re-v 
很 明显 ， 除 了 执行 常规 飞机 可 能 进行 的 所 有 机 动 2 
外 , 目前 公开 的 飞机 能 够 进行 以 前 不 可 能 进行 的 额外 机 动 。 
除了 急 转 弯 。 在 70° 水 平面 上 , 可 以 执行 类 似 的 操作 顺序 ， 
以 在 垂直 面 上 或 其 间 的 任何 方向 上 改变 方向 。- 这 是 通过 。 
首先 ， 通 过 升降 副 姻 将 飞机 沿 其 纵向 轴线 液 动 至 所 需 方向 
变化 的 75” 平 面 。 飞 机 是 


CC 


ONE ОК ET 
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3 6 

YR 后 转向 新 的 方向 - 通 aa HI Уто EIEE 10. 当 所 述 上 部 旋转 时 ， 还 包括 用 于 锁定 所 述 部 分 防止 相对 施 

HAIA REITIR 行 ， 行 员 感 | Nie 6. 在 大 至 ЁН! 部 地 整地 

应 护理 解 的 是 ， 附 图 中 所 示 的 具体 结构 仅 是 说 明 性 的 ， oa хела. ыл 
装 


许多 结构 形式 适用 于 这 种 飞机 。 空气 动力 学 升力 十 上 部 中 让 马达 ， 
尽管 本 公开 有 具体 描述 了 飞行 器 , 但 是 旋转 包含 推进 Е ARORAU 
置 的 机 动车 辆 的 主体 的 该 部 分 的 原理 同样 适用 于 其 他 变 推进 推力 的 方向 ， 在 所 述 下 部 上 的 稳定 翼 片 ， 用 于 
车 辆 ， 例 如 水 面 或 水 下 船只 。 此 外 ， 在 不 脱离 本 发 明 范 在 所 述 上 部 旋转 时 偏 置 该 翼 片 以 防止 其 相对 于 飞行 器 
ео ee 的 运动 方向 偏 移 ， 用 于 锁定 所 述 部 分 以 防止 相对 旋转 
SK PR 置 取决 于 TE EA а 人 装置 ， r ey к 部 中 控制 iT, JET 
АЕН ЕЗЖЕН, BAENA 2, A РЕЩ MT K 
描述 ， 将 清楚 地 理解 本 发 明 的 操作 。 显 而 易 见 的 是 ， 本 7. 在 通常 为 圆 形 的 飞行 器 中 , 下 部 、 可 调节 地 可 旋 
15 转 地 安装 在 所 述 下 部 上 的 上 部 、 在 所 述 上 部 中 向 后 推 
进一步 的 描述 似 了 了 没有 必 肥 。 。  “” 动 的 推进 马达 、 在 所 述 上 部 中 的 飞行 员 致 动 的 控制 器 、 
LE, WSA iH sQ U 。。 在 所 述 上 部 上 的 枢 转 杰 片 装置 、 可 操作 地 将 所 述 控制 
改变 ， 并 且说 明 书 和 附 图 应 当 被 认为 仅仅 是 说 明 性 的 i -部 被 旋转 以 改变 折 EDANA, ЖЕТЕН 


аы 20 ERRER, MTEMA БЕЙШЕН ШЕ EER 
| š Менн ал 
在 通常 为 圆 形 的 飞行 器 中 ， 下 部 、 可 旋转 地 可 调 АЕН A 
a Н. S ane 述 部 分 防止 相对 旋转 的 装置 。 
整地 安装 在 所 法 下 部 上 的 下 部 . EPDE ERRIO „е... ЖАРИ 
置 、 用 于 旋转 所 述 上 部 以 改变 推进 推力 方向 的 装置 、 以 2。 8. EKEK ты, ДИТ ЕЙ ; 


村 旋转 地 连接 所 述 上 部 和 下 部 的 环形 轴承 ， 在 所 述 ЖЕШ 
及 在 所 述 上 部 旋转 时 倾向 于 保持 所 述 下 部 不 相对 于 飞 FR Р 
行 器 运动 方向 移动 的 装置 。 的 向 后 推动 的 推进 马达 ， 在 所 述 上 部 的 飞行 员 致 动 的 


Ü P, кй. mke Е ИНЕШ, игш 
二。 述 控制 名 连接 到 所 述 守 片 以 族 转 该 村 片 的 致 动 装置， 
置 、 用 于 旋转 所 述 上 部 以 改变 推进 推力 方向 的 装置 、 在 30 由 此 所 述 上 部 被 旋转 以 改变 推进 推力 的 方向 ， 在 所 述 


所 述 上 部 旋转 时 倾向 于 保持 所 述 下 部 不 相对 于 飞行 器 下部 上 的 稳定 丑 片 ， 用 于 在 记述 二 部 旋转 的 同时 仿 夺 
运动 方向 移动 的 装置 、 以 及 用 于 锁定 所 述 上 部 不 相对 于 。。 该 稳定 贾 片 抵抗 相对 于 飞机 运动 方向 的 旋转 ， 以 及 用 
下 部 旋转 运动 的 装置 。 于 锁定 所 述 部 分 抵抗 相对 旋转 的 装置 。 
3， 在 通常 为 回 形 的 飞行 器 中 ， 下 部 、 可 旋转 地 可 调 35 ,9 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 名 ,包括 在 所 述 轴 承 
整地 安装 在 所 述 下 部 上 的 上 部 、 在 所 述 上 部 中 向 后 推动 中 的 从 动 辊 ， 以 及 可 操作 地 连接 到 所 述 从 动 辊 以 相对 


4 推进 马达 、 ЖОК Р ЕЗ IJ I: 于 所 述 下 部 旋转 所 述 上 部 的 马达 。 
о 10. 根 据 权 利 要 求 3 AAA KHL, FLFR CE ТОК ER 


>] 


UE Due ULU JUN КЫТ ШАЯРТА И, 中 的 可 操纵 的 起 落 染 ， 以 及 在 所 述 下 部 支撑 起 落架 的 


E 


以 及 用 于 锁定 所 述 部 分 防止 相对 旋转 的 装置 。 40 主 飞机 。 
4. кк 下 部 、 可 旋转 地 可 调 11. 根 据 权 利 要 求 8 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 锁定 装 
整地 安装 在 所 述 下 部 上 的 上 部 、 所 述 下 部 和 上 部 一 起 构 包括 接合 所 述 轴承 的 摩擦 制动器 。 


成 空气 动力 学 升力 面 、 在 所 述 上 部 中 向 后 推动 的 推进 马 12. 在 通常 为 圆 形 的 飞行 器 中 ， 下 部 、 上 部 可 旋转 

КИЛИК EHEH 为 方向 的 装置 、 在 45 也 可 调 。 安 装 在 所 述 下 部 上 ， 在 所 述 上 部 中 向 后 推动 

所 述 下 部 上 的 稳定 要 片 ， 以 在 所 述 上 部 旋转 时 偏 置 该 稳 。 ”喷射 推进 马达 ， 在 所 述 下 部 中 的 进 气 导管 ， 在 所 述 上 

定 要 片 防止 其 相对 于 飞行 器 的 运动 方向 偏 移 ， 以 及 用 于 部 的 旋转 轴 上 的 增 压 室 ， 所 述 增 压 室 包 括 与 所 述 进 气 
过 


锁定 所 述 部 分 防止 相对 旋转 的 装置 。 导管 连通 的 下 部 室 和 与 所 述 马达 连 3 的 上 部 室 ， 以 及 
5， 在 通常 为 圆 形 的 飞行 器 中 ， 下 部 、 可 旋转 地 可 调 以 基本 密封 的 关系 互 连 所 述 下 部 室 和 上 部 室 的 环形 轴 

整地 安装 在 所 述 下 部 上 的 上 部 、 所 述 下 部 和 上 部 一 起 构 50 承 ， 用 于 旋转 所 述 上 部 以 改变 推进 推力 方向 的 装置 ， 

成 空气 动力 学 升力 面 、 在 所 述 上 部 中 向 后 推动 的 推进 马 以 及 用 于 在 所 述 上 部 旋转 时 保持 所 述 下 部 不 相对 于 飞 

达 、 在 所 述 上 部 上 用 于 旋转 所 述 推进 马达 以 改变 推进 推 机 运动 方向 移动 的 装置 。 

力 方向 的 枢 转 器 片 装置 、 在 所 述 下 部 上 用 于 偏 压 推 进 马 13. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 位 于 所 述 上 

але BR Jr 55 部 旋转 轴线 处 的 轰 驶 员 座 舱 ， 枢 转 地 安装 在 所 述 座舱 

(MAF? 空气 的 运动 方向 - 中 的 控制 基 座 ， 以 及 位 于 所 述 控制 基 座 上 的 座 椅 。 
14. 在 车 辆 中 ， 具 有 下 部 和 可 旋转 地 安装 在 所 述 


部 上 的 上 部 的 车 身 ， 用 于 使 记述 部 分 中 的 一 个 相对 于 


ЛЖ Е > во ”所 述 部 分 中 的 另 一 个 旋转 的 装 ， 在 所 述 部 分 中 的 一 
FIN 个 中 的 推进 装置 ， 以 及 ] 于 偏 压 所 述 部 分 中 的 另 一 个 


以 防止 相对 于 车 辆 运动 方 [836 038 Р 


its 


65 


70 


75 
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7 D.162, 560 米 勒 “1951 年 3 月 20 日 

车 辆 ， 而 包含 所 述 推进 装置 的 部 分 正在 旋转 。 1,585,281 Craddock May 18,1921 
15. 一 种 通常 为 圆 形 的 飞行 器 ， 包 括 两 个 安装 成 相对 于 2567392 ”Naught 一 Sept .11, 1951 

彼此 旋转 调节 的 部 分 ， 在 所 述 部 分 之 一 中 的 推进 装置 ， 以 2,619,302 — Loedding Nor. 25,1952 

及 在 包含 所 述 推进 装置 的 部 分 被 旋转 调节 时 用 于 保持 所 述 FOREIGN PATENTS 

部 分 中 的 另 一 个 基本 上 与 飞行 方向 对 准 的 装置 。 1,018,196 France Oct. 8, 1952 


参考 文献 。 引 自 。 本 专利 的 文件 统一 。 国 家 专利 
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美国 专利 局 ТА АИ 
1957 427 А 30 日 获得 专利 
1 2 

| 原 动 机 驱动。 空气 通过 车 辆 进 气 口 的 作用 是 双重 的 。 首 先 ， 螺 旋 
效 或 转子 的 抽 吸 作用 将 飞行 器 提升 到 高 处 ， 其 次 ， 由 此 产生 的 气流 被 导 

ШЕ ДЕ ЯШЕ Ж ТЕ ИЕ 
2 801 058 总 的 来 说 ， 本 发 明 提 供 了 一 种 圆 形 结构 ， 该 圆 形 结构 配备 有 禁止 
碟 形 飞行 器 转载 穿 过 所 述 结构 的 开口 , 并 配备 有 | 于 产生 流 并 从 其 下 方 的 所 述 结 
构 上 方 引导 气流 的 动力 装置。 这 样 产生 的 气流 在 圆 形 结构 的 项 面 上 形成 
纽约 康 斯 坦 丁 。 普 莱 森 特 真空 ， 并 在 所 述 结构 下 形成 气压 。 真 空 和 压力 的 合力 产生 了 徘 直 升力 ， 

请 1950 £12 月 6 日 ， 序 号 200，531 使 圆 形 机 辟 可 以 悬 停 或 在 导航 器 的 指引 下 移动 。 
" = ЖАНД 1 А NEA COLE АЗ, ZAREK 
6 Bi. (СІ. 244-12) 产生 垂直 升力 的 动力 装置 。 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 圆 形 机 豆 飞 机 和 产生 垂直 升力 
的 动力 装置 。 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 圆 形 机 辟 飞 机 ， 其 具有 一 个 位 于 
本 发 明 涉及 碟 形 飞行 器 , 更 具体 地 说 , 涉及 具有 被 称 为 “< 飞 中 心 的 开口 ， 所 过 图 形 机 慨 飞 机 关 似 于 环形 机 身 。 
碟 ” 的 圆 形 或 圆 形 身 体 轮廓 的 飞行 器 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 在 所 述 圆 形 刀身 的 中 心 是 供 
АА ТҮГЕЛ КҮЛ ЖО ШЕ АШ ЛШ, 
公认 的 空气 动力 学 原理 的 非常 实用 的 飞行 器 。 它 的 运行 模式 本 发 明 的 NER 所 述 圆 形 沁 身 的 位 于 中 心 的 禁止 
允许 它 无 限期 地 停留 在 空中 ， 只 要 它 的 原 动 机 有 燃料 供应 。 вык шо Ең IE 
它 可 以 在 5 到 50，000 英尺 或 更 高 的 任何 高 度 悬 停 在 地 面 上 。 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 贺 ЙН, ЖЕРТ [ЛЖ ЛЖ 
ЕН] DATE SUDE 1 АШ AY 空 制 | 横向 移动 。 已 可 以 载 客 。 机 身 的 禁止 转载 位 于 中 心 的 内 设置 有 旋翼 装置 Е р 
在 本 发 明 中 描述 的 矶 形 飞行 器 可 用 于 商业 运输 ,例如 空中 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 机 要 结构 和 原动力 的 布置 ， 以 产 
旅行 、 洲际 和 跨 洋 客运 服务 、 通勤 运输 、 邮 件 运输 和 递送 以 生 一 股 气流 , 该 气流 从 所 述 飞机 的 上 方 吸 入 , 并 且 其 机 翼 将 指向 其 下 方 。 


及 城市 和 城镇 的 公共 汽车 服务 。 对 私人 飞机 运营 极其 有 用 。 


本 发 明 中 蕴 述 的 飞碟 可 以 达到 极 高 的 速 记 ， 并 且 其 机 动 性 


非常 大 。 它 可 以 瞬间 垂直 上 升 ， 以 超 
极 低 的 速度 飞行 ， 如 果 有 必要 ， 它 可 
低 的 速度 垂直 起 降 。 


飞碟 安全 易 操 作 。 万 一 发 动机 出 现 故障 ， 它 将 通过 其 圆 形 
机 翼 安 全 着 陆 ， 后 者 JEZ hili 降落 伞 。 


音速 飞行 。 但 它 也 能 以 


这 个 动作 40 产生 垂直 升力 。 


本 发 明 的 另 一 个 


的 是 提供 一 种 


型 横 截 面 和 


以 以 乘客 电梯 速度 或 更 


使 空气 流通 


气动 力学 作 


员 的 控制 下 无 限期 地 在 


允许 飞碟 和 环形 飞行 器 不 


环形 飞行 器 ， 其 具有 贺 形 


过 所 述 机 咽 的 装置 。 空 气 对 所 述 45° BL 


仅 垂直 上 升 ， 而 且 在 7:000 


У PM 


向 侧面 或 任何 其 他 方向 移动 。 


50 本 发 明 的 另 一 个 目的 


迄今 为 止 ， 比 飞机 和 直升机 等 飞行 
有 的 升力 。 在 直升机 中 ， 


或 斜 翼 的 空气 动力 学 作用 来 产生 理想 


器 更 重 的 物体 依靠 直 喷 


旋翼 桨 叶 在 空气 中 旋转 的 空气 动力 作 


j 产 生 升 力 。 


在 飞机 上 , 包括 机 辟 在 内 的 机 上身 通过 往复 式 发 动机 驱动 的 大 


螺旋 奖 的 向 前 拉力 在 大 中 推进 。 在 
拉力 是 由 喷气 发 动机 中 的 气体 反应 产 
机 中 ， 向 前 运动 是 由 火箭 发 动机 中 的 
机 如 的 翼 型 在 空气 中 流动 时 众所周知 


喷气 式 飞 机 上 ， 向 前 的 
生 的 。 在 火箭 驱动 的 飞 
气体 反应 产生 的 。 飞 机 
的 空气 动力 学 作用 在 机 


Bhar ER al, AN FJ) 
压 的 总 和 ， J 生 垂直 于 力 分 š EK 
面 。 这 就 是 让 飞机 飞 起 来 的 原理 。 


生气 压 空 间 。 真 空 和 气 、 


BLAS BLES AULA AFF E 


ЖАЛЫ, WANES HAART CALLER АО 3678 


横 截 面 。 当 转子 的 叶 
上 方 产生 真空 空间 ， 在 
直 升 力 。 这 就 是 让 直 天 


通过 其 马达 在 


机 在 电 面 ] 上 空 盘旋 的 原理 。 在 本 发 明 


空气 中 旋转 时 ， 在 叶片 
AE: MEZI E 


心 部 分 设 有 进 气 чүп, или 


到 形 机 经 的 机 身 在 其 中 
气流 动 。 有 问题 的 气流 


片 

在 
所 述 的 飞碟 中 ， 飞 行 器 尼 

F 


从 它 下 面 的 “机 身 ”上 方 通过 
转子 产生 的 


一 个 ORET 


气 的 流动 是 通过 螺旋 奖 或 


空间 ， 在 机 姻 下 方形 成 


是 产生 空气 流 ， 


UET, ЛАТ 


的 是 提供 一 种 


ЖЛ. KOBE PURI АЕ ЕКИ ГЕ БР 


或 孔 , ATE DLE ATA 


БИЖ BL ЕЕ 的 机 身 ， 该 机 身 在 
F 一 组 旋转 的 螺旋 奖 或 空 


气 转子 是 静止 的 ， 螺 旋 桨 或 转子 位 于 所 述 空 气 入 口 附 近 ， 螺 旋 浆 或 转子 
在 圆 形 机 姻 中 产生 通过 所 述 入 


本 发 明 的 又 一 个 


或 电动 机 装置 ， 


目的 是 提供 一 利 


个 目的 是 在 所 述 圆 形 机 如 机 身 的 开口 内 提供 双 作 


螺旋 


圆 形 机 辟 结 构 和 往复 式 


以 操作 包含 在 通 向 所 述 机 辟 结 构 的 开 


发 动机 
内 的 螺 
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в. жш. НИ. a A HL 4 ! 

„ЖЕ. MOS ЕН, аба. MENR, ТЕЕ ктен. RW. A. E 
БЕЗЕ “ “ape дымын И ШӨ 

结构 ，。 穿 过 的 洞 。 通 过 。 所 述 “结构 、 螺 旋 桨 或 转子 s Ре nee) 


И — MTA 
是 指 位 于 所 述 孔 内 。 装 备 有 挡 板 。 引 导 水 流 。 空 气 。 从 … dp 
ЛИНИЯ. 以 上 。 Ж. ДЕР. Me PARRE Og ae RRR LC TE. кнын 


还 是 另 一 个 对 象 。 本 发 明 的 目的 是 。 提 供 一 个 圆 形 的 。 хате жй ГЕЙ 81. ALTAR. AEF 


T a s О 82, Ит ткаш ир. ss. “入 复 式 电机 ， 
if. 说 洞 。 设 有 “тщ ” 。 引 导 水 流 。 空气 ， “进入 ” 所 10 指 的 是 “83, Б ae tH, А] 以 是 任何 = 它 的 。 电源 可 以 是 。 。 发 
述 筷 。 靠 增 。 部 分 包括 。 说 。 打 洞 。 说 。 机 村 结构 。 ен Е 
TE МИК. ЖЖП ESE. MERA ЖЫ НАСИ ээр. ‚о, 
Ж. „ tk. —*SPOA—-THONRD, ЖУЛИ =] ышы: ae ee 
їй. IOLA BUR, PDRM R АГ TTAB IE pans AES URE 86 ШЫСЫ EA. ANTARA, Ri 
» apes > Al ae EPL X __ 

ае Е 从 头 到 尾 。 那 个 。 太 空 。 下 面 89 英尺 ， 提 供 垂直 升降 。 “喷气 
道 。 从 F 面 靠 着 所 述 翼 型 的 内 边缘 。 ° 发 动机 ” 是 指 。 (可 以 。 也 是 。 螺旋 净 的 意思 是 “90° JÆ. [А] 


аі 


2 18 


ай. AAO Hem, 提供 一 个 加 开机 村 ， ARRS H V E EP E EE е 
RR. REH- _ 在 飞行， 

更 进 步 的 标 。 这 个 发 明 л 的 目 的 是 。 提供 。 员 形 y a л. H «9 
ЛЗ MLTR. WIE. ТЕЖКА 9 Z HAFO 1 о ка. иа к ‚ ср е 长 
í. 在 所 述 结构 中 。 在 所 述 开口 内 操作 空气 转子 25 E ЖЕЛЕ О 80. A P 
或 螺 ° E are ЕР 、 д: / =! 
PAAS EDR. икт. Ил. вив. окан 

ЗИНОИ Жр», взе TEZAT. P , 
个 市 有 ат i 那个 。 来 自分 配器 87， 的 空气 是 。 指 向 内 侧 边缘 80x. E 
л йй” BRE. МЕ. bü. KEKO 人 传递 了 “80x”。 那个， 


形 SREM re 。 其 包含 л, 以 及 操作 所 87, 而 “ 另 一 部 分 ? eke We 46” E F ff H 传递 。 机 | 5% 80 和 空 间 。 


述 螺 旋光 的 动力 装置 ， 所 述 机 槛 设置 有 方向 控制 装置 ， 例 。 ией вте. НЫҢ "йв" ЛН 
„с е k. 环形 机 正人 和 — 2 NER PET. ЕЛ. ЖИЙ. ЕНЕЛ А 
mb р: ЖИН NERI. ENRE шуул FAR Д, PRA TK NRE ИЕ 
一 个 目 的 是 提 机 的 大 小 ， 即 发 动机 的 直径 。 空 气 转子 。 或 者 岂 族 染 和 速率 。 划 

本 发 明 的 另 是 提供 。a .环形 机 村 机 身 ， 所 述 机 


的 vs 
身上 的 着 陆 和 起 飞 装 置 ， 所 述 '。 包 括 橡 胶 轮 胎 的 装置 。 或 40 ЖЕ 
者 腿 来 吸收 震动 。 着 陆 或 者 。 发 射 所 述 机 身 。 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 装 有 禁止 转载 开口 、 螺 更 具体 地 参考 图 1 和 2。1，2，.3、。4 和 。5 包含 ， 它 。 可 以 
旋 浆 或 空气 转子 装置 的 圆 形 机 翼 。' 开口 说 道 ，。 所 述 “ 螺 AF ABS. АЈ 80’ BA. 位 于 中 心 的 空气 入 口 或 ] MHs 
jek” НТ О ik MRE. a s RAIT. EMT IM. 20,36. WE. 80.019 ИЕ. ЖОШ 


BRIS. Ж, AORTA NUIT Se By WARMIA. WGL ВОХ 朝向 。 内 部 。rim。 的 。 空 气 。“ 入 
于 垂直 提升 。 所 述 翼 上 的 所 述 运动 装置 有 助 于 横向 运动 。 ，” “0o” 和 “o” 两 侧 是 空气 。 挡 板 构件 。80xx- 垂 直 ~ 
进一步 的 对 象 。 会 被 看 到 。 变 得 明显 。 作 为 。 本 发 明 的 。 ”通过 往复 运动 “旋转 ”的 轴 84。 发 动机 
说 明 书 将 继续 进行 。 50 83 在 其 上 端 固定 在 环 上 。85。 的 。 空 气 ， 
参考 。 至 数字 : 转子 82. ARTIR, 85° 旋转， 高 的 
sl. РЕШЕ. < єй ыта” дне 速度 ， 太 烂 了 。 上 面 的 空气 。 机 航 。81 . 穿 过 立柱 。86 年 的 贺 形 
图 2 是 横 截面 。 Hit. ABH. FA. MAR 224%. 通道。 把 它 送 到 空气 分 配器 。87. 
l, 借助 于 。 空 气 。 挡 板 构件 80xx 空气 被 引 向 机 可 80 的 边缘 80x. 
图 3 是 一 个 圆 形 飞碟 的 平面 图 。 用 .… 制 作 。 横 向 延伸 的 ”一 部 分 。 它 的 一 部 分 穿 过 。 由 表面 的 上 部 产生 的 空间 88. m. 
“导航 舱 ”。 飞 船 的 整个 宽度 。 2 翅膀 。80 和 。 空 气 挡 板 。 成 员 80xx。 创 造 。 空 气动 力学 真空 ，。 
Е 无 花 果 ; “4” 是 上 的 “ 模 礁 面 ”。“ 图 1” 的 第 44 ”的 另 一 部 分 。 空 气 。 穿 过 空间 。89 ЕШ. WLI 80 的 下 表面 。 和 
行 显示 了 “导航 脸 - 挡 板 。 成 员 80xx，。 在 机 可 下 。 产 生 空气 动力 压力 。 
图 5 是 穿 过 内 侧 边缘 的 模 截 面 。 的 。 这 60 那个 。 两 者 的 总 和 。。 空 气动 力学 真空 和 。 压 力 为 飞行 器 提 
供 垂直 升力 。 
通过 它 的 方向 能 和 副 翼 ， 飞 行 器 
65 
70 
75 
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$ Бы, 27 NEIE 信安 
可 以 侧 向 机 动 和 横向 飞行 。 为 了 进一步 便于 侧 向 移动 ， 提 „туу a oe eee ae L 
ты, 


供 了 一 对 喷射 马达 90. WER БЕЛЕ ТЕРИНИН м Lay ee Pi 
ЛТД AN. RHR HEMT LA ALIAS PUREE О T A ANE TAN 
效果 。 为 了 使 飞行 器 着 陆 ， 着 陆 腿 83 由 导航 员 随 意 延伸 。 述 圆 盘 的 外 缘 附 近 具 


当 飞 行 器 运动 时 ， 它 们 缩 回 。 
现在 已 经 描述 了 我 的 发 明 ， 我 要 求 的 是 : 
1， 一 种 圆 形 轮廓 的 飞 翼 机 身 , 包括 具有 同心 开口 的 盘 状 
主体 ， 所 述 机 辟 的 形状 在 横 截 面 上 类 似 机 翼 ， 位 于 所 述 | 
口上 方 的 飞行 员 座 舱 ， 穿 过 所 述 座舱 的 垂直 空气 通道 ， 位 келке os B ERE PRA RAS 
ЕЕ SAT ЧЕ T IOS А неран оте 
所 述 座舱 的 重 于 所 述 座舱 上 方 的 空气 抽 鹃 装置 ， 5， 如 权利 要 求 4 所 述 的 相同 结构 :和 固定 到 所 述 主体 
所 述 抽 吸 装 置 固定 在 所 述 垂 直 轴 上 并 由 其 操作 ; 所 述 原 动 部 的 减 震 器 装置 ， 以 便于 安全 着 陆 和 下 水 
述 原 动 机 装置 对 所 述 空气 提 吸 2 出 发 。 i он 
a АЧИ ГНИ зру 4 РЕНИН: ЗЕ ATER B fü E 
所 述 通道 的 空气 时 向 所 述 机 。 的 控制 装置 ， 以 允许 飞行 员 在 飞行 中 随意 引导 所 述 碟 形 


eso гё 


HNL, ЛА ПОЕ Е FJ; АЯТО ЕНУ Ж pe sb os эон BEE TT ka ЙЕ 
TEAR ANTE 28 PEGE Br SL 3 RA ALAS ë 25% жо s . 控制 。 
2. 一 种 飞行 器 , 包括 其 中 具有 同心 “ТЕТ? — 
所 述 主 体 在 靠近 中 心 开 口 处 具有 较 宽 的 部 分 ， 在 靠近 圆 盘 在 美国 专利 的 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
外 边缘 处 具有 较 薄 的 逐渐 变 细 的 部 分 ， 位 于 所 述 EJ š 
ILU OTT РИШ ИШНЕН ЕЕН Н йон шы ЗЯ 20 H РИТИ 
ИЖЕ ИДЕИ, АРТИ АБЕ TRAC ОЕ 660257 Crespo Feb. 21, 1928 
轴 以 及 将 所 述 原 动机 固定 至 所 述 机 器 的 装置 ， 所 述 原 动 1,846,125 La Fon Feb. 23, 1932 
机 对 所 述 吸 气 装置 的 操作 产生 一 股 气流 ， 该 气流 穿 过 所 述 35 1,911,041 Smyser May 23, 1933 
机 舱 中 的 垂直 通道 ， 并 撞击 所 述 主体 的 较 宽 部 分 。 2014051 Nishi Sept. 10, 1935 
3， 如 权利 要 求 2 所 述 的 相同 结构 :所 述 吸 气 装 置 包括 2,077,471 Fink Арг. 20, 1937 
AZART. ra PEF [ШЕ CE PTR ЕН ЕЗЕШ ИТ BE 2,377,835  Weygers June 6, 1945 


动 。 外 国 专利 


221, 790 大 不 列 颠 1925 年 11 H 30 H 
406, 971 大 不 列 颠 1932 年 6 月 1 日 
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泗 型 ， 最 好 是 可 调 的 ， 位 于 从 转子 排出 的 空气 的 路 径 上 。 
或 者 ， 它 可 以 通过 陀螺 仪 进行 校正 ， 或 者 在 飞机 达到 足 
2 807 428 够 的 水 平 速度 后 , 通过 定子 上 的 鳍 和 /或 方向 能 进行 校正 。 
| 飞机 可 以 多 种 方式 水 平 推进 。 例 如 ， 转 子 的 回转 作用 
带 有 封闭 式 旋翼 的 飞机 可 用 于 产生 飞机 的 倾斜 ， 通 过 该 借 斜 可 获得 中 等 水 平 束 
米 歌 尔 。 维 博 伊 特 ， 纽 约 。 纽 约 州 纽约 市 ， 转 让 方 为 纽约 州 纽 度 。 国 这 也 可 以 获得 。 通过 与 定子 连接 的 常规 空气 动力 
约 市 维 博 兰 公司 ， 一 家 纽约 公司 ЕЕ Ч 
、 也 通过 扼 制 通过 捉 升 环 的 气流 的 扇形 。 百 ， 飞 
Ааа io 机 将 沿 倾斜 方向 水 平移 动 。， 可 选 地 或 补充 地 ， 飞 机 可 以 
22 索赔 。(Cl。244-23) 螺旋 桨 、 喷 射 反应 器 或 安装 在 定子 上 的 任何 其 他 合适 
的 装置 推进 。 
在 将 本 发 明 的 原理 应 用 于 大 尺寸 飞机 时 ， 将 发 现 利用 


个 Ж А WN fie 181 
本 发 明 涉 及 比 空气 重 的 飞机 ， 属 于 一 种 新 型 机， 我 15 S TERI САКЕ НЕДЕ. t 
Pe “陀螺 飞行 器 ”， 它 有 飞机 和 直升机 的 飞行 特 子 旋转 的 作 从 可 趋势 都 可 以 大 大 消除 。 i 
性 。 部 结核 Р 途 的 不 
飞机 和 直升机 各 有 特定 的 优点 和 缺点 ， 这 些 优点 和 缺 АШТЫК OA aypun OIQ 
点 是 它们 的 类 型 所 固有 和 特有 的 。 例 如 ， 飞 机 可 以 在 非 20 是 圆 盘 形 的 ， 其 外 围 边 缘 较 薄 向 机 身 方 mie 相反 
常 高 的 速度 下 驾驶 ， 但 是 随 着 速度 越 来 越 高 ， 机 辟 表 面 vient ут ЕЕ 


о 
ИСНЕ, HULA CASHIN, Ей ЫЛЫП ЫШ MEL. ERMAT, СП QSL SJ ТИДИ 


速 ， 临 界 失速 速度 非常 高 ， 并 且 为 了 起 飞 和 着 陆 的 安 ык о 
+ ЖИШДЕЯЗЕЙЕКОШИАЖИПОМ. HA WE уру, WAG CMD TERRE, ЫЕ 
ee в eo 


МЖ р FE 升 机 的 最 大 立 ty AT. 可 压力 交 — KHZ 
БЕН, Ahk RIEA ШЕШЕНЕ. 然而 ， р, OES, ARTI AA т AUE 
T A TEA, A OARE зо уруб, n ST S ШЕ, Е 
1 eee шн be, CARR, (eet aT DI ES 
кн, HIERNA ERN EA LB. 为 了 克服 。 高 的 速度 水 平移 动 。 由 于 旋 辟 的 陀螺 效应 ， 它 在 飞行 中 
其 . 已 经 使 用 了 多 个 转子 ， 但 是 引入 了 多 个 转子 。 比 飞机 或 直升机 更 稳定 
难 。 a nea th А 

и. | 本 发 明 的 其 他 目的 和 优点 将 在 下 文中 出 现 。 

根据 本 发 明 的 飞行 器 基本 上 包括 安装 在 上 部 和 下 部 互 35 БОС ООР Т ROCK SHR ARES 
BELAN seen Mest Т, E TEPER шн гїн EAH ЖОНЛЕ: 
禁止 转载 围绕 转子 外 围 延伸 的 环形 机 型 。 转 子安 装 成 在 aan’ КИЛЕШЕ, =N : 
кн EW A apa аи a ненин, ik TARLAC 


I = 4] 2 是 图 1 所 示 飞 机 的 局 部 剖 视 俯 视图 ; 

例如 圆 嚼 ， 该 叶片 或 其 向 装置 加 速 空气 并 日 其 基本 水 冬 — 无花果 。 图 3、4、5 和 6 是 示意 性 的 、 缩 小 比例 的 人 
pai, Ar Ra RTE COEUR Oty 视图 ， 示 出 了 为 控制 飞机 配 平 而 分 配 压 载 物 的 方式 ; 
转向 外 排出 空气 。 围 绕 转子 外 围 的 环形 翼 型 位 于 从 转子 ，。 ， 无花果 。 图 7、8、9 和 1(1) 是 侧 视 示意 图 ， 示 出 了 压 
排出 的 空气 的 路 径 中 ， 其 布置 使 得 作用 在 其 上 的 空气 动 2 载 物 分 布 如 图 1 和 2 所 示 的 飞机 配 平分 别 为 3、4、5 和 6; 
力 的 合力 施加 垂直 升力 。 由 于 履 型 完全 位 于 上 下 定子 内 图 11 是 类 似 于 图 1 的 视图 ,但 是 示 出 了 本 发 明 的 第 一 
被 上 下 定子 包围 ， 因 此 它们 受到 保护 不 受 飞机 水 平 运 ”修改 形式 ; 
动产 生 的 气流 的 影响 。 因 此 ， 随 着 水 平 速 度 的 增加 ， 提 ” A то 是 显示 本 发 明 的 第 二 变型 的 局 部 详 图 ， 
升 中 心 不 会 移动 。 50 

转子 可 以 以 任何 合适 的 方式 驱动 ， 但 是 优选 地 由 禁止 
转载 喷射 反应 器 驱动 ， 以 便 消除 如 果 转 子 由 位 于 定子 上 
的 动力 源 驱动 时 会 存在 的 扭矩 。 定 子 因 空气 摩擦 而 旋转 
的 任何 趋势 55 


70 


、 或 阻力 、 或 轴承 中 的 机 械 摩 探 ; 


“ 转 本 一 一 还 有 。 定 子 忆 以 是 。 图 13 ”所 示 的 空气 动力 学 剖 画 
2 JF F9 TT ^=? 


ONEORET 


s: 


是 放大 的 局 部 垂直 剖面 图 
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显示 流向 反应 器 喷嘴 的 气流 和 流向 防 旋转 翅 片 的 气流 因为 它们 提供 了 简单 可 靠 的 方法 来 驱动 转子 ， 而 不 需 

的 视图 ; 要 此 轮 或 其 他 具有 运动 部 件 的 机 构 。 然 而 ， 在 本 发 明 的 
图 14 是 图 13 所 示 的 一 个 防 旋转 翅 片 的 俯视 图 ; 更 广泛 的 方 ШП, 反 Е 
图 15 о ВАО В ОЛЕ Е ЖИЛ 个 动力 装置 的 代表 ， 以 通过 入 口 38 吸取 辅助 ， 并 将 空 

Al; 排放 到 提升 环 42， 或 者 将 结合 本 发 明 的 某 些 修改 A 
图 16 BRIER RIE. HEME. ДНЕ 述 的 任何 其 他 提升 环 结构 。 

得 水 平 飞行 ; 上 部 定子 28 在 其 后 端 具 有 鳍 片 47 和 方向 舵 48。 有 多 个 
图 17 是 本 发 明 的 第 四 修改 形式 的 俯视 图 ， 其 中 上 间 压 载 舱 50 位 于 围绕 上 部 定子 28 的 外 围 部 分 的 成 角度 

定子 是 三 角 姻 的 形式 ; 间隔 的 区 域 。 图 示 的 结构 具有 四 个 压 载 舱 50。 这 些 足 
<| 18 是 局 部 剖 开 的 剖面 侧 视图 。 如 图 17 所 示 ; 以 


> 275 


用 在 单个 转子 中 。 形 状 为 弧 形 翼 的 定子 ; 需要 ， 可 以 使 用 四 个 以 上 的 油箱 。 有 导管 连接 压 载 舱 


ра 
图 19 是 本 发 明 的 第 五 修改 形式 的 俯视 图 ， 其 中 多 个 15 控制 。 飞 机 的 配 平 ， 其 方式 将 在 下 面 描述 ， 但 是 如 果 


图 20 是 改进 形式 的 飞机 的 侧 视图 。 如 图 19 所 示 ; 和 о Í b 用 于 将 液体 压 载 物 从 一 个 
图 21 后 方 。。 图 2-3 所 示 飞 机 的 正视 图 19 .和 No 3) BH 
mer ~ À EIE MAIER AE, (US E 2 рл 
在 其 最 简单 的 形式 中 ， 本 发 明 的 飞行 器 包括 下 定子 OL ТО ERANI НЕН ЕЛЕ, Al 
25、 可 旋转 地 安装 在 中 心 轮 载 27， 上 的 转子 26 和 上 定子 。 为 它 的 升力 不 取决 于 水 平 速度 。 飞 机 也 可 以 水 平移 动 
28. 定子 25 和 28 通过 轮 较 27 刚性 连接 。 P8427 是 中 空 25 :以 类似 于 直升机 的 方式 ， 如 果 飞 机 的 机 头 向 下 倾 介 ， 
的 ， 并 且 可 以 具有 相当 大 的 内 径 ， 以 便 为 乘客 和 货物 提 使 得 由 旋翼 围绕 飞机 整个 周边 排出 的 环形 气流 ШП 
因 
式 


此 便利 。 在 所 示 的 结 术 顶部 有 一 个 透 净 向 后 分 量 。 然 而 ， 在 水 平 飞行 中 ， 本 发 明 的 飞机 
o Ea l TRA MERR 50 经 受 升力 中 心 的 任何 变化 ， 如 在 直升机 的 情况 下 ， 


底部 。 定子 25 具有 轮子 33 和 可 能 需要 的 其 它 起 落架 为 转子 26 完全 封闭 在 由 定子 提供 的 壳 体内 。 封 闭 


结构 。 转 子 26 具有 用 作 燃料 箱 35 的 中 空 轮 载 部 分 。 该 全 ”江村 的 操作 与 飞机 水 平 运动 时 一 样 ， 就 像 习 机 最 停 时 
镑 最 好 是 分 段 式 的 ， 或 配 有 防 量 振 隔 板 。 在 燃料 箱 35 上 Q 一样 ， 
的 о 


方 ， 转 子 26 具有 径 向 延伸 的 叶片 36。 在 图 1 和 2 所 示 

结构 中 如 图 1 和 2 所 示 ， 叶 片 ЗВАНЕ ГИЗИ Н, КЫА so PPAR, IIE, COLMAR 

但 是 径 向 延伸 的 叶片 可 以 在 旋转 方向 上 倾斜 或 者 与 旋 ( 
a ү: gee 加 载 。 如 图 3 所 示 ， 飞 机 的 轴线 40 基本 上 是 垂直 的 ， 来 

RAAME. HEE Т ASSLT ASR. ELET 自 升力 环 的 推力 反作用 力 关于 垂直 轴线 对 称 , ME 7 pE 

28 中 ， 在 叶片 36 的 үн е. Cie 38; 25 Sk 56 所 示 。 飞机 的 和 向 推力 直接 垂直 ， 11% 向 矢量 57 


气 通过 这 个 向 下 吸入 ' 转子 26 的 进 气 口 38。。 作 为 离心 
BUIUEAT « КЕНЧЕ 26 作为 一 个 大 的 回转 仪 ， 任 何 倾向 于 使 回转 仪 
ССА АП ЗВ EMER АО TIET 28 ИШ 在 飞机 右 侧 向 下 倾斜 的 压力 都 会 使 回转 仪 的 轴 倾 斜 。 
于 进 气 口 38 相对 侧 的 部 分 刚性 连接 在 一 起 。 ЕД ue 向 后 。 陀 螺 仪 一 侧 的 力 导 致 轴 倾 斜 的 现象 。90% 的 
н i 线 型 ， 以 便 对 流向 转子 26 的 气流 提供 最 小 与 施加 的 力 成 50” 相 位 是 陀螺 仪 的 一 个 众所周知 的 特性 。 
阻力 。 图 4 所 示 ， HH Al} 见 象 ， 当 需要 倾 4 
上 部 定子 28 以 运行 间隙 延伸 穿 过 转子 26 的 顶部 。 在 В 


所 示 的 结构 中 ， 上 定子 28 的 外 围 部 分 延伸 超过 转子 叶片 则 压 载 舱 50. БАЁ 
36 的 端 部 。 上 定子 28 的 轮胎 下 表面 ， 在 叶片 36 之 外 ， 如 ЫССЫ “ss ies. 
提供 了 一 个 环形 表面 ， 用 作 飞 机 的 升力 环 。 由 附 图 标记 当 飞 机 如 图 8 所 示 倾 斜 时 , 环形 气流 56 具有 向 后 的 
42 表示 的 该 环形 表面 或 升力 环 向 下 倾斜 ， у 使 来 自转 分 量 ， 轴 向 矢量 57 相对 于 垂直 方向 倾斜 一 个 角度 ， 
f 26 的 空气 偏转 ， 并 且 该 空气 偏转 提供 了 用 于 提升 飞机 使 , 它 具 有 垂直 和 水 平分 量 ， 由 vec-(; 分 别 为 61 和 62， 
的 向 上 推力 。 当 叶片 上 方 的 表面 向 下 倾斜 时 ， 气 流 对 该 飞机 向 前 移动 。 
表面 的 压力 会 产生 一 个 分 量 : 。 电 梯 。 | 为 了 获得 更 大 的 前 进 速度 ， 飞 机 可 以 进一步 倾斜 ， 
下 定子 25 和 上 定子 28 的 外 围 部 分 之 间 的 空间 在 整个 ” 如 图 2 和 3 所 示 5 和 9。 这 是 由。 移动 。 所 有 的 。 压 
《 行 器 周围 是 开放 的 。 为 臂 44 提供 运行 间隙 , В 44 从 转 。” ” 舱 物 进入 右手 。50 号 坦克 。 
子 26 上 径 向 相对 的 位 置 伸 出 , 超过 下 定子 25 并 进入 飞机 轴 向 推力 分 量 57 相对 于 垂直 方向 具有 更 大 的 斜率 ， 因 此 
方 的 环境 大 气 中 喷射 反应 器 45 连 接 到 每 个 臂 44 的 外 端 ，“ 产生 水 平 矢量 62”。 大 于 向 量 62” 和 升力 向 量 61”， 


。 这 些 反应 器 45 驱动 转子 。26. % КРЕ 
肥 应 堆 45 的 燃料 由 转子 中 的 燃料 箱 35 йозле ‚йине, иаа 
供 。。 这 些 反 应 器 45 用 于 本 发 明 的 优选 实例 中 ” 减 小 升力 矢量 61 ”, 以 保持 飞行 高 度 不 变 。 
EER. 图 6 和 10 类 似 于 图 1 和 2 除了 整个 压 载 物 
BERLE FM 50 和 。 屠 个 。-。 飞 机 的 运动 方向 是 向 后 
”; 而 不 是 向 前 。 人 矢量 由 F 式 表示 
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翼 的 尺寸 和 多 于 一 个 转子 26 的 使 用 。 出 的 气流 中 连接 到 定子 组 件 的 环形 空气 经 ， 并 且 向 下 弯曲 并 形 

E 多 旋翼 飞机 的 情况 下 ， 如 5 中 所 示 。 图 19， 转 子 的 陀螺 仪 效 成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 上 表面 。 РИ | 

应 自我 补偿 ， 发 生 静 态 和 空气 动力 学 控制 的 正常 情况 。 7. 一 种 飞机 ， 包 括 定子 组 件 ， 转 子 包括 :离心 式 鼓 风机 ， 其 具 
T 


, BES 


如 图 19 所 示 ， 三 个 喷射 反应 器 100 用 于 推进 飞机 。 这 些 反应 器 有 企 和 Ж CHEMI FEB, 由 定子 组 件 承 载 ， 绕 基本 重 的 
中 的 每 一 个 都 不 同 的 转子 26 提供 空气 。 图 9 和 10 ЛТ Жи е 
Al по Fl 17 和 图 19 Ин Je. fE je 9.2 ЖК ВЕЕТ H FARE ЗЛЕ ИАС Бе 
客 和 货物 的 空间 。 机 可 19 在 旋翼 上 方 有 一 个 大 的 座舱 пә, 15 AE AEREE, A h EAE EDIB Ei 
座位 11а 和 一 个 中 央 过 道 116。 座 舱 在 其 整个 长 度 上 具有 窗口 118, ARTH 各 外 延 — n — Bes ae 
“CAF ALE HLL 110 的 前 部 ,窗口 120 ЗВЕНИТ и a O CC ST АЕА BY RE HS EH 77 fe 1 
HL, ЕЛИНЕ ЖЕШ FS MITEL URR Г FE 


te 以 及 转子 的 动力 驱动 机 构 。 
已 经 图 示 和 描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 和 一 些 修 改 20， IEE U CIA ж нун 
不 脱离 权利 要 求 中 限定 的 本 发 明 的 情况 下 ， 可 以 进行 其 他 修改 。 括 位 于 出 的 上 壁 和 下 壁 之 间 的 环形 
我 声称 : жез ә f if 
1. 一 种 比 空气 重 的 飞机 ， 包括 :定子 组 件 ， 该 定子 组 FEHMI “定子 ” 组 E, 该 叶片 将 第 二 
的 上 部 和 下 部 互 连 的 定子 元 件 ， 转 子 ， 该 转子 安装 在 在 所 述 定子 组 件 定 间隔 关系 的 位 置 。 
上 ， 用 于 在 垂直 轴线 上 旋转 ， 所 述 转子 位 于 所 述 定 子 元件 之 间 ， 并 9. 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 其 中 具有 腔 室 的 定子 组 件 ， 封 闭 在 腔 
昌 在 由 此 形成 的 腔 室内 ;， 所 述 转子 上 的 装置 ， 用 于 从 转子 的 外 围 向 室内 的 转子 ， 该 转子 包括 离心 式 鼓风机 ， 该 离心 式 鼓风机 具 
fe 


т 


在 于 ， 第 二 提升 环 包 
i. RAT IN 
叶片 连接 到 其 上 方 的 
升 环保 持 在 与 开口 的 顶 壁 成 巴 


МЕ 
Ы 
过 


外 充 入 空气 
绕 基本 垂直 的 轴线 转动 的 损 部 ， 并 且 位 于 由 定子 组 件 承载 的 轴 

在 基本 水 平 的 方向 上 , 环形 空气 箱 围 绕 所 述 转子 的 外 围 ， 并 且 有 具有 承 上， 该 转子 还 具有 在 由 定子 组 件 ч ИЗИ FEE 壁 之 
子 

T 


位 于 记述 室 习 路径 中 的 表面 ， 并 且 向 下 罕 曲 ， 并 且 形成 穿 过 《机 底 间 旋 转 的 径 向 延伸 的 叶片 ， 用 于 转子 的 动力 驱动 机 构 ， 该 定 
са ааз НИКЕ ДОНЕ BL TAR, А, ТЕА] 
2. 一 种 飞行 器 ， 包 括 具 有 用 于 向 КАШ 的 上 定子 、 刚性 片 供应 空气 的 立 置 ， 并 且 还 具有 从 叶片 的 外 部 界限 开始 的 区 域 
连接 到 上 定子 的 下 定子 、 容 纳 在 定子 之 间 并 在 位 置 40 处 具有 径 向 向 和 向 下 延伸 的 环形 出 口 开口 ， 以 及 至 少 一 个 连接 到 叶 
延伸 的 叶片 以 通过 上 定子 中 的 开口 向 下 抽 吸 空气 并 将 空气 向 外 ЖЕШ е fob E I RUSE EEA ЙЕ RH TESA, 
WRF, Ue SE 提升 环 的 表面 向 过 飞机 底部 的 开口 的 上 
上 定子 下 方 的 提升 环 表面 ， 其 形成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 上 表面 。 10. 一 种 飞行 器 ， 包 括 定 子 组 件 ， 该 定子 组 件 中 具有 腔 
3. 一 种 飞行 器 ， 包 括 容纳 在 上 定子 和 下 定子 之 间 的 转子 ， 上 定 该 以 室 在 顶部 具有 中 必 不 形 下 部 开口 ， 该 环形 下 部 

子 在 转子 中 心 上 方 具有 和 穿 过 其 中 的 开口 ， 转 子 具有 通过 开 吸入 空中 具有 是 升 环 表面 ， 提升 环 的 表面 向 下 弯曲 并 形成 穿 过 飞 

气 并 将 其 径 疝 排出 的 FE, 以 及 位 于 上 定子 % 一 部 分 之 下 超过 外 轩 极 底部 的 开 的 上 表 i ане ерак 
限 的 环形 提升 环 表 面 式 鼓风机 ， 该 离心 式 鼓风机 具有 轮 载 部 分 ， 该 轮 融 部 分 绕 : 
并 且 形 成 穿 过 飞机 底部 的 的 上 表面 。 垂直 的 轴线 转动 定子 组 件 上 的 轴承 ,并 日 
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4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 飞机 ， 有 具有 通过 支架 连接 到 转子 的 喷射 该 叶片 推动 空气 流 从 中 心 开口 穿 过 下 部 环形 
反应 器 ， 该 支架 EMET A 并 向 下 延伸 到 吊环 下 方 的 у 。 大 的 燃料 箱 箱 ， 以 及 于 转 寺 的 动力 驱动 装 m 包括 通过 框架 
5. 一 种 飞行 器 ， 包 括 定子 组 件 、 容 纳 在 定子 组 件 内 的 转子 、 附 连 到 转子 的 喷射 反应 器 ， 该 框架 从 叶片 向 外 并 向 下 延伸 穿 过 


ЕЗ 
БЕ ce FEE ИР АЛЕ r, ATAA Гот АДЛ, KRY 不 形 下 部 开口 ， 从 而 将 反应 器 定位 在 飞机 下 方 的 环境 
式 鼓 风机 有 具有 通过 定子 组 件 中 的 开口 向 下 抽 吸 空气 并 且 通 过 离心 力 以 及 燃料 管线 ， 燃 料 通过 该 燃料 管线 通过 离心 力 从 燃料 
д 
1 


s at 
E 


s 
<= 
É 


向 外 排放 空气 的 叶片 ， 并 且 在 该 飞行 器 中 
气流 向 下 弯曲 并 形成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 上 表面 。 


到 
连接 到 转子 的 动 


括 :定子 组 件 ， 其 中 具有 腔 室 ， 该 腔 室 具 


KE fJ 
力 驱 动机 构 ， 用 于 转动 转子 。 _ 有 中 心 上 部 开口 和 环形 下 部 开口 ， 转子， 该 转子 封闭 在 腔 室内 ， 
6. 一 种 飞机 ， 包 括 定子 组 件 、 容纳 在 定子 组 件 内 的 动力 驱动 转 并 且 包 括 离 心 式 鼓风机 ， 该 离 ， 心 式 鼓 风 机 县 有 径 向 延伸 的 叶片 ， 
子 ， 转 子 具 有 轮 发 部 分 ， 该 轮 才 部 分 绕 基 本 垂直 延伸 的 轴线 转动 定 以 从 上 部 开口 抽 吸 空气 ， 并 且 通 过 环形 下 部 开口 向 下 和 向 外 排 
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子 组 件 中 的 轴承 ， 转 子 具 有 径 向 延伸 的 叶片 ， 该 叶片 通过 定子 组 件 放空 气 ， 转 子 的 动力 驱动 机 构 ， 该 动力 驱动 机 构 包括 通过 从 喷 
中 的 开口 向 下 吸入 空 只 射 反应 器 向 内 和 向 上 延伸 并 延伸 到 转子 的 支撑 件 连接 到 转子 的 
一 轮 载 周围 径 向 排放 空气 的 定子 组 件 喷射 反应 器 ， 以 及 提升 环 ， 该 提升 环 包括 在 排放 的 空气 流 的 路 
9 径 中 的 环形 空气 箱 片 
通过 旋翼 , 升力 环 的 表面 向 下 弯曲 并 形成 穿 过 飞机 底部 的 
开口 的 上 表面 。 


12. 如 权利 要 求 11 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 一 个 升力 
Ж, 该 升力 环 是 一 个 与 环形 开口 的 壁 间隔 开 的 环形 空气 眉 
其 特征 还 在 于 在 气流 通过 下 部 环形 开口 的 路 径 上 向 上 延 
申 的 叶片 ， 所 述 叶片 延伸 
与 转子 旋转 轴线 的 半径 成 锐角 , 使 来 自转 子 的 气流 以 一 定 
角度 偏转 ， 该 角度 产生 与 转子 旋转 方向 相反 的 反作用 力 ， 
以 防止 定子 组 件 沿 与 转子 相同 的 方向 转动 。 
13. 一 种 飞机 , 包括 定子 组 件 , 定子 组 件 中 具有 转子 室 
转子 室 具 有 中 央 上 部 开口 和 穿 过 飞机 底部 向 下 句 外 延伸 
的 下 部 环形 开口 ， 转 子 室 中 的 转子 具有 径 向 延伸 的 叶片 ， 
用 于 旋转 转子 以 推动 气流 向 下 穿 过 中 央 上 部 开口 并 向 外 
穿 过 下 部 环形 开口 的 动力 驱动 机 构 ， 在 下 部 环形 开口 中 包 
括 环形 空气 稍 片 的 提升 环 ， 连接 到 定子 组 1 
子 排出 的 空气 流 的 路 径 中 的 叶片 , 所 述 叶 片 从 转子 的 旋转 
2 其 方向 至 少 部 分 地 用 于 抵消 定子 随 
叶片 的 半径 可 以 相 КЕН РА И outward, 动力 驱动 
半径 成 角度 地 调节 ， DEM 
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I арава, 

14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 飞机 ， 其 中 美国 专利 
提升 环 构成 环形 空气 箱 片 ， 该 空气 箱 片 位 于 与 腔 室 隔 开 的 
下 部 环形 开口 中 ， 并 与 开口 的 上 壁 隔 开 ， 叶 片 包括 将 提升 1,021,116 Ure Man 26, 
环 连接 到 定子 组 件 35 的 固定 部 分 和 可 移动 部 分 ， 该 可 移动 1,660,257 Crespo Feb- 
部 分 可 移动 到 不 同 的 角度 。 所 述 半径 的 横向 位 置 用 于 在 一 1,724,226 Sorensen__ Aug. , 
个 方向 上 产生 不 同 程度 的 反作用 力 ， 以 补偿 定子 组 件 随 转 1908212 Alfaro 
FEES 的 趋 40 s É 1501 шу » 

S ORNIS, 包括 具有 径 向 延伸 叶片 的 转子 、 用 于 207,471 Fink рем 
转子 的 动力 驱动 机 构 、 具 有 轴承 的 定子 ， 转 子 在 该 轴承 上 2468.787 Sharpe Myy 3， 
绕 基本 垂直 的 轴线 转动 ， 环 形 提升 环 包括 саа Мон р 
定子 的 底面 在 来 自 转子 的 气流 中 ， 其 形状 使 气流 沿 产生 升 2567322 Naught Sept 11, 
力 的 方向 偏转 ， 并 形成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 上 表面 ; 多 2670049  Christie_____eeb. 23, 
个 其 它 环形 升力 环 ， 其 与 定子 的 底面 间隔 开 并 相互 间隔 开 ， 外 国 专利 

日 都 位 于 来 自转 子 的 气流 的 50” 路 径 中 ， 并 且 都 成 形 为 使 5421249 法 国 Inee 2, 9222 
气流 偏转 穿 过 飞机 底部 的 开口 并 沿 产生 升力 的 方向 偏转 。 

16. A HL, LET. PEP. Pe FZ 


0) 
转子 ， 转 子 具 有 径 向 延伸 的 叶片 ， 叶 片 通过 上 定子 中 的 开 
口 向 下 吸入 空气 ， 并 通过 环形 出 口 向 外 向 下 排出 空气 。 在 
上 定子 和 下 定子 之 间 的 飞机 底部 ， 以 及 包括 上 定子 的 环形 
底面 的 提升 环 ， 该 环形 底面 包括 环形 出 口 的 项 壁 ， 该 顶 壁 


为 了 产生 升力 ， 第 三 升力 环 包括 与 环形 出 口 的 顶 壁 向 下 间 
隔 开 的 空气 箱 片 ， 该 空气 稍 片 连接 到 转子 上 ， 以 便 作为 一 
个 单元 65 与 其 一 起 旋转 ， 另 一 个 升力 环 的 内 边缘 位 于 转子 
叶片 的 外 尖端 附近 
17. 一 种 飞机 ， 其 有 上 部 定子 硬 其 中 具有 用 于 空气 向 
下 流动 的 开口 ， 刚 性 连接 到 上 部 定子 的 下 部 定子 ， 包 括 位 
于 其 间 的 cen- 70 三 叶 鼓 风机 的 转子 。 定 子 和 由 此 封闭 的 转 
子 具有 旋转 的 轮 载 部 分 
定子 承载 并 围绕 基本 垂直 延伸 的 轴线 的 轴承 、^-"fotor 轮 
载 内 的 燃料 箱 、 用 于 转子 的 动力 驱动 机 构 ， 包 括 。75 


一 个 或 的 ET 


通过 离心 力 从 转子 中 的 燃料 ea РОР Mas. Ww 
向 反应 器 供 / 应 来 自转 子 的 空气 的 空气 导管 、 以 及 提升 环 ， 该 提 


升 环 包括 环形 空气 稍 片 ， 其 内 边缘 位 于 转子 叶片 的 外 尖端 附近 ， 
并 形成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 上 表面 ， 以 在 “方向 ”上 偏转 来 
自转 子 的 空气 流 ， 从 而 产生 升力 。 
18. 一 种 飞机 ， 包 括 :定子 组 件 ， 其 中 具有 腔 室 ， 转 子 ， 容 纳 
在 腔 室内 ， 并 具有 径 向 延伸 的 叶片 ， 用 于 通过 定子 组 件 中 的 开 

向 下 吸入 气流 ， 并 通过 定子 组 件 底部 的 不 形 出 口 通道 向 外 和 
句 下 排出 空气 ， 转 子 的 动力 驱动 机 构 ; 来 自转 子 的 气流 中 的 提 
АЭ; 提升 环 的 表面 向 下 弯曲 ， 并 形成 穿 过 飞机 底部 的 开口 的 
上 表面 ， 以 及 于 在 : 基本 垂直 于 转子 轴线 的 方向 上 产生 反作用 
力 的 其 他 动力 装置 ， 用 于 传递 。 飞机 的 水 平 运动 。 

19. 如 权利 要 求 18 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 其 它 动 力 装置 
包括 一 个 由 转子 提供 空气 的 向 后 导向 的 反应 堆 。 

20. 一 种 飞行 器 ， 包 括 :定子 组 件 ， 其 中 具有 腔 室 ， 转子 ， 封 
闭 在 腔 室 中 ， 并 包括 离心 式 鼓风机 ， 该 离心 式 鼓 风机 通过 定子 
2 Ë F 口 向 下 吸入 空气 ， 然 后 通过 定子 组 件 中 的 通道 排 
出 空气 ， 并 通过 所 述 定子 组 件 底部 的 出 口 开口 以 环形 流向 下 排 
出 空气 ， 通道 中 的 环形 升力 环 ， 位 于 偏转 气流 的 位 CHAK 
使 气流 在 产生 垂直 上 升 升 力 的 方向 上 偏转 ， 定子 组 件 构成 机 辟 ， 
当 飞 机 以 相当 大 的 速度 水 平 飞行 时 ， 该 机 可 用 作 产 生 升 力 的 气 
Ray, NE EWE ieee eS, WR MERE З А till 


21. 一 种 飞机 ， 包 括 其 中 具有 腔 室 的 定子 组 件 ， 封 闭 在 每 个 
所 述 腔 室 中 的 转子 ， 每 个 转子 包括 离心 式 鼓 风机 ， 该 离心 式 鼓 
ШЧ ТД 司 下 吸入 空气 ， 然 后 径 向 排出 空 
气 ， 以 及 围绕 每 个 鼓风机 的 提升 环 ， 该 提升 环 向 下 弯曲 并 形成 
穿 过 定子 组 件 底部 的 通道 开口 的 上 表面 ， 以 在 产生 提升 的 方向 
上 偏转 气流 。 
22. 如 权利 要 求 21 所 述 的 飞机 ， 其 中 定子 组 件 构 成 机 器 ， 
飞机 以 相当 大 的 速度 水 平 飞行 时 ， 该 机 可 用 作 产 生 升 力 的 ha 
ШИ, ЭБЕН A OE ШЫ ба ЖИ TI Ath 
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以 获得 对 飞机 的 有 效 控制 。 空 气 导管 的 前 部 可 以 是 圆柱 形 
的 ， 具 有 面向 前 方 的 开口 。 位 于 圆柱 形 导 管内 的 空气 推进 系统 

2 918 230 产生 提升 、 向 前 推进 和 控制 所 需 的 空气 流 。 
流体 持续 和 流体 推进 飞机 空气 导管 被 分 成 靠近 重心 的 向 下 和 向 后 突出 的 部 分 ， 用 于 
І . А ичуу; 提供 升力 和 向 前 的 推力 , 以 及 禁止 转载 延伸 到 飞机 后 部 的 部 分 ， 
шоо л 利 皮 什 转让 给 爱 茶 华 州 锡 达 О SARRAR, АЛЕЯТА 
流 偏转 ， 根 据 需 要 改变 飞机 的 姿态 。 虽 然 附 图 中 的 飞机 没有 显 
Hig 1956 年 8 H 24 日 ， 序 列 号 606，059 示 起 落架 , 但 是 应 当 理 解 ,传统 的 起 落架 用 于 这 里 描述 的 飞机 。 
2 ii. (Cl, 244-23) 图 1 显示 了 一 架 使 用 分 又 风 道 的 小 型 飞机 。 飞 机 包括 空 
气 导管 4、 所 需 的 动力 设备 、 燃 料 箱 和 驾驶 舱 12， 所 有 这 些 都 
被 外 壳 13 包围 。 空 气 导管 的 前 部 是 一 个 圆柱 体 , 它 基本 上 是 水 
本 发 明 涉及 无 双飞 机 ， 尤 其 涉及 具有 封闭 在 空气 导管 内 的 平 的 或 者 向 前 稍微 向 上 倾斜 。 导 管 的 前 开口 面向 前 方 ， 优 选 略 
曝 旋 桨 的 飞机 。 空 气 导 管 和 相关 时 片 根据 悬 停 、 垂 直 飞 行 或 向 ШАРЕ. БОК 14、 螺 旋 桨 壳 体 15 和 pro- 25 螺旋 桨 驱动 装置 
前 飞行 的 需要 引导 气流 。 安装 在 水 平 圆 简 内 。 当 空气 导管 向 后 延伸 时 ， 它 被 分 成 两 部 分 。 


空运 货物 和 客运 服务 的 直升机 已 在 大 都 市 地 区 使 用 。 直 升 空气 导管 的 较 大 部 分 指向 下 方 和 后 方 ， 用 于 人 迫使 空气 从 飞机 中 
机 是 复杂 的 ， 因 为 螺旋 奖 叶片 的 轮 载 需要 齿轮 传动 ， 以 在 旋转 部 16 底部 的 开口 排出 。 空气 导管 的 较 小 部 分 或 控制 部 分 指向 后 
过 程 中 改变 螺 距 。 直 升 机 的 速度 是 有 限 的 ， 因 为 当 飞 行 器 的 前 方 ， 用 于 将 空气 排放 到 方向 舵 17 和 升降 舵 18 上 。 
进 速度 接近 浆 叶 的 旋转 速度 时 ， 由 水 平 桨 叶 提 供 的 升力 在 飞行 图 2 显示 了 图 1 所 示 飞 机 的 空气 导管 和 控制 叶片 。 空 气 
器 的 一 侧 减 小 。 当 直升机 停放 在 有 限 的 空间 内 时 ， 直 升 机 上 所 导管 35 包括 前 圆柱 形 部 分 19， 其 轴线 基本 上 平行 于 飞机 的 纵 
需 叶 片 的 尺寸 本 身 就 是 一 个 问题 ， 例 如 ， 在 屋顶 直升机 场 。 名 轴线 。 该 圆柱 形 部 分 在 飞机 中 心 附近 分 开 ， 以 形成 向 下 和 向 
本 发 明 的 目的 是 提供 能 够 垂直 飞行 、 甚 停 或 水 平 飞 行 的 简 后 的 中 间 部 分 23， 该 中 间 部 分 23 ПР ДЕН до, ЦА 


化 飞机 。 延伸 到 后 部 的 较 小 水 平 部 分 24， 该 水 平 部 分 24 具有 后 部 开口 
另 一 个 目的 是 为 飞机 提供 带 罩 螺旋 奖 ， 以 提高 效率 。 25， 用 于 引导 和 气流 越过 升降 舵 26 和 方向 舵 27。 气 流 从 底部 开 
另 一 个 目的 是 在 分 叉 管 道中 提供 单个 空气 推进 系统 ， 该 系 H 20 的 流动 方向 由 翻 板 21 和 偏转 叶片 22 在 很 宽 的 角度 上 控 
统 引导 两 个 气流 ， 其 中 一 个 气流 被 向 下 和 向 后 引导 ， 以 在 飞行 制 。 这 些 叶 片 由 飞机 上 常用 的 控制 装置 控制 。 对 于 垂直 或 晤 停 
器 的 重心 处 提供 升力 和 推进 力 ， 而 另 一 个 气流 从 飞行 器 的 后 部 飞行 ， 水 平 叶 片 被 设置 用 于 向 下 偏转 气流 ， 对 于 水 平 飞 行 ， 叶 
被 引导 ， 以 便 容易 地 改变 姿态 。 片 被 设置 用 于 以 倾斜 方向 50 向 后 和 向 下 引导 和 气流。 可 以 控制 滚 
另 一 个 目的 是 在 飞机 中 的 导管 出 口 处 提供 空气 偏转 叶片 ， ER 21 使 气流 侧 向 偏转 ， 以 控制 飞机 的 深 转 。 仅 通过 位 于 中 
于 通过 使 用 传统 的 控制 装置 来 控制 飞机 的 姿态 。 心 的 底部 开口 来 控制 飞机 将 是 困难 的 。 为 了 增加 重心 55° 左右 
另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 中 的 布置 ， 其 中 驾驶 舱 在 螺旋 的 扭矩 ， 便 于 改变 飞机 的 姿态 ， 包括 了 空气 导管 的 后 部 24， 用 
浆 的 前 面 ， 从 而 获得 广角 可 见 度 和 声音 的 减 小 。 于 引导 气流 通过 方向 舵 和 升降 舵 。 
通过 参考 附 图 研究 以 下 描述 ， 可 以 更 容易 理解 本 发 明 的 这 些 后 操纵 面 以 通常 的 60” 方 式 工作 , 对 于 改变 飞机 的 
的 和 所 附 权 利 要 求 ， 其 中 : 姿态 非常 有 效 ， 因 为 在 操纵 面 上 气流 速度 很 高 。 
图 1 是 利用 本 发 明 气流 系统 的 小 型 飞机 的 前 斜视 图 ; 空气 导管 在 图 3 所 示 的 飞机 剖面 图 中 清晰 可 见 。 反 向 旋 
图 2 示 出 了 本 发 明 的 空气 导管 及 其 相关 控制 服务 的 后 斜视 转 的 pro- 65 造 粒 机 14 和 28 安装 在 管道 的 前 水 平 部 分 。 用 于 
图 ; 驱动 螺旋 奖 的 发 动机 15 和 29 通过 径 向 支撑 杆 51 安装 在 飞机 的 
图 3 是 图 1 所 示 飞 机 的 横 截 面 侧 视 图 ; 主 框架 上 。 汽 油箱 30 显示 在 空气 导管 上 方 的 向 前 位 置 ， 旋 塞 
图 4 是 沿 图 3 的 平面 4-4 BOY AF08 18120 Р; 70 = 12 显示 在 汽油 箱 后 面 和 空气 导管 上 方 。 
图 5 是 沿 图 3 的 平面 5-5 截取 的 横 截 面 视图 ; 在 图 4 PRE TE Hae 
图 6 示 出 了 飞机 的 侧 视 截面 图 ， 为 了 示 出 本 发 明 的 修改 ， 
该 侧 视 截面 图 被 部 分 切除 ; 
图 7 示 出 了 有 具有 多 个 后 控制 部 分 的 空气 导管 的 倾斜 后 视图 ; 
和 
图 8 是 使 用 本 发 明 气流 系统 的 客机 的 前 斜视 图 。 


* 一 般 来 说 , 本 发 明 的 各 种 飞行 器 中 的 每 一 种 都 利用 空气 导管 
来 获得 提高 的 效率 


一 个 或 一 个 以 上 


2 918 230 


3 4 
3 在 4-4 《机 上 。 该 视图 显示 了 汽油 箱 30 在 导管 后 部 24 上 得 这 些 控制 表面 在 响应 常规 控制 系统 的 操 
方 的 位 置 ， 并 显示 了 空气 导管 的 较 大 部 分 23。 
在 图 5 中 示 出 了 沿 图 3 的 平面 5-5 截取 的 模 截 面 视图 。 在 该 通过 使 用 带 日 螺旋桨 , 本 发 明 的 飞机 比 使 用 不 带电 
WEAR, RAG 12 显示 在 空气 导管 的 后 部 24 上 方 。 螺旋 效 的 飞机 提供 更 大 的 单位 马力 升力 和 推力 。 本 发 
在 图 6 所 示 的 局 部 剖面 侧 视 图 中 示 出 了 本 发 明 的 修改 。 这 明 的 空气 导管 提供 了 两 个 独立 的 气流 。 飞机 重心 附近 
种 改进 包括 分 叉 的 空气 导管 ， 它 为 飞机 提供 了 有 效 的 控制 ,排出 的 较 大 气流 提供 了 大 部 分 升力 和 鸦 进 力 ， 罕 飞机 


j 的 
к ае 后 部 排出 的 较 小 气流 提供 了 有 效 的 控制 ， 也 有 助 于 扒 
K: i 后 榨 空气 导管 ~ 小 T 
32 和 33， 涡 轮 螺旋 桨 发 动机 34 和 35 位 于 飞机 后 部 附近 。 Е Eh Г Сета. 
通过 将 发 动机 定位 在 《机 的 后 部 附近 ， 度 所 通过 短 导管 36 PU E RIE ETE: А пел] 
л í 6 А АЕ ЄН KATA з A SE H 
除了 获得 与 分 叉 空气 导管 相关 的 效率 和 控制 特 性 之 外 , Ша ТЩ ey sara ss leat 
6 ИТШ ALS CER ЖЕЕ 2 ИГИ НЕ Т ЕЗЕН], DEER e ANRE А 
ЖОШ, RENE UU ILE АНЕ К АЛЕКИ Г ЕН Ср, РОКА 
w T 轮廓 已 经 大 大 缩小 。 rH LAR ORE Ул 
图 7 Ba ЧИНИ | А ЕНИС tT Е 
流 越过 后 控制 表面 "具有 这 种 结构 的 导管 可 以 很 容易 地 用 在 ， 尽 管 本 发 明 已 经 үзүш л 
EULER 6 所 未 的 飞机 上 ”在 这 个 例子 中 来自 请 导 古本 发 明 并 不 限于 此 ， 因 为 可 以 在 由 所 附 权利 要 求 限 
管 38 和 39 的 空气 被 引导 经 过 电 祷 40 如果 需要 ,后 导 管 的 定 的 本 发 明 的 全 部 天 范围 内 进行 改变 和 修改 
> [ZN É, 得 H Р [| Ë уле: 
КАШЫН ИК. тез, Шз уз. АЛЕ ИР 43 „1. ASLAM KCAL SER W, BLS А 
有 前 开口 ， 并 与 向 下 和 向 后 的 中 间 部 分 连接 。 Е ме EE ede 
图 8 显示 了 一 种 利用 分 丸 空气 导管 的 细 长 流线型 客机 。 飞 从 所 述 机 头 的 前 部 入 口 向 后 延伸 的 主要 部 分 ， 并 分 成 
MARES, кышда ШО и кы ИМЕШ SUEN PR A SO Н 
后 的 开口; ЖЕН 46, 和 一个 合 了 形 开口 ， 朋 于 在 方向 到 达 后 部 出 口 的 第 二 分 支 ， 所 述 机 头 的 基本 上 所 有 本 
{Ё 47 和 升降 能 48 上 排 气 。 зеен ЕЕ ЖИН ЕМ о 2 2 6 n n 
以 获得 更 好 的 俯仰 稳定 性 。 驾 驶 和 F {ы 工 s: 
И WUE 49 ЯН 50 ТТВ ее йы 办 。 
在 本 发 明 的 飞机 起 飞 期 间 , 位 于 较 大 排 气 口中 的 偏转 叶片 2. PAL, бол 长 的 流线型 机 身 ， 所 述 机 
MITE FARE ААР ЖЕШ 8. ЕТ, НЫТ sa AO GN OKO 
ЖЕННИ WEEE ЫЙ. 向 下 的 气流 使 飞机 出 口 和 多 个 后 出 口 ， ӨТЕ А.Г ЕЙТЕ Я aT 
垂直 上 升 ， 直 到 达到 所 需 的 高 度 ， 然 后 开始 水 平 飞行 。 然 后 前 ， 并 且 在 所 述 飞机 的 前 部 轮廓 中 лон 
Ef 4626006828, KREMER KE SEH, АУРА 从 所 述 入 口 向 后 延伸 并 分 成 多 4 分 支 的 
i А 有 相当 大 的 模 截 面积 并 是 
， 向 后 的 矢量 提供 推动 飞机 向 前 的 И ay 
在 向 前 飞行 时 ， 偏转 叶片 相当 于 传统 机 村 型 飞机 的 配 平 全 向 终于 所 深 便 出 中， 所 述 分 支 的 另 一 个 “加 ”只 
亚 。 偏 转 叶 片 设置 为 在 平均 飞行 条 件 下 提供 所 需 的 升力 ， 以 有 比 所 述 一 个 分 支 更 小 的 组 合 模 蕉 面积 ， 并 且 纵 向 延 
便 保持 水 平 飞行 。 用 于 确定 飞机 高 度 的 小 修正 由 较 大 空 沁 导 信 罕 过 所 述 机 身 ， 终 上 相应 的 所 述 尼 部 出 口 ， 安 芝 
管 排 气 口 处 的 滚 转 、 襟 避 和 后 空气 导管 倒 T 形 开口 处 的 方向 在 所 述 主要 部 分 内 的 空气 推进 装置 ， 以 及 安装 在 所 
能 和 升降 能 提供 。 从 方向 舵 上 方 的 后 风 道 流出 的 气流 。 ”出 口内 的 可 控 空气 偏转 叶片 60。 
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2\ ў Ж ° . 来 源 的 损害 ， 大 Дд 是 危险 的 。 已 经 想 Й № 
BND ВРИЕ Э.Е 空气 转子 等 的 某 些 特征 位 于 更 隐蔽 的 结构 中 时 ， 例 如 实 
申请 号 588，045，1956 年 5 月 29 日 际 的 碟 形 或 环形 结构 等 ， 以 解决 危险 和 升力 的 问题 ， 这 
2 索赔 。(Cl。244-12) 些 特征 应 该 能 够 产生 有 用 的 效果 和 操作 。 因 此 ， 我 开发 
了 一 种 如 上 所 述 的 环形 飞行 器 , 现在 将 在 下 面 详细 描述 ， 

适当 参考 前 面 提 到 的 附 图 。 
为 此 , 在 我 的 发 明 的 实践 中 , 通常 以 11 表示 的 中 
本 发 明 涉及 比 空气 重 的 飞机 , 特别 是 我 所 称 的 环形 飞 空 环 形体 包含 两 个 羡 置 的 15 个 乘客 室 12 和 13, 乘客 室 

机 。 12 和 13 具有 单独 的 地 板 14 和 15 以 及 外 壁 、 下 壁 16、 
H | LB 


我 的 发 明 的 主要 目的 是 制造 一 种 飞机 , 它 主 要 是 以 贺 外 围 圆 形 壁 17 和 项 部 或 屋顶 18。 外 围 壁 17 包含 用 于 两 
环 的 形式 制造 的 , 因此 它 具 有 传统 类 型 的 飞机 所 没有 的 个 腔 室 的 上 排 和 下 排 窗 口 19 和 20, 同时 当 底 门 эз 如 图 
几 个 优点 所 示 落 下 打开 时 ， 乘 客 可 通过 便携 式 楼 梯 22 进入 开口 


我 的 发 明 的 个 辅助 目的 是 有 一 种 环形 飞行 器 , 与 其 21。 空 气 驱 动 柱 24 向 上 延伸 穿 过 飞机 机 身 11 ne 
CRRA KITE, CREE Ree “Ë 驱动 柱 ДИТЕР 
Е. ШЕГӘ УК Е ЭТ 25°. НИЕТ 26 的 下 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 这 样 一 种 飞机 , 由 于 其 结 端 形成 大 的 进 气 口 25。 
构 和 形式 的 本 质 ， 它 没有 暴露 在 危险 的 环境 中 。 旋 转机 эл ы. 通过 开口 25 向 下 突出 
飞行 器 的 操作 部 件 。 的 是 锥 形 马 达 壳 体 27、30， 该 壳 体 通过 径 向 杆 28、28 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 所 需 着 陆 和 起 飞 空 固定 到 空气 柱 的 壁 上 ,并 包含 驱动 马达 29, 该 驱动 马达 
间 非 党 小 的 飞机 ，。 29 优选 为 燃料 燃烧 型 ， 具 有 连接 到 其 上 的 进 料 管 30, 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 使 这 种 飞机 可 以 在 其 他 同类 并 从 稀 料 箱 31 延伸 ,该 燃料 箱 31 具有 填充 管 固定 件 32， 
飞机 附近 安全 运行 。 真 充 管 固定 件 32 由 暴露 在 外 的 可 移 除 盖 33 封闭 。 下 体 
它 当 然 是 一 个 重要 的 对 象 。 本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 BE 16。 为 了 清楚 起 见 , 在 附 图 中 省 略 了 手动 控制 器 和 阀 
总 体 上 简单 的 如 上 所 述 的 环形 飞行 器 。 形 式 简单 ， 但 操 门 、 节 流 阀 等 ， 因 为 这 些 控制 装置 必须 被 理解 为 是 众 所 
作 有 效 。 Em ТЫГЕ, 
4 ЕН ибн ¿ ` у АУ 29 动 轴 34， 它 向 上 延伸 穿 过 ‘B 35, 
eh 明 书 的 进行 , 我 的 发 明 的 其 它 目的 和 优点 } 家 过 电机 外 过 27 MLE, fE 有 
HTZ НҢ, 以 便 正确 理解 本 发 明 的 显 风机 36。 如 图 3 至 6 所 示 ， 34 管 35 
ЖН ERAEN ИРИК Т ÀX |, о ое 
> 的 发 明 制 造 的 环形 飞行 器 的 透视 图 , 并 围绕 轴 34 心 固定 42 中 ， 但 不 与 其 由， 这些 
p ERRAR R ec a ¿ s A a n 
图 2 是 同一 架 飞机 沿 图 1 中 线 2-2 截取 的 垂直 剖面 图 ， 上 的 一 对 相对 支架 45. 46 的 上 轴承 端 43、44 中 。 在 这 


43 是 侧 视图 ， 部 分 是 图 1 f 2 t) АЕЦ 45 些 支架 轴承 4、44 中 ， 在 这 些 轴 上 国定 有 另外 的 正 齿 
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动 装置 的 截面 图 ” 轮 47、48， 正 齿轮 47、 48 又 与 固定 在 垂直 转子 55 轴 
图 4 是 从 图 3 的 上 方 看 到 的 同一 驱动 齿轮 的 俯视 图 ， 34 上 的 第 二 个 较 大 的 冠状 齿轮 49 MA, 第 二 个 较 大 的 
图 5 是 沿 图 3 中 线 5-5 截 取 的 传动 装置 的 垂直 剂 面 图 ， 冠 状 齿轮 49 比 第 一 个 提 到 的 冠状 齿轮 低 一 段 距离 
图 6 是 在 同一 图 3 中 沿 6-6 线 截取 的 另 一 垂直 剖面 图 ; 37 在 管 或 套 管 35 上 。 如 果 需 要 ， 这 些 冠 状 齿轮 也 
图 7 是 基于 图 1 至 图 3 的 飞行 器 的 部 分 截面 的 简化 图 ， 可 以 是 锥 齿轮 ， 但 是 无 论 如 何 ， 驱 动 轴 34 的 旋转 ， 其 
示 出 了 飞行 器 在 主动 操作 中 的 气流 性 质 ; 齿轮 49 自然 地 以 相反 的 方向 旋转 正 * 轮 47 和 48, 因此 
图 8 是 从 上 方 看 的 仰视 图 或 俯视 图 。 下 图 7; 齿轮 38 和 39 也 随 之 旋转 ， 后 者 又 旋转 齿轮 
图 9 是 飞机 改 型 的 俯视 图 ，。 和 = 方向 与 齿轮 49 相反 。 因 此 ， 套 简 35 通过 齿轮 
图 10 是 图 9 的 飞机 的 侧 视 图 。 37 沿 与 轴 34 及 其 上 部 风扇 转子 36 相 反 的 方向 旋转 ， 
在 所 有 视图 中 , 相同 的 附 图 标记 表示 相同 或 相似 的 部 且 当 套 简 35 沿 相反 方向 旋转 时 ， 这 也 适用 于 
件 和 特征 。 覆盖 套 简 的 第 二 风扇 转子 50。 两 个 风扇 转子 因此 以 相反 
在 航空 学 中 ， 众 所 周知 在 嵌 施 桨 和 转子 上 有 叶片 和 MIA FER, 并 倾向 于 将 空 所 沿 径 向 向 外 吹 离 飞 机 机 身 
机 票 或 叶片 ， 用 于 提升 和 推进 飞机 。 叶 片 或 机 辟 的 类 型 11 的 圆 形 项 部 18。 _ ко 2 
通常 将 船只 的 名 称 和 性 质 赋予 所 涉及 的 类 型 。 一 般 来 说 ， 由 于 所 提 到 的 飞行 器 机 身 形成 有 0° RE, AXE 


这 样 的 工艺 或 多 或 少 都 有 暴露 “Fal 18 上 产生 了 低压 区 域 ， 但 是 通过 在 * BAL Jal 
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1 很 大 且 容 易 的 机 动 性 。 “ 那 它 能 使 锐角 航向 ”改变 。 
其 他 。 发 明 的 目的 将 变 得 显而易见 。 根 据 以 下 结合 附 图 的 
е н ЛОИС. UER 一些 内 部 和 和 
FEA н л, ji 日 | FS} o МИ ZJN === H 
HAA HARA OMEN CHL. Hay 下 部 ; 
heinrich fleissner , Dasing , uber Augsburg ， 图 2 ОЕА. PLR RAL a 
Germany， 将 一 半 股 份 转让 给 Paul О. Tobeler, 图 3 是 辟 盘 的 局 部 谢 视 图 ， 其 中 “向 前 ”部 分 被 切 掉 ; 
business under“ trans-ocean, Los Angeles, Calif. 图 4 是 。 保 持 机 身 20 不 旋转 的 速率 陀螺 仪 系统 示意 图 ， 
ы 图 $” 详 细 示 出 了 图 4 的 “同步 ”电机 30: 和 
了 图 6 示 出 了 用 于 控制 燃料 流量 的 电磁 阐 电 路 。 进 入 喷 油 器 5， 
要 求 优先 权 ， 申 请 日 期 :1954 年 3 月 27 日 参考 图 1 和 21-3， 和 截 头 圆 盘 形 平 台 
sn {с}. аЛ 2 从 球形 多 视图 座 验 1 水 平 径 向 向 外 延伸 。 平 台 2 从 客舱 1 的 
Мала" 大 致 水 平 中 部 延伸 ， 它 们 。 一 起 在 双 凸 或 V ЖЕНА 3 内 形成 
А ЕЖ 20. #10139. Е 2 ”, 并 从 其 中 空 部 分 径 
本 发 明 涉及 一 种 喷气 式 飞 机 - MRA R 向 向 外 对 称 地 逐渐 变 细 30 ， 中 心 部 分 2 21- 其 中 主体 20。 位 于 。 
结构 : 。 更 具体 地 说 ， 涉 及 一 种 v 型 喷气 动力 飞行 器 ， 其 中 在 圆 盘 3 中 国 绕 中 空中 ， 部 分 形成 的 圆周 
驱动 射流 邻近 并 围绕 “ 双 凸 形 圆 盘 ” 的 圆周 间隔 开 。 围 绕 21 与 圆 盘 3 同心 ， 如 同 围绕 截 头 圆 盘 形 平台 形成 的 主体 20 
不 旋转 的 中 心 物 体 旋转 。 的 圆周 一 样 
在 目前 已 知 的 会 移动 的 飞机 中 。 向 前 35 2 82838 3 由 金属 边缘 包围 。14. 一 只 能 
所 以 速度 很 快 。 当 速度 超过 音速 时 ， 就 会 产生 一 种 。 “ing 表 面积。13 形成 在 圆周 之 间 
向 后 的 推力 , 这 种 推力 不 仅 会 对 人 类 产生 不 良 影响 ， 22 20 BP 体 。 在 站 台 附 近 。 和 围绕 圆 盘 3 的 中 空中 心 部 分 
而 且 还 会 。 创 造 。 建 筑 材 料 高 度 疲劳 。 这 显然 是 事 21 形成 的 圆周 23。 轴 承 表 面 区 域 13 可 以 由 多 个 
„о HAZ —. Е 40 双 滚 珠 或 滚 柱 轴 承 。 我 。 
AHL 被 认为 是 “安全 、 快 速 和 可 靠 的 ”。 非 在 机 身 20 的 平台 2 中 是 旋转 启动 火箭 9。 人 他们。 被 间隔 开 
党 经 济 的 飞行 装置 。 它 在 任何 合适 的 地 面 或 水 面 上 ШЕ Ge BE EAR 20 AK, 并 进入 位 于 围绕 中 空中 心 部 分 21 
垂直 起 飞 和 降落 ， 并 有 能 力 保持 悬浮 状态 。 无 论 天 形成 的 盘 3 的 内 圆周 23 周围 并 向 其 敞开 的 起 动 涡轮 18 的 叶片 
气 条 件 如 何 ， 在 任何 期 望 的 高 度 的 任何 点 。 很 大 的 8 中 。 火 箭 9 被 放置 在 基本 上 相 切 的 位 置 。 小 屋 。 
可 操作 性 是 可 能 的 ， 一 个 锐角 的 变化 当然 可 。1. 它 们 是 从 1 号 船舱 的 开口 发 射 的 。 在 圆周 22 到 。 开 始 旋转 圆 
以 执行 。 锐 角 转 弯 是 可 能 的 ， 因 为 所 有 的 转弯 装 盘 。3 被 他 们 的 推力 ”而 继续 。 直 到 达到 足够 的 旋转 速度 以 允 
都 在 飞机 的 中 ， Юа їй Н.Е {Ж ДЕЛ, Ж IF] Ib Sa 许 喷射 通道 或 喷嘴 4 被 激活 。 
的 唯一 转弯 部 分 。 持 续 “旋转” 并 且 “ 不 受 影响 ” 于 启动 火箭 只 在 短 时 间 内 点 火 ， 其 废气 的 处 理 可 以 很 容 
中 央 身 体 的 “转向 ”。 着 陆 时 ， 即 使 “喷射 通道” 易 地 在 涡轮 叶片 中 进行 。 和 周围 的 空 w。 从 图 1 中 可 以 看 出 , 在 它 
或 喷嘴 被 关闭 ， 该 装置 仍 能 产生 良好 的 平衡 。 因 为 们 之 间 和 周围 有 相当 大 的 空间 。 涡 轮 18 的 叶片 。 火 箭 气 体 的 膨胀 。 
AAE AY EFE o 此 外 ， 火 箭 可 能 只 在 两 个 点 发 射 到 涡轮 中 ， 而 且 是 在 叶片 移动 之 
通过 使 用 相对 大 量 的 喷气 燃料 ， 实 现 了 对 喷气 燃 后 。 远 离 这 些 点 ， 有 相当 长 的 一 段 时 间 ， 在 此 期 间 ， 和 气体 可 能 会 
料 的 极其 “有 效 ” 的 使 用 。 小 喷射 通道 或 。 喷 器。 膨胀 ,并 沿 着 壳 体 的 内 圆周 或 通过 可 能 在 涡轮 机 壳 体 中 形成 的 “一 
这 。 提供 燃料 。 注 射 器 数量 众多 。 小 孔 。; 。 些 其 他 开口 ”泄漏 出 去 
“ 非 旋转 体 ” 中 的 “全 景 舱 ” 可 以 包含 。 除了 服 叶片 8 的 紧邻 外 侧 是 燃料 箱 ， . 6 与 圆 盘 3 一 起 旋转 ， 这 
务 室 和 人 员 室 ， 任 何 需 要 的 设备 ， 如 空调 和 压力 设 种 旋转 E EH, “RHEAN 然 料 喷 射 器 5。 燃料 从 燃料 箱 6 流 
备 ， 雷 达 ， 转 向 和 速度 控制 ， 以 及 仪器 。。 “。 国 。 入 喷射 移 5S， 并 且 通 过 电磁 装置 ， 例 如 可 变 电 磁 阀 (图 1 和 图 2 中 
-TE 未 示 出 ), EET R a Т 1-3) 在 机 舱 1 中 操作 ， 
这 个 装置 在 高 海拔 地 区 有 很 大 的 下 坡 能 力 。 它 的 如 图 6 所 示 。70 燃 料 喷射 85 沿 轴 向 、* 平 、 径 向 向 外 延伸 到 喷射 
飞行 轨迹 很 容易 调节 。 一 直 如 此 。 消 除 所 有 可 外 E 对 1 有害 通道 4 中。 方向 -nd 是 管 - 
Wm a. AKE -? s 
一 一 因此 ;一 个 “对象 。 本 发 明 的 目的 是 . 提供， 
一 种 “不 同 于 传统 设计 的 飞机 ”, 通 过 创造 一 种 圆 盘 
状 旋转 飞行 装置 ， 该 装 个 升力 经 圆 盘 和 一 
个 “ 非 旋转 中 心 体 ， 该 中 心 体 包括 一 个 球形 的 全 视 
EBE, 该 座舱 的 中 部 是 水 平 的 。 变 宽 成 一 个 截 头 
锥 形 圆 盘 。 вс Vla 
本 发 明 的 主要 的 是 提供 种 改进 的 喷气 式 飞 
机 ， 该 飞机 具有 不 会 对 人 或 材料 产生 不 利 影响 的 战 
斗 性 能 。 
的 另 一 个 对 象 。 这 个 “发 明 ” 是 为 了 。 提 供 一 种 
安全 、 高 速 且 非常 经 济 的 改进 的 喷 气 式 飞机 。 在 行 
动 中 
a”。 更 进一步 的 “对 象 ”。 本 发 明 旨 在 。 
ЖИЙЕН АКЛЫЙ, ЕЕ”. “起 飞 和 降落 六 
垂直。 在 陆地 上 "和 水 。 ~"iA 
-a'。。 国 国 2',，..。 
本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 圆 盘 性 飞机 ,其 具有 保 
持 在 空中 的 能 力 。 无 论 天 气 条 件 如 何 ， 在 任何 期 望 高 度 
а 点 悬挂 。 Р 
5 ЖННД) әз Л Hija e A CHL, 其 具 


一 或 


2 939 648 
1960 年 6 月 7 日 获得 专利 


ET 


小 孔 ， 


射 器 5 中 取决 于 。 所 使 用 的 燃料 种 类 。 是 液体 ， 灰 尘 ， 
末 。 气 体 或 。 固 体 。 点 火器 ， 未 示 出 ， 可 用 于 。 ЖЕН 
根据 所 用 的 燃油 ， 使 用 喷 油 器 5。- 它 们 可 以 是 烟火 型 或 


喷气 机 。 通 道 4 围绕 盘 3 的 外 圆周 均匀 地 间隔 开 ，j 
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4 
内 尔 是 。 完 整 的 .积分 器 27 的 输出 通过 连接 。 阻 抗 匹配 电阻 器 
8 连接 到 伺服 放大 器 29 的 输入 端 , 伺服 放大 器 29 的 输出 端 连接 
驱动 电机 30。 电 机 30 被 机 械 连 接 以 驱动 电位 计 32 AY All 7k as 
。 并 驱动 频率 发 生 器 33 的 频率 控制 器 。 雨 刷 ，'。 手 辟 " 31。 
位 计 -32。“ 通 过 阻抗 连接 ”。“ 匹 配 电阻 34 Ж” 形式 。 的 反 


3 ”成 形 ， 带 有 许多 小 开口 
ee 燃料 。 开口 类 型， 在 


жЕ, 
м ме 


ш 


Е 


Сї 


路 。 伺 服 放大 器 29 的 输入 。 轴 的 旋转 。 马 达 39。 因 此 ， 根 
АЛЕ, 有 与 积分 器 27 的 输出 电压 成 比例 的 旋转 。 MER 


= 


“ 


门 “ 被 示 出 ”具有 具有 两 侧 的 细 长 槽 的 横 截面 。 基 
平行 但 可 以 是 其 他 的 。 设计 ”配置 。 它们 从 顶部 穿 过 圆 盘 
自 下 而 上 ”, 并 且 倾 斜 远离 。 午 直方 向 。 顶 部 朝向 。 
向 。 
们 通过 喷射 器 5 与 燃料 箱 6 的 “连接 ”之 外 ， 都 “靠近 
WE 3 的 内 部 。 通 道 或 喷嘴 4 具有 类 似 的 横 截 面 。 从 上 到 下 
除了 横 截 面 在 前 下 方 逐 渐变 长 。 那 个 。 托 普 索 。 底 部 比 顶 
部 长 得 多 。 当 圆 盘 3 开始 旋转 时 ， 上 面 的 模 。4” 的 通道 4, 


一 


a BE 


‚33 是 。 一 种 线性 频率 发 生 器 ， 其 电 输 出 频率 与 。。 电 机 3 
-旋转 。 频 率 发 生 器 33 产生 单 相 电 压 ， 该 单 相 电 压 连接 到 转 
器 35 的 输入 端 ， 转 换 器 35 将 单 相 电 压 变 为 三 相 电 压 。 转 换 器 
的 三 相 电 压 输出 是 。 相 连 。 交 流 绪 组 的 三 相 放大 器 26。。 同 
电机 。37. 同 步 电机 37 的 “A-C” 绕 组 38 最 好 在 电机 的 C- 外 
body -2，。 如 图 5 所 示 。 同 步 电 动机 37 的 交流 绕组 可 以 是 ， 
如 ，“ 环 型 ”或 。 显 著 的 。 杆 型 。。 华 盛 顿 特区 
场 绕组 ”39。 同 步 电 机 37 -ares ДЕРЕ З F. А) жш 


> 
i=) 


a 


at 8 


Set ШӘ 
АЙЕ о 


它们 对 顶部 和 底部 外 表面 开放 。 光 盘 3 和 。 除 


sH 
s} 


TSE UO Ck Eh | er =, 
H СА SSH BR SIE d 
i 


一 
чл 
T 


= 
=: 


ies 


朝向 旋转 方向 ， 而 下 部 模 4 > ie TT AR. ERA 场 的 合成 。 绕 组 38 。 并 且 被 示 出 。 就 位 -防止 旋转 。 尸 体 。 


“吸入 口 ”, 通 过 后 者 ， 在 燃料 燃烧 后 ， 施 加 推力 。 向 下 各 0 “机 电 的 .. 保 持 身 体 的 装置 
“这 种 “推力 作用 ”赋予 了 “ 圆 盘 辟 ” 其 。 垂 ”20 .无 旋 作为 。 如 下 : 
直 隆 起 


当 速 率 陀 螺 仪 24 检测 到 “an” 时 。 角 速度 一 一 不 管 角 速度 是 


喷气 机 队 。 配 置 。 当 高 速 旋转 时 ， 会 产生 足够 的 。 空 气 ， 如 何 产生 的 ， 它 都 产生 一 个 由 积分 器 27 积分 的 信号 一 一 以 增加 


进入 它们 ， 以 便 它 Т 效 地 工作 。 作 为 冲压 RARD. F- 施加 到 交流 绕组 38” 的 电压 的 频率 ， 从 而 使 产生 的 电场 旋转 。 


实 是 -- 进 气 口 向 旋转 方向 打开 。“ 放 电 ” 是 。“ 反 方向 ”次 汪 同步 。 带 "- 外 每- 3。 


осы 种 镑 起 动作 ， 使 大 量 空气 被 压 入 进 气 口 。 因 ”参考 “图 6，' 显 示 。“ 用 于 电磁 闪 41” 操 作 的 电路 。 注 射 器 5, 
ЕИ}, 
作用 。 


“ 如 


上 显 


要 “在 发 明 的 实践 中 确定 ” wm... ′ 端 朝 下 。 每 一 个 都 结束 了 。 在 20 号 尸体 上 。 在 下 面 。 腿 的 末端 


Wey 


“” 位 于 “导管 10 的 排放 口 ”中 间 的 “ 阀 体 20” 的 “后 部 ”和 。。 范围 。 这 个 发 明 。 只 受 条 款 的 限制 。 的 。 所 附 权 利 要 求 书 。 


i 的 开口 延伸 到 主 表面 之 上 ， 所 以 发 生 了 额外 的 镜 起 可 变 电 压 源 44 通过 放大 器 43 连接 到 。- 电 磁 线 圈 -42。- 通 过 改变 
“йз =, a A 以 在 图 2 和 3 中 看 到 2 和 3。 入 口 ， 阀 门 41 的 开 度 ， 阀 门 41 可 以 被 打开 到 任何 特定 的 位 置 。 客 舱 电 


图 1 所 示 ”。 可 能 与 “图 纸 ” 的 “剩余 部 分 ”在 尺 中 " Ж. 1. 


得 不 相称 。 ий “确切 ”尺寸 是 “设计 的 间 题 ”， 液压 操作 的 伸缩 式 。 起 落架 有 三 条 腿 ， 每 条 腿 的 一 端 朝 下 ， 男 一 


是 球状 的 气 气动 可 膨胀 缓冲 器 7， 其 在 着 陆 时 提供 弹性 的 、 绥 冲 的 


“飞机 的 “水 平 战斗 ， 是 由 …… 成 为 可 能 的 。 多 个 “ 气 “5 接触 地 面 。。 “着 陆 ， 起 飞 。 关 掉 。 从 水 ， 弹 性 可 膨胀 -… 外 皮 -15 
流 ” 导 管 10 的 装置 ， 其 在 主体 20 中 被 布置 成 。 在 “中 部 ” 提供 "以 履 盖 类 似 保释 -缓冲 - 7- 和 .是 气动 膨胀 -从 机 舱 。-1。 

从 前 项 侧 延伸 到 后 底 侧 。 空 气 进入 管道 10“ 外 部 ”和 “车 虽然 这 项 发 明 已 经 。 详 细 描 述 “和 说明” ,这 是 为 了 “清楚 。 
身 前 部 ”的 “开口 国 ”。“ 主 “转向 ”控制 能 或 vahe -12” 明 白 了 。 同 样 是 通过 “举例 说 明 ” 和 。。 不 应 被 理解 为 限制 精神 


底部 。 


“进一步 转向 ”是 通过 “这 样 的 方式 ”来 实现 的 。 ” R “主张”: 
作为 “导管 10” 内 的 叶片 11” 或 “直接 ”在 其 外 部 。 排 放 ”1. 一 种 圆 盘 翼 喷 气 式 飞机 ， 包 括 “ 双 凹面 ”。 "o 
минини 成 形 的 圆 盘 从 其 中 心 有 径 向 向 外 的 ЈЕ, 所 述 圆 各 有 。 82 
不 旋转 。 飞行 中 的 尸体 。 是 通过 电磁 场 来 实现 的 ， 电 磁 ”其 几何 中 心 的 开口 中 心 部 分 ， 即 所 述 开口 部 分 。 与 … 同 心 。“ 所 


“施加 ”在 圆 盘 3 和 “主体 2” 上 ， 从 而 1s 述 圆 副 的 周 长 ，。 在 所 述 中 心 部 分 内 的 圆 形 
“J E 


能 给 Ц 


旋转 


° El. 
出 期 望 结果 的 系统 采用 速率 。 陀 螺 仪 24。 其 连 # ан 装 - 旋 转 。 在 所 述 主体 的 垂直 平面 上 。 去 。 也 们 的 共同 点 。 轴 ，- 
_ о o “А.Е ВР EA ру” ——1Ж5] Н 
X 24 产生 一 个 围绕 其 输 


Eike Fè- H 
轴 ”， 表 示 - 圆 盘 安 


Ñ L 


用 于 ” 圆 盘 翼 的 “旋转 ”方向 。 如 图 4 所 示 ， 一 个 “ 碟 ，。 所 述 盘 和 “所 述 ” 体 具 有 共同 的 ., 重 1 


FE 出 体外 。 来 自 赛 义 


轴 的 扭矩 ,该 扭矩 与 角度 成 正比 。 德 。 尸 体 。 以 及 朝向 所 述 圆 盘 、 邻 近 所 述 圆 盘 中 的 叶片 。 


国 6100^ 谈 其 。 输 入 轴 。 该 扭矩 通常 由 弹簧 (未 示 出 ) 测 量 。5070 .表示 "车 身 ' 就 位 ' 到 ' 接 收 -表示 " 排 气 .. 从 所 述 火 稍 , 在 所 述 圆 盘 
速率 陀螺 仪 24 关于 其 输出 的 运动 。 轴 对 着 ”..“ 弹 筑 ” 通 ”中 的 所 述 叶片 外 部 的 燃料 “ 箱 ”, 在 所 述 圆 盘 中 的 邻近 圆周 的 喷 
常 是 通过 电子 装置 来 测量 的 ， 例 如 。s 是 同步 机 或 电位 器 。 射 通道 ， 以 及 在 所 述 “ 箱 ”外 部 ，- 燃 料 喷射 器 - -在 所 述 燃料 箱 
如 该 图 所 示 ， 使 用 电位 计 25， 其 刊 水 辟 26 由 速率 陀螺 仪 ” 的 外 面 并 与 其 连接 -- 延 伸 到 所 述 “ 喷 射 ”通道 中 ， 空 气流 通 管道 
24 机 械 驱 动 。 55 “内 一 一 内 一 一 说 ” 体 一 一 为 一 一 成 就 。hori- 


电 


压 源 (未 示 出 ) 靠 着 电位 计 25 的 固定 端子 连接 。 因 此 ， 


电位 计 25 ВУ 26 上 产生 的 电压 与 速率 陀螺 仪 24 测 得 的 
角度 成 正比 。 乔 水 器 臂 -26 是 “积分 器 .27 的 5 输入 KICN 


луга ”, 其 中 sig- 
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60 
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所 述 飞 机 的 水 平 飞 行 、 转 向 装置 和 电磁 装置 。 所 述 主体 T: ЖЕО т=н, Ват, Д 
和 所 述 盘 防止 所 述 主体 旋转 。\ lang 1033 \\ #6527 从 其 中 心 径 向 向 外 的 锥 形 ， 所 述 盘 具有 围绕 其 几何 中 
2. 一 种 盘 形 机 翼 “ 飞 行 器 ”， 包括 具有 从 其 中 心 “ 径 ”开口 中 心 部 分 ， 所 述 开 口中 心 部 分 是 圆 形 的 ， 并 且 与 所 述 
向 ”向 外 指向 的 锥 形 的 双 凸 形 盘 ， 所 述 盘 具有 围绕 其 几 oo id i aas 与 
何 中 心 的 开口 中 心 部 分 ， 所 述 开 口中 心 部 分 是 圆 形 的 盘 同心 ， 所 述 盘 和 所 述 主体 具有 共同 的 垂直 轴线 ， 所 述 


与 所 述 盘 的 圆周 同心 ， 在 所 述 中心 部 分 内 并 与 所 述 盘 同 盘 安 装 成 绕 所 述 主体 在 所 述 轴线 上 旋转 ， 所 述 主体 具有 
心 的 圆 形 主体 , 所 述 盘 和 所 述 主体 具有 共同 的 垂直 轴线 ， 中 心 的 、 全 景 的 、 球 状 的 舱 ， 该 舱 有 具有 锥 形 的 截 头 盘 状 
所 述 圆 盘 被 安装 成 在 所 述 主体 上 在 所 述 公共 轴线 上 旋转 平台， 该 平台 在 其 大 致 垂直 的 中 部 大 致 水 平 并 径 向 向 外 
多 个 位 于 所 述 主体 内 的 火箭 ， 其 被 引导 远离 所 述 主体 并 19 ”延伸 ， 所 述 平台 延伸 到 所 述 主体 的 圆周 ， 并 且 所 述 锥 形 


于 所 述 
朝向 所 述 圆 盘 排 放 ， 位 于 所 述 圆 盘 中 邻近 并 包围 所 述 主 与 所 述 盘 的 锥 形 基本 相同 ， 所 述 主体 和 所 述 圆 盘 之 间 
其 位 置 适 于 接收 来 自 所 述 火箭 的 推力 ， 位 于 有 支承 表面 ， 所 述 圆 盘 在 所 述 支 承 表 面 上 围绕 所 述 主体 
所 述 圆 盘 中 所 述 叶片 外 部 的 燃料 箱 ; 位 于 所 述 圆 盘 中 令 旋转 ， 所 述 主体 内 的 多 个 火箭 被 引导 远离 所 述 主体 并 朝 
近 其 圆周 并 位 于 所 述 燃 料 箱 外 部 的 多 个 扇形 喷射 通道 ， 15 向 所 述 圆 盘 排 放 ， 所 述 火 箭 在 所 述 主体 的 所 述 圆 周 中 是 
燃料 喷射 器 ， 位 于 所 述 燃 料 箱 的 外 部 并 与 其 连接 ， 延 开放 的 ， 所 述 圆 盘 中 的 叶片 邻近 并 围绕 所 述 主 体 ， 在 位 
到 所 述 喷射 通道 中 ， 多 个 气流 导管 ， 沿 大 致 从 前 到 后 藤 置 上 接收 来 自 所 述 火 第 的 推力 ， 在 所 述 圆 盘 中 的 所 述 叶 


j 
的 
体 20 述 炮 料 箱 外 部 的 多 个 启 形 喷射 通道 ， 所 这 喷射 通道 在 所 


и о ат 片 外 部 的 锥 形 燃 料 箱 ， 在 所 述 圆 盘 中 邻近 其 圆周 并 在 所 
ЮЛЕ, ЖҮК АЖА, 述 导管 在 所 述 主 
的 后 表面 附近 敞开 ， 以 允许 所 述 空气 排出 ， 所 述 导管 述 盘 的 所 述 圆周 内 并 围绕 所 述 圆 周 间隔 开 ， 每 个 所 述 通 
部 和 附近 的 导向 叶片 ， 以 及 所 述 主体 和 所 述 盘 内 的 电磁 道 从 所 述 盘 的 顶部 沿 远离 所 述 盘 底 部 的 垂直 方向 倾斜 延 
装置 ， 以 防止 所 述 主体 旋转 。 伸 ， 每 个 所 述 通道 在 其 所 述 顶部 和 底部 向 所 述 盘 的 外 部 
3， 根 据 权 利 要 求 ОАО АТАСЫЗ КА, 其 中 所 述 机 。。 开放 ， 所 述 顶 部 的 所 述 开口 是 细 长 槽 ， 所 述 底部 的 所 述 
身 包括 一 个 中 心 的 、 全 视野 的 球形 机 舱 ， 该 机 舱 具 有 25 开口 是 比 所 述 第 一 个 提 到 的 档 更 长 的 细 长 档 ， 燃 料 喷射 
MATE I Bk hay ет, a sos м [的 中 部 器， 位 于 所 述 燃料 箱 的 外 部 并 与 其 连接 ， 延 伸 到 所 述 喷 
大 致 水 平 并 径 向 向 外 延伸 ， 所 述 平台 延伸 到 所 述 机 身 的 。。 射 通 道中 ， 所 述 喷 射 器 在 基本 水 平 的 方向 上 从 所 述 燃料 
于 周 ， 所 述 锥 形 与 所 述 圆 盘 的 锥 形 基本 相同 ， 所 述 机 身 ”” 箱 延伸 到 所 述 通 道中 ， 所 述 喷射 器 中 的 多 个 开口 用 于 将 
和 所 述 贺 盘 之 间 有 具有 支承 表面 ， 所 述 圆 表 在 该 支承 表面 30 燃料 从 所 述 燃料 箱 均 匀 地 分 配 到 所 述 通 道中 ， 多 个 气流 
上 绕 所 述 机 号 旋转 。 导管 在 大 致 从 前 到 后 的 方向 上 延伸 穿 过 所 述 主体 ， 所 述 
_4， 根 据 权 利 要 求 2 ЭКИЯТЕ КАЛ, H " 导管 邻近 所 述 主体 的 前 表面 敞开 ， 以 允许 空气 进入 ， 所 
уз ag C D a BE BIE HTB ERA fe Е, VASE TE HE 
Е ае 出 ， 所 述 导 管 党 外 部 和 邻近 所 述 导管 的 导向 叶片 ， 所 述 主 
UBIN BUKE FEIE НЇН] Mo PRY GILMER AARAA НАЙ SE rE ее, al 
тт ыты Шон pu ss EDATEN ERE eu 
ЕЙ МУ 1, АТХ | а FEZ 26 种 可 缩 回 U% 1A | B, 4 aa 落架 伸 
оа 时 ， 每 个 支 腿 的 一 端 从 所 述 机 身 向 下 ， 每 个 所 述 支 腿 的 
lay 并 在 所 述 主体 中 沿 与 所 述 球 形 舱 基 本 相 切 的 方 另 一 端 固定 在 所 述 机 身 中 ， 每 个 支 腿 的 所 述 端 县 有 固 
rj хд 和 球形 和 经， узун El Z EE a 
5， 根 据 权利 要 求 2 FRB CHL, 其 中 所 述 喷射 аа ид 
通道 在 所 述 圆 盘 的 所 述 圆周 内 围绕 所 述 圆 盘 的 所 述 加 8. 一 种 圆 盘 翼 喷 气 式 飞 机 ， 包 括 : 双 凸 形 圆 盘 ， 其 具 
周 间隔 开 ， 每 个 所 述 通道 从 记述 圆 盘 的 顶部 沿 远离 垂直 怪 ” 有 与 所 述 圆 盘 同心 并 位 于 所 述 圆 盘 内 的 中 空中 心 部 分 ， 


方向 的 倾斜 方向 延伸 到 所 述 圆 盘 的 底部 ， 每 个 所 述 通道 述 圆 盘 从 所 述 中 心 部 分 和 外 逐渐 变 细 ， 主 

在 其 顶部 和 底部 向 所 述 圆 盘 的 外 部 开放 ， 所 述 顶 部 的 所 ИИС Аа MEDEMA 
述 开口 是 细 长 槽 ， 所 述 底部 的 所 述 开口 是 比 记述 第 一 提 АНАЕВ, STAR BLA See НИ 
ХОНИ СОМНЕНИЕ ВРУТ НЫЙ зо E EMPERE, PARE (RANE i I 
沿 基本 水 平 的 方向 延伸 到 所 述 通道 中 ， 所 述 喷射 器 中 的 装置 以 使 所 述 圆 盘 开始 ЖИ ЖИЕ п ， 所 述 
多 个 开口 用 于 将 燃料 从 所 述 燃料 箱 均匀 地 分 配 到 所 述 通 ” 主 休 内 БЕП? Ж | 
道中 ， 电 磁 装 置 用 于 调节 从 所 述 燃 料 箱 流向 所 述 元 件 的 现 所 述 飞 机 水 平 飞 行 的 装 ， 所 述 主 体 上 操纵 所 述 主体 
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6， 根 据 权利 要 求 2 ARAM DLA ЛЫП, жеар RE I РЕЗ 


伸缩 的 起 落架 ， 该 起 落架 具有 三 个 支 腿 ， 每 个 支 腿 的 一 = Ера 
ДТ е жшн, Seb co ee es 
ЭЗЗАТИ И, PALERE MEER 的 主体 ， 所 述 圆 盘 和 所 述 主体 具有 共同 的 垂直 轴线 ， 所 
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在 所 述 主 体内 致 动 所 述 盘 内 的 装置 以 使 所 述 盘 开始 围绕 所 述 外 国 专 利 
主体 旋转 ， 在 所 述 盘 内 的 装置 提升 和 了 驱动 所 述 主 体 和 所 述 盘 ， 706，924 大 不 列 颠 一 1954 年 4 月 了 7 日 
在 所 述 主体 上 的 装置 操纵 所 述 主体 和 所 述 盘 ,以 及 在 所 述 主体 1，018，196 法 国 一 1952 年 10 月 8 日 
和 所 述 盘 内 的 装置 在 所 述 盘 旋转 时 防止 所 述 主体 旋转 。 1067244 法 国 一 一 1954 年 1 月 27 
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ONE OR ET 


美国 专利 局 2 953 320 


1960 年 9 А 20 日 获得 专利 


1 

手艺 。“ 倾 斜 ”这 个 词 更 贴切 ， 在 这 里 用 来 描述 飞机 中 心 
轴线 偏离 垂直 方向 的 情况 ， 而 位 于 air- 5 飞机 下 方 高 速 气流 中 
2 953 320 的 操纵 面 控制 着 这 种 “倾斜 将 飞机 绕 其 垂直 中 心 轴 转 动 或 “ 偏 
航 ”， 如 该 术语 用 于 描述 常规 飞机 的 姿态 ， 也 可 以 由 螺旋 奖 流 
带 有 导管 提升 风扇 的 飞机 中 的 控制 表面 控制 ， 但 是 优选 的 是 ， 当 通过 增加 或 减少 两 个 螺 
dn ht s 6 A 个 的 扭矩 来 使 用 反 向 旋转 螺旋 桨 时 ， 获 得 
“博尔顿 ，10% 恩 。 博 尔 顿 ，20% 给 小 页 斯 J。 肖 这 种 控制 。 对 这 种 扭矩 差 的 反应 导致 飞机 绕 着 螺旋 浆 的 旋转 轴 

尔 斯 ， 所 有 人 俄亥俄 州 克 利夫 兰 a е үүт 
+ 1955 #7 A 18 HEX, Bt. 1522, 583 号 除了 为 了 安全 起 见 ， 飞 机 应 该 总 是 朝 着 飞行 员 面 对 的 方 
| 向 飞行 ， 实 际 上 没有 必要 改变 飞行 方向 来 使 飞机 转弯 或 偏 航 。 
9 RW. (Cl 244-12) 岂 就 是 说 ， 通 过 简单 地 将 飞机 的 垂直 轴 倾 斜 到 希望 转弯 的 方向 ， 
简单 的 转弯 是 可 能 的 。 然 而 ， 由 于 为 了 方便 飞行 员 而 希望 有 一 


үе /个 国定 的 前 后 关系 ， 所 以 提供 了 使 飞机 转向 的 后 控制 。 | 
本 y А 日 а 4 是 提供 | ХЕ! : 
в, Д ТА, АЯНАНЫН we 25 所 采用 的 控 抽 装置， 包括 发 动机 油门 、“ 扣 级 杆 ” 或 使 飞机 
ИО BS PORES. ' 页 斜 的 轮子 ， 以 及 转动 飞机 的 踏板 等 装置 可 以 像 传统 飞机 
目前 的 飞机 具有 直升机 的 许多 理想 的 性 能 特点 , 因为 它 可 以 „ы ИЕ TIE E ашан, у} 
Ан КЕЕН ei н, 30 因此 ， 从 传统 飞机 到 现在 的 飞机 的 过 渡 很 容易 掌握 。 这 是 相 
ААО ЕДЕ АТАБЕККЕ, PE 对 于 直升机 上 使 用 的 控制 系统 的 一 个 明显 的 优势 在 直升机 
ed иа 方向 控制 不 “， 上 ， 控 制 系统 对 任何 进行 转换 的 人 来 说 者 是 完全 陌生 的 。 
БОЙЛЕ НАК ДЕНЕҢИЗ. Ж. SERIE улагы оша R АПЕК, арн 
п 落体 状态 下 ， 它 具有 终端 速度 ， 这 种 情况 可 能 elk 


= <r yy sa, A= aq. ы ум Зд а == Lnr стт EE. -564 
， 现 在 的 飞机 可 以 滑行 ， 也 就 是 说 ， 当 它 在 地 面 上 时 ， 可 以 电 的 事件 ， 这 是 足够 低 的 ”- 在 与 地 面 碰撞 40° 着 陆 时 可 以 安 
在 动力 的 作用 下 移动 。 | | O ipd. “一 一 齿轮 。 圆 锥 形 的 “下 ” 面 使 飞机 稳定 ， 这 样 它 
本 质 上 ， 飞 机 的 新 颖 特征 在 于 机 身 或 机 体 的 形状 ， 机 身 或 机 就 能 自动 寻找 并 “下降” 到 水 平 位 置 。 在 这 场 自由 落体 运动 中 。 
所 喘 ， 在 某 种 意义 上 也 是 机 要 ， 用 于 在 飞行 中 提升 和 支 螺旋 桨 有 明显 的 制 动 作用 ， 但 终端 速度 低 的 主要 原因 是 机 身 的 
撑 飞 机 的 推力 产生 装置 的 配置 ， 并且 ， 当 飞机 飞行 时 ， 在 为 引 形状 。 这 次 下 跌 并 非 完全 不 受 控制 。by; 交叉 控制 位 于 下 方 的 
导 飞机 而 提供 的 控制 器 中 。 控制 表面 。 飞 机 可 以 被 引导 或 滑行 到 这 样 一 个 程度 ， 使 得 飞行 
从 上 面 看 , 机 身 是 圆 形 的 。 优 选 地 , 主体 的 上 表面 是 平面 的 。 员 在 选择 着 陆地 点 时 有 一 定 的 控制 权 。 这 并 不 是 说 没有 动力 的 
另 一 方面 ， 身 体 的 下 表面 是 倒 圆锥 台 的 形状 。 机 身 的 中 心 区 域 着 陆 会 是 一 个 温和 的 着 陆 。 
机 的 大 的 圆柱 形 喉 部 。 然而 ， 人 们 认为 ，“ 打 击 ” 的 “冲击 ”， 如果 地 球 从 
的 螺旋 桨 产生 ， 这 对 螺 落体 中 脱离 , 将 被 安全 地 吸收 到 。 起 落架 -- 对 乘员 或 飞机 结构 没 
中 心 轴线 旋转 ， 从 而 有 严重 伤害 的 结构 。 
ABA, CEL 与 目前 的 类 型 相 比 ，Ulis 飞机 制造 成 本 较 低 。 对 称 机 身 或 机 身 
获得 的 升力 的 主要 部 分 。 可 分 为 一 系列 “ 模 形 节 段 ”， 基 本 上 所 有 这 些 节 段 都 具有 相 
的 


= 


旋 奖 安装 在 圆柱 形 喉 部 内 ， 绕 飞机 的 重 
沿 该 轴线 产生 推力 。 旋 转 的 螺旋 桨 通过 
底部 以 高 速 气流 的 形式 排出 。 因 此 ， 
螺旋 桨 在 旋转 时 与 空气 接触 时 反 作 
部 分 ， 也 是 很 大 一 部 分 ， 是 由 空气 穿 过 
被 旋转 的 螺旋 浆 拉 入 喉 部 而 获得 的 。 
最 简单 的 形式 是 , 飞机 在 飞行 中 和 在 地 面 滑行 时 都 由 可 移动 
的 操纵 面 控 制 ， 操 纵 面 可 以 有 几 种 形式 。 这 些 控制 表面 安装 在 65 形状 。 在 本 发 明 的 优选 实施 例 中 ， 其 中 一 个 节 段 被 修改 以 提 
它们 所 在 的 喉 部 出 口 正 下 方 。 在 由 旋转 的 螺旋 奖 向 下 驱动 的 高 飞行 员 舱 。 飞 行 员 最 好 是 坐 在 机 舱 里 ,这样 他 就 可 以 背 向 
速 气流 的 路 径 上 。 本 质 上 ， 飞 机 在 飞行 时 是 朝 着 倾斜 的 方向 运 。 ”飞机 的 中 心 ， 朝 向 机 身 的 边缘 。 这 样 

动 的 。 这 种 倾斜 是 通过 控制 表面 相对 于 由 螺旋 奖 向 下 驱动 的 气 他 的 视线 不 受 推力 产生 装置 和 控制 装置 的 影响 ， 控 制 装置 位 于 
流 的 方向 倾斜 或 成 角度 而 开始 的 。 安装 推力 产生 装置 的 喉 部 附近 
于 飞机 机 身 或 机 体 的 对 称 圆 形 形状 ，“ 俯 仰 ” 和 “ 滚 转 ” 

这 两 个 词 在 应 用 于 常规 机 翼 飞 机 时 ， 与 应 用 于 这 种 空气 的 姿态 

是 同 义 的 


接 结果 。 升 力 的 科 的 结构 。 这 些 单独 的 片段 可 以 
机 身 上 表面 流向 喉 部 ，60 按照 传统 的 机 身 制造 技术 进行 捆绑 。 优 选 地 ， 主 体 的 环形 部 
。 围绕 着 。 圆 柱 形 喉 部 被 制造 成 一 个 单元 ， 并 且 模 形 段 司 
被 紧 因 到 该 单元 上 并 且 彼此 紧 因 以 提供 圆 形 的 
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如 果 需 要 , uJ EF RARA BE AER. KT AE, LA FA ee НИ] 44, 
在 图 5 所 示 的 例子 中 , 使 用 汽油 发 动机 531 为 飞机 提 REE] 44 被 布置 成 向 下 摆动 到 图 5 所 示 的 位 置 。 
供 动力 。 该 发 动机 可 以 是 目前 用 于 为 轻型 飞机 提供 动力 ”该 面板 上 安装 有 台阶 45， 使 得 飞行 员 可 以 通过 降低 面板 
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的 传统 设计 类 型 发 动机 31 ЗЗР ЫЙ, PARMESAN FE СтЗ АЗЕ. 
内 部 和 外 部 圆 形 管状 框架 构件 16 和 17 上 。 为 了 平衡 飞 建议 现 有 飞机 的 操纵 尽 可 能 与 所 示 的 常规 飞机 的 操纵 
机 ， 发 动机 位 于 与 飞行 员 舱 完 全 相反 的 部 分 。 在 图 5 所 一致， 以 便 飞 行 员 能 容易 地 过 渡 到 这 种 飞机 。 因 此 ， 轰 
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各 部 分 的 位 置 ， 它 们 与 穿 过 发 动机 和 飞行 员 和 节气 门 48。 因 为 。 由 于 本 发 明 的 飞机 没有 方向 舵 ， 
HAX: 该 平面 被 指定 为 “前 和 后 ”平面 ， 该 此 ， 在 描述 踏板 时 使 用 的 术语 “方向 舵 ” 暗 示 了 本 发 明 
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平面 中 的 水 平 轴 被 指定 为 “前 和 后 ” 轴 ， 其 中 “前 ” 表 的 飞机 中 由 踏板 操作 引起 的 姿态 的 相对 变化 ， 指 的 是 
示 飞 行 员 面向 的 飞机 20 的 那 一 侧 。 此 外 ， 术语 “ 左 ” 和 纵 传统 飞机 的 方向 通 踏 板 对 该 类 型 的 船 的 影响 。 操 纵 杆 
“ 右 ” 用 于 表示 相对 于 飞行 员 面 向 的 方向 位 于 前 后 轴 的 “和 “方向 舵 ” 踏 板 直接 位 于 飞行 员 座位 49 的 前 面 ， 而 油 
一 侧 或 为 一 侧 的 部 件 。 _ ， 门 位 于 座位 的 左 侧 。 操 纵 杆 的 运动 控制 飞机 的 倾斜 ，“ 方 

优选 地 ， 使 用 两 个 反 向 旋转 的 螺旋 奖 32 和 33 来 产生 向 舵 ” 踏 板 的 运动 控制 飞机 的 偏 航 或 转弯 运动 ， 油 门 控 
推力 ， 以 提升 和 维持 飞行 中 的 飞机 。 这 些 螺旋 桨 安装 成 制 发 动机 的 转速 。 优 选 地 ， 通 过 向 上 摆动 油门 手柄 来 打 
绕 一 个 共同 的 垂直 轴 旋 转 ， 一 个 在 另 一 个 之 上 ， 族 转轴 开 油门 以 增加 阻 为 ， 因 为 这 种 布置 看 起 来 是 提升 飞机 的 
与 喉 部 11 和 飞行 器 主体 30 的 垂直 中 心 轴 对 齐 。 ый 最 自然 的 运动 。 飞 行 仪器 可 以 安装 在 面板 50 上 , 面板 50 
施加 向 上 的 推力 ， 并 且 由 于 它们 的 位 置 ， 一 个 在 男 一 个 直接 在 飞行 员 的 前 面 ， 在 那里 可 以 很 容易 地 看 到 它们 。 
ZE, EIRIK 32 的 桨 距 略 小 于 下 螺旋 桨 33 的 本 下 一 般 来 说 ， 飞 机 飞行 时 的 姿态 有 两 种 变化 。 踏 板 47 
以 便 平 衡 它们 旋转 产生 的 扭矩 。 螺 旋 浆 35 由 轴 34 驱动 ， 可 以 连接 到 用 于 改变 一 个 螺旋 桨 相对 于 另 一 个 螺旋 桨 的 
4 34 从 发 动机 31 向 喉 部 11 的 中 心 延 伸 。 轴 34 的 内 端 ， 螺 距 的 装置 上 。 当 然 ， 改 变 螺 距 会 改变 其 中 一 个 螺旋 奖 
有 一 个 用 键 固定 在 其 上 的 锥 齿轮 35, 锥 齿轮 35 与 上 侧 的 所 施加 的 扭矩 ， 这 个 扭矩 会 在 飞机 上 施加 一 个 转动 力 ， 


ПАЙ 36 吵 合 ， 并 与 下 侧 的 锥 齿轮 37 路 合 。 相 应 的 上 ер T eee hy | n 
齿轮 40 和 下 锥 齿轮 36 和 37 分 别 键 接 在 传动 轴 38 和 
39 上 ， 以 沿 相反 方向 驱动 两 个 螺旋 奖 。 两 个 传动 轴 被 玫 的 运动 空气 柱 对 连接 到 操纵 杆 上 的 操纵 面 或 叶片 装置 的 
颈 支 撑 在 壳 体 40 中 ， 壳 体 40 也 封闭 了 三 个 锥 齿轮 35. 反作用 引起 的 。 从 本 质 上 说 ， 从 操纵 面 到 操纵 杆 的 连接 
36 和 37。 壳 体 由 一 对 管 41 和 42 АЛЕН 11 ШИШИП Sc 是 这 样 安排 的 ， 即 飞机 在 空中 倾斜 。 操 纵 丁 顶 部 移动 的 
45， 管 41 和 42 在 喉 部 的 直径 方向 上 彼此 对 齐 ， 管 42 用 方向 。 更 具体 地 说 ， 在 附 图 的 图 1-5 所 示 的 实施 例 中 ， 
作 外 壳 ， 并 通过 轴承 作为 驱动 轴 34 ННД, 35778 34 s 制 表面 呈 一 系列 圆柱 体 的 形状 ， 这 些 圆柱 体 同心 地 安 
将 发 动机 连接 到 螺旋 奖 组 件 。50 装 在 船舶 的 垂直 轴 周 围 ， 直 接 位 于 喉 部 下 方 。 这 些 圆 柱 
过 里 没有 详细 示 出 ， Н де п 以 理解 的 是 ， 管 41 同形 成 一 个 “定向 时 K ay 通常 用 数字 51 表示 。 在 

提供 了 一 种 方便 的 方式 ， 用 于 在 使 用 可 变 螺 距 螺旋 桨 的 记 示 的 例子 中 ， 定 向 喷嘴 包括 二 个 落 壁 贺 简 ， 分 别 标 为 


情况 下 ， 进 入 壳 体 40 的 内 部 和 螺旋 奖 进行 控制 。 使 用 这 PUNO TT, ХЕДА ааа al УРУМ 
种 类 型 的 螺旋 桨 55 的 原因 将 在 中 详细 讨论 。 稍 后 Shi E A ш ж. 


а a mie ps H aa hy 是 三 个 中 最 高 的 一 个 。 这 种 布置 是 优选 的 ， 以 便当 喷 
АЙ МНА ЕН ПЕЙ ЫН 严重 全 全 时 ,在 外 国信 和 飞机 底面 2 间 提供 足够 的 间 阶 。 
机 第 加 施 转 力 。 因 此 ， 可 以 理解 ， 通 过 使 用 灼 气 涡轮 发 三 个 回 简 通过 一 对 模 杆 55 和 .56 彼此 连接 , BIT 55 和 56 
也 推力 产生 装置 ， 可 以 直接 或 间接 地 实现 相同 以 彼此 成 直角 延伸 穿 过 各 圆 简 。 前 后 延伸 的 横 杆 55 的 相 

的 目的 。 困 此 ， 本 发 明 并 不 局 限于 附 图 中 所 示 的 特定 类 ORT Hea ЗСЯСЕНЫК э7--57 上， 轴承 57—57 
РЕ | PATE ШУУ S8 的 全 向 相对 两 仙 ,参见 图 з. 该 
前 所 述 У ЗЕЙ АЕ ЩН Е = FRM BAPE, P 59-59 下 端的 两 
CAAA К Н KOLER 轴 央 57-57 的 轴线 成 直角 的 轴线 施 续 , 支柱 59-59 在 喉 部 
图 3 所 示 。 铭 驶 的 可 以 容纳 在 部 分 21 中 ， 该 部 分 被 修改 LL 的 相对 侧 从 飞机 的 下 介 基 季 。 通 过 这 种 方式 定向 
以 省 略 肝 和 其 他 交 久 支撑 ， 使 得 该 区 域 是 开放 的 ， 并 且 嘴 可 以 在 安装 的 限制 范围 内 ， 围 绕 两 者 相交 的 点 向 任何 
可 能 没有 任何 突起 。 在 。 昂 外 ， 方向 倾斜 
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HH, НЫТ АНГЕМЕ СЫЛ НИШАН es A НИ}, RE КТ, ТӨКЛЕ Т, ШТ TAREE, E 
ИНЕ CHL, BERMI e J, A ey ЫЙЫ ЕРО AEA ABIES ЕН, BN 
ШИНА FA AE A Эа ВА A a ШТ PE ААБ A ARDE HE 2 LAD < Ay PNE” 
个 螺旋 桨 中 较 高 的 一 个 所 施加 的 扭矩 ， 以 使 飞机 在 所 需 的 方 踏板 和 两 个 螺旋 桨 上 部 的 变 桨 距 机 构 之 间 的 连接 也 是 如 
ie 7706 
йыт А MMR I Кина јо ЕЗҮ, BRAN ЛЕН ЛГ 81 В ИОА ЦУ 86 AR, 这 
加 油门 设置 。 和 二 中 立 位 置 时 ， 访 办 型 部分 86 Ze LY ДЕН 
至 操纵， 以 何 斜 和 转动 飞机 。 飞 机 在 飞行 中 可 以 通过 提高 前 终 来 字 过 唉 部 的 项 部 ， 模 向 于 飞机 并 直接 在 二 螺 几 桨 的 上 方 。 
БЕ. uuu SINO Иш ы мы е ы on 
ЕИ ORT LINEA) FEA ЖЕН. ИЛЫ. Жн, ПИДАШ, AER А A ЕЙ, ЕРЕЕН. I 
ВА ГТ ККИ Е, EMT CLE BR, AREE ЯГЫ КЕЛТ BONEK ET RCE CAR, 例如 88 所 示 的 支柱 
кез P= AcOH eA SET ME PME? HE FRET) pea aR LAR RG TMH A а Орр ТШ 

为 了 下 降 , CT AARNE, MIN CLE See а Изде MO НЕН 

到 他 希望 着 陆 的 地 面 点 正 上 方 25° MEE: ЫЛЕ НКЕ peer | TAMANE, MARERA 

一 点 上 缓慢 信 ; Ж 

ти 然后 油门 慢 慢 关闭 ， 以 降低 飞机 ， 直 到 E “可 调控 制 叶片 81 具有 两 种 功能 Ë. ИЖ, ,如 果 飞 机 由 重 
的 修改 形式 зо 的 操作 4 构造. 图 9 和 10 Pr" eL SNI, ЖЕГЕ КҮЛНЕ КҮКЕ Н 
ИЗА Ua ETT, {ЕРИНИ ARH ПЁ САРИ ЕШ 13 所 到 在 这 各 情史 下， А 
1 相同 ， 即 定向 喷 管 、 起 落架 、 发 动机 舱 和 包括 只 部 在 内 的 头 用 于 表示 叶 7 
ИЗИ АЕ ае иаа и патен нева 
АТ в е 《机 “ЙЯ” ALA ae ARAL Ae OTL IE rima 
缘 82。 此 外 ， 从 图 9 中 可 以 看 出 ， 飞 行 员 转 过 身 来 ， 使 他 的 角度 来 克服 。 然 而 ， 在 严重 不 平衡 的 情况 下 ， 
青 向 飞 入 的 只 部 对 于 飞行 员 来 说 ”这 种 相同 的 布 和 以 用 限制 在 六 处 宁 多 但 的 态 襄 控 制 、 忆 经 发 现 ， 沪 心 重 重合 
在 前 面 描述 的 修改 中 ， 并 且 实际 上 是 优选 的 ， 因 为 它 增加 了 以 通过 使 叶片 81 成 角度 来 补偿 , 使 得 叶片 81 从 过 载 发 生 
他 的 可 风度， 和 5 DTA ЕЛЕШЕН LIL. 在 这 种 情况 VEREREK F RIZ 
附加 更 具体 地 说 ， 这 и ЛЛ EJ JES E й 度 的 [ KALA SS Sia 
相对 于 。- 水 平 距离 比 50 年 前 明显 描述 的 飞机 小 。 在 这 种 情 POs MESES КЛЫК, АЕ СИЕ ЛИЛ 
ЖК, RUAA I2 s ШИКЕ GALT. — PLA. Б 图 中 ! 3 倾斜 力 的 ， 这 平衡 
质 斜 度 大 约 为 20* 的 外 边缘 ТЗ. 89 тезии то, С Сои н 
上 表面 相对 于 飞机 平面 顶部 向 下 倾斜 大 约 39。 ,如 55° кн ya © ТИ. fete ERI B 
所 示 。 一 个 狭窄 的 截 头 圆锥 形 整 流 单 84 也 以 30” 倾 斜 ， 以 的 效用 。 为 了 安全 起 见 ， 在 此 期 间 飞 机 应 保持 水 平 位 
与 其 向 量 开 的 关系 围 红 着 飞机 的 外 图 。 整 流 和 通过 多 个 用 板 FEM ВГ ШШДЕ doh J Be eri 
85 国定 到 飞机 上 ， 腹 板 85 从 飞机 机 身 径 向 向 外 延伸 ， 并 且 变 飞机 的 姿态 。 从 起 飞 到 着 陆 的 中江 飞行 如 图 14 所 示 
可 以 是 辟 梁 22 和 23 的 延续 , HOR 22 和 23 位 于 段 21 的 相应 假设 飞机 处 于 基本 平衡 的 状态 ， 飞 机 首先 重 直 起 习 时 上 
АИ. ОСЕ, ЕЗЕРА, АНАМ А, SERRE НАК MEANT, NI 
板 或 其 他 覆盖 材料 覆盖 ， 以 使 它们 流 线 化 。 按照 已 知 的 飞机 改变 船舶 向 右 侧 移 动 的 制 叶片 可 以 成 角度 , 使 
制造 技术 ， 整 流 单 本 身 可 以 由 应 力 蒙 皮 结 构 制 成 。 ШШ. ЗИ Е + 
:这样 提供 的 开展 边缘 во KANUR Ç BL. TERAKMI, CEIT кома ñ SoS BLEEP 
程度 上 , 获 模 抑制 了 飞机 在 飞行 中 70° ZEREN RZEZ EW. Е АУЕ PPE ЕЕЕ. ГЕНЕ 
З ВЕЕ ЭСН Г КВЦ Н, За Ин ABERE, Ен НИИ СЫ. 飞机 
ОБИИ РВЕ, ALE EOL ЈЕ ЭТИИ. ТЕНК Б, РОЗ Pa ANH NL 
定向 喷嘴 可 以 矩 的 组 合 保持 水 平 飞行 。 把 飞机 带 到 水 平 位 
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为 了 悬 停 在 将 要 着 陆 的 地 点 П.и FJ 81, ERE 10 UO 一 一 110。 实 际 上 提供 了 四 个 这 样 的 叶片 ， 成 对 地 位 于 
直 向 上 和 向 下 ， 这 增加 了 其 阻力 ， 以 使 飞行 器 倾斜 ， 如 图 所 示 。 反 向 旋转 螺旋 桨 下 方 的 飞机 的 两 个 主轴 上 (如 图 11 所 示 的 例子 ) 
在 这 种 姿态 的 改变 中 ,定向 喷嘴 也 可 以 如 图 所 示 地 移动 。 然 后 ， 在 那里 它们 可 以 相对 于 彼 成 角度 ， 以 控制 飞机 的 姿态 。 
为 了 从 悬 停 位 置 偏离 ， 控 制 叶片 保 持 在 中 间 位 置 ， 定 向 喷 管 移 已 经 讨论 过 的 所 有 修改 都 有 一 个 共同 的 截 头 圆锥 形 底面 
动 到 中 间 位 置 ， 发 动机 缓慢 减速 ， 使 飞机 慢 慢 向 地 面 下 降 。 加 上 中 心 开 或 只 部 。 不 同 修改 的 底面 倾斜 程度 不 同 ， 图 11 显 
在 附 图 的 图 11 中 公开 的 飞机 的 改 型 中 , 机 身 的 形状 略 有 改变 , 示 了 两 个 20 度 的 极端 (底面 倾斜 约 зо FE), 图 10 显示 底面 倾斜 
并 且 采 用 不 同类 型 的 控制 叶片 系统 来 代替 定向 喷嘴 51。 在 这 种 约 12 度 。 这 些 特定 的 倾斜 角度 则 在 代表 一 般 的 范围 ， 而 不 是 以 
情况 下 ， 飞 机 机 身 的 上 表面 oo 稍微 呈 碟 形 ， 而 不 是 平 的 。 截 头 限制 的 方式 前 述 。 
圆锥 形状 保留 在 下 侧 91， 但 是 倾斜 程度 增加 。 所 示 的 机 身 形状 当 与 图 10 所 示 的 整流 罩 结 构 结 合 使 用 时 , 优选 更 浅 的 倾 
虽然 不 如 图 1 至 图 то 的 改 型 那样 稳定 ,但 其 优点 是 ， 空 气 被 旋 斜 ， 甚 至 可 以 小 于 12 度 。 下 表面 实际 上 可 以 接近 或 符合 30° 
转 的 螺旋 桨 拉 过 机 身 表面 的 顶部 和 into^ 喉 部 , 从 而 产生 了 稍 大 球面 , 特别 是 在 图 9 和 lo 所 示 的 改 型 实例 中 ， 其 中 当 飞 机 在 飞 
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的 升力 。 在 这 种 情况 下 ， 方 向 控制 是 通过 使 用 四 个 方向 舵 状 的 中 姿态 改变 村， 整流 罩 用 于 稳定 飞机 的 振荡 。 一 般 来 说 ， 贺 
控制 叶片 来 实现 的 , 这 些 控 制 叶片 通常 用 92 表示 。 这 些 控制 叶 锥 越 陡 ， 飞 机 越 稳 定 。35 然而 ， 较 陡 的 倾斜 使 飞机 在 向 前 飞行 
片 成 对 安装 ， 用 于 围绕 两 个 水 平 轴 转 动 ， 这 两 个 水 平 轴 彼 此 成 时 更 加 迟缓 ， 浅 的 倾斜 最 适合 设计 用 于 高 速 飞行 的 飞机 。 
直角 设置 。 如 图 11 所 示 ， 两 个 叶片 安装 在 杆 93 上 ， 杆 93 的 相 不 管 飞 机 底部 的 倾斜 程度 如 何 ， 在 每 种 情况 下 的 目的 都 
对 端 轴 颈 连接 在 支架 94-94 上 ， 相 应 的 支架 安装 在 从 飞机 下 侧 是 一 样 的 一 一 在 飞行 中 提供 40” 的 稳定 性 , 特别 是 在 有 或 没有 
申 出 的 支柱 95-95 的 下 端 。 另 一 对 叶片 以 类 似 的 方式 安装 在 杆 动力 的 情况 下 下 降 。 人 们 发 现 ， 即 使 在 飞机 从 倒置 位 置 坠 落 时 ， 
上 ， 该 杆 垂 直 于 杆 93 横向 于 飞机 延伸 。 这 四 个 叶片 通过 缆绳 连 圆锥 形 也 能 稳定 飞机 ， 抑 制 振荡 ， 使 飞机 下 降 时 其 中 心 轴 线 垂 
榜 到 飞行 员 舱 内 部 的 控制 器 上 ,从 而 对 通过 定向 喷嘴 51 成 角度 直 ， 以 直立 位 置 着 陆 。 
而 获得 的 飞机 姿态 变化 具有 基本 相同 的 效果 。 每 组 叶片 可 以 同 此 外 , Ed i то 以 及 图 13 和 14 所 示 的 飞机 的 优选 改 型 具有 平 
时 操作 ， 或 者 如 果 需 要 ， 它 们 可 以 布置 成 彼此 独立 操作 ， 每 组 坦 的 上 表面 。 实 际 上 ， 当 飞机 在 除 垂直 方向 以 外 的 任何 方向 
于 彼此 在 相反 的 方向 上 移动 ， 以 便 使 飞机 绕 其 垂 飞行 时 ， 平 面 上 表面 都 是 负 角 
直 轴 线 转动 。 在 图 12 中 公开 的 本 发 明 的 修改 中 采用 了 基本 上 相 相对 于 迎面 而 来 的 空气 的 50 度 攻击 。 因 此 , 在 飞行 中 ,飞机 “ 飞 
同类 型 的 叶片 控制 系统 。 在 这 种 情况 下 ， 飞 机 的 机 身 ， 虽 然 是 机 ”对 抗 迎面 而 来 的 空气 ; 但 是 在 。 与 上 共有 正 攻 角 的 常规 飞机 
出 形 的 ， 并 有 一 个 中 心 开口 或 喉 部 ， 在 横 截面 上 ， 更 像 是 传统 相 比 ， 这 种 方式 是 相反 的 。 负 攻 角 滑行 动作 的 阻力 超过 - 
[ИЛЗ RK. PREN 96 的 下 侧 保持 截 头 圆锥 形状 。 然 而 ， 上 侧 55 来 自 推力 的 向 KE, TID, MÆR KHL OAA 
97 也 是 倒 圆锥 的 平 截 头 体形 状 ， 比 下 侧 的 锥 形 表 面具 有 更 大 的 上 的 推力 飞行 ”， 而 传统 的 飞机 “ 逆 着 向 下 的 重力 飞行 ? 
顷 斜 度 。 在 与 周边 相 邻 的 环形 区 域 98 中 ， 主 体 向 外 向 下 弯曲 ， 如 前 所 述 ， 截 头 圆锥 体 的 飞行 器 
在 半径 oo 处 与 下 表面 相遇 ， 因 此 在 横 截 面 上 (如 图 12 所 示 )， бо 所 示 的 锥 形体 设计 ， 在 正常 负载 条 件 下 ， 在 断 电 自由 落体 中 
主体 或 “机 豆 ” 的 外 观 非常 像 机 翼 。 这 样 做 是 为 了 增加 空气 从 具有 令 人 惊讶 的 低速 终端 速度 ,图 9 和 10 的 优选 改 型 尤其 如 比 ， 
飞机 顶部 流向 喉 部 时 的 升力 。 其 中 飞机 机 身 的 开 档 周边 既 用 作 稳 定 因素 ， 又 用 作 空 气 制 动 。 
能 见 度 360 度 。 在 这 种 改 型 中 , 起 落架 连接 到 支柱 101 上 ， 在 这 样 的 自由 落体 中 , 旋转 的 螺旋 奖 风 车 也 减 慢 了 下 降 的 速度 。 
并 由 一 对 油 支 柱 107—108 组 成 ,这 一 对 油 支 柱 107—108 彼此 定向 喷嘴 或 导向 叶片 可 用 于 自由 降落 ， 以 将 下 降 路 径 引 导 到 可 
成 直角 设置 ， 并 在 间隔 开 的 点 处 枢 转 地 固定 到 支柱 101 上， 使 感知 的 程度 ， 从 而 飞行 员 可 以 有 一 些 
租 下 端 70 选择 着 陆 点 ， 他 选择 的 纬度 取决 于 飞机 的 高 度 。 在 断 电 自由 
承载 脚轮 的 起 落架 的 每 个 部 件 的 109 可 以 向 上 伸缩 并 径 向 落体 中 着 陆 并 不 容易 。 然 而 , 所 提供 的 起 落架 能 够 吸收 大 量 
摆动 ， 以 便 吸 收 着 陆 冲 击 。 的 
在 这 种 情况 下 ， 方 向 控制 叶片 是 指定 的 75 力 超过 “一 个 相对 较 大 的 垂直 距离 
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舱 100 中 ， 吊 舱 100 位 于 飞机 垂直 中 心 轴线 上 的 机 经 下 方 。 串 
舱 通 过 一 系列 弓形 支柱 101 连接 到 “机 姻 ” 上 ， уе 
101 连接 到 吊 舱 上 ， 并 从 吊 舱 径 向 向 外 延伸 ， 直 至 连接 支架 ， 如 
固定 到 “机 杜 ” 下 侧 的 102-102 所 示 在 这 种 情况 下 ， 帅 舱 还 安 
装 有 用 于 驱动 反 向 旋转 螺旋 奖 104-105 的 发 动机 103。 与 前 面 讨 
论 的 改 型 一 样 ， 两 个 螺旋 奖 安 装 成 绕 飞 机 的 垂直 中 心 轴线 旋转 ， 

并 施加 向 上 的 推力 。 吊 舱 的 下 部 是 飞行 员 的 座位 和 控制 装置 ， 


通常 用 106 表示 


О О 4 (Ше йлы Ест». that the pilot 


Е, + 
<, a. w 


2 953 320 2953320 ........ 14 
И „ 13... 15 16 “ 平 截 头 体 ” 是 一 个 倒置 的 浅 圆锥 ， 一 个 整流 罩 以 与 


与 传统 的 起 沙 架 相 比 , AS BURBS akah ЗОВУ ЗЕ CESARE E a LF eA 


因此 飞行 员 在 与 地 面 碰 接 时 的 减速 不 是 突然 的 。 此外， 如 。 куруе шы ЫЫ 和 

果 飞 行 员 失 去 对 飞机 的 完全 控制 并且 出 现 电源 故障 ,在 ТШЕН ГДЕ С, Bu 

本 发 明 的 所 有 实施 例 中 ， 除 了 图 12 中 所 示 的 以 外 ， 他 都 ”主体 在 其 中 心 具有 基本 上 关 的 开口 , 以 限定 与 所 述 生 体 的 

受到 围绕 他 的 机 器 或 机 身 部 分 的 保护 , 这 些 部 分 必须 在 飞 ЖЕР Н ДУННЕ УЙДЕН bi TE DNI, 围绕 所 述 喉 部 

行 员 受到 伤害 之 前 被 压 碎 。 因 此 ， 在 任何 情况 下 ， 在 崎 民 ”的 所 述 主体 的 上 表 起 本 上 是 平面 的 , ЖЕЗЛ HRL 

太平 的 乡村 或 树林 中 断 电 对 飞行 员 来 说 部 不 应 该 是 灾难 BIL, SHS ARR AME DEAE, Сй Sk 
装 
所 


Ба 


орнасын енун зоча ото 装置 被 布置 成 引导 气流 向 下 通过 所 述 喉 部 ,以 提升 和 支撑 
S AA OETA ERATARA A BOE т Ый CLS SE, 该 整流 单 以 与 其 间隔 开 
Da. Юха BIDEE АВ EAA ЕВ зе 


WE : їн о, е о J ¿ > Е 


Реп 

车 地 而 上 Затта 《 行 中 的 ©. 

Dir A ект jutiri е 5. 一 种 飞机 ， 包 括 :从 上 方 看 是 圆 形 的 机 身 ， 所 述 机 身 

" 策 此 ” 苘 以 省 出 ， 我 已 经 达到 了 所 提出 的 目标 提 ”的 中 心 部 分 在 其 中 心 具有 基本 上 大 的 开口 ,该 开口 从 顶部 
age 延伸 到 底部 ,以 限定 圆柱 形 喉 部 ; 安装 在 所 述 喉 部 中 的 扒 


供 一 种 形 的 飞机 ， 因 此， 制造 经 济 ; 一 种 具有 直 升 机 所 + its E sns ы а я { 
cts yd Sb Ay = J 装 述 7] 装 EF BL ДАП ГЕ] М 
БЕЛЛ Ts 性 的 El 升 机 ， 已 ДЕЛЕ 目 起 КП 降落 ， 可 ГАИ #20 射 高 i . aL © 个 控 制 ， Кус | | Е _ 


何方 向 飞行 ,并 可 以 在 空中 盘旋 ,因此 不 依赖 于 传统 的 机 2 
В 上 并 设置 在 所 述 气流 中 的 所 述 叭 部 下 方 ,用 于 使 所 述 控制 表 
场 设施 飞行 中 异常 稳定 的 飞机 ; 个 ”不 用 飞行 员 任 何 而 相对 于 所 述 气 流 成 角度 以 使 所 述 机 身 相 对 于 水 平方 向 


s 
ҖЕ 


BAER EAs 质 斜 的 装置 ,以 及 国定 到 所 述 圆 形 机 身 的 周边 并 与 其 成 间 
ЕИ ОО ОУ 5 BARER, PERAR КП 
: yt ре еш ОВ 邻 外 周边 一 起 限定 围绕 所 述 机 身 的 开 槽 区 域 。 


的 中 心 部 分 比 其 边缘 厚 ， НЕ 则 从 与 所 述 机 身边 缘 同 ， 心 6. 一 种 飞机 JL, 包括 从 E ШЕ КЕ Ж 上 司 形 的 机 身 ， FF 


的 中 心 定位 的 J 上 对 称 地 逐渐 变 细 ， 所 ee le el 
; | He 所。 玉 机 身 的 下 表面 呈 倒 扁 圆锥 的 平 截 头 体形 状 , 所 述 机 身 的 
述 机 身 的 中 心 部 分 形 区 域 的 内 部 开口 ， 以 提供 УНЕ ЕШ ТИЙЕ Н DN PEM 
从 顶部 到 1 底部 穿 过 机 身 中 心 的 基本 尺 十 的 圆柱 形 喉 部 ，30 部 , 安装 在 所 述 喉 部 内 的 推力 产生 装置 , 通过 引导 气流 垂 
安装 在 所 述 圆 柱 形 喉 部 内 的 一 对 反 向 旋转 的 螺旋 桨 ， 用 直 向 下 穿 过 所 述 喉 部 来 提升 和 维持 所 述 飞机 飞行 ， 固定 
оле с е SF BL -Е ИЛЕН ЗЕ IE A 
Bee IAEA Ta (ЙЫ ТЕШИБ ш, иаа ау F 3133421, DL6E Le a НЕ 
Е a А. Оа dade fee“ 2, DL SAE AE ИЕ. 
i о ce aL S 端的 叶片 ， 所 述 叶 片 适 于 在 动力 飞行 时 相对 于 由 推力 产 
КЮ ЖЕНДИ, 以 及 使 所 述 忆 饶 相 对 了 飞机 的 生生 装置 通过 所 述 喉 部 向 下 拉动 的 气流 成 角度 , 以 改变 所 述 
НЕНА ЕЕ, НИКЕ CEBU тей, 并 且 所 述 叶片 适 于 相对 于 通过 所 述 只 部 向 上 
气 包 上 的 反作用 导致 所 述 飞 机 倾 休 动 的 气流 成 a 
2 ВСИ, LIL EM EM о b 
i E tt yf LARA APTA, 所 述 主体 的 中 ш eee, See 
直 穿 过 / 主体 中心. JI T Pes P ЗЕ AE ЕРКИНЕ S BBT EL S te 
部 的 高 速 气流 的 装置 ， 多 个 同心 设置 的 、 整 体 布置 的 落 壁 45 柱 形 喉 部 ; 安装 在 所 述 喉 部 内 的 推力 产生 装置 ， ЖЫЯ ЖЕН 


~ 
x 
y2 
z 可 
і `= 
>4 
= 


Pr 


fal (3) ТЕ EL» an 在 所 述 本 上 Я й = 
MEREKA FARME ES, ИКО ЛЕ: КЕЛЕГЕЙ EA MARE ЫЛ Т, 
成 其 公 EE AA EIRE ALEAK, 以 及 倾 ”国定 到 所 述 圆 形 主体 的 外 周 并 围绕 其 以 间隔 关 系 延 伸 的 
和 斜 所 述 注 壁 圆柱 体 的 装 1 日 此 所 述 高 速 气流 反作用 于 所 整流 置 ,所 述 整流 罩 向 下 并 向 外 倾斜 , 以 在 所 述 飞 机 断 电 、 
50 自由 降落、 下 降 的 情况 下 用 作 空气 制动器 ,以 及 禁止 转载 
3. 在 飞机 中 ， 从 上 方 看 是 = АЕ 7 pak GU 在 空 制 表 H ,所 述 控 制 表面 Н 枢 转 地 安装 在 所 述 主体 Ë 设置 
eh оо 在 所 述 喉 部 下 方 ， 所 述 控制 表面 适 于 相对 于 气流 成 角度 


a Ш 


中 心 具有 从 项 部 到 底部 延伸 穿 过 它 的 大 开口 , 所 述 主体 
下 表面 
RRS F 口 修 圆 成 -75 b” JK. u W ' 1BT1j 55 


60 


70 


当 飞 机 处 于 动力 飞行 中 时 ,推力 产生 装置 通过 所 述 喉 部 向 ”直接 围绕 所 述 喉 部 的 所 述 飞 机 机 身 部 分 是 一 个 结构 单 
下 突出 ， 用 于 改变 所 述 飞 机 的 姿态 ， 并 且 所 述 控 制 表面 适 元 ， 由 限定 所 述 哈 部 的 大 致 圆柱 形 构件 、 连 接 到 所 述 圆 柱 形 
于 相对 于 向 上 通过 所 述 喉 部 移动 的 气流 成 角度 ， 以 在 断 电 构件 的 相应 上 端 和 下 端的 上 部 和 下 部 圆柱 形 管状 框架 构件 、 
的 情况 下 改变 所 述 飞 机 的 姿态 。 秋 天 。 围绕 所 述 圆柱 形 构件 并 与 其 成 间隔 同心 关系 的 第 三 圆 形 管 
8。 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 圆 形 机 身 状 框架 构件 、 连 接 相 应 管状 框架 构件 的 多 组 梅 架 构件 ， 每 组 
从 上 面 看 ， 所 述 主体 的 上 表面 是 平面 的 ， 所 述 主体 的 下 表 10 个 梅 架 构件 以 三 角形 形式 布置 在 从 所 述 圆 柱 体 的 垂直 中 
而 是 浅 倒 圆 锥 的 平 截 头 体形 状 ， 所 述 主体 的 中 心 部 分 是 敞 心 TENT 延伸 的 平面 中 ， ЖЕ ФЕН ИЛЕН 
开 的 ， 以 限定 垂直 穿 过 所 述 主体 中 心 的 圆柱 形 喉 部 ， 一 对 连接 到 中 心 结构 单元 ， 所 述 段 形成 围绕 中 心 结构 单元 的 连续 
反 向 旋转 螺旋 桨 安装 在 所 述 喉 部 内 ,用 于 绕 垂直 中 心 线 旋 环形 体 。 
转 ! 产生 向 上 推力 的 所 述 机 身 的 轴线 、 控 制 表面 、 操 纵 所 
述 表 面 以 使 所 述 机 身 在 相对 于 水 平方 向 的 任何 方向 上 倾 
斜 以 使 所 述 飞 机 在 飞行 中 沿 倾斜 方向 移动 的 装置 ， 以 及 以 
与 其 间隔 开 的 关系 固定 到 所 述 机 身 20 的 周边 并 围绕 该 周 
边 的 整流 路, 所 述 整 流 罩 向 下 并 向 外 倾斜 以 提供 完全 围绕 
б FAN TRA TE Ke, 从 而 在 任何 飞行 方向 上 稳定 。 2377,835 Weygers ---- ------------------- Tune 5. 1945 

JLo = 

9 在 飞行 器 中 ， 从 上 方 看 去 是 国 形 的 主体 ， 所 述 主 体 的 上 _ GG ss p; 
延伸 穿 过 所 述 生体 的 圆柱 形 ы, с 不 形 ; ; ih 
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2 997 254 
美国 专利 局 1961 年 8 月 22 日 获得 专利 
1 


2 


2 997 254 垂直 推力 轴承 38 固定 在 轴 24 уН 26 上 , 用 于 承 
受 由 部 分 10 和 12 形成 的 壳 体 的 垂直 推力 。 
陀螺 稳定 垂直 上 升 飞行 > 通过 禁止 转载 销 46 国定 安装 在 轴 24 上 的 叶轮 组 件 40 
HOM RI, Ий. Gun „и y) 这 些 叶片 元 件 围绕 轴 成 平衡 关系 ， 并 
西北 22。 新 泽 西 州 伍德 伯 里 高 地 泽 西 街 从 轴 径 向 延伸 到 部 分 10 和 12 之 间 的 空 腔 中 。 叶 片 40” 的 锥 
+ 1959 Æ 10 月 30 HEX, BL. 25849, 998 号 4 项 索 度 跟随 由 部 分 10 和 12 形成 的 空 腔 的 锥 度 ， 从 而 将 空 腔 的 内 
(Cl. 244-12) 部 分 隔 成 单独 的 多 个 通道 ， 这 些 通道 终 止 于 相对 较 窄 的 末端 


赔 。 些 

(根据 《美国 法 典 》(1952 #)Ж 35 MBX HEF. 266) 32。 叶 片 4 固定 在 叶片 41 的 末端 。 

多 个 气体 发 生 器 48 设 有 与 开口 22 分 段 连接 的 空气 入 

本 文 所 述 的 发 明 可 由 美利坚 合众国 政府 出 于 政府 目 口 导 管 50 

的 制造 和 使 用 ， 无 需 支 付 任何 版 税 。 10. 推 进 喷嘴 56( 图 3) 通 过 增 压 室 54 连接 到 气 室 48 的 排 
本 发 明 涉及 一 种 飞行 装置 , 更 具体 地 说 , 涉及 这 样 一 气 端 ， 将 燃烧 后 的 空气 和 气体 引导 到 叶片 41 的 叶片 4 上 。 

MURA, APIR, RANA RAIA PRIN 优选 实施 例 包括 四 个 围绕 开口 22 外 围 平衡 的 这 


种 发 生 器 20。 
并 可 由 飞行 员 


整体 结构 ， 该 结构 具有 一 种 结构 和 流体 推进 装置 ， 该 装 百叶 窗 55， 设 置 在 部 分 10 的 末端 (图 4)3 

置 获得 足够 的 升力 来 提供 垂直 起 飞 和 着 陆 。 以 附 图 中 未 示 出 的 方式 单独 操作 ， 确 定 排 气 口 的 面积 25。 百 
本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 在 水 平 飞行 中 具有 低 叶 窗 58 改变 空气 排 气 推力 的 合成 矢量 。 

阻力 的 装置 。 Р В 在 操作 中 ， 气 体 发 生 器 д8 被 点 燃 ， 空 气 从 开口 22 通 
另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞行 装置, 其 中 由 于 流 过 和 穿 过 垂直 入 口 50 被 吸入 ， 并 通过 导管 52 被 引导 到 发 生 器 48 


过 该 装置 的 流体 的 空气 动力 学 流动 模式 ， 其 构造 和 流体 їп, 然后 ， 空 气 被 加 热 并 由 推进 喷嘴 56 排出 到 叶片 44 上， 
推动 结构 提供 提升 效果 。 ”导致 叶轮 组 be 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 更 大 强度 、 稳 定 оом a eA 
HES 安全 性 、 紧凑 性 和 结构 简单 性 的 飞行 装置 ， 其 同时 1 20’ 向 F 35° 于 越过 民间 301 吸入 开 22. Ee 30 
HER ТЛ ЕДИЛ, BNE. OTT aE Be Be т а AE BEL 的 构造 з ол у л 空气 的 
A ә: + 速度 显 著 增加 。 此 外 ， 由 于 通道 呈 40° Р, 这 体内 的 空气 
JH 寸 参考 结合 附 图 考虑 的 以 下 详细 Ж, 本 发 明 的 N 速度 也 增加 了 通过 百叶 窗 55 的 旋转 来 改变 出 [132 的 面 积 
他 目的 和 许多 伴随 的 优点 将 容易 理解 ， 因 为 同样 变 得 更 可 以 在 一 定 程度 上 控制 空气 的 最 终 速度 И 
Е | BAIER 30， 上 的 高 速 


1 是 体现 本 发 明 的 装置 的 透视 图 。 产生 升 为。 


re j 不 与 边界 分 离 会 在 装置 上 
: | 产生 
т ecm 部 分 12 的 外 转 唇 缘 的 轮廓 在 60 处 限定 了 尖端 构造 。 


四 3 是 图 1 AU Be BEE ES CPLR а. 60。 处 的 这 种 僚 端 构造 允许 在 白 12 FIs HUQ RSI 


也 示 出 了 喷嘴 的 位 置 。 way 22 Š we 
图 图 4 是 党 着 图 1 的 装置 的 外 周 的 层 部 的 放大 视图 医 a с 于 尖端 的 设计 特征 而 保持 平衡 ， 并 执行 双 


2 更 好 地 示 出 了 流动 控制 装置 和 围绕 该 外 周 的 层 缘 下 边 


局 增加 了 机 辟 点 18 处 的 流速 。 
: ЧОЕ Ж, B| SUA LTR JH ЖЕ 
Я Ц Ta + f= ZY Br + ран 
ASRKI MAAAR Ие зу 40” АЕ Н, 8 
ТО т л, nee 10 SRAM, ЗОЗ Энн 24 旋转 ， 产 生 回转 稳定 性 并 获得 高 角 动量 ， 从 
外 表面 在 点 18 和 20 之 间 向 上 向 内 倾斜 ,然后 在 20 处 而 减少 摩擦 。 固 定 轴 环 62 和 带 凸 缘 的 末端 26 ПЕЙЖ И 
ОЕ алаан 30. АИ е 旋转 
页 部 或 冠 部 。 点 20 和 30 之 间 的 顶部 10 的 轮 L зира Етел: 65° н 
_ | MHAR EVA ЕТТЕ. 65° 的 升力 ， 使 飞 
Ж, ШЕ 2 w S ik ogee 形 ， 这 产生 了 围绕 开口 22 周 ү] жє КП. ERMEE ЫТЫ ЛЕНЕ ЫТ 
пй 2 вле, 尽管 比 部 分 10 fine А ж 58 WERNE LACAZE LER P bB 2 70 的 空 
些 。 部 分 10 12 一 个 接 一 个 地 固定 定位 ， 它 们 向 外 张 显然 ， a 5 
FORRAR, JURA AL DOOR: 14 和 间隔 套 简 ggg 显然， 根据 上 述 内 容 ， 本 发 明 的 许多 修改 和 变化 是 可 
16 间 师 开 预 定 距离 。 通 过 以 这 种 方式 国定 板 ， 在 它们 2 
间 的 区 域 限定 了 环形 空 腔 。 当 从 柄 截面 看 时 ， 该 空 腔 ( 区 
2) 逐 渐变 细 ， 即 从 开口 22 向 外 围 末 端 32 BEAR 
部 分 10 通过 间隔 开 的 及 元件 34 СВЕВА 24 E. 
禾 过 径 向 推力 轴承 36 类 似 地 轴 颈 4 国 在 轴 24 上 。 
其 允许 轴 上 的 部 分 10 和 12 旋转 ，- 那 个 
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ЗЕЙ DL SI T z А ЕЖ 77 RIIE. 4. 一 种 飞行 装置 ， 包 括 其 中 具有 中 心 圆 形 开 口 的 圆 形 
声称 的 是 : RAER: 所 述 结构 由 两 个 部 分 限定 , 一 个 顶部 和 个 底部 ， 
Т. 一 种 飞行 装置 , 包括 :其 中 具有 中 心 圆 形 开口 的 赋 型 间隔 开 预 定 的 距离 , 并 且 基本 上 关于 穿 过 所 述 开口 的 垂直 轴 


结构 ;所 述 结构 具有 大 致 钟 形 的 顶部 ， 并 且 围 绕 所 述 开 线 对 称 , 其 中 邻近 开口 周边 的 顶部 的 外 周 表面 基本 上 呈 卵 形 
的 周边 基本 上 呈 卵 形 或 $ 形 ， 也 是 钟 形 的 底部 ， 与 顶 或 $S Ж, ee 从 而 在 其 中 
部 隔 开 预定 距离 ， 以 便 在 它们 之 间 形 成 一 个 腔 室 ， 该 腔 生 提升 效果 ; 垂直 设置 在 所 述 开 口中 的 轴 ; 用 于 将 该 结构 可 
室 通 向 顶部 的 所 述 开 口 , 所 述 腔 室 的 侧面 向 内 逐渐 变 细 , 旋转 地 安装 在 轴 上 的 装置 ， 使 得 该 yar DUAR FANE 
以 在 两 个 部 分 的 周 提供 一 个 相对 较 窄 的 开口 ; 下 部 的 多 个 固定 到 轴 上 的 叶片 ， 从 轴 以 平衡 关系 径 向 延伸 ; 多 个 气 


外 端的 轮廓 为 包括 尖端 的 曲线 壁 表面 ， 以 便于 尖端 后 面 体 发 生 器 ,以 围绕 轴 的 平衡 关系 位 于 所 述 结构 的 上 部 ; 导管 
的 流体 涡流 的 稳定 ， 垂 直 设置 在 所 述 开口 中 的 轴 ， 用 于 装置 ， 用 于 将 空气 从 结构 中 的 所 述 开口 引导 通过 气体 发 生 
将 该 结构 可 旋转 地 安装 在 轴 上 的 装置 ， 使 得 该 结构 可 以 器 ， 用 于 加 热 空气 的 装置 ， 多 个 喷嘴 装置 to^ 将 来 自 气体 发 
独立 于 轴 旋 转 ， 多 个 国定 在 轴 上 的 叶片 ， 叶 片 以 平衡 的 生 器 的 热 室 气 排出 ， 以 引起 所 述 叶片 的 旋转 ,由 此 空气 被 径 
关系 从 轴 径 向 延伸 到 所 述 腔 室 中 ， 并 将 所 述 腔 室 的 内 部 向 向 内 抽 吸 穿 过 所 述 甸 型 结构 的 顶部 ， 并 通过 开口 向 下 
分 成 独立 的 多 个 通道 ， 用 于 旋转 所 述 叶片 的 动力 装置 ，25。 ;用 于 通过 开口 底部 排出 空气 以 产生 提升 推力 的 装置 。 
由 此 流体 被 径 向 向 内 抽 吸 穿 过 所 述 结构 的 顶部 ， ын 


缘 的 顶部 ， 并 向 下 穿 过 尖端 上 的 开口 ， 从 而 在 沿 着 结 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
表面 的 各 个 点 处 实现 提升 推力 。 美国 专利 
2. 根据 权利 要 求 所 述 的 装置 。1 包括 位 于 顶部 外 围 


ж 


端的 多 个 百叶 窗 ， 用 于 控制 吸入 腔 室 的 流体 速度 。 

3， 根 据 权利 要 求 2 所 述 的 装置 , 进 一 步 包括 位 于 85° 
外 围 的 第 二 多 个 百叶 窗 
1,0'47,266 Mees Dec. 11,1912 
1,123,589 Portee Jan. 5, 1915 
2,718,364 Crabtree Sept. 20,1155 
2,807,428 Wibault Sept. 2-4, 1957 
2,811,149 Breguet Aug. 11,1151 
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专利 
„был 飞机 的 控 为 了 清楚 起 见 ， 快 门 控制 器 以 放大 
BAE МЕНИМ ПА aq n АЫ кыз АИ 
me RSE AMR ИСПЕД» RE ¿Nu el 


Fee 


2: 图 图 7 是 发 动机 排 站 中 组 件 和 导管 的 部 分 

ail ГА 2 签字 хз | Fi = ЕЯ =] 

йн ык 在 

F 19554859 Нз, B+. a: 9 飞机 在 平面 形状 上 基本 上 是 圆 形 的 ,在 
507, 180 ， 英 国 公 告 1954 5 MLH] -E > 它 在 每 个 突出 的 截 头 al HE EE В 

ance К, ОРОЛИ ss 下 5 分 上 反讽 平 的 双 凸 面 , 可 以 说 这 种 结构 是 透镜 形 的 。 
(CI。244 一 I1^S] 本 发 明 涉及 飞行 器 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 圆 盘 型 飞机 可 以 分 成 两 个 主要 部 分 ， 即 核心 10 和 一 系列 可 


或 图形 飞行 器 ， 其 从 飞行 器 内 沿 大 致 径 向 流动 折 印 地 彼此 固定 并 固定 到 核心 的 节 段 11( 优 选 为 环 
FARER TERRAE. WE, HEMEN, a 

А Ae te my Et 10 由 外 壁 示 实 施 例 中 , 该 外 壁 是 

1 这 种 类型 的 机 在 1957 年 9 月 17 晶 提交 的 序列 时 为 684, 环 形 堪 阐 箱 13 ПЕ 12. ИЛА Ен ИЕ ЕЕЕ 
узу + ОКИ + ЕМО ee AR feb АЗ. ЖК" ШЕЕ 14, HMR 15. HEIR ICA 
同 未 决 申请 描述 了 一 种 飞行 器 , 其 包 括 由 相对 的 血型 表面 包 16、, 中 间 环 形 过 17、 下 部 环形 18 EPP 19 


eae kta eg B; 中 间 环 形 壁 、 中 间 圆 柱 形 壁 和 径 向 挡 板 提供 
履 的 大 致 透镜 形 结构 , 所 述 咽 型 表面 从 它们 的 中 心 则 部 分 隔 间 ， 由 此 减少 燃料 的 移动 。 优 选 地 ， 燃 料 箱 被 | 


内 

到 它 生 的 外 周边 缘 在 外 便 方向 上 朝向 彼此 会 聚 , 并 且 径 向 流 隔 间 ， 由 此 减少 燃料 的 移动 。4 В 
МЕЗИ Ce 8 t 2 ls: 并且 rape eR EE Т. Mra e ABD TA 
子 , ОШОН ТЕНЕ P BDE [2 E 45 TIRMIK ы. | с. an 


中间 平 面 。 ИНЕ Ж 则 边 
空气 进入 设置 在 上 瑞 型 表面 中 的 入 口 ,然后 在 穿 过 增 压 室内 二 各 站 济 答 站 同 凡 区 伟 ， 搞 次 族 极 20 TAM 
之 后 , 它 从 向 向 外 流动 穿 过 燃气 涡轮 发 动机 的 双 面 多 级 径 让 ШТ A ERRET ш 
流动 压缩 机 30， 然 后 进入 发 动机 的 环形 布置 的 燃烧 室 ， 在 《人 233 mag к 
АВЕРИН, Э. H s= Uk J Rg BURY эз МЕИР НЕНЕН ЕМЕ 

胀 穿 过 发 动机 的 径 向 流动 涡轮 进入 外 围 通道 ，35， 由 此 它 坚 上 ， 邻 过 去 外 侧 疝 边 。 和 24， 它 们 分 草 久 与 
们 径 向 向 外 流 过 包括 选择 性 可 变 装 置 的 周 向 孔 口 ， Ee sel ger wid aruba tinea 
气体 流 以 受 控 的 方式 被 引导 以 提供 向 前 的 推力 。 2am, кетр о 
ALA LAER RE eA ен ан, ИНН А 


征 。 i 2 

| аи а ЕНЕ 16 和 外 壳 25 Ziel. PERE 18 和 外 壳 26 
如 果 发 动机 因 结构 故障 或 敌人 的 行动 而 损坏 , Ie AUREL, =: н | 

и ТИШЕ. Z6 MIE. 602) инте ве о о 

很 难 (如 果 不 是 不 可 能 的 话 ) 使 飞机 安全 着 陆 ， 飞 行 员 和 机 组 入 а ү саке pes 

А TE КАЕШ лооть oR A aR иза Хи 

Ж, же КЭШ CLAIRE. О, ЖЕЛИН и D. 23 MARERE, Б ГЕЛ. 

是 提供 一 种 具有 多 发 动机 可 靠 性 的 盘 式 飞机 。 的 空间 提供 附加 空气 入 口 29 和 30 的 前 部 。 轮 胎 入 
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„Кш ЕЕ RREA AAO 5,700 o э ХИН Иэ, 
过 3 和 34 КИРЕК ACAI AS, пз 33 
НЯН A ALIN AL, (ЕНШ, ЖИНИНЕ рз «КАНАПИН 20 LAA ЕЗЙ 
ра № BE rH: z j 
k 视图 中 的 相应 部 分 ， 其 中 : е Ый, Waa АЫ Е 所 向 内 偏转 
FIG. 图 1 是 根据 本 发 明 构造 的 飞机 的 透视 图 ; eS e a 
TE 2 的 线 2-2 E a eon ae 
图 3 是 沿 着 图 3 的 线 3-3 截取 % 6g 飞 机 的 径 向 齐 视 图 1; уут м 经 发 现 37 
图 4 是 飞机 的 一 部 分 的 透视 轿 ， 其 中 一 部 分 被 分 о 
о С ЛОЗЕ ШЕН Ж ЖУТ 
图 5 是 * 型 的 左 舵 发 动机 的 放大 训 视 图 ;**^-.，1 BE о 上 箱 壁 14; 
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ЖЕЎЕКЕ MERE E. tee АК 3, 该 轨 和 44 支撑 。 如 前 所 述 ， 当 请 区 和 连接 的 引擎 就 位 时 
道 39 适 于 接收 安装 在 发 动机 上 的 安装 热 41 上 的 安装 块 肩 区 连接 到 核心 和 相 邻 鹿 区 。 
40. {ЕЛЕК 38 的 相对 侧 是 纵向 目 槽 42， 其 足够 大 以 容 围绕 飞机 周边 并 与 环形 排 气 出 口 65 隔 开 的 是 一 个 横 截 
纳 特定 发 动机 装置 的 侧面 安装 的 附件 。 在 凹 槽 下 面 并 固 面 为 三 角形 的 环 С 已 的 一 个 面 与 排 气 喷嘴 65 相对 并 
定 到 壳 体 上 的 是 珠 状 轨道 43, 该 轨道 适 于 可 滑动 地 接收 与 之 隔 开 ， 另 外 两 个 面相 互 会 聚 并 提供 蒙 皮 48 和 б 

№ 


= 


连接 到 发 动机 上 的 安装 热 45 LAPP AS ZER 44, 10 个 延续 部 分 ,该 环 和 环形 排 气 出 口 一 起 提供 了 上 周 
ЖЖ, 发 动机 可 以 方便 地 滑 入 其 通道 并 牢固 地 保持 在 其 ne 68 和 下 周边 喷嘴 69. 233821 y EF 70 固定 到 
中 ， 其 进 气 端 与 增 压 室 对 齐 ， 其 出 口 端 伸 出 飞机 的 核心 上 ,分 叉 辟 70 通过 销 71 连接 到 肋 的 端 部 。 
10。 КӨГҮ. 68 和 69 提供 15 个 可 移动 的 挡 板 72 和 7 
八 个 区 段 或 环形 区 段 11 彼此 相似 ， 因 此 只 需要 描述 每 个 挡 板 由 八 个 部 分 组 成 。 这 些 挡 板 适 当地 安装 在 提 
一 个 。 每 个 扇形 体 包括 一 个 内 侧 壁 46 和 一 系列 径 向 延 导管 59 的 上 下 壁 62 和 63 上 ， 它 们 适 于 向 外 滑动 以 关 
伸 的 基本 上 为 三 角形 的 肋 47， 内 侧 壁 46 具有 弯曲 的 横 闭 喷 嘴 20, 并 向 内 滑动 以 打开 它们 。 百叶窗 的 外 侧 边缘 
截面 以 获得 更 大 的 强度 ， 肋 47 的 外 边缘 被 上 蒙 皮 部 分 可 以 与 设置 在 环 67 中 的 狭 槽 74 和 75 对 齐 。 
48 和 下 蒙 皮 部 分 49 覆盖 。 顺 便 说 一 下 ， 八 个 环形 扇形 飞机 控制 系统 及 其 喷嘴 和 快门 的 构造 和 操作 不 是 
体 的 蒙 皮 部 分 48 和 49 以 及 核心 10 的 中 心 蒙 皮 25 和 26 本 发 明 的 一 部 分 。 它 们 在 约翰 。 卡 弗 。 梅 多 斯 。 弗 罗斯 
一 起 构成 飞机 的 机 辟 表 面 。 三 组 周 向 间隔 的 肋 50、51 特 于 1955 年 5 月 9 日 提交 的 序列 号 为 507，099 的 共同 
和 52 在 相 邻 肋 之 间 延 伸 ， 并 固定 在 其 上 ， 以 提供 异常 未 决 申请 中 有 详细 描述 ， 该 申请 题 为 “垂直 起 飞 飞 机 控 
坚固 但 重量 轻 的 结构 。 扇 形 部 分 可 以 通过 壁 46 的 上 下 制 ” 
边缘 上 的 器 形 构件 53 和 54 牢固 地 固定 到 飞机 的 核心 参考 图 2 如 图 6 所 示 , 单独 的 快门 部 分 30 在 每 一 
0 上， 并且 分 别 接合 核心 壁 12 上 的 角 支 架 55 和 56。 端 由 杆 76 或 77 连接 到 控制 机 构 78, 该 控制 机 构 通常 
区 的 边缘 可 以 通过 任何 合适 的 方式 彼此 固定 ， 例 可 普遍 移动 的 控制 柱 79 和 两 位 选择 器 手柄 80 操作 。 在 
[通过 对 接 带 ;对 接 带 的 一 段 在 图 中 用 57 表示 4. “起 飞 位 置 ”， 选择 器 手柄 相对 于 两 个 喷嘴 同心 地 定位 
在 每 个 扇 区 中 结合 有 排 气 通道 , 该 排 气 通道 挡 板 ， 但 是 向 外 移动 上 挡 板 72 以 关闭 上 喷嘴 68， 并 向 
F 1 2)„ 4 #7). I 移动 下 挡 板 73 以 打开 下 喷嘴 69。 当 选择 器 手柄 从 起 
次 嘴 组 件 包括 外 JEJE ， 在 外 壳 60 内 是 鞍 形 飞 位 置 移 动 到 “飞行 位 置 ” 时 ， 它 向 前 移动 两 个 活 门 ， 
不 完全 卵 形 的 芯 61; 壳 体 的 内 侧 端 和 蕊 部 的 内 侧 端 是 使 它们 相对 于 喷嘴 偏心 40”， 同 时 向 内 移动 上 活 门 72， 
形 的 , 并 且 它 们 一 起 提供 了 适 于 与 涡轮 机 出 口 对 准 的 向 外 移动 下 活 门 73, 使 得 上 和 下 喷嘴 的 相应 部 分 的 开 
排 气 喷嘴 的 端 部 ， 同 时 它们 的 外 侧 端 邻接 肋 52 中 相等 ， 因 此 ， 两 个 喷嘴 在 其 最 前 部 完全 关闭 ， 并 且 45 
个 ， 并 且 由 此 被 封闭 。 外 壳 60 伸 入 排 气 导管 59 的 个 喷嘴 开口 在 所 述 最 前 部 的 任 一 侧 逐 渐变 大 。 
隔 开 的 上 壁 62 AIR 263 中 ， 并 且 在 芯 61 中 设置 有 当选 择 器 手柄 89 设置 在 起 飞 或 飞行 位 置 时 , Ph 
向 延伸 的 狭 槽 64， 以 国 给 排 气 导 管 提供 连续 性 。 上 蒙 柱 79 在 相对 于 中 心 或 中 间 位 置 的 任何 方向 上 的 运动 都 
48 和 下 蒙 皮 49 在 其 外 侧 边缘 与 排 气 导管 的 上 壁 62 会 引起 快门 在 所 述 方向 上 相对 于 彼此 的 不 同 运动 。 例 如 ， 
PRE 63 相 接 ， 以 提供 排 气 出 口 65。 扇 形 区 的 排 气 导 如 果 控 制 柱 向 左 航 移 动 , 上 部 闸门 的 左 租 部 分 和 下 部 闻 
е. 它们 共同 构成 一 АП 的 排 气 通道 ， 门 的 右 航 部 分 将 向 内 移动 ,以 增加 上 部 闸门 左 航 部 分 的 
排 气 通道 环绕 飞机 周 向 延 介 终止 于 一 个 环形 排 气 开口 。 喷嘴 和 下 喷嘴 的 右 航 部 分 ， 下 闻 板 的 左 航 部 分 和 
。 上 疗 板 的 右 航 部 分 将 向 外 移动 ， 以 减 小 下 喷嘴 左 航 部 分 
间隔 物 66， 其 相对 于 。 排 气 喷嘴 组 件 58 设置 在 外 过 和 上 喷嘴 右 航 部 分 的 喷嘴 开口 。 由 此 可 见 ， 无 论 是 起 飞 
AES 61 的 相对 表面 之 间 ， 以 在 这 些 元 件 之 间 形 成 牢 还 是 前 进 。 飞 行 中 ， 飞 行 员 可 以 通过 控制 杆 79 的 适当 
的 结构 连接 。 必 要 的 是 ， 肋 47 和 肋 50 和 51 的 腹 板 运动 来 实现 飞机 的 纵向 和 横向 控制 。 
有 冲模 ， 并 且 适 当地 形成 以 容纳 排 气 喷 中 组 件 58, 在 05 环 67 Ж ры es 与 排 气 
ERS 59; 这 将 特别 从 图 1 中 观察 到 在 每 个 肋 口 65 连通 的 方向 舵 端 口 81。 打 开 或 关闭 这 些 端 口 的 合 
47 的 腹 板 上 有 一 个 大 的 槽 来 容纳 排 气 导管 适 的 闸门 82 各 飞行 员 秀 中 的 方向 舵 路 槐 83 操作 。 飞 机 
向 航 内 。 每 个 扇形 体 的 壁 46 连接 到 一 个 燃气 涡轮 发 的 方向 控制 是 通过 操纵 方向 舵 脚 路 有 选择 地 打开 和 关 
动机 37 的 出 口 端 ， 扇 形体 和 发 动机 是 分 开 的 且 易 于 拆 闭 方向 舵 端 口 70 来 实现 的 。 
卸 的 单元 。 发 动机 的 涡轮 出 口 与 排 气 喷嘴 组 件 58 对 齐 。 起 飞 时 ， 飞 行 员 通 过 滑动 挡 板 31 和 32 关闭 进 气 
装 有 发 动机 的 扇形 体 11 可 以 方便 地 移动 到 相 邻 БЫЛ 29 和 30， 以 防止 燃烧 的 热 产 品 进 入 下 部 进 气 口 。 从 
体 之 间 的 空间 中 ， RANAN ЖЖ 38 提供 的 通道 中 。 下 喷嘴 69 喷 出 。 这 导致 
被 引导 和 。 由 分 别 支 撑 在 轨道 39 Al 43 ОЗЕ 40 
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ЕЕЕ ШКЕ НИГЕЗЕ B T 98382), REIMAN Г вю т EEM, BARONA 
28 自动 打开 。 在 向 前 飞行 时 ， 飞 行 员 打开 滑动 活 门 ， 这 样 空 Р: Tae 结构 中 的 增 压 室 ; 在 至 少 一 个 翼 型 表 十 中 用 于 增 
就 进入 进 气 口 29 #136, SETT 28 自动 关闭 。 空 气 通过 禁 ERSAN 一 组 燃气 涡轮 发 动机 ， 该 组 燃气 涡轮 发 动 
зш 口 进入 增 压 室 , 被 叶 栅 36 偏转 并 被 吸入 燃气 机 以 通常 为 径 二 AAG Be fy CE ROLE TG > ій], 其 入 与 增 压 
涡轮 发 动机 37 的 入 口 。 室 对 准 ， 其 出 | РАА р 包围 发 动机 出 口 并 
发 动机 是 众所周知 的 轴 流 式 ， 在 每 个 发 动机 中 ， 空 气 在 0 ТЕ, E PA RARER aI 
轴 流 式 压缩 机 中 被 压缩 ， 然 后 通过 添加 燃料 的 燃烧 系统 ， 4. 一 种 式 飞机 ， 包括 由 壁 限定 并 在 其 中 心包 含 占用 室 
通过 驱动 压缩 机 的 涡轮 膨胀 ， 之 后 燃烧 产物 通过 排 气 喷嘴 组 和 环形 布置 的 增 压 室 的 核心 , 一 组 径 向 布 的 燃 气 涡轮 发 动 
РАР ЕРИН, АРЫНА ШИД 68 和 69 中 的 一 个 或 机， 其 进 气喘 在 核心 内 延 人 并 与 增 压 室 对 齐 ， 其 出 口 出 面向 
两 个 进入 大 气 Ж, 围绕 其 壁 固定 到 核心 并 包围 发 动机 出 口 端的 外 锥 形 环形 
为 起飞， 飞行 员 在 关闭 进 气 口 29 和 30 后 将 选择 器 手柄 框架， 框架 中 的 环形 布置 的 排 气 通道 ,其 与 发 动机 的 出 口 端 
80 设 定 在 起 飞 位 置 ， 从 而 关闭 上 喷嘴 68 并 打开 下 喷嘴 69。 对 齐 ， 相 对 的 翼 型 表面 ， 其 覆盖 核心 、 框 架 和 发 动机 ， 以 提 
气体 因此 从 下 部 喷嘴 69 向 下 喷射， 并 且 由 于 ‚Жш ? КУЕЛ ыш. А. 而 中 的 开口 ， 
上 升 到 地 面 以 上 。 与 排 气 通 道 协 ， 以 引导 从 发 动机 喷射 的 燃烧 N | Е 
为 了 转换 到 向 前 飞行 ， 飞 行 员 缓慢 地 将 选择 器 手柄 80% naan ОЗГЕНИН ATR 
动 到 飞行 位 置 , 从 而 关闭 上 部 和 下 部 喷嘴 68 和 69 的 向 前 部 20 с JE. H BE бв, À ME 
分 ， 并 打开 剩余 部 分 。 选 择 器 手柄 向 飞行 位 置 的 这 种 移动 raaa i Ва КЕЛЫН 
是 缓慢 进行 的 ， 因 此 当 飞 机 加 快 飞 行 速度 并 获得 机 翼 表 面 上 的 燃气 涡轮 发 动机 ， 发 动机 的 入 端 延 伸 到 增 压 室 中 ， 出 
的 空气 动力 产生 的 升力 时 ， 来 自 向 下 气体 的 垂直 升力 只 是 逐 端面 向 ;核心 中 的 环形 布置 的 燃料 箱 ， 民 — 占据 发 动机 
渐 被 破坏 。 一 旦 飞机 上 升 到 离 地 面 一 定 距离 并 向 前 飞行 ， 进 ”之 间 的 空间 ， 围绕 其 壁 固定 到 核心 并 包围 发 动 有 LE IXE RIA 
气 口 29 和 30 可 以 打开 ， 导 致 弹簧 加 载 的 门 28 自动 关闭 ; 圆锥 ЕЛЕ HEAR, 框架 中 与 发 动机 出 口 端 对 齐 的 环形 布置 的 
E 5 L A: ._ ТОСОР ЖОН ЖЕШ ЬЕ 
1 于 上 述 申请 序列 号 502，- 156 的 径流 式 发 动机 的 大 转 40 供 飞行 器 的 升力 产生 表面 , 在 至 少 一 个 翼 型 表面 中 的 开口 为 
子 已 经 被 多 个 轴 流 式 发 动机 所 替代 , 根据 本 发 明 构造 的 飞机 曾 压 室 提供 空气 入 口 ， 以 邻近 飞行 器 外 围 并 与 排 气 通道 配 
在 回转 方面 是 不 稳定 的 。 然而 ,飞机 可 以 用 几 种 方法 中 的 任 30 合 以 引导 从 发 动机 喷射 的 燃烧 产物 来 提供 推进 推力 的 装置 。 
可 一 种 来 稳定 。 例 如 ， 通 过 速率 陀螺 仪 和 液压 传动 完全 依靠 。 ”6 一 种 痊 式 飞机 ， 包 括 由 壁 限定 的 并 包含 环形 布置 的 燃 
和 动 稳定 是 可 能 的 ， 或 者 通过 在 前 面 增加 本 量 以 向 前 移动 重 。 科 箱 的 核心 、 位 于 核心 中 心 的 占用 宝 和 介 于 占用 宝 和 淆 料 
心 来 影响 稳定 性 。 _ | 箱 之 间 的 环形 增 压 室 、 在 燃料 箱 中 并 穿 过 壁 开 口 的 多 个 径 
应 当 理 解 ， 在 此 示 出 和 描述 的 本 发 明 的 形式 将 被 视 为 其 铝 向 布置 的 通道 、 在 每 个 通道 中 的 燃气 涡轮 发 动机 ， 发 动机 
优选 示例 , 并 且 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权 利 要 求 的 范 的 入 口 与 增 压 室 连通 并 且 它 们 的 出 口 端 面向 外 ， 围绕 其 壁 
用 的 情况 下 ,可 以 对 部 件 的 形状 、 尺 寸 和 布置 进行 各 种 改变 。 ”固定 到 核心 并 包围 发 动机 出 口 端的 外 圆锥 形 环形 框架 ， 在 
我 们 声称 我 们 的 发 明 是 : Б 框架 中 与 发 动机 出 口 端 对 齐 的 环形 布置 的 排 气 通道 ， 覆 盖 
1. 一 种 飞行 器 , 包括 :由 相对 的 串 型 表面 履 盖 的 通常 为 透 БОИ ИЛЫ ЗЕ, 框架 
镜 形 的 结构 , 该 结构 提供 升力 产生 表面 ; 一 组 燃气 涡轮 发 动 65 工作 和 发 动机 ， 以 提供 飞机 的 升力 发 展 表面 ， 在 至 少 一 个 机 
DL БНАА VARS ER ERE ERE BRT, 以 提供 增 压 宇 的 空气 入 口 。 MAME 
A a ee mano т сут 
以 及 包围 发 动机 出 口 并 引导 从 发 动机 出 口 喷射 的 燃烧 产物 
以 提供 推进 推力 的 装置 45 
2. 种 包括 通常 为 透镜 结构 的 飞行 器 
一 组 燃气 涡轮 发 动机 ， 位 于 gen-x 中 的 翼 型 表面 之 间 ， 由 相 
X00381 ee ai H] 732 mi, 提供 УЛ 
从 发 动机 喷射 出 的 燃烧 的 大 致 径 向 和 近似 等 角 布置 70 
П HET 
7. 一 种 盘 式 飞机 , 包括 一 个 由 壁 限 定 的 核心 , 在 其 中 心 有 一 个 占 
用 室 和 一 个 增 压 室 ， 在 核心 中 有 多 个 径 向 排列 的 通道 并 穿 过 壁 开 
а, 一 个 
| 55 
60 
它们 的 入 口 朝 向 结构 的 中 心 ， 它 们 的 出 口 朝向 结构 的 周边 ， 
并 且 包 围 发 动机 出 口 并 引导 从 其 喷射 的 燃烧 产物 tp 的 装置 提 
供 推 进 推力 。 


Жота ЕЕ E LE ES ЕЙ, 彼此 固定 在 包括 壳 体 和 与 其 间隔 开 的 芯 部 ， 在 每 个 分 段 构件 中 的 排 气 导 
一 起 的 分 段 构成 环形 结构 ， 固 定 在 芯 上 的 环形 结构 构成 盘 状 结 檬 ， 该 排 气 导管 由 相对 的 、 大 致 平行 的 壁 提供 ， 该 壁 与 喷嘴 组 
燃气 涡轮 发 动机 分 别 安装 在 每 个 分 段 上 , 其 出 口 端 朝向 分 段 的 对 体 混合 , 分 段 构件 的 系列 5 的 排 气 导管 对 齐 并 一 起 提供 环形 布 
边缘 延伸 ,其 入 口 端 从 分 段 的 内 侧 边缘 伸 出 , 每 个 燃气 涡轮 发 动 和 腓 气 通道 ， 燃 烧 产 物 可 以 从 发 动机 出 口径 向 向 外 流 过 该 排 气 通 
的 入 口 端 穿 过 ， 当 发 动机 安装 在 其 上 的 部 分 固定 到 芯 上 时 ， 壁 功 以 及 包围 环形 布置 的 排 气 通道 以 引导 燃烧 产物 来 提供 推进 推力 
的 开口 延 人 到 设置 在 心中 的 通道 中 , 发 动机 的 进 气 aps E o 
RIER yas. Т A ЖЕСИН ЖЫ ЖЕШ, 10. 一 种 盘 式 飞机 ， 包 括 通常 为 透镜 形 的 结构 ， 该 结构 由 相 
以 提供 叶片 的 升力 产生 表面 。 飞 行 器 ， 在 至 少 一 个 机 辟 表 面 上 的 对 的 缀 型 表面 覆盖 ， 该 辟 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ， 该 结构 中 
， 为 增 压 室 提供 空气 入 口 ， 以 及 邻近 飞行 器 周边 的 装置 ,用 于 的 增 压 室 ， 一 组 定位 成 
引导 从 发 动机 出 贡 射 的 燃烧 产物 ， 以 提供 推进 推力 。 15， 它 们 的 入 口 与 增 压 室 对 齐 ， 它 们 的 出 口 朝向 
8. 一 种 盘 式 飞机 ， 包 括 一 个 由 壁 限定 的 核心 和 一 个 增 压 室 ， 仿 并 型 表面 上 的 空气 入 口 端口 ， 该 端口 与 表面 成 一 定 角度 设置 ， 以 
内 的 多 个 径 向 布置 的 通道 穿 过 壁 开口 ， 通 道内 的 燃气 涡轮 淮 轩 在 飞机 向 前 飞行 期 间 空气 可 以 被 压 入 其 中 ， 用 于 所 述 端口 的 疗 
L 发 动机 的 进 气 口 与 增 压 室 连通 ， 它 们 的 出 口 端面 向 外 ,协同 击 用 于 打开 和 关闭 闸门 的 手动 操作 装置 ， 于 空气 入 的 第 二 端 
关 
ШШ 


БЫР 


D- Ë 


结构 的 周边 ， 在 一 


j 它 

作 。 使 得 发 动机 能 够 可 拆卸 地 滑 入 通道 ， 每 个 分 段 构件 固定 到 发 动 该 第 二 端口 基本 上 位 于 上 翼 型 表面 的 平 于 第 二 端口 的 
机 的 出 口 端 和 邻近 的 芯 壁 。 分 段 构件 也 彼此 固定 以 а И F: WERE, AS Re АЗЕ ALESIS RAS, iT 
在 该 环形 结构 内 是 核心 , ARS A UB R Ж ЖЕТ ЛЫ ALP 闭 件 保持 在 关闭 状态 ， 当 i 关闭 且 燃 气 涡轮 
构件 以 提供 飞行 器 的 升力 产生 表面 , 在 至 少 一 个 翼 型 表面 中 ROERE TT 对 ， 大 气 和 增 压 室 中 的 空气 之 间 的 压 : iF 
为 增 压 室 提 供 空气 入 口 ， 在 每 个 分 段 构件 中 的 排 气 通道 ， 其 一 闪 ETf 封 闭 件 ， 以 及 包围 封闭 件 的 装置 … 发 动机 出 口 ， 并 引导 从 其 喷 
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40° 构件 固定 到 的 发 动机 出 口 对 齐 ， 一 系列 分 段 构件 的 排 气 通 涡 的 燃烧 产物 ， 以 提供 推进 推力 。 
一 起 构成 环形 布置 的 排 气 通道 的 构件 , 燃烧 产物 从 发 动机 出 口径 11. 一 种 盘 式 飞机 ， 包 括 由 相对 的 上 部 和 下 部 包 禾 的 通常 为 
向 外 流 过 该 排 气 通道 。 意思 是 邻近 。 并 且 包 围 环形 布置 的 排 气 
以 引导 从 其 喷射 的 燃烧 产物 来 提供 推进 推力 。 
9. 一 种 盘 式 飞机 ， 包 括 在 其 中 心 具 有 一 个 占用 室 和 一 个 增 
的 核心 ,在 核心 中 的 多 个 径 向 布置 的 通道 ， 一 系列 节 段 构件 在 
出 可 拆 凶 地 连接 到 核心 的 外 围 , 相 邻 的 节 段 构件 也 可 拆卸 地 彼此 天 下 
定 ， 一 系列 节 段 构件 一 起 构成 围绕 核心 设置 的 环形 结构 ， ЎТ 
轮 发 动机 固定 在 分 段 构件 上 ， 其 进 气 端 从 分 段 构 件 的 内 侧 突 出 , SRE 
分 段 构件 组 装 到 堆 芯 上 时 ,发 动机 可 滑动 地 进入 堆 芯 通道 ， 并 骨 同 面 
在 通道 中 ， 其 进 气 端 与 增 压 室 连通 。 室 ， 每 个 分 段 构件 中 的 噶 珊 法 
组 件 与 发 动机 出 口 对 准 ， 并 包括 件 保持 
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展 表 面 的 翼 型 表面 ， 位 于 翼 型 表面 之 间 并 具有 邻近 
的 外 围 出 口 的 燃气 涡轮 发 动机 装置 , 用 于 燃气 涡轮 发 动机 
气 入 口 的 端口 ， 该 端口 位 于 辟 型 表面 之 一 上 并 与 该 表面 成 
设置 ， 以 便 在 飞机 向 前 飞行 期 间 空 气 可 以 被 压 入 其 中 ， 
的 闸门 ， 用 于 打开 和 关闭 曾 门 的 手动 操作 装置 , 用 于 燃 

气 的 第 三 端口 ,该 第 二 端口 基本 上 位 于 上 如 型 
MA; 用 于 所 述 第 二 端口 的 封闭 件 ; 以 及 偏 压 装置 ， 该 偏 
使 封闭 件 处 于 关闭 状态 ， 当 闸门 打开 时 ， 偏 压 装 置 将 封闭 
关闭 状态 ; 50 当 疗 门 关 闭 且 燃 气 轮 机 装置 运行 时 ， 大 气 
的 空气 之 间 的 压 差 克 服 偏 压 装置 并 打开 封闭 件 。 
12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
“HET 55 种 材料 。 每 个 翼 型 表面 ， 所 述 外 壳 具 有 与 辟 型 表面 成 角度 
设置 的 边缘 表面 ， 并 且 在 恤 型 中 产生 不 连续 性 ， 首 先 提 到 的 端 
口 “位 于 ”所 述 边 缘 表 面 之 一 中 。 
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4 
它们 一 起 构成 了 环形 结构 。 每 个 扇 区 包括 一 个 内 壁 31 和 头 部 67 设 有 深 柱 轴承 68, 滚 柱 轴承 68 适 于 在 安装 在 
一 系列 径 向 延伸 的 基本 上 为 三 角形 的 肋 32, 肋 32 的 外 边 圆柱 形 壳 体 16 上 的 保持 通道 69 上 滑动 .从 图 中 可 以 看 出 
缘 被 上 蒙 皮 部 分 33 和 下 蒙 皮 部 分 34 覆盖 。 八 个 部 分 的 蒙 6 所 有 八 个 电机 单元 的 滚 柱 轴承 68 定向 成 使 得 电机 单元 
皮 部 分 33 和 34 以 及 核心 10 的 中 心 蒙 皮 20 和 21 一 起 构 只 能 在 相对 于 飞机 纵 轴 的 前 后 方向 上 滑动 ， 显然 ， 滚 柱 
成 飞机 的 机 翼 表 面 。 三 组 周 向 间隔 的 肋 间 3$、36 和 37 轴承 可 在 其 上 滑动 的 通道 69 的 方向 类 似 。 八 个 马达 单元 
在 相 AZ LEAH t 固定 在 其 上 。 这 些 部 分 可 以 通过 与 通过 弯曲 的 管状 部 分 相互 连接 ， 这 些 管状 部 分 一 起 提供 
芯 壁 12 上 的 角 支 架 39 接合 的 口 形 构件 33 牢固 地 固定 在 刚性 环 70。 因 此 ， 八 个 马达 单 元 不 能 相对 于 彼此 移动 ， 
飞机 的 蕊 10 上 。 相 邻 扇 区 的 边缘 可 以 通过 任何 合适 的 方 但 是 它们 被 约束 成 一 致 地 移动 ， 并 且 仅 在 前 后 方向 上 移 
式 例 如 对 接 带 彼此 固定 。 动 。 
在 每 个 扇 区 中 结合 有 排 气 通道 ， 该 排 气 通道 由 总 体 上 通过 环 70 刚 性 连接 在 一 起 的 八 个 马达 单元 65 的 前 
以 40 表示 的 排 气 喷嘴 组 件 和 排 气 导管 41 构成 ( 见 图 1 和 后 运动 由 千斤 顶 71 实现 ,千斤 顶 71 的 壳 体 通过 支架 和 销 
2). 4 和 5)。 排 气 喷嘴 组 件 包括 外 圆锥 形 外 壳 42, 在 外 壳 组 件 72 锚 定 到 壁 16 E, 并 且 活 塞 连接 到 前 马达 单元 的 主 
42 AERTS 43; FORA A Ws Zes 91 AY A f те 4% 66 上 。 千斤 项 71 的 致 动 将 导致 环 和 八 个 马达 单元 沿 前 
的 ， 并 且 它 们 一 起 提供 了 适 于 与 涡轮 机 出 口 对 准 的 后 方向 移动 。 
排 气 喷嘴 的 端 部 , 同时 它们 的 外 侧 端 邻接 肋 37 中 的 一 个 ， 每 个 马达 单元 还 包括 一 个 臂 73， 辟 73 的 中 心 通过 枢 抽 
并 且 NORE, 外 壳 42 进入 排 气 导管 41 的 间隔 开 的 J 74 固定 在 主体 66 的 延伸 部 分 上 。 支 架 75 从 头 部 67 
壁 44 和 下 壁 4$， 并 且 径 向 延伸 的 狭 模 46 设置 在 蕊 部 43 向 下 延伸 ， 支 架 75 相对 于 头 部 67 定向 ， 使 得 枢 转 地 
中 ， 以 提供 排 气 导 管 的 连续 性 。 上 蒙 皮 33 和 下 蒙 皮 34 固定 到 其 下 端的 千斤 项 76 具有 
在 其 外 侧 边缘 与 排 气 导管 的 上 辟 44 和 下 壁 45 相 接 , 以 提 25 相对 于 环 70 径 向 设置 的 纵 轴 。 千 斤 顶 76 的 活塞 在 
供 排 气 出 口 47。 扇 形 区 的 排 气管 道 首 尾 相 接 ， 它 们 共同 下 端 附近 枢 转 地 连接 到 辟 73 上 。 FITI 76 的 操作 
构成 了 一 个 环形 管道 ， 可 以 说 是 包围 了 发 动机 出 口 。 引起 辟 73 绕 枢 轴 74 的 摆动 ， 从 而 当 其 下 端 向 内 移动 

与 排 气 口 47 的 周边 间隔 开 并 限定 飞机 周边 的 是 一 个 时 
横 截面 为 三 角形 的 环 48, 其 内 侧面 与 排 气 口 47 相对 并 间 30 个 上 端 向 外 移动 。 
隔 开 ， 另 外 两 个 面相 互 会 聚 并 提供 蒙 皮 33 和 34 的 延续 。 HA 77 和 78 分 别 枢 转 地 安装 在 臂 73 的 上 端 和 下 
蒙 皮 33 和 34 的 外 侧 边缘 和 环 的 会 聚 面 的 内 侧 边缘 之 间 端 ， 曲 柄 77 和 78 分 别 通过 连 杆 79 和 80 连接 到 千斤 顶 
的 间隙 可 以 被 认为 是 翼 型 表面 中 的 环形 槽 ， 这 些 环形 槽 81 的 活塞 上 上。 特别 是 从 图 1 中 可 以 看 出 8， 当 千斤 顶 81 
与 排 气 出 口 47 以 及 环 48 的 内 侧 表面 和 所 述 排 气 出 口 的 的 活塞 位 于 中 心 时 ， 两 个 曲 拐 类 似 地 设置 ， 而 如 果 活 塞 
周边 之 间 的 空间 一 起 提供 了 上 部 环形 排 气 喷嘴 49 和 下 部 从 其 中 心 位 移动 ， 一 个 曲 拐 的 自由 臂 向 内 移动 ， 而 另 
环形 排 气 喷嘴 50。 环 通过 向 内 分 叉 的 辟 51 固定 到 肋 上 ， 一 个 曲 拐 的 自由 臂 向 外 移动 ; 因此 ， 钟 形 曲柄 40 差 动 操 
R 51 通过 销 52 连接 到 肋 的 端 部 。 作 。 
为 喷嘴 49 和 50 bet kt 可 移动 的 挡 板 53 和 54, 每 个 挡 板 每 个 马达 单元 65 的 上 曲 拐 77 的 自由 臂 通过 控制 杆 
八 个 部 分 组 成 。 百 叶 窗 可 滑动 地 安装 在 排 气 导管 壁 44 82 和 连 杆 83 连接 到 上 闻 板 53 的 闸 板 段 的 相互 邻近 的 端 
45 的 四 入 部 分 上 ， 由 穿 过 百叶 窗 中 的 狭 模 57 和 58 的 部 ， 该 端 部 与 特定 马达 音 元 径 向 相对 。 类 似 地 ， 每 个 马 
头 螺 栓 55 和 56 保持 抵 靠 在 那里 。 为 了 减少 百叶 窗 的 表 达 单 元 的 下 曲 拐 78 的 自由 臂 通过 控制 杆 84 和 连 杆 85 连 
和 壁 44 和 45 之 间 的 摩擦 ,在 每 个 扇 区 中 提供 环形 压力 接 到 下 闸 板 54 的 闸 板 段 的 相互 邻近 的 端 部 ， 该 端 部 位 于 
A 59 和 60, 并 且 这 些 压力 箱 与 连接 到 特定 扇 区 的 发 动机 特定 马达 单元 的 径 向 相对 侧 。 控 制 棒 82 和 84 分别 穿 过 管 
的 压缩 机 的 最 后 一 级 连通 。 空 气 通过 设置 在 压力 箱 内 壁 子 86 和 87， 管子 86 和 87 从 燃料 箱 13 的 外 壁 12 延伸 到 
壁 44 和 45 中 的 孔 61 和 62 逸 出 , 进入 后 两 个 壁 和 百叶 其 内 壁 14。 合 适 的 密封 件 88 和 89 设置 在 控制 棒 穿 过 网 
之 间 的 空间 ， 从 而 实际 上 为 百叶 窗 提供 了 空气 轴承 。 柱 形 壳 体 16 的 地 方 。 
百叶 窗 适 于 向 外 滑动 以 关闭 喷嘴 ， 疝 内 滑动 以 打开 喷 百叶 窗 53 和 54 的 内 侧 和 外 侧 运 动因 此 可 以 由 三 个 机 构 
嘴 , 百叶 窗 的 外 侧 边缘 可 以 与 环 48 的 内 侧面 中 的 狭 槽 63 实现 。 首 先 ， 任 何 千 斤 顶 81 的 活塞 相对 于 其 中 心 位 置 的 
和 64 对齐。 向 上 运动 将 导致 上 疗 板 部 分 的 向 外 运动 和 与 特定 千斤 项 
径 
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八 个 类 似 的 快门 马达 单元 以 等 角 布 置 安装 在 圆柱 形 壳 ДАТАН НО PB Ah. AEE ЛТ 81 的 活 
体 16 上， 通常 用 65 表示 。 每 个 单元 包括 中 空 主体 66， 塞 的 向 下 运动 显然 以 与 所 述 相反 的 方式 操作 挡 板 。 如 随 
主体 66 内 装配 有 八角 形 头 部 67， 八 角形 头 部 67 可 以 通 后 将 描述 的 ， 八 个 千斤 顶 81 以 这 样 一 种 方式 被 控制 ， 即 
过 螺钉 66a 以 所 需 的 角度 关系 牢固 地 连 秦 到 主体 上 ; 头 部 1 TT 顶 总 是 彼此 反 向 操作 。 其 次 , T 
和 身体 可 能 是 由 八 种 不 同 的 器 官 组 合 而 成 的 。 有 棱角 的 斤 项 76 的 活塞 的 向 内 运动 将 使 辟 73 的 上 端 向 外 摆动 ,其 
关系 。 By 上 面 和 下 面 下 端 向 内 摆动 ， 从 而 导致 上 疗 板 53 向 外 和 向 内 运动 
下 快门 54 的 70” 运 动 。 如 随后 将 解释 的 ， 所 有 八 个 千斤 
Til 76 一致 地 操作 ， 使 得 作为 千斤 项 76 操作 的 结果 ， 
с 门 和 整个 下 快门 分 别 向 外 和 向 内 移动 (反之 
)„ Fi- 
75 最 后 ， 干 斤 顶 71 的 致 动 将 导致 人 个 马达 
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站 的 环 78 已 经 一 致 
关闭 喷嘴 49 和 58 的 


FRR 喷嘴 开口 


从 最 


前 部 向 最 后 部 逐渐 


pee 


嘴 50. “KA 
缓冲 ”效应 ， 重 


pte 


由 


BF 50 向 下 
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能 大 于 所 有 发 动机 的 组 合 静态 推 
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气 喷 中 组 件 40 
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从 


而 关闭 上 
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内 摆动 ， 从 而 使 上 闸 板 53 向 外 移动 
下 闻 板 54 向 


WU 58 完全 打开 。 


立 置 或 “起 飞 位 置 ”， 


和 环 70 一致 地 向 后 移动 ， 同 
6 将 使 辟 73 的 上 端 向 外 摆动 ， 


内 移动 以 打开 下 喷嘴 。 
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应 当 注 意 ， 在 该 位 置 ， 上 喷 
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图 1 和 2 中 11 和 12。 然 
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0 4 所 示 ， 百 叶 窗 101 设置 在 
自 排 气 出 口 "的 空气 可 以 通过 


位 于 其 上 的 舵 孔 102 供应 到 


百叶 窗 
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4 明显 的 危险 。 

的 高 速 (水 平 飞行 时 大 约 
能 使 飞机 能 够 穿 透 
这 里 所 示 和 所 述 的 
液压 控制 系统 的 细节 


的 适当 运动 来 实现 飞机 
板 环 48 的 头 部 ， 
可 以 被 摧毁 ， 而 对 本 发 明 
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穿 过 目 
本 发 明 
基本 


为 
标 。 


上 是 示意 性 


的 纵向 和 横 
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向 控制 。 
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作为 示 
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7 
不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权 利 要求 的 范围 。 被 反对 者 所 保护 。 恤 型 表面 ， 其 提供 升力 发 展 表面 
我 声称 我 的 发 明 是 : 发 动机 装 其 位 于 该 结构 内 ， 并 包含 具有 入 口 和 出 
1. 一 种 飞机 , 包括 :由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 的 通常 为 透 口 的 空气 排出 通道 ， 每 个 通道 中 有 环形 布置 的 模 
镜 形 的 结构 ， 该 避 型 表面 提供 升力 产生 表面 ; 位 于 该 结 25， 排 气 通道 将 每 个 狭 权 与 发 动机 装置 的 出 口 连接 ， 次 


构 内 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 空气 排出 通道 ， 槽 和 通道 因此 提供 环形 布置 的 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 
该 空气 排出 通道 具有 入 口 和 邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 。 的 空气 可 以 通过 该 喷嘴 以 两 股 流 喷射 ， 这 两 股 流 具 有 


的 出 口 ， 该 出 口 包 括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 ， 来 自发 动机 30 个 推力 的 相对 部 件 ， 用 于 哎 嘴 的 单独 描 板 ， 可 单独 移 

装置 的 空气 可 以 通过 该 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 以 具有 相反 ” 动 以 改变 喷嘴 开口 ， 以 及 挡 板 控 制 装置 ， 可 操作 以 选 

推力 分 量 的 两 股 气流 喷射 ， 用 于 喷嘴 并 可 单独 移动 以 改 。 ” 择 性 地 移动 挡 板 ， 从 而 控制 来 自 喷嘴 的 流 的 相对 大 小 。 

变 喷嘴 开口 的 单独 挡 板 ， 以 及 可 操作 以 选择 性 地 移动 挡 35 8. 一 种 包括 通常 为 透镜 形 结构 的 飞行 器 

板 从 而 控制 来 自 喷嘴 的 流 的 相对 大 小 的 挡 板 控制 装置 。 其 由 相对 的 翼 型 表面 覆盖 , 该 器 型 表面 提供 升力 发 展 
2. 一 种 飞机 , 包括 :由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 的 通常 为 透 ”表面 ， 发 动机 装置 在 该 结构 内 ， 并 且 包含 具有 入 口 和 

镜 形 的 结构 ， 该 距 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 发 动机 装 。” ”环形 布置 的 出 口 的 空气 排出 通道 


置 ， 该 发 动机 装置 位 于 该 结构 内 ， 并 且 包 括 具有 入 口 和 该 出 口 包括 上 喷嘴 和 下 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 可 
邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空气 置换 通道 ， 该 。 通过 该 上 喷嘴 和 下 喷 螨 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 有 
出 口 包 括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 ”气流 喷射 ， 喷 嘴 的 单独 挡 板 可 单独 移动 以 改变 喷 嘱 
可 以 通过 该 上 部 喷嘴 和 下 部 哮喘 以 具有 相反 推力 分 量 的 45 个 开口 ， 以 及 用 于 挡 板 的 差 动 控制 ， 以 差 动 地 移动 两 
两 股 气流 喷射 ， 每 个 喷嘴 围绕 该 结构 的 周边 延伸 ， 用 于 。 ”个 描 板 的 相应 部 分 ， 从 而 随 着 另 一 个 喷嘴 的 相应 部 分 
喷嘴 的 单独 挡 板 ， 其 可 单独 移动 以 改变 喷嘴 开口 ， 以 及 ”的 开口 增加 ， 减 小 一 个 喷嘴 的 一 部 分 的 开口 。 
挡 板 控制 装置 ， 其 可 操作 以 选择 性 地 移动 挡 板 ， 从 而 控 50 9 一 种 包括 通常 为 透镜 形 结构 的 飞行 器 
制 来 自 喷嘴 的 流 的 相对 大 小 。 ЕНГЕ ЖОН 218128 дї, 该 机 型 表面 提供 升力 产生 
3. 一 种 飞机 , 包括 :由 相对 的 翼 型 表面 黎 盖 的 通常 为 透 表面 ， 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 在 该 结构 内 并 体现 为 
镜 形 的 结构 ， 该 辟 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 发 动机 装 具有 进 气 口 和 邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 的 出 气 口 的 空 
置 ， 该 发 动机 装置 位 于 该 结构 内 ， 并 且 包 括 具有 入 口 和 气 置换 通道 ， 该 出 口 包括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷 路， 来 自发 
邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空气 置换 通道 ， 该 动机 装置 的 空气 可 以 通过 该 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 
两 
Ӯ 
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出 口 包括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 两 股 气 流 喷射 ， 用 于 喷嘴 的 单独 的 挡 板 和 能 够 改变 喷嘴 
可 以 通过 该 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 开口 的 单独 的 移动 挡 板 ， 用 于 挡 板 的 控制 器 一 致 地 操作 
两 股 气流 喷射 ， 用 于 喷嘴 并 可 单独 移动 以 改变 喷嘴 开口 挡 板 ， 并 且 能 够 调节 到 第 一 状态 以 基本 上 关闭 上 喷嘴 

的 单独 挡 板 ， 以 及 用 于 挡 板 的 控制 器 ， 该 控制 器 一 致 地 打开 下 喷嘴， 并 且 调节 到 第 二 状态 以 关闭 两 个 喷 中 的 前 
操作 挡 板 并 可 调节 到 第 一 状态 以 基本 上 关闭 上 喷嘴 并 打 部 并 打开 其 余部 分 ， 以 及 用 于 人 加 在 上 述 控制 上 的 挡 板 
开 下 喷嘴 ， 以 及 调节 到 第 二 状态 以 打开 两 个 喷嘴 。 的 差 动 控制 ， 以 差 动 地 移动 两 个 喷嘴 的 相应 部 分 ， 从 而 
4. 一 种 飞机 ， 包 括 由 相对 的 吕 型 表面 履 盖 的 


通常 为 透 减 小 一 个 喷嘴 的 一 部 分 的 开口 作为 另 一 个 喷嘴 的 相应 部 
镜 形 的 结构 ， 该 经 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 在 该 结构 分 的 开口 
内 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 具有 入 口 和 邻近 该 70 喷嘴 增加 。 
结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空气 置换 通道 ， 该 出 口 包 10. 一 种 飞机 ,包括 由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 的 通常 为 
括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 可 以 通 透镜 形 的 结构 ， 该 翼 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 该 结构 
过 该 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 气 内 的 发 动机 装置 包括 具有 入 口 和 出 口 的 空气 置换 通道 ， 
流 喷 射 ， 用 于 喷嘴 并 可 单独 移动 以 改变 喷嘴 开口 的 单独 由 以 下 部 件 提供 的 环形 导管 
挡 板 ， 以 及 用 于 挡 板 的 控制 器 ， 该 控制 器 一 致 地 操作 挡 
板 并 可 调节 到 第 一 状态 以 基本 上 关闭 上 喷嘴 并 打开 下 喷 
嘴 ， 以 及 调节 到 第 二 状态 以 部 分 打开 两 个 喷嘴 。 
5. 一 种 飞机 , 包括 :由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 的 通常 为 透 
镜 形 的 结构 ， 该 翼 型 表面 提供 升力 产生 表面 ; 发 动机 装 
置 ， 该 发 动机 装置 位 于 该 结构 内 ， 并 且 包括 具有 入 口 和 
邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空气 置换 通道 ， 该 
出 口 包括 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 
可 以 通过 该 上 部 喷嘴 和 下 部 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 
两 股 气流 喷射 ， 用 于 喷嘴 并 可 单独 移动 以 改变 喷嘴 开口 
的 单独 挡 板 ， 以 及 用 于 挡 板 的 控制 器 ， 该 控制 器 一 致 地 
操作 挡 板 并 可 调节 到 第 一 状态 以 基本 上 关闭 上 喷嘴 并 打 
开 下 喷嘴 ， 并 调节 到 第 二 状态 以 关闭 两 个 喷嘴 的 前 部 并 
打开 只 不 部 2. 
“6, “Ап” КЕНАН ГИ З ЖЕТЕ na Ий ZJ 
ERER, БТК ЙОН ЕТЕ АЕ ЛГ" ERM, ТЕРТ 
述 结构 内 的 发 动机 装置 ， 并 且 包含 具有 入 口 和 环形 布置 
4 出 口 的 空 气 置换 通道 ， 所 述 出 口 包括 上 部 喷嘴 
喷嘴 ， 来 自发 动机 装置 的 空气 可 以 通过 所 述 上 部 喷嘴 和 
下 部 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 气流 喷射 ， 用 于 喷 
嘴 并 可 单独 移动 以 改变 喷嘴 10 开口 的 单独 挡 板 ， 以 及 用 
于 挡 板 的 控制 器 ， 该 控制 器 一 致 地 操作 挡 板 ， 并 可 调节 
到 第 一 状态 以 基本 上 关闭 上 喷嘴 并 打开 下 喷嘴 ， 并 调节 
到 第 二 状态 以 打开 两 个 挡 板 到 这 样 的 程度 ， 即 在 喷嘴 的 
供 基 本 上 为 零 的 喷嘴 开口 ， 在 喷嘴 的 最 后 部 提 
供 最 大 的 喷嘴 开口 ， 喷 嘴 开 口 从 所 述 最 前 部 到 所 述 最 后 
部 逐渐 增加 。 
20 7. 一 种 包括 通常 为 透镜 形 结构 的 飞行 器 


一 个 或 一 个 以 上 
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9 提供 了 提升 展开 表面 , 在 结构 内 的 发 动机 装置 , 并且 体 
通常 平行 的 上 壁 和 下 壁 包围 发 动机 装置 的 出 口 , 一 个 环 与 导 现 了 有 共有 入 口 和 邻近 结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空 
管 的 周边 隔 开 。 以 及 限定 飞机 的 周边 ,在 每 个 机 辟 表 面 中 环 气 置换 通道 , 该 出 口 包括 上 部 环形 布置 的 喷嘴 和 下 部 环 
区 设 置 的 档 ， 并 且 与 环 和 导管 周边 之 间 的 空间 对 齐 ， 档 、 导 形 布置 的 喷嘴 , 来 自发 动机 装置 的 空气 可 以 通过 该 喷嘴 
管 以 及 环 和 导管 周边 之 间 的 空间 提供 环形 喷嘴 , 来 自发 动机 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 气流 喷射 , 每 个 喷嘴 具有 单 
装置 的 空 19 以 通过 环形 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 独 的 挡 板 ， RES ШЕ Z ИЖ B BJ 2, < 
气流 w 射 ， 一 组 环形 布置 的 挡 板 ， 其 安装 在 每 个 导管 壁 附近 , 些 闸 板 段 可 向 外 和 向 内 滑动 以 关闭 和 打开 喷嘴 , 用 于 上 
于 朝向 和 远离 环 滑动 ， 以 不 同 程 度 地 关闭 和 打开 喷嘴 ; 以 部 和 下 部 喷嘴 的 相对 部 分 的 曾 板 段 提 供 成 对 的 曾 板 段 ， 


当 


及 挡 板 控 制 效 置 ， 其 可 操作 以 选 # 性 地 移动 挡 板 ， 从 而 控制 连接 到 成 对 的 曾 板 段 并 与 其 连接 以 将 闸 板 移动 到 喷嘴 
来 自 两 个 喷嘴 的 流 的 相对 大 小 。 关闭 和 喷嘴 打开 位 置 的 电机 单元 ， 所 述 马 达 单元 包括 
11. та, 包括 通常 为 透镜 形 的 结构 可 调节 到 第 一 状态 以 将 上 部 挡 板 定位 在 上 部 喷嘴 关闭 
相对 的 豆 型 表面 覆盖 ， 该 辟 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 发 动机 位 置 并 将 下 部 挡 板 定位 在 下 部 喷嘴 打开 位 置 的 元 件 , 以 


， 该 发 动机 装置 在 该 结构 sw， 并 且 包 括 具有 入 口 和 邻近 该 结构 及 可 调节 到 第 二 状态 以 将 上 部 和 下 部 挡 板 定位 在 基本 
的 环形 布置 的 出 口 的 空气 排出 通道 20， 该 出 口 包括 上 部 环形 相等 的 部 分 喷嘴 关闭 位 置 的 元 件 ， 互 连 马达 单元 的 装 
的 喷嘴 和 下 部 环形 布置 的 喷嘴 , 来 自发 动机 装置 的 空气 可 以 通 置 , 包括 沿 前 后 方向 一 致 地 移动 单元 的 装置 ， 从 而 沿 前 
喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 气流 25 喷射 ， 每 个 喷嘴 具有 后 方向 移动 与 其 连接 的 挡 板 , 所 述 移动 装置 可 调节 到 第 
每 个 闸 板 包括 多 个 环形 布置 的 闸 板 段 ， 可 向 外 和 向 一 状态 ， 在 第 一 状态 下 ， 单 元 相对 于 成 角度 布置 的 喷嘴 
动 以 关闭 和 打开 喷嘴 , 用 于 上 部 和 下 部 喷嘴 的 相对 部 分 的 疗 板 同心 地 定位 挡 板 ,在 第 二 状态 下， 单元 将 挡 板 定位 在 偏 
供 成 对 的 六 板 段 ， 马 达 单 元 连接 到 闸 板 段 。 成 对 的 段 ， 并 连 离 所 述 同心 位 置 并 在 其 前 方 的 位 置 ， 以 及 先导 操作 装 
此 上 ， 以 将 挡 板 移动 到 喷嘴 关闭 和 喷嘴 打开 位 置 ， 马 达 单元 包 置 , 用 于 将 元 件 和 马达 单元 移动 装置 调节 到 它们 的 第 一 
年 ， 当 被 致 动 时 ， 这 些 元 件 在 一 个 方向 上 移动 与 相应 单元 连接 状态 ， 从 而 关闭 上 喷嘴 并 打开 下 喷嘴 ， 并 且 可 选 地 将 元 
对 的 上 部 段 ,， 并 在 相反 的 方向 上 移动 所 述 成 对 的 下 部 段 ， 所 述 件 和 马达 单元 移动 装置 调节 到 它们 的 第 二 状态 , 从 而 关 
: 件 因此 差 动 地 打开 和 关闭 喷 路 的 相对 部 分 ， 以 及 先导 操作 装置 , 闭 两 个 喷嘴 的 前 部 并 打开 其 余部 分 。 
以 选择 性 地 致 动 14. 一 种 飞行 器 ， 其 包括 由 相对 的 届 型 表面 覆盖 的 通 
电机 单元 元 件 。 *” 常 为 透镜 形 的 结构 ， 该 灵 型 表面 提供 升力 产生 表面 ,在 
12. 一 种 飞行 器 ， 包 括 由 相对 的 机 机 表 面 覆 盖 的 通常 为 透 该 结构 内 的 发 动机 装置 ， 并 体现 为 -具有 进 气 口 并 具有 
镜 形 的 结构 ， 该 机 辟 表 面 提供 。 邻近 该 结构 周边 的 环形 布置 的 出 口 的 空气 置换 通道 , 该 
1 提升 发 民 中 的 表面 ， 发 动机 意味 着 在 结 "” 图 т ячная Беор EAL qr imi 
和 位 于 结构 周边 中 心 的 环形 布置 的 出 "的 排 气 通道 ， 该 出 口 包括 上 包装 置 的 空气 可 通过 该 喷嘴 以 具有 相反 扒 
部 环形 布置 的 喷嘴 和 下 部 环形 布置 的 喷嘴 , Ж RARE AA MG FC TW A 
可 以 通过 该 喷嘴 以 具有 相反 推力 分 量 的 两 股 气流 喷 er eee ee ae 
有 单独 的 挡 板 ， “ЕГИН ИЛ ЖИЕ ae A A AAA ОТР ТИ, ЛИГ ЕО ГАИ 
сЕ. й ү. > 的 相对 部 分 的 挡 板 段 提供 成 对 的 挡 板 段 连接 到 成 对 的 
段 可 向 外 和 向 内 滑动 以 关闭 和 打开 喷 踢 ， 用 于 上 部 和 下 部 喷 的 相 段 并 与 其 连接 以 将 挡 板 移动 到 喷 | BE FT FEAT 
= Еа ЕЕЕ АУЕ BCA B ME I FAA НЕЕ 
RE PAB AD P TD Pr Р jk БЕТЕ, 6:22 BNO ig | Bz IF 2338 а үл 电机 单元 ， 所 述 马达 单元 包括 第 一 元 件 ， 当 被 至 
以 将 闻 板 移动 到 喷嘴 关闭 和 喷嘴 打开 位 置 的 电机 单元 ， 所 述 马 达 动 时 所 述 第 一 元 件 在 一 个 方向 上 移动 相应 单元 所 连接 
K; Re OR A ra АИ Ht HL ae h E 在 相反 的 方向 上 移动 所 述 对 的 下 段 ， 所 
段 , 并 且 在 相反 方向 上 移动 所 述 对 的 下 段 的 元 件 ,所 述 元 件 因此 差 汪 第 一 元 件 因此 差 动 地 打开 和 关闭 喷 路 的 相对 部 分 , 选 
动 地 打开 和 关闭 喷嘴 的 相对 部 分 , 选择 性 地 致 动 马达 单元 元 件 的 先 择 性 地 致 动 马达 单元 第 二 元 件 的 多 一 导 向 操作 装置 
导 操 作 装置 ， 和 下 喷嘴 部 分 的 六 门 段 ， 以 在 基本 相同 的 方向 上 一 第 二 导向 操作 装置 的 装置 可 操作 地 连接 连接 到 直 币 ) 
чы 导向 操作 装置 的 装置 可 操作 地 连接 连接 到 直径 相 
H 
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Е 


Бх 

= 
= 
ma 
Ж 


Ее 
S; 


Fe Se | MEY RE ши} 


2 У 


致 地 移动 ， 并 感 测 径 向 相对 的 上 喷嘴 部 分 的 闸门 段 ， 以 及 在 基 | get Е 
08 ОТЕ E- СЕЙ, {НЕ 3 ISSN 4 о ИЕА НОВАЕ Ў P BAE A MIRT TEEDE SN Y ТН 
分 的 闸门 段 相反 的 方向 上 移动 70。 第 一 元 件 ， 以 在 基本 相同 的 方向 上 一 致 地 运动 ， 并 感 测 


ADEE | 直径 相对 的 上 喷嘴 部 分 的 快门 段 , 并 在 基本 相同 的 记述 
方向 上 一 致 地 运动, 但 在 与 所 述 感 测 直 径 相对 的 下 喷 中 
i | 部 分 的 快门 段 相反 的 方向 上 运动 ， 所 述 马达 单元 还 包 
括 第 二 元 件 , 所 述 第 二 元 件 可 调节 至 第 一 状态 以 将 上 部 


一 个 或 一 个 以 挡 板 定位 在 上 部 喷嘴 关闭 位 置 并 将 下 部 挡 板 定位 在 下 
[В 以 上 


部 喷嘴 打开 位 置 , 并 且 可 调节 至 第 二 状态 以 将 上 部 挡 板 
和 下 部 挡 板 定位 在 基本 相等 的 部 分 喷嘴 关闭 位 置 , 所 述 
第 二 元 件 包括 互 连 所 述 马达 的 装置 


10 
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11 12 
单元 包括 在 前 后 方向 上 一 致 地 移动 单元 的 装置 ， 从 而 在 调节 并 因此 关闭 上 喷嘴 并 打开 下 喷嘴 ， 并 且 可 选 地 调 
前 后 方向 上 移动 连接 到 其 上 的 百叶 窗 ， 所 述 移动 装置 可 第 二 元 件 和 马达 单元 移动 装置 处 于 它们 的 第 二 状态 ， 以 
调节 到 第 И, ТРАВЛЕНИЯ ЕРО 关闭 两 个 只 的 前 部 闪 打 开 其 余部 分 。 

地 定位 百叶 窗 ， 以 及 调节 到 第 二 状态 ， 其 中 单元 将 百叶 ‚ 
窗 定位 在 与 所 述 同心 位 置 及 其 前 方 偏心 的 位 置 ， 以 及 调 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
节 第 二 元 件 和 马达 单元 移动 装置 在 其 第 一 位 置 的 第 二 先 外 国 专利 
导 操 作 装 置 1047657 1: 1553 Æ 7 Н 29 H 
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z 在 根据 明 的 飞行 器 的 优选 形式 中 于 沿 着 气 
办 
让 人 ,通过 转让 给 力 子 通 用 地 安装 在 该 结 | 于 该 结构 匀 | 中 
К ША АИ ЕСТИ 此 转子 从 
于 1961 5 А 8 Adee, Mto 915:108, 365 17 Ciaims 。 其 中 间 位 的 倾斜 操作 气体 引导 装置 以 稳定 飞机 * 如 在 上 
(CI。244-12) eee 5 D 

也 加 


тЫ ӨЛЕН, AT АНАК ИНЕ D e 
ARAB RAL, 更 具体 地 说 , BL Le I RST Е MEMAN LS 
3 Š 


构 和 ИШИНИ ЄЎЇ, ТИЙ haere М, RAF 见 在 将 参照 附 图 通过 示例 的 天 述 本 发 明 ， 在 附 图 

该 开口 布置 成 在 围绕 该 结构 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 排 НЕ а 

放 ， 飞 机 通过 推进 喷 管 高 速 喷射 E 进 气体 来 获得 推进 推力 。 ”图 1 是 体现 本 发 明 的 飞机 的 平面 图 ， 以 虚线 示 出 了 发 

AUB е Кр + M£ IT + 弗 罗 斯 特 和 克 劳 德 。 约 输 。 威 廉 姆 动机 和 气体 导向 装置 的 位 置 ; 

斯 1959 年 8 月 6 日 的 共同 未 决 申请 序列 号 832，404 公开 了 图 2 是 图 1 的 飞机 的 侧 视图 ， 部 分 剖 开 以 示 出 气体 引 

一 种 圆 形 飞行 器 ， 其 具有 由 相对 的 机 臂 表面 覆盖 的 透镜 形 内 导 装 置 及 其 致 动 装置 ; 

侧 机 身 结构 ， 该 机 器 表面 为 飞行 器 提供 升力 产生 表面 ， 以 及 图 3 是 飞机 控制 系统 的 示意 透视 图 ， 

梧 定 到 内 侧 机 身 结 构 的 外 侧 机 身 结 构 。 该 飞机 在 该 结构 中 图 4 是 图 5 中 4-4 线 的 剖面 图 , 显示 了 图 3 所 示 控 制 系 

有 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 出 口 喷嘴 并 终止 于 该 统 的 内 侧 部 分 ; 

出 口 喷嘴 ， 该 出 口 喷嘴 被 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 ”图 5 是 图 4 中 线 5-5 BOP AI: 

多 个 位 置 处 排放 ， 并 且 该 外 侧 机 身 结构 被 布置 成 与 该 出 口 喷 рдо 是 飞机 外 侧 部 分 的 剖面 图 ， 详 细 显 示 了 气体 导向 

中 并 置 间隔 开 的 关系 ， 以 与 其 一 起 提供 上 部 和 下 部 周边 喷 ”装置 及 其 悬挂 方法 ; 

路。 提供 了 用 于 推动 气体 流 过 气体 置换 通道 并 流 过 出 口 喷嘴 ”图 7 是 用 于 气体 引导 装置 的 控制 系统 的 改进 形式 的 局 

和 外 围 喷嘴 的 装置 。 主 气体 偏转 装置 设置 成 与 出 口 喷 嘴 相 关 部 剖 开 的 详细 透视 图 ; 

联 ， 以 在 外 围 喷嘴 之 间 分 配 气流 ， 并 且 副 气体 偏转 装置 设置 图 8 是 示 出 图 7 的 气体 引导 半 响应 转子 从 其 中 间 位 
mA 


ЕМИ E, АЕ IK PS УАВ ИОА ЛҮ 2: 
在 所 述 共 同 未 决 申 请 中 公开 的 飞机 具有 推动 转子 , 以 沿 着 图 9 是 表示 转子 位 移 和 气体 导向 装置 操作 之 间 的 相 
f 体 排放 通道 推动 气体 ， 并 且 转 子 被 安装 用 于 万 向 运动 ， 并 关系 的 示意 图 ; 
且 被 偏 置 到 内 侧 机 身 结构 内 的 中 性 位 置 。 转 子 可 操作 地 连接 ”图 10 以 图 表 的 形式 显示 了 当 飞 机 其 停 在 离 地 面 足 够 高 
装置 ， 由 此 ， 当 转子 从 其 中 间 位 置 倾斜 时 ， 气 的 地 方 以 避 开 “地 垫 ” 效 应 时 的 气流 ; 
本 偏转 装置 45 被 操作 以 稳定 飞机 。 图 11 以 图 表 形式 显示 了 飞机 向 前 飞行 时 的 气流 ; 
约翰 。 卡 弗 。 梅 多 斯 。 弗 罗斯 特 和 克 劳 德 。 约 验 。 ЖЙОй 图 12 是 一 组 曲线 图 ， 示 出 了 图 1 至 6 的 飞机 对 飞行 员 
wit J 6 日 提交 的 序列 号 为 832，406 的 申请 中 要 施加 的 控制 输入 的 响应 ; 和 
ЖЫР 9 832, 404 Wii halisi авео. 图 是 一 组 类 似 的 曲线 图 ， 显 示 了 飞机 对 上 升 阵 风 的 
50 响应 
本 发 明 可 以 被 认为 是 上 述 申请 中 描述 的 飞行 器 的 发 展 . 本 ”现在 参考 图 1 和 图 2， 飞机 包括 透镜 体 结构 ,该 透镜 体 
之 明 的 具体 描述 的 实施 例 不 同 于 在 所 述 申 请 中 描述 的 飞机 ， 结 构 ЖЫЛЫУ КЕЙЖ ЕЛЕН ЖУЫК CHIL 
要 在 于 其 pro- 55 AHA А ЖЕШ Же P ДОЛЕ Ж ARR IWJ 22 ЛЕ Н 20a, HEE POLAR RM eA 21 
HJ! 述 申 请 中 所 公开 的 相同 的 装置 来 ”表示 。 上 蒙 皮 2 被 分 成 多 个 面板 ， 以 便于 接近 身体 结构 
通道 推动 气体 ， 该 气体 置换 通道 被 布置 成 终止 的 内 部 。 飞 机 有 两 个 驾驶 舱 22 和 22a， 分 别 供 飞行 员 和 
: 新 
ЇЙ 
Ж 


гч 


„Ж 
Re 


推进 喷嘴 装置 蔡 代 了 在 所 述 申 观察 者 使 用 ， 还 有 一 个 位 于 吊 杆 23 前 端的 枢 轴 头 。 该 飞 
嘴 和 外 围 喷嘴 。 本 发 明 的 飞行 器 行 器 包括 一 个 推进 转子 24， 该 转子 基本 上 安装 在 飞行 器 


引导 装置 悬挂 在 推进 喷嘴 的 嘴 部 的 中 心 , 用 于 在 总 体 上 以 25 表示 的 基 座 上 进行 万 向 运动 。 
体 引 导 装 置 具 ;气体 控制 表面 ， 该 气体 转子 24 在 其 外 围 具有 涡轮 叶片 ， 并 通过 燃气 涡轮 发 动机 

制 表面 成 形 为 引导 从 嘴 部 排出 的 气体 围绕 凸 面 ， 并 且 优选 26 旋转 ， 燃 气 涡 轮 发 动机 26 通过 “ 塔 斯 克 ” 歧 管 27 将 
° 在 形 成 喷嘴 口 的 所 述 边界 的 可 移动 延伸 部 推进 气体 排放 到 环形 此 管 28 中 。 来 自燃 气 涡轮 发 动机 的 

分 提供 致 动 装置 来 移动 其 悬挂 * 冒 上 的 气体 引导 装置 ,推进 气体 通过 防爆 门 
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3 4 
haust & 29 进入 分 别 限 定 在 主体 结构 中 的 上 壁 31 和 下 壁 32 之 ”通过 多 个 间隔 开 的 向 外 延伸 的 连 杆 连接 到 推进 转子 。 每 个 链 节 的 
间 的 气体 置换 通道 30, FE 32 Н ТУЗ 21 的 上 表面 形成 。 外 侧 部 分 呈 杆 48 的 形式 ， 杆 48 在 до 处 普遍 固定 到 环 38 上 的 成 对 

推进 转子 24 通过 格 栅 33 吸入 空气 , 并 将 空气 输送 到 气体 置换 通 板 42 E; 杆 48 又 在 50 处 枢 转 地 连接 到 钢丝 强 51。 
道 30 中 。 飞 行 器 的 机 身 结构 由 径 向 设置 的 肋 组 成 ， 使 得 气体 排 现在 参考 图 3, 推进 转子 24 通过 止 推 轴承 52 可 旋转 地 安装 在 
出 通道 包括 多 个 扇形 元 件 。 这些 元 件 中 的 三 个 在 结构 的 外 围 附近 外 套 53 上 ， 外 套 53 的 上 端 由 隔膜 54 封闭 。 外 套 简 53 通过 部 分 球 
停止 并 为 发 动机 提供 空气 入 口 ， 所 述 空气 入 口 之 一 在 图 2 中 用 面 轴 承 55 安装 在 内 套 简 56 上 ， 内 套 简 56 又 固定 在 底座 25 上 ; A 
34 表示 。 部 套 简 56 在 顶部 由 隔膜 57 封闭。 致 动 轴 58 穿 过 隔膜 57， 并 在 其 上 
为 了 更 详细 地 描述 飞机 的 骨架 结构 、 推 进 转子 、 气 体 置换 通 端 固定 在 隔膜 15 的 孔 54 中 。 横 隔膜 。57 为 致 动 轴 58 提供 支点 ， 由 
道 和 燃气 涡轮 发 动机 的 布置 ， 应 该 参考 上 述 申 请 832, 404 和 此 ， 当 转子 24 围绕 轴承 55 倾斜 时 ， 致 动 轴 58 围绕 隔膜 57 倾斜 。 

£ 


A 


832, 406 中 描述 的 结构 ， 因 为 本 发 明 飞 机 的 结构 在 各 个 方面 都 在 上 述 应 用 中 , 将 会 发 现 对 转子 在 内 套 简 和 外 套 简 上 的 安装 的 更 详细 
与 其 相似 。 的 描述 。 
在 整个 说 明 书 和 权利 要 求 书 中 ， 为 了 方便 起 见 ， 使 用 了 位 置 现在 参考 图 3、4 和 5， 基 座 25 已 经 固定 了 三 个 流体 操作 的 干 


关系 的 某 些 术语 。 术 语 “ 外 侧 ”( 或 “外 侧 ”) 和 “内 侧 ”( 或 “内 斤 顶 59、60” 和 61。 千斤 顶 沿 底座 25 的 径 向 RE, 当 从 平面 上 看 
侧 ”) 分 别 表示 当 在 平面 图 中 观察 时 ， 距 转子 的 旋转 轴线 或 推进 时 ， 以 120” 的 间隔 隔 开 。 每 个 千斤 顶 包 括 波纹 波纹 管 ， 如 图 4 中 
喷嘴 的 近似 中 心 的 更 大 和 更 小 的 距离 。 术 语 “ 垂 “向 上 ”62 所 示 的 千斤 顶 59， 臻 动 村 64 的 一 端 固定 在 波纹 管 上 , FF 64 的 另 
和 “向 下 ”表示 大 致 垂直 于 上 下 ae^<^foiL 表面 之 间 的 中 间或 孩 一 一 端 固定 在 致 动 轴 58 上 。 致 动 轴 58 设 有 间隔 开 的 凸 缘 63 至 30， 
平面 的 方向 。 致 动 杆 64、65 和 66 枢 转 地 连接 到 凸 缘 63 至 30 上 ， 致 动 杆 分 别 连 
f 体 置换 通道 30 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 , 该 喷嘴 在 结构 的 下 接 到 千斤 顶 so. бо 和 61 的 波纹 管 上 。 ЕТТЙ 59. бо 和 61 分 别 通 
侧 具 有 环形 口 35。 下 壁 32 形成 口 部 的 内 侧 边界 ， 如 36 所 示 ， 过 导管 68、69 和 70 可 操作 地 连接 到 图 3 中 67 所 示 的 飞行 员 控 制 柱 
并 在 平滑 的 外 凸 表 面 中 与 下 机 绝 蒙 皮 21 汇合 。 上 壁 31 形成 嘴 上 。 控制 柱 根据 前 述 申 请 中 的 教导 来 构造 。 飞 行 员 对 控制 柱 的 操作 将 
35 的 外 侧 边 界 ， 如 37 所 示 。 中 央 稳 定 喷嘴 35a( 见 图 2) 形 成 在 改变 导管 68、69 和 7o 中 的 流体 压力 ， 从 而 使 千斤 顶 40、59、60 
主推 进 喷 嘴 口 35 内 侧 的 下 蒙 皮 21 中 。 和 61 的 波纹 管 移动 致 动 杆 64、65。 从 而 向 致 动 轴 58 施加 力 。 施 加 
气体 控制 环 38 形式 的 气体 引导 装置 悬挂 在 喷嘴 的 外 边界 37 到 致 动 轴 上 的 力 将 倾向 于 使 轴 围 绕 由 隔膜 57 提供 的 支点 摇摆 ， 并 将 
附近 和 下 方 ， 这 种 布置 在 图 2、3 和 6 中 显示 得 最 清楚 。 环 38 导 致 向 转子 24 施加 倾斜 力 。 如 在 前 述 应 用 中 ， 该 布置 是 这 样 的 ， 如 
Ë E 个 周边 延伸 , 并 由 围绕 主体 结构 周 向 间隔 果 飞 行 员 在 第 一 方向 上 移动 控制 柱 , 施加 到 转子 的 倾斜 力 将 在 转子 旋 
六 个 连 杆 39 XI. EIF 39 在 其 上 端 до 处 通用 地 安装 到 主 转 方向 上 从 第 一 方向 前 进 90” 的 第 二 方向 上 。 现 在 参考 图 4， 致 动 
并 在 其 下 端 41 处 固定 ， 在 固定 到 环 上 的 间隔 开 的 成 轴 58 的 下 端 固定 到 扭 杆 zt 上 , HAF 71 的 上 端 在 72 处 拧 入 致 动 轴 下 
对 板 42 之 间 具 有 有 限 的 通用 运动 。 连 杆 穿 过 上 壁 31 中 的 孔 43, 端 的 孔 中 。 扭 杆 的 下 端 在 73 处 固定 到 基 座 构件 55 上 ， 基 座 构件 55 
HEENA 38， 以 便 相对 于 喷嘴 的 嘴 35 运动 。 连接 到 基 座 25 的 底部 。 扭 杆 71 构成 偏 置 装 置 , 该 偏 置 装 置 倾向 于 将 
如 图 6 所 示 ， 环 38 由 两 个 部 分 形成 ， 外 部 部 分 44 和 内 部 部 转子 保持 在 中 性 位 置 ， 其 旋转 轴 平 行 于 内 套 简 56 的 轴 。 
分 45， 内 部 部 分 45 被 成 形 为 用 部 分 44 封闭 三 角形 空间 。 这 种 现在 将 描述 用 于 将 转子 倾斜 运动 的 效果 传递 60 到 气体 控制 
箱 形 截面 结构 使 环 有 具有 刚性 ， 并 且 三 角形 空间 可 以 用 泡沫 塑料 环 的 装置 。 特 别 参照 图 4 和 5， 致 动 轴 58 的 下 端 设置 有 围绕 扭 杆 71 
材料 填充 以 加 强 环 。 部 件 45 的 内 侧 表 面 提供 气体 控制 表面 , 其 的 套 简 74。 六 个 邻接 件 或 手 杆 75 固定 到 套 简 的 外 表面 ， 每 个 挺 杆 具 
可 以 被 认为 是 两 个 部 分 ; 稍微 向 内 指向 的 上 部 46 和 向 内 指向 更 有 平 的 盘 状 头 部 76 和 螺纹 杆 77， 由 此 可 以 调节 头 部 与 致 动 轴 中 心 的 
陡 的 下 部 47。 部 件 46、47 一 起 构成 气体 控制 表面 ， 该 气体 控 间 隔 距 离 。 从 图 5 中 可 以 看 出 ， 六 个 挺 杆 围绕 驱动 轴 下 端的 pe- 70 
制 表面 将 离开 中 部 35 的 推进 气体 大 致 向 内 导向 飞行 器 的 中 心 。 等 分 。 形 成 在 基 座 25 底部 的 是 环形 歧 管 78， 其 被 提供 有 从 发 动机 
1 部 件 46、47 构成 的 气体 控制 表面 本 身 构成 推进 喷嘴 口 部 26 的 压缩 机 排出 的 高 压 空 气 。 六 个 压力 传 感 喷嘴 79、8o、81、82、 
35 的 外 侧 边界 37 的 可 移动 延伸 部 分 , 并 且 当 环 38 在 其 悬挂 连 83 和 84 安装 在 环形 歧 管 78 的 内 壁 上 , 每 个 喷嘴 都 伸 入 环形 歧 管 78 
FF 39 上 移动 时 ,气体 控制 表面 相对 于 口 部 的 位 置 将 会 变化 ， 从 中 
而 将 控制 从 喷嘴 口 部 35 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 。 
气体 控制 环 38 的 运动 由 推动 转子 24 的 “m” 控 制 。 被 描述 和 


禁止 转载 


КАШ: БЕ Ж ЫШ уа ша ЕЕ: 
74。 每 个 喷嘴 包括 一 


5 78 


3051 


体操 作 致 动 器 ， 


网 如， 如 图 4 所 示 ， 喷 嘴 84 具有 一 个 内 噶 中 元件 85 和 EES 
一 个 外 喷嘴 元 件 86， 其 在 一 个 挺 杆 75 的 旋转 头 76 附近 ЖЕЙИН 
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6 


ДЕШ i wea 本 控制 环 的 连 杆 通过 枢 转 杠杆 机 械 连接 到 转子 
喷嘴 元 件 和 一 个 外 喷嘴 元 件 ， ELSI HH o 
аты s ИШ 7, 气体 控制 环 以 38 表示， 并 以 与 
的 方式 通 


前 述 实 


过 连 杆 39а 悬挂 在 结构 上 。 转 子 的 致 


эй 


2. 
НЫЙ. ШИЛЕЙ, 85 Зов РИИ ТЕЙТ 86 л 
并 且 每 个 外 部 喷嘴 元 件 的 腔 室 通过 导管 连接 到 流 ТОЙ 59а/ ана 


这 将 在 下 文中 描述 。 


每 个 压力 传 感 喷嘴 的 操作 如 下 :高 压 空气 从 环形 


形 歧 管 114116 上 


保持 压力 。 


86， 腔 室 中 的 


中 的 压力 i 


过 内 喷嘴 元 件 85 进入 外 喷嘴 元 件 中 的 腔 室 ， 


从 外 10 ЖЖ 117 构成 1 


动 轴 用 58a 表示 ， ЭА 
ТЕ П 59b 表示 。 


‚ ч ЈУ 


流体 操作 的 千斤 项 移动 ， 


其 中 两 


61а, 以 与 前 述 实施 例 相 同 区 5 
MYR 116, 三 个 拉扯 117 的 内 端 连 接 到 
端 固 定 到 支撑 转子 的 基部 25а Eo 


ШЗ 


к 


o ТЕ ЕЙ] ТЖС] 58a 


线 平行 于 固定 内 套 简 的 轴线 ， 转 


ELA 近 外 喷嘴 元 件 子 普遍 安装 在 该 固定 内 套 简 上 。 致 动 轴 和 气体 控制 环 2 
如 果 现在 头 部 76 接近 外 喷嘴 元 件 86, ИЕЫ, HANH) 51а ёо. 


和 拖 增 加 ， 而 如 果 头 部 76 远离 外 喷嘴 元 件 
太 力 将 降低 。 由 此 可 见 ， 挺 杆 之 间 的 间距 。 


喷嘴 将 控制 室内 的 压力 或 背 压 。 


见 在 参考 图 
致 动 器 88; 喷 


90; 喷嘴 81 通过 导管 91 连接 到 流体 操作 致 动 器 92;， 喷 
嘴 82 通 ws 导管 93 连接 到 流体 操作 致 动 器 94; 喷嘴 83 20 销 126 容纳 在 一 个 


У ИТӘ ШЕ B ERRIME 。 销 122 кре. BNR 58a 设置 有 间隔 并 的 同 缘 123, 


也 接收 连 杆 124 的 内 侧 端 。 每 个 连 杆 124 


通过 导管 95 连接 到 流体 操作 致 动 器 96; 并 且 喷 嘴 84 通 
过 导管 97 连接 到 流体 操作 的 致 动 器 98。 致 动 器 88. 90. 


92、94、96 和 98 固定 在 支架 99 上 的 主体 结构 上 ， 每 个 а R U Jt =e : 
致 动 器 连接 到 一 根 钢丝 强 51 上 ， 钢 丝 强 51 005) WE a a Tu oe — 
接 到 杆 48 上 ， 从 而 连接 到 气体 控制 环 38 上 。 子 24 旋转 时 ， ELLE AS 33 及 入 空气 并 推动 空气 沿 

每 个 所 述 致 动 器 通过 复合 杠杆 连接 到 钢丝 绳 S1， 如 将 着 气 体 置换 通道 30 句 外 流动 。 空 气 与 从 排 气 箱 29 排出 
参照 图 4 和 5 针对 致 动 器 90 所 述 ， 每 个 其 他 至 动 器 的 布 的 推进 气体 混合 ， 气 体 和 空气 的 混合 物 补 沿 着 气体 排出 


置 是 相似 的 。 致 动 器 90 具有 致 动 杆 100， 该 致 动 杆 100_ ， > 
连接 到 总 体 以 101 表示 的 杠杆 ,杠杆 基本 上 是 U KRM, ” í 
包括 腹 板 102 AE FL 103 和 М 
安装 在 销 105 上 
和 下 支架 107 之 间 延 促 。 致 动 杆 100 在 其 自由 端 


FLIR, LAKES 


每 
78 F 
喷嘴 元 件 86 流出 ， 以 撞击 近 杆 75 的 头 部 76， 从 而 在 腔 ”保持 在 中 间 位 
室 中 
б 


间 的 连接 类 似 了 
每 个 钢丝 绳 部 
1 地 安装 在 销 119 


FB 
分 51а 被 固定 到 套 简 118 E, Æ 118 枢 转 
销 119 容纳 在 复合 杠杆 的 上 辟 120 


j 


容 


和 下 辟 121 之 间 ， 


Ж 123 ŽEJA FEH 
的 外 侧 端 连接 到 套 简 125, £ 125 又 安装 在 销 1 
复合 杠杆 的 上 辟 120 和 下 臂 121 之 间 。 
至 6 描 述 的 飞机 的 操作 。 Е 
НЕЗ Е J Jer oe” 


现在 将 概述 参照 图 1 


涡轮 发 动机 26 运行 时 ， 


并 且 每 个 杠 相 


F 绕 安装 在 主体 结构 上 的 


在 是 
26 ДЕ» 


VON 


‚ #1 105 在 固定 到 主体 结构 的 


104。 分 别 。 杠 杆 


ШОН мл ү 
л 条 Шр il 
eee ue 
上 包 用 在 杠杆 的 凸 缘 103 104 ZM] 适当 调整 


从 向 下 导向 的 推进 喷嘴 的 嘴 部 35 排出 。 


用 于 控制 飞机 ， 并且 至 少 部 
部 35 的 外 由 边界 37 移动 


多 在 任何 方向 悬 停 和 飞行 的 飞机 。 
位 置 ， 飞 机 可 以 基 停 、 向 前 或 向 后 移动 、 
ЖЕЙ 35 让 升 、 俯 冲 或 转弯 。 


п 


分 地 维 
气体 控 
通过 


枢 转 销 108。 另 一 个 具有 减 小 的 端 部 的 销 109 安装 在 巴 《机 的 形状 使 其 基本 上 在 空气 动力 学 上 不 稳定 ， 因 此 
缘 103、104 之 间 ， 并 固定 到 拉 簧 110 的 一 端 ， 弹簧 110 ”有 必要 提供 自动 控制 系统 ， 该 系统 将 自动 操作 气体 控制 
的 号 一 端 由 螺 柱 111 固定 在 底座 25 上 。 另 一 个 销 112 在 зв 以 稳定 飞机 。 同 样 有 必要 的 是 ， 提 供 一 个 飞行 员 操 
杠杆 的 上 下 巴 缘 103、104 之 间 延 伸 ， 销 112 RAEE до 纵 的 控制 系统 来 移动 气体 控制 环 ， 以 使 飞机 执行 飞行 员 
103, 104 中 的 孔 的 缩减 端 。 包围 销 112 的 是 具有 圆柱 ”所 希望 的 操纵 。 气 体 控制 环 38 响应 于 致 动 轴 58 的 运动 
形 延伸 部 114 的 套 简 113， 钢 丝 绳 51 的 内 端 固定 在 该 延 ”而 运动 ， 该 致 动 轴 58 可 以 由 飞行 员 移动 ， 或 者 可 以 在 飞 
伸 部 上 。 机 获得 绕 垂直 于 致 动 飞机 的 致 动 的 轴线 的 速率 时 相对 于 
考虑 杠杆 101 作为 一 个 整体 ， 它 绕 销 105 枢 转 ， 飞机 移动 。 
可 以 通过 致 动 杆 100 借助 于 致 动 器 90 绕 销 摆动 。 Ur 45 气体 控制 环 38 具有 如 图 2 和 图 6 所 示 的 中 心 位 置 ， 其 
围绕 销 105 摆动 时 ， 它 将 拉动 它 向 内 连接 的 线索 51， 或 。 中 气体 控制 表面 的 部 分 46 基本 上 形成 气体 控制 环 38 的 
者 。 将 允许 它 向 外 移动 ; 弹簧 110” 作 用 在 杠杆 101 上 ， 外 侧 边界 37 的 延伸 。 喷 嘴 口 和 
倾向 于 向 内 拉动 电缆 51. 
岗 在 参考 图 3， 飞 机 由 安装 在 气体 置换 通道 30 中 的 几 50 
组 舵 叶 115 控制 偏 航 ， 并 且 以 与 前 述 申请 中 描述 的 方式 
ОИН 116 从 控制 柱 67 的 底部 控制 这 
Я! 
,图 7 中， 显示 了 一 个 修改 的 配置 
60 
65 转子 的 旋转 轴 。 当 驾驶 员 移 动 时 ， 飞 机 
轴承 进行 所 需 的 操纵 ， 当 借助 飞机 交流 移动 
载 轴 时 ， 控 制 系统 起 稳定 飞机 的 作用 
70 
先前 描述 的 控制 系统 。 在 改进 的 系统 75 中， 零件 内 侧 边 缘 之 间 的 环形 空间 


禁止 转载 


3051414 
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喷嘴 的 内 侧 边界 36 malay; 的 整个 周边 
的 入 和 宽度 。 如 果 现 在 环 38 上 的 一 个 点 径 向 向 外 移动 ， 是 减 小 了 喷嘴 前 半 部 周围 的 推进 喷 
环 上 径 向 相对 的 点 将 径 向 向 内 移动 ， 并 且 由 于 环 38 是 整 了 喷嘴 后 半 部 周围 的 喷嘴 口 的 有 效 画 
体 结 构 ， 环 上 的 每 个 其 他 点 将 根据 其 在 环 上 的 位 置 移动 。 


有 相等 


CAR, CEDAR AS OE, ВЕКА 


的 内 侧 边缘 将 朝向 内 侧 边界 36 移动 。 因 此 ， 


“а sq А еы 
ЯШЭ 36 Ba, FEBA ERA, Ш 47 


周边 ， 


图 11 所 示 的 飞机 带 有 向 后 移动 


的 气体 控制 环 38， 其 效果 
此 口 的 有 效 面 积 


， 并 增加 


分 周围 的 


出 的 气体 在 脱离 飞机 下 钢 


= 


Ro 结果 ， 


外 围 前 半 部 

气流 厚度 减 小 ， 就 气流 而 言 ， 这 与 增加 喷 
的 曲率 半径 相同 的 效果 。 由 此 可 见 ， 从 喷嘴 口 
之 前 ， 将 绕 着 喷嘴 口 的 内 1 


此 内 边界 
前 半 部 排 
则 边界 36 


进一步 偏转 。 对 比 医 


效 面积 , 即 部 件 47 的 内 侧 边 缘 和 内 侧 边界 36 2 之 间 的 积 
将 在 喷嘴 周边 的 一 半 周 围 增加 ， 而 在 喷嘴 周边 的 另 一 半 
周围 减 小 。 有 效 面 积 增加 的 喷嘴 口 的 一 半 和 有 效 面积 调 
少 的 一 半 之 间 的 分 割 平 面 垂直 于 包含 径 向 向 外 移动 的 点 
和 喷嘴 中 心 的 平面 ， 并 且 其 本 身 穿 过 喷嘴 的 中 心 。 
岗 在 参考 图 10 和 11， 将 解释 当 环 处 于 其 中 心 位 轩 


移 位 位 置 时 ， 从 嘴 部 35 产生 的 气流 。 在 图 10 


和 
H, KILE 


部 分 排出 的 气 气体 将 被 偏转 个 比 图 


10 中 的 1 


图 10 和 11 可 以 清楚 地 看 出 这 种 效果 。 
相反 ， 和 邻近 推进 喷嘴 口 后 半 放 

,将 增加 口 的 后 半 部 的 有 效 面 积 ， 从 而 实际 上 减 小 了 
就 气流 而 言 ， 内 边界 36 的 曲率 为 20。 由 此 可 见 ， 从 喷嘴 后 半 
青 况 更 小 的 角度 ， 
将 在 图 10 中 脱离 的 位 置 的 外 侧 从 飞机 25 的 下 侧 
КА 10 和 图 11 可 以 清楚 地 看 出 这 种 效果 。 
妹 此 ， 向 后 移动 气体 控制 环 的 结果 是 管状 气 


的 环 的 半 部 的 


于 飞机 倾斜 30”， 并 且 气 体 医 的 压力 中 心 相对 于 习 


停 在 离 地 面 足够 高 的 位 置 ， 以 避免 “地 面 缓冲 ”效应 


气体 控制 环 38 位 于 其 中 心 位 置 ,气体 控制 表面 的 部 分 46、 


47 将 从 喷嘴 口 35 喷 出 的 推进 气体 向 内 引导 到 喷 
个 周边 。 推 进 气体 的 环形 流 围绕 喷嘴 口 的 平滑 弯曲 的 内 


边界 36 向 内 偏转 ， 然 后 从 飞机 的 下 侧 脱离 ， 基 本 上 垂直 


向 下 流动 。 从 图 10 中 可 以 看 出 ， 气 流 可 以 说 是 “沙漏 ” 


形状 。 来 自 嘴 35 的 环形 射流 形成 管状 气 莫 ， 


在 气流 方向 上 比 喷嘴 的 另 一 个 边界 延伸 得 


SIE 35 的 平滑 弯曲 的 内 侧 边界 36 向 内 的 气体 全 
转 是 由 于 柯 因 达 效应 。 众 所 周知 ， 如 果 吐 嘴 的 一 个 


жЕ) 中 心 


飞行 。 由 于 管状 气 幕 向 后 倾斜 4 


向 后 移动 ， 从 而 对 飞机 施加 一 个 头 朝 下 的 力 
机 器 蒙 皮 20、35 和 21 所 获得 的 空气 动力 升力 来 平衡 ， 这 
样 飞 机 将 在 机 头 向 下 的 位 置 向 前 运动 。 
аа е 直到 后 者 在 水 平 位 


ae 


。 这 


随 着 飞机 速 


可 后 运动 
的 半径 。 


eS XJ 


体 幕 相 对 
机 的 重心 
种 耦合 将 


度 的 增加 


， 气 幕 的 反 作 


前 引导 ， 并 将 使 飞机 向 前 移动 。 


将 围绕 所 述 弯 H 的 边界 偏转 : 这 就 是 众 所 
效应 。 柯 恩 达 效应 还 具有 男 一 个 特性 ，R 


更 
平滑 地 弯曲 远离 所 述 男 一 个 边界 ， 那 么 流 过 


Ший 
对 于 给 定 面积 
的 喷嘴 ， 如 果 弯 曲 边界 的 率 半 径 增 加 ， 则 气体 在 所 述 


曲率 半径 不 变 的 喷嘴 来 说 ， 可 


= 
a 
wee 
H 
ш 


更 远 ， 而 不 会 从 中 脱离 。 相 反 ， 对 于 具有 远离 喷 路 口 这 
HJ 
于 这 种 喷 路， 如 果 气 体 射流 的 厚度 减 小 ， 那 么 与 


条 件 (例如 阵风 ) 引 起 的 倾斜 。 


控制 环 38 的 方式 。 


М 如 前 所 述 ， 由 驾驶 员 操 作 控制 柱 
L 和 61， 以 向 致 动 轴 58 施加 倾斜 力 ， 从 而 向 推进 转子 24 施加 

倾斜 力 。 飞 行 员 的 控制 柱 和 致 动 器 59、60 和 61 之 
是 这 样 的 ， 例 如 ， 如 果 飞 行 员 向 前 移动 他 的 柱 65° 


较 厚 的 气体 射流 相 比 ， 气 体 将 在 脱离 弯曲 边界 之 前 围绕 


5 曲 边 界 进一步 偏转 。 本 发 明 利 用 了 后 一 种 特性 。 


在 图 10 中 , 飞机 被 显示 为 支撑 在 基本 上 管状 的 气体 幕 


的 顶部 ， 气 体 在 脱离 之 前 以 某 种 方式 流 过 飞机 的 下 侧 ， 


大 致 垂直 向 下 流动 。 在 图 10 中 ， 其 市 的 压力 中 心 与 飞机 > 


的 重心 一 致 。 如 果 现 在 移动 气体 控制 环 ， 如 


文 所 述 ， 


管状 气体 幕 相对 于 飞机 倾斜 ， TUR BRINE 


离 飞 机 的 “重心 ”。 飞 机 。in ВК 


E 力 中 心 远 


他 的 控制 柱 的 方向 顺 时 针 前 进 9 
"4 CAF B 4812558 58 ЖОШ 


上 移动 ， 并 且 可 以 向 飞机 施加 力 偶 以 


分 解 为 垂直 和 水 平分 量 ， 反 作用 力 的 和 直 分 量 将 被 向 上 引导 ， 


力 可 以 


将 部 分 支撑 飞机 (在 气动 升力 的 帮助 下 ), 而 水 平分 量 将 被 向 


应 当 理 解 ， 虽 然 图 11 示 出 了 处 于 向 后 位 置 的 气 
环 ， 但 是 该 环 可 以 在 任何 方向 上 移动 ， 


并 且 飞 行 器 


ASE til 
将 受到 类 


以 于 参照 图 11 所 述 的 力 偶 和 推进 力 50, 但 是 方向 不 
通过 在 期 望 的 方向 上 移动 气体 控制 环 ， 飞 机 可 以 在 


同 。 因 此 ， 
任何 方向 


使 其 倾斜 或 校 


HOA ZEAL 1 至 6 所 示 的 实施 例 中 , 飞行 员 


致 动 轴 58 的 力 将 向 右 ， 


ДЗ, HEF: 24 


并 最 终 呈 现 偏转 位 置 ( 即 ， 从 


间或 中 心 位 置 ， 使 得 每 个 头 部 76 


中 间 位 置 倾斜 )， 结 果 
aren 转 位 置 。 考 虑 图 4 和 5， 假 设 致 动 轴 58 处 于 其 中 


下 由 外 部 
移动 气体 


67 BE T Jr Dil 59、60 


间 的 相位 
， 施 加 到 
行 员 移 动 


将 被 引起 
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BERT 75 与 其 相关 联 的 喷嘴 79-84 的 压力 传 感 喷嘴 等 距 隔 ” 任何 向 内 或 向 外 的 运动 。 发 生 最 大 内 侧 或 外 侧 运 动 的 平 
开 。 在 该 位 置 ， 所 有 喷嘴 中 的 腔 室 中 的 压力 将 相等 ， 将 面 在 下 文中 称 为 “控制 平面 ”， 并 于 致 动 轴 的 基部 运动 
贵 嘴 连 接 到 致 动 器 的 导管 中 的 压力 将 相等 ， 且 致 动 器 的 方 向 和 控制 平面 2 间 的 角度 为 95”， 所 以 所 使 用 的 术语 
88、90、92、94、96” 和 98 "ЖН, MAM 相等 是 空 制 系统 的 相位 角 为 953” „ 95° 的 相位 IRR, WRH 
也 拉动 连 杆 48.51 并 将 气体 控制 环 38 保持 在 其 中 心 位 置 转 子 倾斜 时 ， 致 动 轴 的 底部 沿 给 定 的 方向 移动 , 则 向 内 或 向 
现在 假设 飞行 员 通过 操作 致 动 器 59. 60 和 61 向 致 动 外 移动 最 大 距离 的 气体 控制 环 上 的 点 将 位 于 与 包含 转子 旋 
轴 58 施加 倾斜 力 , 进一步 假设 致 动 轴 58 的 底部 的 最 终 偏转 轴 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 平面 成 95” 的 平面 内 。 

转 直接 朝向 喷嘴 84 并 直接 远离 喷嘴 81, BUYERS 中 箭头 在 上 述 应 用 中 ， 描述 了 一 种 用 于 飞行 器 的 控制 系统 ， 
和 的 方向 上 。 与 喷嘴 84 相关 联 的 挺 杆 75 的 头 部 76 将 接 该 飞行 器 具有 与 本 申请 中 描述 的 相同 的 总 体形 状 。 在 上 述 申 
近 后 者 , 并 将 增加 导管 97 和 致 动 器 98 中 的 压力 。 致 动 器 请 中 描述 的 飞行 器 具有 可 绕 旋 转轴 线 旋 转 的 转子 , 该 转子 相 
98 将 沿 顺 时 针 方 向 摇动 其 相关 联 的 杠杆 101， 并 将 向 内 , 对 于 飞行 器 的 机 身 结 构 具 有 中 性 位 置 , 并 且 该 转子 连接 到 气 
即 沿 图 中 箭头 A 的 方向 拉动 其 相关 联 的 缆绳 51 体 偏转 装置 ， 以 控制 агро 飞行 器 。 与 旋 经 相关 联 的 是 偏 置 
5. 相反， 与 喷嘴 81 相关 联 的 插 杆 75 的 头 部 76 将 远离 装置 ， 该 偏 置 装置 将 施 焉 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， Ft ie AM 
喷嘴 移动 , 从 而 降低 导管 91 和 相关 联 的 致 动 器 92 T Е 的 相对 运动 , 从 而 当 飞 机 获得 绕 垂直 于 旋翼 旋 
力 。 致 动 器 92 将 随 之 沿 逆 时 针 方向 摇动 其 相关 联 的 杠杆 转轴 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 旋 辟 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 并 向 
101, 并 且 其 相关 联 的 缆绳 51 将 向 外 移动 , 即 沿 图 5 中 箭 飞 机 施加 陀螺 耦合 。 该 控制 系统 使 位 于 控制 平面 附近 的 气体 
3k B 的 方向 移动 。 偏转 装置 工作 ,该 控制 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 位 置 的 转子 
居 此 ， 国 定 到 由 致 动 器 ов 操作 的 电缆 51 上 的 气体 控 旋转 轴线 的 位 置 , 并 相对 于 包含 对 应 于 转子 中 性 弄 倾 斜 位 置 
制 环 上 的 点 将 向 内 沿 箭头 A 的 方向 移动 ， 并 且 连 接 到 由 的 旋转 轴线 位 的 平面 在 转子 旋转 方向 上 前 进 一 个 相位 
Sto зона 51 上 的 环 38 мененен о. MPA ЕЛ 十 0” 和 90” 之 间 ， 由 控制 系统 施加 
向 外 移动 ， 并 且 环 将 整体 沿 箭头 A 和 B 的 方向 移动 。 А Bn enn Cia, $ ЛЛ ж 
和 83 将 导致 它们 相关 联 的 致 动 器 的 操作 与 喷嘴 81 和 ва RIZ а RULED, ЭЕ hE THEE CLER, 2 
> 间 的 相应 喷嘴 的 位 置 成 比例 ， 并 且 所 有 的 致 动 器 将 协 二 个 分 量 与 正弦 a 成 比例 ， 直 接 与 飞机 的 40” 旋 转速 度 相 
同 操作 以 整体 移动 气体 控制 环 。 反 。 在 上 述 申请 中 进 步 描述 HE T ANK BER ВОВА 合 的 目的 是 使 
顺 时 针 测 量 , 方向 X 和 方向 人，B 之 间 的 角度 为 95”。 MEARI А ИЛЕК ERRER. Н 
参考 图 9 的 图 表 ,中心 点 130 代表 转子 处 于 其 中 间 位 置 时 ARI А ЫЫ ЖЫН, ETA ЫЛ T 
转子 的 旋转 轴 的 位 置 。 如 果 现 在 转子 借 斜 ， 倾 全 转子 的 放 太 的 陀螺 看 合 而 振 萝 ， 并 且 尖 相位 角 越 接近 0， 时， 这 昂 
自 旋 轴 将 位 于 包含 自 旋 轴 的 中 性 位 置 130 的 平面 中 ，; 假 振 荡 越 剧烈 ， 即 陀螺 耦合 被 放大 得 越 多 。 即使 陀螺 仪 耦合 没 
设 该 平面 是 由 图 9 中 的 线 131 RRM, IFAS 致 动 轴 有 被 放大 ， 即 相 位 为 909” 和 和 50” 时， 飞机 也 会 有 一 些 振荡 。 
58 的 基部 已 经 沿 图 9 中 箭头 入 的 方 向 移动 ， 该 方 向 对 应 如 果 飞 机 具有 足够 的 控 空 制 能 力 , 即 从 排出 的 推进 气体 中 获得 


H 


于 图 STIX 的 方向 。 图 9 т 132 表示 nang SON 用 力 , 则 可 以 成 功 地 使 用 0” 和 90° 之 间 的 相位 


5° fü, PAAR ЕЛ АЕН новаи, ЖШ, ERARE 
J F T HY SP И E BY у ТЕШЕ AH 的 。 
BoA Bobet Lice Bok Lea A ЕТШ 网 在 已 经 发 现 ， 通 过 将 控制 系统 的 相位 角 增 加 到 大 于 
58 上 的 其 他 点 将 按 比例 向 内 或 向 外 移动 ， 但 是 气体 控制 29”，60” 的 值 由 苇子 施加 到 飞行 器 上 的 陀螺 看 合 可 以 被 
环 上 的 两 个 完全 相反 的 点 (在 内 侧 或 外 例 方 向上) 是 那些 减 小 ,并且 在 其 闪 情况 下 被 由 推进 气体 施加 到 R 行 器 上 的 合 
在 包含 点 130 的 平面 中 并 且 与 平面 132 成 直角 的 点 ,即位 为 消除 , 从 而 即使 在 使 用 低 控制 功率 
于 由 线 133 表示 的 平 ПН. 器 的 不 希望 的 振荡 。 虽 可 能 只 有 нле ер, 在 
加 9 中 的 加 入 由 半圆 这 种 设置 下 , 陀螺 耦合 被 推进 
ЗОИ ИО ЫЗ. 从 而 增 加 环 完全 消除 ， 但 是 相位 角 增 加 到 大 于 90° Т FERIA 
的 该 部 分 周围 的 喷嘴 口 的 有 效 面积 ， 而 由 半圆 136 代表 分 量 ， 该 控制 力 分 量 将 对 抗 并 减 小 陀螺 耦合 ， 从 而 减 小 飞行 
的 环 的 该 部 分 将 向 内 移动 ， 从 而 减少 环 的 该 部 分 周围 的 器 随后 的 振荡 。 
喷嘴 口 的 有 效 面 积 。 半 圆 135、136 被 平面 133 和 气体 现在 将 参照 图 12 和 图 13 描述 图 1 至 图 6 的 飞机 的 响 
tj^pm^yingrin Трапе 上 的 点 分 Ж! 应 ， 图 12 和 图 13 中 的 每 一 个 示 出 了 一 系列 的 八 个 曲线 
13^-,do-i^t..pi4rta^&^75 图 。 图 表 


一 个 或 一 个 以 上 
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显示 以 下 位 移 和 速度 纵 的 系统 ， 除 了 旋 避 倾斜 不 是 通过 飞行 员 向 驱动 轴 施 加 倾斜 力 ， 

(А) 飞机 的 滚 转角 ， 单 位 为 弧度 ， 而 是 通过 飞机 获得 的 位 移 50 或 角速度 。 如 果 后 者 获得 绕 垂直 于 

(В) 飞机 的 深 转 速率 或 深 转 速度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 ， 旋 辟 旋转 轴 的 旋转 轴 的 旋转 速度 ， 那 么 旋翼 将 相对 于 机 身 结构 

(С) “以 弧度 表示 的 飞机 信仰 角 ， 移动 ， 并 且 将 操作 气体 控制 环 来 稳定 飞机 。 

(0) 飞机 的 信仰 速率 或 俯仰 速度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 ， 55 因此 ， 参 照 图 13， 图 中 显示 了 一 系列 图 表 ， 说 明了 当 飞 机 在 

(Е) 旋翼 在 飞机 内 的 滚 转 量 是 以 其 最 大 滚 转 的 百分比 来 测 前 进 高 度 遇 到 上 阵风 时 ， 自 动 稳定 系统 的 工作 情况 .. 上 阵风 给 飞 
量 的 ， 该 滚 转 量 由 结构 限制 来 设 定 ， 例 如 ， 可 以 是 离开 中 立 位 机 带 来 一 个 机 头 朝 上 的 俯仰 速 率 ， 即 绕 生 直 于 旋 宙 旋转 轴线 
置 的 100%， 6o” 的 轴线 的 速率 。 当 飞机 开始 信仰 时 ， 它 交 向 放 细 施加 信介 

(Е) 飞机 内 的 旋翼 党 距 测量 为 其 最 大 桨 距 的 一 部 分 ， 力矩 ， 由 于 进 动 的 陀螺 定律 ， 旋 机 将 如 曲线 图 卫 和 了 所 示 深 动 。 

(G) 气体 控制 环 向 其 中 心 位 置 左右 的 位 移 , 作为 其 总 允许 运 然后 旋 贾 将 在 滚 转 和 俯仰 中 振荡 ， 并 将 稳定 到 逐渐 减 小 的 滚 转 
动 的 一 部 分 进行 测量 ， 以 及 ， 实 际 上 没有 俯仰 角 ， 如 曲线 图 EE 和 下 所 示 。 

(H) 气体 控制 环 从 其 中 心 位 置 沿 前 后 方向 的 位 移 , 作为 其 总 FE 为 转子 运动 的 结果 ， 气体 控制 环 如 曲线 图 G 和 H 所 示 
允许 运动 的 一 部 分 进行 测量 。 移动 。 在 左右 方向 70 上 有 一 些 初始 振 菏 ， 但 是 环 的 主要 位 移 是 

图 12 的 图 表 显示 了 当 飞 机 晤 停 时 ， 飞行员 将 控制 杆 向 右 移 动 向 后 的 。 这 种 向 后 运动 增加 了 喷嘴 口 后 部 的 有 效 面积 ， 并 减 小 
时 的 反应 。 控 制 柱 向 右 移动 的 量 是 根据 旋 届 的 最 终 运 动 来 测量 了 喷嘴 口 前 部 的 有 效 面 积 ， 从 而 给 飞机 一 个 如 参考 图 11 所 述 的 


的 ， 该 运动 表示 为 旋翼 在 任何 方向 上 的 总 允许 运动 的 百分比 ， 低头 力矩 75。 这 个 鼻子 - 
各 种 运动 被 认为 是 旋翼 静止 时 飞机 在 地 面 上 。 因 此 ， 如 上 所 述 ， 
旋翼 从 其 中 立 位 置 向 任何 方向 的 总 运动 可 能 是 %oo,， 因此 ， 如果 
飞行 员 将 他 的 控制 柱 向 右 移动 10%， 这 意味 着 他 已 经 充分 移动 
了 他 的 控制 柱 ， 这 样 ， 当 飞机 在 地 面 上 并 且 旋 必 静止 时 ， 旋 机 
将 从 其 中 立 位 置 移动 10% 00-As。 如 上 所 述 , 控制 柱 的 运动 与 施 
加 到 致 动 轴 58 上 的 合力 成 90” 异 相 ， 因 此 ， 例 如 ， 当 飞行 员 向 
右 移动 控制 柱 时 ， 致 动 器 59、60、61 将 通过 摇动 致 动 轴 58 向 
转子 施加 俯仰 力矩 。 此 外 ， 图 表 是 在 假设 飞行 员 的 输入 是 阶 跃 
输入 ， 即 突然 输入， 而 不 是 在 期 望 方向 上 缓慢 移动 的 基础 上 准 
备 的 。 
现在 回 到 图 12, 作为 柱 向 右 移动 的 结果 , 通过 驱动 轴 施 加 力 。 
58， 转 子 的 信仰 力矩 ， 其 结果 是 获得 俯仰 速度 或 俯仰 速率 ;一 
且 转 子 获得 这 个 速率 ， 它 就 受到 陀螺 运动 和 进 动 定律 的 影响 。 
参考 图 12 的 曲线 图 卫 和 了， 表明 转子 最 初 俯仰 ， 然 后 滚动 ， 然 
后 在 深 转 和 俯仰 两 个 方向 振荡 。 横 扬中 的 振荡 迅速 消失 ， 在 横 
寺中 留 下 小 的 偏转 ， 而 纵 扬中 的 振 湾 频率 降低 。 
气体 控制 环 38 的 最 终 位 移 可 以 从 曲线 图 G A ЖН, Ж 
不 的 总 位 移 可 以 被 认为 是 由 两 个 成 直角 的 分 量 组 成 , 在 曲线 
中 示 出 了 在 左右 方向 上 的 位 移 (从 飞机 的 后 部 观察 ), 在 
中 示 出 了 在 前 后 方向 上 的 位 移 。 首 先 考虑 在 左右 方向 上 的 位 移 ， 
不 首先 移动 到 左 侧 。 这 具有 增加 飞机 左 侧 (从 飞机 后 部 看 ) 推 进 喷 
器 口 部 分 的 有 效 面积 和 减少 飞机 右 侧 推进 喷嘴 口 部 分 的 有 效 面 
积 的 效果 。 因 此 ， 从 推进 喷 管 喷 出 的 管状 气 幕 将 向 飞机 的 左 侧 
项 余 ， 倾 斜 的 气 车 将 向 飞机 施加 一 个 力矩， 如 上 面 参照 图 11 所 
iB, ЭМДЕП ӨШИ. KERESI, Eh 
准 进 气体 幕 倾斜 到 空气 的 1? 
CA, ка оина, 如 图 12 中 的 图 表 BB 所 
示 。 因此 , 曲线 图 G 所 示 的 控制 环 的 左右 位 移 使 飞机 
所 示 的 稳定 增 大 的 滚 转角 和 如 图 B 所 示 的 基本 恒定 的 滚 转速 率 
气体 控制 环 也 有 一 个 向 后 偏转 的 分 量 , 如 参考 图 11 所 述 ， 
它 给 飞机 施加 了 一 个 机 头 向 下 的 力 偶 。 当 飞行 员 向 右 移动 他 的 
立柱 时 ， 他 向 致 动 轴 58 施加 倾 余力， 倾向 于 将 轴 的 基部 向 后 移 
动 。 由 于 陀螺 进 动 定律 ， 转 子 将 导致 驱动 轴 的 底座 向 左 移动 。 
然而 ， 对 飞机 施加 头 朝 下 的 力 偶 15 会 使 旋翼 倾斜 并 倾向 于 使 
驱动 轴 的 底部 向 右 移动 。 倾 向 于 将 致 动 轴 的 基 座 向 左 移动 的 转 
子 的 运动 向 飞机 施加 了 一 个 称 为 “ 院 螺 耦合 器 ”的 耦合 ， 该 炎 
合 被 飞机 上 倾向 于 将 致 动 轴 的 基 座 向 右 移动 的 机 头 向 下 的 耦合 
所 抵消 。 从 曲线 图 下 可 以 看 出 ， 在 一 些 快速 衰减 的 初始 振荡 之 
后 ,转子 在 桨 距 上 有 轻微 的 偏转 。 从 图 表 C 和 D 中 还 可 以 看 出 ， 
飞机 几乎 没有 任何 俯仰 角 或 俯仰 速率 。 
图 12 中 的 一 系列 曲线 图 应 该 与 前 述 应 用 中 的 类 似 曲线 图 
进行 比较 , 这 些 曲 线 图 显示 了 具有 20° 30° 相位 角 的 控制 系统 
的 响应 。 从 后 者 可 以 看 出 ， 飞 机 获得 了 一 个 俯仰 速率 ， 并 且 在 
低 控制 功率 的 情况 下 ， 已 经 发 现 该 俯仰 速率 增 大 ， 使 得 飞机 执 
行 令 人 不 愉快 和 不 希望 的 大 幅度 慢 振荡 。 
35 正如 在 上 述 应 用 中 更 充分 描述 的 那样 ， 飞 机 在 控制 系统 影响 
的 行为 在 向 前 飞行 中 与 在 悬 停 中 有 些 不 同 。 当 飞机 向 前 飞行 
时 ， 有 一 个 作用 在 飞机 上 的 # 定 力矩 ， 当 飞机 悬 停 时 ， 这 个 力矩 
不 存在 。 去 稳定 力矩 的 作用 是 使 飞机 偏离 悬 停 时 显示 的 位 置 ， 
这 种 偏离 必须 由 飞行 员 修正 。 
45 图 1 至 6 所 示 实 施 例 的 自动 稳定 系统 的 操作 类 似 于 飞行 员 操 
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13 得 滚 转速 率 , FRAG FG TEA Tea 2 a ja РЕ EIE Te Ж „ 


Í 在 初始 振东 后， 转子 将 达到 稳定 状态 ， 滨 动 偏转 ， 信 人 
向 下 的 力 扼 与 向 上 的 阵风 给 予 飞机 的 机 头 向 上 的 力矩 相 “在 ЖКБ, Rahe, ИШ 
反 ， 信 人 速率 逐渐 减 小 ， 如 图 гас. MB ЙИП fee. SNM AEE САЕН Sta 移动 气体 控制 于 


5 飞机 下 方 的 气体 柱 倾斜 ， 以 减 小 飞机 的 发 散 。 

^^ 增 大 ， 可 上 RTE EZ Re | T 
ie eo eG . . 在 上 述 申请 序列 号 832, 404 和 832, 406 中 给 出 了 
看 出 ， 飞 机 基本 上 没有 获得 滚 转角 ， 只 有 很 小 的 滚 转速 “控制 系统 原理 的 更 全 面 的 描述 。 在 本 申请 中 描述 的 控制 
率 初始 振荡 。 基 本 为 零 的 深 转 角 是 由 于 使 用 了 95” 的 相 “系统 的 相位 角 可 以 在 0” 和 90” 之 间 , 如 在 前 面 的 申请 
位 角 ， 由 此 飞机 上 的 机 头 向 下 的 力 偶 在 旋 血 上 产生 一 个 ”中 一 样 ， 或 者 相位 角 可 以 大 于 90”， 如 上 文 所 述 。 如 


2 a artes m 果 相 位 角 小 于 90”， 那 么 当 使 用 低 控制 功率 时 ， 飞 机 
итен, SoM Ss fi pip е repay ERAMA E, Эдит ҒЗ) pata 


; ZG АЫ › = “于 放大 应 用 于 飞机 的 陀螺 耦合 。 当 使 用 大 于 90” 的 相 

方向 上 的 运动 将 通过 连 杆 124 起 作用 ， 以 旋转 复合 杠杆 л = Суган 

120、121， 从 而 相对 于 喷嘴 口 移动 钢丝 绳 51a 和 气体 控制 位 角 时 ， 将 有 个 控制 功率 的 分 量 趋 向 于 减少 或 消除 应 
L. 1 


В er ири 用 于 飞机 的 回转 耦合 。 
У ЭЗа› 并 因此 移动 人 体 控制 表 面 。 复 全 林村 120: 121 15 。 应 当 理解 ， 在 此 示 出 和 描述 的 本 发 明 的 形式 是 优选 
环 将 沿 从 第 一 方向 顺 时 针 前 进 25° 的 第 二 方向 移动 ， 即 的 例 了 ,3 H 在 不 ЙА АСЕЛ ШНА 或 所 附 权利 要 求 的 
系统 的 相位 角 为 25”。 如 果 参 考 图 8， 将 清楚 转子 的 倾 ”范围 的 情况 下 ， 可 以 进行 各 种 修改 。 


; е м 我 声称 我 的 发 明 是 
AE 58a, #LAF 120. 121 和 连 杆 51a ,。 LARISA 的 飞机 ， 该 结构 内 的 壁 限定 了 气体 
因此 ， 参 考 图 9， 如 果 臻 动 轴 58а 的 基部 沿 箭头 “X” ИШ, ШО ым E bs 
的 方向 移动 , 气体 控制 环 38a 上 的 点 将 向 内 和 向 外 移动 最 。 进 喷嘴， dees ар Э, HEM 
KER, BULLE 137 表示 的 平面 中 , BR 137 BOCES RAT Le, ИЛ Р КЫЯ 
5% 131% 25° , 18% 131 表示 包含 对 应 于 转子 中 性 和 жы a = 
倾斜 位 置 的 旋转 轴线 位 置 的 平面 。 因 此 ， 平 面 137 是 控 PS RAE T RE, 

制 平 面 ,并 且 如 果 圆 形 138 代表 气体 控制 环 38a, 则 点 137 “于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 问 ， 以 可 移动 地 悬挂 邻近 


Ий . 


司 138 的 点 将 是 点 。 环 38a 的 最 大 行程 。 相 反 ， 环 Зва EMON WADED ЈУНУ з ЖШ 
上 的 最 小 行程 点 将 是 由 线 139 和 圆 138 表示 的 平面 的 交 时装 sA Из] H|, 所 述 气 体 控制 表 表面 形成 路 的 
点 。 由 半圆 140 表示 的 环 38a 的 那 部 分 将 向 外 移动 ,由 半 SOPE ЧЫЛЫГЫ i, ЭРЕК БЫ Чи 
El 141 表示 的 环 的 那 部 分 将 向 内 移动 ,半圆 由 线 139 分 开 。 ШЕШШ ОКНА, ДЕГЕН, MTER 
当 所 述 系统 的 相位 角 为 2” 时， 图 7 的 实施 例 的 控制 系 РЕА УБ) RSI 8, Acie OE a Aa 
统 的 响应 非常 类 似 于 前 述 应 用 中 描述 的 控制 系统 的 响应 。 天 所 过 只 部 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 中 部 排出 的 推进 
因此 ， 假 设 飞行 员 在 及 停 时 向 右 移 动 其 控制 柱 ， 致 动 器 35 飞 体 的 流动 方 
59.69 和 61 将 通过 据 动 致 动 办 584 FIE TWEEN, gg CULAR ЄЙ, abet OER ГАЙ, 
Е Та ч Se ee A МКТНЫН ӨЧЕ РУ ИМА 
响 。 转 了 最 初 将 在 模 摇 和 纵 扬 两 个 方向 上 振荡 ， 然 后 获 RIET, 所 述 壁 中 的 
得 一 个 稳定 状态 ， 在 纵 扬 方向 上 偏转 ， 而 在 模 扬 方向 上 р МЕЙЛИН ИДЕН, піз TRE 
偏转 较 小 。 在 这 种 稳定 状态 下 ， 气 体 控制 环 移动 ， 使 飞 中 部 的 径 向 外 边界 ;该 结构 内 的 甘 置 ， 用 于 党 着 通道 推 
机 下 方 的 气 幕 倾斜 。 当 幕 帘 倾斜 时 ， 其 压力 中 心 远离 飞 气体 控制 环 ， 悬挂 
机 的 重心 。 反 作用 力 被 认为 是 由 飞机 的 重力 加 上 装置 ， 置 于 所 述 环 和 所 述 结构 之 问 ， 以 将 所 述 环 可 移动 
飞机 。 该 力 偶 可 以 分 解 成 绕 飞 机 纵 轴 的 克服 飞机 空气 动 地 悬挂 在 所 述 中 的 所 述 径 向 外 部 边界 附近 ; 所 述 环 具有 


力 阻尼 的 分 量 和 绕 飞机 横 轴 的 克服 回转 力气 ып ag CO Ee Ит" 
转 的 分 量 。 初 始 振 荡 后 ， 飞 机 获得 基本 稳定 的 深 转 速率 ”的 可 移动 延伸 部 , 并 且 该 气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 


Dae Wed UATE, DSR, MTER 
а и ШО EERE а, VLR“ И REO ADA Т BRM 
See 部 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 路 部 排出 的 推进 气体 的 流 

аш ш ый 503) 71181. 

14 _ 3. 具有 机 身 结构 的 飞机 ， 上 下 。 该 结构 内 的 壁 限 
飞机 将 开始 滚 转 或 俏 仰 ， 并 向 旋涡 施加 深 转 或 信仰 力 。 。 定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 向 下 的 
因此 ， 如 果 飞机 遇 到 倾向 于 使 其 滚 转 的 阵风 ， 飞 机 将 获 “> 定向 推进 。。 具 有 路 部 的 喷嘴 ， 该 中 部 布置 成 

15 在 回采 绕 结构 下 例 的 周边 分 引导 从 吵 中 排出 的 气体 大 致 和 内 ,并且 形成 吸 外 全 边界 的 可 


4 多 个 位 置 处 排放 ， 下 壁 形成 嘴 ШИ 六 在 平滑 的 移动 延伸 部 ;以 及 置 于 陀螺 仪 和 环 之 间 的 致 动 装置 ， 该 致 动 装 
ee [| x j: ИА ч 置 可 操作 地 移动 其 悬挂 装置 上 的 气体 引导 装置 , 以 改变 气体 控 
H 


内 的 装置 ， 于 沿 着 通道 推动 推进 气体 并 将 气体 从 口中 排出 — 制 表 面相 对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 , 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 的 
气体 导向 装置 ， 悬 挂 装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 间 ， ， 推进 气体 的 流动 方向 , 所 述 致 动 装置 响应 陀螺 仪 从 其 中 间 位 置 
以 将 气体 引导 装置 可 移动 地 悬 排 在 嘴 的 外 侧 边界 之 下 和 附近 ;60 的 倾斜 而 操作 。 | Е _ 
和 致 动 装置 ， 以 移动 其 悬挂 装置 上 倾斜 窗帘 的 倾斜 可 能 会 迫 5. 具有 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 气 
的 气体 引导 装置 ， 从 改变 气体 控 使 一 对 夫妇 转向 穿 过 中 心 ” 体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 ， 
制 表面 相对 于 所 述 嘴 的 位 置 ， 并 可 I 该 喷嘴 具有 布置 成 在 围绕 该 结构 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 
变 地 控制 从 嘴 排 出 的 推进 气体 的 流 65 处 排放 的 口 部 ， 下 壁 形 成 口 部 的 内 侧 边界 ， 并 与 该 结构 的 下 侧 
动 方向 。 合并 成 平滑 的 外 凸 表面 ， 上 壁 形成 口 部 的 外 侧 边界 ;该 结构 内 
4. 具有 机 身 结构 的 飞机 ;上 下 墙 。。 在 限定 气体 排出 通道 的 的 发 动机 装置 , 用 于 推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 通道 并 从 所 述 
结构 内 ， 该 气体 排出 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 ， 该 推 ”口中 排出 气体 , 所 述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结构 中 的 推动 转 
进 喷嘴 具有 开口 ， 该 喷嘴 布置 成 在 围绕 结构 下 侧 的 周边 分 布 的 _ 子 , 该 转子 能 够 相对 于 该 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ; 置 于 
多 个 位 置 排 出 ， 下 壁 形 成 开口 的 内 侧 边界 ， 并 在 平滑 的 外 凸 表 ?0 结构 和 转子 之 间 的 偏 置 装置 , 用 于 将 转子 偏 置 到 结构 内 的 中 间 
面 合并 ， 上 壁 形成 开口 的 外 侧 边界 ， 该 结构 内 ME: 气体 导向 装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 间 的 悬挂 


中 与 结构 的 下 外 

发 动机 装置 ， 用 于 推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 通道 ， 并 将 气 装置 ， 用 于 可 移动 地 支撑 位 于 中 的 外 侧 边界 下 方 并 与 之 相 邻 的 
体 从 所 述 中 排出 ; 陀螺 仪 ， 安 装 在 所 述 结构 中 ， 能 够 相对 于 气体 引导 装置 ， 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 控制 表面 ， 该 气体 
所 述 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ; 置 于 结构 和 陀螺 仪 之 间 的 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 嘴 中 排出 的 气体 大 致 向 内 ， 并 形成 路 
偏 置 装 置 ， 用 于 将 陀螺 仪 偏 置 到 结构 内 的 中 性 位 置 ， 气 体 导 向 的 外 侧 边界 的 可 移动 延伸 部 ， 以 及 置 于 转子 和 气体 引导 装置 之 
装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 结构 之 间 的 悬挂 装置 ， 用 于 可 移动 间 的 致 动 装置 ， 该 致 动 装置 可 操作 地 移动 其 悬挂 装置 上 的 气体 
地 支撑 位 于 中 的 外 侧 边界 下 方 并 与 之 相 邻 的 气体 引导 装置 ; 所 引导 装置 ， 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 ， 从 而 
述 气体 引导 装置 具有 和 气体 控制 表面 ， 该 气体 控制 表面 被 成 形 为 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 所 述 致 动 装置 
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Шуй; ARRIR BER EL, Lop FMI JZ Bj, Jf H 
TE КЕНЕЕН IY 侧 边界 下 方 和 附近 ， 所 述 坏 具有 气 
本 控制 表面 ， 该 气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 中 排出 的 气体 大 
向 内 ， 并 且 形 成 嘴 的 外 侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 ;以 及 设置 在 


响应 于 转子 从 其 中 性 位 置 的 倾斜 而 操作 。 А 

6. 有 共有 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 u 

f 体 置换 通道 体 

5 sage， 其 包括 并 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 ， 该 喷嘴 在 结构 的 下 侧 Ж 
具有 基本 上 环形 的 口 部 ， 下 壁 形成 口 部 的 内 侧 边 界 ， 并 与 结构 陀螺 仪 和 环 之 间 的 致 动 装置 ， 该 致 动 装置 可 操作 以 在 其 悬挂 装 
的 下 侧 合 并 成 平滑 的 外 凸 表面 ， 上 壁 形成 口 部 的 外 侧 边界 ; 该 置 上 移动 环 ， 从 而 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 ， 
从 
向 


| 
结构 内 的 装置 ， 用 于 沿 着 通道 推动 推进 气体 并 将 气体 从 口中 排 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 的 气体 的 流动 方向 ， 所 述 致 动 装置 
出 ;气体 控制 环 ， 置 于 环 和 结构 之 间 的 晤 挂 装置 ， 用 于 可 移动 响应 于 陀螺 仪 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 而 操作 。 
也 将 环 悬 挂 在 中 的 外 侧 边界 之 下 和 附近 ; 所 述 环 具有 气体 控制 8. 具有 机 身 结构 的 飞机 ， 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 
表面 ， 该 气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 中 中 排出 的 气体 大 致 向 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 方向 
内 , 并 且 形 成 嘴 的 外 侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 ; 和 20 个 致 动 装置 ，55” 算 形 推 进 噶 管 ， 在 结构 的 下 侧 有 一 个 基本 为 环形 的 口 ， 
j 于 在 其 悬挂 装置 上 移动 环 ， 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 壁 形成 口 的 内 侧 边 界 ， 并 与 结构 的 下 侧 合 并 成 一 个 光滑 的 外 凸 
的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 排 出 的 推进 气体 的 流动 方向 。 表面 ， 上 壁 形成 口 的 外 侧 边界 ， 该 结构 内 的 发 动机 装置 ， 用 于 
7. 有 具有 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 推动 推进 气体 沿 气 体 排出 通道 流动 ， 并 将 气体 从 所 述 口中 排出 ， 
本 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 ， 所 述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结构 内 的 推动 转子 ， 该 转子 能 够 
该 推进 喷嘴 在 该 结构 的 下 侧 具有 大 致 环形 的 开口 ， 下 壁 形成 开 相对 于 该 结构 进行 有 限 程 度 的 万 向 运动 ， 置 于 结构 和 转子 之 间 


ЕЁ 


д 

该 推进 

口 的 内 侧 边 界 ， 并 目 的 偏 置 装置 ， 用 于 将 转子 偏 置 到 结构 内 的 中 间 位 置 ， 气 体 控制 
30 ыт; JER HT “Жы” ЖЕШ, REE ШИ Из SHORE, BT Wa M Tat Z, FPR IRM Al 
外 Ñ 
体 


则 边界 ， 该 结构 内 的 发 动机 装置 ， 用 于 推动 推进 气体 沿 着 气 动 地 基 挂 在 所 述 嘴 的 70 ”外侧 边界 之 下 和 附近 ， 所 述 环 

非 出 通道 ， 并 将 其 从 所 述 中 排出 ; 陀螺 仪 35， 其 安装 在 该 体 控制 表面 ， 所 述 气 体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 所 述 嘴 提 

结构 中 ， 能 够 相对 于 该 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 置 于 结 气体 大 致 向 内 ， 并 且 形 成 所 述 嘴 的 外 侧 边界 的 可 移动 延伸 部 ; 
构 和 陀螺 仪 之 间 的 偏 置 装 置 ， 用 于 将 陀螺 仪 偏 置 到 结构 内 的 中 以 及 置 于 转子 和 环 75 之 间 的 致 动 装置 ， 该 致 动 装置 可 操作 以 在 


其 悬挂 装 移动 环 ， 从 而 
ЖГ 
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改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 在 限定 气体 置换 通道 的 结构 内 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终 
me uth 排出 的 气体 的 流动 方向 ， 所 述 致 动 装置 响应 转子 从 其 中 间 于 向 的 推进 喷嘴 ， 该 推进 喷嘴 在 结构 的 下 侧 具 有 基本 环 
位 置 的 倾斜 而 操作 。 的 口 部 ， 下 壁 形成 口 部 的 内 侧 边 界 ， 并 在 平滑 的 外 凸 表面 
9. 一 种 具有 透镜 体 结构 的 飞机 ， 该 透镜 体 结构 由 相对 的 上 、 与 结构 的 下 侧 合 并 ， 上 壁 形成 部 的 外 侧 边 界 ; 该 结构 内 
PRUE RB tt, 该 蒙 皮 为 飞机 提供 升力 面 ; 该 结构 内 的 上 壁 和 发 动机 装置 ， 用 于 推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 通道 ， 并 将 
下 壁 限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 体 从 所 述 中 排出 ， 所 述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结构 内 
推进 喷嘴 ,该 推进 喷嘴 在 该 结构 的 下 侧 具 有 大 致 环形 的 嘴 部 ， 下 推动 转子 ， 该 转子 能 够 相对 于 该 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 
壁 形成 中 部 的 内 侧 边 办 ,并 在 平滑 的 外 由 家 面 中 与 该 结 构 的 则 动 ， 置 于 结构 和 转子 之 间 的 偏 置 装置 ， 用 于 将 转子 偏 置 到 
合并 ， 上 壁 形成 嘴 部 的 外 侧 边界 ; 该 结构 内 的 发 动机 装置 ,用 苹 构 内 的 中 立 置 ， 致 动 轴 ， 其 可 操作 地 连接 到 转子 以 与 其 
推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 通道 , 并 将 气体 从 所 述 口 中 排出 , 所 起 倾斜 ; 气体 控制 环 ， 葵 挂 装置 ， 置 于 所 述 环 和 所 述 结构 之 
述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结构 内 的 推动 转子 , 该 转子 能 够 相对 间 ， 并 将 所 述 环 可 移动 地 悬挂 在 所 述 路 的 外 侧 边界 之 下 和 附 
于 该 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ; 置 于 结构 和 转子 之 间 的 偏 置 近 ， 所 述 环 具有 气体 控制 表面 ， 所 述 气 体 控 议 床 面 被 成 形 为 
装置 ， 用 于 将 转子 偏 置 到 结 吉 构 内 的 中 间 位 置 ， 气体 控制 环 ; ре 引导 从 所 述 中 排出 的 气体 大 致 向 内 ， 并 且 形 成 所 述 嘴 的 外 侧 
装置 ， 置 于 所 述 环 和 所 述 结 构 之 间 ， 并 将 所 述 环 可 移动 地 悬挂 在 边界 的 可 移动 延伸 部 ;多 个 间隔 开 的 连 杆 ， 从 致 动 轴 向 外 延 
FTAA SAEZ FANE, PTERA навр ‚ Вт 伸 到 环 上 外 围 间 隔 开 的 点 ， 比 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 使 
气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 所 述 路 排 气体 大 致 向 内 , 并 且 环 在 其 悬挂 装置 上 移动 ， 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 中 
形成 所 述 路 的 外 侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 ; 以 及 利于 转子 和 环 之 闻 部 的 位 置 ， 从 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 的 推进 气体 的 流动 方 
的 致 动 装置 ， 该 致 动 装置 可 操作 以 在 其 悬挂 装置 上 移动 环 , WER 向 ;以 及 可 操作 地 连接 到 转子 并 可 操作 地 向 转子 施加 倾斜 力 
变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 , 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 部 的 先导 操作 控制 装置 ， 从 而 操作 致 动 装置 以 引起 控制 环 的 期 
排出 的 推进 气体 的 流动 方向 , 所 述 致 动 装置 响应 于 转子 从 其 中 间 望 运动 。 
位 置 的 倾斜 而 操作 。 12. 一 种 具有 透镜 体 结构 的 飞机 ， 该 透镜 体 结构 由 相对 的 
10. 一 种 具有 透镜 体 结构 的 飞机 ， 该 透镜 体 结构 由 相对 的 ps 上 、 下 机 咽 蒙 皮 覆 盖 ， 该 蒙 皮 为 飞机 提供 升力 面 ， 该 结构 内 
FILES шш, 该 蒙 皮 为 飞机 提供 升力 面 ; 该 吉 构 内 的 上 壁 和 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 
下 壁 限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 终 E 进 喷嘴 ， 该 推进 喷嘴 在 该 结构 的 下 侧 具有 大 
ц 
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推进 喷嘴 ， 该 推进 喷 中 在 该 结构 的 下 侧 具 有 大 致 环形 的 中 部, 下 致 环形 的 路 部 ， 下 壁 形成 嘴 部 的 内 侧 边界 ， 并 在 平滑 的 儿 
壁 形成 嘴 部 的 内 侧 边界 , 并 在 平滑 的 外 凸 表面 中 与 该 结构 的 独 表 面 中 与 访 结 构 的 下 侧 合并 ， 上 壁 形成 嘱 部 的 外 侧 边界 ， 记 
合并 ， 上 壁 形成 嘴 部 的 外 侧 边 界 ; 该 结构 内 的 发 动机 装置 ， 用 于 结构 内 的 发 动机 装置 ， 用 于 推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 i 
推动 推进 气体 沿 着 气体 排出 通道 , 并 将 气体 从 所 述 口中 排出 , 所 道 , 并 将 气体 从 所 述 口 中 排出 ; 陀螺 仪 ,安装 在 所 述 结构 内 ， 
述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结构 内 的 推动 转子 , 该 转子 能 够 相对 能 够 相对 于 所 述 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 置 于 结构 和 和 
于 该 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 ; 置 于 结构 和 转子 之 间 的 偏 置 陀螺 仪 之 间 的 偏 置 装置 ， 用 于 将 陀螺 仪 偏 置 到 结构 内 的 中 性 
装置 ,用 于 将 转子 偏 置 到 结 构 内 的 中 间 位 置 ， 气体 控制 环 ， 悬 破位 置 ， 臻 动 构件 ， 其 可 操作 地 连接 到 陀螺 仪 以 与 其 一 起 倾 
装置 , 置 于 所 述 环 和 所 述 结构 之 间 ， 并 


各 所 述 环 可 移动 地 悬挂 在 斜 。;， 环形 构件 ， 其 固定 到 所 述 结 构 上 ， 处 于 包围 所 述 致 动 
所 述 嘴 的 外 侧 边 界 之 下 和 附近 ， 所 述 环 具有 气体 控制 表面 ,所 述 构件 但 在 构件 之 间 留 有 环形 空间 的 位 置 ， 在 所 述 空 间 中 并 国 
气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 所 述 嘴 排 出 的 气体 大 致 向 内 , 并 且 定 到 所 述 构件 之 一 上 的 多 个 径 向 传 感 喷嘴 ; 多 个 支 座 ， 位 于 
形成 所 述 嘴 的 外 侧 边界 的 可 移动 延伸 部 ; 致 动 装置 , 置 于 转子 钢 所 述 空间 中 并 固定 到 所 述 构件 中 的 另 一 个 ， 使 得 支 座 与 每 个 
之 间 ， 可 操作 以 在 其 悬挂 装置 上 移动 环 ， 以 改变 气体 控制 表面 所 述 传 感 喷嘴 径 向 相对 ， 结 构 上 的 装置 ， 用 于 向 每 个 传 感 喷 
相对 于 所 述 中 部 的 位 置 , 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 的 推进 气体 嘴 供 应 压力 流体 ;与 每 个 传 感 喷嘴 相关 联 的 装置 ， 用 于 当 喷 
的 流动 方向 ， 所 述 致 动 装置 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 而 操 嘴 和 其 相对 的 支 座 之 间 的 空间 变化 时 ， 传 感 喷嘴 中 背 压 的 变 


E; 以 及 可 操作 地 连接 到 转子 并 可 操作 地 向 转子 施加 倾斜 力 的 告 化 ; 气体 控制 环 ) 。 晤 挂 装置 ， 置 于 所 述 坏 和 所 述 结构 之 间 ， 
导 操 作 控 制 装置 ， 从 而 操作 致 动 装置 以 引起 控制 环 的 期 望 运动 。 并 将 所 述 环 可 移动 地 悬挂 在 所 述 嘴 的 外 侧 边界 之 下 和 附近 ， 
п. ЕИ CHL, ESIE i RA) ВАХТ 所 述 环 具 有 和 气体 控制 表面 ， 所 述 气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 
WE PULSE, ZR "为 飞 " 提 ” 升 力 面 ; 上 塔 瓦特 75 ”从 所 述 嘴 排 出 的 气体 大 致 向 内 ， 并 且 形 成 所 述 嘴 的 外 侧 边界 
的 可 移动 延伸 部 ， 安 装 在 该 结构 中 的 多 个 压力 响应 致 动 器 ; 

多 个 连 杆 ， 从 所 述 致 动 器 向 外 延伸 到 环 上 的 外 围 间隔 点 ;将 
所 述 致 动 器 与 传 感 喷嘴 的 所 述 压力 传 感 装 置 互 连 的 装置 
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由 此 ， 由 于 陀螺 仪 从 其 中 间 位 置 倾斜 而 引起 的 喷嘴 中 压力 的 变 子 中 性 和 倾斜 位 置 的 " 旋 轴 位 置 的 平面 在 转子 旋转 方向 上 前 进 
LE， 以 及 随 之 而 来 的 喷嘴 和 支 座 之 间 间 距 的 变化 ， 操 作 致 动 器 相位 角 a ， 相 位 角 a 具有 大 于 90” 的 值 ; 作 为 扰动 的 结果 ,和 气 


以 移动 其 悬挂 装置 上 的 环 ， 从 而 改变 气体 控制 表面 的 位 置 。 从 体 引导 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速度 赋 邓 飞行器， 该 施 续 直 
而 可 变 地 控制 从 虹 中 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 以 及 该 结构 Еау Бру етир А ap HG ch 
qa a ИТЕП Л, ATT 性 的 旋转 轴 ， 以 向 飞行 器 施加 力 ， 从 而 减 小 所 如 扒 动 引起 的 习 
市 МЕЙ а = ° a= 2 Ar ad Е Д ae a. ETF ay > 

13. 飞机 。 ЖЖБИ. ШАГЫЛЫ ШЕКИНИП: ИОА ГАК a Re A ARMER Ж 


Я | ы Ка REE” | ка 
HEERA , 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 比 例 的 第 一 分 量 ， 第 一 分 量 与 所 述 陀螺 硝 合成 比例 ， 第 一 分 量 
ЕЕН: 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 吉 接 与 所 述 旋转 速度 成 比例 。 
该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 ， 该 推进 喷嘴 在 有 机 身 结构 的 飞机 ， 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 
该 结构 的 下 侧 具有 大 至 环形 的 开口 ， 下 壁 形成 嘴 的 内 侧 边界 ， о Dt 
See FeRAM Ae E Ї АЙКЕ ЖОНӘН, VAERE СИТА FSI 


壁 形成 嘴 的 外 侧 边 РА 
界 ; 引擎 意味 着 在 里 面 。 沿 着 气体 排出 通道 推动 推进 气体 并 将 


终止 于 该 喷嘴 ， 该 喷嘴 具有 布置 成 排出 气体 的 嘴 
出 的 结 所 述 发 动机 装置 包括 安装 在 该 结 во Е ТАО с, FEER 的 内 侧 
。 相 对 于 结构 的 有 限 程度 的 普遍 运动 ， 置 于 结 边界 ， 并 与 结构 下 侧 合 并 成 阅 背 的 外 凸 表面 ， 上 壁 形成 开口 的 
间 的 偏 置 装置 ， 用 于 将 转子 偏 置 到 结构 内 的 中 间 位 外 侧 边 界 ; 该 结构 内 提供 " 进 气 体 的 发 动机 装置 ,该 发 动机 装置 
置 ， 致 动 构件 ， 其 可 操作 地 连接 到 转子 以 与 其 一 起 倾斜 :环形 包括 可 绕 旋 转轴 线 旋转 并 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 的 转子 
鸭 件 ， 其 国定 到 所 述 结构 上 ， 处 于 包围 所 述 致 动 构件 但 在 构件 该 转子 具有 有 nm 程度 的 万 向 运动 ; 气体 导向 装置 悬挂 装置 ， 置 
闻 留 有 环形 空间 的 位 置 ， 在 所 述 空 间 中 并 固定 到 所 述 构件 之 于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 间 ， 以 将 气体 引导 装置 可 移动 地 破 
传 感 喷嘴 ， 多 个 支 座 ， 位 于 所 述 空间 中 并 固定 挂 在 嘴 的 外 侧 边 界 之 下 和 附近 ; 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 控 
ЕРТН DRT BRTN 
f; L 喷嘴 供应 压力 流体 ， 与 每 21 岁 。 
传 感 喷 踢 相关 联 的 装置 ， 用 于 当 喷 路 和 其 相对 的 支 诬 之 问 的 从 口腔 排出 的 直接 气体 通常 是 向 内 的 ， 并 形成 口腔 外 侧 边界 的 
空间 变化 时 ， 传 感 喷嘴 中 背 压 的 变化 ; 气体 控制 环 ， BEER, 可 移动 延伸 部 分 ， 以 及 控制 系统 ， 用 于 移动 其 悬挂 装置 上 的 气 
置 于 所 述 环 和 所 述 结构 之 问 ， 并 将 所 述 环 可 移动 地 悬挂 在 所 述 体 引导 装置 ， 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 路 部 的 位 
吕 的 外 侧 边界 之 下 和 附近 ， 所 述 环 具有 气体 控制 表面 ， 所 述 气 w" И 
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9 外侧 边界 之 下 和 附近 ， 所 述 环 具 述 气 而 可 变 地 控制 从 路 部 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 该 扫 
衬 制 表面 被 成 形 为 引导 从 历 述 路 排 L C Do иу 其 中 同位 置 ， 
安装 在 围绕 月 ЈЕ j 子 和 结构 之 间 的 相对 运动 ， aay | a 
TT EO ТЕЕ 8 EFDS eNi EE UUME а, DERT AAKS] ЗЕН 2 him 
所 述 压力 传 感 装 置 互 连 的 装置 ， 由 此 ， 由 于 转子 从 其 中 间 位 置 接 系统 ， 用 于 响应 于 转子 从 其 中 间 位 置 的 借 斜 并 以 由 转子 的 侨 
硕 斜 而 导致 的 喷嘴 中 的 压力 变化 以 及 喷嘴 和 支 座 之 间 的 间距 的 斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 引导 装置 ， 该 系统 的 各 个 链 路 可 操 
EMRET, DEZIRE ER, ATES 作 地 耦合 到 气体 引导 装置 的 相关 部 分 ， 连 杆 系 统 对 转子 倾斜 的 
制 表 面相 对 于 所 述 中 部 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 部 排出 和 向 应 导致 气体 导 装 置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 气体 引导 装 
储 进 气体 的 流动 方向 ， 以 及 该 结构 中 的 先导 控制 装置 ， 于 向 置 位 于 控制 平面 附近 ， 该 控制 平 ар жал 
致 动 构件 施加 力 以 倾斜 转 子 ， 从 而 引起 控制 环 的 期 望 运动 。 кумуш, ПА Тыш АНЫ ТЕ hik RURANI BY ti 
14 PALAAN ЫЛ, AARIA LEERI ТЕШЕ 了 气旋 轴 位 置 的 平面 在 转子 旋转 方向 上 前 进 相位 角 a ， 该 相位 角 只 
体 置 换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 了 向 下 的 推进 喷嘴 ， 有 o。 和 go” 之 间 的 值 ， 作 为 扰动 的 结果 ,气体 引导 装置 的 操 
该 推进 喷嘴 在 该 结构 的 下 侧 具 有 大 致 环形 的 中 部 ， 下 壁 形成 路 作 将 围绕 旋转 轴 的 旋转 速度 传递 给 飞行 器 ， 控 制 气体 引导 装置 
MaA AE EII REE is МАЗЫ 向 飞行 器 施加 力 ， 以 减 小 所 述 扰动 引起 的 发 做 ， 该 力 具有 与 作 
上 壁 形成 部 的 外 侧 边 界 ; W 吉 构 内 的 装置 ， 用 于 沿 着 通道 推 ay a 成 比例 的 第 一 分 量 和 与 正 营 a 成 比例 的 第 二 分 量 ， 该 第 一 
t 


旧 气 体 并 将 气体 从 口中 排出 ， 气 体 控制 环 ， 悬 挂 装置 ， 光大 所 述 回 转 想 合 ， 访 ЖЕТ ЕЕ. 
于 将 环 可 移动 地 悬挂 在 嘴 的 外 侧 边界 下 方 和 附近 ;所 说 的 戒指 и 


具有 倒置 截 头 圆锥 形 的 气体 控制 表面 ， 该 表面 被 成 形 为 引 муенын, воа А IET I КЙШЙ, 2 
ЧАЙНЕКЕ, ЗЕЛЕНА ЫТ. „кек, ЖАЗЫЛЫШЫ ТЫНЛЫК 
ЭЕ: DUS, APSHA КЕЖЕ, UE 的 多 个 位 置 处 排放 ， 下 壁 形成 开口 的 内 侧 边界 ， 并 且 在 平滑 的 
变 气 体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 外 凸 表面 中 与 该 结构 的 下 侧 合 并 ， 上 壁 形成 开口 的 外 侧 边 界 ; 

部 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 。 вне ше чу hee о 
15， 一 种 用 于 具有 机 身 结构 的 飞机 的 控制 系统 :结构 内 НАЛЕ ee aa зна еда 

的 发 动机 装置 ， 用 于 提供 — i 
推进 气体 ， 该 发 动机 装置 包括 可 绕 旋转 轴线 旋转 并 相对 于 22 
主体 结构 具有 中 性 位 置 的 转子 ， 该 转子 具有 有 限 程度 的 万 向 运 — 的确， 转子 具有 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 气体 导向 装置 ; 
动 ， 气 体 置换 通道 ， 推 进 气体 沿 着 该 通道 被 转子 推动 ， 以 及 推 于 气体 引导 装置 和 结构 之 间 的 悬挂 装置 ， 用 于 将 气体 引导 


形成 所 述 嘴 的 sad! 可 移动 延 申 
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进 喷嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 ， 并 被 布置 成 在 围绕 结构 上 的 可 移动 地 悬挂 在 嘴 的 外 侧 边 界 之 下 和 附近 ;所 述 气体 引导 装置 
周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ， 控 制 系统 20 包括 与 续 具有 气体 控制 表面 ， 该 气体 控制 表面 被 成 形 为 引导 从 嘴 中 排出 
子 相 关联 的 偏 置 装置 ， 以 将 转子 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 从 而 允许 的 气体 大 致 向 内 ， 并 且 形 成 嘴 的 外 侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 ， 以 
转子 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 当 飞机 25 获得 绕 垂直 于 旋 及 控制 系统 ， 用 于 移动 其 悬挂 装置 上 的 气体 引导 装置 ， 以 改变 
转轴 线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 , 随 之 使 转子 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 气 体 控制 表面 相对 于 所 述 路 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 排 出 

并 向 飞机 施加 陀螺 耦合 ， 气 体 引导 装置 ， 其 与 喷嘴 相关 联 ， 并 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 该 控制 系统 包括 与 转子 相关 联 的 偏 置 

目 可 操作 以 在 所 述 多 个 зо 个 位 置 中 的 任何 选 定位 置 可 变 地 控 装置 15， 以 将 转子 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 并 允许 转子 和 机 身 结构 

制 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 置 于 转子 和 气体 引导 装 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 机 获得 绕 垂 直 于 旋转 轴线 的 旋转 
置 之 间 的 连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 ， 并 以 线 的 旋转 速度 20 时 ， 使 转子 从 其 中 间 位 置 倾斜 并 向 飞机 施加 

1 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 引导 装置 ， 该 系统 的 单 陀螺 耦合 ， 以 及 在 转子 和 气体 引导 装置 之 间 的 链接 系统 ， 用 于 

个 链 路 可 操作 地 耦合 35 到 围绕 所 述 外 围 间隔 开 的 气体 引导 装 响应 于 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 
置 的 相关 部 分 ; 连 杆 系统 对 转子 倾斜 的 响应 导致 * 于 控制 平面 附 方式 操作 气体 引导 装置 ， 系 统 25 的 各 个 链 路 可 操作 地 耦合 到 
近 的 气体 引导 装置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 控制 平面 包含 对 气体 引导 装置 的 相关 部 分 ， 连 杆 系 统 对 转子 倾斜 的 响应 导致 气 

应 于 转子 中 性 位 置 的 自 旋 轴 位 置 до, 并 且 相 对 于 包含 对 应 于 转 体 引 导 装 置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 气体 引导 装置 位 于 控制 
平面 附近 , 该 控 和 议 平 面包 含 对 应 于 转子 中 性 位 置 的 自 旋 轴 位 置 ， 

并 且 相 对 于 包含 对 应 于 转子 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 平 

人 个 上 E A i ele n 
[Н | 为 扰动 的 结果 ， 操 作 气体 引导 装置 ， 该 扰动 使 飞行 器 绕 
РИН 旋转 ,， 控 "从 路 部 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 以 向 飞行 


器 40 施加 力 ， 从 而 减 小 所 述 荔 动 引起 的 飞行 器 发 散 ， 该 耦合 


3051414 


19 20 
器 具有 与 余弦 а 成 比例 第 一 分 量 和 与 正弦 a 成 比例 的 第 二 分 量 ， 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
第 一 分 量 与 所 述 陀 螺 耦 合 器 成 比例 ， 第 二 分 量 直 接 与 所 述 旋 转 美国 专利 
速度 成 比例 。 2，838，Wibault unne 10，1958 
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заав. 梅 多 斯 е 
图 17А 是 图 17 所 示 转 子 轴 和 轴承 的 部 分 截面 透视 图 ; 
罗斯 特 和 加 拿 大 安大略 省 唐 斯 维尔 市 的 克 劳 德 :约翰 " 威 。 图 18 是 类 似 于 加 他 的 用 于 Б 1 至 13 的 飞机 的 进 - 步 


Ë 


HOB Si ЕШ ОЛТИ ЭЕ KARAR молы лу ы. 
的 5 名 转让 入 й 改进 的 控制 系统 的 视图 ; 


18A 是 图 18 所 示 连 杆 机 构 放大 的 详细 平面 图 ; 
ОИ ¿s 19 是 构成 本 发 明 另 一 实施 例 的 飞机 的 侧 视图 ; 
(CI。244-23) 本 发 明 涉及 飞机 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 一 种 具 а 
有 机 身 结构 和 出 口 喷嘴 的 飞机 ， 该 出 口 喷嘴 布 鲁 成 在 轩 是 图 20 中 线 21-21 的 大 比例 横 截 面 图 ， 
LUAGH AMA AMEN TERE ЧИНЕ — 图 22 DIMMER TEL = 13 的 飞机 在 起 飞 过 程 
嘴 高 速 顺 射 推进 气体 来 获得 推进 推力 。 中 的 气流 ; 


р 4 形式 显示 了 当 飞 机 离 地 二 高 以 消除 
151957 +9 H 17 日 ， 由 约翰 。 杜 布 里 、 约 翰 。 卡 弗 。 梅 多 у, a de di 


р у бы Шы: met” УШ, ЖН 1 至 13 的 飞机 的 气流 ; 
斯 的 弗 罗斯 特 和 托马斯 。 德 斯 蒙 德 。 厄 尔 提交 的 共同 未 决 申请 s AF yes В 
序列 号 684，615( 是 1955 44 Я 18 日 的 专利 申请 序列 号 502， — 了 当 飞 机 向 前 飞行 时 ， 来 自 图 1 
156 的 延续 ， 现 已 放弃 ) 公 开 了 一 种 圆 形 飞 行 器 ， 该 飞行 器 具有 = Wks 
GOERS AH, BALSAM, — 图 25 以 图 解 形式 显示 了 来 自 图 1 至 13 的 飞机 的 气流 ， 
该 辟 型 表面 提供 升力 产生 表面 。 以 


Ж] (= ont VR| Е Ж] PRI ТРА] 


= 
w 


飞机 上 产生 “抬头 ” 力 偶 ; 


DS Ft pa 


该 飞机 在 该 结构 中 包括 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通 26 以 图 表 的 形式 显示 了 图 14 至 16 的 飞机 起 飞 时 的 
道具 有 入 口 和 邻近 该 结构 外 围 的 大 致 环形 的 出 口 。 提供 了 气流 ; 
用 于 推动 气 本 在 相对 于 飞机 偏 航 轴线 的 多 个 离心 方向 二 图 27 以 图 解 形式 显示 了 图 14 至 16 的 飞机 在 向 前 飞行 
从 入 口 到 出 口 流 过 通道 ， 并 从 偏 航 轴线 的 大 致 径 向 的 ， 间 的 气流 ; 
和 围绕 周边 分 布 的 多 个 位 置 高 速 喷射 气体 的 装置 .气体 引 图 。28 是 表示 转子 和 初级 气体 偏转 装置 之 间 的 相 角 关 
导 装 置 设置 成 与 出 口 相关 联 ， 并 且 可 调节 以 选择 性 * 改 变 系 的 示意 图 ; Е 
气体 离开 出 口 的 方向 。 在 申请 序列 号 684，615 中 公开 的 。 图 29 是 示 出 主 气体 偏转 装置 响应 转子 倾斜 的 操作 的 示 
空气 -35 飞行 器 的 优选 形式 中 , 气体 引导 装置 包括 周边 柯 意图 ; 
恩 达 喷嘴 ， 该 喷嘴 包围 出 口 以 改变 喷射 气体 的 流动 方向 。 ”图 30 至 34 是 显示 图 1 至 13 的 飞机 对 某 些 控制 条 件 的 
本 发 明 以 被 认为 是 申请 系列 中 者 述 的 发 明 的 发 展 。 响应 的 曲线 图 ; 

684, 615 3。 本 发 明 的 一 个 目的 是 在 具有 出 口 喷嘴 的 飞 图 35 是 显示 具有 图 17 和 17A 的 控制 系统 的 飞机 对 控 
行 器 中 提供 有 效 控制 推进 气体 离开 出 喷嘴 的 方向 的 装 ” 制 条 件 的 响应 的 “组 曲线 图 : 和 _ 

,该 出 口 喷嘴 布置 成 在 飞行 器 主体 结构 周围 分 布 的 多 个 、 图 36 是 一 组 曲线 图 ， 显 示 了 共有 图 18 和 18А 所 示 改 
位 置 45 排放 推进 气体 。 进 控制 系统 的 飞机 的 响应 。 

纲 在 将 参照 附 图 通过 示例 来 描述 本 发 明 ,， 在 附 图 中 , 相 
同 的 附 图 标记 在 几 个 视图 中 表示 相似 的 部 分 ， 其 中 : 

图 1 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 侧 视图 ; 

图 2 是 图 1 55 所 示 飞 机 的 平面 图 ， 去 掉 了 几 块 机 辟 上 
表面 的 面板 ， 以 显示 发 动机 的 位 |; 

图 3 是 图 1 和 2 的 飞机 的 局 部 平面 图 ， 部 分 剖 开 ， 部 
ЯЙ: 
е САК, EER KLA 


图 5 是 类 似 于 图 4 所 示 的 已 完成 的 飞机 的 一 部 分 的 透 
视图 ， 并 且 被 部 分 前 开 以 示 出 飞机 的 内 部 结构 ($; 

图 6A 和 图 6B 一 起 构成 了 图 6， 图 6 是 图 3 中 线 6-6 
上 飞机 的 纵向 齐 HI]; 

图 7 MAT INER, . 2 o [JA Wro . TPR 轴 和 
轴承 ，3 还 显示 了 部 分 -..;， ВАЛ ЙҮ ЕЕ; f-Jr 
8 是 转子 外 周 涡轮 叶片 的 详 图 ; 
9 是 沿 图 3 的 线 9-9 截取 的 飞机 外 侧 部 分 的 剖面 图 ; 
10 是 显示 用 于 在 外 侧 主 体 结构 上 支撑 挡 板 的 装置 的 


11 以 图 解 形 式 显示 了 飞机 的 控制 系统 ; 
12 是 构成 图 11 控制 系统 一 部 分 的 飞行 员 控制 柱 的 
部 分 剖面 透视 图 ; 

Ka 

1; 

Ka 


At> 
Se gee 


413 是 沿 图 12 的 线 13-13 截取 的 图 12 的 控制 柱 的 横 


413A 是 显示 图 11 的 控制 系统 的 两 个 部 分 之 间 的 相互 
关系 的 示意 图 ， 

图 14A 和 14B 一 起 构成 图 14， 图 14 是 形成 本 发 明 第 
施 例 的 飞机 的 大 致 纵 向 截面 ; 
15 是 类 似 于 图 9 的 图 14 飞机 外 侧 部 分 的 横 截 面 图 ; 
图 。16 以 图 解 形式 示 出 了 图 14 和 15 的 飞机 的 控制 系 


图 17 以 图 解 形式 示 出 了 图 1 至 图 13 的 飞机 的 改 
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现在 参照 图 1、2 和 3， 所 示 的 飞机 包括 一 个 内 侧 机 身 子 4$。 发 动机 通常 布置 在 疾 子 的 外 围 ， 并 围绕 转子 的 旋 
结构 40， 它 通常 是 透镜 形 的 ， 并 由 提供 相对 的 机 咽 表 面 转轴 线 以 120” 的 间隔 隔 开 。 对 于 发 动机 72、73 和 74 中 
的 上 下 蒙 皮 覆盖 。 提 供 上 机 翼 表 面 的 蒙 皮 用 41 表示 ， 提 的 每 一 个 ， 都 有 类 似 于 前 述 的 进 气 口 。 发 动机 73 的 进 气 
从 下 机 辟 表 面 的 蒙 皮 用 42 表示 。 上 下 辟 面 提供 升力 发 展 口 在 图 3 中 总 体 用 75 表示 , 发 动机 74 的 进 气 口 在 图 3 中 
掉 。 包 围 内 侧 主体 结构 的 是 外 侧 主体 结构 43， 其 通常 为 总 体 用 76 表示 , 发 动机 72 的 进 气 口 在 图 4 和 图 5S 中 示 出 ， 
避 环 的 形式 。 外 侧 主体 结构 43 由 多 个 辐 条 44 以 与 并 且 布 置 在 飞机 纵 轴 的 左 侧 , 可 以 说 是 进 气 口 76 的 镜像 。 
间隔 的 关系 支撑 。 安 装 在 内 发 动机 73 的 进 气 口 75 在 位 于 飞机 纵 轴 上 的 主 肋 51а 的 两 
则 机 身 结构 内 的 是 一 个 转子 ， 在 图 3 中 用 45 表示 ， 当 转 侧 延 伸 。 如 果 该 肋 被 认为 是 形成 飞机 骨架 结构 的 五 十 四 个 
子 处 于 平行 于 飞机 弦 平 面 的 “中 立 ” 位 置 时 ， 该 转子 被 布 肋 中 的 第 一 个 ， 那 么 ， 在 图 3 中 ПЕН, ER 76 
成 绕 垂直 于 飞机 弱 平 面 的 旋转 轴线 旋转 。 旋 翼 的 中 性 位 在 第 十 九 个 肋 51b 的 任 一 侧 延 人 ， 燃 气 涡 轮 发 动机 
是 相对 于 飞机 机 身 结构 的 位 置 ; 例 如 ， 当 飞机 水 平时 ，72 的 进 气 口 在 第 三 十 七 个 肋 即 肋 51 YEE GEL 因此 ， 
下 文 描述 的 飞机 的 旋翼 在 旋翼 水 平时 处 于 中 立 位 置 .转子 第 一 、 第 十 九 和 第 三 十 七 肋 ， 钢 矿 j1a、3710 4151, E 
的 旋转 推动 气体 在 飞机 内 流动 ,并且 气体 从 设置 在 内 侧 和 面 称 为 55 的 三 个 主 肋 ， 其 肋 结构 不 同 于 每 个 主 肋 之 间 的 
外 侧 机 身 结 构 之 间 的 喷嘴 排出 ， 这 将 在 下 文中 描述 。 两 个 短 肋 的 标准 。 И 
在 整个 说 明 书 和 权利 要 求 书 中 ， 为 了 方便 起 见 ， 使 用 ЖАП 75 和 76 类 似 于 参照 图 4 和 5 描述 的 进 气 口 。 
了 位 置 关 系 的 某 些 术 语 。 术 语 “ 外 侧 ”( 或 “外 侧 ”) 和 “内 进 气 口 75、76 围绕 主 肋 51а 和 60 布置 ， 并 分 别 在 中 /光芒 
侧 ”( 或 “内 侧 ”) 分 别 表示 离 转子 旋转 轴 的 更 大 和 更 小 的 62a» 63a 和 62b 和 63b 之 间 延 伸 。 进 气 口 75 有 分 隔壁 
距离 。 术 语 “ 垂 直 ”、“ 向 上 ”和 “向 下 ”表示 大 致 垂直 67a 和 偏转 壁 68a， 类 似 于 图 4 和 5 的 进 气 口 的 相应 部 分 
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水 平 腹 板 48 和 49 在 内 部 得 到 加 强 。 通 道 部 分 的 另外 的 
加 强 了 水 平 腹 板 49 上 方 的 中 心 柱 , 但 是 没有 
ШЕЕ 47 的 上 边缘 。 


于 上 下 机 辟 表 面 之 间 的 中 间或 弦 平 面 的 方向 。 67 和 68。 类 似 地 ， 进 气 口 76 具 序 分 阳 壁 65. 67b 和 偏转 
SEAT ANARA, 在 所 示 的 飞机 中 ， 偏 能 壁 6-8b， 类 似 于 图 4 和 5 的 进 气 的 相应 部 分 67 和 68。 
轴 是 对 称 轴 ， MERGET ELEAN, MA ER E 进 气 口 75 和 76 分 别 具 有 偏转 人 7 片 69a 70a F 71а, 
旋 轴 重 合 。 纵 轴 是 对 称 平面 与 弦 平 面 的 交点 ; 横 轴 与 纵 轴 eer ава о 
pa = 69. 704171 
„е КЫ K 五 十 四 个 肋 中 的 每 一 个 的 外 侧 端 是 相似 的 ， 并 且 分 
机 建造 在 由 多 个 沿 仿 航 轴线 径 向 设置 的 肪 组 成 的 骨架 上 叉 以 分 别提 供 上 和 下 分 腹 板 77 和 78( 见 图 6А). 可 以 看 
在 将 要 描述 的 实施 例 中 ， 有 54 个 肋 ， 这 些 肋 在 其 内 | ш, 在 它们 的 外 侧 端 ， ЁЛ 75 的 深度 增加 ， 使 得 上 弧 形 腹 
连接 到 通常 用 46 表示 的 截 头 圆锥 形 中 心 柱 上 。 中 心 柱 46 板 77 位 于 上 方 
是 中 空 的 ， 并 具有 截 头 圆锥 形 外 壁 47, 支柱 通过 径 向 和 
径 
ШЕ 


肋 51( 见 图 有 具有 内 侧 端 S2， 该 内 侧 端 52 向 上 延伸 至 
壁 47， 与 腹 板 50 的 轮胎 顶部 大 致 齐 平 ， 类 似 于 肋 51 的 
MTE F АШ ЕЗШ 从 肋 51 沿 顺 时 针 方 向 围绕 空气 室 
计数 ， 每 三 个 肋 是 一 个 主 肋 ; 因此 ， 例 如 ， 具 有 内 侧 端 
54 的 肋 53 和 具有 内 侧 端 56 的 肋 55 是 主 肋 。 在 肋 53 和 
55 之 间 是 两 个 短 肋 57 和 58， 分 别 具 有 内 侧 端 59 和 60, 
它们 延伸 到 类 似 于 图 6B 中 61 所 示 的 位 置 ， 用 于 飞机 另 
一 部 分 中 类 似 短 肋 的 内 侧 端 除了 与 三 个 主 肋 相 邻 的 肋 之 
外 ， 每 对 主 肋 之 间 有 两 个 短 肋 。 

所 述 三 个 主 肋 中 的 一 个 是 肋 S1， 并 且 在 该 肋 的 两 侧 是 
中 间 肋 62 和 63， 中 间 肋 62 和 63 分 别 具 有 内 侧 端 64 和 


65， 如 图 4 和 5 所 示 ， 内 ДЕД 64 和 65 tÍ 125 | 
头 圆锥 形 壁 47 Н — Jy ЕИ, ЭЕ EERO 
的 位 置 和 主 肋 的 内 侧 端的 位 置 之 | 间 。 对 于 肋 63， 
62、63 的 上 边缘 被 释放 ， 如 图 4 中 的 66 所 示 。 
着 每 个 肋 62. 63 的 上 边缘 的 内 侧 部 分 延伸 ， 并 
肋 的 上 边缘 的 内 侧 部 分 降低 到 肋 51 的 上 边缘 之 
个 中 间 肋 62.63 和 肋 51 两 侧 的 下 一 个 主 肋 之 hi 
肋 57, 58 的 短 肋 ， 并 且 中 间 肋 62. 63 的 上 边缘 J 
66 将 所 述 上 边缘 的 内 侧 部 分 降低 到 邻近 中 间 肋 的 算 
上 边缘 之 下 。 在 中 间 BRIS ЕНЖЕЛ А 51 之 间 
延伸 有 大 致 水 平 的 分 隔壁 67. 参见 图 4, 大致 重 直 的 气体 
偏转 壁 68 布置 在 分 隔壁 67 的 上 表面 上 ， 以 将 在 分 隔壁 
67 上 方向 外 流动 的 气体 偏转 到 中 间 肋 62、63 和 它们 相 邻 
的 短 肋 之 间 的 径 向 空间 中 , 其 目的 将 在 下 文中 描述 。 在 分 
隔壁 67 的 外 侧 终 端 处 ， 布置 了 一 系列 三 个 偏转 叶片 69、 
70 和 71， 以 向 上 偏转 来 自分 隔壁 67 下 方 的 空气 。 
片 在 肋 51 的 任 一 侧 延 伸 ， 并 在 肋 62 和 63 之 间 延 伸 。 此 
外 ， 叶 片 69 和 70 在 肪 51、62 和 63 的 上 边缘 上 方 延伸 ， 
而 叶片 71 & | 51, 625163 的 上 边缘 ， 见 图 4。 肋 
62、63、 分 隔壁 67. FLEA St 42 和 叶片 69、70 和 71 
限定 了 用 于 燃 ИН tH 30， 这 将 在 下 文中 


Ж. 
参照 图 2， 飞 机 具有 布置 在 内 侧 机 身 结构 内 的 三 个 
* é” rezam n 73 和 74， 以 供应 高 速 气体 来 旋转 转 


一 个 或 一 个 以 上 


125 S 
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FPP ARS AI 


PRIR 77 在 其 下 表面 设 有 狭 两 部 分 ， 发 动机 穿 过 防火 墙 伸 出 。 


AE EL ШЕН 
上 的 工 形 截面 条 提 
些 工 形 截面 条 中 的 - 


] 的 内 侧 边缘 ， 在 其 两 侧 都 设 管 114 带 有 容纳 在 又 SUB 113 中 的 单个 凸 耳 115. X 


#79, ӘЛЕ 78 在 其 与 狭 槽 TOMI LRM RA 每 个 发 动机 在 其 出 口 端 由 类 似 于 图 6B 所 示 的 发 动机 
PERG 89 о 
延伸 的 外 侧 边 缘 81, 

肋 的 自由 边缘 ， вт 它 人 


于 在 槽 79 和 80 的 内 壁 之 间 74 的 装置 支撑 。 LE 形 柱 112 固定 在 表层 87 的 上 表面 ， 并 
在 其 上 端 带 有 又 形 凸 耳 113 。 发 动机 包括 尾 管 114， 该 尾 


人 


些 法 兰 由 锦 接 在 靠近 边缘 的 肋 MAL 113 AUS EL 115 具有 和 孔 以 容纳 销 115a, 4115an 


& 图 4 中 的 肋 63 作为 例子 ， 


从 位 于 隔 板 90 后 部 和 隔 板 99 右 侧 的 隔 间 插 入 。 每 个 发 动 
于 


这 
表示 。 除 ] ses ni 机 都 以 类 似 的 方式 安装 在 图 2 所 示 的 位 置 。 发 动机 由 位 


这 些 工 形 截面 条 2 
— 


力 在 其 每 一 侧 还 设置 有 另 多 


Ë 


分 隔壁 101. 102 22 [нй 22 (ну Н AT REN ЕН@ 116 供 


次 参照 图 4 中 的 肋 63 作为 例子 ， 燃 料 ;，103，104; #105, 106. 


FA BRA 


ci = ЖК, 当 条 带 83 向 上 扫 过 ”空气 从 前 面 描述 的 进 气 口供 给 发 动机 ， 其 中 两 个 进 气 


以 提供 上 圆 角 有 


的 上 内 侧 边 缘 延 人 
ака жыл 


条 带 83 从 狭 槽 79 的 下 内 侧 边 口 在 图 3 中 以 75 和 76 示 出 。 在 每 个 发 动机 的 进 气 端 和 肋 
缘 延 伸 到 肋 的 上 边缘 。 类 似 于 条 融 83 的 条 和 带 设置 在 每 个 上 边缘 的 外 壳 87 Z Je s. 117， 弯 头 117 的 下 端 连接 
肋 的 每 一 侧 。 第 二 另外 的 条 带 84 向 下 倾斜 ， 并 从 siot 80 到 配件 118, 配件 118 又 连接 到 外 壳 87, BE 117 和 配件 
aie 下 边缘 。 类 似 于 条 带 84 的 条 带 118 设 有 螺栓 连接 在 一 起 的 配合 凸 缘 ， 如 图 6A 所 示 ， 每 


渤 接 到 肪 的 最 上 角 ， 发 动机 的 废气 被 送 入 的 环形 卜 管 ， 并 被 布置 


绕 飞 机 延伸 ， 
K 


L 形 横 截 面 的 圆周 带 85 围 对 叶片 69 和 70 、 118 的 顶部 。 


Ж 42 被 硬化 到 肋 的 下 边缘 , 并 围绕 下 圆 角 腹 板 78 向 上 向 
申 ， 以 终止 于 模 80 的 外 侧 边 缘 。 表皮 42 的 向 上 和 


轩 4 所 示 的 结构 是 如 图 5 Bras Ji, RRA RMS 成 驱动 转子 。 SSES: fF 连接 到 其 出 口 端的 是 一 
H 图 
5 


A 
申 形成 了 总 体 上 以 86 表 示 的 向 外 发 散 的 出 口 喷嘴 
四 


个 弯曲 的 会 聚 歧 管 ， 其 形状 有 点 像 长 牙 ( 见 图 2 和 4)。 发 
动机 72 的 歧 管 用 119 表示 ,发 动机 73 的 歧 管用 120 表示， 
发 动机 74 的 歧 管 用 121 表示 。 歧 管 连接 到 箱 形 截面 环 构 
部 件 122 的 上 边缘 ， 其 下 边缘 邻接 蒙 皮 87 的 内 侧 边 缘 88。 


上 辟 型 表面 蒙 皮 41 的 外 


连接 到 上 弧 


的 下 表面 。 以 类 似 的 方式 ， 
连 


PRIR 77 的 上 表面 ， 并 且 向 下 和 向 内 继续 相对 方位 ,图 4 中 的 歧 管 119 和 121 清楚 地 示 出 了 一 个 长 


SSI HL 77， 以 终止 于 狭 权 40、79 的 外 侧 边缘 。 表皮 41 牙 歧 管 的 窗 端 和 相 邻 歧 管 的 宽 端 。 歧 和 


有 了 向 下 开口 的 圆 


= I 


ШИН 86 的 上 表面 。 可 以 看 出 ， 周 槽 123， 推 进 力 通过 该 槽 123 。 由 燃气 涡轮 发 动机 产生 


ИН 86 的 上 表面 和 下 表面 中 的 每 一 个 部 远离 所 述 表 的 气流 在 环形 构件 122 的 内 侧 表面 附 ; 


名 下 排放 。 间 隔 棒 


Bi 


中 的 另 一 个 弯 


的 


内 
内 
的 
a 
的 向 下 和 向 内 延伸 形 
面 
i 


在 条 带 85 的 内 部 ， 


平 ， 例 如 ， 与 上 述 主 


体 置换 通道 的 一 


为 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 124 和 125 布置 在 歧 管 内 
纳 В 


肋 的 上 边缘 连接 到 金属 片 外 壳 87 
F 。 该 蒙 皮 87 的 内 侧 边 乡 88 延伸 至 与 主 肋 的 内 侧 边缘 齐 
、53- 和 50-55 的 内 侧 边缘 52. 

54、56 齐 平 。 表 层 87 的 内 侧 周 边 部 分 设 有 一 系列 周 向 间 
隔 开 的 通气 孔 89。 
另外 的 金属 片 外 壳 83a 和 84а 分 别 固 定 在 每 对 相 邻 肋 
的 条 带 83 和 84 5)， 并 限定 了 终止 于 喷嘴 86 的 


外 壳 87 BRIE J 
73, 74 о 


间 ， 三 个 燃气 涡轮 发 动机 72. 
间 内 ， 将 空气 从 进 气 口 引导 至 燃 
气 涡轮 发 "机 60 的 装置 ,以 及 引导 来 自发 动机 的 废气 以 驱 
动 转子 的 装置 。 碟 形 空 


2 所 示 。 有 三 个 大 


t 面 的 主 舱 辟 98、91 和 92， 它 们 


燃 


一 系列 隔 板 分 隔 成 隔 间 ， 如 图 


限定 了 一 个 中 心 的 、 者 
内 布置 有 发 动机 、 转 子 和 
隔 板 93 和 94 分 开 
驾驶 舱 95。 主 舱 壁 92 An 
Ha в 96 


B= 65” 角 的 空间 ,在 该 空间 
燃料 箱 。 隔 板 91 左 侧 的 空间 被 
HAX 93 和 94 之 间 布 置 有 飞行 员 的 


23% 


JZE 70 被 舱 壁 96 和 97 分 隔 


有 观察 者 的 驾驶 舱 98。 主 


BE 99 和 109 分 开 。 diq’'nsed 舱 壁 
ATRAI oh- 75 服务 器 的 驾驶 舱 , 可 
空 制 系统 的 部 件 。 


.的 、 通 人 为 三 角形 的 s 间 本 身 被 三 个 直 


分 隔壁 102. 


103 3 A AM 103 的 


ийип ЕТО 1 和 


最 后 ， 存 在 平行 卫 


105 的 内 侧 端 延 人 
每 个 发 动机 以 类 
行 描述 。 现 在 参考 区 


95 107 sct#, 斩 107 LEE 
动机 框架 的 销 108 本 身 
形 框架 109 支撑 ， 
105 之 间 。 对 于 其 他 
和 壁 103 之 间 以 及 隔 


fi 局 壁 细 分 。 存 在 平行 于 隔 板 90 
101 的 内 则 端 延 伸 到 隔 板 92 的 弯 
, 存在 平行 于 隔 板 92 малта 


到 隔 板 91 的 弯曲 分 隔壁 104. 


т 和 直 的 分 隔壁 105 和 从 分 隔壁 
| д 90 的 弯曲 的 分 隔壁 106. 

六 的 方式 安装 ， 这 将 参照 图 5 和 6 进 

П 6A， 每 个 发 动机 在 其 进 气 端 
目 发 动机 的 上 部 ， 并 接收 固定 到 发 


成 飞机 结构 一 部 分 的 UU 


109 具有 通道 截面 ， 


(在 图 5 中 ) 在 隔 板 91 和 分 隔壁 
о, 类 似 的 工 形 框架 在 隔 板 92 
板 90 ABE 101 之 间 延 伸 。U 形 框架 


清楚 所 示 , HE 107 由 配件 110 


一 个 ORET 


支撑 在 U 形 框架 的 


ph。 防 火 墙 111 将 发 动机 舱 分 成 
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8 
7 来 保持 它们 的 形状 。 歧 管 的 照 图 5 和 6A 可 以 看 出 , 进 气 EAT HO тев 67 
内 侧 周边 是 带 凸 缘 的 ,如 图 4 中 的 126 所 示 ， 并 且 另 一 个 和 金属 外 壳 87 之 间 排 出 。 通 过 壁 67 和 外 壳 87 之 间 的 废 
不 形 构件 127 固定 到 该 凸 缘 126 的 下 侧 。 导 向 叶片 ов в 气 被 气体 偏转 壁 68 ем КЕЕ 62.63 和 它们 相 邻 
在 环 件 122 和 127 之 间 , 并 用 作 下 文 将 描述 的 转子 的 叶 尖 的 短 肋 之 间 的 气体 置换 通道 的 部 分 中 。 
涡轮 的 入 口 导向 叶片 。 现在 将 参照 图 4 至 8 描述 转子 和 转子 轴 的 结构 。 基 座 
分 隔壁 101、102 的 内 侧 接 合 处 支撑 ;103，104; 和 铸件 142 位 于 中 心 柱 结构 46 的 中 心 ， 基 座 铸件 142 具有 
105、106 是 转子 的 入 口 导 向 环 129。 该 导向 环 在 图 5 和 径 向 凸 缘 143 和 上 部 水 平 凸 缘 144， 径 向 腹 板 48 固定 在 
бА ЕЛЕН ZRH, 括 内 侧 和 外 侧 弯 曲 金 属 外 壳 130 径 向 凸 缘 143 上 ， 水 平 腹 板 49 固定 在 上 部 水 平 凸 缘 144 
和 131， 它 们 在 上 端 通过 通道 构件 132 连接 并 隔 开 。 通 道 上 。 现 在 参考 图 7， 基 座 铸件 142 设置 有 内 部 凸 缘 145, 
构件 在 其 外 侧 周 边 固 定 有 三 个 间隔 120° Ут Н. 133; rh 该 内 部 凸 缘 145 伸缩 在 基 座 铸件 内 , 并 且 支 撑 并 固定 到 吓 
耳 在 间隔 开 的 双 凸 耳 134 之 间 被 se- 15 固化 ， 双 凸 耳 134 缘 145 上 的 是 中 空 的 垂直 轴 146， 该 垂直 轴 146 向 上 延 
又 在 其 内 侧 端 固定 到 分 隔壁 M2 104 和 106。 外 侧 蒙 皮 131 超过 基 座 铸件 142 。 围 绕 垂 直 轴 146 上 部 的 是 套 简 147; 
的 下 边缘 向 内 形成 凸 缘 , 并 在 象牙 歧 管 的 凸 缘 126 上 方 间 部 分 球形 轴承 148 介 于 轴 146 MEK 147 的 下 部 之 间 。 
N Ж 130 朝向 环形 构件 127 向 下 延伸 ， 并 固 子 45 通过 相对 的 推力 座 圈 149 可 旋转 地 安装 在 套 简 
l (|52: 131 下 边缘 的 凸 缘 上 。 导 向 环 129 ”147 的 上 部 ， 并 围绕 旋转 轴线 旋转 ， 当 转子 处 于 其 中 间 位 
与 “长 牙 ” 收 管 间隔 开 ， 使 得 冷却 空气 可 以 在 歧 管 上 以 及 置 时 , 旋转 轴线 平行 于 飞机 的 偏 航 轴线 或 对 称 轴 。 转子 包 
在 环 构件 127 和 表皮 130、131 的 下 边缘 之 间 流 动 。 括 一 个 截面 为 1.50 的 内 环 ， 内 环 的 辟 朝 外 ， 中 心 辟 分 又。 
导向 环 的 外 蒙 皮 130” 被 加 工 成 飞行 器 的 上 部 机 咽 表 面 叶轮 叶片 151 在 其 根部 或 内 端 固定 到 块 152 E, 块 152 也 
蒙 皮 41， 该 蒙 皮 被 分 成 面板 ， 面板 之 间 的 接合 处 被 布置 是 EE 形 截面 ， 面 向 内 ， 块 152 的 中 心 辟 容 纳 在 构件 150 
成 位 于 隔 板 + 方 ， 并 且 面 板 30 可 被 移 除 以 接近 发 动机 和 Sane i DEJ o DF H 151 通过 焊接 到 形成 块 1.52 
隔 板 之 间 的 隔 间 。 导 向 环 129 带 有 定位 在 转子 45 上方 的 的 一 部 分 的 板 153 上 而 固定 到 块 152 Eo 转子 还 包括 分 段 
蜂窝 状 格 栅 135， 而 发 动机 舱 上 方 的 面板 设 有 人 允许 空气 的 内 护 四 154， 其 内 侧 端 抵 靠 转子 内 环 150 的 上 下 表面 。 
冷却 发 动机 舱 的 通气 百叶 窗 136. 构件 150. 152 MPE 154 通过 螺栓 155 连接 在 一 起 ， 每 
在 来 自燃 气 涡轮 发 动机 的 废气 已 经 进入 塔 斯 克 歧 管 并 ”个 螺栓 具有 延伸 穿 过 下 形 截面 构件 的 臂 的 扩大 肩 部 ， 以 
向 下 穿 过 导向 叶片 128 之 后 , 它们 驱动 构成 转子 一 部 分 的 提供 支承 表面 。 参 见 图 8， 叶轮 叶片 151 的 外 侧 端 固定 到 
尖端 涡轮 ，“ 下 文 将 描述 的 ， 并 且 在 穿 过 尖端 涡轮 之 后 ， 儿 部 己 形 环 构件 156， 多 个 涡轮 叶片 157 固定 到 环 156 的 
体 进入 排 气 箱 并 被 排放 到 气体 置换 通道 中 ; 排 气 箱 的 设 外 侧 表 面 。 迷宫 式 密封 件 的 元 件 158 固定 到 环 156 的 上 表 
计 是 为 了 在 废气 进入 气体 置换 通道 时 压力 下 降 时 ,在 废气 ШШ, 该 元 件 158 与 环 构件 127 的 内 侧 表面 上 的 相对 的 迷宫 
中 提供 均匀 的 压力 梯度 。 除了 发 动机 的 进 气 口 , 排 气 箱 的 式 元 件 159 配合 。 ú 
布置 如 下 ， 将 参照 图 进行 描述 。6B。 每 个 排 所 箱 在 相仿 现在 回 到 图 7， 垂直 轴 146 的 上 端 由 柔性 隔膜 16” 0 封 
的 一 对 主 肋 之 间 延 伸 ， 并 具有 内 侧 导向 叶片 137、 弯 曲 的 BJ, £) 14-7 的 项 部 由 柔性 隔膜 161 封闭 。 套 管 162 保 
外 板 壁 138 和 侧 壁 139。 导 向 叶片 137 通过 波纹 带 140 向 持 在 隔膜 16' 和 161 的 中 心 部 分 之 间 ; 中 空 的 控制 轴 163 
下 延伸 , 波纹 带 140 ЖОЛЫН ЛИЙШЕ 5, 波纹 带 被 布 穿 过 两 个 隔膜 中 的 套 简 和 中 心 孔 ,该 控制 轴 向 下 延伸 到 基 
成 使 得 气体 可 以 从 导向 叶片 137 和 壁 138 之 间 通 过 , 然 座 铸件 142 的 下 端 附近 。 套 简 162 和 隔膜 的 中 心 部 分 被 夹 
后 在 带 140 中 的 波纹 之 间 通 过 ， 并 流出 排 气 箱 。 壁 138 ” 紧 在 控制 轴 上 为 肩 部 163c 和 螺纹 连接 到 控制 轴 163 上 端 
和 外 侧 波 纹 带 140” 的 外 侧 边 缘 开 槽 ， 以 容纳 每 对 相 邻 主 的 凸 缘 环 形 螺母 165 之 间 。 固定 在 隔膜 上 。1.61 是 板 164, 
肋 之 间 的 短 肋 的 内 侧 边 缘 61。 每 个 主 肋 60 在 其 内 侧 边缘 圆 顶 进 气 锥 164a 固定 在 其 上 ， 见 图 6。 
设置 有 弯曲 的 辟 型 截面 导向 叶片 141, 导向 叶片 141 ÆR ”电动 线性 致 动 器 -1.65 КРРТ 165。 致 动 器 配 
头 圆锥 形 壁 47 的 上 端 和 排 气 箱 上 相 邻 导向 叶片 137 的 上 有 悬垂 轴 。167 在 控制 轴 463 内 延伸 ， 轴 167 的 下 端 设 有 
端 之 间 延 伸 。 每 个 排 气 盒 的 弯曲 壁 138 的 上 端 65 抵 靠 环 又 形 端 168。 。 杆 169 在 其 上 端 连接 到 
形 构件 122 的 下 边缘 。 通 过 气体 置换 通道 的 区 段 的 空气 流 由 销 170 形成 锁定 端 168， 杆 169 AY Fimi n] ED AY 
导致 空气 从 发 动机 舱 通 过 外 壳 87 中 的 孔 89 并 越过 弯曲 壁 BES 171。 低 端 。169 杆 。 穿 过 轴 163 的 实心 端 件 172 中 
138 流动 ， 从 而 部 分 地 用 于 冷却 排 气 箱 70。 的 孔 。 
发 动机 进 气 口上 方 的 排 气 箱 的 布置 略 有 不 同 ， 将 在 下 围绕 控制 轴 163 下 部 的 圆周 间隔 120” 的 是 三 个 分 叉 的 
面 进行 描述 。 参 考 。 五 号 州 际 公路 和 6A。 你 所 有 的 “ 排 凸 耳 ， 其 中 两 个 以 173 和 174 示 出 。 
气 箱 ” 都 类 似 于 。 前 面 参 照 图 6B 描述 了 75 米 ， 但 是 参 
9 сз ' -o 185 E 
同室 在 其 座 г. 管 HE s 径 向 腹 板 48 承载 的 凸 耳 186 上 ， 如 图 30-URES 3 Ail 7 P 
А КЫ ТӨНЕ ЗЗР НОАК 示 。 枢 转 地 连接 到 每 个 连 杆 185 的 另 一 端的 是 丁字 件 187, 
TL 米 ‘ats -5 ”三 根 线索 188 的 内 侧 端 连接 到 丁字 件 187， 缆 索 的 连接 点 
175 附 接 到 耳 173% 类 似 地 ， 波纹 管 致 动 器 178 的 压 头 沿 着 丁 字 件 的 外 Agen HIT 个 
177 连接 到 凸 耳 174， 第 三 波纹 管 致 动 器 179 HH WAT l] f 侧 边 缘 等 距 问 陋 开 。 必 要 时 ，35 NEA 
连 ж = HA докл ар MJ 48 如 189 所 示 开 槽 ， 以 允许 丁字 件 通过 。 线 缆 188 的 
连接 到 控制 辆 上 的 第 三 襄 生 .每 个 致 动 器 包 全 类 似 于 致 动 外 侧 端 连 接 到 下 文 将 描述 的 主 气体 偏转 装置 。 可 以 看 出 
器 176 的 180 所 示 的 波纹 管 ， 并 且 气动 压力 操作 ， 如 下 ГОП Ñ 文 将 描述 的 主 ; 


EE YE Mp S masea 相对 的 电缆 通过 连接 到 控制 轴 40 163 而 相互 连接 。 
Aa Н TE ERNE 参照 图 4、5、6 和 9， 现在 将 描述 外 侧 车 身 结构 。 应 当 
(GEE E aB BEAN 146 的 中 心 , 从 而 将 转子 保持 在 其 中 性 位 置 .记得 ， 外 侧 主体 结构 43 由 内 侧 主体 结构 48 通过 辐 条 44 
` ° AAS 支撑 ， 辐 条 44 和 45 是 由 多 个 部 分 组 成 的 环 或 圆 环 
15 的 形式 ,外 侧 车 身 的 制造 方式 与 内 侧 车 身 的 制造 方式 相似 ， 
ЖШ 163 的 下 端 设 置 有 指向 外 侧 的 凸 缘 181, mtg 即 它 由 覆盖 有 金属 板 的 模型 组 成 外侧 主体 的 模型 有 两 种 
181 在 其 外 侧 周边 等 间距 地 承载 六 个 分 叉 的 凸 耳 , 其 中 一 类 型 ， 即 多 个 外 侧 模 型 190 和 多 个 内 侧 模型 191。 每 个 
个 由 182 表示 。 枢 转 地 安装 在 每 个 凸 耳 182 之 间 的 是 曲 拐 侧 成 型 件 190 通常 是 具有 圆 形 顶点 的 三 角形 ,并 且 有 具有 中 
杆 ， 所 述 杆 20 中 的 两 个 以 183 表示 ; 每 个 杠杆 都 有 一 个 心 孔 192。 每 个 模型 190 的 基部 被 切 掉 , 并 设 有 凸 缘 193、 
合作 控制 本 169 的 蘑 益 头 71 上 表面 的 内 侧 端 。 可 以 看 出 ，55( 见 图 4)， 环 形 通道 构件 194 固定 到 凸 缘 193、55， 模 
控制 杆 的 垂直 运动 将 使 钟 形 曲柄 在 其 支撑 凸 耳 中 枢 转 。 铵 型 191 固定 到 环形 通道 构件 194 的 内 侧 周 边 。 
接连 杆 184 枢 转 地 固定 到 每 个 钟 形 曲柄 183 的 另 一 端 25，， 辐 条 44 在 其 内 侧 端 固定 到 内 侧 主体 60 结构 的 每 个 交 
并 且 连 杆 184 的 外 侧 端 在 连 杆 185 的 端 部 中 间 枢 转 地 连接 蔡 肋 的 外 侧 端 。 在 辐 条 的 外 侧 端 , 辐 条 被 固定 在 两 个 成 型 
器 191 Z i], 这 两 个 成 型 器 191 被 紧密 地 布置 在 一 起 , 在 
它们 之 间 有 一 个 块 来 接收 辐 条 的 外 侧 端 * 这 样 的 一 对 线圈 


一 个 或 一 个 以 F ж 在 B 4 rH J 195 Ж ж 


65 
每 个 模型 19 的 边缘 都 有 凸 缘 ， 并 且 在 这 些 凸 缘 上 固定 
有 金属 板 履 盖 物 196， 金 属 板 履 盖 物 196 向 内 延伸 以 终止 


2 


| 15 
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于 通道 构件 194 的 边缘 ， 如 图 所 示 。ES 6 和 9。 模 型 191 
的 内 侧 周边 每 个 都 设 有 70 一 对 倾斜 凸 缘 197， 并 且 固 定 


到 这 些 凸 缘 的 是 金属 板 履 盖 物 198, 其 提供 外 侧 主 体 结构 
的 内 侧 周 边 。 

党 在 辐 条 44 上 的 上 部 圆周 导向 叶片 199-J^, 辐 条 44 
在 上 圆周 75 之 间 延 伸 


кей 


外 侧 车 身 和 内 侧 车 身 的 егу E 导向 叶片 20 支撑 在 
辐 条 44 上 , 辐 条 44 在 外 侧 主体 和 内 侧 主体 的 下 周边 之 间 
延伸 。 导 向 叶片 199 位 于 设置 在 外 侧 主体 和 内 侧 主体 之 间 
上 周边 喷嘴 中 , 导向 叶片 280 位 于 设置 在 外 侧 主体 和 内 
侧 主 体 之 间 的 下 周边 喷嘴 中 。 发 散 出 口 喷嘴 85 与 上 部 和 
部 外 围 喷嘴 连通 。 
如 图 9 和 10 清 楚 所 示 ， 在 模型 190 Н н 196 的 
侧 端 和 模型 191 的 覆盖 物 193 的 外 侧 端 之 间 设 置 有 模 。 
此 ， 提 供 了 上 周边 槽 281 和 下 周边 槽 202， 其 中 安装 有 
板 形式 的 辅助 气体 偏转 装置 , 该 装置 可 被 操作 以 控制 失 
气体 离开 上 周边 喷嘴 和 下 周边 喷嘴 的 方向 。 上 部 槽 
中 的 挡 板 用 203 表示 , 下 部 槽 中 的 挡 板 用 204 表示 。 
成 形 为 圆锥 截 头 体形 状 的 带 状 金属 形成 ， 并 通过 医 
和 10 所 示 的 布置 安装 在 外 侧 I ` |. 
模型 190 的 底部 的 是 法 兰 配件 205, RRA IHE 
206 和 207， 它 们 分 别 大 致 垂直 于 挡 板 203、204。 拉 
ж 208 在 凸 缘 206 和 挡 板 203 之 间 延 伸 , Ju ii at 209 
挡 板 204 ЯП Ж 207 之 间 延 伸 。 挡 板 安装 成 在 外 侧 主体 
滑动 ， 如 图 10 中 挡 板 203 所 示 。 挡 板 被 开 槽 ， 如 210 所 
示 ， 并 且 该 槽 包围 通过 螺母 和 螺栓 组 件 213 е BY ZZ 
212 的 套 简 211;， 隔 板 在 套 简 上 由 垫 片 214 和 215 引导 。 
参照 图 3、4 和 11， 挡 板 由 位 于 飞机 横 轴 相对 端的 致 动 
器 216 操作 。 从 图 11 中 可 以 看 出 ， 挡 板 203、284 的 狭 模 


边 的 不 同 点 处 与 垂直 方向 成 不 同 角 度 。 因 此 ,邻近 飞机 的 
横向 轴线 并 且 在 致 动 器 216 的 附近 , 狭 槽 基本 上 是 水 平 的 ， 
邻近 飞机 的 纵向 轴线 ， 狭 模 从 正面 看 基本 上 是 垂直 的 。 
当 板 的 最 终 支 撑 类 似 于 中 空 圆锥 体 底部 在 直径 稍 大 于 
圆锥 体 底部 的 球体 上 的 支撑 。 如 果 圆 锥 体 的 顶点 在 
垂直 平面 内 沿 两 个 方向 移动 , 则 该 平面 内 的 圆锥 
相对 于 球体 垂直 移动 , 而 圆锥 体 底部 在 包含 圆锥 体 顶 点 并 
垂直 于 圆锥 体 顶 点 移动 平面 的 垂直 平面 内 的 部 分 将 不 会 
相对 于 球体 垂直 移动 。 通 过 向 后 和 向 前 移动 挡 板 203、204 
上 靠近 飞机 横 轴 端 部 的 点 , 可 以 控制 挡 板 伸 入 上 部 和 下 部 
外 围 喷嘴 的 程度 。 现 在 参考 图 4， 邻近 致 动 器 216， 挡 板 
203、204 通过 带 217 固定 在 一 起 。 致 动 器 216 的 一 端 在 
218 处 枢 转 地 固定 到 一 对 成 形 器 191 上 ， 并 且 致 动 器 的 压 
头 在 219 处 固定 到 带 217 上 。 另 一 个 致 动 器 以 类 似 的 方式 
布置 , 并 且 致 动 器 的 操作 将 如 上 所 述 摇动 挡 板 。 挡 板 203, 
204 构成 第 二 气体 偏转 装 
主 气 体 偏转 装置 布置 在 H 则 主体 的 肪 的 外 侧 端 处 的 上 
和 下 圆 角 腹 板 77 和 78 中 的 槽 79 和 8 中 ， 并 且 包 括 上 挡 
220 和 下 挡 板 221, 每 个 挡 板 形成 为 中 空 圆柱 的 平 截 头 
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11 其 上 端 通 向 增 压 室 247 的 管 252。 喷嘴 的 外 元 围 

德 。 突 出 到 气体 置换 通道 中 的 挡 板 的 边缘 具有 尖锐 的 边 ЧЕ +, H | к: ене: P. 
Ж, РТА an 导管 253 在 它们 的 一 端 连接 到 内 管 组 下 端 上 方 的 喷嘴 外 
222， 间 隔 。 围 绕 飞机 周边 的 间隔 上 挡 板 220 由 弹性 条 过 上 。 导 管 的 另 一 端 连 接 到 致 动 器 176、178 和 179， 如 
223 支撑 ， 弹 性 条 223 通过 凸 缘 224( 见 图 9 和 11) 在 其 内 图 11a 和 13 A 所 示 
[| 交 固 定 到 金属 板 外 壳 87 上 。 在 与 弹性 条 对 齐 的 间隔 位 3 回 到 图 12， 下 套 简 241 带 有 一 个 
置 邻近 其 上 端的 轴承 254， 该 轴承 由 腹 板 255 支撑 。 弹 
223, fne 挡 板 220、221 通过 带 225 连接 在 一 起 。 每 个 条 带 性 杆 256 可 施 转 地 安装 在 轴承 中 ‚ 该 弹性 杆 从 轴承 向 上 和 
225 的 下 端 固 定 到 具 让 第 二 臂 2266 BJ IH J 226 的 上 辟 向 下 突出 。 杆 上 手柄 257， 柔 性 波纹 管 258 将 上 套 简 
226a 上 ， 该 曲 拐 在 一 对 支撑 肪 228 之 间 的 227 处 枢 转 。 240 的 ЕСЕ 257 AY Кт. (EJE Pim, ЕГ 
从 图 3 中 可 以 清楚 地 看 到 支撑 肋 的 位 置 ; 它们 被 置 于 内 侧 259, 4 259 SRY 260’ ЕЙЕЛ, AIRY 260’ 
主体 结构 的 两 个 相 邻 肋 的 外 侧 端 之 间 。 参照 加 7 描述 的 缆 在 261 处 枢 转 到 基板 262. пй КЕЗЕ 263. 20 264 和 
Ж 188 的 外 侧 端 连 接 到 双 臂 曲柄 的 臂 2266 的 下 端 。 支 架 265 作用 在 舌 片 和 凸轮 上 , 将 舌 片 和 凸轮 偏 置 在 中 心 位 置 ， 
229 固定 在 支撑 肋 228 的 下 部 之 间 ， 拉 答 230 插 在 每 个 带 并 且 提 供 可 调 止 动 件 266 来 限制 柱 塞 265 在 一 个 方向 上 的 
225 的 下 端 和 每 个 支架 229 上 的 凸 耳 231 之 间 。 可 以 看 出 。 运 动 ,并 为 凸轮 提供 可 调 基准 。 安装 在 底板 262 上 的 直立 
弹簧 230 国 倾向 于 将 挡 板 220、221 拉 到 它们 的 最 低位 置 ， 凸 耳 267 中 的 是 相对 的 25 个 文 丘 里 喷嘴 268. IX HENGE 
使 得 挡 板 22 突出 到 气体 置换 通道 中 ， 并 且 挡 板 221 缩 回 中 的 每 一 个 的 构造 类 似 于 上 述 喷 踢 251。 因 此 ， 高 压 空气 
ЗИН во 中 。 导 向 叶片 232 BE 设 在 排出 通道 的 外 侧 端 ， 通过 导管 269 进入 喷嘴 ,喷嘴 外 壳 中 的 压力 通过 导管 270 
以 将 向 外 流动 的 推进 气体 引导 到 向 外 发 散 的 出 口 喷 嘱 86 连通 ， 导 管 270 连接 到 方 ы < 
i F 圆 形 板 271; 压缩 弹 
岗 在 参考 图 3、4、5 和 11， 飞 机 在 邻近 出 口 喷嘴 的 气 272 介 于 密封 双 壁 套 管 246 底 部 的 圆 盘 250 和 板 271 Z 
体 置 换 通道 中 设 有 两 组 枢 转 安 装 的 舵 叶 。 每 组 叶片 包括 以 间 。 双 壁 套 简 246 由 中 空 套 简 273 向 上 延伸 ， 中 空 套 简 
233 表示 的 八 个 单独 的 叶片 ， 这 些 叶 片 布置 成 两 组 ， 每 组 273 与 偏心 凸轮 274 和 275 共同 作用 。 凸 轮 274 容纳 在 支 
‚ 每 组 布置 在 内 侧 主体 结构 的 两 个 相 邻 肋 之 间 。 每 组 撑 在 上 和 套 简 24 的 外 表面 上 的 轴承 276 1, EG 402-75 
的 上 端 通 过 短 连 杆 连接 到 主 连 杆 234， 主 连 杆 234 又 支撑 在 类 似 的 轴承 277 ца MERL EE fa 240 中 的 狭 模 
到 致 动 器 236 的 推 杆 235。 致 动 器 可 枢 转 地 安装 在 内 278 伸 出 ， 并 且 套 简 273 ЖИБЕ 279 RES ЗЕМ. 


体 结构 的 肋 上 , 并 包 J жешкен. H Бан 凸轮 由 手 轮 280 和 281 遥控 操作 ， 手 轮 280 和 281 
HJ H` ;7 ЛГ J 4 н] PI 42 у Ja a Jees 
的 弹 E BE 236 的 操作 и 以 控制 在 在 飞行 员 座 舱 内 人 彼此 成 直角 布置 ,并且 在 飞行 员 方便 触及 


Tr FE ан е 个 部 分 的 的 范围 内 。 柔性 电缆 控制 将 手 轮 连接 到 凸轮 上 , 每 个 手 轮 
Fi. 3 Ew ЖАШ ЫНЫ ИШКИ оар ЖРМ НИО. ЧЕ эво нид 283 SiR 
户 布 置 在 横向 的 正 语 方 。 飞 机 轴线 。 ”轴承 282。 手 轮 还 带 有 螺纹 轴 284， 该 螺纹 轴 284 容纳 在 
外 侧 机 身 结构 中 的 挡 板 (第 二 气体 偏转 装置 )、 内侧 机 身 ТӨШЕ 285 的 内 螺纹 筷 中 .可 滑动 沁 过 接 到 内 部 和 性 电线 
结构 中 的 朱 板 (第 一 气体 偏转 装置 ) 和 方向 能 叶片 都 由 图 11 中 237 所 示 的 控制 286 的 一 端 ， 电 织 的 外 部 部 分 55 由 287 чел, ЕН 288 fi 
柱 控制 ， 并 在 图 12 和 13 中 详细 示 出 ， 现在 参考 图 12 和 13. “з | ” 当然 Eo 7 部 线 缆 287 的 另 端 通过 配件 he 锁定 到 套间 ae 
在 控制 之 下 。 并 且 位 于 飞行 员 的 驾驶 舱 95 rh, ARER 238 表示 ， 控 БОГ 289 在 290 处 开 档 以 景 器 内 部 线 绕 286. WAARA 
制 柱 部 分 地 包 事 在 从 地 板 238 直立 的 护 重 239 中 。 控 制 柱 本 身 包括 上 套 科 24， 绕 线 的 ， 以 产生 蜗杆 的 效果 ， 并 且 它 与 承载 在 轴承 276 
该 上 套 简 24 EP 239 上 方 延 伸 ， 并 在 其 下 端 固定 到 下 套 简 241， 即 下 部 。 中 的 前 进 蜗轮 291 哮 合 ， 蝇 轮 连接 到 凸轮 274。 手 轮 28 
下 套 管 的 端 部 固定 在 地 板 238 Ee 已 安装。 在 上 套 简 240” 内 是 一 个 外 万 向 环 的 旋转 使 内 线索 286 在 外 比索 287 内 移动 , 从 而 旋转 蜗轮 
242 和 一 个 内 万 向 环 243， 这 些 万 向 环 在 图 13 中 清楚 地 示 出 。 内 万 向 环 由 外 291 和 凸轮 274。 以 类 似 的 方 ， 手 轮 281 的 旋转 65 旋转 
万 向 环 支撑 在 轴 244 E; 由 轴 245 支撑 在 内 部 万 向 环 内 的 是 双 壁 套 简 246。 套 凸轮 275。 通 过 旋转 手 轮 28 和 281， 可 以 对 双 壁 套 简 246 
£ 246 的 双 壁 之 间 的 空间 提供 了 增 压 室 247, 通过 导管 248 向 该 增 压 室 供应 高 在 其 万 向 支架 中 的 位 置 进 行 微调 ， 因 为 轮子 274 和 275 
EFA, 该 导管 248 连接 到 双 套 管 外 壁 中 的 接头 。 并 穿 过 上 和 套 简 240 中 的 狭 彼此 成 直角 。 
槽 249。 三 个 文 丘 里 喷嘴 251а, 2516 和 251с 固定 在 封闭 双 套 简 下 端的 圆 盘 控制 柱 包 括 两 个 弹 短 加 载 的 按钮 开关 292 和 293, 


4 它们 通过 导线 294 连接 到 位 于 转子 轴 顶 部 的 致 动 器 166. 
250 中 。 三 个 喷嘴 只 要 向 按钮 292 施加 压力 ， 致 动 器 166 将 被 促使 提升 杆 
169。 相 反 ， 按 钮 293 上 的 压力 将 导致 致 动 器 
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13 Лог 降低 杆 169， 但 是 一 旦 图 18 和 18A 示 出 了 控制 系统 的 修改 形式 ， 其 中 直 4 
按钮 释放 压力 ， 杆 将 停止 移动 。 控 制 柱 还 带 有 通过 导线 转 连 杆 或 曲 拐 350 插入 连 杆 184 和 工 形 件 187 之 间 , 线索 
296 连接 到 致 动 器 216 的 开关 295。 开 关 295 的 操作 ЖЕ 188 的 内 侧 端 连接 到 工 形 件 187。 每 个 钟 形 曲柄 具有 了 
致 动 器 216 以 移动 外 侧 主体 中 的 挡 板 203、204。 臂 ， 一 个 臂 351 在 其 自由 端 枢 转 地 连接 到 连 杆 184 E, 
参照 图 1 和 6， 飞机 配备 有 三 轮 车 底盘 ， 该 底盘 包括 ЛАН 352 在 353 Abin] КЖ, ABRA AR BHI ЕН 
支 腿 298 支撑 的 脚轮 297。 每 个 支 腿 具有 固定 到 下 蒙 皮 35 的 臂 351。 每 个 钟 形 曲柄 350 枢 转 地 安装 在 凸 耳 
42 ТЖ 298a 和 通过 上 安装 件 299 固定 到 主 肋 的 圆柱 H, HH 354 固定 到 一 个 径 向 腹 板 48 上 ， 径 向 有 
形 外 壳 2986。 透明 顶 盖 30 在 飞行 员 和 观察 者 的 驾驶 舱 上 48 EEE 47 的 内 表面 和 基 座 铸件 142 之 间 延 伸 。 
方 延伸 ， 皮 托管 头 郧 杆 301 从 飞机 的 前 部 延伸 。 很 明显 ， 这 种 布置 是 这 样 的 ， 如 果 控 制 轴 163 在 给 
图 14. 15 和 16 示 出 了 参照 图 1 至 13 描述 的 飞机 的 改 10 定 的 方向 上 移动 ， 而 不 是 缆 索 188 在 那个 方向 上 向 外 
型 。 除了 一 个 方面 之 外 , 改进 形式 的 飞机 的 内 侧 机 身 结构 移动 , 与 那个 方向 顺 时 针 成 90° 092628 188 将 向 外 移 
的 构造 与 参照 图 1 至 13 描述 的 相同 。 并 入 第 二 架 飞 机 的 动 ， 相 对 的 线索 将 向 内 移动 。 这 种 布置 对 飞机 响应 的 
一 个 改进 涉及 并 入 外 侧 机 身 结构 的 二 次 气体 偏转 装置 。 影响 将 在 下 文中 描述 ， 但 是 在 所 有 其 他 方面 ， 图 18 


基本 上 ， 图 14 和 15 所 示 的 航 外 主体 结构 的 主要 结构 15 和 18A 所 示 的 控制 系统 与 参考 图 1 至 13 的 飞机 所 描 
与 此 前 所 述 的 相同 。 因 此 , 存在 一 系列 与 上 文 所 述 相同 形 述 的 相同 。 
状 的 外 侧 成 型 件 19， 并 且 成 型 件 被 金属 板 196 覆盖 ， 现在 参考 图 19、20 和 21， 所 示 的 本 发 明 的 实施 例 
属 板 196 [uj 内 延伸 到 通 道 构件 194 的 内 侧 边 缘 。 此 外 ， 与 图 1 至 13 所 示 的 本 发 明 的 实施 例 的 不 同 之 处 在 于 
多 个 内 侧 成 形 器 191, 它们 被 金属 板 19728 05. ШИШКИН 外 侧 主 体 结构 的 构造 和 辅助 气体 偏转 装置 的 布置 。 
覆盖 物 197 的 外 侧 边 缘 与 覆盖 物 196 的 内 侧 边缘 间隔 开 ，20 ”参照 图 21， 外 侧 主体 结构 由 一 系列 径 向 布置 的 模 
以 提 ВЕ 201 Fl F3⁄F8 202。 然 而 ， 在 这 种 改进 的 结 型 制 成 ,这 些 模 型 以 类 似 于 本 发 明 其 他 实施 例 中 所 述 
构 中 ， 没 有 挡 板 安装 在 模 201、202 中 ， 也 没有 用 于 挡 板 的 方式 覆盖 有 金属 板 覆 盖 物 ， 尽 管 提 供 外 部 主体 结构 
的 致 动 器 。 代替 挡 板 , SME AZ 二 构 的 内 侧 周边 设置 有 多 的 骨架 的 模型 在 形状 上 与 前 述 的 有 些 不 同 。 提供 外 部 
个 围绕 整个 内 侧 周边 等 距 间 隔 的 气体 入 口 302。 在 有 履 盖 物 25 主体 前 部 骨架 的 模型 具有 317 所 示 的 形状 , 而 提供 外 


| 
197 的 内 侧 部 分 和 在 304 处 被 切 掉 的 模型 191 的 内 侧 边 缘 


ц 
TA 


主体 后 部 骨架 的 模型 具有 318 所 示 的 形状 。 模 型 317 
个 圆周 空间 303。 闭 塞 装置 可 在 邻近 飞行 器 后 部 有 相对 较 宽 的 中 心 部 分 ， 该 中 心 部 分 向 n 
шыла antes 303 中 移动 , 该 闭塞 装 上 和 向 下 向 上 和 向 下 逐渐 变 细 。 模 型 318 的 上 部 与 术 
16 


动 器 306 操作 的 滑 块 305. 型 317 Ds 日 终止 于 317 H2 E zi 
s| 16 所 示 ， 有 三 个 臻 动 器 306， 它 们 可 枢 转 地 安装 30 ра о СЕНИИ 

到 外 侧 主 体 结构 上 ， 并 沿 着 滑 块 305 间隔 开 ， 滑 块 305 

弯曲 成 与 外 侧 主 体 结构 的 曲率 一 致 .每 个 致 动 器 306 具有 

个 推 杆 307, 该 推 杆 可 枢 转 地 安装 在 一 对 连 杆 308 之 间 ， 

连 村 308 又 可 绕 轴线 309 枢 转 地 安装 在 外 侧 车 身 结构 上 。35 

连 杆 308 的 内 侧 端 固定 到 滑动 件 395 E, 滑动 件 395 WA 

多 个 孔 310, FL 310 间隔 开 的 距离 等 于 覆盖 物 197 中 气体 

入 口 302 之 间 的 距离 。 滑 块 305 可 以 由 致 动 器 306 移动 ， 

使 得 滑 块 中 的 孔 310 与 盖 197 中 的 气体 入 口 302 对 齐 , 或 40 

者 滑 块 可 以 移动 到 关 闭 外 侧 主体 结构 后 部 中 的 气体 入 口 
的 他 立 置 。 当 孔 310 与 气体 入 口 302 对 齐 时 , 推进 气体 进入 

气体 入 п ， 被 通道 构件 194 改变 方向 ， 并 通过 狭 槽 201 

202 被 选择 。 如 参照 图 12 所 述 ， 致 动 器 306 通过 开关 

5 从 飞行 员 的 控制 柱 237 操作 ， 开 关 295 通过 导线 311 45 

赦 到 致 动 器 。 改 型 飞机 的 控制 系统 在 其 他 方面 与 针对 飞 

的 第 一 实施 例 描述 的 控制 系统 相同 。 
内 侧 机 身 结构 的 改进 包括 一 个 向 下 的 、 环 形 排列 的 、 
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以 将 流 过 气体 置换 通道 的 一 些 气体 偏转 到 皮肤 42 中 的 喷 60 
路 槽 313 。 唇 缘 在 内 侧 主 体 结构 的 每 对 相 邻 肋 之 间 延 伸 ， 
然而 , ЖЖ 312 和 槽 313 在 肋 之 间 中 断 ， 肋 限定 了 发 动机 
的 进 气 通道 。 因 此 ， 参 考 图 14A 将 显示 在 发 动机 73 的 进 
气 口 中 没有 槽 313 BRAS 312。 提供 外 层 缘 314 来 引导 气 65 
PAA LE] Ру SETAE 313, EA 314 是 连续 的 ， 并 且 在 进 
F 方 不 中 断 。 流 过 气体 置换 通道 的 一 些 推进 气 С 
25 312 偏转 ， 以 穿 过 向 下 指向 的 稳定 喷嘴 313， 其 目的 
将 在 下 文中 描述 。 m 

图 17 和 17A 显示 了 图 1 至 13 所 示 飞 机 的 一 个 稍 有 改 
进 的 控制 系统 ,在 结构 上 , 该 修改 相当 于 省 略 了 连 杆 184。 
185, # LE 7, 在 图 17 和 17A F, A 188 的 内 侧 端 成 
三 组 连接 到 丁字 件 315, 丁字 件 的 内 侧 端 通 ; 过 挂钩 316 Ё 
接连 接 到 钟 形 曲柄 183 的 下 端 ,这 种 改进 的 结构 对 飞机 响 75 
应 的 影响 将 在 下 文中 描述 , 但 是 可 以 看 出 , 如 果 控 制 轴 的 
下 端 在 给 定 的 方向 上 移动 , 位 于 该 方向 上 的 缆绳 188 将 向 
外 移动 ， 而 相对 的 缆绳 将 向 内 移动 。 在 所 有 其 他 方面 ， 图 
17A 所 示 的 控制 系统 与 参照 图 1 至 13 的 飞机 所 描述 
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外 体 的 前 部 围绕 飞机 周边 的 主要 部 分 延伸 ， 并 在 飞机 5 个 发 动机 进 气 通道 。 
中 心 对 着 大 约 253” 的 角度 ， 而 后 部 围绕 飞机 中 心 对 着 通过 叶片 157 构 成 的 涡轮 机 的 高 速 气体 流 导 臻 转 
107” 的 弧 形 延伸 ( 见 图 20)。 子 45 旋转 ， 从 而 推动 空气 在 结构 内 并 沿 着 设置 在 径 向 肋 
模型 317 的 外 侧 边缘 覆盖 有 金属 片 覆 盖 物 320, 并 且 它 之 间 的 气体 排出 通道 流动 , 使 得 И 向 外 发 散 的 出 
们 的 内 侧 边缘 覆盖 有 金属 片 覆 盖 物 321。 模 型 318 的 外 侧 口 喷嘴 86。 因 此 ， 除 了 邻近 发 动机 进 气 口 的 位 置 之 外 ， 
边缘 覆盖 有 金属 片 覆 盖 物 322, 并 且 它 们 的 内 侧 边缘 覆盖 空气 沿 着 气体 置换 通道 的 扇形 向 外 流动 , 由 叶片 232 引导 
有 人 金属 片 覆 盖 物 323. Bin) 321、323 的 上 部 的 内 侧 表 进入 向 外 发 散 的 出 口 15 喷嘴 86, 然后 穿 过 设置 在 外 侧 主 
面 提供 固定 的 导向 装置 , 该 导向 装置 引导 推进 气体 以 大 致 体 结构 和 内 侧 主 体 结构 之 间 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 中 的 
] 可 内 的 方向 穿 过 上 部 外 围 喷嘴 。 以 类 似 的 方式 , AL 一 个 或 两 个 。 如 图 6A 所 示 ， 相 邻 肋 之 间 的 空间 通 向 发 动 
盖 物 321 的 下 部 提供 固定 的 引导 装置 , 该 引导 装置 引导 气 机 的 进 气 口 ， 空 气 从 肋 之 间 流 出 ， 并 由 叶片 69a、76a、 
体 大 致 向 下 和 向 内 流 过 下 部 外 围 喷嘴 的 前 部 ,一 系列 以 端 71a 引导 ， 进 入 弯 管 117， 然 后 进入 发 动机 。 因 此 ， 一 日 
对 端 关系 布置 的 折 板 324 枢 转 地 连接 到 外 侧 主体 90 转子 开始 旋转 , 空气 将 通过 转子 的 推动 作用 被 迫 进入 发 动 
的 下 边缘 319。 从 图 20 TUE, AAMER, i 机 。 
辟 的 周 向 长 度 等 于 内 侧 机 身 结构 上 三 个 肋 之 间 的 距离 。 挡 板 220、221 在 内 侧 主体 结构 的 肋 的 外 侧 端 处 的 上 部 和 
个 襟 翼 都 是 双 辟 结构， 在 325” 处 呈 矶 形 。 通 过 绕 外 侧 下 部 弧 形 腹 板 的 狭 槽 79 和 89 中 的 运动 将 控制 穿 过 气 
体 结构 后 部 的 下 边缘 3” 19 上 的 枢 轴 安装 件 摆动 , Е 。 ” 体 置换 通道 的 气体 离开 出 口 喷嘴 86 的 方向 。 如 果 
图 21 中 实 线 所 示 的 第 一 位 置 和 图 21 中 虚线 所 示 的 第 30 挡 板 220. 221 以 相等 的 量 突出 到 气体 置换 通道 中 ， 那 
置 之 间 移动 。 襟 姻 由 一 系列 致 动 器 摇动 , 每 个 襟 避 配 。”。 么 气体 将 趋向 于 径 向 向 外 通过 ， 直 到 它 被 外 侧 主体 结 
个 致 动 器 。 致 动 器 以 326 表示 ， 并 且 在 其 上 端 以 327 ” 构 偏 转 。 如 果 挡 板 22 比 挡 板 221 更 突出 到 气体 置换 通 
转 „з s s eo ас ү 道中 ， 那 么 推进 
28, HEAT 328 延伸 穿 过 下 周边 喷嘴 并 可 枢 转 地 连接 “气体 将 倾向 于 向 下 偏转 以 穿 过 内 侧 和 外 侧 主 体 结构 之 间 
E. f LBN YE 329 Z FB 324 E L. ЧН ee 
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a 3 кз 过 部 外 Ж] ШИНЕ Е! * 
它们 的 第 一 ГЕ as 寺内 侧 
SoH NG SEI A 327 HL. А. 330 LEA TE FOR eZ ABO, JE TUE A 
TRETI PIEH 

动 。 致 动 器 被 提供 有 从 发 动机 的 压缩 机 排出 的 压缩 空气 ， Р г шл, Pu ee 
rit gag oe sage caer gS mel LL FO. дусын" FHR 220, 221 借助 于 
FE SCH, ЕСИ АТАМ дыр 225 рар, JF LALO EAM 226 OE AR 
f Е е да 035 S ib 863680 ` 控制 ， 条 带 225 和 缆 线 188 连接 到 钟 形 
Е, H 以 于 上 文 针 对 本 发 明 的 其 他 实施 例 TRINE a 
ere h E ee ee 
了 导向 叶片 199 和 200. 由 挡 板 220、221 及 其 相关 操作 АЕ ЗЕНА ОМО I М 
机 构 组 成 的 主要 气体 偏转 装置 与 先前 公开 的 相同 。 进 体 的 偏转 归 因 于 柯 恩 达 效应 。( 关 于 柯 恩 达 效 

现在 将 描述 图 1 至 13 的 飞机 的 各 种 部 件 的 功能 。 当 燃 应 的 解释 和 讨论 , 见 前 述 申 请 序列 号 55/684, 615。( 因 此， 
气 涡轮 发 动机 72、73 和 74 投入 运行 时 ,它们 将 把 燃烧 产 假设 挡 板 220 突出 到 气体 置换 通道 中 , 并 且 挡 板 221 从 通 
物 排 入 «1 Г” Ey er 119, 120, 121. 高 速 流 过 这 些 歧 道中 缩 回 ， 通过 挡 板 220 的 突出 将 导致 流 过 通道 的 气 体 从 
И ИЕНЕН К | SSL ИЕ 123， 然 后 将 通过 УНАН ЫЕ ЕТ nan НТ ТА 
导向 叶片 128 进入 由 转子 外 周 上 的 叶片 157 构 成 的 叶 尖 涡 A ART PR EEA PF EU Ta sia 
轮 。 在 离开 涡轮 机 之 后 ， 气 体 将 穿 过 导向 叶片 137 和 壁 65 效应 而 遵循 附 接 到 下 圆 角 腹 板 78 的 蒙 皮 的 轮廓 ， 并 且 
138 之 间 的 排 气 箱 ， 并 且 除 了 邻近 发 动机 进 气 通道 的 排 气 将 向 外 和 向 下 流动 以 穿 过 下 周边 喷嘴 。 挡 板 220 的 效果 由 
箱 之 外 ， 将 被 排放 到 如 图 6B 所 示 的 气体 置换 通道 中 ， 并 ARB 79 流出 的 引导 气流 辅助 。 冲 击 在 挡 板 220 的 内 侧 表 
且 将 沿 着 通道 向 外 流动 。 在 排 气 箱 位 于 发 动机 进 气 通 道上 面 上 的 一 些 推进 气体 被 挡 板 70 引导 到 相 邻 肋 的 上 弧 形 腹 
方 的 位 置 ， 如 图 OA 所 示 ， 废 气 被 偏转 壁 68、68 a 和 68b 板 77 之 间 的 腔 室 中 。 ЕЛ 79 之 外 , 这 些 腔 室 是 完全 封 
偏转 ,使 得 废气 进入 径 向 邻近 进 气 通道 的 气体 置换 通道 部 闭 的 ， 因 此 气体 被 迫 从 腔 室 通过 槽 79 沿 着 挡 板 220 的 外 
4 


ДЕ H 流动 ， 大 为 4 |9 体 置 换 通 道 的 压 JJ 在 位 置 上 较 小 


аа ааа анавы 


ы 


T: 
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17 18 

挡 板 外 的 位 置 比 挡 板 内 的 位 置 大 。 工 片 160， 并 且 控 制 轴 将 从 其 中 心 位 置 偏转 ， 如 图 7 所 示 。 

相反 ， 如 果 挡 板 221 突出 到 气体 置换 通道 和 挡 板 220 rh; 因此 ， 如 果 转 子 从 其 中 性 位 置 向 后 倾斜 ， 控 制 轴 163 的 下 端 将 向 前 
被 缩 回 ， 则 气体 的 主要 部 分 从 气体 置换 通道 的 下 壁 脱离 ， 移 动 ， 并 且 这 样 的 移动 将 影响 电缆 188 和 主 气体 偏转 装置 ， 主 气体 偏转 
并 且 由 于 柯 恩 达 效 应 而 倾向 于 向 上 并 向 外 绕 过 附 接 到 肋 的 装置 包括 与 其 连接 的 挡 板 220、221。 所 有 的 缆 索 都 将 在 一 定 程 度 上 被 移 
上 圆 角 腹 板 78 的 表皮 ， 因 此 穿 过 上 周边 喷嘴 。 一 些 推进 气动 ， 但 是 受 影响 最 大 的 线索 将 是 那些 连接 到 位 于 或 最 接近 控制 轴 运 动 平 
体 被 挡 板 221 的 内 侧 表面 偏转 , 进入 肋 的 下 圆 角 腹 板 78 之 面 的 连 杆 184 上 的 线索 。 И | 
间 的 空间 ， 并 在 挡 板 221 的 外 侧 雪 面 附近 喷射 ， 以 帮助 引 “作为 参考 ,假设 飞机 的 纵 轴 位 于 南北 方向 ， 并 且 飞机 面向 北方 ( 见 图 28 
. MO IAS ЫТА ЕКА. ЖЕКПЕ ЫШТЫ. ANN 
可 以 看 出 ， 通 过 挡 板 220-221 的 操作 ， 可 以 控制 涡轮 0 209 心 位 置 移 动 到 该 北方 ,并 且 转 子 已 经 向 南方 倾斜 . 包含 对 应 
机 由 L | 废气 的 量 。 F 转子 中 性 和 倾斜 位 置 的 转子 旋转 轴 位 置 的 平面 是 南北 平面 。 受 控制 轴 
当 板 220、221 的 操作 在 上 和 下 周边 喷嘴 之 间 分 配 推进 气 下 端 向 北 运动 影响 最 大 的 线索 188 是 那些 通过 连 杆 185 和 丁字 件 187 连接 
流 。 ы ДЕРЕ 的 连 杆 184 TRAR. 控制 轴 下 端 以 北 的 

外 侧 主体 中 的 挡 板 203 204 可 被 操作 以 帮助 穿 过 上 部 5 连 杆 184 将 向 外 移动 ， 而 控制 轴 下 端 以 南 的 连 杆 184 将 向 内 移动 。 
和 下 部 外 围 喷嘴 的 气体 偏转 。 在 挡 板 203. 204 АУ ш? 连 杆 185 HIJR SHAI Ais E БЕЙ БЕРЕТИН CEE n 23 хе 27 А) 052 Ж 
的 表面 突出 的 地 方 , 它们 将 导致 气流 从 外 侧 主体 表面 脱离 , MAE 188 将 在 顺 时 针 方 向 上 ， 即 在 转子 的 旋转 方 和 上 ， 相对 于 
并 且 将 帮助 气体 跟随 上 和 下 半径 腹 板 77 和 78 的 曲率 。 从 包含 对 应 于 转子 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 旋转 轴线 的 两 个 位 置 的 平面 前 进 

在 飞机 前 部 的 挡 板 203, 204 完全 伸 入 上 20° 的 相位 角 ， 在 本 例 中 ， 垂 直 平面 包含 如 上 所 述 的 南北 轴线 。 因 此 ， 

部 和 下 部 外 围 喷嘴 ， 而 在 飞机 后 部 ， 挡 板 完全 缩 回 。 人 220、221 的 受 控制 轴 下 端的 北 移 影响 最 大 的 部 分 将 位 于 北 以 东 

a 以 向 前 移动 挡 板 203. 204, 那么 外 部 主 20” AIPA LAE 20° HSE RCFE 附近 ， 即 从 包含 所 述 两 个 旋转 轴 位 的 南 
前 部 中 的 挡 板 将 被 缩 回 ， 且 外 部 主体 的 后 部 中 的 挡 北 下 前 进 20° 的 平面 。 为 了 方便 起 见 ， 这 个 高 级 平面 被 称 为 控制 平 本 
被 突出 ，3 ЕН 555 介 移 去 м Wy OLB 28). 
кен, кшп ча НЕА, sn u аземин зитине. maiaa 
动 器 216 由 飞行 员 的 控制 柱 通过 开关 295 直接 控制 。 ЕИО BADA a РРО, 移动 到 最 小 范围 的 визитом 
MZE а З) pQ ЧЕ ЗЕ eke E не F E AP ТАЯНАР o 
LELOA 16E DOIRE Зра ИОА. ME 28 HVE ҮЛ АЛА 188 将 向 外 移动 ， 并 且 移动 最 
边 的 所 点 处 达到 相等 的 程度 。 如 果 致 动 器 被 所 ДЕТАЛ FLSA НЕ БЕ ЈР ТАН А АЧ ЕВ. Эм. SAAR Ie УК УЛЫ, jJ rh 
KE 169, WA фи 183 通过 它们 的 内 侧 端 与 杆 169 的 蘑菇 的 挡 板 将 向 ДЕ 29)， 因 此 推进 气体 将 倾向 于 流 过 下 周边 喷嘴 ， 
头 171 的 共同 作用 而 枢 转 。 钟 形 曲柄 将 所 有 的 岩石 都 转 动 而 不 是 上 周边 喷嘴 ， 因 此 将 在 机 的 相关 扇形 上 提供 向 上 的 反作用 力 。 
到 相同 的 程度 ， 并 将 连 杆 185 向 内 拉 至 相同 的 程度 。 连 杆 “在 图 28 中 由 线 401 60 表示 “ 肩 区 中 的 所 有 电线 将 向 内 移动 ， 使 得 该 
185 将 依次 将 丁字 件 187 向 内 移动 到 相等 的 程度 ， 这 次 向 s 扇 区 中 的 挡 板 220、221 将 向 上 移动 ( 见 图 29)， 并 且 推 进 飞 体 将 优先 于 
内 移动 曲 拐 226 的 下 辟 226b。 钟 柄 226 кы 下 部 外 围 喷嘴 流 过 上 部 外 围 喷嘴 。 挡 板 的 最 大 移动 将 在 控制 平面 内 。 图 
运动 将 提升 上 辟 2261, 并 将 导致 上 挡 板 229 缩 回 到 锋 模 7925 显示 了 气体 偏转 装置 施加 的 抬头 力矩 的 一 般 气 流 模式 。 a. 
tB, 且 下 挡 板 221 АК 89 突出 。 相 反 ， 如 果 致 动 器 于 辐 前 移动 控制 轴 70 HI F, 机 受到 一 个 力矩， 该 力矩 可 以 认 
166 被 操作 以 降低 杆 169, Ж 230 将 向 外 拉动 缆 线 188, 为 是 ЕНЕ 在 控制 平面 上 的 力 偶 。 这 种 耦合 可 以 分 解 成 两 个 部 分 ， 即 南北 
并 且 挡 板 229 将 从 狭 模 79 突出 ,而 挡 板 221 将 缩 回 到 狭 机 平面 上 的 一 个 对 飞机 施加 信仰 力矩 的 部 分 和 东西 平面 上 的 一 个 施加 滚 


89 中 。 挡 板 229, 201 FERIR 166 的 影响 下 的 运动 在 飞 转 力矩 的 直径 为 75 的 部 分 

机 的 整个 周边 上 是 相 匀 等 的 ， 并 且 与 挡 板 的 摇摆 运动 不 同 ， 

这 将 在 下 文中 描述 。 
现在 参考 图 7， 控制 轴 163 在 垂直 轴 146 Hy Esa л 385 

隔膜 169, 并 且 控 制 轴 的 上 端 通过 隔膜 161 连接 到 套 简 147 

的 上 端 ， 转 子安 装 在 套 简 147 上 。 如 果 转 子 现在 围绕 球形 

轴承 148 倾斜 ， 它 将 向 控制 轴 163 的 上 端 施加 力 .. 


т 
= 


SS 


50 


К, 将 绕 直 径 7 提供 的 支点 转动 


一 个 或 一 个 以 上 ^ 


65 
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去 飞机 那里 。 如 
a 成 比例 ， 第 二 个 分 鲁 将 与 正弦 a 成 比例 。 


与 余弦 
此 外 ， 


Я) на 24 20 ， 那 么 第 一 个 分 量 将 


由 此 可 见 ， 飞 行 员 可 以 通过 旋转 手柄 15257 来 控制 飞机 


内 倾斜 时 ， 第 一 分 量 将 放大 旋翼 
施加 到 飞机 上 的 下 


转 耦 合 ， 第 二 分 量 将 与 飞机 获得 的 旋 


转速 度 相反 ， 这 将 导致 旋 姻 从 其 中 间 位 置 倾 斜 。 这 将 在 
下 文 参照 图 17、17A、18 和 18A 进行 更 详细 的 解释 。 


空 制 轴 163 的 运动 可 以 开始 。 通 过 操作 由 飞行 员 控制 


杆 控制 的 致 动 器 176、178 和 179. 


如 上 所 述 ,， 每 个 致 动 器 176、178 和 179 通过 导管 253 


置 是 90° 


嘴 251a 


= 


< 


器 176 位 于 
提前 90° 
从 图 13A 可 以 看 出 , 顺 时 针 方 向 比 喷嘴 提前 90° 。 最 后 ， 
喷嘴 251c 连接 到 致 动 器 179， 该 致 动 器 在 顺 时 针 方向 上 
比 喷 路 提前 90° 
致 动 器 176、 
压力 。 如 前 所 述 。 上 图 。 双 壁 套 简 246 中 的 增 压 室 247 


没有 从 燃气 涡轮 发 动机 的 压缩 机 中 排出 的 高 压 空气 。 访 


异 相 ， 


飞机 的 横 轴 上 ， 并 且 在 顺 时 针 方向 上 ， 比 喷 


连接 到 喷嘴 251 之 一 。 相 关联 的 喷嘴 和 至 动 器 的 相对 位 


如 现在 将 要 描述 的 。 因 此 。 参 见 图 13 


和 13A, 可 以 看 出 喷嘴 251a 位 于 箭头 所 示 的 飞机 纵 轴 上 。 
喷嘴 251a 连接 到 致 动 器 176， 从 图 3 中 可 以 看 出 ， 致 动 


的 偏 航 。 
飞机 可 被 认为 具有 机 身 结构 和 在 该 结构 内 提供 推 

进 气 体 的 发 动机 装置 ， 发 动机 装置 包括 转子 45 和 燃气 涡 
轮 发 动机 72、73、74。 飞 行 器 具有 出 口 喷嘴 86， 出 口 
喷嘴 86 被 布置 成 在 围 绕 主体 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 
置 处 排放 推进 气体 。 主 气体 偏转 装置 与 喷嘴 相关 联 ， 并 
可 操作 以 在 出 口 喷 嘴 排 出 推进 气体 的 多 个 位 置 中 的 
任何 选 定位 置 可 变 地 控制 从 喷嘴 86 排出 的 推进 气体 的 
流动 特性 23. 转子 45 包括 可 绕 旋转 轴线 旋转 的 陀螺 仪 ， 
并 且 该 陀螺 仪 相对 于 机 身 结构 具有 中 性 位 置 30, 当 飞 机 
水 平时 ， 中 性 位 置 是 转子 水 平 ， 并 且 旋 转轴 线 垂直 且 平 
行 ， 在 该 特定 飞机 中 ， 与 飞机 的 偏 航 轴线 重合 。 在 所 有 


.类似 地 ,喷嘴 251b 连接 到 致 动 器 178. 


的 图 中 ,除了 图 29 之 外 ,35” 转子 都 显示 在 其 中 间 位 置 。 
通过 钟 形 曲柄 226 和 缆 索 188 起 作用 的 弹簧 230 


提供 1 “将 转子 全 压 到 的 装 
置 ， 尽 管 它们 允许 转子 相对 于 车 身 结 构 40 #5). К 


178 和 179 因 变 化 而 操作 。 导 管 253 中 


高 压 空 气流 过 每 个 喷嘴 251 的 内 排 气管 232， 并 且 由 于 
板 271 的 存在 ， 保 持 每 个 导管 253 中 的 压力 。 如 果 板 


271( 见 图 


将 在 轴承 254 


12) 与 每 个 喷嘴 间隔 相等 的 距离 ， 则 每 个 导管 
253 中 产生 的 压力 相等 。 现 在 假设 当 板 是 水 平 的 时 ， 板 
271 与 喷嘴 251 等 距 ， 飞 行 员 向 后 拉动 手柄 257。 杆 256 


空 制 轴 


如 上 所 述 ， 方向 舵 臻 动 器 236 连接 到 导管 270， 导 


与 控制 柱 底部 的 舌 状 物 260 相关 TET 
268。 如 果 飞 行 员 转动 手柄 257， 舌 状 物 260 被 凸轮 259 


LAS H, FF AAR 271 将 倾斜 ， 使 得 它 将 端 。 
远离 喷嘴 251a, jf 将 朝向 喷嘴 2516 和 251с 移动 。 结 

Ж, JE pel 喷嘴 
其 它 两 个 导管 中 的 压力 将 增加 。 由 于 
并 且 板 271 可 以 通过 致 动 器 176、178 和 179 相应 地 微调 
163 的 位 置 来 获得 


力 将 降低 ， 
嘴 251 的 减少 。 


251a 的 导管 253 中 的 压 


= 六 


Ho HG ns s 05 Qon 
Eb T AAW E hr, 34 CAT ASS SHE BF F| ЖЇН 
的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 的 位 置 。 因 此 ， 举 一 个 例子 ， 假 
设 旋翼 在 其 中 性 位 置 旋转 ， 该 中 性 位 置 可 以 被 认为 是 初 
始 稳 态 位 置 ， 其 自 旋 轴 是 垂直 的 ， 那 么 ， 如 果 飞 机 获得 
绕 垂直 于 所 述 自 旋 轴 的 旋转 轴 的 旋转 速度 ， 在 这 个 例子 
中 ， 绕 水 平 负 ， 将 导致 旋翼 50”。 借助 于 弹簧 230 和 电 
24 188 从 其 原始 位 置 倾斜 。 
缆绳 188 及 其 相关 联 的 链 节 184、185 位 于 其 内 侧 
端 。 带 有 曲 拐 226。 在 其 外 侧 端 构成 一 个 连接 系统 。55 
置 于 由 转子 构成 的 陀螺 仪 和 初级 气体 偏转 装置 之 间 。 
挡 板 构成 。220，211。 此 外 ， 连 杆 系统 以 由 60” 转 子 的 
倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 挡 板 ， 如 参考 图 28 所 述 。 电 线 
188 从 控制 轴 163 向 外 辐射 ， 并 构成 独立 的 连 杆 。 链 接 
系统 ， 可 以 看 出 ， 各 个 链接 可 以 被 认为 可 操作 地 耦合 到 


。 其 可 о. 
相对 部 分 。 偏 转 装置 通过 在 其 内 侧 连 接 而 相互 连接 。 


气体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 这 些 部 分 围绕 外 围 间 隐 开 。 
H 


移动 , 从 而 它 移动 靠近 一 个 喷嘴 268 并 远离 另 一 个 喷嘴 。 
寻 此 ， 通 过 移动 舌 状 物 260， 导 管 270 中 的 相对 压力 可 


每 个 致 动 器 235, 
FETT A o 


禁止 转载 


SOA 


喷嘴 25 


la 中 的 压力 。 致 动 器 176 中 的 压力 将 降低 ， 


图 11 中 可 以 看 出 , 每 个 导管 270 连接 到 
但 是 在 致 动 器 之 间 ， 导管 交叉 ， 使 得 


两 组 都 将 以 相同 的 顺 时 针 或 道 时 针 方 向 移动 。 


其 它 两 个 致 动 器 中 的 压力 也 将 降低 。178、179 将 
力 的 增加 而 增加 。 它 们 相关 的 喷嘴 251b 和 251c。 由 于 这 


些 变 化 。 


在 压力 下 ， 致 动 器 将 向 控制 轴 施 加 力 ， 倾 向 于 


将 其 下 端 朝向 致 动 器 176 移动 ， 即 在 与 飞行 员 第 一 次 移 
动手 柄 257 的 方向 成 90” 的 方向 上 移动 。 类 似 地 ， 由 致 


动 器 176、 


178 和 179 施加 到 控制 轴 上 的 任何 力 都 作用 在 


前 进 90 度 的 方向 上 。 顺 时 针 方向 ， 从 。 飞 行 员 移 动 他 的 
手柄 257 的 方向 , 这 样 如 果 飞 行 员 向 左 移动 手柄 237， 施 
加 在 他 身上 的 力 。 由 致 动 器 176、178 和 179 驱动 的 控制 


轴 将 会 
手 轮 
的 位 置 


Efi 273 连同 


5 月 25 


如 此 好 。 


向 前 移动 。 


280. 281 可 用 于 通过 提供 喷嘴 251 相对 于 板 271 


的 微调 


来 调整 飞机 。 通 过 凸轮 274 和 275 的 旋转 ， 
相关 联 的 双 壁 套 简 246 和 喷嘴 


1 日 。 是 。 己 调整 。 大 约 两 个 轴 ， 在 右边 。 天 使 。 


调节 日 


口 之 间 的 距离 


co 


束 。 连 接 到 控制 轴 163. 
参考 图 28 和 29， 对 于 任何 给 定 的 倾斜 7g。 气 体 
偏转 装置 的 相对 外 围 部 分 , 位 于 控制 平面 附近 。 被 操作 。 
控制 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 位 置 的 自 旋 轴 位 置 ， 并 
相对 于 该 平面 在 转子 75 的 旋转 方向 上 前 矿 相 位 角 a ,在 
这 种 情况 下 为 20° 


飞机 将 受到 一 个 力矩 ， 如 前 所 述 ， 该 力矩 可 分 解 为 两 个 分 量 ， НЕН SES А КАШЫ УЮШУ, 并 给 飞机 一 个 向 前 和 


3051 415 
21 22 

包含 对 应 于 转子 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 .因此 通过 飞机 内 旋 辟 的 倾斜 来 放大 应 用 于 飞机 的 陀螺 耦合 。 
在 图 28 中 ， 包 含 对 应 于 转子 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 为 此 ， 当 旋 辟 向 南 倾斜 时 ， 它 会 向 飞机 施加 一 个 力矩 ， 
轴 位 置 的 平面 是 南北 平面 , 并 且 控 制 平 面相 对 于 南北 平 使 飞机 机 头 向 上 倾斜 。 板 229. 221 的 最 终 运动 将 在 飞 
ШШЕ ЕГ 20° , 即 在 转子 的 旋转 方向 上 。 由 转子 倾 机 的 前 部 缩 回 挡 板 221 并 推进 挡 板 220, кмш 
和 斜 操作 的 气体 偏转 装置 的 相对 外 围 部 分 由 图 28 中 的 扇 可 挡 板 220 并 推进 挡 板 221。 因 此 ， 飞 机 将 被 给 予 一 个 机 
区 400 和 401 表示 。 s" j оле с 
现在 参考 图 14、15 和 16， 其 中 所 示 的 飞机 控制 系统 о о opera АЕ 
的 功能 与 图 1 至 13 所 示 的 飞机 的 功能 相同 ， 除 了 滑动 和 矩 。 通 过 旋翼 的 俯仰 作用 施加 到 飞行 器 上 的 回转 耦合 

HE 305 的 操作 代替 了 第 一 实施 例 的 挡 板 203 和 204 的 操 10 过 弹 得 230 施加 到 飞行 器 上 。 
作 。 当 侧面 305 处 于 其 孔 310 与 外 侧 机 身 结构 中 的 气体 各 种 控件 的 功能 在 '” 
AB 302 对 齐 的 位 置 时 ， 推 进 气 体 进入 气体 入 口 302, 图 18 和 18A 中 所 示 的 部 件 是 参照 图 1 至 13 中 所 示 的 飞 
并 被 通道 构件 194 偏转 , 使 得 气体 以 引导 流 的 形式 从 村 行 器 描述 的 类 似 控制 装置 。 然 而 ， 在 URES 18、18A 中 ， 
201 和 202 围绕 飞机 的 外 围 流出 。 从 图 15 中 可 以 看 出 ， 1s 控制 系统 的 相位 角 是 90° иаи 
UAC DAA =] РА ТЕ ПА КЖ БЕ RT ЕА, 并 的 旋转 方向 上 前 进 90" 。 因 此 ，! 角 连 杆 35 
这 些 流 将 有 助 于 从 出 口 喷嘴 86 排出 的 推进 气体 围绕 入 ， а ONSEN FR H iss и 
上 部 和 下 部 弧 形 腹 板 77、78 以 及 导向 叶片 199 和 200 向 东 的 线 绕 188 将 向 外 移动 ,向 西 的 线 绕 188 将 回 购 移 堪 4 
流动 。 流 经 每 个 上 部 或 下 部 外 围 喷嘴 的 总 推进 气体 的 比 结果 ， 挡 板 220、221 将 被 操作 以 向 飞机 施加 围绕 其 纵 革 
列 将 由 主 气 体 偏转 装置 ， 即 由 挡 板 220’ 221, WE 20 Ra, SMW, APRN ty DP] J 
以 于 图 1 至 13 所 示 的 飞行 器 所 述 的 方式 来 控制 。 飞机 。 如 果 当 从 后 面 观察 时 ， 飞 机 达到 倾向 于 使 其 绕 其 
如 果 滑 动 件 305 被 移动 , 使 得 外 部 主体 后 部 的 气体 入 纵 轴 顺 时 针 方 向 旋转 的 旋转 速度 ， 则 可 能 导致 旋翼 向 并 
3-02 被 滑动 件 关闭 ， 那 么 飞行 器 后 部 周围 的 推进 气 项 斜 。 因 此 ， 可 以 看 出 ， 施 加 到 飞 机 上 的 力矩 与 飞机 获 
体 将 被 阻止 进入 气体 入 口 302。 在 这 些 情 况 下 ， 从 围绕 25 得 的 旋转 速度 直接 相反 。 应 用 于 飞机 的 力 偶 可 以 分 解 成 
飞机 后 部 的 出 口 喷嘴 86 径 向 向 外 移动 的 气体 将 撞击 外 与 相 角 的 余弦 和 相 角 的 正弦 成 比例 的 两 个 分 量 ， 这 一 一 
则 机 身 结 构 的 后 部 , 将 分 开 并 流 过 外 侧 机 身 结构 的 上 表 和 股 说 法 仍然 成 立 。 然 而 ， 由 于 相位 角 为 90” ， 与 角度 余 
而 和 下 表面 。 弦 成 比例 的 分 量 ， о TU ыц 
ee А ные 并 且 只 有 倾向 于 使 飞机 滚动 并 直接 与 

的 功能 与 参考 图 1 至 13 所 示 的 飞机 的 类 似 控制 器 相同 。 机 获得 的 旋转 速度 相反 的 分 量 实际 上 施加 到 飞机 上 。 
然而 ， 由 于 省 略 了 连 杆 185， 控 制 系统 的 相位 角 为 0”， 图 19、20 和 21 所 示 的 飞机 控制 系统 的 功能 与 图 1 至 
即 对 于 给 定 的 转子 倾斜 ， 挡 板 220、221 的 部 分 最 受 影 13 所 示 的 飞机 控制 系统 的 功能 相同 , E f 83 324 的 操作 代 
响 的 控制 平面 将 与 包含 对 应 于 转 了 中 性 和 倾斜 位 置 的 蔡 了 图 1 至 13 所 示 飞 机 的 挡 板 203、204 的 操作 。 

自 旋 轴 位 置 的 平面 重合 当 挡 板 324 处 于 它们 的 第 一 位 置 时 (在 图 21 中 用 55 条 
因此 ， 参 考 图 28， 假设 转子 从 中 立 位 置 向 南 倾斜 ， 实 线 示 出 )， 由 于 主 气 体 偏转 装置 通 部 外 车 

控制 轴 的 下 端 将 向 北 移动 。 如 前 所 述 ， 南 北平 面 将 包含 ”路 流出 的 气体 将 被 基本 上 向 内 和 向 下 引导 。 相 反 ， 由 于 主 气 
对 应 于 转子 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 。 然 而 ， 由 于 体 偏转 装置 60 的 操作 ， 通 过 上 部 外 围 喷嘴 流出 的 气体 将 大 
缆绳 的 内 侧 端 直接 连接 到 连 杆 184， 控 制 平面 也 将 是 南 散 向 内 和 向 上 偏转 。 如 果 现 在 襟 经 324 移动 到 它们 的 旬 
北平 面 , 即 包含 旋翼 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 置 (在 图 21 中 以 虚线 示 出 ), 从 下 部 外 围 喷嘴 的 前 部 发 出 能 

平面 。 进 气 体 仍 将 大 致 向 内 和 向 下 引导 。 然 而 ， 从 下 部 外 围 喷 


= 


ЦЕ 


б 
Ë 

= 

J 


小 
w 
л 


南北 平面 上 的 第 一 个 分 量 对 飞机 施加 信 MHE, ЖР ШЕЙ 上 的 推力 。 
二 个 分 量 对 飞机 施加 滚 转 力矩 。 然 而 ,由 于 在 这 种 情况 下 相 45 ”现在 将 描述 图 1 至 13 中 描述 的 飞机 70 的 实施 例 的 操 
位 角 为 0， 并 且 由 于 第 一 分 量 与 相位 角 的 余弦 成 比例 ， 而 第 二 作 。 飞 机 能 够 垂直 起 飞 和 降落 ,并 在 上 升 到 所 需 高 度 后 向 前 飞 


与 相位 角 的 正弦 成 比例 ， 因 此 ， 第 二 分 量 将 为 零 ， 因 此 行 。 飞 机 上 有 一 个 由 飞行 员 控制 的 控制 系统 ， 而 且 ? 75 用 自 
时 刻 即将 到 来 。 控 制 平面 。/， 这 一 刻 ? ! 动 控 制 系统 减少 潜水 员 - 


受到 扰动 时 飞机 的 会 聚 ， E аш 于 旋翼 旋 车 ДА tdi^^^ 被 向 前 推进 ， 并 
п. 控制 系统 减 小 了 飞机 在 横 摇 或 纵 摇 力矩 ， 即 倾 
给 飞机 施加 倾斜 速率 的 力矩 时 的 发 散 。 
当 燃 气 涡轮 发 动机 72、73、74 启动 时 ， 空 气 。 并 1 


着 
转 


1. 


入 


3051415 


还 


从 “向 后 排放 的 泄漏 气体 ”的 向 


向 于 下 方向 获得 一 些 升 力 。 而 


自从 飞机 。 横 截面 是 一 个 机 翼 ， 


装置 的 位 置 ， 


了 取出 ， 控 制 器 被 设置 在 这 样 的 位 置 ， 即 第 二 气体 偏转 装置 ， 飞机 可 以 。“ 芒 停 ”在 地 面 上 ， 它 也 可 以 向 前 飞行 ; 在 60° Bí 
地 伸 飞 时 ， 飞 机 的 响应 受到 减 稳 力 矩 的 影响 ， 而 这 种 减 稳 力矩 在 及 
的 推 停 时 并 不 影响 飞机 的 响应 。 飞 机 。 这 些 飞行 器 的 重心 大 约 在 略 


e. 那 个 。 


挡 板 203、204 围绕 飞机 的 整个 外 围攻 
上 下 外 围 喷嘴 。 主 气体 偏转 装置 被 操作 以 将 基本 上 全 部 


了 气体 沿 着 外 侧 


住 进 。 飞 机 上 


气体 转向 通过 下 部 。 外 围 喷 嘴 ， 为 此 。 操 作 致 动 器 166 将 挡 盘 的 中 心 。65 男 一 方面 。 攻 


221 EEJ 80 中 , 并 将 挡 板 220 M 79 中 伸 出 。 
因此 向 外 流动 。 气 体 置换 通道 ， 但 是 其 沿 着 通道 上 壁 的 
当 板 220 的 突出 中 断 。 气 体 向 下 流动 。 向 内 通过 下 部 多 


当 飞 机 向 前 运动 时 ， позне 气动 力 升力 。 类 似 的 方式 。 到 
HRW 传统 的 弧 形 飞行 器 的 机 愤 。 


气体 置换 通道 向 外 流动 ， 通 过 出 口 喷嘴 ， 并 且 根 据 主 气 体 偏 飞机 对 自动 稳定 系统 和 " 行 员 控 制 系 统 的 反应 。 将 被 考 


通过 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 中 的 一 个 或 两 个 .为 虑 。 然而 , 在 详细 考虑 答复 之 


前 ， 有 必要 提 及 几 点 。 如 上 所 述 ， 


流动 落后 于 领先 优势 。 


ЯШИ 由 此 可 见 ， 如 果 飞 机 


F 且 沿 着 内 侧 主 体 结构 的 肋 的 下 半径 腹 板 78 的 覆盖 物流 动 。 


Н 在 

于 柯 恩 达 效应 ， 气 体 倾向 于 治 着 导向 叶片 20-0 流动 ， 加 。 会 增加 升力 。 因 为 
Н. 1 加 下 
HR 204 的 突出 有 助 于 这 种 向 下 和 向 内 的 流动 , 挡 板 204 中 断 i 


主体 结构 的 下 表面 的 流动 。。 空 气 被 通过 下 


体 流 引导 流 过 上 周边 喷嘴 ， 这 种 被 引导 的 空气 
图 22 中 的 箭头 表示 。 和 23， 并 加 入 主 气流 以 略微 增 


流动 的 一 般 模式 如 图 22 所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 气体 后 


流动 ， 直 到 


它 靠 近 地 面 。 巨大 的 卷发 。 通过 这 种 控制 


经 发 现 ， 当 飞 
的 管状 帘 幕 ， 
， 这 种 推力 的 
移动 的 管状 气 
如 图 23 所 示 


体能 够 向 内 移 


为 飞机 的 外 壳 导 致 。 飞 机 作为 一 个 
EHS ЛӘ, FE кишер? 
此 。 向 前 飞行 时 ， 压 力 在 重心 之 前 。 


飞行 中 遇 到 阵风 ， 飞 机 的 迎 角 将 增 


力 中 心 在 重心 的 前 面 ， 所 以 转弯 会 增 


因 
向 前 
E 


府 仰 力矩 。 机 头 向 下 俯仰 


所 飞机 机 头 向 下 倾 人 
№ 以 此 类 推 。 
至 


2 


对 了 


加 其 


会 产生 相反 的 效果 。 瞬间 :as。 那个 。 


= 


迎 角 减 小 ， 升 力 减 小 ， 迎 角 减 小 ， 


所 述 的 飞机 ， 由 于 没有 尾翼 面 ， 不 稳定 力矩 会 导 


如 果 没 有 修正 ， 飞 机 在 遇 到 


府 仰 发 散 , 这 种 发 散 速度 非常 快 , 因此 在 向 前 飞行 中 ， 
到 阵风 后 大 约 一 两 秒 钟 内 就 会 


1 内 和 倾覆 。 这 种 发 散 速度 如 此 2 


为 着 陆 和 起 飞 提供 


机 靠近 地 面 时 ， 从 飞机 喷 出 的 气体 形成 向 
2 


幕 获 得 的 。 
‚ КЕЛЕ 


， 管 状 气 幕 基本 上 变 成 固 


El 
JE 

增加 被 称 为 “地 面 缓冲 效应 ”， 是 通过 上 述 
Ë] 


飞机 处 于 离 地 面相 当 高 的 高 度 时 ， 离 开 下 部 外 围 喷 管 的 


于 阵风 
М 
рр 


在 悬 停 中 ， 由 于 压力 中 心 和 重心 在 一 条 线 上 ， 所 以 没 
失 昌 果 飞机 在 悬 停 时 遇 到 阵风 ， 阵 风 会 使 飞 
可 能 被 认为 是 一 种 冲动 ， 并 且 
E， 所 以 不 会 有 稳定 的 发 散 ， 发 散 将 
速 ， 以 致 通常 超出 飞行 员 的 手 


快 ， 飞 行 员 无 法 手动 控制 。 


动 到 比 飞 机 靠近 地 面 时 更 大 的 程度 ， 并 且 


机 外 围 各 个 部 


分 的 气流 汇合 形成 向 下 移动 的 固体 射流 ， 


| ， 当 悬 停 在 空气 中 时 , 向 上 的 推力 作用 在 。 


发 动机 的 静态 推力 。 据 信 推 力 增 大 在 。 


自 


是 由 于 以 下 事实 : 


тх 


G) 从 下 部 外 围 喷嘴 排出 的 气体 具有 大 的 表面 积 ， 并 夹带 


的 环境 空气 。 


这 种 夹带 增加 了 质量 流量 , 降低 了 气流 速度 


4 ”因此 ,在 向 前 飞行 和 甚 停 时 ， 都 需要 一 个 自动 稳定 系 

来 降低 发 散 率 。 本 发 明 提 供 的 自动 稳定 系统 与 飞行 员 
Í 连 ， 以 至 于 飞行 员 通 过 自动 稳定 系统 
的 操作 来 控制 飞机 。 当 飞机 处 于 稳定 状态 时 ， 当 飞机 获 
2 得 绕 垂 直 于 尾 旋 轴 线 的 旋转 轴线 的 旋转 速度 时 ， 自 动 稳 
T 定 系 统 开始 工作 ， 换 句 话 说， 如 果 飞 机 获得 一 个 倾斜 速 


(2) 从 “下 周边 喷嘴 ”流出 的 推进 气体 和 夹带 的 环境 


WP MARA 


X 


面 。 这 种 向 下 
表面 。 


， 并 向 下 偏离 表面 ， 其 速度 分 量 大 致 垂 


эз 的 输入 获得 一 个 速率 。 


的 偏转 会 引起 向 上 的 反作用 。 为 飞机 提供 


通过 主 气体 偏转 装置 和 副 气 (fie BEE UU 穿 过 较 对 低频 力作 出 反应 ， 控 第 


Te ”应 该 考虑 的 另 一 点 是 ， 
- ， 更 容易 。 控 制 系统 施加 在 


率 ( 无 论 是 俯仰 速率 还 是 滚 转 速率 )， 系 统 就 工作 。 飞 机 
可 以 从 外 部 干扰 ， 例 如 阵风 ， 或 通过 飞行 员 对 控制 系统 


飞机 对 低频 力 的 反应 比 高 频 力 
飞机 上 的 力 至 少 部 分 是 高 频 力 
和 低频 力 的 组 合 ; 例如 ， 控 制 系统 的 特征 频率 可 以 是 3 
,摄氏 度 、15 摄氏 度 和 40 摄氏 度 然 而 ， 飞 机 或 多 或 少 只 
上 系统 的 高 频 运动 几乎 完全 局 限 


рк ee НЕ 220, 221 和 а 204 分 别 如 上 文 于 控制 系统 。 
PE, ATIRI TARN АКЕ ЖН OS ”飞机 的 响应 将 参照 图 30 至 34 进行 描述 ,图 30 至 34 
FACE FR, 气体 不 能 向 上 移动 , 因此 气体 向 下 偏转 ， 显 示 了 一 系列 曲线 图 ; 每 个 响应 由 六 个 图 表 描 述 。 图 表 
从 而 在 所 述 下 表面 上 提供 向 上 的 反作用 力 。 显示 了 以 下 位 移 和 速度 : 

当 飞机 到 达 所 需 高 度 时 。 飞 行 员 操纵 操纵 装置 将 飞机 从 (A) 飞机 的 滚 转 角 ， 单 位 为 弧度 ， 
悬 停 状态 转移 到 向 前 飞行 状态 。 这 是 通过 移动 辅助 气体 偏转 装 (В) 飞机 的 滚 转 速率 或 滚 转 速度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 ， 
置 ， 即 挡 板 263. 204 来 实现 的 ， 使 得 它们 在 飞机 的 后 部 完全 (С) ”以 弧度 表示 的 飞机 俯仰 角 ， 
缩 回 ， 并 在 飞机 的 前 部 完全 伸 出 ， 同 时 操作 致 动 器 166 来 升 高 D) 飞机 的 俯仰 速率 或 俯仰 速度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 ， 
РХ 220、221， 直 到 它们 都 伸 出 。 大 致 相当 于 。 气 体 置换 通 (Е) 旋翼 在 飞机 内 的 滚 转 量 测量 如 下 。 其 最 大 横 摇 б 
道 。 如 图 24 所 示 ， 在 控制 2Q 的 这 个 位 置 ， 通 过 上 下 周边 喷嘴 百分比 ， 由 结构 限制 设 定 ， 例 如 ， 可 以 是 从 中 间 位 置 开 
的 气流 在 飞机 周围 基本 相等 。 因 为 辅助 气体 偏转 装置 ， 即 挡 板 始 的 14 ”, 以 及 
203、204， 位 于 飞机 的 前 部 。 如 图 24 所 示 ， 离 开 出 口 喷嘴 前 — (F) 飞机 内 旋翼 的 螺 距 是 以 其 最 大 螺 距 的 一 部 分 来 
部 的 推进 气体 从 外 部 主体 结构 25 伸 出 , 绕 导 向 叶片 199 和 200 测量 的 ， 最 大 螺 距 被 限制 为 最 大 横 摇 。 


的 
向 
部 
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稳 地 流动 。 挡 


出 ， 气 体 流 зо 在 两 个 壁 上 都 被 中 断 
而 围绕 导向 叶片 199、200 流动 。 柯 恩 达 效应 是 由 这 样 
辅助 的 ， 即 气体 不 允许 围绕 外 部 主体 结构 35 的 皮 


ize HFR 226、221 各 自从 气体 置换 通道 的 上 壁 和 


FB 飞机 的 响应 将 取决 于 控制 轴 163 的 运动 和 包括 挡 板 


目 是 气体 由 于 


板 203、204 在 飞机 前 部 的 投影 。 


大 的 前 


к 相位 角 的 增加 ， 系 统 的 B 


ка т: 


ТТТ 


然而 ， 在 飞行 器 的 后 部 ， 挡 板 203. 20484; 


口 


够 基本 上 径 向 
外 表面 。 柯 恩 
后 和 向 下 偏转 


分 。 如 图 所 示 ， 飞 机 的 气流 被 " 制 在 飞机 的 45” 下 方 ， жы | 
逐 。 从 飞机 后 部 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 。 


体 相遇 。 被 驱 


向 外 通过 ， 并 导致 。 遵 循 40” 外 侧 车 


气体 如 上 参考 图 28 所 述 ， 图 


达 效 应 。 这 导致 。 将 从 图 24 中 看 到 。 


的 推进 气流 中 。 和 气体 向 衣 


f 流 经 下 部 外 转 


一 个 或 一 个 以 上 


运动 表示 为 旋 恤 在 任 
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结果 ， кошт 


何 


扼 效 220、221 的 主 气体 偏转 装置 的 运动 之 间 的 相位 角 。 随 着 

J 晶 尼 在 一 定 程度 上 增加 。 有 共有 有 零 
Је, 而 具有 90” 相 位 角 的 系统 
具有 相当 大 的 内 置 阻尼 ， 这 将 从 下 面 的 讨论 中 显而易见 。 


至 13 的 实施 例 的 相位 角 是 顺 


时 针 20° ， 即 在 转子 的 旋转 方向 上 。 
参见 图 30， 这 显示 了 的 响应 


h aft of FIGURES. 3.if, wh h 
@. i ус pipande б sk oe abe Eae рш ua whi 


«2, ашы? Was 


局 旋翼 的 最 终 运动 来 测量 的 
方向 上 的 总 允许 运动 的 百 分 
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可 能 是 14”， 因 此 ， 如 果 飞 行 员 向 右 移 动 他 的 操纵 杆 


10%, 这 将 意味 着 他 


这 样 ， 当 飞机 在 地 


已 经 充分 地 移动 了 人 
fl ЕЗЕН pe RRR IER, 


25 3B 2S 


Же 


WALES 10° +14° 


加 到 控制 轴 15 上 的 合力 成 90° 
右 移动 操纵 杆 时 ， 致 动 器 将 通过 摇动 控 


施加 信仰 力矩 。 此 外 ， 图 


跃 输入 ， 
НА РИ 
回 到 
他 通过 控 仙 


E 备 的 。 
А 30, EW © 


即 突然 输入 而 不 是 在 


JH 163 向 旋 辟 施加 俯 


o WER, PE 


异 相 ， 


PERS 
因此 当 | 


表 是 在 假设 飞行 员 的 


行 员 向 右 移动 操纵 村 
外 力矩 ， 从 而 


由 的 操纵 杆 10° 


期 望 方向 上 的 缓慢 移动 20 
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将 从 其 中 
运动 与 施 


向 下 移动 
身 45 将 
速度 和 飞 必 


{т їн] 横 轴 


制 轴 163 向 转子 


图 


30 中 的 


径 向 流动 的 气体 ，1 
项 向 于 向 上 移动 气体 。 ч 
ПЖ БЕРЕШ 
的 分 量 用 于 克服 回转 力矩 ， 
Zk 


j 在 轴线 的 男 一 侧 ， 机 
体 将 以 与 其 质量 、 径 向 
| 的 力 来 对 抗 这 种 运动 ， 绕 飞 机 
EA KALA EE 
MARJ, ТЕЙ TE GRR 


RIA 
їй 


输入 是 阶 后 ， 


《机 
图 30 的 
(АЈА EY 


线 C 和 


的 结果 ， 
获得 俯仰 


Hin 


速度 或 依 仰 25° ER, 
КЕРШЕ ТИТ: 


可 以 看 出 


转子 最 初 在 滚 转 和 


HIR 


就 受到 陀 60 


„ 2 
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ЕЖЕ, 


后 在 俯仰 偏转 30* 
定 状 态 。 当 旋翼 振荡 时 
a 


转子 的 偏 
fk 


Й 


转 通过 
飞机 施加 力 


而 在 滚 转 偏转 更 
飞机 没有 太 大 影 


它 通过 控 什 


35° 控制 加 


出 现 


起 本 上 只 对 1 
向 应 。 

É] 31 显示 J 
滚 转 力矩 时 的 响 


线 


区 


1 至 


二 )， 可 


以 看 出 


获得 基本 稳定 的 滚 转速 率 和 稳定 


兽 加 的 滚 转角 。 


ОН 
成 的 振荡 俯仰 速率 。 
AE A F DERIER 


应 ， 这 是 飞机 遇 到 突然 的 
的 近似 情况 。 滚 转 力矩 使 飞 刀 的 滚 转 率 增 加 了 
1 65% 
旋翼 开始 在 滚 转 9 


子 。 
70 获得 一 个 深 转 速率 ， 它 将 遵 特 陀 螺 定律 


РЖ L KL, 


上 了 飞机 55 基本 上 没有 俯仰 扰动 ， 
曲线 图 表明 ， 飞 机 
展 水 的 低频 分 量 作 


13 中 的 飞机 在 悬 停 时 遇 到 稳定 的 
则 阵风 时 可 能 


旋 辟 比 飞 机 的 运动 稍 慢 。 然 后 ， 


获得 深 转 速率 。 一 旦 转 


Ж, WAAAY 


MFE АШ 
AI Al 4 

换 通道 和 | 围绕 

空气 动力 学 阻尼 。 因 此 ， 


线 的 两 个 分 量 。 


如 
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HRE 


由 于 推 


ЗЛА Ht 
ын Ul 


禁止 转载 


wir» 


个 


飞机 机 身 


75” 转 子 的 1 


ЙН, {Е 


[ 
їн ЖЕЛИ 


EE， 它 的 运动 将 


三 和 下 所 示 。 可 以 看 出 ， 在 初始 振 
| 一 个 相对 稳定 的 状态 , 在 滚动 时 有 一 
对 偏转 较 小 。 


3051 415 
27 23 
H|. #B 163 操作 气体 偏转 装置 ， 以 减少 飞机 的 “发 散 ”。 空气 流 过 飞机 外 壳 ， 飞 机 的 动态 阻尼 。 
图 表 -A 和 。 图 31 的 b 显示 ， 在 最 初 的 急剧 增加 之 后 。 可 以 看 出 ， 控 制 系统 的 作用 是 减 小 飞机 在 扰动 后 的 发 


控 


Sn 


滚 转速 率 , 滚 转速 率 降低 到 基本 稳定 的 值 ， 滚 转角 稳定 地 “ 散 度 ， 其 值 可 以 由 飞行 员 修正 。 如 果 没 有 自动 稳定 系统 ， 

增加 。 图 表 C 和 DD 显示 俯仰 速度 迅速 增加 ， 并 稳定 在 一 ”飞机 可 能 会 在 俯仰 阵风 中 翻转 得 太 快 ， 飞 行 员 无 法 控制 

个 相对 稳定 的 值 , 俯仰 角 稳 定 增加 。 俯仰 和 滚 转 的 发 散 是 。 运动。 

足够 。 慢 到 飞行 员 能 够 纠正 。 图 14、15 和 16 所 示 飞 机 的 操作 是 。 与 参考 图 1 至 13 
图 32、33 和 34 显示 了 图 1 至 13” 的 飞机 在 向 前 飞行 描述 的 飞机 操作 相同 ， 除 了 从 晤 停 变 为 向 前 飞行 所 需 的 


时 的 响应 。 图 32 显示 了 飞机 对 飞行 员 将 控制 杆 向 右 移动 反之 亦 然 。 
10% 的 反应 ，10% 的 移动 如 上 定义 。 飞 行 员 的 输入 给 旋 辟 上 所 述 ， 当 滑 块 305 处 于 其 中 的 孔 310 与 外 侧 主体 
施加 一 个 俯仰 力矩 ， 从 而 获得 一 个 俯仰 速率 ， 然 后 遵循 陀 а аш 302 对 齐 的 位 置 时 , 推进 气体 进入 气体 
螺 定 律 。 首 字母 。 图 32 的 部 分 曲线 图 基本 上 类 似 于 图 30 “入 口 并 被 通道 构件 194 偏转 以 产生 引导 气流 。 为 了 起 飞 ， 
的 曲线 图 ， 也 就 是 说 ,在 初始 瞬时 振荡 之 后 ， 飞行 员 引 起 | 滑动 件 305 被 布置 成 使 得 孔 国 310 与 气体 入 口 302 对 准 ， 
的 扰动 产生 了 基本 上 恒定 的 滚 转速 率 , 而 俯仰 速率 几乎 为 ”并 且 主 气体 偏转 装置 被 布置 成 使 得 基本 上 全 部 推进 气体 
零 。 然 而 ， 从 图 32 的 曲线 C 可 以 看 出 ， 由 于 飞机 已 经 发 ”通过 出 口 排出 。 下 部 外 围 喷嘴 。 图 26 显示 了 起 飞 时 推进 
定 程 度 的 俯仰 , 上 述 的 不 稳定 力矩 影响 了 飞机 的 性 “气体 的 总 流量 。 

结果 , 深 转 速率 和 俯仰 速率 偏离 了 它们 基本 上 稳定 的 通过 下 部 外 围 喷嘴 的 推进 气体 流 导致 空气 流 过 上 部 外 
Кк. ATEJ КЕЛИ. 使 飞机 滚 转 ， 从 而 增加 滚 ШШ, 并 且 还 流 过 气体 入 口 302 和 下 部 狭 模 。202. 这 种 
转速 率 , 这 又 增加 了 俯仰 中 的 陀螺 耦合 ， 并 导致 俯仰 速率 ”诱导 气流 有 助 于 将 推进 气体 从 航 外 机 身 结构 中 分 离 出 


Ч 


Н 
о 


ч 


ail 


增加 , 这 又 增加 了 不 稳定 力矩 , 等 等 。 然而 , 发 散 足 够 慢 ， 来 且 由 于 Co-and 效应 ， 推 进 气 体 向 下 并 向 内 绕 过 飞 
可 以 由 飞行 员 控 制 。 机 的 下 蒙 皮 。 人 们 发 现 ， 当 控 币 装置 处 于 这 个 位 置 时 ， 

图 33 显 示 了 飞机 对 飞行 员 将 操纵 杆 向 前 移动 10% 的 反 从 飞机 上 喷 出 的 气体 形成 个 向 下 移动 的 管状 气 幕 ， 气 
Ww. TER 32 所 示 的 响应 中 ， 减 稳 力 矩 的 影响 是 次 要 的 ， — 幕 向 外 卷曲 ， 靠 近 地 面 ， 如 图 26 所 示 。 比 较 图 26 和 图 
于 为 主要 输出 是 深 转 的 ， 而 在 图 33 中 ， 减 稳 力矩 是 最 重 22 可 以 看 出 ， 图 26 中 气体 的 内 侧 偏转 小 于 图 22, 这 是 其 


要 的 。 在 滚 转 速率 和 俯仰 速率 上 产生 更 快 的 发 散 。 飞 行 员 ”为 在 图 22 的 实施 例 中 , 外 部 主体 结构 上 的 挡 板 比 在 图 26 
输入 向 转子 施加 深 转 力矩 , 转子 获得 深 转 速率 , 然后 遵循 ” 的 实施 例 中 通过 外 部 主体 结构 引入 的 气流 更 有 效 地 将 气 
可 转运 动 定律 。 这 种 效应 基本 上 类 似 于 图 32 的 效应 ， 除 流 从 外 部 主体 结构 中 分 离 。 我 们 发 现 ， 采 用 类 似 于 图 26 
了 去 稳定 力矩 的 影响 , 它 阻止 了 获得 稳定 的 滚 转 和 俯仰 速 ”所 示 的 布置 ， 但 没有 中 心 稳定 喷 管 ， 在 靠近 飞机 中 心 的 
率 。 因 此 ， 当 飞机 开始 向 下 倾斜 时 ， 升 力 减 小 ， 这 又 增加 ”飞机 下 方 会 出 现 一 个 环形 负 压 区 。 为 了 释放 这 个 负 压 区 ， 
了 向 下 倾斜 ， 从 而 减 小 了 升力 ， 如 此 类 推 ， 如 上 所 述 。 图 “提供 了 中 央 稳 定 喷嘴 313, 并 从 该 喷 踢 喷射 出 一 些 推进 气 
32 中 的 曲线 B 和 DD 显示 了 发 散 的 滚 转 速率 和 俯仰 速率 ， 体 : 这 消除 了 负 压 区 并 增加 了 飞机 的 上 升 推力 。 
但 发 散 速度 很 慢 ， 飞 行 员 无 法 进行 修正 。 为 了 从 悬 停 改变 到 向 前 飞行 ， 飞 行 员 操 作 他 的 控制 柱 
图 34 显示 了 飞机 遇 到 10 英尺 速度 的 锐 边 阵风 时 的 响 ”上 的 开关 295 来 移动 滑 块 “305”， 使 得 滑 块 中 的 孔 310 
应 。 每 秒 。 在 向 前 飞行 的 阵风 中 ， 飞 机 上 的 干扰 力矩 因 飞 移动 到 与 外 部 主体 结构 的 后 部 中 的 气体 入 口 不 对 齐 。 同 
机 的 运动 而 变化 ， 应 与 图 31 中 假设 飞机 悬 停 时 施加 稳定 “时 ， 飞 行 员 操作 他 的 控制 器 来 “移动 ” 主 气体 偏转 装置 
力矩 的 情况 相 区 别 。 参 考 图 34， 阵 风 产 生 俯 仰 。 飞 机 时 ” 国 以 便 气 体 将 径 向 向 外 流 过 出 口 喷嘴 ， 即 使 得 上 部 挡 板 
刻 到 了 。 因 此 获得 了 “俯仰 速率 ”。 转子 稍微 滞后 ， 然 后 220 和 下 部 挡 板 221 以 相等 的 量 突出 到 气体 置换 通道 中 。 
它 也 获得 俯仰 速率 ， 因 此 开始 滚 转 。 在 滚 转 过程 中 , 旋翼 ”通过 这 种 控制 设置 ，“ 从 出 口 喷嘴 后 部 喷 出 的 ”推进 气 
向 控制 系统 施加 深 转 力矩 ， 控制 系统 开始 使 飞机 滚 转 。 飞 ” 体 将 流 过 外 侧 机 身 结 构 的 上 下 表面 ， 如 图 27 所 示 ， 因 为 
机 和 旋翼 的 最 终 运 动 如 “图 34” 的 曲线 图 所 示 。 滚 转速 ”主要 气体 偏转 装置 的 挡 板 的 投影 阻止 了 气体 绕 过 飞机 的 
率 和 俯仰 速率 的 初始 相对 较 高 的 瞬 态 值 减 小 到 相对 较 小 ”上 下 蒙 皮 。 
的 值 , 但 由 于 如 上 所 述 的 减 稳 力矩 而 发 散 。 可 以 看 出 ， 飞 在 飞行 器 的 前 部 周围 , 推进 气体 进入 气体 入 口 302, 并 
机 在 滚 转 和 俯仰 两 个 方向 上 都 有 位 移 , 但 滚 转 比 俯仰 更 大 ”被 通道 构件 194 向 上 和 向 下 偏转 , 使 得 它 看 起 来 像 分 别 向 
和 以 前 一 样 ， 发 散 对 飞行 员 来 说 足够 慢 。 能 够 控制 飞机 。 上 和 向 内 、 向 下 和 向 内 引导 的 气流 。 这 些 引 导 和 气流 有 助 
当 飞 机 ау КАТА, УН 昌 于 内 部 空气 ER 
A deS^^ed"-abpve^ther^js^so 而 存在 空气 动力 学 阻尼 外 。 
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29 30 
剩余 的 推进 气体 围绕 导向 叶片 199 和 200 向 上 和 向 下 流动 , 在 所 有 飞行 状态 下 ， 偏 航 类 似 于 图 1 至 13 的 飞机 控制 。 
治 着 飞机 的 上 表面 和 下 表面 向 后 流动 。 从 中 央 稳定 喷嘴 唯一 不 同 的 是 从 悬 停 变 为 前 飞 所 需 的 操作 。 
313 喷 出 的 气体 与 沿 飞 机 下 表面 流动 的 气体 汇合 ， 并 向 后 Гр, 主 气体 偏转 装置 被 布置 成 使 得 基本 上 全 部 推 
流动 ， 直 到 遇 到 从 飞机 后 部 喷 出 的 气体 。 从 图 27 中 可 以 进 气 体 向 下 并 向 内 通过 下 部 外 围 喷嘴 。 当 飞机 上 升 到 期 望 


= 


看 出 ， 产 生 的 后 向 气流 稍微 向 下 ， 因 此 飞机 被 向 上 和 向 前 的 高 度 时 ， 飞 行 员 操作 他 的 控制 器 将 襟 翼 324 移动 到 它们 
推 进 。 的 第 二 位 置 , 但 是 他 将 主 气体 偏转 装置 保持 在 它们 的 初始 
И ee 
因此 , 在 向 前 飞行 中 , 推进 气体 从 下 周边 喷嘴 的 前 部 流出 ， 

在 所 有 飞行 状态 下 ， 图 14、 15 和 16 的 飞机 在 俯 伞 、 深 并 向 内 和 向 下 通过 而 通过 下 周边 喷嘴 的 后 部 流出 的 气体 


转 和 偏 航 方面 的 控制 和 稳定 性 与 参考 图 1 至 113 所 “的 飞 向 外 和 向 下 通过 。 飞 机 以 类 似 于 前 述 飞 机 的 方式 向 前 和 向 


机 完全 相同 。 上 推进 。 上 部 外 围 喷嘴 仅 用 于 控制 目的 ， 并 且 控 制 系统 的 
Stel 和 UA, ЛА о т ҮТ, 

动 和 主 气体 偏转 装 最 终 运动 之 间 具 有 零 相 位 角 的 控 术语 “飞行 器 ”在 说 明 书 和 权利 要 求 书 中 以 其 最 广泛 的 

制 系统 。 该 系统 没有 内 置 阻尼 ， 于 定 „о, 

ТЮШ 在 适当 的 情况 下 ， 该 术语 旨 在 包括 不 在 该 词 的 普遍 接受 的 

Оа окоо. ‚‚ 意义 上 飞行 ， 而 是 “ 掠 过 ”由 通常 向 下 导向 的 推进 气流 支 

史 用 上 述 方向 惯例 ， 如 果 飞 机 莽 停 ， 飞 行 员 将 操纵 杆 向 右 撑 的 陆地 或 水 面 的 飞行 器 。 


Ë 10%， 执 行 器 176、178 和 179 将 通过 控制 轴 向 旋翼 施 应当 理解 , 在 此 示 出 和 描述 的 本 发 明 的 形式 是 优选 的 例 
加 25” 俯 仰 力矩 。 转 子 将 获得 俯仰 速率 , 并 遵循 陀螺 定律 。 子 ,并且 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权利 要 求 的 范 上 车 
图 35 显示 了 图 17 17A 的 飞机 在 苹 停 时 ,飞行 员 向 右 情况 ， 可 以 进行 各 种 修改 。 
移动 操纵 杆 10% 时 的 反应 。 对 于 类 似 的 输入 ， 响 应 类 似 于 我 们 声称 我 们 的 发 明 是 
至 图 13 的 飞机 的 图 30 中 所 示 的 响应 ， 除 了 由 于 气体 1， 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 结构 ， 该 结构 内 的 上 壁 和 下 辟 
їл as ийни ат? Ей РЕЙ 限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 出 口 
尼 之 外 ， 运 动 是 无 阻尼 的 。 将 图 35 和 图 30 的 曲线 图 进行 喷嘴 ， 该 出 口 喷嘴 绕 该 结构 的 周边 人 个 
比较 , 可 以 看 出 如 何 通过 将 相位 角 增 加 到 20” 来 抑制 系统 eN neal erga ns 
ооо 在 排出 通道 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; 邻近 出 口 喷嘴 的 相对 
页 А 30 的 稳定 深 转 速率 和 稳定 俯 ” 的 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 ,所 述 气体 偏转 装置 横 跨 所 述 
外 速率 以 及 飞机 和 旋 避 的 深 转 和 依 仰 速率 上 的 振荡 各 加 ИИ ЭНИН Кл КЕН. 使 得 推进 气 
而 成 的 。 虽 然 驾驶 具有 这 种 控制 系统 的 飞机 是 可 能 的 ， 但 体 在 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 之 间 向 外 流动 ， 每 个 所 述 壁 
ЕРЕТИК ОЯ ERER ENDIS EAS Уаде, MAP 
述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 散 的 横 截 面 ， 所 述 气体 仿 
转 装 置 可 操作 以 通过 选择 性 地 干扰 推进 气体 沿 壁 的 流动 
来 改变 推进 气体 离开 喷嘴 的 方向 ;和 可 操作 地 连接 到 气体 


е л ы зи ае 
限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 出 口 
喷嘴 ,该 出 ыу eee 吉 构 的 周边 分 布 的 多 个 
位 置 处 排放 ; 主体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 推进 气体 在 排 
出 通道 中 大 致 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ， 邻 近 出 口 喷嘴 的 to^ 
的 相对 的 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 ， 所 述 气 体 偏转 装置 横 
跨 所 述 通 道 间 隅 开 ， 并 且 分 别 与 上 部 和 下 部 壁 相 关联 ， 
36:77 7 А 图 18 的 控制 系统 和 相位 角 为 90。 的 ITSA 使 得 推进 气体 在 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 之 问 向 外 流动 ， 
的 飞机 的 响应 。 图 36 与 图 35 和 30 的 比较 表明 ， 响 应 与 图 每 个 所 述 壁 在 气体 偏转 装置 的 板 外 弯曲 远离 另 一 个 所 述 
30 和 35 中 的 响应 相似 , 但 比 上 述 任何 一 个 系统 的 阻尼 都 大 。 壁 ， 从 而 为 所 述 出 喷嘴 提供 国 弯 曲 的 、 向 外 发 散 的 
因此 ， 当 飞行 员 对 旋 婴 施加 俯仰 力矩 时 ， 旋 经 获得 一 个 信件 
速率 ， 并 遵循 图 中 55 所 示 的 陀螺 定律 。 在 最 终 稳定 状态 下 
转子 在 滚动 时 有 位 移 ， 在 俯仰 时 位 移 较 小 。 倾 斜 的 转子 操 
气体 偏转 装置 向 飞机 施加 力 偶 ， 该 力 偶 类 似 于 图 30 的 响 
ато 
的 位 置 不 同 于 图 30。 可 以 看 出 ， 该 系统 阻尼 非常 好 ， 因 上 
图 1 至 13 所 示 的 飞机 飞行 更 合适 。 然而 ， 这 种 系统 的 缺 / 
是 产生 给 定 速率 所 需 的 时 间 不 必要 地 长 ， 因 此 希望 在 零 相 
角 和 90” 相 位 角 之 间 进 行 折衷, 以 提供 一 种 部 分 阻尼 但 上 
快速 响应 的 系统 。 70 in s 至 13 和 图 30 至 34 所 示 
响应 所 述 ， 这 种 折 襄 可 以 通过 20” 的 相位 角 来 获得 
在 参考 图 19、20 和 21， 飞 机 的 控制 和 稳定 显示 为 信人 
REE 75° 
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模 截 面 ， 所 述 气体 偏转 装置 可 操作 以 通过 选择 性 地 干扰 体 在 排出 通道 中 大 体 向 外 流 过 喷嘴 ， 邻近 出 口 喷嘴 并 分 别 


推进 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 喷嘴 的 方向 ; 和 ”与 上 壁 和 下 局 气体“ ” 
连接 成 一 起 操作 两 个 气体 偏转 装置 的 控制 装置 。 

3. 一 种 R 机 ， 包 括 机 身 结构 ， 国 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 。 — 壁 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 老 曲 的 、 向 外 发 艇 的 横 截 
限定 了 气体 置换 通道 ,该 气体 置换 通道 包括 出 口 喷嘴 国 并 5 。 RACH (BE BEATE DA AFH 
ота 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 喷嘴 的 方向 ; 气体 
边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 ; 主体 结构 上 的 推动 装置 以 使 。 ”偏转 装置 包括 具有 内 侧 表面 和 外 侧 表面 的 隔 板 , 隔 板 在 
推进 气体 在 排出 通道 中 大 致 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; 邻近 出 通道 上 间隔 开 ， 使 得 推进 气体 在 隔 板 之 间 流 动 ， 隔 板 被 


口 喷 中 的 相对 的 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 , 所 述 气体 偏转 10 4 1 移出 沿 通道 流动 的 推进 气体 , 以 及 导 
ЖЕНЕ ИРДЕ Н ШЕК УНУ EAA FRO, ааш ер нк 
使 得 推进 ше 上 部 和 之 间 向 外 流动 ， k, Ну нн CPR LEE й 


Чч 每 一 个 在 气体 偏转 装置 的 外 侧 远离 所 述 壁 1 КЕ М. J 
ИЙБЕЙ, С НИЕ Н а RBRVS ИК ккан кен, жанрын 
AASER A, ИЕЛЕ MMe HEALS n l 
REMARRIED Mae RE T 也 体 置换 通道 , 该 Ee RAET 
连接 到 气 本 高 转 装置 的 控制 装 出 该 出 喷嘴 布 置 成 在 Hl 绕 该 结构 的 周边 分 布 

4 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 结构 ， 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 20 ”的 多 个 位 置 处 排出 气体 ; 主体 结构 上 的 推动 装置 用 于 
限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 出 口 各 推进 气流 在 排出 通道 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; 邻近 出 
ЕТИУ BH A A ваят РЕ} ССНИН. РИК 
位 置 处 排放 ; 主体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 推进 气体 通常 RN, Be NSBR EE UER EAS oa 
在 排出 通道 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; Ару н Стойно ЧЫР ы Aa ҮП. 
的 上 部 和 下 部 气体 偏转 著 置 , 所 述 气体 偏转 装置 横 跨 所 述 ” I L CEL С, ТЕ ИЧИН ae oE 
通道 间隔 开 ， 并 分 别 与 上 部 和 下 部 壁 相关 联 ， 使 得 推进 气 ee НН ARE ie A EN E UE 
体 在 出 口 喷 跨 之 间 向 外 流动 。 上 部 和 下 部 气体 偏转 装置 ， НОР ie аА АГРА ИТИНИ сно. 
每 个 所 述 壁 在 气体 偏转 装置 的 外 侧 弯曲 远离 另 一 个 所 述 。 GPE, Aam ТЕУТА BA Fe Pa h 
壁 ,从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 客 曲 的 、 向 外 发 散 的 模 蕉 面 ,30 т ОКРУГУН ОНЕШ н кт 

本 信 在 , > АА Br Eze E HT 32 ШП. RZD ERE 
Cha a ARRAIN АА АНЕ Yes Sei ark ЫЫЫ ЖАРИ ЫК ОМ Re MUL 
ik: АГИЕВ ИА ЕЕ ДЕВ, Ee ORALLY a a uE: 和 可 操作 地 连 

“飞机 ” 结构 ， 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限 35 ， 接 到 气 装置 的 控制 装置 。 
ңы ена а RETIER TEN Ul HETET SE 
FRA ГИЙ, 该 出 И е 
布 的 多 个 位 置 处 排出 气体 “推动 ”是 指 在 主体 结构 上 ， От ИНУ Lea) 
СЕЕ ЕНЕН ВЕНЕ АЙНАН Ва) о ийиш в ЕЮ COL, REEF, ЕМ 


Ж 

VINE A 3 F BAP REAL KIB 00 29 EA ee 

ae T 板 和 下 挡 板 连接 在 一 起 移动 。 

体 信 转 装置 和 F CIERRAN, PARRE АНЕ 。 10. 一 种 飞机 ,包括 内侧 机 身 结构 ， 该 结构 内 的 此 
е Ч травле TAU ELMORE, 该 气体 置换 通道 包括 并 终 
ИЕЫ ШИП. УГАСИО Ш, АР атау 止 于 出 口 喷嘴 , 该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周 
308 16 司 隔 开 的 上 挡 板 和 下 挡 板 , 使 得 推进 气体 在 挡 板 分 布 的 多 个 位 置 排出 气体 ; 内 侧 主体 结构 上 的 推动 
之 间 流 动 , 挡 板 布置 成 可 一 起 移入 和 移出 沿 通道 流动 的 推 Н a a AE ORIOL? yapi 
а Ж, 以 通过 选择 性 : 也 干扰 推进 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 BE, 外 侧 3 ers ie 以 к ЖЕЕ 开 的 < 到 
推进 气体 离开 喷嘴 的 方向 ， 和 可 操作 地 连接 到 气体 偏转 е ee 
ОЖ ОЛОТ Л Ко Т ОН 
шет “URES, BAUS ЭНА МЕКЕНИ. Ра ЧЕН ЕТКЕ 


m» pE А \ |9 
"DAR ИИ ОСИЕТ EE 
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ү 绕 该 结构 的 外 алани ME BEALL 
EAEE, ICTR YE UGLIER ESTEE ЗАУРЕ АЕ. KERSE 
ИШЕТЕР SCRE ЧК ИНГЛ. АЕ ESPER, ULE E tg ae 
ИУ stat КА, А СТОИШ ELUTE ГЕ SIP M: Iris FIR Н 
其 与 外 围 喷 中 之 一 的 至 少 一 部 分 相关 联 ， 并 且 可 操作 以 改 构 。 所 述 出 喷嘴 -并 与 其 一 起 提供 与 出 口 喷嘴 连通 的 上 部 
变 推进 气体 离开 所 述 一 个 外 围 喷嘴 的 所 述 部 分 的 方向 ， 以 RUE MONE, 邻近 出 口 喷 路 并 分 别 上 部 和 下 部 壁 相 
及 连接 到 主 气体 偏转 装置 和 副 气体 偏转 装置 的 控制 装置 ， IAAI ERA TEE Oe Se hee 
用 于 彼此 莉 立 地 操作 后 省， 曲 远离 主 气体 偏转 装置 的 所 述 外 壁 中 的 另 一 个 ， 从 而 为 所 
11. 一 种 飞机 , 包括 内 侧 机 身 结 构 ; 该 结构 内 的 上 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 壁 发 散 的 横 截 面 ， 所 述 主 气 
壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终 10 ИЧА E TPP Ahina Ua 
止 于 出 口 喷嘴 ， 该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 | OA eee eee EA AEA, 2 aso EI 
布 的 多 个 位 置 处 排出 气体 内 便 主体 结构 上 的 推动 装置 ，。 ИС A АСЕ ЧОО, ЭЗ EER FAA 
以 使 推进 气体 在 排出 通道 中 大 致 向 外 流 过 喷嘴 ;外 全 主体 SURAT SIREN EAR FH URE ae BL TIRED 
结构 ， 其 以 与 出 品 喷 紫 并 列 向 需 开 的 关系 国定 到 内 侧 主 体 SCRA” BIN FSM MRE Fl ER e. 
结构 ， 并 提供 与 出 口 喷嘴 连通 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 ， 邻 15 括 在 外 侧 主体 结构 的 内 侧 周 边 中 的 -对 狭 模 ， 该 对 狭 梢 中 
近 出 口 栈 嘴 并 分 别 与 上 壁 和 下 壁 相关 联 的 相对 的 上 、 下 主 Mo ГАВ ЫЕНЕН, RY DE ТЕН ЕНШ 
气体 偏转 装置 ， 每 个 所 述 壁 在 主 气体 偏转 装置 的 壁 外 弯曲 GR 在 所 述 狭 模 之 间 的 外 侧 主体 结构 的 内 侧 周 边 中 的 一 
远离 另 一 个 所 述 壁 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提 供 弯曲 的 、 向 ЖЛ ШЫКАП, ЄС ЖИР UREN ЕЕ ЛИН СӘН 
外 发 艇 的 横 截 面 ， 所 述 主 气体 偏转 靶 置 可 操作 以 通过 选择 20 口 申 电 喷射 的 一 部 分 推进 气流 ， 以 及 在 外 侧 二 体 结构 内 的 
性 地 扰动 推进 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 出 口 喷 eee ee ТЗ СОЕ, OT ie 
路 的 方向 ， 并 由 此 在 外 围 喷嘴 之 间 分 配 推进 气体 的 流动 ; fe EUR SRR ETRE EL, РОСЛИНА 
衣 助 气体 偏转 装置 ， 其 与 外 围 喷嘴 相关 联 ， 并 且 可 操作 L H | 
зы ees ы a из 14. 根 据 权 利 要 求 13 所 述 的 飞机 , 包括 在 内 侧 机 身 结构 
E ДААЦ, ЛОТ Ассо 25 (ТЕТЧЕР KAMIEN: VIOTE RAD 
ш | k Sm I KEE, пт 
== , il 结构 ; 该 结构 内 的 上 15. 一 种 包 Bue Yi 行 器 。 XJ HY Se AP 
cen rine Pein, МЕКИ u НН, ЧЕН, EMm. сеш 
止 于 出 口 喷嘴， 该 出 口 喷 中 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 30 限定 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 出 口 喷嘴 并 终 上 
布 的 多 个 位 置 处 排放 ， ро: LAE BE, Me НТВ, ШПНЕ ВЕ АНА S Aaa 
BEAS KERDE Raa E POENA: BERN, AAT EREET 
体 结构 ， 其 以 与 出 口 喷嘴 并 列 间隔 开 的 关系 固定 到 内 侧 主 ERE AALA A EE Dun 
体 结构 上 ， 并 与 其 一 起 提供 与 出 口 喷嘴 和 连通 的 上 部 和 下 部 3s 生 推 进 。 人 体 通 常 在 置换 通道 中 向 外 流动 ， 并 通过 出 口 和 
外 围 喷 嘴 ， 邻 近 出 口 喷嘴 并 分 别 与 上 壁 和 下 壁 相关 发 的 相 稳定 喷嘴 ; - 女 。 外 侧 主体 结构 以 与 出 口 喷 ! #Ё 的 间隔 关 
对 的 上 、 下 主 气体 偏转 装 焉 ， 每 个 所 述 避 在 主 气体 偏转 装 AER AIAM TAL, TR RERA КИН 
808221 ТАТТИ MIAE Ж А ЛАЛ A 
yam. ARR, РЕЗЕ СИЗЕ ВА 。 和 下 壁 相关 联 的 相对 的 上 、 下 主 气体 偏转 装置， 每 个 所 
作 以 通过 洗 择 性 地 质 动 推进 气体 沿 辟 的 流动 来 改变 推进 气 40 辟 在 主 气体 偏转 装置 的 外 转 刘 昌 远 离 所 述 辟 中 的 男 一 个 ， 
体 离开 出 口 喷嘴 的 方向 ， 并 由 此 在 外 围 喷 路 之 癌 分 配 推进 ”并 以 平滑 的 、 外 围 凸 起 的 昌 线 与 所 述 页 型 表面 中 的 一 个 合 
气体 的 流动 ， 上 部 和 下 部 辅助 气体 偏转 装置 ， 其 分 别 与 上 并 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 索 曲 的 、 向 外 的 表面 
部 和 下 部 外 围 喷嘴 相关 联 ， 并 且 可 操作 以 改变 推进 气体 离 65 DORR RARA, RE VU Se BE О PRT ACR at 
开外 围 喷嘴 的 方向 ， 每 个 辅助 气 木 偏转 装置 包括 将 从 出 口 4 АЙКАЛ 口 喷嘴 的 方向 ， 从 而 在 外 围 喷嘴 之 间 分 配 推进 气 
喷嘴 喷射 的 推进 气流 的 一 部 分 重 定向 成 与 推进 气体 的 剩 和 人 人 流 ; 分 别 与 上 部 和 下 部 外 围 喷 路 相 关联 的 上 部 和 下 部 辅助 
TAINICE B, DLEE E UR MEE M Ma USRS TO, JEN BENE DEAE HEE URPI EANES 
气体 偏转 装置 的 控制 装置 ， 用 于 彼此 独立 地 操作 后 者 。 ”方向 ; 第 二 气体 偏转 装置 包括 在 外 主体 结构 的 板 内 周边 上 的 一 对 档 ， 
13. 安 。 飞 机 包括 -内 侧 机 身 结构 ; upper M4 结构 内 的 下 人 
壁 限定 了 气体 
55 
60 
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位 移 通道 ， 该 位 移 通道 包括 并 终止 于 通 向 上 周边 喷嘴 的 


成 对 


开口 
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35. 36 
另 一 个 模 通 向 下 部 外 围 喷 嘴 ， 多 个 “气体 ”入 口 。“ 在 所 推进 气体 在 外 围 喷嘴 之 间 的 流动 ; 第 二 气体 偏转 装置 ， 
述 狭 槽 之 间 的 外 侧 主体 结构 的 内 侧 周 边 中 的 端口 , 其 被 定 包括 在 外 侧 主体 结构 中 的 上 挡 板 和 下 挡 板 , 并 分 别 与 上 周 
位 成 接收 从 出 口 喷嘴 喷射 的 一 部 分 推进 气流 ”, 用 于 在 外 边 喷嘴 和 下 周边 喷嘴 相关 联 , 每 个 挡 板 旺 中空 国 锥 平 截 交 
侧 主 体 结构 内 将 气体 从 入 口 引 导 到 “ 狭 槽 ”的 装置 ， 与 位 体 的 形式 , 并 被 布置 成 用 于 流入 和 流出 流 经 其 中 一 个 周边 
于 飞机 后 部 的 外 侧 主体 结构 的 内 侧 周边 的 一 部 分 中 的 多 喷嘴 的 推进 气体 ， 以 改变 气体 离开 所 述 一 个 喷嘴 的 方向 
个 入 口 相关 联 的 闭塞 器 装置 , 以 及 用 于 操作 闭塞 器 装置 从 以 及 连接 到 第 一 和 第 二 气体 偏转 装置 的 控制 装置, HF 
而 “选择 性 地 打开 和 关闭 ”所 述 多 个 入 口 的 致 动 装置 ， 以 此 独立 地 操作 后 者 。 
及 连接 到 主 气 体 偏转 装置 和 副 气 体 偏转 装置 的 控制 装置 ， 9. 一 种 飞机 ， 包 括 内 侧 机 身 结构 ;该 结构 内 的 上 
用 于 彼此 独立 地 操作 后 者 。 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， ЕТА 甬道 包括 
16. 包括 内 侧 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 终止 于 
限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 ИРЕ) 315 w 口 喷嘴 ， 其 被 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 个 
ШП, 该 出 口 喷 中 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 ; 内 侧 主体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 推进 气体 
位 置 处 排出 气体 ; “内 侧 主体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 推 在 排出 通道 中 大 致 向 外 流 过 喷嘴 ， 外 侧 主体 结构 ， 其 以 与 
进 气 体 在 排出 通道 中 大 致 向 外 流 过 喷嘴 ， 外 侧 主体 结构 ， 出 口 喷嘴 并 置 的 间隔 关系 固定 到 内 侧 主体 结构 上 , 并 提供 
其 以 与 出 口 喷 嘴 并 置 间隔 的 关系 固定 到 内 侧 主 体 结构 上 ， 具 有 前 部 和 后 部 的 上 周边 喷嘴 和 下 周边 喷嘴 ， 上 周边 喷嘴 
提供 与 出 口 喷嘴 连通 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 ; 邻近 出 口 和 下 周边 喷嘴 与 出 口 喷嘴 连通 ; 邻近 出 口 喷 嘴 并 分 别 与 上 
REA ЯГ 与 上 洗 和 下 维 相 关联 的 相对 的 部 和 下 部 主 SERI КЕНЕЕН. 下 主 气 体 偏转 装置 ,每 个 所 
而 
主 
着 
在 


К 


- 


气体 偏转 装置 , 每 个 所 述 壁 在 主 gms (те E BJBE 2 述 壁 远离 主 气体 偏转 装置 外 的 所 述 壁 中 的 另 一 个 弯曲 ,从 
远离 所 述 壁 中 的 另 一 个 , 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 散 的 横 截 面 ,所 述 
向 外 发 散 的 横 截 面 , 所 述 主 气体 偏转 装置 可 操作 以 通过 气体 偏转 装置 可 操作 以 通过 选择 性 地 干扰 推进 气体 沿 
择 性 地 干扰 推进 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 出 口 喷嘴 的 方向 , 并 由 此 
喷 中 的 方向 ， 并 由 此 在 “外 围 喷嘴 ”之 间 分 配 推进 气体 在 外 围 喷嘴 之 间 分 配 推进 气体 的 流动 ; 外 部 主体 结构 上 的 
的 流动 :二 次 气体 。 偏 转 装 置 ， 该 偏转 装置 包括 在 外 侧 主 固定 导向 装置 ， 其 与 上 部 外 围 喷嘴 相关 联 ， 以 引导 气体 从 
体 结构 中 的 上 挡 板 和 下 挡 板 , 并 且 分 别 与 上 周边 喷嘴 和 下 其 大 致 向 上 和 向 内 流出 ; 在 外 侧 主 体 结构 上 还 固定 有 导向 
周边 喷嘴 相关 联 , 挡 板 被 布置 成 用 于 流入 和 流出 流 经 周边 装置 40， 该 导向 装置 40 与 下 部 外 围 喷 跨 的 前 部 相关 联 ， 
资 嘴 的 推进 气体 ， 以 改变 气体 离开 喷嘴 的 方向 ， 以 及 连接 以 将 从 所 述 前 部 流出 的 气体 大 致癌 下 和 向 内 引导 ; 辅助 气 
到 初级 和 次 级 的 控制 装置 。 气 体 偏转 装置 ,用 于 “彼此 独 体 偏转 装置 ， 其 与 下 部 外 围 喷 中 的 后 部 相关 联 ， 并 可 操作 
立地 ”操作 后 者 。 以 改变 推进 气体 离开 所 述 后 部 的 方向 ; 以 及 连接 到 主 气 体 
17. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 每 个 (ТТТ 气体 偏转 装置 的 控制 装置 , 用 于 彼此 独立 地 
挡 板 呈 中 空 圆 锥 平 截 头 体 的 形式 , 并 且 其 中 导向 装置 设置 操作 后 者 。 
在 外 侧 机 身 结构 上 ， 挡 板 可 在 导向 装置 上 “滑动 ”。 20. | EL OL te 吉 构 的 飞机 ; 
18. 一 种 飞机 , 包括 由 相对 的 机 辟 表 面 履 盖 的 透镜 形 内 50 内 的 上 壁 和 下 壁 , 该 结构 限定 气体 分 配 通 道 , 该 气体 分 
MLA, ZUR RMA ARR, 该 结构 内 的 配 通道 包括 出 喷嘴 并 终止 于 该 出 口 喷嘴 , 该 出 口 喷 
上 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 , 该 ( 体 置换 通道 包括 并 置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 ; 内 侧 主 
终止 于 出 口 喷嘴 , 该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 体 结构 55 上 的 推动 装置 ， 以 使 推进 气体 通常 在 排出 通道 
分 布 的 多 个 位 置 处 排出 气体 ;“ 推 进 装置 ”在 内 侧 车 身上 。 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ， 外侧 主体 结构 ， 其 以 与 出 口 喷 嘴 
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连通 的 上 部 和 下 部 外 转 横 路 ; AGEL ПИШ ЕЕ BLS LAE 05 相关 联 的 相对 的 让 、 下 主 气 体 偏转 装置 每 个 所 述 壁 在 
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дуа 人 远离 另 一 个 所 述 壁 , 从 而 为 
EA 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 散 的 横 截 面 ， 所 述 主 气 人 


j 型 表面 中 的 一 偏转 装置 可 操作 以 通过 选择 性 地 干扰 推进 气体 沿 着 壁 的 
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主 气体 偏转 装置 可 操作 以 改变 推进 气体 离开 出 口 喷嘴 人 ГЕМЕ UKAZA: М GERR, 位 于 外 例 
方向 。 通 过 有 选择 地 干扰 结构 上 ， 并 与 75” 上 部 外 围 喷嘴 相关 联 ， 以 引导 气 
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38 
[操作 以 通过 选择 性 
任 进 气体 离开 出 口 喷 嘴 的 方向 , 从 而 在 
推进 气体 的 流动 ， 辅 助 气体 偏转 装置 ， 


气体 偏转 装置 , 其 可 
着 壁 的 流动 来 改变 
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21. 根据 权利 要 求 20 所 述 的 飞机 ， 


的 装置 包括 安装 在 内 侧 机 身 结构 上 
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限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 
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进 和 气体 在 排出 通道 中 向 外 流动 
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PREAH Ж 的 相对 的 
体 偏转 装置 , 每 个 所 述 壁 帮 
离 所 述 壁 中 的 另 一 个 ， 从 1 
向 外 发 散 的 横 截 面 , 所 述 主 
也 扰动 推进 气体 沿 壁 上 
的 方向 ,从 而 在 外 有 
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ees Р, 


口 喷嘴 连 


体 
р 轴 从 其 中 间 位 置 的 倾斜; 辅助 气 

前 转 装 置 ， 其 与 一 个 外 围 喷嘴 的 至 少 一 部 分 相关 联 ， 并 
且 可 操作 以 改变 推进 体 离开 所 述 一 个 外 围 喷嘴 的 所 述 


主 控制 装置 响应 于 转子 四 
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中 的 一 个 以 
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F 滑 的 、 向 外 


部 分 的 方向 ， 和 连接 到 “次 级 ”气体 偏转 装置 的 次 级 控 人 
装置 ， 用 于 操作 后 者 。 
27， 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 结构 ， 上 部 和 下 部 
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该 结构 内 的 下 壁 限 定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包 者 。 

括 并 终止 于 出 口 喷 嘴 , 该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 30. 根据 权利 要 求 29 所 述 的 飞行 器 , 包括 在 下 部 空 

周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 ; 结构 内 的 转子 轴 ， 该 转子 气 通道 中 的 向 下 指 名 的 稳定 喷嘴 

基本 上 平行 于 飞机 的 偏 航 轴线 , 但 是 具有 有 限 程度 的 万 向 25 KIAR, RS 338. 
J; 轴 上 的 转子 ; 结构 上 的 发 动机 装置 , 用 于 旋转 转子 ， 31. 一 种 飞机 包括 由 相对 的 唤 型 表面 覆盖 的 透镜 

从 而 使 推进 气体 在 排出 通道 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; 邻近 。”” 形 内 侧 机 身 结构 ， 所 述 咽 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ; 


出 口 喷 嘴 并 分 别 与 上 壁 和 下 壁 相 关联 的 相对 的 上 气体 偏 Ет 
转 装 置 和 下 气体 偏转 装置 ， 所 述 壁 中 的 每 一 个 在 气体 偏转 30， 其 限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 
装置 的 外 侧 弯 曲 远离 所 述 壁 中 的 另 一 个 , 从 而 为 所 述 出 出 口 喷 路 ,该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 
喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 散 的 横 截面 ,气体 偏转 装置 包括 立 置 处 排放 ; 转子 轴 ， 其 安装 在 所 述 HAN, Ц 
挡 板 , 该 挡 板 布置 成 用 于 进入 和 离开 在 通道 中 流动 的 推进 度 万 向 和 运动， 并且 有 具有 基本 平行 于 飞机 偏 航 
气体 ,通过 选择 性 地 干扰 推进 气体 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 的 中 性 位 置 ; 偏 置 装置 ， 其 置 于 所 述 结构 和 所 述 
气体 离开 喷嘴 的 方向 ;将 挡 板 连接 到 转子 轴 的 机 械 装 置 ， 间 ， 以 将 所 述 轴 偏 置 到 其 中 性 位 置 ， 轴 上 的 转子 ;结构 
将 转子 轴 偏 置 到 平行 于 偏 航 轴线 的 中 立 位 置 的 装置 ; 以 及 的 发 动机 装置 ， 用 于 旋转 40° 转子 ， 从 而 使 推进 
飞行 员 操作 的 控制 装置 ,该 控制 装置 可 操作 以 向 转子 轴 施 è 重 道中 流出 并 通过 喷嘴 ;， 外侧 主体 结构 ， 其 
加 力 ， 从 而 向 转子 施加 力矩 。 出 口 喷 嘴 并 列 间隔 开 的 关系 固定 到 内 侧 主 体 结构 上 
28. 一 种 飞机 ,包括 机 身 结构 ;该 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 其 一 起 提供 与 出 口 喷嘴 连通 的 上 部 和 下 部 45” 外 围 ? 
限定 了 气体 置换 通道 , 该 气体 置换 通道 包括 和 。 终止 邻近 出 口 喷嘴 并 分 别 与 上 壁 和 下 壁 相 关联 的 相对 的 J 
喷嘴 , 该 出 口 喷嘴 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 主 气体 偏转 装置 , 每 个 所 述 壁 远离 主 气体 偏转 装置 的 
个 位 置 处 排放 ; 结构 内 的 转子 轴 ， 该 转子 轴 基 本 上 平 EE йз — ИТТ 50 度 ， 并 以 平滑 的 向 外 凸 起 的 
飞机 的 偏 航 轴 线 , 但 是 具有 有 限 程度 的 万 向 运动 ; 角 线 与 所 述 翼 型 表面 中 的 一 个 合并 , 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 
转子 ; 结构 上 的 发 动机 装置 ， 用 于 旋转 转子 ， 从 而 使 提供 弯曲 的 向 外 发 散 的 横 截面， 所 述 偏转 装置 包括 挡 板 ， 
气体 在 排出 通道 中 向 外 流动 并 通过 喷嘴 ; 邻近 出 口 喷 所 述 挡 板 布 置 成 用 于 使 在 通道 中 流动 的 推进 气体 进出 , 以 
别 与 . ыле 装置 通过 选择 性 地 干扰 推 i 沿 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 
ДЕЧ 离开 出 口 喷嘴 的 方向 , 从 而 在 外 围 喷嘴 之 间 分 配 推进 气体 


] 的 挡 将 嘴 相 关联 的 辅助 气体 偏转 装置 ,辅助 气 全 
ESHE ARIS ае. 以 通过 选择 性 装置 包括 在 外 侧 主体 结构 中 的 上 挡 板 和 下 挡 板 ， 
王 扰 推进 气体 沿 着 壁 的 流动 3 ж Д ДУ РУКА у x By i К 


的 支点 摇摆 运动 ; 将 转子 轴 和 控制 轴 互 连 的 装置 ; 将 挡 板 气体 ， 以 改变 气体 离开 喷嘴 的 方向 ; 用 EAM 
连接 到 控制 轴 的 机 械 装置 ; 分 别 用 上 壁 和 下 壁 偏 压 控制 器 的 挡 板 的 主 控制 装置 ， 所 述 主 控制 装置 76 响应 转 
的 装置 , 每 个 所 述 壁 远离 主 气体 偏转 装置 的 男 一 个 所 述 壁 其 中 间 位 置 的 倾斜 而 操作 ; 以 及 可 操作 也 连接 到 畏 
弯曲 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 、 向 外 发 散 的 横 截 偏转 装置 的 挡 板 上 的 辅助 控制 装置 ， 用 于 操作 记述 挡 板 。 
面 ， 所 述 主 气体 偏转 装置 包括 挡 板 ， 所 述 挡 板 布置 成 用 32. 一 种 飞机 ， 包 括 ! Laie cae 8 08548 
于 移动 进入 和 离开 在 通道 中 流动 的 推进 气体 , 以 通过 选择 形 内 侧 机 身 75 253, ТЗ Ti 
性 地 干扰 推进 气体 10 沿 着 壁 的 流动 来 改变 推进 气体 离开 

出 口 喷嘴 的 方向 , 从 而 在 外 围 喷嘴 之 EE йй 
5]; 分 别 与 上 部 和 下 部 外 围 喷 嘴 相 关联 的 上 部 和 下 部 辅 
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部 分 相对 的 气流 的 装置 ; 用 ШЕ ЕШ 
装置 ， 所 述 主 控制 装置 响应 转子 轴 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 ; 

) H 偏转 装置 的 辅助 控制 装置 , 用 于 操作 后 


喷嘴 ， 该 出 口 喷嘴 布 RE aR Ace КИШИ 
个 位 置 处 排放 ;转子 轴 ， 安 装 在 所 述 结构 内 ， 
限 程度 的 万 向 运动 ， 并 且 ери 
的 中 性 位 置 ， 国 位 于 结构 和 轴 之 间 的 制 动 装置 ， 

轴 偏 压 至 中 性 位 置 ， 轴 上 的 转子 ， 结构 上 的 发 动 
用 于 旋转 转子 ， 从 而 使 推进 气体 在 排 量 、 行 程 
嘴 时 通常 向 外 流动 ， 外 侧 主 体 结构 ， 其 以 与 出 
列 间 隔 开 的 关系 固定 到 内 侧 主 体 结构 上 ， 并 与 
提供 与 出 口 喷嘴 连通 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 ， 与 
紫 相 邻 的 上 部 和 下 部 主 气 体 偏转 装置 相对 并 相关 
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3040 
SEO, AANO EAM FEE T ОН, УН а LEAFE, НОС 
该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 出 口 喷嘴 ,该 出 ТРЕКИ 周边 喷嘴 相关 联 ， 每 个 挡 板 为 中 空 圆锥 


在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排出 气体 ， 稳 定 喷 平 稚 交 健 的 形式 ， 并 让 с 
mi, ЖР ЫШЫ EHU UHP, ОИЕ, ЖУ ep. RAISE, ОСАКА 


H. 


内 侧 主体 结构 上 的 推进 装置 , 以 使 推进 气体 在 排出 通道 中 大 所 述 一 个 喷嘴 的 方向 ， 一 个 自动 控制 系统 ， 当 飞机 遇 
致 向 外 流 过 出 口 和 稳定 喷嘴 ; 外侧 主体 结构 ， 其 以 与 出 口 喷 到 导致 倾斜 速率 的 扰动 时 ， 该 系统 操作 主要 气体 偏 
路 并 列 间隔 开 的 关系 固定 到 内 侧 主 体 结构 上 381331 到 导致 倾斜 速率 的 扰动 时 ， 该 系统 操作 主要 气体 偏转 
供与 出 口 喷嘴 连通 的 上 
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p 喷嘴 m Ж}: 1 т р 操 的 畏 ANE Й 
分 别 与 上 壁 和 下 壁 相关 联 的 相对 的 上 、 下 主 气体 pp 
每 个 所 述 壁 在 主 气体 偏转 装置 的 外 缘 弯 曲 远离 所 述 壁 中 的 由 相对 的 翼 型 表面 覆盖 的 结构 ， 提 供 升 力 发 展 面 ， 该 
另 一 个 ， 并 以 平滑 的 外 四 曲线 与 所 述 必 型 表面 中 的 一 个 合 结构 内 的 上 壁 和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置 
并 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 提供 弯曲 的 外 扩 横 截 面 ， 所 述 主 换 通道 包括 出 口 喷嘴 ar- 20 并 终止 于 该 出 口 喷嘴 аг-20, 
气体 仿 转 装置 可 操作 以 通过 选择 性 地 干扰 推进 气体 沿 痢 壁 该 出 口 喷嘴 ar-20 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 
的 流动 来 改变 推进 气体 离开 出 口 喷嘴 的 方向 , 从 而 在 外 围 哎 多 个 位 置 处 排放 ， 内 侧 主 体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 
路 之 间 分 配 推进 气体 的 流动 分 别 与 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 推进 气体 在 排出 通道 中 大 致 向 外 流 过 喷嘴 ， 外 侧 主体 
相关 联 的 上 部 和 下 部 辅助 气体 偏转 装置 ， 其 可 操作 以 改变 推 结构 25， 其 以 与 出 口 喷嘴 并 置 间隔 的 关系 固定 到 内 侧 
进 气体 离开 外 围 喷嘴 的 方向 ; 第 二 气体 偏转 装置 包 把 主体 结构 ， 并 提供 具有 前 部 和 后 部 的 上 部 外 围 喷 嘴 和 
主体 结构 的 内 侧 周 边 中 的 一 对 狭 槽 ,该 对 狭 槽 中 的 一 个 儿 槽 下 部 外 转生 沁 , 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 与 出 口 喷嘴 连通 ， 
) i 个 狭 档 通 问 下 周边 喷嘴 ， 在 所 述 狭 本 与 出 口 喷嘴 相 邻 并 分 别 与 上 壁 和 下 壁 相关 联 的 相对 的 
之 间 的 外 便 主体 结构 的 内 侧 周边 中 的 多 个 气体 进入 口 , 并 且 上 、 下 主 sms REER, АВА 
定位 成 接收 从 出 口 喷嘴 喷射 的 推进 流 的 一 部 分 ， 位 于 儿 向 转 装 置 外 的 所 述 壁 中 的 另 一 个 ， 并 以 平滑 的 乡 
侧 机 身 结构 "的 装置 ， 用 于 将 气体 从 入 口 引 导 至 模 ， 与 位 于 线 与 所 述 翼 型 面 中 的 一 个 合并 ， 从 而 为 所 述 出 
飞机 后 部 的 外 侧 机 身 结 构 的 内 周 的 一 部 分 中 的 多 个 入 口 相 嘴 提供 弯曲 的 外 扩 横 截面 ， 所 述 主 气体 偏转 装置 
关联 的 闭塞 装置 ,以 及 操作 闭塞 装置 从 而 选择 性 地 打开 和 关 作 以 改变 推进 气体 离开 出 口 喷嘴 的 方向 ， 从 而 分 
闭 所 述 多 个 入 口 的 致 动 装置 ， 自动 控制 系统 44， 用 于 在 飞 进 气流 。 外 围 喷嘴 之 间 的 气体 ， 外 侧 主体 结构 上 
机 遇 到 导致 倾斜 速率 的 扰动 时 , 操作 主 气体 偏转 装置 以 减 小 定 导 向 装置 ， 其 与 上 部 国外 围 喷嘴 相关 联 ， 以 引 
飞机 的 发 散 ; 以 及 可 操作 地 连接 到 第 二 气体 偏转 装置 的 第 二 体 从 该 处 大 致 向 上 和 向 内 流出 ; 在 外 侧 车 身 结构 
空 制 装置 ， 用 于 操作 第 二 气体 偏转 装置 。 50 且 与 前 部 相关 联 的 另外 的 固定 导向 装置 。 下 部 外 
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机 身 结 构 ， 所 述 翼 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ， 该 结构 内 的 上 壁 并 向 内 引导 ， 辅 助 气体 偏转 装置 ， 其 与 下 部 外 围 
和 下 壁 限定 了 气体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 包括 并 终止 于 出 的 后 部 相关 联 ， 并 且 可 操作 以 改变 推进 气体 离开 所 
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喷嘴 ， 该 出 口 喷 嘴 布 成 在 围绕 该 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 后 部 的 方向 ， 第 二 气体 偏转 装置 包括 系列 以 端 对 》 
置 处 排出 气体 ， 内 侧 主体 结构 上 的 推动 装置 ， 以 使 推 进 气 体 在 关系 布置 并 可 枢 转 地 固定 到 外 侧 主体 结构 的 挡 板 ， 
排出 通道 中 大 致 向 外 流 过 喷嘴 ， 外 侧 主 体 结构 ， 其 以 与 出 口 喷 及 在 第 一 位 置 和 第 二 位 置 之 间 移动 所 述 挡 板 的 装置 ， 
На ee 位 置 ， 挡 板 引 导 从 所 述 后 部 发 出 的 气体 大 致 
喷嘴 连通 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 ， 邻 近 出 口 喷嘴 并 分 别 与 上 下 和 向 内 流动 ， 在 第 二 位 置 ， 人 允许 从 所 述 后 部 发 出 的 
壁 和 下 壁 相关 联 的 相对 的 上 、 下 主 气体 偏转 装置 ， 每 个 所 述 壁 气体 大 致 向 下 和 向 外 流动 ， 自 动 控 制 系统 ， 当 飞机 遇 
远离 主 气体 偏转 装置 外 的 所 述 壁 中 的 另 一 个 弯曲 ， 并 以 平滑 的 到 导致 倾斜 率 的 扰动 时 ， 操 作 主 气体 偏转 装置 以 减 小 
外 巴 曲线 与 所 述 强 型 表面 中 的 一 个 合并 ， 从 而 为 所 述 出 口 喷嘴 飞机 的 发 散 ， 以 及 可 操作 地 连接 到 第 二 气体 偏转 装置 
70 提供 弯曲 的 外 扩 横 截面 ， 膨 述 主体 偏转 闭塞 可 操作 以 改变 的 第 二 控制 装置 ， 用 于 操作 第 一 气体 偏转 装置 
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转让 人 ; 


T 1959 428 H 6 HEZ, Bt. 第 832, 4055 ”图 13A Ait 11 的 控制 系统 的 两 个 部 分 之 间 的 相互 
17 索赔 。(CI。244-79) 关系 的 示意 
图 14A 和 14B 一 起 构成 图 14， 图 14 是 形成 本 发 明 第 二 
本 发 明 涉及 飞机 控制 系统 ,更 具体 地 说 , 涉及 一 种 用 于 飞 实施 例 的 飞机 的 大 致 纵向 截面 ; 
机 的 控制 系统 ， 该 飞机 具有 机 身 结 构 和 出 口 喷嘴 ， 该 出 口 喷 图 15 是 类 似 于 图 9 的 图 14 飞机 外 侧 部 分 的 横 截 面 图 ; 
此 布置 成 在 围绕 该 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 排 放 。 图 16 以 图 解 形式 示 出 了 图 14 和 15 的 飞机 的 控制 系统 ; 
在 1957 年 9 月 17 日 的 共同 未 决 申请 序列 号 684，615( 其 图 17- 以 图 解 形 式 示 出 了 图 1 至 13 的 飞机 的 改进 的 控制 
是 1955 年 4 月 18 日 的 专利 申请 序列 号 502, 156 的 延续 , 现 系统 ; 
已 被 放弃 ) 中 公开 了 这 种 飞机 的 一 个 例子 ,该 申请 由 约翰 。 杜 
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图 17A 是 图 17 所 示 转 子 轴 和 轴承 的 部 分 截面 透视 图 ; 
图 18 是 类 似 于 图 17 的 用 于 图 1 至 13 的 飞机 的 进一步 改 
避 形 飞行 器 ， 其 具有 通常 为 透镜 进 的 控制 系统 的 视图 ; 
状 的 机 身 结构 ， 该 机 身 结构 由 相对 的 辟 型 表面 包 履 ， 该 翼 型 图 18A 是 图 18 所 示 连 杆 机 构 的 放大 详 
表面 提供 升力 产生 表面 。 该 飞机 在 该 结构 中 包括 气体 置换 通 图 19 是 构成 本 发 明 另 一 实施 例 的 飞机 的 侧 视图 ; 
道 , 该 气体 置换 通道 具有 入 口 和 邻近 该 结构 外 围 的 大 致 环形 图 20 是 部 分 放 开 的 图 19 的 飞机 的 仰视 图 ; 
多 | 
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的 出 口 。 提 供 了 用 于 推动 气体 在 相对 于 飞机 偏 航 轴线 的 多 个 <] 21 是 图 20 中 线 21-21 的 大 比例 横 截 面 图 ; 
离心 方向 上 从 入 口 到 出 口 流 过 通道 ， 并 从 偏 航 轴线 的 大 致 径 9 22 以 图 解 形式 显示 了 图 1 至 13 的 飞机 起 飞 时 的 气流 ; 
向 30” 的 出 口 在 围绕 周边 分 布 的 多 个 位 置 高 速 喷 射 气体 的 £| 23 以 图 解 的 形式 显示 了 当 飞 机 离 地 面 足够 高 以 避 开 
装置 。 气 体 引导 装置 设置 成 与 出 口 相关 联 ， 并 且 可 调节 以 选 “地 


装置 I 缓冲 ”效应 时 ， 从 图 1 至 图 13 的 飞机 流出 的 气流 ; 
改变 气体 离开 出 口 的 方向 。 在 申请 序列 号 684，615 Ч 24 以 图 解 形 式 显示 了 当 飞 机 向 前 飞行 时 , 来 自 图 1 至 


择 性 地 
中 公开 ”飞行 器 的 优选 形式 中 ， 气 体 引 导 装 置 包括 周边 柯 恩 13 的 飞机 的 气流 
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© 1 至 13 的 飞机 对 某 些 控制 条 件 的 


图 17 和 17A 的 控制 系统 的 飞机 对 控 秆 
的 响应 的 一 组 曲线 图 ; 和 
36 是 一 组 曲线 图 ， 显 示 了 有 具有 图 18 和 18А 所 示 改 进 
控制 系统 的 飞机 的 响应 。 
现在 参考 图 1.2 和 3, 所 示 的 飞机 包括 内 侧 机 身 结 构 40, 
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| 是 根据 本 发 明 的 飞机 50 的 则 视图 ; 
2 是 图 1 所 示 飞 机 的 平面 图 ， 去 掉 了 几 块 机 可 上 表面 
的 面板 ， 以 显示 发 动机 的 位 置 。 

3 是 图 1 和 2 的 飞机 的 部 分 平面 图 , 部 分 剖 开 ,部 分 音 
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图 4 是 处 于 部 分 组 装 状 态 的 飞机 的 一 部 分 的 透视 图 ， 
出 了 飞机 的 肋 结构 ; | 

图 $ 是 类 似 于 图 4 所 示 的 6 完整 飞机 的 一 部 分 的 透视 图 ， 
并 且 被 部 分 剖 开 以 示 出 飞机 的 内 部 结构 ; 
бА 和 6B 一 起 构成 了 图 5 图 56 是 *3* 线 6-6 “HY WL 65 
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9 是 沿 图 3 的 线 9-9 截取 的 飞机 外 侧 部 分 的 剖面 图 ; 
10 是 示 出 用 于 将 沐浴 者 支撑 在 外 侧身 体 结构 上 的 装 
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34 
其 通常 是 透镜 形 的 ， 并 由 提供 相对 的 辟 型 表面 的 上 下 蒙 皮 开 
Poti. Heth LW RMN SA 41 eo, PEGE RAL ЕНН 35° 间隔。 对 于 发 动机 72、73 和 74 中 的 每 
的 蒙 皮 用 42 表示 。 上 下 辟 面 提供 升力 发 展 面 。 包 围 内 侧 主 个 ， 都 有 类 似 于 前 述 的 进 气 口 。 发 动机 73 的 进 气 口 
体 结构 的 是 外 侧 主 体 结构 43, 该 外 侧 主体 结构 43 通常 呈 环 在 图 3 中 总 体 用 75 表示 , 发 动机 74 的 进 气 口 总 体 用 76 
玉环 的 形式 。 外 侧 主体 结构 43 由 多 个 辐 条 44 以 与 内 侧 表示 
主体 结构 4 的 周边 并 列 间 隔 开 的 关系 支撑 。 安 装 在 内 侧 机 40 和 76， 发 动机 的 进 气 口 为 72 
身 结构 内 的 是 一 个 转子 ， 在 图 3 中 用 45 表示 ， 当 转子 处 于 图 4 和 图 5 中 所 示 的 一 个 ,并 且 布 置 在 飞机 纵 轴 的 左 侧 ， 
平行 于 飞机 弦 平 面 的 “中 立 ” 位 置 时 ， 该 转子 被 布置 成 绕 可 以 说 是 进 气 口 76 的 镜像 。 发 动机 73 的 进 气 口 75 在 位 于 
垂直 于 飞机 弱 平 面 的 旋转 轴线 旋转 。 旋 辟 的 中 性 位 置 契 相 飞机 纵 轴 上 的 主 肪 51а 的 任 一 侧 延 伸 。 如 果 这 个 
对 于 飞机 机 身 结构 的 位 置 ， 例如， 当 飞 机 水 平时 ， 下 文 描 肋 被 认为 是 形成 飞机 骨架 结构 的 五 十 四 个 肋 中 的 第 一 
述 的 飞机 的 旋翼 在 旋 避 水 平时 处 二 中立 位 置 。 转子 的 旋转 个 , 然后 , 在 图 3 中 顺 时 针 计 算 , 进 气 口 76 在 第 十 九 肋 516 
推动 气体 在 飞机 内 流动 ， 并 且 气 体 从 设置 在 内 侧 和 外 侧 机 的 任 一 侧 延 伸 ， 用 于 燃气 涡轮 发 动机 72 的 进 气 口 50 在 第 
身 结构 之 间 的 喷嘴 排出 ， 这 将 在 下 文中 描述 。 十 九 肋 516 的 任 一 侧 延 伸 
在 整个 说 明 书 和 权利 要 求 书 中 ， 为 了 方便 起 见 ， 使 用 了 第 三 十 七 肪 ， 即 肪 51。 因 此 ;第 一 、 第 十 九 和 第 三 十 


位 置 关系 的 某 些 术 语 。 术 语 “ 外 侧 ”( 或 “外 侧 ”) 和 “内 侧 ” E, ВЛ 51а. 51b 知 51， 是 上 面 提 到 的 肋 结构 不 同 
(或 “内 侧 ” ) 分 别 表示 离 转子 旋转 轴 的 更 EE 大 和 更 小 的 距离 。 于 第 一 、 第 十 九 和 第 三 十 七 肋 的 三 个 主要 肋 
术语 “垂直 ”、“ 向 上 ”和 “向 下 ”表示 大 致 垂直 于 上 下 55 每 根 主 肋 之 间 两 根 短 肋 的 标准 。 
机 辟 表 面 之 间 的 中 间或 纺 平 面 的 方向 。 HAH 75 和 76 类似 于 参照 图 4 和 5 描述 的 进 气 口 。 
还 使 用 了 飞机 机 身 轴线 系统 ， 在 所 示 的 飞机 中 ， 偏 航 轴 是 进 气 口 75、76 围绕 主 肋 51а 和 51b wE, HINE R H 
对 称 轴 ， 当 旋翼 处 于 中 立 位 置 时 ， 偏 航 凶 与 旋翼 的 自 旋 轴 62a、63a 和 60 62 > 和 63b 之 间 延 伸 。 进 气 口 75 具有 分 隔 
重合 。 纵 轴 是 对 称 平面 与 纺 平 面 的 交点 ， 横 轴 与 纵 轴 和 偏 E 67a 和 偏转 壁 68a, 类 似 于 图 4 和 5 的 进 气 口 的 相应 部 分 
轴 成 直角 相交 。 67 和 68 .类似 地 , 进 气 口 76 和 有 分 隔壁 67b 和 偏转 壁 686, 

网 在 参照 图 1 至 图 6, 但 更 具体 地 参照 图 4 至 图 6, 飞机 类 似 于 图 4 和 5 的 进 口 的 相应 部 分 67 和 68。 
建造 在 由 多 个 沿 偏 航 轴线 径 向 设置 的 肋 组 成 的 骨架 上 ;， 在 BETA 75 和 76 分 别 具 有 偏转 叶片 69a、70a 和 71a 
将 要 描述 的 实施 例 中 ， 有 54 个 肋 ， 这 些 肋 在 其 内 侧 端 连接 以 及 696. 706 和 716, 类 似 于 图 4 和 5 的 进 气 口 的 叶片 
到 通常 用 46 表示 的 截 头 圆锥 形 中 心 柱 上 。 中 心 柱 46 是 中 69. 704071, 
空 的 ， 并 具有 截 头 圆锥 形 外 壁 47;， 支柱 通过 径 向 和 水 平 腹 70 每 54 根 肋骨 的 外 侧 末端 是 
板 48 和 49 在 内 部 得 到 加 强 。 通 道 部 分 的 另外 的 径 向 腹 板 ee 分 义 以 分 别提 供 上 和 下 圆 角 腹 板 77 和 78( 见 
50 加 强 了 水 平 腹 板 49 上 方 的 中 心 柱 ， 但 是 没有 延伸 到 壁 图 6A)。 可 以 看 出 ， 在 肪 的 外 侧 端 ， 肋 的 深度 增加 ， 使 得 
47 的 上 边缘 。 上 弧 形 腹 板 77 比 肋 的 其 余部 分 高 出 75”。 上 层 

肋 51( 见 图 入 有 具有 内 侧 端 52, 该 内 侧 端 52 向 上 延伸 至 壁 
47， 与 腹 板 50 的 顶部 大 致 齐 平 ， 类 似 于 肋 51 的 肋 在 下 文 
中 称 为 主 肋 。 从 肋 51 沿 顺 时 针 方向 围绕 机 计数 ， 每 三 个 
肋 是 一 个 主 肋 ， 因 此 ， 例 如 ， 有 具有 内 侧 端 54 的 肋 53 ЯПА 


有 内 侧 端 56 的 肋 55 是 主 肋 。 在 及 53 和 55 之 间 是 两 个 短 
№ 57 和 58， 分 别 具 有 内 侧 端 59 和 60， 它 们 延伸 到 类 似 于 
图 6B 中 内 侧 端 61 所 示 的 位 置 。 飞 机 另 一 部 分 的 类 似 短 肋 
与 三 个 主 肋 相 邻 的 肋 之 外 ， 每 对 主 肋 之 间 有 两 个 
所 述 三 个 主 肪 中 的 一 个 是 肪 5”1， 在 该 肋 的 任 一 侧 是 中 
间 肋 62 和 63， 它 们 分 别 具 有 内 侧 端 64 和 65， 如 图 4 和 5 
所 示 ， 延 伸 到 截 头 圆锥 形 壁 47 的 部 分 位 置 ， 并 位 于 短 肋 的 
内 侧 端 位 置 和 主 肋 的 内 侧 端 位 置 之 间 。 每 个 肋 62、63 的 上 
边缘 被 释放 ， 如 6 美元 FIGURElvAfotthe fj 63 所 示 。-。 


m 该 浮雕 沿 入 口 JE fii 


每 个 肋 62. 63 的 上 边缘 的 内 侧 部 分 将 这 些 肋 的 上 边缘 
的 内 侧 部 分 降低 到 肋 51 的 上 边缘 之 下 。 在 每 个 中 间 肋 62. 
63 和 肋 51 两 侧 的 下 一 个 主 肋 之 间 是 一 个 短 肋 ， 类 似 于 
BJ 57. 58 和 上 边缘 上 的 是 起 66 
中 间 肋 62、63 将 所 述 上 边缘 的 内 侧 部 分 降低 到 邻近 中 
间 肋 的 短 肋 的 上 边缘 之 下 。 在 中 间 层 上 边缘 的 凸 起 部 分 之 
ДЕ 


中 间 肋 和 肋 51 通常 有 水 平分 隔壁 67, BIL 4, KEL 
气体 偏转 壁 68 布置 在 分 隔壁 67 的 上 表面 上 ， 以 将 
在 分 隔壁 67 上 方向 儿 流动 的 气体 偏转 到 其 间 的 径 向 空间 中 
中 间 肋 62、63 和 它们 相 邻 的 短 肋 ， 其 目的 将 在 下 文 描 
述 。 在 分 隔壁 67 HI ШЕН 布置 了 一 系列 三 个 偏转 叶片 
69、70 和 71， 以 向 上 偏转 来 自分 隔壁 67 下 方 的 空气 。 偏 
转 叶 片 在 肋 51 的 任 一 侧 延 伸 ， 并 在 肋 62 和 63 之 间 延 伸 。 
此 外 ， 叶 片 69 和 70 ТЕЙЛ 5f、62 和 63 的 上 边缘 上 方 延伸 ， 
而 叶片 71 终止 于 肋 51, 62 和 63 的 上 边缘 ， 见 图 
4. 肋 62. 63. 195 67. BRL. Shot 42 和 叶片 69、 
le 限定 了 燃气 涡轮 发 动机 的 进 气 口 ， 这 将 在 下 文 
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122 的 内 


它们 
4 中 ， 


向 叶片 128 


楚 地 示 出 了 一 个 长 牙 
Mo KERA H 
的 推进 气体 通 
表面 附近 。 间 隔 相 
АА. Pes BU PS fill 
定 在 凸 缘 126 下 
在 环 


A 


侧 
Л 


f 


er 


入 


FH 128 之 后 ， 它 


名 叶片 ， 这 将 在 下 文中 


如 下 文 将 描述 


(ЖАЛАН 


y 


箱 并 被 排放 到 


在 穿 过 叶 尖 涡轮 之 后 ， 


换 通道 中 


a ANE 


环 构 


HE 122 和 127 之 


它们 驱动 构成 转子 的 一 部 分 


; 排 气 箱 被 设 


计 成 在 废 


BEDER. 除了 发 动机 的 进 气 
下 ， 将 参照 图 进行 描述 。6B。 


ЖА 


Жа 


换 通 道 时 所 


KJ 


А 


每 个 


F 降 时 在 废气 中 提供 
口 ， 排 气 箱 的 布置 如 


GNA 


HA 箱 在 相 邻 的 一 对 3 


78 
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肋 之 间 延 伸 ， 并 具有 内 侧 导 向 叶片 137、 弯 曲 的 外 壁 138 臂 的 臂 之 


和 例 壁 139。 导 向 叶片 137 由 波纹 带 向 下 延伸 。14 
被 布置 成 部 分 地 相互 重 琶 。 波 纹 带 被 布置 成 使 得 
从 导 疝 叶片 137 F 带 


0， 它 们 0153 上 而 
气体 可 以 其 内 侧 端 
152 PPE 154 通过 螺栓 155 连接 在 一 起 , 每 个 螺栓 具有 延 
EB 截面 构件 的 辟 的 扩大 肩 部 ， ш 


ПЁ 138 之 间 通 过 ， 然 后 在 带 140 中 的 波 
纹 之 间 通 过 并 流出 排 气 箱 。 壁 138 和 外 侧 波纹 带 140 的 外 (Zea EJ 
bile ee 以 容纳 每 对 相 邻 主 肋 之 间 的 短 肋 的 内 侧 边缘 参见 图 8, 


。 每 个 主 肋 在 其 内 侧 边缘 设 有 弯曲 的 翼 型 截面 导向 中 


ЕЕ 156 E, 


间 。 叶 片 151 通过 焊接 到 形成 块 152 的 一 部 分 的 
而 固定 到 块 152 上 。 转 子 还 包 


ABN A 154, 


抵 靠 转子 内 环 156 的 上 表面 


和 下 表面 。 构 件 150, 


叶轮 叶片 151 的 外 侧 端 固 


旦 多 个 涡轮 叶片 157 固定 到 


|, 导向 叶片 141 在 截 头 圆锥 形 壁 47 的 上 端 和 排 气 箱 上 迷宫 式 密 
相 邻 导向 叶片 137 的 上 端 之 间 延 伸 。 每 个 排 气 盒 的 弯曲 壁 件 158 与 
138 的 上 端 抵 靠 环形 构件 122 的 下 边缘 。 通过 气体 置换 通道 159 配合 。 


空气 流 导致 空气 从 发 动机 舱 通 过 外 壳 87 中 的 孔 89 
并 越过 弯曲 壁 138 流动 。 从 而 部 分 用 于 冷却 排 气 箱 。 


发 动机 烟 道 进 气 口上 方 的 排 气 箱 的 布置 略 有 不 | 


定 到 外 部 Лои 
% 156 的 外 侧 表面 上 


封 的 元 件 158 固定 在 1.56 英寸 的 上 表面 上 ， 该 元 


环形 构件 127 的 内 侧 表 面 上 


闭 ， 套 简 


ТЕГЕРЕ 


ИЛЕ [8121] 7. EAH 146 的 上 端 由 柔性 隔膜 160 封 


147 的 顶部 由 柔性 隔膜 161 


封闭 。 套 简 162 保持 


Ha É 5 和 6A 进行 描述 。 参照 图 6B， 所 有 的 排 气 箱 都 


与 前 穿 过 两 个 


面 描述 的 相似 , 但 是 参照 图 5 和 6A 可 以 看 出 ， 进 


和 表皮 87 之 间 的 废气 被 气体 偏转 壁 68 偏转 到 位 了 


62、63 和 它们 相 邻 的 短 肋 之 间 的 气体 置换 通道 的 部 分 中 ， 圆 顶 进 气 

现在 将 参照 图 4 至 8 描述 转子 和 转子 轴 的 结构 。 基 座 жу 
铸件 142 位 于 中 心 害虫 结构 46 的 中 心 ， 基 座 铸件 142 А. 
径 向 凸 缘 143 和 上 部 水 平 凸 缘 144， 径 向 腹 板 5 48 E 


径 向 凸 缘 143， 水 平 腹 板 49 固定 到 上 部 水 平 凸 缘 


在 参考 图 7， 基 座 铸件 142 RBA AMOS 145, BAA 
起 座 铸件 内 ， 并 且 支 撑 并 固定 到 凸 缘 145 


缘 145 伸缩 在 


OED 邻 的 隔膜 。 
的 排 气 箱 在 分 隔壁 67 和 金属 外 过 87 之 间 排 出 。 穿 过 壁 67 部 分 被 夹 
F 中间 肋 上 端的 凸 


司 ,将 参 在 隔膜 160 和 161 的 中 心 部 分 45 之 间 ; 中 空 的 控制 轴 163 


隔膜 中 的 套 简 和 中 心 孔 ， 该 控制 轴 向 下 延伸 至 相 


底部 铸件 142 的 下 端 。 套 简 162 和 隔膜 的 中 心 


AE tll] HE ANB 部 163a 和 螺纹 连接 到 控制 轴 1.63 
缘 环形 螺母 165 之 间 。 固 定 到 隔膜 161 的 是 板 164, 


|; 


| 
р 


144. 


ж 


在 控制 有 


杆 的 下 端 


=ч 


ГТ 


164a 固定 到 该 板 ， 参 见 图 6。 


163 内 延伸 的 悬垂 轴 167, 4 


连接 


169 WAR HY HF EN AY ESL 171. 


致 动 器 166 固定 到 凸 缘 螺母 165 Б. 致 动 器 设 有 


167 的 下 端 设 有 又 形 


端 168。 杆 169 在 其 上 端 连接 到 ..g 又 状 端 168 HB 179 和 


163 的 实心 端 件 172 中 的 孔 。 


和 套 简 147 的 下 部 之 间 。 


转子 45 可 旋转 地 安装 在 。 的 上 部 。 套 简 147 由 相对 的 推 
座 圈 149 支撑 ， 并 围绕 旋转 轴线 旋转 ， 当 转子 处 于 中 立 位 175, 类 似 地 ， 波纹 管 臻 动 器 178 的 压 头 177 连接 到 凸 耳 174, 


转子 包 第 三 波纹 管 致 动 器 179 通过 其 压 头 连接 到 控制 轴 ” 上 的 第 


置 时 ， 旋 转轴 线 平 行 于 飞机 的 偏 航 轴线 或 对 称 轴 。 
括 一 个 截面 为 20” 的 内 环 130， 内 环 的 臂 朝 外 ， 


的 是 向 上 延伸 超过 基 座 铸件 142 的 中 空 垂直 轴 146. 5 
直 轴 146 上 部 的 是 套 简 147; 部 分 球形 轴承 148 Е 


A Hl 
о Tm 


杆 的 下 端 169 穿 过 
控制 轴 163 的 下 


部 围绕 65° 的 圆周 间隔 120” 有 三 个 


Ж! 
铸件 142 
ЛЛУ 


中 心 辟 分 = E, 


又 。 叶 轮 叶 片 151 在 其 根部 或 内 端 固定 到 也 是 EE 


ЁЛ 


耳 ， 其 中 两 个 在 173 和 174 


处 示 出 。 固 定 在 жж 


上 的 气动 波纹 管 致 动 器 的 压 头 可 枢 转 地 连接 到 每 


耳 上 。 因 此 ， 致 动 器 176 的 压 


EK 175 Шъ: то. 


的 波纹 管 ， 


块 152 上 ， 块 152 的 中 心 臂 被 接收 在 构件 150 的 分 又 中 心 


一 个 ORET 


每 个 致 动 器 包含 类 似 于 致 动 器 176 的 180 所 示 的 
f 动 压力 操作 75, W 


下 文 所 述 。 


Tt 
波纹 管 


86 


的 弹性 
轴 146 的 中 心 ， 
163 ВУ К 


的 垂直 运动 将 使 钟 形 | 
杆 184 枢 转 地 固 
外 端 T 185 的 端 部 中 间 
每 个 连 杆 185 的 一 端 
E, wK 
个 连 杆 185 的 另 一 端 
mÆ ET FF 
ЕБ JF. Ж Н, Ж 
HMT. FZ 188 AY 
а 相对 的 电缆 通 


9 


| 造 它们 的 材料 的 弹性 
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E， 波 纹 管 起 到 弹簧 的 


从 而 i 


示 。 枢 转 地 安装 在 每 个 凸 


的 组 合 效 应 倾 
各 转子 保 


ШЕЕ 


各 控制 有 
持 在 其 中 性 


163 
位 


设置 有 指向 外 侧 的 凸 缘 181, 
则 周边 等 间距 地 承载 六 个 分 叉 的 凸 耳 


b, 


如 图 9 和 10 清楚 
则 端 和 模型 191 的 覆盖 物 198 的 外 侧 ? 


10 


MES 86 与 上 部 和 下 部 外 围 喷 


折 示 ， 在 模型 190， 的 覆盖 物 196 的 


提供 了 上 周边 模 


周边 模 


区 式 的 辅助 气体 1 


E. 


182 


间 


述 杆 中 的 两 个 ， 用 183 表示 ; 
FF 169 AY Be aE 171 Li 


定 到 每 个 


枢 转 


3 


o HJ 


E 187, 缆 索 


КЕН, 


H 


侧 端 连接 到 1 


每 个 杠杆 都 
的 内 侧 端 。 可 以 看 出 , 控 
МЕ с НЕҢ 
Ë 183 的 
枢 转 
地 连接 到 | 
和 7 中 最 


另 一 端 , 连 杆 
也 连接 到 另外 
径 向 腹 板 
枢 转 地 连接 到 每 15 
的 是 丁字 件 187, 三根 线索 188 
的 连接 点 沿 着 丁字 件 
肋 48 如 189 所 示 开 
F ЖЖ 


PARE. 8 


当 板 J 203 表示 Й 


С ЕА 22 ts П 


为 圆锥 截 头 体形 状 的 带 状 金属 形成 ， 


拉 
外 


[ДЕ 


Җ 190” 
52142 206 ЯП 207, “EA 
(Hae 208 在 
T 209 在 挡 板 204 1112 207 2 


所 示 的 布置 安装 在 外 侧 主 体 中 。 固 定 到 
的 底部 的 是 带 凸 缘 的 配件 205， 其 
门 分 别 大 致 垂直 于 挡 
1425 206 和 


ЕҢ 


挡 板 203 之 间 延 


板 


适 


203、204。 
伸 ， 拉 伸 弹 


tt 


图 10 中 挡 


E 体 上 滑动 , 如 


将 描述 外 侧 


车 身 结构 。 


19 


М. 
型 组 成 。 
和 多 个 


4 制造 方式 相似 ， 
外 侧 主体 的 模型 有 两 种 类 型 ， 


内 侧 模型 191。 每 个 外 侧 成 型 


环 的 


过 连接 到 控制 


MIZE 
UER 40” 通 过 辐 条 44 


的 环 或 圆 环 的 形式 。 外 全 25 


Ж. 
21 


如 210 所 示 
凸 缘 212 的 套 简 


定 到 
55 


R А рр 
211: anes 


No 


ОТА, 


板 安 装 成 在 


组 件 213 E 


导 。 


Да 
216 操作 。 从 
210’ 被 布置 成 平行 于 飞机 也 
飞机 周边 的 不 后 
邻近 飞机 的 横 
上 是 水 平 的 ， 而 邻近 飞机 的 纵 


区 


3、4 和 11， 
区 | 


点 处 与 垂直 方向 
轴线 并 且 在 致 动 器 216 (0 


п] 


| 9%, К 


H 


Е 


ИР 


通道 构件 


构件 194 К 


同形 顶点 
个 模型 190 的 


点 


的 三 角形 ， 


部 被 切 掉 ， 


则 周边 上 。 


JL- 


EPJ 193 


设 


且 有 具有 中 心 孔 
凸 缘 193( 见 


192. 
4), 


Z] 


T hh 


EM 


撑 类 似 于 中 空 圆锥 


即 多 

190 
每 30 

环形 


上 ,模型 191 


Hp 


环形 通道 


体 上 的 支撑 。 如 


个 方向 移动 ， 贝 


体 垂直 移动 ， 而 圆锥 


锥 体 顶 点 移动 平面 


HEATH 


a 


体 垂直 移动 。 通 过 向 后 和 


横 轴 端 部 的 点 ， 可 以 控 人 


pam 
的 外 侧 端 。 
191 之 间 ， 


图 


条 44 在 其 
在 它们 
这 两 个 成 型 器 191 HE RR 
之 间 有 一 个 块 来 接收 辐 条 的 外 侧 端 。 
4 中 用 195 表示 。 
每 个 模型 19 的 边缘 都 有 凸 缘 ， 


内 侧 端 固 


的 外 侧 端 


定 到 


内 侧 车 身 结构 
, 18 条 被 


的 每 个 交替 肋 35 
固定 在 两 个 成 型 
布置 在 一 起 ,在 它 


ЕТ 


上 
H 


A ERRA wi 


通道 构 


Л 196, 


SE BIA m 


J 196 


牛 194 的 边缘 ， 如 图 6 和 


多 


的 内 


侧 周边 。 
上 部 


侧 主体 和 内 侧 主 


撑 在 辐 条 44 


圆周 导 
体 


则 周边 每 个 都 设 有 一 对 倾 侧 
些 凸 缘 的 是 金属 板 覆 盖 物 198, H 
向 叶片 199 支撑 在 辐 条 44 
的 上 周边 之 间 延 伸 ; 
上 ， 辐 条 44 在 外 侧 主 体 和 内 侧 主 


延伸 。 导 向 叶 
周边 喷嘴 中 


片 199 位 于 设 
， 导 向 叶片 200” 位 于 设置 在 外 侧 


betty 


这 样 


9 最 佳 所 示 。 
{Ж 197, 并 


向 内 延 


模型 


侧 主 
上 ， 辐 条 


的 一 对 线圈 架 在 


并 且 在 这 些 凸 缘 上 固 
申 以 终 


固定 到 这 
本 结构 的 


ç 44 在 外 弹性 条 


40 


E i 


部 和 
216， 挡 板 203、204 通过 带 217 
的 一 端 在 
ле у т 
以 类 似 的 方式 布置 ， 


板 。 


Al 


部 外 围 喷嘴 的 程度 。 现在 参考 图 4, 


218 处 枢 转 地 固定 到 


并 且 致 动 器 的 操 
挡 板 203、204 构成 第 二 气 


上 于 


和 下 
挡 
内 45 #% 


191 


[д 


下 部 


在 外 侧 主体 和 内 侧 


周 导 


= 


主体 和 内 侧 


间 的 下 周边 喷嘴 中 。75 


禁止 转载 


向 叶片 200 Ж 
体 的 下 周边 之 间 50 板 220, 221 
主体 之 间 的 上 


(Жн Ре Е Ап BL (E ру {ШЕ 


+ 


角 腹 板 77 和 78 F AIR 


板 
头 


E 


È ЕЗ 87 L. 


Ер 
Ж. R 
的 边缘 ， 如 


挡 板 221， 每 个 挡 
突出 到 气体 置换 通道 中 的 提 
222 所 示 。 上 挡 板 220 
ç 223 通过 凸 缘 224( 见 
e 
通过 带 225 E 


邻近 致 动 器 


固定 到 钟 形 


Й И a 


主体 之 


55 


60 


65 


70 


NG 


Е) 二 端 220a 


3 051 417 
1112 
并 局 在 一 对 支撑 肋 228 之 间 的 227 处 枢 转 。 从 图 3 中 可 以 可 到 图 12, FS 241 在 其 上 端 附近 带 有 轴承 254, 
清楚 地 看 到 支撑 肋 的 位 置 ， 它们 被 е 车 身 结构 的 两 该 轴承 由 腹 板 255 SHE. eRe eee fE] 承 中 的 是 弹 性 
个 相 邻 肋 的 外 侧 端 之 间 。 参 照 图 7 描述 的 线索 188 的 外 侧 杆 2356， 其 从 轴承 向 上 和 向 下 突出 。 杆 上 套 有 手柄 257, £ 
端 连接 到 钟 形 曲柄 /图 辟 226b 的 下 端 。 支 架 229 固定 在 支 性 波纹 管 258 将 上 套 简 24 的 上 端 连 接 到 手柄 257 的 下 端 。 
撑 肋 228 的 下 部 之 间 , Jue 230 插 在 每 个 带 225 的 下 端 和 在 其 下 端 ， 该 杆 带 有 一 个 凸轮 239， 该 凸轮 259 与 舌 状 物 26 
每 个 支架 229 Е 8: 231 ZJ. WV, FASE 230 HLTA (EAD, TRY 26 在 261 处 枢 转 到 基板 262 上 。 可 调 弹 
向 于 将 挡 板 220. 221 拉 到 它们 的 最 低位 置 , 使 得 挡 板 220Ж}ЕЗЕ 263. 264 和 265 作用 在 舌 片 和 凸轮 上 ， 使 舌 片 和 凸 
突出 到 气体 置换 通道 中 ， 并 且 挡 板 221 缩 回 到 槽 80 中 。 轮 偏 置 在 一 个 中 心 位 置 ， 并 提供 一 个 可 调 止 动 件 266 来 限制 
导向 叶片 232 设置 在 排出 通道 的 外 侧 端 , 以 将 向 外 流动 的 柱 塞 265 在 一 个 方向 上 的 运动 ,并 为 凸轮 提供 一 个 可 调 基 准 。 
推进 气体 引导 到 向 外 发 散 的 出 口 喷嘴 86 中 。 相对 的 文 丘 里 喷嘴 268 安装 在 基板 262 上 的 直立 凸 耳 267 中 。 
现在 参考 图 3、4、5 和 11， 飞 机 在 邻近 出 口 喷 嘴 的 气 这 些 喷 嘴 中 的 每 一 个 的 结构 类 似 于 上 述 喷 嘴 251， 因 此 高 压 
体 置换 通道 中 设 有 两 组 枢 转 安 装 的 舵 叶 。 每 组 叶片 包括 以 空气 通过 导管 269 供给 到 喷嘴 中 ， 并 且 喷 嘴 的 外 壳 中 的 压力 
233 表示 的 八 个 单独 的 叶片 ， 这 些 叶片 布置 成 两 组 ， 每 组 通过 导管 270 连通 ， 导 管 270。 如 图 11 所 示 ， 连 接 到 方向 舵 
四 个 , 每 组 布置 在 内 侧 主体 结构 的 两 个 相 邻 肋 之 间 。 每 组 致 动 器 236。 
叶片 的 上 端 通过 短 连 杆 连接 到 主 连 杆 234， 主 连 杆 234 又 在 轴承 254 上 方 ， 杆 256 承载 圆 形 板 271; RARE 
连接 到 致 动 器 236 的 推 杆 235。 致 动 器 枢 转 地 安装 在 内 侧 272 介 于 密封 双 壁 套 管 246 底部 的 圆 盘 25 和 板 271 之 间 。 双 
主体 结构 的 肋 上 , 并 且 包括 倾向 于 将 舵 叶 居中 在 径 向 位 置 壁 套 简 246 由 中 空 套 简 273 向 上 延伸 ， 中 空 套 简 273 与 偏心 
PSR. BAAS 236 的 操作 使 叶片 233 枢 转 ， 以 控制 推进 凸轮 274 和 275 SERIE. 1116 274 容纳 在 轴承 276 中 ， 轴 
气体 离开 安装 有 叶片 的 气体 置换 通道 的 两 个 部 分 的 方向 。 承 276 支撑 在 上 套 简 240 的 外 表面 上 上， 凸轮 275 
方向 舵 叶 片 安装 在 飞机 纵 轴 两 侧 的 相应 位 置 上 , 叶片 布置 的 轴承 277 中 。 屿 轮 通过 上 套 简 24 中 的 槽 278 伸 出 ， 
在 飞机 横 轴 的 正 后 方 套 简 273 通过 板 答 279 保持 与 凸轮 接触 。 
外 侧 机 身 乡 二 构 中 的 挡 板 (第 二 气体 偏转 装 L). 内 侧 机 身 35 凸轮 由 手 轮 280 和 281 遥控 操作 , FHE 280 和 281 在 驾驶 
结构 中 的 挡 板 (第 一 气体 偏转 装置 ) 和 方向 舵 叶 片 都 由 控 员 座舱 内 彼此 成 直角 布置 ， 并且 在 驾驶 员 方 便 触及 的 范围 内 。 
bees 该 控制 柱 在 图 s deg с в тн 生 电 缆 控 制 将 手 轮 连接 到 凸轮 上 ， 类 似 于 
人 яе 40. а 手 轮 280 设 有 由 凸 缘 283 支撑 的 套 简 
R a “ш x ae - 性 部 分 жр 由 承 282. оу 234, ИШЕСИН 234 容纳 在 消 
= DEHE H. 不 ， IBU 44 rH J> PEZ £ 


эн 一 六 KRIE, H 287. 表示 ， ick 。288. 外 部 线 费 287 
Ыы ie ys Lae LEN Im 端 通过 配件 289 错 定 到 套 管 240， 配 件 289 在 290 处 


а ЛИГ О ҮС Я 
ы E A HJK LA 16450 H НЯ 286. TAZ ХЕ ЛЕНЕ. АХ ЛК, 

2 在 办 13 AYAR. T SL ОЗ ЕЗЕН E 3848463838 276 中 的 蜗轮 291 Wie, RRE BEIE 

244 上 ; ШЇ 245 支撑 在 内 部 方 Pk patty Sec ees ey 150 274。 手 轮 280 的 旋转 使 内 线索 286 在 ;线索 287 内 移动 ， 
套 简 246 的 双 壁 之 间 的 空间 提供 了 增 压 室 247， 通 从 而 旋转 蜗轮 291 和 向 轮 274。 以 类 似 的 方式 ， 手 轮 281 的 
管 248 向 该 增 讨 室 Т 应 高 太空 气 , 导管 248 连 ey yet 带动 凸轮 275 旋转 。 通过 旋转 手 轮 288 和 281 来 微调 双 
外 壁 中 的 接头 ， 并 穿 过 上 套 简 240 中 的 狭 模 249。 三 竖 套 简 246 在 其 万 问 支 架 中 的 位 置 
丘 里 喷嘴 251c、2516 和 251c 固定 在 封闭 双 套 简 下 端 因为 轮子 214 | ер Р те 
盘 250 中 。 三 个 喷嘴 以 120” 的 间隔 围绕 套 简 的 轴线 ТЕШЕ: ELF РА АУ А ЖЛ 的 按钮 开关 292 和 293, Е 
JE, 并 且 每 个 喷嘴 具有 在 其 上 端 通 向 增 压 室 247 的 内 们 通过 导线 294 连接 到 位 于 转子 轴 责 部 的 致 动 器 166. с5 只 
气管 252。 喷 嘴 的 外 壳 围绕 内 排 气 管 252， 并 且 具 有 比 要 向 按钮 292 施加 压力 ， 就 会 导致 致 动 器 166 提升 杆 169. 
A KMART BL. 导管 253 在 它们 的 一 端 连 接 到 相反 ， а 但 是 一 
ДЕ БТ ШЕ E. 导管 的 另 一 端 连 接 到 致 动 且 压 力 从 按钮 释放 ， 杆 将 停止 移动 。70” 控制 柱 还 带 有 通过 
76、178， 并 且 导线 296 连接 到 致 动 器 216 的 开关 开关 295 的 操作 操 
图 11 和 13A 所 示 。 作 致 动 器 216 以 移动 外 侧 主体 中 的 挡 板 203、204。 
参照 图 1 和 图 6， 飞 机 配备 了 由 脚轮 组 成 的 三 轮 车 起 
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D ЫЫ. SAAEED, MERSI 163 在 给 定 的 
297 由 腿 298 支撑 。 每 个 支 腿 具有 固定 到 下 蒙 皮 各 的 下 中 o PAR, AMMA, ME ENA 163 2 
ë 298a 和 通过 上 安装 件 299 BLEIEN EAE 2986, 850, ПУЧУ ТОТЫ БКИ 188 向 外 移动 位 于 
透明 座舱 盖 300 在 飞行 员 和 观察 者 的 驾驶 舱 上 方 延伸 ， 飞 行 与 该 方向 成 90” 顺 时 针 方向 的 线索 188 将 向 外 移动 , 并 且 相 
员 头 部 吊 杆 301 从 飞机 的 前 部 延伸 。 对 的 缆 索 将 向 内 移动 。 这 种 布置 对 飞机 响应 的 影响 将 在 下 文 
АИИ sf eh 
除了 一 个 方面 之 外 ， 改 进 形式 的 飞机 的 内 侧 机 身 结构 的 构造 ато 20 8121, HES Аа t Es 
与 参照 图 1 至 13 描述 的 相同 ,并 入 第 二 架 飞机 的 一 个 改进 涉 а. зА 
及 并 入 外 侧 机 身 结构 的 二 次 气体 偏转 装置。 о A aig 
基本 上 ， 图 14 和 15 所 示 的 航 外 主体 结构 的 主要 结构 与 10 КВИ ST 
此 前 所 述 的 相同 。 因 此 ， 存 在 一 系列 与 上 文 所 述 相同 形状 的 ”成 errr ш. Е 
外 侧 成 型 件 19， 并 且 成 型 件 被 金属 板 196 Bite, ERIR 196 РА ГТ 物 ， 尽管 提供 外 部 主体 结构 的 骨架 的 
向 内 延伸 到 通道 构件 194 的 内 侧 边缘 。 此 外 ， 有 多 个 内 侧 成 а s 些 不 同 。 提 贷 外 部 主体 前 部 肯 
形 器 191, 它们 被 金属 板 197 覆盖 。 如 前 所 述 ， 覆盖 物 197 如 的 模型 上 有 317 所 示 的 形状 78 ИЄ ШЕКЕ 
的 外 侧 边 缘 与 覆盖 物 196 OPA ЙЛ ЖЇН JF, Б 15 д с о о es 
201 A FAKAS 202。 然 而 ， 在 这 种 改进 的 结构 中 ， 没 有 挡 板 ARAT 318 Ma IER AE 317 aAA 
安装 在 权 201、202 中 ， 也 没有 用 于 挡 板 的 致 动 器 。 代 蔡 朱 "8 ОА 
K, ЯНЗ КЕНИ A BEE ФЛЕШ ТИШИ aap ua LS А Aa 317 M, AETR 
等 距 间 隔 的 气体 入 口 302。 在 履 盖 物 197 的 内 侧 部 分 和 在 30420 е Bi э ДУШЕ 在 飞机 
处 被 切 掉 的 模型 191 的 内 侧 边缘 之 间 有 一 个 圆周 空间 303. 中 心 对 着 大 约 253° 的 角度 ， 而 后 部 图 绕 飞机 中 心 对 着 
闭塞 装置 可 在 邻近 飞机 后 部 的 外 侧 机 身 结构 的 一 部 分 中 的 。 “107* ЗЕ АСАР 20)。 | 


空间 303 P3, PAAR ELE Bea 306 PERR 。 。 模型 317 的 外 侧 边缘 覆盖 有 人 金属 板 黎 盖 物 320 和 它们 
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305. { Ш|37] Z 
如 图 16 所 示 ， 有 三 个 致 动 器 306， 它 们 可 枢 转 地 安装 到 235 oe 

外 侧 主体 结构 上 ， 并 沿 着 滑 块 305 间隔 开 ， 滑 块 305 弯曲 成 

与 外 侧 主 体 结构 的 曲率 一 致 。 每 个 致 动 器 306 具有 一 个 推 杆 


307， 该 推 杆 可 枢 转 地 安装 在 一 对 连 杆 308 之 间 ， 连 杆 308 
可 绕 轴线 309 枢 转 地 安装 在 外 侧 车 身 结 构 上 。 连 杆 308 的 30 
内 侧 端 固定 到 滑动 件 305 E, HE 305 设 有 多 个 孔 310, 
FL 310 间隔 开 的 距离 等 于 覆盖 物 197 中 气体 入 口 302 之 间 的 
距离 。 滑 块 305 可 以 通过 致 动 器 306 移动 ， 使 得 滑 块 中 的 孔 
310 与 盖 197’ 中 的 气体 入 口 302 对 齐 ， 或 者 滑 块 可 以 移动 到 
关闭 外 侧 主 体 结构 后 部 中 的 气体 入 口 的 位 置 。 当 孔 310 与 气 
体 入 302 对 齐 时 , 推进 气体 进入 气体 入 口 , 被 通道 构件 194 
改变 方向 ， 并 通过 狭 槽 201 和 202 喷 出 。 如 参考 图 12 所 述 ， 
致 动 器 306 通过 开关 295 从 飞行 员 的 控制 柱 237 操作 ， 开 关 
295 通过 导线 311 连接 到 致 动 器 。 改 型 飞机 的 控制 系统 在 其 40 
他 方面 与 针对 飞机 的 第 一 实施 例 描述 的 控制 系统 相同 。 
对 内 侧 机 身 结构 的 修改 包括 在 飞机 的 下 机 辟 蒙 皮 42 中 
的 问 下 定向 的 环形 布置 的 稳定 喷嘴 。 参 照 图 14B， 内 层 312 
被 设置 成 将 流 过 气体 置换 通道 的 些 气 体 偏转 到 喷嘴 模 。 皮 45 
内 42 中 的 313 。 展 缘 在 内 侧 主体 结构 的 每 对 相 邻 肋 之 间 延 伸 ， 
PR, ЖЖ 312 ЯШ 313 在 肋 之 间 中 断 ， 肋 限定 了 发 动机 的 
进 气 通道 。 因 此 ， 参 考 图 14A WAH, Miss 是 一 个 很 好 


的 例子 
禁止 转载 


发 动机 73 的 进 气 口 中 的 内 展 312。 КУК Ж 314 来 引导 气 
体 稍微 向 内 穿 过 狭 槽 313, 825 314 是 连续 的 ， 并 且 在 进 气 
口 下 方 不 中 断 。 流 过 气体 置换 通道 的 一 些 推进 气体 将 被 展 缘 60 
312 偏转 ， 以 穿 过 向 下 指向 的 稳定 喷嘴 313， 其 目的 将 在 下 

文中 描述 。 
图 17 和 17A 示 出 了 图 1 至 13 所 示 飞 机 的 一 种 稍 有 改进 的 

空 制 系统 。 在 结构 上 ， 该 修改 相当 于 省 略 了 参照 图 7 描述 的 

连 杆 184、185。 在 图 17 和 17A 中 ， 缆 索 188 的 内 侧 端 成 三 65 
组 连接 到 丁字 件 315， 丁 字 件 的 内 侧 端 通过 挂 钧 316 直接 连 

接 到 钟 形 曲柄 183 的 下 端 。 这 种 改进 的 结构 对 飞机 响应 的 影 

响 将 在 下 文中 描述 ， 但 是 可 以 看 出 ， 如 果 控 制 轴 的 下 端 在 给 

定 的 方向 上 移动 ， 位 于 该 方向 上 的 缆绳 188 将 向 外 移动 ， 而 70 
相对 的 缆绳 将 向 内 移动 。 在 所 有 其 他 方面 ， 图 17 和 17A 所 

示 的 控制 系统 与 参照 图 1 至 13 的 飞机 所 描述 А 

А 18 利 图 19 as г ОВОИ, Жал 
连 杆 或 曲 拐 35 插入 连 杆 184 和 丁字 件 187 之 间 ， 缆 索 188 

的 内 侧 端 连接 到 本 字 件 187. DEEL, 75 
个 辟 351 在 其 自由 端 枢 转 地 连接 到 连 杆 184 E, 另 一 个 臂 352 

在 353 处 向 上 弯曲 ， 以 越过 相 邻 钟 形 350 0 351. 4$ 

个 钟 形 曲柄 35 枢 转 地 安装 在 凸 耳 354 中 , (h E: 354 固定 到 一 

个 径 向 腹 板 48 上 , 径 向 腹 板 48 在 壁 47 的 内 表面 和 基 座 铸件 
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Ib 16 
被 金属 片 履 盖 物 321 履 盖 。 模 型 313 的 外 侧 边 缘 覆 盖 有 45， 从 而 推动 空气 在 该 结构 内 并 沿 着 设置 在 径 向 肋 之 间 
SBA BEY 322, 它们 的 内 侧 边 缘 履 盖 有 人 金属 片 覆 盖 物 的 气体 排出 通道 流动 ， 使 得 空 气 被 迫 离开 向 外 扩张 的 出 
323. mW 321. 323 的 上 部 的 内 侧 表面 提供 固定 的 3 口 喷 嘴 86。 因 此 ， 除 了 邻近 发 动机 进 气 口 的 位 置 之 外 ， 
该 引导 装置 引导 推进 气体 以 大 致 向 上 的 方向 穿 ” 空气 沿 着 气体 置换 通道 的 扇形 向 外 流动 ， 由 叶片 232 引 
上 上 部 外 围 喷嘴 。 与 生 BL. 以 类 似 的 方式 ， 覆盖 物 321 ” 导 进 入 向 外 发 散 的 出 口 喷嘴 86， 然 后 穿 过 设置 在 外 侧 主 
的 下 部 提供 固定 的 引 忆 :装置 ， 该 引导 装置 引导 气体 大 致 ” 体 结构 和 内 侧 主体 结构 之 间 的 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 中 的 
向 下 和 向 内 流 过 部 外 用 喷嘴 的 前 部 。 枢 轴 连 接 到 下 部 。 ”一 个 或 两 个 。 如 图 бА 所 示 ， 相 邻 肋 之 间 的 空间 通 向 发 动 
外 侧 主体 结构 后 部 的 边缘 319 是 以 端 对 端 关系 布置 的 机 的 进 气 口 , 空气 在 肋 之 间 向 外 通过 , AAH 69а, 70а 
系列 翼 片 324。 从 图 20 WA, AER, BEDE 10 71a 引导 ， 进 入 弯 管 117， 然 后 进入 发 动机 。 因 此 ， 一 旦 
咽 的 周 向 长 度 等 于 内 侧 机 身 结构 上 三 个 肋 之 间 的 距离 。 转子 开始 旋转 ， 空 气 将 通过 转子 的 推动 作用 被 迫 进 入 发 
Fp NER GB RE URE GY, 在 325° APSE. MERTEN “动机 。 
21 中 实 线 所 示 的 第 一 位 置 和 图 21 中 虚线 所 示 的 第 二 位 置 挡 板 220、221 在 内 侧 主 体 结构 的 肋 的 外 侧 端 处 的 上 部 
之 间 移 动 。 围 绕 它 们 在 外 侧 车 身 结 构 后 部 的 下 边缘 319 , 。 和 下 部 圆 角 腹 板 的 狭 槽 79 和 8 中 的 运动 将 控制 穿 过 气体 
上 的 枢 轴 安装 件 摇摆 。 襟 器 由 一 系列 致 动 器 摇动 ， 每 个 ”置换 通道 的 气体 离开 出 口 喷嘴 86 的 方向 。 如 果 挡 板 22、 
襟 翼 配 有 一 个 致 动 器 。 致 动 器 以 326 表示 ， 并 且 在 其 上 221 以 相等 的 量 伸 入 气体 置换 通道 , 那么 气体 将 倾向 于 径 
端 以 327 枢 转 地 连接 到 内 侧 主体 结构 。 每 个 致 动 器 都 设 ” 向 向 外 通过 ， 直 到 被 外 侧 主 体 结构 偏转 。 如 果 挡 大 220 
有 一 个 推 杆 323, 该 推 杆 323 延伸 穿 过 下 周边 喷嘴 , 并 可 РХ 221 更 多 地 突出 到 气体 置换 通道 中 ， 则 推进 气体 
枢 转 地 连接 到 挡 板 324 E, к 324 位 于 间隔 开 的 凸 耳 20 将 倾向 于 向 下 偏转 以 穿 过 内 侧 和 外 侧 主体 结构 之 间 的 下 
329 之 间 , PLA 329 基本 上 设置 在 挡 板 下 边缘 的 中 心 。 闸 ”部 外 围 喷嘴 ， 并 且 与 穿 过 上 部 外 围 喷 嘴 相 比 ， 更 多 的 气 
板 328 穿 过 内 侧 主体 结构 的 黎 益 物 中 的 孔 330. 应 当 理解 栖 将 穿 过 下 部 外 围 喷嘴 。 相 反 ， 如 果 挡 板 221 比 挡 板 220 
当 致 动 器 326 被 操作 时 ， 襟 翼 在 其 和 第 二 位 置 之 间 “更 多 地 伸 入 气体 置换 通道 ， 推 进 气体 将 倾向 于 穿 过 内 侧 
摇摆 。 并 且 在 襟 翼 运 动 期 间 ， 致 动 器 将 。 绕 枢 轴 点 327 25 和 外 侧 主 体 结构 之 间 的 上 部 外 围 喷嘴 ， 并 且 穿 过 上 部 喷 
枢 转 。 孔 330 的 直径 大 于 柱 塞 328 的 直径 ， 因 为 在 襟 愤 “” 嘴 的 气体 将 多 于 穿 过 下 部 喷嘴 的 气体 。 应 当 理 解 ， 挡 板 
运动 过 程 中 ， 柱 塞 将 横向 于 孔 运 动 。 驱 动 装置 配 有 从 发 220, 221 借助 于 带 225 一 起 移动 , 并 且 通 过 双 臂 曲柄 226 
动机 压缩 机 排出 的 压缩 空气 。 并 由 飞行 员 控 制 柱 上 开关 ”的 作用 由 缆 线 188 的 移动 来 控制 , HE 225 WMR 188 连接 
295 控制 的 电 - 气 动 闪 (未 示 出 ) 操 作 。 到 双 臂 。 挡 板 220、221 因此 可 以 被 操作 以 在 上 部 和 下 部 
外 侧 体 结构 通过 辐 条 44 与 出 口 喷嘴 86 保持 并 置 的 间 30 外 围 喷 嘴 之 间 分 配 推进 气流 。 
KA, Я УЖ КЕЖЕ Ж AK KU HALL SIRE E 进 气体 的 偏转 归 因 于 柯 恩 达 效 应 。( 关 于 柯 恩 达 效 应 
述 的 方式 ， 但 是 应 当 注 意 ， 在 此 省 略 了 导向 叶片 199 和 ”的 解释 和 讨论 ， 见 上 述 申 请 序列 号 684，615。( 因 此 ， 假 
200。 本 发 明 的 实施 例 。 由 挡 板 220, 221 及 其 相关 操作 = 设 挡 板 220” 突 出 到 气体 置换 通道 中 ,并 且 挡 板 221 从 通 
机 构 组 成 的 主要 气体 偏转 装置 与 先前 公开 的 相同 。 35 道中 缩 回 ， 气 体 。 挡 板 220 的 突出 将 导致 流 过 通道 的 流 
现在 将 描述 图 1 至 13 的 飞机 的 各 种 部 件 的 : 功能 。 当 燃 。 体 从 构成 通道 上 壁 的 表层 87“ 脱 离 ”。 然 而 ， 气 体 的 主 
气 涡轮 发 动机 72、73 和 74 投入 运行 时 ， 它 们 将 把 燃烧 。 要 部 分 将 平滑 地 流 过 气体 置换 通道 的 下 壁 ， 并 且 将 由 于 
产物 排 入 “ 塔 斯 克 ” 歧 管 119、120、121。 高 速 流 过 柯 恩 达 效应 而 遵循 附 接 到 下 圆 角 腹 板 78 的 表皮 的 轮廓 ， 
这 些 歧 管 的 气体 将 被 向 下 引导 通过 歧 管 中 的 槽 123，AC ” 并 且 将 向 外 和 向 下 流动 以 穿 过 下 周边 喷嘴 。 挡 板 220’ 的 
然后 通过 导向 叶片 128 进入 由 转子 外 周 上 的 叶片 157-an 40 效果 由 从 狭 槽 79 流出 的 引导 气流 辅助 。 一 些 撞击 在 挡 板 
构成 的 叶 尖 涡轮 。 在 离开 涡轮 机 之 后 ,气体 将 穿 过 导 220” 的 内 侧 表面 上 的 推进 气体 被 挡 板 引导 到 相 邻 肋 的 上 
向 叶片 137 和 壁 138 之 间 的 排 气 箱 , 并 且 除 了 邻近 发 弧 形 腹 板 77 之 间 的 腔 室 中 。 除了 槽 79 之 外 , 这 些 腔 室 是 
动机 进 气 通道 的 排 气 箱 之 外 , 将 被 排放 到 如 图 OB 所 示 的 ”完全 封闭 的 , 因此 气体 被 近 从 腔 室 沿 着 挡 板 22# 的 外 侧 表 
气体 置换 通道 中 ， 并 且 将 沿 着 通 道 向 外 流动 。 在 排 气 箱 45 面 通过 模 79， 因 为 气体 排出 通道 中 的 压力 在 挡 板 外 侧 的 
立 于 发 动机 进 气 通道 上 方 的 位 置 ， 如 图 6A 所 示 , 废气 被 ”位 置 比 在 其 内 侧 的 位 置 小 。 
偏转 壁 68. 68tz 偏转 。 和 68b, "使 得 废气 3 进入 径 向 邻近 相反 ， 如 果 挡 板 221 突出 到 气体 置换 通道 中 ， 并 且 挡 
发 动机 进 气 通道 的 气体 置换 通道 部 分 。 15 220° gäl, 则 уу ут у. 
离 ， H 页 HJ H 过 连 | A 78 
的 流动 。 通 过 由 叶片 157 构成 的 ;天 轮机 四 高 速 气体 导 50 ЕСЕ 
致 转子 旋转 
] = 55 
ONE «= El 
60 
65 
70 
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肋 由 于 


柯 恩 


3 051 417 
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当 板 221 的 
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ЖЕ ЖА 


18 


达 效 应 而 穿 过 上 部 外 围 喷嘴 。 一 些 推进 气体 被 。 作为 参考 , 假设 飞机 的 纵 轴 位 于 南北 方向 ， 飞机 面 


БЕШ: 
挡 板 221 


m= = 


we, 进入 肋 的 下 圆 角 腹 板 78 之 间 的 向 北方 ( 见 图 28 和 29)。 使 用 这 些 参考 轴 ， 当 转子 从 其 中 间 


的 外 侧 表面 附近 喷射 ， 以 帮助 引导 剩 位 置 向 后 倾斜 时 ， 控 制 轴 的 下 端 将 从 其 中 心 位 置 向 北 移动 ， 


体 。 


轮机 流 过 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 的 空气 和 废气 的 量 。 也 就 是 Ё 
说 , 挡 板 220. 221 的 操作 在 上 和 下 周边 喷嘴 之 间 分 配 推进 18 


外 侧 3 


和 下 部 


Ж 


中 中 的 气体 偏转 。 在 挡 板 203. 204 从 外 侧 主体 


的 表面 
并 且 将 帮 


突出 
帮助 


部 和 下 


图 9 中 如 以 看 出 , 在 飞机 前 部 的 挡 板 203. 204 完全 伸 入 上 15 Bi 
SIE, ME KNW, PUTER. woe 20° 
北 轴线 。 因 出 3 
移 影 响 最 大 的 部 分 将 位 于 北面 以 东 20' AES P, 
20° 的 垂直 面 附近 , 即 述 у 


部 外 


致 动 器 216 被 操作 以 向 前 移动 挡 板 203、204， 那 么 外 部 主 


气体 跟随 上 和 下 半径 腹 板 77 和 78 的 曲率 。 从 即 


的 地 方 ， 它 们 将 导致 气流 从 外 侧 主体 表面 脱离 ， 方 


体 的 前 部 中 的 挡 板 将 被 缩 回 ， 外 部 主体 的 后 部 中 的 指 北 
板 将 被 突出 ， 并 且 如 果 致 动 器 被 充分 移动 ， 挡 板 将 呈现 出 20 W 
它们 围绕 飞机 的 整个 周边 均匀 突出 的 位 至 的 
动 器 216 由 飞行 员 的 控制 柱 通过 开关 295 直接 控制 。 级 

现在 回 到 构成 主要 气体 偏转 装置 的 挡 板 220、221， 这 
些 挡 板 可 以 通过 致 动 器 166 一 致 地 操作 ， 即 在 围绕 飞机 周 a 
边 的 所 有 点 上 操作 到 相等 的 程度 。 如 果 致 动 器 被 操作 以 提 移动 
升 杆 169， 那 么 钟 形 曲柄 183 通过 它们 的 内 侧 端 与 杆 169 相 
的 蘑菇 头 171 的 共同 作用 而 枢 转 。 钟 形 曲柄 将 所 有 的 岩石 


都 转动 到 相同 的 程度 , 并 将 连 杆 185 向 内 拉 至 相同 的 程度 。 外 


连 杆 185 将 依次 将 丁字 件 187 向 内 移动 到 相等 的 程度 ， 这 30% 
将 启 内 移动 钟 形 曲柄 226 的 下 辟 226b。 钟 形 曲柄 226 的 下 ч 
臂 向 内 的 运动 将 提升 上 饼 226a， 并 将 导致 上 挡 板 
220 为 了 缩 回 到 槽 79 和 下 挡 板 中 ә 


221 LAMBA 80 突出。 相反， 如 果 操 作 致 动 器 166 以 降 35 


{RAF 169, FREE 230 将 向 外 拉动 缆 线 188, 挡 板 220 将 从 狭 M" 29), JE EAE 


F 184 EWR 
= 体 中 的 挡 板 203. 204 可 被 操作 以 帮助 穿 过 上 部 10 向 


5 和 丁字 件 1 


s 并 且 转 子 已 经 向 南 倾斜 。 包含 对 应 于 转子 中 性 和 倾斜 
可 以 看 出 ， 通 过 挡 板 220、221 的 操作 ， 可 以 控制 从 涡 位 置 的 转子 旋转 轴 位 置 的 平面 是 南北 平面 。 受 控制 加 
端 向 北 运动 影响 最 大 的 线索 188 是 那些 通过 连 杆 


87 连接 到 位 于 或 最 接近 南北 平面 的 连 


空 制 轴 163 下 端 以 北 的 连 杆 184 将 


外 移动 , ЇЇ ТЄП 


il 轴 下 端 以 南 的 连 杆 184 将 向 内 移动 。 


连 杆 185 的 尺寸 和 布置 使 得 受 控制 轴 在 任何 给 定 


向 上 的 运动 影响 最 大 的 线 线 188 将 在 顺 时 针 方 向 上 ， 
在 转子 的 旋转 方向 上 ， 相 对 于 包含 与 转子 的 中 性 和 
斜 位 置 相 对 应 的 旋转 轴线 的 两 个 位 置 的 平面 前 进 


的 相位 角 ， 


在 本 例 中 ， 垂 直 平面 包含 如 上 记述 的 
ii B° 


南北 平面 前 进 20° 的 平面 。 为 了 方便 起 见 ， 这 个 高 


ley 
т i 


面 被 称 为 控制 平 MLE 28). 
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而 移动 到 不 同 
空 制 平 面相 邻 ， 


姑 的 电缆 将 与 牌 直 于 控制 平面 的 平 下 


A> 
nA 


| 图 28 中 的 线 409 FEAR ЕН BE 188 将 向 


动 ( 见 图 29), 
П 


‚ ЗЕН ПО е Е Бу} hill PT 
的 电缆 。 当 缆绳 向 外 移动 时 ， 扇 形 中 的 挡 板 将 向 


不 是 上 周边 喷嘴 ， 因 此 将 在 飞机 的 相关 扇 
供 向 上 的 反作用 力 。 


1 相 
向 下 
这 样 推 进 气 体 将 倾向 于 流 过 下 周边 喷 


ҮН 
ps 


到 28 中 


线 491 表示 的 扇 区 中 的 所 有 电费 将 向 


移动 使 得 该 


AK 中 的 挡 板 220,221 将 向 上 移动 ( 见 


外 围 喷嘴 。 挡 板 的 最 大 移动 将 在 控制 平 内 


进 气 体 将 优先 于 下 部 外 围 喷嘴 流 过 上 
| 


Ж 79 突出， 而 挡 板 221 将 缩 回 到 狭 槽 80 中 。 挡 板 220. 部 

221 在 致 动 器 166 的 影响 下 的 运动 在 飞机 的 整个 周边 上 是 

相等 的 ， 并 且 将 与 挡 板 的 摇摆 运动 相 区 别 ， 这 将 在 下 文中 б = 

描述 。 I\o 
现在 参考 图 7, 控制 轴 163 -EAH 146 的 上 端 固定 在 这 

隔膜 169 中 ， 并 且 控 制 轴 的 上 端 通过 隔膜 161 连接 到 套 简 


а 


163 的 上 端 施加 力 ， 控 45 JJ 
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ЁШ 
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ME 1 
妹 此 ， 如 果 转 子 从 其 中 性 位 向 后 倾斜 ， 控制 轴 163 x 
的 下 端 将 向 E 
气体 偏转 装置 , 主 气体 偏转 装置 包括 与 其 连接 的 挡 板 22 
221。 所 有 的 电缆 都 将 在 一 定 程度 上 被 移动 ， 但 受 影响 最 的 
大 的 将 是 连接 到 184 链 路 的 电缆 。 或 者 最 靠近 控制 轴 的 运 
ahi. m 
55 
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ЖЧ ЖЕШИН эш, 


示 了 气体 偏转 装 Panne wires RA 气流 模 


于 向 前 移动 控制 轴 的 下 端 ， 飞 机 受到 一 个 力矩， 
个 力矩 可 以 认为 是 作用 这 


F 
М ү Ты рыт к е 合 可 以 分 解 成 两 个 分 量 ， 即 南北 平面 
147 的 上 端 ， 转 子安 装 在 套 简 е 如 果 转 子 现在 围绕 机 施加 俯仰 力矩 ， ЖИР ШЕ 505 


Ж. ЖНЯЯ 


施加 到 飞机 


s ae, 


此 外 ， 当 旋翼 在 飞机 内 倾斜 时 , 第 一 分 量 将 放大 旋 


上 的 回转 耦合 ， 第 二 分 量 将 与 飞机 获得 


0 
前 移动 ， 并 且 这 样 的 移动 将 影响 电缆 188 和 主 ”s0 的 旋转 速度 相反 ， 这 将 导致 旋 轴 从 其 中 间 位 置 倾斜 。 
0. 这 将 在 下 文 参照 图 17、17A、18 和 18A 进行 更 详细 


控制 轴 163 


的 运动 可 以 是 


3051417 

19 20 

иас 176. 178 和 179 的 操作 启 此 可 见 ， 飞 行 员 可 以 通过 旋转 手柄 257 来 控制 飞机 
as 的 偏 航 。 

如 上 所 述 ， 每 个 致 动 器 176、178 和 179 通过 导管 253 飞机 可 被 认为 有 具有 机 身 结构 和 在 该 结构 内 提供 推 i 
连接 到 喷嘴 251 之 一 。 相 关联 的 喷嘴 和 ЖОЙ a А ЕЕ 包括 转子 45 5 和 燃气 涡轮 发 
是 90” 蜡 相 ， 如 现在 将 要 描述 的 。 因 此 ， 参 照 图 13 动 机 72、73、74。 飞 行 器 具有 出 口 喷嘴 86， 该 出 口 喷嘴 
和 13A, 可 以 看 出 喷嘴 251a 位 于 箭头 所 示 的 飞机 纵 轴 上 。86 被 布置 成 在 围绕 主体 结构 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排 
A 放 推进 气体 。3 转 装置 与 喷嘴 相关 联 ， 并 且 可 操 
以 在 出 口 喷 嘴 排 出 推进 气体 的 多 个 l habe 
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ГТ 
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251а 连接 到 致 动 器 176, 从 图 3 中 可 以 看 出 , 该 致 动 器 176 置 可 变 地 控制 从 喷嘴 86 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 
位 于 飞机 的 横 轴 上 ， 并 且 在 顺 时针 方 向 上 ， 比 喷嘴 251a 45 包括 陀螺 仪 ， 该 陀螺 仪 可 绕 旋转 
提前 90”。 类 似 地 ， 喷 嘴 2516 连接 到 致 动 器 178， 从 图 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 。 机 水 平时 ， 中 性 位 
ІЗА 可 以 看 出 ， 致 动 器 178 在 顺 时 针 方 向 上 比 喷嘴 提前 是 旋 惨 水平, 并 且 尾 旋 轴线 垂直 旧 平 行 ， 在 该 特定 飞机 中 ， 
90° 。 最 后 ， 喷 嘴 251c 连接 到 致 动 器 179， 该 致 动 器 在 顺 与 飞机 的 偏 航 轴线 重合 。 在 所 有 的 图 中 ， 除 了 图 29 之 外 ， 
时 针 方 身上 比 喷 嘴 提 前 90”。 转子 都 显示 为 中 性 位 置 。 
致 动 器 176. 178 和 。179 由 于 导管 253 中 的 压力 变 化 而 Ж 23 通过 曲 拐 2-26 起 作用 。 电 缆 188 提 供 了 将 转 
运行 。 如 上 所 述 ， 双 壁 套 简 246 中 的 增 压 室 247 设置 有 从 子 25 偏 置 到 其 在 主体 结构 内 的 中 性 位 置 的 装置 , 尽管 它们 
燃气 涡轮 发 动机 的 压缩 机 排出 的 高 压 空气 。 该 高 压 空气 流 允许 转子 相对 于 主体 结构 移动 。 当 飞 机 获得 大 约 30 转 的 旋 
过 每 个 喷嘴 251 的 内 排 气 管 252, FIR 271 的 存在 ， 转 速度 时 , 弹簧 23 和 缆绳 188 也 使 旋翼 从 初始 稳定 状态 位 
保持 每 个 导管 253 中 的 压力 。 如 果 板 271( 见 图 12) 与 每 个 置 倾斜 ， 当 旋翼 处 于 所 述 初始 位 置 时 ， 该 旋转 速度 的 轴线 
喷嘴 间隔 相等 的 距离 ， 那 么 在 每 个 导管 253 中 EJ 玉 力 А wee HAR. Ak, 2864-0107, {ЫЕ EP Edy 
相等 。 现 在 假设 当 板 是 水 平 的 时 , 板 271 与 喷嘴 251 等 距 。 置 旋转 ， 该 位 置 可 以 被 认为 是 初始 稳定 状态 位 置 ， 其 自 旋 
行 员 向 后 拉动 手柄 237。 棍 子 。256 将 在 轴承 254 ETE 轴 垂 直 ， 那 么 如 果 飞 机 获得 绕 垂 直 于 所 述 自 旋 轴 的 旋转 轴 
， 并 且 板 271 将 倾斜 ,使 得 它 将 远离 喷嘴 251a 并 且 将 朝 的 旋转 速度 ， 在 这 个 例子 中 是 绕 水 平 轴 的 旋转 速度 ， 则 借 
可 喷嘴 2515 和 251c 移动 。 结 果 ， 连 接 到 喷嘴 251a 的 导管 助 于 弹 得 230 和 缆绳 188， 旋 翼 将 从 其 初始 位 置 倾斜 。 
253 中 的 压力 将 降低 ， 而 另外 两 个 导管 中 的 压力 将 增加 。 BER 188 及 其 相关 联 的 连 杆 184. 185 在 其 内 侧 端 成 
于 喷嘴 251a 中 的 压力 降低 , 致 动 器 176 中 的 压力 将 降 K, 40° ， 并 且 在 其 外 侧 端 具 有 曲 拐 226， 这 构成 了 介 于 由 转 
而 其 它 两 个 致 动 器 178. 179 中 的 压力 将 们 相关 联 的 子 构成 的 陀螺 仪 和 挡 板 220、221 构成 的 主 气体 偏转 装置 
喷嘴 2515 和 251с 中 的 压力 增加 而 增加 。 由 于 压力 的 变化 ， 之 间 的 连 杆 系统 。 此 外 ， 连 杆 系统 以 由 转子 的 倾斜 位 置 决 
致 动 器 将 向 控制 轴 施 加 力 ， 倾 向 于 将 其 下 端 朝向 致 动 器 定 的 方式 操作 挡 板 ， 如 参考 图 28 所 述 。 
176 移 动 , 即 在 与 飞行 员 第 一 次 移动 手柄 257 的 方向 成 90° 缆 线 188 从 控制 轴 163 径 向 延伸 ， 并 构成 连 杆 系统 的 
的 方向 上 移动 。 类 似 地 ， 由 致 动 器 176、178 和 17”9 施加 单个 连 杆 ， 将 会 看 到 ， 单 个 连 杆 可 以 被 认为 可 操作 地 连接 
到 控制 轴 上 的 任何 力 从 飞行 员 移 动 他 的 手柄 25-7 的 方向 到 围绕 外 围 间隔 开 的 气体 排放 装置 的 相关 部 分 。 此 外 ， 可 
沿 顺 时 针 方向 前 进 90° 起 作用 ， 因 此 如 果 飞 行 员 将 手柄 操作 地 耦合 到 气体 偏转 装置 的 外 围 相 对 部 分 的 系统 连 杆 
257 移动 到 他 的 左 侧 ， 由 致 动 器 176、178 和 179 施加 到 控 通过 在 其 内 侧 端 连接 到 控制 轴 163 而 互 连 。 
制 轴 上 的 力 将 倾向 于 使 其 向 前 移动 。 参照 图 28 和 29， 对 于 转子 的 任何 给 定 倾斜 ， 位 于 控制 平 


转 ， 并 且 该 陀螺 
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手 轮 280、281” 可 用 于 通过 提供 喷嘴 251 相对 于 板 271 面 附近 的 Е Е Ft 

的 位 置 的 те 调节 来 调整 飞机 。 通 过 旋转 凸轮 。 轮 子 274 和 包含 旋转 的 位 置 ， 轴 对 应 ， 并 且 相 对 于 包含 对 应 于 转子 的 

和 275、 套 简 273 以 及 相关 联 的 双 壁 套 简 246 和 喷嘴 251” 中 性 和 倾斜 位 置 包 HSE TE ; 

可 以 围绕 两 个 成 直角 的 轴线 进行 调节 。 从 而 微调 喷嘴 251 上 前 进 相 角 a ， 在 这 种 情况 下 为 20。 。 因 此 ， 在 图 28 中， 

和 252 的 出 口 之 间 的 距离 。 通 过 致 动 器 176、178 和 179 包含 对 应 于 转子 的 中 性 和 倾 人 立 置 的 ap-in 轴 的 位 置 65 的 

对 控制 轴 163 的 位 置 进行 相应 的 微调 ， 可 以 获得 板 271。 平面 是 南北 了 且 控 制 平 面相 对 于 南北 平面 顺 时 针 前 
如 上 所 述 , 方向 舵 致 动 器 236 连接 到 导管 270, 导管 270 进 20。， ЕЕ ЕНЕ Jr t 上 。 图 28 中 的 扇 区 400 和 

通 向 与 舌 状 物 260 相关 联 的 喷嘴 268。 控 制 列 的 底部 。 如 401 表示 由 转子 倾斜 操作 的 气体 排出 装置 70 的 相对 外 围 部 

果 飞 行 员 转 动手 柄 257, TARH 260 被 凸轮 移动 。259， 使 分 。 

得 它 移 近 喷 嘴 268 中 的 一 个 ， 并 远离 另 一 个 喷嘴。 因此 ， 现在 参照 图 14、15 和 16， 飞 机 控制 系统 的 功能 ， 除 

通过 移动 舌 状 物 260， 导 管 270 中 的 相对 压力 可 以 变化 ， 了 操作 

并 且 从 图 11 中 可 以 看 出 , 每 个 导管 270 连接 到 每 个 致 动 器 

235， 但 是 在 致 动 器 之 间 ， 导 管 如 此 交叉 。 那 个 。 两 组 能 叶 
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21 > 22 
滑 块 305 代 蔡 了 第 一 实施 例 的 挡 板 203 和 204 的 操作 。 图 18 和 18A 所 示 的 部 件 与 参照 图 1 至 13 所 示 的 飞机 
当 滑 块 305 处 于 这 样 的 位 置 时 :。310 与 航 外 主体 结构 描述 的 类 似 控 制 装置 相同 。 然 而 ， 在 图 18、18A 中 ， 控 制 
中 的 气体 入 口 302 对 齐 ， 推 进 气体 进入 气体 入 口 302 系统 5 的 相位 角 是 90° ， 使 得 系统 的 控制 平面 在 转子 旋转 
被 通道 构件 104 偏转 , 使 得 气体 以 引导 流 的 形式 从 方向 上 前 进 00”。 因 此 ， 由 于 直角 连 杆 350 的 插入 ， 如 果 
$ 201 和 202 围绕 飞行 器 的 外 围 流出 。 从 图 15 中 可 转子 向 南 倾斜 ， 并 且 控 制 轴 的 下 端 朝 北 移动 ， 则 向 东 的 缆 
以 看 出 , 气体 将 以 具有 向 内 指向 的 速度 分 量 的 流 的 形 = 188 将 向 外 移动 ， 向 西 的 线索 188 将 向 内 移动 。 结 果 ， 
式 流 出 ， 并 且 这 些 流 将 有 助 于 从 出 口 喷嘴 86 排出 的 挡 板 220,221 将 被 操作 以 向 飞机 施加 оло. 的 滚动 力 
推进 气体 围绕 上 部 和 塔 形 弧 形 腹 板 77. 78 以 及 导向 矩 ， 当 从 后 面 观察 时 ， 倾 向 于 以 道 悄 。 
叶片 199 和 200 流动 。 流 经 每 个 上 部 或 下 部 外 围 喷嘴 果 飞 机 达到 一 个 从 后 面 看 时 倾向 于 使 其 沿 纵 和 顺 时 针 方 
的 总 推进 气体 的 比例 将 由 主 气 体 偏转 装置 , 即 由 挡 板 向 旋转 的 旋转 速度 ， 则 可 能 导致 旋翼 向 
220 和 221， 以 类 似 于 图 1 至 13 所 示 的 飞行 器 所 述 的 以 看 出 , 施加 到 飞机 上 的 20” 力 和 矩 与 飞机 获得 的 旋转 速度 
方式 来 控制 。 直接 相反 。 应 用 于 飞机 的 力 偶 可 以 分 解 成 与 相 角 的 余弦 成 
如 果 滑 动 件 395 被 移动 , 使 得 外 部 主体 后 部 的 气体 正比 的 两 个 分 量 ， 而 相 角 的 正弦 仍然 成 立 。 然 而 ， 由 于 相 
ALI 302 被 滑动 件 关闭 , 那么 飞行 器 后 部 周围 的 推进 位 角 为 90”， 与 角度 余弦 成 比例 的 分 量 ， 即 倾向 于 访 
气体 将 被 阻止 进入 气体 入 口 302。 在 这 些 情况 下 ， 从 加 到 飞行 器 上 的 陀螺 耦合 的 分 量 为 零 ， 并 且 只 有 倾向 于 使 
习 绕 飞机 后 部 的 出 口 喷 嘴 86 径 向 向 外 移动 的 气体 将 飞行 器 滚动 并 与 飞行 器 获得 的 旋转 速度 直接 相反 的 分 量 
撞击 外 侧 机 身 结构 的 后 部 , 将 分 开 并 流 过 外 侧 机 身 结 实际 上 施加 到 飞行 器 上 。 
构 的 上 表面 和 下 表面 。 19、20” 和 21 所 示 的 飞机 控制 系统 的 功能 与 图 
如 图 17 和 17A 所 示 的 本 发 明 实施 例 中 的 各 种 控制 35 URES 1 至 13 所 示 的 飞机 起 制 系 统 的 功能 相同 ， 除 了 粮 
器 的 功能 与 参考 图 1 至 13 所 示 的 飞机 的 类 似 控制 器 5 324 的 操作 代替 了 图 1 至 13 所 示 飞 机 的 挡 板 203. 204 
相同 。 然 而 ， 由 于 省 略 了 连 杆 185， 控 制 系统 的 相位 的 操作 。 
角 为 0。 ， 即 对 于 给 定 的 转子 倾斜 ， 挡 板 220、221 当 挡 析 324 处 于 它们 的 第 “位置 时 (在 图 21 中 用 实 线 
的 部 分 最 受 影响 的 控制 平面 将 与 包含 对 应 于 了 的 操作 ,通过 下 部 外 围 喷 路 流 
性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 平面 重合 。 TURAL ТГ? 相反 ， 由 于 主 气体 
羽 此 ， 参 考 图 28， 假 设 转 子 从 中 立 位 置 向 南 倾斜 ， 偏 转 装置 的 操作 ， 通 过 上 部 外 围 喷嘴 流出 的 气体 将 被 基本 
控制 轴 的 下 端 将 向 北 移动 。 如 前 所 述 ， 南北 平面 将 包 向 内 和 向 上 偏转 。 如 果 现 在 襟 细 324 移动 到 它们 的 第 二 位 
含 对 应 于 转子 中 性 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 。 然 而 ， 置 (在 图 21 中 以 虚线 示 出 )， 从 下 部 外 围 喷嘴 的 前 部 发 出 的 
于 缆绳 的 内 侧 端 直接 连接 到 连 杆 184， 所 以 控制 平 推进 气体 仍 将 大 致 向 内 和 向 下 引导 。 然 而 ， 从 下 部 外 围 喷 
面 北平 面 , 即 包含 旋翼 的 中 性 和 倾斜 位 置 的 管 后 部 喷 出 的 气体 一 般 会 向 下 和 向 外 喷 出 ， 给 飞机 一 个 所 
自 旋 轴 位 置 的 平面 前 和 向 上 的 推力 
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将 受到 一 个 [前 所 述 , 该 力矩 可 分 解 大 现在 将 描述 图 1 至 13 中 描述 的 飞机 55 的 实施 例 的 操 
КККК Гк TE 
Б, 东西 平面 上 的 第 二 分 量 对 飞机 施加 深 转 力矩 。 然 后 向 前 飞行 。 该 飞机 配备 有 一 个 由 飞行 员 控制 的 控制 系统 ， 
j， 由 于 在 这 种 情况 下 相位 角 为 0， 并 且 由 于 第 还 配备 有 一 个 自动 控制 系统 gQ, 以 减少 飞机 在 扰动 时 的 发 
量 与 相位 角 的 余弦 成 比例 , 而 第 二 分 量 与 相位 角 的 正 散 ， 扰 动 使 飞机 绕 季 直 于 旋 必 旋转 轴 的 旋转 轴 旋 转 。 控 制 

丸 此 第 二 分 量 将 为 零 ， 从 而 产 系统 减 小 了 飞机 在 65” 滚 转 或 俯仰 力矩 作用 下 的 发 散 , BH 

在 控制 平面 内 。 这 一 力矩 放大 了 由 于 飞机 内 旋 才 倾斜 MUTA TURE He o 
而 施加 在 飞机 上 的 隐 螺 契合 。 因 此 ， 当 旋 届 向 南 他 斜 。 。 SUR UREA SUL 72. 73. Аар, AUER 
时 ， 它 会 向 飞机 施加 一 个 力矩 ， 使 飞机 倾斜 ， 机 头 朝 。” 沿 着 气体 置换 通道 问 外 流动 , 通过 出 口 喷嘴 , 并 且 根据 
上 。 挡 板 220、221 的 最 终 运动 将 在 飞机 的 前 部 缩 回 。 主 气 体 偏转 装置 的 位 置 , 通 过 上 部 和 下 部 外 转 晓 嘴 中 的 
当 板 221 并 推进 挡 板 220, 在 飞机 的 后 部 缩 回 挡 板 220 PUA. эн, RRR 8, 
并 推进 挡 将 被 给 予 一 个 机 头 朝 7019 — re 1 、 、 
ШИШЕ. ТЕ ЖЕЕ АВА ТСЕ 11203, 204 ИНВЕ ЈАВИВ А E FADA 
ЕЗШ ОКВ В Л ЛЛ ui 
矩 。 通 过 旋翼 的 俯仰 作用 施加 到 飞机 上 的 陀螺 力 偶 通 
过 弹簧 230 施加 到 飞机 上 。= 国 - m. fr—x; 
。 各 种 功能 。 控 件 '_ IMpact:' 
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一 个 或 一 个 以 上 


飞机 的 。 轮 胎 主 气体 偏转 装置 用 于 。 基 本 上 将 全 部 推进 气 
下 部 外 围 喷嘴 ， 为 此 ， 操 作 致 动 器 166 将 挡 板 
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23, 24 


221 缩 回 


166 以 升 高 挡 板 220、221， 直 到 它们 都 以 大 致 相等 的 
度 突出 到 气体 置换 通道 中 。 如 图 24 所 示 , 在 控制 器 的 这 
， 飞 机 周围 通过 上 部 和 下 部 外 围 喷嘴 的 气流 基本 相 


H+ 200 


ЖЛ 80 中 ， 并 将 挡 板 220 MA 79 中 伸 出 。 推 进 
此 沿 着 气体 置换 通道 向 外 流动 ， 但 是 其 沿 着 通道 的 等 。 
4 流动 被 挡 板 220 的 突出 所 中 断 ， 并 且 气 体 向 下 和 向 204 从 外 部 机 身 结构 伸 出 ， 从 图 24 可 以 看 出 ， 离 开 出 口 喷 
下 周边 喷嘴 。 由 于 柯 恩 达 效 应 ， 气 体 倾 向 于 沿 着 导 跟前 部 的 推进 气体 在 导向 叶片 199 和 200 周围 流动 。 因 为 


于 在 飞机 前 部 的 辅助 气体 偏转 装置 ， 即 挡 板 203、 


LI 


н ЕР Ж РА ААО F `E 46888 78 П ТЕЙ 220, 221 分 别 从 上 部 和 下 部 突出 。 气体 置换 通道 的 下 
盖 物 流动 。 挡 板 204 的 突出 有 助 于 这 种 向 下 和 向 内 的 流动 ， 壁 气体 的 流动 在 两 个 壁 上 都 被 中 断 ， 但 是 气体 由 于 柯 恩 达 
挡 板 204 中 断 了 和 气体 沿 着 外 侧 


主体 结构 的 下 表面 的 流动 。 效应 而 围绕 导向 叶片 15. 199. 20 流动 。 柯 恩 达 效应 。 由 


通过 下 周边 


а 
次 嘴 的 推进 气体 流 ， 空 气 被 引导 流 过 上 周边 喷 于 挡 板 203、204 在 飞机 前 部 的 突出 , 气体 不 允许 围绕 外 部 


ш 流 》 


嘴 ， 这 种 被 引导 的 空气 流 由 图 22 和 23 中 的 箭头 表示 ， 并 机 身 结构 的 蒙 皮 的 前 部 平稳 地 流动 。 
[ 合 ， 以 略微 增加 其 


然而 ,在 飞行 器 的 后 部 ， 在 挡 板 203、204 缩 回 的 地 方 ， 气 


EJJo 
图 22 显示 了 气体 流动 的 一 般 模式 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 体能 够 基本 上 径 向 向 外 通过 ， 并 且 由 于 柯 恩 达 效 应 而 治 着 


气体 向 内 向 下 流动 ， 直 到 在 向 外 卷曲 时 与 地 面相 邻 。 通 过 外 侧 机 身 结构 的 外 表面 流动 。 从 图 24 可 以 看 出 ,这 导致 了 


这 种 控 市 


制 设 


过 
置 ， 已 经 发 现 ， 当 飞机 靠近 地 面 时 ， 从 飞机 喷 一 股 通常 向 后 和 向 下 偏转 的 推进 气流 。 如 图 所 示 ， 流 经 飞 


出 的 气体 ; 


形成 向 下 移动 的 管状 帘 莫 ， 为 着 陆 和 起 飞 提供 推 机 前 部 的 下 部 外 围 喷嘴 的 气体 被 限制 为 沿 着 飞机 的 下 侧 


s 这 种 推力 增加 被 称 为 “地 面 流动 ， 并 遇 到 从 飞机 后 部 的 上 部 和 下 部 外 围 喷 嘴 喷 射 的 气 
КҮҮ ЖОМ” 


通过 如 上 所 述 的 向 下 移动 的 管状 气 幕 获得 。 体 30。 结果， 飞机 被 向 前 推进 ， 并 且 还 从 向 后 排放 的 推进 


23 所 示 ， 当 飞机 上 升 时 ， 管 状 气 幕 基本 上 变 成 固 气体 的 向 下 方向 获得 一 些 升力 。 此 外 ， 由 于 飞机 横 截面 是 
体 。 当 飞机 处 于 离 地 面相 当 高 的 高 度 时 ， 离 开 下 部 外 围 喷 翼 型 ， 因 此 


的 
并 且 来 自 飞 机 外 围 各 个 部 分 的 气流 汇合 形成 向 下 移 ADHAN. 
4 固体 射流 ， 该 气体 射流 向 上 推动 飞机 。 现在 将 考虑 飞机 对 自动 稳定 系统 和 飞行 


体能 够 向 内 移动 到 比 飞 机 靠近 地 面 时 更 大 共 


“机 向 前 运动 时 ， 它 以 类 似 于 常规 飞机 机 翼 的 方式 受到 空 


员 

23 所 示 ， 在 自由 空气 中 巧 停 时 ， 飞 机 上 的 向 上 推 的 应 。 然 而 ， 在 详细 考虑 答复 之 前 ， 有 必要 提 

动机 的 静态 准 力 。 据 信 ， 自 由 空气 的 推力 增加 如 上 所 述 ， 飞 机 可 以 在 地 面 上 空 昌 旋 ， 世 可 以 向 前 飞行 
的 


FK: 在 向 前 飞行 时 ， nýi I E 的 影响 
下 部 外 围 晓 嘱 排出 的 气体 具有 大 的 表面 积 ， 并 夹 Ж ea dea oe Ыы ш 


с 


(2) 从 


量 的 环境 空气 。 这 种 夹带 增加 了 质量 流量 ， 降 低 了 气 是 圆 盘 形 的 ， 这 些 飞机 的 重心 大 约 在 圆 盘 的 中 心 。 另 一 


部 外 围 喷嘴 流出 的 推进 气体 和 夹带 的 环境 空 
气 被 引起 穿 过 下 部 辟 型 表面 ， 并 向 下 偏离 表面 ， 其 速度 分 中 心 在 重心 之 前 。 此 可 见 ， 如 果 飞 机 在 向 前 飞行 中 遇 到 


是 
面 ， 由 于 飞机 的 外 壳 使 飞机 起 着 机 辟 的 作用 ， 压 力 中 心 大 
约 是 前 缘 后 弦 长 的 三 分 之 一 。 因 此 ， 在 向 前 飞行 时 ， 压 力 


ШЕ, 


量 大 致 垂直 于 该 表面 。 这 种 向 下 的 偏转 在 表面 上 引起 向 上 上 阵风 ， 飞 机 的 迎 角 将 增加 ， 这 将 增加 升力 ， 而 这 又 将 增 


JJ, 


为 飞机 提供 升力 。 加 俯仰 力矩 ， 因 为 压力 中 心 在 重心 的 前 面 。 机 头 向 下 60° 
府 爷 四 会 产生 相反 的 效果 : 随 着 飞机 机 头 向 下 俯仰 ， 迎 角 
减 小 ， 升 力 减 小 ， 迎 角 减 小 ， 以 此 类 推 


ч 
HAZE 203. 204 来 实 


MENR. AOR YS a 8 ‚мй „ЫЛЕ КЙ, Se Fe, ABEN: 
W tt O TAER ИША, TPCT ереди, ен ЕЛЕ, EERE. TREA 
存在 ， 气 体 不 能 向 上 移动 ， 气 体 被 偏转 。 从 而 在 所 述 下 表 后 的 一 两 秒 钟 内 。 这 种 发 散 速 度 如 此 2 HE, 飞行 员 无 法 手 
i 上 提供 向 上 的 反作用 力 。 ти — i 
当 飞 机 达到 期 望 的 高 度 时 ， 飞 行 员 操纵 控制 装置 将 飞机 没有 不 稳定 力矩 ， 因 为 压力 中 心 和 重心 在 一 


钢 的 ,使 得 它们 在 飞机 的 后 部 完全 缩 但 是 ， 由 于 阵风 可 能 被 认为 是 一 种 冲动 ， 并 


于 没有 不 


致 动 器 


禁止 转载 


MEBER EIEN KIT. SEREI UKER, Zek E, 如果 飞机 在 有 人 停 时 遇 到 阵风 ， 阵 风 会 使 飞机 倾 翻 ， 


， 并 在 飞机 的 前 部 完全 伸 出 。 安 -克拉 夫 特 在 。 同 时 操作 稳定 力矩 ，75 将 不 会 有 稳定 的 发 散 ， 分 歧 将 是 


通过 


Re H| 


过 第 
; = 


和 第 二 气体 偏转 装置 使 推进 气体 穿 过 下 机 器 
0220. 221 和 203、204 分 别 


以 至 于 通常 超出 飞行 员 的 手动 
|， 都 需要 一 个 自动 稳定 系 
统 来 降低 发 散 率 。 本 发 明 提供 的 


因此 ， 在 向 前 


25 


瞬 态 
zih 


， 但 仍 将 如 此 迅速 ， 


lo 


AT Ae h) 


动 稳定 系统 与 5 飞行 员 


的 控制 系统 如 此 互 连 ， 以 至 于 飞行 员 通 过 自动 稳定 系统 


的 操作 来 控制 飞机 。 当 飞机 处 了 


得 绕 垂 直 于 尾 旋 轴 线 的 旋转 轴 
定 系统 开始 工作 ;， 换 句 话说 ， 


F 稳定 状态 时 ， 当 飞机 获 


线 的 旋转 速度 时 ， 自 动 稳 


如 果 飞 行 器 获得 一 个 倾斜 


速率 (无 论 是 俯 


机 可 以 从 外 部 干扰 ， 例 如 阵 反 
统 的 输入 获得 一 个 速率 。 


更 容易 。 控 制 系统 施加 


H 
低频 力 的 组 合 ; 例如 , 控制 系统 的 特征 频率 可 以 是 3 cps。， 
15 cps。 和 40 cps。 然 而 ， 飞 机 或 多 或 少 只 对 低频 力作 出 


3 0S1 417 


26 通过 摇动 控制 轴 163 对 转子 的 俯仰 力矩 。 
此 外 ， 图 表 是 在 假设 飞行 员 的 输入 是 阶 跃 输入 ， 即 突然 输入 ， 而 不 是 


沿 期 望 方向 绥 慢 移动 的 基础 上 


可 到 图 30, (EA KITAR 


上 绘制 的 。 
右 移动 操纵 杆 的 结果 ， 他 通过 控制 轴 163 


БИН f jn ie, ЖЕ 93k НИИ РЕНИШ Ж, 旦 获得 这 个 


速率 ， 它 就 受到 陀螺 运动 和 进 动 定律 的 影响 。 参 考 图 30 的 曲线 图 ， 可 


以 看 出 ， 转 子 最 初 在 深 转 和 俯 


两 个 方向 上 振荡 ， 然 后 在 俯仰 方向 上 


ГЕНЕ 


偏转 而 在 滚 转 方向 上 偏转 较 4 


速率 还 是 滚 转速 率 )， 系 统 就 会 运行 。 改 


在 


， 或 通过 飞行 员 对 控制 系 
应 该 考虑 的 另 一 点 是 ， 飞 机 对 低频 力 的 反应 比 高 频 力 


飞机 上 的 力 至 少 部 分 是 高 频 和 


它 通过 控制 轴 操 纵 控 制 系统 ， 


` 的 情况 下 获得 稳定 状态 。 当 旋 姻 振荡 时 ， 
但 振荡 频率 太 高 ， 对 飞机 没有 太 大 影响 。 


在 最 终 稳定 状态 下 ， 转 子 的 


反应 ， 控 制 系统 的 高 频 运 动 几乎 完全 局 限于 控制 系统 。 
将 参照 图 30 至 34 描述 飞行 器 的 响应 ， 图 30 至 34 W 


示 了 一 系列 曲线 图 ， 每 个 响应 


H7 


个 图 表 描 述 。 图 表 显 


示 了 以 下 位 移 和 速度 : 


(一 ) 
(一 ) 


飞机 的 滚 转 角 ， 单 位 为 弧度 ， 


飞机 的 滚 转速 率 或 滚 转速 度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 


以 弧度 表示 的 飞机 俯仰 人 


, 


(三 ) 飞机 的 俯仰 速率 或 俯仰 速度 ， 单 位 为 弧度 每 秒 ， 


(四 ) 旋 辟 在 飞机 内 的 深 转 量 , 以 其 最 


35 到 。 基 本 上 稳定 的 值 ， 并 且 滚 动 角 稳 定 地 增加 。 图 表 C 和 DD 显示 俯仰 
大 滚 转 的 百分比 来 测 和 滚 转 的 1 


(五 ) 量 ， 该 滚 转 量 由 结构 限制 来 设 定 ， 例 如 ， 可 以 是 距 中 


性 位 置 34° 


飞机 内 旋 姻 的 螺 距 是 以 其 


最 大 


的 ， 最 大 螺 距 被 限制 为 最 大 横 摇 。 


(区 人 的 响应 } 


220. 221 的 主人 


角 的 系统 没有 内 


体 偏转 装置 的 运动 2 
位 角 的 增加 ， 系 统 的 阻尼 增加 ， 直 到 一 个 点 。 有 具有 零 相 
阻尼 ， 而 具有 0.90” 相 位 角 的 系统 具有 


相当 大 的 内 置 阻 


20”， 即 在 转子 


尼 ， 这 将 从 下 面 的 讨论 中 显而易见 。 
参考 图 28 所 述 ， 图 1 至 13 的 实施 例 的 相位 角 是 顺 时 针 
的 旋转 方向 上 。 


参考 图 30， 这 显示 了 图 1 至 13 的 飞机 在 悬 停 时 ， 如 果 
右 移动 的 量 是 根据 转子 


飞行 员 向 右 移动 操纵 杆 


的 啊 应 。 操 纵 杆 向 
的 最 终 运 动 来 测量 的 , 该 运动 表示 为 转子 在 任 


有 转 通 过 控制 轴 传 递 ， 以 操作 主 气体 偏转 
该 力矩 可 以 分 解 为 关于 飞行 器 横向 和 纵 


向 轴线 的 两 个 分 量 。 由 于 推进 气体 通过 气体 置换 通道 的 内 部 流动 ， HI 
绕 飞机 纵 轴 的 部 件 克服 了 飞机 的 空气 动力 学 阻尼 。 因 此 ， 在 步枪 枪 : 


= 
m 
| 
ë 
p 
б; 
М OS 
д} 
= 
= 


至 向 流动 的 气体 ， 而 在 纵 轴 的 另 一 侧 


枪 身 将 倾向 于 向 上 移动 气体 。 


FFE HF, (BE KHU AS. 


体会 用 一 个 与 其 质量 、 径 向 速度 和 


身 
к 
行 器 角速度 成 正比 的 力 来 抵抗 这 种 运动 。 绕 飞 机 横 轴 的 分 量 用 于 克服 
图 30 中 的 曲线 甲 和 乙 表 明 ， 在 深 转 速率 初始 振荡 后 ， 飞 机 玫 本 


图 31 显示 了 图 1-13 中 下 


R 
稳定 的 滚 转速 率 和 稳定 增加 的 滚 转 角 。 图 30 的 曲线 C 和 DD 表明 ， 
基本 上 没有 俯仰 扰动 ， 但 最 初 有 
明 ， 飞 机 基本 上 只 对 曲线 图 BE 和 了 下 所 示 的 旋翼 振荡 的 低频 分 量 作出 响 


衰减 的 振荡 俯仰 速率 。 曲 线 


飞机 在 转弯 时 过 到 稳定 的 深 转 力矩 时 的 


响应 ， 这 是 飞机 遇 到 突然 的 侧 阵 风 时 可 能 出 现 的 近似 情况 。 滚 转 力 矩 


使 飞机 的 深 转 速率 增加 (图 B) 
然后 ， 旋 经 开始 赶 上 横 摇 中 下 


， 可 以 看 出 旋 届 略微 落后 于 飞机 的 运动 。 
的 飞机 ， 并 获得 一 个 滚 转速 率 。 一 旦 转子 


获得 深 转 速率 ， 它 将 遵循 陀螺 定律 及 其 运动 。 将 如 图 31 的 曲线 图 E 和 


F 所 示 。 可 以 看 出 ， 在 初始 振 


荡 后 ， 转 子 达 到 一 个 相对 稳定 的 状态 ， 在 


滚动 中 有 一 个 偏转 ， 在 俯仰 中 有 一 个 较 小 的 偏转 。 转 子 的 偏转 通过 控 


制 轴 163 传递 ， 以 操作 气体 偏转 装置 来 减 小 飞机 的 发 散 。 


图 31 中 的 曲线 甲 和 乙 显 示 ， 在 滚 转 率 开 始 急剧 增加 后 ， 滚 转 率 下 降 


速度 快速 增加 ， 并 稳定 在 一 个 相对 稳定 的 值 ， 仿 仰角 稳定 增加 。 仿 爷 


图 32、33 和 34 显示 了 图 1 
显示 了 飞机 对 飞行 员 将 控制 杆 


然后 跟随 陀螺 


秆 取决 于 控制 轴 163 的 运动 和 包括 挡 板 六 ， 
间 的 相位 角 。 Eee 


运动 的 百分比 ,各 种 运动 被 认为 是 飞机 


已 经 充分 移动 了 操纵 杆 


旋翼 将 从 中 立 位 置 移动 34” 的 10%。 


, 这样, 当 飞 机 在 


那个 ， 作 为 


坚持 ， 疝 右 移动 š... 


一 个 或 一 个 以 上 


如 上 


在 地 面 上 , TEE. Ebs 
此 ， 如 上 所 述 ， 旋 翼 从 中 立 位 置 向 任何 方向 的 总 运动 可 能 是 
34”， 因 此 ， 如 果 飞 行 员 将 滑 油 向 右 移动 10%， 这 将 意味 着 他 
Нот ЕЗЕН. ЕЗ ТЕБ, 
如 上 所 述 ， 控 制 柱 的 运动 
与 C-90 异 相 .. 施 加 到 上 的 合力 。 控 制 轴 。 


! 飞行 员 移 动 iis。 


60 


65 


70 


«а ” 


ш ЧЕ е, КЕЕ. 


至 13 的 飞机 在 向 前 飞行 时 的 响应 。 图 32 
向 右 移动 10% 的 反应 ，10% 的 移动 如 上 定 


UE — 0 ЖШ ШО 义 。 就 位 的 飞行 员 向 旋翼 施加 俯仰 力矩 ， 这 样 作 动 器 将 获得 俯仰 速率 ， 


柱 上 的 开关 295 来 移动 滑 块 305 ул aan 

初始 部 分 基本 上 类 似 于 图 30 W 就 在 初 到 与 外 部 主体 结构 的 后 部 中 的 口 不 对 齐 。 同 时 ， 飞 行 员 

1 5 ОЕ rss а 使 得 气体 将 径 向 向 外 

滚 转速 率 ， 而 俯仰 速率 几乎 为 零 。 然 而 ， 从 图 32 的 曲线 流 过 出 口 喷嘴 ， 即 ， 使 得 上 挡 板 4$ 和 下 挡 板 22、221 以 相等 的 
1А 


ace 


CHUGH, 由 于 飞机 已 经 有 了 一 定 程度 的 俯仰 ， 上述 的 出 到 气体 置换 通道 中 。 通 过 这 种 控制 设置 ， 从 出 口 喷 嘴 后 
减 稳 力矩 影响 了 飞机 的 性 能 。 结 果 ， 深 转速 率 和 俯仰 速 出 的 推进 气体 将 流 过 外 侧 机 身 结构 的 上 、 下 表面 , 如 图 27, 
偏离 了 它们 基本 上 稳定 的 状态 。- 不 稳定 力矩 的 总 体 影 50 所 示 ， 因 为 通过 主 气 体 偏转 装置 挡 板 的 投影 ， 气 体 被 阻止 
是 使 飞机 深 转 ， 从 而 增加 滚 转 速率 ， 这 反 过 来 又 增加 绕 过 飞机 的 上 下 蒙 皮 。 

外 中 的 陀螺 耦合 ， 并 导致 俯仰 速率 增加 ， 这 反 过 来 又 
加 

员 


П 


ми 


т i 
ы: 
=-= 
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加 去 稳定 力矩 ， 等 等 。 然 而 ， 发 散 足 够 慢 ， 可 以 由 飞 j 牛 194 向 上 和 向 下 偏转 ， 使 得 它 看 起 来 分 别 直接 向 上 和 
空 制 | 。 0 和 向 内 引导 气流 。 这 些 引导 和 气流 帮助 剩 全 的 推进 
图 33 显示 了 飞机 对 飞行 员 将 操纵 杆 向 前 移动 10% 的 反 气体 围绕 导向 叶片 199 和 200 向 上 和 向 下 流动 ， 并 沿 着 飞机 的 
DY. 在 图 32 所 示 的 响应 中 , 不 稳定 力矩 的 影响 是 次 要 的 ， 上 表面 和 下 表面 向 后 流动 。 从 中 央 稳 定 喷嘴 313 喷 出 的 气体 与 
为 为 主要 输出 是 滚 转 ， 而 在 图 33 中 ， 不 稳定 力矩 是 主要 沿 6- 飞 机 下 表面 流动 的 气体 汇合 ， 并 向 后 流动 ， 直 到 遇 到 从 飞 
的 ， 并 且 在 滚 转速 率 和 俯仰 速率 上 产生 更 快 的 发 散 。 飞 机 后 出 的 气体 。 从 图 27 中 可 以 看 出 ， 产 生 的 后 向 气流 稍 
RAANEI RIE ONRET, RIKERE 微 向 丸 此 飞机 被 向 上 和 向 前 推进 。 

率 ， 随 后 遵循 陀螺 运动 定律 。 这 种 影响 基本 上 类 似 于 图 70 .在 所 有 飞行 状态 下 ， 图 14、15 和 16 的 飞机 在 俯仰 、 滚 转 
32， 除 了 去 稳定 力矩 的 影响 ， 它 阻止 了 获得 稳定 的 滚 转 和 偏 航 方面 的 控制 和 稳定 性 与 参考 图 1 至 13 所 述 的 飞机 完 
和 俯仰 速率 。 因 此 ， 当 飞机 开始 向 下 倾斜 时 ， 升 力 减 小 ， 全 相同 。 
这 反 过 来 又 增加 了 向 下 倾斜 ， 从 而 减 小 了 升力 ， 以 此 类 现在 参考 图 17 和 17A， 这 些 图 示 75 示 出 了 在 它们 之 间 
， 如 上 所 述 。 图 32 中 的 曲线 B 和 了 D 显示 了 发 散 的 滚 转 具有 零 相 位 角 的 控制 系统 
ЧИСИ лои 

Z IEo 
图 34- 显 示 了 飞机 遇 到 速度 为 10 英尺 的 锐 边 阵风 时 的 
响应 。 每 秒 。 在 向 前 飞行 的 阵风 中 ， 飞 机 上 的 扰动 因 飞 
机 的 运动 而 变化 ， 应 与 图 31 中 假设 飞机 悬 停 时 施加 稳定 
力矩 的 情况 相 区 别 。 参 考 图 34， 阵 风 对 飞机 施加 俯仰 力 
和 矩 ， 从 而 获得 俯仰 速率 。 转 子 稍微 滞后 ， 然 后 它 也 获得 
一 个 俯仰 速率 ， 因 此 开始 滚 转 。 在 滚 转 过 程 中 ， 
控制 系统 施加 滚 转 力矩 ， 控 制 系统 开始 使 飞机 滚 转 。 
机 和 旋翼 的 最 终 运 动 如 图 34 所 示 。 滚 转速 人 
的 初始 相对 较 高 的 瞬 态 值 减 小 到 相对 较 小 的 值 ， 但 是 由 
于 如 上 所 述 的 减 稳 力矩 而 发 散 。 可 以 看 出 ， 飞 机 在 深 转 
和 俯仰 两 个 方向 上 都 有 位 移 ， 但 滚 转 位 移 比 俯仰 位 移 大 。 
和 以 前 一 样 ， 发 散 足 够 慢 ， 飞 行 员 能 够 控制 飞机 。 

当 飞 机 向 前 飞行 时 ， 除 了 如 上 所 述 的 由 于 内 部 尾气 流 
而 产生 的 空气 动力 阻尼 之 外 ， 由 于 空气 流 过 飞机 的 外 部 
蒙 皮 ， 还 会 产生 飞机 的 外 部 空气 动力 阻尼 。 

可 以 看 出 ， 控 制 系统 的 作用 是 减 小 飞机 在 扰动 后 的 发 
散 ， 扰 动 值 可 以 由 飞行 员 修正 。 如 果 没 有 自动 稳定 系统 ， 
к л ne R 
IBZ 
Al 14, 15 和 16 所 示 的 飞机 的 操作 与 参考 图 1 至 13 描 
述 的 飞机 的 操作 相同 ， 除 了 从 悬 停 变 为 向 前 飞行 所 需 的 
操作 ， 反 之 亦 然 。 
如 上 所 述 ， 当 滑 块 305 处 于 其 中 的 孔 310 ”与 外 侧 主体 
结构 中 的 气体 入 口 302 对 齐 的 位 置 时 ， 推 进 气 体 进入 气 
体 入 口 并 被 通道 构件 194 偏转 以 产生 引导 气流 。 对 于 “起 
K”, WR 305 被 布置 成 使 得 孔 310 与 5 个 气体 入 口 302 
对 齐 ， 并 且 主 气体 偏转 装置 被 布置 成 使 得 基本 上 全 部 推 
进 气体 通过 下 部 外 围 喷嘴 排出 。 图 26 显示 了 起 飞 时 推进 


10 ”通过 下 部 外 围 喷嘴 的 推进 气体 流 导致 空气 流 过 上 
嘴 ， 并 且 还 流 过 气体 入 口 302 和 下 部 狭 模 202。 
这 种 诱导 气流 有 助 于 将 推进 气体 从 外 侧 机 身 结构 中 分 离 
出 来 ， 日 由 于 柯 恩 达 效应 ， 推 进 气 体 向 下 并 向 内 绕 过 
飞机 的 下 蒙 皮 。 如 图 26 所 示 ， 我 们 发 现 ， 当 控制 装置 处 
于 这 个 位 置 时 ， 从 飞机 上 喷 出 的 气体 形成 一 个 向 下 移动 
的 管状 气 幕 ， 气 幕 向 外 卷曲 并 靠近 地 面 。 将 图 26 与 图 22 
比较 ， 可 以 看 出 图 26 中 气体 的 内 侧 偏转 小 于 图 22， 这 
因为 实施 例 中 外 部 主体 结构 上 的 挡 板 
图 26 的 实施 例 中 通过 外 侧 主 体 结构 引入 的 空气 流 相 比 ， 
22 的 肉 在 切断 来 自 外 侧 主 体 结构 的 气流 方面 更 有 效 。 
门 发 现 ， 采 用 类 似 于 图 26 所 示 的 布置 ， 但 没有 中 心 稳 
殴 管 ， 在 靠近 飞机 中 心 的 飞机 下 方 出 现 一 个 环形 负 压 
区 。 为 了 释放 这 个 负 压 区 ， 提供 了 中 央 稳 定 喷嘴 313， 并 
从 该 喷嘴 喷射 出 些 推进 气体 :这 消除 了 负 压 区 并 增加 了 
飞机 的 上 升 推力 。 

为 了 从 悬 停 改变 到 癌 前 飞行 ,飞行 员 操 作 他 的 控 带 
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ТИТ 29 下 部 外 围 喷嘴 的 后 部 向 外 并 向 下 通过 。 飞 机 以 类 似 于 
控制 轴 的 运动 和 主 气体 偏转 装置 的 最 终 运动 。 该 系统 没有 前 述 飞 机 的 方式 向 前 和 向 上 推进 。 -部 外 围 喷嘴 仅 用 于 控 
内 置 阻尼 ， ое 的 ， 并 且 控制 系统 的 操作 与 参照 图 1 至 13 描述 的 控 
到 飞机 上 的 力 偶 将 通 过 旋翼 轴 的 倾斜 来 放大 施加 到 飞机 制 系统 的 操作 相同 。 

上 的 陀螺 力 偶 。 | 术语 “飞行 器 ”在 说 明 书 和 权利 要 求 书 中 以 其 最 广 
使 用 上 述 方向 惯例 ， 如 果 飞 机 悬 停 ， 飞 行 员 将 操纵 杆 泛 的 含义 使 用 ,是 指 在 空中 被 推进 但 不 一 定 由 此 得 以 维持 
向 右 推 10%， 执 行 器 176、178 和 179 将 通过 控制 轴 向 旋 的 飞行 器 。 在 适当 的 情况 下 ， 该 术语 旨 在 包括 这 样 的 交通 
翼 施 加 俯仰 力矩 。 转 子 将 获得 俯仰 速率 , 并 遵循 陀螺 定律 .工具 ， 该 交通 工具 不 在 该 词 的 普遍 接受 的 意义 上 飞行 ， 而 
К _ 是 “ 掠 过 ”由 通常 向 下 导向 的 推进 气体 流 15 文 撑 的 陆 
图 35 显示 了 图 17 和 17A 的 飞机 在 悬 停 时 ， 飞 行 员 向 或 水 面 。 
к Кү; и D 类 似 总 当 理 解 ， 在 此 示 出 和 描述 的 本 发 明 的 形式 是 优选 
TRI 1 13 机 的 图 30 中 所 示 的 响应 ， T 飞 的 例子 ， 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权 利 要 求 的 范 
体 通过 气体 换 通道 的 内 部 流动 而 产生 的 空气 动力 学 阻 围 的 情况 ， 可 以 进行 
尼 之 外 ， 运 动 是 无 阻尼 的 。 将 图 35 和 图 30 的 曲线 图 进行 我 们 声称 我 们 的 发 明 是 : 
比较 ， 可 以 看 出 如 何 通过 将 相位 角 增 加 到 20” 来 抑制 系 。 ” 1、 一 种 用 于 具有 机 身 结 二 构 的 飞机 的 控制 系统 ， 结 构 
统 的 振荡 。 也 就 是 说 ， 图 35 的 响应 与 图 30 的 响应 有 很 大 内 提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 和 排出 推进 力 的 出 口 
о ee 
DLA ESE NIIR FEAN AMS ARA. BRES 气体， 分 布 在 结构 周围 的 多 个 位 置 ; 该 控制 系统 包括 与 
有 这 种 控制 系统 的 飞机 是 可 能 的 ,但 对 飞行 员 来 说 ,这 喷嘴 相关 联 的 气体 偏转 装置 ， 该 气体 偏转 装置 可 操作 以 在 
图 1 至 13 的 飞机 更 不 舒适 。" 所 述 多 个 位 置 中 的 任何 选 定位 置 可 变 地 控制 从 喷嘴 排出 
主 
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图 36 示 出 了 具有 相位 角 为 90” 的 图 18 和 18A [ЕИ p 动 特性 ЭРЁ 

系统 的 飞机 的 响应 。 图 36 与 图 35 和 30 的 比较 表明 ， 响 四 А, т suum PUL E Bila 
点 与 图 30 和 35 中 的 响应 相似 , 但 比 所 述 系 统 中 的 任何 一 F 动 ; 与 转子 相关 联 的 Б, | J 于 将 转 了 
个 都 阻尼 更 大 。 因 此 ， 当 飞行 员 向 旋翼 施加 俯 JAI), 到 其 中 性 Еа ИН 许 转子 之 间 的 相对 运动 。 旋翼 和 
旋翼 获得 俯仰 速率 ， 并 遵循 图 中 所 示 的 陀螺 定律 。 在 机 身 结构 ， . Ea 线 的 旋转 的 旋转 
稳定 状态 下 ， 转 子 在 滚动 时 有 位 移 ， 在 俯仰 时 位 移 较 小 。 旋翼 随 之 从 其 中 间 立 置 倾斜 ; 以 及 介 于 转子 和 气 
倾斜 的 转子 操作 气体 偏转 装置 向 飞机 施加 力 偶 , ЖЫТ киды NARRA. ИКЕ, ае F uh w 


30 的 喇 记 中 国民 机 施加 的 27 倡 ;但 由 于 相位 不 同 。 施 加 加 位 置 倾斜 的 啊 应 。 并 且 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 ; 


偶 的 转子 位 置 与 图 不 同 。30. 可 以 看 出 ， 该 系统 阻尼 非常 人 
以 看 出 目 定 该 系统 的 单个 链 节 可 操作 地 连接 到 气体 偏转 装置 45 的 相 
好 ， 因 此 比 图 1-13 所 示 的 飞机 飞行 更 舒适 。 然 而 ， 这 种 关 部 分 ， 沪 气体 仿 转 装置 45 ЛНЫН: MAZ 


Ж ЖИНА Ж 生 给 定 速 过 所 需 的 时 站 直人 少 要 地 长 , 轩 此 的 结 果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速度 赋予 飞 


apu tu L BOARD ASTI A тат, MERE SEPA EOE ПИДЫН e Uk 
以 及 图 30 至 图 34 所 示 的 响应 所 述 ， ХНТ ЭЕ UAB UA LIS МЕНА, UR Aun 
20” 的 相位 角 来 获得 。 k 


各 在 参考 图 19、20 和 21， 图 中 所 示 的 飞机 在 俯仰 、 滚 。 ,22g 种 用 于 具有 机 身 结构 的 飞机 的 控制 系统 ; 结构 
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转 和 偏 航 状 态 下 的 控制 和 稳定 ， 在 所 有 飞行 状态 下 ,都 类 МЕИЕИ URE aL 和 在 周围 分 布 的 多 个 
JEK = C4 И 一 不 县 停 = ру) 出 |9 
ae a 叭 一 不 同 的 是 从 起 ИЕА енун 
не Ва Е A U E BT RTE DAT AE EERTE Ч, 
ЕЕ С КЕГИ АНЕ EE КИЙЕ ЕНИН. 转子 
所 需 高 度 时 ， 飞 行 员 操纵 其 控制 器 将 襟 机 324 1:60, 其 可 绕 旋 转轴 线 旋转 ， 并 且 相 对 于 主体 结构 其 有 中 性 
第 й, 是 他 将 主 气体 偏转 装置 保持 在 它们 的 初 位 置 ， 该 转子 安装 在 该 结构 内 ， 以 具有 有 限 程度 的 万 向 运 
T Дн 
。 因 此 ， 在 向 前 飞行 时 ， 推 进 气体 从 低 处 的 前 VEL, CYF he 0 机 身 结构 之 间 的 相对 运 万 而 当 
oD 于 旋转 轴线 的 旋转 轴 的 施 转 速度 时 ， 旋 瑞 从 
中 间 位 置 倾斜 ， 在 转子 和 连接 气体 偏转 装置 ТО 之 间 揪 
入 一 个 连接 系统 ， 以 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 并 以 
倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 后 者 。 转 子 ， 该 系统 的 单个 链 节 
可 操作 地 连接 到 围绕 外 围 75 间隔 开 的 气体 偏转 装置 的 相 
关 部 分 ， 链 节 可 操作 地 连接 到 外 围 相对 的 部 分 
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气体 偏转 装置 的 部 分 相互 连接 :; EA RSE ВОЕНО 置 ， 并 允许 转子 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 机 获得 
响应 导致 气体 偏转 装置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ;， 作 为 扰 绕 垂直 于 旋转 轴线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ,使 转子 从 其 中 间 位 
动 的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速度 赋 置 倾斜 30”, 并 向 飞机 施加 陀螺 炮 合 ， 与 喷嘴 相关 联 的 气体 偏 
予 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷嘴 的 外 围 相对 转 装 置 ， 其 可 操作 以 在 所 述 多 个 位 置 中 的 任何 选 定位 置 可 变 地 
部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋转 轴 ， 以 将 力 偶 施 控制 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ;以 及 置 于 转子 和 气体 
加 到 飞行 器 上 ， 从 而 减 小 所 述 扰动 引 起 的 飞行 器 发 散 。 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 , 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 和 40° 
3. 一 种 用 于 具有 机 身 结 构 的 飞机 的 控制 系统 ; 结构 内 的 倾斜 ， 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 
提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 用 于 在 围 该 系统 的 各 个 链 节 可 操作 连接 到 围绕 所 述 周边 间隔 开 的 气 
绕 该 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ;该 控 体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 并 且 链 节 可 操作 地 连接 到 被 引入 的 气 
制 系统 包括 气体 偏转 装置 。 该 喷嘴 可 操作 以 在 所 述 多 个 体 偏转 装置 的 周边 相对 部 分 ; 连 杆 系统 对 转子 倾斜 的 响应 引起 
立 置 中 的 任何 选 定 位 置 可 变 地 控制 从 喷嘴 排出 的 推进 气 邻近 控制 平面 的 气体 偏转 装置 的 相对 儿 ШР ЛЕН 操作 ， 该 控制 
本 的 流动 特性 ， 可 绕 旋转 轴线 旋转 相对 于 机 身 结 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 必 置 的 自 旋 轴 人 位置， 并且 相 对 于 包含 
构 的 中 性 位 置 的 转子 ， 该 转子 安装 在 该 结构 内 以 具有 有 对 应 于 转子 中 性 位 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 平 面 在 转子 
限 程度 的 万 问 运 动 ， 与 转子 相关 联 的 偏 置 装 六 将 1 进 相 角 a ， 相 角 a 的 值 在 0” 和 90” 之 间 ， 包括 
置 到 中 性 位 置 并 允许 转子 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ，0” 和 90 ”; 作 为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏 转 装 置 55 的 操作 ， 该 扰 
当 飞机 获得 绕 垂 直 于 旋转 有 线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 动 将 旋转 速度 施加 到 飞行 器 上 ， 该 旋转 速度 围绕 旋转 轴 ， 控 制 
随后 使 转子 从 其 中 性 位 置 倾斜 并 将 陀螺 耦合 器 应 用 到 飞 从 出 口 喷嘴 的 外 围 相 对 部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 以 将 
机 上 ; 以 及 置 于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 力 侦 施加 到 飞行 器 上， 从 而 减 小 60 由 于 所 述 扰动 而 引起 的 飞 
以 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 行 器 访 发 散 ， 该 力 偶 具有 与 余弦 a 成 比例 的 第 一 分 量 ， 该 分 量 
确定 的 方式 操作 气体 偏 转 装置 ; 该 系统 的 单个 链 节 可 操 放大 所 述 陀螺 力 偶 ， 以 及 与 正弦 a 成 比例 的 第 二 分 量 ， 该 分 量 
作 地 连接 到 气体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 该 相关 部 分 围绕 直接 与 所 述 旋转 速度 相反 。 
外 围 间 隔 开 ， 并 且 可 操作 地 连接 到 气体 偏转 装置 的 外 围 65 6. 一 种 用 于 具有 机 身 的 飞机 的 控制 系统 
相对 部 分 的 链 节 相互 连接 ; ERE 系统 对 转子 倾斜 的 Щй 结构 ; 结构 内 提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ;以 及 出 口 喷 嘴 ， 
平面 附近 的 气体 偏转 装置 的 相对 外 围 部 分 其 被 布置 成 在 围绕 该 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 
А 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 位 置 的 自 旋 轴 A; 70° 控制 系统 包括 与 喷嘴 相关 联 的 气体 偏转 装置 ， 该 气 
位 置 ， 并 且 相 对 于 包含 对 应 于 转子 中 性 位 置 和 倾斜 位 置 体 偏转 装置 可 操作 以 在 所 述 多 个 位 置 中 的 任何 选 定位 置 可 变 
; у 平面 在 转子 旋转 方向 上 前 进 相 角 а, ЖН 地 控制 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ; 可 绕 旋转 轴 旋 转 
faa 的 值 在 0” 和 90” 之 间 , 包括 0” 和 90”; 作 为 扰动 安装 在 结构 内 以 具有 中 性 位 置 的 转子 
的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速度 赋予 
飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷嘴 的 国外 围 相 对 
部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋转 轴 ， 以 将 力 偶 施 
加 到 飞行 器 上 ， 从 而 减 小 6 行 器 在 所 述 扰 动 下 的 发 散 ， 
该 力 偶 与 余弦 a 成 比例 的 第 一 分 量 ， 该 分 量 放 大 所 
述 陀 螺 力 偶 ， 以 及 与 正弦 a 成 比例 的 第 二 分 量 ， 该 分 量 
直接 与 所 述 旋转 速度 相反 。 
4. 一 种 用 于 具有 机 身 结构 的 飞机 的 控制 系统 ; 该 结构 
内 用 于 提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 
HY л 线 旋转 的 转子 ， 该 转子 相对 于 主体 结构 具 
中 性 位 置 ， 该 转 寺 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 气体 置换 
通道 ， 推 进 URI AT UPR RIE THES; WAR 
Шо, ЖЕ АЖЕ 0 M iS yE B, IPA Aa ee 6126 
该 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 (ЖЖ; 该 控制 
系统 包括 与 旋翼 相关 联 的 偏 置 装置 ， 以 将 旋翼 偏 置 到 其 
中 间 位 并 人 允许 旋 愤 和 机 身 结 构 之 间 的 相对 运动 ， 从 
而 当 飞 机 获得 绕 垂直 于 旋转 轴线 的 旋转 表 的 旋转 速度 时 ， 
旋翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 与 喷嘴 相关 联 的 “ 体 仿 转 辈 
置 ， 可 操作 以 可 变 地 控制 TTJ1* KL_。W* El 
ta? ' “V Ш 
在 所 述 多 个 位 置 的 任何 选 定位 置 从 喷嘴 排出 的 推 
气体 的 流动 特性 ;以 及 置 于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 
连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 并 以 由 
子 的 倾斜 位 置 确 定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 ， 该 系统 
单个 链 路 可 操作 地 耦合 到 围绕 所 述 外 围 间 隔 开 的 气体 
转 装 置 的 相关 部 分 ， 作 为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏转 装 
操作 10， 该 扰动 将 旋转 速度 传递 给 飞行 器 ， 该 旋转 速 
围绕 控制 从 出 口 喷 嘴 排 出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋 
轴 ， 以 减 小 飞行 器 在 所 述 扰 动 上 的 发 散 。 
5. 一 个 有 身体 结构 的 aiic^rsdt 人 的 扭曲 身体 ; AZ 
机 装 在 发 动机 内 提供 推进 气体 ， 该 发 动机 装置 包 
括 可 绕 旋 转轴 线 旋转 并 相对 于 机 身 结构 具有 中 性 位 
转子 ， 该 转子 具有 有 限 程 度 的 万 向 运动 ; 气体 置换 通道 ， 
E 进 气体 沿 着 该 气体 置换 通道 被 转子 推动 ， 以 及 出 口 喷 
嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 ， 并 被 布置 成 在 围绕 该 结构 
的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排出 推进 气体 ， 该 控制 系统 包 
括 与 转子 相关 联 的 偏 置 装 置 ， 以 将 转子 偏 置 到 其 中 间 位 


一 个 或 一 个 以 上 
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相对 于 车 身 结构 ， 转 子 具 有 有 限 程度 的 万 向 运动 ;与 旋翼 相关 操作 装置 ， 用 于 在 期 望 的 方向 上 向 转子 施加 倾斜 力矩 ;以 及 置 于 


联 的 偏 置 装 置 ， 用 于 将 旋翼 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 并 允许 旋 姻 和 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 以 响应 转子 从 其 中 间 位 置 5 的 


机 身 结 构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 机 获得 绕 垂 直 于 旋转 轴线 倾斜 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确 


定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 ， 该 系统 的 
的 旋转 轴 的 旋转 速度 左 , 旋翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 ; 置 于 转子 和 气 单个 链 路 可 操作 地 耦合 到 围绕 所 述 外 围 间隔 开 的 气体 偏转 装置 的 相关 
体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾 部 分 ， 作 为 扰动 的 结果 的 气体 偶 转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速度 传 


斜 ， 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 ， 该 递 给 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 


系统 的 单个 链 路 可 操作 地 耦合 到 围 引 
转 装 置 的 相关 部 分 ， 作 为 扰动 的 结果 操作 气体 偏转 装置 ， 该 扰 装置 的 操作 导致 转 


al 


出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋转 轴线 ， 以 减 小 所 述 扰动 引起 的 9. 一 种 用 于 具有 机 身 
飞行 器 的 发 散 ， 以 及 一 致 操作 气体 偏转 装置 的 所 有 所 述 部 分 的 装置 ， 用 于 提供 动力 - 


绕 所 述 外 围 间 隔 开 的 气体 偏 特性 的 旋转 轴 ， 以 减 小 飞行 器 在 扰动 时 的 发 散 ， 并 且 所 述 飞 行 员 操作 
RL, ЗЕҢ. 15 操作 气体 偏转 装置 以 干扰 飞机 并 
动 将 旋转 速度 赋予 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷嘴 排 向 其 传递 。 绕 旋转 轴 的 旋转 速度 。 
结构 的 飞机 的 控制 系统 ; 结构 内 的 发 动机 


先导 操作 装置 。 20 爆炸 性 气体 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 


用 于 在 围绕 该 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 


一 种 用 于 具有 机 身 结 构 的 飞机 的 控制 系统 ， 结构 内 提供 位 置 处 排放 推进 气体 ; 该 控制 系统 包括 与 喷嘴 相关 联 的 气体 偏转 装置 ， 


的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ; 该 控制 系统 包 


体 的 发 动机 装置 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 其 被 布置 成 在 围绕 该 该 气体 偏转 装置 可 操作 以 可 变 地 控制 在 所 述 多 个 位 置 中 的 任何 选 定位 
括 置 从 喷嘴 排出 的 脉冲 气体 的 流动 特性 ， 转 子 ， 其 可 绕 旋转 轴线 旋转 并 
柴 相 关联 的 气体 偏转 装置 ， 该 气体 偏转 装置 可 操作 以 可 变 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 ， 该 转子 安装 在 该 结构 内 以 具有 有 限 程 


出 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 。 所 述 多 个 位 置 中 的 度 的 万 向 移动 ; 与 旋 辟 相关 联 的 俩 置 装置 ， 用 于 将 旋翼 偶 置 到 其 中 间 
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位 置 ， 并 允许 旋翼 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 所 需 方 向 上 对 所 述 转子 的 力矩 


选 定位 置 ， 转 子 ， 其 可 绕 旋 转轴 线 旋转 ， 并 且 相 对 于 主体 位 置 ， 并 允许 旋 细 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞机 35 获得 绕 
具有 中 性 位 置 ， 该 转子 安装 在 该 结构 内 ， 以 具有 有 限 程度 垂直 于 旋转 轴线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 使 旋翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 并 
向 运动 ; 与 旋 血 相关 联 的 偏 置 装置 ， 用 于 将 旋 轴 偏 置 到 其 向 飞机 施加 院 螺 耦 合 ， 第 一 个 飞行 员 操作 的 装置 ? ;要 应 用 倾斜， 在 


置 于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 


获得 绕 垂 直 于 旋转 有 线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 旋 翼 从 其 中 系统 , 用 于 响应 转子 до 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 , 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 
硕 斜 ;飞行员 操作 的 装置 ， 用 于 在 期 望 的 方向 上 向 转子 确定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 
加 倾斜 力矩 ， 以 及 置 于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 这 些 相关 部 分 围绕 外 围 间 隅 开 ， 并 且 可 操作 
其 中 间 位 置 的 倾斜 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 地 连接 到 气体 偏转 装置 的 外 围 相对 部 分 的 链 节 相互 连接 ; 


该 系统 的 单个 链 节 可 操作 地 连接 到 气 


凯 转 装置 ， 该 系统 的 单个 链 路 ， 可 操作 地 耦合 到 连 杆 系统 对 转子 倾斜 的 


I 应 导致 位 于 控制 平面 附近 的 气体 偏转 装 
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大 间隔 开 的 气体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 作 为 扰动 的 置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 控制 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 公 


位 置 
立 于 转子 中 性 位 置 和 砍 斜 位 置 的 自 旋 轴 


从 
£ 
结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 使 飞机 绕 转 向 轴 产 生 旋 转速 度 ， 控 旋 轴 位 置 ， 并 且 相 对 于 包含 对 
中 
的 


排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 以 减 小 飞机 因 所 述 位 置 的 平面 在 转子 旋转 方 牛 向 上 前 进 了 相 角 a ， 相 和 角 a 的 值 在 o” 和 


90” 之 间 ; 以 及 第 二 先导 操 


FE 装置 ， 用 于 一 致 地 操作 气体 偏转 装置 的 


的 发 散 ， 以 及 所 述 引导 装置 的 操作 使 转子 倾斜 ， 


操作 气体 偏转 装置 以 扰动 飞机 ， 并 使 其 绕 转向 轴 产 生 旋转 速 
8. 一 种 用 于 具有 机 身 结构 的 飞机 的 控制 系统 ; 该 结构 内 
提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 可 绕 旋 转 节 
旋转 的 转子 ， 该 转子 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 ， 该 转 了 


a 


ss a 
= 
att 


并 被 布置 成 在 围绕 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 作 导 致 转子 倾斜 并 操作 气体 偏转 装置 以 干扰 飞机 并 向 其 施加 绕 旋转 抽 
的 旋转 70” 速 度 。 
10. 一 种 用 于 具有 机 身 结构 的 飞机 的 控制 系统 ; 该 结构 内 用 于 


提供 推进 气体 的 发 动机 装 


并 具有 中 性 位 置 的 转子 
75， 转 子 具有 有 限 的 


结构 的 ; 该 控制 系统 包括 与 旋翼 相关 联 的 偏 置 装置 ， 以 将 旋翼 
偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 并 允许 旋 姻 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 
当 飞 机 获得 绕 垂直 于 旋转 轴线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 旋 翼 从 其 中 
间 位 置 倾斜 :与 喷嘴 相关 联 的 气体 偏转 装置 ， 其 可 操作 以 可 变 地 控 
制 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 特性 。 位 于 mny, H tselected^Qaitioh 
所 述 多 重 数 =:of 位 置 的 喷嘴 ，。 飞 行 员 


一 个 或 一 个 以 上 


所 述 部 分 ， 作 为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋 
转速 度 施加 到 飞行 器 上 ， 该 旋转 速度 围绕 旋转 轴 控 制 从 出 口 喷 嘴 的 外 
围 相对 部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 以 将 力 偶 施 加 到 飞行 器 上 ， 
从 而 减 小 所 述 扰动 引起 的 飞行 器 的 发 散 ， 力 个 具 太 与 余弦 а 成 比例 的 
有 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 气体 置换 通道 ， 推 进 气体 沿 着 该 气体 第 一 分 量 ， 该 分 量 放大 所 述 65 ”陀螺 力 偶 ， 并 且 与 正弦 a 成 比例 的 第 
置换 通道 被 转子 推动 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 ， 二 分 量 接 与 所 述 旋转 速度 相反 ， 以 及 所 述 第 一 飞行 员 操作 装置 的 操 


,该 发 动机 装置 包括 可 绕 旋 转轴 线 旋转 
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35 
的 程度 ; 气体 置换 通道 ， 推 进 气 体 沿 着 该 气体 置换 通 从 出 口 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋转 轴 ， 以 减 小 所 述 扰动 引 
以 及 出 次 嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 ， 并 被 起 的 飞行 器 的 发 散 。 
结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ; до 16. 一 种 用 于 具有 透镜 体 的 飞行 器 的 控制 系统 
制 系统 is GHEE BoA (a а.е а, БН f a BE TAH eh З ЖШ Pe TT па WL МЈ, RAS TERT JJ ku K 
位 置 ， 并 允许 转子 和 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 面 ; 该 结构 内 用 于 提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 可 
的 
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于 旋转 轴线 的 旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 使 转子 从 其 绕 旋 转轴 线 旋转 并 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 的 转子 ， 该 转子 具有 
位 置 倾斜 并 向 飞机 施加 陀螺 耦合 ， 第 先导 操作 装置 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 气 体 置换 通道 ， 推 进 气体 沿 着 该 气体 置换 通道 
的 方向 上 向 转子 施加 倾斜 力矩 置 于 转子 和 气体 偏转 被 转子 推动 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 并 被 布置 成 置换 
的 连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 ， 并 气体 
i 项 斜 位 置 确 定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 ， 该 系统 的 Бо 在 围绕 结构 外 围 分 布 的 多 个 位 置 充 入 推进 气体 ， 该 控制 系统 包括 与 
到 气体 偏转 装置 的 相关 部 分 ， 该 相关 部 转子 相关 联 的 偏 置 装置 ， 以 将 转子 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 并 允许 转子 和 
H F 且 可 操作 地 连接 到 气体 偏转 装置 的 外 围 机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞 机 获得 绕 垂直 于 旋转 轴线 的 旋转 
的 链 节 相互 连接 ， 连 杆 系统 对 转子 倾斜 的 响应 导致 位 轴 的 旋转 速度 时 ， 使 转子 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 并 向 飞机 施加 陀螺 耦合 ; 
局 转 装置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 控 与 喷嘴 相关 联 的 气体 偏转 装置 ， 该 气体 偏转 装置 可 操作 以 在 所 述 多 个 
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(BE ЕЕ ЖЕ BAS HIE 
i 在 转子 ”以 及 置 于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 以 响应 转子 从 其 中 性 
J 上 前 进 相 角 a， 相 角 a 的 值 在 or 和 90* 之 间 ， 包 括 位 置 的 倾斜 来 操作 气体 偏转 装置 
0 和 90。; 以 及 第 二 先导 操作 装置 ， 用 于 一 致 地 操作 气体 偏转 65” 位 置 ， 其 方式 由 转子 的 倾斜 位 置 决定 ， 该 系统 的 单个 链 节 可 操作 
装置 的 所 有 所 述 部 分 ， 作 为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 地 连接 到 围绕 所 述 周边 间隔 开 的 气体 偏转 装置 的 相关 部 分 上 ， 而 链 节 
该 扰动 将 旋转 速度 赋予 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷 可 操作 地 连接 到 相互 连接 的 气体 偏转 装置 的 周边 相对 部 分 上 ， 连 杆 系 
嘴 的 外 围 相对 部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 转向 轴 ， 以 将 统 对 转子 倾斜 的 响应 导致 位 于 控制 平面 附近 的 气体 偏转 装置 的 相对 外 
力 偶 施 加 到 飞行 器 上 ， 从 而 关 小 所 述 扰动 引起 的 飞行 器 的 发 散 ， 围 部 分 的 操作 ， 该 控制 平面 包含 对 应 于 中 性 位 置 的 自 旋 条 的 位 置 
该 力 偶 具有 与 余弦 а 成 比例 的 第 一 分 量 和 与 正弦 a 成 比例 的 第 75 转子 ， 并 沿 旋转 方向 前 进 
二 分 量 ， 该 第 二 分 量 放大 所 述 陀螺 力 偶 ， 并 且 直 接 与 所 述 旋转 37 转子 相对 于 包含 对 应 于 ro 中 性 
速度 相反 ， 以 及 所 述 第 一 飞行 员 操作 装置 的 操作 导致 转子 倾斜 和 倾斜 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 平面 的 相位 角 a: 或 者 ， 相 位 角 具 有 
并 操作 气体 偏转 装置 以 干扰 飞机 并 向 其 施加 绕 转 向 轴 的 旋转 速 0° 和 90° 之 间 的 值 ;作为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 
度 。 该 扰动 将 旋转 速度 赋予 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷 
тп. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 控制 系统 ,包括 控制 轴 ， 所 述 控 嘴 的 外 围 相对 部 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 旋转 轴 ， 以 将 
制 轴 被 布置 成 绕 相对 于 主体 结构 固定 的 支点 摇摆 运动 ， 将 控制 力 偶 施加 到 飞行 器 上 ， 从 而 减 小 所 述 扰动 引起 的 飞行 器 的 发 散 ， 
轴 的 一 端 和 转子 互 连 的 装置 ， 枢 转 地 安装 在 控制 轴 上 的 多 个 曲 该 力 偶 具有 与 余弦 a 成 比例 的 第 一 分 量 ， 该 分 量 放大 所 述 陀螺 
拐 ， 以 及 可 相对 于 控制 轴 移 动 并 与 昌 拐 配合 以 一 至 地 移动 曲 扣 力 偶 ， 以 及 与 正弦 a 成 比例 的 第 二 分 量 ， 该 分 量 直接 与 所 述 旋 
的 支 座 ， 并 且 其 中 连 杆 系统 包括 从 控制 轴 向 外 辐射 的 机 械 连 杆 ， 转 速度 相反 。 
每 个 连 杆 在 其 内 侧 端 连接 到 所 述 钟 形 曲柄 2 17. 一 种 用 于 飞行 器 的 控制 系统 ， 该 飞行 器 具有 由 相对 的 机 
12. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 控制 系统 , 其 中 所 述 第 一 飞行 员 型 表面 覆盖 的 透镜 体 结构 ， 该 辟 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ， 
操作 装置 包括 飞行 员 控制 柱 ， 与 所 述 柱 相关 联 的 多 个 流体 导管 ， 结 构 内 用 于 提供 推进 气体 的 发 动机 装置 ， 该 发 动机 装置 包括 可 
与 所 述 柱 相关 联 的 用 于 在 所 述 柱 移动 时 改变 所 述 导管 中 的 相对 绕 旋转 轴线 旋转 的 转子 ， 该 转子 相对 于 主体 结构 具有 中 性 位 置 ， 
流体 压力 的 装置 ， 以 及 连接 到 所 述 导管 并 被 布置 成 向 所 述 转子 该 转子 具有 有 限 程度 的 万 向 运动 ， 气 体 置 换 通 道 ， 推 进 气 
施加 倾斜 力 矩 的 多 个 致 动 器 。 转子 推动 ， 以 及 出 口 喷嘴 ， 其 与 气体 置换 通道 连通 ，# 
13. 根据 权利 要 求 n 所 述 的 控制 系统 ， 其 中 ， 所 述 第 一 驾驶 成 在 围绕 结构 的 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ; 
员 操作 装置 包括 驾驶 员 控 制 柱 ， 与 所 述 柱 相关 联 的 多 个 流体 导 系统 包括 与 转子 相关 联 的 偏 置 装置 ， 以 将 转子 偏 置 到 
管 ， 与 所 述 柱 相 关联 的 于 在 所 述 柱 移动 时 改变 所 述 时 管 中 的 置 ， 并 允许 转子 和 机 身 结 构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 
相对 流体 压力 的 装置 ， 以 及 过 搂 到 所 信 拉 制 秃 的 多 个 至 动 器 ， a ае 
Икана от Энесе йвлоивиа ие. БРУНА ЕТ ВА. Ж a tec IT 
24， 根 所 权利 要求 1g PD808028, Тонге ВО ЕЕН ГЕИ ИН, MFH яо Ui ie eZ 
间 的 连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜， 并 以 
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| 转 
装 在 球形 主体 结构 中 туд 
| 子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 偏转 装置 ， 系 统 的 各 个 链 
5 个 轴承 布置 在 转子 重心 下 方 。 可 操作 地 耦合 到 ` ч 


15. 一 种 用 于 飞行 器 的 控制 系统 , 该 飞行 器 具有 由 相对 的 
慨 型 表面 覆盖 的 透镜 体 结构 ， 该 权 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ; 38 
结构 内 提供 推进 < BINS i 动机 装置 气体 偏转 装置 围绕 外 围 间 隔 开 ， 并 且 可 操作 地 连接 到 气体 
10 发 动机 装置 ， 包 括 可 线 旋 转轴 线 旋 转 并 相对 于 车 身 结构 处 于 偏转 装置 的 外 围 相对 部 分 的 连 杆 相互 连接 ; 连 杆 系统 对 转子 倾 
中 间 位 置 的 转子 ， a O sn, 气体 置换 斜 的 响应 引起 气体 偏转 装置 的 相对 外 围 部 分 的 操作 ， 该 气体 偏 
通道 ， 推 进 气体 沿 着 该 气体 置换 通道 被 转子 推动 ， 以 及 出 口 喷 转 装 置 位 于 控制 平面 附近 ， 该 控制 平面 包含 对 应 于 转子 中 性 位 
в 15， 其 与 气体 置换 通道 连通 ， 并 被 布置 成 在 围绕 该 结构 的 周 置 的 自 旋 轴 位 置 ， 并 且 相 对 于 包含 对 应 于 转子 中 发 位 置 和 倾斜 
边 分 布 的 多 个 位 置 处 排放 推进 气体 ， 该 控制 系统 包括 与 旋翼 相 位 置 的 自 旋 轴 位 置 的 平面 在 转子 旋转 方向 上 前 进 相位 角 a 10, 
关联 的 偏 置 装置 ， 以 将 旋翼 偏 置 到 其 中 间 位 置 ， 寺 УЖ a 的 值 在 0” 和 90” 之 间 ， 包 括 0” 和 90 ° ;以 及 第 二 
机 身 结构 之 间 的 相对 运动 ， 从 而 当 飞机 获得 绕 垂 直 于 自 旋 轴 的 先导 操作 装置 ， 用 于 致 地 操作 气体 偏转 装置 的 所 有 所 述 当 分 ; 
旋转 轴 的 旋转 速度 时 ， 旋 翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 :与 喷嘴 相关 联 15 .作为 扰动 的 结果 ， 气 体 偏转 装置 的 操作 ， 该 扰动 将 旋转 速 
的 气体 偏转 装置 25， 其 可 操作 以 可 变 地 控制 在 所 述 多 个 位 置 中 度 赋予 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 从 出 口 喷嘴 的 外 围 相 对 部 
的 任何 选 定位 置 处 从 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 ， 以 及 置 分 排出 的 推进 气体 的 流动 特性 的 转向 轴 ， 以 将 力 偶 施 加 到 飞行 
于 转子 和 气体 偏转 装置 之 间 的 连接 系统 ， 用 于 响应 转子 从 其 中 器 上 ， 从 而 减 小 在 所 述 扰动 时 入 射 的 飞行 器 的 发 散 ， 该 力 偶 具 
间 位 置 的 倾斜 并 以 由 转子 的 倾斜 位 置 确定 的 方式 操作 气体 偏转 有 与 余弦 a 成 比例 的 第 一 分 量 ， 该 分 熏 放 大 所 述 陀 螺 力 偶 ， 以 
装置 ， 该 系统 的 单个 链 路 可 操作 地 耦合 到 围绕 所 述 外围 间 隔 开 及 与 正弦 а 成 比例 的 第 二 分 量 ， 该 分 量 直 接 与 所 述 旋转 速度 成 
的 气体 偏转 装置 的 相关 部 分 ; 气体 偏转 装置 35 的 操作 是 扰动 的 比例 ; 以 及 所 述 第 一 飞行 员 操作 装置 的 操作 导致 转子 倾斜 并 操 
结果 ， 该 扰动 将 旋转 速度 传递 给 飞行 器 ， 该 旋转 速度 围绕 控制 作 气 体 偏转 装置 以 干扰 飞机 并 向 其 施加 绕 转 向 轴 的 旋转 速度 。 
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在 授权 中 ， 第 3 行 和 第 13 行 ， 以 及 在 印刷 规范 的 地 中 ， 第 5t 行 “Avco 飞机 有 限 公 
司 ” 的 受 让 人 名 称 ， 每 次 出 现时 ， 均 为 一 一 Avro Arcraft。 李 米 。 侦 探 


1962 年 12 月 18 日 签字 盖 章 。 
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美国 专利 局 3 062 482 


1962 年 11 月 6 日 获得 专利 


2 
з 图 -。7 М ае ш ae 
: = 图 图 8 是 沿 图 8 中 箭头 A IRA ТТН RAL 
燃 忆 涡轮 发 动机 飞机 ， ，，， ,视图 2， 为 了 更 清楚 ， 去 除了 转子 和 大 部 分 背景 细节 ; 
约翰 。 卡 弗 。 梅 多 斯 。 弗 罗斯 特 ， 加 拿 大 安大略 省 乔治 图 图 9 是 沿 图 2 中 B 所 示 径 向 平生 йиш Ын 视图 
敦 ， 转 让 人 A. V . 罗 伊 加 拿 大 有 限 公司 ， 加 拿 大 安 大 та ИДЕ ды ку š 
йшй, ај 2， 为 了 更 清楚 ， 去 除了 转子 和 大 部 分 背景 | 
F 1953 £8 H 25 HEX, Bt. $376, 320 = 图 图 10 是 大 体 类 似 于 图 1 的 横 截 面 视图 5, 并 说 明了 
要 求 优先 权 ， 申 请 英国 ，1952 年 8 月 25 日 所 述 飞 机 的 稍 加 修改 的 版 本 的 结构 细节 ; 
29 索赔 。(Ci。244-15) 图 图 11 Г 1 所 示 飞 机 典型 外 侧 部 分 的 局 部 平面 图 
本 发 明 涉及 飞机 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 从 燃气 涡轮 发 动 10 10， 并 显示 结构 构件 的 细节 和 外 侧 轴承 的 相对 位 置 ， 和 
机 获得 推进 推力 的 飞机 。 图 图 127 是 类 似 于 1 和 2 所 示 的 飞机 部 件 的 局 部 剖 视 
根据 常规 实践 ， 这 种 类 型 的 飞机 设 有 禁止 转载 燃气 涡 10 和 11， 但 显示 我 修改 航 外 装置 。 


轮 发 动机 ， 每 个 发 动机 安装 成 其 轴线 基本 上 在 飞行 方向 这 里 建议 首先 描述 一 个 优选 实施 例 的 布置 
上 ， 并 轴 向 和 向 后 排放 废气 ， 以 提供 推进 推力 。 对 于 这 

种 传统 的 布置 ， 当 然 ， 重 要 的 是 将 发 动机 构造 成 具有 

可 能 小 的 横 截 面积 ， 与 功率 输出 一 致 ， 以 便 使 其 必须 穿 
过 的 空气 的 前 部 面积 最 小 化 。 因 此 ， 这 种 发 动机 总 是 

轴 流 式 或 离心 式 压缩 机 和 轴 流 式 涡轮 机 构成 ， 压 缩 机 和 
涡轮 机 直径 小 ， 运 行 速度 很 高 ， 旋 转速 度 的 限制 因素 是 20 轴承 


的 叶 尖 3 J Не 
形 的 横 截 面 ， 所 以 它们 的 外 壳 可 以 ”机 М 


H 
于 飞行 方向 的 大 致 
Е П ШЕКП ТҮР 8 适 于 根据 本 发 明 构造 的 ， Кл i, OME 
有 很 小 空气 动力 зей, „ЫП Киш Лин T 改 实施 全 将 下 过 图 10-12。 
机 身 结构 ， 发 动机 并 且 该 机 身 结构 为 了 更 方便 起 见 ， 在 说 明 书 中 使 用 了 位 关系 的 某 些 
= 5 ， 发 动机 本 身 仅 术语 :术语 “外 侧 ”( 或 “外 侧 ”) 和 “内 侧 ”( 或 “内 侧 ”) 
A ЛИ зо 分 别 表示 离 转子 旋转 轴 的 更 大 和 更 小 的 距离 ， 术 语 “ 外 
本 发 日 供 一 种 飞机 ， 其 中 发 动机 和 机 км б 与 转子 平面 重合 的 飞机 中 间 
是 一 体 的 ， 比 其 空气 十 ПШ [更 小 的 距离 _ а 
ДИ, ШЕЕ ОЙЛЕН ВВВ ЧИК ШШЕ, Мау We A tE 
的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 静态 推力 相对 于 总 起 а 大 体 上 呈 透 镜 状 的 结构 ， 并 且 该 结构 EH ALY HY Ж Al, 
比值 明显 大 于 1 的 飞机 。 38, і ОН SE Же HKE 从 它们 的 中 心 内 侧 部 分 到 它 1 
的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 ， 该 飞机 可 以 基 的 外 周边 乡 在 外 则 方向 上 朝向 彼此 会 聚 ; 以 及 径 向 流 燃 气 
起 飞 和 降落 ， 并 且 具 有 从 零 到 大 大 超过 声速 的 TË 轮 发 动机 , 该 径 向 流 燃气 涡轮 发 动机 设置 在 所 述 避 型 表面 
的 可 控 速 度 范围 。 间 ， 并 且 具 有 盘 状 转子 ， 该 盘 状 转子 的 旋转 平面 近似 乎 行 于 
以 下 说 明 书 的 研究 ， 本 发 明 的 前 述 舌 述 相对 表 盏 过 间 的 中 间 平 面 。 参 照 附 图 现在 参照 图 1 和 2， 
的 和 优点 将 变 得 显而易见 ， 在 附 图 中 ， 相 同 的 空气 进入 设置 在 姻 型 表面 中 的 入 口 10 和 11， 然 后 在 穿 过 室 
视图 
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见 图 中 的 相应 部 分 ， 其 中 : 12 之 后 ， 空 气 径 向 向 外 流 过 双 面 多 级 径 向 流 压 缩 机 13, Ж 
> 明 构 造 的 飞机 的 侧 视图 ， 示 出 了 它 后 进入 内 部 设置 的 燃烧 系统 14， 在 燃烧 系统 14 中 ， 空 气 支 
А ZEIL 16, ZARAI 16 主要 
是 所 述 飞机 的 俯视 图 ， 其 中 主要 内 部 细节 用 虚 问 流 涡轮 机 15 BALE 16, 多 喷 管 组 件 16 主 
Анам И RU 
加 3 几 的 透视 图 ， 部 分 剖 开 以 显示 结构 细 / 4 流动 方向 可 以 通过 细 读 图 1 来 特别 理解 2. 优 选 地 ， 
че; эи они 约 五 分 之 三 的 喷射 废气 从 飞机 的 侧面 17 向 后 流动 ， 其 余 的 
4 是 所 述 飞机 的 透视 图 ， 其 中 截面 片段 被 移 除 ， RA Е ARR 18 和 配 平装 置 19 的 控制 部 件 从 后 缘 排 
5 是 沿 图 5-5 线 的 所 述 飞 机 一 半 的 横向 训 视 图 3; 出 。 压 缩 空气 和 燃烧 产物 的 流动 ， 在 进入 喷 管 组 件 之 前 ， 通 
6 是 特别 示 出 转子 的 局 部 透视 图 。- 支 撑 所 述 轴承 常 是 在 垂直 于 飞机 定向 轴 或 偏 航 轴 的 径 向 或 离心 方向 上 。 
行 员 的 住所 设 在 客舱 或 当 驶 舱 2，0 内 ， 图 示 为 袭 形 ， 位 于 
线 机 的 中 心 : 可 说， 飞行员 的 驾驶 舱位 于 "' 国 "^engine 的 固 
定 中 心 ， 发 动机 转子 绕 着 它 旋转 。 
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3 4 _ 
BARE 蒙 皮 43 MFRS 33 和 通道 构件 39 的 外 边缘 ， 
发 动机 的 各 种 结构 部 件 是 相互 加 强 的 ， 确 定 结构 的 主 AERA, GE 43 Е OTE BPE BIRT Las As 


= 
= 


要 部 件 是 有 问题 的 。 从 一 个 方面 F 来 说 ， Hop RRR EER 70; 这 5 个 蒙 皮 提 供 {== Л, 给 飞 


о : BR 机 空气 动力 升力 ， 也 加 强 了 结构 。 如 图 2 所 示 如 图 4 所 
MEIEN I BRA MOTELA TR, WAREM ENEE CA, MERN 


s; в ш $e Gl I 面 和 后 缘 ， 它 们 被 喷 管 组 件 16 隔 开 。10 显然 ， 发 动机 的 
ea BME Л АНШЛАГ ИТАЛ ЖОГОТ 


的 腿 31 和 一 个 向 外 延伸 的 贺 周 V x 


Fr (0 


est Vo 供 了 一 种 “飞行 发 动机 
V 形 通道 32, 其 壁 
Жу 90° 。 ы А RF EPI st Ae 
成 对 的 成 角度 间隔 开 的 肋 构 件 33 从 环 30 向 外 辐射 ，15 压缩 机 13 和 涡轮 机 15 具有 共同 的 转子 50， 该 转子 包 
每 对 中 的 两 个 构件 相对 于 彼此 以 大 致 对 应 的 布置 布 括 两 个 类 似 的 环形 盘 ， 以 面对面 的 关系 固定 在 一 起 ， 从 
э O 的 相对 外 表 而 在 它们 之 间 提 供 空间 51。 在 其 外 周 ， 转 子 被 提供 摩擦 
Al, ЗЕ 34 在 环 和 肋 构件 之 间 提 供 间隔 。 肋 构件 和 支柱 带 的 模 形 边缘 52 20 包围 。 摩 擦 带 与 保持 在 V 形 环 54 内 
通过 长 带 帽 螺钉 35 固定 到 环 上 ， KAPIR 35 穿 过 设置 的 面向 内 的 环 53 对 齐 ， 但 通常 与 该 环 间隔 开 ， 该 环 54 
在 肋 构 件 鱼 尾 板 36 中 的 孔 ， 带 帽 螺钉 的 头 部 位 于 肩 部 ， 固定 在 喷射 管 组 件 16 内 的 上 述 骨 架 结构 上 。 
杆 穿 过 支柱 上 的 孔 ， 螺 纹 端 拧 入 环 上 的 螺纹 孔 。 每 对 肋 25 转子 通过 两 组 滚 柱 轴承 55 可 旋转 地 安装 在 轴承 环 30 
构件 的 外 侧 端 通过 合适 的 间隔 件 以 间隔 关系 保持 在 一 的 内 侧 圆周 上 ， 这 两 组 深 柱 轴承 55 设置 成 与 转子 的 旋转 
起 ， 该 间隔 件 包 括 喷射 管 组 件 16 的 横向 壁 37; 螺栓 38 平面 成 4$" ， 并 且 彼 此 交替 成 90。 ， 以 承载 轴 向 和 径 向 
将 所 述 外 侧 端 夹 紧 在 一 起 。 显 而 易 见 的 是 ， 肋 构件 的 整 载荷 。 转 子 30 的 内 侧 部 分 50 为 压缩 机 13 提供 转子 ， 而 
体 包 括 环 形 空间 ， 特 别 是 由 每 对 构件 的 内 部 相对 边缘 限 外 侧 部 分 为 涡轮 15 提供 转子 。 燃 烧 系统 14 位 于 转子 位 
定 的 环形 空间 。 肋 构件 整体 的 外 边缘 通常 限定 了 肋 的 外 于 内 侧 和 外 侧 部 分 中 间 的 部 分 附近 。 将 会 注意 到 ， 转 子 
部 构造 。 飞 机 。 将 由 成 对 肋 构件 33 的 整体 的 内 边缘 勾勒 出 的 前 述 环形 空 
正如 将 在 图 1 和 2 中 特别 观察 到 的 如 图 8 和 9 所 示 , ЛЛ) 间 分 成 两 半 35。 
x. Mr a A 
牛 ;一 般 来 说 ， 它 们 从 内 侧 到 外 侧 逐 渐变 细 。 该 结 ЖЕЗ [| “ЛЕ 边缘 上 ， 但 由 间隔 件 
于 飞机 纵向 中 心 线 两 侧 的 两 个 对 称 半 体 组 成 ， 提 供 了 so lap, ЛИШЕТ ИЛЕ FASE 61, ЖОШ 
一 个 对 称 轴 。 虽 然 许 多 肋 构件 通常 彼此 相似 (在 所 描述 的 面 的 同心 叶片 环 ， 其 纵 轴 基 本 上 平行 于 旋转 轴 ， 设 置 在 
飞机 中 有 60 对 )， 但 它 站 并 个 相同 ， 因 为 机 不 是 一 个 完 定子 和 45° 转子 任 一 侧 之 间 的 空间 中 。 交 蔡 环 包括 定子 
美的 圆 盘 ， 肋 构 件 基 有 不 同 的 总 长 度 ， 更 明显 的 是 ， 向 叶片 62， 定 子叶 片 62 的 根 端 固 定 在 定子 光 体 61 上 ， 其 
ЙЕЙТС ИЕ Сто ИЙНЕ ОНЫК. СЯР, Я эу. зр F 50 Ей, ПОСЕДЕ ТИЕТ ӨЗ, К 
BEE Sh BUVA EINER, У, ИЯНЕ 子叶 片 63 RERE SO 上 ， 其 另 一 端 朝向 定子 
图 1 和 2 中 特别 注意 到 的 如 图 3、4 和 7 所 示 ， 飞 机 的 前 壳 体 61 延伸 50。 叶片 可 以 通过 任何 常规 方式 固定 到 定子 
ЭОЖ AY 为 锐 边 ， 司 时 其 侧面 和 后 缘 具 有 可 感知 的 厚 或 转子 上 ， 例 如 燕尾 桦 。 
度 ， 以 便 容 纳 喷 管 组 件 16。 此 外 ， 与 空气 入 口 10 和 11 对 此 ， 提 供 了 一 种 双 面 多 级 径流 式 压缩 机 13， 在 
相 印 的 肋 的 外 表面 或 这 此 必须 稍微 缩减 以 便 容纳 所 述 内 周 具有 国 周 入 口 5， 在 其 外 周 具有 闻 亲 出口。 图 1 
空气 入 口 ， 这 将 在 后 面 描述 。 然 而 ， 对 称 轴线 两 侧 的 肋 和 2 中 特别 示 出 了 飞机 的 压缩 机 3.4 和 5 是 六 级 压缩 机 。 
与 所 述 轴线 等 角度 间隔 (所 有 角度 测量 值 来 自 同一 原点 )， 转子 50 和 定子 外 壳 61 在 其 任 一 侧 60 限定 的 两 个 环形 


FE 


优选 地 是 相同 的 ор 通道 从 内 侧 周边 向 外 侧 周边 逐渐 径 向 地 彼此 会 聚 ， 并 且 
通过 每 个 鱼 尾 板 36 AAP HURT 35 国定 到 环 30 的 是 向 Bus 道 的 叶片 相应 地 从 内 侧 环 到 外 侧 环 具有 逐渐 减 人 
内 延伸 的 径 向 肋 或 通道 构件 39。 通 道 构件 的 内 侧 端 固定 的 长 


= m: 
КЕ 
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ДІ 


到 限定 驾驶 舱 20 的 周 壁 40 上 。 通 道 构件 39 的 外 边缘 与 sa 

肋 构 件 33 的 外 边缘 处 于 相同 的 略微 凸 起 的 表面 中 。 | WHER 
PLATE 12 内 全 的 环形 能 人 1 在 其 外 全 半边 固定 到 环 30 FE 31, 环形 布置 的 燃烧 系统 14 的 径 向 延伸 的 燃烧 室 70 位 
在 其 菱形 内 侧 周边 固定 到 壁 40。(T 墙壁 相互 加 固 。 通 过 jadial 26/7 42. 于 转子 50 两 侧 的 相 邻 肋 构件 33 之 间 的 空间 中 。 尽 管 燃 


烧 室 的 模 截 面 丰 对称， 但 它们 仍 是 常规 设计 。 每 个 都 包 
括 火 焰 管 71、 合 适 的 点 火器 和 燃烧 器 72。 相 邻 燃烧 室 的 
Aa res 73 连接 ， 每 个 燃烧 室 的 入 口 


一 个 或 一 个 以 上 
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腔 室 形成 办 形 开口 4， 使 得 两 个 系列 的 相 邻 开口 构成 。 入口 10 和 11。 从 附 图 中 可 以 明显 看 出 , 肋 33 穿 过 水 箱 
与 压缩 机 13 的 圆周 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 。 同 样 ， 燃 烧 室 燃料 通过 合适 的 供应 管线 和 有 泵 从 燃料 箱 110 输送 到 每 
出 15 P E ЧЕ FERIA ЕЙ +: Ж УИИН REE то КОМЕ Е 72. 
出 口 构成 与 涡轮 15 ВДВ АНРИ. ee 
| о re 为 冷却 飞机 上 那些 否则 会 过 热 的 部 分 做 好 了 充分 的 准 
涡轮 机 15 的 定子 叶片 80 设置 在 邻近 低烧 室 70 的 圆周 6. 


= 
s E 


ШП 75 的 同心 环 中 。 定 子叶 片 在 其 根部 牢固 ЖЕЙ ЕЕН 110 的 内 表面 和 压缩 机 定子 外 过 61 的 外 表面 之 间 设 
接 件 81 上 ， 桥 接 件 81 在 燃烧 室 出 品 75 和 BE 2H 件 16 КН 全 的 通道 120. SANES 12 排出。 ч 
[В 这 些 桥接 件 通过 固定 在 肋 上 的 装置 82 可 调节 流 过 所 述 通道 ， 从 而 冷却 压缩 机 。 
地 连 won = е 
所 述 空气 然后 擦洗 燃烧 室 70 的 外 表面 ， 从 而 冷却 燃烧 室 ， 最 
33. 将 特别 从 图 1 中 注意 到 优选 地 ， 一 起 构成 涡轮 机 定 ”后 通 贵 射 管 组 件 的 壁 90 之 问 的 外 半 覃 
ЕДЕ 部 分 ， 相 о 在 外 壳 43 和 喷射 管 组 件 的 壁 90 之 间 的 外 围 模 
邻 E 33 之 间 的 每 个 空间 有 一 个 部 4 定子 仿 却 转子 ， 环形 壁 41 中 ， 因 此 空气 从 腔 室 
ЯРАР 83, ус er l о сы SS се 
5 А E a 列 孔 123， 并 进入 转子 50 内 的 通道 51。 该 说 
径 向 应 过 道 并 通过 转子 边缘 52 rj I 
na- ME: AL 2 Reet ET O TA 述 通道 并 通过 转子 边缘 52 中 的 
是 棒 。 定 子叶 片 80 和 转子 叶片 84 AERAR ENI EAR, KEERN 13 的 冷却 空气 流 过 燃烧 室 70 的 外 
аи 壁 和 火焰 管 71 之 间 的 空间 ， 并 通过 设置 在 火焰 管 下 游 端 的 孔 
在 涡轮 机 的 圆周 出 口 周 围 是 喷射 管 组 件 16。 这 些 壁 由 125 喷 出 ， 然 后 与 燃烧 产物 混合 。 
两 个 向 外 发 散 的 壁 90 形成 ， 每 个 壁 固定 到 肋 构件 33 的 “ an arse SE 35 
内 边缘 ， 并 由 间隔 件 91 与 助 构件 33 间隔 开 ， 辟 的 内 侧 садро 中 为 飞行 员 提货 住宿 ， 驾 驶 舱 20 由 飞机 
М ЧИЙНЕ ет ЖЕЛАНИЯ РИЯ Ж, Эн ORE 40 限定 。 传 统 的 挡 风 玻璃 130 ЯЕ 131, ЖШ К 
ТУТСА ОАЕ 37 ER, ТАЛИП KOLA А gL 40 于 上 蒙 皮 43 的 轮 廊 之 上 。 在 结构 内 
称 轴线 的 每 一 侧 。 壁 90 和 37 一 起 构成 导管 ， 导 管 的 > 


便 端 径 向 指向 并 与 涡轮 机 的 圆周 出 口 对 齐 。 位 于 飞机 部 和 多 驶 舱 附 近 ( 见 图 3) 提供 了 轰 驶 通 加 压 系统 和 通常 用 132 


И SAAR AUREL FAURE е, mM NN RR нон 
Жн КЕ DWAR TEEI A im i SH 21 EF зе 133， 在 其 下 端 具 有 双 轮 134， 当 飞机 飞行 时 ， 其 适 于 
miw m ИНН ИГЫ ЗЕН. ЕР, ЖЕ 135 安装 在 飞机 纵 轴 上 鱼 尾 的 中 
RAII EAEAN o ТИШ ЧЕН FAI ко. HE ORIOL IPA 136 БЕУ Г ЕЗЕП 的 横向 稳定 te 
与 飞机 的 边缘 相 切 ， 并 且 它们 具有 主要 向 后 的 推力 分 量 。 oe oe Кун er 

27 j 员 降 PE J, 
WT o KATI ЕШ 323 tE fa JE E ЛЕНИЗА 18 实现 
特别 参考 图 1-3 如 图 4 和 图 8 所 示 ， 进 气 口 10 和 11 ру, хш {у БШ Е 16 的 喷 孔 的 正 后方 ， 因 此 它 
飞机 前 四 分 之 一 扇形 的 蒙 皮 43 中 的 大 开口 提供 。 可 以 ” 们 在 喷 孔 排放 时 是 可 操作 的 。 此 外 , 可 以 设置 修剪 器 折 板 
说 ， 入 口 或 入 口 位 于 结构 的 一 部 分 中 ， 该 部 分 通常 在 平 ”19。 这 
而 上 是 中 心 的 。 必 要 的 是 ， 该 部 分 中 的 肋 33 的 外 表面 或 升降 副 翼 60 和 微调 副 翼 通过 传统 方式 连接 到 驾驶 舱 20 中 的 
边缘 被 切 去 ， 并 且 外 皮 100 被 锦 接 到 所 述 肋 的 切 去 部 分 。 ”控制 柱 。 


7) 是 主 起 落 


L- 


SS А 


进入 进 气 口 的 空气 在 穿 过 腔 室 12 之 后 ， 被 吸入 圆周 压缩 HE 
机 入 口 。 在 操作 中 ,空气 进入 入 口 10 和 11, 在 那里 空气 被 冲 入 
ЖЫ Жу AE 腔 室 12， 然 后 进入 径 向 压缩 机 13。 如 同 传统 的 燃气 涡轮 
发 动机 循环 一 样 , 空气 被 压缩 机 压缩 , 然后 径 向 向 外 流入 


燃烧 系统 14， 在 那里 它 支持 燃料 的 燃烧 。 燃 烧 的 膨胀 产 
沟通 过 径 向 涡轮 15 排出 (由 此 驱动 压缩 机 )， 涡 轮 的 废气 
喷 管 组 件 16 向 后 输送 ， 以 提供 向 前 的 推进 推力 。 
АТД 
第 一 种 蔡 代 结构 ， 如 所 示 


C 形 的 燃料 箱 110 设置 在 压缩 机 定子 壳 体 61 之 间 的 空间 
中 ， 并 且 .. 皮 肤 43。_ 储 饶 中 的 “断裂 ”( 对 应 
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一 个 或 一 个 以 上 
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7 
EER. 10 和 11 通常 类 似 于 前 述 的 机 器 。 骨 架 框架 包括 m Cu 我 a I 
环 30a， 成 对 向 外 延伸 的 肋 构件 33a、 成 对 向 内 延伸 的 通 通过 大 推力 的 偏转 对 飞机 提供 积极 控制 的 方案 与 
道 构件 39a 和 环形 壁 41a 固定 到 环 30a 上 ; 驾驶 舱 2@a 陀螺 稳定 性 相 结 合 ， 提 供 了 一 个 极 好 的 低速 控制 ， 直 到 
周 壁 40a 限定 。 并 超过 失速 速度 ， 达 到 零 速度 。 这 些 特点 与 前 所 未 有 的 
然而 , 从 图 中 可 以 看 出 在 本 发 明 的 该 实施 例 中 , 肋 Зза 推力 /重量 比 相 结合 ， 使 飞机 能 够 实现 基本 乖 直 的 起 飞 和 
ы Шо D 实施 例 中 肋 33 的 一 半 ， 并 且 两 个 燃烧 室 着 陆 。 控 制 的 这 一 方面 的 极端 重要 性 无 需 强调 。 
70a( 而 不 是 第 一 实施 例 中 的 一 个 ) 位 于 相 邻 肋 之 间 。 此 外 ， 应 当 理解 ， 这 里 所 示 和 记述 的 本 发 明 的 形式 仅 被 视 为 示 
短 加 强 肋 33a” 从 横 跨 在 相 邻 肋 33a 之 间 的 角 撑 板 200 向 例 。 飞 机 是 最 不 寻常 的 ， 显 然 ， 零 件 的 形状 、 尺 寸 和 排 
外 延伸 到 飞机 的 外 侧 周边 。 列 的 许多 变化 不 仅 是 可 能 的 ， 而 且 是 可 取 的 ， 以 便 机 器 
在 本 发 明 的 该 实施 例 中 ， 提 供 了 十 一 级 高 压缩 压缩 机 可 以 具有 最 佳 性 能 。 es 
13a 和 两 级 涡轮 15a。 在 结构 上 ， 压 缩 机 13a 类 似 于 第 一 当然 , 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权利 要 求 的 范围 
描述 实施 例 的 压缩 机 13， 同 样 ， 涡 轮机 15a 在 结构 上 类 ”的 情况 下 ， о i 
似 于 涡轮 机 15。 燃 烧 系 统 14a 中 有 微小 的 变化 ， 但 是 这 我 声称 我 的 发 明 是 _ 
些 不 需要 讨论 。 20 1. 一 种 包括 径流 式 燃气 轮机 的 飞机 
这 两 种 机 器 的 本 质 区 别 在 于 转子 悬 架 。 第 一 实施 例 的 发 动机 , 包括 具有 周 向 出 口 的 径流 式 涡 轮机 ， 媒 套 在 
转子 50 RABBE, SMU UE Ҥй. TARH 涡轮 机 内 侧 的 环形 布置 的 燃烧 室 装 置 ， 以 及 涡轮 机 驱 
的 本 实施 例 中 ， 除 了 内 侧 轴 承 54а 之 外 ， 还 有 一 系列 外 动 并 典 套 在 环形 布置 的 燃烧 室 装 置 的 板 内 的 径流 式 压缩 
侧 轴承 201, 其 周 向 布置 在 燃烧 室 70a 之 间 的 交 蔡 空间 中 ， 机 ， 涡 轮机 、 燃 烧 室 装置 和 压缩 机 同心 并 位 于 同一 总 平 
并 固定 到 角 撑 板 200 上 ， 这 些 轴承 包括 滚 子 ， 该 滚 子 在 面 内 ; 包围 圆周 涡轮 出 口 并 将 废气 从 那里 引导 到 30” 以 
其 上 提供 的 座 圈 202 上 轻微 地 接合 转子 50а, 辊 子 用 于 稳 提供 推进 推力 的 装置 ， 以 及 相对 的 翼 型 表面 ， 其 覆盖 发 
定 转子 并 减少 其 偏转 ， 从 而 最 小 化 叶片 尖端 的 必要 运行 动机 的 轴 向 端 部 和 包围 装置 ， 所 述 辟 型 表面 提供 飞机 的 
间隙 。 f 面 ， 所 述 表面 之 间 的 中 间 平 面 近似 平行 于 前 
本 发 明 的 第 三 实施 例 在 图 1 中 示 出 图 12 是 类 似 于 图 1 述 涡轮 机 、 燃烧 室 装置 和 压缩 机 的 总 平面 。 
开 示 的 飞机 部 件 的 局 部 剖 视 图 参见 图 10 和 11, 但 2. 一 种 包括 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 的 飞机 ， 该 发 动 
示 出 了 改进 的 外 侧 轴承 布置 2016。 在 该 视图 中 ， 示 出 机 包括 具有 圆周 出 口 的 径流 式 涡轮 机 、 髓 套 在 涡轮 机 内 
RIE 336、 外 壳 436、 十 一 级 压缩 机 136 的 片段 、 转 侧 的 环形 布置 的 燃烧 室 装 置 、 以 及 由 涡轮 机 驱动 的 径流 
56b ЯП ЖЕ 16b 的 入 启 红 .该 机 器 的 显著 特征 是 外 式 压缩 机 ， О 者 机 在 其 内 侧 周边 处 具有 圆周 名 
承 2016 位 于 燃烧 室 入 口 附近 ， 而 不 是 如 图 1 和 2 所 气 入 口 ， 并 且 媒 套 在 环形 布置 的 燃烧 室 装置 的 内 侧 ， 涡 
的 第 二 实施 例 中 的 出 口 附近 10 号 和 11 号 。 这 些 轴承 轮机 、 燃 烧 室 装 置 和 压缩 机 同心 并 且 位 于 相同 的 总 平面 
括 可 调节 地 安装 在 板 203 上 的 大 滚 子 ， 并 且 通 过 设置 中 ; 包围 周 向 涡轮 出 口 并 从 其 引导 废气 以 提供 推进 推力 
压缩 机 转子 叶片 的 外 侧 环 上 的 护 墨 环 204 支 撑 转 子 506 的 装置 ;以 及 相对 的 翼 型 表面 ， 其 包 履 发 动机 的 轴 向 端 
外 侧 部 分 。 部 和 encom- 50 通过 装置 , 所 述 器 型 表面 提供 飞机 的 升力 
ЕЕЕ FERE ОАЕ А ТН, PRAM 
" n. 之 间 的 中 间 平 面 近似 平行 于 涡轮 机 、com- 55 燃烧 室 装置 
应 该 注意 的 是 ， 通 过 所 描述 的 整体 式 发 动机 和 飞机 的 和 压缩 机 的 前 述 总 平面 ，1 
布置 ， 有 可 能 容纳 比 迄 今 为 止 可 行 的 成 比例 大 得 多 的 发 的 占用 室 ， 以 及 位 于 压缩 机 入 口 和 占用 室 之 间 的 通道 ， 
动机 ， 因为 由 办 流 式 燃气 涡轮 发 动机 驱动 的 所 有 飞机 的 HPE xs 气 从 开口 引导 至 压缩 机 入 
前 部 区 域 与 这 种 相对 较 小 直径 的 发 动机 能 够 传递 的 推力 60 3. 一 种 包括 径流 式 空气 压缩 机 的 飞机 
4 有 大 得 多 的 关系 。 此 外 ， 由 于 根据 本 发 明 ， 发 动机 本 包括 定子 和 转子 , 并 且 在 其 内 侧 周边 处 具有 周 向 入 口 ， 
身 的 结构 是 整个 飞机 的 主要 结构 ， 所 以 与 现在 使 用 的 传 在 其 外 侧 周边 处 具有 周 向 出 口 ， 径 向 流 涡 轮机 ， 其 同心 
统 结构 相 比 ， 可 以 实现 非常 大 的 整体 重量 节省 。 _ 地 设置 在 压缩 机 周围 ， 并 且 与 其 径 向 间隔 开 ， 该 涡轮 机 
可 以 容易 地 证 明 , 根据 本 发 明 的 飞行 器 的 功率 /正面 卫 固定 在 压缩 机 转子 和 定子 上 的 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 
积 比 和 功率 /重量 比 使 得 其 性 能 非常 高 。 大 转子 的 陀螺 效 周 边 处 具有 周 向 入 口 , 在 其 外 侧 周 边 处 具有 周 向 出 口 ， 燃 
应 提供 了 高 度 的 稳定 性 ， 为 在 超 音速 时 遇 到 的 困难 条 件 烧 室 装置 有 与 压缩 机 出 口 对 齐 的 周 向 入 口 70 和 与 
下 发 射 火 炮 或 火箭 射 弹 提 供 了 一 个 稳定 的 平台 。 此 外 ， 涡轮 入 口 对 齐 的 周 各 出 口 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 
这 种 陀螺 稳定 性 在 基本 单位 展 弦 比 的 飞机 的 氏 速 控制 中 压缩 机 供应 空气 以 支持 燃烧 室 装置 中 燃料 的 燃烧 ， 燃 烧 
是 一 种 优势 。 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 转子 ， 涡 轮转 子 进而 驱动 涡轮 转子 


禁止 转载 
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连接 到 其 上 的 压缩 机 转子 、 用 绕 圆周 涡轮 机 出 口 引 导 。 转子 的 旋转 平面 。 
废气 以 提供 推进 推力 的 装置 、 以 及 基本 上 覆盖 定子 外 6. 一 种 飞机 ， 包 括 :径流 式 空气 压缩 机 ， 其 包括 定子 和 
表面 并 从 涡轮 机 定子 跨越 到 压缩 机 定子 以 封闭 燃烧 室 ” 转 子 ， 并 且 在 其 内 侧 周 边 处 具有 周 向 进口 ， 在 其 外 负载 周边 
装置 的 相对 的 翼 型 表面 ， 所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升 “处 具有 周 向 出 口 ; 径流 式 涡轮 机 ， 其 同心 地 围绕 压缩 机 设置 
力 产生 表面 ， 所 述 表 面 之 间 的 中 间 平 面 近似 平行 于 转 “ 并 且 与 其 径 向 间隔 开 ， 该 涡轮 机 具有 固定 到 压缩 机 转子 和 定 
子 的 旋转 平面 。 子 的 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 周边 处 具有 周 向 进口 ， 在 其 外 侧 周 
4. 一 种 飞机 ， 包 括 :径流 式 空气 压缩 机 ， 其 包括 定 ” 边 处 具有 周 向 出 口 ， 燃 烧 室 装置 ， 其 具有 与 压缩 机 出 口 对 齐 
子 和 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 周 边 处 具有 周 向 入 口 ， 在 其 ”的 圆周 入 口 和 与 涡轮 入 口 对 齐 的 圆周 出 口 ， 用 于 燃烧 室 装 置 
外 侧 周 边 处 具有 周 向 出 口 ， 径 流 式 涡轮 ， 其 同心 地 设 ”的 燃料 供应 装置 ， 压 缩 机 供应 空气 以 支持 燃烧 室 装 置 中 燃料 
置 在 压缩 机 周围 并 且 与 其 径 向 间隔 开 ， 该 涡轮 具有 固 ”的 燃烧 ， 燃 烧 产 物 脱 胀 以 驱动 涡轮 转子 ， 涡 轮转 子 又 驱动 与 
定 到 压缩 机 转子 和 定子 的 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 周 边 处 其 连接 的 压缩 机 转子 ， 围 绕 涡 轮 出 口 的 装 引导 废气 以 所作 
4 有 周 向 入 口 ， ERS 则 周边 处 具有 周 向 出 口 ， 燃烧 ”推进 推力 ， 玉 缩 机 入 口 和 相对 的 翼 型 表面 包围 的 占用 
室 装置 ， 其 与 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 和 与 涡 该 收 型 委 面 基本 上 履 和 定子 的 外 表面 ， 并 从 涡轮 定子 牙 越 到 
轮 入 口 对 齐 的 贺 周 出 口 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装 і, 压缩 机 定子 ， 以 封闭 燃烧 室 装置 ， 所 述 辟 型 表面 提供 飞机 的 
压缩 机 供应 空气 以 支持 燃烧 室 装置 中 燃料 的 燃烧 ， 燃 ”升力 产生 表面 ， 所 述 表 面 之 间 的 中 间 平 面 近似 平行 于 转子 的 


烧 产 物 脱 胀 以 驱动 涡轮 转子 ， 涡 轮转 子 又 驱动 与 其 连 ” 旋 转 平面 。 

接 的 压缩 机 转子 ， 多 个 排 气 导管 ， 它 们 的 入 口 端 并 排 30 7. 一 种 包括 径流 式 空气 压缩 机 的 飞机 

串联 布置 ， 以 提供 围绕 圆周 涡轮 出 口 的 环形 入 口 ， 所 包括 定子 和 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 

述 导 管 包括 两 个 相似 但 对 映 体形 状 的 组 ， 一 组 导管 的 ”在 其 外 侧 周 边 处 具有 周 向 出 口 ， 径 向 流 ; 

出 口 端 沿 相对 于 另 一 组 导管 的 出 口 端 延伸 的 方向 发 散 ” 置 在 压缩 机 周围 并 且 与 其 径 向 间隔 开 ， 该 涡轮 机 具有 

的 方向 延伸 ， 通过 导管 排放 的 废气 因此 提供 推力 的 向 “压缩 机 转子 和 定子 上 的 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 周 边 处 具有 周 向 
Ё 


у: 


前 推进 分 量 ， 并 且 还 提供 年 直 于 推力 的 向 前 推进 分 量 入口， 在 其 外 侧 周 边 处 具有 周 向 出 口 ， 排 气管 ， 其 一 端 与 涡 
的 推力 分 量 ， 来 自 一 组 导管 的 所 述 推力 的 垂直 分 量 与 “轮机 出 口 对 齐 ， 该 排 气管 


来 自 另 一 组 导管 的 推力 的 垂直 分 量 相反 ， 以 及 相对 的 “所 述 导 管 从 涡轮 机 出 口 向 外 延伸 ,并且 它 们 的 另 一 端 通常 

珊 型 表面 ， 其 基本 上 覆盖 导管 和 定子 的 外 表面 ， 并 从 指向 后 方 ， 你 烧 室 装 置 具有 与 床 缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 

涡轮 机 定子 跨越 到 压缩 机 定子 ， 以 封闭 燃烧 室 装置 ， 和 与 涡轮 机 对 齐 的 圆周 出 口 

所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 ， 所 述 表 面 之 “45 入 口 , 用 于 燃烧 室 装 置 的 燃料 供应 装置 , 压缩 机 供应 空气 ， 

间 的 中 间 平 面 近似 平行 于 转子 的 旋转 平面 。 该 空气 支持 燃烧 室 装 置 中 燃料 的 燃烧 ， 燃 烧 产 物 脱 胀 以 
5 一 种 飞机 ， 包 括 径 向 流动 空气 压缩 机 ， 该 压缩 机 驱动 涡轮 转子 ， 涡 轮转 子 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 


‚ Z 
包括 定子 和 转子 ， 并 且 在 其 内 侧 周边 具有 局 向 入 口 ， 50， 并 由 此 通过 导管 喷 出 以 提供 推进 推力 ;位 于 至 少 一 些 导 
在 其 外 侧 周边 具有 周 向 出 口 ， 径 向 流动 涡轮 同心 地 设 管 的 所 述 另 一 端 附近 的 用 于 飞行 控制 的 可 移动 襟 器 ， 其 
置 在 压缩 机 周围 并 且 与 其 环形 间隔 开 ， 该 涡轮 具有 固 在 从 导管 排出 时 可 操作 ， 以 及 基本 上 覆盖 外 表面 的 相对 


企 其 内 侧 周边 RUR 
有 周 向 出 口 ， 多 个 径 向 55， 并 从 涡轮 机 定子 跨越 到 压缩 机 定子 以 封闭 燃烧 室 装 置 ， 
在 一 端 具 有 入 口 ， 在 另 一 ”所 述 距 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 ， 所 述 表 面 之 间 的 中 
排 串联 布置 以 提供 与 压缩 ” 间 平 面 近似 平行 于 转子 的 旋转 平面 60。 
机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 燃 烧 类 布置 以 8. 一 种 飞机 , ЖЕНЕ POR, 222 НХР FE BOE E 
提供 与 涡轮 机 入 口 对 齐 的 圆周 出 口 ， 燃 烧 室 的 燃料 供 ” 绕 轮 载 旋转 的 环形 转子 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 地 固定 到 轮 
应 装置 ， 压缩 机 供应 空气 ， 该 空气 支持 燃 上 烧 室 中 燃料 “ 载 上 的 环形 结构 ， 环 形 结构 的 直径 比 转子 大 65”， 以 提供 向 
的 燃烧 ， 燃 烧 产 物 膨 胀 以 驱动 涡轮 转子 ， 该 涡轮 转子 ”转子 外 侧 延 伸 的 部 分 ， 一 个 环形 结构 的 所 述 延 伸 部 分 固定 到 
又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ; 围绕 圆周 涡轮 出 口 的 装置 ， 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 转子 被 包围 在 其 中 的 杠 
该 装置 引导 废气 以 提供 推进 推力 ， 以 及 相对 的 翼 型 表 架 ， 固 定 到 一 个 环形 结构 内 侧 的 环形 定子 装置 ， 转 子 和 定子 
面 ， 该 翼 型 表面 基本 上 覆盖 定子 的 外 表面 ， 并 从 涡轮 “装置 之 间 的 第 一 系列 同心 叶片 环 ， 该 系列 的 交 葵 环 包括 其 根 
定子 横路 到 压缩 机 定子 以 包围 转 了 部 固定 到 转子 的 叶片 ， 其 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 和 另 

SRS: u sas SOUT Zia е, 中间 端 延伸 


禁止 转载 


定 到 压缩 机 转子 和 定子 的 
9 周 向 入 口 ， 在 其 外 侧 周 3 
延伸 的 燃烧 室 ， 每 个 燃烧 室 
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3, 065, 4:83 
o Mit. 12 | 
该 系列 的 环 包括 叶片 ， 叶 片 的 根 端 固定 在 定子 装置 上 ， 其 另 一 端 串联 在 定子 装置 上 和 转子 上 ， 提 供 径 向 涡轮 ， 该 径 向 涡轮 具有 
名 转子 延伸 ， 定 子 装置 上 和 转子 上 的 所 述 环 提供 了 一 种 径流 式 压 涡轮 叶片 的 内 侧 环 限定 的 周 向 入 口 和 由 涡轮 叶片 的 外 侧 环 限定 
缩 机 , 该 压缩 机 具有 由 5 英寸 板 状 叶片 环 限定 的 周 向 入 口 和 由 外 的 周 同 出 口 ， 涡 轮 入 口 与 燃烧 室 装 置 的 出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 装置 提 
зы ‚ ЖЖ йй (ксле ,其 料 供应 装置 ， 供 应 空气 以 支持 燃烧 室 装 置 中 的 燃料 燃烧 的 压缩 
i] 


下 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 并 且 在 其 外 侧 周 边 具有 国 ， 燃 烧 的 产物 膨胀 以 驱动 沁 轮 , 涡轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ， 
任 转 子 和 定子 装置 之 间 的 第 二 系列 同心 叶片 环 ， 第 二 组 环 中 的 一 在 国 周 涡轮 入 
个 环 包括 根部 固定 在 转子 上 而 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 延 上 省 关 框架 外 人 区 
的 叶片 ， 第 二 组 环 中 的 另 一 个 环 包括 根部 国定 在 定子 装置 上 而 另 Ш. 
mins PREM), ХЭБ EKR Aon — 10. AGEL, DAREN, ЧЕШИТ НЕМ 
ТЕЗ АСЛ, Брзи лон EEL Ne ЕРИМ. BIRTE ЖАНЕР ИН ЕИ 
则 环 限定 的 周 向 入 口 20 和 由 涡轮 机 叶片 的 外 侧 环 限定 的 周 向 出 А а Рети, AEREE] 
， 涡 轮机 入 口 与 燃烧 室 装置 的 出 ote. Mee иони МИИН, ЗР Ахая па 
应 装置 ， 支 持 燃 烧 室 装置 中 燃料 燃烧 的 压缩 机 供应 空气 ， 燃 烧 的 ПОЛЕН ЙЯ, ШКЕ ， 固定 到 一 个 环形 结构 的 
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E 圆 周 涡轮 入 口 周 围 引导 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 ， 以 及 基本 
的 相对 的 翼 型 表面 ， 所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升 


$ 芝 


产物 膨胀 以 驱动 涡轮 ， 涡 轮 又 驱动 与 其 连接 的 压 上 J 内 侧 的 环形 定子 装置 ， 在 转子 和 定子 装置 之 间 的 第 一 系列 同心 叶 
ы и Вы 片 环 ， 该 系列 的 交替 环 包 括 根 部 固定 到 转子 上 而 另 一 端 向 相对 的 
外 侧 的 相对 深 型 表面 ， 所 述 惧 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 。 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 习 一 环 包括 根部 固定 他 定 了 装置 
9. 一 种 飞机 ， 包 括 中 空 的 轮 载 、 围 绕 轮 载 环形 设置 并 固定 在 上 而 另 一 端 向 转子 延伸 的 叶片 ， 定 子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 
较 上 的 轴承 构件 、 相 对 于 轴承 构件 同 轴 安 装 并 可 在 其 上 旋转 的 了 符 流 式 压缩 机 ， 该 径流 式 压缩 机 共有 由 叶片 的 内 侧 环 限定 的 周 
转子 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 固定 在 轮 融 上 的 环形 结构 ， 该 向 入 口 和 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 周 册 出口， 多 个 径 向 延 伟 的 焕 凯 
EB 结构 比 转子 大 до 度 ， 以 提供 延伸 到 转子 外 从 布置 在 і, RETRY FEET 装置 的 环形 结构 上 ， 
结构 的 所 述 延伸 部 分 被 国定 到 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 并 且 在 其 内 便 端 其 有 入 口 ,在 其 外 侧 端 上 有 出 口 ， 燃 烧 室 入 口 并 

{一 个 框架 ， 转 子 被 包围 在 该 框架 内 ， 一 组 环形 布置 的 轴承 排 串 联 布置 以 提供 与 圆周 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 燃 烧 室 出 
央 定 到 每 个 环形 结构 ,并 且 接合 转子 ， 所 述 轴承 组 与 前 述 轴承 COPED Ж АШИ НП, жез е ТЕШЛИ Ж 
伯 同 心 ， 并 且 径 向 位 于 轴承 构件 和 转子 的 外 侧 周边 的 中 间 ， 并 列 同 心 叶片 环 , 第 三 系列 的 环 中 的 一 个 环 包括 根部 固定 在 转子 上 
SHUR MIT SERIES, ETEN, BRAE 而 另 一 端 朝 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ,第 二 系列 的 另 一 个 环 
结构 之 一 的 内 侧 ; 第 一 系列 同心 叶片 环 ， 位 于 转子 和 定子 装置 之 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 男 一 端 朝向 转子 延伸 的 叶片 ， 定子 
间 ， 该 系列 的 交替 环 包括 根部 固定 在 转子 上 且 另 一 端 朝 向 相对 的 装置 和 转子 上 的 第 二 系列 的 所 述 环 提供 了 径流 式 涡轮 机 ， 该 径流 
定子 装置 延伸 世 K 在 定子 装置 式 涡轮 机 具有 由 涡轮 机 叶片 的 内 侧 环 限定 的 周 向 入 口 和 由 涡轮 
上 上 且 另 一 端 朝向 转子 延伸 的 叶片 ， 定子 бо 上 和 转子 上 的 所 述 环 机 叶片 的 外 侧 环 限定 的 周 向 出 口 ， 涡 轮机 入 口 与 燃烧 室 的 周 向 出 
提供 了 一 利 J 流动 压缩 机 ， 该 压缩 机 具有 由 叶片 的 内 侧 环 限定 口 对 齐 ， 燃烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 供应 空 * 以 支持 燃烧 室 中 
的 周 向 入 口 和 1 不 形 布置 的 燃烧 燃料 燃烧 的 压缩 机 ， 燃 烧 的 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 ， 涡 轮 又 驱动 与 
室 装置 具有 与 周 向 压缩 机 出 口 对 齐 的 周 向 入 口 并 在 其 外 侧 周 边 其 连接 的 压缩 机 ， 在 圆周 涡轮 入 口 周 围 引导 废气 以 提供 推进 推力 
具有 周 向 出 口 , 转子 和 定子 装置 之 间 的 第 二 系列 同心 叶片 环 ， 第 的 装置 ， Е ЕЙ шй ШЕ ЕК A BAY TAT, arr к 
二 组 环 中 的 一 个 环 包括 根部 70 固定 在 转子 上 而 另 一 端 朝向 相对 表面 提供 飞机 的 升力 发 展 表面 。 Wa 
的 定子 装置 延伸 的 叶片 , 第 二 组 环 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 п. 一 种 飞行 器 , 包括 中 空 的 轮 载 、 环形 地 设置 在 轮 副 周围 并 
另 一 端 固定 在 定子 装置 上 的 叶片 辐 定 在 轮 载 上 的 轴承 构件 、 相 对 于 轴承 构件 同 轴 地 安装 并 可 在 其 
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一 个 环形 结构 的 所 述 延 伸 部 分 被 固定 到 另 


， 在 其 外 侧 端 具有 出 口 ， 燃 烧 室 入 口 并 提 
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径流 式 涡轮 机 ， 
与 燃烧 室 的 周 向 


t [$ 
定子 装置 之 间 的 第 二 组 同心 叶片 环 ， 第 二 系列 的 环 中 的 一 个 ei A a ИЕ БЕ ы 


该 径流 式 涡轮 机 有 具有 由 涡轮 机 


EE 


T 
tH 口 对 齐 ， 燃 烧 室 的 燃料 供应 装 
涡轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ,在 圆周 涡轮 出 口 及 
所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升力 发 展 表 面 。 
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相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 另 
不 提供 了 径流 式 压缩 机 ， 该 径流 式 压 缩 机 
燃烧 室 布 置 在 径流 式 压缩 机 周围 和 外 侧 的 环 中 ， 每 个 燃烧 室 
串联 布置 以 提供 — 
出 口 ， 一 组 环形 布置 的 轴承 固定 到 每 个 环形 结构 上 并 接合 
承 环形 布置 并 位 于 相 邻 燃烧 室 之 间 以 接合 转子 的 一 侧 ， 另 一 
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提供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ， 一 个 
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环形 结构 的 所 述 延 伸 部 分 位 于 


30 另 一 个 环 ] 


结构 的 延伸 部 分 内 ， 该 
列 同心 叶片 环 ,其 位 于 转子 和 定子 
括 根部 固定 在 转子 上 且 男 一 端 朝 向 


装置 固定 到 该 结构 上 


装置 之 间 ， 该 系列 的 交 葵 环 包 


相对 的 定子 装置 延伸 所 


该 系列 的 另 一 环 包 括 根部 固定 在 定子 装置 上 且 另 一 端 朝向 转子 


35 延 伸 的 叶片 ， 定子 装置 和 


该 径流 式 压 缩 机 具有 由 叶片 的 
的 外 侧 环 限定 的 周 向 出 口 ， 环 形 布 


转子 上 的 所 述 环 提 信 
侧 环 限定 的 周 向 入 
的 燃烧 室 装 置 具 有 与 周 向 压 


ot 


缩 机 出 口 对 齐 的 周 向 入 口 并 在 其 外 
40 定 了 装置 之 间 的 第 二 系列 同心 叶片 


49 包 括 叶片 ， 叶 片 的 根 端 固定 台 


端 延伸 


侧 周 边 具有 周 向 出 


， 转 子 和 


Ж, 第 二 系列 的 环 中 的 一 个 环 


被 固定 到 延伸 的 部 环形 结构 上 
个 框架 ， 转 子 被 环形 定子 包围 ， 
的 内 侧 


65 


70 


| 转子 上 ， 叶 片 的 男 一 端 向 相对 的 一 


以 提供 一 
环形 定子 
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棱柱 形 叶 片 ， 其 根 端 固定 在 定子 装置 上 ， 其 另 一 端 向 转 RRMA TBS INTs TETE 
子 延 伸 , 定子 装置 上 和 转子 上 的 所 述 第 二 系列 环 提供 了 径 一 侧 并 牢固 地 固定 到 轮 慌 上 的 үл ш: 吉 构 的 直径 
流 式 涡轮 机 , 该 径流 式 涡轮 机 具有 由 涡轮 机 叶片 的 内 侧 环 大 于 转子 ， 则 的 部 分 5， 一 个 环形 结构 
限定 的 周 向 入 口 和 由 涡轮 机 叶片 的 外 侧 环 限定 的 周 向 出 的 所 述 延 伸 部 分 固定 到 田 ea raat 
， 涡 轮机 入 口 与 燃烧 室 装置 的 出 口 对 齐 ， 用 于 燃烧 室 供 一 个 框架 ， oe MELA р, 固定 到 10 个 环形 结 
装置 的 燃料 供应 装置 ,供应 空气 的 压缩 机 ， 该 空气 支持 燃 构 的 每 一 个 的 内 侧 并 与 转子 间隔 开 的 环形 定子 装 ， 在 转子 
烧 室 装置 中 燃料 的 燃烧 ,燃烧 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 , 该 涡 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 一 系列 同心 叶片 环 ， 该 系 
轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 , 围绕 圆周 涡轮 出 口 的 装置 引 列 的 交 蔡 环 包括 根部 固定 在 转子 上 且 男 一 端 朝向 相对 的 定子 
的 

JL 


| | 


导 废 气 以 提供 推进 推力 , 相对 的 翼 型 表面 基本 上 覆盖 框架 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 男 一 环 包括 根部 固定 在 定子 装置 
4 外 侧 ， 所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 ， 开口 上 且 另 一 端 朝向 转子 延伸 的 叶片 ， 定 子 装 置 和 转子 上 的 所 述 
设置 在 至 少 一 个 翼 型 表面 中 , 通道 位 于 压缩 机 入 口 和 轮 载 环 提供 了 双 面 径 向 流 压 缩 机 ， 该 压缩 机 在 由 叶片 内 侧 环 限定 
之 间 ， 用 于 将 空气 从 翼 型 开口 引导 至 压缩 机 入 口 。 的 转子 每 侧 具 有 圆周 入 口 ， 在 由 叶片 外 侧 环 限定 的 转子 每 仆 
14. 一 种 飞机 ， 包 括 中 空 的 轮 慌 、 安 装 成 相对 于 轮 载 并 具有 圆周 出 口 ， 环 形 布置 的 燃烧 室 装置 ， 其 位 于 转子 的 每 一 
围绕 轮 载 旋转 的 环形 转子 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 地 固定 侧 ， 并 且 有 具有 与 圆周 压缩 机 入 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 并 且 在 外 
到 轮 纹 上 的 环形 结构 ， 环 形 结构 的 直径 大 于 转子 的 直径 , 侧 周边 具有 圆周 出 口 ， 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 
以 提供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 , 一 个 环形 结构 的 所 述 延 伸 的 第 二 系列 同心 叶片 环 ， 第 二 组 环 中 的 一 个 环 包括 叶片 30， 
部 分 国定 到 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 , 以 提供 包围 转子 叶片 30 的 根 端 固定 在 转子 上 , 其 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 
的 框架 ， 固定 到 每 个 环形 结构 的 内 侧 并 与 转子 间隔 开 的 延伸， 另 一 组 环 包 括 叶片 ， 叶 片 的 根 端 固定 在 定子 装置 上 ， 
环形 定子 装置 , 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 其 另 一 端 朝向 转子 延伸 ， 定子 装置 和 转子 上 的 第 二 35 系列 
一 系列 同心 叶片 环 ， 该 系列 的 交 蔡 环 包括 根部 固定 在 转 的 所 述 环 提供 了 双 面 笃 向 流 涡轮 机 ， 该 涡轮 机 在 由 叶片 的 内 
子 上 且 另 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 , 该 系列 的 另 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 ， 在 由 叶片 的 外 侧 环 
CHEIR IED ЕЕЕ 上 且 另 一 端 向 转子 延伸 的 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 口 , 涡轮 机 40 入 口 与 燃烧 室 
叶片 ， 定子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 了 双 面 径 向 流 压 装 置 的 出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 提 供 空气 以 
缩 机 , 该 压缩 机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 支 持 燃烧 室 中 燃料 燃烧 的 压缩 机 装置 、 膨 胀 以 驱动 涡轮 的 燃 
有 周 向 入 口 ,在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 伐 产 物 进而 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 的 装置 、 围 绕 圆周 涡轮 出 
周 向 出 口 ， 环形 布置 的 燃烧 室 装置 ， 其 位 于 转子 的 每 一 口 引导 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 、 以 及 基本 上 覆盖 框架 外 
有 周 压 缩 机 入 口 对 齐 的 圆周 入 口 ,并 且 在 侧 的 相对 跨 型 表面 ， 所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 50” 升 力 扩 展 
| 司 周 出 口 , 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空 表面 ， 燃 料 供应 装置 包括 位 于 环形 定子 装置 外 侧 和 辟 型 表面 
间 中 的 第 二 系列 同心 叶片 环 ， 第 二 组 环 中 的 一 个 环 包括 内 侧 之 间 的 燃料 箱 ， 所 述 燃 料 箱 基本 上 与 压缩 机 相对 。 
根部 固定 在 转子 上 而 男 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶 55 16. 一 种 包括 中 空 轮 载 、 轴 承 
片 , 另 一 组 环 包 括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 另 一 端 向 转子 ”环形 设置 在 轮 载 周围 并 固定 到 其 上 的 构件 ， 相 对 于 轴承 
延伸 的 叶片 ， 定子 装置 和 转子 上 的 第 二 系列 的 所 述 环 提 构 件 同 轴 安 装 并 可 在 其 上 旋转 的 环形 转子 ， 位 于 转子 每 一 侧 
供 了 双 侧 径流 式 涡 轮机 , 该 涡轮 机 在 叶片 的 内 侧 环 限定 并 牢固 固定 到 轮 琢 上 的 环形 结构 ， 该 环形 结构 的 直径 大 于 转 
的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 , 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 子 ， 以 提供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ， 一 个 环形 结构 的 所 述 延 
转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 ‚ 涡轮 机 入 口 与 燃烧 室 装 置 的 伸 部 分 被 回 定 到 男 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 一 个 框 
出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 提供 空气 以 支架 ， 转 子 被 包围 在 该 框架 内 ， 一 组 环形 布置 的 轴承 被 固定 到 
НИЕ ИВИС E, 燃烧 产物 让 胀 以 驱动 每 个 环形 结构 并 接合 转子 ， 所 述 轴承 组 与 前 述 轴承 构件 同 
涡轮 , 涡轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 , 围绕 圆周 涡轮 出 口 心 ， 并 径 向 位 于 轴承 构件 和 转子 外 板 周 边 的 中 间 ， 并 与 轴承 
引导 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 , 以 及 基本 上 履 盖 框架 外 构件 配合 以 支撑 转子 ， 环 形 定子 装置 ， 固 定 到 每 个 环形 结构 
s 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表 的 内 侧 并 与 转子 隔 开 ;， 第 一 系列 同心 叶片 环 ， 位 于 转子 75 
fl 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 ， 该 系列 的 交 蔡 环 
ш 一 i 15。 —#h Kite, BPSK. WE 
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包括 根部 固定 在 转子 上 而 另 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 。 包括 根部 固定 在 转子 上 而 男 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 
的 叶片 , 该 系列 的 另 一 环 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 男 “的 叶片 ， 以 及 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 另 一 端 向 转 
一 端 向 转子 延伸 的 叶片 , 定子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 ” 子 延 伸 的 叶片 系列 的 男 一 环 ， 定子 装置 和 转子 上 的 第 二 
了 双 面 径 向 流 压 缩 机 , 该 压缩 机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限定 的 ”系列 的 所 述 环 提供 了 双 侧 径流 式 涡轮 机 ， 该 涡轮 机 在 1 
转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 , 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转 ”叶片 的 内 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 ， 在 1 
子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 口 ， 环 形 布置 的 燃烧 室 装置 , 其 位 ”叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 司 向 出 口 ， 涡 轮 
于 转子 的 每 一 侧 , 并 且 具 有 与 圆周 压缩 机 入 口 对 齐 的 圆周 ”机 入 口 与 燃烧 室 的 周 向 出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 的 燃料 供应 装 
AH, 并 且 还 具有 位 于 外 侧 周边 的 圆周 出 口 ， 在 转子 和 两 ” 置 ， 压 缩 机 供应 空气 , 该 空气 支持 燃烧 室 中 燃料 的 燃烧 ， 
个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 二 系列 同心 叶片 环 , 第 二 系 10 燃烧 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 机 ， 该 涡轮 机 又 驱动 与 其 连接 
列 的 环 中 的 一 个 环 包 括 根部 固定 到 转子 上 并 且 它们 的 另 “的 压缩 机 ， 在 圆周 涡轮 机 出 口 周围 的 装置 引导 废气 以 提 
一 端 朝向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 而 第 二 系列 的 另 一 供 推进 推力 ， 相 对 的 辟 型 表面 基本 上 覆盖 框架 的 外 侧 ， 
个 环 包括 根部 固定 到 定子 装置 上 并 且 它们 的 另 一 端 朝向 所 述 翼 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 。 
转子 延伸 的 叶片 , 第 二 系列 的 所 述 环 位 于 定子 装置 上 18. 一 种 飞行 器 , 包括 中 空 的 轮 载 、 环 形 地 设置 在 轮 载 
位 于 转子 上 , 提供 了 具有 圆周 的 双 面 径 向 流动 涡轮 ， nad 固定 到 轮 载 上 的 轴承 构件 、 相 对 于 轴承 构件 同 轴 地 安 
片 的 内 侧 环 银 定 的 转子 每 侧 的 入 口 和 由 叶片 的 外 侧 环 限 半 并 可 在 其 上 旋转 的 环形 转子 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 地 固 
定 的 转子 每 侧 的 圆周 出 口 , 与 燃烧 室 装置 的 出 口 对 齐 的 泥 定 到 轮 载 上 的 环形 结构 ， 该 环形 结构 的 直径 大 于 转子 以 提供 
轮 入 口 ,燃烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 供 应 空气 以 支持 燃 延 伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ， 一 个 环形 结构 的 所 述 延伸 部 分 被 因 
烧 中 燃料 燃烧 的 压缩 机 。 燃 烧 室 装 置 , 燃烧 的 产物 膨胀 以 总 天 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 一 个 框架 ， 转 子 被 
驱动 涡轮 ， 涡 轮 又 驱动 与 其 相连 的 应 缩 机 ， 围 绕 加 周 涡轮 包围 在 该 框架 内 ， 环 形 定子 村 置 被 轩 定 到 每 个 环形 结构 的 内 
出 口 引导 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 , 以 及 基本 上 覆盖 框 则 并 与 转子 间隔 开 ， 第 一 系列 同心 叶片 环 位 于 转子 和 两 个 定 
染 外 侧 的 相对 的 机 型 表面， ОИ и 
z Jë 环 


寺 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 另 一 : 
子 装置 上 上 且 另 一 端 向 转子 延伸 的 叶片 ， 定 
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到 轮 载 上 的 环形 结构 ， 东沙 结构 的 直径 大 于 转子 的 直径 缩 机 在 叶片 内 侧 环 限 定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 ， 在 
te wk 


以 提供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ,一 个 环形 结构 的 所 述 延伸 由 叶片 外 侧 环 限 
部 分 固定 到 另 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 包围 转子 克利 的 燃烧 室 布 的 
的 框架 ,固定 到 每 个 环形 结构 的 内 侧 并 与 转子 间隔 开 的 环 席 室 50 在 其 内 侧 端 共 有 人 入口 ， 在 其 外 侧 端 具有 出 口 ， 组 
形 定子 装置 , 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 一 燃烧 室 固定 在 一 个 环形 结构 上 ， 而 另 一 组 燃烧 室 固 定 在 另 一 
系列 同心 叶片 环 ， АЗЕ МЕКЕН ШЕ ЕТЕМ 上 个 环形 结构 上 ， 每 组 燃烧 宝 的 入 排 串联 布置 ， 以 提供 与 
且 另 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 另 一 班 部 周 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 每 组 燃烧 室 的 出 口 并 排 串 
固定 在 定子 装置 上 且 另 一 端 向 转子 延伸 的 叶片 , 联 布置 以 提供 圆周 出 口 ， 一 组 环形 布置 的 轴承 固定 到 每 个 环 
定子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 了 一 种 双 面 径 向 流动 压 形 结构 并 接合 转子 ， 所 述 轴承 组 与 前 述 轴承 构件 同心 并 与 其 
缩 机 ， 该 压缩 机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限 定 的 转子 的 每 一 侧 具 吧 合 以 文 撑 转子 ， 一 组 轴承 环形 布置 并 位 于 相 邻 燃 烧 室 之 间 
有 周 向 入 口 , 在 由 叶片 的 外 侧 环 限 定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 助 接合 转子 的 一 侧 ， 另 一 组 轴承 环形 布置 并 位 于 相 邻 燃烧 室 
周 向 出 口 ， 两 组 径 向 延伸 的 燃烧 室 布置 在 环 中 ， 每 个 燃烧 之 间 以 接合 转子 的 另 一 侧 ， 第 三 组 同心 叶片 环 位 于 转子 和 两 
室 在 其 内 侧 端 具有 入 口 , 在 其 外 侧 端 具有 出 口 ， 一 组 燃烧 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 ， 第 三 组 环 中 的 一 个 环 包括 根部 固 
室 固定 在 一 个 环形 结构 上 ， 而 另 一 组 燃烧 室 固定 在 另 一 个 定 在 转子 上 的 叶片 ， 其 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 延伸 ， 而 
环形 结构 上 ， 每 组 燃烧 室 的 入 口 并 排 串 联 排列 ， 以 提供 与 男 一 组 环 包括 根部 固定 在 转子 上 的 叶片 
圆周 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ,每 组 燃烧 室 的 出 口 并 排 4 装置 及 其 延伸 的 另 一 端 
串联 排列 ， 以 提供 圆周 出 ， 在 转子 和 转子 之 间 的 空 s 间 中 
的 第 二 组 同心 叶片 环 


7 


55 


60 


70 


t.secd nd ' 系 列 75 的 两 个 定子 装置 。 固 化 到 定子 上 


禁止 转载 


3 062 482 


3 062 483 


19 20 
HART, 定子 装置 Pecan erence 转动 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ,在 圆周 涡轮 
上 共 了 双 侧 径流 式 涡 轮机 , 该 涡轮 机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 , 以 及 基本 上 覆盖 市 
定 的 转子 的 每 一 侧 具有 周 向 入 口 , 在 由 叶片 的 外 侧 环 限 对 辟 型 表面 ， 所 述 屈 型 表面 提供 飞机 的 升力 发 
E 的 转子 的 每 一 侧 具有 周 向 出 口 , 涡轮 机 入 口 与 燃烧 室 20. 一 种 飞行 器 , 包括 中 空 的 载 、 安 装 成 相对 于 Ж 
的 周 向 出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 的 燃料 供应 装置 ， 压缩 机 供 ЗЕЕ TA IEE. FR US ZE [ш] b [ш] ле Ф| | 
应 空气 ， 该 空气 支持 燃烧 室 中 燃料 的 燃烧 ， 燃 烧 产 物 膨 的 环形 结构 ， 环 形 结构 的 直径 大 于 靓 的 直径 。 芷 t 
长 以 驱动 涡轮 机 ， 该 涡轮 机 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ， 在 转子 外 侧 延伸 的 部 分 , 一 个 环形 结构 的 所 述 延 伸 部 分 被 固 
在 圆周 涡轮 机 出 口 周 围 的 装置 引导 废气 以 提供 推进 推 定 到 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 转子 被 包围 在 其 中 
力 ， 相 对 的 辟 型 表面 基本 上 履 盖 框架 的 W, PTRA 的 框架 , 固定 到 每 个 环形 结构 的 内 侧 并 与 转子 间隔 开 的 环形 
表面 提供 飞机 的 升力 产生 表征 E 子 装置 , 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 一 系列 
19 一 种 飞行 器 ， 包 括 中 空 的 轮 载 、 环形 地 设置 在 轮 同心 叶片 环 ， 该 系列 的 交替 环 包括 20 个 叶片 ， 它们 的 根 端 
靓 周围 并 固定 到 轮 载 上 的 轴承 构件 、 相 对 于 轴承 构件 同 轴 地 固定 在 转子 上 , 它们 的 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 延伸 ， 该 
> JER JJ y | 地 系列 的 男 一 环 包括 叶片 ， 它们 的 根 端 国定 在 定子 装置 上 ” © 
固定 到 轮 载 上 的 环形 结构 , 该 环形 结构 的 直径 大 于 转子 以 提 们 的 另 一 端 朝 向 转子 延伸 ， 定子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提 
供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ， 一 个 环形 结构 的 部 分 供 了 双 面 径 向 流动 压缩 机 , 该 压缩 机 在 由 叶片 内 侧 环 限定 的 
被 固定 到 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 ， 以 提供 一 个 框架 , 转 转子 每 出 具有 圆周 入 口 , 在 由 叶片 外 侧 环 限定 的 转子 每 侧 具 
子 被 包围 在 该 框架 内 , 环形 定子 装置 被 固定 到 每 个 环形 结构 有 圆周 出 口 ， 位 于 转子 每 一 侧 的 燃烧 室 装 置 ， 环 形 地 设置 
的 内 侧 并 与 转子 间隔 开 , 第 一 系列 同心 叶片 环 位 于 转子 和 两 在 径 向 压缩 机 的 周围 和 外 侧 ， 55A 
个 定子 装置 之 间 的 空间 中 ， 该 系列 的 交替 环 包括 根部 固定 的 圆周 入 口 和 位 于 外 侧 周 边 的 圆周 出 口 , 在 转子 和 两 个 定子 
在 转子 上 且 另 了 第 二 组 环 中 的 一 个 
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另 一 环 包 括 根部 固定 在 定子 装置 上 且 另 一 端 向 转子 延 申 的 环 包括 根部 固定 在 转子 上 而 另 一 端 朝向 相对 的 定子 装置 延 
HF 子 装 置 和 转子 上 的 所 述 环 提 供 了 双 面 径 向 流 压 缩 伸 的 叶片 ， 而 另 一 组 环 40 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 另 
Л, 该 压缩 机 在 叶片 的 内 侧 环 限定 的 转子 的 每 侧 具有 端 朝 向 转子 延伸 的 叶片 ,， 定子 装置 和 转子 上 芯 
] H 虽 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 所 述 环 提 供 了 双 侧 径流 式 涡轮 机 , 该 涡轮 机 在 内 侧 叶片 环 
， 一 组 环形 布置 的 轴承 固定 到 每 个 环形 结构 上 ,所 述 轴 承 限定 的 转子 的 每 侧 45 处 具有 周 向 入 口 ， 在 由 外 侧 叶片 环 限 
与 轴承 构件 同心 并 与 其 配合 以 支撑 转子 ， 包括 在 外 侧 环 定 的 转子 的 每 侧 具 有 周 向 出 口 , 涡轮 机 入 口 与 燃烧 室 装 置 的 
的 转子 一 侧 的 叶片 上 的 护 墨 , 包括 在 外 侧 环 中 的 转子 另 一 出 口 对 齐 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装置 ， 供应 空气 以 支持 
ШЕ К ES, 一 组 不 形 布置 的 轴承 通过 一 个 护 置 接合 燃烧 宝 装 置 中 燃料 燃烧 的 压缩 机 ,燃烧 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 ， 
| А 的 过 > 涡轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 , 围绕 圆周 涡轮 出 口 引 导 废 气 
子 的 另 一 侧 ， 位 于 转子 每 侧 的 燃烧 室 装置 ， 环 形 地 设置 在 以 提供 推进 推力 的 装置 , 基本 上 覆盖 框架 外 侧 的 相对 翼 型 表 
压缩 机 的 周围 和 外 侧 ， 有 与 圆周 压缩 机 入 口 对 齐 的 面 , 所 述 避 型 表面 提供 飞机 的 升力 产生 表面 , 在 翼 型 表面 中 
和 位 于 外 侧 周边 的 圆周 出 口 , 在 转子 和 两 个 定子 装 提供 开口 ， 和 载 之 间 的 通道 ， ТАЗЫ 开口 引导 
司 心 叶片 3 n 第 二 组 环 中 的 一 至 压缩 机 入 口 。 
个 环 包 括 根 部 固定 在 转子 上 而 另 一 端 向 相对 的 定子 装置 延 2! 。 一 种 飞行 器 ， 包 括 中 空 的 轮 载 、 环 形 地 设置 在 
申 的 叶片 , 另 一 组 环 包 括 根部 固定 在 定子 装置 上 而 另 一 端 向 轮 载 周围 并 固定 到 轮 载 上 的 轴承 构件 、 相 对 于 轴承 构件 同 加 
ОШ ; [转子 上 的 第 二 系列 的 所 述 环 地 安装 并 可 在 其 上 旋转 的 环形 转子 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 
提供 了 双 侧 径流 式 涡轮 机 , 该 涡轮 机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限定 地 固定 到 轮 载 上 的 环形 结构 , 该 环形 结构 的 直径 大 于 转子 以 
的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 , 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转 提供 延伸 到 转子 外 侧 的 部 分 ， 一 个 环形 结构 70 的 所 述 延 伸 
子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 口 , 涡轮 机 入 口 与 燃烧 室 装置 的 出 口 部 分 被 固定 到 另 一 个 环形 结构 的 延伸 部 分 , 以 提供 一 个 框架 ， 
对 齐 ， 人 燃烧 室 装 置 / 燃料 供应 装置 ， 提供 空气 以 支持 燃烧 转子 被 包围 在 该 框架 内 , 内 侧 环形 定子 装置 被 固定 到 每 个 环 
室 中 燃料 燃烧 的 压缩 机 意味 着 燃烧 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 机 ， 形 结构 的 内 侧 ， 并 与 转子 隔 开 ， 在 转子 和 两 个 环形 结构 之 间 
涡轮 机 的 空间 中 有 一 系列 同心 叶片 3 £ 75 
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ANE EE, LAMM EOE TLD pea туду све TRIO} ee TIES MA fh 
另 一 端 向 相对 的 内 侧 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 该 系列 的 男 一 环 ку ёлы ee КЫ te 
虹 括 根部 固定 在 站 侧 定 了 装置 上 且 另 一 端 向 转子 延 伟 的 叶片 。 子 上 日 其 另 一 端 朝 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ,该 系列 的 
) 侧 定子 装置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 了 双 Н 径 向 流动 压缩 机 另 一 Е 包括 根部 国定 在 定子 装 和 HHH 另 一 端 朝 向 转子 延 
PR IPE ES ITER ea FAS ARAARA 伸 的 叶片 ,定子 装 置 和 转子 上 的 所 述 环 提供 了 双 面 径 向 流 压 
口 ， 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 等 一 侧 且 有 周 同 出 口 ，。 缩 机 ， 该 压缩 机 在 由 时 片 的 内 便 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具有 
两 组 径 向 延伸 的 燃烧 室 布置 在 径 向 流动 压缩 机 周围 和 外 侧 的 周 向 入 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具有 周 向 
Py ST MRSERAM AAD, УНИАН BU, RE, ROPES —M, 并 且 
NRE AARAA ШЗ ЙЕН © 具有 与 圆周 压缩 机 入 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 并 且 在 外 例 周边 具 
定 在 另 一 个 环形 结构 上 ， 每 组 燃烧 室 的 入 口 并 排 串 联 布置 ， 有 圆周 出 口 , 在 转子 和 两 个 定子 装置 之 间 的 空间 中 的 第 二 系 
以 提供 与 圆周 压缩 机 出 口 对 齐 的 圆周 入 口 ， 每 组 燃烧 室 的 出 列 同心 叶片 环 ,第 二 组 环 中 的 个 环 外 括 根部 国定 在 转子 上 
口 并 排 串联 布置 以 提供 圆周 出 口 ， 在 每 个 环 结构 的 内 侧 并 而 另 一 端 向 相对 的 定子 装置 延伸 的 叶片 ， 另 一 组 环 包括 根部 
与 转子 间隔 开 的 外 侧 环形 定子 装置 ， 每 个 所 述 外 侧 定子 装置 |， 国定 在 定 子 装置 上 市 男 、 兹 向 转子 延伸 的 叶片， 定子 装置 和 
电 括 多 个 并 排 品 联 布置 以 提供 环形 的 环形 部 分 ， 可 滑 节 地 将 。 转子 上 的 第 二 系列 的 所 述 环 提 供 了 双 侧 径流 式 涡轮 机 ， 该 当 
每 个 环形 部 分 固定 到 相 邻 环形 结构 的 装置 ， 在 转子 和 而 个 外 轮机 在 由 叶片 的 内 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 入 口 ， 
则 定子 装 坪 之 问 的 空间 中 的 一 系列 同心 叶片 水 ， 最 后 提 到 的 在 由 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 每 一 侧 具 有 周 向 出 口 ， 涡 轮 
TAIMIA TI РЕЛЕП ЛЕНЕТ СЗЗ АЙ 。 机 入 口 与 燃烧 室 装置 的 出 口 对 齐 , 燃烧 室 装置 的 燃料 供应 装 
向 相对 AI METZ] (ДЕ 的 叶片 ， 最 后 所 到 的 另 一 系列 叶 置 ， 提供 空气 以 支持 燃烧 室 中 然 料 燃烧 的 压缩 机 装置 ， 燃烧 
片 环 包括 根部 固定 在 定子 装置 上 且 其 只 一端 朝向 转子 延 伟 的 。。 产物 膨胀 以 驱动 涡轮 ， 涡 轮 又 驱动 与 其 连接 的 压缩 机 ， 围 绕 
叶片 ， 外 侧 定子 装置 和 转 了 上 的 最 后 提 到 的 系列 的 所 述 汪 提 。。 男 周 涡轮 出 口 引导 废气 以 提供 推进 推力 的 装置 ， 以 及 基本 上 
А T 双 侧 答 流 式 沁 轮 机 ， 该 涡轮 机 在 直 最 后 提 到 的 系列 的 叶 。 覆盖 框架 外 侧 的 相对 婴 型 表面 ， 所 述 宙 型 表面 提供 飞机 的 逢 
片 的 内 Д Ж BR ЛЕШ АЈА 则 具有 周 向 入 , 在 由 最 后 提 到 25 力 产 生 表 面 。 
的 系列 的 叶片 的 外 侧 环 限定 的 转子 的 每 似 la Ў 23. 行 器 , 包括 环 、 相 对 于 环 同 轴 安装 并 可 相对 于 环 
轮机 入 口 与 燃烧 室 的 周 向 出口 对 齐 ， 用 于 燃烧 室 的 燃料 供 4 环形 转子 、 设 置 在 环 内 但 与 环 间隔 开 并 提供 占用 室 的 周 
装 辟 ， 压 缩 机 供应 宝 气 以 支持 燃烧 训 中 燃料 的 燃烧 ， 燃 烧 挛 壁 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 固定 到 环 上 的 环形 结构 ， 环 形 结构 
PAROS: ТАЛЕ ЗСА ЗЕНОН, ТЖЕ 1452 si R БЕГЕ 00 A, АЗИ ЖЕЛЕП 
周 涡轮 出 口 的 装置 引导 废气 以 提供 推进 推力 ， 相 对 ШЕ ЕТ 每 对 构件 中 的 一 个 构件 形成 一 个 环形 结构 的 一 部 分 ,每 对 构 
面 基 本 上 履 盖 框架 的 外 侧 ， 所 述 辟 型 表面 提供 飞机 的 升力 产 件 中 的 另 个 构件 形成 另 一 个 环形 结构 的 一 部 分 , 成 对 的 两 个 构 
生 表面 。 | 件 相对 于 彼此 以 大 致 对 应 的 布置 方式 设置 , 它们 的 内 侧 端 国定 到 

22. 一 种 飞行 器 ， 包 括 环 、 相 对 村 环 同 轴 安 装 并 可 相对 于 环 上 并 由 环 隔 开 ,它们 的 外 侧 端 延 伸 到 转子 的 外 围 之 外 并 隔 开 但 
不 旋转 的 环形 转子、 位 于 转 了 每 侧 并 牢 回 地 固定 到 环 上 的 环 刚性 地 固定 在 一 起 ,以 及 从 环 向 内 辐射 到 周 壁 的 多 个 成 角度 间隔 
形 结构 ， Ж zh tus Л 8 ЖЇН] ЖЛЕ) ШМИТ, 构件 从 的 肋 ， 所 述 肋 4 60° 内 侧 端 固 定 到 局 BEE, 外 Л] sg GE ЧҮ 隔 
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一 部 分 ， 每 对 中 的 刀 一 个 构件 形成 刁 一 个 环形 结构 的 一 * 分 ,外 边缘 在 同一 表面 上 ， 因 此 ， 两 个 环形 结构 65 提供 了 一 个 框架 ， 
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外 围 之 外 ， 并 且 被 隅 开 但 刚性 地 固定 在 一 起 ， 这 两 个 环形 结 环形 定子 装置 ， 该 环形 定子 装置 固定 到 每 个 环形 结构 的 内 侧 70 
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部 相对 边缘 限定 的 AEM УРИНА SRT A SANSA ео ET, ARMEE 
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旋转 的 环形 转子 、 设 置 在 坏 内 但 与 环 间隔 
壁 、 位 于 转子 每 一 侧 并 牢固 固定 到 环 上 的 
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定 70 个 成 角度 
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置 上 且 其 男 一 端 朝向 转子 延伸 的 叶片 ， 所 述 环 位 于 转子 上 。 
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肋 构 件 。 成 对 的 两 个 构件 


则 部 分 为 压缩 机 提供 转子 ， 其 外 侧 部 分 为 涡 
子 ， 燃 烧 室 装置 的 燃料 供应 装 f 

MERRET RREA WERP ARK 65 以 驱动 
压缩 机 ， 并 且 在 圆周 涡轮 出 口 周围 的 装置 引 
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,多 个 辐 ГНИ 起 包 ЕГ РЧ ЖИНАП 压缩 机 供应 空气 ， 该 空气 支持 燃烧 室 装置 中 燃料 的 燃烧 ， 
а. A ШТ 引导 废气 以 提供 扒 进 (He sa 
射 到 周 壁 的 多 个 成 角度 间隔 开 的 肋 ,所 述 肋 的 内 侧 端 固定 28, LC ET T ABA 
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的 环形 支承 件 和 多 对 成 角度 间隔 的 肋 件 ， 肋 件 从 支承 件 向 上 从 增 讨 室 流 过 通道 的 装置, 用 于 压缩 离心 流动 的 空气 的 
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内 辐射 到 a 壁 ， 所 述 肋 的 内 侧 端 固定 到 周 辟 上， 外 例 端 S 美国 专利 

支承 件 间隔 开 并 固定 到 支承 件 上 ,使 得 它们 的 外 边缘 与 向 

外 辐射 的 肋 件 的 外 边缘 基本 上 在 同一 表面 上 ， 相 对 的 翼 型 2,377,835 Weygers Inne 5,1945 
表面 覆盖 肋 构件 的 外 边缘 和 从 肋 构件 的 外 端 到 周 壁 的 肋 ”2,384,893 Crook cept. 18, 1945 
的 外 边缘 ,以 基本 上 履 盖 该 结构 并 提供 飞机 的 升力 发 展 表 24635 Neumann ebb 8.1949 
面 , 在 中 空空 间 的 ww 部 分 中 的 径 向 流 压 缩 机 ， 在 外 侧 部 分 2211, uhareff_________Jmie 13, 

中 的 径 向 流 涡 轮机 (CD 并 E see St == 
将 压缩 机 连 к . x 安装 2 619 302 | = oF Nov 25, 1952 
述 环形 空间 分 2.850.250 Smith Sept 2, 1958 
PPE, HEN MLA) NRA, ЖОМ S 外 国 专利 

涡轮 机 提供 转子 , 相对 的 翼 型 表面 还 提供 由 压缩 机 包围 的 331, 292 法 国 ошу 44, 1903 

空气 供应 室 的 外 壁 ， 其 内 侧 界 限 由 周 壁 限定 ， 辟 型 表面 中 713，330 法 国 8 月 11 日 。1911 
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拿 大 


斯 。 


继续 应 用 Ser。 


德 斯 蒙 德 。 
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厄 尔 


Ж 502, 156 号 ，1955 年 4 


3 065 935 


1962 Æ 11 H 27 日 获得 专利 


2 


量 比 。 тз. 


第 684,615 号 优先 权 要 求 ,英国 申请 ,1954 其 起 飞 的 改进 方法 。 


年 4 月 20 日 


Fo 
是 在 


23 索赔 。(Cl。244-23) 由 此 从 孔 中 喷 出 的 气体 射流 可 O ы ш 


本 申请 是 我 们 于 1955 4 
的 申请 序列 号 502, 156 的 延续 ， 现 已 被 放射 出 的 射流 附近 来 证 明 ， 所 述 边缘 基本 上 平行 于 长 度 设置 


本 发 明 涉 及 飞行 器 的 


1953 年 8 月 


年 4 月 


本 发 明基 于 一 种 被 称 为 “< 柯 恩 达 效应 ”的 现象 的 新 应 用 ， 


线 倾斜 的 表面 上 。 这 种 效果 可 以 通过 将 给 定 厚度 的 板 的 平滑 
18 日 提交 圆 形 边缘 保持 在 从 宽度 或 “厚度 ”小 于 板 厚度 的 狭 颖 或 孔 中 


孔 口 的 ， 即 使 板 倾斜 。 去 飞机 上 。 由 于 射流 的 对 称 性 ， 射流 


E 进 和 控制 ， 特 别 将 围绕 板 的 边缘 偏转 ， 并 粘 附 在 远离 孔 口 的 板 表面 上 。 


25 日 提交 的 约 输 。 卡 在 某 些 条 件 下 , 这 种 方法 可 以 使 射流 偏转 近 180”。 空气 


О ЖШ ЖШ БИ, p BOB 
的 中 心 内 侧 向 外 侧 方向 彼此 会 聚 。 的 装置 ，40* ЕЗИНЕ К, RO. ESL А. 


。 梅 多 斯 。 弗 罗斯 特 的 共同 未 决 美 国 专 被 无 阻碍 的 喷 流 夹带 ， 导 致 喷 流 离开 喷 孔 时 角度 发 散 明 显 增 
利 申 请 序列 号 376, 320 中 公开 的 一 
的 飞行 器 


般 类 型 加 。 如 果 射 流 一 侧 的 雾 沫 夹带 相对 于 射流 另 一 侧 的 雾 沫 夹带 
受阻 ， 则 射流 将 转向 并 粘 附 在 受阻 侧 。 相 反 ， 如 果 在 射流 的 


‚ж 


前 述 共同 未 决 的 申请 描述 
器 ， 其 包括 通常 为 透镜 状 的 


Ж 
HJ, 


部 分 国 到 它们 的 周 


句 边缘， 以 及 径 向 流 燃 点 下 游 的 表面 。 


种 飞行 一 侧 对 夹带 有 贡献 ， 则 射流 将 偏离 接收 附加 夹带 的 一 侧 
并 且 由 35”。 首 先 。 如 果 飞 机 的 转向 是 由 于 。 喷 射流 和 障碍 物 之 间 
表面 通常 的 压力 。 然 而 ， 如 果 在 射流 和 障碍 物 之 间 提供 其 它 引入 空气 


其 设置 在 所 述 恬 型 表面 之 结合 附 图 ， 通 过 对 以 下 说 明 书 的 研究 ， 本 发 明 的 前 述 


组 件 


膨胀 穿 过 发 动机 的 


间 ， ЖЕНЯ 转子 ， 该 稻 状 转子 的 旋 和 其 他 目的 和 优点 将 变 得 显而易见 ， 在 附 图 中 ， 相 同 的 附 图 
转 平面 近似 平行 于 所 述 相对 表面 之 问 的 中 标记 表示 几 个 视图 中 的 相应 部 分 ， 其 中 : 

间 平 面 。 空 eee MPAA 图 图 1 是 根据 本 发 明 构造 的 飞机 50 从 上 方 观察 的 透视 
口 ， 然 后 在 穿 过 增 压 室 之 后 ， 它 径 向 向 外 图 ; 

流 过 燃气 渴 轮 发 动机 的 双 面 多 级 和 可 流 压 区 2 是 所 述 “的 透视 图 。 飞机 ， 局 部 剖 开 以 显示 内 部 
27, 在 该 燃烧 系 ‚БАЗЕНИ Ч 3 是 基本 上 沿 飞 行 方向 横向 55° AREA РАЈА, 
燃烧 ， 并 且 燃 烧 产 物 或 气体 从 该 燃 ) xe J 


区 
然 烧 系统 图 ， 更 具体 地 如 图 3-3’ tas 1; 
区 | 


径 向 流 涡轮 进入 多 喷 管 


到 图 4 是 从 下 方 观察 的 飞行 员 舱 的 局 部 透视 图 ， 特 别 


该 多 喷 管 组 


该 


E 进 推力 。 该 飞 
进 射流 路 径 内 

申请 中 所 述 类 型 的 飞机 的 推 
比 使 得 该 飞机 能 够 垂直 起 1 


而 不 会 由 于 其 外 形 而 产 生 任 
力 。 然 而 ， n S 


必须 采取 这 样 一 种 姿 
БАЛЕ, ШЖ 


#5158 气流 以 生 F 


ш R 40 ТЕН АЕТ Ж. BLE KS 


人 

向 前 示 出 了 飞行 员 的 控制 机 构 ， 和 

器 包括 位 图 60 图 $ 是 示 出 飞行 员 的 控制 机 构 和 飞机 的 外 围 控 制 之 间 的 
”相互 关系 的 示意 图 。 
= 根据 本 发 明 ， 除 了 本 发 明 的 飞机 在 平面 形式 上 优选 为 


“TA A He BAY uk 


然 ， 偏 转 导 管 或 


ў 供 
然 相 反 的 元 素 ; 
管 增加 了 飞机 
经 受 非 常 高 的 温 


可 空气 动力 升 构 可 以 类 似 于 上 述 申请 序列 号 376，320 中 描述 的 结构 。 排 
改行 ， 改 机 气孔 在 空气 -70， 飞行器 的 周围 延伸 ， 多 
行 平面 基本 沿 径 向 均匀 地 围绕 其 周围 排出 。 外 围 排 放 孔 如 此 


要 求 在 起 落架 A RENNI і 
一 定 的 设计 复杂 性 。 


此 外 ， 还 有 其 他 几 个 不 受 欢迎 的 特征 。 
尾 管 是 为 了 引导 推力 气 
和 9， 推力 气体 沿 发 动机 
， 因 此 它们 将 在 小 于 180° 


周边 径 癌 


ae? 


类 似 地 ， 在 喷 流 
到 非常 恶劣 的 温度 


本 发 明 的 一 个 3 
于 控制 。。 从 发 动 村 


且 增 加 了 


推力 ; 
单 地 相 
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Е А 
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a 


从 而 组 合 应 


否则 


互 平衡 。 


24 


Нн, 


At 


飞机 的 重量 


们 必然 会 


从 而 出 现 结构 和 冶金 


里 量 和 


P TIERRA H S 
和 空气 动力 载荷 条 件 的 


复杂 性 。 


要 目的 是 提供 一 种 用 


JLA ЕИ H 


的 射 


OQ4757r 5346 ! 


流 方向 ， 


本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 装置 ,用 于 选择 性 地 控 机 以 水 А 
3, 065, 935 垂直 起 飞 飞 机 ， 约 翰 。 卡 弗 制 从 发 动机 外 围 排出 的 射流 的 方向 ， 从 而 消除 诸如 导管 或 尾 姿态 上 升 ， 
AA EMRA e FEAE ” 管 以 及 匀 接 表面 等 潜在 的 麻烦 的 结构 部 件 。 


«ЖЕНЕ TE AIM» ЖИШШ 。 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 排放 射流 控制 装置 
安 大 咯 省 格 伦 "威廉 姆 斯 的 托 马 。 装置 将 使 飞机 能 够 从 地 面 生 直 上 升 ， 即 使 飞机 的 推力 / 重 


HAS KALER] 


F 面 的 方向 上 升 


3 065 935 


3 065 935 


OU 
一 个 周 因 达 喷嘴 ， 4 
AE CMOS. LIS B A PIM Н, 41 和 20. 42 没有 设置 平行 的 旁 通 间 ， 


3 Ar CRE 即 孔 口 的 不 同 部 分 可 以 Е 向 后 指向 的 百叶 窗 57 设置 在 飞机 的 直径 相对 侧 ， 
КЕШЕ НЕШЕ, ЖУКЕ ЛИЕ E B 8, 9 E ТИНЕ за ЕН: Ж ОПЕП 25, 因此， 
BT DL fe SFG ЖЗ ЗЕ PE Pty SIN a 小 部 分 废气 可 以 通过 百叶 窗 57 喷射 到 大 气 中 。 导管 可 以 
大 小 ， 以 提供 对 飞机 的 控制 。 通过 滑动 挡 板 59 打开 或 关闭 , 每 个 挡 板 通过 柔性 致 动 缆 
为 了 在 整个 描述 中 更 加 方便 ， 使 用 了 位 关系 的 某 些 Ж 69 连接 到 相应 的 方向 能 踏板 61。 滑动 百叶 窗 差 动 操 
术语 。 术 语 “ 外 侧 ”( 或 “外 侧 ” ) “内 侧 ”( 或 “内 侧 ”) fE, 由 通过 百叶 窗 喷射 的 30 种 气体 产生 的 附加 推力 分 量 
分 别 表 示 距 构成 飞机 中 心 的 旋翼 旋转 轴 的 更 大 和 更 小 的 足以 引起 飞机 偏 航 轴 周 围 的 力 的 不 平衡 ， 从 而 提供 方向 
距离 ， 术 语 “ 外 侧 ” 和 “内 侧 ” 同 样 表示 距 与 旋翼 平面 控制 。 sis 
重合 的 飞机 中 间 平 面 的 更 大 和 更 小 的 距离 。 由 于 飞机 及 在 操作 中 ， 飞 机 以 水 平 姿态 在 “飞行 
其 整体 发 动机 的 结构 细节 不 构成 本 发 明 的 一 部 分 ， 因 此 其 控制 装置 设置 在 图 1 的 35° б 4， 使 得 没 
各 不 具体 描述 它们 。 进入 珠 28 的 任何 孔 33; 效应 
飞机 的 相对 的 机 副 表 面 由 上 蒙 皮 10 和 下 蒙 皮 11 构 成 ， 向 下 偏转， 气体 因此 形成 支撑 飞机 的 空心 柱 、 飞 机 的 
分 别 支撑 在 总 体 用 12 表示 的 上 系列 肋 和 间隔 件 以 及 总 力 /重量 比 40 和 由 此 产生 的 “地 垫 ”( 如 下 所 述 ) 使 得 
体 用 13 表示 的 下 系列 肪 和 间隔 件 的 外 边缘 上 ; 两 组 肋 和 机 的 输出 足以 在 没有 任 个 空气 动力 辅助 的 情况 下 提升 
间隔 件 以 及 它们 所 支撑 的 蒙 皮 通 过 中 心 圆 柱 形 壳 体 14 机 。 事 实 上 ， 已 经 发 现 ， 在 离 ШП 的 有 限 距 离 J, 比 
和 一 组 周 向 布置 的 内 侧 支 柱 1 6 以 及 两 组 周 向 布置 的 外 飞机 直径 的 一 半 Ed 和 总 重量 远 远 直 
侧 支柱 17 和 18 以 问 了 并 的 关系 固定 在 一 起 ， 在 壳 体 14 生 的 静态 推力 ，“ 地 垫 ” 也 能 支撑 
内 有 飞行 员 舱 15。 空 气 进入 入 口 19, АЦ 为 是 由 于 下 向 高 速 气体 的 空心 柱 或 圆柱 I 提供 
高 压 ; 压力 大 到 足以 支撑 重量 超过 发 动机 静 推 力 的 飞机 。 
实际 上 ， 撞 击 地 面 的 圆柱 形 气体 片 或 射流 被 认为 分 成 
个 55 分 力 , 即 一 个 径 向 向 外 旋转 , 另 一 个 径 向 向 内 旋转 。 
的 气流 形成 一 个 环形 涡流 ， 其 效果 是 在 air- 60 
的 中 心 区 域 产生 个 高 压 区 ， 形 成 一 个 支撑 
稳定 性 “缓冲 垫 ”。 环 形 涡流 的 外 边界 被 限制 
的 气体 层 内 , 从 那里 能 量 不 断 地 转移 到 涡流 中 ， 
的 支撑 。 这 种 “地 垫 ” 的 65” 效 应 随 着 离 地 
小 而 增加 ， 这 样 ， 即 使 飞机 的 重量 是 70” 发 动 
的 两 倍 , 在 离 地 距离 为 飞机 直径 的 十 分 之 一 时 ， 
得 到 支撑 。 已 知 的 垂直 起 飞 方法 提供 了 一 个 向 
实心 气体 柱 ， 当 喷 管 靠近 地 面 时 ， 地 面 效应 将 
ДЕС ЕИ ЕШ) EFD” 
于 上 述 结构 和 现象 75， 飞 行 员 通过 控制 发 动机 
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由 上 部 外 壳 10 中 的 中 心 突起 提供 , 被 叶 栅 20 向 下 偏转 ， 
然后 在 穿 过 中 心 增 压 室 之 后 ， 它 径 向 向 外 流 过 双 侧 多 级 B 
压缩 机 21， 然 后 进入 环形 布置 的 燃烧 系统 22, 在 那里 它 飞机 也 
支持 从 环形 燃料 箱 23 供应 的 燃料 的 燃烧 。 燃烧 产物 通过 КЕП 
单 级 径流 式 涡轮 机 24 膨胀 进入 由 定子 板 26 和 27 限定 的 降低 发 
外 围 出 口 25, 定子 板 26 和 27 分 别 固 定 到 上 部 系列 肋 12 
和 下 部 系列 肋 13 的 内 边缘 。 燃 烧 产 物 通过 出 口 25 的 流 输出 
动 通常 是 径 向 的 。 压 缩 机 和 涡轮 机 具有 共同 的 转子 ， 在 

所 示 的 结构 中 ， 转 子 由 径 向 载荷 和 轴 向 载荷 空气 轴承 支 


下 部 系列 肋 13 的 外 侧 端 党 被 中 空 环形 元 件 或 卷 边 28 包 
Fl. RRA EAA 1 和 2 中 可 以 观察 到 如 图 2 和 3 所 示 ， 
卷 边 延 什 超 过 上 蒙 皮 10 的 外 侧 周 沪 ， 日 其 弯曲 表面 与 
JLH 25 的 下 层 缘 以 及 下 蒙 皮 13 的 周边 边缘 平滑 地 融合 。 

珠子 28 被 分 成 几 个 独立 的 部 分 ， 在 所 示 的 本 发 明 的 
实施 例 中 ， 有 四 个 扇 区 ， 即 后 扇 区 29、 前 扇 区 30、 右 扇 
区 31 л: х 32; 这 些 扇 区 以 端 对 端的 关系 设置 ， 以 
一 起 提供 环形 控制 构件 。 

周 向 间隔 的 孔 33 设置 在 胎 圈 的 上 表面 ， 并 且 每 个 区 
段 29、30、31 和 32 内 的 腔 室 分 别 通过 导管 34、35、36 
和 37 分别 通过 阀 39、40、41 和 42 连接 到 分 配器 38。 空 
气 在 43 处 从 发 动机 的 压缩 机 通过 导管 44 排放 到 分 配器 
38， 因 此 ， 如 果 阀 打开 ， 则 有 空气 从 压缩 机 流向 打开 的 
阀 所 连接 的 特定 扇 区 的 开口 33。 
于 四 个 阀 的 结构 相似 ， 所 以 将 描述 闪 39。 每 个 阀 
都 由 杆 和 连 杆 机 构 连 接 , 在 闪 39 中 ,该 杆 和 连 杆 机 构 由 
参考 数字 45 标识 到 球 窝 接 头 46v， 球 窝 接头 46v 的 球 是 
飞行 员 控 制 柱 47 的 下 端 。 控 制 柱 通过 万 向 节 48 自由 枢 
转 到 驾驶 舱 地 板 49. 
LAB ABI 39， 锥 形 塞 50 由 可 在 密封 件 52 H} 
动 的 塞 子 51 支撑 , 并 它 与 阀 壳 体 的 ОЕР ЖЕНЕ НЕД], 

以 阻止 空气 从 分 配器 38 流向 导管 34， 或 者 根据 需要 可 

变 地 限制 流动 。 塞 子 具 有 圆柱 形 尖 端 部 分 53， 因 此 РАА 
ЗЕ FE t u IE RE ERAS, 
BATE Ej R Hx PEL BJ 8] 48 的 打开 引起 的 。 
VIB) 39 FITR EF [6 54, 22308 54 ы 
制 杆 55 机 械 操 作 ， 该 旁 通 闪 54 通过 柔性 致 动 线索 
аш. = 56 连接 到 控制 杆 55 上。 通过 这 种 方式 ， 可 以 使 控制 
f We y 4]. MIRE 38 流向 扇形 区 29， 而 与 飞行 员 的 控制 柱 47 
ss 


一 个 或 一 个 以 上 


的 位 置 无 关 ， 其 目的 将 在 后 面 描述 。 应 当 注 意 ， 阀 40、 


ES ОЧ 
CEFR TARERE 
= 


后 扇面 将 没有 “并 拢 ”的 趋势 ， 其 向 下 的 推力 分 量 将 被 定 下 来 。 
消除 。 这 实际 上 会 在 后 部 施加 一 个 向 下 的 力 ， 使 飞机 稳 (2) AEA MERA 


AEA ESE AL ЕЗЕР KILLE, TI NUR ROR KTERE, 有 必要 对 飞机 后 部 施加 一 个 向 上 的 
态 。 通 过 进一步 操纵 飞行 员 的 控制 杆 47， 空 气 可 以 通过 。 珠 力 ， 或 对 前 部 施加 一 个 向 下 的 力 。 控 制 手柄 47 将 向 
28 的 任何 选 定 部 分 中 的 孔 33， 如 上 文 所 解释 的 废气 射流 。 出 右 移动 以 进行 校正 动作 ， 从 而 打开 左 阔 48 并 向 前 部 
现在 选 定 部 分 的 射流 将 脱离 珠 缘 的 表面 ， 并 产生 向 外 的 水 平 30 供应 空气 .喷射 到 前 部 的 喷 流 端口 将 趋向 于 “打开 ” 
推力 分 量 ， 而 射流 的 其 余部 分 ( 即 ， 通 过 珠 缘 的 部 分 到 达 没 有 从 而 增加 飞机 前 缘 附 近 下 表面 的 吸力 ， 并 导致 。 飞 机 
Ze! CA ALA уви 未 受到 柯 恩 达 效应 的 影响 ， 并 将 产 前 部 稳定 飞机 的 向 下 的 力 。 

可 下 延伸 的 高 速 气流 2 > 

为 了 转换 到 向 前 飞行 飞行员 移动 控制 杆 55， 使 得 旁 通 阅 аво 
54 逐渐 打开 ， 从 而 允许 空气 进入 胎 圈 后 部 29 的 孔 中 ， 届 而 “为 了 稳定 飞机 , 有 必要 在 飞机 的 右 侧 施加 一 个 向 上 
破坏 “接合 ”的 趋势 并 产生 向 后 指向 的 水 平 推力 分 量 ;合成 的 力 ， 或 者 在 左 侧 施加 一 个 向 下 的 力 。 控 制 手柄 47 
推力 是 在 选 定 的 扇形 方向 上 ， 飞 机 以 相反 的 方向 运动 。 一 旦 必须 向 前 移动 以 进行 校正 动作 ,从 而 打开 阀门 42。 向 
前 进 速 速度 达到 机 姻 上 的 空气 动力 将 支撑 飞机 的 点 ， 控 制 杆 55 左 扇 区 32 供应 空气 。 从 左 扇面 喷 出 的 喷 流 将 “打开 ”， 
可 以 返回 到 其 初始 位 当 飞机 在 空气 中 运动 时 ， 废 气 会 受 并 且 没 有 向 下 的 推力 分 量 。 由 于 施加 在 左 半 部 分 的 向 
到 空气 动 压 的 影响 ， 从 各 个 部 分 排出 的 气 г 

. r , телата о _ (4) HIERE 
31 f 32 9733 HAMAR, аен. “和 0、 施 加 一 人 a 的 力 。 为 了 实现 这 一 上 
a АЗИК rR] ЫИ ОЕШ Та шгар, ТЕПН Базыр. ARTIF 41 НА 
废气 通过 胎 加 28, BEER HEALS Ж-О ЕЙГЕ Sl AE, ЫЗГЫТ ТПО СП 
接 的 阀 的 轴线 成 90”。 AEE MLE ИП, LIVER ЖЕН ТТЕ к ЕШ, 实际 上 ,这 将 对 飞机 
对 任何 平行 于 旋转 轴 并 与 其 隔 开 的 力 都 有 陀螺 效应 。 侨 侧 苇 的 右 侧 部 分 施加 一 个 加 下 的 77， 并 使 二 黎 定 
弯 可 以 通过 操纵 踏板 61 来 打开 或 关闭 百叶 窗 57 的 百叶 窗 59 MIP Слое 28 和 相对 了 射流 的 位 置 ， o 
来 实现 , 并且 通过 操纵 控制 福 47 来 使 气体 排放 到 后 部 或 前 部 环 形 元 件 28 TARET EA EART, I 
DBE 29 或 30 中 的 孔 33 中 ， 这 可 能 是 局 部 破坏 柯 恩 达 效应 并 元 件 28 PLE ERE EE. Ae 
表 此 向 飞机 施加 适当 的 信仰 辜 合 所 必需 的 。 飞 机 相对 于 飞行 过 柯 恩 达 效 应 的 选择 性 变化 来 控制 飞机 ， 使 得 有 可 能 
轴线 的 入 射 可 以 通过 侧 向 启 形 31 和 32 所 需 的 空气 进入 来 控 设 计 一 e a 
制 ， 从 而 局 部 地 打破 柯 恩 达 效应 以 对 飞机 施加 滚 转 力 个 。 с Gar PATE а 
为 了 更 好 地 描述 飞机 的 控制 ШЕКА ЖИЕНИ ЙЕ, Заз ОНО ШАР, ЖЫН RRA TE, ИД 
如 下 。 这 是 假设 在 四 个 。 在 飞机 以 正常 巡航 速度 飞行 的 情况 及 与 亚 直 姿态 飞机 的 起 飞 和 高 度 有 关 的 其 他 设计 问 
F, 控制 村 47 因此 处 于 图 1 所 示 的 “ 空 档 ”位 置 使 得 没 从 加 ЖНГ ДП AM ASHE ASS ӨЛЕ СОС, T 
ШЧ ДЕЕР {ЕР 60 „СНО, 33 排出 。 TREO ЫР куы OMN, x 


KERKERAK, ЕНЕГЕ КИТА ЕДШ: ТОЕ рс RUSIA IS I TE 
被 “ 包 在 下 面 ” ,并 以 轻微 向 下 的 КУЛЕШ, ЖЕЕ И pepe MORI EGE КЫШКА РИШ - 7 
[ЙИШ BE “OEP” ENARE PE, рууда iB RAL ARB, JERR ASH 
船尾 。 必要 部 分 。 显然, 本 发 明 中 的 许多 变化 不 仅 是 可 能 的 ， 
(NAEG WBE 而 且 是 所 希望 的 , 以 便 飞 机 可 以 具有 最 佳 性 能 。 当然 ， 

在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权利 要 求 的 范围 的 情 


为 了 稳定 飞机 ， 有 必要 对 飞机 的 前 部 70 施加 向 上 的 力 ，y р 
ШЕ ЖЫ TH. ИШЕ, ЕҤ aq S Di 
以 进行 校正 动作 , 从 而 打开 右 阀 39 并 向 后 部 扇 区 29 供应 空气 。 р 一 种 飞机 ,包括 一 通常 为 透镜 状 的 结构 ， 访 


“部 分 ”? 那个 。 ткани ЖУ ZZ, т ZB J H ЕК ШЕ ЖЕ Ша, RAR GEA 71) 
У 生 表 面 ; 发 动机 装置 , 该 发 动机 装置 设置 在 该 结构 中 ， 
50 并 包括 一 个 空气 置换 通道 , 该 空气 置换 通道 具有 一 个 
进 气 端 和 一 个 周边 出 口 , 该 周边 出 口 邻近 该 结构 的 周 
边 ， 空 气 从 该 周边 沿 通常 的 径 向 方向 排出 ; 包围 出 
并 可 操作 以 
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78 
选择 性 地 改变 喷射 空气 的 流动 方向 ， 使 得 当空 气 从 出 口 喷 具体 并 且 由 相对 的 上 、 下 器 面 履 盖 ， 所 述 上 、 下 
射 时 ， 至 少 一 些 空气 在 大 致 平行 于 飞机 偏 航 轴线 的 方向 上 ТЕЕ Л 产生 面 ， 中 空 的 环形 元 件 ， 所 述 环形 元 件 在 区 
流动 ， 并 且 在 向 下 的 方向 上 流动 ， 以 形成 移动 的 管状 气 幕 , ФАШ ЖЩ, КЖ 5 与 环形 元 件 的 下 表面 相 混合 ; .结构 内 
该 气 幕 在 所 述 轴线 的 方向 上 为 所 述 飞机 提供 推力 。 动机 装置 ,并且 体 现 为 具有 进 气 端 和 外 围 出 口 的 空 气 排出 通道 
2. 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 通常 为 透镜 状 的 结构 ， 该 结构 由 空 非 出 通道 沿 大 致 径 向 方向 排出 ， 周 边 柯 恩 
相对 的 避 型 表面 覆盖 ， 该 翼 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 该 嘴 10, В 与 周 过 发 动机 出 对 齐 ， 并 包括 由 环形 元 件 的 上 
结构 内 的 发 动机 装置 包括 一 个 空气 排出 通道 ， 该 空气 排出 和 上 经 型 表面 的 周边 限定 的 间隙 ， 以 及 柯 恩 达 喷 嘴 改 变通 i 
体 


EAE 
= E 


通道 具有 一 个 入 口 端 和 一 个 周边 出 口 ， 该 出 口 邻近 该 结构 嘴 喷 射 的 空气 的 流动 方向 的 
的 周边 ， 空 气 从 该 出 аа С ы 气体 扩 

机 出 口 布 置 并 以 端 对 端 关系 布置 的 多 个 控制 部 分 ， 以 一 起 。 在 该 结构 中 的 放置 通道 ， 该 通道 具有 入 口 和 邻近 该 结构 儿 
央 供 环形 控 创 构件， 每 个 控制 部 分 包括 可 调节 的 可 操作 装 因 的 基本 环形 的 出 ， 用 于 推动 气体 在 相对 于 飞机 偏 航 轴线 的 
置 ， 以 选择 性 地 改变 喷射 空气 的 流动 方向 ， 使 得 当空 气 从 多 个 离心 方向 上 从 入 口 到 出 口 流 过 该 通道 的 装置 ， 以 及 用 于 在 
出 AM HEMEL, 在 大 至 平行 于 飞机 偏 航 轴线 围绕 所 述 外 围 分 布 的 多 个 位 置 处 从 出 高 速 喷射 气体 的 装置 ， 


上 流动 ， 并 在 向 下 的 方向 上 流动 ， 以 形成 在 所 述 轴 以 及 与 出 口 相关 联 的 气体 引导 装置 ， 该 气体 引导 装置 可 调节 以 


上 向 所 述 飞 机 提供 推力 的 移动 管状 气 幕 ， 以 及 用 于 选择 性 地 改变 气体 离 出 口 的 方向 ， 当 气体 从 出 口 喷 出 时 ， 该 
分 别 控制 每 个 控制 扇 区 的 可 调节 装置 的 装置 。 引导 装置 可 操作 以 改变 至 少 一 些 气体 的 流动 方向 ， 使 得 气体 在 
3， 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 通常 为 透镜 状 的 结构 ， 该 结构 由 大 致 平行 于 偏 航 轴线 的 方向 上 流动 , 并 且 在 30° 向 下 的 方向 上 
相对 的 机理 表 而 禾 盖 ， 该 避 型 表面 提供 升力 产生 表面， 在 ЙЛ, 以 形成 移动 的 管状 气 幕 ， 该 气 幕 在 所 述 轴线 的 方向 上 对 
该 结构 内 的 发 动机 装置 包括 一 个 空气 置换 通道 ， 该 空气 置 所 述 飞 行 器 提供 推力 。 

具有 一 个 进 气 端 和 一 个 外 围 出 口 ， 该 外 围 出 口 与 该 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 ， 所 述 主 体 结构 
结构 的 周边 相 邻 ， 空 气 从 该 外 围 出 口 沿 通常 的 径 向 喷射 ， 通常 是 透镜 状 的 ， 并 且 被 包罗 
以 及 一 个 围绕 该 出 口 以 改变 喷射 空气 流动 方向 的 外 围 柯 恩 35 由 相对 的 翼 型 表面 限定 ， 该 翼 型 表面 提供 升力 发 展 表面 ， 

体 


达 喷 嘴 。 且 其 中 所 述 周边 是 该 结构 的 圆周 边缘 部 分 。 

4. 一 种 飞行 器 , 包括 :通常 为 透镜 状 的 结构 , 其 由 相对 的 10. 一 种 飞机 , 包括 机 身 结构 , 该 结构 中 的 气 
BUR Bite, MEREK H 上 力 产 生 表面 ; 在 所 述 НАП, ЗЕН 
结构 内 的 发 动机 装置 ， 其 包含 具有 进 气 端 和 周边 出 的 空 0 其 具有 邻近 该 结构 周边 的 大 致 环形 的 出 ， 用 于 推动 气 全 
气 ; 换 通道 ， 所 述 周 边 出 口 邻近 所 述 结构 的 周边 ， 空 气 从 相对 于 飞机 偏 豚 轴线 的 多 个 离心 方向 从 入 口 流向 出 口 的 通 i 
所 述 周 边 出 口 沿 通常 的 径 向 方向 喷射 ， 包围 所 述 出 口 以 引 并 从 出 口 以 大 致 偏 航 轴线 的 径 向 高 速 喷射 气体 的 装置 
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道 
导 喷 射 空气 流 的 周边 柯 恩 达 喷 以 及 与 柯 因 达 喷嘴 配合 相关 联 并 可 笛 节 以 选择 性 地 改变 气体 离开 出 口 的 方向 的 气体 
лл ee 
pe 
气 
体 
通 


的 流向 ， 使 其 流向 地 面 ， 并 大 致 垂直 于 地 面 ， 以 限定 管状 
‚ 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 通常 为 透镜 状 的 结构 ， 该 结构 由 幕 ， 该 引导 装置 定位 成 使 得 飞机 的 一 部 分 基本 上 封闭 由 气 人 
相对 的 要 型 表 醒 覆盖， 该 有 型 表面 提供 升力 产生 表面， 该 限 是 的 管 的 上 测 此 ， 当 飞行 器 靠近 地 面 时 ， 气 
结构 内 的 发 动机 装置 包括 一 个 空气 排出 通道 ， 该 空气 排出 限制 在 飞机 和 地 面 之 间 的 一 些 气 体 在 管状 帘 幕 内 建立 ， 并 且 至 
通道 具有 一 个 入 口 端 和 一 个 周边 出 口 ， 该 出 口 邻 近 该 结构 少 部 分 地 支撑 地 面 上 方 的 飞机 。 
的 周边 ， 空 气 从 该 出 口 以 通常 的 径 向 方向 排出 ， 围绕 发 动 11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 ， 主 体 60 的 结构 
机 出 口 布 置 并 以 端 对 端 关系 布置 的 多 个 控制 部 分 ， 以 一 起 通常 是 透镜 状 的 ， 并 且 是 有 护 套 的 

提供 环形 控制 构件 ， 每 个 控制 部 分 包括 柯 恩 达 喷嘴 ， 从 发 。 ”通过 提供 升力 发 展 表 面 的 相对 的 翼 型 表面 ， 并 且 其 中 所 述 
动机 出 口 喷射 的 空气 通过 该 柯 恩 达 喷 嘴 排 出 ， 并 且 还 包括 ” 周边 是 该 结构 的 圆周 边缘 部 分 。 

可 调节 装置 ， 以 选择 性 地 改变 喷射 空气 的 流动 方向 ， 以 及 12. 一 种 飞行 器 , 包括 用 于 通过 基本 环形 的 喷嘴 高 速 喷射 
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分 别 控制 每 个 控制 部 分 的 可 调节 装置 的 装置 。 气体 65 的 装置 

6. 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 通常 为 透镜 状 的 结构 ,该 结构 由 邻近 飞机 的 外 侧 周边 ， 喷 嘴 被 定向 成 使 得 气体 通常 沿 飞机 
о. oily Seg в ， 该 偏 航 轴线 的 大 致 径 向 方向 喷射 ， 并 且 位 于 围绕 所 述 周边 分 布 的 
结构 内 的 发 动机 装置 包括 一 个 空气 排出 通道 ， 该 空气 排出 多 个 位 置 70 处 ,以 及 与 喷 路 相关 联 的 气体 引导 装置 ， 该 气体 引 
通道 具有 一 个 入 口 端 和 一 个 周边 出 口 ， 该 出 口 邻近 该 结构 导 装置 可 调节 以 选择 性 地 改变 气体 离开 喷嘴 的 方向 ， 该 引导 装 
的 周边 ， 空 气 从 该 出 口 以 通常 的 径 向 方向 排出 ， 以 及 包围 置 可 操作 以 在 至 少 一 些 气 体 从 喷嘴 喷射 时 改变 它们 的 流动 方 


出 口 并 可 调节 的 装置 ， 以 引导 喷射 的 空气 沿 基本 上 垂直 于 向 ， 使 得 它们 沿 大 致 平行 的 方向 流动 
翼 型 表面 之 间 的 中 间 平 面 的 方向 流动 ， 从 而 提供 圆柱 形 的 
运动 空气 片 ， 该 运动 空气 片 的 反作用 力 连 同 
z; ja 一 j/the force of the. air. _ withm jt <# KHL. 
PArytir 飞行 器 包括 通常 为 透镜 结构 


一 个 ORET 


3 065 935 
9 10< 
平行 于 偏 航 轴线 ， 并 在 向 下 的 方向 上 形成 移动 的 管状 气 幕 ， ЖК ite ОНЛА КЕН ПЕ Б A Te LG ИЕЛ. 动 管 
13. 如 权利 要 求 12 所 述 的 飞行 器 ， 划 е заа БЫ ЙЕ ЕЛ ПУТЫ АШ 
提供 升力 产生 表面 ， 其 中 ， 外 侧 周边 是 飞行 器 的 圆周 边 撕 
14. 一 种 飞机 , 包括 :用 于 通过 邻近 飞机 外 侧 周边 的 大 致 环 UE: lomo ae te {п 
YES RA ie ft FH GI UE 6] 77 ТА] ЕЛЕ ЕВ ЭА ЖЛ 1н BY ЧЕЛИ ПЕ і 
气体 离开 喷嘴 的 方向 的 气体 引导 装置 ， 所 述 引 导 装 А 
ЕВЕ ОД ААВАА, JE R 18% ë E T H TET A A ОЕ Ьа: ААО УЕ ГЕ ШП 
EAT ЛАЛ К А ЕЗ ЕН ТЭК ДЕ ЕЕ НИ ЕЦ У РЗД ЕЕРЕЕ АЫ (EZ 
RK PLAN HM ТА 22 [В] К He А ZEEE te, J AD ЕШШ ЕЭШ PSS E MAEA it 


15. 如 权利 要 求 14 PIR KITA JP FETS 647 2838 96 LE BER WE ERS НЫЧЫ ЖЕНТ RS Ii 
提供 升力 产生 表面 ， 其 中 外 侧 周边 是 飞行 器 的 圆周 边缘 都 苏 数 平行 于 偏 航 轴线 的 方向 上 向 下 远离 飞机 ， 所 述 气 
16. 一 种 包括 弹射 装置 的 飞行 器 体 引导 装置 还 提供 限定 气体 流出 出 口 进 入 移动 的 管状 气 


ЧЖИ А ЫЛИ ХЕ ГЛ ИЛЕШЕ ШЕННЕ RA ‚Р КЕИДЕ ЖЕРЫ hee aoe acl 
调节 以 选择 性 地 改变 气体 离开 飞机 的 方向 ， АЕЛИК ЕНИ ТЫЛ An IRM HLTA, АЛ, 
SATE АЛИАНСА SPOR UE, ЧОКЕН АЛЕ ЕПШМ? BEARS GER» 至 少 部 分 地 支撑 飞机 离开 地 面 。 
飞机 离 地 面 很 近 ， 气 压 是 由 crtArall 机 体 和 t^h^e 地 面 的 一 笃 气 体 往 怎 御 器 ， 包 括 : 由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 的 主体 
在 中 心 人 和 地 面 之 间 向 上 ， 通 过 在 中 心 体 下 面 的 一 些 着 结 构 中 开春 提 供 升力 产生 表面， 在 该 结构 中 的 
气体 在 中 心 体 下 面 卷曲 ， 至 少 部 分 地 将 飞机 保持 在 地 面 踢 叶 体 置换 通道 ， 该 气体 置换 通道 具有 入 口 和 邻近 该 结构 外 
有 ДЕЈ 

航 

Га 


Ў 


盟 军 在 地 面 上 维持 飞机 。 BB ASB RA ka НН, 
17. АКВ, ©}, {ЕЗИ LAOS ATE АОВ CLES M 
该 结构 中 的 放置 通道 具有 和 口 和 50° Ап, АЖ ts, WK 


该 结构 的 后 部 , 用 于 推动 气体 在 相对 于 飞机 偏 航 轴线 的 多 个 

的 气体 引导 装置 ， 以 及 与 出 口 相关 联 的 气体 引导 装置 ， 用 于 

一 些 气体 离开 出 ауа Сте 

AKEE, WEE CUBR ESE A ИМ 

的 方向 上 对 飞机 提供 推力 。 
18. 一 种 包括 有 外 过 的 机 身 结构 的 飞机 

ji ict HA BY NOW RURI “> APR TD, HES é “"” hu “HH, TRIE UR HEE tk BT 

的 升力 发 展 气 体 e5 35 

有 人 入口 和 邻近 该 结构 周边 的 大 致 环形 的 出 口 ， 用 于 推动 气体 以 多 个 离心 方向 70 从 入 口 到 出 口 流 过 通道 到 达 其 周边 

的 装置 ， 并 且 具 有 中 心 体 ， 相 对 于 飞机 的 偏 航 轴线 ， 以 及 气体 导向 装置 

与 出 口 相 关联 的 装置 ， 用 于 改变 离开 出 口 的 至 少 一 些 气体 的 流动 方向 ， 使 得 这 些 气体 以 向 下 的 方向 离开 飞机 


= 


= 


在 该 结构 中 并 在 入 口 和 喷嘴 之 间 延 伸 的 通道 ， 用 于 推动 
气体 流 过 的 装置 ， 该 通道 在 相对 于 该 结构 的 偏 航 轴线 的 
多 个 离心 方向 上 从 入 口 到 喷嘴 


指向 标 &;， 至 少 一 部 * 离 * 喷 嘴 的 * 体 在 大 致 平行 于 偏 航 轴 
线 的 方向 上 向 下 远离 飞机 ， 所 述 气体 引导 装置 还 提供 了 
用 于 限定 气流 方向 的 装置 


一 部 分 气体 ,中 心 体 封闭 由 气 幕 限定 的 管 的 上 端 , 由 此 ， 
当 飞 机 人 靠近 地 面 时 ， 气 体 压力 通过 一 些 气 幕 在 中 心 体 和 
地 面 H 间 形 成 


支撑 地 面 上 的 飞机 。 

22. 一 种 飞机 ， 包 括 由 相对 的 翼 型 表面 覆盖 的 机 号 结 
构 ， 该 器 型 表面 提供 升力 产生 表面 ， 在 该 结构 上 邻近 的 
环形 喷嘴 


在 该 结构 中 并 在 进 “ pate 
到 


喷嘴 之 间 延 伸 的 气体 置换 通 
ij 航 轴线 的 多 个 离心 方向 上 推动 
喷嘴 的 装置 ， 以 及 气体 引导 装 


if, AFA орк 
气体 通过 通道 从 进 tH 


在 通常 平行 于 法 律 轴 的 方向 上 ，75 度 


ONE OR ET 


3 065 935 


3 065 935 


之 间 形 成 气压 ， 至 少 部 分 地 使 飞机 保持 在 


11 12 
所 述 气体 引导 装置 还 提供 了 将 从 出 口 流出 的 气体 限定 为 Í 
H| 9 


Бао ае a se HI SERENE 地 
端 ， 当 已 靠近 U [H Е , Ñ as Е П rH = У h 
面 之 间 通过 一 些 在 中 心 体 下 面 卷曲 的 气体 建立 ， 并 且 至 c ere 
少 部 分 地 支撑 地 面 以 上 的 飞机 。 美国 专利 

23. 一 种 飞行 器 ,包括 用 于 在 飞行 器 内 以 高 速 沿 大 致 离 1724,226 Sorensen Aug. 13,1929 
心 方向 推动 推进 气体 并 通过 环形 喷嘴 喷射 气体 的 装置 ， 2,444,318 Warner June 29,3948 
该 环形 喷嘴 具有 中 心 体 和 用 于 在 气体 从 飞行 器 喷射 时 以 2.738364 Crabtree Sept. 20,1955 
向 下 的 气流 引导 气体 以 形成 平行 于 飞行 器 偏 航 轴线 的 管 2,777,649 Williams Jan. 11,1957 
状 气 幕 的 装置 ， 中 心 体 封闭 由 气 幕 限 定 的 管 的 上 端 ， 当 2,807,428 — Wilbault Sept. 24,1957 
飞机 靠近 地 面 时 ， 由 于 一 些 气体 在 中 心 体 下 面 卷曲 ， 在 FOREIGN PATENTS 


770,874 Great Britain Mar. 27,1957 


更 正 证 书 


美国 专利 局 


EFS 3, 065, 935, 19624F 11H 27 H 


兹 证 明 ， 上 述 编号 的 专利 ! 


ц 


John Dubbury 等 人 。 


u 


8 现 错误 ， 需 要 更 正 ， 上 述 专 利 证 


应 按照 以 下 更 正 内 容 阅读 。 


在 授予 书 中 ， 第 3 行 ， 在 “加 拿 大 ”之 后 ， 插 入 一 一 转让 人 ， 通 过 wsne 转让 ， 向 加 
拿 大 安大略 省 Ml ton 村 的 Амо 飞机 有 限 公 司 ， 一 家 公司 ， 第 12 行 和 第 13 行 ， 为 “ 约 阶 
杜 伯 瑞 、 约 翰 。 卡 弗 。 梅 多 斯 。 弗 罗斯 特 和 托马斯 。 德 斯 蒙 德 。 厄 尔 ， 他 们 的 继承 人 ” 读 
作 一 一 Avro Ai ' crjft Limited， 其 继承 人 ， 在 印刷 规范 的 标题 中 ， 第 S 行 ， 在 “加 拿 大 ”之 
后 插入 一 一 转让 人 , 通过 mesne 转让 , 转让 给 Avro Aircraft Limited, Matton Village, Canada, 


一 家 公司 


1963 年 10 月 15 日 签字 盖 章 。 


(海豹 突击 队 ) 

证 明 : 

ERNEST W. SWIDER 
见证 官员 


QQ475725346 
禁止 转载 


EDWIN L, REYNOLDS 
代理 专利 专员 


1962 年 12 H 4н, 北 卡罗来纳 州 价格 3，066，890 
超 音速 飞机 


1953 年 1 月 23 日 提交 的 原始 文件 ，g 3 页 -第 1 页 


— 


i.e Ta 


— 


С 2 
=== {ашин PU юш 
Ws 


INVENTOR. 
NATHAN С. PRICE 


Q Q475725346 
禁止 转载 


1962 年 12 月 4 日 , 北 卡罗来纳 州 价格 3，066，890 


1962 + 12 月 N.c, PRICE 3 066 890 
4 日 


超 音速 飞机 


原件 于 1953 年 1 月 23 日 提交 
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INVENTOR. 
内 森 . 普 莱 斯 


BY 


Agent 


QQ47572534 
禁止 转载 


5 066 890 


N.C. PRICE 


超 音速 飞机 
原件 于 1953 年 1 月 23 日 提交 3 页 -第 3 


1962 年 12 月 4 日 


INVENTOR. 


Agent 


禁止 转载 


KR 专利 局 1962 年 12 H 4 局 获得 专利 


(13) 可 在 任何 介 质 上 着 陆 和 起 飞 ， 即 使 在 油 涌 的 水 面 上 也 保持 
3, 066, 890 超 音速 飞机 内 森 。 普 莱 斯 ， 墨 西 哥 墨 西 哥 城 ， 稳定 。 
转让 给 洛克 希 德 飞机 公司 ， 加 利 福 尼 亚 州 伯 班 克 。 这 些 和 其 他 的 考虑 和 优点 都 源 于 ， 简 单 紧凑 的 双 凸 截面 圆 形 平 
原 申请 日 期 :1953 年 1 Л 23 Н, Ser.332, 957 号 。 分 割 和 面 形状 机 身 。 
本 申请 1957 年 7 月 1 日 ，Ser。 第 669，369 号 ' 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 这 种 特征 的 飞行 器 ， 该 
22 索 赔 。(Cl。244-15) 飞行 器 具有 径 向 延伸 的 薄板 壁面 区 域 或 部 分 ， 该 区 域 或 部 分 部 
分 包含 主要 推进 机 构 或 装置 ， 该 薄板 辟 面 仅 构成 整个 翼 面 的 相 


对 小 的 部 分 ， 但 有 助 于 以 最 小 的 阻力 产生 空气 动力 升力 。 
I о 。 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 上 述 特征 的 飞机 ， 该 飞 
本 发 明 涉及 飞机 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 能 够 在 起 飞 和 着 陆 期 间 垩 卉 .采用 低 沸 点 燃料 ， 例 如 丁 烷 或 烷 作 为 燃料 和 制冷 剂 。 这 种 
上 升 和 下 降 以 及 以 超 音速 高 空 飞行 的 飞机 。 本 发 明 的 一 般 目 的 是 提 仙 料 比 传统 的 飞机 燃料 具有 大 约 15% 的 能 量 价值 ， 但 是 密度 小 
垂直 上 升 和 下 降 飞 机 ， 其 特征 在 于 其 独特 的 空气 动力 学 有 效 设计 和 月 多 ，( 因 此 需要 相当 大 的 油箱 空间 或 容积 。 本 发 明 的 圆 形 平面 
F 产 生 安 全 、 有 效 、 超 音速 、 长 距离 飞行 的 推进 系统 。 本 发 明 的 飞 档 状 的 双 凸 面 飞 机 提供 了 这 种 必要 的 燃料 储存 容积 ， 并 以 这 样 
` 仅 被 设计 用 于 垂直 上 升 和 下 降 ， 以 便于 在 小 区 域 或 着 陆 区 着 陆 咯 元 方 式 容纳 低 沸 点 燃料 ， 即 它 有 效 地 冷却 蒙 皮 并 有 助 于 保护 乘 
飞 ， 而 且 被 设计 用 于 在 例如 4 ЇЧ Ж AT 100, ooo 英尺 范围 内 的 刻 和 货舱 免 受过 高 的 温度 。 低 沸点 燃料 通过 蒸发 ， 甚 至 只 吸收 
度 下 的 远程 飞行 。 总 燃料 的 三 分 之 一 ， 大 约 每 小 时 吸收 100 万 个 热量 单位 ， 从 而 
本 申请 是 我 于 1953 年 1 月 23 日 提交 的 共同 未 决 申请 序列 号 332 使 表皮 温度 在 一 个 相当 低 的 值 上 达到 平衡 。 因 此 ， 机 体 或 机 身 
957 的 一 部 分 ， 标 题 为 “高 速 高 空 飞行 器 ” 20 的 结构 和 推进 燃料 的 类 型 及 其 储存 方式 相互 作用 ， 有 助 于 冷 民 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 圆 形 平面 形状 和 双 吓 垂直 截面 的 蒙 皮 ， 并 为 低 密度 燃料 提供 充足 的 储存 空间 。 
机 ， 该 飞机 可 以 没有 传统 的 机 身 、 机 可 和 尾翼。 本 发 明 的 圆 形 平面 形 另 一 个 目的 是 提供 这 种 具有 安全 可 靠 的 推进 系统 的 飞机 ， 其 
状 的 飞机 具有 构成 飞机 的 主要 表面 区 域 的 球形 的 具有 球形 凸 起 的 外 某 些 部 件 的 操作 故障 不 会 危及 飞机 或 其 乘员 。 包 含 系统 高 速 
下 蒙 皮 表面 。 这 种 简单 的 结构 或 设计 有 许多 固有 的 优点 和 特点 。 它 :转子 的 负载 涡轮 机 的 位 置 应 使 这 些 转子 的 旋转 平面 在 任何 情况 
CD 是 一 种 固有 的 刚性 、 坚 转 的 结构 ， 比 其 他 机 载 配置 具有 更 大 的 久 可 都 不 会 在 平移 飞行 中 与 客舱 或 飞行 器 的 重要 部 分 相交 。 因 此 ， 
1 和 扭转 力矩 能 力 ; 转子 的 故障 或 爆裂 不 会 危及 飞行 器 的 乘员 。 
(2) 与 其 他 飞机 构 型 相 比 ， 升 力 面 上 的 重量 分 布 更 均匀 ; 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 这 种 飞机 ， 其 中 了 
(3) 允 许 着陆 力 更 均匀 地 分 布 到 飞机 结构 中 ， 并 且 由 于 其 圆 形 平面 贡 入 口 和 可 控 出 口 或 喷 踪 通常 是 矩形 的 ， 并 且 在 圆 形 飞行 器 
状 ， 人 允许 使 用 任何 选 定 的 或 所 需 数量 的 着 陆 支柱 ; 30 翼 展 方向 上 是 细 长 的 ， 以 最 好 地 符合 其 注 的 周边 。 细 长 的 入 
(4) 不 会 因 阵 风 而 颤动 或 损坏 ; 和 出 口 有 助 于 理想 的 薄 中 心 全 销 区 域 ， 并 减少 尾 ; E 
(5) Ей F. FARRE TRO TE А eee, [ДЕЧ r ae ! 或 主体 的 直径 ， 因 此 在 主体 的 
在 结构 上 有 效 地 容纳 内 部 舱室 压力 、 燃 料 和 其 他 内 部 载荷 的 1 因此 不 需要 从 圆 形 飞行 器 的 外 围 延 
(6) 有 效 或 均匀 分 布 高 马赫 数 飞 行 产 生 的 热 应 力 和 变形 ; А N _ 
(7) 允许 将 有 用 载荷 定位 或 集中 在 与 结构 重心 和 几何 中 心 同 心 的 位 置 ， 另 一 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 圆 形 平面 形状 的 飞机 ， 其 
并 将 燃料 载荷 布置 在 与 重心 和 几何 中 心平 衡 或 同心 的 位 置 ， 特征 在 于 能 够 承载 相当 大 的 内 部 压力 的 双 凸 蒙 皮 表 面 ， 以 及 简单 而 
(8) 由 于 其 圆 形 平面 形状 ， 在 垂直 上 升 和 下 降 过 程 中 是 稳定 的 ; 坚固 且 有 效 的 乘客 、 货 物 和 燃料 分 隔 。 机 舱 被 在 上 下 吓 起 蒙 皮 结 构 
(9) 为 有 效 载荷 和 燃料 提供 最 大 容量 ; > 间 延 伸 的 圆 形 壁 或 舱 壁 包围 ， 该 舱 壁 与 蒙 皮 结 构 一 起 提供 或 构成 
(10) 由 于 其 简单 规则 的 构造 ， 并 上 тае RZ SRI 或 隔 室 ， 并 且 在 固定 到 蒙 皮 和 圆 形 舱 壁 的 燃料 隔 室 中 有 周 向 
相同 的 尺寸 和 形状 ， 所 以 构造 简单 且 便 宜 ; 间隔 的 径 向 挡 板 。 这 种 内 部 结构 ， 当 然 包 括 小 的 局 部 加 强 肋 等 。 它 
(ш) ”由 于 其 固有 的 紧凑 性 , 在 不 飞行 时 占用 最 小 的 场地 或 地 板 秽 邮 此 的 坚固 和 坚硬 , 以 至 于 70” 能 够 很 容易 地 承受 所 有 空气 动力 
(12) 有 具有 固有 的 空气 动力 学 效率 ， 具 有 良好 的 长 径 比 ， 具 有 基 杰 起 外 的 振动 力 以 及 所 有 其 他 操作 载荷 和 力 。 
续 的 外 缘 ( 前 缘 和 后 缘 ) 和 光滑 的 外 形 ， 提 供 最 小 的 表面 摩擦 附 为 ， 其 他 目标 和 特征 将 变 得 明显 
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3 Co A ROMER бее 

图 ， 其 中 : I M E BOE, 机 身 18 由 于 其 几何 构 型 而 固有 地 能 够 承受 
图 1 是 本 发 明 飞 机 的 后 视图 ; 、， ”大 的 应 力 和 载荷 ， 并 且 本 发 明 提供 了 一 种 简单 而 坚固 的 

图 2 是 飞机 的 平面 图 ， 其 中 一 部 分 被 前 开 以 示 出 内 部 ”内 部 结构 ， 用 于 加 强 机 身 并 承担 主要 的 结构 和 功能 载荷 。 

结构 ; _ I 在 平面 形状 和 径 向 平面 上 都 弯曲 的 压力 舱 壁 17 设置 在 主 
图 3 是 飞行 器 的 前 视图 ; Жо, 并且 在 上 下 蒙 皮 13 和 14 之 间 延 伸 并 固定 到 其 

图 4 是 带 有 虚线 的 船 的 边缘 或 侧 视图 ， 示 出 了 处 于 生 о 且 可 以 基本 垂直 。 大 直径 

直 位 置 的 推进 岛 ， 以 产生 用 于 上 升 或 下 降 的 垂直 推力 ; E 进 空气 导管 18 径 向 延伸 穿 过 主体 10, 并 与 圆 形 隔 板 17 
图 5 是 基本 上 沿 图 2 中 的 线 5-5 截取 的 横向 训 视 图 , 以 ”相交 ， 以 将 由 此 包围 的 空 间 分 成 两 个 主要 乘客 和 /或 货 航 

正视 图 的 形式 示 出 了 着 陆 支 杆 和 尖端 部 分 ; 20。 导 管 18( 将 在 后 面 结合 推进 系统 进行 描述 ) 前 后 延伸 ， 
图 6 是 本 发 明 另 一 飞机 的 局 部 平面 图 ， 其 中 一 部 分 被 ”并 与 上 述 部 分 15 和 16 同 轴 。 当 导 管 18 中 断 隔 板 17 并 将 

剖 开 以 示 出 其 中 一 个 尖端 喷嘴 ; 隔 板 分 成 两 部 分 时 ， 有 壁 24 与 导管 相 邻 并 平行 ， 用 于 连 
图 7 是 沿 图 2 中 线 7-7 截取 的 放大 局 部 垂直 痢 视 图 , 2815 接 它们 各 自 的 部 分 圆 形 隔 板 部 分 的 端 部 。 根 据 空气 导管 

出 了 一 个 燃料 室 和 一 部 分 燃料 供给 装置 ， 和 18 的 相对 直径 ， 主 隔 间 2 可 以 互 连 也 可 以 不 互 连 ， 主 隔 
图 8 是 沿 图 7 中 线 8-8 截取 的 放大 局 部 剖 视 图 。 间 2 在 附 图 中 显示 为 乘客 隔 间 , 设置 有 多 排 面 向 后 的 座 椅 

如 图 1 至 图 5、 图 7 和 图 8 所 示 ， 本 发 明 的 飞行 器 包括 31. ZERE, EE 26 可 以 由 上 述 壁 24 的 部 分 和 隔 板 21、 

ара: 式 的 机 身 、 WERNI 10， 下 文中 通常 将 其 20 22 和 23 限定 。 舱 壁 或 隔 板 21、212 和 23 1586 24 一 起 限 


称 为 机 身 。 如 图 2 所 示 ， 机 身 10 具有 周边 11， 该 周边 ” 定 了 大 致 矩形 的 客舱 20。 隔 板 17 是 圆 形 的 , 边缘 隔 间 25、 
11 优选 与 轴线 12 同心 ， 该 轴线 12 可 以 构成 飞机 的 重心 ”26 和 27 保持 在 主 隔 间 的 前 方 、 后 方 和 外 侧 。 
和 几何 中 心 。 该 周边 11 是 连续 的 和 不 间断 的 ， 除 了 在 推 前 舱 25 可 构成 飞行 员 和 机 组 人 员 区 域 ， 外 侧 舱 26 可 
进 系统 的 入 口 和 出 口 处 的 微小 中 断 ， 这 将 在 随后 描述 ，)。 用 于 携带 行李 、 邮 休 、 货 物 等 。 后 隔 间 27 可 以 是 洗手 间 
如 图 1、3、4 和 5 所 示 ， 它 非常 尖锐 以 具有 良好 的 空气 2 或 夯 所 。 刚 刚 描述 的 各 个 隔 间 可 以 是 相互 连接 的 。 上 下 
动力 学 特性 。 最 小 化 飞船 的 正面 区 域 。 根 据 本 发 明 ， 飞 蒙 皮 中 的 入 口 或 舱 口 28 
机 的 上 表面 和 下 表面 或 蒙 皮 13 和 14 是 凸 起 的 ， 并 且 优 ”13 和 14 通 向 主 隔 间 20， 并 且 配 备 有 能 够 承受 相当 大 的 
о ЯЛ ЖАИНА OER IZ А 压 差 的 密封 舱 口 或 封闭 物 3。 各 种 隔 板 和 壁 ， 特 别 是 隔 板 


= 


质 ， 它 们 的 基部 或 弦 在 外 围 边 缘 11 的 平面 处 重合 并 连 30 17 及 其 壁 部 分 24 可 以 是 结构 载荷 承担 元 件 ， 这 些 元 件 彼 
接 。 这 些 球形 凸 面 或 表皮 此 固定 并 固定 到 蒙 皮 13 上 
13 和 14 是 平滑 和 规则 的 , 以 在 圆周 边缘 1: Sie 14 构成 坚固 的 内 部 组 件 或 结构 。 
本 身 是 尖锐 的 和 空气 动力 学 有 效 的 。 如 上 所 述 ， 主 体 10 如 上 面 简要 提 到 的 ， 围 绕 乘客 和 载 货 隔 间 的 圆 形 平面 
具有 径 向 嗓 型 后 部 区 域 ， 该 区 域 由 延伸 的 相当 宽 但 浅 的 35 形状 的 双 凸 体 1 的 区 域 或 区 域 用 作 燃 料 箱 或 燃料 电池 ,我 


肪 部 15 限定 ， 完 全 沿 直径 方向 跨 过 主体 10 的 下 侧 ， 并 ”用 32 表示 。 燃 料 箱 或 燃料 电池 32 由 外 壳 13 和 14、 隔 板 
且 在 主体 的 上 侧 具 有 类 似 的 浅 肋 部 16, 该 浅 肋 部 16 从 主 17 和弦 向 壁 或 隔 板 34 界定 或 限定 , 所 述 弦 向 壁 或 阳 板 34 
体 的 中 心 附近 延伸 到 其 后 缘 。 下 肪 部 15 的 下 侧 是 平 的 ， ”从 隔 板 17 延 伸 到 邻近 并 大 致 平行 于 主 空气 导管 18 的 周边 
目 基 本 上 平行 于 由 外 围 边 缘 11 占据 的 平面 ， 并 且 以 类 ,。 ii。 我 更 喜欢 给 燃料 电池 32 提供 多 个 周 向 间隔 的 径 向 设 
Ей 16 的 表面 是 平 的， 并 且 平行 于 同一 平 ” 置 的 内 部 隔 板 或 隔 板 35 和 间隔 的 周 向 或 圆 形 隔 板 36。 这 
面 。 肋 部 的 主 的 是 在 飞机 内 为 推进 系统 的 元 件 提供 。” 些 隔 板 35 和 36 在 蒙 皮 13 和 14 之 间 延 伸 , 并 连接 到 蒙 皮 
КҮ х [8], 这 将 在 后 面 描述， 尽管 肋 部 构成 薄板 翼 型 ， 上 ,大 大 增加 了 结构 的 强度 和 刚度 。 隔 板 35 和 36 被 穿孔 ， 
有 ЕЕЕ 实际 上 , 肋 部 15 和 ЎА 29 和 39( 见 图 7)， 使 得 各 个 燃料 电池 32 的 
不 需要 很 店 且 可 以 模 制 成 表皮 的 轮廓 5 不 同 区 域 或 区 域 连通 。 值 得 注意 的 是 。 电 池 32 中 的 燃料 
14 和 靠近 飞行 器 中 心 的 13 个 。 沿 主体 10 的 弦 向 延 Т 与 蒙 皮 13 和 14 以 及 隔 板 17 的 主要 部 分 保持 热 吸收 或 热 
肋 部 15 和 16 的 侧面 或 边缘 分 别 加 工 成 表皮 14 和 13。 ”传递 关系 ， 因 此 用 作 制 冷 剂 以 降低 蒙 皮 的 温度 并 保护 乘 
然而 ， 在 部 分 15 和 16 沿 着 飞行 器 的 前 后 轴线 前 后 延伸 ”客舱 和 货舱 20、25、25 和 27 免 受 过 高 的 温度 。 燃料 和 制 
的 地 方 ， 它 们 构成 了 用 作 飞 机 垂直 稳定 器 的 肋 。 表 面 或 so 冷 系统 的 冷却 或 制冷 作用 。 下 文 将 对 此 进行 更 全 面 的 描 
表层 13 和 14、 肋 部 15 和 16 的 表层 、 以 及 Ж 
, JMijpheral . 34 ge-11-, ЖП cither 暴露 在 空气 中 的 部 分 - 
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55 
60 
65 
70 
004 ; 
Б. + 


禁止 转载 


3 066 890 


a PYLE u 88482 BBD MATE, L 
特别 规定 用 低压 燃料 供应 或 填充 燃料 电池 32。 因 为 丁 烷 、 a Т у ak nD 
满 液体 燃料 时 ， 需 要 从 电池 或 燃料 箱 32 中 连续 提取 蒸发 的 燃料 里 „ЮЕ ЕЙ RL) DEL ee | QUE ROA TR 
14 具有 两 个 燃料 导管 或 配件 37 和 38( 见 图 7 和 8)， 配 件 37 ЗВЕРНИ ЕНЕС] д ҳа, ЕРЕ 38 适 于 从 其 各 自 的 电池 中 
放出 燃料 蒸汽 。 LAE 较 低 沸点 的 燃料 特别 适用 于 冷却 乘客 舱 和 有 效 载荷 舱 以 及 
40 向 上 延伸 到 邻近 电池 32 ñJ TN PABA T. ZS КОЛЬ DOA AYRES ER RIO Se TE. TGA a 
41 与 配件 37 连接 以 向 电池 供应 液体 燃料 ， 类 似 的 软 管 42 АЦЕ ЗВ SRE DUIS Db E LST. ЭШЕНӘ BLL ARE 
41 以 及 配件 38 和 它们 的 相关 软 管 42 可 以 具有 相同 的 可 拆卸 话 帮 和 4 月 钝 中 让 而 接 和 РАЕН ЫЛ BST ЖШШЕ: 
道 或 软 管 42 AY TY FE E A PE, HAE ER, THE АЕ Ha ER Ae AS a E: BE AC A BE E 100, 
图 8 所 示 ， 软 管 或 管道 42 具 БҮР: 43 REER, AY SR IED Hy HSB 8: ИКА Е MBAN E E AE E: УЕ ЕН; 
47 接合 在 配件 38 和 软 管 或 管道 42 2 Їн], ДЕУ АВАЛА „ТЕШКӘ $U Ж ЕР HS ER E 4239 A ЛНЫН 19 ЭН 4 
46, же ХИ Ж. [IR] 45 和 46 的 关系 是 这 样 的 ， 只 要 管 Ар дса аа ДҮШ, 
EZME, PARRA ЕР НИ 42 自由 流出 。 管 道 42 Ba TNO 95 HOA R AS, РАВЕНИ. 
E 禁止 转载 [ 压 液体 燃料 源 连接 ， 以 便 将 液体 燃料 输送 到 КТҮҮ НЫ Ж ЕДШ ES, SO ui 
软 管 或 管道 41 泵 入 ， 汽 化 的 燃料 通过 软 管 或 管道 42 HEH: , 124 SA SOG SEH AE SE АЕА cc Зи зд aap 
脱离 接合 ,允许 配件 37 ЯП 38 向 上 移动 , SEIS А НОЕН АИ He 3 WE BEI A AN AO AD 
以 将 液体 燃料 和 汽化 燃料 保留 在 飞机 的 燃料 电池 32 内 ， 并 еа, AD08548 I hH BE АЕ Л. ЖЕЛИН? K UJ. 
可 以 观察 到 ， 设 置 有 部 分 圆 形 燃料 电 JEJE KOROTTI АК ИАН Fb 4k k ШАШ E 2 E RAR ШЕ 
地 适应 了 飞行 器 对 丁 烷 或 两 烷 的 利用 ，] Ico abt а 由 [ИЗ ЭЕ CLR A ПК OED HER panis 
82, Ak, EHA КА ВР AA Л ПИР I). N EERE RA ZAE A 
DP RIER REWE. EARMA 22 #R af РС BR BA а AT ЙЕ JE ART API) БЕШ STS ЯН БИНЕ (2:28 
对 于 军用 飞机 来 说 ， 可 能 希望 使 用 液态 所 作为 推进 燃料 ， 以 显 者 入 SBE PCR 98 ЖЕ 1] А5 BJ YS EL A 3 EA 
沸点 密度 为 0.070 的 极 低 密度 (0.086)， 按 每 单位 3 PEREI T A E FE AEMET ТЕ (ИЛ FEIRA OW EMR 
militacj^aireraft 飞机 和 军用 飞机 来 说 ， 则 是 -air:。-，-。 排 列 条 NITRE ЕИН А AAK, E АВ Е FKA 
小 时 100 万 桶 。 因 此 ， 据 计算 ， 上 述 条 件 下 的 蒙 皮 温度 将 在 
KA 940 下 达到 平衡 。 不 锈 钢 蒙 皮 14 和 13 在 该 温度 下 保持 
其 结构 完整 性 ， 并 且 与 其 相 邻 的 内 部 结构 在 该 温度 下 不 会 受 
30 到 不 利 影响 。 飞 机 蒙 皮 温 度 的 材料 降低 具有 增加 飞机 效率 和 
航程 的 效果 。 蒙 皮 温 度 的 降低 成 比例 地 降低 了 边界 层 空气 的 
粘度 ， 因 此 增加 了 圆 形 平面 形状 的 双 凸 翼 型 或 飞行 器 的 空气 
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本 发 明 在 舱 辟 17、 壁 24、 舱 壁 34 和 其 它 壁 、 舱 壁 等 处 的 
蒙 皮 13 和 14 的 内 表面 提供 有 效 的 隔 热 。 在 需要 或 期 望 对 飞机 的 内 部 结构 以 及 乘客 和 有 效 
载荷 区 域 进行 隔 热 的 地 方 ， 可 以 观察 到 包含 低 沸点 燃料 及 其 蒸汽 的 燃料 电池 32 基本 上 围 
© е Al Ay ЖЕЙ ЫН) 20. 25. 26 和 27。 燃 料 电 池 32 和 它们 的 内 s 物 65 因此 形成 保护 
乘客 和 有 效 载荷 区 域 的 有 效 隔 热 B. AS 示 出 了 一 种 可 用 于 蒙 皮 13 和 14 以 及 几 个 隔 板 、 
墙壁 等 的 隔 热 形式 。 如 图 化 示 ， 绝 热 层 设置 在 表层 ав . 
a 已 同样 适用 于 其 它 绝热 区 域 和 区 域 。 绝 缘 材料 包括 “ 铝 稍 ” 毯 48， 其 由 多 个 波纹 
状 或 裙 皱 状 的 铝 或 其 他 金属 箱 组 成 
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载 着 一 两 个 人 的 飞船 . 主体 10 是 这 样 的 ， 相 邻 箱 片 之 间 的 空气 空间 的 纽带 。 这 样 的 ij*! m 
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7 8 
ois PPAR ПЕЙЖ ЖЛЕ AR k 因子， 因此 非常 适合 ”如 上 所 述 ， 并 且 在 其 前 端 设 有 可 变 面 积 入 口 71， 在 其 后 
这 种 应 用 。 然 而 ， 如 果 需 要 ， 可 以 使 用 其 他 合适 隔 热 或 绝 mat 可 变 面积 定向 喷嘴 72, 导 管 A 
缘 材 料 。 金 属 稍 覆盖 层 48 接合 或 固定 在 表层 14 的 内 侧 。 BEER, SEE YAIRI, ERAH 71 
为 了 保持 相当 松散 地 布置 的 秩 子 48， 我 提供 金属 网 、 得 网 和 出 口 或 喷嘴 72 更 全 面 地 描述 。 空 气 框架 或 主体 16 
或 类 似 物 51 来 延伸 跨 过 我 子 48。 将 这 种 类 型 的 绝缘 材料 ” 有 与 导管 18 相交 的 中 心 垂直 开口 7 3， 推 进 压缩 机 65 容 
暂时 或 永久 浸入 电池 32 的 燃料 和 /或 燃料 蒸汽 中 不 会 损害 。 纳 或 承载 在 结构 74 中 ， 我 将 该 结构 称 为 “ 品 ” 该 岛 74 
绝缘 质 熏 ， 尽 管 当 绝缘 材料 浸入 时 ， 根 据 轴 颈 支撑 在 垂直 开口 73 处 ,可 绕 水 平 辟 展 轴 在 其 中 移动 
国 层 间 燃 料 蒸汽 的 比例 。 绝 缘 毯 48 的 稍 片 优选 被 抛光 或 光 或 转动 。 岛 74 可 以 是 大 致 矩 | 以 适当 的 间隙 配 
亮 ， 以 在 几乎 所 有 条 件 下 最 有 效 地 反射 辐射 能 。 10 合 在 隔 间 20 的 壁 24 之 间 ， \ 有 上 壁 和 下 壁 ， 当 岛 
根据 本 发 明 的 更 广泛 的 方面 ， 可 以 采用 任何 合适 的 或 处 于 水 平 位 置 时 ， еш Ат. 
选 定 类 型 的 起 落架 或 着 陆 装 置 。 在 附 图 中 ， 尤 其 是 在 图 2 Ж 16 的 上 侧 和 下 侧 齐 平 。 岛 状 物 74 是 管状 的 或 者 设 
和 图 5 中 ， 我 已 经 示 ы шылк окыу 有 贯穿 导管 79， 以 在 岛 状 物 处 于 大 致 水 平 位 置 时 与 推进 
МЕ 53, H 可 从 主体 1 16 的 下 侧 突出 。 可 缩 回 的 支柱 53 可 以 15 导管 18 对 齐 ， 并 且 实 际 上 形成 推进 导管 18 的 一 部 分 。 
是 油 型 的 , 并 且 优 选 地 布置 成 垂直 缩 回 隔 板 17 处 的 相对 较 岛 状 物 74 被 支撑 在 管状 耳 轴 82 E, JAF ESE 
小 的 空间 或 隔 间 54 中 ,并且 邻近 上 述 隔 间 的 邻接 角 部 ,20，” 线 的 角 运 动 ， 管 状 耳 轴 82 从 岛 状 物 的 相对 侧 突出 ， 并 且 
26 和 27。 在 这 方面 ， 可 以 观察 到 ; 起 落架 支柱 53 可 以 容 ” 轴 颈 支撑 在 壁 24 上 。 出 于 稍 后 描述 的 原因 ， 耳 轴 82 是 
易 地 在 着 陆 载荷 可 以 直接 传递 到 飞行 器 坚固 的 刚性 内 部 结 ”管状 的 。 管 道 压缩 机 65 是 超 音速 级 的 ， 因 为 所 携带 的 空 
构 的 区 域 锚 定 或 连接 到 机 身 10， 并 且 由 于 机 身 1G А20 气相 对 于 妇 片 的 相对 速度 是 相关 的 ， 并 且 携 带 一 排 超 音 
构造 及 其 舱 壁 17 和 其 他 结构 部 件 的 圆 形 布置 , 任何 选 定 或 速 叶片 S3。 超 音速 压缩 机 65 邻近 岛 74 的 角 运 动 轴线 和 
所 需 数量 的 支柱 53 可 以 以 实际 上 任何 所 需 的 模式 或 关系 ”机 身 或 机 身 10 的 几何 中 心 ， 并 稍微 向 前 。 
安装 。 着 陆 支 柱 53 КЕЖЕ ШЕ AH 衬 垫 等 。 在 附 为 了 便于 更 好 地 理解 本 发 明 ， 给 出 了 典型 装置 或 实施 
图 中 ， 我 已 经 示 出 了 支柱 53 上 的 垫 55， 其 性 质 使 得 当 文 25 例 的 以 下 数据 ， 其 中 假设 机 身 或 机 身 10 为 50 英尺 。 直 
柱 缩 回 时 , 它们 可 以 基本 上 与 下 蒙 皮 14 的 表面 齐 平 , 从 而 Ж, зз MEAN 55, 000%. CEPT 
是 供 很 小 或 没有 空气 动力 阻力 。 况 下 ， 管 道 压缩 机 65 的 直径 将 为 6 英尺 。 压 缩 转子 的 转 
可 以 设想 ， 平 移 飞行 通常 将 处 于 如 此 高 的 高 度 ， 以 至 未 不 会 超过 3700 转 /分 , 这 相当 于 相对 保守 的 1200 英尺 / 
于 乘客 的 视觉 观察 4 是 次 要 的 ， 并 且 没有 必要 在 乘客 舱 26。 秒 的 最 高 转速 ， 排 除了 转子 爆裂 的 可 能 性 。 管 道 压缩 机 
中 设置 窗户 等 。 还 可 以 设想 ， 飞 行 器 的 飞行 将 由 遥控 自动 30 65 的 压缩 比 为 1.89 IK 1， 通 过 管道 的 空气 总 重量 流量 为 
驾驶 装置 控制 ， ATP KAEA АУЕН ТЫН 。 然 而 ， ”每 秒 770 磅 。 应 该 理解 的 是 ， 这 些 附 图 仅仅 是 说 明 性 的 ， 
为 了 便于 飞行 员 控制 着 陆 、 紧 和 急 4 情况 下 的 机 动 等 。 飞行 员 “当然 ， 在 不 同 的 应 用 和 飞行 器 中 会 有 所 不 同 。 
舱 25 中 的 一 个 或 两 个 都 设 有 洪 望 镜 64， 在 图 2 中 以 一 般 负载 涡轮 动力 装置 66 和 67) | 用 于 їй 助 驱动 或 旋转 管道 
AAR Е е МА | 35 压缩 机 65， 并 且 它 们 自身 产生 推进 气流 或 射流 。 动 力 装 
图 1 至 图 5 所 示 的 飞机 推进 系统 通常 可 以 说 包括 :能 够 S 66 和 67 设置 或 布置 在 下 上 ， 该 垂直 轴 在 飞行 器 
жиг 度 调节 о n i a 7 的 几何 中 心 12 处 或 附近 与 管道 压缩 机 的 旋转 轴 相 交 。 动 
压缩 机 65、 驱动 压缩 机 65 ЭЕ ЕЗ ДЕПЛЕ Ia] ЙЕ J i 4 8 分 别 布置 在 +A 
上 、 下 载 有 涡轮 动力 法 轩 66 8167. NF N ATE АЕ SOAL ЛИИ И 全 和 和 
和 冲压 喷射 装置 70 的 可 变 冲压 或 进 气 口 71， 用 于 导管 、 66 和 67 由 管道 压缩 机 65 增 压 ， 并 用 于 通过 如 我 的 申 
压缩 机 和 冲压 喷射 装置 的 可 变 面积 和 定向 出 口 或 推进 喷嘴 лк 
ee ee МЕНЕ = ҮЗ э fee 序列 号 332, 957 中 所 述 的 传动 装置 驱动 压缩 机 ， 该 申请 
72, 以 及 与 这 些 主要 推进 元 件 相 关 的 各 种 其 他 部 件 和 机 构 。 描述 并 要 求 保护 飞机 的 推 系统 或 装置 ， 括 岛 74、 由 
导管 式 压缩 机 65 优选 位 于 圆 形 平面 状 机 身 或 主体 10 。 岛 承载 的 在 图 < 
RSS E SI nt E ГЕЛЕ ЛТ as КАО, ИРЕКАН 5 В 
向 且 优 先 直 径 方向 的 轴线 移动 ， 从 而 在 飞行 器 的 和 直上 LAERE ҖИК н ШЫ АША 
£ ИҢ] БЕ Г] ДЕ Б 让 的 位 置 ， 并 有 日 在 飞行 AR LWA Го 
RATE СИА КИПЕ ШӨ ви 在 我 的 申请 序列 号 332, 957 中 充分 描述 的 顶端 或 外 侧 
轴 的 位 主 空气 导管 18 Ие 向 延伸 。 通 过 。j， 动力 装置 68 和 69 被 提供 来 辅助 驱动 导管 式 压缩 机 65， 
cSijar 阅 体 19， 如 50 AAT, SALEM MESA. MEPA 
55 
60 
65 
70 
75 
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9 飞船 的 方向 控制 。 涡 轮 喷气 发 10 
动机 负 а 68 和 69 定位 在 жо 有 形状 的 机 身 或 主 їп EASE, [БЕЙЛЕ Et sp ANETE 
体 10 的 外 围 上 ， 位 于 公共 直径 轴 上 ， 该 公共 直径 轴 在 主体 前 开口 197， 参 见 图 2 和 3。 开口 197 位 于 主体 10 
10 ҮЛ 12 ЖЕЕ НЛ 545 ТЕА, 65 的 旋转 轴线 和 管 边 11 下 方 的 下 肋 部 15 中 ， 并 且 在 其 前 端 具 有 大 致 直 
道 18 和 79 的 纵向 轴线 相交 。 在 所 示 的 飞机 中 , 机 身 10 的 周 水 平和 垂直 边缘 。 应 该 注意 的 是 ,开口 97 的 细 长 入 
边 是 尖 的 或 薄 的 ， 我 在 机 身 的 外 侧 边缘 或 “尖端 ”提供 流 线 常 与 主体 1” 0 的 薄 前 边缘 或 周边 一 致 ， 以 保持 飞行 器 
型 的 扩大 部 分 或 吊 舱 124， 以 容纳 动力 装置 68 和 69 以 及 它 前 部 区 域 最 小 。 压 头 入 口 71 可 变 的 面积 ， 具 有 可 
们 的 辅助 装置 和 控制 装置 。 这 些 吊 舱 124 可 以 被 设计 或 成 形体 积 或 可 变 横 截 面 的 岛 202。 根 据 排出 空气 和 气 体 射流 
为 减少 飞行 器 边缘 或 顶端 的 涡流 损失 。 的 流动 条 件 ， 在 主管 道 18 后 端的 主推 进 射流 喷嘴 72 自 
像 内 侧 负 载 动 力 装 置 66 和 67 一样， 外 侧 或 尖端 涡轮 动 办 动 从 亚 洗 速 喷 嘴 变 为 超 音 速 喷嘴 ， 反 之 亦 然 ， 结 合 可 变 
装置 68 和 69 由 管道 压缩 机 65 增 压 , 从 压缩 机 接收 压缩 空气 ,方向 特征 以 获得 俯仰 配 平 ， 并 可 作为 空气 制 动 器 操作 以 
并 在 它 到 达 它 们 各 自 的 燃烧 区 之 前 进一步 压缩 它 。 径 向 向 外 在 某 些 条 件 下 降低 飞行 速度 。 可 变 面积 入 口 71 和 可 变 推 
延伸 穿 过 隔 室 20 和 21 以 及 燃料 电池 32 的 大 容量 隧道 或 管道 进 喷嘴 72 在 我 的 共同 未 决 申请 序列 号 332，957 中 有 更 
139 将 压缩 空气 从 压缩 机 引导 至 外 侧 动力 装置 68 和 69。 动力 全 ШЖ, ШЕРТ. 
装置 68 和 69 WEA Н BAe Je ya ERA ЗЛ 6 TT ACER RAL, ЖЕ ЕЕ ЫШ 
动 ， 该 轴线 在 主体 的 几何 中 心 12 处 与 主体 10 的 前 后 轴线 相 旋 桨 动力 装置 490 用 作 主 要 推进 装置 。 在 该 飞机 中 ， 机 
交 。 顶 端 或 外 侧 涡轮 负载 动力 装置 68 和 69 通过 向 外 延伸 穿 身 19、 导 管 18、 冲 压 入 口 71、 推 进 喷嘴 72 和 各 种 其 他 


VIG 


交 
过 管 130 的 条 ( 术 示 出 ) 与 管道 上 缩 机 开动 连接 ， 并 通过 传动 部 件 可 以 与 本 发 明 的 上 壕 实 施 例 中 的 相同 中 央 岛 。474 
装置 与 压缩 机 驱动 连接 。 基本 上 与 岛 74 相 同 , 然而 , 它 的 形状 和 比例 适 于 容纳 动 
负载 涡轮 动力 装置 66、67、68 ЯП 49 ПЕТТИ 400. КЮ 474 被 布置 成 在 主体 10 的 展 向 轴线 
立 ， 使 得 它们 中 的 任何 一 个 在 飞行 期 间 的 爆炸 或 爆裂 都 不 上 转动 或 枢 转 ， 并 且 用 于 枢 转 支撑 岛 状 物 的 耳 轴 或 装置 
会 危及 乘员 或 飞行 器 的 任何 关键 部 分 ， 动 力 装置 66 和 67 的 也 用 于 将 压缩 空气 从 动力 装置 供应 到 侧 向 导管 430， 侧 
转子 被 布置 成 在 与 机 身 本 身 平 行 并 在 机 身上 方 和 下 方 隔 开 向 导管 430 将 空气 向 外 运送 到 定向 喷嘴 429。 这 些 喷 中 
且 远离 乘客 舱 和 燃料 电池 32 的 平面 内 旋转 ， ЖКА RANI 1499 可 在 主体 10 Rye A 401 中 移动 ， 由 可 逆 电 动 
装置 68 和 69 的 转子 被 布置 成 在 远离 并 平行 于 所 占用 的 舱 的 机 44 通过 与 喷嘴 相关 联 的 合 适 的 此 条 和 小 齿轮 装置 437 
侧 壁 24 且 在 燃料 电池 32 和 机 身 外 围 外 侧 的 平面 内 旋转 。 作用 而 旋转 或 枢 转 。 动 力 装置 400 可 以 是 我 在 1951 年 8 
如 上 所 述 , 承载 导管 式 压缩 机 65 的 岛 74 可 绕 机 身 或 机 身 月 7 日 发 布 的 早期 专利 2，563，270 和 1951 年 11 月 20 
1 的 翼 展 方向 轴线 在 两 个 位 置 之 间 枢 转运 动 ， 一 个 位 置 是 8 日 发 布 的 2，575，682 中 公开 的 类 型 。 动力 装置 400 在 
其 空气 导管 79 与 机 身 10 的 主 空气 导管 18 对 齐 并 对 准时 , 用 管状 岛 474 中 具有 螺旋 奖 或 压缩 机 装置 414， 并 且 是 用 
ET 通过 导管 18 向 后 排放 推进 射流 的 
FE 18, ALT ASCE ELE ili o 涡轮 动力 装置 。 螺 旋 奖 或 压缩 机 装置 414 用 于 压缩 管道 
本 说 明 书 主要 不 涉及 推进 系统 的 细节 ， 例 如 用 于 移动 高 系 统 中 的 空气 ， 以 对 涡轮 发 动机 增 压 ， 并 增加 通过 管道 
74 的 装置 、 用 于 动力 装置 66、67、68 和 69 的 控制 和 燃料 系 18 和 喷嘴 72 排出 的 空气 的 压力 。 由 压缩 机 414 增 压 或 进 
统 、 用 于 从 压缩 机 65 向 下 游 引 入 燃料 的 燃料 喷射 器 或 燃烧 一 步 压 缩 的 导管 18 中 的 冲压 空气 也 被 引导 至 位 于 主体 
器 装置 、 用 于 控制 或 引导 来 自动 力 装 置 68 和 69 的 喷射 流 的 10 外 围 的 定向 推进 喷嘴 420。 对 于 飞机 的 垂直 上 升 和 下 
装置 以 及 类 似 特征 任 进 系统 的 这 些 和 其 他 元 件 在 我 + 岛 状 物 4，74 BEES SFE {у 
共同 未 决 申请 序列 号 332, 957 (мс 然而 ， 可 以 排放 推进 射流 ， 并 且 外 侧 喷 
注意 到 ， 燃 料 或 燃料 蒸汽 通过 管道 373 从 燃料 E 池 的 上 部 被 以 产生 向 上 或 提升 推力 。 用 于 翻译 。 飞 行 岛 474 被 带 到 
引导 ， 以 供 推进 系统 消耗 。 这 些 由 阀 374 控制 的 管道 373 沿 水 平 或 正常 位 置 ， 在 该 位 置 ， 其 推进 射 ; 主推 进 导 
着 乘客 车 厢 2 的 壁 延 伸 ， 使 得 燃料 蒸汽 有 助 于 车 厢 的 制冷 。 管 向 后 流动 ， 并 且 外 侧 喷嘴 420 也 转向 面向 后 ， 以 提供 
其 他 管道 185 从 燃料 BE 池 的 下 部 通 向 推进 系统 或 推进 部 件 。 额 外 的 向 前 推力 ， 尽 管 这 些 喷嘴 可 以 同时 和 /或 不 同 地 调 
主推 进 空气 导管 18 的 入 口 71 具有 超 音 速 可 变 冲压 入 入 口 的 节 或 控制 ， 以 帮助 飞机 的 方向 控制 。 
性 质 。 这个。 导管 18 的 入 口 端 部 分 在 导管 75 ЖЕТЕ 据 信 ， 从 前 面 的 描述 中 ， 本 发 明 的 飞行 器 的 操作 和 特 
被 拉 长 征 将 变 得 明显 。 可 以 看 出 ， 圆 形 平面 双 凸 飞机 机 身 10 是 一 种 刚 
性 的 6 坚固 的 结构 ， 特 别 能 抵抗 弯曲 和 扭转 载荷 。 主 体 10 А 
ff 乍 其 提升 表面 上 基本 均匀 的 重量 分 布 和 着 陆 力 的 
好 分 布 。 在 圆 形 uct 75 前 缘 -后 缘 11 处 连接 的 球形 凸 上 表面 和 下 
表面 1.3 和 14 在 结构 上 特别 有 效 
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上 蒙 皮 和 下 蒙 皮 以 及 与 蒙 皮 一 起 限定 了 用 
хр 装置 的 燃料 的 单元 ， 所 述 单元 位 于 
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#、 下 蒙 皮 和 连接 蒙 皮 的 


板 装 


与 所 述 边 缘 大 致 


外 形 , 它 提 
申 的 部 分 


一 个 包含 飞机 主 


供 了 最 小 的 表面 
ЕТ 


15 和 1610 


(HR Е 


+ 


型 飞机 的 内 部 隔 间 提供 
的 货物 和 燃料 


并 
性 机 身 。 


燃料 隔 室 的 间隔 开 的 径 向 分 隔 件 
固定 在 


电池 或 空间 。 


本 上 与 所 述 边缘 
推进 装置 的 飞机 中 , 2q 是 指 下 列 


置 在 上 蒙 皮 和 
的 燃料 ， 以 及 


下 蒙 皮 之 间 


延伸 ， 
电池 中 间隔 开 的 


а], 


Ù, 连接 上 蒙 


上 蒙 皮 13 和 下 蒙 皮 14 上 ， 以 


描述 了 本 发 


明 的 


型 


ed 


lZ 


щй 


述 的 


Яңа, 


化 或 修改 。 
我 声称 : 


1. 在 飞机 上 ; 


而 是 希望 保留 对 本 领 
说 可 能 出 现 的 并 且 落 入 以 下 权利 要 求 的 范围 


一 种 圆 形 


lZ 


BRIG EMMA F f 
RATA BA 
2. ТЕ ЄЎ 


|, 


上 沿 直径 方 


2, RANA 28 


тая, 


КҮ 


隔 板 装 置 与 所 述 边缘 大 致 
rl үт. 


以 及 连接 蒙 


包括 上 蒙 皮 和 下 
皮 的 大 致 


蒙 皮 的 大 致 贺 
圆 形 边缘 ， 


局 限于 这 相对 


вае: 


司 心 并 与 


隔 开 , 大 


进 装置 的 燃料 的 单元 ， 所 述 单元 


本 


页 域 技术 人 员 来 RAFE 


内 


的 任何 变 


8. 在 


Ало а] E ЇН] 
上 径 向 延伸 ， 


推进 装置 的 飞机 中 ,， 指 以 下 


的 散装 g0 头 部 
并 且 固 定 到 上 


各 项 


2 


+ 


ЁЛДА KALIL 
i 


A 


H 
Cian 


LE: 


DAA PL 


、 下 蒙 皮 ， 机 身 
行 方向 延伸 的 前 


3. 在 飞机 上 : 


儿 的 推进 装置 。 


1 部 和 后 部 导 


HB АА). 
飞机 机 身 ， 
上 沿 直径 方 


ш 
可 


ТШ 


形 平 | 


Н 


wae 该 了 


ЕЖ 


£ 


的 飞行 器 主体 ， 
其 本 上 沿 


Ev 以 及 导 


飞行 万 向 延伸 


WE 


‚ BAD 
FKM 


FIT 


推进 装置 的 区 


由 


ШЕ. j 


体 中 的 圆 形 隔 


板 装置 基 


其 隔 开 。 


7 


陋 


起 限 


Ke 


ЕЕ. 


1 部 和 后 部 推进 喷 和 


|, ИМ 


iey 


意味 着 。 


4. 在 飞机 上 : 


Шш ДЕ 


行 器 机 身 。 蒙 
体 中 的 燃料 六 


主 


肖 耗 推 


形 鞋 帮 的 大 致 圆 形 平 
蒙 皮 、 下 蒙 皮 和 连接 蒙 皮 


进 装置 、 主 体 中 


部 的 主体 承载 的 用 


面 形状 的 飞 


у 
则 和 下 


置 的 


述 单元 位 于 
本 上 与 所 述 边缘 的 | 
5 租 壁 相对 于 所 述 轴 
固定 到 蒙 皮 上 以 加 强 主体 。 


主体 包括 径 向 


上 蒙 皮 和 下 蒙 皮 2 
用 于 容纳 燃料 的 单元 
答 壁 装置 的 外 侧 ， 


单元 
单元 中 间隔 


线 径 向 


率 轴 
延伸 ， 第 一 和 第 二 提 


线 同心 , 并且 单 


飞机 上 ; 


Ez ° 
SS 


PIRHI КАЛ, 


大 致 平坦 


ГЕ] 


由 | 


Же, 


形 飞机 
球形 上 人 


部 分 ， 该 径 向 部 分 向 
的 上 外 表面 


和 下 外 表 


机 身 
КЇЙ, 


主体 


包括 向 前 


“ 坦 的 上 外 表面 


所 述 径 向 部 分 包含 所 述 推进 装 


和 向 后 延 
以 构 


Н] 
和 下 外 表面 


前端 延伸 穿 


过 所 述 


部 分 到 后 端 


E 进 气流 的 ] 


用 于 


的 大 致 加 
与 所 述 边 


形 边缘 、 


各 气流 E 进 射流 


延伸 
Е, 1 


推进 装置 ; [А 
0 下 侧 的 飞机 机 
径 部 分 向 前 和 向 
i, 以 构成 平坦 的 翼 型 
ФЕВР ЕН, 


OS 


LẸ, 

后 延 人 , 
l; AGF, 
以 承载 
的 后 端 ， 


ea НА 
ЕН 


该 
排出 。 


E 进 喷嘴 位 于 导管 


= 


12. 在 飞机 上 ， 圆 形 平 
则 的 飞行 器 主体 ， 该 3 


形状 


H 


E 体 包括 向 前 和 


缘 大 致 同 


司 隔 开 的 


= 
由 


J 


EB 隅 板 装 置 


的 燃料 的 单元 ， 


， 隔 板 装置 在 


上 蒙 皮 和 


本 延伸 ， 


并 与 蒙 皮 


所 述 单元 位 于 隔 


Лх PY 


A 负载 隔 室 


包括 凸 起 


起 限定 
局 板 装置 的 外 侧 


于 容纳 


E 进 装置 


| 


的 上 蒙 皮 、 下 蒙 


缘 , 主体 中 的 燃料 消耗 


Ep, Э 


并 间隔 开 ; 3ths" 


е ай. Ж 


» Ff AE 


和 连 


置 ， 


z) 
EWE 


X; 


pulkh _ 


[呈现 大 致 平坦 的 上 部 和 


FERA ER M 


TARRE EMA F 
向 后 延 人 


申 的 直径 部 


3 066 890 


13 ‚ж 2 
TOR AFR, ЛУМ Зрази» 20, „ЫЛ, ORE ABE TRAA EMT T 
= А А ye ГАТТ J | = 二 ` ТН É 
Brasi а КЕЕН ТИЮ ДЕ Н д бодь л иона 
S ' 荷 租 、 穿 过 机 身 前 后 延伸 的 推进 冲压 空气 导管 ， 该 推进 冲压 
шы рки 空气 导管 在 其 前 端 具有 冲压 入 口 ， 在 其 后 端 具有 推进 喷 中 ， 
13, 在 《机 上 ;其 有 中 形 上 全 和 下 侧 的 圆 形 巴 面 形状 的 5 可 在 导管 中 操作 的 相对 低速 的 推进 装置 , 以 及 在 导管 上 方 和 
MA, АЛЯТ ТЕНИНЕ ЕРА ИЧЕ. E 下 方 间隔 开 的 主体 中 的 动力 装置， 用 于 驱动 推进 装置， 所 术 
导管 前 端的 可 变 中 的 冲压 进 tO. MUFFE 后 端的 可 变 面 动力 装置 位 于 所 述 高 间 的 平 HEYA 方 间隔 ma 平面 中 
积 的 推进 喷嘴 、 以 及 导管 中 的 推进 装置 ， 该 推进 装置 可 操作 21 在 飞机 上 НЕЕ ЕШ ЕЩЕ ат у 的 飞行 器 机 
E 导管 的 冲压 压缩 空气 -Œ ; 2 чл? 2 
Du oe ашы 3] lhftY 3: maaa 身 , 通过 机 身 中 部 区 域 前 后 延伸 的 推进 空气 导管 ， 该 推进 空 
14. 在 KHL E: 员 平面 Z 的 机 机 身 15, NA 起 的 气 导管 H 前 端 H 冲压 入 口 ， 在 其 = уш = 推进 喷嘴 以 
上 侧 、 下 侧 、 从 机 身 前 缘 到 后 缘 前 后 延伸 穿 过 机 身 的 导管 、。 врн Кур, AREE Е 
Es Avs А мш Yeh 5 ` А5 P= уш иу як L LN/ val É = E 
ТАШИН ШИРЕ E АННЕ maa, ARRET PROREGE, 在 
Frar ~ Aa TA TARA EW ЕНУ D = 4 ЕЕ E 7 HE Р н га 
SACRE ИОА тии 
„р. # ЛЬН ТАЮ A, АННИ 22. зету EA A EREA PERAK EY 
L |, 1 和 从 机 身 前 缘 到 后 缘 前 后 延伸 25 的 直通 B: 形状 的 飞行 器 机 身 Kl 身 中 的 隔 板 装 置 H 其 在 机 EAE BEY 
Z H au = Л 1 ЖШШЕ 7 ? - Уа 
КОЛАТ АНЕ. овца Ace ey. ХИРЕ ТААЗИЯ ИКЕН ХЕЕЕ, ЗЕН 
W. FH. Аййй жй изн н, ABLE ise TIRES, ИНЕ 
于 导管 前 端的 可 变 面积 冲压 入 口 、 位 于 导管 后 端的 可 变 面积 жы алые рн ЫЕНЕН ЕНН 
竺 进 喷嘴 、 可 在 导管 中 操作 以 进一步 压缩 流 过 其 中 的 冲压 压 wai ы RASA 
缩 空 气 的 压缩 机 装置 、 以 及 位 于 机 身上 与 导管 外 侧 隔 开 的 涡 
轮 喷气 发 动机 ， 用 于 驱动 压缩 机 装置 。 
17. 在 飞机 上 :一 种 圆 形 平面 形状 的 飞行 器 机 身 , 具有 同形 
上 侧 、 下 侧 、 从 机 身 前 缘 到 后 缘 前 后 延伸 穿 过 机 身 的 导管 、 
位 于 导管 前 端的 可 变 压 头 入 口 、 可 在 导管 中 操作 以 进一步 压 
缩 流 过 其 中 的 冲压 压缩 空气 的 压缩 机 装置 、 以 及 位 于 导管 上 
方 和 下 方 的 机 身上 用 于 驱动 压缩 机 装置 的 涡轮 喷气 动力 装置 。 
18. 在 飞机 上 :具有 上 侧 和 下 侧 的 圆 形 平面 形状 的 飞行 器 
机 身 、 从 机 身 前 缘 到 后 缘 前 后 延伸 穿 过 机 身 的 导管 、 位 于 导 
管 前 端的 可 变 面积 冲压 入 口 、 位 于 导管 后 端的 可 变 面积 推进 
费 嘴 、 可 在 导管 中 操作 以 进 步 压 缩 流 过 其 中 的 冲压 压缩 空 2963,270 Price _ т ы 
气 的 装置 、 以 及 位 于 圆 形 机 身 外 侧 边缘 用 于 驱动 所 述 装置 的 ?75735827 Pios ОМ 
发 动机 。 а : ae 
= Б I за 2,619,302 Loedding Nov. 25, 1952 
„19. 在 飞机 上 ; ATG Е F SCBA UIE FERI K 2.718.364 — Crabtree Sept. 20, 1955 
行 器 机 身 ， 通过 机 身 中 部 区 域 前 后 延伸 的 推进 空气 导管 ， 在 2.726.671 Zand et al Dec. 13. 1955 
其 前 端 具有 冲压 入 口 ， 在 其 后 端 具 有 推进 喷嘴 ， 机 身 中 的 圆 2730311 Doak Jan. 10, 1956 
形 隔 板 在 蒙 皮 之 间 “但 并 与 蒙 皮 连 妆 以 加 强 机 身 , 隔 板 限定 外 2772057 Fischer Nov. 27, 1956 
壁 2,807,428 — Wibault Sept. 24, 1957 
在 中 央 区 域 的 乘客 舱 中 , 在 车 身 的 外 围 和 隔 板 之 间 有 存储 舱 。 FOREIGN PATENTS 
本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 1,047,657 France Арг. 19, 1950 
美国 专利 547, 021 意大利 1956 年 8 月 6 
1,585,281 Craddock May 18, 1926 30035 法 ü . ee 655) 
1,957,896 Marguglio Мау 8, 1934 
2,377,835 Weygers June 5, 1945 其他 参考 文献 
2,384,893 Crook Sept 18， 1945 ГРЕЕ. с у ош 
2,397,184 Klose Маг. 26, 1948 西方 航空 杂志 ， ， 第 9 页 和 第 10 页 。 
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美国 专利 局 1962 年 12 月 11 日 获得 专利 
1 


2 
3, 667, 967 А Б оү ЖИЕ Ж И ИЕА ase Aap 
飞机 配 推力 的 叶片 的 操作 。 
РЕТИ ЕНИ 巴尔 图 7 和 图 8 是 在 飞行 器 周边 截取 的 剖 视 图 , 示 出 了 用 于 
于 1958 4F 11 月 19 Н, ÑE. 774, 956 号 空 制 俯仰 和 滚 转 的 阀 的 操作 。 


меа: ЖЕКШЕ SW, дови 在 图 1 中 
之 明 总 体 上 涉及 飞行 器 ， 说 , 涉及 能 够 现在 更 具体 地 参考 附 图 ， 体 现 本 发 明 的 飞行 器 10 在 图 1 中 显 
и-н. BR. Ий ЫТЫЫР ЛЫГЫ ТОЛЕ Р 1 MARTERA WAA TAR DMA Y Me 
机 动 的 飞行 器 。 А 12 
pirs 外 一 种 所 述 类 型 的 飞行 器 ，“ 子 11 和 转子 12 构成 本 体 10， 本 体 10 的 质心 M 优选 位 于 转 
. ЖИШШ ЕЖЕ ЛЕНИНА F 12 在 轴线 立 上 的 质心 下 方 ”质心 M 形 成 本体 10 的 偏 豚 加 
不 会 导致 飞行 器 的 气动 性 能 降低 。 线 Y、 侧 倾 轴线 R 和 俯仰 轴线 P 的 原点 ， 如 图 4 所 示 。 
ARH AS HRA Le eT о т у Ж ч, 
u 其 中 ABB арнар age ee, 有 下 空气 动力 学 表面 13 ALA a lB ° 
8, ЕРЕН НЕ T DAR E26 BERET et K oO аон, хиа 

СД ty I. A H ae + L 六 类 刑 的 飞行 体 10 重 量 并 穿 过 质心 M 量 与 偏 航 轴 对 齐 。 基本 上 , 机 
m АЕ AE ETERNAL, CARH А TISMA 
oo SSS 以 提升 的 装置 ， 在 高 速 飞行 时 向 后 引导 ， 在 低速 飞行 时 向 后 

作为 实现 其 目的 的 本 发 明 的 特征 ,动力 装置 的 结构 


一 部 分 , 换 句 定子 11 包括 有 效 载荷 壳 体 15， 壳 体 15 通常 为 圆柱 形 

1 ЖП 部 16 的 直径 明显 大 于 上 部 17。 外 壳 15 的 底部 18 形成 
> 人 动力 学 表面 13 的 一 部 分 。 环 19 连接 到 壳 体 15 的 顶部 ， 
通常 4， 由 动力 装置 的 T a ae le F 15 —— 的 开口 20。 

SAN RR Pah ЖЕ ИД 4 重量 被 消 进 气 口 21 连接 到 环 19 以 形 气 增 压 室 22。 进 气 口 21 LA 
К. q 5 a 多 个 开口 23 。 在 进 气 道 21 的 后 部 ， 设 置 有 进 气门 24， 进 气 
除 机 辟 的 重量 来 增加 。 门 24 可 以 选择 性 地 打开 或 关闭 ， 以 控制 发 电厂 可 用 的 空气 量 。 


= 
тч 
at 
a4 
iE 
> 


然而 ， 与 周围 空气 基本 相同 的 外 观 ， 油箱 25 安装 在 壳 体 15 Eo PEHE 25 具有 安装 在 党 体 
AT, KATAR U SAE 基本 相同 的 外 观 ， 使 15 的 部 分 16 附近 的 40” ЭРЛАН 26, 以 及 在 党 体 15 上 
- ЗЕКЕТ 17 Вовода от. ЫНЫ зе W DL РИН 

= 一 个 特征 , 动力 装置 与 和 结合 分 :后 27 成 一 部 28 和 连接 到 部 分 28 和 外 壳 15 К 

а TATE AH EU Vio egg, 底部 18 的 下 部 29。 在 多 料 电池 26 中 也 以 本 领域 技术 人 员 公 
К 陀螺 耦合 对 飞行 器 施加 国有 的 稳定 影 向 ， 特别 是 在 县 知 的 方式 和 目的 提供 了 其 中 具有 开口 的 缓冲 挡 板 在 腹 板 27 与 
3 | = 器 | E. 部 分 17 接合 的 部 分 上 ， 是 内 座 圈 39, HRT 12 H 


提高 。 


时 。 在 这 种 结构 中 ， 用 在 飞行 器 上 的 力矩 或 力 是 根据 。 部 分 17 接合 的 部 分 二 ， А 
气 扰动 等 引起 的 发 明 ， 导 aa Мим EMR, о РИ 
ИЫК C RDSI СИИ h. ШЕ, ATP EL shies, 推进 环 31 位 于 容器 26 КЕЕ. К э1 LIRICA, JEN 
定性 只 能 通过 利用 动力 装置 的 角 动 量 来 实现 。 оета 


因此 , 本 发 明 的 更 重要 的 特征 已 经 被 相当 广泛 地 概 的 壁 33 限定 。 如 图 4 тях, - 32 在 项 部 55 处 打开 ， 并 


述 ， 以 便 可 以 更 好 地 理解 随后 的 详细 描述 ， 以 由 火焰 稳定 器 分 隔 成 隔 间 
е sss, л а 34. 保持 器 34 不 是 径 向 放置 在 腔 室 32 中 ， 而 是 相对 于 径 


向 倾斜 ， 其 的 将 在 下 文中 描述 。 此 外 ， 支 架 34 在 壁 33 的 
本 


发 明 的 附加 特征 ,这 些 特征 P 49 N 8 
mam. ANDY R A SG mae, TDA AH Al AG 项 部 边缘 上 方向 上 延伸 。 在 辟 33 下 面 是 一 个 推力 增 压 室 ， 由 
公开 所 基于 的 概念 。 作 为 设计 用 于 实现 本 发 明 几 个 结构 隔 板 35 分 成 四 个 隔 所 35. Pala] 35 1 ПЕ" 36 
的 的 其 他 装置 的 基础 。 和 弯曲 侧 壁 37 限定 。 凸 缘 31” 用 于 帮助 将 环 31 连接 到 燃料 

图 1 是 根据 本 发 明 制造 的 飞行 器 的 剖 视图 。 箱 25 上 。 环 31 的 外 围 边 缘由 与 壁 连接 的 弯曲 壁 38 形成 

图 2 是 飞行 器 的 剖 视 图 ， 显 示 了 各 种 内 部 细节 。 | 36.8 38 与 壁 37 间隔 开 ， 从 而 在 其 间 形 成 环形 开口 39。 

З а 99 RE E HL , 该 开口 的 尺寸 与 火焰 稳定 器 34 延伸 超出 壁 33 边缘 的 距离 基 

图 4 是 各 种 主 要 up^ffie 飞行 器 的 分 解 图 。 本 相同 。 合 适 的 挡 板 49 将 壁 37、38 之 间 的 空间 分 成 四 个 国 

主体 19 的 圆周 以 四 边 形 间 隔 开 的 提升 喷嘴 室 41 。 开 口 42 


形成 在 


茶 止 转载 


3 3 067 907 4 
BY 37 将 室 35 与 室 41 连接 起 来 。 控 制 叶 片 43 枢 转 地 安 ”冷却 空气 在 70 处 排出 ， 用 于 将 燃料 电池 26 与 燃烧 室 32 
装 在 壁 37 上 的 44 处 ， 关 闭 开 口 42， 但 是 可 通过 合适 的 隔离。 为 了 降低 燃烧 室 32 正 上 方 的 转子 表面 63 WE 
连 杆 以 传统 方式 操作 ， 以 选择 性 地 移动 到 图 2 中 虚线 所 度 ， 离 开 压 缩 机 66” 出 口 66 的 一 部 分 压缩 空气 通 i 
示 的 位 置 ， 其 中 环形 开口 39 直接 连接 到 腔 室 35, ПИ 中 空 部 分 71 排出 。 
45 在 喷嘴 室 41 的 下 部 ， 喷 嘴 室 41 与 大 气相 连 ， 使 得 废 从 上 面 的 描述 可 以 看 出 ， 机 身 10 具有 四 个 主要 部 
气 如 图 1 办 箭头 a 所 示 流 动 。 控 制 叶片 43 的 适当 操纵 允 这 些 部 件 被 布置 成 形成 一 个 光盘 形状 的 飞行 器 。 这 些 
许 进 入 环形 开口 39 的 流体 以 任何 比例 在 喷嘴 45 和 室 35 ” 件 是 进 气 口 21、 转 子 或 压缩 机 -涡轮 机 组 件 12、 推 进 
之 间 分 配 。 31、 燃 料 箱 25 和 有 效 载荷 舱 15。 因 此 ， 机 身 10 是 一 
到 目前 为 止 所 描述 的 腔 室 31 的 结构 是 关于 主体 10 的 10 机 体 , 动力 装置 集成 在 其 中 。 转 子 或 压缩 机 -涡轮 机 组 件 
偏转 轴线 站 对称 的 。 为 了 赋予 深 转 轴线 R 和 俯仰 轴线 P 12 的 表面 63 形成 主体 10 的 上 表面 的 一 部 分 ， 并 作为 机 
LEM, P 个 水 平 推力 导管 46 被 放置 在 腔 室 31 的 俯仰 。 翼 或 提升 元 件 的 一 部 分 。 在 操作 中 ， 空 气 通 过 进 气 口 21 
轴线 上 ， 这 两 个 水 平 推力 导管 46 彼此 分 开 180 度 ; 偏 航 ”中 的 开口 23 被 吸入 船上 。 在 机 身 10 的 后 部 提供 门 24 允 
导管 47 位 于 环 31 的 滚动 轴线 上 。 每 个 管道 5 FERK AA 了 停 飞 行 时 提供 最 大 量 的 空气 。 在 高 
46 通过 导管 46” 连 接 到 两 个 腔 室 35， 并 具有 喷嘴 48 ц! 5 m т, Jal] 24 关闭 以 利用 进 气 室 22 中 空气 的 冲压 
垂直 于 俯仰 和 偏 航 轴线 平面 的 推力 。 喷嘴 48 可 以 是 ” 效应 。 进 气 挡 板 可 以 设置 在 腔 室 22 中 ,以 帮助 进 气 正确 
用 于 推力 控制 的 可 变 喉 部 的 类 型 。 双 向 喷嘴 49 连接 ” 分 配 到 压缩 机 。 
管 转子 12 的 部 分 66 形成 径流 式 压缩 机 。 进 入 环 19 中 的 
47 以 产生 与 环 31 相 切 并 垂直 于 滚 转 和 偏 航 轴线 平面 的 20 开口 20 的 环境 空气 穿 过 压缩 机 的 入 口 66， 并 受到 叶片 
单独 可 控 推力 ， 用 于 控制 方位 航向 。 喷嘴 49 同样 可 以 具 бА 的 作用 ， 使 得 离开 出 口 扩散 段 66 的 空气 处 于 较 高 的 
有 用 于 推力 控制 的 可 变 喉 部 。 此 外 ， 两 个 俯仰 喷 口 50 间 压力。 主流 从 扩散 器 部 分 66 通过 燃烧 室 32， 在 那里 来 
隔 180° 安装 在 俯仰 轴 上 。 这 些 喷 中 连接 到 俯仰 喷射 室 LY 26 的 燃料 被 添加 和 燃烧 。 火 焰 稳 定 器 34 不 仅 用 
51， 俯 仰 喷射 室 51 通过 挡 板 40 与 提升 喷嘴 室 41 隔 开 。25 于 固定 火焰 ， 而 且 定位 成 使 得 在 压缩 机 66” 的 设计 运行 
腔 室 51 比 腔 室 41 小 得 多 ， 因 此 出 于 控制 目的 ， 只 有 速度 下 , 进入 燃烧 室 32 的 空气 如 箭头 b RIKERE 
小 部 分 流体 从 环形 开口 39 进入 。 这 种 流量 由 蝶阀 52 控 ” 器 相 切 地 流动 。 因 此 ， 在 该 区 域 不 需要 矫 直 叶片 。 燃 烧 
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制 。 此 外 ， 两 个 辊 喷嘴 53 间隔 180° И FE. X 332 中 产生 的 热气 如 箭头 所 示 穿 过 涡轮 叶片 68 .涡轮 
些 喷嘴 连接 到 通过 挡 板 40 与 提升 喷嘴 室 4 1 隔 开 的 辊 式 30 从 气体 中 提取 的 功 通过 互 连 表面 63 用 于 驱动 压缩 机 。 离 
喷射 室 54。 通 过 腔 室 54 的 流量 同样 由 蝶阀 控制 。 因 此 , ” 开 叶 片 68 的 废气 中 剩余 的 能 量 用 于 产生 喷射 推力 。 离 开 
环 31 被 分 成 4 个 增 压 室 35、 四 个 提升 喷嘴 室 41 和 四 个 ” 叶片 68 后 ， 废 气 进入 环 31 中 的 环形 开口 39， 该 开口 位 
空 制 室 51、54。 主体 10 左 侧 的 两 个 增 压 室 供 给 左 侧 水 平 “于 与 俯仰 轴 和 滚 转轴 限定 的 平面 基本 平行 的 平面 内 。 通 
排 气 喷嘴 48, 主体 10 右 侧 的 两 个 增 压 室 供给 右 侧 水 平 排 ”过 涡轮 叶片 的 适当 设计 ， 气 体 离开 叶片 的 角度 在 工作 点 
气 喷 中 48。 两 个 后 部 增 压 室 通 过 开口 47" 连接 到 导管 47, 35 大 致 为 90” 。 因 此 ， 代 表 这 些 气体 的 矢量 与 偏 航 轴 的 径 
以 供应 双向 喷嘴 49。 主 体 10 的 左 侧 有 两 个 提升 喷嘴 室 ， ”向 法 线 对 齐 。 进 入 环形 开口 39 的 大 多 数 气 体 由 壁 37、 
右 侧 有 两 个 ， 每 个 都 连接 到 提升 喷嘴 45。 控 制 室 位 于 俯 38 引导 进入 喷嘴 室 41。 矫 直 和 转向 叶片 可 用 于 辅助 。 控 
和 巾 轴 的 左 侧 和 右 侧 , 在 滚 转 轴 上 位 于 机 身 的 前 部 和 后 部 。 制 废气 流动 的 方向 。 控 制 叶片 43 使 喷嘴 45 和 增 压 室 35 
岗 在 参考 转子 12， 图 2 示 出 了 转子 具有 大 致 平坦 的 内 40 之 间 的 气体 成 比例 。 通 过 喷嘴 45 膨胀 的 部 分 产生 平行 于 

表面 55, 该 内 表面 55 从 环 19 中 的 开口 20 向 下 延伸 到 邻 ” 偏 航 轴线 的 推力 。 被 控制 叶片 43 分 流 到 增 压 室 35 中 的 
近 燃 烧 室 32 的 壁 33 的 位 置 。 表 面 55 具有 形成 轴承 的 加 ”气体 部 分 在 水 平 喷嘴 48 中 脱 胀 , 以 产生 垂直 于 偏 航 轴线 
厚 部 分 56; 滚珠 58 接合 在 滚 道 57 中 。 邻 近 部 分 56 是 内 ”的 推力 。 因 此 ， 通 过 关闭 所 有 的 控制 叶片 ， 所 有 的 废气 
部 环形 齿轮 $9。 齿 轮 59 与 发 电机 61 上 的 小 齿轮 60, ”通过 喷嘴 45 膨胀 并 产生 推力 ， 该 推力 使 得 主体 10 根据 
发 电机 61 可 连接 在 壳 体 15 的 凹 槽 62 中 ， 并 形成 发 电机 4 对 喷嘴 面积 的 调整 而 悬浮 或 垂直 向 上 或 向 下 移动 。 通 过 
61 的 连接 。 转 子 12 还 具有 通过 压缩 机 叶片 64 连接 到 内 ”打开 所 有 的 控制 叶片 , 气体 通过 增 压 室 35 被 引导 到 喷嘴 
表面 55 的 大 致 平坦 的 外 表面 63。 表面 63 MIF 19 的 周边 48， 增 压 室 35 被 设计 成 随 着 喷嘴 48 的 接近 而 扩大 横 截 
向 下 扫 过 组 合 室 31 的 环形 开口 39, 并 形成 主体 1 的 上 部 MR. AREER 10 周围 流动 后 ， 进 入 导管 46， 在 喷 
空气 动力 学 提升 表面 。 叶 片 64 从 环形 入 口 65 几乎 延伸 50 嘴 48 中 膨胀 ， 产 生 推力 ， 使 主体 10 横向 移动 。 通 过 选 
到 环形 出 口 66， 形 成 压缩 机 66”。 在 出 口 66 之 外 ， 火 择 性 地 控制 叶片 43 的 打开 , 产生 了 合成 推力 ， 该 合成 推 
焰 稳 定 器 34 几乎 延伸 到 外 表面 63 的 内 部 ， 其 终止 于 外 ” 力 允 许 主体 10 的 任何 期 望 的 位 移 。 对 于 低速 飞行 ， 由 于 
围 部 分 67。 涡 轮 叶片 68 67， 并 延伸 到 环形 ” 机 身 10 FEMA OS и 
开口 39 和 挡 板 34 之 间 的 空间 中 。 因 此 ， 表 面 63 在 结构 常 不 足以 保持 适当 的 升力 对 阻力 ， 所 以 使 用 了 喷 管 
上 使 涡轮 机 БЫН НЕН. = 
表面 之 间 的 冷却 空气 
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Ш, TRE Мт, АНЕ) ен И 51, sa, 以 3000 转 /分 的 速度 旋转 ， 角 动量 为 6300 磅 。- 英 尺 。 
H T ily ЕЕ 直径 

并 通过 信 仰 喷 口 50 ЖЕШ гт 53 膨胀 ， 从 而 保持 偏 及 ш ce men ee | rah. ү - 
MEMES. ВИИИ Е. Ih 2 IE UATE epe, ЕЛИ ТЕ ОЗ 秘 内 产生 。 这 意味 着 ， 当 受到 
ДНИ 49 进入 导管 47 Т. маар осетин, ноа 
Z fil | 被 用 227 使 定子 11 相对 于 地 面 围绕 偏 航 轴线 YY 定向， БЕ i ESE REALL EK) О 
便 获 得 合 适 的 方位 航向 。 以 这 种 方式 ， 主体 10 的 位 移 可 以 жыл 或 的 技术 人 员 现 在 将 会 到 ш, 本 发 明 提 供 了 一 种 
在 保持 其 姿态 的 情况 下 发 生 ， 得 偏 航 轴线 Y RAIER 飞行 器 кз к игы, 降落 а, 高 速 行 Tah 以 及 
直 。 位 移 可 以 是 垂直 的 、 Ka 向 的 ， 或 者 是 垂直 位 移 和 横向 位 在 方位 第 方向 上 上 快速 转弯 和 操纵 通 j 55 BAS 
移 的 合力 。 此 外 ， 在 不 改变 偏 航 轴 Y 的 姿态 的 情况 下 ， 避 ERAH, iyi аж 
以 容易 地 实现 机 身 10 的 方位 航向 的 改变 。 因 此 ， 在 没有 倾 оа 全 部 或 部 分 推力 指 句 后 方 时 ， 飞行 器 以 类 似 
的 情况 下 ， 可 以 容易 地 对 机 身 10 的 航向 进行 急剧 改变 。 于 传统 飞行 器 的 方式 移动 。 在 向 前 飞行 过 程 中 , 空气 动力 
上 上 天 或 下 降 同 样 是 在 没有 银行 业 的 情况 下 实现 的 。20 IE, A a UAE EGAP ER. RIE, EPUA ANS 
获得 了 一 种 高 度 机 动 的 《 行 器 ， 它 可 以 在 上 升 、 下 降 、 横向 一 名 分 已 经 被 淘汰 并 被 一 个 特别 集成 的 动力 装置 所 取代 ， 
位 移 或 这 些 运动 的 任何 组 合 中 保持 其 姿态 。 НЕВЕ ВИЕ. 在 非常 低 的 速度 下 , 村 型 产生 的 升力 
可 以 通过 将 喷气 推力 导向 向 下 的 方向 来 增加 。 
本 领域 技术 人 员 还 将 认识 到 ， 飞 行 器 的 位 移 和 控制 可 
以 通过 选择 性 地 产生 围绕 俯仰、 深 转 和 偏 航 轴线 的 角力 算 

空 制 升 程 /推力 比 ， 以 及 通过 选择 性 地 调节 进入 燃烧 室 
的 燃料 流量 来 实现 .俯仰 和 滚 转 力矩 由 位 于 定子 下 部 外 图 
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部 分 的 小 喷 口 提供 ， 这 些 喷 口 向 下 排放 一 小 部 分 АЛЕ Be 
当 物 体 10 和 周围 空气 之 间 存 在 相对 速度 时 , 互 连 表面 25 气 。 控制 是 通过 改变 喷嘴 的 质量 流量 来 实现 的 。 两 个 喷嘴 
63 相对 于 静止 表面 13 的 旋转 将 产生 一 定 程度 的 升力 。 在 滚 转 和 俯仰 轴 上 彼此 成 180 度 安装 ,由 于 旋翼 的 陀螺 效 
于 表面 63 相对 于 提升 喷嘴 45 的 几何 构 型 ， 这 种 相对 速 ку, 控制 俯仰 的 喷 流 在 滚 转轴 上 ， 控制 滚 转 的 喷 流 在 俯仰 
度 甚至 在 悬 停 时 也 会 出 现 。 当 喷射 推力 从 主体 10 的 边缘 。” 轴 上 。 偏 航 力矩 由 位 于 定子 后 部 两 个 排 气管 之 间 的 可 变 流 
出 现时 ， 它 在 旋转 表面 63 上 引起 向 下 的 气流 。 这 种 诱导 30 量 双向 切 向 射流 提供 。 后 一 种 射流 沿 切 向 排出 一 些 涡轮 气 
流动 增加 了 喷气 推力 提供 的 升力 。 体 ， j 了 平衡 族 转 压缩 机 的 气动 载荷 和 轴承 为 产生 共 转 
习 忆 一 下 。 主 体 10 的 质心 位 于 转子 12 下 方 的 轴线 Y 向 效应 。 此 外 ,飞行 器 的 方位 航向 由 该 射流 通过 两 个 排 气 
， 并 且 转 子 12 相对 于 定子 11 绕 轴线 立 旋转 ， 应 当 理 ” 管 的 适当 定向 来 控制 。 
解 ， 主 体 10 在 悬 停 时 具有 高 的 固有 稳定 性 。 这 种 稳定 性 声称 的 是 : 
的 产生 是 因为 物体 10 实际 上 是 一 个 带 有 重力 摆 的 陀螺 圆 35 1. 组 合 起 来 ， 具 有 轴线 的 定子 ， 安 装 在 所 述 定子 顶部 


盘 。 众 所 周知 ， 当 一 个 物体 绕 着 它 的 一 个 惯性 主轴 旋转 ”用 于 绕 所 述 用 线 旋转 的 转子 ， 所 述 定子 和 转子 构成 具有 用 
时 ， 陀 螺 运 动 就 会 发 生 ， 其 角速度 远大 于 主轴 绕 着 不 平 ”于 产生 升力 的 上 下 空气 动力 学 表面 的 主体 ,在 所 述 转 子 上 
行 于 主轴 的 另 一 个 轴 的 进 动 速度 。 偏 航 轴线 立 是 转子 12 ”用 于 抽 吸 空气 以 增加 其 压力 的 装置 , 与 所 述 主体 相关 联 的 
的 惯性 主轴 ， 定 子 11 对 应 于 摆动 质量 ， 因 为 主体 10 的 40 用 于 增加 离开 所 述 转子 的 空气 的 能 级 的 燃烧 器 装置 ， 
质心 M 位 于 转子 12 的 质心 下 方 。 因 此 ， 当 悬 停 时 ， 由 阵 ”轮机 装置 , 其 响应 离开 所 Мезе, 于 将 
风 等 引起 的 偏 航 轴 与 通过 物体 10 的 质心 的 重量 矢量 的 对 部 分 能 量 转换 成 机 械 输 出 ; 喷嘴 装置 ,其 响应 离开 所 述 涡 
准 的 小 偏差 自 减 小 ， 就 好 像 物 体 10 是 具有 摆 的 陀螺 仪 ， ”轮机 的 空气 ,用 于 将 其 部 分 能 : 量 转换 成 适 于 移动 所 述 主体 
该 摆 在 扰动 后 将 趋向 于 与 重力 方向 对 准 。 结 果 ， 在 悬 停 的 推力 ， 以 及 将 所 述 转子 与 所 述 涡轮 机 装置 互 连 的 装置 ， 
时 ， 物 体 10 的 平衡 是 稳定 的 ， 因 为 作用 在 其 上 的 力 或 力 4 用 于 将 所 述 输出 施加 到 所 述 转子 ,所 述 最 后 命名 的 装置 包 
和 矩 导 致 与 平衡 位 置 ( 偏 航 轴 垂 直 ) 的 小 偏差 减 小 。 括 所 述 上 部 空气 动力 学 表面 的 一 部 分 。 
悬 停 时 的 出 色 控制 也 是 通过 远离 位 于 主体 10 边缘 的 2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 组 合 ， 其 中 所 述 喷嘴 装置 是 
轴线 Y 的 多 个 喷嘴 45 来 实现 的 。 由 于 机 身 10 的 回转 特 可 调节 的 ， 以 相对 于 所 述 轴 线 以 可 变 角度 导 所 述 推力 ， 
性 ， 轴 线 Y 绕 滚 转轴 线 R 的 滚动 或 进 动 不 是 由 俯仰 轴线 50 用 于 控制 所 述 主体 的 位 移 方向 
的 射流 50 来 校正 ， 而 是 由 滚 转轴 线 上 的 射流 53 ЖЕ 3. 定子 ， 可 旋转 安装 在 所 述 定子 顶部 能 转子 ， 所 述 
。 同 样 ， 轴 线 立 绕 俯 仰 轴 线 P 的 俯仰 或 进 动 不 是 由 滚 ”定子 和 转子 构成 具有 偏 航 、 俯 仰 和 滚动 轴线 的 主体 , 所 述 
转轴 线 上 的 射流 53 来 校正 , 而 是 由 俯仰 轴线 上 的 射流 50 ЕРТЕГИ ИЙИНДЕН, БЕЗЕ ИК EMI БАРКИ 
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上 
E 
来 校正 。 出 现 这 种 矛盾 的 情况 是 因为 ， 在 选择 性 地 驱动 ”气动 力学 表面 用 于 产生 升力 ,所 述 转子 上 的 装置 用 于 通过 
喷 
2а 


н 


Е 


#153, ИННО Sy REISE EAN PAE АН 55 其 吸入 空气 以 增加 其 压力 ,与 所 述 主体 相关 联 的 ; ШЕСЕ 
俯仰 轴 的 运动 ， 但 由 于 转子 12 的 旋转 质量 ， 将 导致 偏 ” 置 用 于 增加 离开 所 述 转子 的 空气 的 能 级 ， 涡 轮机 
航 轴 绕 横 深 轴 的 进 动 。 由 转子 12 的 高 角 动 量 提 供 的 机 身 
к Steg 稳定 性 极 大 地 简化 了 这 些 


轴 中 的 静态 稳定 性 问题 。- 例 如 ， 输 入 20 #09" 2 60 

65 

70 

2 9 ga rotor aving'a polar mem 75 
©, єз 4 # ЛЕР ӯ 


一 个 还 是 一 个 


306796? 


3, 067, 067 
7 8 

响应 离开 所 述 燃烧 器 装置 的 空气 的 装置 ,用 于 将 其 部 分 习 绕 所 述 轴 线 产 生 ， 所 述 转子 具有 围绕 所 述 轴 线 产 生 的 
能 量 转换 成 机 械 输 出 ， 将 所 述 转子 与 所 述 术 涡 轮 装 置 互 连 ”: 转 表面 ， 上 述 旋转 表面 限定 了 所 述 飞 行 器 的 外 部 ， 形成 
的 装置 , 用 于 将 所 述 输出 施加 到 所 述 转子 上 以 使 其 相对 “能 够 在 空气 相对 于 其 运动 时 产生 升力 的 空气 动力 学 表面 ， 
于 所 述 定子 旋转 ， 响应 离开 所 述 涡轮 的 空气 的 喷嘴 装置 ，: 述 转子 安装 在 所 述 定子 上 ， 使 得 所 述 转子 的 旋转 表面 构成 
第 一 控制 装置 ,其 选择 ; 述 飞 行 器 的 上 部 空气 动力 学 表面 ,所 述 定子 的 旋转 表面 构 
性 地 引导 所 述 推力 的 一 部 分 , 用 于 在 所 述 主 体 上 基本 上 ;下 部 空气 动力 学 表面 ， 以 及 所 述 转子 上 用 于 使 其 围绕 所 述 
仅 围绕 其 俯仰 轴 产 生 力 矩 ，- 第 二 控制 装置 ， 其 选择 性 1 线 旋转 的 装置 。 
也 引导 所 述 推力 的 一 部 分 ,用 于 在 所 述 主体 上 基本 上 仅 7. 一 种 飞行 器 , 包括 具有 轴线 的 定子 ， 安 装 在 所 述 定 
Fi] Se Ray hy EHE, 以 及 在 所 述 主体 的 旋转 部 件 E “顶部 用 于 绕 所 述 轴 线 旋转 的 转子 ， 所 述 定子 具有 绕 所 述 轴 
的 装置 ， 当 响应 于 所 述 第 一 控制 装置 的 致 动 而 旋转 时 ， ie a, Fr Я 
用 于 产生 所 述 主体 线 其 滚动 轴线 的 施 转 , 而 基本 上 不 伴 线 ， 上 述 旋 转 表面 限定 了 所 述 飞 行 器 的 外 部 ， 并 且 形 成 
随 所 述 主 体 绕 其 俯仰 轴线 的 旋转 , 并 且 响 应 于 所 述 第 二 能够 在 空气 相对 于 其 运动 时 产生 升力 的 空 气动 力学 表面 ， 
控制 装置 的 致 动 而 产生 所 述 主体 绕 其 俯仰 轴线 的 旋转 ， : 述 转子 安装 在 所 述 定 子 上 , 使 得 所 述 转 子 的 旋转 表面 构成 
而 基本 上 不 伴随 所 述 主体 绕 其 滚动 轴线 的 旋转 ， 由 此 可 所 述 飞行 器 的 上 部 空气 动力 学 表面 和 旋转 表面 。 所 述 转子 
以 控制 所 述 偏 航 线 的 姿态 。 1 旋转 导致 所 述 空气 压缩 机 装置 向 所 述 燃烧 室 装置 供应 压 
4. 根据 权利 要 求 3 所 述 的 组 合 ， 其 中 所 述 将 所 述 转 空气 “记述 燃烧 室 装 置 中 的 燃料 燃烧 产生 襄 能 气体 所 述 
与 所 述 涡轮 机 互 连 的 装置 包括 所 述 上 部 空气 动力 学 : 子 上 的 涡轮 装置 使 所 述 气体 通过 ， 所 述 气 体 的 一 部 分 能 量 
而 的 一 部 分 。 :所 述 涡轮 装置 转换 成 旋转 所 述 转子 的 机 械 能 ， 所 述 气体 在 
5， 组 合 起 来 ， 具 有 轴线 的 定子 ， 安 装 在 所 述 定 子 项 ; 开 所 述 涡轮 装置 后 穿 过 的 增 压 室 装置 ， 以 及 连接 到 所 述 增 
用 于 绕 所 述 轴线 旋转 的 转子 。 轴 ， 所 述 定子 和 转子 构 “: 室 装置 35 的 喷嘴 装置 ， 所 述 增 压 室 装置 中 的 气体 适 于 通 
具有 用 于 产生 升力 的 上 和 а í HHJ FK, 所 述 喷嘴 装置 膨胀 用 于 将 气体 的 一 部 分 能 量 转 换 成 推力 ， 
述 转子 上 用 于 PGE ШШЕ И, PERT. ; 扒 力 作用 于 所 述 机 如 以 推进 所 述 机 吕 。 
于 增加 其 压力 , 与 所 述 主体 相关 联 的 燃烧 器 装置 用 于 | 
兽 加 离开 所 述 转 子 的 空气 的 能 量 水 平 , 涡轮 装置 响应 离 1 本 专利 文件 中 引用 的 参考 文献 
de ваи HTHH е 美国 专利 
成 输出 ， 将 所 述 转子 与 所 述 涡轮 装置 互 连 以 将 所 述 输出 . 
施加 到 所 述 转子 的 装置 ， 与 所 述 涡轮 装置 可 操作 地 相关 。。 2 руу, 250 Ea Бры o HAH 
忧 的 增 压 室 ， 该 增 压 室 具 有 入 口 装置 ， 离 开 所 述 涡轮 装 
НЕШ EAS MLL Po AA, РЕЛДЕ Аа 
ТП 于 在 空气 通过 生 РАЖ , 
行 于 所 述 轴线 并 垂直 于 所 述 轴线 的 分 量 ， 以 及 可 选择 性 。 770，873 大 布 里 泰 因 马 尔 。77，1577 
也 移动 以 控制 通过 所 述 喷嘴 装置 的 空气 流 的 装置 ， 所 述 
装置 将 所 述 转子 与 所 述 涡轮 装置 互 连 ,， 所 述 涡轮 装置 包 
括 所 述 上 部 空气 动力 学 表面 的 一 部 分 。 

6. 一 种 飞行 器 ， 包 括 具 有 轴线 的 定子 、 安 装 在 所 述 
人 
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3 123 320 .垂直 上 升 飞机 例 的 图 的 实施 例 9 显示 了 燃料 供给 系统 的 细节 o 
艾 尔 登 斯 劳 特 ， 密 苏 里 州 堪萨斯 市 林 德 伯 格 1100 号 。 于 Hi PAZ 00| 9: 

1962 %+ 10 月 22 REX, ÑE. 3 231, 896 号 附 图 标记 1 通常 表示 体现 本 发 明 的 

6 索赔 。(Ci。244-12) 重 的 飞机 。 飞 机 1 由 盘 状 结构 2 组 成 ， 该 盘 状 结构 2 Ж 


本 
本 公明 涉及 空气 和 的 飞机 ， 更 具 人 地 灌水 及 具有 寺 EAT ЕЯ NE. POREN 2AA ERAM ie 


ял, oe Sk LA 下 5， 它 们 在 外 部 尖锐 的 外 围 边 缘 6 处 结合 在 一 起 。 
T Су YOR OB ANU ЗЕ ЕИ ӨЙ 0 面 5 ERAR EIER ЕЛЕЙ, HITENI 2 的 
Ааваа BALE MARTE Hakk ANEAN, eR AN, BRIEFE 
关于 垂直 轴线 对 称 ， 并 且 不 需要 外 部 可 移动 的 流动 控制 表 Р „ИШЕ a евро ERNE 
;以 提供 这 样 一 种 飞行 器 15， 其 中 该 飞行 器 的 上 表面 和 „ИИТИИ М oo 

2 中 心 并 从 其 中 心 11 向 上 突出 的 乘客 和 控制 室 


下 表面 在 形状 上 基本 上 是 凸 的 ,呈现 出 用 于 在 横向 飞行 中 A 2 НРУ ae 
REIA RIAR, шыс a L Se ЕТЕН 12 DLAI IKRE ERA |. HUE 7 


Fe GRAM CLE Jeet ODA Sb Lett yoo а. E E SPIKE H 360 EAA ЕСИН, 


; р J 野 。 
以 提供 这 样 一 种 飞机 ,其 具有 邻近 乘客 和 控制 室 的 环形 进 T o ig s Sa iets 
UREA TRE ЕЖЕЛИ, ЗЕН БЛЕР „КЕ ГАМ 13 GAR AREER: 14. ӘН ЕЗЕШ s Hi 
气 模 和 排 气 展 之 间 的 径 向 通道 ，25， 以 提供 这 样 一 种 飞行 AE MIRE 15. РИ ГЕН 13 ЭНИШ ЕЕ 1 А, 
Т А Bt AIH Se np) s 
М ñ ШҮ: 或 构件 19 固定 并 支撑 在 下 部 定子 结构 13 上 
全 re ЕНЕ Ж 心 ii, р 这 样 种 飞机 30, ү AT 术 ot ky 
о Е ол 下 文 将 更 也 描述 。 上 定子 结构 17 保持 与 下 定子 结构 
其 中 压力 环 导 管 形成 在 鼓风机 叶片 和 排放 槽 之 间 的 通道 13 大 致 向 上 和 径 向 向 外 间隔 开 , 并 且 具 有 与 下 定子 内 次 
中 ， 多 个 冲压 喷气 发 动机 安装 成 与 所 述 导 管 一 起 ; 转 ， 以 ”三 入 向 外 间隔 开 的 内 容 曲 壁 20, 
提供 这 样 一 种 飞机 ， 其 具 “ < 装 在 排放 村 中 的 多 个 叶片 ， 下 定子 结构 13 和 上 定子 结构 17 之 间 的 分 离 在 外 周边 缘 
并 形成 各 种 控制 装置 以 产生 单独 的 控制 功能 ; 以 提供 这 样 6 附近 在 其 间 产 生 环形 排放 模 27, 但 是 从 那里 向 下 间隔 开 。 
一 种 飞行 器 ， 其 中 离心 机 。 鼓 风机 可 以 通 过 中 心 轴 或 在 没 HEB 21 1 5, 用 于 从 结构 2 В АЈ F ЖП 
有 中 心 轴 的 情况 下 被 驱 ”， 并 且 为 了 提供 这 样 一 种 结构 简 “ 形 向 外 喷射 气体 ， 如 箭头 - 22 所 示 。 上 部 定子 结构 从 隔 
单 的 飞机 ， 该 飞机 呈现 出 高 的 货物 与 自重 的 比率 ,并且 适 10 径 向 向 外 间隔 开 , 在 上 表面 4 处 在 其 间 形 成 环形 进 气 
于 容易 地 悬 停 ， 尽 管 能 够 发 展 高 的 横向 速度 。 23， 并 围绕 隔 室 10。 应 当 注 意 ， 径 向 支柱 18 延伸 穿 过 
从 以 下 结合 附 图 的 描述 中 , 本 发 明 的 其 他 目的 和 优点 将 形 进 气 槽 23 和 叶片 支撑 构件 19。 延 伸 穿 过 环形 排放 口 21。 
变 得 显而易见 ， 其 中 附 图 是 通过 本 发 明 的 特定 实施 例 的 说 如 下 文 更 全 面 描述 的 , 空气 在 24 处 被 引入 环形 进 {Л 23, 
明和 示例 来 阐述 的 。 如 箭头 所 示 。 
图 图 1 是 体现 本 发 明 的 飞机 的 垂直 剖 视 图 , 示 出 了 其 中 ”由 相应 的 弯曲 内 壁 20 和 15 界定 的 上 部 和 下 部 定子 结构 
部 件 的 关系 。 5 之 间 形 成 径 向 通道 25, 并 且 通 道 25 在 入 口 槽 23 和 出 口 模 
图 2 是 图 1 的 飞机 的 俯视 图 图 1 的 一 部 分 被 剖 开 , 特 21 之 间 连 通 。 离 心 式 鼓 风机 转子 26 具有 框架 27， 框 架 27 
别 示 出 了 离心 式 鼓 风机 转子 和 排放 横 。 支撑 可 操作 地 包含 在 径 向 通道 25 内 的 周 向 间隔 开 的 空气 
= 1 
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Z| 3 ШИ WJ PSE EL a, лн T ш 抛掷 叶片 28. 在 图 1 的 实施 例 中 1 转子 框架 27 骑 在 轴承 
о Ы Cag RT 27’ 并 固定 在 径 向 辐 条 28” 上 ， 辐 条 28” 在 机 
图 4 是 放大 比例 的 局 部 秋 家 齐 视 图 ,特别 示 出 了 用 于 Ж 1 下 方向 飞机 结构 2 的 内 部 延伸 , 并 男 定 在 平台 结构 29 
向 冲压 喷气 发 动机 供给 燃料 的 结构 。 上 ， 如 图 2 тях 4. | | 
果 。 图 $、6 和 7 是 安装 在 环形 排放 槽 中 的 控制 叶 ”平台 结构 29 可 旋转 地 安装 在 合适 的 轴承 构件 39 上 和 轴 
角 度 控制 I 机构 的 示意 图 .. 承 构 件 39 中 ， 轴 承 构 件 39 由 固定 到 下 部 定子 结构 13 的 
腿 31 支撑 。 平 台 结 构 29 具有 通道 32， 该 通道 32 在 其 内 
同 轴 向 上 延伸 并 终止 于 


通过 中 心 轴 驱 动 的 离心 鼓风机 转子 。 
图 图 9 是 本 发 明 又 一 实施 例 的 局 部 垂直 剖 视图 , 其 中 离 
едн amo sis. 
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F 台 结构 29 在 
Вит 36 与 小 齿轮 或 齿轮 


其 下 端 在 相关 的 密封 件 33 中 。 


35 接收 ; 
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3, 123, 320 
密封 件 33 与 适 于 从 位 于 隔 
然 料 的 燃料 管线 34 连通 。 燃 
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压力 环 导管 40 
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扇形 齿 


М 


ИГИ. 


个 控制 
信和 号 
选 定 


区 


到 


сак 


过 分 别 固 


期 望 的 速度 。 
启动 冲压 喷气 
28 {Е 


He 54 保持 
55 
杆 56 rh #9 


4 
1 


= 


高 的 


使 其 进 


压力 ， 以 提 


相对 
二 人 
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A. 多 个 周 向 间隔 
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排放 槽 21 中 。 尽 管 
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示意 性 地 示 出 。 五 六 


| 信号 从 舱室 10 传输 至 


的 径 向 延 
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此 平行， 
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且 相 对 于 排放 槽 21 以 小 人 


者 使 排出 的 
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区 成 如 


燃料 供给 
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期 的 那样 垂 
发 动机 燃料 


3, 


5 

壮观 的 引擎 70。 合适 的 滑 环 S3 和 与 之 接合 的 电 刷 84 通 
过 控制 线 85 向 冲压 喷气 发 动机 70 和 闪 82 传送 点 火 和 控 
制 信号 。 图 1 的 实施 例 9 通过 合适 的 起 动 马 达 86 起 动 ， 
该 起 动 马 达 86 以 足以 操作 冲压 喷气 发 动机 70 的 速度 转 
动 转子 67。 

应 该 理解 的 是 , 尽管 已 经 图 示 和 描述 了 本 发 明 的 某 些 
形式 , 但 是 它们 并 不 限于 这 里 描述 和 示 出 的 部 件 的 特定 
形式 或 布置 ， 除 非 这 些 限制 包括 在 权利 要 求 中 。 

我 声称 并 希望 通过 专利 证 书 获得 的 是 

1. 一 种 比 空气 重 的 飞机 ， 包 括 : 

(a) BORA, 其 关于 垂直 轴 基 本 对 称 , JER R E 


(oj 所 述 上 表面 和 下 表面 为 避 型 形状 并 适 于 在 侧 向 
飞行 中 提 


= 
+4 
ёш 
ёш 
$ 
nkr 


(с) 下 定子 结构 和 上 定子 结构 , 固定 到 所 述 下 定子 结 
构 上 ， 并 从 其 大 致 向 上 间隔 开 ， 在 所 述 外 周边 缘 附 
近 在 它们 之 间 形 成 环形 排放 槽 ， 所 述 排放 槽 中 断 所 
述 下 表面 ,用 于 从 所 述 结构 以 高 速 向 下 和 圆锥 形 向 
Д кош 所 述 上 定子 结构 在 所 述 上 表面 形成 环 
形 WE» 
(d) 形成 在 所 述 上 部 和 下 部 定子 结构 之 间 并 在 所 述 
进 气 槽 和 排 气 槽 之 间 连 通 的 径 向 通道 ; 离心 式 鼓 风 
机 转子 ， 其 可 旋转 地 安装 在 所 述 结构 中 并 具有 周 向 
间隔 的 叶片 ， 所 述 叶 片 可 操作 地 包含 在 所 述 径 向 通 
道中 并 可 在 所 述 径 向 通道 中 旋转 ， 用 于 将 空气 从 所 
述 进 气 槽 导向 所 述 排 气 槽 ; 压力 环 导 管 ， 其 形成 在 
所 述 叶片 和 所 述 排 气 槽 之 间 的 所 述 径 向 通道 中 ; 多 
个 喷气 发 动机 ， 其 安装 在 所 述 鼓 风机 转子 上 并 位 于 
所 述 压力 环 导管 内 ， 用 于 旋转 所 述 鼓 风机 转子 


(s) 所 述 插 放 入 中 的 控制 装置 ,用 于 选择 性 地 控制 通过 转子， 


其 中 的 流量 。 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 控制 装置 


(在 所 述 排放 槽 中 的 所 述 上 部 和 下 部 定子 结构 之 间 
延伸 的 多 个 周 向 间隔 的 径 向 延伸 叶片 ， 


(Z 忆 ) 选 定 的 叶片 可 选择 性 倾斜 ,用 于 控制 扭矩 反作用 、 


飞机 旋转 、 飞 机 倾斜 和 倾斜 以 及 飞机 向 前 运动 。 
根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 控 制 装置 
(а) 安装 在 所 述 排 放 槽 中 的 所 述 上 部 和 下 部 定子 结 
构 之 间 的 多 个 周 向 间隔 的 径 向 延伸 叶片 ， 所 述 叶片 
形成 三 个 叶片 组 ， 
(b) 所 述 第 一 组 叶片 彼此 平行 , 并 相对 于 所 述 排 放权 
成 一 定 角度 固定 ， 用 于 使 排放 的 气体 在 一 个 方向 上 
偏转 ， 以 产生 等 于 和 相反 于 在 所 述 转 子 和 所 述 结构 
РЕЯ 


ЕП; 


55 上 下 


123, 320 


© 所 述 第 二 组 叶片 相对 于 历 述 排放 档 平 行 且 角 


度 可 变 ， 


15 
5 (QO) 所 述 第 三 组 所 述 叶片 位 于 adja 
中 心 对 可 控制 地 沿 彼此 相等 和 相反 方向 倾斜 ， 
以 选择 性 地 限制 气流 
直 轴 线 引 入 扭矩 反 作 
和 倾斜 所 述 飞机 ， 并 
生 用 于 在 所 述 机 器 上 引起 气流 和 升力 的 所 需 横向 分 量 。 


于 所 述 飞 机 在 其 垂直 轴线 上 的 空中 


通过 ， 而 不 会 在 所 述 飞 机 上 围绕 垂 
]， 所 述 第 三 组 叶片 可 操作 地 倾斜 
民 制 来 自 所 述 排放 覃 的 气流 ， 以 7 


4. 一 种 比 空气 重 的 飞机 ， 包 括 


15 (a) 基 本 对 称 


的 盘 状 结构 


КЕП 


直 轴 并 具有 上 表面 和 下 表面 以 及 外 周边 


(b) 所 述 上 表面 和 下 表面 基本 上 呈 上 同形 ， 呈 现 双 


ШЕ AY 


期 飞行 中 提供 提升 部 件 ， 
(c) 锥 形 壁 


НВ 


上 突出 
25 (qd) 文 撑 所 述 


的 乘客 和 控制 室 
组 件 的 下 部 定子 结 吉 构 


分 隔壁 ， 固 定 到 所 述 下 定子 结构 上 的 上 定子 结 


构 ， 并 从 其 大 致 向 上 和 径 向 向 外 间隔 开 ， 在 所 述 外 周边 


缘 附近 在 其 间 


区 成 环形 排放 模 ， 所 述 排放 槽 中 断 所 述 下 


表面 ,用 于 以 高 速 从 所 述 结构 向 下 和 圆锥 形 向 外 喷射 气 


OMR ЕЕ 74 о о 
隔 35 ”, 在 所 述 上 表面 和 围绕 所 述 隔 室 的 所 述 隔 室 


间 形 成 环形 进 “ 


T, 


(0) 径 向 通道 ， 其 
之 间 ， 并 在 所 述 进 气 和 排 气 槽 之 间 连 通 ; 离心 式 鼓风机 


EB 成 在 所 述 上 部 和 下 部 定子 结构 


道中 的 


REJI 


气 发 动 
燃料 以 


其 可 旋转 地 安装 在 所 述 定子 结构 之 间 ， 并 具有 可 
操作 地 容纳 的 周 向 间隔 的 叶片 。 并 且 可 在 所 述 径 向 通道 
中 旋转 ， 用 ”将 空气 从 所 述 进 气 槽 45 导向 所 述 排 气 模 ， 

他 形成 在 所 述 叶片 和 所 述 排放 覃 之 间 的 所 述 通 


压力 环 导 管 ， 安 装 在 所 述 转子 上 并 在 所 
不 导管 内 向 外 间隔 开 的 多 个 平衡 冲压 喷 
机 ， 以 及 用 于 给 所 述 冲 压 喷气 发 动机 加 
旋转 所 述 转子 的 装置 。 


5. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 , 其 中 所 述 叶片 


安装 在 分 别 


鼓风机 转子 


定子 结构 。 
6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ,其 中 所 述 离心 式 


与 所 述 支 撑 轴 接合 的 支撑 轴 上 


是 无 中 心 轴 的 。 
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当 从 悬 停 过 渡 到 向 前 飞行 时 ， 控 制 没 有 中 断 ， 反 之 亦 然 。 
И 岗 在 将 参照 附 图 通过 示例 的 方式 描述 本 发 明 ， 在 附 图 

,相同 的 附 图 标记 在 几 个 视 攻 的 部 分 ,其 中 : 
人 
“ 1963 зат, WL. 第 363，532 号 图 2 是 图 1 的 飞机 的 平面 图 , 以 虚线 示 出 了 发 动机 和 流 


26 索赔 。(CI。244-12) 量 比 例 装置 的 位 置 , 并 被 部 分 剖 开 以 示 出 流量 比例 装置 的 
动 装置 ; 
S уу у 图 3 是 部 分 剖 开 的 图 1 和 图 2 的 飞机 的 仰视 图 , 示 出 了 
Ж : 
图 


机 具有 机 身 结构 和 向 下 指向 的 推进 喷嘴 ， 该 推进 喷嘴 具 10 导向 装置 的 致 动 缆 线 和 舵 叶 的 位 置 
有 布置 成 在 围绕 该 结构 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 排放 加 4 是 飞机 局 部 剖 开 的 大 比例 侧 视图 , 示 出 了 用 于 向 前 
的 口 部 ， 以 及 围绕 该 结构 的 周边 的 后 部 延伸 的 另 一 推 飞行 的 气体 导向 装置 、 致 动 装置 、 流 量 比例 装置 和 升降 舵 
喷嘴 。 飞 机 通过 一 个 或 两 个 推进 喷嘴 高 速 喷射 推进 气 
来 获得 推进 推力 。 
约 输 。 卡 弗 。 梅 多 斯 é 弗 罗 斯 特 1961 年 5 月 8 
同 未 决 申请 序列 号 108，365 公开 了 一 种 圆 形 飞行 
具有 由 相对 的 性 型 表面 覆盖 的 透镜 体 结构 ， 该 辟 型 表 
为 飞行 器 提供 升力 发 展 表面 。 该 飞行 器 具有 气体 置换 j 
该 推进 
挂 在 喷 


П SB 是 分 别 沿 图 3 的 线 VA-VA 和 VB-VB 截取 
ШТИ ЕИ 
NEM Fr s 
系统 的 示意 透视 图 和 

Y CALEB RAT RIN Ait 

图 4， 飞 机 包括 透镜 体 结构 ， 该 透镜 体 
FAHRE FIASKA m. 提供 上 机 
用 20 表示 ， 提 供 的 蒙 皮 me 


道 ， 该 气体 置换 通道 布置 成 终止 于 推进 喷 
路 在 飞行 器 的 下 侧 具有 开口 。 气 体 引导 此 


* HY BS == RR 
ЕП 
ë] 
a 


>| He 
° Ж 
ЕҢ 
= 
NE 
Ae 
NY 


面 成 形 为 将 从 嘴 排 出 的 气体 向 内 引导 到 凸 面 周围 。 气 шї 2 ш, Ан 除 以 便 
СТ КШ И, ЙОЛ KTERIH 22 和 223, BEEE TP КИА 
A CPE ЖЕТШ ТИЗЕГЕ, ЗЕЕ БГЗ ”的 吊 杆 23 的 前 端 。 如 图 4 中 最 清楚 地 示 出 的 ， 飞 机 包括 
制 从 口 排出 的 EHS 体 的 流 动 方 [п] |9 K 可 可 装 的 适 推进 转子 24, 该 3 HE 进 转子 24 基本 上 安装 在 飞机 的 中 心 ， 
OEZ СОИС ВЕДИ CIT, EREA 用 于 在 通常 以 25 表示 的 基 座 上 进行 通用 运动 。 转 子 24 在 
行 之 间 的 过 渡 。 [ч те 

— ани средс 其 外 围 具有 涡轮 叶片 26, 并 通过 燃气 涡轮 发 动机 27 旋转 ， 
REAR ABE AT АНАА есш ару 27 ш ENE” БОР 28 将 推进 气体 排 
аше А ВИН 放 到 环形 战 管 29 中 。 来 自燃 气 涡轮 发 动机 的 推进 气体 从 


ERE EER. КЕМГЕ ИНЕТ зехнй 30 RAA URRA, 通道 31 - 


3| сузе ma as 分 别 限 定 在 主体 结构 中 的 上 壁 32 和 下 壁 33 之 间 。 下 壁 33 
体 引导 装置 ， 由 此 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 操作 气体 引 š J EB 32 # l- 
эзен атл. оваред, ЖИР, raa AERE е E E 
作 的 装置 被 提供 以 向 转子 施加 倾斜 力 ， 由 此 气体 引导 装 BATT PRETERE ИКЕНЕН зт, K 
置 可 以 在 期 望 的 方向 上 移动 ， 以 在 飞 刀 上 施加 控制 力 。 40 机 的 机 身 结构 1a Гау 1с 89 A HZ Fk, 使 得 лее 

括 多 个 分 段 形 状 的 元 件 。 这 些 元 件 中 的 三 个 在 结构 的 外 围 
附近 停止 ， 并 为 发 动机 27 提供 进 气 口 ， 其 中 一 个 进 气 口 
在 图 4 中 用 35 表示 。 
对 于 飞机 的 骨架 结构 、 推 进 转子 、 第 一 气体 置换 通道 
45 和 燃气 涡轮 发 动机 的 布置 的 更 详细 的 描述 ， 应 该 参考 约 
i + ROR + MES т е 弗 罗 斯 特 1959 年 8 月 6 日 申请 序列 
号 832，404 中 描述 的 结构 


50 


本 发 明 的 飞机 是 在 前 面 提 到 的 申请 序列 号 108，365 中 描 

述 和 要 求 保护 的 飞机 的 发 展 。 本 发 明 的 飞机 与 上 述 申请 中 描 
述 的 飞机 的 不 同 之 处 主要 在 于 为 向 前 飞行 和 向 前 飞行 与 县 
停 之 间 的 过 渡 提 供 的 推进 和 控制 装置 。 因 此 ， 除 了 前 述 申请 
中 的 由 气体 导向 装置 控制 的 向 下 导向 的 推进 喷嘴 之 外 , 还 提 
了 用 于 向 前 飞行 的 通常 向 后 导向 的 外 围 喷嘴 。 提 供 了 可 变 
量 比例 装置 ,用 于 在 两 个 喷嘴 之 间 w 期 望 的 C5 方式 分 流 流 
， 以 实现 从 悬 停 到 向 前 飞行 的 过 渡 。 此 外 ， 在 本 发 明 的 优 
在 气流 中 提供 了 围绕 基本 水 平 的 轴线 饮 接 的 升降 
H 


x" 


ат 


从 外 围 喷嘴 的 中 心 部 分 喷 出 ， 并 作为 喷射 片 工作 。 这 些 叶 片 与 
气体 导向 装置 和 移动 dheie^ithzso'-that 相互 连接 


禁止 转载 


3, 124, 323 
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004. 
ba д 


克 劳 德 。 


结构 是 相似 的 。 


了 位 


在 整个 说 明 书 


侧 ”( 或 “内 侧 ”) 


的 旋转 轴线 或 向 


关系 的 某 些 术语 。 术 语 
分 别 表示 当 在 平面 图 中 观察 时 ， 距 转子 W; 叶片 呈 弧 


约翰 。 威 廉 姆 斯 ， 因 为 


和 权利 要 求 书 中 ， 为 了 方便 起 见 ， 使 用 办 54а. 546 和 54c 的 设置 来 获得 。 
“外 侧 ”( 或 “外 侧 ”) 和 “内 六 个 升降 和 E 


3, 124; 323 
4 

前 的 飞机 在 各 方面 的 53 连接 的 那些 部 分 流动 的 所 有 气体 将 流 过 外 围 喷嘴 52. 

显然 ， 气流 的 各 种 组 合 本 可 以 通过 适当 改变 各 种 系列 的 阀 


[2 的 中 心 部 分 的 多 


ү 
Ф 
= 
дї 
nt 
Rt 
У 
ч 
pay 
жЕ 
un 


排列 ， 并 延伸 120” 的 弧度 。 每 个 叶片 


下 指向 的 推进 喷 


更 小 的 距离 。 术 语 “ 垂 直 ”、“ 


大 致 垂直 于 身 


或 了 AF 而 的 方向 。 


林 护 套 的 上 部 和 下 


环形 的 用 
资 路 在 结构 


气体 置换 


中 的 近似 中 心 的 更 大 和 64 在 位 置 和 弧 申 部 40 上 对 应 于 一 个 挡 板 $4a” 
向 上 ”和 “向 下 ”表示 且 围 绕 位 于 从 外 围 喷嘴 52 到 所 述 资 路 的 垂直 延伸 部 的 大 
部 翼 型 表面 之 间 的 中 间 致 中 心 的 气体 路 径 中 的 基本 水 平 的 轴线 枢 转 。 每 个 叶片 
64 安装 在 两 个 间隔 开 的 枢 轴 销 65 上 ， 枢 轴 销 65 H r! H: 


TRS 
— 


通道 31 从 推进 转子 24 向 外 延伸 至 大 致 66 支撑 , 凸 耳 66 又 由 横 跨 外 围 喷嘴 52 的 嘴 的 杆 67 支撑 。 


腔 室 36， 然 后 大 致 向 下 延 


的 下 侧 具 有 环形 口 37。 


FRE 33 形成 
Al Ej BLE Se 21) 
则 边界 ， 如 39 所 示 。 
气体 控制 环 4 
则 边界 39 附近 和 
最 清楚 。 环 41 围绕 环形 推进 喷嘴 


部 的 内 侧 边界 ， 


伸 至 推进 喷嘴 ， 该 推进 图 6 清楚 地 示 出 了 两 个 杆 支撑 每 个 叶片 64 的 布置 。 
提供 了 将 叶片 64、50 与 气体 控制 环 4 相互 连接 的 
如 38 所 示 ， 并 在 平滑 装置 ! 。 因 此 ， 每 个 叶片 的 中 心 是 一 对 直立 凸 耳 68, 7Е 


Са. ESE 32 形成 嘴 37 凸 耳 68 之 间 枢 转 地 安装 有 连接 杆 70 的 外 侧 端 69。 每 个 


连接 杆 70 的 内 侧 端 在 71 处 枢 转 地 连接 在 一 对 凸 耳 72 之 


1 形式 的 气体 引导 
PAT; 这 种 布置 


41 ЖЗ 


且 在 其 上 端 43 处 通用 地 安装 到 主体 结构 上 ， 并 且 在 其 下 EO, 这 种 布置 确保 了 在 从 悬 停 ( 当 襟 翼 54 处 于 它们 的 实 
的 通用 运动 固定 到 从 环 的 外 侧 表 面 突 H 


环 


F 其 中 心 位 


ИШ А 每 个 连 杆 


端 44 处 通过 有 限 


的 销 45 上 。 链 节 穿 过 
对 于 嘴 运 动 。37 的 喷嘴 。 


[主体 结构 中 


:装置 悬挂 在 喷嘴 的 外 19], ГЕ. 72 固定 到 用 于 气体 控制 环 的 55 个 悬挂 连 杆 42 
在 图 3、4 和 5 中 显示 得 中 的 一 个 上 ,叶片 64 和 气体 控制 环 41 之 间 的 互 连 是 这 样 
37 的 整个 周边 延伸 , 并 的 ， 当 气体 控制 环 上 邻近 一 个 襟 辟 64 的 一 个 点 向 内 移动 


围绕 主体 结构 周 向 间隔 开 的 十 八 个 连 杆 42 支撑 。 当 环 时 ， 叶 片 64 的 外 侧 边 缘 将 升 高 ， 而 当 气 体 控制 环 上 的 该 


42 基本 上 是 垂直 的 ， 并 点 向 外 移动 时 ， 叶 片 64 的 外 侧 边 缘 将 降低 。 如 下 文 将 解 


线 位 置 时 ) 到 向 前 飞行 ( 当 襟 辟 54 处 于 它们 的 虚线 位 置 时 ) 
的 过 渡 期 间 不 会 失去 控制 。 
如 图 1 和 3 所 示 ， 固 定 叶 机 叶片 73 布置 在 外 围 喷 


I Co 


的 孔 , 并 悬挂 环 41 DAH 


41 由 三 个 部 分 形成 ， 外 部 46、 内 部 47 和 下 部 48, 54 的 主要 横向 部 分 的 外 侧 。 叶片 73、76 占据 了 转子 轴 


部 48 Л 介 于 外 部 和 内 BOI рю 
A= 


内 部 47 成 形 为 用 部 分 46 封闭 如 图 5 所 示 的 三 角形 空间 ， 线 处 外 围 喷嘴 52 Ж |p] AY al 


mH ys 


的 除 中 心 40” 之 外 的 所 有 部 分 ， 


间 。 这 种 箱 形 截 面 结 构 并 且 用 于 将 从 所 述 喷嘴 排出 的 推进 气体 大 致 向 后 引导 。 
司 可 以 用 泡沫 塑料 材料 填 安装 在 外 围 喷嘴 54 前 端 前 方 的 是 两 组 可 移动 的 舵 叶 


使 环 具 


有 刚性 ， 


部 件 49、50 和 51 一 起 构成 气体 控制 表面 ,其 将 离开 嘴 部 
进 气 体 大 致 向 内 导向 飞行 器 的 中 心 。 
部 件 49、50 和 51 构成 的 气体 控制 表面 本 身 构成 了 
推进 喷嘴 的 嘴 部 37 的 外 侧 边界 39 的 可 移动 延伸 部 分 , 并 
且 作 为 环 4! 在 其 悬挂 连 杆 42 上 
的 部 分 将 变化 ， 


37 的 推 ; 


面 ， 其 可 


FN 


向 内 指向 更 陡 的 


相对 于 器 部 上 


充 以 加 强 环 Ko 部 件 47 和 4 48 ЖҮ? 而 提供 了 气体 控制 表 
以 被 认为 是 三 个 部 分 ; 稍微 向 内 指向 的 上 部 49、 
FP 间 部 分 50 和 水 平 向 内 指向 的 下 部 51。 


的 推进 


中 在 飞机 


表示 ， 


体 的 流动 方向 。 
在 飞机 的 后 部 
周边 的 后 部 周围 排放 。 该 外 围 喷嘴 总 体 上 以 52 


从 而 控制 从 喷嘴 嘴 部 37 排出 


移动 时 ， 气 体 控 制 表 面 


120 周围 设置 有 


= Чыйт ан 
另 一 个 推进 喷嘴 ， 该 喷 


并 且 从 第 二 气体 置换 通道 


二 气体 置换 通道 53 在 环形 室 36 处 从 第 一 气体 置换 通道 


bb。 可 以 理解 的 是 ， 环 形 室 


通道 之 间 的 接合 处 是 弧 形 
例 装 置 ， 以 在 通道 之 间 分 


36 中 的 第 一 和 第 二 气体 
， 并 且 在 接合 处 安装 有 
配 推进 气体 的 流量 。 流 


示 为 。 54а. 


组 挡 板 54 的 形式 。 襟 经 的 弧 形 排列 
54 清楚 地 显示 在 图 2 和 6 中 。 


中 心 系列 由 六 个 襟 器 组 


三 个 侧翼 的 一 个 横向 系列 用 546 KR, 


向 系列 的 三 个 侧翼 用 54c 表示 。 每 个 系列 的 5 


PARERE EEZ, DE 
Жї AF AE ЖОШ]. KE, 


57 Ш 2628, PEE 54c 


AS ЖАЛП BRR п] ЭШ rd 
挡 板 54а 由 电动 螺旋 3 


m 


aH, ЁШ 10 56 


Е. ЖЫДЫ, R 547 > 由 致 动 器 移动 


所 示 的 传统 柔性 驱动 器 
致 动 器 驱动 


58 也 如 图 所 示 。2. 折 板 546 和 折 板 54с 通过 柔性 驱动 


器 连接 在 一 起 。 
示 ， 并 且 横 截面 通 


ВМИ 5 


о 


DA, ИШ 5 中 的 59 所 
甬 常 为 辟 型 。 每 个 翻 板 在 60° 处 开 模 ， 


以 给 螺旋 千斤 项 61 提供 通道 ， 螺 旋 干 斤 项 61 的 下 端 62 


枢 转 地 固定 到 翻 板 下 侧 的 支架 63 


端 通过 此 前 提 及 的 柔性 驱动 器 56 
一 致 地 驱动 , 使 得 每 个 系 АТ HH ER Е 


动 器 5 


其 各 自 的 致 动 器 的 控制 下 一 致 地 移动 。 每 个 挡 板 54 可 在 


5. 57 和 58 


图 5B 


沿 着 第 


折 示 的 实 线 和 虚线 位 置 25 之 间 移动 。 在 实 线 位置 ， 


IRs ЧИЕТ 61 的 上 
互 连 20, 各 种 致 


气体 排出 通道 流动 的 所 


过 向 下 指向 的 环 


ШЕ 37， 而 当 


时 ， 


沿 着 第 


气体 排出 通道 31 


一 个 ORET 


推进 气体 将 被 促使 通 
阁 汶 处 于 它们 的 虚线 位 
的 由 第 三 气体 排出 通道 


3, 134, 323 

a. ыы. 5 / 6 
如 74 ita. ИҢ A HH AL 75 Е, ACH 75 又 由 飞行 气体 通过 环形 喷 管 ， 减 少 飞机 后 部 的 气流 ， 增 加 飞机 前 
员 的 控制 柱 组 件 76 控制 。 这 些 舵 叶 的 细节 和 它们 通过 控 端的 气流 ， 从 而 给 飞机 一 个 机 头 朝 上 的 俯仰 力矩 。 如 果 
制 柱 的 操作 在 前 述 申 请 序列 号 832,404 中 有 充分 的 描述 。 现 在 我 们 考虑 气体 控制 环 的 类 似 运动 ， 气 体 从 外 围 喷嘴 
气体 控制 环 41 的 运动 由 转子 24 以 与 上 述 申 请 序列 号 52 排出 ， 两 个 中 心 叶 片 64 将 由 于 气体 控制 环 41 的 运动 
108, 365 中 描述 的 方式 相同 的 方式 实现 ， 关 于 这 种 操作 而 升 高 ， 并 且 将 类 似 地 在 飞机 上 产生 抬头 
的 详细 描述 ， 应 该 参考 该 申请 。 简单 地 说 ， 参 照 图 6， 转 似 的 说 明 也 适用 于 其 他 叶片 ， 模 向 系列 叶片 的 运动 将 对 
于 ЖОЕ ОК 77 上 ， 并 连接 到 控制 轴 78 上 。 转 横 摇 产生 影响 ， 从 而 使 飞机 可 以 被 控制 在 横 摇 状态 。 通 
子 24 在 轴承 上 的 倾斜 使 控制 轴 78 绕 由 隔膜 79 提供 的 支 过 将 叶片 64 与 气体 控制 环 41 EE, И ШАВ CAT 
点 枢 转 , 使 得 轴 78 的 下 端 横向 移动 。 轴 78 的 这 种 运动 由 10Z 间 的 过 渡 中 ， TERRE 54 运动 期 间 ， 飞 行 器 的 控制 没有 
气动 系统 感 测 ， 该 气动 系统 操 作 气 动 致 动 器 80， 气 动 致 中 断 或 间断 。 
动 器 80 通过 连 杆 81 连接 到 气体 引导 环 。 如 果 飞 机 倾斜 ， 在 向 前 飞行 期 间 ， 舵 叶 74 一 起 移动 以 向 后 转移 空气 ， 
转子 相对 于 机 身 结构 倾斜 ， 从 1 离开 它 被 a= 的 中 立 位 ”但 是 彼此 相对 移动 以 控制 飞机 的 偏 航 ， 如 前 所 述 。 
*， 从 而 移动 轴 78 的 下 端 以 操作 致 动 器 80， 从 而 引起 气 5 ”可 以 看 出 ， 除 了 在 向 前 飞行 中 的 控制 和 从 其 停 到 向 前 
体 控制 环 41 的 移动 以 稳定 飞机 ,如 在 所 述 申请 序列 号 108, 飞行 的 过 渡 之 外 ， 飞 机 类 似 于 上 述 申请 序列 号 108, 365 
365 中 充分 描述 的 。 为 了 飞行 员 能 够 控制 飞机 ， 轴 78 可 中 描述 的 飞机 ， 并 且 飞 机 对 飞行 员 的 控制 或 对 飞机 干扰 
以 通过 由 飞行 员 的 控制 柱 控 制 的 致 动 器 82 倾斜 ， 如 在 所 的 自动 控制 的 响应 与 应 该 参考 的 先前 申请 中 描述 的 相同 。 
述 申请 序列 号 108，365 中 充分 描述 的 。 ' е 应 当 理 解 ， 在 此 示 出 和 描述 的 本 发 明 的 形式 是 优选 的 
现在 将 描述 飞机 的 操作 ， 因 为 它 不 同 于 在 先 申 请 序列 ”例子 ， 日 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 所 附 权利 要 求 的 范 
号 108, 365 中 描述 的 飞机 的 操作 。 两 架 飞 机 在 悬 停 时 的 围 的 情况 下 ， 可 以 进行 各 种 修改 。 
操作 是 相同 的 。 在 这 种 状态 下 ， 气 体 控制 环 41 保持 在 中 ”我 声称 我 的 发 明 是 : 

立 置 ， 如 图 5 所 示 。 流 量 比例 阀 准 54 被 保持 在 它们 的 1. 具有 机 身 结构 的 飞机 ， 该 结构 内 的 壁 形 成 第 一 和 第 
上 部 位 置 ， 如 图 5B 中 的 实 线 所 示 ， 并 且 所 有 沿 着 第 一 气 5 二 气体 置换 通道 ; 第 一 气体 排出 通道 终止 于 向 下 的 推进 
体 置换 通道 流动 的 推进 气体 都 穿 过 向 下 的 环形 喷嘴 。 合 喷嘴 ， 该 喷嘴 具有 布置 成 在 围绕 飞行 器 下 侧 的 周边 分 布 
成 气流 如 图 7 所 示 , 飞机 支撑 在 一 个 中 空 的 气体 柱 上 。 如 的 多 个 位 置 排出 的 口 部 ， 第 二 气体 排出 通道 在 接合 
果 当 飞机 悬 停 时 ， 它 被 一 阵风 击 中 ， 如 在 上 述 在 先 申请 出 第 一 通道 ， 并 终止 于 围绕 结构 周边 的 后 部 延伸 的 
108, 365 中 充分 描述 的 那样 ， 飞 机 通过 转子 的 气体 导向 30 喷 路; 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 述 嘴 的 内 侧 边 界 ， 
环 的 运动 而 稳定 。 弯曲 成 光滑 的 凸 面 ， 另 一 个 壁 形 成 嘴 的 外 侧 边界 ; 
在 “申请 系列 ”第 108， 365 号 中 DRR KALP, mpr 之 间 连 接 处 的 可 变 比 例 装置 ;该 结构 内 的 装置 ， 用 
飞行 是 通过 向 后 移动 气体 控制 环 来 实现 的 ， 这 样 飞机 就 动 推 进 气 体 沿 着 所 述 第 一 通道 到 达 连 接 处 ， 并 由 此 以 由 
稍微 向 下 倾斜 ， 从 环形 喷 管 排出 的 气体 柱 向 后 倾斜 ， 这 流量 比例 装置 的 位 置 确定 的 比例 到 达 喷 中 ; БИНЕН 
样 ， 气 体 柱 既 部 分 地 支撑 了 飞机 ， 又 给 了 飞机 向 前 的 推 8 的 嘴 部 相关 联 的 气体 引导 装置 ， 悬 挂 装 置 置 于 气体 引 
力 。 在 本 发 明 中 ， 向 前 飞行 的 过 渡 是 通过 打开 襟 翼 54 来 导 装 置 和 该 结构 之 间 ， 以 将 气体 引导 装置 可 移动 地 悬挂 
实现 的 ， 使 得 沿 第 一 气体 置换 通道 向 下 流动 的 推进 气体 在 所 述 嘴 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 
在 飞机 周边 的 相当 大 一 了 分 上 被 转移 到 周边 喷嘴 52 中 。 控制 表面 ， 所 述 气体 控制 表面 形成 所 述 儿 侧 边界 的 可 移 
从 国外 围 国 喷嘴 52 的 横向 部 分 流出 的 推进 气体 被 图 固定 4 动 延 伸 部 分 ， 并 且 其 形状 适 于 将 从 嘴 中 排出 的 气体 向 内 
ЊН Р 73 向 后 引导 。 引导 到 所 述 凸 面 周 围 ， 第 一 致 动 装置 ， 用 于 操作 流量 比 

飞机 向 前 飞行 的 控制 是 通过 升降 舵 64 实现 的 ， 升 降 例 装 置 以 在 通道 之 间 可 变 地 分 配 推进 气体 流 ;， 以 及 第 二 
КЕ 64 起 喷气 襟 翼 的 作用 。 这 些 叶 片 能 够 控制 飞机 的 俯仰 致 动 装置 ， 用 于 移动 气体 引导 装置 以 改变 气体 控制 表 务 
和 滚 转 ， 因 为 它们 分 布 在 飞机 后 部 大 约 120° 的 圆 弧 上 。4s 相 对 于 所 述 嘴 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 嘴 排 出 的 推进 
叶片 64” 的 控制 。 受 旋翼 控制 轴 78 运动 的 影响 一 一 自动 ”气体 的 流动 方向 。 
稳定 飞机 或 由 飞行 员 操 纵 操纵 。 叶 片 64 的 运动 取决 于 气 2 安 。 具 有 机 身 结构 的 飞机 ， 壁 内 ， 该 结构 形成 第 
体 控制 环 41 的 位 置 ， 以 及 叶片 和 气体 之 间 的 互 连 。 借 助 和 第 二 气体 置换 通道 ， 国 第 一 气体 排出 通道 终止 于 向 
于 杆 70 的 控制 环 是 这 样 的 ， 随 着 气体 流 过 两 个 喷嘴， 由 “的 推进 喷嘴 ， 该 喷嘴 具有 布置 成 在 围绕 飞行 器 下 侧 的 周 
于 叶片 和 气体 控制 环 的 运动 而 施加 在 飞机 上 的 力 将 年 相 0 边 分 布 的 多 个 位 置 排出 的 ， 第 ы 


同 的 意义 上 。 例 如 ， 让 我 们 假设 气体 控制 环 的 后 部 д. 通道 ， 并 终止 于 围绕 飞行 器 后 部 延伸 的 周 ; 
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结构 的 外 围 ; i ee EL ss 

并 向 内 弯曲 成 光滑 的 凸 面 ， 另 一 个 壁 形成 嘴 的 外 侧 边界 ， 有 布置 成 在 围绕 飞行 器 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 排出 
通道 之 间 连 接 处 的 可 变 流量 比例 装置 ， 旋 结 构 内 的 装置 ， 的 口 部 ， 第 气体 排出 通道 在 接合 处 引出 第 一 通道 ， 

用 于 推动 推进 气体 沿 着 所 述 第 一 通道 到 达 连 接 处 ， 并 由 终止 于 围绕 结构 周边 的 后 部 延伸 的 周边 喷嘴 ， 所 述 壁 中 
此 以 由 流量 比例 装置 的 位 置 确定 的 比例 到 达 喷 嘴 ， 与 向 的 一 个 形成 所 述 嘴 的 内 侧 边 界 ， 并 向 内 弯曲 成 光滑 的 凸 
下 指向 的 喷嘴 的 嘴 相 关联 的 气体 引导 装置 ; 置 于 气体 引导 面 ， 男 一 个 壁 形成 嘴 的 外 侧 边 界 ， 在 通道 之 间 的 连接 处 
装置 和 结构 之 间 的 悬挂 装置 ， 用 于 将 气体 引导 装 可 移 的 可 变 流量 比例 装 该 结构 内 的 装置 ， 用 于 治 着 所 述 
动 地 悬挂 在 所 述 嘴 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 气体 引导 装置 第 一 通道 将 推进 气体 推动 到 连接 处 ， 并 由 此 以 由 比例 分 
具有 气体 控制 表面 , 该 气体 控制 表面 形成 所 述 外 侧 边界 的 配 装置 的 位 置 确定 的 比例 到 达 喷 路 ， 与 向 下 喷嘴 的 中 部 
可 移动 的 外 张力 ， 并 且 被 成 形 为 将 从 口腔 排出 的 气体 向 相关 联 的 气体 引导 装置 ， 巧 挂 装置 ， 置 于 气体 引导 装置 
内 引导 到 所 述 凸 面 周围 ， 由 所 述 外 围 喷嘴 外 的 结构 承载 和 该 结构 之 间 ， 以 将 气体 引导 装置 可 移动 地 悬挂 在 所 述 
的 可 移动 升降 叶片 , 其 位 置 位 于 从 外 围 喷嘴 排出 的 气流 中 ; 嘴 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 控制 表 
第 一 致 动 装置 ， 用 于 操作 流量 比例 装置 ， 以 在 通道 之 间 面 ， 该 气体 控制 表面 形成 所 述 外 侧 硬 凸 起 的 可 移动 延 


可 变 地 分 配 推 进 气 流 ; 第 1 

装置 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 的 位 置 ， 从 而 可 
变 地 控制 从 所 述 中 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 和 用 了 
改变 叶片 相对 于 结构 的 方位 的 第 三 致 动 装置 
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且 被 成 形 为 将 从 口腔 排出 的 气体 向 内 引导 到 所 
起 表面 周围 ， 可 移动 的 升降 能 叶片， 其 绕 横 向 于 通 
姑 喷 嘴 的 气流 的 轴线 枢 转 地 安装 在 所 述 外 围 喷嘴 的 外 
结构 上 ， 并 且 位 于 从 所 述 喷 嘴 排 出 的 气流 中 ;第 一 致 
з. 具有 机 身 结 构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 壁 30, 形成 第 装置 ， 用 于 操作 流量 比例 装置 ， 以 在 通道 之 问 可 变 地 
和 第 二 气体 置换 通道 ， 第 人体 置换 通道 终止 配 推进 气流 ;第 二 致 动 装置 ， 用 于 移动 气体 引导 装置 ， 
在 向 下 指向 的 推进 喷嘴 中 ， 该 喷嘴 具有 布置 成 在 围绕 飞 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 
行 器 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 处 放 的 口 ， 并 且 第 二 气 控制 从 所 述 嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 以 及 在 各 个 
换 通道 在 接合 处 从 第 一 通道 引出 ， 并 终止 于 围绕 结 ”叶片 和 气体 引导 装置 的 相关 部 分 之 间 的 互 连 装 置 ， 使 得 
构 周 边 的 后 部 延伸 的 周边 喷嘴 ， 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 ”气体 引导 装置 的 位 置 变 化 引起 叶片 的 方向 的 相应 变化 ， 
的 内 边界 ， 并 向 内 弯曲 40。 将 离 该 内 边界 ， 形 成 光滑 使 得 随 着 气体 流 过 所 述 两 个 喷嘴 ， 气 体 引导 装置 和 叶片 


SEE 


п 


ыо. Е 


Win, ME ра, 在 通道 之 间 的 连 的 相应 运动 各 自 引 起 以 相同 的 方式 施加 在 飞行 器 上 的 力 。 

接 处 的 可 变 流量 比例 装 结构 内 的 装置 ， 用 于 推动 6. 具有 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 壁 形成 第 一 和 
ыл 然后 以 流量 比例 二 气体 置换 通道 结构 内 的 装置 ， 用 于 

装置 的 位 置 所 确定 的 比例 到 达 喷 嘴 ， 与 向 下 喷嘴 的 嘴 部 ”动人 乞 体 ; 第 一 通道 通常 从 祁 体 推进 装 
关 的 气体 引导 装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 结构 之 间 ” 室 ， 然 后 向 下 延伸 到 向 下 指向 的 环形 

的 县 挂 装置 " 用 于 可 移动 地 苹 挂 50 АЕ ТЖЕ УЫ 在 飞机 的 下 侧 有 具有 开口 ， 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 述 
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Пн а Е TAT MR, 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 控制 表面 ， 所 述 气体 


以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 中 部 的 位 置 ，* 而 可 变 地 控制 表面 形成 所 述 外 侧 边 界 的 可 移动 延 介 部 ”并 且 被 成 
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叶片 和 气体 引导 装置 的 相关 部 分 之 问 的 互 连 装置 ， 使 得 Талик See шими 
Оа p ,、 变 地 分 配 推进 气流 ， 以 及 第 二 致 动 装置 ， 用 于 移动 气体 

+ 根据 权利 要 求 3 MRN ЫТ, KREET, FÈ 引导 装置 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 的 位 置 ， 从 
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11. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 第 三 致 航 的 装置 。 该 结构 形成 第 一 和 第 二 气体 置换 通道 ; 第 一 气 
动 装置 包括 将 升降 舵 叶片 与 所 述 气体 引导 装置 互 连 的 装 ” 体 排出 通道 终止 于 向 下 的 推进 喷嘴 , 该 喷嘴 具有 布置 成 在 

置 , 由 此 具有 邻近 气体 引导 装置 上 相关 点 的 外 围 位 置 的 各 围绕 飞行 器 下 侧 的 周边 分 布 的 多 个 位 置 排 出 的 口 部 , 第 
个 叶片 的 定向 随 着 气体 引导 装置 的 位 置 变化 而 改变 。 体 排出 通道 在 接合 处 引出 第 一 通道 , 并 终止 于 围绕 结构 
12. 一 种 飞机 ， 上 有 具有 机 身 结 构 : 该 结构 内 的 壁 形成 第 一 ”周边 的 后 部 延伸 的 周边 喷嘴 ; 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 述 嘴 
和 第 二 气体 置换 通道 ; 结构 内 的 装置 , 用 于 沿 着 通道 将 气 的 内 侧 边 界 , ЭТЕТ РА 25 MR 3698 ST, 男 一 个 壁 形成 嘴 
体 10 板 状 推出 ， 第 一 通道 通常 从 气体 推动 装置 向 外 延伸 的 外 侧 边 界 ， 在 通道 之 间 的 连接 处 的 可 变 流量 比例 装置 
到 环形 室 , 然后 向 下 终止 于 向 下 指向 的 环形 喷嘴 ,该 环形 该 结构 内 的 装置 , 用 于 推动 推进 气体 治 着 所 述 第 通道 到 
喷嘴 在 飞机 下 侧 具 有 开口 ; 所 述 壁 中 的 一 个 壁 形成 所 述 嘴 达 连 接 处 , 并 由 此 以 由 流量 比例 装置 的 位 置 确定 的 比例 到 
的 内 侧 边界 , 并 从 那里 向 内 弯曲 成 光滑 的 凸 面 , 而 男 一 个 达 喷 嘴 ; “气体 导向 ”装置 与 向 下 导向 的 喷嘴 的 嘴 部 相 
壁 形 成 嘴 的 外 侧 边界 ; 第 二 气体 置换 通道 在 位 于 环形 室 中 HK: 悬挂 装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 间 ， 以 将 气 
的 弓形 接合 处 20 处 从 第 一 通道 引出 ， 并 终止 于 围绕 该 结 体 引导 装置 可 移动 地 悬挂 在 所 述 嘴 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 
构 周边 的 后 部 延伸 的 周边 喷嘴 ; 围绕 接合 处 以 多 个 弧 形 系 气体 引导 装置 具有 气体 控制 表面 , 所 述 气 体 控制 表 lee 
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BN AEN BS) Z УВ r 5 将 一 系列 中 的 每 个 翼 片 与 同一 系 所 述 外侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 , 并 且 被 成 形 为 将 从 口腔 
列 中 的 其 他 辟 片 2a 相互 连接 的 装置 ， 每 个 系列 中 的 翼 片 出 的 气体 向 内 引导 到 所 述 凸 面 周 围 ; 第 一 致 动 装置 , 用 了 
可 在 多 个 位 置 之 间 移动 , 在 这 些 位 置 中 , 由 该 系列 控制 的 操作 流量 比例 装置 ， 以 在 通道 之 间 可 变 地 分 配 推进 气流 ; 
那 部 分 气流 可 被 完全 引导 通过 所 述 喷嘴 中 选 定 的 一 个 喷 陀螺 仪 转子 , 其 安装 在 所 述 结构 中 ,能够 相对 于 所 述 结构 
踪 ， 与 环形 喷嘴 口 相关 联 的 气体 引导 装置 ; 30 悬挂 装置 ， 进 行 有 限 程度 的 万 向 运动 , 置 于 结构 和 转子 之 间 的 偏 置 装 
置 于 气体 导向 装置 和 结构 之 间 , 以 可 移动 地 悬挂 气体 导向 置 , 用 有 置 到 结构 内 的 中 间 位 置 ; 以 及 第 二 致 动 
装置 , 靠近 所 述 口 的 外 侧 边界 ; 所 述 气体 引导 装置 具有 气 装置 ,用 于 移动 气体 引导 装置 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 
体 控制 表面 , 所 述 气体 控制 表面 形成 所 述 外 板 边 界 的 可 移 “ш 从 而 可 变 地 控制 从 中 部 排出 的 推进 气体 
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动 延伸 部 , ЗЕ HIRIEN FARRA AA А ЕЕ 的 流动 方向 , 所 述 第 二 致 动 装置 响应 于 转子 从 其 中 间 位 置 
PER nM; 由 所 述 外 围 喷嘴 外 部 的 结构 承载 的 可 移动 的 升 的 倾斜 而 操作 。 
降 艇 叶片 , 该 升降 舵 叶 片 定位 成 位 于 从 所 述 喷 嘴 排 出 的 气 16. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 飞机 ， 包 括 飞 行 员 操作 的 
流 中 ， 所 述 40 个 叶片 围绕 基本 水 平 的 轴线 贸 接 ; 气体 引 装置 ,以 使 旋翼 从 其 中 间 位 置 倾 斜 从 而 驱动 气体 引导 装 
导 装 置 上 的 点 和 具 邻近 所 述 点 的 外 围 位 置 的 单个 升降 置 。 
驼 叶 片 之 间 的 互 连 装 ,使 得 气体 引导 装置 的 位 置 变化 引 17. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 沿 着 通道 推 
起 叶片 方向 的 相应 变 化 ， 使 得 当 气 体 流 过 环形 喷嘴 时 , 通 动 推进 气体 的 装置 包括 构成 所 述 陀螺 仪 转子 的 推动 转子 。 
过 引导 装置 的 位 置 变化 施加 到 飞机 上 的 力 与 通过 叶片 方 ” 18. 具有 机 身 结构 的 所 有 飞机 ; 该 结构 内 的 壁 形成 第 一 
向 的 相应 变化 50 施加 到 飞机 上 的 力 具 有 相同 的 意义 ; 第 和 第 二 气体 置换 通道 ; 第 一 气体 排出 通道 终止 于 向 下 的 
一 致 动 装置 ， 用 于 独立 于 其 他 系列 操 和 ,每 个 系列 的 襟 咽 ， 进 喷嘴 , 该 推进 喷嘴 具有 布置 成 在 围绕 飞行 器 下 侧 的 周 
以 在 通道 之 间 可 变 地 分 配 推 进 气流 ; 和 第 二 致 动 装置 , 以 分 布 的 多 个 位 置 排出 的 口 部 , 第 二 气体 排出 通道 在 接合 
移动 气体 引导 装置 ,并 通过 互 连 装置 移动 叶片 ， 以 改变 气 引出 第 一 通道 , 并 终止 于 围绕 结构 周边 的 后 部 延伸 的 周 
o 改变 叶片 的 位 置 ， 从 而 可 变 地 控制 从 喷嘴 ; 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 述 嘴 的 内 侧 边 界 ， 并 向 内 
每 个 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 曲 成 光滑 的 凸 面 , 另 一 个 壁 形 成 嘴 的 外 侧 边界 ; 在 通道 
以 
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.13。 根 据 权利 要 求 12 PRAY К, КМЕТ Е, IRE о аа т 
接 的 升降 舵 叶 邻近 所 述 外 围 纳 嘴 的 中 心 部 分 设 і ,并 且 嘴 部 相关 联 的 气体 引 导 装 置 Я LEI E, 置 于 气体 引 
(ЙИР ЕИ ЕЙТЕН ЫЕ, 以 引导 管 和 该 结构 之 间 , СО СИЗЕ ТИ ЧЕТ 
н 体 , 所 述 横向 部 分 基本 上 在 所 述 路 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 气体 引导 装置 具有 气体 控 和 
о eee Я 该 气体 控制 表面 形成 所 述 外 侧 边 界 的 可 移动 延伸 部 ， 
14. 根 据 权利 要 求 12 所 述 的 飞行 器 ,包括 两 个 系列 的 能 被 成 形 为 将 从 路 中 排出 的 气体 向 内 引导 到 所 述 凸 面 局 
叶 , 所 述 两 个 系列 的 稻 叶 布置 在 所 述 第 “ 体 半 换 道道 中 , 由 所 述 外 围 喷嘴 外 的 结构 承载 的 可 移动 升降 叶片 , 其 位 轩 
a í e 端 前 方 的 位 于 从 外 围 喷嘴 排出 的 气流 中 ; 操作 流量 配 ' 比 的 第 一 驱 到 
位 置 处 , 并且 位 了 所 过 飞行 的 纵向 轴线 的 相对 侧 上 ， 以 装置 a i 
操作 舵 叶 以 转移 通过 它们 的 气体 从 而 控制 飞机 偏 
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安装 在 所 述 结构 中 , 能 够 相对 于 所 述 结构 进行 有 限 程 度 的 ИЯ 邻近 外 围 喷嘴 的 横向 部 分 的 固定 
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向 运动 ; 于 结构 和 转子 之 间 的 偏 中 装 置 ， 用 于 将 转子 ” 叶 栅 叶片 ， 用 于 将 从 所 述 横向 部 分 排出 的 气体 基本 上 引 
到 结构 内 的 中 间 位 置 ; 以 及 第 二 致 动 装置 ,用 于 移动 ” 导 到 飞机 的 后 方 ; 在 气体 引导 装置 上 的 点 和 具有 邻近 所 
气体 引导 装置 以 改变 气体 控制 表面 相对 于 所 述 嘴 部 的 位 述 点 的 外 围 位 置 的 单个 升降 能 叶片 之 间 的 互 连 装置 ， 使 
置 ， 从 而 to^ 可 变 地 控制 从 中 部 排出 的 推进 气体 的 流动 方 ” 得 气体 引导 装置 的 位 置 变化 导致 叶片 的 方向 相应 变化 ， 
向 , 所 述 第 二 致 动 装置 响应 于 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 而 ”使 得 当 气 体 流 过 环形 喷嘴 时 ， 由 气体 引导 装置 的 位 置 变 
操作 ， 和 气体 引导 装置 的 相关 部 分 之 间 的 互 连 装置 , 使 得 ”化 施加 到 飞行 器 上 的 力 与 由 叶片 的 方向 相应 变化 施加 到 
气体 引导 装置 的 运动 引起 叶片 的 jg 取向 的 变化 。 飞行 器 上 的 力 具有 相同 的 意义 ;第 一 致 动 装置 ， 用 于 独 

19. 根据 权利 要 求 18 所 述 的 飞机 ， 包 括 飞行 员 操 作 的 。 立 于 其 他 系列 操作 每 个 系列 的 襟 愤 ， 以 在 通道 之 间 可 变 
装置 ， 以 使 旋翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 从 而 驱动 气体 引导 装 。 地 分 配 推进 气流 ; 陀螺 仪 转子 ， 其 安装 在 所 述 结构 中 ， 
置 。 能 够 相对 于 所 述 结构 进行 有 限 程度 的 万 向 运动 置 于 结 
20. 根据 权利 要 求 18 所 述 的 飞行 %;， 其 中 沿 着 通道 推动 ” 构 和 转子 之 间 的 偏 置 装 置 ， Тине РМ 到 结构 内 的 
推进 气体 的 装置 包括 构成 所 述 陀螺 仪 转子 的 推动 转子 。 PAME: 以 及 第 二 致 动 装置 ， 用 于 移动 气体 引导 装置 ， 

21. 有 具有 机 身 结构 的 飞机 ; 该 结构 内 的 壁 形成 第 一 和 第 ”并 通过 互 连 装 置 移动 升降 舵 叶片 ， 以 改变 气体 控制 表面 


Seas: 


二 气体 置换 通道 ; 结构 内 的 装置 ， 用 于 沿 着 通道 向 外 推动 ”相对 于 所 述 嘴 部 的 位 置 ， 并 改变 升降 舵 叶 片 的 位 置 ， 从 
气体 ;第 一 通道 通常 从 气体 推进 装置 向 外 延伸 到 环形 室 ， ”而 可 变 地 控制 从 每 个 喷嘴 排出 的 推进 气体 的 流动 方向 ， 
然后 向 下 延伸 到 向 下 指向 的 环形 喷嘴 , 该 环形 喷嘴 在 飞机 ”所 述 第 三 致 动 装置 响应 于 转子 从 其 中 间 位 置 的 倾斜 而 操 
侧 具 有 开口 ， 所 述 壁 中 的 一 个 形成 所 述 嘴 的 内 侧 边 界 ，” 作 。 

并 向 内 弯曲 成 光滑 的 凸 面 ， 另 一 个 壁 形成 嘴 的 外 侧 边界 ; 22. 根据 权利 要 求 21 所 述 的 飞机 ， 包 括 飞 行 员 操 作 的 
第 二 气体 置换 通道 从 第 一 通道 引出 , 在 位 于 环形 室 中 的 弧 ”装置 ， 以 使 旋翼 从 其 中 间 位 置 倾斜 ， 从 而 驱动 气体 引导 
连接 处 终止 于 围绕 该 结构 周边 的 后 部 延伸 的 周边 喷嘴 ， ”装置 


居 绕 接合 处 以 多 个 弧 形 系列 排列 的 多 个 匀 接 翼 片 ; 将 一 系 2 .根据 权利 要 求 21 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 沿 着 通道 推 


列 的 每 个 辟 片 与 同一 系列 的 其 他 翼 片 互 连 40 的 装置 ， 每 “ 动 推进 fi 体 的 装置 包括 构成 所 述 陀 螺 仪 转子 的 推动 转 
个 系列 的 翼 片 可 在 多 个 位 置 之 间 移动 ,在 这 些 位置 , 由 该 “ 子 。 


系列 控制 的 那 部 分 气流 可 被 完全 引导 通过 选 定 的 一 个 所 24. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 壕 
述 喷嘴 ， 与 环 喷嘴 口 相关 联 的 气体 本 导 装 置 45; 悬挂 “机 身 结 构 是 透镜 形 的， 并 由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 ， 所 述 
装置 ， 置 于 气体 引导 装置 和 该 结构 之 间 ， 以 将 气体 引导 装 REREN WERA ERM. 
置 可 移动 地 悬挂 在 所 述 嘴 的 外 侧 边界 附近 ; 所 述 气体 引导 25. 根据 权利 要 求 18 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 
装置 具有 气体 控制 表面 , 所 述 气体 控制 表面 形成 所 述 外 侧 ”机 身 结构 是 透镜 形 的 ， 并 由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 ， 所 述 
边界 的 可 移动 延伸 部 , 并 且 被 成 形 为 将 从 口腔 排出 的 气体 ”中 型 表面 为 飞机 提供 升力 产生 表面 。 
向 内 引导 到 所 述 凸 面 周 围 ; 由 所 述 外 围 喷嘴 外 部 的 结构 承 26. 根据 权利 要 求 21 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 机 身 
载 的 可 移动 的 升降 能 叶片 ， 并 且 定 batAS55#H 的 at 结构 是 透镜 形 的 ， 并 由 相对 的 辟 型 表面 覆盖 ， 这 些 翼 弄 
AS 而 为 飞机 提供 升力 发 展 表面 。 
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INVENTOR. 
VJEKOSLAV. GRADECAK 


美国 专利 局 3, т, 


1965 + 4 H 元 特 获 得 专 


利 
о 2-6 
3, 177, 654 А А 
____ “ e э J ' 在 E 进 脉冲 之 间 清 除 多 余 的 电子 ， Ж ZA Е о 
Спадок. ЕЕ AREUM ДЫША АЧЕН, AXB. Ze TSE, 
Serer rere 组 合 和 布置 ， 这 将 在 下 文 的 说 明 书 中 描述 ， 特 别 是 在 权利 要 
附 图 形成 了 本 公开 的 重要 部 分 ， 


+ 1961 # 9 В 26 HEX Be. 第 140，919 号 索赔 。 (Ci。 求 中 指出 ， 并 在 附 图 中 示 出 ， 


60—35.5) 
| ТОНИ КИ 1 是 单个 推进 装置 的 横 截 面 图 ; 
本 发 明 总 体 上 涉及 推进 ， 有 具体 地 说 ， 涉 及 一 种 电动 航 2 是 沿 F 1 的 2-2 线 截取 的 训 视 图 .URE 1 号 ; 
空 航天 推进 系统 。 10 3 是 系统 图 4; 
前 的 “航天 器 系统 和 方案 ”主要 依靠 大 型 助 推 火箭 ”图 5 是 
推力 来 完成 “旅程 ”的 初始 阶 段 ， 助 推 器 被 “投放 ”。 脉冲 阶段 ; 
耗 尽 时 ”和 另 一 个 “推力 源 ” 用 于 继续 旅行 。 对 于 轨 
飞行 和 限 机 动 的 化 学 燃料 系统 来 说 是 足够 的 ， 但 是 
对 于 长 时 间 的 太空 飞行 来 说 ， 有 必要 获得 长 时 间 的 ] EN 15 
且 进 入 太空 ， 少 量 的 推力 就 足以 加 速 和 “引导 ”一 个 
运载 工 和 提议 的 系统 ， 包括 “使 用 太阳 能 ”、“ 光 子 
推进 ”和 电力 推进 。 电 力 推进 系统 “大 致 ”分 为 三 类 : 电 


A A Ш-Н 


” KNE; 
储 进 装置 的 示意 图 。 推 进 力 


5 = 
Ang 
Ss 
3 


热 液体 喷射 ， 其 中 气态 推进 剂 被 电 加 热 并 在 热力 学 上 加 20 ”图 6 是 进 脉冲 之 间 操 作 的 示意 图 ;mw，wrw s 
速 ， ATA. MIEN, MARED RA Hae 图 7 是 装 有 多 种 推进 装置 的 航空 航天 器 的 俯视 图 。 单 位 
离子 体 被 电磁 场 加 速 。 “所 有 这 些 系统 都 有 比 化 学 和 
物质 高 得 多 的 特殊 冲动 。 火 稍 的 推力 非常 有 限 ， 只 适合 图 8 是 放大 的 剖 视图 。 图 7 中 的 线 “8-8”。 
在 太空 中 使 用 。 25 ， 相 似 的 数字 标记 表示 相似 的 元 件 。 贯 穿 附 图 的 各 个 视图 的 
“理想 推进 系统 ”将 具有 高 比 冲 。 或 者 长 期 有 效 推力 ”部 分 。" ”“.”” “是 的 ， 
有 足够 的 推力 举 起 一 辆 车 。 一 一 直接 从 “地 面 ， 和 “ 国 继续 飞 MARE MEH 
行 一 一 进入 太空 。- 这 将 消除 _ 7 现在 参考 。' 图 1-3-，。 推 进 器 。 单 元 10 被 图 示 为 具有 侧 壁 
ЕА ИЕС 状 结构 。12.， 和 端 墙 。14 ，, 封 闭 了 在 顶部 和 底部 基 
у Wa lee 还 必须 能 够 操作 。30 本 敞开 的 腔 室 16. WREE увин Азна а, AH 
РВ, ЕАС EE АШК >Ш 闭 与 装置 相关 的 电线 和 次 要 附件 。 间 隔 开 的 平行 放电 电极 18 
о, 没有 由 高 速 重 返 和 摩 棕 制 动 引起 的 空气 在 侧 壁 12 的 上 端 之 间 延 伸 ， 放 电 电 极 18 可 以 是 支撑 在 绝缘 
动力 学 加 热 。 Ж 20 之 间 的 金属 棒 ， 并 且 至 少 在 一 个 “ 端 部 ”连接 到 绝缘 体 
主要 对 象 。 的 。 因 此 ， 本 发 明 旨 在 提供 一 种 推进 系统 .35 20。 公 共 高 压 导 体 22。 横 跨 ... 低 端 。 = р 6 是 一 一 个 筛 状 或 网 
于 启用 。 大 气 层 内 的 受 控 飞行 ， 在 不 改变 “系统 的 基 。 状 网 格 24。 在 侧 墙 内 。12 是 垂直 的 。 隔 开 。 电 磁 线 圈 26 可 
本 操作 ”的 情况 下 继续 进入 “太空 ”, 并 实现 扩展 的 太空 以 完全 缠绕 在 单个 单元 的 腔 室 16 周围, 或 者 作为 具有 公共 电 
飞行 。 Í 磁体 部 分 的 多 单元 组 件 的 一 部 分 从 每 一 端 延 伸 。 
-在 未 来 已 知 发 电 的 条 件 F. -RF -Eo ARE, | 40 “彼此 相对 的 电极 28 和 30 安装 在 侧 壁 12 的 内 表面 上 或 内 表 
文 描述 的 “电力 推进 系统 ”可 能 适用 于 起 飞 和 地 面 着 陆 ” 面 中 ,在 端 辟 14 内 和 电极 18 MTF E Bee es Ho kes S 


| 

=. 管 34。-. 以 下 。 入 口 “32” 是 辐射 源 36。 流 体 。 并 且 腔 室 中 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 电力 推进 系统 ， 其 中 的 胶体 受到 辐射 。 根 据 尺 寸 和 具体 的 安装 ， 该 结构 在 细节 和 
使 用 极 高 的 电压 来 电离 冠状 放电 场 中 的 流体 ， 电 离 的 流 ”构造 上 可 以 有 很 大 的 不 同 ， 所 示 的 布置 仅仅 是 一 个 例子 。 
体 被 极 高 功率 的 磁 脉冲 加 速 ， 这 在 推进 室 中 产生 收缩 效 45 MUSE. ЙЕЗЕ 

MV © 

: Н 如 图 4 所 示 ， 电 极 。-18 连接 到 。 高 压 电 源 38 的 一 侧 和 电 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 电力 推进 系统 ， 其 中 Р ñ s S АНЕ: 
推进 香 元 室 的 两 端 都 是 开放 的 ， 从 而 在 大 气 中 ， 空 气 被 网 24“ 接 地 ”.. 男 一 边 。 其 中 ， 从 “项 部 ”到 “底部 ”提供 高 电位 ， s52. 为 


了 实现 “期 望 的 结果 ”， 可 以 设想 大 约 一 百 万 伏 或 更 多 的 电势 。 


允许 进入 该 室 并 电离 以 形成 等 离子 体 ， 末 电离 的 空气 被 二 实 下 P 
eH A ЭНИП Я НЙН ШЕ. E T IE 16 ü LAGE ATC 


N = А KAF, ZAH 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 电力 推进 系统 ， 其 中 X 
度 体 的 供应 被 用 作 在 空间 运行 的 等 离子 体 源 ， ми 离子 被 吸引 到 极 性 相反 的 栅 格 24。 当 从 电源 48 向 电 


БО с. Е ¿ ра 
近 的 辅助 辐射 源 增强 。 НИШ. Pe] 26 施加 高 电流 脉冲 70 时 ， 产 生 磁 力 线 轴 向 有 效 的 磁场 
又 一 个 。 本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 电力 推进 系统 ， 

系统 可 以 作为 单个 单元 或 者 分 布 在 整个 航空 Т е 8 

кни 以 避免 在 0 0475725 
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3, 177, 654 Я 

穿 过 房间 。 这 驱动 离子 以 相当 大 的 加 速度 向 下 运动 ， 。 体 ， 在 推进 装置 中 产生 等 离子 体 。 单 元 之 间 的 各 种 空间 和 
这 种 现象 通常 被 称 为 “ 夭 缩 效应 ”。 因 此 ， 由 工作 流 ” 隔 间 可 用 于 容纳 电气 设备 、 电 容器 组 、 控 制 器 、 胶 体 、 燃 
体 和 离子 形成 的 等 储 子 体 被 向 下 驱动 通过 向 格 34， 通 。 料 和 生命 维持 必需 品 ， 如 氧气 和 水 。 
过 反应 产生 推力 。 相 当 多 的 空气 被 吸入 。 等 离子 体 的 如果 所 有 的 推进 装置 具有 相似 的 极 性 并 产生 相似 电荷 
运动 又 大 大 增加 了 质量 流量 ， 因 此 可 感知 。 推 力 可 以 的 粒子 ， 飞 行 器 下 游 的 等 离子 体积 聚 将 导致 高 电势 空间 电 
在 大 气 中 获得 。 另 外 。 去 。“ 高 电压 、 极 高 电磁 功率 荷 ， 这 将 阻止 更 多 带电 粒子 的 喷射 并 破坏 推力 。。 已 经 提 
脉冲 ”。- 仔 细 考虑 ， 大 约 是 几 百 万 安培 。。 由 于 实际 出 了 将 带 相反 电 攻 的 粒子 注 入 废气 流 以 中 和 电 和 的 方案 
电源 可 能 有 所 不 同 ， 因 此 未 说 明 具体 类 型 。 例 如 ， 静 ”但 是 涉及 的 问题 很 多 。 用 。 如 图 所 示 的 多 单元 推进 系统 ， 
(Pa ra su q ns мык олсо рнк мета 
供 高 电流 脉冲 。 积聚 ， 如 图 8 所 示 ， 下 游 混合 提供 电荷 中 和 。 

于 每 个 磁 脉冲 可 能 不 足以 驱动 充满 等 离子 体 的 。 ”为 了 确保 在 大 气 中 向 前 飞行 时 有 足够 的 空气 供应 ,飞行 
膀 室 完全 通过 梢 极 24， 腔 室 中 过 量 电子 的 积累 可 能 导 器 上 表面 的 前 缘 装 有 由 千 履 项 66 或 类似 机 构 驱动 的 匀 接 
致 击 穿 路 径 并 引发 电极 18 和 栅 极 之 间 的 电弧 放电 。 这 RER 64。 当 挡 板 64 打开 时 ， 空 气 。 在 ram 效应 下 被 接收 
将 停止 等 离子 体 流 20 并 导致 推力 损失 。 为 了 避免 这 种 ”并 分 配 到 各 种 推进 装置 。 下 部 叶片 5-6 可 以 被 偏转 以 向 后 
情况 的 发 生 , 在 板 电极 28 和 30 之 间 建 立 了 一 个 电势 ， 引导 等 离子 体 流 用 于 向 前 推进 ， 或 者 向 前 引导 用 于 减速 。 
该 电势 垂直 于 电磁 场 ， 并 根据 极 性 使 多 余 的 电子 “ 镍 ”叶片 56 垂直 时 ， 飞 行 器 可 以 根据 施加 到 推进 装置 上 的 动 
吸引 到 一 个 或 另 一 个 板 电极 上 ”。25 必要 的 电压 。 可 ， 力 悬 停 、 上 升 或 下 降 ， 叶 片 可 以 是 机 械 的 、 电 动 的 或 流体 
以 通过 适当 的 减少 从 高 压 电 源 38 获得 。 为 了 确保 在 适 ”操作 的 ， 带 有 适合 于 飞行 员 的 控制 装置 。 这 种 系统 是 众 所 
当 的 时 间 适 当地 清除 多 余 的 电子 ， 电 路 必须 连接 到 。 ” 周知 的 。 
电磁 线圈 26 和 平板 电极 28 和 30 奈 合 到 高 速 开 关 电 路 At。 在 低 海拔 或 稠密 大 气 中 ， 脉 冲 磁场 可 以 以 相对 低 的 
42 以 交 蔡 操作 。 因 此 ， 在 图 5 所 示 的 推进 脉冲 中 ， 等 ”频率 工作 ， 而 在 稀 藩 大气 或 太空 中 ,高 频 脉冲 是 理想 的 。。 
离子 体 被 电磁 场 向 下 驱动 ， 而 在 图 6 所 示 的 美 除 脉冲 ”脉冲 可 防止 带电 短路 路 径 的 建立 和 随后 的 电弧 放电 ， 尤 其 
中 ,多余 的 电子 被 扫 向 平板 电极 30。 取决 于 工作 频率 ， ”是 在 电阻 较 低 的 近 真 空 环境 中 。 设 想 极 高 的 电压 和 高 磁 肪 
开关 装置 35 可 以 是 电子 的 、 机 电 的 或 任何 其 他 合适 的 — 冲 电流 。 提 供 比 以 前 提出 的 系统 高 几 个 数量 级 的 推力 ， 多 
类 型 。 个 单位 可 以 在 很 大 的 面积 上 产生 可 观 的 总 推力 。 

应 当 注意 ， 没 有 指明 有 具体 的 极 性 。 都 不 是 。 根 据 电 ”应 当 理 解 ， 推 进 系统 可 以 安装 在 各 种 构造 的 车 辆 中 ， 并 
极 18 和 40 的 极 性 ， 可 以 在 电极 18 和 40 上 产生 * 相 反 。 且 各 个 单元 适当 分 布 。 如 果 这 些 单元 是 可 独立 操作 的 ， 或 
极 性 吸引 的 正 离子 或 负离子 。 网 格 24。 此 外 ， 板 电极 者 至 少 一 些 邻 近 车 辆 外 围 的 单元 是 可 独立 操作 的 ， 方 向 控 
28 和 30 之 间 的 电场 可 以 是 任何 方向 。 制 可 以 通过 适当 单元 的 差 动 推力 操作 来 实现 。 
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G з real з 于 推进 单元 可 与 多 种 工作 流体 一 起 操作 , 因此 如 此 半 
过 入 口 32 注入 腔 室 16, 电子 附着 在 胶体 分 子 上 , 形成 备 的 车 辆 可 

电荷 粒子。 离子 迁移 率 低 ， 比 离子 化 的 空气 颗粒 大 

50 倍 ， 因 此 提供 了 容易 被 电磁 场 作用 的 高 质量 等 离 

体 。 在 图 4-6 中 ， 胶 体 粒 子 用 空心 圆圈 表示 ， 电 子 

圆 点 表示 ， 圆 圈 包 含 代表 带电 粒子 的 圆 点 。55 

为 了 帮助 胶体 的 电离 ， 辐 射 被 用 来 使 胶体 粒子 不 稳 

定 并 促进 电子 的 捕获 。 辐射 可 能 来 自 紫外 线 、x 光 或 人 
TARI 国 射频 激发 等 。 因 此 ， 源 36 以 盒 的 形式 独 
设置 ， 并 设置 在 入 口 32 的 正 下 方 ， 以 照射 出 现 的 颗 
Ky. 

辐射 源 36 可 用 于 增强 空气 的 离子 化 , 而 无 需 胶体 注 
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詹姆斯 n .谦虚 ! 纽约 西 94 街 914 号 ñ AL 
F 1963 8 Л 12 HEX. Bt. 26301, 317 2 是 实验 装置 的 局 部 俯视 图 。 飞行器 被 拆 开 来 展示 
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7 Bi. (Cl. 244-12) 图 图 3 是 发 射 杆 的 正视 图 , 飞行 器 支撑 在 发 射 杆 上 准备 
Ë 
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KRIP R ОЕА A AERAR KIT. 起 м о с. P 
本 发 明 的 主要 目的 是 提供 一 种 垂死 的 飞行 器 ,该 飞行 器 О е ы 
能 够 在 其 自 复 的 推进 下 从 地 面 发 射 并 在 任何 方向 操纵 。 y ti 
用 于 JE Н КЕ] рај [B] М-Ж H š И Sp eb. 
A 51 HOER AOA CER, т Н н 
行 器 可 以 从 发 射 杆 发 射 ， 火 和 发 动机 将 围绕 该 发 射 杆 旋转 ， 当 飞行 ДТ, ШШДЕ ТИНИ ЕА Ено Аа 
7 是 停放 在 地 面 上 的 载 人 飞行 器 的 正视 图 ,着陆 轮 
ñ LIP RSIS, ЧЫТЕН НИНА, 


并 通过 与 垂直 延伸 的 火箭 发 动机 结合 的 空气 EMA 7 E 
8 是 载 人 飞行 器 的 仰视 图 , 示 出 了 收回 的 着 陆 轮 以 


本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 这 样 一 种 飞行 器 ， 其 具有 圆 形 该 хей 去 
MARRE, IRRREMARMA AWER, FURT M 
提升 和 水 平 延伸 的 旋转 喷射 火箭 发 动机 的 位 置 ， 
9 是 载 人 飞行 器 的 局 部 俯视 图 , 其 中 飞行 器 的 一 侧 


| 
可 以 通过 隔 间 的 顶部 和 底部 进行 观察 ， 并 且 其 中 当 飞 行 器 在 用 
地 面 上 准备 起 飞 和 着 陆 时 ， 圆 形 箱 片 可 以 支撑 在 单个 枢 转 脚 飞 
以 示 出 在 外 部 圆 盘 内 的 内 部 火箭 ， 
。 图 10、11、12 和 13 分 别 是 示意 性 视图 ， 示 出 


本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 * 考 虑 到 上 述 目的 的 濒 死 飞 H 
行 器 ， 其 具有 可 在 飞行 器 顶部 和 底部 彼此 独立 转动 的 火箭 发 打上 准备 起 飞 的 载 人 飞行器， 并 且 在 飞行 中 由 导向 喷 
| s. ышы. 机 控制 ， 以 使 船 从 左 和 右 水 平 ， 并 且 水 平移 动 船 ， 
人 图 14 是 载 人 飞行 器 底部 的 放大 垂直 截面 图 ， 特 别 是 
FE EATS Е 应 箱 将 被 设置 旋转 ， 使 和 着 陆 枢 轴 脚 的 放大 垂直 截 р, 

得 燃料 将 在 离心 作 用 产生 的 玉 力 下 被 玉 入 火箭 发 动机 。 图 15 是 载 人 KT 9 KE E XIA ES 特别 是 

本 发 明 的 又 ae seca, retin 转向 喷气 发 动机 机 构 H 
aE HY RE АРЕ, З TTA, AAEE а 1E de BEE РАНИЕРА 
转 图 图 17 是 运行 喷气 火箭 的 组 合 升降 和 旋转 发 电机 之 
的 正视 图 。 


‚Жа ЖЕРГЕ НПО X HE RAN SCH Hee OPAL 
且 其 中 某 些 垂直 延伸 的 马达 形成 并 适 于 通过 它们 
网 在 特别 参考 图 1-3 参考 图 1 至 $， 首 先 将 描述 实验 海 
宁 工 艺 。 该 飞行 器 总 体 上 以 20 表示 ， 并 且 总 体 上 包括 中 


心 套 简 21, 该 中 心 套 简 21 {у F 88 A 22 IB LER 
或 翼 片 的 中 心 ， 该 中 心 套 简 从 内 部 径 向 延伸 肋 23 上 向 外 
_ ЖЫЙ, AT80 22 的 外 表面 在 及 23 之 问 ， 设 置 
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考 
的 喷射 作用 绕 着 它们 的 垂直 轴线 旋转 ， 并 且 用 于 驱动 发 * 装 上 
置 ， 该 发 电 装置 可 以 向 飞行 器 提供 电流 ， 并 且 电 操作 的 旋转 的 
飞轮 稳定 装置 支 排 在 隔 间 中 心 的 枢 轴 柱 上 ， 并 且 由 来 自 火 箭 转 
у 4 

其 

fay È 


L vo Т 
本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 一 "旋转 型 飞行 器 ， 其 中 当 飞 
] 


| ANS 
к: uF 


行 器 飞行 时 ， 在 地 面 上 开始 的 旋转 速度 可 以 保持 。 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 由 水 平 延 伸 的 旋转 火箭 易于 组 
发 动机 、 垂 直 延 "的 推力 火箭 发 动机 、 可 操纵 的 顶部 和 底部 发 装 、 2 
动机 操作 的 旋转 圆 形 翼 片 型 载 人 飞行 器 55， 利 用 该 飞行 器 ， 于 控制 、 
发 动机 的 开启 和 关闭 控制 飞行 器 的 飞行 和 方向 ， 并 且 其 中 这 重量 轻 、 
ЖШ Ж 60 和 简单 的 油 的 致 动 以 及 为 相应 的 火箭 发 紧凑 ， 
的 开关 来 实现 ， 以 根据 飞行 员 的 意愿 来 开启 和 关闭 。. 适 于 实 
本 发 明 的 另 一 个 的 是 提供 种 由 水 平和 垂直 延伸 的 火 验 或 载 
箭 发 ”机 操作 的 飞行 器 , 其 中 火箭 发 动机 的 主体 将 被 封闭 在 圆 人 使 用 ， 
町 片 内 ， 但 排 气 或 点 火 锥 体 从 飞行 器 的 下 表面 突出 。 可 以 利 
。; -o It-iss-a .更 远 的 物体 - IA /the’'wsnit*on 到 ; 提供 -，。 用 标 HE 
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用 于 容纳 散装 液体 燃料 和 氧气 缸 25 和 26 AGH 24. 在 某 动 。 这 种 仪器 可 以 采用 任何 众所周知 的 遥控 开关 操作 设备 
些 其 他 隔 室 中 ， 设 置 有 加 压 液 体 燃料 瓶 27， 其 被 加 压 以 供 的 形式 ， 例 如 美国 专利 号 2，939，020 或 2，930，955 中 
应 其 内 容 物 。 所 有 这 些 铅 可 以 是 任何 期 望 的 形状 ， 但 是 优 所 示 的 设备 。 
选 在 不 同 的 隔 间 中 具有 相同 的 尺寸 ， 以 容纳 相同 体积 的 液 “因此 ， 垂 直 和 水 平 火箭 发 动机 46 和 47 以 及 41 和 42 
体 燃料 和 氧气 ， 从 而 在 飞行 器 的 所 有 隔 间 中 保持 平衡 的 重 “可 以 根据 控制 设备 的 需要 启动 和 停止 。 飞 行 器 可 以 从 
量 。 导 向 控制 和 泵 阀 设 备 28 设置 在 相对 的 瓶 室 24 中。 它 ”一 个 或 两 个 垂直 马达 的 启动 和 停止 被 操纵 和 导航 ， 以 


们 将 被 特别 地 保持 和 支撑 ， 以 抵抗 由 离心 作用 产生 的 巨大 ”根据 需要 从 地 面 或 从 其 它 飞行 器 通过 任何 合适 的 常规 

应 力 。 控制 无 线 电 装置 倾斜 盘 , 例如 ， 如 美国 专 不 | 第 2， 939， 
在 中 心 套 简 21 的 上 端 是 滚珠 轴承 组 件 31， 在 中 心 套 简 — 020 号 所 示 。 

的 底 端 是 滚珠 轴承 组 件 32。 中 心 套 简 21 和 滚珠 轴承 组 件 该 飞船 将 有 大 量 的 燃料 供应 ， 并 被 允许 在 仪器 控制 

31 和 32 接收 部 分 锥 形 的 发 射 杆 33， 飞 行 器 在 该 发 射 杆 上 下 根据 制导 控制 设备 的 模式 和 地 面 仪器 或 其 他 飞船 自由 


旋转 以 帮助 其 起 飞 。 该 发 射 杆 33 在 其 下 端 内 入 在 地 面 36 操 纵 。 当 所 有 的 火箭 发 动机 关闭 时 ， 飞 行 器 可 以 向 地 面 漂 

上 的 大 型 混凝土 结构 34 中 , 并 通过 髓 入 的 径 向 延伸 的 侧 肋 移 ， 并 通过 旋转 发 动机 41 和 42 再 次 返回 陆地 20。 

37 充分 支撑 在 该 混凝土 结构 34 上 和 内 部 。 当 圆 形 翼 飞 行 现在 特别 参考 图 1-36. 7. 8 和 9， 将 描述 载 人 飞行 

器 位 于 发 射 杆 周围 时 , 由 底部 滚珠 轴承 组 件 32 支撑 在 肩 部 器 。 提 供 了 球形 的 中 央 隔 室 51， 其 由 回转 机 构 52 和 25 

38 上 。 保持 不 转动 ， 圆 盘 或 圆 形 稍 片 53 围绕 回转 机 构 52 和 25 
在 圆 形 稍 片 22 的 直径 相对 侧 悬 挂 在 圆 形 稍 片 22 的 下 高 速 旋 转 。 


M, 以 实现 飞行 器 在 发 射 杆 33 上 和 飞行 中 的 旋转 4 是 水 平 内 部 球形 隔 室 51 足够 大 以 舒适 地 容纳 飞行 员 ， 并 且 
延伸 的 液体 燃料 和 氧气 供应 的 喷射 火箭 发 动机 41 和 42, 是 完全 封闭 的 。 隔 间 51 的 顶部 和 底部 是 
它们 彼此 平行 ， 与 飞行 器 的 中 心 等 径 向 间隔 ， 并 切 向 延伸 39 如 分 别 在 54 和 55 处 所 示 的 玻璃 ， 并 且 这 些 玻璃 外 过 
以 产生 围绕 飞行 器 中 心 的 旋转 力 ， 以 产生 回转 效应 ， 从 而 ”中 分 别 具 有 用 于 进入 和 离开 隔 间 51 的 活 板 门 开口 56 
保持 飞行 器 平衡 。 和 57。 它 们 分 别 由 锁定 舱 门 58 和 59 关闭 。 
这 些 喷射 火箭 发 动机 41 和 42 通过 抽 吸 泵 以 及 离心 作用 中 央 中 空 枢 轴 柱 61 从 隔 间 的 底部 垂直 延伸 到 顶部， 并 
形 隔 间 24 中 的 任何 燃料 和 氧气 缸 和 瓶子 中 供应 液 “有 项 部 和 底部 短 轴 62 和 63, 它们 分 别 从 与 隔 间接 合 
体 燃 料 和 氧气 。 燃料 和 氧气 铅 25 和 26 以 及 瓶 27 分 别 在 其 ”的 相应 肩 部 扩大 部 64 和 65 延伸 穿 过 隔 间 51 的 顶部 和 
重 过 各 自 的 供应 管 43 和 44 连接 到 喷气 发 动机 或 以 任 ”底部 : 

可 其 他 合适 的 方式 连接 ， 由 此 燃料 和 氧气 将 由 于 它们 在 飞 40 并 固定 在 其 上 防止 旋转 。 _ | 
ITE p {у Тр ZE Ж Т> ЕАН F J BE h ЕЛУ SB So i JE 隔 间 51 由 地 板 66 分 隔 开 ， 以 为 飞行 员 、 导 航 员 和 
转发 动机 。 在 飞行 器 的 旋转 和 离心 作用 获得 之 前 ， 加 Bea 驶 提供 上 部 和 下 部 空间 。 它 们 可 以 穿 过 地 板 45 中 的 
料 瓶 27 可 以 在 压力 下 将 燃料 和 氧气 一 起 从 燃料 箱 供应 到 开口 67， 并 越过 梯子 68 进入 空间 之 间 。 飞 行 员 、 副 等 驶 
这 些 水 平 延伸 的 火箭 发 动机 41 和 42。 包括 适当 定位 的 泵 和 导航 员 分 别 用 69、71 和 72 表示 。 
和 阀 的 燃料 和 氧气 供应 系统 将 调节 和 控制 供应 源 的 选择 ，,，，, 有 一个 双重 控制 ， 这 样 每 个 飞行 员 痢 可 以 从 机 舱 51 
该 供应 源 将 用 于 不 同 的 喷气 发 动机 ， 水 平 的 和 垂直 的 将 很 的 上 部 或 下 部 空间 控制 船只。 上 层 空间 的 飞行 员 将 控制 起 
快 被 提 及 。 然 而， 应 该 理解 的 是 ， 将 利用 离心 作用 来 供给 飞 和 上 升 ,而 下 层 空间 的 飞行 员 可 以 控制 着 陆 。 他 们 分 别 
火箭 。 当 达到 高 转速 且 需 求 量 很 大 时 ， 使 用 液体 燃料 和 氧 通过 各 自 的 顶部 和 底部 下 璃 旦 54 和 55 进行 观察 这 些 玻 
和 气 的 发 动机 。 а 54-55 为 飞行 器 提供 了 窗户 圆 项 。 舱 门 关闭 时 ， 整 个 
在 飞行 器 在 发 射 杆 33 上 建立 起 旋转 速度 后 ， 径 向 相对 航 室 51 是 气 密 的 ， 并 且 可 以 由 飞机 上 为 此 目的 提供 的 党 
tose RAR A RH 46 ят 47 БТУ аа 
飞行 器 带 到 空中 。 这 些 立 式 发 动机 的 燃料 和 氧气 供应 可 以 I P Е 
ж ЕРИДА, жертва явнаа < k ЫЛА 53 DL PTA ME Jr Ae ha, EA 
SAAN ve oe ТЕГ ВЕЕ ERLE, ХЖ ЯШЕ ЖЕН] DL ЖЫ 7 ЖЕ 61 在 隔 间 的 中 心 点 支撑 回转 机 构 52 。 该 机 构 52 А. 


期 站 统 类 型 ， | i БИТ 有 动机 飞轮 73 和 74， 电 动机 安装 在 飞轮 内 ， 由 火箭 
FUERA, Min, 加 二 证 《利生 2 939, 648 “驱动 发 电机 提供 的 电流 驱动 ， 该 发 电机 将 在 后 面 提 到 ,并 


然后 可 以 操作 引导 控制 设备 28。 关 闭 水 平 发 动机 41 和 人 | 文 撑 在 多 75 和 76 Е, 3⁄4 75 和 76 从 安装 套 简 支 染 77 
42， 飞 行 器 的 向 上 推力 可 以 通过 垂直 推力 火箭 发 动机 46 向 外 延伸 , 安装 套 位 支架 77 在 舱室 和 飞行 器 的 中 心 位 置 固 
和 47 保持 向 上 飞行 。 如果 飞行 器 没有 秋 直 推力 , BARA ЕЗЕН 61 Eo Ше KIEA HIMA ATN EREE 
MLM AHS. а, _s 0 方向 上 被 驱动 ， 将 围绕 垂直 于 旋转 箱 片 的 轴线 的 轴 
ш ene a Dee BIER pA P е Bi 51 重新 打开 

75 随 着 外 部 圆 形 销 片 53 旋转 
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并 且 水 平 电机 可 以 由 构成 控制 设备 一 部 分 的 仪器 来 
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3 
旋转 。 如 美国 专利 第 2，939，648 号 所 公开 的 那样 ， 通 过 速率 ” 当 需 要 使 用 底部 转向 火箭 165 时 ， 离 合 器 构件 112 通过 与 操 
陀螺 机 构 ， 可 以 以 任何 常规 方式 增强 稳定 性 并 防止 翻滚 。 纵 杆 上 端的 接合 被 压 下 ， 该 接合 是 通过 副 驾 驶 71” 可 和 触及 的 手 
上 部 空间 中 的 飞行 员 69 具有 可 从 他 的 座位 79 接近 的 控制 面 柄 116 实现 的 ， 并 且 在 一 端 117 处 枢 转 到 枢 转 柱 61 的 一 侧 ， 并 
板 78， 并 且 飞行 器 飞行 中 使 用 的 导航 仪器 位 于 控制 面板 78 上 。 通过 枢 转 柱 的 相对 侧 向 外 延伸 。 连 接 杆 118 从 手柄 116 向 上 延 


着 陆 飞 行 员 配备 有 稍微 类 似 的 控制 面板 81， 他 可 以 在 他 的 椅子 伸 并 穿 过 枢 轴 柱 61， 连 接 杆 118 与 另 一 个 手柄 119 连接 ， 飞 行 
82 上 操作 。 这 两 个 飞行 员 都 有 手动 方向 盘 控制 装置 ， 这 将 在 后 员 69 或 导航 员 72 可 以 接近 手柄 119, 由 此 他 们 也 可 以 压 下 离合 
详细 描述 ,导航 器 72 在 他 的 椅子 84 附近 有 一 个 数据 面板 83 * 器 112 来 操作 底部 转向 火箭 105. 
和 他 可 能 需要 的 手动 工具 。 在 离合 器 构件 112 与 离合 器 表面 111 接合 的 情况 下 ， 提 供 机 
HIERA 53 具有 开口 项 部 轮 坑 和 开口 星 形 结构 85， 中 空 柱 构 来 实现 火箭 支撑 构件 104 和 火箭 195 的 转动 ， 并 且 该 机 构 包 
61 的 短 轴 62 穿 过 该 结构 延伸 6 和 15。 短 轴 62 通常 是 锥 形 的 ， 括 具 轮 121， 该 齿轮 121 固定 到 操作 轴 122 并 向 上 延伸 穿 过 枢 
以 保持 结构 85 与 球形 隔 室 51 的 外 表面 间隔 开 ， 并 且 具 有 推力 轴 柱 61， 并 且 可 在 固定 到 离合 器 操作 杆 113 的 齿轮 115 上 滑动 
求 和 深 柱 轴承 组 件 86， 以 提供 基本 上 自由 的 旋转 ,几乎 没有 倾 并 与 之 路 合 。 伞 齿轮 123 固定 在 操作 轴 122 上 ， 齿 轮 和 轴 由 与 
向 于 使 阳 室 与 盘 空 气 箱 片 53 一 起 旋转 的 摩擦 。 41836 123 Wi 0481835 124 和 副 驾 驶 71 可 接触 的 手 轮 125 
在 短 轴 62 的 静止 外 端 , 连接 有 用 于 转动 的 安装 帽 87, 该 安装 转动 。 如 果 需 要 ， 传 统 的 减速 齿轮 可 以 插入 齿轮 系 的 任何 部 分 ， 
H 87 支撑 水 平 延伸 的 项 部 转向 导向 火箭 发 动机 88. 该 帽 火 箭 发 以 减 小 传递 给 车 轮 125 的 扭矩 
动机 可 以 通过 向 下 延伸 穿 过 枢 轴 柱 61 的 轴 89 在 水 平面 内 成 角 为 了 飞行 员 能 够 同样 地 实现 底部 火 第 105 的 转向 , 锥 齿轮 126 
度 地 调节 。 该 轴 89 具有 一 个 锥 齿轮 91， 该 锥 齿轮 91 由 一 个 齿 接合 齿轮 124， 并 且 由 垂直 延伸 的 杆 127 驱动 ， 该 杆 127 向 上 
轮 92 和 一 个 位 于 杆 61 上 的 手 。93 转动 ， 该 杆 61 易于 被 飞行 员 延伸 穿 过 枢 轴 柱 61, 并 且 在 其 上 端 具 有 锥 齿轮 128, 并 且 由 飞行 
69 触及 。 与 齿轮 91 相对 的 齿轮 94 与 齿轮 92 Mer, 轴 95 通过 员 容易 接近 的 锥 齿轮 129 和 手 轮 131 操作 。 
枢 轴 柱 从 齿轮 92 向 下 巧 垂 ， 并 有 具有 锥 齿轮 96， 锥 齿轮 96 可 岗 在 从 该 机 构 应 该 很 明显 , 顶部 和 底部 转向 火箭 88 和 105 可 
Bie 97 和 邻近 副 驾 驶 员 71 的 手 轮 98 转动 -因此 ,通过 这 种 35” 以 彼此 独立 地 转动 ， 并 且 指 向 不 同 的 方向 ， 当 需要 自由 转动 时 允 
传动 ， 副 转台 和 飞行 员 可 以 转动 项 部 转向 火箭 88。 许 底 部 转向 火箭 105， 如 当 使 用 着 陆 脚 166 PT. 
在 船 的 底部 和 隔 间 51 的 底部 玻璃 外 过 55 之 下 是 星 形 载 结构 ”底部 火箭 支撑 件 104 的 下 端 是 中 空 的 ， 并 容纳 轴承 座 132, 
99， 锥 形 底部 短 轴 40 的 轴 63 悬挂 在 其 上 ， 并 通过 组 合 的 滩 柱 轴承 座 132 具有 上 滚珠 轴承 组 件 133 和 下 滚珠 轴承 组 件 134, 
和 滚珠 轴承 组 件 161 与 其 连接 ， 类 似 于 顶部 短 轴 62 上 的 上 部 深 轴承 座 132 通过 套 环 135 和 拧 入 支撑 件 104 底 端的 保持 板 135 
柱 和 滚珠 轴承 组 件 8-5， 从 而 允许 圆 形 箱 片 53 * 枢 轴 柱 61 和 载 保持 在 支撑 件 184 内 。 圆 形 板 137 紧 紧 地 固定 到 轴承 座 132 的 
人 装置 自由 旋转 。~ 隔 间 51， 图 6 和 14。 惹 垂 的 套 简 轴承 支架 突出 下 端 ， 压 缩 弹簧 133 从 圆 形 板 137 BE, EARNE 133 在 
102 Ji Е ИЕ Jan J 99 的 下 侧 ， 并 通过 紧 回 螺栓 103 固 围绕 圆 形 板 137 的 成 角度 间隔 开 的 位 置 处 固定 到 圆 形 板 137。 着 
定 。gg 可 转向 地 连接 到 轴承 座 182， 以 将 更 详细 阐述 的 方式 ，8gg 陆 脚 186 连接 到 弹簧 的 下 端 ， 并 具有 围绕 弹簧 138 的 套 简 139, 
是 组 合 的 转向 火箭 和 着 陆 脚 支撑 构件 104， 其 承载 水 平 延 伸 的 底 以 保持 其 线圈 彼此 轴 向 对 齐 , 从 而 在 飞行 器 着 陆 在 脚 106 上 时 实 
部 转向 引导 火箭 发 动机 165 和 着 陆 脚 组 件 186。 该 支撑 构件 104 现 最 大 的 弹簧 作用 。 脚 组 件 可 以 在 滚珠 轴承 133 和 134 上 绕 其 
具有 装配 在 支架 102 中 的 向 上 延伸 的 突起 167( 图 2)。 并 且 由 滚珠 垂直 轴 旋 转 ， 推 力 由 滚珠 轴承 133 吸收 ， 但 是 为 了 人 允许 脚 106 
轴承 108 支撑 以 防止 其 向 下 移动 , 同时 支撑 构件 本 身 由 滚珠 铀 承 倾斜 并 使 其 自身 与 地 面 水 平 ， 通 用 球 141 通过 螺纹 保持 帽 142 
109 保持 抵 靠 支架 102 的 下 端 ， 以 抵消 支撑 构件 104 的 向 上 推 保持 在 脚 上 ， 并 与 设置 在 轴承 座 132 的 下 突出 端 上 的 凹面 143 
力 ,同时 gg 飞行 器 被 支撑 在 其 着 陆 脚 106 上 并 且 飞 行 器 被 着 陆 。 接 合 。 
名 上 延伸 的 突出 部 107 在 其 上 端 具有 圆锥 形 离合 面 111, 该 离合 ”为 了 进一步 将 飞行 器 支撑 在 地 面 上 , 并 且 可 以 在 起 飞 和 着 陆 时 
111 可 由 圆锥 形 可 移动 离合 构件 112 接合 ， 该 离合 构件 112 发 挥 作用 , 六 个 周 向 间隔 开 的 可 缩 回 着 陆 轮 145 可 以 缩 回 到 圆 形 
司 定 到 垂直 可 调节 的 操作 杆 113 的 下 端 ， 该 操作 杆 113 向 上 延 $ë Fr 53 的 底 表 面 中 的 井 146 中 7 和 8。 当 飞行 器 在 地 面 上 时 ， 
申 穿 过 短 轴 63 。 压 缩 弹 竹 114 围绕 操作 杆 113， 并 在 操作 齿轮 它 将 因此 不 仅 由 着 陆 概 轴 肢 组 件 106 支撑 , 而 且 由 可 缩 回 的 起 落 
115 之 间 起 作用 16， 固 定 到 杆 ng | 上 端 和 枢 轴 柱 61， 以 正常 架 轮 145 支撑 。 这 些 着 陆 轮 145 用 于 起 飞 ， 直 到 圆 形 翼 53 达到 
和 保持 离合 器 构件 yg 112 不 与 离合 器 面 111 接合 ， 人 允许 带 有 转 预定 的 旋转 速度 ， 并 且 直到 回转 作用 开始 生效 ， 以 在 枢 转 脚 组 件 
句 火 箭 105 和 着 陆 脚 106 соз 104 自由 并 保持 静止 ， 同 186 上 平衡 飞行 器 。 在 飞行 器 着 陆 时 ， 着 陆 轮 145 下 降 。 在 飞行 
圆 形 钉 片 53 绕 枢 轴 高 速 旋转 器 在 着 陆 枢 轴 上 着 陆 后 
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脚 组 件 106, 并 且 在 圆 形 薄片 53 的 旋转 速度 已 经 充分 降低 之 后 ，52 的 电机 驱动 飞轮 73 和 74 以 及 其 操作 所 需 的 各 种 辅助 和 控制 
使 得 轮子 145 可 以 在 地 面 上 操作 而 不 会 破裂 或 严重 磨损 ,在 着 陆 设备 提供 电流 。 因 此 为 整个 飞行 器 提供 了 两 个 这 样 的 火箭 151” 
表面 光滑 的 情况 下 ， 可 以 降低 轮子 进行 初始 着 陆 。 包 含 在 盘 内 并 和 152” 以 及 两 个 这 样 的 发 电机 167。 
以 任何 常规 方式 从 机 舱 远 程控 制 的 任何 适当 且 众 所 周知 的 起 落 在 飞行 员 69 上 方 的 舱 壁 51 上 是 多 个 突起 168， 数 量 为 
架 操作 机 构 ， 如 通过 无 线 电 ， 可 用 于 伸 出 和 缩 回 起 落架 机 轮 。 “十 个 ， 分 别 对 应 于 在 该 飞行 器 操作 中 使 用 的 相应 火箭 发 动机 。 蜂 
在 盘 状 稍 片 53 的 外 周 内 ， 在 其 直接 相对 的 两 侧 分 别 安装 有 成 蛛网 结构 85 上 有 15 个 系列 。 相 应 的 悬垂 的 双 作 用 单 向 传统 跳 
对 的 串联 布置 的 水 平 延伸 的 火箭 发 动机 147 和 148, 它们 的 排放 闸 开关 169， 其 可 以 分 别 通过 突出 部 168 的 延伸 来 操作 。 这些 开 
喷嘴 端 延伸 穿 过 和 销 片 53 的 底面 ， 以 排放 到 大 气 中 并 旋转 圆 形 稍 关 将 被 分 别 连接 到 电子 控制 系统 中 ， 以 根据 驾驶 员 69 从 其 面板 
片 53。 通 过 主要 位 于 圆 形 稍 片 53 内 的 火箭 发 动机 147 和 148, 78 或 副 驾 驶 员 从 其 控制 面板 81 的 意愿 打开 和 关闭 火箭 发 动机 
箱 片 53 的 旋转 阻力 大 大 减 小 。 20. 控制 面板 78 和 81 以 及 导航 面板 83 都 可 以 具有 仪器 ， 从 这 
这 些 水 平 火箭 发 动机 147 和 148 燃烧 液体 燃料 和 和 氧气， 并 且 些 仪器 可 以 容易 地 确定 飞行 器 的 工作 。 
当 启 动 时 将 导致 圆 形 销 片 53 高 速 旋 转 ， 并 且 当 达到 足够 的 速度 圆 形 稍 片 53 由 径 向 延伸 的 肋 171 分 隔 成 隔 间 ， 它 们 有 具有 相同 的 
时 ， 飞 行 器 可 以 在 其 枢 转 脚 组 件 106 上 平衡 ， 并 且 起 落架 轮 145 尺寸 ， 其 中 设置 有 燃料 和 氧气 容纳 箱 172 和 173， 燃 料 和 氧 
缩 回 。 该 盘 可 以 通过 任何 期 望 的 手动 方式 旋转 ， 无 论 是 从 外 部 还 气 容纳 箱 172 和 173 又 具有 相同 的 尺寸 , 并 且 保 持 向 主体 30 H 
是 在 机 舱 内 , 直到 跳闸 开关 169 被 致 动 以 启动 马达 。 然 后 飞船 准 应 相同 的 燃料 和 氧气 ， 并 且 始 终 保持 船只 平衡 。 水 平和 垂直 
备 垂直 上 升 。 从 圆 形 稍 片 53 的 下 侧 突出 的 火箭 发 动机 的 排放 喷 电机 分 应 ， 如 图 2 所 示 如 图 9 所 示 ， 通 过 圆 形 管道 174 和 
路 端 部 优选 稍微 向 下 倾斜 ， 并 且 从 切线 稍微 径 向 向 内 指向 。 这 样 175， 管 道 174 和 175 在 其 外 周 与 相应 的 燃料 和 氧气 负 172 Ж 
布置 的 这 些 喷嘴 将 产生 轻微 的 提升 效果 , 足以 将 圆 盘 翼 的 侧面 向 173 连接 ， 使 得 随 着 圆 形 销 片 53 高 速 转动 ， 燃 料 和 氧气 将 在 离 
上 保持 在 枢 转 脚 组 件 上 ， 并 允许 起 落架 缩 区 心力 的 月 被 输送 到 火箭 发 动机 ， 并且 液 体 和 氧气 的 推力 被 输 
随 着 圆 形 稍 片 S3 在 枢 转 脚 组 件 106 上 旋转 并 日 着 陆 轮 145 送 到 相应 铅 的 外 周 。 支 管 176 和 177 从 相应 的 圆 形 管线 引出 40, 
缩 回 , 主要 的 垂直 升力 由 成 对 的 垂直 延伸 的 火箭 发 动机 151,151” 以 供应 相应 的 水 平 火箭 发 动机 147 和 148， 而 支管 178 和 179 
和 152、1512” 实 现 。 这 些 垂直 火箭 发 动机 也 主要 安装 在 圆 形 销 用 于 供应 从 相应 的 圆 形 管线 174 和 175 引出 的 垂直 火箭 发 动机 
片 53 内 ， 它 们 的 排放 喷嘴 从 圆 形 稍 片 53 的 下 表面 向 下 伸 出 ， 151、151”、152 和 152” 
WAAR 53 的 转动 只 有 轻微 的 阻力 。 当 水 平 火箭 发 动机 稍微 偏离 顶部 转 向 火箭 发 动机 通过 寸 支管 181 和 182 供应 燃料 和 氧 
它们 的 中 心 时 ， 这 些 垂 直 发 动机 直接 保持 在 它们 的 中 心 ， 这 样 它 气 15， 从 相应 的 圆 形 管线 174 和 175 引出 。 支 管 181 通 向 由 环 
们 就 会 产生 真正 的 垂直 推力 。 每 对 中 的 这 些 垂 直 火 箭 发 动机 151、 形 可 转动 板 5Q 184 封闭 的 外 部 环形 室 183。 管 道 185 由 火箭 发 
151” 和 152、152” 在 成 对 中 彼此 径 向 间隔 开 ， 并 且 成 对 的 火箭 动机 88 承载 ， 并 通过 可 转动 板 184 其 垂 到 环形 燃料 供应 室 183 
发 动机 分 别 设置 在 彼此 成 180 度 角 的 圆 盘 稍 片 的 相对 侧 上 , ЖН. 中。 
与 相应 的 成 对 水 平 发 动机 147. 148 成 90 度 角 ， 并 且 在 它们 之 与 环形 室 183 同心 的 是 内 部 环形 室 186， 该 内 部 环形 室 
间 周 向 间隔 开 ， 如 图 2 最 佳 所 示 8. 186 也 被 可 转动 板 184 封闭 ， 用 于 向 从 室 186 通过 板 184 通 向 
每 对 内 部 垂直 火箭 151” 和 152” 安 装 在 圆 形 稍 片 53 内， 以 火箭 发 动机 88 的 管道 187 供应 氧气 。 以 这 种 方式 ， 火 箭 发 动机 
绕 其 轴线 高 速 旋转 ， 见 图 17. 这 些 火 箭 发 动机 分 别 安装 在 位 于 其 88 被 供应 燃料 和 和 氧气， 并 且 还 被 允许 转动 以 操纵 飞行 器 ， 同 时 
排放 端的 水 平 导 向 轴承 组 件 153 和 位 于 火箭 上 部 的 垂直 推力 和 人 允许 圆 形 辟 片 53 和 轮 载 结构 85 相对 于 火箭 发 动机 88 高 速 旋转 。 
水 平 轴承 组 合 组 件 154 的 上 端 ， 并 位 于 水 平 延 伸 的 分 隔壁 155 底部 转向 火箭 发 动机 195 类 似 地 由 支管 191 和 192 供应 
内 。 因 此 ， 火 箭 发 动机 可 以 在 这 些 轴承 内 旋转 。 燃料 和 氧气 ,支管 191 和 192 分 别 从 各 自 的 圆 形 管道 174 和 175 
垂直 延伸 的 火箭 发 动机 152” 的 排放 端 具有 一 个 中 心 点 火 口 通 向 各 自 的 同心 环形 外 室 和 内 室 193 和 194， 并 由 可 翻转 盖 
156 和 两 个 径 向 偏离 中 心 点 火 口 的 点 火 口 157 M158, 以 便 在 火 196 关闭 ， 离 合 器 部 件 112 的 操作 杆 113 穿 过 盖 板 196 向 下 延 
箭 发 动机 点 火 时 实现 火箭 发 动机 152” 绕 其 轴线 的 旋转 。 为 了 能 HH. mI 196 通过 压缩 弹簧 197 保持 在 腔 室 194 E, ЖААЗ 
够 在 火箭 发 动机 旋转 时 向 其 供应 燃料 , 倒置 的 杯 状 混合 室 159 接 197 作用 在 枢 轴 柱 61 的 短 轴 63 的 底面 上 。 管道 198、199 分 别 
端 供应 源 从 相应 的 环形 室 193 和 194 通过 离合 器 构件 112 通 向 倒置 的 杯 
过 的 支管 162 供应 燃料 和 氧气 。 和 163。 形 混合 室 201， 火 箭 发 动机 105 上 的 入 口供 应 构件 75、202 通 
出 部 161 还 承载 大 滑轮 164, 滑轮 带 165 从 大 滑轮 164 过 轴 人 颈 连接 到 该 混合 室 201。 以 这 种 方式 - 
延伸 至 发 电机 167 的 驱动 滑轮 166， 发 电机 167 将 向 回转 机 构 
9 13 飞行 器 可 以 向 右 移动 。 随 着 转向 火箭 发 动机 38 和 195 
底部 转向 火箭 发 动机 105 可 以 在 圆 形 稍 片 53 和 悬垂 支架 分 别 偏 离 共同 的 径 向 平面 , 矢量 运动 的 组 合 或 合成 可 以 同 
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动机 105 高 速 转 动 时 不 受 干扰 地 被 供应 传统 的 燃料 泵 (未 | 
示 册 可 用 于 向 火箭 发 动机 S3 和 105 GURL, RER 。 现在 应 该 清楚 的 是 , 已 经 提供 了 一 种 实验 性 的 和 载 人 的 
可 通过 重力 流向 底部 火 第 发 动机 105. 飞行 器 ,该 飞行 器 虽然 其 有 保持 不 旋转 的 中 心 体 ， 且 可 
飞行 器 在 飞行 时 可 以 由 可 操纵 的 顶部 和 底部 火箭 发 动 以 适 于 容纳 飞行器 的 人 员 ， 但 是 县 有 旋转 的 圆 形 性 片 ， 该 
机 88 和 195 来 操纵 。- 1C 倾向 于 水 平方 向 且 以 示意 AR’ 火箭 发 动机 以 高 速 旋转 ， 以 将 飞行 器 置 于 由 陛 
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图 中 最 佳 示 出 的 方式 10，11，12 和 13。 EIKER 螺 仪 作用 产生 的 稳定 状态 ， REAR A HRE 
动机 88 和 105 由 固定 舱 51 承载 ， 不 受 圆 形 销 片 53 的 影 直 火箭 发 动机 提升 ， 且 扫 过 飞行 器 的 下 侧 ， 以 给 飞行 器 
响 。 由 于 火箭 发 动机 88 和 105 在 15 个 相反 的 侧面 方向 上 提 供 $ 直 推 力 
延伸 ， 并且 它们 可 以 转动 360 度 ， 以 在 任何 径 向 平面 上 操 


И ЖБЕК ПАНЫН АКЕГЕ, RARI 。 更 明显 的 是 ,已 经 利用 离心 作用 给 液体 燃料 和 氧气 施加 


11 将 飞机 水 平 放 在 右 侧 ， 使 其 处 于 水 平 位 置 ， 如 图 2 所 DERRAME. EARNE, DARE ГАИ 


入 


示 10， 或 者 颠倒 顶部 和 底部 火箭 发 动机 88 和 105， 飞 行 的 T 段 KAARET 器 
， 1 eae Vy 
水 平 位 置 10.24 KITE KAT PICK 25° MAN, # 虽然 在 详细 的 结构 中 可 忆 т 日 是 应 该 理解 ， 
望 将 飞行 器 向 左 移 动 ， 如 图 1 所 示 如 图 13 所 示 ， 火 第 发 л OA RE RRS LI 
动机 88 和 105 沿 相 同方 向 延伸 ， 被 操作 以 将 飞行 器 向 WE 
左 移动 。 如 果 火 箭 发 动机 从 图 1 所 示 的 位 30 转动 180 度 声称 的 是 : ' 
| ¥ “шуу шу ту The mixing chamber is 1. 一 种 飞行 器 ， 包 括 一 个 中 心 体 和 一 个 可 旋转 的 圆 盘 
24 Г Ф. RERI, НЛ PETE К F, КОРЕН k 
I 箭 发 动机 分 别 承 载 在 圆 形 销 片 的 相对 两 侧 , 并 基本 上 沿 切 
个 或 线 方向 延伸 ， 用 于 在 中 心 体 上 旋转 圆 形 机 可 ， 以 在 飞行 器 


ee ъд ha 1 


上 提供 回转 作用 , 垂直 延伸 的 火箭 发 动机 分 别 设置 在 圆 形 
机 辟 的 相对 两 侧 ， 以 向 下 排放 气体 ， 从 而 在 回转 作用 下 提 
供 飞行 器 的 升力 ， 该 回转 作用 具有 

10 


3, 199, 809 
以 及 用 于 向 所 述 火 第 发 动机 供应 燃烧 燃料 和 气体 的 装置 。 6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 从 圆 形 机 器 的 中 
2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 圆 心 垂下 的 单独 枢 转 着 陆 脚 结构 , 所 述 着 陆 脚 构 包括 固定 


形 机 翼 具 有 外 围 布置 的 隔 室 , 所 述 燃 料 和 气体 供应 装置 包 到 所 述 圆 形 机 翼 的 支架 、 枢 转 地 连接 到 悬垂 支架 和 着 陆 脚 
括 燃料 和 氧气 供应 饶 , 所 述 燃料 和 氧气 供应 缸 对 称 地 形成 的 脚 支 撑 构 件 、 以 及 用 于 将 所 述 着 陆 脚 普 ЖЫН ИГЕННЕ 
对 称 地 设置 在 所 述 隔 室 中 , SLRS 接 到 支撑 构件 的 装置 。 
中 心 体 旋转 时 ， 飞 行 器 能 够 保持 平衡 ， 并 且 供应 管线 从 所 — 7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 从 所 述 Ж ЛЖ 
REAA ЖШ SP EEL SL HH, URA Е, ЕЕ ГУЕ ШОР ЫЕ ЖЕ ШЫН A, 以 及 一 系列 可 缩 
用 将 燃料 和 氧气 推送 到 火箭 发 动机 。 本 的 起 落架 轮 , 所 述 起 落架 PAE UAL PARAL 
3， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 过 中 ВЕ ОКО, ЕЕЕ НЕ & 枢 轴 径 向 移 
心 体 设置 有 从 飞行 器 的 下 侧 延伸 穿 过 其 上 侧 的 中 心 开口 ， 除 并 围绕 起 落架 枢 轴 ， СЫТ Н ЕЛЕШЕ 
用 于 接收 发 射 杆 ,飞行 器 在 其 由 火箭 发 动机 提供 动力 时 可 支撑 飞行 器 ， ИЗНЕ BED UCL ias E: 
DUAR ST ЕЯ. Pee 枢 转 脚 的 旋转 。 
4， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 中 心 体 包括 OEE, 
适 于 载 人 的 舱 , 所 述 舱 具有 从 顶部 和 底部 延伸 并 彼此 轴 向 审查 员 引 用 的 参考 资料 
对 齐 的 轴 , 并 且 所 述 圆 形 机 翼 具 有 顶部 和 底部 星 形 载 结构 ， 美国 专利 
所 述 星 形 靓 结构 接收 所 述 轴 以 使 圆 形 机 辟 绕 其 旋转 ,以 及 2，939，648 7/60 弗 莱 斯 纳 244-12 
用 于 在 所 述 圆 形 机 辟 绕 其 旋转 时 限制 所 述 中 心 体 旋转 的 外 国志 和 


5， 如 权利 要 求 4 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 中 233, 751955 EAA. 


т 0535, 469 11155 Му. 
心 体 还 包括 从 舱 的 项 部 延伸 到 底部 的 枢 轴 柱 ,以 支撑 舱 并 

具有 整体 形成 在 其 上 的 所 述 轴 ， 所 述 中 心 体 旋转 限制 装置 2477 021 8/56 laaly。 
包括 由 舱 中 心 的 所 述 枢 轴 柱 承载 的 电 了 驱动 飞轮 , 并 适 于 旋 米尔 顿 ПИЙ, EER. 


He 4E AH 24 т 
转 并 提供 回转 稳定 作用 。 主考 官 FERGUS S. MIDDLETON. 
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个 重要 
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升力 和 推进 机 
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能 够 使 用 相对 


向 运动 的 悬 停 型 飞机 。 
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F 多 不 同类 型 


理 , 该 专 利 由 75 
以 来 ， 人 们 开发 4 的 飞 15 
举 的 升力 和 推进 系统 。 此 外 ， 


是 提供 
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将 这 种 气流 
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轮 类 型 。 


Vit» 从 


结构 来 实现 类 似 的 目的 。 
"зиз изи ы Jas 
+ fe 


在 所 有 这 些 现 有 设备 
杂 性 相关 的 相对 效率 , 对 这 种 飞机 的 生 
FE 就 必然 决定 


， 因 为 仅仅 尺寸 和 复杂 性 
于 这 种 现 有 结构 效率 相对 较 低 ， 燃 料 


:降低 到 


E 飞 机 上 


区 域 受到 限制 ， 必 须 提供 储存 或 特殊 
于 稳定 性 和 控制 问题 一 直 存在 ， 这 些 
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经 考虑 了 与 这 种 飞机 的 操作 者 条 


于 引导 和 / 


气流 的 装 
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动力 吸收 装 
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人 员 或 偶然 在 起 飞 或 着 陆 区 域 的 个 人 有 关 的 


量 的 种 方式 , MAIE 


并 且 考 起 到 与 施 转 元 件 Tr AR A 


H 的 空气 流量 和 


机 的 排 气 有 关 的 问题 ， 必 
型 已 经 采取 了 直升机 的 


须 认 识 到 
Z, 


的 控制 还 与 其 他 


的 定向 运动 分 量 的 


ШИРЕ АП 
平 。 这 种 类 


类 型 的 方向 控 第 
ZJE, T 


采用 了 单个 或 多 个 旋 在 所 有 方向 上 的 机 
、 可 转换 类 型 的 车 辆 以 及 管道 风 


居 本 发 明 的 又 一 方面 ， 


1 相关 联 ， 
而 不 考虑 移动 航 


而 提供 飞机 
先前 方向 。 


GUL RS 扇 装 置 。 因 此 ， 在 这 种 Ш 
类 型 的 飞机 中 ， 希 望 避 免 使 用 暴露 
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34 
旋转 风扇 或 多 个 风扇 , 并 能 够 在 相对 较 小 和 紧凑 的 垂直 起 。 动 路 径 ， 该 空气 流动 路 径 具 有 位 于 下 壁 28 和 非 压力 支 学 
落 飞 机 中 提供 相当 大 的 升力 。 BY 30 的 外 目 围 端 中 间 的 环 ЁЛ = 空 — na р! 

从 以 下 详细 说 明 书 、 所 附 权利 要 求 书 和 附 图 中 的 公开 内 33 表示 , 并 且 在 下 壁 24 和 无 压 支撑 壁 25 的 外 部 环形 外 而 
A, 本 发 明 的 其 他 和 更 重要 的 目的 、 优 点 和 方面 将 变 得 显 。 端 中 间 具 有 排放 口 ， 如 34 所 示 。 由 箭头 33 限定 的 沿 着 路 
而 易 见 ， 其 中 径流 动 的 高 速 空气 的 效果 将 在 文中 详细 描述 。 

1 是 本 发 明 垂 直 起 落 飞 机 的 总 体 透 视图 ; 进 部 分 11 通过 支架 35 相对 于 飞机 的 其 他 部 件 被 支撑 
аа 出 视图 ， 基 本 上 按 图 2 中 2-2 支架 35 在 通道 结构 33 处 并 邻近 其 上 下 端 连接 到 内 部 环形 
线 所 示 截 取 1; 

图 图 3 是 放大 的 局 部 剖 视 图 , 示 出 了 与 其 相关 联 的 升力 10 壁 25 也 可 以 包括 在 前 面 提 到 的 专利 号 2，990，137 
о а 8 4 i АСОТ 通道 结构 22 类 似 于 通道 

чш ik 结构 21， 包括 环形 下 部 
学 示意 图 ; ne = ` ы 

К ЕКЕ, Ж ®- ЖИЙИ} 36. ЗЕ 36 还 用 于 支撑 一 对 附件 外 过 构件 37 

te PE AORTE ST ERMEE PR 用 于 在 推进 部 分 
ДК 5; | i “ 11 和 框架 部 分 12 之 间 提 供 支 撑 ， 该 文 柱 元 件 40 与 支柱 
”图 图 7 是 表示 本 飞机 反作用 发 动机 的 万 向 节 喷 管 控制 ee Е 架 部 分 12 提供 

Уан 示意 5; I | ü 20 g. ` 
ШАГ ТЕЛЛЕ ЛЕ so 表示 的 发 动机, 出 于 本 发 


ү 
图 10 是 类 似 于 图 1 的 视图 图 9 示 出 了 用 于 在 特定 轮 
面 上 产生 升力 的 进一步 改进 的 布置 


所 上 产生 压 差 的 蔡 代 布置 的 图 示 ; 和 


照 附 图 并 主要 参 | 
落 飞 机 包括 一 个 乘客 舱 10， 该 乘客 舱 与 飞机 的 升降 控制 


Li. BARAM 10 可 以 采取 各 种 形 


KE 1 如 图 1 所 示 ， 本 发 明 的 垂直 起 


式 , 但 是 本 发 明 的 飞行 器 让 示 出 为 包括 主要 适用 于 单个 人 


分 11 的 上 表面 上 。 该 
传统 的 座 椅 15 13 il 


。 为 此 ， 容 器 10 包括 一 个 圆柱 形 框 
分 12, 该 框架 部 分 12 


Ела 
多 个 支柱 13 支撑 在 提升 和 推进 部 


恒 栏 还 可 以 设置 有 合适 的 圆 顶 14, 


器 16 位 于 圆 顶 14 中 。 圆 顶 还 可 以 


设置 有 舱 口 17， 人 合适 


设置 并 与 
垂直 设置 。 通 道 


ЕА Е, Ц 
可 以 与 舱 口 17 相关 K, ЭРТЕ 20 处 可 枢 转 地 支撑 ， 


。 通 


的 梯子 或 可 折 又 的 梯级 机 构 18 安装 
能 够 进入 舱 口 17。 如 果 需 要 ， 梯 级 


进 部 分 11 通常 分 别 包 括 上 部 和 下 部 环形 通道 结构 21 


每 个 环形 通道 


结构 具有 连接 到 环形 通道 23 的 内 周 


道 结构 21 和 22 分 别 垂直 于 通道 23 的 上 端 和 下 端 


以 


5 其 连通 ， 通 道 23 的 轴线 相对 于 飞机 的 正常 姿态 
结构 21 包括 限定 其 下 壁 的 盘 状 构件 24, 

通道 结构 21 的 上 壁 
辅助 或 阻止 提升 , 总 


无 压力 支撑 元 件 或 无 力 元 件 限定 ， 
体 以 25 表示 。 元 件 25 也 是 盘 状 的 ， 


或 飞行 中 的 原始 空气 
料 可 以 如 图 2 所 示 
蜂窝 结构 中 有 基本 上 垂直 
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该 
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24; 
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ARE 


уу 


且 通 过 邻近 其 外 周 区 域 (内 周 区 域 ) 的 肋 26 与 构件 24 或 


间 关 系 ， 肋 26 连接 到 通道 结构 23 和 通道 结构 21 中 间 


材料 构成 ， 该 材料 用 于 保护 沿 着 辟 


的 高 


速 空 气流 ， 而 


不 是 为 了 保护 空 气流 不 受 外 部 阵风 


的 干扰 或 扩散 而 单独 支撑 压力 。 这 种 


开 


ber the 


BE 28 和 非 压力 支撑 上 壁 30, 该 上 壁 30 通过 多 个 径 向 延 介 
的 支柱 31 与 壁 28 保持 间隔 关系 。 换 名 话说， 被 定义 为 
压力 支撑 的 元 件 30 А 


28 


上 的 气 


向 作用 的 力 。 


于 壁 的 向 上 表面 定位 的 多 


流 在 壁 24 和 


在 这 一 点 上 ， 应 该 理解 ， 该 非 压力 支撑 壁 


H 
有 这 样 的 性 质 ， 即 不 支撑 由 壁 24 和 
28 的 向 上 表面 上 产生 的 平行 于 提升 


速 气流 的 保护 上 


本 质 上 也 用 作 提 供 前 述 的 对 沿 着 壁 24 和 28 的 上 表面 的 


JE 
30 
高 
< 
然 


HI 


的 装置 , 并 且 在 没有 可 能 会 干扰 沿 着 这 些 
看 的 气流 的 外 部 阵风 等 的 情况 下 , 不 需要 这 种 保护 结构 。 


而 , 飞机 的 当前 体 示例 以 包括 这 种 保护 结构 的 方式 进 
为 为 这 种 类 型 的 飞机 的 大 多 数 预期 和 当前 使 用 遇 


飞行 问 


问题 ， 其 中 这 些 


Ж, Ж 


通道 结构 21 和 22 与 通道 结构 23 一 起 用 于 限定 空气 流 


“保护 结构 是 期 望 的 。 


CHAE 25 被 显示 为 包括 蜂 帘 结 构 ， 


30 


35 


401 


60 


65 


75 


明 的 目的 ， 该 发 动机 可 以 是 燃气 涡轮 发 动机 ， 其 


有 总 体 


用 51 表示 的 压缩 机 和 涡轮 部 分 以 及 总 体 用 52 表 示 的 附件 


部 分 。 由 马达 50 产生 的 高 速 加 热气 体 从 那里 被 输 


PŽ BI 


形 涡 卷 53 中 ， 该 环形 涡 卷 53 位 于 通道 结构 23 Й 


间隔 关系 。 热 气 适 于 从 涡 卷 53 流 经 由 一 对 转子 


的 外 部 环 


表面 元 件 54 周围 ， 并 与 该 外 部 环形 表面 元 件 54 成 径 向 


56 和 57 


的 外 周 部 分 承载 的 ш 55, 转子 56 和 57 分 别 承 


5’ 81160 上 ， 而 轴 5”8 和 60 NAW RE LEE 


结构 37 和 下 过 体 TEND 适 轴承 61 中 。 


Le oe 个 都 具有 载 部 62， 该 载 部 62 具有 外 周 部 


63， 该 外 周 部 63 与 外 环 64 径 向 向 内 间隔 开 。 这 


, 
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转子 部 分 63 和 环 64 的 径 向 并 列表 面 通常 与 限定 通道 结构 23 HUNTS Wb ШЕЛ BE ШИ RE д ОЙ 
63 和 环 64 通过 多 个 大 致 径 向 延伸 的 风扇 叶片 65 PRP ET SI FR 4 SEN PS PST PLE 55 
通过 涡 旋 53 被 适当 地 遮盖 ， 环 64 AOE ИЕ БИЛЕ Б E ПАЛЭ ТЕЙДЕ И ПЕ k Ж ЖЕЙК ЫЕ 
叶片 55 进入 涡 旋 66。 每 个 转子 56 和 57 上 的 叶片 55 AAI TARORA БОША ЕЛУ АЙТЫС НЕ, TIERS MN 
旋转 。 每 个 转子 56 和 57 上 的 叶片 65 ЖЕЛИ 209 E ЕЙ фе TEES RA БУ ЕНЕН ЕЗ} DR REG ИЕЛДЕ 
生 空 气流 。 离 开 涡 管 66 的 热气 适 于 流入 尾 管 组 件 的 膨胀 室 УУ РДЕ ӨТ 通常 用 68 表示 ， 并 通过 可 调 喷嘴 结构 
71 向 外 通过 尾 管 70。 如 图 所 示 ， 发 动机 50 以 及 尾 管 组 件 68 BENITA IL) ВО Яр ПЕ, ЖИ ЖИ 8 
文 撑 。 可 以 通过 动力 吸收 装置 以 精确 的 方式 控制 ， 例 如 液压 泵 
因此 可 以 看 出 , 借助 反 向 旋转 的 风扇 叶片 65, 2:28 H ЕЛ: ЭВ ЕЕН ЈЕ ЖИНА DH DTH START ARs 
这 种 高 速 气流 沿 着 。 分别 通 Ee A ee аа 
# 适 的 齿轮 75, 齿轮 75 又 驱动 齿轮 76 ЯП 77, 齿轮 76 
24 和 28， 作 用 在 其 向 下 表面 上 的 大 气压 力 低 于 作用 在 其 向 БЕЙ ШШЕН БОА ЙЕЛ. ЖО. RSH mi НА 
在 垂直 方向 上 提升 飞机 。 这 种 效应 应 通常 被 称 为 柯 因 达 效 席 ; ЖЕЙ ЖВНЕ LES RN ОЕШУ, FON ETS ЖИ 
Ж ЖШ HO БОЕРА Sa EBB БЕ” ЛЕ RPA URED, ЭЖЕҢ ИШЛЕ ЛЕДЕ SOPH ШОРИН SE НН BE 
速度 产生 低 于 六 气压 的 1.01 # 2.7 ИЖИ TLIO Б ЙИШ, Phil ДӘ, ata) ИН 
主要 功能 FEE 
25 和 30 分 别 保护 壁 24 和 28 WY ET LARA. Am ү aah A pub АДЫ авс адн 

压 取决 于 流 过 表面 的 空气 的 速度 。 通过 壁 24 和 28 SE OR AS AOR НВ ЖУ АР ББ: 

24 和 28 AY ERM EPR A хе TRE. ATH, ДЕ ЦИН BR Ви АДА 
式 产生 的 冲击 量 在 径 向 上 基本 相同 ， ÉA TETERE 24 和 28 f) ЕЕ AROA BO ЕКОШ stss: ОЕА 

定 速度 的 方法 是 的 不 同位 置 并 通 ; 可 合 选择 
НЕТ ТК КЛ Г ЛЛ ЛК Т Ui RARE ROT 
现 。 的 向 外 周 部 分 的 支架 82 承载 的 液压 、 气 动 或 电动 型 致 动 
作为 与 已 经 构建 并 成 功 测试 的 本 发 明 的 特定 版 本 相关 的 -器 个 仇 便 怖 侈 1 HSE RA OSB. Hñ šü 
结构 使 用 了 直径 为 2.98” 且 轮 避 为 1407 HRIH o XAR УН АЕН AETR УРЕ ТЕА а) Mj bk2a А 
数 为 0.12 时 产生 的 压力 比 是 30 而 偏转 这 种 空气 流 并 在 使 飞机 围绕 其 中 心 垂直 轴线 倾斜 
的 方向 上 产生 力 的 运动 。 在 这 种 倾斜 时 ， 由 气流 沿 着 箭 
头 33 的 路 径 的 提升 动作 产生 的 合力 将 具有 横向 于 飞机 重 
直 轴 线 的 分 量 ， 由 此 产生 飞机 在 任何 期 望 方向 上 的 横向 
运动 ， 或 者 在 环境 风 条 件 下 为 飞机 提供 稳定 性 。 
35 换 名 话说， 叶片 80 可 以 被 认为 是 一 个 完整 的 圆周 转 
动 叶片 ， 通 过 该 叶片 ， 从 壁 24 的 上 表面 排出 的 空气 将 向 下 
偏转 ， 从 而 通过 55° 冲压 空气 效应 及 其 方向 流动 的 变化 产 
生 升 力 。 这 些 叶 片 还 用 作 俯仰 和 偏 航 控制 装置 ， 或 者 可 以 与 
生 定 环 或 叶片 形式 的 可 旋转 部 分 结合 使 用 , 该 稳定 环 或 叶片 

可 以 适 于 径 向 向 外 转动 以 进行 调节 


45 


50 


与 推力 扰 流 板 起 使 用 。 通 过 这 种 结构 ， 飞 机 的 完全 稳 
定 成 为 可 能 。 为 了 实现 对 飞行 器 的 充分 控制 ， 已 经 发 现 
FES 


部 分 11 包括 合适 数量 ; 然而， 应 当 理 解 ， 在 不 脱离 本 发 
的 精神 和 范围 的 情况 下 ， 可 以 倍 用 更 多 或 更 少 的 这 和 
叶片 。 
主要 参照 图 1 如 图 4 所 示 , 叶片 80 可 由 飞行 器 控制 表面 
运动 领域 中 常见 且 众 所 周知 的 任何 合适 的 机 构 控 制 。 在 
图 在 图 4 中， 示意 性 地 示 出 了 合适 的 控制 布置 日 示 
出 为 包括 多 个 -这 些 中 的 每 一 个 


56 
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致 动 器 是 液压 活塞 装置 的 形式 ， 每 个 致 动 器 具有 连接 到 作用 力 的 方向 可 以 被 适当 地 控制 。 
输出 轴 83 的 活塞 84， 并 形成 可 移动 壁 , 该 可 移动 壁 的 一 应 该 理解 的 是 ， 包 括 双向 阀 87. 88 和 125 在 内 的 
侧 接合 压缩 弹 得 85, 压缩 弹簧 85 的 另 一 侧 承 受 液压 流体 各 种 控制 装置 可 以 适当 地 布置 在 乘客 或 飞行 员 的 舱 内 ， 
的 压力 , 该 液压 流体 通过 合适 的 导管 86 从 一 对 双向 阀 87 并 且 可 以 根据 需要 是 供 互 连 线路 。 还 应 该 理解 的 是 ， 泵 ， 
和 88 输送 到 该 处 。 双 通 阀 例如 用 91 和 124 表示 的 那些 汞 ， 可 以 通过 直接 连接 到 
87 和 88 由 泵 91 并 通过 导管 92 JA Grus BU E 90 供给 压力 轴 58 和 60 驱动 的 齿轮 ， 或 者 通过 电源 ， 例 如 由 发 电机 
油 。 处 于 压力 下 的 油 通过 导管 93 返回 到 油箱 90, 在 导管 78 提供 的 电池 (未 示 出 ) 来 适当 地 驱动 。 还 应 注意 的 是 ， 
93 中 设置 有 止 FIR 94。 双 通 闪 87 和 锥 体 装置 113 用 作 飞 行 器 的 防 旋转 控制 器 ， 这 在 特定 情 
88 ”是 控制 阀 的 形式 , 其 一 种 布置 示 于 图 1 和 2 中 5 和 6。 况 下 是 需要 的 ， 或 者 用 作 定 向 飞行 器 以 在 特定 方向 上 运 
为 了 说 明 的 目的 , 示意 性 地 示 出 了 阀 87, 并 且 阀 87 包括 动 的 装 
主体 95， 阀 元 件 96 设置 在 主体 95 中 。 阀 元 件 连接 到 操 主要 参考 图 1 如 图 2 所 示 , 本 发 明 的 飞机 还 设置 有 
Ин 97 上 ， 操 作 轴 97 通过 操作 手柄 或 杆 98 可 旋转 和 线 合适 的 起 落架 ， 该 起 落架 可 以 包括 轮子 结构 ， 或 者 如 图 
性 移动 ， 操 作 手 柄 或 杆 98 在 100 处 枢 转 地 连接 到 操作 轴 所 示 ， 可 以 包括 如 128 处 的 滑动 装置 ， 并 且 通 过 合适 的 
手柄 98 具有 一 体 的 腿 部 101， 其 抵 靠 阀 体 95 的 支柱 130 与 支架 35 连接 支撑 。 应 当 理 解 ， 虽 然 结 合 本 发 
横向 端 102。 压 缩 弹 答 103 设置 在 阀 元 件 96 和 横向 端 102 明 的 飞机 示 出 和 描述 了 滑 道 ， 但 是 在 不 脱离 本 发 明 的 精 
的 内 表面 之 间 。 在 104 处 ， 在 主体 95 的 内 部 设置 有 压力 神 和 范围 的 情况 下 ， 可 以 采用 其 他 类 型 的 着 陆 结构 。 
油 入 口 ， 并 且 该 入 口 被 输送 到 阀 构 件 96 的 远离 弹簧 103 ESM | ES 照 图 8， 示 出 了 本 发 明 的 一 种 
Å o TE 105 AMBER AIH MIL. 0 96 在 其 周边 改进 形式 ， 其 中 提供 了 用 于 在 总 体 上 以 24” 和 28” 表 示 
有 一 对 半圆 形 止 槽 106 和 107, MI 106 具有 朝向 与 入 的 壁 上 产生 压 差 的 装置 。 在 本 发 明 的 这 种 形式 中 ， 通 道 
104 连通 的 腔 室 108 的 了 口 纵向 端 ， [| 107 具有 通 结构 21 和 通道 结构 22' 如 上 文 所 述 连 接 到 总 体 上 以 23” 
句 与 返回 端口 105 连通 的 腔 室 110 的 纵向 端 。 一 对 流出 表示 的 通道 结构 。 此 外 ,转子 56，” 和 57” 在 通道 结构 23 
1 和 112 设置 在 主体 95 中， 并 分 别 与 凹 槽 106 内 支撑 合适 的 叶片 65”， 从 而 引导 空气 流 过 通道 结构 。 
和 107 连通 。 而 在 图 为 了 说 明 的 目的 ， 止 槽 106 和 107 可 以 看 出 ， 一 对 环形 叶片 构件 131 和 132 位 于 通道 结构 
被 示 出 为 在 直径 和 语法 上 彼此 相对 ， 这 些 止 槽 以 控制 进 21” 内， 一 对 环形 叶片 构件 133 和 134 位 于 通道 结构 22” 
出 一 对 液压 缸 81 的 流动 的 方式 定位 ， 例 如 液压 缸 81-c 内 。 叶 片 构件 40、132、133 和 134 的 内 周 端 适当 地 弯 
和 81-6。 当 手柄 98 旋转 时 ， 这 些 液压 缸 中 的 一 个 液压 缸 并 设置 在 通道 结构 23 内 ， 通 道 结 构 23 具有 邻近 风扇 ! 
选择 性 地 与 另 一 个 液 ) 玉生 的 回流 连通 。 当 手柄 98 在 绕 枢 片 65” 定 位 的 末端 。 可 以 看 出 ， 叶 片 元 件 131 和 132 f 
轴 100 枢 转 的 方向 上 运动 时 ， 通 过 阀 件 96 的 外 周边 缘 表 外 周边 缘 与 通道 结构 23 上 部 的 外 周 端 135 和 表面 元 件 24’ 
下 部 分 阻塞 端口 111 和 112, 可 以 在 这 些 导管 中 实现 成 比 的 外 周边 缘 136 径 向 间隔 开 。 另 外 ， 可 以 看 出 ， 叶 片 构 
例 的 流体 流动 。 所 描述 的 闪 87 是 典型 的 ， 阀 88 以 类 似 件 133 和 134 的 外 周边 缘 与 通道 结构 23 50 HE Ty 

° 1 HEE 28” 的 径 向 外 边缘 138 (ін 这 种 4 
飞机 的 А 件 68: 排出 的 7 = Po 
Ж ЕНЕ ЖОЙ, MENE, REALE OC НЕ 70 和 高 速 空气 流 的 必要 性 。 因 为 短 径 向 区 域 位 于 通道 结构 23 
可 调 喷嘴 71。 可 调 喷 嘱 示意 性 地 示 寺 图 2 中 并 且 包括 排 的 外 部 径 向 边缘 55 的 中 间 ， 所 以 叶片 构 件 
气 出 结构 人 制 以 根据 131, 132, 133 和 134， 空 气流 将 从 这 些 元 件 的 每 个 
需要 引导 排 所 。 喷 嘴 出 口 结构 包括 锥 体 装 置 113， 该 锥 体 外周 边缘 直接 径 向 向 外 充分 地 引导 到 表面 上 。 因 此 ， 
о a ш о о 每 个 元 件 的 暴露 部 分 
结构 由 油管 70 承载 。 锥 体 113 的 位 对 致 动 器 117 pl урод, ， Ea аба УТРЕ 
和 118 的 作用 决定 , 致 动 器 117 和 118 位 于 锥 体 113 的 侧 © E 各 
Hi, ЖЕНЕ 70 的 外 表面 支撑 ， 如 由 支柱 119 支撑 。 致 特别 优点 是 ， 
动 器 117 和 118 具有 输出 轴 ， 该 输出 轴 在 锥 体 113 的 每 132, 133 和 134 在 于 这 样 的 事实 , 即 这 种 叶片 提供 了 


D 


I 
= — 


个 侧面 上 外 围 连接 到 支架 120。 致 动 器 117 和 118 通常 以 径 沿 周边 增加 的 收缩 通道 ， 以 产生 期 望 的 效率 。 在 这 
118 示 出 ， 并 上 且 每 个 致 动 器 包括 活塞 21， 活塞 121 通过 一 点 上 ， 应 该 认识 到 ， 流 过 叶片 并 从 其 外 围 端 向 外 流动 
站 筑 122 洞天 个 方向 偏 置 ， 并且。 可 通过 双向 控制 闪 125 的 空气 将 倾向 于 以 径 向 向 外 膨胀 的 锥 形 扩散 


HE 124 从 合适 的 负 123 输送 的 压力 下 的 液压 流体 在 另 70 ， 除 非 对 其 进行 适当 控制 ， 否 则 可 能 会 在 提 
一 个 方向 上 移动 。 多 余 的 流体 可 以 通过 导管 126 返回 到 юр рак. и RRC IRL IROL ОЕ 
HE 123, 从 刍 输 送 的 流体 通过 导管 127 FAE 124 和 双向 防止 了 了 入 种 维 形 六 散 ， 从 而 提供 了 一 种 产生 升力 的 结构 ， 


8 125。 双 通 阀 可 以 是 图 1 所 示 的 类 型 5. ээс БЕ) SE Н a Be by 从 径 向 长 度 的 高 速 气流 
因此， 通过 喷嘴 71 和 锥 体 113 的 排 气 推力 产生 的 反 的 动力 来 容纳 给 定 径 向 长 度 的 高 速 气流 。 


禁止 转载 


换 句 话说 ， 单 个 通道 
的 
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同时 与 它 所 部 


换 的 布置 ， 其 可 以 与 本 发 明 的 飞行 器 结合 使 用 ， 以 通过 限于 
特定 结构 上 方 或 


参照 图 1 和 2 参考 图 9 和 10， 示 意 性 地 示 出 了 可 蔡 审查 员 引 用 的 参考 资料 


==. 
т 


的 方式 进行 许多 进一步 的 修改 。 


方 或 穿 过 特定 结构 的 高 速 气流 来 提供 期 望 我 声称 : 


的 垂直 升力 。 这 些 蔡 代 布置 以 图 解 方式 示 出 ， 显然 
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可 以 在 结构 上 与 主要 在 图 1 和 2 中 示 出 的 机 构 相 结合 2 1. 在 飞机 中 ， 以 下 各 项 的 组 合 : 


和 8。 在 图 


= 


空气 流通 过 通道 140 输 


提供 3 


构 
降 


此 ， 从 通道 140 AH 


所 示 的 本 发 明 的 形式 中 如 图 9 所 示 ， 高 速 框架 结构 ; 
所 述 框 架 结构 承载 的 一 对 大 致 水 平 设 置 的 环形 


站 送 到 出 口 141。 提 升 表 面 142 被 


结构 143 位 于 台 


45 
阶 部 分 内 ， 具 有 基本 垂直 于 表面 面 的 向 上 表面 ; 


需要 大 得 多 的 功率 来 维持 高 速 流 型 , 样 的 事实 , 即 可 以 通过 仅 由 以 下 权利 要 求 的 公正 解释 所 
表面 分 离 或 其 锥 形 扩散 。 


开 且 从 通道 140 的 最 低 表 面向 下 呈 阶 梯 状 。 合 适 的 壁 构件 , 该 环形 壁 构件 具有 限定 一 对 提升 表面 和 向 下 表 


ТҮ 开口 。 结 构 143 可 以 类 似 于 图 1 所 示 的 蜂窝 环形 连续 通道 ， о a ues 问 
结构 并 且 具 有 与 通道 140 的 下 表面 邻接 的 最 上 表面 。 因 内 部 ，10 .用 于 仅 在 所 述 提升 表面 中 的 第 一 
HE 141 流出 的 高 速 空气 被 引导 到 结 邻 第 一 个 提升 表面 处 ， 通过 所 述 通道 ， ELLE RIA 


143 的 上 表面 上 ， 从 而 通过 抽 吸 使 表面 142 上 的 压力 升 表面 中 的 第 二 个 上 方 并 紧邻 第 二 个 提升 表面 处 引入 
大 气压 力 如 箭头 144 所 示 向 上 作 高 速 气流 的 装置 ， 以 在 所 述 15 个 壁 构件 上 产生 压 差 ， 


低 到 低 于 大 气压 力 ， 


50 


EX 


多 


最 外 边缘 和 表面 142 2 


个 通道 的 面积 非常 大 。 的 低 于 大 气压 的 压力 产生 ; 和 


。 如 图 所 示 ， 这 种 压力 降低 是 可 能 的 ， 因 为 与 结构 的 所 述 压 差 由 作用 在 所 述 壁 构件 的 所 述 向 下 表面 上 的 环 


间 的 面积 相 比 ， 通 过 结构 143 的 境 大 气压 和 作用 在 所 述 20 个 壁 构件 的 所 述 向 上 表面 上 


参照 图 2 如 图 10 所 示 ， 本 发 明 的 这 种 形式 包括 一 个 由 所 述 框架 结构 承载 的 用 于 驱动 所 述 气流 诱导 装 


高 速 气流 通道 145， 在 通道 145 的 上 端 附 近 有 一 个 合适 的 装置 。 


Гау 


的 
表 
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蜂窝 结构 146。 在 本 发 明 的 这 种 形式 中 ， 总 体 以 147 2， 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 


А] 


мл 


阶 
直 


提升 分 力 。 


示 的 裙 部 或 径 向 延伸 元 件 从 通道 145 的 最 下 表 ЫШ 设置 的 壁 构件 是 环形 盘 ， 其 具有 
外 设置 ， 并 设 有 多 个 如 148 所 示 的 环形 台阶 。 因 此 ， 25 是 公共 轴 ， 并 且 基 本 上 彼此 平行 设置 。 
当 高 速 空 过 每 个 台 


阶 148 时 ， 在 150 处 结合 每 个 台 3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 


ШИЕ ME. 从 而 提供 构件 147 上 的 总 压 差 和 垂 。“” 件 的 每 个 所 述 向 上 指向 的 表面 设置 有 


护 装置 


其 中 所 述 水 平 


其 中 所 述 壁 构 
流动 限制 和 保 


姑 此 可 以 看 出 , 可 以 采用 其 他 类 型 的 结构 来 限制 沿 着 30， 所 述 限制 和 保护 装置 是 蜂窝 板 ， 每 个 


通 


峰 帘 板 的 面积 


道 壁 表面 的 高 速 气流 ， 从 而 在 一 个 方向 上 产生 分 力 ， 基本 上 等 于 一 个 所 述 向 上 表面 的 面积 , 并 
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1 2 
3, 243, 146 е 在 横向 上 。 同 样 ， 飞行 器 的 稚 本 可 以 做 得 更 厚 或 更 薄 ， 
垂直 起 降 飞 机 ， 加 利 福 尼 亚 州 圣 拉 斐 尔 运河 街 211 号 机 翼 可 以 包括 起 落架 ， 扭 乍 叶片 和 支架 & 的 数量 可 以 增加 
于 1964 年 4 月 27 БТ ` u 347 号 4 项 索赔 。 或 减少 ， 以 适应 特定 的 设计 。 简 而 言 之 ， 只 要 飞机 的 基 
本 功能 没有 受到 损害 ， 飞 机 的 所 部 件 都 可 以 在 一 定 程 
本 发 明 的 目的 是 根据 丹尼尔 。 伯 努 利 所 阐述 的 、 流 体 ” 度 上 进行 改装 。 
力学 学 生 所 熟知 的 原理 ， 制 造 能 够 垂直 上 升 、 下 降 和 飞 我 宣称 这 是 我 的 发 明 : 
行 机 动 性 的 飞机 。 鸟 类 、 飞 机 和 直升机 利用 空气 推动 的 1. 一 种 飞机 ， 包 括 具 有 整体 中 心 开 口 的 圆 形 机 辟 和 轴 
WLR 在 这 种 机 器 中 ， 空气 在 翼 型 上 流动 ， 产生 FJJ, 向 安装 并 可 操作 地 安装 在 其 中 的 用 于 移动 空气 的 推进 装 
然后 向 下 释放 产生 推力 。 10 置 ; 所 述 翼 型 支撑 一 个 盖 ， 该 盖 在 上 方 间 隔 开 并 轴 向 安 
参考 附 图 表示 图 1 Ht USARA E 1 是 沿 水 平 直 径 装 ， 辟 型 开口 限定 一 个 导管 ， 在 该 导管 内 并 可 操作 地 安 
截取 的 ， 以 及 一 个 平面 图 ， 冒 的 一 部 分 被 切除 以 暴 ” 装 在 支撑 结构 上 ， 多 个 枢 转 的 副 翼 状 表面 和 多 个 叶片 状 
露 图 1 中 的 结构 2. 表 AAR Fe DATE 个 面 上 接触 入 口气 流 ， 提 供 控制 和 稳定 
飞机 由 机 可 1、 帽 2、 支 架 3、 扭 矩 叶 片 4、 前 后 副 辟 性 的 装置 ， 所 述 推进 装置 操作 以 在 器 型 的 上 表面 上 向 内 
5、 横向 副 辟 6 和 动力 装置 7 以 及 螺旋 浆 、 风扇 或 其 他 用 15 抽 吸 空气 ， 产 生 负 压 和 合成 升力 ， 由 此 围绕 导管 内 的 控 
于 移动 空气 的 装置 组 当 装 配 时 ， 如 图 纸 所 示 ， 动 力 制 表 面 的 表面 ， 由 此 向 下 喷射 产生 推力 。 
装置 处 于 运行 状态 ， 空 气 通过 辟 型 外 缘 的 开口 吸入 ， 进 2. 一 种 飞机 ， 由 一 个 圆 形 机 辟 组 成 ， 该 机 辟 通 过 从 周 
入 垂直 于 动力 装置 轴线 的 平面 ， 然 后 平行 于 动力 装置 加 边 省 去 了 许多 弦 段 而 得 到 改进 ， 具 有 一 个 整体 的 中 心 开 
线 向 下 排出 。 升 力 是 由 机 翼 上 表面 低 于 大 气压 的 压力 加 20 口 和 一 个 轴 向 安装 并 可 操作 地 安装 在 其 中 的 用 于 移动 空 
上 排出 空气 的 推力 产生 的 。 载 荷 可 以 在 翼 型 和 帽 的 结构 的 推进 装置 ， 所 述 辟 型 文 撑 在 上 方 隅 开 并 轴 疝 安装 的 
内 或 帽 上 的 外 壳 内 承载 。“ 建 造 方法 和 材料 ”是 飞机 常 “” 帽 ， 辟 型 开口 限定 导管 ， 导 管内 有 多 个 可 移动 的 副 辟 状 
用 的 方法 和 材料 。 表面 和 多 个 叶片 状 表面 并 可 操作 地 安装 在 支撑 结构 上 ， 
SEY | ЖШ 2 通过 支撑 件 3 间隔 开 并 固定 在 其 适当 的 25 一 些 固定 ， 一 些 可 移动 ， 以 在 两 个 面 上 接触 入 口气 流 ， 
相对 位 置 。 支 撑 件 可 以 是 简单 的 于 构 构 件 ， 例 如 支柱 ， 提供 控制 和 稳定 性 的 手段 ， 所 述 推进 装置 操作 以 将 空气 
或 者 它们 可 以 是 如 图 所 示 的 叶片 ， 将 空气 平稳 地 引 向 内 抽 吸 到 机 咽 的 上 表面 上 ， 从 而 围绕 导管 内 的 控制 表 
导 到 翼 型 上 ， 同 时 充当 辟 型 加 强 件 。 帽 可 以 用 作 动力 装 掉 的 表面 ， 从 而 从 飞机 中 排 
的 锚 ， 或 者 动力 装置 可 以 独立 地 锚 定 到 避 型 上 。 三 个 3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 于 飞机 的 控制 单元 ， 其 中 所 
部 分 的 翼 型 ， 帽 ， 和 支持 封闭 的 权力 空间 ， 使 进入 的 空 30 述 副 翼状 表面 通过 枢 轴 或 匀 链 可 操作 地 安装 在 所 述 导 管 
气 以 适当 的 关系 移动 到 翼 型 ， 以 产生 升力 和 推力 。 内 的 支撑 结构 上 ， 所 述 表面 与 气流 接触 并 连接 到 致 动 装 
扭矩 叶片 4 可 以 是 固定 的 、 可 移动 的 ， 或 者 是 固定 叶 ， 由 此 表面 的 运动 偏转 气流 ， 合 力 偏转 飞机 ， 提 供用 
片 和 可 移动 叶片 的 组 合 。 它 们 被 放置 在 。 引 入 气流 并 连 。 于 横向 和 前 后 控制 和 稳定 性 的 装置 。 
接 到 常规 控制 器 。 它 们 用 于 防止 围绕 动力 装置 轴线 的 不 35 4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 用 于 飞机 的 控制 单元 ， 其 特征 
希望 的 旋转 ,也 使 飞机 能 够 根据 需要 面向 任何 方向 旋转 。 “在 于 ， 所 述 可 移动 或 固定 的 叶片 状 表面 通过 用 于 可 移动 
Hi. SHH 5 和 横向 副 避 6 置 于 诱导 气流 中 ， 并 与 常 ” 叶片 的 枢 轴 或 贸 链 和 用 于 固定 叶片 的 刚性 连接 件 可 操作 
规 飞 机 控制 系统 相连 ， 用 于 稳定 和 机 动 。 通 过 前 副 翼 和 ”地 安装 在 所 述 导 管内 的 支撑 结构 上 ， 所 述 可 移动 的 叶片 
后 副 翼 使 飞机 向 所 需 的 飞行 方向 倾斜 ， 产生 一 个 水 平分 до ХЕЙ 与 连接 到 致 动 装置 的 气流 接触， 由 此 叶片 起 偏转 
о 由 于 进 气 和 外 部 流线型 ， 低 边缘 阻 流 的 作用 ， 合 力 偏转 飞机 ， 提 供 扭矩 和 转向 控制 装置 。 
| 于 飞行 。 
动力 装置 7 连同 螺旋 奖 、 风 扇 或 其 他 移动 空气 的 方法 
可 以 是 适合 使 用 的 传统 类 型 。 
重要 的 是 要 注意 ， 在 不 破坏 飞机 功能 的 情况 下 ， 可 以 45 
在 飞 机 及 其 部 件 的 设计 中 采用 相当 大 的 灵活 性 。 这 些 图 
纸 显 示 了 一 架 平 面 为 圆 形 的 飞机 ， 带 有 给 定数 量 的 支架 
和 扭矩 叶片 。 圆 形 平 TEIT DLS bt J SRO AL E 
除 圆 形 部 分 来 修改 ， 留 下 前 部 和 后 部 以 产生 升力 ， 从 而 50 
Ж КАЛ, EE 
55 
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图 图 12 是 翼 型 升力 和 控制 装置 的 活动 叶片 的 控制 系统 ”的 示意 图 ， 和 
图 图 13 是 形成 本 发 明 一 部 分 的 机 型 升力 和 控制 组 件 的 
3， 312, 425 АЕ ЛУ айлалы ы с? 


见 在 更 详细 地 参照 附 图 ， BE ЫЛЕ БЕ 
EREI 35035. кш ллы ieee [ү | 在 ТЕ 20 re s деды 
NATELY T Dey = 
; " 495, 172 RAF JJ IEE ПИН 22 沿 圆周 安装 在 叶轮 组 件 21 周围 ， 
TUSEN DRR C iD F 并 紧 信 时 轮 组 件 21， 以 便 与 其 共同 作用 。 舱 室 23 居中 安 
装 在 基 座 20 和 叶轮 组 件 21 上 方 。 


本 发 明 涉 及 飞机 , 更 具体 地 说 , 涉及 适 于 垂直 起 飞 和 着 陆 ”如 图 2 和 3 中 有 利 地 示 出 的 如 图 3 和 9 Тл, ERE 20， 
的 飞机 ， 其 目的 是 实现 优异 的 升力 特性 和 高 横向 速度 能 力 。 包括 中 心地 24, 多 个 等 间距 的 等 长 度 梁 25 Дйн ТУ 24 
另 一 个 目的 是 提供 一 种 盘 形 飞行 器 ， 其 包括 机 舱 、 围 绕 机 径 向 延伸 。 环 形 漂浮 环 26 以 任何 合适 的 方式 固定 到 析 条 
舱 的 圆 形 、 水 平 布 的 离心 叶轮 组 件 、 以 及 体现 升 和 控制 25 的 外 部 界限 М-р CIL, SENE 20 还 包括 以 
装置 的 器 型 件 lg, 该 升力 和 控制 装置 沿 质 向 安装 在 叶轮 组 件 90。 间隔 固定 到 浮动 环 26 上 并 悬挂 在 其 上 的 轮子 组 件 27， 
周围 并 紧邻 叶轮 组 EF, FAP S| а A FE EF 用 于 将 飞机 支撑 在 地 面 上 。 ш 
度 ， 以 实现 op- 2, timum 升力 ; 提供 一 种 器 型 ， XRAY LTR — 浮动 环 26 Ж 24 中 间 的 梁 25 上 。 如 图 2 所 示 如 图 
升力 和 控制 装置， 次 天 力 和 控制 装置 具有 间 晴 并 的 、 BEN i, к 28 优选 匀 接 到 每 个 梁 25 WU L. 每 个 
和 可 移动 的 叶片 ， 这 些 叶 片 形成 多 个 用 于 实现 控制 的 气 室 , к н арай 25 的 中 间 点 ， 使 得 一 对 遗 板 位 于 深 之 
可 移动 的 叶片 被 调节 以 产生 《的 方向 航向 ;并且 提 供 县 有 间 。 每 个 束 板 28 都 设 有 延伸 凸 片 或 支 座 30， 相 邻 迹 板 28 
所 描述 的 2g КЕНО ЗН, AR 7 多 个 选择 性 地 打开 和 的 名 片 定位 成 当 处 于 隆 低位 置 时 它们 是 相仿 的 ， 如 图 1 所 
关闭 的 孔 ， 以 产生 垂直 和 横向 推力 分 量 ， 从 而 产生 飞机 的 重 示 10. 内侧 可 滑动 环 31 由 百叶 窗 28 的 延伸 部 30 上 方 的 深 


直 和 横向 运动 。 25 支撑 ， 所 述 系列 凹 槽 或 目 口 32， 所 述 凹 村 
另 一 个 目的 是 提供 一 各 飞行器， 包括 :所 述 特征 的 这 叶轮 ШТ аи 30 PPN, MIE 448 


组 件 和 豆 型 ， 其 中 叶轮 组 件 的 上 表面 是 敞 了 于 的 ， ШЖ 下 去 Н 要 将 百叶 窗 28 打开 到 所 示 位 置 时 ， 适 于 移动 到 凸 片 的 上 
是 常 闭 的 ,关闭 是 由 一 个 百叶 窗 系统 实现 的 ， 该 系统 适 于 在 方 关系 。 丰 轩 2 的 由 线 中 人 1 每 个 法 门 28 另外 设置 大 外 部 


au 


oe 


GOV а е EM ACAD 3з, ШИЮ 3 所 示 ， 这 些 突出 部 10 也 
WEE. fili o pii Hg ҺЕ 或 关 | 立 置 时 处 于 邻接 关系 。 外侧 
结 全 用 图 ,从 本 发 明 的 当前 优先 形 式 的 以 下 描述 中 ,本 发 水 3 WR 95 еЗ REEE ERN 
RERNE H ШЕ Ж е: 35, ТЕШНЕ Г 35 适 于 与 延伸 部 33 对 齐 ， 同 时 内 侧 环 
图 图 1 是 前 视图 。 根 据 本 发 明 制造 的 飞机 的 : iy EEG Qu a 
图 图 2 是 其 俯视 图 H 32 延伸 省 ， И 
И 根据 本 发 明 的 目的 ， 百 叶 窗 28 仅 在 紧急 情况 下 打开 ， 
АЕН 45 “的 模 和 名 视图 ， 有 和 地 时 未 了 以 实现 《机 的 安全 着 陆 ， 并 且 半 和 开 是 通过 穿 过 滑轮 37 
Е vee ДЖ 34 的 百叶 窗 缆 绳 36 SEA. | 
ЧИА ШЕ 44 НОСНЕ, MIAE, Эси 36 нази 39 ЕЙГЕ 37 EME, D 
不 出 了 形成 本 发 明 -部 分 的 叶轮 的 活动 叶片 ; 可 移动 的 内 侧 环 31 接合 。 缆绳 36 向 上 延伸 到 机 舱 23 中 ， 
略图 是 放大 的 刘 视 图 。 取 自 图 5-5 线 3， 沿 箭头 方向 看 ,以 便于 飞行 员 接近 。 百 时 窗 28 通常 留 在 图 1 和 2 所 示 的 
显示 叶轮 纺 件 的 活动 叶片 处 了 非 工作 位 置 ， se ws 关闭 位 置 并 且 仅 在 紧急 情 闹 下 被 提升 到 打开 位 置 , 这 将 在 
图 图 6 是 类 似 于 图 1 的 视图 图 5 示 出 了 处 于 操作 位 置 的 活 下 文中 更 全 面 地 讨论 。 
动 刀片 组 件 21 是 离心 式 的 ， 并 且 包 括 多 个 垂直 设置 的 叶 
ЯТ ЖШ 1.7 ARMAR, MIAE, T p ag, n ЕЗ ОАЕ A ter ET, A 
形成 本 发 妇 一 部 分 的 器 型 升力 和 控制 组 件 的 优点 ，” un 叶片 的 一 部 分 被 减 小 ， 以 便 插 入 基 座 20 和 舱室 23 之 间 。 
图 图 8 是 穿 过 形成 本 发 明 一 部 分 的 机 型 的 放大 水 平 剖 视 每 个 叶片 40 的 高 度 在 机 能 23 的 侧面 增加 并且 在 其 最 外 
多 ` ae К 
ч; | 部 固定 有 环 41， 该 环 41 与 每 个 叶片 的 上 边缘 接合 并 且 完 
он ы ИЕ: СКК Beer А P= aE ff Bs t 
< П H 还 小 过 JÆ ; T — ž Е 
图 图 10 是 基 座 一 部 分 的 放大 局 部 平面 图 ， 显 示 了 形成 本 ырк 40, HIRE 43 ВИВА 
发 明 一 部 分 的 紧急 快门 系统 的 优点 ; 
图 图 11 是 沿 图 11-11e-j 线 的 剖 视 图 - 10, 朝 箭头 方向 看 ， 
用 虚线 表示 - ihf， 候 补 posittic’ri; o; Jhplsmiiters^ 
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3 4， 这 些 象限 由 壁 69 IF, ##69 
Е ДРЕА, JE A ЖЕ 64 延伸 到 飞行 器 的 外 周 。 
ed ee, i зао LAOR 每 个 固定 叶片 68 的 外 侧 边缘 在 - 70 处 匀 接 到 可 移动 叶片 71 
5 ro 这些 发 5 安 上 上 ,该 可 移动 叶片 ШЕЕ 以 实 Ор BAR, 
喷射 式 、 涡轮 式 或 aha, 为 了 向 叶 轮 叶片 提供 旋转 运动 该 oo 
ESATA REC алш ол LAS 点 站 从 相当 - 向 后 并 向 КЖЕ, ШИЕ 


HE ets 蒙 皮 表 面 73 接合 ， 上 蒙 皮 表面 用 74 表示 。 
装置 45 连接 到 从 动 轴 47 的 配合 此 办 46, ЕИН ААЙ. 组 件 22 还 包括 要 梁 64 内 侧 的 多 个 间隔 开 的 肋 75， 这 些 


器 各 位 于 轴 47 ЕНЕН. ERTEKET ERRU AL 22 过 о 
49 BEAM КЭН. SSE 49 与 设置 在 舱室 2з 和 叶轮” ЗМУ ТЕУ 40 ОВЕ nai esi f A ТЕЗЕ 


部 


之 间 的 可 旋转 安装 的 叶轮 驱动 环 50 的 内 周 径 向 相 10 下 表面 的 轮廓 适 于 最 佳 翼 型 形状 并 适 于 支撑 蒙 皮 表 面 7 73 
. 的 ， 
ы 0 和 74。 每 个 切 向 肋 75 设置 有 压缩 口 76， 空 气 可 以 通过 该 
如 图 2 和 3 中 有 利 地 示 出 的 如 图 5 和 6 所 示 , 环 507ЕҖ рл › ЛЕРД Ж SCE HS 
паат ТШШ sap ha + атс ЖАП 76, 以 在 由 肋 和 皮肤 表面 形成 的 气 室 中 实现 更 均匀 
装 在 叶片 40 上 的 液压 致 动 器 的 销 52， 并 且 包 括 可 在 气缸 15 时 中 可 以 看 出 组 位 n 
54 中 移动 的 活塞 53， 活 塞 通常 由 压缩 弹簧 推动 到 其 延伸 yj АЕН ЕНА О ЕН a P A 
位 置 。 致 动 器 通过 软 管 55 连接 到 可 移动 的 叶片 致 动 缸 56, 缠 型 组 件 内 部 以 及 其 表面 上 方 ， ЖЫЛ 空 制 组 件 的 外 侧 边 
这 在 图 5 中 被 有 利 地 示 出 4 气缸 56 设 有 下 全 57, PES 37 缘 还 包括 水 平 推力 孔 78， 在 其 外 周 ， 表 面 73 和 74 彼此 靠近 ， 
在 58 处 枢 转 地 连接 到 刚性 水 平 设 的 支撑 构 件 59, 支撑 38 也 为 穿 过 孔 65 和 66 的 空气 爆炸 建立 了 路 径 。 国 组 件 22 Ж 
构件 9 的 自由 端 奉 片 和 0 的 可 移动 部 分 和 2 的 中 间 部 分 下 包括 位 于 挡 板 72 下 方 的 皮肤 表面 73 中 的 和 直 推 力 孔 79， 并 
方 的 点 处 与 刀片 40 固定 接合 。 气 饶 56 还 设置 有 活塞 60, py ie +o А 67 0: 
БЕЗЕ 90 的 外 端 在 61 处 枢 转 地 连接 到 辟 е, И | ubos о 73 的 连接 ,从 而 建立 用 于 排出 流 过 和 孔 67 的 
定 到 叶片 40 的 可 移动 部 分 42 的 表面 。 枢 轴 连 接 件 58 和 a | 
分 和 2 ZCI MINERNE 5 EARR 64 的 内 侧 ， 邻 近 慢 粱 的 上 限 和 下 限 40 设置 
es 所 示 的 非 工 作 位 置 运动 此 时 ,， 御 向 隔 开 的 上 轨道 和 下 轨道 80， 以 及 位 于 孔 口 66 和 67 之 间 
Шш АЕ С. 的 中 间 轨 道 81。 多 个 间隔 开 的 阀 构 件 82 可 滑动 地 安装 在 上 轨 
ee n) зн Sill 81 之 间 ， 并 且 类 似 的 网 构件 ГО 
被 接合 以 旋转 摩擦 型 辊 49, 环 50 沿 图 1 和 2 中 箭头 所 示 的 安装 在 中 间 轨 道 81 和 和 轨道 80 之 间 , 如 图 8 和 9 所 示 8 和 13。 
方向 旋转 。5 和 6。 由 于 环 50 的 目 槽 51 中 的 销 52 2 的 连接 每 个 加 构件 82 优选 地 延伸 穿 过 圆 形 浊 梁 的 大 约 一 个 象限 ， 并 
后 者 抵抗 液压 致 动 器 的 液压 。 这 实现 了 活塞 53 进入 气缸 34 日 设置 有 成 对 的 间隔 开 的 、 垂 直 对 齐 的 开口 83 和 84, 开口 83 
ARA TR S0 WATT IT ДОП ЯП 84 适 于 移动 到 开口 83 和 84 的 对 齐 和 不 对 齐 。 在 这 些 条 件 
那个 。 活塞 53 依次 进入 气缸 54, ар А ш 下 ， 流 过 进 气 槽 77 的 空气 被 压缩 并 被 迫 通过 孔 65 和 66, Ж 
36 Р, ОАЗЕ 60 ЈЕНЕ, HIA 40 的 可 рам, 78, EKEREN. HREN, МИЕ 82’ 
ла — ele ши, 如 图 | М айн БЕ 82 移动 ， 以 对 准 开口 85 和 孔 口 67， 从 而 导致 
当 活 塞 53 已 被 完全 推进 气缸 54 内 时 , Ж 50 和 叶片 40 еа Fifi ша: р 
Bee UP Hea ten RE чч ve 板 72 向 下 引导 ,用 于 通过 孔 口 79 ЖЛЕ, УАШ” ae 
型 升力 和 控制 组 件 22 沿 圆周 安装 在 叶轮 组 件 21 周 рон FH b E |ë 
ЖШН ЙЕ 21， 组 件 22 由 多 个 支柱 63 支撑。 组 人 移动 叶片 71 ARM COUN y a hita THIELE ЫИ 
22 如 此 构 告 ， IX 导 其 从 邻近 由 叶 轮 组 件 21 的 叶片 40 H 的 ， 可 移动 叶片 通过 缆绳 86 连接 ， 缆绳 的 一 端 固 定 到 
描述 的 圆 形 名 径 的 周边 并 与 该 圆 形 路 径 相 切 60° 的 点 枢 转 安装 的 十 字 构件 87 的 一 面 ， 缆 费 强 的 相对 端 与 十 字 


ае Te MR AEDT ЗЛО HR ЗЕ 
жшн. KARIERE T КЕЛ УЖ Br 65， 因 3 (AOR 88, HINAR 88 延 人 到 舱室 23 中 ， ИГЕ КШ 
此 ， 该 组 件 具 有 最 佳 的 形状 和 攻 角 。 将 更 全 面 阅 述 的 方式 操纵 该 舱室 。 
组 件 22- |! 本 上 包括 - 圆 形 Z ЗЫ ИЕ Zh 64, 如 轿 1 ШУ = 8 设 有 飞机 的 EH Е 制 包括 用 于 可 滑动 地 移动 阀 件 82 和 82’ 
SEALS 66 81.67. ni Kp 70 的 是 。 AU MA ia Ист 
ИА РЕШЕ а G 
НН ЖОШ К. ARRI pus 7 Bb E r-68 E Е „2 
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位 于 23 舱 。 这 实现 了 水 平 推力 孔 78 和 垂直 推力 孔 79 的 ， 用 于 通过 水 平 推力 孔 78 或 垂直 推力 孔 79 排 出 流体 的 腔 室 
选择 性 打开 。 在 图 参考 图 13， 示 出 了 用 于 操作 阀 构 件 82 空气 的 选择 性 排放 产生 向 前 、 向 后 、 向 任 一 则 或 垂直 方向 
的 系统 ， 在 附 图 的 其 他 图 中 示 出 的 用 于 操作 阀 构件 82”5 的 推力 , 以 产生 在 横向 平面 上 的 运动 和 围绕 其 垂直 轴 的 平 
的 系统 的 部 件 由 相似 的 、 带 撤 号 的 数字 标识 。 用 于 操作 阀 衡 。 转 向 构件 100 在 排出 气流 中 对 可 移动 叶片 71 的 操作 
构件 82 的 系统 包括 杆 89， 杆 89 优选 位 于 舱室 23 中 ， 并 实现 了 航向 和 扭矩 控制 。 

连接 到 彼此 成 90 度 角 定位 的 四 个 推 杆 90。 杆 89 的 下 端 在 发 动机 44 中 的 一 个 失效 的 情况 下 ， 所 述 发 动机 立 腿 
轴 颈 支承 在 任何 合适 的 g 承 上 ， 人 允许 杆 360” 运 动 。 推 杆 ”自动 地 与 叶轮 断 开 连 接 。 通 过 离心 离合 器 48 的 分 离 进 
90 的 自由 端 连接 到 传统 的 曲 拐 杆 91 上 , ШЕКЕ 91 响应 推 20126, 允许 剩余 的 发 动机 继续 为 叶轮 组 件 提供 动力 。 在 第 
FF 90 的 运动 在 92 处 枢 转 。 每 个 曲 拐 91 被 固定 到 致 动 绕 ”二 台 发 动机 发 生 故 障 的 情况 下 ， 离 合 器 48 分 离 ， 在 液压 
Ж 93 的 中 间 部 分 ， 该 线索 的 末端 穿 过 间隔 开 的 双 滑轮 94 至 动 器 54 的 推动 下 ， 引 起 叶轮 驱动 环 50 相对 于 叶片 40 
和 95, 并 被 固定 到 阀 构 件 段 82 的 相对 端 。 杆 89 也 可 垂直 的 相对 运动。 活塞 53 因此 在 液压 下 返回 到 图 2 所 示 的 位 
移动 ， 以 实现 所 有 阀 构 件 82 的 同时 打开 。 上 叶轮 叶片 的 可 移动 部 分 42 在 与 旋转 方向 相反 的 方 

舱室 23 包括 下 部 舱室 96， 透 明 气泡 顶部 97 铵 接 到 该 向 上 相对 于 叶片 的 主体 部 分 倾斜 一 个 角度 。 然 后 拉动 紧急 
舱室 。 如 图 2 所 示 如 图 2 所 示 ， 隔 间 96 包括 座位 og, z£ 快门 手柄 101 以 旋转 快门 环 31 和 34， 直 到 凹 槽 32 和 35 
座位 98 的 前 面 是 控制 面板 99。 转 向 构件 或 方向 能 杆 100 与 延伸 片 30 和 33 对 齐 。 百 时 窗 28 在 空气 压力 下 被 迫 打 
安装 在 座 椅 98 附近 的 地 板 上 , 该 转向 构件 连接 到 线索 88， 开 到 图 2 中 虚线 所 示 的 位 置 以 允许 空气 向 上 流 过 叶片 20, 
用 于 操作 翼 型 升力 和 控制 组 件 22 的 叶片 87， 以 实现 飞机 在 叶片 20 处 , 空气 撞击 叶片 40， 导致 叶片 40 沿 与 发 动机 
的 
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4 航向 和 扭矩 控制 。 推 力 控制 器 的 控制 杆 89 位 于 转向 构 44 通常 旋转 叶片 的 方向 相同 的 方向 旋转 。 这 使 得 飞机 能 够 
HE 100 和 座 椅 98 之 间 ， 用 于 控制 水 平 推力 30 孔 口 78 的 „л Н asa 
打开 和 关闭 ， 以 实现 飞机 在 期 望 的 横向 方向 上 的 运动 ， 即 T ` ‚1 ш DENSES: 
向 前 、 а ш, 控制 杆 897 位 于 杆 89 附近 ， 制 , 因为 通过 机 器 的 空气 速度 的 增加 或 减少 会 根据 需要 产 
用 于 控制 垂直 推力 孔 79 的 打开 和 关闭 ， 以 实现 飞机 相对 ” 生 额 外 或 更 小 的 升力 。 因 此 ,不 需要 移动 的 外 部 部 件 和 飞 
于 其 垂直 轴线 的 平衡 。 在 控制 面板 99 上 还 安装 有 手动 操 ”机 的 横向 运动 来 提供 提升 , 以 便 可 以 从 受 限 区 域 安全 地 进 
EN 101， 该 手柄 101 连接 到 快门 电缆 36， 用 于 在 断 电 ye 1 е е у 
的 情 y 开 快 门 28 以 实现 叶轮 叶片 40 的 自转 。 中 运行 ， 空气 在 所 有 方向 上 被 问 Ts 减 小 
ШИЕ 总 阻力 ， 使 得 飞机 能 够 获得 更 高 的 横向 速度 。 通 过 消除 
40 翼 尖 ， 消 除了 所 有 产生 的 效率 损失 ， 并 且 进 一 步 地 ， 利 用 
在 操作 中 ,发 动机 44 被 启动 以 接合 离心 离合 器 48, 用 了 比 实际 弦 长 更 大 的 相对 弦 长 ， MT 对 于 给 定 的 面积 产生 
于 将 旋转 运动 从 摩擦 齿轮 49 传递 到 叶轮 驱动 环 50, 以 启 比 传统 性 型 更 大 的 相对 升力 。 EIST AE, BLE 
动 后 者 围绕 其 中 心 轴线 的 旋转 运动 。 这 个 动作 迫使 每 个 液 都 处 于 最 佳 位 置 ， 不 需要 折 圳 条 件 ， 如 无 效 迎 角 。 由 于 叶 
压 致 动 器 54 的 活塞 53 向 内 移动 ， 从 而 使 液压 缸 56 的 活 轮 组 件 在 基 座 的 E 面 产生 比 下 表面 更 低 的 空气 压力 ,， 因 
Ж 60 移动 到 其 伸 出 位 置 ， 从 而 使 活塞 倾斜 。 叶 片 40 的 可 Жу: ГУ 的 升力 。 利 用 本 发 明 的 控制 和 推进 系统 ， 不 
移动 部 分 42 在 旋转 方向 上 。 在 活塞 53 已 经 被 推进 到 气缸 需要 扰乱 由 旋转 叶轮 叶片 产生 的 正常 回转 平衡 来 提供 所 
54 的 最 大 程度 之 后 , 叶片 40 和 环 50 8 助 于 连接 件 52 一 起 有 方向 的 控制 。At。 然 而 ， 同 时 ， 本 系统 提供 了 对 由 负载 
旋转 。 在 正常 操作 中 ， 百 叶 窗 28 处 于 图 1 所 示 的 关闭 位 或 大 气 扰动 引起 的 不 平衡 状态 的 校正 。 本 发 明 还 提供 了 最 
置 从 而 防止 空气 向 上 流 过 底座 。 从 图 1 和 2 可 以 看 出 如 图 高 可 能 的 安全 系数 。 
2 和 3 所 示 ， 叶 轮 组 件 的 上 表面 是 敞开 的 ， 以 允许 空 te 。” 尽管 已 经 示 出 和 描述 了 本 发 明 的 优选 形式 ,但 是 应 当 理 
叶轮 叶片 40 之 间 流 动 。 在 叶片 40 旋转 时 ， 空 气 在 离心 力 ME, 在 不 脱离 所 附 权利 要 求 的 精神 和 范围 的 情况 下 ， 可 以 
ТЕ Hot ТЕРЕН НЫШАА, (ЫН ЖГ. 
出 的 空气 被 限制 在 基 座 20 的 上 表面 a(; o 叶轮 环 41。 ieee: е 
НЕН а PARTIJAMA NAA ТАК М ол 
HSA PSUR TA EAL 22 的 外 表 ВИЗИ. ATER ЛЕНЕ СЕНГЕ Ae Е.П T ЕГЕРМЕ М 
l. ШЖ, KRAANE ERJ, OF LEC. ЯЬ, RA RSTn AM Alle eA EB 
当 从 叶轮 组 件 排出 的 空 气 擅 a AY Pe, 其 一 部 РТЖ з Jr fE J 内 侧 邻近 记述 叶 轮 组 件 的 外 端 设 有 ЖАМ, 
ЭЖА 77Ж АШ 388) БЕШП КЕЩ. ШИШ ТЕ БТЗ ЗЕЛ ЈУ MUAK PTE dL. FETE LSE 部 的 
置 的 肋 75 MARR 64 形成 的 气 室 。 该 空气 在 腔 室 中 被 анса 
部 分 压缩 ， 然 后 选择 性 地 通过 孔 65 和 66 或 孔 67 排出 。 
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水 平 推力 孔 和 垂直 推力 孔 ， 以 及 用 于 驱动 所 述 叶 轮 组 件 的 动力 JAE. AP ТЭА З УЬ ЈА CPE ASL, К AIRRA 
装置 ， 以 将 空气 基本 径 向 地 引导 到 所 述 翼 型 上 并 穿 过 所 述 翼 型 。 下 部 的 垂直 推力 孔 ， 以 及 用 于 选择 性 地 将 辟 型 内 的 空气 导向 水 
2. 根据 权利 要 求 工 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 , 在 所 述 机 辟 内 平 推力 孔 和 垂直 推力 孔 的 装置 。 
增加 了 间隔 开 的 静止 部 件 ， 形 成 空气 。 腔 室 、 从 所 述 固定 构件 8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞机 ,其 中 所 述 用 于 选择 性 4 
的 向 外 边缘 延伸 的 可 移动 叶片 、 以 及 用 于 相对 于 所 述 固定 构件 将 空气 引导 至 水 平 推力 孔 的 装置 
重新 定位 所 述 可 移动 叶片 以 改变 飞机 飞行 的 横向 方向 的 装置 。 重 直 推力 孔 包括 安装 在 所 述 圆 形 辟 梁 上 的 滑动 阅 ， 所 述 滑 
3. 一 种 飞行 器 ,包括 圆 形 基 座 、 安 装 在 所 述 基 座 上 的 控制 站 、 动 阀 设置 有 与 所 述 圆 形 辟 梁 的 空气 孔 选择 性 对 准 的 开口 ， 用 于 

可 旋转 地 安装 在 所 述 基 座 上 用 于 绕 所 述 控制 站 旋转 的 叶轮 组 件 ， 引 导 空 气流 通过 如 型 的 垂直 推力 孔 或 水 平 推力 孔 。 
所 述 叶 轮 组 件 包括 多 个 可 在 水 平面 内 移动 的 间隔 叶片 ， 所 述 叶 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 圆 形 
片 的 主体 部 分 垂直 设置 ， 每 个 所 述 叶片 包括 贸 接 到 叶片 主体 间 基 座 包括 中 心 载 , 从 所 述 载 径 向 延伸 到 基 座 外 周 的 间隔 开 的 
分 的 可 移动 部 分 、 用 于 定位 所 述 叶 片 的 装置 。 每 个 叶片 的 可 移 支撑 件 ， 关 闭 
动 部 分 ， 相 对 于 其 主体 部 分 成 一 角度 ， 以 改变 叶片 相对 于 其 垂 20 个 贸 链 连接 到 所 述 支 撑 件 上 并 在 处 于 关闭 位 置 时 在 所 述 支 
直 分 量 的 弯 度 ;升力 产生 辟 型 ， 周 向 定位 在 所 述 叶轮 组 件 周 围 ， 撑 件 之 间 延 伸 的 挡 板 ， 以 切断 向 上 通过 基 座 的 气流 ， 所 述 挡 板 
以 及 动力 装置 ， 用 于 致 动 所 述 叶轮 组 件 ， 以 将 空气 基本 径 向 地 设 有 延伸 超过 其 主体 部 分 的 纵向 延伸 突出 部 和 安装 在 所 述 基 座 
引导 到 所 述 辟 型 上 并 穿 过 所 述 辟 型 。 上 并 可 绕 其 轴线 旋转 移动 的 挡 板 保持 环 ， 所 述 环 位 于 所 述 挡 板 
4. -索赔 的 飞机 。3， 增 加 了 与 动力 装置 接合 的 装置 ， 该 动力 上 方 并 可 与 纵向 延伸 突出 部 接合 ， 以 通常 将 挡 板 保持 在 关闭 位 
ШШ 
T 


装置 包括 可 旋转 的 驱动 环 。 已 安装 。 在 所 述 基 座 上 ， 用 于 将 旋 置 ，s^aisd ЖИЕ A-2 TMM 30， 其 与 延伸 片 互补 并 且 通 党 
转运 动 从 所 述 动力 装置 传递 到 所 述 驱 动 环 的 驱动 装置 ， 连 接 到 不 与 其 对 齐 ， 以 及 装置 -用 于 同时 将 环 四 槽 与 所 述 百 叶 窗 延 人 


所 述 驱 动 环 的 致 动 器 ， 所 述 致 动 器 通过 所 述 从 动 环 的 运动 来 操 对 齐 ， 以 在 停电 的 情况 下 在 空气 压力 下 实现 百叶 窗 的 打开 。 
作 ， 安 装 在 叶片 主体 部 分 上 的 动力 氏 ， 所 述 动力 缸 与 所 述 致 动 35 10. 一 种 飞行 器 ， 包 括 - 圆 形 基 座 ， 其 体现 了 
器 可 操作 地 接合 ， 所 述 动力 缸 内 的 活塞 ， 所 述 活塞 的 自由 端 与 “中心 裁 、 从 所 述 坑 径 向 延伸 到 基 座 外 周 的 间隔 开 的 支撑 件 、 
所 述 叶片 的 可 移动 部 分 接合 ， 所 述 活塞 被 所 述 致 动 器 推 到 其 伸 匀 链 连接 到 所 述 支撑 件 并 在 闭合 位 置 时 在 所 述 支 撑 件 之 间 延 1 
出 位 置 ， 以 相对 于 刀片 的 主体 部 分 成 一 角度 调节 移动 部 分 。 ”以 切 5 向 上 穿 过 所 述 基 座 的 气流 的 挡 板 ， 所 述 挡 板 设 有 延伸 超过 
5. 一 种 飞机 ， 包 括 一 个 圆 形 基 座 ， 该 基 座 包括 一 个 中 心态 ， 其 主体 部 分 的 纵向 延伸 突出 部 、 安 装 在 所 述 基 座 上 的 环 ; d 可 绕 
从 所 述 载 径 向 延伸 到 基 座 外 周 的 间隔 开 的 支撑 件 ， 匀 链 连接 到 其 轴线 旋转 运动 ， 所 述 环 位 于 所 述 百叶 窗 上 方 ， 并 且 接合 件 能 
所 述 支撑 件 并 在 处 于 关闭 位 置 时 在 所 述 支撑 件 之 间 延 伸 以 切断 够 与 纵向 延伸 突出 部 接合 ， 以 通常 将 百叶 窗 保持 在 关闭 位 置 ， 
向 上 通过 所 述 基 座 的 气流 的 挡 板 ， 用 于 打开 的 装置 。 所 述 挡 板 该 环 设置 有 多 个 与 延伸 突出 部 互补 的 四 槽 ， 并 且 通 常 不 与 其 对 
用 于 允许 空气 向 上 通过 所 述 基 座 ， 叶 轮 组 件 ， 其 可 旋转 地 安装 齐 ， 用 于 同时 将 环 凹 槽 与 所 述 百 叶 窗 延伸 突出 部 对 齐 以 实现 百 
在 所 述 基 座 上 方 ， 并 且 可 在 平行 于 所 述 基 座 的 平面 内 操作 ， 动 叶 窗 打开 的 装置 ， 叶 轮 组 件 可 旋转 地 安装 在 上 方 ， 并 且 可 在 平 
力 装置 ， 其 用 于 标准 地 致 动 所 述 叶轮 组 件 ， 以 及 装置 ， 其 用 于 行 于 ， 所 述 基 座 包括 用 于 正常 驱动 所 述 叶轮 组 件 的 动力 装置 ， 
在 动力 装置 失效 时 将 叶轮 组 件 的 叶片 弯曲 度 改变 到 自动 旋转 位 在 所 述 动力 装置 * 生 故障 的 情况 下 ， 所 述 叶轮 在 打开 所 述 百叶 窗 
置 ， 所 述 叶轮 组 件 在 所 述 动力 装置 失效 的 情况 下 ， 在 打开 所 述 时 可 通过 空气 压力 自动 旋转 。 
挡 板 时 通过 空气 压力 自动 旋转 。 
6. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 在 所 述 百叶 审查 员 引用 的 参考 资料 
窗 的 内 侧 和 外 侧 边缘 设置 有 延伸 翼 片 ， 并 且 一 对 环 设置 成 与 所 io 一 致 的 美国 专利 
SRE A BE r AA BK A , 2567392 9/1951 一 无 所 获 。 _ 244-23 
7. 一 种 飞行 器 ,包括 国 形 基 座 , 安装 在 所 述 基 应 上 的 控制 室 、 2863621 12/1958 戴 维 斯 - 244-23 
可 旋转 地 安装 午 所 述 基 座 上 的 二 轮 组 He J 用 于 致 动 所 述 叶 轮 组 2 NAR акт 7/10692 frol- KE. 9244-92 
EMEA. DREAM 3159360 12/1964 _ Ryan et _ 24417.11 X 
BEE, ТКУ ЛЬ АИВ ЕЕ З, ТОЕ [а] 05 外 国 专 利 
心 的 所 述 翼 型 内 的 圆 形 辟 粱 。 叶 轮 组 件 ， 所 述 翼 梁 设置 有 气孔 ， 678, 1/1964 MEK. 
PLR ALF ЕДД ОЕ ЫН ТЭ о Е 
ШИРЕ БАТ 2 2, РУЗА ЕЗ ЕРЫП TM 32 ЛИ ру ЖК ОИ, EAE 
间隔 开 的 固定 叶片 形成 空气 室 ，mov 70 FERGUS S. MIDDLETON, Ж. 


从 所 述 国定 叶片 的 外 部 界限 延伸 的 可 动 叶片 ， 用 于 相对 于 。 ye epee HALL, A E CORRIGAN, 
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3410507 高 效 。 
飞机 
E EA * 3... 45 
ИШ 95616 本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 一 种 用 于 适当 性 能 的 飞机 
Mav F 1966 £ 6 H 6 HEX, RE. 第 548， 各 种 机 械 部 CARTE E, = — 
256 号 5 z Sia (СЇ; 24493) 本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 一 种 飞机 , 其 令 人 满意 地 免 
ini ° 受 由 于 一 些 部 件 的 故障 而 造成 的 危险 。 


本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 这 种 特征 的 飞机 , 它 可 


以 在 离 地 面 很 近 的 地 方 以 及 离 地 面 很 远 的 地 方 工作 。 
一 种 飞机 具有 一 个 中 心 的 载 人 机 舱 10 机 舱 oa АТ А REA A ERT 


限定 了 一 个 围绕 中 心 垂直 轴线 的 旋转 图 形 。 围 绕 机 舱 并 ази canes tac isa АЕ ТГ ENR 
与 双开 的 过 体 限定 了 在 枯 名 和 此 部 开口 的 通道。 机 答 АК арш me EATE 
中 的 发 动机 驱动 通道 ,的 风 房 ， 迫 使 通道 中 的 空气 向 下 ， | | 


1 是 根据 本 发 明 一 种 形式 的 飞机 的 俯视 图 
2 是 图 1 的 飞机 的 仰视 图 
图 1 中 65 架 飞机 的 放大 剖面 区 
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PRY 
ial 
E 


我 的 发 明 特 别 涉及 0 型 飞机 , 在 这 种 飞机 中 ,承载 体 由 向 
下 指向 的 柱 或 喷气 或 气垫 支撑 ， 并 且 通 过 以 某 种 方式 改变 气 的 
流 的 广 向 来 实现 方向 控制 。 一 些 这 种 性 质 的 车 有 主要 设计 | ] 
FAEF [地 面 的 地 方 , 因此 必须 考虑 车 辆 和 地 面 之 间 的 气 
流 影 响 , 而 其 他 这 种 一 般 性 质 的 车 辆 可 能 设计 成 或 可 能 设计 
成 作为 接近 地 面 的 地 面 效 应 机 器 , 但 是 设计 成 上 升 到 相当 大 
的 30” 高 度 并 且 离 地 面 足够 远 ， 从 而 没有 或 没有 显著 的 地 | 


这 种 一 般 性 质 的 飞机 是 已 知 的 ,但 是 在 为 这 种 飞机 提供 有 抽 
效 和 充分 的 控制 以 使 它们 保持 在 所 需 的 姿态 , 使 它们 控制 良 
好 并 确保 它们 足够 稳定 方面 有 相当 大 的 困难 。 . 
因此 ， 我 的 发 明 的 个 目的 是 提 种 这 种 飞机 ， 其 中 稳 11 是 该 结构 的 一 一 部 分 的 放大 平面 图 ， 其 中 部 分 被 移 
定性 是 令 人 满意 意 的 和 足够 的 。 40 除 以 示 出 驱动 装置 К. i i 
А Ж 个 目的 是 提供 种 这 种 | н ii ЖИЙ EBL, 其 中 气 在 已 经 经 在 加 М 戴 维 斯 令 人 满 意 地 飞行 的 本 发 明 的 第 一 
流 是 有 效 的 优选 形式 中 ， 提 供 了 一 种 特别 设计 成 运载 一 名 乘客 并 在 

接近 地 面 的 地 方 使 用 的 飞机 。 该 飞机 包括 主 框架 6， 该 主 
框架 6 由 各 种 结构 构件 、 板 和 盖 组 成 , 这些 构件 、 板 和 
通常 被 布置 成 提供 围绕 垂直 轴线 7 的 刚性 旋转 图 形 。 外 
上 部 构造 通常 由 锥 形 表面 8 和 向 内 弯曲 的 部 分 环形 外 
表面 9 限定 , 该 外 周 表面 9 通 向 基本 平坦 且 通 常 水 平 的 
表面 或 底 表 面 11 的 附近 , 该 下 表面 或 底 表面 11 设计 成 
于 地 面 的 所 示 平 坦 表面 12 附近 或 在 地 面 的 所 示 平 坦 表 
12 上 方 的 短 距离 处 操作 。 主要 描述 的 结构 提供 了 连续 的 


在 上 锥 体 8 的 中 心 或 机 舱 部 分 有 一 些 中 断 。 一 个 中 断 提 
供 了 操作 员 驾 驶 舱 14， 为 操作 员 提供 座位 或 站 16. 该 站 
有 适当 支架 18 的 透明 日 17 包围 , 并 由 附件 19 

引导 到 飞行 器 的 旋转 表面 中 。 界 17 是 可 移动 的 ， 因 此 操 
RL 


4 是 图 3 的 结构 的 相同 放大 比例 的 局 部 仰视 图 ; 
6 是 根据 本 发 明 另 一 种 形式 的 飞机 的 俯视 图 ; 
7 是 图 6 所 示 飞 机 的 前 视图 ; 
8 是 横 截 面 ， 其 平面 由 图 6 的 线 8-8 表示 ， 以 放大 的 
示 出 了 一 种 形式 的 控制 机 构 ; 
9 是 类 似 于 图 8 的 视图 ， 但 是 示 出 了 不 同形 式 的 控 


10 是 类 似 于 图 8 和 9 的 视图 ， 示 出 了 控制 机 构 的 进 


7 


F 
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2175 
可 以 通过 在 锥 体 8 的 表面 上 移动 而 毫 无 困难 地 进入 和 


一 对 悬挂 风扇 或 螺旋 浆 21 和 22 支撑 在 中 央 机 舱 中 的 框 
架 6 上 ， 并 且 与 轴线 7 成 对 称 关 系 ， 并 且 优 选 地 正好 在 操 
作 员 站 的 后 面 。 每 一 个 都 设 有 从 动 轮 载 23， 从 动 轮 载 23 
通过 适当 的 轴 24 连接 到 同样 安装 在 框架 6 上 的 单独 的 推 
进发 动机 26. 优选 地 , 螺旋桨 或 风扇 设置 在 基本 上 相同 的 
水 平面 上 ， 并 且 在 所 有 方面 基本 上 是 相同 的 。 每 个 风扇 设 
有 一 对 单独 成 形 的 入 口 导 管 27 和 28 中 的 一 个 ， 入 口 导 

管 27 和 28 与 飞机 的 外 表面 合并 ， 使 得 到 风扇 的 气流 越过 

平滑 构造 的 表面 并 从 锥 体 8 的 上 部 流出 。 

风扇 21 和 22 都 大 致 平行 于 轴线 7 向 排放 到 最 初音 独 

的 导管 31 和 32 中。 这 些 迅 速 地 合并 成 一 个 单一 的 空气 通 

道 33, 该 空气 通道 33 大 部 分 围绕 锥 体 的 内 部 沿 圆周 延伸 。 

限定 通道 33 的 导管 壁 被 小 心地 构造 成 使 空气 高 效 地 流向 

__ FIGURE 5 is a ain pre the дозе of ee 外 过 a тү 内 围绕 结构 的 下 周 сч 

ФҸ indi by, elling 5 通道 33 通常 在 框架 6 表面 11 RATA A AA 

AE е үш уч Д. у 向 下 的 方向 排出 被 引导 的 空气 。 

i bem 堂 飞机。 尽管 它 并 不 总 是 被 使 用 ， 但 在 许多 情况 下 ， 除 了 通道 
33 之 外 ， 提供 一 个 与 轴线 7 对 称 的 中 心 向 下 的 导管 37 是 


2 


有 利 的 ， 特 别 是 如 果 表面 11 PATA ANITA Е 37 的 壁 


Fr LEE AX 


与 底面 11 平滑 融合 ,1 
作用 。 它 阻挡 
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或 转移 应 


导管 37 排出 的 空气 起 到 稳定 器 的 
内 的 气流 ， 阻 止 横流 ， 减 轻 中 心 


消 流 。 通 常 ， 当 飞行 器 在 地 面 上 或 接近 地 面 时 ， 来 自 风 
图 3 


22 的 气流 如 并 


中 的 各 个 箭头 所 示 。 


通道 33 


导管 壁 ) 设 置 有 多 个 基本 相同 的 向 内 指向 的 挡 板 41 。 这 些 
被 布置 成 圆 形 ， 并 且 每 个 都 设置 有 到 机 器 的 框架 6 [0% 
链 连接 42。 折 板 分 别 绕 
11 和 从 底 壁 11 退回 。 因 此 ， 它 们 控制 在 机 器 周边 的 各 个 
出 的 空气 量 .流动 指示 器 41 连接 到 
(未 示 出 )， 使 得 操作 员 可 以 根据 需要 
也 调节 节 每 个 挡 板 41 的 打开 量 ， 从 而 可 以 从 装 ;4 
出 更 多 或 更 少 的 空气 ， 并 且 可 以 在 


挡 板 站 处 从 通道 33 Я 
操作 员 站 的 控制 装 
单独 或 成 组 
的 任何 选 定 部 分 排 


控制 空气 在 围绕 下 部 环形 排放 口 的 不 同 


流出 ， 主 体 的 


周 点 从 
向 内 指向 的 部 分 9( 也 是 通道 33 的 


йт 


P НЕ 42 枢 转 ， 以 接近 底 壁 10 


过 
排 
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通过 这 种 布置 , 我 发 现 通道 33 中 总 空气 的 一 小 部 分 通 
狭 槽 51 或 它们 的 等 同 物 沿 大 致 垂直 的 方向 排出 。 这 种 


放 足 以 防止 车 辆 下 方 任何 有 害 的 


行 
利 
努 
虽 
们 


1 
器 下 周边 的 一 部 分 太 靠 近 地 面 ， 并 且 通 常会 加 剧 伯 努 


3 努 利 效应 。 即 使 飞 


效应 ， 但 是 向 下 流动 的 周边 布置 的 空气 射流 减轻 了 伯 


利 效应 ， 并 且 避 免 了 飞行 器 在 这 些 情况 下 的 不 稳定 性 。 


然 狭 模 51 在 此 都 显示 为 


其 本 相同 的 尺寸 ， 但 是 它 


在 主体 下 周边 的 不 同 部 分 的 有 效 面积 或 数量 可 以 不 
船上 的 负载 通常 被 安排 为 良好 的 平衡 。 例 如 ， 发 动 克 


和 风扇 21 和 22 向 后 移动 ， 以 抵消 前 方 操作 员 站 16 处 


限 的 程度 上 改变 空气 方向 。 
排出 的 空气 在 地 面 
框架 底部 11 
构 ， 并 且 如 


12 和 底部 11 之 间 流 动 ， 并 越过 从 
向 下 伸 出 的 多 个 偏 航 控制 器 43。 利 用 这 种 结 
上 所 述 ， 操 作者 可 以 控制 围绕 框架 下 周边 的 20 
泵 送 空气 的 流出 ， 使 得 当 车 辆 离 地 面 很 短 的 距离 时 ， 他 


在 控制 车 辆 的 姿态 方面 几乎 没有 困难 。 由 于 经 过 襟 辟 41 
的 向 内 的 空气 流 可 能 3 


的 中 心 部 分 下 方 ， 所 以 在 许多 情况 下 ， 希望 多 许 空气 也 25 
流 过 垂直 向 下 的 射流 З Bj 


| 起 相当 大 的 滑 流 ， 特 别 是 在 车 辆 


7， 从 而 消除 一 些 濡 流 ， 并 为 车 胃 


总 定 的 气 柱 、 气 热 或 平台 。 
比 ， 仍 然 可 能 存在 控制 困难 。 特 别 是 当 车 辆 非 


常 接近 地 面 时 ， 如 果 其 水 平 姿态 通过 倾斜 而 改变 ， 使 得 
ЗЛЕ КАНИ BL 电 面 ， 则 在 襟 器 下 表面 和 30 
ZÍ 1 下 方 反 向 并 向 外 逃逸 的 排放 空 E 


СЕ 自 努 利 效 应 。 车 辆 轮 缘 的 下 部 ， 或 者 比 其 


部 分 更 靠近 地 面 的 襟 祷 41 ， 倾 向 于 使 空气 以 稍 高 的 速度 


和 较 低 的 压力 在 下 方 》 


EL 动 。 这 减少 了 已 经 位 于 车 辆 轮轴 35 


下 部 的 垂直 支撑 ， 并 加 剧 了 飞行 器 的 倾斜 或 不 正确 的 姿 


态 。 随 着 车 辆 接近 地 面 


12， 这 种 影响 变 得 越 来 越 明 显 ， 


R 41 


可 能 导致 严重 的 困难 。 这 种 影响 的 一 部 分 可 以 通过 对 


的 极其 精确 的 


制 来 避免 ， 但 是 提供 足够 精确 的 


ЕЁ 


ae 


控制 通常 是 不 实际 的 ， 


rH. 


ТЕЗЕ 


aA 


KA 52 上 


特别 是 在 相对 较 小 、 便 宜 的 机 器 40 


45 


50 


55 


60 


际 操作 中 ， 我 已 经 发 现 ， 通 过 在 机 器 主体 下 方 的 


切割 并 在 间隔 开 的 折 板 41 之 间 延 


伸 的 永久 开口 槽 51， 可 以 在 很 大 程度 上 并 且 实 际 上 消除 


靠近 地 


确 和 紧密 地 间 


ШЕР 
ШИ 34 
何 一 种 


公 的 


imli 


ПШ) 


= 


52, МШК 


要 伯 努 利 效应 。 WRT HE 41 的 边缘 足够 精 65 
访 开 ， 也 可 以 简单 地 省 略 其 间 的 向 内 弯曲 


与 狭 槽 51 面积 相等 的 狭窄 开放 空 


我 在 这 里 提 到 模 


时 ， 我 指 的 是 任何 一 种 结构 或 任 


结构 ， 它 允许 连续 或 永久 的 大 体 上 垂直 向 下 的 空 70 
气 从 下 周边 下 方 逸 出 


siirfife. ", 


саг 
aifer: 


75 


成 
通 
大 
机 


补偿 任何 净 偏 心 载荷 。 


扇 心 载荷 。 因 此 ， 在 向 前 
的 前 唇 缘 在 飞行 器 的 直径 


和 飞行 中 ， 每 人 Жы 27 和 28 


上 或 附近 。 进 气 结构 的 向 后 位 
忆 此 消除 或 减少 了 抬头 力矩 。 活 载荷 的 变 ， 
尤其 是 当 飞 行 器 接近 地 面 时 的 影响 ， 可 能 会 导致 一 些 倾 
和 伯 舅 利 效 应 的 增强 。 狭 本 51 可 以 被 特别 设计 和 布 


为 了 使 车 辆 更 安全 ,空气 从 中 心 导管 37 和 从 外 围 排 j 


26 都 有 自己 的 完整 系统 ， 


置 
4 放 
道 33 流出 的 面积 , 特别 是 当 考 虑 到 开口 模 51 时 , 总 是 
于 空气 流入 螺旋 桨 21 和 22 中 任 一 个 的 面积 ,每 个 发 动 

0 


а Т 


障 不 会 影响 另 一 个 发 动机 的 运行 。 由 于 从 机 器 下 方 的 


个 螺旋 桨 流出 的 空气 的 


积 远大 于 流 经 另 一 个 如 


=e 


( 死 螺 旋 桨 ) 的 面积 ， 因 此 没有 通过 入 口 的 气流 反问 或 回 


可 
效 


少 


到 
身 


。 尽 管 只 有 个 螺旋 效用 


工作， 但 它 的 全 部 输出 都 向 


运动 ， 并 按 设计 排放 到 
故障 时 ， 虽 然 会 失去 一 些 


当 一 台 发 动机 发 


it F. 因此 


支撑 ， 但 向 上 的 空气 射流 不 


干扰 车 辆 的 运行 。 


刚刚 描述 的 本 发 明 的 形式 特别 用 于 接近 地 面 的 地 方 。 


以 上 升 到 其 上 方 的 某 个 高 度 ， 但 它 不 是 为 该 用 途 而 有 
£| 6-12 所 示 的 本 发 明 的 形式 被 设计 成 只 利用 


设计 的 。 


区 | 

量 的 地 面 效 应 ， 而 更 多 
离 地 面相 当 高 
在 后 一 种 情 ; 
和 框架 61。 通常 提供 机 


ді 
= 

| 
ы 
Ё КЁ 
Bo 


机 
式 
多 
整 


Бы 


包 利 用 动量 推力 效应 ， 并 上 升 


包括 类 似 于 前 述 布置 构造 的 机 
{8 62 和 间隔 的 轮 缘 63, 它们 都 


验 居中 设置 ， 并 且 关 于 和 


个 车 辆 支撑 在 车 轮 71 和 


片 76 以 径 向 方式 围绕 以 轴 


是 围绕 中 心 垂直 轴线 64 的 旋转 图 形 。 车 辆 的 承载 部 分 或 


线 64 对 称 定位 。 它 采取 的 形 


。 乘 客 和 装载 站 66 被 透明 圆 顶 67 NTA. 8 63 8 pr 
个 径 向 支柱 68 连接 到 中 心 体 ， 并 且 当 在 地 面 69 上 时 ， 
72 Е. 
气流 和 产生 的 气垫 由 多 个 风扇 叶片 76 提供 ， 这 些 风扇 


线 64 为 中 心 的 圆 形 风扇 轮 缘 


(图 11) 布 置 。 风扇 叶片 76 的 外 端 刚 好 在 边缘 63 的 近似 


直 的 内 表面 附近 终止 , 边缘 63 与 主体 62 一 起 被 构造 成 


zi H — 
SE} IF St A a 


ЕЁ 


风扇 叶片 的 上 侧 提供 平滑 的 空气 入 口 。 多 个 防空 转 叶 


78 在 轮 缘 63 和 机 舱 62 2 


间 延 伸 ， 用 作 进 入 空气 的 导 


。 叶 片 被 设置 成 抵消 


在 那里 补充 上 部 防 涡流 叶 


过 装置 的 空气 的 扭矩 或 旋转 
片 78 可 以 


3410507 


r 3410507 
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为 | 的 ， 多 个 下 部 的 防 涡流 叶片 79 偏转 风扇 ”操作 员 站 中 的 工具 (未 示 出 ) 的 控制 。 如 图 8 所 示 ， 叶 片 131 
排出 的 空气 。 上 叶片 78 或 下 叶片 79 可 以 省 略 ， 只 要 剩 ”是 倾斜 的 ， 以 便 将 气流 横向 偏转 到 右 侧 。 车 辆 车 身 底 部 的 
余 组 的 设计 被 适当 地 调整 。 最 终结 果 是 提供 适当 的 空气 ”构造 使 得 偏转 器 倾斜 ,如 图 所 示 ， 倾 向 于 在 具有 向 下 分 量 
流入 、 流 经 和 流出 飞行 器 ， 使 得 在 正常 操作 中 ， 机 舱 且 还 具有 相当 大 的 横向 分 量 的 方向 上 排出 排出 的 空 
66 OR RFE l JE AAS Seale АИ 线 64 旋转 。 5 ， 气 。 虽 然 有 些 滑 流 特别 存在 于 身体 下 方 流动 的 空气 和 更 

为 了 给 风扇 叶片 76 提供 合适 的 安装 和 驱动 装置 ， 内 接近 向 下 流动 的 空气 的 汇合 处 附近 ， 但 有 足够 的 净 横 向 
部 风扇 轮 缘 77 由 风 书 支撑 和 推动 。 图 11 和 12 所 示 的 反作用 力 来 产生 身体 的 侧 向 机 动 性 。 通 过 倾斜 几 个 叶片 
布置 。 内 缘 77 在 其 内 圆柱 形 表面 81 上 形成 有 多 个 近似 131 中 的 禁止 转载 组 ， 操 作者 可 以 在 任何 期 望 的 方向 上 
半 球形 的 凹陷 82 ,球体 或 球 83 永久 固定 在 每 个 凹陷 中 ，10 偏转 向 下 流动 的 流 ， 以 便 给 他 车 辆 的 方向 控制 ， 并 且 还 
留 下 大 约 一 半 的 球 突 出 。 在 主体 61 的 框架 上 的 适当 位 帮助 他 防止 任何 不 稳定 ， 例 如 接近 地 面 时 的 伯 努 利 效 应 
置 (在 这 种 情况 下 ，12 个 ) 安 装 有 具有 圆柱 形 外 表面 86 不 稳定 。 
的 驱动 小 齿轮 84。 小 齿轮 间隔 地 具有 半球 形 凹 陷 87, 作为 轮胎 叶片 131 的 替代 ， 如 图 9 所 示 ， 可 以 提供 多 
设计 成 当 小 齿轮 旋转 时 与 球 83 相互 配合 。 由 于 球 83 和 个 扰 流 器 136, 这 些 扰 流 器 136 围绕 轴线 64 对 称 地 设置 
半球 形 压 下 的 小 齿轮 的 相互 接合 , 载荷 不 仅 在 旋转 方向 5 成 环 ， 并 且 还 被 布置 成 在 车 身 下 方 的 水 平 轴线 137 EE 


= 


上 而 且 在 径 向 和 垂直 方向 上 在 轮 缘 77 和 小 齿轮 84 之 间 动 。 扰 流 器 136 被 安装 成 嵌 套 在 主体 的 构造 内 ， 并 且 实 
传递 。 也 就 是 说 ， 小 齿轮 不 仅 是 轮 缘 77 的 驱动 构件 ， 际 上 在 一 个 极端 位 置 继续 其 流线型 构造 。 当 禁止 转载 扰 
而 且 是 其 径 向 和 轴 向 支撑 构件 。 流 器 围绕 其 轴线 137 移动 时 , 它 伸 入 向 下 流动 的 气流 中 。 


如 图 11 所 示 , 许多 小 齿轮 84 围绕 轮 缘 的 内 周 均匀 分 20 通常， 环形 流 的 内 部 部 分 ШЕ 
。 每 个 小 齿轮 84 承载 在 垂直 轴 91 上 ， 该 垂直 轴 1 着 向 下 延伸 的 轴线 64 对 称 地 出 现 。 然 而 ， 如 图 9 所 示 ， 
部 分 地 由 轴承 92 和 93 限制 和 支撑 在 连接 到 框架 图 右 侧 的 禁止 转载 扰 流 器 已 经 从 它们 的 止 进 位 置 突出 ， 
х 分 的 轴承 架 94 中 。 每 组 小 齿轮 84 由 多 个 发 动机 因此 使 邻近 的 气流 向 右 偏转 。 这 种 流动 降低 了 车 身 下 方 
101、102、103 和 104 中 相 邻 的 一 个 适当 地 驱动 。 这 些 ?5 的 压力 ， 并 倾向 于 在 车 身 下 方 引起 伴随 的 横向 流动 。 拢 


引擎 中 的 每 一 个 都 完全 独立 于 其 他 引擎 。 任 何 一 个 都 可 流 板 装置 的 功能 实际 上 与 图 8 所 示 的 偏转 叶片 相同 。 

以 操作 ， 即 使 其 他 的 都 失败 了 。 每 个 发 动机 都 带 有 一 个 作为 另 一 种 控制 选择 ， 代 替 叶 片 131 或 扰 流 器 136, 
驱动 皮带 轮 106， 皮 带 107 和 108 绕 着 该 皮带 轮 运转 。 我 可 以 提供 辅助 动力 空气 射流 .如 图 1(1) 中 特别 示 出 的 ， 
这 些 皮 带 还 围绕 轴 91 底部 的 皮带 轮 109 以 大 致 三 角形 主体 包含 歧 管 138， 单 独 控 制 的 导管 139 从 歧 管 138 ЯЕ 
的 驱动 方式 进行 训练 , 每 个 发 动机 驱动 其 十 二 个 小 齿轮 30” 伸 到 主体 的 表面 。 单 个 导管 可 以 从 操作 员 站 进行 控制 。 
中 的 三 个 。 通 过 这 种 方式 ， 风 扇 不 仅 被 定位 和 支撑 ， 而 当 如 图 10 所 示 的 向 右 的 导管 打开 ， 而 如 图 11 所 示 的 向 
且 被 发 动机 旋转 。 左 的 其 余 导 管 关闭 时 ， 从 打开 的 导管 流出 的 空气 像 以 前 


寻 为 这 种 环境 下 的 润滑 和 轴承 负荷 存在 一 些 问题 , 所 一 样 倾向 于 使 主 气流 向 右 偏转 ， 使 气流 从 机 身 下 方 的 机 
以 我 更 喜欢 使 用 空气 轴承 。 压 力 空气 从 车 辆 上 合 适 的 空 35 ”器 左 侧 进入 右 侧 。 这 种 结构 的 结果 与 图 8 和 9 的 结构 大 
气压 缩 机 (未 示 出 ) 被 引导 通过 多 个 管道 , 例如 图 12 中 的 致 相同 。 在 所 有 这 些 情况 下 , 操作 者 被 赋予 控制 的 手段 

管道 111， 到 达 框 架 6 的 一 部 分 中 的 中 心 孔 113 。 一 些 正常 向 下 流动 的 气 热 或 气流 的 排放 或 流出 方向 ， 以 便 车 
空气 在 形成 框架 一 部 分 的 固定 盘 114 和 位 于 轴 91 上 端 辆 在 选 定 的 方向 上 容易 操纵 ， 并 对 任何 局 部 或 暂时 的 不 
的 分 支 旋转 盘 116 之 间 锡 出， 从 而 提供 空气 推力 轴承 。 40 稳定 性 进行 补偿 。 
来 自 导管 113 的 空气 的 剩余 部 分 继续 通过 轴 91 中 的 孔 对 于 中 央 机 舱 , 操作 员 和 可 移 除 负载 通常 对 称 地 位 于 
117， 然后 穿 过 中 央 歧 管 118。 从 那里 ， 空 气 径 向 流 过 中 央 ， 使 得 它们 的 重量 变化 不 会 破坏 机 器 的 稳定 性 或 姿 
通道 119 到 达 半 球形 凹 槽 87， 并 因此 围绕 单个 球 83 36 态 。 已 经 发 现 ， 采 用 这 种 布置 ， 有 足够 的 升力 、 稳 定性 

出 。 优 选 地 ， 通 道 119 设 有 出 口 限 制 121。 尽 管 一 些 通 国 和 可 操纵 性 ， 以 允许 机 器 在 不 干扰 地 面 效 应 的 情况 下 


道 在 其 旋转 周期 的 大 部 分 时 间 是 开放 的 , 但 是 当 施加 定 45 “从 地 面 上 升 ， 并 在 离 地 面 足够 远 的 相当 高 的 高 度 机 动 ， 

位 、 支 撑 和 驱动 载荷 时 ， 系 统 中 仍然 存在 足够 大 的 压力 因此 地 面 效 应 是 无 关 紧 要 的 。 

以 确保 每 个 半 RIEZ kI 87 和 相 邻 球 83 之 间 的 空气 轴承 。 风扇 叶片 76 是 其 一 部 分 的 大 转子 旋转 得 足够 快 ， 以 
利用 这 种 布置 ， 当 禁止 转载 发 动机 运行 时 ， 风 扇 围绕 提供 显著 的 回转 稳定 效果 。 驱 动 小 齿轮 及 其 耦合 的 发 动 

轴线 64 旋转 ， 并 在 大 致 向 下 的 方向 上 驱动 环 区 包 络 结 50 机 的 类 似 效果 增强 了 这 一 点 。 虽 然后 面 这 些 旋转 部 件 的 


的 速度 下 ， 所 有 
8 现 ， 并 围绕 适当 的 轴 。 


zl 


构 的 气流 。 空 气 被 不 同 程度 地 偏转 ， 以 操纵 和 控制 或 直径 不 大 ， 但 它们 会 转动 。 在 相对 较 
稳定 车 辆 。 出 于 这 个 原因 ， 在 风扇 76 的 出 口 处 可 以 有 的 陀螺 稳定 效应 都 以 有 效 的 量 
一 个 环 或 多 个 偏转 器 131( 图 8), 它们 关于 轴线 64 对 称 ， 
被 设计 成 围绕 水 平 轴线 132 摆动 ， 并 在 垂直 位 置 和 А 
其 下 方 的 两 侧 摆动 
* wR dk iti Et = w 
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什么 是 。 声 称 是 : 7 | 4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 飞机 ， 所 述 相互 配合 的 驱 
1. 一 种 飞机 ， 包 括 : 具 有 外 表面 的 中 心机 舱 ， 该 外 表面 动 构件 的 尺寸 允许 它们 之 间 有 空气 有 
三 本 上 限定 了 围绕 中 心 垂直 轴线 的 旋转 疼 形 ; 外 壳 ， 该 外 — s， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， к 固定 在 所 述 机 舱 上 
壳 围 绕 所 述 机 舱 并 与 其 间隔 开 ， 以 在 顶部 ,底部 留 下 开口 的 多 个 防 施 叶片 基本 上 证 钟 穿 过 所 述 通道。 
的 向 部 通道 , 并 且 该 内 部 通道 在 甜 直 于 所 述 轴线 的 任何 于 66。 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 机 舱 的 所 述 
面 内 基本 上 是 环形 的 ; 用 于 将 所 述 外 过 连接 到 所 述 机 舱 的 外 表面 朝向 所 述 中 心 轴线 向 下 向 内 延伸 , 并 且 设 置 有 用 于 
Е еер ee eee 
本 跨 过 所 述 通道 , 所 述 机 舱 中 用 于 容纳 10 名 乘客 至 少 一 流 的 出 口 。 
个 发 动机 的 装置 ， 所 述 机 舱 中 的 发 动机 从 动 轴 ， 其 可 绕 固 
定 在 所 述 机 舱 中 的 垂直 轴 旋 转 ,以 及 相互 配合 的 驱动 构件 ， 引用 参考 文献 
其 连接 所 还 发 动机 从 动 轴 和 所 述 环 ,以 使 所 述 环 和 所 述 风 美国 专利 
扇 叶 片 绕 所 述 中 心 垂直 轴 旋 转 , 其 旋转 方向 迫使 空气 从 所 3, 124, 323 3/1964 Fross 244-12 
述 通道 的 顶部 到 底部 向 下 。 " 2, 718, 3649/11 M5。 克拉 布 特 里 244-12 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 互 配 3, 170, 5292/15 «MAIZE Л. В 244 一 23 3，276，723 
驱动 构件 还 保持 所 述 环 和 所 述 机 舱 防止 沿 所 述 垂直 轴线 M11966 Miller 等 人 244 一 12 
的 相 对 位 移 。 3，291，236 12H966 Foshaa 114 一 671 
外 国 专利 


3， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 相互 配合 的 驱 678, 700 1/1964 加 拿 大 。 


š 舌 在 一 个 上 的 球 和 一 个 上 
构件 上 的 球 和 在 另 一 个 构件 上 的 类 似 ЖИЛ. ZD, ER. 
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3432120 定 重 量 的 起 落架 组 件 的 另 一 种 形式 的 示意 图 。 


弗吉尼亚 州 阿 灵 顿 格雷 罗 ( 西 北 20 在 本 发 明 的 一 个 优选 实施 例 中 ， 如 图 1 和 图 2 所 示 ， 

Бао 5). ЖЫНДЫ, 2006F 1966 年 5 月 20 飞机 包括 一 个 环形 机 机 5, WALE R Ese 6 AFET, 
美国 CI, 244-12 11 索赔 这 两 个 壁 都 横向 可 弯 曲 , ТЕЎ He 的 外 周 以 8 连接 在 
Int. CI, B64c 29/00, 17/08 一 起 。 上 壁 和 下 壁 的 内 端 通过 圆 形 向 下 向 内 倾斜 的 壁 9 


连接 在 一 起 ， 在 机 隅 的 中 心 形成 空气 导管 10。 机 机 外 过 

可 以 是 任何 合适 的 合成 树脂 或 弹性 材料 ， 由 一 系列 支柱 
”公开 内 容 摘要 10 11 支撑 ,支柱 11 由 玻璃 纤维 增强 树脂 或 轻金属 制 成 ， 并 
该 说 明 书 公开 了 有 具有 环形 机 可 和 安装 在 机 辟 内 的 空气 在 机 枝 上 下 壁 之 间 以 之 字形 延伸 。 围 绕 导管 10 设置 在 机 


导管 的 可 漂浮 飞机 。 叶 轮 、 操 纵 面 和 电机 安装 在 空气 导 翼 内 的 是 用 于 存储 燃料 供应 的 环形 箱 12。 叶轮 13 设置 在 
管 的 万 向 节 上 ， 为 飞机 提供 定向 运动 。 重 量 感 测 装置 15 то 的 上 端 用 于 产生 通过 导管 的 向 下 气流 ， 叶 轮 安 
за “在 地 面 接合 构件 上 ,以 感 测 每 个 地 面 接合 构件 上 的 载 WEDA 15 的 轴 14 的 上 端 。 马 达 由 一 对 同心 设置 的 万 
荷 和 飞机 的 总 重量 。 然 后 可 以 计算 重量 分 布 ， 并 旋转 可 向 环 16 和 17 支撑 ， 外 环 16 枢 转 地 安装 在 从 导管 壁 的 相 
移动 压 载 构件 以 动态 平衡 飞机 。 20 ”对 侧 伸 出 的 轴 18 和 19 上 ， 而 内 环 17 枢 转 地 安装 在 连接 


到 外 环 的 轴 ( 未 示 出 ) 上 , 并且 它们 的 轴线 与 轴 18 和 19 成 
直角 设置 。 液 压 缸 
本 发 明 涉 及 飞机 。 更 具体 地 说 ， 它 涉及 飞机 安全 系统 24 安装 在 环 16 下 方 的 壁 9 上 ， 和 邻近 具有 杆 的 环 的 枢 轴 
和 体现 这 种 系统 的 改进 的 飞机 。 安装 件 
本 发 明 涉 及 一 种 适合 大 部 分 人 口 用 作 全 方位 人 员 运 输 25 与 邻近 其 枢 轴 安装 件 的 环 的 下 边缘 接触 ,液压 氏 用 于 
工具 的 飞机 ， 因 此 它 必须 满足 各 种 各 样 的 关键 要 求 。 从 调节 外 环 和 飞机 之 间 的 倾斜 程度 ， 从 而 控制 飞机 的 侧 倾 。 
建造 和 维护 的 角度 来 看 ， 这 种 “机 必须 尽 可 能 简单 ， 因 为 第 二 组 液压 缸 ( 未 示 出 ) 安 装 在 外 万 向 节 环 上 , 靠近 将 它 连 
复杂 会 导致 费用 ， 而 费用 是 发 展 通用 航空 的 一 个 重要 障 接 到 内 环 的 轴 ， 用 于 使 一 个 环 相对 于 另 一 个 环 倾斜 ， 从 
碍 。 为 了 实用 ， 这 种 飞机 必须 有 垂直 起 落 能 力 。 飞 机 应 而 控制 飞机 俯仰 。 偏 航 控制 由 多 个 大 致 竖 直 的 控制 表 夯 
该 能 够 在 陆地 上 运行 , 并 且 至 少 “ 够 在 陆地 上 和 水 上 漂浮 ， 26 提供 , 控制 表面 26 枢 转 地 支撑 在 从 马达 延伸 到 内 部 万 
以 便 允许 几乎 任何 地 方 的 紧急 着 陆 。 它 应 该 能 够 在 完全 向 环 17 的 大 致 径 向 的 轴 20 和 21 上 。 通过 合适 的 操作 连 
或 部 分 断 电 的 情况 下 ， 将 乘员 从 巡航 高 度 带 到 安全 着 陆 杆 27, 使 控制 表面 绕 轴 20 和 21 枢 转 到 任何 期 望 的 位 置 ， 
位 置 。 当 车 辆 在 地 面 上 或 附近 着 陆 、 起 飞 或 操作 时 ， 它 从 而 控制 (例如 ， 防 止 和 /或 赋予 任何 期 望 的 程度 ) 飞 机 部 
不 应 有 的 移动 部 件 ， 如 螺旋 奖 或 转子 ， 这 对 车 辆 附 件 的 旋转 运动 。 在 
近 的 人 员 是 危险 的 。 
可 以 理解 的 是 , 只 要 主 旋 翼 的 结 完 整 性 及 其 自由 旋转 
的 能 力 没有 受到 损害 ， 直 升 机 就 能 满足 上 述 45 项 要 求 中 
的 某 些 要 求 ， 这 些 直升机 具有 垂直 起 落 能 力 ， 并 且 能 
在 动力 故障 的 情况 下 从 巡航 高 度 下 降 。 然 而 ， 直 升 机 还 。 
证 明 它 作为 大 部 分 人 口 的 一 种 实用 的 全 方位 交通 工具 
的 可 行 性 。 成 本 也 许 是 目前 的 主要 威慑 因素 ， 因 为 直 升 
机 的 购置 和 运营 成 本 目前 大 大 高 于 同等 载重 量 的 固定 辟 
飞机 的 55%。 即 使 采购 成 本 可 以 通过 生产 量 的 增 】 
低 ， 直 升 机 仍然 存在 维护 成 本 高 、 旋 翼 外 露 、 旋 翼 受 损 
或 转动 能 力 受 损 (如 齿轮 箱 故 障 ) 时 无 法 安全 下 降 等 缺点 。 
最 近 ， 己 经 提出 了 新 型 的 圆 形 机 姻 飞 机 。 根 据 现 有 技 
术 中 的 一 个 建议 ， 圆 形 机 辟 飞 机 设置 有 穿 过 机 辟 的 垂直 
定向 的 中 心 开 口 或 导管 。 带 有 向 下 推动 的 叶轮 的 动力 装 
置 ， 例 如 反 向 旋转 的 支柱 ， 被 万 向 地 安装 在 导管 中 ， 以 
提供 升力 和 至 少 一 定 程度 的 横向 控制 。 这 种 飞机 可 以 制 
造成 具有 垂直 起 落 能 力 ， 并 具有 另 一 个 固有 的 优点 ， 旧 
了 半 封 闭 的 支柱 ， 而 不 是 直升机 的 完全 暴露 的 旋翼 。 
本 发 明 总 体 上 涉及 飞行 器 的 改进 ， 并 且 涉 及 刚刚 描述 的 
一 般 类 型 的 圆 形 机 咽 飞 行 器 的 改进 。 
通过 参考 附 图 ， 可 以 更 好 地 理解 本 发 明 ， 在 所 有 附 图 
中 ， 相 同 的 附 图 标记 表示 相同 的 部 件 ， 其 中 : 
图 1 是 根据 本 发 明 构 造 的 飞机 的 透视 图 。 
图 2 是 图 1 飞机 的 局 部 垂直 章 视 图 。 
图 3 是 图 2 的 放大 部 分 。 
ba 
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eee 


。 图 4 是 沿 图 2 中 齐 面 线 4-4 截取 的 乘客 舱 下 部 剖 


图 4 是 沿 图 4 中 剖面 线 5-5 截取 的 剖 视 图 。 

图 6 是 飞机 重量 确定 起 落架 组 件 的 放大 详 图 。 

图 。 图 7 是 图 6 的 起 落架 组 件 的 局 部 分 解 视图 。 

图 8 和 9 是 适 于 与 图 6 和 7 的 起 落架 组 件 连接 的 重量 
布 感 测 系 统 的 示意 图 。 

图 10 是 确 
КЕ 通过 汽车 至 少 产 生 一 些 升 力 

r wee ts^f^powef • #8, RA 


一 个 或 一 个 以 上 


‘els b, 


一 个 或 一 个 以 上 


| УИК ЕРЕН ТСЕ 
竺 使 用 单个 H + pee Sc ets ea, eR a BOK a a Аш ЗЕ, RETR ANA 
ARICA THALES ERIE, ACR 3432120 置 59 ticat T hugi 48 上 的 平均 负载 。 在 位 置 
要 提供 两 个 以 不 同 速度 旋转 的 螺旋 浆 。 O: O, CMD, B Ro. RIAA Mi hes 56 
18 29 由 径 向 杆 28 支撑 ， 径 向 杆 28 在 导管 10 (OTR 1 ко AAAS ea 并 且 指示 装置 59 将 在 每 
边缘 向 外 延伸 到 机 翼 ， 板 29 部 分 地 覆盖 导管 10 ШЕ, 个 位 置 指示 每 个 bh 面 接合 构件 48 上 的 实际 负载 。 如 果 指 
UI r зелу зо, RMA 30 用 作 气 密 结构 的 。 。 示 装 置 是 仪表 型 的 ， 它 可 以 配备 一 个 手动 复位 的 设 定 指 
可 拆 印 圆 顶 形 验 31 的 容器 。 冯 . 杆 形成 客家 32， 以 允许 空 。 。 针 (就 像 普通 家 用 气压 计 上 的 手动 复位 指针 )。 当 开关 处 了 
进入 管道 。 如 图 з Wax, Ane 33 прала =~ LOR, БАЛЕ Рен LD. ЖЫП, “А 
йр, Ж 33 在 它们 的 内 端 49 处 锚 定 到 舱 31 Е, ЯН ЙЕН БЕРИН НО). (0. OMO, ESR NN T 
延伸 到 中 部 3F 的 边缘 上 , 并 且 具 有 延伸 穿 过 板 29 中 的 开 。。 避 以 注意 到 针 从 其 原始 位 置 的 仿 转 偏转 或 偏差 提供 了 
5f 的 基 秋 的 有 孔 端 34， 在 开口 5f 下方; В эз 658 。 出 机 红 茶 不了 衡 的 指示 ， 和 如果 有 的 话 。 汪 开关 装置 收 询 
合 于 通过 螺 线 管 36 从 接合 中 退出 的 碰 簧 销 35。 在 四 模 整 时 所 记录 的 偏差 量 ， 可 以 与 显示 在 表盘 表面 或 其 已 地 方 
30 W 底部 周围 是 一 系列 安装 在 气 负 38 中 的 弹射 弹 签 37, 的 预定 值 进行 比较 ， 该 预定 值 CATER 生 不 稳定 飞行 
Ж ЖОШ ЕЕН ЕЕЕ 39 保持 床 缩 ， 柱 寨 39 延伸 穿 过 气缸 壁 ， ”特性 的 情况 下 可 以 容许 的 最 大 偏差 。 如 果 发 现 位 置 (c)、 
适 于 通过 螺 线 管 40 从 这 种 接合 中 缩 回 。 当 柱 塞 39 35 (d)、 и 压 我 构件 的 位 置 根据 需要 移动 ， 
а}, ЖЖ 37 脱胶 并 向 外 压 靠 在 随 动 件 51 上 ， 以 将 舱 。 ”从 尽 可 能 减少 上 述 偏 莽 。 如 果 于 衡 部 件 的 移动 个 能 有 
室 从 四 禄 中 弹出 。 可 以 提供 多 个 25 电 点 火 的 固体 燃料 推 。 ”地 将 所 有 的 正 负 偏 > МВ, 飞行 员 知道 
进 器 52 来 帮助 机 舱 弹 射 。 降 落 伞 安 装 在 机 舱 31 顶部 的 HEEB CALAIS FIE е ч 
MS 47h, 省 目 可 以 提供 用 于 在 机 前 为 了 里 名 着 陆 而 分 А ESATO EA 
离 时 打开 降 洲 企 的 装置 - 上述 30 个 螺 线 管 、 推 进 器 和 降 发明 精神 内 的 各 种 各 样 的 横向 实施 例 的 说 明 。 例 如 ， 在 
洛 伞 打开 装置 者 可 以 由 所 行 员 仪表 板 54 上 的 单 从 弹出” ”一 个 更 复杂 的 系统 中 ， 整 个 切换 和 偏差 检查 功能 可 以 由 
按钮 控制 。 | 台 与 发 电厂 互 连 的 初级 计算 机 自动 执行 ， 以 防止 在 过 
如 图 35 2-5 9л, AOR 41 ede Aes S L Sal PA ARTO ТЕЛИ НУК, Ур, 
В), 个 压 载 构件 42， 该 构件 可 绕 一 个 И Же] 牛 不 必 是 轮 式 的 。 
maini Аа Е 图 6-9 的 压力 和 接触 板 换 能 器 56 仅仅 是 可 以 使 用 的 多 
在 舱室 的 中 央 。 Fe Ha PES 可 以 通过 齿轮 44 来 实现 种 换 能 оу 例如 ， 在 飞机 有 具有 地 面 接合 构件 的 情 
和 控制 齿轮 44 可 以 通过 从 “客舱 控制 的 轴 45 在 固定 位 。 Q, MMR er there 
HERE. 1836 44 与 环形 齿轮 46 哮 合 ， 环 形 齿 轮 46 固定 
连接 到 压 载 构件 42 上 ， 并 适 于 绕 轴 或 轴线 43 旋转 。 医 
此 ， 通 过 旋转 轴 45， 飞 行 员 可 以 将 压 载 构件 42 旋转 任 
可 期 望 的 位 置 43 ， 以 补偿 飞机 或 其 负载 的 重量 分 布 的 不 
平衡 。 压 载 构件 可 以 是 自重 ， 或 者 更 理想 的 是 ， 用 于 行 
李 、 燃 料 或 其 他 具有 可 观 重量 的 物体 的 隔 间或 运载 工具 。 
如 果 需 要 ，" 以 通过 地 板 53 提供 进入 口 50. 
飞机 由 四 个 接地 构件 支撑 在 地 面 上 ， 这 些 接地 构件 设 
重量 传 感 装置 ， 从 而 构成 重量 测量 起 落架 组 件 ， 如 果 
需要 ， 该 组 "可 适 于 测量 飞机 的 总 重量 或 重量 分 布 ， 或 两 
者 ， 优 选 后 者 。 飞 机 过 载 会 对 操纵 性 造成 危险 的 影响 。 
另外 ， 不 适当 的 重量 分 配 可 能 会 严重 影响 可 控 性 。 目 前 ， 
通过 确定 已 * 载 在 飞机 上 的 每 个 物体 的 重量 及 其 相对 于 
指定 基准 位 置 的 位 置 来 确定 适当 的 载荷 。 然 后 在 计算 中 
使 用 这 些 量 ， 产 生 飞 机 中 每 个 物体 的 力 璧 ， 并 且 通过 对 
成 力 臂 求 和 得 到 的 总 数 63 与 显示 飞机 可 接受 的 重心 包 络 
的 图 表 进 行 比较 。 这 种 对 飞机 载荷 的 重复 计算 是 一 个 繁 
重 的 过 程 ， 因 为 飞机 经 常 在 不 同 载荷 下 进行 各 种 各 样 的 
短途 旅行 ， 因 此 飞行 员 很 容易 依 束 估 计 值 或 完全 忽略 计 
算 值 ，.. 本 发 明 的 重量 测量 起 落架 是 无 用 的 。。 不 仅 是 这 
里 公开 的 飞机 ， 还 有 “其 他 类 型 的 空气 ” 
4 
ит. йш BR AL We SOM DL Ub UI KIT 
Ë, SERIE PR. HAT ae BUA ALL i 
而 无 需 计算 ， 从 而 解决 了 前 述 问题 。 
根据 图 6-8 所 示 的 一 个 实施 例 ; 多 个 地 面 接合 构件 48， 
包括 车 轮 和 减 震 器 安装 支柱 55， 通 过 具有 压力 和 接触 板 
57 的 传感器 56 连接 到 飞机 的 下 表面 7。 每 个 传感器 测量 
飞机 总 重量 的 一 部 分 。 传 感 器 串联 连接 到 放大 器 58， 用 
合计 由 各 个 传感器 测量 的 重量 单位 ， 并 用 于 在 指示 装 
i 上 显示 由 此 测量 的 总 重量 ， 指 示 装 置 例如 仪表 59、 数 
字 阅 读 器 或 飞行 员 仪表 板 上 的 “通过 -不 通过 ” 灯 。 
根据 图 9 所 示 的 更 优选 实施 例 , 换 能 器 不 是 彼此 串联 ， 
而 是 单独 连接 到 开关 装置 60。 开 关 装置 连接 到 放大 器 58。 
在 所 有 其 他 方面 ， 这 个 系统 就 像 刚才 描述 的 那个 。 切 换 
装置 设 有 多 个 位 置 ， 为 了 方便 起 见 ， 这 些 位 置 可 以 被 称 
HEEE (Ы). (с). (Ф). (е) Р). EMEA, ME 
J 传感器 彼此 串联 并 与 放大 器 输入 端 连接 ， 这 样 指示 装 
< 置 ， 在 这 种 情况 下 可 以 是 数字 阅读 器 或 仪表 型 指示 器 
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此 飞行 员 可 
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一 个 或 一 组 


美国 专利 局 3457290 
1969 年 4 月 8 日 获得 专利 
3437290 作为 本 发 明 的 一 个 特征 , 证 ais 喷嘴 位 于 叶片 组 件 的 外 ВЕ 附 
_ 垂 直 升 降 飞 机 近 。 I Е РООСИЯ 
弗朗西斯 - 诺 曼 ， Hf A NI UEBER 3003 作为 用 于 叶片 的 环 支撑 件 的 另 一 个 特征 和 优点 ， 该 环 
支撑 件 由 于 其 旋转 而 提供 回转 稳定 性 和 动能 , 该 回转 稳定 
于 1967 年 4 月 24 日 提交 ， Rt. 35 633, 171 ”性 和 动能 可 以 被 调用 来 增加 可 用 于 提升 的 功率 , 并 且 这 在 
美国 号 短暂 需要 额外 功率 的 情况 下 尤其 有 价值 ,例如 在 初始 动力 
кү Ls ‘<u B24c 29/04, 11/00 ит | 损 _ j 
А МИ 作为 本 发 明 的 又 一 个 特征 ， 禁 止 转载 燃料 箱 被 包括 在 
采用 管道 风 局 动力 驱动 反作用 马达 的 垂直 升降 |。 旋转 叶片 组 件 中 , 并 且 燃 料 直接 从 位 于 垂直 轴 支 撑 件 的 轴 
НИ И ОА RIEM DARIE TA 
= eer 状 构件 向 外 供给 到 反应 马达 。 反 作用 马达 因此 借助 于 由 风 
о O y i HERE лл. 
SILAZI, ЗЕЕ XH aconta 支撑 ! 客舱 机 身 国 线 其 15 置 来 供应 。 gues 
浮动 的 支撑 件 ， 风 肩 叶片 因此 被 定位 成 在 客舱 机 身 和 外 РОТ OE ДВ A RETARA 
部 机 身 之 间 的 管道 中 围绕 客舱 机 身 旋转 统 、 ГЕ 承 或 两 者 的 组 合 ? AAR 制 | 风 遍 的 环 的 外 围 和 外 部 
机 身 之 间 的 支撑 提供 了 基本 无 摩擦 的 支撑 。 类 似 地 , БАБ 
组 件 相对 于 中 央 机 舱 的 支撑 由 第 二 自 泰 送 或 自发 电 空 所 
20 轴承 系统 提供 或 辅助 。 
当 结合 附 图 考虑 时 ， 根 据 以 下 描述 ， 本 发 明 的 这 些 和 
目的 、 特 征 和 优点 НД ie, t: 
жаиз ване, ХИ E a oe Cn ERIE EA, 
МД Os 25 图 图 2 是 沿 图 2-2 线 的 局 部 剖 视图 1 为 了 说 明 的 目的 被 
之 明 的 一 9 是 在 飞行 器 中 提供 一 种 新 颖 上 且 高 如 绘制 成 不 同 的 比例 ，。 
的 升力 系统 ,该 系统 体现 了 导管 风扇 概念 的 已 知 优点 , 并 国 线 的 局 部 剖 视 图 1; 
且 其 中 该 系统 基本 上 没有 摩擦 ,然而 该 飞行 器 在 制造 和 操 图 图 4 是 沿 图 4.4 线 的 局 部 剖 视 图 | 
H ` 复 杂 的 。 HTH H- ay / ТИЕ 
кш ЖК И Н ы ШЕЕ 
的 高 速效 率 特性 ， 例 如 Athoyd 或 ram-jet BK turbo-jet, VA 图 J 6 是 沿 图 6- 6 线 的 S BALE 1; 
将 它们 通常 在 高 空气 速度 下 的 已 知 高 效率 转化 为 在 能 图 图 7 是 方向 舵 65 ЖЫП ЗЕ? 的 示意 图 ， 和 
悬 停 和 高 向 前 速度 的 飞机 中 使 用 的 高 效率 升力 。 Be | AGRE oe 
信和 高 向 前 加 Bett ӨШ Ака ， 图 图 8 是 图 1 Pin HE ELE RRRA NE 
机 HY ЖЕЛЕ DS 9 га] JJ T a ХЕ 5 视图 2. 
A/S HAAR ЕКЕ ЛЕ RMT Py we ph tae OCR то АЕО 
es 二 人 了 人 设置 在 其 中 心 重 12 周围 。 这 些 元 件 是 : 
ЖО ERI Ë SOUT КИИЗ SARME aar, ARAROA 14、 风 请 组 件 16 和 环形 机 身 18。 
” 另 一 个 目的 是 为 重 直 升力 提供 动力 或 能 量 айыр а 20， 并 且 辅 助 舱 20 和 客舱 14 刚性 连接 
РА s BE, KAR 到 支架 12 上 
ХЕЕЕ ЕЛЕНИ ЗЕЕ АНБ Е рву 22 是 环形 的 ， 并 通过 轴承 组 件 24 和 26 由 支撑 
另 一 个 目的 溃 在 晤 停 时 允许 在 任何 水 平和 /或 重 直 方向 а 12 径 向 和 垂直 支撑 。 由 负 22 产生 的 垂直 力 男 外 由 负 
uang Fig 2 A45 22 的 顶部 支承 面 和 舱室 14 的 底部 支承 面 之 问 的 上 部 空气 
УШ нше S 二 支承 室 28 中 的 压缩 空气 层 支撑 , JE R H 22 的 底部 支承 
as аан ле : 面 和 舱室 20 的 顶部 支承 面 之 间 的 下 部 空气 支承 室 30 ж 
И la ш л XAZI E7 
КАКЕН, ЖАБЫШЫ ЖЕЛ ЫЛ Кр pk B во 风扇 组 件 16 的 每 个 叶片 组 件 32 提供 内 部 安装 和 径 向 支 
中 央 机 身 和 外 环形 机 身 ， 在 这 两 个 机 身 之 间 将 是 环形 导 。 返 。 这 是 通过 连接 管状 构件 的 内 端 34 来 实现 的 
管 , 风扇 组 件 将 在 该 环形 导管 中 旋转 。 中央 机 身 容纳 乘客 
和 控制 室 , 外 部 机 身 由 中 央 机 身 的 支柱 支撑 。 外 部 机 身 为 
四 绕 风扇 组 件 的 风扇 叶片 并 为 其 提供 应 部 支 返 的 环 或 轮 ss 
提供 了 坚固 的 轴承 支撑 。 利 用 这 种 支撑 , 除了 从 风扇 组 件 
的 旋转 中 心 点 围绕 在 乘客 和 控制 室 中 心 垂 直 延 伸 的 重 直 
轴 支 撑 风扇 组 件 之 外 , 还 提供 了 允许 叶片 以 非常 高 的 速度 
旋转 的 装置 ,而 没有 它们 被 高 速 产生 的 高 离心 力 甩 出 的 危 
By 6 
险 。 这 反 过 来 允许 反作用 马达 的 有 效 使 04 | Ј | ° 
65 
70 


ONE 


OR ET 
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4 
RK, bee 49, ERA Kdi ОШО Z 7а 被 引导 至 机 身 18 
et ш: 的 外 部 ， 并 沿 与 环 45 的 旋转 方向 相反 的 方向 排出 ， 以 向 


如 果 仅 使 用 
组 件 16 提供 


E 。 支 撑 马 达 40 的 管状 和 承 。 起 落架 是 传统 的 三 角形 ， 未 示 出 。 


EEE E 
шоо с 
管状 构 从 
KIE 45 взе EME 


š, PELE ERT ЕТО 稳定 性 ， 此 外 ， 它 提供 了 从 其 储 


у о 环 或 环形 击 得 
AL AAAI 


可 磁化 金属 马 


48 中 ， 支 撑 构 1 
磁体 的 外 间 
外 部 机 身 1 


79 


== 


同 的 极 性 。 


制 成 。 磁体 谍 入 不 导电 的 支撑 构件 
# 48 将 环 45 附 接 到 管状 
区 域 将 是 北极 ， 每 个 磁 
8 容纳 一 个 坐标 磁性 组 
或 通道 ， 并 作为 一 he 
外 机 身 18 


а earn AMOR RELL NEO CIDR. HH 
Бечу 


不 45 ERPI. = apan pare ык 
Извео КАСЫ ЛЕ 垂直 升力 的 动力 由 反作用 发 动机 40 的 高 旋转 约束 


кеин К Ж ЖН 飞行 器 的 非 旋转 部 分 提供 BUNS BHA ITE 室 气 收集 


安装 在 四 个 器 72 压缩 增 压 室 75 和 导管 76 和 77 中 的 空气 , 并 将 空气 


ша 状 构件 的 外 端 排放 到 腔 室 28 和 30 中 , 以 用 作 燃 料 箱 22 和 舱室 14 以 及 


将 为 风扇 舱室 20 之 间 的 大 尺寸 和 大 容量 的 连续 补充 重 直 推力 空气 


如 上 所 述 , 轮子 或 环 45 在 旋转 时 的 一 个 目的 是 通过 其 


存 的 动能 导出 的 临时 功率 增加 ， 并 因此 提供 了 升力 增 } 

能 获得 大 大 超过 在 给 定时 刻 仅 由 升力 风扇 
力 所 能 产 生 的 临时 垂直 升力 。 
这 种 动力 升力 增加 是 非常 理想 的 ， KIE ЖҮР 


= 


a 马达 40 的 总 


EAT ЖЕК 51 和 52, 
一 部 分 ， гш 


ALBEE р WI АЁ ИЗЫШ. сл, BUR 
K pb ДО ARIE, BUNI 


以 
FF 心 。 通 道 括 襟 对 、 在 翼 型 上 向 外 排放 的 内 部 加 压 空气 等 ， 用 于 
ESL 53 支撑 ， Вав 期 望 的 升力 特性 。 
众所周知 的 空气 柜 垂直 机 动 通常 是 飞机 10 保持 水 平 姿态 , 通过 改变 升力 


J 二 稳定 并 保持 
49 由 围绕 外 音 
sJ 53 适当 地 通过 。 


架构 造 实践 进行 
外 机 身 18 Ё 
GI. К 
55 уран 
KÁTA 

轮 4 喷气 发 动机 


示 出 的 方式 )。 系统 的 电流 ， 以 及 用 于 磁化 磁体 46、47、51 和 52( 如 
寺 气 发 动机 SSA 60 提供 , 涡 它 们 是 电磁 型 的 ) 的 电流 ， 将 由 位 于 中 心 的 产生 。 发 电 
飞行 器 外 侧 机 身 构件 18 上 的 79， 出 于 动力 和 控制 的 目的 ， 在 固定 和 旋转 元 件 之 间 辫 


每 一 侧 。 


OT Ht A 


18 的 推力 圆锥 
的 空中 控制 。 


身 18 上 的 燃料 箱 


ЖЯ 50 病 力 提供 ， 升力 由 可 调节 的 细 型 转子 叶片 38 产生 ， 根 据 已 
腿 的 知 的 空气 动力 学 原理 构造 ， 并 且 通 过 来 自驾 驶 舱 14 的 伺 


-光子 叶片 38 可 以 结合 各 种 众所周知 的 装置 或 系统 ， 其 中 包 


通常 重量 轻 的 刚性 空气 框架 。 风 肩 组 件 产生 的 升力 来 改变 高 度 , 副 翼 62 和 64 以 及 方向 
圆周 在 边缘 54 处 形成 一 能 65 在 高 向 前 速度 时 提供 铺 助 的 垂直 和 横向 控制 ， 


30 “” 当 提升 风扇 转子 处 于 旋转 运动 时 ， 用 于 操作 各 种 控制 


R 
机 
的 


是 供 辅助 出 ), 或 者 可 以 通过 换 向 器 、 电 刷 等 进行 分 配 。 用 于 初始 


户 
安装 在 机 动 的 电流 由 下 部 陋室 中 的 电池 (未 示 出 ) 提 供 ,该 电池 由 发 
MOHD Fae 65 电 机 79 保持 充电 。 在 起 动 冲压 喷 所 发 动机 40 的 过 程 中 ， 


PLS 18 的 后 部 。 


通过 伺服 控制 器 


安装 在 发 电机 79 被 改变 为 电动 机 运行 模式 ， 风 肩 组 件 和 发 动机 


Tt Жс 


以 及 副 翼 40 被 其 旋转 至 电动 运行 速度 。 


62 和 64 通过 控制 通 


支柱 56 将 这 些 单元 与 驾 
出 ) 连 接 起 来 。 


EH 


主 55 或 下 ” 随 着 燃料 通过 管状 构件 36 供给 到 冲压 式 喷射 器 40, 


适当 的 手 种 大 控制 器 (未 示 发 动机 被 启动 。 风 扇 叶 片 38 由 控制 器 78 调节 ， 以 迫使 空 


向 下 通过 偏转 器 67, 偏转 器 67 最 初 定 位 成 抵抗 飞机 整 
体 的 任何 旋转 趋势 。 当 飞行 器 垂直 上 升 时 ， 通 过 调整 仿 


56 ҮЙҮ A 转 器 67 的 位 置 使 飞行 器 旋转 ， 直 到 飞行 器 达到 期 望 的 航 
EAS 67 有 三 个 网 

致 ， 另 一 个 径 向 相隔 
可 


器 以 获得 任 


通过 控制 


立 于 环形 构件 4 并 且 通 常 可 以 用 于 转向 。 副 辟 62 和 64 也 在 。 正 常 运行 速 


иеЫ 


E 常 航向 一 向， 从 而 将 飞行 器 的 水 平 姿态 设 定 在 期 望 的 航 


+ 56 上 相等 的 偏转 器 67 来 ， 启 动 喷气 发 动机 58 和 60， 并 将 飞行 器 加 速 到 由 喷气 
at A ES 58 和 60 的 功率 设置 确定 的 期 望 运 行 速度 。 随 着 速 


度 的 增加 ,方向 舵 65 在 方向 控制 中 具有 越 来 越 大 的 作用 ， 


ка ы 可 通过 向 上 或 向 下 偏转 废气 来 实现 飞机 的 垂直 控 


收集 器 70 向 环形 导向 
Ци) t^t beg у^ :betwei^-ri ВМО 45 和 环形 导 丘 


FR IER AX 


E 49 ib apse = 影 fil] 。 


EA 在 " 形 导 " 件 


fans 75 


1755 ”本 发 明 的 上 述 描述 仅仅 是 说 明 性 的 。 的 各 种 变化 或 修改 


60 


65 


70 
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5 
在 不 脱离 本 发 明 的 真实 精神 和 范围 的 1 


情况 下 ， 本 领域 技 


术 人 员 可 以 做 出 所 示 的 本 发 明 的 实施 例 。 


我 声称 : 


1. 一 种 通常 为 圆 形 结构 的 垂直 升降 


(A) 位 于 中 央 的 上 部 机 身 ， 在 底 仙 
(B) 位 于 中 央 的 下 部 机 身 ， 在 项 仙 
(C) 环形 外 机 身 ， 通 常设 置 在 水 平 


= 


| 具有 支承 面 ; 


飞机 ， 包 括 : 
具有 支承 面 ; 


四 上 ， 并 与 所 述 中 


心 定位 的 上 机 身 和 下 机 身 间 
用 于 在 其 内 侧 支 撑 来 自 旋转 环 上 


Л, 


的 力 ; 

(D) 机 身 支 撑 装 置 ， 包括 直接 支撑 
身 的 中 心 定 位 的 垂直 支撑 构件 ， 并 包括 多 个 将 所 述 
支撑 装置 和 所 述 外 机 身 互 连 并 为 所 述 外 机 身 提供 支 


撑 的 文 柱 


(E) 提升 风扇 组 件 ， 其 被 设置 成 绕 所 述 垂直 支撑 构件 
在 给 定 方向 上 旋转 ， 并 且 在 所 述 J 
1 所 述 垂直 支撑 构件 ， 并 


间 的 区 域 中 可 旋转 地 安装 至 
且 包括 : 
(1) 大 致 环形 的 燃料 箱 ， 


包括 轴承 装置 ， 


外 部 、 向 上 和 向 下 10 


所 述 上 机 身 和 下 机 


15 


上 机 身 和 下 机 身 之 


于 可 旋转 地 连 


接 到 所 述 垂直 支撑 构件 的 内 轴承 装置 和 用 于 相 
对 于 所 述 上 机 身 和 下 机 身 的 


所 述 轴 承 表面 旋转 


隅 开 的 外 安装 装置 ， 


pa 


的 上 轴承 装置 和 下 轴承 装置 
述 燃 料 箱 周边 上 的 多 个 提升 


D 多 个 提升 叶片 组 件 ， 每 个 提升 叶片 组 件 包括 
叶片 和 支撑 管状 构件 ， 忆 | 
在 所 述 管状 构件 上 ， 并 且 
由 端 安装 到 所 述 燃料 箱 组 件 


(3) 连接 到 每 个 所 述 刀 刀片 的 控 


性 


= 


， 以 及 用 于 文 撑 所 
叶片 组 件 的 多 个 间 


ЫЛЫЫ 
制 装 置 ， 用 于 选择 


使 每 个 所 述 刀 片 围绕 所 述 管状 构件 定向 ， 


(4) 至 少 一 个 反作用 马达 ， 所 述 反作用 马达 附 搂 35 


在 所 述 管状 构件 的 外 端 附近 并 附 接 到 所 述 管状 


构件 ， 并 且 所 述 反作用 


(5) 包括 所 述 环 的 支撑 和 稳定 


包括 用 于 支撑 每 个 管状 构 
FL ， 并 且 包 括 用 于 将 所 述 


马达 定位 成 向 所 述 提 升 

风扇 组 件 提供 大 致 水 平 的 旋转 力 ， 以 及 

Б 环 组 件 ， 其 内 边缘 40 
牛 的 所 述 外 端的 装 

不 轴承 装置 支撑 在 所 


述 外 机 身 的 所 述 轴承 装置 上 的 上 部 、 下 部 和 外 


部 环 轴承 装置 ; 


45 


(Е) 安装 在 所 述 机 号 上 的 横向 推进 装置 ， 用 于 在 水 平 


四 上 提供 所 述 飞行 器 的 


和 


于 改变 相对 于 所 述 车 辆 的 气流 。 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 用 于 改变 50 


ЮЖ; 
(G) 姿态 控制 装置 ， 包 括 连接 到 所 述 车 辆 的 装置 ， 用 


所 述 姿 态 控制 装置 的 气流 的 装 


包括 转 


绕 多 个 所 述 支柱 


中 的 每 一 个 可 旋转 地 安装 的 翼 型 。 


З. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 垂直 升降 飞机 ， 


il 


形 外 机 身 的 所 述 轴承 装置 包括 月 


Не 


和 所 述 环 组 件 的 所 述 上 部 和 下 音 


С elor: fi мр, 


FERR 


其 中 所 述 环 
供 磁 场 的 第 一 装置 55 


轴承 装置 
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6 

包括 用 于 提供 磁场 的 第 二 装置 ， 并 且 所 述 第 一 和 第 二 
后 命名 的 装置 相对 定位 和 定向 成 磁性 地 对 抗 所 述 ca 
相对 于 所 述 外 机 身 的 垂直 定位 的 变化 。 
4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 垂直 其 中 所 述 环形 
外 机 身 的 所 述 轴承 装置 包括 空气 轴承 表面 ， 并 且 其 中 所 
述 文 撑 和 稳定 КАКИМ CR BLL ARES 
环 的 内 边缘 的 装置 ， 用 于 夹带 和 压缩 空气 。 包 括 用 于 在 
所 述 环 和 所 述 支 承 面 之 间 引 导 压 缩 空 气 的 装置 。 

5. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 垂直 升降 飞机 ， 其 中 : 
(А) 所 述 环 形 外 机 身 的 所 述 轴承 装置 包括 通道 ， 所 述 
支撑 和 稳定 环 的 一 部 分 在 该 通道 中 旋转 ， 并 且 其 中 ; 
(1) 所 述 通 道 的 上 部 包括 磁性 构件 ， 该 磁性 构件 
具有 第 一 极 性 的 内 极 和 相反 极 性 的 第 二 外 极 ， 


(2) 所 述 通道 的 下 部 包括 磁性 构件 ， 该 磁性 构件 
具有 第 一 极 性 的 内 极 和 相反 的 第 二 极 性 的 夕 


极 ; 

(В) 所 述 支 撑 和 稳定 环 组 件 的 所 述 上 部 轴承 装置 包括 
磁性 构件 ， 该 磁性 构件 定位 成 具有 与 所 述 通 道 的 所 
о 述 磁性 构件 的 相同 磁极 相 邻 的 相同 
磁极 和 

(С) 所 述 支撑 和 稳定 环 的 所 述 下 轴承 装置 包括 磁性 构 

件 ， 该 磁性 构件 定位 成 所 述 磁 极 的 相同 磁极 与 所 述 

通道 的 所 述 下 部 的 所 述 磁性 构件 的 相同 磁极 相 邻 。 
6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 垂直 升降 式 飞机 , 其 特征 在 于 ， 

所 述 上 机 身 和 所 述 燃 料 箱 之 间 以 及 所 述 下 机 身 和 所 述 燃 

料 箱 之 间 的 支承 面 由 压缩 空气 分 开 并 支撑 分 开 ， 所 述 燃 

料 箱包 括 安装 在 其 周边 的 装置 ， 用 于 在 所 述 表面 之 间 的 

压力 下 夹带 空气 以 产生 所 述 压 缩 空气 。 
ее t 还 包括 多 个 

通道 ， 所 述 通道 将 所 述 支 撑 和 稳定 环 组 件 的 所 述 外 轴承 

装置 和 所 述 外 机 身 的 所 述 轴承 表面 之 间 的 区 域 通 过 所 述 

外 机 身 连接 到 所 述 机 喘 的 多 表面 上 的 一 点 ， 并 且 其 中 出 

口 的 方向 沿 着 与 所 述 升降 式 风 扁 组 件 的 所 述 给 定 旋 

转 方向 相反 的 方向 分 量 的 方向 线 。 

8. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 垂直 升降 飞机 ， 其 中 所 述 反 

作用 马达 是 冲压 喷气 发 动机 。 

9. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 垂直 升降 飞机 ， 其 中 所 述 反 

作用 马达 是 涡轮 喷气 发 动机 。 
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其 纵 轴 平 行 于 飞机 机 身 布 置 ， 但 沿 其 纵 轴 设 有 辟 型 部 分 ， 
3，469，802 运输 使 得 在 垂直 飞行 中 ， 所 述 空气 体 横向 于 机 身 流动 ， 并 因 


1966 年 3 月 7 日 提交 的 新 西 兰 北 岛 北 帕 默 斯 顿 弗格森 街 ”此 向 前 横向 穿 过 所 述 翼 型 部 分 ， 通 过 将 一 些 空气 流 从 横 
Еа н ЖҮ К К Л РГА. 
В 升 ， 然 后 当 达到 合适 的 高 度 和 姿态 时 ， 转 换 成 向 前 运动 。 
мш сш 在 又 一 方面， 本 发 明 沙 及 一 种 Ыг, и стави 
| 有 提升 表面 的 主体 和 飞行 器 内 的 装置 ， 该 装置 使 得 空 
k К шыш ы 气流 相对 于 所 述 提升 表面 行进 ， 使 得 在 所 述 空气 流 的 部 
10 分 和 所 述 提升 表面 之 间 产 生 减 压 ， 由 此 导致 所 述 主 体 在 
垂直 方向 上 的 自由 飞行 ， 而 不 需要 向 前 飞行 。 


披露 摘要 根据 以 下 详细 描述 和 附 图 ， 本 发 明 的 其 他 重要 目的 和 
ë | 优点 对 于 本 领域 技术 人 员 来 说 将 变 得 更 加 显而易见 ， 其 
та, (сиети, 机 身 设 有 升力 面 ， 并 且 гр: 

机 身 内 的 流动 产生 装置 适 于 产生 空气 或 气体 流 ， 相 对 于 15 图 1 是 根据 本 发 明 的 一 种 飞机 的 侧 视图 ， 


ЕК 


ARARAT ГЕЙТ УЛ. 比 外 ， 提 供 了 R2 1Ш#Ш 
于 在 空气 或 气体 流 和 提升 表面 之 间 产 生 减 压 的 装置 ， 图 3 是 沿 图 2 i 3. 3 截取 的 半 剖 视图 ， 该 视图 是 沿 
使 得 当 这 种 流 存 在 并 且 减 压 在 流 和 提升 表面 之 间 起 作用 箭头 方向 看 的 ， 
时 ， 产 生 主 体 的 垂直 飞行 。 20 ”图 4 是 沿 图 2 的 线 4-4 截取 的 半 剖 视图 ， 
图 5 是 沿 图 2 的 线 5-5 截取 的 局 部 剖 视 图 ， 该 视图 是 
沿 箭 头 方向 看 的 ， 
图 6 是 图 2 所 示 飞 机 的 四 分 之 一 倒置 平面 图 ， 
本 发 明 涉及 运输 。 25 ”图 7 是 图 3 的 一 部 分 的 放大 详细 视图 ， 示 出 了 环形 嗣 
目前 ， 大 量 的 工作 致力 于 垂直 起 落 和 垂直 起 落 飞 机 ， ”型 部 分 的 一 部 分 和 它们 之 间 的 主 增 压 出 口 模 ， 
过 使 用 向 下 的 空气 推力 ， 即 使 没有 向 前 的 运动 在 机 辟 图 8 是 图 3 的 一 部 分 的 进一步 放大 的 详细 视图 ， 示 出 


曾 产 生 升 力 ， 也 有 足够 量 的 空气 向 下 移动 ， 为 飞机 提 “了 环形 回流 管 、 初 级 和 次 级 发 动机 以 及 它们 各 自 的 文 丘 


直接 升力 。 这 种 技术 的 缺点 是 需要 巨大 的 动力 ， 喷 流 30 里 管 ， 
力 必 然 超过 飞机 的 总 重量 ， 给 亚 音速 水 平 飞行 带 来 图 9 是 前 几 幅 图 中 所 示 的 飞机 部 分 的 透视 图 ， 
} 大 的 推力 。 图 10 是 本 发 明 男 一 蔡 代 形式 的 侧 视图 ， 

对 此 ， 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 运输 工具 及 其 操作 方 图 11 是 图 10 所 示 飞 机 的 平面 图 

法 ， 其 将 消除 或 最 小 化 前 述 缺 点 ， 或 者 至 少将 为 公众 提 图 12 是 图 10 和 11 所 示 飞 机 的 前 视图 ， 
供 有 用 的 选择 。 35 13 是 沿 着 图 11 的 线 13-13 截取 的 横 截 面 视图 ， 该 
羽 此 ， 在 一 个 方面 ， 本 发 明 涉 及 一 种 将 垂直 升力 传递 ”视图 从 箭头 方向 ; 

给 飞行 器 的 运输 方法 , 包括 以 下 步骤 :从 具有 升力 面 的 飞 图 14 是 图 11 所 示 飞 机 左 航 机 豆 的 部 分 平面 图 ， 
行 器 内 部 提供 气体 空气 体 ， 该 气体 空气 体 被 引导 相对 于 “图 15 是 沿 图 11 的 线 15-15 截取 的 剖 视 图 , 该 视图 是 沿 箭 
飞行 器 的 升力 面 适当 地 移动 ， 从 而 提供 该 气体 空气 体 和 40 头 方向 看 的 ， 

方 


ың ША 5 
St) Ж 


所 述 升力 面 之 间 的 压力 降低 ， 从 而 导致 飞行 器 被 支撑 。 图 16 是 图 15 的 局 部 放大 详细 视图 ， 并 且 
在 另 一 个 方面 ， 本 发 明 涉及 一 种 提升 具有 提升 表面 的 图 17 是 示意 

nik ity nik 括 以 下 步 又 :使 空气 流 相对 于 所 述 提 升 表 在 本 公国 的 优 进 形式 中 ， 飞行 器 设置 有 。 从 图 1-4 可 
面 从 物体 内 部 通过 ， 使 得 在 所 述 空 气流 的 至 少 一 些 部 分 ”以 看 出 ， 主 体 具 有 提升 表面 。 优 选 形式 的 飞机 外 形 为 圆 
和 所 述 提升 表面 之 间 产 生 减 压 ， 从 而 使 物体 相对 于 空气 ,。 形 ， 因 此 围绕 机 身 或 机 身 的 是 多 个 环形 升力 面 1-5$， 包 括 
流 被 提升 ， 这 种 提升 使 得 空气 流 本 身 相 对 于 地 球 表面 被 系列 翼 型 部 分 ， 第 二 部 分 的 前 缘 与 第 一 部 分 的 后 缘 相 
提升 ， 从 而 在 垂直 方向 上 产生 自由 高 度 。 邻 ， 第 三 部 分 的 前 缘 与 第 二 部 分 的 后 缘 相 邻 ， 以 此 类 推 。 
在 又 一 方面 ， 本 发 明 涉及 一 种 飞行 器 ， 其 包括 适 于 运 至少 提供 四 到 六 个 这 样 的 环 ， 对 于 更 大 的 飞机 ， 将 提供 
载 人 员 和 /或 材料 的 主体 、 与 所 述 主体 相关 联 的 提升 表面 ，, 更 多 的 环形 状 

所 述 主体 内 的 流动 产生 装置 ， 其 适 于 产生 空气 或 气体 主体 

的 流动 ， 相对 于 该 流动 ， 主 体 的 提升 可 以 被 实现 ， 以 及 在 
所 述 空气 或 气体 的 流动 和 所 述 提 升 表面 之 间 产 生 减 压 的 装 
置 ， 其 方式 使 得 当 所 述 空气 或 气体 的 流动 存在 并 且 所 述 减 
压 在 所 述 流动 之 间 起 作用 时 ， 发 ,所 述 主体 的 垂直 飞行 。 
的 。 空 气 或 。 气 体 和 所 述 提升 表面 кы = 
ko ЖЕН, RAA БЫЧЫШ IT, JOR 
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ШИШИШИ ЕЕЕ. Ж 


个 环 


前 缘 之 间 提 供 小 的 ， 即 宽度 罕 的 空 


续 的 或 不 连续 的 ， 但 考虑 到 


Bal 


间 


寺 构 要 


其 1 


A BL FF 
的 上 表面 的 一 


方 的 每 个 经 型 部 分 在 
LJ 


尽 


a、2a、 


За. 
\ 段 距离 ， 优 选 在 略 小 


3 469 802 


的 后 缘 和 下 一 个 环 的 
通道 21-24。 这 些 可 以 
ER, RR 


可 能 连 


通过 穿 


H 
4a Ж 分 和 


被 设置 在 文 丘 昌 Í 
流 导 管 6， 以 引起 与 这 些 导 
”部 分 1-5 的 中 空 内 部 ) 中 的 压力 降低 。 这 种 压力 的 降 1 
空间 的 六 
多 最 外 面部 分 的 上 表 历 太刀 被 艳 入 ， 然 后 该 空气 被 排 入 


] А5 


4 


Ay 


E = 
E 


孔 表面 la. 2а, 


KEM 


Ей EZ 


孔 。 如 


pal 


ТЕЗ 


所 示 ， 


ПШ) 内 部 的 至 少 
分 之 外 ， 
КЕ а |а] Н 


立 | 


H 


> 一 部 


分 是 中 空 的 。 除了 其 


LAN 


其 人 
部 由 


也 方 
径 向 


面 是 


КЕ 7 连通 。 


КЕР 7 


它们 起 到 支 се 


流 导 у Es, 


= 


BNE 


导管 7 连接 ， 


气 密 的 。 
15 和 2 
提供 男 


Bat 


向 结构 


环形 
. Ж 


管 6 连通 的 J 
过 导 


2 


aly 


管 7 连接 到 
па 中 特别 示 出 的 ， 


REH 


asd 
РАС 82 Po Aa F K 


ATH is 


图 3 
如 


ж 


ы 
Ж 


Z= [Н] BJ 


5. 


型 部 分 
和 4). 

后 缘 环 
的 表 


L 21-24, 这 些 辟 或 孔 
t 了 主 增 压 室 出 口 槽 ， 并 
环 的 下 表面 限定 的 腔 室 19 
述 的 另 一 个 增 压 室 20 分 开 的 
HIE Ta 
也 示 出 了 径 向 回流 导管 7 
榜 到 辟 型 部 分 的 内 部 ， 
分 成 四 个 单独 的 增 
兽 压 室 。 出 


ч xs 
эң 
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FE 
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H I 


w d > 


Im 
Т 


AIH 
例如 辟 型 
压 室 20， 
kh, METRAN 


21-24 Æ 
且 这 些 子 


ШЕН 


和 将 下 
== 


将 增 压 室 19 和 20 分 成 四 


Б, 


增 压 室 20 分 成 四 


型 部 分 


来 


比 外 ， 如 
过 狭 权 25 的 空气 流 是 最 初 的 空气 流 ， 
3、2 和 1， 
ЛР 24. 23. 2211211 
分 LALA, AAT 


ma 


5 


4 ЎН 


发 动机 13 的 
19 中 形成 压力 。 该 压力 
,此 外 , 在 


15 的 


管 6 连 


За. 4a 和 


起 的 主 空气 流 中 。 


IAB PAE, H 


被 
接 的 系 


引入 上 部 和 中 心 
统 ( 径 向 导管 7 13828 


KSS 


5а 从 环 


“ЛЕШ Z 


过 文 所 


Ды 


H 


空气 


үе 0 Др 


气 


15 的 空气 在 


另 一 个 模 25, 该 成 
该 燃料 箱 18 


24 


8 所 示 ， 


符合 


多 构件 


25а 


设置 


EFK 


FCT RS ЕЕЕ 
PAAR SY 5 TAA 


HAI 5 的 前 缘 


邻近 燃料 


Ж 21,22, 
构件 


‚ МП 


型 槽 27 


275, 4. 


4 Wit 由 通 


Сч 


是 这 将 在 


流入 


后 缘 时 ， 
30 ЖОШ 1 的 
至 5a 的 


因为 


g 
М 


其 向 外 并 向 


АШ 


章 26， 当 空气 向 


HAS 


iZ% 


应 当 


里 解 ， 


ktë 26} 


于 使 空 


СЕКЕ 


分 


35 要 六 


C 的 
气 室 12 Ë 


细 地 


H 


£ 
= 
已 


15 和 
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|" 


8 


如 上 


LH 


Pp 可 以 看 出 ， 如 


H 


所 
前 一 个 环 空 ， 从 而 


而 在 
企 下 文中 讨论 。 


ERA KA Piet 
万 选 包 脉 六 


上 共 空 气 和 / 
FP 喷射 发 动 证 
和 9)。 这 种 
然 取决 于 飞机 的 尺寸 ， 并 ] 


或 气体 流 源 
Л 13， 每 个 发 动机 布 
永 冲 发 动机 13 的 精 


НК 


的 装置 ， 


所 述 ， 提 
的 方式 加 
射 发 动机 


部 分 上 的 空 
Hid 


和 气体 


气 


Ж 


和 气体 通过 


喷气 发 动机 13 设置 在 


的 流动 被 改变 ， 


附加 气流 补充 。 人 多 


Д 


‚ HAS 12 设置 有 进 气 


8， 每 


目 该 室 以 与 室 19 基本 相 


45 连接 文 丘 里 


Е 9 


EN 


EE 16 中 的 脉 六 


接头 36， 


里 孔 
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se 


SF ші 


га 
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飞机 下 方 的 正常 大 气压 力 由 于 空气 和 气体 通过 狭 模 28 RB ЕВО НЕКЕ SE PB ЖУ AS Z 
和 29 的 流动 而 增 大 ， 并 且 由 于 压力 减 小 , 所 以 上 表面 上 ”的 入 射 角 ， 并 且 具 有 人 允许 用 低速 空气 或 气体 获得 高 升力 
的 正常 大 气压 力 增 大 ， 因 此 下 表面 上 的 压力 必须 产生 向 ”的 优点 。 
上 的 力 。 此 外 ， 从 槽 28 和 29 向 下 流动 的 气体 会 产生 动 从 每 个 随后 的 喷射 流 中 流出 的 空气 与 从 较 早 的 喷射 
力 反 应 。 可 手动 控制 的 可 枢 转 偏转 器 30 BLT AM 285 。 流 中 流出 的 空气 相遇 ， 当 然 ， 除 了 来 自 狭 颖 25 的 第 一 
和 29 的 长 度 设置 ,以 使 得 飞机 在 其 垂直 轴 上 旋转 的 任何 。 个 喷射 流 。 因 此 ， 空 气 和 气体 的 组 合流 存在 偏转 ， 据 信 
趋势 都 能 够 被 控制 。 来 自 锋 档 的 空气 和 气体 的 流动 可 以 这 种 偏转 侨 向 于 让 随 费 型 的 表面 ， 并 且 这 种 趋势 通过 从 
以 其 他 方式 控制 ， 例 如 ， 通 过 改变 这 些 孔 的 尺寸 ， 通 过 ”每 个 中 型 部 分 的 后 部 去 除 邻 近 该 表面 部 分 的 空气 而 增 
阻塞 这 些 孔 ， 或 者 通过 改变 空气 和 /或 气体 的 流动 方向 ，10 озо 空 内 部 ， 
从 而 可 以 保持 尺寸 稳定 性 。 空气 通过 径 向 导管 7 和 环形 回流 导管 6、 通道 25 和 26 
除了 上 述 仅 涉及 垂直 飞行 条 件 下 的 飞机 控制 ， 即 当 飞 返回 到 通过 文 丘 里 管 15 的 气流 中 。 因 此 ， 可 以 在 提升 
行 中 很 少 或 没有 水 平分 量 时 ， 还 提供 了 控制 面 来 控制 飞 ” 表面 上 方 获 得 压力 的 降低 ,部 分 是 由 于 空气 和 气体 在 提 
机 向 前 改行 。 这 种 控制 面 可 包括 用 于 方向 稳定 性 的 方向 15 升 表面 上 向 外 移动 的 流动 ， 部 分 是 由 于 空气 流通 过 穿孔 
驼 9( 图 2 和 3)、 用 于 俯仰 控制 的 升降 舵 10a( 图 2) 和 用 于 ” 部 分 la E Sa 的 引入 ， 后 者 有 助 于 层 流 。 
由 倾 或 横向 稳定 性 的 正常 控制 的 升降 能 10。 这 些 控制 将 空气 流通 常 沿 着 辟 型 部 分 的 表面 流动 , 翼 型 部 分 的 横 
以 应 用 于 常规 飞机 的 已 知 方式 手动 控制 。 {ГЇ | Ж i E. 
为 了 使 飞机 能 够 以 传统 飞机 的 自持 方式 在 水 平 飞行 中 出 | [ 
自持 ， 辟 型 部 分 1 至 5 RAAT CAAA Кз, 20 “Hi АЕН О З 8 py ZT АЕ ВЕДЬ, T 气 和 
且 布 置 整体 轮廓 ， 由 此 当 从 整体 上 观察 飞机 时 ， 例 如 ”气体 流 或 射流 被 允许 进入 的 地 方 。 由 于 二 次 引导 空气 通 
图 3 或 4 中 的 部 分 ， 并且 当 飞 机 沿 图 1 中 所 示 的 箭头 方 。 过 随后 的 狭 槽 ， 并 且 由 于 辟 型 部 分 后 部 的 减 压 ， 空 气 和 
向 移动 时 ， 经 型 截面 的 轮廓 结合 在 一 起 ， 这 样 就 产生 了 气体 流 倾 向 于 跟随 该 波状 表面 , 但 是 与 该 波状 表面 分 开 
一 个 整体 升力 面 ,， 当 飞机 以 足够 的 速度 水 平 穿 过 空气 时 ,25 一 段 短 距 离 ， 在 该 短 距离 内 减 压 起 作用 。 
该 升力 面 将 产生 升力 。 应 当 注意 , 二 次 引导 的 空气 和 气体 不 是 由 红 型 部 分 穿 
如 前 所 述 , 燃料 箱 18 设置 在 机 身 中 ,并 通过 合适 的 连 。 ”过 空气 的 向 前 运动 产生 的 ， 而 是 由 腔 室 19 中 的 压力 迫 
接 件 连 接 , 例 如 向 脉冲 喷气 发 动机 13 供应 燃料 的 管道 31 使 裤 气 和 气体 通过 猴 楷 21 至 25 向 外 流动 产生 的 。 
和 向 喷气 发 动机 供应 效 料 的 管道 32， 使 得 后 者 将 以 己 知 30 Ж, 第 二 增 压 室 20 也 通过 脉冲 喷气 发 动机 14 的 运 
的 方式 运行 。 如 图 所 示 ， 提 供 初级 发 动机 安装 件 33 和 次 - ” 行 和 通过 文 丘 里 管 16 的 空气 流 来 加 压 。 加 压 空 气 和 气 
级 发 动机 安装 件 34。 本 通过 孔 28 НЕН 

如 图 3 和 4 所 示 , 装载 包 或 座位 舱 11 相对 于 飞机 设置 29， 从 图 3 中 的 槽 的 形状 可 以 看 出 ， 来 自 这些 孔 的 流动 
在 合适 的 位 置 ， 例 如 在 其 下 表面 下 方 。 根 据 需 要 ， 装 载 ”是 向 下 的 ， 但 也 是 向 内 的 。 空 气 和 气体 从 这 些 槽 中 流出 
包 或 座位 舱 可 以 是 固定 的 或 可 拆卸 的 。 35 ”的 效果 有 三 个 方面 。 首 先 ， гаар 于 气流 
上 述 飞 机 的 飞行 如 下 : 脉冲 喷气 发 动机 13 和 14 被 应 ， 它 会 产生 一 些 升 力 。 其 次 ， 由 于 气流 的 向 下 和 
结果 气流 通过 发 动机 周围 的 文 丘 里 管 15 和 16 吸 入 空 I 流动， 飞机 下 方 的 压力 增加 ， 这 增加 了 飞机 下 方 的 
空气 和 气体 的 混合 物 分别 进 入 燃烧 室 19 和 20。 此 外 大 气压 力 。 第 三 ， 飞 机 的 稳定 性 可 以 通过 飞行 员 操 作 蝶 
过 文 丘 里 管 的 空气 导致 空气 经 由 通道 35 和 36 从 环 形 阀 17 来 控制 ， 蝶 形 阀 17 用 于 槽 28 和 29 被 分 成 的 四 
流 导 管 6 中 抽出 ， 并 因此 从 径 向 导管 7 中 抽出 ， 并 个 部 分 中 的 每 一 个 ,或 者 可 选 地 或 男 外 地 ， 飞 行 员 可 以 
МЗ У В 1-5 的 中 空 内 部 抽出 ， 这 当然 导致 翼 型 控制 枢 转 偏转 器 30 来 控制 飞机 的 旋转 。 在 控制 飞机 的 
的 穿孔 部 分 1a-5a 上 的 压力 降低 。 过 程 中 ， 例 如 观察 图 2， 如果 飞机 落 在 参考 由 径 向 导管 
进入 腔 室 19 的 空气 和 气体 导致 空气 和 气体 流 过 覃 25， 7 分 开 的 四 个 象限 中 的 任何 一 个 的 任何 “ 侧 ”， 那么 飞 
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{8 25 MUSE 6, A FREI, ЗО 5 的 表面 形状 和 板 条 5” 行 员 将 降低 飞机 高 侧 的 室 20 的 压力 。 因 为 飞行 员 控制 
27， 该 空气 然后 经 过 翼 型 部 分 5， 其 中 一 些 空气 通过 穿孔 部 分 ”了 四 个 舱 ， 所 以 他 控制 了 飞机 的 稳定 性 。 

Sa 被 抽出 ， 傣 后 剩余 的 空气 随 着 通过 槽 24 的 空气 和 气体 的 进 于 飞机 上 表面 压力 的 降低 和 下 表面 压力 的 增加 ， 
步 供 应 而 向 上 跳跃 。 翼 型 部 分 的 形状 和 相对 布置 使 得 翼 型 部 分 。 于 动力 和 压力 作用 的 向 下 喷射 ， 飞 机 获得 了 升力 。 其 特 
与 气流 成 一 个 入 射 角 ， 从 而 通过 减 小 相对 于 环 空 表面 的 压力 而 30 ” 别 的 结果 是 ， 流 过 飞机 上 表面 的 空气 体 被 提升 ， 因 为 狭 


产生 升力 。 据 信 ， 这 种 环形 入 射 在 “从 长 * 到 短 轴 ? 之 间 ? yt6M — 槽 21 至 25 本 身 被 提升 ， 从 而 当 飞机 上 升 时 ， 狭 槽 21 
和 总 长 度 至 25 被 提升 。 覃 被 提升 ， 空 气 从 槽 中 喷 出 ， 模 被 提升 。 
比 ， 这 种 空气 体会 向 上 运动 ， 即 使 射流 的 气流 相对 于 


让 55 а 然而 ， 整 个 
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78 
如 上 所 述 ， 飞 机 正在 被 提升 。 要 注意 的 是 ， 在 垂直 升力 ”向 外 越过 环形 圈 。 在 图 10-14 所 示 的 实施 例 中 ， 为 了 提 
期 间 ， 不 使 用 传统 的 飞机 操纵 面 9、10 和 10a。 然 而 , 现 供 垂直 升力 ， 每 个 机 票 上 都 有 从 机 身 向 外 流向 辟 尖 的 气 
在 要 求 飞机 开始 在 水 平方 向 上 运动 。 为 了 使 飞机 向 前 运 — 流 。 因 此 ， 参 照 图 10 和 11， 示 出 了 比 上 述 圆 形 飞机 外 
动 ， 飞 行 员 控 制 通 向 腔 室 20 前 象限 的 蝶 形 六 17， 以 降 — 观 更 正统 的 飞机 ， 其 包括 机 身 101, BLUE 102、 方 向 能 
氏 该 腔 室 中 的 压力 ， 结 果 ， 飞 机 的 前 部 将 下 隆 。 然 而 ， 103 MER 104。 如 在 前 面 描述 的 飞机 中 ， 升 力 面 被 提供 
施加 推力 ， 该 扒 旋 将 基 。 为 要 型 ， 空 气 和 气体 可 以 从 飞机 内 部 被 引导 二 过 该 村 
轴线 ， 尽 管 推力 线 可 能 稍 ” 用 于 垂直 升力 ， 并 且 该 气流 沿 着 机 栋 的 长 度 ， 并 且 当 
微 在 垂直 轴线 的 前 方 ， 但 是 无 论 如 何 ， 最 终结 果 是 推力 ” 机 在 正常 水 平 飞行 的 向 前 方向 上 移动 时 ， 空 气 可 以 通 


лш з 


有 指向 前 方 的 水 平分 量 ， 因 此 倾向 于 开始 使 飞机 向 前 10 BM, ЗАА ТАЈ Е Н КЕ, EEA 
移动 。 因 此 ,升力 分 量 向 后 移动 ， 而 重量 分 量 向 前 移动 ，” 流 中 。 在 图 12 PWS, H 102 弯曲 或 下 垂 成 与 
从 而 产生 趋向 于 使 飞机 向 前 倾斜 的 力 的 向 前 分 量 。 此 外 ，” 形 飞机 升力 面 的 横 截 面相 似 的 形状 。 参 照 图 15， 示 出 
由 于 前 象限 压力 降低 导致 升力 减 小 ， 飞 机 将 倾向 于 向 下 ”一 系列 翼 型 部 分 123、124、125、126 和 127， 其 中 一 
和 向 前 移动 。 这 是 由 飞行 员 控 制 的 一 个 阶段 ， 在 这 个 阶 15 . е ем 部 分 的 前 缘 相 邻 ， 相 邻 前 
段 ， 向 前 的 空气 速度 增加 。 在 适当 的 时 候 ， 飞 行 员 或 者 gmna {ЖЛ 112, 113, 11440115. Wi 
操作 通 向 腔 室 19 的 三 个 前 象限 的 进 气 口上 的 百叶 窗 8, 26 的 情况 一 in J 116 被 设置 成 在 垂直 飞行 期 间 平稳 地 
并 且 停 用 这 些 象限 的 发 动机 ， 从 而 停止 空气 在 三 个 前 象 “将 空气 和 气体 排出 。 与 每 个 槽 112-115 相关 联 的 是 增 压 
限 上 的 流动 ， 并 且 只 留 下 最 后 一 个 象限 运行 。 飞行员 同 ” 室 102、107、108、109 和 110， 并 且 附 加 的 增 压 室 105 
时 关闭 所 有 象限 的 下 部 喷 口 28 和 29。 上 述 情况 从 后 象 2 向 权 111 供应 空气 和 气体 。 在 图 13 和 14 中， 可 以 看 到 
限 施 加 推力 ， 导 致 水 平 速度 迅速 增加 ， 由 于 空气 在 升力 MEZ 107 设 有 安装 在 支架 38 上 的 脉冲 喷射 发 动机 134, 
ae . Жо си 并 且 具 有 位 于 文 丘 里 管 132 中 的 燃料 管 139。 文 丘 里 管 
PAM. TEXT FUNG. ЖП 通过 文 丘 里 孔 133 与 翼 型 123 的 中 空 内 部 连接 ， 该 中 空 
副 辟 控制 系统 开始 工作 ， 飞 机 现在 以 与 传统 飞机 相同 的 25 内 部 通 向 下 型 124a а 125a. 126a 
方式 飞行 ， 垂 直 飞 行 系统 不 起 作用 ， 除 了 推力 是 从 后 象 ” 和 127a REA RA rH ЛУ О), HR AE 
а ое Амона 飞行 器 的 文 丘 里 管 15 RA АУУ, 例如 4a。 喷 

击 时 ， 采 用 以 下 程序 : 动机 134 和 文 丘 里 管 132 将 空气 和 气体 排放 到 增 压 

机 器 进入 了 天 姿态 ， 动 力 被 施加 到 所 有 的 发 动机 上 ，,， 室 107 中 ， 准 稍 基 旦 107 中 БЕЛИНЕН 129 Ë 
从 而 导致 水 平 速度 的 损失 ， 进 而 导致 正常 可 型 升力 的 损 ” 制 空 气 和 气体 从 增 压 室 107 SRY 113 的 流动 ， 从 而 控制 
失 。 然 而 ， 由 于 空气 和 气体 在 辟 型 表面 上 的 流动 ， 这 被 ”空气 和 气体 到 槽 113 的 流动 。 另 外 ， 增 压 室 107 FJ rH 8 


垂直 升力 所 代替 ， 然 后 整个 升力 由 发 动机 提供 ， 导 致 空 130 控制 的 辅助 提升 增 压 室 出 口 119 供应 空气 (图 15 和 
气 从 飞机 内 部 在 ROU 上 流动 。 飞行 员 见 在 使 用 操纵 16)。 次 级 提升 增 压 出 口 117. 118. 119. 120. ТНА 
BAG 28 和 29 的 控制 器 来 控制 飞机 的 姿态 ， 当 飞机 处 于 35 对 应 于 前 述 次 级 提升 出 口 28 和 29。 在 图 14 中， 提供 了 
水 平 位 置 时 , 飞行 员 随 后 降低 可 舱室 19 {л ME 气 和 气体 推 HIAR re] 135, E Py He a У 外 有 HALE 
的 功率 ， 使 得 飞机 开始 下 沉 或 下 降 。 当 飞行 员 能 够 关闭 ” 后 缘 的 出 口 136。 应 当 理解 ， 如 图 13 所 示 的 机 翼 有 具有 辟 
发 动机 时 ， 他 就 会 与 地 面 接触 。 当 然 ， 通 过 增加 或 减少 型 截面 ， 更 具体 地 说 ， 是 三 ACRE, RAAH 131, 
供给 腔 室 19 的 发 动机 的 功率 ， 可 以 控制 下 沉 速 率 。 在 上 40 用 于 允许 空 进入 脉冲 喷气 发 动机 134， 该 脉冲 喷气 发 
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述 水 平 飞行 中 ， 动 力 是 通过 飞机 后 象限 后 部 的 空气 和 气 134 特别 适用 于 超 音速 飞行 。 

体 流动 获得 的 。 水 下 飞行 也 可 以 通过 安装 在 飞机 上 的 和 ee ЕКС PSS 
立 推力 源 来 实现 。 37a, ЦЕ y 首 压 室 ПЕП ”例如 室 105 与 
关于 结构 ， 应 该 指出 的 是 ， 通 常 环 之 间 的 间 辽 应 该 向 со, о O s. 

外 边缘 增加 。 O s sss 45 性 ， 并 提供 在 机 身 的 下 表面 。 燃 料 箱 在 128 处 示 出 。 
.上述 结构 对 亚 音速 飞行 特别 有 价值 。 对 于 超 音速 旅行 超 音速 飞机 的 操作 基本 上 类 似 于 圆 形 飞机 的 操作 。 在 


或 飞行 ， 某 些 变化 当然 是 必要 的 ， 不 是 从 获得 垂直 升 ае н 5 Шр | 
n в» ирий спе ов 0 ИИИ 
пж, BUE А10 1699, ATTASAE АЮ жерий 135 eR EAA 

Ë] 1 #9 FI 10 Z 14 的 飞机 在 垂直 升力 方面 的 工作 29 к н ае А 
原理 没有 区 别 。 在 图 1 BOM К, АЙЖАН 压力 下 。 如 图 16 所 示 ， 增 压 主 出 口 阀 129 打开 。 
| Е л 结果 ， 来 自 腔 室 107 和 110 的 压力 下 的 空气 和 气体 可 以 
D 通过 狭 槽 111 至 115. УЬ, I% EAA h oO 0479, 

55 使 得 空气 和 气体 可 以 通过 辅助 提升 增 压 出 口 119 
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О е ТЕН 10 
中 И b ; 28/5 Fl 111 ta ZU ole зр PRE рл ире са: Д 
流出 ， 沿 者 机 村 的 线 向 外 流向 机 村 的 村 从 。 空 气 和 气体 MEM KTNA T E a AAP O АМЕ 
ОА е 就 着 陆 而 言 , 程序 是 颠倒 的 , 四 此 在 阶段 或 区 域 3-2 

所 和 气体 的 进一步 流动 而 增强 , 并 以 此 类 推 朝向 相 尖 。 中 。 失 速 阶段 )， 飞 机 进入 拒 升 位 置 ， 动 力 被 施加 到 所 有 
这 对 应 于 。 与 圆 形 飞机 有 关 的 气流 。 此 外 ， 从 辅助 提升 的 发 动机 上 ， 从 而 导致 水 平 速 度 的 损失 ， 并 因此 导 
压力 通风 系统 出 口 117 和 112 有 向 下 的 流动 ， 这 些 出 口 常 辟 型 升力 的 损失 。 这 种 贾 型 升力 被 上 述 影响 垂直 升力 
пу EH FR) 130 控制 以 提供 稳定 性 控制 。 当 然 ， 为 了 飞机 的 的 升力 所 取代 。 
纵向 稳定 性 ，pliot 还 将 控制 喷 口 137 和 137a。 由 于 空气 现在 转 到 阶段 或 区 域 3-1( 放 下 阶段 ), 在 位 置 2， 
IBA VRK 流向 翼 尖 ， 将 会 产生 垂直 升力 ， 如 前 所 于 向 前 的 速度 ， 正 常 的 珊 型 升力 为 零 ， 并 且 整 个 升力 受 
Be AE We 到 发 动机 的 影响 ， 产 生前 述 的 垂直 升力 。15 .辅助 发 动机 


再 说 一 遍 当 飞 机 。 到 达 一 个 合适 的 高 度 ， 转 到 水 平 飞 以 不 后 = 已 现 水 平 
(TEKSEN. бохт К, ЭШНЕ оли, Ын Шз DECC RTD, APD 


өр кылаш n. 
以 提供 一 些 前 进 。 уз о E 09 .至 于 it 1, B ? ， 初 级 和 次 级 都 施 
ОТДА, aL ac 36 A 138. үл Шу 5 
阀门 130” 和 119 至 122 逐渐 关闭 ， 同 时 阀门 逐渐 打开 。 定 性 。 降 低 功率 以 获得 令 人 满意 的 下 降 速率 ， 并 且 在 着 
这 样 ， 由 于 空气 沿 机 村 长 度 流动 ， 水 速度 增 大 ， 垂 直 陆 前 ， 为 了 降低 垂直 下 降 速 率 ， 功 率 可 能 会 有 所 增加 。 
对 为 减 小 ， 空 气流 被 机 枝 上 表面 上 横向 于 机 票 长 度 的 空 当然 ， 这 是 在 飞行 员 的 控制 下 进行 的 ， 因 此 ， 发 动机 功 
aes TEE EE ee сыйы SA IN БЕТ FRAN ЕИБ. 当然 ， 
А їз VL [а HJH Н 理想 [Н 30° 
ЦЕ ИНЕ SURI, Abe, ERMAT KT, ЖЕ сл. Th 
控制 喷 口 137 和 137a 来 控制 纵向 稳定 性 = 包括 机 身 、 = 
显然 ,在 图形 飞机 和 超 音速 飞机 之 间 有 一 个 类 似 的 工 жвн S M T. AENA ARA 
人 原理 ， 尽 管 在 细节 上 在 动力 的 应 用 上 有 所 不 同 。 在 超 35， 所 述 翼 型 部 分 设置 成 第 二 部 分 的 前 缘 邻近 第 一 部 分 
音速 飞行 期 间 ， 应 当 理 解 ， 空 气 进入 飞机 机 可 中 的 连续 的 后 缘 ， 第 三 部 分 的 前 缘 信 近 第 二 部 分 的 后 缘 ， 所 述 第 
FL 131。 流 过 或 绕 过 喷气 发 动机 134, 并 向 后 穿 过 燃烧 室 。 一 、 第 二 和 第 三 部 分 相对 于 翼 型 部 分 上 方 镍 气流， 限定 
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H, FE SAR? AD A a ML L 
ЫИ ЕЕЕ; иды олш He NOES RN 
如 上 所 述 的 发 动机 静止 和 垂直 速度 。 对 于 1 和 2 之 间 的 a ae 的 后 
cB, MAE, LANs mA TES ар ои 

Усан. SINE. НЧЕ ЫЛЫН, N EEE ER a S ам Сома Or 
ЕОР ОНА ЕТМЕ Сыр ИЕНЕН РА 
AAA AP ЖЕШТИ ЕК ЗЕКЕ тА ЕА АЕ 845 ñ ЕЛЕШЕ ОЗ, DM. 
AL, E AAA UE, 23 к, ЗАО O MHL, сше. EL ERAEN: 
高 度 损失 еу HT о 姿态 而 ee 供 气流 源 的 装置 、 从 其 输送 气流 的 出 口 
导致 的 向 前 飞行 速度 的 增加 。 来 自 。 后 象限 实现 水 了 速 所 过 源 位 于 所 述 升力 面 上 , 所 述 升力 面包 括 多 个 村 型 部 分 ， 
н. SSDS 3, LOY LA осна 成 使 第 二 部 分 的 前 缘 邻 近 第 一 部 分 的 
体 的 企 常 翼 型 作用 而 产生 的 升力 。 Nees ЙИШ Ж = MSHA, MER SE BIR = UU 
MILES эти. ae Ace ene, зены ЭЛИ ГИШИ БИЕШ, MERR TAERA 
3 达到 后 ， 前 推力 作用 在 后 象限 的 主 发 动机 上 ， 以 提供 MATL КЕЙИШИ. ea ПИКЕ 


lZ 


是 够 的 水 平 推力 流 在 它们 之 间 产 生 减 小 的 压力 ， 从 而 当 气流 流动 时 发 生 
重 直 飞行 ， 每 个 细 型 部 分 的 上 表面 的 尾部 中 的 穿孔 区 域 
与 宙 型 部 分 的 中 空 内 部 连通 ， 用 于 产生 减 小 压力 的 气流 
的 减 压 装置 75， 以 及 
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导管 装置 将 减 有 的 中 空 内 部 ， 从 而 ” 相对 于 所 述 翼 型 部 分 定位 的 至 少 一 个 腔 室 ， 出 口 装置 ， 
连接 到 穿孔 区 域 ， 用 于 从 尾部 的 上 表面 抽 吸 空气 . 用 于 从 所 述 气 流 源 通过 所 述 腔 室 在 所 述 玫 型 部 分 上 输送 
3. 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 、 所 述 机 身上 的 提升 表面 、 所 气流， 所 述 出 口 装 置 的 定位 和 所 述 翼 型 部 分 的 形状 使 得 
述 飞 机 上 提供 气流 源 的 装置 、 将 来 自 所 述 气流 源 的 气流 。 相对 于 所 述 提升 表面 的 合成 气流 在 所 述 提升 表面 上 产生 
输送 到 所 述 提升 表面 上 的 出 口 装置 ， 所 述 出 装置 被 定 ”降低 的 压力 ， 由 此 当 气 流 流动 时 发 生 垂直 飞行 ， 以 及 一 
立成 使 得 所 述 气 流 以 这 样 的 方式 通过 ， 即 借助 于 提升 表 系列 并 排 布 置 的 所 述 提升 表面 ， 其 中 纵向 轴线 平行 于 飞 
面 的 至 少 一 些 部 分 和 气流 之 间 的 相对 入 射 角 ， 在 气流 和 ”机 的 纵向 轴线 ， 并 且 每 个 提升 表面 的 形状 具有 纵向 和 横 
是 升 表 面 之 间 产 生 一 定 程度 的 压力 降低 ， 所 述 升力 面包 ”向 的 翼 型 形状 。 
括 多 个 翼 型 部 分 ， 所 述 翼 型 部 分 设置 成 第 二 部 分 的 前 缘 6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 降低 
邻近 第 一 部 分 的 后 缘 ， 第 三 部 分 的 前 缘 邻 近 第 二 部 分 的 ”的 压力 是 通过 使 空气 流通 过 文 丘 里 KS 现 的 ， 从 而 
后 缘 ， 所 述 第 一 、 第 二 和 第 三 部 分 相对 于 辟 型 部 分 上 方 ” 使 其 一 部 分 中 的 压力 降低 ， ы 的 
的 气流 定位 ， 限 定 相 对 于 所 述 咽 型 部 分 定位 的 至 少 一 个 ”表面 附近 吸入 的 空气 与 排出 的 气体 混合 以 提供 所 述 空气 
腔 室 的 装置 ， 在 所 述 飞机 上 产生 减 压 的 装置 ， 在 所 述 机 流 。 
翼 后 缘 附近 的 所 述 机 辟 部 分 的 表面 与 所 述 产生 减 压 的 装 7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 飞行 器 具有 
置 之 间 提供 连通 的 导管 装置 ， 由 此 在 操作 过 程 中 ， 邻 近 中心 部 分 ， 并 且 所 述 翼 型 部 分 形成 为 围绕 所 述 飞 行 器 外 
所 述 升力 面 边界 的 一 些 空气 被 连续 去 除 ， 以 引起 压力 降 ” 中心 部 分 的 环形 ， 所 述 环形 一 个 位 于 另 一 个 之 上 。 
K, 并 且 所 述 出 口 装置 和 所 述 导 流 装 置 的 定位 以 及 所 述 8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 飞行 器 具有 
辟 型 的 形状 使 得 相对 于 所 述 提升 表面 的 合成 气流 产生 降 “中心 部 分 ， 并 且 所 述 翼 型 部 分 形成 为 围绕 所 述 飞行 器 的 
氏 的 压力 ， 使 得 当 气 体 流动 时 发 生 垂直 飞行 。 所 述 中 心 部 分 布置 的 环 状 物 ， 所 述 环 状 物 布置 成 一 个 在 
4. 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 、 所 述 机 身上 的 提升 表面 、 所 另 一 个 之 上 ， 并 且 其 中 所 述 环 状 物 的 上 表面 作为 组 合 被 
述 飞 机 上 提供 气流 源 的 装置 、 将 来 自 所 述 气 流 源 的 气流 ”提供 为 翼 型 表面 ， 由 此 当 飞 行 器 整体 在 水 平 飞行 中 运动 
输送 到 所 述 提升 表面 上 的 出 口 装置 ， 所 述 出 口 装 置 被 定 。 时 ， 华 行 于 所 述 下 表面 的 平面 中 的 空气 流 引起 升力 。 
立成 使 得 所 述 气流 以 这 样 的 方式 通过 ， 即 借助 于 提升 表 9. 如 权利 要 求 7 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 提 供 了 控 
且 的 至 少 一 些 部 分 和 气流 之 间 的 相对 入 射 角 ， 在 气流 和 ”” 制 所 述 环 空中 部 分 气流 的 装置 ， 其 方式 是 通过 控制 气流 
提升 表面 之 问 产 生 一 定 程 度 的 压力 降低 ， 所 述 升力 面包 产生 推力 来 实现 飞机 的 向 前 运动 ， 所 述 推 力 是 由 空气 仅 
括 多 个 辟 型 部 分 ， 所 述 辟 型 部 分 设置 成 第 二 部 分 的 前 缘 ”在 相对 于 所 述 飞机 中 心 的 一 个 方向 上 通过 而 产生 的 。 
邻近 第 一 部 分 的 后 缘 ， 第 三 部 分 的 前 缘 邻 近 第 二 部 分 的 10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 提 供 空气 
后 缘 ， 所 述 第 一 、 第 二 和 第 三 部 分 相对 于 辟 型 部 分 上 方 | 流 源 的 装置 包括 推进 装置 ， 该 推进 装置 选 自 没 有 附加 冲 
的 气流 定位 ， 限 定 相 对 于 所 述 辟 型 部 分 定位 的 至 少 一 个 压 效应 的 脉冲 喷射 装 有 附加 冲压 效应 的 脉冲 喷射 
俊 室 的 装置 ， 在 所 述 飞机 上 产生 减 压 的 装置 ， 在 所 述 机 装置 ， 单 独 驱动 涡轮 风扇 和 涡轮 喷气 发 动机 的 涡轮 喷气 
辟 后 缘 附 近 的 所 述 机 辟 部 分 的 表面 与 所 述 产生 减 压 的 装 发 动机 以 及 相对 于 所 述 脉冲 喷射 装 的 出 口 装置 定位 的 
置 之 间 提供 连通 的 导管 装置 ， 由 此 在 操作 过 程 中 ， 邻 近 ” 文 丘 里 装置 ， 使 得 来 自 所 述 脉 冲 喷射 装置 的 气流 导致 空 
所 述 升力 面 边界 的 一 些 空气 被 连续 去 除 ， 以 引起 压力 降 “气流 流 经 所 述 文 丘 里 装置 ， 由 此 与 单独 由 所 述 脉冲 喷射 
氏 ， 并 且 所 述 出 口 装置 的 定位 和 所 述 辟 型 的 形状 使 得 相 。 装置 移动 的 气体 量 相 比 ， 由 所 述 脉 冲 喷射 装置 移动 的 气 
对 于 所 述 升力 面 的 合成 气流 产生 减 小 的 压力 ， 使 得 当 气 。” 体 量 增加 。 
流 流 动 时 发 生 垂直 飞行 ， 并 且 所 述 导 管 装置 也 形成 所 述 
飞机 框架 的 一 部 分 。 引用 参考 文献 
5. 一 种 飞机 ,包括 机 身 、 在 所 述 机 身 内 提供 气流 源 的 
装置 、 在 所 述 机 身上 由 多 个 辟 型 部 分 限定 的 升力 面 ， 所 
述 姻 型 部 分 设置 成 第 二 部 分 的 前 缘 邻 近 第 一 部 分 的 后 缘 ， 
第 三 部 分 的 前 缘 急 邻近 第 一 部 分 的 后 纤 ， 所 述 第 一 、 第 二 
和 第 三 部 分 相对 于 流 过 翼 型 部 分 的 气流 ， 装 置 限定 
禁止 转载 
` 
美国 专利 
2821351 1/1958 Utgoff 244 一 42 X 
2925231 2/1960 2622: FERIA 244-42 
2468 787 5/1949 夏普 244-12 
2547266 4/1951 BERK HK. 244-12 
2801058 7/1957 四 名 244-12 
3 237 888 3/1966 Wiilli 244-23 
3298 636 1/1967 阿 诺 特 。 
主考 官 米尔 顿 ， 布 赫 勒 ， 助 理 考 官 托马斯 ， 巴 
克 曼 
美国 Cl。X.R. 
244-35, 41, 42, 45, 73 
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美国 专利 局 1970 年 3 月 31 日 获得 专利 


3, 503, Sees See Шош 纽约 布鲁克 HIE, GRRE ASHE, TAMIA, ЗАЗ З 
Ж (Eh B| ЕШ, [Ин] Wee bese, AA Ae = 
(AA 76 街 西 230 号 10023)F 1967 + 2 A 24 HX, Ser. Ы ае a AR us ы EL ee 
КИЧ ee ont 球形 舱室 和 圆 盘 之 间 通 过 , 该 圆 盘 具 有 用 于 在 圆 盘 和 舱室 
美国 CI。 244-12 11 索赔 , 中 储存 食物 、 液 体 、 燃 料 、 лай 以 及 附 图 中 
Ë 所 示 和 下 面 描述 的 其 他 新 颖 特征 
为 了 更 好 地 理解 本 发 明 ， 结合 队 图 参考 以 下 详细 描 ; 


披露 摘要 其 中 : 
图 1 是正 视图。 飞行 显示 为 停放 在 地 再 
本 公开 描述 了 一 种 飞行 тү Ыы лш ап 
н жиы са 一 或 小 屋 。 E Ta и Га 图 2 是 飞行 器 的 仰视 到 Кїн 分 被 FELL 
FATRA ШЕ ША ӨЛ, = i SILA нр A as) ee 
ЕТУДИ I u ADO 
速 控制 和 稳定 装置 ; 带 有 滚珠 轴承 安装 的 燃料 输送 箱 , 用 “ 图 图 4 是 球形 机 身 的 放大 直径 截面 图 ， 带 有 可 旋转 机 
于 将 燃料 从 旋转 盘 输 送 到 球 舱 ; RA) JA 在 与 圆 盘旋 转 方 辟 和 起 落架 的 相 邻 部 分 ， 起 落架 和 机 身 的 部 分 以 则 视 ЖЕЗ 
向 相反 的 方向 上 旋转 舱室 的 新 颖 装置 ; 具有 新 颖 的 可 伸缩 ° | 


本 发 明 涉及 实验 和 载 人 飞行 上 天 器 ， 并 涉及 对 我 的 在 先 专 图 图 5 是 灌 图 5.5 线 截取 的 局 者 视图 图 4 显示 了 上 部 
利 3，199，809 中 描述 的 飞行 器 的 改进 。 根 据 本 发 明 及 其 主 火箭 制导 发 动机 安装 结构 的 部 件 。 所 有 发 动机 都 是 火箭 。 
要 目的 , 提供 了 一 种 飞行 器 或 运载 工具 ,该 飞行 器 或 运载 工 图 图 6 是 推进 剂 、 通 道 使、 底部 火 稀 制 导 火 币 发 动机 


оё 


具 能 够 在 其 自身 的 推进 下 从 地 盏 25 向 上 发 射 ， 并 在 飞行 中 通 KEEA 

过 操作 在 在 何方 句 上 操纵 。 家 内 的 控制 器 。 ae 图 7 是 整数 。 沿 图 7-7 ABU BOA II 6, AN J 
第 二 个 目的 是 提供 一 种 可 以 从 自己 的 起 落架 上 发 射 的 飞 推进 剂 通道 盒 的 滚珠 轴承 安装 ， 盒 的 部 件 被 分 离 。 

行 器 ， 该 飞行 器 包括 一 个 圆 盘 形 机 翼 ， 该 机 辟 由 水 平安 装 的 图 图 8 是 沿 图 8-8 线 截 取 的 局 部 垂直 剖 视图 7， 显示 推 


‚ ЖШН Ett, 2 进 剂 通 道 使 和 相关 零件 的 内 部 结构 。 
Re al tial aula wil 图 图 9 是 沿 图 9-9 线 截取 的 局 部 正视 图 6， 显 示 机 身 底 
第 三 个 目的 是 提供 一 种 飞行 中 的 飞机 或 字 宙 飞船, 其 具有 部 的 火箭 或 喷气 发 动机 的 结构 。 
一 个 围绕 一 个 通常 为 球形 的 舱 或 人 员 所 在 的 舱 旋 转 的 圆 盘 。 图 图 10 是 机 身 顶 eA 视图 ， 

第 四 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 , 其 中 机 舱 在 顶 有 相关 的 操作 齿轮 系 和 手动 控制 装 
部 和 底部 具有 无 障碍 窗口 ， 通 过 该 窗口 可 以 进行 观察 。 图 图 11 是 飞行 澡 中 使 用 的 交心 操作 开关 的 平面 图 ， 
上 


个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 飞行 器 到 图 12 是 圆 形 机 器 本 身 的 正视 图 ， 未 显示 安装 在 测试 
AA IAB ны кшш ют EMILY, 测试 台 包 括 测量 重量 、 着 力 、 高 度 和 旋转 速 
第 六 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 , ATERA НЕКА ДА 
一 个 可 在 机 能 项 部 旋转 和 回转 的 火 第 或 中 气 发 动机 , HFE RIUM од aL | ИРИС 12. 
飞行 中 操纵 < 行 器 ， 并 且 可 与 机 舱 下 方 的 另 一 个 固定 的 火 和 с G 5 de 
发 动机 协同 操作 。 或 圆 盘 20 的 《 行 器 。 ДЫР Д 中 心 轴 问 通道 21， 其 中 
第 七 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 其 中 燃料 箱 容 AEN 22。 该 能 相对 于 该 可 族 转 地 绽开 支撑 。 球 形 
纳 在 中 空 的 加 形 族 转 国 盘 中 ， 一 些 侈 料 箱 比 火箭 动机 或 喷 MATTE PLE NSA адас, e Ei 
气 发 动机 更 靠近 机 庄 中 心 50。， 并 且 与 圆 盘 一 起 旋转 ， 使 ”和 下 部 在 圆 盘 的 起 心 站 外 突出 。 圆 各 设 有 多 个 径 向 延 亿 的 
得 燃料 在 圆 盘 和 燃料 箱 旋转 产生 的 离心 力 产生 的 压力 下 被 SIER 24, EW 24 ы Кал OP 
a 5 

或 

Bal 


Н e ШЖ 0 h ARS 头 圆锥 形 轴 或 柱 26; 参见 图 
DANKE ЖАНЫЛ. ae jupa 4， 船舱 顶部 是 免费 的 , 所 以 通过 窗户 23 可 以 看 到 清晰 的 
第 八 个 目 的 是 提 KE |7 供 一 一 种 如 上 所 述 的 419 яй, 其 中 球形 舱 Hý H 他 窗 23 在 机 舱 的 底部 
舱 有 具有 位 于 中 心 的 圆锥 形 套 简 ， 该 套 简 接 收 并 可 旋转 地 与 — и 
定 在 圆 盘 上 的 圆锥 形 柱 接合 ， 同 步 电机 用 -在 与 圆 形 机 翼 旋 
转 方向 相反 的 方向 上 旋转 球形 舱 00。 
第 九 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 , 该 飞行 器 具有 
驱动 发 电机 的 涡轮 发 动机 , 该 该 发 电机 用 于 为 圆 盘 和 球体 上 的 
фе 动力 ， 用 于 操作 电磁 阀 ， 用 于 给 燃料 泵 供 能 ， 以 
及 用 于 为 飞行 器 中 的 其 他 电器 提供 动力 。 
目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞行 器 : 
每 个 制导 火箭 发 动机 上 的 两 个 喷 管 带 * 侧 向 “pulsher” 
I:peketf/bii jacketi^stars ”: 带 fixe? yel #7 
图 表示 a( 球 形 cab MSD & amp。 假 圆 形 圆 盘 ; 


= * шэш 


一 个 或 一 个 以 上 
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3 eee 相对 于 马达 64 定向 以 移动 飞行 器 着 陆 。 此外， 如 果 飞 行 
BRIG A AOS AT ETE EL 28, 该 僚 简 治 舱 的 回 向 延 。 器 在 飞行 中 倾斜 , 它 将 被 设置 成 将 圆 盘 20 转动 到 其 径 向 
申 ， 并 3 支柱 56 ШМ, TERE, FE 26 具有 周 向 延伸 ”平面 水 平 的 位 置 。 应 当 理解, 在 放下 可 伸缩 腿 30 和 垫 之 
的 滚 柱 轴 承 27， 并 接合 在 柱 26 上 端 附近 的 周 向 轴承 座 。 前 ， 当 着 随时 ， 飞 行 器 必须 是 水 平 的 。 这 是 通过 将 项 人 
А дент, BAMAR, ОАА АТОНА ТАН 火箭 发 动机 62 指向 高 人 斜 点 的 方向 ,而 底部 火 第 发 动机 
° ПП о цн. [> va 
FATTAR ERODE зо асаав олер зен: 26 径 向 eT ee AE ee caw 
延伸 。 腿 的 内 端 枢 转 地 连接 到 圆 形 轨 道 或 轨道 32 上。 腿 ” 六。 通常 ， 电 机 64 的 推力 与 电机 62 的 配合 将 稳定 机 舱 
的 外 端 带 有 装 有 减 震 弹 葛 36 的 圆 形 垫 34。 当 飞机 自由 22， 并 通过 抵消 旋转 盘 20 产生 的 扭矩 来 防止 机 舱 转 动 。 
飞行 时 ， 支 腿 可 以 向 上 缩 A = HB АП 9 1 和 2 所 示 ВЕ 10 手 轮 85 比 手 轮 96 更 常用 。 飞 行 员 to^ 使 用 手 轮 85 来 
时 1. 2 和 图 的 左下 方 电机 37 驱动 每 条 腿 上 的 齿轮 连 杆 保持 飞行 器 在 航线 上 。 
38， 以 缩 回 和 伸 出 腿 。 导 轨 32 顶部 有 深 柱 轴承 40,， 底 ”稍微 转动 手 轮 , 机 舱 的 任何 姿态 偏差 都 可 以 得 到 修正 。 
HHS HEIR 41. MR MEPA 接合 ， 使 得 当 腿 。 马达 62 的 推力 与 马达 64 指向 的 轴 向 方向 的 左 全 或 右 例 
30 静止 在 地 面 上 时 ， 支 柱 26 可 以 与 圆 盘 一 起 旋转 。 在 15 成 一 定 角度 ， ЙЫН ЫТЫ РИА ГЕН. ЭШ 
深 珠 轴承 да 上 旋转 的 轮子 43 ЕИ ЧЕШИ РОГИ 24 ” 常 ， 在 使 用 手 轮 85 后 ， 它 被 留 在 火箭 发 动机 62 与 曲柄 
外 端 附近 的 圆周 间隔 点 上 。 这 些 轮 子 骑 在 水 平 圆 形 轨道 辟 90 轴 向 平行 的 位 置 。 轴 76 将 由 离 合 器 99 保持 在 设 定 
或 平台 48 上 ,该 轨道 或 平台 48 由 从 辟 24 伸 出 的 深 柱 轴 的 位 置 。 离 合 器 99 由 小 手柄 (未 示 出 ) 操 作 。 套 简 88 和 
ЖАИА, TAA АН З АКРИ 32. й 76 都 被 可 旋转 地 支撑 在 壳 体 100 的 内 部 ， 壳 体 100 
HRT 43 {ЕР 48 ЕЕН, BERN 22 (BEE 20“ 是 套 简 28 的 轴 向 延伸 部 分 。 壳 体 100 与 空心 轴 50 一 起 
“ГИН, ИШЕ ИЧЕЛИ Нана E. 构成 机 身 轴 向 的 中 心 轴 ， 并 通过 其 上 端 和 下 端 部 分 向 
中空 的 固定 轴 50 在 锥 形 柱 26 的 内 部 轴 疝 延伸 。 柱 26 延伸。 导管 102 通过 手动 阀 104 将 燃料 输送 到 马达 62。 
带 有 一 个 锥 : 不 形 齿 轮 52, 该 齿轮 可 两 个 径 向 相对 的 轴 如 图 1 和 2 所 示 的 下 部 火箭 发 动机 64 图 6 和 图 9 中 
向 水 平 ч} BEL 56, 57 ma 55 上 的 齿轮 传动 装 5325 的 喷嘴 106 设 有 一 对 由 电磁 闪 108 控制 的 径 向 相对 的 喷 
或 54 哺 合 。 马 达 位 于 套 位 延伸 部 59 相对 两 侧 的 球形 舱 ”路 106。 这 些 电磁 控制 闪 以 及 上 面 提 到 的 其 它 电磁 阀 都 
中 心 下 上方。 马达 将 沿 与 圆 盘 20 旋转 方向 相反 的 方向 旋 ”是 由 座舱 中 控制 台 110 上 的 按钮 (未 示 出 ) 驱 动 的 。 喷 中 
转 舱室 。 轴 55 的 内 端 被 轴 颈 支撑 在 由 轴 50 承载 的 轴承 — 106 可 用 于 在 飞行 器 的 垂直 轴 上 转动 整个 机 身 。 它 们 可 
座 图 齿轮 53, 54 设置 有 离合 器 60, BARER 30 以 独立 于 火箭 发 动机 62 和 64 操作 ， 火 箭 发 动机 62 和 
许 齿轮 从 齿轮 52 脱离 。 当 安装 在 机 身上 方 和 下 方 的 制导 ” 64 具有 它们 自己 的 电磁 控制 阀 72 和 104。 类 似 的 喷嘴 
62 和 64 不 运转 时 ， 发 动机 56 和 57 将 用 于 106 设置 在 马达 62 E. 
ADL o У 给 马 j ч К, FH 2 4 
机 64 R 66 АШЕР ИШЛЕЙ 50 E. е 
参见 图 四 六 九 。 马 达 64 轴 向 水 平 或 垂直 于 轴 50 的 轴 向 35 生 。 电 力 通过 电缆 120 输送 到 机 身 内 部 ， йй 120 穿 过 
с 燃料 通过 管道 70 Н НАШИ 72 供应 给 。 一 个 辟 24 并 终止 于 电 刷 122, 电 刷 122 擦拭 轴 或 主轴 50 
马达 4 两 个 导电 环 124。 环 124 与 轴 绝 缘 。 电 源 线 125 £ 
马达 62 在 图 1 和 2 中 最 佳 示 出 图 1、4 和 10 是 轴 向 水 жерш DA R АЕ ази 
FA, 并 且 安 装 在 轴 向 垂直 的 轴 74 E. 马达 可 以 通过 弯 40 求 或 舱 设 生气 闸门 130， 当 圆 盘 相对 于 球 或 舱 静 止 
曲名 75 在 短 轴 74 ЕР, “РШЕ 75 从 轴 76 径 向 向 外 ”时 ， 气 闸门 130 与 圆 盘 20 内 部 的 门 132 对 齐 。 门 132 通 
延伸 ; 参见 图 $. 轴 76 是 轴 向 垂直 的 ， 并 且 在 其 上 端 带 有 向 围绕 中 央 通 道 21 内 壁 的 圆 形 走 廊 134; 参见 图 4. 通 常 
一 个 齿轮 77， 该 齿轮 77 SERER 75 内 端的 扇形 齿轮 充足 的 空气 、 氧 气 、 水 等 供应 。 ет 内 部 的 容器 
Е ee eee ЧАР LARA 142 中 
82 WT HOHE DT HE 80. 齿轮 82 通常 通过 轴 84 上 的 螺旋 弹 45 L нь pn р Кер ЫЕ, Ky рр Б 
ESGOR ORB ЧЫДАШ АШЕР 85 LME ы. 盘 相 对 于 机 身 静 止 时 ， 飞 行 器 的 人 员 可 以 进入 该 隔 
柄 87 并 向 下 按压 手 轮 时 ， 商 轮 82 与 齿轮 80 路 合 。 该 盘 包 含 液体 燃料 箱 141、143 和 气体 推进 燃料 箱 145。 
th 76 在 套 简 88 内 旋转 。 该 轴 向 垂直 的 套 简 带 有 径 向 它们 为 机 身上 的 火箭 发 动机 62.64 和 圆 盘 上 的 其 它 火 箭 
HAAS 90， 该 曲柄 臂 支撑 马达 62 和 轴 颈 轴 74。 套 简 88 固 o 发 动机 147、148、150、152 提供 燃料 ;参见 图 2，3。 
147 148, 150. 152 BAB 
її 95 上 。 于 轮 96 Dice sis 90 旋转 360”， 从 而 将 火 。 中心 ,马达 147. 148. 150, 152 通过 管道 153 ARIE 
箭 发 动机 62 指向 垂直 于 球 舱 和 圆 盘 的 垂直 轴线 的 平面 内 的 。 156、158 与 油箱 相连 。 马 这 147、148 JEAN ALE LIU, 
任何 方向 。 手 轮 96 上 于 将 电机 62 与 电机 64 4 向 平行 对 准 ， 55% ВЛ ШЗ НО ES {УЖ Е 
以 实 АИ О ай. 例如 通过 转动 手 轮 к 
96, Л. 62 将 被 正确 地 


60 


65 


75 
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6 
5 _ 连接 到 与 电磁 阀 237 成 回路 的 导线 235. 
ОЕА и оа 图 图 12 示 出 了 出 于 测试 目的 搁置 在 测试 台 200 上 的 无 人 
盘旋 转 时 ， 液 体 燃料 可 以 在 离心 力 的 作用 下 传递 到 马达 驾驶 圆 盘 20, 支架 200 具有 轴 向 垂直 的 杆 202, FF 202 延伸 穿 过 
147、148、150、152， 以 释放 燃料 泵 。 _ UREA Pot FF 202 的 下 端 漂浮 在 包含 合适 液体 206 的 封闭 圆柱 
两 个 轴 向 水 平 的 火箭 发 动机 150、152 安装 在 圆 盘 底部 直 体 204 中 。 压 力 计 208 连接 到 与 液体 206 连通 的 圆 简 204。 仪 表 


径 相 对 的 位 置 , 用 于 旋转 机 辟 。 马 达 147. 148 比 马 达 150. 208 的 刻度 读数 10 是 机 辟 重 量 的 指示 。 圆 柱 体 204 嵌入 固体 混 
152 更 大 更 有 力 ， 因 为 它们 在 提升 飞行 器 时 必须 提供 更 大 凝 土 基 座 210 rh, 以 承受 机 辟 的 重量 。 圆 简 204 侧面 上 的 垂直 高 


的 输出 推力 。 液 体 燃料 友 156 由 电动 机 160 驱动 。 加 压气 度 规 212 有 一 个 与 平台 216 接合 的 指 状 物 ， 圆 盘 放 在 平台 216 
体 推进 剂 箱 145 具有 由 涡轮 162 驱动 的 燃料 泵 138 。 涡 轮 上 。 液体 206 可 以 在 压力 下 从 供应 镀 供 应 到 圆 简 204， 使 得 当 垂 
DUAL ARRAS 164 ШӘЛЕ. 定向 的 马达 时 ， 杆 202 和 平台 216 HNR LEA 
燃料 被 输送 到 机 舱 中 的 火箭 发 动机 62 和 64 的 方式 在 图 。 147 和 148 被 打开 。 仪 表 212 将 指示 机 可 的 升力 范围 。 提 供 
1 和 图 2 中 最 佳 示 出 四 ， 七 ， 八 。 加 压气 体 和 液体 燃料 通 。 ”了 转速 计 217 
过 管道 ISO- 183 进入 圆柱 形 燃料 输送 箱 185。 管 道 延伸 穿 20 在 ' 组 件 上 。 这 个 转速 表 有 一 个 轮子 218， 当 它 旋转 时 ， 轮 子 
过 支 腿 24, 并 在 图 中 清楚 示 出 的 周 向 间隔 点 处 进入 箱 体 7，218 沿 着 机 杜 的 下 便 滚 动 。 当 水 平方 向 的 马达 150, 152 打开 时 ， 
箱 体 185 由 两 个 半圆 柱 形 部 分 组 成 ， 这 两 个 半圆 柱 形 部 分 机 翼 将 旋转 。 图 1 所 示 的 装置 12 因此 可 用 于 测量 重量 、 提 升 动 
REFAIRE 186、187 连接 。 盒子 随 着 支柱 26 ЯП 20 旋 作 和 旋转 速度 。 

te, @ SEH 50 上 的 套 简 189 旋转 。 箱 体 上 方 和 下 方 的 滚 现在 很 清楚 ， 飞 行 器 通过 使 用 自己 的 垂直 定向 火箭 发 动 
AWK 190. 191 有 助 于 箱 体 的 旋转 。 轴 50 和 连接 到 柱 26 机 来 推动 自己 向 上 。 当 它 在 空中 时 ， 它 被 旋转 圆 盘 下 的 力 保持 
PB =k 196 之 间 的 其 他 滚珠 轴承 194 有 助 于 轴 和 柱 在 高 处 。 它 由 手 轮 85 和 88 的 操作 来 操纵 。 手 轮 85 的 使 用 类 似 
之 间 的 旋转 。 中 空 轴 50 的 内 部 是 四 个 管道 200-203。 两 根 于 任何 传统 车 辆 的 方向 盘 ， 当 方向 盘 向 右 或 向 左 转动 时 ， 手 轮 
管道 200、201 分 别 通 向 箱 体 185 中 的 上 腔 室 205 和 下 腔 室 85 使 飞行 器 向 右 或 向 左 转动 。 通 过 适当 控制 35 个 垂直 和 水 平定 
206。 燃 料 供应 管 180、183 连接 到 上 室 。 燃 料 供应 管 181、 向 的 火箭 发 动机 147 的 点 火 ， 
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182 连接 到 下 室 。 管 道 200、201 向 上 延伸 至 支撑 在 壳 体 100 148 和 150，152。 可 伸缩 的 腿 伸 展开 来 ,飞船 降落 在 它 的 弹 
外 部 的 燃料 泵 210, 管道 90 连接 到 燃料 泵 210, ОШ 性 垫上 ， 而 机 可 继 续 旋 转 ， 直 到 减速 停止 。 这 种 飞行 器 必须 
104 连接 到 马达 62. 管道 202、203 分 别 通 向 上 腔 室 205 和 一定 尺寸 的 空气 来 制造 

下 腔 室 206， 并 通过 轴 50 向 下 延伸 至 闪 72。 管 道 70 将 燃 4 和 次 或 更 多 的 太空 飞行 ， 运 载 尽 可 能 多 的 操作 人 员 和 乘客 。 

料 输送 到 下 部 火箭 发 动机 64。 盒子 185 中 的 密封 环 或 垫圈 虽然 我 已 经 说 明和 描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 ， 但 是 应 
209、211、213 将 腔 室 彼此 密封 ， 并 形成 盒子 的 外 部 。 燃 当 理 解 ， 我 并 不 局 限于 这 里 公开 的 精确 结构 4$， 并 且 可 以 在 本 


4 
料 供 应 系统 被 安排 用 于 双 推 进 剂 燃料 系统 。 如 果 使 用 单 组 发 明 的 范围 内 进行 各 种 改变 和 修改 。 
元 推进 剂 系统 ， 该 系统 可 以 通过 在 185 号 箱 中 仅 提 供 一 个 声称 的 是 : 
腔 室 和 仅 两 个 从 该 箱 分 别 通 向 上 部 和 下 部 马达 的 管道 来 简 1. 一 种 飞行 器 ， 包 括 径 向 水 平 的 圆 形 箔 片 盘 ， 所 述 盘 具 
化 。 当 然 ， 如 果 使 用 三 组 元 推进 剂 系统 ， 那 么 必须 在 185 有 中 心 开 
号 箱 中 增加 男 一 个 室 ， 并 且 需 要 更 多 的 管道 。 所 有 的 阀 都 50, 设置 在 所 述 开 口中 的 球形 或 球形 舱 , 所 述 球形 舱 的 径 向 相对 
可 以 是 螺 线 管 操作 的 ， 但 是 上 部 闪 104 可 以 手动 操作 ， 因 部 分 分 别 在 圆 盘 的 所 述 侧 上 方 和 下 方向 外 延伸 ， 以 及 可 旋转 地 
为 它们 可 以 方便 地 在 机 舱 的 控制 室 212 内 接近 。 连接 圆 盘 和 球形 舱 的 连接 装置 $$， 使 得 圆 盘 可 围绕 球 室 旋转 ， 
当 飞 行 器 在 地 面 上 时 , 可 以 通过 操作 马达 56. 57 或 马达 所 述 连接 装置 。 包 括 在 所 述 球形 舱 的 径 向 内 侧 延 伸 并 终止 于 球 
62 将 求 舱 转 动 几 分 之 一 圈 。 由 球 承 载 的 多 个 指 状 物 216， 如 形 舱 中 心 上 方 的 一 点 的 锥 形 套 简 ， 多 个 固定 到 盘 下 侧 并 在 所 述 
图 2 所 示 4 将 接合 安装 在 圆 盘 的 一 个 臂 24 上 的 跳闸 开 关 或 断 开口 下 方 延 伸 的 径 向 延伸 臂 ， 由 所 述 臂 支撑 并 藤 套 在 所 述 套 简 
路 器 218。 这 将 关闭 或 操作 这 些 开 关 ， 以 便 启 动向 马达 130、 中 的 锥 形 中 空 轴 ， 以 及 相互 并 可 旋转 地 接合 所 述 轴 和 套 简 项 妆 
152 供应 燃料 的 泵 。 然 后 ， 圆 盘 将 开始 转动 ， 并 继续 转动 ， 的 轴承 装置 65， 使 得 盘 被 轴 颈 支撑 以 相对 于 球形 舱 旋 转 ， 反 之 
到 达到 预定 速度 ， 此 时 有 机 将 被 切断 。 这 是 通过 图 1 所 示 亦 然 。 
È 的 11， 切 断 电 磁 阀 237， 控 制 燃料 流 2， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 安装 在 圆 盘 上 并 
向 马达 150”、152。 这 些 阀 类 似 于 图 1 ВТАА 726， 它 们 定向 成 在 平行 于 直径 的 平面 上 引导 力 的 火箭 发 动机 
控制 燃料 向 马达 64 的 流动 。 开关 225 有 一 个 固定 在 轴 228 端 70° 平面 的 圆 盘 进 行 旋转 。 围绕 其 轴线 , 其 它 火箭 发 动机 安装 在 
部 的 球 226。 轴 228 克服 弹簧 240 的 张力 在 框架 229 中 滑动 。 圆 盘 上 ， 并 定向 成 在 平行 于 圆 盘 轴线 的 方向 上 引导 力 ， 以 提升 
求 226 向 右 拉动 轴 228， 如 图 2 所 示 11 闭合 触 点 231 和 触 点 圆 盘 和 球 ， 空 心 轴 装 置 限 定 了 中 心 轴 ， 该 中 心 轴 沿 圆锥 形 套 简 
233. fit 231 由 移动 轴 228 的 绝缘 杆 234 承载 。 当 球 离心 向 和 轴 的 轴 向 延伸 ， 并 向 所 述 对 端的 外 部 延伸 
右 移动 时 ， 如 图 11 由 于 开关 225 圆 盘 20 的 旋转 ， 常 闭 触 点 
231. 233 断 开 ， 并 且 的 电源 电路 。 控 制 燃料 流向 马达 150, 
152 的 电磁 闪 237 将 打开 以 切断 燃料 供应 。 联 系 人 233are 


一 个 或 一 个 以 上 
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球形 舱 的 定位 部 分 、 将 所 述 轴 固 定 到 套 简 的 装置 、 轴 颈 支 ”7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 球形 舱 具 有 
撑 所 述 轴 以 绕 所 述 轴 旋转 的 其 他 轴承 装置 、 安 装 到 球形 舱 至 少 一 个 气 闸门 , 并 且 所 述 贺 盘 具有 至 少 一 个 可 与 球形 舱 
下 方 的 所 述 轴 的 一 端的 第 一 方向 导向 火 往 发 动机 、 装 到 汕 的 同门 对 齐 的 其 他 门 , 以 在 球 和 国 剖 之 辣 为 人 员 提 供 
ЕССИЗ MNA- A COOL, 用 于 8， 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 定向 导向 火箭 
使 至 少 一 个 定向 导向 马达 旋转 预定 径 向 距离 并 围绕 主轴 a ШТ е ees sg G ou 
аана екы ты 发 动机 上 的 成 对 喷嘴 , 定向 喷嘴 定向 成 在 定向 导向 发 动机 
轴线 旋转 的 装置 , 以 及 用 于 使 所 述 一 个 定向 导向 马达 围绕 的 侧面 引导 力 ， 用 于 将 这 些 发 动机 向 右 或 向 左 移动 。 
与 主轴 轴线 隔 开 所 述 径 向 距离 的 另 一 轴线 旋转 的 装置 ， 9， 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 用 于 
此 可 以 校正 盘 相 对 于 水 平 位 置 的 任何 倾斜 角度 , 并 且 由 此 所 述 单 向 导向 电机 绕 主轴 旋转 的 装置 包括 :曲柄 臂 ， 支 
可 以 在 垂直 于 盘 中 心 轴线 的 方向 上 驱动 飞行 器 , 所 有 这 些 所 述 单 向 导向 电机 并 在 其 上 端 轴 颈 支撑 在 主轴 上 旋转 ; 
都 是 通过 两 个 定向 导向 马达 的 协同 作用 实现 的 。 简 轴 ， 连 接 到 所 述 曲柄 辟 并 沿 主轴 轴 向 延伸 ; 手动 旋转 对 
З. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 多 个 可 缩 回 的 HO, 以 及 齿轮 装置 ， 可 操作 地 将 手 轮 连 接 到 套 简 轴 ， 由 
径 向 延伸 的 周 向 间隔 的 腿 ， 所 述 腿 位 于 所 述 盘 的 下 方 , 用 旋转 手 轮 使 所 述 单 向 导向 电机 在 所 述 曲柄 臂 的 端 部 旋转 ， 
于 将 所 述 盘 和 球形 隔 室 支撑 在 地 面 上 方 , 第 一 环 , 所 述 腿 并 使 所 述 曲 柄 臂 绕 主轴 的 轴线 旋转 。 
可 枢 转 地 连接 10. 如 权利 要 求 9 所 述 的 飞行 器 , 还 包括 沿 所 述 套 简 轴 
对 于 所 述 环 , 轴承 将 所 述 轴 可 旋转 地 轴 接 到 环 上 以 在 其 上 轴 向 延伸 的 另 一 轴 、 连接 到 所 述 一 个 定向 导向 电机 以 相对 
旋转 ， 圆 形 平台 , 在 圆 盘 下 方 连接 所 述 腿 和 平台 的 连接 装 于 曲柄 臂 旋转 该 定向 导向 电机 的 另 一 臂 、 可 操作 地 连接 所 
Ж, 以 及 由 所 述 臂 可 旋转 地 支撑 并 在 所 述 平台 上 滚动 的 轮 述 另 一 轴 和 所 述 另 一 套 简 的 另 一 齿轮 装置 、 连 接 所 述 另 一 
子 ， 使 得 当 腿 伸 出 并 支撑 在 地 面 上 时 ， 圆 盘 可 旋转 地 在 所 手 轮 和 所 述 另 一 轴 的 另 一 手 轮 和 另 一 齿轮 装置 , 由 此 转动 
述 环 和 平台 上 。 另 一 手 轮 相对 于 曲柄 臂 旋 转 所 述 一 个 定向 导向 电机 。 
4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 由 所 述 主轴 支 ”11. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 提 供 了 
撑 的 径 向 相对 的 同步 电机 , 以 及 由 所 述 电机 驱动 并 与 所 述 用 于 自动 切断 驱动 圆 盘 转 动 的 马达 的 装置 , 所 述 装置 包括 
轴 接 合 的 齿轮 装置 , 使 得 球形 舱 可 以 在 与 所 述 方向 相反 的 离心 开关 ， 该 离心 开关 具有 弹簧 加 压 的 轴 、 承 载 在 其 一 端 
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方向 上 旋转 的 球 、 适 于 在 一 个 方向 上 拉动 轴 的 所 述 球 、 固 定 电 触 点 、 
当 圆 盘 围绕 球形 舱 旋 转 时 ， 圆 盘 的 旋转 用 于 保持 机 身 35 ”由 轴承 载 并 适 于 接触 固定 触 点 的 可 移动 电 触 点 , 球 在 一 个 
相对 于 地 面 静止 。 方向 上 的 离心 旋转 适 于 打开 固定 触 点 和 可 РТ 点 , 断 开 

S， 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 可 旋转 地 轴 有 颈 控制 燃料 流向 马达 的 电路 。 
支撑 的 圆柱 形 燃料 输送 箱 


在 所 述 心 轴 上 ， 在 所 述 盘 中 的 燃料 存 “ 容 器 ， 将 所 述 容 占 引用 参考 文献 
连接 到 所 述 箱 的 管道 44， 所 述 心 轴 具 有 与 所 述 箱 连 通 的 美国 专利 
横向 开口 , 以 及 从 心 轴 中 的 开 延伸 到 定向 引导 马达 的 其 3，199，809 8/1965 
他 管道 , 用 于 在 盘 围 绕 球 旋转 45” 时 将 燃料 从 燃 ” 传 输 箱 
аа, ”主考 官 米尔 顿 . В) 

6. үл, ы 其 中 所 述 J.E. PITTENGER， 助 理 审查 员 
PENR ETW EWE A, 通过 球 和 圆 盘 之 间 的 任何 
连接 提供 不 受阻 碍 的 视野 。_ RA Cl XR. 
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美国 专利 制 水 平 飞行 的 方向 。 用 于 控制 垂直 飞行 的 喷气 发 动机 和 翼 型 
7/1955 Іѕассо 244/43 设置 在 所 述 空 间 内 ， 以 绕 垂 直 于 所 述 飞机 垂直 轴线 的 轴线 旋 
2, 743, 072 4/1956 Emmi '。 ...... 244/43 转 。 
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12 
飞机 下 机 身 3 在 其 沁 选 包含 三 组 可 摆动 安装 的 门 或 面 
板 ， 如 11、11” 所 示 ， 用 于 容纳 可 伸缩 起 落架 12。 可 以 观 


发 明 背 景 和 概述 Sal, FORALL п ишлик 
本 发 明 总 体 上 涉及 飞机 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 一 种 适用 于 现 起 落架 构件 12， 使 得 一 个 起 落架 的 *0 个 轮子 ， 如 12， 
水 平和 垂直 飞行 的 一 般 类 似 飞碟 设计 的 喷气 式 飞机 。 本 发 将 正常 地 呈现 在 剩余 的 两 个 起 落架 构件 12、12， 的 前 方 ， 
紧 
的 


明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 喷气 推进 型 飞机 ， 它 包括 一 个 紧 并 与 中 间 点 对 齐 。 所 述 起 落架 12 因此 能 够 与 相关 的 门 11、 


凑 的 、 所 谓 的 碟 形 机 身 ， 并 具有 用 于 起 飞 和 垂直 飞行 目的 11” 一 起 收回 到 j 5 机 身 下 部 3 的 内 部 

的 可 收缩 机 器 。 关闭 以 便 在 飞行 中 有 助 于 流线型 ( 见 图 3)， 这 在 目前 的 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 所 述 类 型 的 飞机 ,该 飞 ” ”飞机 上 是 众所周知 的 。 

机 包括 ТЇШ Ft 尺寸 特征 的 机 身 ， 该 机 身 有 助 于 达到 在 通 紧邻 间距 6 的 上 机 身 部 分 2 的 直径 ， 或 者 换 句 话说 ， 

常 相关 外 形 的 飞机 中 迄今 未 知 的 工作 效率 水 平 。 本 发 明 的 其 最 大 直径 ， 基 本 上 等 于 横向 “ 壁 3” 的 上 表面 和 “ 圆 项 9 


另 一 个 目的 是 提供 一 种 所 述 类 型 的 飞机 ， 该 飞机 包括 机 身 ， 的 顶点 或 尖 项 ”之 间 的 距离 的 三 倍 ， 如 13 所 示 ， 并 且 沿 着 
该 机 身 具 有 带 有 预定 外 倾角 的 上 部 ， 以 产生 不 寻常 的 升力 与 立柱 7 同 轴 的 线 测量 。 实 验证 明 ， 这 种 尺寸 关系 有 助 于 
村 性 ， 由 此 在 飞机 的 基本 上 整个 上 表面 上 产生 低压 区 域 或 飞机 A 工作 时 的 最 大 效率 ， 因 此 所 述 关系 或 3 比 1 的 比率 
真空 ， 从 而 产生 迄今 未 知 程度 的 升力 能 对 于 最 佳 性 能 至 关 重 要 。 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 所 述 类 :型 的 飞行 器 ， 其 轴承 14 安装 在 立柱 7 上， 用 于 绕 其 旋转 运动 ， 轴 承 
包括 新 颖 且 易 于 操纵 的 装置 ， 用 于 在 水 平 飞行 中 引导 飞行 14 可 以 是 传统 的 减少 摩擦 类 型 ， 例 WRT BREA 30 轴承 ， 
fto 包括 内 圈 和 外 圈 ( 未 示 出 )， 这 种 轴承 供应 有 合适 的 润滑 剂 ， 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 喷气 推进 型 飞机 ， 它 可 这 在 本 领域 中 是 众所周知 的 轴承 14 构成 转子 的 轮 载 ， 总 体 
以 最 经 济 地 制造 ， 其 在 操作 中 非常 高 效 且 成 本 低 ; 由 于 其 用 15 表示, 该 轮 载 包括 一 对 相对 延伸 的 径 向 对 齐 的 套 位 16、 
独特 的 结构 ， 它 在 飞行 中 是 稳定 的 ， 并 且 在 使 用 中 可 靠 耐 16”， 套 简 16、16” 的 内 端 与 并 通过 其 
。 外 开口 端 接收 支撑 臂 17. 17? , ж 17. 17' REAL 
附 图 说 明 间隔 6 的 边缘 , 用 于 在 其 外 端 携带 火箭 或 喷 ARZI 18, 


18”， 其 燃烧 器 或 排 气 端 指 向 相反 ， 从 而 在 点 火 40 时 产生 
图 “1” 是 a .正视 图 。 根 据 本 发 明 构造 并 体现 本 发 明 的 的 推 力 将 生 用 于 实现 转子 15 旋转 的 扭矩 。 燃 料 通 过 管线 
飞机 ， 机 翼 伸 展 ， 飞 机 支撑 在 其 起 落架 上 。 (未 示 出 ) 被 供应 到 每 个 马达 18、18”， 管 线 从 位 于 飞机 A 
图 图 2 是 沿 图 1 的 线 2-2 截取 的 侧 视 图 。/i 内 的 贮存 器 或 油箱 (未 示 出 ) 延 伸 , 优选 地 在 下 机 身 部 分 3 中 ; 
图 图 3 是 飞机 飞行 状态 的 侧 视图 。 所 述 线 以 目前 接受 的 方式 延伸 穿 过 柱 7、 套 管 16、16? 
图 图 4 是 沿 图 4-4 线 截 取 的 水 平 剖 面 图 45 和 避 17、17”。 套 简 16、16” 适 于 绕 其 纵 轴 旋转 运动 ， 
2. a 相关 的 马达 18、18” 可 以 在 水 平和 垂直 姿态 之 间 调 节 。 
图 图 5 是 沿 图 5-5 线 截取 的 局 部 视图 1, 显示 了 在 不 同位 于 呈现 马达 18、18” 的 控制 装置 可 从 飞行 员 舱 10 内 的 远程 
置 的 驱动 射流 的 加 力 燃 烧 室 。 机 构 操纵 。 虽 然 附 图 显示 马达 18、18” 的 最 大 横 截面 大 于 
图 图 6 是 沿 图 6-6 线 截 取 的 水 平 剖面 图 间隔 6 的 高 度 ， 使 得 所 述 马达 18. 18’ 看 起 来 不 可 能 缩 回 ， 
3. í 但 是 应 当 理解 ， 这 种 尺寸 关系 的 适当 改变 在 本 发 明 的 范围 
图 图 7 是 沿 图 7-7 线 截取 的 水 平 剖面 图 内 ， 使 得 这 种 马达 18、18” 可 以 适 于 缩 回 。 当 飞行 器 a 将 
З. otto. у 在 地 球 大 气 层 60 上 方 使 用 时 ， 这 种 feati^e 特别 重要 ， 因 为 
<4 к 在 这 种 环境 中 ， 所 述 “ 发 动机 以 及 机 可 21、21” 对 于 车 辆 
优选 实施 例 的 描述 企 进 没有 任何 作用 。 
现在 参照 附 图 中 的 参考 字符 ， 其 示 出 了 本 发 明 的 优选 实 司 样 由 于 马达 18、18” 的 可 摆动 性 ， 同 样 可 以 用 于 
施 例 ， 附 图 标记 A 通常 表示 具有 相对 较 浅 的 机 身 1 的 飞机 ， 继 续 为 飞机 A 提供 升力 ， 以 克服 大 气 上 游 65 内 的 任何 重力 
所 谓 的 碟 形 构造 包括 上 部 和 下 部 ， 通 常 为 盘 状 的 部 分 或 过 引力 。 
Ж2. з, ЗА 部 和 上 部 面 对 的 、 共 同 延 伸 的 、 横 向 司 样 与 轮 载 14 整体 形成 并 沿 垂直 于 套 简 16, 16' JÉ 
延伸 的 环形 壁 4、5， 它 们 之 间 以 空间 适应 的 关系 限定 浅 的 成 的 轴线 的 相反 方向 延伸 的 是 具有 流体 特性 的 气缸 19. 
圆柱 形 的 间隔 6， 并且 为 了 目前 出 现 的 目的 ,在 其 整个 外 围 19”， 每 个 气 包 分 别 具 有 活塞 20、20'′ ， 用 于 延伸 超过 其 
范围 内 是 开放 的 。 所 述 上 机 身 部 分 2 和 下 机 身 部 分 3 由 位 于 外 端 70”， 该 外 端 在 间隔 607 边缘 向 内 间 隔 终止 。 所 述 
间距 6 中心 的 立柱 7 连接 ， 并 且 适 当地 减 小 相对 于 相对 ”* 浅 活塞 20、20” 的 长 度 使 得 当 处 于 伸展 状态 时 ， 它 们 的 外 端 
的 机 身 部 分 3 的 阻力 突出 超过 间距 6, 并 且 在 这 些 端 部 上 每 个 分 别 安 装 辟 或 翼 型 
MIM RRM AKA A-1/2 到 5 度 ， 但 是 所 述 部 分 的 侧面 形 21、21”， 它 们 的 长 轴 75 沿 着 与 柱 7 同心 的 弧 。 它 是 ap- 
成 为 与 上 机 身 部 分 2 的 相 邻 下 部 分 基本 相同 的 曲线 。 所 述 
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固定 到 所 述 上 部 和 下 部 2、3， 用 于 整合 飞机 机 身 。。 

机 身上 部 2 的 外 表面 的 轮廓 形成 弧 形 ， 如 8 Aras, 用 于 为 
所 述 部 分 提供 不 同 寻常 的 空气 动力 学 特性 。 上 机 身 部 分 2 
入 中 央 圆 项 9， 中 央 圆 项 9 构成 飞行 员 舱 10 的 “暴露 
部 分 ， 所 述 圆 项 被 设计 成 允许 最 大 的 流线型 


真 风 。 稍 微 降低 高 度 - 
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BER 21、21” 上 有 具有 适当 厚度 ， 以 便当 相关 活塞 20、20” 缩 回 ” 到 达 期 望 的 高 度 后 ， 机 权 21、21” 可 以 收回 到 空间 6 中 ， 以 便 
时 (如 图 2 中 虚线 所 示 )， 被 容纳 在 间隔 6 的 相对 壁 4、5 之 间 ， 从 飞机 A 的 行进 路 径 上 移 开 ， 其 中 喷气 发 动机 25 内 的 燃料 的 
BERS 21、21” 分 别 包括 一 对 伸缩 部 分 “这 种 燃烧 将 为 飞机 A 的 水 平行 进 提供 推进 力 。 如 上 所 述 ， 这 种 
22、23 和 22”、23”， 其 横向 范围 相对 减 小 是 可 以 理解 的 ， 并 ”水 平 飞行 通过 加 力 燃 烧 室 28 的 适当 操作 来 定向 控制 , 这 是 非常 
A 21” 同 轴 ， 用 于 在 完 _ A 容易 实现 的 。 
动力 学 表面 (如 图 中 实 线 所 示 4)。 通 过 本 领域 已 知 的 方式 ， 然而 ， 应 该 理解 的 是 ， 起 落架 12 可 以 可 选 地 使 用 ， 因 为 飞机 
20. 20’ 适 于 围绕 它们 的 长 轴 有 限 旋转 ， 使 得 相关 的 翼 21. A 可 以 从 地 面 垂直 上 升 而 不 需要 任何 跑道 ， 并 且 也 可 以 在 起 落 
可 以 倾斜 以 改变 其 攻 角 。 当 然 ， 应 该 认识 到 ， 在 机 身 1 内 的 适 架 没有 伸 出 的 情况 下 进行 着 陆 操纵 。 相 应 地 ， 在 选择 飞行 员 时 
当 位 置 提供 合适 的 泵 阀 和 流体 储存 器 ,用 于 连接 到 气 条 19、19” ,10 也 提供 相同 的 操作 。 
以 便 根 据 需要 实现 活塞 20、20” 的 缩 回 和 伸 出 。 鉴于 上 述 情况 , 可 以 看 出 ,飞行 员 通 过 对 喷气 发 动机 18. 18 
从 下 机 身 部 分 3 的 下 端 表面 的 中 心 部 分 重 下 的 是 用 于 单个 喷 ”的 必要 控制 ， 可 以 实现 对 机 器 21、21” 的 相应 控制 ， 从 而 具有 
气 发 动机 25 的 中 空 安装 件 24， 该 安装 件 的 纵 轴 与 起 落架 12” 适 于 起 飞 лени 
对 齐 ， 用 于 所 述 飞 机 A 的 前 后 延伸 。 其 后 端 ， 围 绕 其 排放 通 ， 这 样 描述 了 我 的 发 明 , 我 要 求 并 希望 通过 专利 证 书 获得 的 是 
道 26 的 喷气 发 动机 或 火箭 25 被 成 形 为 形成 球 27， 用 于 以 球 窝 S р. 一 种 飞机 ， 包 括 机 身 ， 该 机 身 具有 离散 的 上 部 和 离散 的 下 
接头 形式 旋转 安装 在 其 上 ， 一 个 加 力 燃 烧 室 28， 它 有 一 个 内 前 部 ， 所 述 上 部 和 下 部 具有 间隔 开 的 、 平 行 的 、 面 对 的 壁 ， 以 限 
的 、 向 后 逐渐 变 细 的 隔 间 29， 隔 间 29 终止 于 一 个 出 口 30， 出 ” 定 中 间 空 间 ， 所 述 空间 在 其 整个 周边 范围 内 对 大 气 开 放 ; 设置 
30 用 于 以 预期 的 高 速 排放 燃烧 的 火箭 内 装 物 。 根 据 公 认 的 实 ”在 连接 所 述 上 机 身 部 分 和 下 机 身 部 分 的 所 述 间隔 中 心 的 立柱 ; 
践 ， 这 种 排放 导致 向 前 的 推力 被 传递 给 飞机 A， 从 而 构成 反 作 20 在 所 述 间 隔 区 域 中 围绕 所 述 柱 设置 的 轴承 装置 ， 一 对 径 向 相对 
准 进 。 然 而 ， 由 于 加 力 燃烧 室 28 的 旋转 安装 ， 通 过 出 口 30 ”的 流体 缸 ， 连 接 到 所 述 轴承 装置 上 并 从 其 径 向 向 外 延伸 ;容纳 
的 排放 方向 可 以 在 相当 大 的 范围 内 改变 ， 使 得 反作用 力 将 在 相 ”在 每 个 气缸 内 的 活塞 ， 用 于 实现 所 述 活塞 伸 出 和 缩 回 的 装置 ; 
应 的 相反 方向 , 从 而 用 于 控制 飞机 A 在 水 平 飞行 中 的 运动 方向 。 ”器 型 升力 产生 装置 ， 其 可 操作 地 连接 到 每 个 活塞 的 气 负 远 端 ; 
于 操作 加 力 燃 烧 室 28 的 装置 设置 在 飞机 A 内 ,以便 飞行 员 方 25 所 述 活塞 的 长 度 使 得 当 所 述 辟 型 提升 装置 伸 出 时 ， 定 位 在 所 述 
更 地 操纵 加 力 燃 烧 室 28, 使 加 力 燃 烧 室 28 相应 地 移动 , 从 而 实 ”机 身 外 周 间隔 的 外 部 ， 并 且 当 缩 回 时 ， 接 收 在 所 述 机 身上 
山 沿 所 需 路 线 的 飞行 。 下 相对 壁 之 间 的 周 间隔 的 内 部 ， 一 对 径 向 相对 的 套 简 ， 其 
鉴于 上 述 情 况 ， 可 以 看 出 ， 飞 机 A 独特 地 适用 于 垂直 和 水 平 ”连接 到 所 述 轴承 装置 上 并 从 所 述 轴承 装置 径 向 向 外 延 к 
飞行 ， 并 且 由 于 飞机 A 轮廓 形成 的 独特 空气 动力 学 特性 ， 证 日 述 流 体 缸 成 周 向 间隔 关系 ;容纳 在 每 个 套 简 内 的 支撑 臂 ; 
了 其 在 大 气 中 的 有 效 运动 。 ЗО 实现 所 述 支 撑 臂 在 所 述 套 简 内 的 伸 出 和 缩 回 的 装置 ， ЫЗ А 
К, H АЛ A 支撑 在 起 落架 12 上 时 ， 喷 气 发 动机 18、18” RSE Ау злс БЙЛУ, 实现 所 述 辟 型 升力 产 
内 的 燃料 燃烧 开始 ， 从 而 在 排放 时 产生 推力 ， 从 而 导致 轮 坑 14 ” 生 装 置 的 旋转 ; 每 个 所 述 支撑 辟 具 有 一 定 长 度 , 使 得 在 伸 出 时 ， 
及 其 相关 结构 绕 由 立柱 7 形成 的 轴线 旋转 。 可 以 理解 的 是 ， 机 所 述 推 进 装置 位 于 所 述 机 身 之 外 的 所 述 空 间 的 外 围 开口 的 外 
翼 21、21” 将 被 放置 在 伸展 位 置 ， 以 使 其 围绕 机 身 1 沿 圆 形 路 35 部 ,并且 在 缩 回 时 ,容纳 在 所 述 机 身 面 对 壁 之 间 的 所 述 空间 内 。 
径 移动 ， 并 且 随 着 这 种 移动 ， 在 所 述 机 可 上 方 产 生 负 压 区 域 ， 2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 还 在 于 ， 所 述 上 下 机 身 
以 赋予 飞机 A 升力 。 在 飞机 A 向 上 行进 时 ， 机 身 1 的 外 倾角 将 。 部 分 的 所 述 相 对 壁 的 直径 基本 上 是 所 述 下 机 身 部 分 的 壁 和 所 述 
导致 机 身上 部 2 和 舱 10 上 方 负 压 区 域 的 伸展 ， 从 而 产生 最 大 升 ”上 机 身 部 分 的 最 高 点 之 间距 离 的 三 倍 。 


力 。 在 飞机 A 已 经 
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摘要 : 一 种 机 器 ， 如 飞机 ， 通 过 沿线 其 极 轴 旋 转 的 圆 盘 表 面 


沿 径 向 引导 流体 如 空气 来 产生 升力 。 


A 


LD 
gn 


аул 


ДИ 


| | 


‘ 
t 
\ 
À 


| 


YY 


获得 专利 的 2E 华侨 城 ? 13.612, 445 
页 ， 共 2 


SS s= — EE Inventor 


图 2 段 Av't^ur 普 * 


— “э л ee 
Ў у = I 
а š a. “шыр? "ы: ‘ 


К L— 


Coe д4 £: 


打开 : O ET 


„2 s жы i = 


获得 专利 的 10 月 12 H в713. 512.445 
第 2 DM, #20 


‚3 
` 2 
ue 


MT AT A G "vs. V. 


N s 
a 


Š 


S = 


rz 


LILIAN 


A —— 


Inventor 


Duan Arthur Phillips 
BY 


Attorneys 


~ir dp Ач RAS 


ч P> = = | 
| j Cs “м w — 


和 
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г ””” 转 所 述 圆 盘 的 马达 、 安装 所 述 马达 并 可 旋转 地 支撑 所 述 圆 盘 的 主 
本 发 明 涉 及 一 种 机 器 ， 该 机 器 能 够 通过 流体 沿 绕 其 极 轴 旋 转 体 . 用 于 在 所 述 圆 盘旋 转 时 将 空气 引导 到 所 述 圆 盘 表 面 上 方 以 加 
的 圆 盘 表面 的 径 向 方向 获得 升力 。 速 在 表面 上 方 移动 的 空气 并 由 此 在 所 述 圆 盘 上 方 产生 低压 并 向 
虽然 本 发 明 可 以 很 好 地 应 用 于 其 他 领域 ， 但 是 其 主要 用 途 被 所 述 飞 行 器 施加 升力 的 装置 ， 所 述 圆 盘 具有 中 心 所 述 主体 
设想 在 飞行 器 领域 , 并且 为 了 方便 起 见 , 但 不 限制 本 发 明 的 范围 ， 位 于 所 述 内 ， 所 述 马达 中 心 支撑 在 所 述 主 体 上 ， 限 定 在 所 述 马 
将 描述 为 应 用 于 飞行 器 。 达 上 方 的 舱 舱 ， 由 所 述 马达 驱动 的 空气 压缩 机 ， 其 在 所 述 盘 的 中 
ЛЛ ТРАВ, Or RERA t EORPA E ARAE, HAT АНЫН ТЖ 


Š 


其 极 轴 旋 转 的 装置 和 产生 穿 过 圆 盘 表面 的 径 向 流体 流 的 装置 , 由 10 盘 的 表面 上 方 ， 所 述 主体 具有 直接 位 于 所 述 盘 的 表面 上 方 的 叶 
此 在 圆 盘 上 产生 沿 所 述 极 轴 方 向 的 提升 力 。 为 了 更 好 地 理解 本 发 ” 片 ， 所 述 空气 通过 所 述 叶 片 被 引导 ， 所 述 叶 片 被 定向 为 保持 所 
六 并 将 其 付 诸 实践 , 下 面 将 参照 附 图 通过 举例 的 方式 描述 本 发 明 述 主 体 相 对 于 所 述 盘 的 选 定位 置 。 

的 优选 实施 例 ， 其中: 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞机 ， 包 括 一 个 装 在 所 述 机 身上 的 
图 图 1 是 包含 本 发 明 的 飞机 的 透视 图 ， 15 喷 嘴 ， 该 喷嘴 具有 一 个 入 口 ， 该 入 口 用 于 接收 由 所 述 空气 压缩 
图 图 2 是 飞机 的 放大 平面 图 机 排出 的 空气 ， 并 相对 于 所 述 圆 盘 的 轴线 基本 上 径 向 向 外 引导 
图 图 3 是 飞机 中 心 部 分 的 中 间 剖 面 图 。 空气 ,但 在 所 述 圆 盘 上 方 隔 开 ， 并 根据 所 述 机 身 相 对 于 所 述 圆 盘 
附 图 中 所 示 的 飞机 包括 具有 凸 形 弯 曲 上 表面 的 圆 盘 10 和 中 心 的 位 置 而 定向 在 一 个 选 定 的 方向 上 ， 以 便 横向 移动 所 述 飞机 。 
11， 圆 盘 通 过 轴承 12 可 旋转 地 支撑 在 起 落架 13 E. 10， 一 种 飞行 器 ， 包 括 :可 旋转 的 圆 盘 ， 该 圆 盘 具有 形成 升力 
动力 装置 14 布置 在 圆柱 形 室 15 中 ， 并 通过 轴 17 驱动 轴 向 压 20 机 翼 的 顶 面 ， 连 接 到 所 述 圆 盘 以 旋转 所 述 圆 盘 的 马达 ， 安 装 所 

缩 机 16。 动力 装置 还 通过 超越 离合 器 17、 离 心 离合 器 18 和 齿轮 ” 述 马达 并 可 旋转 地 支撑 所 述 圆 盘 的 主体 ， 用 于 在 所 述 圆 盘 旋转 

箱 21 旋转 盘 10。 盘 子 时 将 空气 引导 到 所 述 圆 盘 的 表面 上 的 装置 , 以 加 速 在 表面 上 移动 

22 将 驱动 器 连接 到 盘 10 HOJE 11 的 底部 。 的 空气 ,并 由 此 在 所 述 圆 盘 上 方 产生 低压 ， 并 向 所 述 飞 行 器 施加 
隔 间 15 支撑 环形 机 舱 舱 23， 其 围绕 轴 向 压缩 机 16， 并 且 其 ?5 升力 ， 所 述 主体 位 于 所 述 圆 盘 的 中 心 ， 由 所 述 主体 承载 的 喷嘴 

底部 在 盘 10 的 中 心 部 分 上 方 限定 环形 空间 24。 构件 ， 该 喷嘴 构件 具有 用 于 相对 于 所 述 盘 的 旋转 轴线 径 向 向 外 
来 自 压缩 机 16 的 空气 沿 着 箭头 所 示 的 路 径 罕 过 空间 24, 在 空 引导 空气 的 装置 , 所 述 主 体 包括 叶片 装置 , 该 叶片 装置 位 于 在 所 

间 24 中 ， 空 气 沿 径 向 向 外 的 方向 被 引导 经 过 盘 的 表面 。 叶 片 25 述 盘 的 表面 上 被 引导 的 空气 的 流动 路 径 中 , 并 且 受 到 用 于 控制 所 


布置 在 气流 中 ， 并 且 产 生 的 反作用 力 用 于 防止 机 舱 吊 舱 23 的 旋 ” 述 主体 相对 于 所 述 盘 的 位 置 以 及 空气 从 所 述 喷嘴 向 外 被 引导 的 
转 。 30 方 向 的 空气 流 的 影响 。 
来 自 空间 24 的 气流 和 快速 旋转 的 圆 盘 10 的 相互 作用 产生 了 飞 。 11， 根据 权利 要 求 10 所 述 的 飞机 ， 包 括 具 有 直立 支撑 轴 颈 的 
机 的 升力 。 空 气 沿 着 圆 盘 被 吸 起 , 并 由 于 圆 盘 的 旋转 而 被 赋予 径 起 落架 , 在 所 述 轴 颈 上 可 旋转 地 支撑 所 述 盘 的 轴承 装置 ,所 述 主 
向 增加 的 速度 ， шоо, a ee 
形成 低压 区 ， 从 而 产生 升力 。 效 果 有 点 类 似 于 马 格 努 斯 效应 。 35 闭 构件 ， 所 述 主体 包括 在 所 述 盘 的 表面 上 延伸 的 外 围 部 分 ， 并 
为 了 使 飞行 器 在 空气 中 产生 横向 运动 ， 提 供 了 一 个 喷嘴 26, ”日 在 其 上 稍微 间隔 开 ， 并 目 所 述 用 于 将 空气 引 


部 分 空气 通过 端口 27 流向 该 喷嘴 ， 并 由 蝶 形 阅 28 控制 。 这 架 导 到 所 述 盘 的 表面 上 的 装置 引导 空气 通过 所 述 叶片 , 以 控制 所 述 
喷气 式 飞 机 可 以 用 喷气 发 动机 或 发 动机 和 螺旋 桨 代 蔡 .在 图 如 图 主体 相对 于 所 述 盘 的 位 置 。 
3 所 示 ， 喷 路 26 朝向 图 的 右 侧 排 放 ， 但 是 通过 改变 座舱 的 位 
可 以 实现 转向 控 利 an 
23 ”喷嘴 26 相对 于 盘 10 的 方向 ,这 可 以 通过 调节 空气 从 空间 24 
排出 到 盘 10 表面 的 方向 来 容易 地 完成 ， 例 如 利用 连接 到 叶片 25 
МЕ (ЖЕЛШ): 
舱 盖 29 设置 在 圆 盘 10 中 ， 以 便于 进入 机 舱 舱 23. 45 
玉 盘 的 旋转 速度 和 表面 上 的 气流 速度 通常 取决 于 圆 盘 和 机 器 
的 尺寸 和 结构 。 
本 发 明 涉及 产生 升力 和 推进 机 器 的 一 般 方法 ， 并 且 结 构 和 操 
作 细 节 仅 被 包括 在 理解 本 发 明 所 必需 的 范围 内 。 
我 声称 
1. 一 种 飞机 , 包括 一 个 可 旋转 的 圆 盘 , 圆 盘 的 顶部 环绕 一 个 升 
力 机 翼 ， 使 圆 盘 绕 其 轴线 旋转 的 装置 ， 靠 近 圆 盘 极 轴 的 装置 。 
于 压缩 流体 的 盘 , 用 于 限制 压缩 的 限制 装置 的 限制 装置 , 用 于 沿 
径 向 引导 被 限制 的 流体 穿 过 所 述 盘 的 顶部 外 部 。 55 
2， 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 被 构造 为 飞行 器 ， 并 且 其 
中 所 述 流 体 是 环境 空气 
3， 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 提供 了 用 于 产生 与 轴线 
成 一 定 角度 的 射流 以 产生 穿 过 空气 的 运动 的 装置 60 
4， 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 流体 流 过 的 盘 的 表面 是 
同形 弯曲 的 。 
5， 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 布置 在 所 述 圆 盘 中 心 
的 舱室 和 用 于 防止 所 述 舱室 旋转 的 装置 ， 所 述 装置 包括 多 个 叶 
片 ， 流 向 所 述 圆 盘 表 面 的 流体 对 所 述 叶片 起 反应 。 65 
6， 如 所 声称 的 飞机 。 在 权利 要 求 2 中 ， 其 中 所 述 盘 设 有 包含 
动力 装置 的 中 心 井 ， 所 述 动力 装置 布置 成 旋转 所 述 盘 并 驱动 轴 。 
产生 所 述 流体 流 的 压缩 机 。 
7， 一 种 飞行 器 ,包括 具有 形成 升力 机 辟 的 顶 面 的 可 旋转 圆 盘 70 
可 旋转 地 支撑 所 述 圆 盘 的 主体 , 靠近 所 述 圆 盘 的 极 轴 用 于 压缩 流 
体 的 装置 , 用 于 向 内 限制 压缩 流体 的 限制 装置 ， 以 及 在 所 述 限制 
装置 上 用 于 将 被 限制 的 流体 引导 到 所 述 圆 盘 表 面 上 的 导向 装置 ， 
O ks O MALEENA E 
L 面 上 移动 的 被 限制 的 流体 空 气 并 由 此 在 所 述 圆 盘 上 方 
k. 产生 低压 并 向 所 述 飞 
Ге ГЕ {= ше) Те" [тиит 


8， 一 种 飞行 器 , 包 
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AM AA БЕ ЕЕ ЕЕ ИЕ ARH COL 每 个 旋翼 WEEE LNG OD SEN, Id ks 
由 一 组 径 向 伸 出 的 可 旋转 叶片 组 成 。 身 体 。 工 艺 的 ”个 叶片 的 螺 距 取决 于 导轨 通过 曲柄 的 位 置 。 
本 发 明 涉及 一 种 碟 形 飞行 器 ， 其 能 够 通过 绕 两 组 径 K, IRA 的 旋转 ! -A2 g 叶 片 围绕 车 身 旋转 ， 
句 叶片 主体 的 同 轴 反 向 旋转 而 垂直 和 水 平 飞行 , 所 述 径 并 围绕 其 自身 的 轴 旋 转 ， 旋 转 量 由 导轨 的 位 置 调节 - 导 
名 叶片 具有 翼 型 截面 并 可 绕 其 纵 轴 旋 转 。 轨 的 垂直 位 移 可 由 飞行 员 确定 。 
本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 一 对 同 轴 反 向 旋 ”在 所 有 正常 传输 中 ， 环 旋转 的 能 量 由 下 式 给 出 。，- 
转 旋翼 的 垂直 起 飞 着 陆 飞 行 器 , 每 个 旋翼 由 一 组 从 飞行 马达 ，- 环 穷 边 的 R. 
器 主体 径 向 伸 出 的 可 旋转 叶片 形成 , 其 中 对 于 垂直 飞行 叶片 的 离心 力 是 由 它们 的 旋转 运动 产生 的 ,由 一 条 多 
所 有 叶片 的 螺 距 必须 非常 相同 ， 当 希望 在 与 飞行 器 的 10 边 形 链 承 受 ， 其 角度 与 圆 形 沉 箱 中 的 叶片 相同 。 
“飞行 轴线 ”一致 的 方向 上 水 平 飞行 时 ， 从 飞行 器 的 前 ”每 个 环 在 其 外 侧 部 分 倾斜 , 以 便 为 行 器 提供 空气 动 
部 向 后 部 移动 的 叶片 的 螺 距 会 有 一 个 初始 的 微小 增加 У ЕВ 2A 3. Ж 
由 此 , 产生 了 无 补偿 的 轻微 推力 ， 随 之 而 来 的 升力 的 轻 ” 当 需 要 水 平 飞行 时 , AEP ЖЕЗ ЖАЙ, 右 侧 的 桨 叶 
微 下 降 将 由 转子 速度 的 增加 来 补偿 。 ARA A MARERE; 换 句 话说， 叶片 有 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 垂直 起 降 飞 机 ， 其 RD de gee j es a 与 通 
有 一 对 同 轴 的 反 向 旋转 旋 汉 ,每 个 旋翼 由 一 组 从 机 身 过 “飞行 轴线 ”的 垂直 火焰 的 交点 相对 应 或 接近 
径 向 伸 出 的 可 旋转 叶片 形成 , 其 中 一 旦 速度 开始 变 得 明 这 是 通过 把 无 从 果 7 飞机 每 侧 个 同 高 度 的 每 个 导轨 ; 
显 ， 前 者 的 损失 ..“ 推 动 ”叶片 的 升力 将 由 其 它 叶片 ( 即 у лл 分 别 位 于 飞机 的 
后 向 前 移动 的 叶片 ) 的 补偿 ， 这 些 叶 片 2 前 部 和 后 站 
а но 上 述 每 个 过 渡 段 8 由 单独 的 导轨 G 制 成 ， 该 导轨 在 
得 到 改善 。 中 心 具 有 支点 ， 并且 在 端 部 可 通过 适当 的 接头 移动 ， 从 
本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 一 对 同 轴 反 向 I) TAE NAS SEE 
旋转 旅 贾 的 乍 直 起 飞 着 陆 飞机 ,每 个 旋 避 由 一 组 从 飞机 5 性 的 情况 下 实现 过 
机 身 径 向 伸 出 的 可 旋转 叶片 形成 , 其 中 为 了 进一步 增加 
飞机 的 速度 ,叶片 的 螺 距 增加 到 其 最 大 值 , 即 垂直 位 置 。 
在 此 之 前 ， 当 “ 推 ” 叶片 时 。 失 去 所 有 的 升力 ， 越 来 越 
多 的 升力 从 向 前 运动 的 叶片 转移 到 飞行 器 的 机 身上 ， 飞 ao 
行 器 的 翼 型 ( 双 凸 翼 ) 将 为 此 工作 。 
当 速 度 使 得 所 有 的 升力 都 由 机 体 提供 时 ，“ 升 力 ” 
叶片 的 螺 距 可 以 减 小 到 零 , 以 便 从 它们 那里 获得 最 小 的 


Е 


很 明显 , 在 飞行 的 一 开始 就 可 以 产生 水 平 力 ， BoE, 39 
如 果 需 要 ， 从 地 面 开 始 可 以 是 倾斜 的 ， 而 不 仅仅 是 垂直 


考虑 到 这 些 和 其 他 目的 ， 在 下 面 的 详细 描述 中 将 变 
кош 结合 附 图 将 清楚 地 理解 仅 通过 示例 示 出 49 
的 本 发 明 ， 其 中 : 
图 图 1 是 示意 性 示 出 的 飞机 的 透视 图 ; 
图 图 2 是 其 平面 图 ， 具 有 一 些 部 件 的 可 能 4m，. ， 


45 


图 3 是 一 一 飞机 的 垂直 剖面 一 一 沿 着 飞行 轴线 ; 
图 4 -是 沿 直径 穿 过 楼 梯 的 垂直 截面 ; 
无 花 果 。 图 5 和 图 6 分 别 是 沿 着 发 动机 轴线 和 沿 着 垂 
直 于 飞行 轴线 的 直径 的 垂直 截面 ， 和 
无 花 果 。 图 7 和 图 8 是 示意 图 ,显示 了 用 于 自动 给 叶 59 
片 提 供水 平 飞行 所 需 的 周期 性 俯仰 变化 的 系统 。 

现在 参考 附 图 ,根据 本 发 明 设计 的 飞机 机 身 具有 
ҖИ ШЕЛ А: 它 的 内 部 空 ү ane 
成 几 个 部 分 :一 个 可 能 的 客运 安排 如 图 2. 55 
这 种 情况 下 ， 客 舱 V 位 于 机 体内 部 ， 通 过 带 门窗 的 
隔 墙 让 与 其 余部 分 隔 开 ， 客舱 四 周 都 有 :飞行 员 舱 、 楼 
梯 、 机 舱 和 杂 物 间 。 
飞机 的 主要 特点 是 由 两 个 叶片 固定 器 环 ,成 2 和 - 3， 
彼此 相同 ， 同 轴 并 绕 主体 反 向 旋转 。 
这 些 环形 结构 ,每 个 由 矩形 截面 的 金属 沉 箱 形成 , J 
内 径 略 大 于 主体 的 外 径 , 以 使 叶片 的 轴 在 空间 中 伸 出 环 
的 内 壁 ， 用 于 “旋转 叶片 ”的 装置 位 于 该 空间 中 。 
事实 上 ， 在 车 身 的 外 壁 上 国定 有 两 条 导 ,Gj 和 G27, 
每 个 环 一 个 ， 用 于 引导 曲柄 8 连接 到 叶片 的 轴 上 ; 导轨 65 


60 
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3 4 
当 在 水 平 飞行 中 全 速 前 进 时 ，“ 推 动 ” ЕЕЕ 已 经 描述 了 新 的 飞行 器 , 但 没有 考虑 与 运动 的 传输 和 
(就 像 划船 的 桨 )， 而 “提升 ” 桨 叶 几 乎 水 平 放置 ， 以 减 命 $ 相 关 的 设备 ， 假 设 它们 可 以 以 传统 方式 实现 ， 并 且 
少 阻力 ， 因 为 提升 动作 已 经 转移 到 了 船体 上 。 不 是 本 发 明 的 一部分 。 
虽然 我 已 经 公开 了 本 发 明 的 一 个 实施 例 , 但 是 应 当 理 
з р _ | 解 ， 该 实施 例 仅 是 通过 示例 给 出 的 ， 而 不 是 限制 性 的 。 
对 于 垂直 飞行 和 * 悬 停 * ， 要 求 对 转 旋翼 具有 足够 的 | 索赔 
速度 ， 并 且 所 有 叶片 具有 相同 的 螺 距 。 1 一 种 番 直 起 降 飞 机 ， 包 括 
在 水 平 飞 行 中 ， 可 以 考虑 以 下 三 个 阶段 : ”主体 , HAA АНЖЕЛИ Б ПУШО Ж А, 并 且 被 分 成 
е 多 个 部 分 ， 包 括 中 心 部 分 ， 并 且 包括 外 壁 ， 
н : 有 围绕 所 述 中 心 部 分 的 窗口 和 杆 的 分 隔壁 ， 
к a PPN 围绕 所 述 内 部 部 分 的 驾驶 室 、 机 舱 和 杂 物 间 ， 
b. PASTE N НЭТИ Я D: 同 轴 设 置 并 绕 所 述 主体 反 向 旋转 的 两 个 万 架 环 ; 除了 
с. 高 蕊 升力 仅 由 机 身 提 供 ， 有 意 具 有 翼 型 截面 。 ff Pai, š 
15 Е Реа ЕЧ 
在 这 个 最 新 的 阶段 , 飞机 的 稳定 性 由 重心 的 位 置 来 保 о к c 
ik. ТЕЗЕ › ; 量 的 惯性 阻力 L 1 Р ` £ 
BEML VEE “kl” О ннн ЗЕЕ MITER K REII I AO, 
实 ， 使 得 飞行 器 实际 上 被 “拉动 ”而 不 是 “推动 旋转 所 述 时 片 的 动力 装置 ， А Е 
ане ПЕЕШЕ EAE 
фе 5, 
流 来 获得 ,小 射流 以 这 样 的 方式 定位 ， 以 产生 分 别 在 水 ， 道 与 相应 的 所 述 环 配合 ， f 
平平 面 和 垂直 于 飞行 轴线 的 垂直 平面 上 作用 的 力 偶 ( 由 УТААГ eye ЕЙ, LA 
т лики. 用 于 在 垂直 方向 上 移动 所 述 叶片 的 轴 的 装置 , 以 便 根 
= 据 所 述 轨道 的 位 置 改变 所 述 叶片 的 螺 距 。 
40 
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[57] 摘 要 

一 种 可 操纵 的 升力 体 ， 其 中 加 压气 体 以 超 音速 在 至 少 
三 个 向 下 倾斜 的 升力 面 的 表面 上 排出 ， 超 音速 流动 的 
气体 分 离 并 随后 再 附着 到 表面 上 ， 以 在 分 离 点 和 再 附 


244/42 立方 厘米 


着 点 之 间 提 供 低 压 区 。 上 表面 产生 的 低压 区 与 物体 底 
部 的 大 气压 力 共同 作用 ， 产 生 垂直 升力 ， 增 加 气体 动 
量力 的 垂直 分 量 。 姿 态 控制 和 机 动 性 是 通过 有 选择 地 
将 环境 空气 排放 到 低压 区 来 实现 的 ， 由 此 低压 区 可 以 
有 选择 地 被 破坏 ， 从 而 产生 不 平衡 的 合力 。 
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1. 发 明 领 域 


本 发明 涉及 提升 7 的 产生 。 更 具 


发 明 背景 


包括 边界 层 4 


分 离 -再 附着 


БИШКЕ ЕЛ 


本 发 明日 
方法 和 装置 。 


意 的 是 ， 


飞行 器 相 区 别 , 后 者 通过 吸入 大 气 并 
器 下 方 来 产生 和 乘坐 气垫 。 


飞行 


J 般 目 的 是 提供 这 种 特征 


2. 现 有 技术 的 


ИЖ 


尽管 本 发 明 的 应 用 不 限于 此 , 但 本 发 
自 升 式 物体 ， 这 种 物体 有 时 被 称 为 “气垫 船 ”需要 注 施 例 
“气垫 船 ” 必 须 与 地 效 飞 行 器 (GEM) 或 气垫 辆 也 
мес же 


明 特 别 适 


о 0 ` 
Н 25 日 提交 的 第 836，393 号 ， YIRE 
19717 В 13 


MARE GA. 3, 
日 发 布 。 


也 ， 本 发 明 涉 及 45° 
降 机 。 因 此 ， М 
的 新 颖 和 改进 的 


2 


L 俯 仰 和 深 转 姿态 控制 和 方向 机 动 性 。 ss 


oe r 


AERAR FESAT 


шше 


性 。 机 动 性 和 /或 姿态 4Q 控制 


流 过 禁止 转载 升力 面 的 超 音速 气流 


i ie 个 特征 是 将 升力 面 的 上 全 成 形 为 
至 少 两 次 分 离 和 再 附着 ， 从 而 建 


著 增加 总 的 可 用 升力 。 


50° WER, ШЕЙ 


s 进 源 通常 包括 垂直 安 


Ls 其 排放 tit 向 盖 


垫 船 ” 最 常见 的 


于 И. sb 


。 盖 子 可 


倾斜 的 方式 从 锥 形 板 安装 。 在 优选 实 


司 限定 了 产生 超 音 速 流 的 喷嘴 。 和 车 
通过 倾 人 盖子 来 实现 ， 以 便 在 车 身 的 


可 操作 性 可 以 通过 将 一 些 气体 


,来 实现 , 该 停滞 室 具有 水 平定 向 


例子 是 直升机 ， 它 不 像 GEM 那样 被 限制 在 离 地 面 几 


英尺 的 范围 内 
式 产生 自己 


пк, H 
构 的 复杂 性 是 众 


ж E == 


ШЕЕ 


有 变化 的 直升机 
些 采 用 旋转 的 、 通 常 水 平安 装 
， 已 经 提出 了 许多 自 升 力 体 ， 其 


中 心 的 区 域 在 


E, 而 是 以 与 传统 飞机 有 点 相同 的 方 
的 升力 。 
现 有 技术 操作 的 “气垫 船 ”的 特征 在 于 旋转 的 器 型 
以 传统 方式 产生 升力 。 这 种 旋转 叶片 机 
HAJ, 特别 是 在 叶片 浆 距 必须 不 
境 中 ， 这 里 将 不 进行 讨论 。 除 了 那 
的 螺旋 桨 机 构 的 车 辆 之 

15 


А МАЮ 


да Ë 


Йй НЕ Ж 


EMEA StH. 在 
AWE FEH, 


以 前 提出 的 臣 


ERA 


向 外 排放 , 以 便 产 
后 一 种 类 型 的 装置 中 , 通常 建议 将 空 


升力 以 传统 的 空气 对 


力学 方式 提供 。 
4 升力 体 由 于 设计 上 明显 的 低 


效率 而 没有 得 到 


操纵 这 种 车 辆 的 实 
车 辆 外 , 缺乏 机 动 性 也 是 旋转 螺旋 桨 型 
J 缺点 , 在 军事 活动 或 


发 展 ° 也 就 是 说 ， 如 
现 有 技术 的 设计 将 固有 地 提供 非常 有 FP 
很 少 或 没有 承载 能 力 。 也 许 更 重要 的 是 , IIA HE 


果 简 化 为 实践 ， 
民 的 升力 , 因此 


用 方式 。 除 了 相对 昂贵 的 直升机 型 


4 升力 体 的 特点 。 


并 与 之 相连 


败 告终 。 这 些 设备 


AS BCAA JR Y 
通过 这 样 化， 提供 了 一 利 


平台 。 此 前 曾 尝试 
像 机 承载 提升 体 , 但 都 以 失 


只 能 被 定位 。 垂直 位 于 发 射 场 上 方 


岗 有 技术 的 上 述 和 
新 闫 的 和 改进 的 可 操纵 的 


其 他 缺点 ， 并 


垂直 升降 机 。 在 实现 前 述 内 容 时 ,本 发 明 通过 在 多 个 


ШИ 


с al cdl, 


上 产生 压 差 来 产 


三 个 或 更 多 等 间距 


OON x 


‚ 提升 表面 通常 为 四 个 。 
的 收敛 -发 散 喷嘴 


的 升降 机 ， 并 且 


通过 使 用 从 


FE 出 的 超 音速 气 


AA 


128 20 个 分 离 点 之 癌 提供 


超 音 速 气流 分 离 ， 
面 上 , 在 每 个 升力 面 的 上 侧 ,在 分 
氏 。 大 气压 力作 


用 在 升力 面 的 下 侧 ， 
产生 的 垂直 升力 和 


从 而 提供 必要 的 
超 音 速 气流 25 的 


ш" A 起 来 提供 


垂直 升力 。 
本 申请 中 提出 的 本 发 明 的 特征 还 在 于 通气 口 ， 


该 通气 


„йл RRL 


LE И Л АЖ АЛ ЛИН 
三 则 得 上 出 ， 从 而 破坏 低压 区 。 


7 k. г Ñ “В w ¿DI зе E 


玉 差 。 由 该 压 差 


量力 的 垂直 分 


m 


的 不 平衡 ， 


Е OR ET 


Ж 


里 解 本 发 明 ， 并 且 它 的 许多 目的 和 


显 


3 
本 领域 技术 人 员 将 会 
相同 的 附 图 标记 表示 相同 的 元 件 ， 
图 图 1 包括 根据 美国 专利 的 提升 
立体 图 。 应 用 服务 器 。 第 836, 393 
分 延续 。 


明白 ， 
He 


24 


在 


Н: 


参考 附 图 ， 


Ei 


73 


各 个 附 图 中 ， 


体 的 第 一 实施 例 的 
本 申请 是 其 部 


3 697 020 


12 
到 


А 12 


图 图 2 是 美国 专利 第 二 实施 例 的 横 截 再 
及 务 器 。 第 836，393 号 ， 本 申请 是 其 
图 图 3 是 图 1 和 2 的 实施 例 的 一 部 分 和 
1 和 2。 

图 图 
图 图 
图 图 
图 图 


部 


A 


FAR 


4 是 本 发 明 
是 图 1 的 


提升 体 的 等 距 视图 。 
5 是 医 提升 体 的 俯视 图 4. 
6 是 本 发 明 提 升 体 的 示意 图 。 
7 是 优化 升力 面 构 型 的 示意 


优选 实施 例 的 描述 


为 了 呈现 导致 本 发 明 的 背景 ， 在 美 
500 中 的 描述 。 应 用 服务 器 。 第 836, 
于 图 1 和 图 2 基本 重复 1-3, 

+> 


a 


=] 


侧 视 图 。 
分 延续 。 
的 放大 剖 视 图 


国 专利 5, 
393 号 在 此 相对 


Д 
М К 


ШЕ 


1 有 


>| 


É. 
中 ， 


ША" 


转 


Ил 


LI 


并 且 将 从 帽 通 
E 所 示 3. 
1 的 实施 例 
设 有 可 旋转 的 
该 滞 止 室 
止 室 具 有 排放 
则 部 分 30 来 对 准 。 


| 
|. 立 | 


L.H 


以 通过 合适 的 阀门 


4 


同样 安装 在 提升 主体 内 并 
可 以 从 图 2 


ц 


与 
Н 2， 作 为 推进 源 24。 推 
垂直 安装 的 燃气 涡轮 发 动机 ， 其 排放 喷嘴 26 
在 压力 下 排放 到 喷嘴 26 的 燃 ) 


ЕЛЖ 10 同 轴 的 将 ,也 
进 源 24 将 包括 
H| In] a : £F 
bé p= OS BE S| S 


中 如 图 


W 34， 其 可 
[К 


Ly 


盖 部 分 和 
将 通过 喷嘴 34 排 


方向 。 


25 可 选 
500, 


从 板 10 


AAA 
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[I 压 流体 被 排放 到 提升 部 分 14 中 。 盖 组 
的 下 周边 周围 具有 向 外 延伸 的 
和 锥 形 板 10 的 上 部 或 较 小 直 
Zuo Ae EG 18， 排 放 到 
ИЛАН» FA 14 内 的 


|. 立 | 


部 分 14 
1 16 的 底面 
限定 了 一 个 环 
加 压气 体 将 通过 该 喷 


10 的 外 部 。 
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辆 可 以 设 有 装载 空间 20， 该 装载 空间 20 部 分 地 由 锥 形 板 
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和 无 人 观察 平台 ， 包 括 操纵 控制 伺服 系统 、 可 控 电 视 摄 
发 器 的 电子 设备 将 被 安装 在 装载 空间 20 中 。 


部 提供 额外 的 装载 空间 ， 并 且 摄 像 机 可 以 位 于 这 样 的 
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从 喷嘴 18 排出 ， 将 产生 足够 的 升力 ， 
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附着 点 来 增加 点 A 和 点 B 之 间 的 涡 
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1 此 车 辆 将 垂直 


再 次 参考 图 2 应 当 注 意 , 锥 形 板 10 可 以 设置 有 可 垂 


直 移 动 的 外 侧 部 分 40。 环 形 部 分 40 从 板 10 的 通常 平 


面向 外 的 向 下 运动 将 通过 向 下 游 移动 超 音 速 气流 的 再 


流 长 度 。 增 加 涡流 
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长 度 将 通过 扩大 板 10 表面 上 方 产 生 
积 来 提高 升力 。 
再 次 考虑 图 如 图 3 Aras, 1л 
散 部 分 限定 的 角度 6 应 该 在 30-50° 


这 个 设计 参数 可 以 通过 使 角度 "达到 


жа 为 90” FF, 12% 16 明显 地 向 外 


的 近 真 空 区 域 的 下 
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燃烧 器 部 分 138 和 涡轮 机 140。 压 缩 空气 从 风扇 中 


排出 ， 通 过 收敛 -发 散 喷 嘴 126 输送 ， 


月 ， 由 喷嘴 18 的 发 


122 流动 。 如 将 参照 图 5 更 详细 描述 的 如 图 7 所 示 ， 超 
音速 气流 分 离 并 重新 附着 到 提升 表面 122， 从 而 在 提升 


的 范围 内 。 然 而 ， 


90” 来 满足 。 当 角 


表面 122 上 产生 局 部 低压 区 域 , 由 此 由 这 些 低压 区 域 和 


并 沿 着 提升 表面 


提升 装置 底 * 相 应 区 域 上 的 am- 10 分 压 之 间 的 差异 产生 


会 有 垂直 动量 分 量 加 到 由 产生 的 月 
现在 参考 图 1 和 2 参照 图 4-7, 7 


E mn 


例 。 总 体 以 110 表示 的 提升 装置 具有 


通常 是 环形 元 件 , 并 且 它 可 以 是 如 图 
或 截 头 圆锥 形 。 当 然 , 它 也 可 以 由 许 


多 连接 在 一 起 的 了 


和 向 上 张 开 ， 并且 
差 产 生 的 升力 上 。 
和 了 本 发 明 的 实施 
裙 部 112 形式 的 下 
部 主体 部 件 和 护 罩 114 形式 的 上 部 主体 部 件 。 裙 部 112 
所 示 的 近似 半球 形 
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的 锥 形 段 形成 。 护 日 114 通常 是 圆柱 形 的 。 四 个 提升 元 


牛 116a、116b、116c 和 116d 安装 在 


5， 这 些 提 升 元 件 中 的 每 一 个 都 具有 一 对 侧 壁 118 Ж 


120、 包 含 在 侧 壁 之 间 的 提升 表面 122 以 及 上 前 
该 上 部 壳 体 124 在 其 中 限定 了 与 护 墨 114 的 内 


喷嘴 126. 喷 嘴 126 是 二 维 收敛 -发 散 


伸 。 


REIS 114 和 
裙 部 112 之 间 ， 并 且 围 绕 裙 部 112 等 距离 地 间隔 开 ， 以 
呈现 大 致 十 字形 的 形状 ， 如 图 2 中 最 佳 所 示 
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了 壳 体 124, 
部 连通 的 ， 
将 中 (如 图 2 所 示 )7)， 
且 它 们 在 每 个 提升 元 件 的 相应 则 壁 118 和 120 之 间 延 


气流 沿 着 升力 元 件 116 的 升力 面 122 流动 , 由 此 通过 超 


音速 气流 的 分 离 和 再 附着 产生 升力 , 这 将 在 下 文中 更 充 


垂直 提升 力 。 涡 轮机 排放 和 气体 或 其 至 


HGR 134， 以 超 音速 流 流 过 裙 部 12 


将 在 裙 部 112 WERE 
生 升 力 )， 喷 嘴 134 将 会 收敛 ; ШЖ 
速 通 过 裙 部 ， 喷 嘴 134 将 是 收敛 -发 


少 一 部 分 也 可 通 
的 段 ， 由 此 也 产 
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i 上 产生 稍 低 于 环境 的 压力 并 产 


涡轮 排 气 要 以 超 音 
散 的 ， 裙 部 112 的 


上 表面 将 存在 明显 低 于 大 气压 的 压力 , 这 是 由 于 气流 的 


分 离 和 再 附着 而 产生 升力 ， 如 母 申请 Ser 中 所 述 。 编 号 


836，393。 
现在 参考 图 2 如 图 7 所 示 ， 示 出 了 一 个 喷嘴 126 


和 提升 表面 122 的 放大 横 截 面 轮廓 。 
流 130 处 ' 超 临界 压力 比 ， 也 就 8 说 ， 
是 喷嘴 126 ШЕЙ ЕЙ ESE „НЕА, 


EAT з, Ивет 10. 
"WE 126 后 ， 气 体 自由 膨胀 并 倾向 于 
嘴 126 的 上 发 散 表面 在 物理 上 被 限制 在 等 于 或 略 小 于 
对 应 于 由 分 离 点 (直接 w 界 层 的 S1) 的 40” 的 长 度 。 此 
时 的 压力 低 于 环境 压力 ,因此 射流 的 


通过 喷嘴 126 的 气 
EL», PO/PO( ЖЕН PO 
压力 , 而 P0 是 大 气 


在 通过 二 维 收敛 -35” 发 散 


贰 向 压力 梯度 的 作用 , 该 压力 梯度 使 流体 流 偏转 , 沿 表 


与 导管 壁 分 离 。 顺 


局 部 自由 边界 受到 


面 45 流动 122， 流 体 流 的 上 边界 用 
射流 偏转 以 沿 着 表面 122 流动 的 动作 产生 了 从 自由 分 
离 点 Sj 延伸 到 表面 122 上 "点 Re 的 弯曲 冲击 137。 


136 表示 。 使 流体 


分 地 讨论 。 相 邻 升 力 元 件 之 间 的 裙 部 


112 的 部 分 也 可 用 


于 通过 使 超 音速 或 亚 音速 气流 沿 着 


本 发 明 的 提升 装置 由 涡轮 风扇 型 燃气 


提供 动力 ， 该 发 动机 位 于 护 罩 114 
体 
来 产生 额外 的 升力 。 空 气 。 箭 头 127 


以 流 过 燃气 涡轮 发 动机 A 130 和 132 分 别 表示 流 过 
升力 面 122 MÈ 112 的 超 音速 空气 或 气流 。 流 


它们 的 上 表面 流动 
涡轮 发 动机 


内 并 输送 超 音速 气 
表示 进入 护 音 114 


素 也 受到 沿 着 壁 122 膨胀 的 气流 的 影响 ， 从 而 导致 在 


1 


导致 超 音速 空气 流 从 喷嘴 126 的 上 表面 分 离 的 相同 因 


S2 点 x 的 分 离 ,以 在 极 低 的 压力 下 产 


生 局 部 的 空气 夹带 


38. Jen 138 的 投影 区 域 中 提升 


比 环境 压力 低 得 多 。 该 低压 区 域 有 助 


1 
i 


22 的 对 齐 ， 并 且 还 提供 了 相对 于 作用 “提升 装置 底部 


的 环境 压力 的 基本 垂直 压力 梯度 60, 


ARER 


112 WAAI 88 114 的 内 部 经 由 喷嘴 段 输送 。 下 凡 燃 


气 涡轮 发 动机 是 众所周知 的 典型 结构 ， 


压缩 机 单元 136、 


134, ЖУ" E 114 的 内 部 连通 ， 以 将 气流 输送 到 裙 


部 112 的 表面 。 将 会 有 类 似 的 喷嘴 


134 


与 相 邻 提升 元 件 之 间 的 每 个 裙 部 段 相 连 。 
现在 参考 图 2 图 6 示 出 了 本 发 明 装 置 的 示意 图 。 转 


rR 
= 


一 个 或 一 个 以 上 


аяа N 


Й 


并 # 点 65 处 重新 附着 , 在 这 两 点 之 间 


升 。 因 此 , 沿 表 面 122 流动 的 超 音 速 气流 在 点 S2 4 分 离 ， 


表面 122 上 的 低压 
于 保持 气流 与 表面 


由 此 产生 垂直 提 


的 压力 区 域 ， 甚至 接近 真空 , 由 此 


产生 局 部 的 非常 低 
于 低压 和 高 压 之 间 


的 压 差 而 存在 垂直 力 不 平衡 


7 8 
保 在 表面 122 E, 并 且 环 境 压力 作用 在 表面 122 的 后 基本 上 消除 了 地 面 侵蚀 效应 和 将 载 有 灰尘 的 空气 注入 
ph， 从 而 产生 垂直 升力 。 当 然 ， 应 该 理解 ， 图 2 中 描绘 发 动机 ， 这 两 者 都 是 传统 垂直 提升 装置 的 问题 。 因 此 ， 
的 轮廓 7 延伸 跨 过 每 个 提升 元 件 116 的 宽度 , 使 得 例如 本 发 明 的 升降 装置 可 以 容易 地 从 未 准备 好 的 着 陆 点 使 
分 gs 点 S2 和 。 再 附着 点 实际 上 是 延伸 提升 元 件 整 个 宽度 用 ， 从 而 进一步 提高 其 实用 性 。 
的 线 , 并 且 在 壁 118 和 120 之 间 的 提升 元 件 的 宽度 上 存 ”本 领域 的 技术 人 员 还 将 容易 理解 ， 虽 然 通 常 十 字形 
ERE. 阵列 中 的 四 个 提升 元 件 116 被 示 出 为 优选 的 布置 , 但 是 
提升 表面 122 在 直线 或 平面 上 从 喷嘴 126 的 嘴 140 可 以 使 用 三 个 或 更 多 个 中 的 任何 数量 , 优选 地 围绕 车 辆 
延伸 到 再 附着 点 。 如 果 这 个 直 平 面 在 这 一 点 上 继续 , 气 等 间距 ， 具 有 可 比较 的 结果 。 
流 将 保持 附着 在 表面 上 ,不 会 产生 进一步 的 升力 。 然 而 ， ”虽然 已 经 示 出 和 描述 了 优选 实施 例 ， 但 是 在 不 脱离 
根据 本 发 明 ， 提 升 表 面 122 的 轮廓 在 点 R1 处 向 下 弯曲 本 发 明 的 精神 和 范围 的 情况 下 ,可 以 对 其 进行 各 种 修改 
或 倾斜 , 使 得 段 122a 和 段 122b 之 间 的 夹 角 小 于 180° 。 和 替换 。 因 此 , 应 当 理 解 ,本 发 明 是 通过 说 明 而 非 限 制 
这 种 造型 导致 气流 在 点 R1 处 进一步 膨胀 和 /或 第 二 次 的 方式 进行 描述 的 。 
分 离 ， 并 在 点 Rj 处 重新 附着 ， 从 而 导致 第 二 低压 夹带 声称 的 是 : 
142 和 反射 激 波 144。 类 似 地 ， 该 第 二 低压 夹带 142 导 1. 一 种 用 于 产生 垂直 提升 的 提升 装置 ， 该 提升 装置 
致 提升 表面 122 的 突出 上 表面 处 的 极 低压 区 域 , 以 及 由 包括 : 
该 第 二 低压 区 域 和 提升 装置 底部 上 的 环境 空气 之 间 的 。 身体 部 分 ; 
压 差 产 生 的 合力 ， 从 而 显著 增加 垂直 提升 。 多 个 提升 元 件 ， 其 从 所 述 主体 部 件 大 致 径 向 延伸 
本 发 明 的 升降 装置 的 姿态 控制 和 可 操作 性 很 容易 通 围绕 所 述 主体 部 件 周 向 间隔 开 ， 每 个 所 述 提 升 元 
过 气动 切换 技术 来 实现 。 每 个 提升 装置 都 设置 有 环境 通 牛 具有 提升 表面 ; 
气 口 146， 其 一 端 与 夹带 区 138 直接 连通 ， 另 一 端 通常 ” 与 每 个 所 述 提升 元 件 相关 联 的 喷嘴 装置 ， 用 于 以 超 
是 关闭 的 ， 例 如 通过 阀 148。 阀 148 与 大 气相 连 ， 当 阀 音速 将 气流 输送 到 每 个 所 述 提升 表面 ， 每 个 提升 
148 打开 时 ， 压 力 比 夹带 体积 138 中 大 大 降低 的 压力 高 此 装置 定位 ， 以 通过 所 
得 多 的 环境 空气 流入 夹带 体积 138， 由 此 低压 被 破坏 ， 气流 相对 于 每 个 提升 表面 的 分 离 和 再 附着 而 在 
气流 从 表面 122 分 离 。 这 种 低压 夹带 的 破坏 和 气流 从 升 a 述 提升 表面 处 产生 低 于 环境 压力 的 区 域 ; 
力 面 122 的 分 离 终止 了 该 特定 面 122 上 的 升力 , 并 导致 和 
产生 侧 向 转向 推力 分 量 。 因 此 ， 可 以 容易 地 看 出 , 然后 ” 连接 到 每 个 所 述 提升 元 件 的 控 
相对 于 剩余 的 三 个 提升 元 件 产生 力 不 平衡 , 导致 提升 装 地 破坏 提升 表面 的 负 压 。 
置 的 姿态 或 方向 发 生变 化 。 阀 148 的 关闭 切断 了 环境 空 ” 2， 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 : 
气 的 流动 ， 并 允许 超 音速 流 返 回 到 表面 122， 用 于 传统 “所 述 主体 部 件 是 大 致 环形 的 构件 ， 并 且 其 中 
上 存在 于 垂直 提升 装置 中 的 再 创造 。 因 此 , 车 辆 在 不 使 ” 所 述 多 个 提升 元 件 包括 至 少 三 个 围绕 所 述 构 件 等 距 
时 很 容易 隐藏 ， 如 果 需 要 在 地 面 上 移动 , 也 很 容易 运 隔 开 的 提升 元 件 。 
输 。 此 外 ， 由 于 大 部 分 (如 果 不 是 全 部 的 话 ) 风 扇 空 气 和 3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 所 述 喷嘴 装 
涡轮 废气 被 向 外 引导 , 而 不 是 直接 向 下 朝向 地 面 , 所 以 置 包括 : 
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低压 容积 138。 很 容易 理解 ， 排 气 闪 148 可 以 以 任何 期 望 ”连接 到 每 个 所 述 提升 元 件 一 端的 收敛 -发 散 喷嘴 。 

的 " 序 或 组 合 打开 或 关闭 55， 以 产生 期 望 的 姿态 控制 和 提 4 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 : 

逢 装置 的 可 操作 性 。 所 述 主体 部 件 是 大 致 环形 的 构件 ， 并 且 其 中 

可 以 设想 ， 用 于 货物 或 乘客 的 装载 舱 将 安装 在 裙 部 甸 “所 述 多 个 提升 元 件 包 括 以 十 字形 阵列 围绕 所 述 构件 

112 з 1 5299, 根据 升降 机 的 预期 用 途 ， 该 隔 癌 可 以 是 任何 等 间距 分 布 的 四 个 提升 元 件 。 
期 望 的 形状 。 a a А И 
_ А ы 使 得 ‘By BEAL al Ee УШ TS 
a 和 机 动人 — жш, Жз {ЕН ЕД 5 | s semen so ua ns, 

BLA, 0*0)^ sj ° r 分 延伸 并 相对 于 所 述 第 一 部 分 以 小 于 180” 的 夹 角 

倾斜 的 第 二 部 分 。 


一 个 或 一 个 以 上 
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9 _ 10 
BR | 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 每 个 所 于 10， 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 包 括 :燃气 
о ОСТАНЕТЕ, APENE SRAME, МЕН СИКА 
LE BEIT A TIA НЕ, АТЛ РУЗ yas PRR Ab Тн ЕЛЕЕ. 
置 的 外 壳 。 11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 : 
7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 所 述 控制 $ ”所 述 燃气 轮机 装置 是 风扇 发 动机 ; 并 且 包括 用 于 
装置 包括 : 将 空气 从 所 述 发 动机 的 风扇 排放 到 所 述 喷嘴 的 装置 。 
WER, 其 被 连接 以 将 高 于 低 于 环境 压力 的 气体 输 12. 如 权利 要 求 10 所 述 的 提升 装置 ， 包 括 
送 到 所 述 低 于 环境 压力 的 区 域 。 第 二 喷嘴 装置 ， 用 于 从 
8， 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 所 述 控制 所 述 发 动机 在 所 述 提升 元 件 之 间 沿 着 所 述 主体 部 件 
¿ oe 的 上 表面 流动 以 产生 提升 。 
阀 装 置 , 其 被 连接 以 将 环境 空气 排放 到 所 述 低 于 环 13. 如 权利 要 求 1 所 述 的 提升 装置 ， 其 中 所 述 
境 压力 的 区 域 。 主体 ! 5 组件 包括 : 
9. о. 包括 : 装载 航 ， 
eRe I ИШНЕН. 
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TAa 反作用 射流 驱动 ， 该 涡轮 转子 在 定子 的 上 表面 上 具有 
进 气 口 ， 在 定子 的 底部 具有 出 气 口 ， 该 出 气 口 具有 用 
о dean 于 为 控制 目的 定向 偏转 出 气 口 的 装置 定子 还 包括 重 
量 装 置 ， 该 重量 装置 沿 定子 的 垂直 轴 安 装 ， 并 可 从 垂 
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具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 有 圆 形 外 围 结构 的 宽 圆 盘 形 2 定子 11 LG HH 128 
发 背景 БШ 驾驶 舱 12 
T 13. EF 11 AUTELE KL, Е A Ah 


许多 垂直 起 降 飞机 是 已 知 的。 有 些 直升机 的 特点 是 和 向 下 倾斜 的 环形 顶 壁 14 和 环形 向 内 和 向 下 倾斜 的 底 


Va 


至 少 有 一 个 可 水 平 旋转 的 叶片 ， 用 于 向 下 推动 空气 以 壁 15。 顶 壁 14 和 底 壁 15 在 外 围 16 处 彼此 形成 或 接合 。 


= Z 


WEAR HAT. Se Н ТЁЗ SI ER. Hd RE 14 设置 有 开口 17， 开 口 17 围绕 飞机 的 周边 间 
统 的 内 燃 机 或 涡轮 驱动 的 螺旋 桨 或 喷气 发动 机 ， 这 些 ” 隔 开 ， 并 且 靠近 项 壁 14 和 底 壁 15 之 间 的 接合 处 。 优 
发 动机 可 独立 于 固定 经 或 与 固定 嗓 同 时 旋转 。 在 其 他 ee ee 
HER KILP, WARDIN ETAT Pe, Ah, FE 17 围绕 壁 14 的 周边 是 连续 的 。 
DA ШИЛ. 类 似 地 ， 底 壁 15 设 有 开口 19。 开 口 19 类 似 于 开口 
在 所 有 垂直 起 飞 和 着 陆 的 飞机 中 ， 控 制 ， 特 别 是 在 17， 因 为 开口 19 优选 围绕 仅 被 结构 构件 20 中 断 的 飞 
Lae RLV CREF, ARREN, CERES 机 的 大 至 周边 环形 延伸 。 环 形 涡轮 21 安装 在 定子 11 
情况 下 是 危险 的 不 稳定 的 。 此 外 ， 垂 直 起 降 飞 机 的 气 ” 内 ,涡轮 叶片 22 通常 位 于 开口 17 和 19 之 间 。 涡 轮机 
动 结构 特性 不 符合 高 速 固定 翼 飞 机 的 气动 要 求 。 21 设 有 安装 肋 23， 该 安装 肋 23 径 向 向 外 延 到 定子 
它 是 其 中 的 对 象 。 和 优点 ， 以 提供 一 种 完全 空气 动 11 的 顶 壁 14 和 底 壁 15 之 间 的 接合 处 。 位 于 肋 23 径 向 
力学 稳定 的 飞机 ， 该 飞机 有 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 以 “外 端的 轴承 24 在 可 旋转 涡轮 21 和 定子 11 之 间 提 供 了 
及 高 速 、 空 气动 力学 稳定 的 直线 飞行 能 力 。 低 摩 擦 安装 。 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 如 前 所 述 的 飞机 ， 定子 11 设 有 多 个 从 驾驶 舱 12 向 外 延伸 并 终止 于 涡 
其 中 推进 力 由 环形 可 旋转 涡轮 产生 ， 该 涡轮 能 够 以 相 轮机 21 内 部 的 径 向 避 23。 每 个 臂 25 在 其 径 向 向 外 的 


对 较 高 的 速度 相对 于 飞机 的 垂直 轴线 垂直 向 下 推动 非 ” 端 部 设 有 喷射 气流 产生 装置 26, 喷射 气流 27 以 这 样 一 

常 大 量 的 空气 。 种 方式 指向 涡轮 21 的 上 部 ， 即 在 涡轮 中 诱发 和 产生 旋 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞机 ， 转 。 

其 中 涡轮 或 转子 由 喷气 或 火箭 推进 装置 驱动 。 定子 11 的 顶 壁 14 中 的 开口 18 用 作 涡 轮机 21 的 空 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 如 上 所 述 的 飞机 ， 入 口 。 类 似 地 ， 定 子 11 的 底 壁 15 中 的 开口 19 用 


中 可 以 通过 偏转 涡轮 机 的 出 口气 流 * 通 过 重量 位 移 。 轮机 21 的 空气 出 口 。 借 助 于 由 喷射 装置 26 产生 的 涡 
或 两 者 的 组 合 来 打破 飞机 的 垂直 平衡 来 实现 控制 。 3621 的 快速 旋转 ， 空 气 通过 空气 入 口 17 被 向 内 吸入 ， 

发 明 概述 45 并 在 高 速 下 通过 空气 出 口 19 被 向 外 推动 。 空气 出 口 19 
种 具有 和 焉 直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 包 括 : 定 子 ， 设置 有 空气 偏转 叶片 28， 该 叶片 可 响应 驾驶 通 12 中 的 
安装 在 定子 内 并 与 其 同 轴 的 环形 可 旋转 涡轮 ， 安 装 在 “控制 而 移动 。 А 


оз k 射流 装置 ，3 ЗЕ ЖЕ ”定子 还 设 有 内 壁 29， 将 涡轮 室 30 与 定子 11 оз 
ЖЫКЫ ЕЛЫК, ЕО МИТЕ. ЖЕ 29 还 在 定子 11 ЫЕ FABRE 


口 和 位 于 涡轮 下 方 的 排 气 口 ， 位 于 排 气 口 中 的 空气 偏 ， 该 第 二 腔 室 可 以 在 底部 封闭 或 者 根据 需要 打开 。 аз 

转 装 置 ， 以 及 位 于 * 子 上 的 旋转 反作用 装置 。 定 子 定位 可 以 为 飞机 提供 额外 的 运载 空间 。 

成 平衡 喷射 装置 和 涡轮 机 的 旋转 反作用 力 。 在 操作 中 ， 喷 射 装置 26 可 以 是 火箭 或 传统 的 涡轮 喷 
` kari 射 器 ， 其 被 通电 ， 使 得 喷射 气流 27 接合 。 涡 轮 21 的 

и 涡轮 叶片 22。 涡轮 21 快速 旋转 ， 通 过 空气 入 口 17 吸 

l оов 并 通过 空气 出 口 19 以 高 速 将 其 排出 。 为 了 控 


RÈ 
= 


要 求 保 护 的 飞行 器 来 实现 ， 其 优选 实施 例 在 附 图 中 示 制 空 气 通 过 出 口 19 的 方向 ， 叶 片 28 可 以 选择 性 地 在 

出 ， 其 中 : 定子 11 上 的 不 同位 置 移动 。 因 此 ， 大 部 分 空气 可 以 被 
图 图 1 是 飞机 的 侧 视 截面 图 ; 向 下 推动 ， 以 克服 重力 ， 垂直 向 上 提升 车 辆 。 当 需要 
图 图 2 是 飞机 的 部 分 剖 开 的 俯视 图 ， 和 平移 运动 时 ， 一 些 叶片 28 可 以 定向 成 使 空气 更 径 向 向 
图 图 3 是 飞机 的 仰视 图 。 外 偏转 ， 从 而 产生 水 平 矢量 。 另 外 ，。 如 果 所 有 叶片 
现在 详细 参考 附 图 ， 飞 机 包括 定子 11, 定子 11 为 具 28 都 处 于 位 置 
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3 | 气 出 口 开口 装置 向 外 ， 

ЖА AEE LERMA aen ETET овна, ИД 

矢量 将 减 小 ， 而 不 会 产生 不 平衡 的 水 平 矢 量 。 ОСЕ МЕ 
另 一 种 控制 方式 也 在 附 图 中 示 出 , 并 且 包 括 安装 在 轴 EURA aa ОЛЕ БИРА! Л), 

上 的 重 物 32 2. 种 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 

33 在 定子 11 ШЕ AA E. 万 向 节 а. 根据 权利 要 求 1 的 结构 ， 其 中 ， _ 

за 从 驾驶 舱 12 内 控制 可 以 从 定子 11 的 垂直 轴 移 动 重 b， 所 述 空 气 偏转 装置 是 可 调节 地 移动 的 ， 以 偏转 从 


32, 如 图 2 中 虚线 所 示 工 重 物 32 的 位 定子 11 下 部 出 口 开口 装置 喷 出 的 所 述 空气 流 ， 足 以 对 抗 
е nti er ae 所 述 喷射 装置 和 涡轮 在 外 壳 中 引起 的 旋转 反作用 
. 产生 用 于 平移 飞行 的 力 矢量 。 力 。 Еи . 

F 在 涡轮 机 21 中 产生 旋转 15 的 喷射 装置 26。 也 在 3. 一 种 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 

定子 11 中 产生 族 转 反作用 力 。 必须 克服 这 些 旋转 反 作 a. 根据 权利 要 求 1 的 结构 

j 力 ， 否 则 定子 将 倾向 于 治 与 涡轮 机 21 相反 的 方向 旋 b 用 于 相对 于 涡轮 机 径 向 移动 飞机 重心 的 装置 ， 包 
转 。 为 了 克服 这 些 旋转 反作用 力 ， 多 个 平衡 射流 35’ 括 安装 在 延伸 穿 过 飞机 标 称 重心 的 垂直 轴 上 的 配 
安装 在 定子 11 的 外 围 。 喷嘴 35 对 喷嘴 26 产生 平衡 力 。 — 重 装置 ， 所 述 配 重 装置 可 在 垂直 和 水 平 乎 面 上 移动 。 
此 外 ， 叶 片 28 可 以 旋转 偏转 ， 以 提供 一 些 反 向 旋转 力 4. 一 种 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 
来 克服 射流 26 产生 的 反作用 旋转 力 。 a， 根 据 权 利 要 求 1 的 结构 ， 以 及 

前 面 的 描述 仅仅 是 为 了 说 明 本 发 明 的 一 个 实施 例 。 E b 外壳 中 的 导管 ， 该 导管 在 所 述 上 部 空气 入 口 开口 
经 显示 和 描述 了 组 成 部 分 。 它们 中 的 每 一 个 都 可 以 具有 ”装置 和 下 部 空气 出 口 开 口 装置 之 间 延 伸 ， 

BAW, 这 些 蔡 代 物 可 以 基本 上 执行 sim- 30 ilar 功能 ; 


&; 6. 涡 轮机 位 于 开口 装置 中 间 的 导管 内 。 
这 种 替代 物 可 以 被 称 为 所 述 组 分 的 合适 替代 物 , 并 且 在 5. 一 种 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 
本 发 明之 前 可 能 已 经 “实际 上 ”被 已 知 或 发 明 。 a， 根 据 权利 要 求 2 的 结构 
声称 的 是 : b， 用 于 相对 于 涡轮 机 径 向 移动 飞机 重心 的 装置 ， 包 
u 括 安 装 在 延伸 穿 过 飞机 标 称 重心 的 垂直 轴 上 的 配 
重 装置 ， 所 述 配 重 装置 可 在 垂直 和 水 平平 面 上 移动 。 
1. 一 种 具有 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 的 飞机 ， 6. 一 种 eee сша та š 
 . o n T a， 根 据 权利 要 求 5 的 结构 ， 其 中 
м 安装 用 于 在 b. “控制 装置 ”包括 用 于 所 述 轴 的 通用 安装 装 
TÚ» u 0 水 平平 а] H5 
c 安装 在 外 壳 内 以 撞击 所 述 射流 的 固定 反应 射流 装 USES KA TEL LI) 


置 。 在 涡轮 机 上 ， 
d， 该 壳 体 具有 紧邻 涡轮 机 上 方 的 上 部 空气 入 口 开 口 
装置 和 紧邻 涡轮 机 下 方 的 下 部 空气 出 口 开 口 装置 
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升力 的 空气 流向 下 通过 上 部 空气 入 口 开口 装置 ， 并 

向 外 通过 下 部 空气 出 口 开口 装置 ， 从 喷射 装置 排出 

的 废气 向 下 流动 50° 
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[57] 摘 要 
提供 了 一 м 1, ЖАХ 
玩具 的 形式 ， 或 者 实际 的 全 尺寸 载 客 和 载 货 交 通 工具 
的 形式 。 本 发 明 的 车 辆 包括 环形 主体 ， 该 环形 主体 外 
舌 外 轮 缘 部 分 和 内 轮 载 部 分 ， 以 及 上 组 和 下 组 旋翼 直 
升 机 状 叶片 ， 每 组 形成 为 盘 形 构造 ， 并 且 可 在 轮 载 和 
轮 缘 之 间 的 环形 空间 中 绕 轮 载 的 中 心 垂直 轴线 旋转 。 
直升机 叶片 安装 在 机 身 内 的 流体 轴承 上 ， 由 涡轮 驱动 
旋转 。 两 组 直升机 桨 叶 在 其 间 限 定 了 加 压 室 。 排 气 吕 
设置 在 轮 缘 上 , 一 旦 车 辆 在 空中 ， 排 气 
地 打开 以 控制 车 辆 的 姿态 ， 以 及 操纵 和 控制 车 辆 的 运 
动 方 向 。 旋 经 直 升 机 叶片 的 螺 距 是 可 控制 的 ， 使 得 前 
:通过 组 件 的 顶部 或 
以 控制 车 辆 的 提升 或 下 降 。 
5 项 权利 要 求 ，12 幅 图 纸 


述 腔 室 中 的 加 压 流 体 可 以 被 引号 
底部 ， 
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1' 2 
ч. 况 。 去。 СНИ НЕНЕН НЕ ЗСК. ШИР. 
转子 。 刀 片 被 驱动 。 在 。a .简单 和 。。 高 效 5 方式 。 
se ee 涡轮 。 意思 是 “空气 轴承 ”。 通 过 这 样 的 驱动 。 的 总 
е й 重量 。 车 辆 维护 在 。“ 最 小 ”, 因 为 它 的 机 械 复杂 性 。 


本 应 用 程序 是 部 分 内 容 的 延续 。 共 同 未 决 申请 服务 。 作为 。 也 可 以 解释 为 “上 层 ”。 越 来 越 低 。 车 辆 


Ж 40, 596 F, CAM. 19705 Л 26 日 。 以 本 发 的 10 组 旋翼 -直升机 浆 叶 在 中 心 轮 载 之 间 的 环形 空间 
RAMAR. MEDRA T. RETAANE. ЖУН. SME. ICME 
ЖИТ 室 通 过 改变 喷嘴 的 螺 距 来 加 压 。 转 子叶 片 ， 所 以 通过 
老 样子 。 现 在 。 日 间 飞机 包括 机 身 和 。 一 对 翅膀 ， 的 空气 量 。 向 下 或 。 向 上 通过 15， 可 以 控制 腔 室 。 挫 


翅膀 是 连 着 的 。 机 身 和 。 在 其 两 侧 向 外 延 人 。 这 种 飞 制 上 升 或 下 降 。 车 辆 下 降 。 
机 。 正 常 推 进 通过 。 空 中 。 安 装 在 螺旋 浆 或 喷气 发 动 还 有 通风 口 。 提 供 。 在 边缘 。- 可 选择 性 打开 的 
HERES, MA, cila ыл 今天 。 车 辆 。 创 造 加 压 喷射 。 作 为 。 那 个 。 _ 腔 室内 的 加 压 流 
直升机 ， 开 始 。。 另 一 方面 ， 它 包括 一 个 中 央 舱 ， 旋 体 通过 20。 通 过 打开 的 通风 口 ， 从 而 控制 姿态 。 机 动 
转 叶片 支撑 在 舱 的 上 方 。 拥有 。 可 控 音 高 。 为 直升机 性 ， 和 行驶 的 “方向 ”: 车 辆 ， 以 一 种 简单 易 行 的 方法 。 
提供 升力 和 定向 运动 。 上 上述“ 姿态 ”控制 通风 口 ， 从 上 部 25 和 之 间 的 腔 室 
盘 形 车 辆 是 。 也 是 本 领域 已 知 的 ， 其 结合 了 一 些 。 供 应 加 5 统 体 。 直 升 机 浆 叶 的 下 组 。“ 对 车 辆 轻微 或 微 
的 原则 。 现 在 的 直升机 ， 通 常 被 称 为 “飞碟 ”例如 ， 妙 的 运动 有 用 ”附加 的 姿态 和 机 动 性 控制 通风 口 。 由 
在 加 拿 大 专利 中 描述 了 这 种 车 辆 。678700 号 。 其 于 适当 的 压缩 机 向 轮 畏 提供 高 压 流 体 。 ИШ, ЧЕЙИП 
1964 £ 1 H 28 日 发 布 ， 以 及 在 美国 专利 中 。- 没 有 。 30 次 快速 移动 。 
3，395，876 和 3，437，290。。 然 而 ， 在 现 有 技术 ж 
的 车 辆 中 遇 到 了 困难 ， 例 如 所 描述 的 那些 。 在 -前 述 。 发 明 概述 
专利 ， 提 供 适 当 的 手段 。 用 于 驱动 车 辆 中 的 旋转 直 升 答 。 飞 碟 ，。 直 升 机 型 车 辆 是 。- 提 供 .. 其 在 转子 
机 叶片 ， 而 不 会 过 度 增加 “车 辆 ”的 重量 或 复杂 性 。 35 TH Hy AE Ay 扣 之 间 没 有 机 械 连 接 。 其 中 转子 叶片 由 
驱动 机 构 。 困 难 也 一 直 存 在 。 在 为 车 辆 提供 “足够 的 空气 轴承 悬挂 。 还 有 。 由 空气 涡轮 驱动 旋转 。-- 姿 态 
л; о 从 汽车 边缘 喷 出 的 压缩 空气 射 
Ал, 流 。 可 以 是 生 的 。- 受 控 -- 到 40 号 直道 。 
ARS БЗАНА ААВ М, Hans 866]. йык, ЖОЛАЙ ЫК 
合并 -一 些 。 的 。 现代 直升机 的 原 E o -那个 。 车 辆 。 点 使 它 在 经 济 LATA 上 都 是 可 行 的 
待 描述 的 有 一 个 圆 盘 形 的 “飞碟 ”。 配 置 ， 以 及 。。 УС 
它 能 垂直 上 升 和 下 降 , 也 能 悬 停 在 固定 高 度 上 。 地 点 。45 简要 说 明 。 的 。 图 纸 
此 外 ， 车 辆 ..“ 本 发 明 ” 表 现 出 极 好 的 机 动 性 ， 当 它 “р 1 是 的 顶部 透视 图 。- 基 础 。 的 框架 结构 。 
在 空中 时 ， 可 以 很 容易 地 向 任何 希望 的 方向 飞行 。 该 и 


车 还 集成 了 简单 有 效 的 姿态 控制 。 此 外 ， 本 发 明 的 车 ШЕ 2 是 示 出 各 形 的 一 个 例 的 顶部 透视 图 。 发 
со о и а 图 图 2 是 示 出 矶 形 的 一 个 w 例 的 顶部 远视 图 ,发 
者 可 能 。 如 果 需 要 ， 甚 至 可 以 潜水 。 明 的 载体 ; 

下 面 将 要 描述 的 本 发 明 的 实施 例 避 开 了 太阳 能 图 图 3 是 图 1 的 实施 例 的 模 礁 面 - 2，- 沿 图 3-3 
池 形 式 的 附加 特征 和 直接 安装 在 太阳 能 电池 上 的 静 。” 线 截取 - 2， 以 及 相对 于 图 2 的 放大 比例 2 
电 产 生 装 置 。 直 升 机 奖 叶 ， 以 构成 交通 工具 的 电源 ， 无 花 果 ”图 3A-3B 和 3B 是 示 出 了 一 1 实施 例 的 
同时 也 是 一 种 促进 交通 工具 在 空中 或 水 中 运动 的 手 部 分 的 局 部 透视 图 。 空 *。 涡 轮 。 用 于 驱动 支撑 飞行 


段 。 这 是 “一 个 重要 的 特征 , 因为 在 所 考 上 处 的 车 型 中 ， 器 直升机 桨 叶 的 旋翼 ， 
重量 是 一 个 “ 游 价 ”， 也 是 一 个 合适 的 “动力 源 ”。 о 
通常 需要 过 多 的 重量 。- 根 据 将 要 描述 的 结构 ，- 车 辆 了 用 于 控制 的 适当 机 构 60. БеЗ HEE, 
本 身 运 行 。 作 为 一 个 发 电源 ， 以 便 在 没有 “显著 增加 ”以 及 。- 用 于 选择 性 地 打开 和 关闭 车 辆 边缘 的 通风 口 。 
的 情况 下 获得 足够 的 电力 。 体 重 。 ко. э. 

那个 。 本 发 明 的 碟 形 飞行 器 ， 如 人 Ak 生 。 ; 


. 2 图 4А 是 一 个 碎片 。 透视 图 示 65 示 出 了 用 于 。 控 
如 上 所 述 , 包含 两 个 。 成 组 的 旋翼 类 似 直 升 机 的 叶片 。 сшде 
dee Se He att 制 上 述 直升机 浆 叶 的 螺 距 ; 


和 人 快速 的 方式 。 合 适 。 空 所 轴承 的 主体 。 车 辆 状 图 图 4B 是 图 4 的 机 构 的 局 部 正视 图 4A; 
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图 图 4C 是 车 辆 轮 缘 一 部 分 的 局 部 正视 图 ， 示 出 了 机 动 在 轴 头 和 转子 环 50 之 间 ， 不 仅 用 作 转 子 的 空气 轴承 ， 
性 和 姿态 控制 喷 流 所 来 自 的 各 个 排 气 口 的 位 移 ; 还 用 作 涡 轮 。 涡 轮机 用 于 驱动 转子 16 和 20 绕 轮 载 10 
图 图 5 是 车 辆 的 一 部 分 的 局 部 俯视 图 ,局 部 剖 开 以 显示 的 垂直 轴线 旋转 。 从 短 管 10a 中 的 通风 口 流 出 的 压缩 
本 发 明 车 辆 的 径 向 旋翼 直升机 叶片 的 结构 ; 空气 射流 与 三 组 不 同 的 涡轮 叶片 59a, 59b 和 59с 共同 
无 花 果 。6A-6D 是 显示 本 发 明 的 车 辆 可 以 在 其 中 操纵 的 矿 用 ， 这 三 组 涡轮 叶片 形成 在 转子 环 50 中 的 外 围 四 本 
maner 的 示意 图 ， 和 的 底部 和 侧 壁 上 。 以 这 种 方式 ， 提 供 了 三 向 空气 轴承 
图 图 7 示 出 了 具有 可 缩 回 的 柔性 裙 部 的 车 辆 , 该 裙 部 可 涡轮 机 ， 其 将 转子 环 50 支撑 在 空气 膜 上 ， 并 且 还 围绕 
AA Be Sa 车 辆 悬 停 ， 例如， 紧密 地 悬 停 在 水 体 轮 载 10 的 垂直 轴线 驱动 转子 环 50 和 附 接 的 转子 叶片 
的 表面 上 ы 可 在 轮 载 10 的 上 端 和 下 端 设置 双 空 气 轴承 涡轮 机 ， 
于 分 别 驱 动 转子 叶片 16 和 20, 出 于 相同 目的 , 可 在 
AF28 БОД ее 气 轴承 /涡轮 机 组 合 。 
如 图 2 示意 性 所 示 如 图 3A 所 示 ， 压 力 源 58 可 以 是 
空气 瓶 的 形式 ， 其 通过 压缩 机 58 建立 在 3000 磅 /平方 
Е 英寸 的 玉 力 下 ， 压 缩 机 58 又 可 以 由 适当 的 涡轮 62 BK 
图 示 实 施 例 的 详细 描述 动 。 
图 1-3 所 示 的 碟 形 飞行 器 例如 ， 如 图 1-3 所 示 ， 包 括 中 ”直升机 叶片 16 和 20 о 适当 的 控制 机 构 
心地 10 和 外 缘 12， 它 们 一 起 构成 飞机 的 机 身 。 轮 坑 10 控 制 , 例如 图 1 所 示 的 气缸 304, 它们 通过 适当 的 连 杆 
和 轮 缘 12 MAA AB, HAE MR ЯШ £ 42932 连接 到 不 同 的 叶片 上 。 КЕ 30 可 以 以 任何 合适 的 方 
支柱 14 以 同心 关系 安装 ， 如 图 1 所 示 1. 轮 圈 和 支柱 可 以 式 被 致 动 , 以 便 为 上 部 组 的 叶片 16 或 下 部 组 的 叶片 20 
是 中 空 的 ， 并 填充 有 轻 质 气 体 ， 以 帮助 车 辆 的 浮力 。 提供 任何 期 望 的 螺 距 ， 从 而 控制 车 辆 的 上 升 或 下 降 。 
车 辆 轮 载 和 轮 缘 之 间 的 环形 空间 由 上 部 一 组 直升机 状 ， 作 为 另 一 种 变 桨 控制 ， 如 图 2 所 示 如 图 4A 和 4B 所 
旋翼 叶片 16 和 下 部 一 组 直升机 30 旋翼 叶片 20 包围 。 苯 示 ， 叶 片 16 和 20 可 以 分 别 支撑 在 相应 组 中 每 个 叶片 
组 叶片 在 它们 之 间 形 成 一 个 增 压 室 , 如 图 2 所 示 3. 所 述 腔 每 端的 环 60 和 62 之 间 。 环 60 和 62 之 间 的 间距 可 以 由 
室 的 外 缘 是 密封 的 ， 以 便 腔 室 可 以 被 加 压 ， 原 因 将 在 后 面 合适 的 液压 气缸 64 控制 ， 该 气缸 64 像 气缸 30 和 31 
解释 。 一 样 ， 可 以 由 任何 合适 的 装置 控制 ， 以 便 控 制 环 60 和 
旋翼 直升机 状 叶片 16 的 上 部 盘 状 组 (图 2) JA 5038 10 朝 62 之 间 的 间距 ， 以 及 叶片 16 和 20 围绕 它们 各 自 的 轴 
向 轮 缘 12 径 向 向 外 延伸 ， 叶 片 16 可 围绕 轮 载 10 的 中 心 52 的 最 终 旋 转 。 
垂直 轴线 在 一 个 方向 上 旋转 。 转 子叶 片 16 例 如 由 空气 涡 ” 标 记 为 22 的 排 气孔 组 设置 在 轮 缘 12 中 ， 并 且 这 些 
轮机 驱动 ， 如 下 所 述 。 下 组 旋翼 直升机 叶片 20 MBE w 的 排 气孔 可 以 以 图 1 所 示 的 方式 定位 4C。 有 具体 地 说 ， 某 
下 端 径 向 向 外 延伸 至 轮 缘 12， 并 且 下 叶片 可 围绕 末 10 的 些 通风 口 22a 位 于 轮 缘 的 末端 ， 因 此 当 这 些 通风 口 打 
垂直 轴线 在 与 叶片 16 相反 的 方向 上 旋转 。 直 升 机 叶片 550 开 时 ， 产 生 的 空气 射流 在 车 辆 的 总 平面 内 径 向 延伸 。 
的 下 组 也 由 空气 涡轮 机 驱动 ， 如 下 所 述 。 ЖАШ AU 22b 设置 在 轮 圈 12 的 上 表面 ， 使 得 当 通 风 
如 图 2 和 3 所 示例 如 ， 如 图 3А 和 3B 所 示 , 直升机 叶片 与 22b 被 选择 性 地 打开 时 ， 从 车 辆 平面 向 上 延伸 的 空 
16 实际 上 在 其 内 端 安装 在 转子 环 80 上 ， 该 转子 环 s0 T и Ке Раа 还 设置 有 另外 的 
ТВ. 承 中 ， 用 于 绕 径 向 外 围 短 轴 旋 转 。40a 通 风口 22c， 当 后 一 个 通风 口 被 选择 性 地 打开 时 , 产生 
EMR 10 上 ， 该 短 截 线 与 轮 载 的 中 心 垂 直 轴 同 心 。 КПА АГА ПЫРТ 向 下 延伸 。 如 将 要 描述 的 ， 
片 20 被 支撑 在 关 似 的 环 上 ， 该 环绕 载 10 H 22a, 22b 和 22c 的 雍 择 性 打开 提供 了 一 种 有 效 的 
轴 旋 转 。 上 组 和 下 组 中 的 每 个 叶片 16 和 20 通过 例如 轴 52 手 段 来 控制 飞行 器 的 姿态 ， 以 及 操纵 飞行 器 和 控制 其 
支撑 在 环 50 上 ， 使 得 各 个 叶片 可 以 绕 其 纵向 轴 ДЫ а. 
控制 其 螺 距 。 叶 片 16 和 20 的 外 端 也 支撑 在 类 似 于 环 $0” 排 气孔 22a、22b 和 22c 可 以 通过 气缸 (例如 气缸 31) 
的 相应 转子 环 中 于 在 轮 缘 12 处 的 类 似 空气 轴承 中 旋 和 适当 的 连 杆 33 选择 性 地 打开 和 关闭 ， 例 如 ， 如 图 1 
转 。 球 轴承 54. 56 изен w E, 以 在 车 辆 静止 时 所 示 4. 某 些 排 气 口 22 可 以 连接 到 轮 载 10 和 轮 缘 12 之 
支撑 转子 环 ， 例 如 环 间 的 腔 室内 部 ， 使 得 当 这 些 排 气 口 打 开 时 ， 腔 室 中 的 
围 例如 来 mI 58 的 高 压 压缩 空气 被 驱动 通过 周 加 压 流 体 通过 打开 的 排 气 口 作为 射流 排出 。 例 如 ， 当 
\ 
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ce 位 于 轮 缘 12 外 围 的 选 定 环形 位 置 的 喷 口 22a 打开 时 ， 
通风 口 空气 - 
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5 
Ре РОТЕ en Bo 同样 ， 上 叶片 16 的 下 表面 可 以 金属 化 ， 下 叶片 20 
к= и 空 制 的 。 或 者 的 上 表面 可 以 由 树脂 材料 形成 ， 如 图 1 所 示 5, IBA. 
当选 择 通风 口 22b 和 22b 时 ， 可 以 操纵 车 辆 。22c 在 适当 放置 接地 装置 和 电 刷 。 为 金属 化 叶片 提供 ， 以 构 


下 部 或 打开 。< 黎 辆 的 下 卖 面 。 其 他 的 。 通 风口 可 以 直接 连接 ПОВ ERE. ы, ОШ, M 
连接 到 高 压 压缩 源 ， 用 于 车 辆 的 “快速 测试 ”或 “机 айл HTN ыйл RRR. 

Э” = 任何 会 适 的 3 源 3 TE WARS ы G o 

ЯЙ”. ТОТ 4020-2 HREM EIR A rL cea {ЕЕН i. 

m 还 可 以 将 轮 缘 12 与 车 辆 的 其 余部 分 绝缘 ,并 从 由 叶 


j уф z B 中 运动 在 医 ZN 
НИ е и 
22b 和 22 打开 (或 通风 口 228, BATA DEEEH: ЕШ. реа, АТ SC 

ЖШН Ей ZL 22b 和 下 通风 孔 22c( 或 “通风 孔 22a”)。 р 
Dee ea. 在 图 6C， 所 有 的 下 部 通风 口 22c 都 打开 以 7 h -所 述 车 辆 内 的 所 有 空 的 空间 可 以 填充 轻 气 Ж 
引起 。 Мав Нобл, (ЄР, D, BVA LAAT 22015 ШЫЛ DLN MN 此 外 。 
都 关闭 了 ， 所 有 的 。 部 通风 口 22c 打开 ， 并 且 上 部 和 下 部 直 升 选择 性 地 在 一 侧 积累 正 或 负 静 电荷 。 的 。“ 载 体 ”, 它 


机 叶片 16 和 20 的 螺 距 被 调节 到 一 个 位 置 , 使 得 空气 国 通 过 轮 载 ук а 其 他 物体 0 ЕКЕ, 
10 和 轮 缘 12 Z fal ATE AURA, ELS Ж ЕНИ So ае и н 
ВАЕ T EERE еш, Ша, 20 їп 2 所 示 如 图 7 所 示 ， 为 了 悬 停 的 目的 ， 柔 性 裙 


以 便 。 因 为 。 车 辆 直接 向 上 移动 。 在 图 6E， 调 整 直 升 部 50 ATL CE 缘 12 J o MAAN ШЫ, #234 
机 桨 叶 的 螺 距 。 上 部 通 及 口 22b 打开 ， 从 而 出 现 相 反 о i ш. аА 
的 情况 ， 车 辆 直接 向 下 移动 。 如 上 所 述 ， 可 以 控制 飞 如 上 所 述 ， 用 于 空气 轴承 和 涡轮 驱动 装置 以 及 气 饶 
如 俯仰 和 深 转 。 通过 选择 性 地 打开 不 同 ， s 30 和 31 和 64 的 压缩 空气 ， 以 及 用 于 操纵 车 辆 的 压缩 
组 的 上 部 和 下 部 通风 口 。 ”空气 ， 通过 直接 供给 选 定 的 空气 。 通 风口 20 可 以 由 合 
。 在 。 和 车辆 。 如 上 所 述 ， 直 升 机 桨 叶 的 驱动 和 支撑 相对 “” 适 的 空气 压缩 机 供应 ， 例 如 由 图 1 的 压缩 机 60 供应 
单 且 经 济 可 行 。 同 样 ， 叶 片 的 桨 距 控 制 是 通过 相对 зА .转子 叶片 16 和 20 的 涡轮 驱动 的 优点 在 于 , 如 上 所 
单 的 机 械 装置 实现 的 ， 该 机 械 装置 可 以 用 本 领域 已 ” 述 ， 它 消除 了 在 驱动 电机 和 转子 叶片 之 间 对 复杂 的 机 
知 的 多 种 方式 进行 远程 控制 在 。 如 上 所 述 的 结构 ， 当 30 械 耦 合 机 构 的 需要 。 为 了 在 水 面 上 或 水 下 使 用 车 辆 ， 
通过 环 60 和 62 实现 控制 时 , 上 转子 叶片 16 对 所 有 叶 车辆 的 中 央 船 体 和 所 有 控制 设备 和 附件 可 以 制 成 气 密 
片 都 有 具有 同步 螺 距 ， 下 叶片 具有 同步 螺 距 ， 如 结合 图 。 和 水 密 的 。 当 在 水 下 使 用 时 ， 水 泵 将 代 蔡 空气 压缩 机 
6 和 7 所 述 4A 和 4B。 由 于 所 有 叶片 之 间 完 全 对 称 的 ”来 提供 水 轴承 ， 而 不 是 空气 轴承 ， 并 引起 喷 水 。 通 过 
ЧЁ 它们 具有 陀螺 效应 ， 这 有 助 于 稳定 和 驾驶 车 辆 。35 通风 口 22， 而 不 是 空气 喷射 。 

又 一 个 。 上 述 结构 的 特点 是 。 上 叶片 16 和 下 叶片 2 因此 ， 本 发 明 提供 了 一 种 碟 形 的 。 一 种 以 相对 简单 
可 以 以 不 同 的 相对 速度 旋转 ， 并 且 它 们 的 驱动 相互 依 ”的 方式 制造 的 运载 工具 ， 它 能 使 运载 工具 在 垂直 上 升 
赖 ,。 这 增强 了 车 辆 的 安全 性 , 因为 上 叶片 16 可 以 单独 和 下 降 以 及 悬 停 能 力 方面 表现 出 当今 直升机 的 所 有 特 


驱动 ， 下 叶片 20 可 以 单独 驱动 , 或 者 两 组 叶片 都 可 以 性 ， 并 且 还 能 表现 出 极 好 的 机 动 性 。 本 发 明 的 车 辆 制 
驱动 。 此 外 ， 车 辆 可 以 在 叶片 静止 的 情况 下 运行 ， 并 %” 造 相对 便宜 ， 并 且 操 作 简单 。。 如 上 所 述 ， 本 发 明 的 
且 通 过 上 述 通风 口 的 选择 性 控制 来 运行 。 车 辆 可 以 被 设计 成 玩具 ， 或 者 实际 的 用 于 运送 乘客 和 
如 图 2 所 示 如 图 5 所 示 ， 太 阳 能 电池 可 以 设置 在 上 ”货物 的 全 尺寸 车 辆 。 

部 直升机 奖 叶 16 和 外 缘 12 上 ， 以 及 顶部 的 任何 其 它 。 ”本 发 明 的 一 个 重要 特征 是 “如 上 所 述 ， 通 过 组 合 空 


可 用 空间 上 。 以 便 太阳 能 可 以 放 转 换 成 电能 供 车 辆 使 45 气 轴 承 和 空 = 气 涡轮 概念 驱动 转子 ”在 本 文 描述 的 结构 
用 ， 并 被 适当 地 储存 。 电 能 可 以 以 已 知 的 方式 存储 在 “中 ， 转 子叶 片 16 和 20 

电容 器 中 ， HERMT ШШ 或 
者 为 车 辆 提供 其 他 电能 。^ 
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Я 3, 774, 865 
ыкы сны -， 高 压 空气 被 导向 环 中 包括 支撑 所 述 直升机 叶片 并 可 绕 所 述 中 心 垂直 办 旋转 
А а ТН. 的 环形 构件 的 装置 ， 所 述 环形 构件 中 具有 涡轮 叶片 
径 ， 加 上 两 个 内 部 和 两 个 外 部 空气 轴承 /涡轮 机 村 的 终 。 用 于 将 加 压 流体 引入 所 述 环形 构件 并 抵 千 所 述 涡轮 时 
合作 用 ， 提 供 了 巨大 的 扭矩 ， 并 足以 以 高 效 的 方式 驱 片 以 使 所 述 环 构件 支撑 在 流体 膜 上 并 使 所 述 环形 构 
IEM., EEEa ЛҮҮ: 

如 上 所 述 ， 本 发 明 的 结构 还 具有 在 内 载 和 外 缘 之 间 ”直升机 叶片 组 沿 其 旋转 轴线 彼此 轴 向 阳 开 ， 以 在 所 述 
的 密 待 环形 室 的 特征 ， 在 上 缘 上 具有 选择 性 操作 的 通 轮 载 部 分 和 所 述 轮 缘 部 分 之 间 限 定 加 压 环形 室 ， 所 术 
风口 ， 用 于 控制 飞机 的 飞行 方向 和 姿态 。 同 样 如 上 所 轮 缘 部 分 具有 一 系列 围绕 其 周边 设置 的 与 所 述 加 压 环 
述 ， 名 以 通过 使 飞机 本 身 以 所 述 方式 作为 发 电机 运行 形 室 连 通 的 通风 口 ， 用 于 选择 性 地 打开 所 述 排 气 口 以 
来 为 飞机 提供 电能 ， 从 而 不 需要 侨 外 的 重型 发 电 设备 。 使 来 自 所 述 加 压 室 的 流体 以 射流 形式 从 其 中 流出 以 控 
因此 ， 本 发 明 提供 了 一 种 改进 的 碟 形 直升机 型 车 辆 ， 制 车 辆 的 装置 ， 以 及 连接 到 所 述 上 部 组 和 所 述 下 部 组 
具有 最 少 的 运动 部 件 ， 并 且 具 有 高 安全 系数 。 此 外 ， 。 的 叶片 以 改变 其 螺 距 的 装置 ， 从 而 控制 通过 所 述 腑 室 
本 发 明 的 车 辆 构造 相对 便宜 ， 因 此 在 商业 上 是 可 行 的 。 “的 加 压 流体 的 流动 ， 从 而 控制 车 辆 的 提升 。 
此 外 ， 它 很 轻 ， 可 以 很 容易 地 操纵 。 2. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 包括 安装 在 所 

虽然 已 经 示 出 和 描述 了 本 发 明 的 特定 实施 例 ， 但 是 ” 述 上 部 组 的 叶片 的 项 侧 上 的 太阳 能 电池 ， 以 为 飞行 器 
可 以 进行 修改 ， 并 且 在 下 面 的 权利 要 求 中 芭 在 覆盖 落 提供 电能 。 
入 本 发 明 的 精神 和 范围 内 的 所 有 修改 。 3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 ， 其 中 所 述 组 的 叶片 

声称 的 是 分 别 由 电 绝缘 材料 和 导电 材料 形成 

1. 一 种 车 辆 ， 包 括 : 一 个 圆 盘 形 的 ， 具 有 30， 以 构成 用 于 为 飞机 发 电 的 静电 发 电机 。 

轮 副 部 分 和 轮轴 部 分 ， 以 间隔 同心 关系 支撑 所 述 轮 载 4 根据 权利 要 求 2 所 述 的 车 辆 ， 其 包括 用 于 从 所 述 
部 分 和 所 述 轮 辆 部 分 的 装置 ， 直 升 机 奖 叶 的 上 下 组 : 流 ”静电 发 生 器 向 所 述 轮 缘 引 入 电 以 在 所 述 轮 缘 上 产生 间 
体 轴承 装置 ， 其 将 所 述 直 升 机 35 的 叶片 支撑 在 所 述 轮 ” 电 电 荷 的 装置 。 
ВИИ ЕМАС E, НИЕ з 根据 权利 要 求 1 所 述 的 车辆 ， 其 包括 安装 在 所 过 

E 载 部 分 和 其 中 心 垂直 在 相反 方向 上 pee Еп 该 其 ‚р 
产生 回转 效应 并 将 车 辆 保持 在 稳定 位 置 ， 所 述 流体 轴 Curae ЗУМО ТАЕН, И 
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[57] 摘 要 

一 种 改进 的 圆 形 机 经 飞机 ， 其 中 主 经 面 通常 为 圆 形 ， 
有 一 对 垂直 稳定 器 ， 该 稳定 器 沿 着 圆 的 弦 延 促 ， 并 
且 从 飞行 器 前 缘 正 前 方 的 点 到 后 缘 后 方 的 点 与 飞行 
器 的 纵 轴 等 距离 地 间隔 开 ， 其 中 翼 面 的 切口 部 分 向 后 
移动 ， 并 且 通 过 垂直 稳定 器 保持 在 升 高 的 位 置 ， 从 而 
形成 一 个 空间 ， 在 该 空间 中 放置 推进 的 原 动 机 。 垂 直 


安定 面 之 间 的 机 权 中 央 部 分 有 一 个 下 舱 。 
6 项 权利 要 求 ，5 幅 附 图 
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这 是 应 用 程序 Ser 的 延续 。 第 19 8704 号 ，1971 йз LEAL CLIN ATL 
о, 图 5 图 3 ЕЕ ТАЕ KILIR E. 

发 明 背 景 _ 图 图 4 是 我 改进 的 圆 形 机 票 飞机 沿 图 4-4 线 的 剖 
在 现 有 技术 中 已 经 进行 了 各 种 努力 来 提供 在 相对 гу 


ҥн. fp fr Jt: киз ГЕЙ JZ Ул. 1 i 
(BEF АН RIEPEN ЫТ. ЗЕЙ PLR „нү OERE 103 CURI 5-5 2l 
飞行 稳定 ， 并 允许 以 相对 较 低 的 速度 起 飞 和 降落 。 在 U ` 
我 的 在 先 美国 专利 中 显示 了 能 够 进行 这 种 操作 的 飞 优选 实施 例 的 描述 
机 的 一 个 特定 例子 。1958 年 12 月 16 日 发 布 的 第 2, 现在 更 具体 地 参照 附 图 ， 总 体 上 由 附 图 标记 10 
864，567 号 “飞机 ” 示 的 改进 的 圆 形 机 翼 飞 机 包括 总 体 上 圆 形 
虽然 在 上 文 提 到 的 我 的 在 先 专利 中 所 示 的 飞机 成 Сор ааа ЕА 
功 地 实现 了 提供 低 着 陆 和 起 飞速 度 以 及 在 低速 下 民 延伸 穿 过 机 可 12， 这 些 弦 通 常平 行 于 飞机 的 纵向 
好 的 机 动 性 的 目标 ,但 是 它 的 操作 并 不 理想 。 我 已 经 线 并 与 其 等 距 。 这 些 稳定 器 从 圆 形 截面 前 缘 稍 前 方 的 
提供 了 我 的 在 先 专利 中 所 示 的 飞机 的 改进 形式 , 它 增 点 延伸 到 后 缘 后 方 的 点 。 此 外 ， 通 过 参考 图 1 可 以 看 
强 了 它 的 理想 特性 ,我 改进 的 飞机 的 低速 和 着 陆 特性 出 3 设置 有 邻近 飞机 尾部 的 向 上 延伸 部 分 。 
优 于 现 有 技术 的 飞机 我 的 飞机 已 经 改善 了 横向 和 方 垂直 稳定 器 14 和 16 ЛЖ 12 分 成 AE 18 
Fae PERE. HEART ШИЙ SH. 20, ҖИ УКЕ НД Ж eh ES ЖИП MU, 
发 明 概 述 ГАТ, АП МАСА 2409。 稳 定 器 14、30 和 “进一步 形 
н 6 成 中 央 部 分 26， 该 中 央 部 分 26 ERENER, Pl 
我 的 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 各 改进 的 国 形 机 可 до, MERRIER 6409 号 ， 如 图 1 所 未 和 
飞机 ， 其 具有 优 于 现 有 技术 飞机 的 低速 操纵 特性 已 经 用 参考 字符 28 表示 了 这 一 点 
我 的 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 改进 的 圆 形 机 我 通过 从 机 机 12 的 中 心 部 分 的 “部 切 F 一 部 分 
Ж ОЛ, “CREWE CAAT Bi ， ,35 和 30， 并 将 其 安装 在 稳定 器 14 和 16 的 垂直 延伸 
我 的 发 明 的 男 一 个 目的 是 提供 一 种 改进 的 圆 形 机 的 空气 部 分 的 上 边缘 ,来 提供 水 平稳 定 器 。 垂 直 稳定 
淆 飞机 ， 它 可 以 在 大 迎 角 下 飞行 ,而 不 损失 横向 或 方 器 14 和 16 的 下 部 在 中 心 部 分 26 的 止 底部 和 ?部 部 分 
性 和 控制 。 18 和 20 的 凸 底部 之 间 形 成 边界 。 此 外 ， 水 平稳 定 器 
我 的 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 改进 的 圆 形 机 зо 的 前 缘 从 前 中 心机 翼 部 分 26 的 后 缘 34 向 后 间隔 开 ， 
辟 飞 机 ， 就 由 此 获得 的 结果 而 言 ， 其 结构 相对 简单 。 以 提供 开口 32。 这 可 以 通过 相对 于 ”分 26 向 后 移动 
我 的 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 改进 的 圆 形 机 45° 部 分 30 或 者 通过 将 后 缘 34 移 动 到 切口 部 分 的 边 
翼 飞 机 ， 其 具有 更 高 的 安全 性 和 降低 的 噪音 水 平 。 ” 缘 之 前 来 实现 。 优选 地 , 我 向 后 移动 升降 机 部 分 以 增 
我 的 发 明 的 其 他 和 进一步 的 目的 将 从 下 面 出 现 。 以 加 杠杆 作用 。 
下 描述 : 我 把 我 的 飞机 的 动力 装置 安装 “中 央 机 可 部 分 
总 的 来 说 ， 本 发 明 设想 提供 一 种 改进 的 飞机 ， 其 主 26 上 或 内 部 ， 通 常用 国 u 参考 符号 36 表示 。 动 力 装 
通常 为 圆 形 ， 并 设 有 一 对 间隔 开 的 垂直 稳定 器 ， 置 36 可 包括 发 动机 38, 该 发 动机 38 适 于 驱动 位 于 开 
{Г КЖЕ, 并 从 前 缘 前 的 点 到 后 缘 后 的 口 32 中 的 推进 器 40, ZI 732 SBI AT BL3E SRZ 26 
点 与 飞机 中 心 线 等 距离 间隔 开 , 翼 面 的 切口 部 分 在 其 的 后 缘 34。 很 容易 理解 ， 水 平稳 定 器 可 以 设置 有 可 
侧 边 由 向 上 和 向 后 移 位 的 弦 界 定 , 并 由 垂直 稳定 器 文 移动 的 “升降 机 ”。 部 分 30A， 或 者 可 以 完全 移动 。 
撑 ， 从 而 为 推进 式 发 动机 提供 空间 。 除 副 臂 外， 有 具有 同样 容易 理解 的 是 ,除了 提供 发 动机 38 和 螺旋 浆 40. 
正常 外 倾角 的 外 恤 段 可 配备 扰 流 器 , 而 垂直 安定 面 之 60 之 外 ， 我 可 以 使 用 喷气 发 动机 。 该 飞机 包括 机 身 ， 
间 的 翼 型 中 心 段 具有 较 高 的 外 倾角 , 以 增强 其 升力 效 该 机 身 提供 具有 着 陆 轮 46 和 48 以 及 前 轮 的 机 舱 部 分 
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果 。 44。50. 这 种 飞机 的 较 大 型 号 可 能 将 客舱 部 分 完全 封 
附 图 简 述 HENLE A A o 
从 到 目前 为 止 所 描述 的 结构 可 以 看 出 , 垂直 稳定 器 14 


在 形成 本 说 明 书 的 一 部 分 并 且 将 与 其 一 起 阅读 的 和 16 为 中 央 机 翼 部 分 26 上 方 和 下 方 的 前 后 方向 的 空 
附 图 中 ， 相 同 的 附 图 标记 表示 相同 的 部 件 О А Е 
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als 用 于 表示 各 种 视图 中 的 相似 部 件 : 


T 


3 871 602 = | 
3 TE 32 中 的 螺旋 浆 40 不 仅 

于 有 用 了 类 似 推进 器 的 动力 装置 36, 机 村 上 方 的 气流 相通 过 增强 中 央 机 术 部 分 的 提升 作用 、 通 过 增加 升降 舱 和 
ILEN ИЛ ЕЕЕ 40 UL esa AAE ОГИН АЕ, ATCA нез eID KM 
PAG РАЖ Еа BRUT MANE 29 和 31， 这 导致 在 低速 供 改进 的 性 能 ， 而 且 更 安全 的 是 螺旋桨 不 位 于 飞机 外 
前 进 时 大 大 改善 了 升降 能 和 方向 舵 的 控制。 机 村 部 分 的 位 围 之 外 。 而 且 降 低 了 舱 内 噪音 。 扰 流 板 52 可 以 在 着 陆 
置 正 好 在 螺旋 桨 的 前 面 ， 这 使 得 机 要 可 以 作为 进入 螺旋 桨 时 提 作 性 减 小 机 标的 缓 计 效 果 。 O aey 
的 气流 的 转向 叶片 。 这 导致 了 螺旋 奖 性 能 的 提高 和 大 攻 角 将 会 看 到 我 已经 完成 了 我 的 发 明 的 目标 。 我 已 经 发 明了 
时 不 对 称 推力 的 减 小 。 一 种 改进 的 园 ИЛЕ ЄЛ » eS BRAY ЖЛЕ K 
我 的 改进 飞机 的 结构 具有 比 我 的 美国 专利 中 所 示 的 飞机 其 有 改进 的 性 能 和 安全 性 我 改进 的 飞机 改善 了 模 向 、 
机 改进 操作 的 特征 。2，864，567 号 。 首 先 ， 我 提供 了 用 定 同和 ”俯仰 稳定 性 和 控制 。 它 能 够 以 相对 较 慢 的 束 
于 开口 32 的 空间 和 由 此 产生 的 隧道 空间 42， 该 隧道 空间 度 起 飞 和 降落 ， 并 县 有 较 大 的 速度 比 。 我 的 飞机 采用 了 
42 提供 了 螺旋 奖 40 可 在 其 中 操作 的 空间 。 结 果 ， 螺 旋 奖 宁 神 村 型 ， 比 传统 吐 型 的 圆 形 飞 机 提供 更 高 的 升力 。 


入 流 作用 在 机 村 的 中 心 部 分 ， 产 生 一 些 静 升力 ， 同 时 也 延 ” 应 当 理 解 , 某 些 特征 和 子 组 合 是 有 用 的 , 并 且 可 以 在 


迟 了 大 迎 角 时 的 失速 。 从 螺旋 桨 40 流 出 的 增加 的 力 被 引 不 参考 其 他 特征 和 子 组 合 的 情况 下 使 用 。 这 是 由 我 的 
导 到 稳定 器 30 和 方向 能 29 和 31 上 ， 在 较 低 的 速度 下 提 25 项 权利 要 求 所 设想 的 , 并 且 在 我 的 25 项 权利 a 求 的 范 
类 了 更 积极 的 俯仰 控制 和 方 站 。 围 之 内 。 进 一 步 显而易见 的 是 ,在 不 脱离 本 发 明 的 精神 


此 外 ,在 我 的 飞机 中 ， 我 可 以 在 外 机 辟 部 分 18 和 20 中 的 情况 下 , 可 以 在 我 的 权利 要 求 的 范围 内 进行 各 种 细 书 
使 用 抠 流 板 22 和 24。 这 些 控制 护 流 器 位 于 每 个 村 尖 最 高 上 的 改变 ”因此 ， 应 该 理解 ， 我 的 发 明 不 限 子 所 示 则 和 
点 或 稍 靠 前 的 位 置 。 它 们 可 以 附加 于 副 翼 53 和 54 使 用 ， 描 述 的 具体 细节 。 
Be БИЖ 53 和 54 结合 使 用 ， 以 便 为 飞机 提供 改进 的 演 ”这 样 描述 了 我 的 发 明 ， 我 要 求 的 是 : 


1. 一 种 改进 的 飞行 器 ， 包 括 组 合 在 一 起 的 主 奥 面 ， 
此 外 ， 如 上 文 所 指出 的 ， 虽 然 外 机 部 分 18 和 20 具有 提 Аз pi aA 
Ди КИ Н, (Ча Б Ж ИЕЛ) 26 形成 有 凹 底 所 述 主要 面 的 前 后 中 心 线 的 相对 侧 上 并 与 所 述 前 后 中 
器 型 。 这 种 布置 实现 了 机 村 12 上 更 均匀 的 升力 分 布 。 因 必 线 等 距离 间隔 的 相应 细 长 垂直 构件 ， 所 述 垂直 构件 
此 ， 机 要 的 中 部 分 在 总 升力 中 占有 适当 的 份额 。 由 于 鼎 大 致 平行 于 所 述 前 后 轴线 从 所 述 守 型 的 前 缘 延 伸 到 
对 较 高 的 升力 ， 我 的 布置 提供 了 更 均匀 的 展 癌 升力 分 布 , 主 翼 型 分 成 所 述 构件 之 间 相 对 独立 的 中 心 部 分 和 所 


并 且 机 机 12 的 性 能 得 到 改善 о ои 

如 果 需 要 的 话 , OE C Тил УРОНА. РРР ORM DUE 
的 扰 流 器 52。 这 可 以 在 飞机 着 陆 时 使 用 ,以 减少 着 陆 前 的 成 隧道 状 空 间 , 用 于 空气 从 届 面 的 前 缘 到 后 缘 在 其 中 
САГЕ 部 分 上 方 和 下 方 流动 , 所 述 外 部 部 分 从 所 述 中 心 部 分 向 
面 缓冲 效应 ， 降 低 了 飞机 刚好 漂浮 在 跑道 上 方 的 趋势 。 eee ee HCA) Hy les 


А ЭВ ИЯ, БЕ ОЧА T AMERA 26. PET соу, 所 述 内 侧 边 绿 和 所 述 中 心 部 分 后 缘 形 成 第 二 特定 
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定 器 14 和 16 ЖЕЙ! -Ё ЗЕГЕ УЕЛ, EENE “H =>” 轮 廊 结 构 ， 水 平稳 定 器 在 所 述 第 二 轮廓 和 构 中 形成 有 


的 作用 ， 以 控制 空气 流动 并 使 “ 展 向 ”流动 最 小 化 。 稳 定 从 向 并 志 。 Етан шат 
器 30 的 后 终 在 加 形 机 要 表面 之 后 ， 提 供 了 更 多 的 杠杆 作 吉 构件 的 向 上 延 信 部 分 的 装置 ,以 提供 用 于 将 所 述 水 平 
a 和 更 有 效 的 控制 о УРЛ EAB Ме as 22 和 和 24 以 稳定 器 安装 在 所 述 +“ ЕЛ EHME, 并 且 所 述 


设置 在 垂直 稳定 器 14 和 16 MRR AINE 29 和 31 用 于 述 中 心 部 分 形成 有 四 底面 , 所 述 外 部 部 分 形成 有 凸 底面 。 
"i u ha s k r 1 PEDE КАЛ, ЖОК 
值得 福音 的 是 。 从 图 LEOLE in 2 SRR et h R Dy IE HE I EMIR НН НИН. 


最 高 点 位 于 :一 个 扭曲 的 东西 。 在 一 个 扭曲 的 方向 上 延伸 。 
E 动 器 的 位 置 


一 个 或 一 个 以 上 


Р 3 871 602 2 
3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 飞机 ， 其 中 所 述 垂直 构 万 述 中 心 部 分 中 的 扰 流 器 。 
牛 从 所 述 外 翼 段 前 缘 前 方 的 点 延伸 到 外 翼 段 后 缘 以 外 6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 飞机 ， 包 括 安装 在 所 
的 点 。 述 中 心 部 分 后 缘 附 近 的 推进 发 动机 ， 其 螺旋 奖 位 于 中 
4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 飞机 ， 包 括 位 于 所 述 外 心 部 分 后 缘 和 水 平稳 定 器 前 缘 之 间 的 空间 六。 
RA ИЙИ ШЕ. a 
5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 改进 的 飞机 ， 包 括 
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[57] 摘 要 
一 种 具有 铁饼 形 机 身 的 飞行 器 ， 该 机 身 配 备 有 至 少 一 
个 由 涡轮 通过 喷气 发 动机 的 废气 驱动 的 “ 盘 式 空气 螺 
旋 桨 ”。 盘 式 空 气 螺旋 奖 装 有 可 变 螺 距 叶 片 ， 以 直 升 
机 旋 咽 的 方式 产生 升力 。 

2. 权 利 要 求 ，6 个 图 纸 
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Fig, 5 


1 
碟 形 宇宙 飞船 


本 发 明 涉 及 一 种 新 的 和 改进 的 航天 器 结构 。 这 一 发 展 的 .有 四 个 降落 伞 23， 能 够 携带 分 离 的 舱 21 和 22。 


的 航天 飞机 是 杰出 的 。 由 。 这 是 铁饼 .5 字形 队 形 。 өөө 94. . Ж. 215008. HET 


3 933 325 ; 
21. 和 22。 可 能 是 。 脱 离 “ 太 空 


飞船 的 外 部 。 是 。 合 适 


简要 。 描 述 。 附 图 说 明 


变 得 显而易见 。 考 虑 如 下 。 详 细 描 述 。 其 
的 描述 参考 了 附件 。 附 图 ， 其 中 : 


那个 。 发 明 将 会 。 更 好 的 理解 和 不 同 于 上 述 的 目的 将 。 四 个 喷气 发 动机 11 可 以 是 。 旋转 (不 是 。 示 出 ), 以 便 
，” 这 样 “喷射 ” 力 。 的 。 发 动机 11 可 以 在 两 个 方向 上 3 


正在 。 彼 此 90。 这 使 得 。 有 可 能 。 把 它们 用 作 电 梯 。 


时 ， 它 拥有 。-。 至 少 一 个 被 驱动 的 盘 式 空气 螺杆 。 
喷气 发 动机 通过 涡轮 排出 的 废气 。“ 盘 式 空 


。 许 多 窗 


口 


气 曝 丁 ”本 ”为 安 装 了 底盘 系统 IS. Be TEN. SRI. 


有 可 调 螺 距 。 叶 片 和 类 似 直 升 机 的 旋 辟 。 抬 起 来 。 


有 更 进一步 的 。 提 供 特殊 的 液 
为 了 在 水 上 降落 也 为 了 稳定 。 


中 。 


“ 


图 . 2 是。 飞船 的 正面 视图 。 如 图 所 示 


是 
一 个 计划 。 太 空 飞行 器 的 第 二 个 例子 的 视图 ， 
图 4 是 降落 锌 打开 且 客 舱 分 离 的 飞行 器 的 总 体 示 意图 思 。 例 如 ， 以 传统 方式 驱动 。 当 多 


从 飞船 上 ，25 
图 图 5 是 下 部 乘客 空间 的 平 


明 详 述 


如 图 所 示 如 图 1 和 2 所 示 ， 飞 行 器 由 一 个 圆 形 铁饼 组 那个。 所 述 航天 器 的 有 效 性 . 


1, 


20 


图 
图 图 6 是 宇宙 飞船 “机 舱 ” 内 上 部 乘客 室 的 平面 图 E) 


图 1。 是 第 一 个 例子 的 平面 图 。 一 稻 宇 宙 飞 舱 ， 至 于 飞船 的 向 前 运动 。 ”一 一 


10 图 示 ) 辅 助 。 入 口 。 和 “从 船舱 出 口 ” 21。 和 22。 
压 可 调 装 置 。 稳 定 器 。。 


在 飞行 过 程 中 。 


图 “3, 


EMRE 气 螺 杆 12 BOUT | e 的 末端 
片 。 与 圆 盘 一 起 旋转 的 质量 块 28”。 型 螺旋 桨 。 它 的 
用 是 在 飞行 期 间 以 及 起 飞 和 着 陆 


必要 的 稳定 性 。 


[ 作 。 


ЖИК. ИЧИНЕН ЕТ 12。 构 建 。 以 这 样 一 种 
方式 。 空 气 螺杆 。 刀 片 。 12а 可 以 通过 。 “行星 ”的 意 
。EDYV 控制 的 转 数 。 


者 设 有 一 个 飞 


期 间 为 飞行 器 提供 


如 下 : 


成 。、 或 圆 盘 型 ” 的 主体 1, 该 主体 1 的 上 侧 比 下 侧 在 中 四 个 喷气 发 动机 11 的 “推力 ”首先 作 行 器 的 


心 更 四 出 。 在 … 期 间 制 造 升力 。 航 班 。 安 装 了 
EAE H 


10 和 35。 在 该 主体 1 中 ， | 


布 。 主 体 1 还 配备 有 。 四 个 喷气 发 动机 11, j 
ЖАКЕН MIN ЖИЕ HAT, ОЙЫ БОЗ CTR ТЭР. 第 三 ， 
40° 发 动机 并 排放 置 。 并 排 并 对 称 于 与 第 一 
角 线 成 90” 的 对 角 线 ,传统 类 型 的 喷气 式 F 
可 以 用 于 这 四 个 “喷气 发 动机 11”。 四 个 陀螺 仪 10 是 。 这 四 种 力量 的 结合 使 得 “以 三 种 不 同 的 方式 起 飞 成 
配 有 圆 盘 型 空气 螺钉 12， 带 “ 几 个 可 调节 的 - 45。 俯 仰 叶 为 可 能 。 首 先 ， 四 个 喷气 发 动 
片 12a 和 12b 也 装 有 。 叶 片 13。。 被 喷气 发 动机 11 的 废 飞 ， 这 样 飞行 器 就 可 以 在 几乎 
气 或 废气 撞击 。 引 导 废气 。 气 体 流 到 盘 式 空气 螺杆 12 上 类 似 于 “传统 飞机 ”。 国 在 起 飞 过 程 中 ， 圆 形 空气 螺 
的 叶片 13 上 ， 提 供 了 导管 14, 来 自 喷气 2 动机 11 的 废气 杆 12a 的 叶片 被 定位 。 以 这 种 方式 ， 他 们 几乎 不 举 。 
通过 导管 14 被 直接 引导 到 盘 式 空气 螺杆 1.2 的 叶片 13 


等 中 分 机 11 可 以 在 全 上 成 直角 的 “两 个 ”方向 上 起 作用 。 2 


| 


飞机 . “发 动机 "空气 螺钉 12 进一步 提升 


РИУ ИНТО ОТО 垂直 放置 ， 而 另外 两 个 保持 水 平 位 置 。 
革 鲜 空气 。 提 供 连 同 “ 这 ”两 个 圆 盘 空 气 螺 色 


四 陀螺 仪 机 身 1 上 ， 通 过 它们 的 “可 旋转 性 ”， 四 个 喷气 发 


其 中 两 个 沿 次 ， 与 “下 侧 ” 相 比 ， 身 体 “ 上 部 的 形状 ”更 复杂 ， 


四 个 陀螺 仪 10” 产 生 


提 到 的 对 一 个 “ 力 ”， 该 力 在 空间 中 稳定 飞行 器 ， 第 四 ， 
飞行 器 。 


上 其 次 ,飞行 器 可 以 以 45” 的 角 


机 11 可 以 水 平定 位 。 


з 


起 


“水 平 ”的 飞机 上 起 飞 ， 


EEK, 例如 , 两 个 “ 喷 


13 接触 后 引导 至 飞行 器 外 部 。 用 于 吸入 和 


12。 用 他 们 的 刀片 作出 


了 喷气 发 动机 1155 和 导管 16。 此 外 ， 导 管 17 可 以 将 新 反应 。12a 作为 提升 转子 。 如 果 所 有 的 “四 个 ”喷气 


鲜 空 Не Si R “эз” фир 12 的 叶片 13 上 .. 的 动机 都 在 45” 以 下 的 角度 起 飞 ， 也 可 以 “发 生 ”。 


| 


燃料 。 喷 气 发 动机 11 存储 在 四 个 燃料 箱 或 存储 器 18 中， 水 平 放置 。 如 果 。 空 气 螺旋 叶片 12a 的 螺 距 。 被 入 应 
这 些 你 料 箱 或 存储 器 也 位 于 陀螺 仪 60 2) 地 调整 ”。 第 三 ， 飞 机 “可 以 垂直 起 飞 ”， 在 这 种 情 


10， 燃 料 箱 18 同时 被 清空 ， 从 而 保持 飞行 器 的 平衡 。 


部 电梯 
19 用 于 操纵 飞行 器 ， 装 饰 稍 片 
20 和 带 有 稳定 器 27 的 方向 舵 。 


py F, 所 有 四 个 喷气 发 动 h 都 以 垂直 反应 的 方式 定向 。 


对 于 垂直 起 飞 ， 喷 气 发 动机 11 的 废气 。 不 要 驱动 旋 


转 空 气 螺 杆 的 叶片 12a。 这 些 完全 由 流 经 导管 17 的 空 
“是 以 产生 稳定 "。 “ 转 


气 操作 。 这 个 。 然 而 ， 驱 动力 


在 … 的 中 心 。 提 供 了 种 环形 橱柜 21, 


H FE 


。 乘 客 以 子 ”12 的 力 。 着 陆 。 在 陆地 上 ， 空 


及 “飞行 员 ” 舱 22。' 后 者 位 于 客舱 21 的 


两 个 小 屋 


SHA 
央 和 


上 方 。 这 式 发 生 。 态 度 。 
作为 。 图 中 箭头 表示 国 1, 


型 。12. 对 于 一 个 


13 .在 光盘 上 。 螺 钉 


气 分 别 以 类 似 的 方 


四 个 陀螺 仪 10 中 的 两 
正在 旋转 。 一 个 时 钟 方向 ， 而 另 一 个 。 陀 螺 仪 10. 
时 针 旋 转 。 这 种 效果 首先 是 通过 定位 。 废 气 。 管 道 。 
14， 人 否则 由 。 涡 轮 叶片 的 形状 。 


el 
їй 


类 


飞行 器 的 稳定 位 置 需要 四 
相反 的 方向 工作 。 


地 必 于 横路 飞行器 的 对 / 


区 和 图 1 所 示 的 一 样 2. 


个 陀螺 位 10 中 的 两 个 以 与 
图 图 3 示 出 了 飞行 器 的 第 二 个 例子 的 平面 图 。 它 的 外 


在 该 第 二 实施 例 中 , 每 两 个 喷气 发 动机 50 和 51 对 称 


3 线 上 ， 并 靠近 机 身 1 的 外 围 。 


气 发 动机 $0 和 51 的 废气 


4483 BP 12 和 53 的 转 数 来 调节 。 
在 任何 可 能 对 乘客 和 船员 造成 危险 的 故障 期 间 , 例如 


KR їв 


1 或 发 动机 故障 ， 机 舱 21. 22 和 62 和 63 可 


以 从 船 的 外 环形 部 分 上 拆 下 。 这 种 分 离 可 以 通过 机 械 、 


液压 或 电 
”分 别 通过 


类 似 于 第 一 实施 例 , 提供 了 四 个 陀螺 仪 52, 它们 沿 着 假 
想 圆 等 距 间 隔 开 。 这 些 陀 螺 仪 52 可 以 如 在 第 一 实施 例 
中 那样 与 具有 可 调 螺 距 叶 
或 者 它们 可 以 


|. 


片 的 盘 式 空气 螺杆 53 за 


作为 飞轮 陀螺 仪 54 单独 安装 在 盘 式 空 
53 旁边 。 盘 式 空气 螺杆 53 的 周边 装 有 涡轮 叶片 55, 


通过 导管 输送 到 涡轮 叶片 55 


AR BERR 52 作为 独立 的 实体 安装 在 空气 螺杆 53 


FA, MACERA T 


未 示 出 ) 驱 动 。 图 图 3 aH 
气 螺旋 


气 螺 杆 53 的 合适 的 齿轮 (图 中 15 


上 了 环形 飞轮 质量 54 连接 到 空 
叶片 53а 的 叶片 端的 方式 。 该 飞轮 质量 54 为 飞 


11 


器 提 AJ 必要 的 空间 稳 
ои 50 Ж 51 


其 将 来 自 喷气 发 动机 50 F 


定性 ， 类 似 于 图 1 的 例子 1. 
的 后 面 安装 有 废气 导管 56, т 
151 的 废气 直接 引导 到 油轮 二 


H 55 上 。 RABE 56 与 涡轮 叶片 55 后 面 的 排 气管 57 


出 的 气流 以 大 约 0.5° 的 


‚ TRENT К 55 从 盘 的 中 心平 面 倾斜 45$” ， 使 得 排 


度 指 向 地 面 。 并 且 在 飞机 起 


飞 期 间 导 致 升力 。 两 个 后 吗 气 发 动机 51 各 自 安 装 在 转 25 


#67 上 ， 并 可 旋转 180° 
0 和 51 的 推力 可 在 平行 方向 上 工作 。 如 果 两 个 后 喷 
发 动机 51 以 这 样 的 方式 定位 ， 即 它们 的 推力 与 来 
喷气 发 动机 50 的 推力 反作用 方向 相同 ， 那 么 三 通 阀 ， 
在 图 1 ШЕ 参考 符号 100 示意 性 地 表示 如 图 3 所 示 ， 
闭 属于 喷气 发 动机 51 的 排 气管 57， 取 而 代 之 的 是 ， 

气 发 动机 51 的 排 气 导管 56 与 导管 58 连接 ， 使 得 新 
空气 可 以 通过 导管 58 和 通道 56 流 到 喷气 发 动机 51. 


19 59, 60 和 61 用 于 涡轮 


， 这 样 ， 所 有 四 个 喷 АИ! 


kA 


am 
= 


Ww 
© 


аж 
сл 


叶片 55 的 冷却 和 驱动 。 当 


行 器 移动 时 , 通过 管道 59, 额外 的 冷却 空气 流入 飞行 器 ， 


5 


6 


其 数量 取决 于 飞行 器 的 速度 
管道 60 通过 前 部 发 动机 的 废气 流 被 引导 至 涡轮 叶片 55 


， 而 新 鲜 空 气 被 吸入 并 通过 


新 鲜 空 气 被 吸入 并 通过 管道 


1 上 的 涡轮 叶片 55. 


在 机 身 的 中 央 ， 类 似 于 第 一 实施 例 ， 设 置 了 乘客 舱 
3 和 飞行 员 第 二 舱 62。 客 舱 装 有 许多 窗户 68。 安 装 在 


这 些 舱 上 的 是 四 个 降落 伞 


以 从 盘 体 的 外 部 分 离 ，j 


从 图 中 看 出 4. 
飞机 的 转向 由 四 个 可 抽出 的 转向 叶片 控制 。 喷 气 发 动 


机 50 和 51 的 燃料 储存 在 


道 61 被 引导 至 后 喷气 发 动机 40 


64, 在 危险 的 情况 下 , 它们 可 45 


并 且 能 够 携带 分 离 的 舱 。 这 可 以 


四 个 对 称 布置 的 油箱 66 中 ， 


这 些 油 箱 在 工作 过 程 中 同 


林木 | F 1 


A a y 
IN TAN 


FIN A+ Í 


4 


POLI. 


po a HI 
L-+— fa \/ 


55 


类 似 于 实施 例 1 中 所 述 ， 所 述 航天 器 的 有 效 工 作 如 下 : 


为 了 起 K, P 


个 后 喷气 发 动机 51 的 推力 沿 与 前 喷气 发 动机 


50 相反 的 方向 调节 。 这 在 箭头 指示 的 方向 上 驱动 四 个 盘 式 空 
气 螺钉 53。 盘 式 空 气 螺杆 53 中 的 空气 螺杆 叶片 的 螺 距 被 调节 。60 
产生 尽 可 能 高 的 升力 的 方式 起 飞 。 借 助 于 四 个 排 气管 57， 


以 
的 


推力 用 了 
尺 行 器 达到 一 定 高 度 ， 两 个 后 喷气 发 动机 51 就 旋转 。。 
这 样 所 有 四 个 喷气 发 动机 50 和 51 的 推力 都 反 作 于 人 


喷气 发 动机 50 和 51 的 废气 被 


在 垂直 起 飞 期 间 提升 


空气 


推力 ， 


向 地 面 ， 从 而 发 动机 50 和 51 
飞行 器 。 


以 及 由 喷气 发 动机 50 HE 


螺杆 53 来 施加 。 在 此 期 旧 


本。 于 是 ， 升 力 仅 由 两 个 向 前 的 喷气 发 动机 50 通过 排 


出 的 废气 驱动 的 排 气 喷嘴 和 盘 
四， 后 喷气 发 动机 51 产生 纯 向 


螺杆 叶片 12a 和 53а 的 螺 


FF 12 或 53 产生 的 升力 。 因 此 ， 


因为 它们 的 废气 不 通过 排 气管 57 或 盘 式 转子 53 排出 。 
飞船 在 陆地 或 水 上 的 降落 也 是 以 类 似 的 方式 进行 的 。 


距 的 改变 分 别 改变 了 由 旋转 螺 
该 提升 量 可 以 通过 调节 空气 螺 


式 下 降 。 
以 便 在 陆 
图 图 5 


气 装置 进行 。. 带 有 舱室 的 飞行 器 的 分 离 中 心 


在 地 面 附 近 ， 机 舱 通 过 制 动 火箭 进行 制 动 ， 
地 或 水 上 的 着 陆 尽 可 能 柔软 。 


71 ЁЁ 


绕 圆 形 房 
MTA 
发 。 


排 偏 移 ， 使 得 两 排 中 的 座 椅 73 可 以 转变 成 沙 


在 下 部 


乘客 室 70 


18 74 [М 


各 种 目的 。 
在 小 于 下 部 乘客 区 域 70 的 上 部 乘客 区 域 71 的 情况 


下 ， 在 中 
可 以 通过 
所 描述 
AIK PSE 


态 。 
铁饼 形 
然 显示 和 


陀螺 仪 10 和 52 分 别 


。 在 房间 70 的 中 央 是 房间 75， 其 可 以 用 


心 设置 有 飞行 员 座 舱 76， 该 飞行 员 座 舱 7 
升降 机 垂直 调节 。 


‚ 安装 了 男 一 排 座 椅 73, ЖЕНШ 
F 


2 


КЕТЕ: 24, 64 以 对 乘客 或 船员 都 不 危险 的 方 


和 6 分 别 示 出 了 下 部 乘客 区 70 和 上 部 乘客 区 
图 。 在 两 个 客舱 70 和 71 中， 旋转 座 椅 73 E 
间 的 外 围 排 成 两 排 。 在 这 种 布置 中 ， 二 排 相 


6 


的 宇宙 飞船 既 可 以 从 地 面 垂 直 起 飞 ， 也 可 以 


直 起 飞 ， 这 同样 适用 于 着 陆 。 


将 飞行 器 保持 在 其 各 种 飞行 姿 


状 的 物体 呈现 出 一 种 在 空气 动力 学 上 有 利 的 


为 空气 阻力 即使 在 高 速 下 也 能 保持 很 低 。 虽 


描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 


H 


3 933 325 
6 


发 明 ， 应 该 清 起 地 理解 ， 录 发 明 不 限于 此 ， 而 是 可 以 各 个 涡轮 和 喷气 发 动机 可 操作 地 与 各 自 的 盘 式 空气 螺 
在 以 下 权利 要 求 的 范围 内 以 其 他 方式 不 同 地 实施 和 实 杆 相 关联 ， 每 个 所 述 盘 式 空 气 螺杆 由 相关 联 的 涡轮 借助 
в. 于 从 相关 联 的 喷气 发 动机 发 出 的 废气 来 驱动 ， 每 个 所 述 
因此 ， 我 声称 : 盘 式 空气 螺杆 配备 有 可 变 螺 距 叶片 ， 并 以 直升机 旋翼 的 

1. 一 种 宇宙 飞船 ， 包括 基本 上 蛙 铁 饼 形 的 主体 、 为 方式 起 作用 。 升 力 的 产生 ， 每 个 涡轮 具有 由 相关 喷气 发 
所 述 主体 提供 的 多 个 盘 式 空气 螺杆 、 为 所 述 主体 提供 动机 产生 的 废气 驱动 的 叶片 ， 用 于 所 述 * 状 体 的 导管 装置 ， 
的 多 个 涡轮 和 多 个 喷气 发 动机 ， 一 个 相应 的 涡轮 和 喷 用 于 将 每 个 喷气 发 动机 的 废气 导向 叶片 。 相 关联 的 盘 式 
气 发 动机 可 操作 地 与 相应 的 盘 式 空气 螺杆 相关 联 ， 每 空气 螺杆 ， 所 述 导管 装置 与 排 气管 装置 合并 ， 所 述 排 气 
个 所 述 盘 式 空气 螺杆 由 相关 联 的 涡轮 借助 于 从 相关 联 管 装 置 相对 于 ; 体 5 的 中 心平 面 倾斜 大约 45” 角 , ЧУЕ" 
的 喷气 发 动机 发 出 的 废气 驱动 ， 每 个 所 述 盘 式 空 所 中 自 "个 * 气 发 动机 的 * 气 向 下 ^flection,，“ 述 数量 的 喷气 发 动 
杆 配备 有 可 变 螺 距 叶 片 ， 并 且 以 直升机 旋翼 的 方式 运 机 包括 四 个 基本 上 对 称 地 沿 着 横 跨 飞行 器 延伸 的 对 角 线 
行 ， 用 于 产生 天 旋 。 涡 轮机 有 具有 由 相关 顺 所 发 动机 产 布置 的 寺 所 发 动机 两 个 所 壕 9 气 发 机 限定 了 局部 发 芭 
生 的 废气 驱动 的 叶片 ， 所 述 数 量 的 喷气 气 发 动机 沿 横路 机 ， j 于 将 空气 输送 到 发 动机 的 装置 。 
飞行 器 延伸 的 对 角 线 对 称 布置 ， 所 述 数 量 的 喷气 发 动 使 所 述 两 个 后 喷气 发 动机 在 延伸 穿 过 机 身 中 心 的 平面 
机 中 的 两 个 眼 定 后 发 动机 ， 用 于 在 延伸 穿 过 主体 中 心 , 放 转 大 约 180 AARAA АН, Ж 
的 平面 内 将 所 述 两 个 后 喷气 发 动机 旋转 180° RRR, Jy Fob ARIE 气 发 动机 导管 装置 与 排 气 管 


置 ， 每 个 喷气 发 动机 驱动 相关 的 盘 式 空气 螺杆 。 ji bie ру i 
2. 一 种 太空 飞行 器 ， 包括 基本 | F m £k 状 主体 、 多 装置 连接 的 装置 。 命令 。 = 两 个 后 喷 气 发 动机 。 定位 成 


个 圆 瘟 形 。 为 所 述 主体 提供 的 空气 螺杆 ， 为 所 述 主体 使 得 所 有 四 个 喷气 发 动机 的 推 裤 都 在 同一 力 向 。 
是 供 的 多 个 涡轮 机 和 多 个 喷气 发 动机 ， 一 个 再 
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2 
比 空气 轻 的 飞行 器 和 船员 舱 。 吊 舱 通 过 一 条 向 上 延伸 穿 过 飞船 中 心 的 通 
发 明 背景 ЕНЕРГЕ Fa ДИ. ЖУ, ШЕГИ EEEE 


ye б 空气 УРЕ > 可 了 L Q an ке к 


xf 


ТАГ x | A 
近来 ， 人 们 对 轻型 飞机 作为 一 种 空运 乘客 和 货物 的 MICE eg, пендени OH 


BARRE NRE. зей MELT, fet ЕЕ 在 所 附 权利 要 求 中 特别 指出 了 本 发 明 。 通 过 结合 了 
保持 3 HHI | ЖНА ЖА 10 的 运动 来 提升 ， 轻 于 空气 的 图 参考 以 下 详细 撒 Ж, 将 更 好 地 里 解 本 发 明 的 前 述 和 
飞行 器 由 包含 的 轻 于 空气 的 气体 体积 来 提升 。 比 空气 。 其 他 特征 和 优 志 ` 
轻 的 飞行 器 有 许多 令 人 满意 的 特征 。 例 如 ， 它 们 在 跑 ^ see 
道上 着 陆 和 起 飞 ， 跑 道 比 同等 有 效 载荷 的 常规 飞机 所 附 图 简 述 
需 的 跑道 得。 它们 可 以 运载 大 量 的 乘客 和 货物 。 由 于 图 图 1 是 本 发 明 飞 机 的 说 明 性 实施 例 的 侧 视 图 ; 
它们 在 起 飞 和 着 陆 时 消耗 的 燃料 通常 比 传统 飞机 少 得 图 图 2 是 图 1 的 飞机 的 俯视 图 图 1 示 出 了 移 除 的 上 
多 ， оосо ` р, 它们 在 起 飞 和 船体 部 分 ， 用 于 显示 船 内 部 的 控制 元 件 ; 
着 陆 时 比 传统 飞机 安静 得 多 ， 污 染 也 少 得 多 。 3 1 一 站 x 1: 
аносир, BESHE PEA CR Liege AAMA ERR ОИНИ 
几乎 没有 什么 实际 用 途 。 这 种 有 限 的 使 用 有 几 个 原因 。 出 了 副 翼 的 操作 ; 
图 图 5 是 本 发 明 飞 机 的 另 一 个 说 明 性 实施 例 的 侧 视 
š 图 ; 
例如 ， 现 有 技术 中 已 知 的 比 空气 轻 的 飞行 器 在 飞行 Per ГРИТ Е УН 
过 程 中 通常 难以 控制 和 操纵 。 要 求 相对 较 大 、 无 障碍 图 图 6 是 图 1 的 飞行 器 的 俯视 图 图 5 示 出 了 移 除 的 
的 地 面 区域 ， 以 允许 船只 在 离开 或 接近 地 面 30” 时 不 ”上 船体 部 分 ， 用 于 显示 船 内 部 的 控制 元 件 ， 和 
El = КУА 
ЗЕНА ЕЕ. ЗАПУС eee ial. зе 。 ”图 图 7 是 图 ! ПО Иан ЗОНА 5. 
况 经 常 迫 使 轻 于 空气 的 飞机 停 飞 ， 从 而 缩短 了 有 效 的 详细 描述 


飞行 时 间 。 | 在 无 花 果 。 如 图 1、2 和 3 所 示 ， 轻 于 空气 的 飞行 器 
此 外 ， 在 传统 的 轻 于 空气 的 飞行 器 中 ， 飞 行 员 。 通 10 分 别 包括 上 船体 部 分 12 和 下 船体 部 分 14。 船 体 部 
常 需 要 排出 大 量 比 空气 轻 的 气体 来 将 飞行 器 降低 到 地 分 12 和 14 结 合 起 来 为 船只 10 提供 了 基本 上 呈 铁 饼 形 


面 。 必 须 提 供 特 殊 的 设施 和 时 间 ， 以 便 在 装 御 乘客 和 状 。 因 此 ， 飞行 器 10 在 其 中 心 附近 具有 最 大 高 度 或 厚 
件 货物 的 过 程 中 安全 地 将 船只 鳃 定 在 地 面 上 ,并 为 。 度 , 并 且 厚 度 在 飞行 器 的 圆周 的 径 向 方向 上 逐渐 减 小 。 
后 的 起 飞 补充 轻 于 空气 的 气体 供应 。 优选 地 , 该 船 10 GRE FLIER RUE. AE EAE ND 
因此 ， 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 更 加 稳定 和 可 中 心 延 伸 穿 过 上 下 船体 部 分 12 和 14。 因 此 ， 从 顶部 
控 的 轻 于 空气 的 飞行 器 。 或 底部 看 ， 飞 行 器 10 的 轮廓 是 圆 形 的 ， 如 图 1 所 示 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 比 空气 轻 的 行 ”> 此外， 飞行 器 的 最 大 中 心 高 度 或 厚度 优选 不 大 于 其 
器 ， 其 中 风 和 满 流 对 飞行 器 稳定 性 的 影响 被 最 小 化 。 总 直径 的 大 约 五 分 之 一 。 飞 行 器 在 其 圆周 上 的 厚度 最 

还 有 一 个 。 本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 比 空气 轻 的 飞 ”好 尽 可 能 小 。 с 


л ш 飞行 器 10 的 铁饼 形状 最 小 化 了 飞行 器 周围 的 阻力 
本 发 明 的 又 “个 日 的 是 提供 -种 比 空气 径 的 《 行 和 风阻 。 这 减少 了 风 对 飞行 器 的 影响 ， 并 提高 了 飞行 
- UMA GORE ASC RET LA ste were аде. St LRU 13 AU FAIR 的 也 


= 


» ZN 


25 


Е 


| 


面 空间 。 分 别提 高 了 飞行 稳定 性 。 如 图 2 所 示 如 图 1 所 示 ， 副 
55 3 13 15 lz Se NAY 12 和 14 的 圆周 连接 。 当 手 
动 或 自动 启动 时 , BF 13 和 15 分 别 从 船体 部 分 12 和 

摘要 14 径 向 向 外 移动 ， 以 提供 与 风 反作用 的 控制 表面 ， 从 

根据 本 发 明 ， 上 气 轻 的 飞行 器 具有 基本 上 为 铁 而 向 上 或 向 下 倾斜 飞行 器 ， 如 图 1 所 示 1. 它 们 可 以 自 
¿ü bu с ee, = дф], hE Ант йй ER rn] ЗЕ, 
风向 和 风速 改变 时 ， 分 布 在 飞行 器 周围 的 多 个 副 瑞 补 ШЖ 13 和 15 的 操作 将 在 下 面 结 4 合 图 1 和 2 更 详细 地 


偿 飞 行 器 。 飞 行 员 稳 定 飞 机 的 努力 因此 被 最 小 化 。 划 述 图 中 的 4A 和 4B. 
在 本 发 明 的 飞行 器 的 说 明 性 实施 例 中 ， 乘 客 和 机 组 
人 员 舱 位 于 飞行 器 的 顶部 中 心 ， 而 有 效 载荷 舱位 于 乘 
客 下 方 的 底部 中 心 


“一 个 或 -个 以 上 


乘客 和 船员 舱 


效 载 荷 舱 18 位 于 舱室 16 下 方 的 船体 部 分 14 的 底部 中 控制 面板 32 包括 飞行 员 可 接近 的 用 于 启动 和 停止 


4，014，483 
舱 16 ВИ 12 的 顶部 中 心 ， 有 舱室 16 和 有 舱 18 免 受 各 种 燃料 箱 的 影响 。 


心 。 如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 ， 垂 直 的 、 居 中 设置 的 通 喷气 发 动机 40 和 42 的 装置 。 因 此 ， 飞 行 员 可 以 在 不 
道 20 连接 舱 18 和 组 件 16。 位 于 通道 20 中 的 电梯 22 需要 时 关闭 发 动机 ， 例 如 ， 当 飞行 器 10 停 在 空中 时 ， 


和 电梯 马达 24 在 吊 舱 18 和 隔 间 16 之 间 运 送 乘 客 和 工 并 在 离开 时 重新 打开 发 动机 。 当 坐 在 控制 面板 32 上 时 ， 


作 人 员 。 显 然 ， 
® 


10 


其 他 交通 工具 ， 如 楼 梯 或 梯子 ， 可 以 需要 空气 空间 。 
代 Е 如 图 2 所 示 如 图 1 所 示 如 图 3 所 示 ， 有 效 载 荷 舱 18 

可 以 从 船体 部 分 14 上 拆 下 并 下 降 到 地 面 。 连接 到 船体 
部 分 14 的 可 伸缩 夹具 56 将 吊 舱 18 保持 在 船 10 底部 


如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 , E 16 具有 多 个 乘客 座 椅 se =s fa B. Чис ГИН, HELE bo S8 和 


26。 飞 行 员 座 椅 30 位 于 隔 间 16 中 心 的 平台 28 上 。 控 60 可 以 通过 缆绳 62 和 64 降低 吊 舱 18。 优 选 地 ， 线 缆 


制 面板 32 围绕 驾驶 员 座 椅 30， 并 且 包括 用 于 启动 飞 6 和 64 足够 长 以 将 吊 舱 18 降低 到 地 亩 ， 同 时 飞行 器 


行 器 的 各 种 转 


问 、 推 进 和 控制 机 构 的 所 有 必要 装置 。 10 安全 地 悬 停 在 离 地 面相 当 高 的 高 度 (例如 ，100 英尺 


该 控制 面板 32 和 座 椅 30 的 布置 允许 飞行 员 在 面向 任 реу чож pa Re АК z 66 88 
何方 向 时 操作 飞行 器 10。 此 外 ， 如 果 由 透明 材料 形成 ы күш api. шна ete Mae ЭК 


所 示 的 飞行 


的 圆 项 34 包 围 隔 间 20、16， 则 飞行 员 和 乘客 在 所 有 улу 
‘ 包括 禁止 转载 检修 站 
方向 上 都 具有 可 视 性 。 因此， 货物 和 乘客 可 以 在 地 面 上 装载 到 有 效 载荷 秀 


行 器 10 的 结构 具有 许多 固有 的 优点 由 于 18 中 或 从 有 效 载荷 迭 18 中 印 载 ， 而 无 需 登 陆 艇 10。 


有 效 载 答 通常 


占 飞 行 器 总 重量 的 很 大 一 部 分 ， 有 效 载 交换 只 需要 相对 较 小 的 地 面 空间 ， 其 大 小 足以 容纳 帅 


аа Е EEDEN, Ele 该 区 域 可 以 被 高 大 的 树木 或 建筑 物 阻挡 ， 这 可 


BORE CAT ERE EAs ETN DB GF Ctr BE 10 足够 的 高 度 来 安全 避免 。 吊 舱 


提供 了 额外 的 稳定 性 。 乘客 和 船员 舱 16 安全 地 定位 在 18 上 方 空气 中 的 飞行 器 10 HP OH Na BR 13 和 15 自动 


飞行 器 10 的 顶部 中 心 39。 如 果 飞机 在 紧急 情况 下 被 оар 
АЖ, CRI SURE. ИМЕНИ Mapam 7 ИЛИИ AOI 


12 A nA ati» БАКАН, EMIT aac SELB pm, sssi FAD 18 — 


以 包括 禁止 转 


载 紧 急 出 口 35， 或 者 圆 顶 34 可 以 被 制 起 设置 在 地 面 上 ， 


并 且 马 达 58 和 60 可 以 被 通电 以 将 


р 船只 10 绞盘 到 地 面 。 另 外 ， 线 缆 62 和 64 可 以 可 释放 


多 个 比 空 气 


轻 的 独立 气体 模块 38( 图 3) 分 布 在 船体 地 连接 到 苹 豆 体 18， 从 而 便于 甘 豆 体 的 更 换 。 


部 分 12 和 14 的 内 部 以 提供 升力 。 可 以 使 用 比 空 气 轻 参照 附 图 4A 和 4B, 副 翼 驱动 器 70 和 72 分 } 别 通过 


的 气 气体 ， 例 如 


因此 ， 即 使 一 
偿 45% 的 提升 


所 所 。 使 用 这 些 模块 还 有 几 个 优 氮 。 例 E 143 和 76 连接 到 副 翼 13 和 15. 驱动器 70 和 72 通常 


如 ， 如 果 一 个 模块 损坏 ， 飞 机 的 总 升力 只 减少 少量 。 是 电动 机 , 它们 构成 包括 飞行 器 切 位 检测 器 78 的 伺服 


个 模块 排出 所 有 人 气体， 飞行员 也 可 以 补 机 构 的 一 部 分 。 如 图 2 所 示 如 图 2 所 示 ， 在 飞行 器 10 
EHR. ЖР, BAMPER a acta sie ТЕ ПД ANER 6128 78, ЗЕН. Pl CEI 


理 或 更 换 大 型 


量 来 定制 提升 能 


Е 50 个 模块 的 数量 或 通过 改变 每 个 模块 包含 的 气体 


气体 容器 便宜， 此 外 ， 可 以 通过 改变 机 器 中 的 每 一 个 者 通过 导线 80 ЫЛЕ. МИШ 78M 


能 力 ， 以 满足 飞行 期 间 的 载荷 要 求 。 


仍然 参考 图 
连接 在 飞行 器 


如 图 2 所 示 ， 一 对 喷气 发 动机 40 和 42 
10 圆周 上 直径 相对 的 位 置 上 , 为 推进 飞 


行 中 的 飞行 器 
AE TE il 的 端 部 ， 
44。 当 飞行 员 
时 ， 喷 气 发 动 
此 ， 通 过 控制 
行 员 可 以 将 飞 


提供 推力 。 这 些 发 动机 40 和 42 刚性 安 
例如 分 别 从 旋转 器 48 和 50 延伸 的 轴 
员 启 动 旋转 器 48 和 50 使 轴 绕 其 纵 轴 旋转 
机 40、60 和 42 在 垂直 平面 内 旋转 。 因 
发 动机 40 和 42 的 相对 推力 和 方向 ， 飞 
行 器 10 导向 任何 方向 。 也 就 是 说 , 他 可 


以 使 飞行 器 10 向 前 或 向 后 移动 、 滚 动 、 偏 航 或 俯仰 。 
65 如 果 喷 气 发 动机 40 和 42 是 垂直 定向 的 ， 飞 行 员 可 


以 保持 高 度 (例如 ， 在 失去 轻 于 空气 的 气体 的 情况 下 )， 


加 速 上 升 或 强 


制 下 降 。 强 制 下 降 的 能 力 导 致 男 一 个 优 


点 :在 正常 着 陆 操作 期 间 ， 不 需要 从 模块 38 排出 气体 。 


旋转 器 48 F 


或 自动 指令 控 


H 50 以 及 它们 各 自 的 轴 代 表 响 应 飞行 员 
所 旋转 喷气 发 动机 40 和 42 的 装置 。 例 


Н 


如 , 它们 可 以 包括 响应 来 自控 制 面 板 32 的 电 控 制 信号 


而 运行 的 电动 


机 。 发 电机 52 或 任何 其 他 合适 的 电源 ( 例 


如 电池 ) 可 以 向 这 些 马 达 、 控 制 面板 32 以 及 飞行 器 10 


中 的 其 他 机 构 
转 器 48 和 50 
ЇЙ А, СУЛ, 
ies PB AURA AY 


3， 设 置 在 飞行 器 的 另 一 端 用 于 喷气 发 动机 42. RE 


可 以 是 液压 系统 中 的 部 件 。 


为 (例如 电梯 马达 24) 提 供电 力 。 或 者 ， 旋 


40 的 燃料 包含 在 燃料 箱 54 中 (图 3) 位 于 
部 分 14 内 。 类 似 的 燃料 箱 ， 图 中 未 示 出 


未 示 出 ， 合 适 的 安全 屏障 ， 例 如 在 船体 部 分 12 和 14 


之 间 延 伸 的 垂 


直 防 爆 和 防火 壁 ， 将 位 于 船上 ， 以 保护 
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飞行 器 10 相对 于 参考 平面 的 方向 , 例如 水 平方 向 。 每 飞行 器 100， 或 者 加 速 飞行 器 的 上 升 或 强制 下 降 。 例 
个 探测 器 可 以 包括 陀螺 仪 或 水 银 开 关 ， 其 产生 指示 飞 如 ， 为 了 迫使 飞行 器 100 FRE, KAT ER 128 
行 器 方位 变化 的 误差 信号 。 这 些 误差 信号 又 被 发 送 到 以 关闭 横向 空气 导管 118, H 124 和 126 保持 打开 。 
驱动 器 70 和 72 至 75 中 选 定 的 驱动 器 ,以 激活 它们 相 风扇 110 的 间距 被 选择 成 从 飞行 器 底部 的 开口 117 吸 
关 的 副 既 并 补偿 这 种 变化 。 入 空气 ， 并 在 飞行 器 顶部 的 开口 115 排出 空气 。 对 四 
例如 ， 在 图 1 中 4A， 上 部 副 姻 13 显示 为 处 于 远离 个 风扇 110 中 的 每 一 个 的 类 似 控制 选择 导致 飞行 器 
船体 部 分 12 的 启动 位 置 。 SEA LYS ATK 82 所 示 ”100 在 空中 向 下 移动 。 
向 吹 的 风 导 致 了 图 1 所 示 的 飞行 器 10” 的 结束 4A 向 ” 为 了 在 特定 的 横向 方向 推进 飞行 器 100， 可 以 使 用 
下 移动 到 所 需 方向 之 外 , 并 使 一 个 探测 器 78 检测 到 这 两 个 沿 该 方向 对 齐 的 直径 相对 的 风扇 110。 在 这 两 个 
一 点 ， 并 将 副 翼 13 移动 到 所 示 位 置 。 在 所 示 位 置 ， 风 风扇 的 每 一 个 中 ， 挡 板 124 被 启动 以 关闭 导管 114, 
RI 13 反作用 ， 在 其 内 表面 上 产生 向 上 的 力 ， 这 而 挡 板 128 和 126 保持 打开 。 选 择 这 两 个 风扇 中 的 一 
导致 飞行 器 10 We ean] ЕЖЕ], 从 而 补偿 最 初 由 风 引 个 的 间距 ， i hd 117 抽 吸 空气 ， 并 
起 的 变化 。 在 飞行 器 一 端的 开口 119 排出 空气 。 两 个 风扇 110 中 
在 图 如 图 4B Бил, FREA 15 4 于 远离 船体 部 分 “的 另 一 个 的 间 距 补 选择 成 沿 相反 方向 移动 空气 即 从 
14 的 活动 位 置 。 在 这 种 情况 下 ， 假 设 基 本 上 沿 箭头 84 KITARI ШЕП 119 吸入 空气 ， 并 在 飞行 器 底部 
所 示 方 向 吹 的 风 已 经 移动 了 图 1 所 示 的 飞行 器 10 的 末 的 开口 117 排出 空气 。 两 个 风 局 110 的 联合 作用 使 得 
端 4B” 向 上 ， 使 一 个 检测 器 7B 检测 到 这 一 点 并 启动 飞行 器 100 沿 着 穿 过 所 使 用 的 两 个 风扇 110 的 飞行 路 
BSL 15。 现 *，25” 的 风 在 副 翼 15 的 内 表面 上 施加 向 线 在 空 乞 中 横向 移动 。 显 而 易 见 ， 襟 器 位 置 和 风 局 间 
的 力 ， 导 致 飞行 器 10 的 末端 向 下 移动 ， 再 次 补偿 最 ш 其 他 组 合 使 得 各 种 其 他 飞行 器 制造 成 为 
初 由 风 引起 的 变化 。 可 能 。 
п] ҖЕН ЖАУ 110 MR Be as 134. 136 和 138 均 
3 Е 可 由 发 电机 52 А VE ASK. Ba, АШЫ 110 可 以 
{| 3 13 和 15 以 这 种 方式 帮助 保持 飞行 器 10 的 平衡 , 由 内 燃 机 提供 动力 。 
即使 面 对 变 化 的 风 和 汕 流 。 由 检测 器 78、 驱 动 器 70 因此 ， 根 据 本 发 明 的 各 种 实施 例 构 造 的 比 空气 轻 的 
和 72 VA Rem SE 13 和 15 组 成 的 伺服 机 构 最 好 设计 成 响 飞行 器 具有 几 个 优点 。 铁 饼 形 状 ， 加 上 分 布 在 飞行 器 
应 速度 35 比 飞 行 员 手 动 调节 副 翼 所 能 提供 的 速度 短 “周围 的 可 自动 控制 的 副 翼 , 增加 了 稳定 性 , 便于 控制 。 
得 多 。 此 外 ， 为 了 补偿 飞行 器 10 姿态 的 特定 变化 ， 优 即使 在 悬 停 时 ， 变化 的 风 和 消 流 对 飞行 器 的 不 利 影响 
选 的 是 在 给 定时 间 启 动 一 个 以 上 的 副 避 。 例 如 ， 在 飞 也 减少 了 。 货 物 和 乘客 可 以 装载 到 飞行 器 上 或 从 飞行 
行 器 的 一 端 , 两 个 或 多 个 相 邻 的 上 部 副 愤 13 可 以 被 BS КЕГЕ, 而 不 需要 将 飞行 器 带 到 地 面 。 Же ЖЛЕ Ж 
激活 ,而 在 飞行 器 10 AR m MAREA FARER 程序 所 需 的 时 间 和 地 面 空 间 被 最 小 化 。 
被 激活 。 此 外 ， 相 邻 的 副 翼 可 以 被 激活 到 不 同 的 水 平 “显而易见 的 是 。 上 述 工艺 仅 说 明了 本 发 明 的 两 个 具 
和 倾斜 角度 ， 从 而 在 飞行 器 的 圆周 周围 产生 普 曲 效应 ” 体 实 施 例 ， 并 且 可 以 由 本 领域 技术 人 员 以 多 种 方式 进 
45。 行 修改 例如 ， 偏 离 图 1-3 所 示 的 圆 形 轮廓 图 2 和 图 6 

飞行 员 还 在 面板 32 上 设置 有 控制 装置 , 例如 操纵 杆 可 以 在 每 个 飞行 器 中 制造 ， 同 时 仍然 保持 铁饼 状 的 形 
控制 装置 ， 用 于 使 伺服 机 构 失 效 ， 并 用 于 手动 操作 副 状 。 飞 船 的 大 小 可 以 根据 要 携带 的 有 效 载荷 来 选择 。 
Ж 13 和 15， 以 在 保持 50” 的 空中 飞行 期 间 辅助 飞行 结合 飞行 器 100 描述 的 推进 机 构 可 以 多 种 方式 变化 。 
器 10 的 转向 。 例 如， 副 翼 可 以 被 飞行 员 用 来 启动 偏离 可 以 使 用 安装 在 飞行 器 内 部 的 禁止 转载 喷气 发 动机 来 
水 平 飞行 。 RE AREKE 
图 1-3 所 示 的 飞行 器 实施 例 1005. 6 和 7 包含 内 部 
全 进 机 构 。 另 一 方面 ， 飞 行 器 100 在 结构 上 类 似 于 图 
和 2 中 的 飞行 器 10 图 1 至 4 中 相同 的 附 图 标记 表示 
目 同 的 部 件 。 
(ЛЕ HGS 看 到 的 。 如 图 6 和 7 所 示 ， 飞 行 器 100 
安装 在 飞行 器 重心 附近 的 四 个 风扇 。 如 图 60 所 示 
7 所 示 ， 每 个 风扇 110 单独 封装 在 外 壳 112 中 ， 
且 三 个 空气 导管 从 每 个 外 壳 112 延伸 。 第 一 空气 导 
114 在 船 中 向 上 延伸 至 船体 部 分 12 顶部 的 开口 115。 
二 空气 导管 116 在 船 中 向 下 延伸 到 船体 部 分 底部 的 
口 117。 第 三 空气 导管 118 在 飞行 器 中 横向 延伸 到 
口 119( 图 1)$) 靠 近 工艺 圆周 。 
在 空气 导管 114、116 和 118 与 外 壳 112 的 接合 处 ， 
可 分 别 通过 挡 板 致 动 器 134. 136 和 138 移动 的 可 调 
枢 转 挡 板 124、126 和 128 改变 通过 每 个 导管 的 相对 
气流 量 。 襟 翼 致 动 器 134、136 和 138 通常 是 电动 机 
可 由 飞行 员 通 过 位 于 控制 面板 32 上 的 合适 的 控制 
置 来 控制 。 此 外 ， 每 个 风扇 110 的 节 距 可 由 飞行 员 
过 控制 面板 32 上 的 适当 控制 装置 来 改变 , 以 改变 通 
导管 114、116 和 118 的 空气 流 的 速度 和 方向 。 因 此 ， 
风扇 110 可 以 根据 飞行 员 选 择 的 襟 村 和 风扇 间距 ， 
空气 向 上 、 向 下 或 横向 穿 过 飞行 器 。 

飞行 员 可 以 使 用 该 推进 机 构 向 前 、 向 后 或 横向 推 
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8 
Ж ИНЕ И TA TI К А. TPR BR TERE А. 所 述 推进 装置 包括 安装 在 所 述 船体 外 围 直 径 相 
飞行 器 100 内 部 的 气流 控制 襟 辟 之 外 , 空气 控制 装置 ， 对 位 置 的 第 一 和 第 二 喷气 发 动机 ,所 述 喷 气 发 动机 
例如 枢 转 襟 辟 或 叶片 ， 可 以 安装 在 飞行 器 外 表面 的 每 可 在 垂直 平面 内 旋转 ， 和 
个 空气 导管 开口 处 。 可 以 包括 比 飞 行 器 100 中 所 示 更 В. 所 述 推进 装置 包括 用 于 在 垂直 平面 内 旋转 所 述 
多 或 更 少 的 空气 导管 。 此 外 ， 在 两 个 实施 例 中 ， 我 描 ”喷气 发 动机 以 改变 其 推力 方向 的 装置 。 


述 了 各 种 物品 的 具体 放置 ， 例 如 乘客 座 椅 、 飞 行 员 座 ” 9， 如 权利 要 求 1 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ， 其 中 : 
椅 和 控制 面板 、 发 动机 、 电 源 和 其 他 物品 。 这 些 位置 А. 所 述 推进 装置 包括 多 个 在 所 述 船体 的 内 部 和 所 
可 以 从 一 个 工艺 到 另 一 个 工艺 改变 10。 因 此 ， 我 相信 述 船体 外 表面 的 开口 之 间 连 通 的 空气 导管 ， 以 及 


这 些 和 其 他 修改 显然 在 本 发 明 的 真实 精神 和 范围 内 ， ”至少 一 个 安装 在 所 述 船体 内 部 的 风扇 ， 用 于 通过 
并 且 所 附 权利 要 求 的 目的 是 覆盖 所 有 这 些 修改 。 所 述 空气 导管 移动 空气 ， 和 
我 声称 新 的 并 希望 通过 美国 5 号 专利 证 书 获得 的 是 : B， 所 述 推进 控制 装置 包括 用 于 改变 流 经 所 述 空气 
1， 一 种 比 空气 轻 的 飞行 器 ， 包 括 : 导管 的 空气 的 方向 和 体积 的 装置 。 
А. 包括 上 船体 部 分 和 下 船体 部 分 的 铁饼 形 船体 ; 10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ， 其 中 
B， 用 于 在 所 述 船体 内 部 容纳 20 CRAB EL IR, ”所 述 轻 于 空气 的 气体 容纳 装置 包括 分 布 在 所 述 船体 内 
体 以 向 所 述 船只 提供 升力 的 装置 ; BS TR ONT eH кыйн. 
C， 安 装 在 所 述 船体 上 的 推进 装置 , 用 于 在 飞行 中 移 1 EGA ео Өт, бй: 
гел, TEE А шн БЕШЛИ FIRER ОНЕ, 所 述 山体 
D， 用 于 控制 所 述 推进 装置 的 装置 ，fas 是 铁饼 形 的 ， 在 船体 的 中 心 处 具有 最 大 厚度 ， 并 
BE” 稳定 装置 包括 分 布 在 所 述 上 船体 部 分 周围 的 多 厚度 在 径 向 方向 上 向 船体 的 外 围 逐渐 减 小 ; 
个 副 翼 和 分 布 在 所 述 下 船体 部 分 周围 的 多 个 副 翼 ， B 用 于 在 所 述 船体 内 部 容纳 一 rela 4 的 比 空气 轻 
所 述 副 辟 可 相对 于 所 太 般 体 部 分 选择 性 地 移动 ЫМ ЧЕИЙН ШЕЕ ИТ 
提供 可 变 的 控制 表面 来 改 变 所 述 飞行 器 在 飞行 中 。C 安 装 在 所 述 船体 上 的 推进 装置 ,用 于 在 飞行 中 移 
的 方位 ， Ci ae = 
2 如 权利 要 求 1 FRAME UN в, Жент Р. ИП ИШНЕН AIRE 
述 壳 体 围绕 аЗ ET # Re .全 | Е 
ЛИСТЕ УНАУ ИИ: а AMY AS ABI, 
as os Е i BETA БИСАУ ИШМИ E HIS, 
ренче ы ñi. ЕНИ UL AL rik i i Bib 88 
ОСН ХА И тис 
ите ЖОКДА. CEINA ERD OI 
кыр 术 ep ; Е. ERI, fie 述 上 船体 部 分 的 顶部 中 心 ; 
Ои и 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ,其 中 所 G 有 效 载荷 舱 , 位 于 所 述 乘客 和 船员 舱 下 方 的 所 述 
„с танинан, оо была. | 
人 ыо о о a 
自动 致 动 至 少 个 所 述 副 要 以 补偿 所 感 测 的 变化 。 L 用 于 从 所 述 船体 分 离 所 述 有 效 载 荷 舱 的 装置 ， 和 
‚5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 轻 于 空气 的 《 行 器 ， 还 包括 1 用 于 从 所 述 船体 分 离 所 述 有 效 载 荷 舱 的 装置 ， 和 
位 于 所 述 船体 顶部 中 心 的 乘客 和 船员 舱 。 J. 用 于 在 所 述 飞行 器 保持 高 度 时 升 高 和 降低 所 述 有 
6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 , 还 包括 。” 效 载荷 舱 到 地 面 的 装置 。 由 此 乘客 和 货物 可 以 被 
位 于 所 述 船体 底部 中 心 的 有 效 载荷 验 。 装载 到 所 述 吊 舱 中 和 从 所 述 帅 舱 中 印 载 ， 而 不 用 
7， 如 权利 要 求 6 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ， 其 中 所 ”将 所 述 飞行 器 带 到 地 面 。 


述 帅 舱 可 从 所 述 船体 拆卸 ， 并 且 所 述 飞 行 器 还 包括 用 12. 如 权利 要 求 11 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ， 其 中 
于 在 所 述 飞 行 器 保持 高 于 地 面 的 高 度 时 将 所 述 吊 舱 升 所 述 稳定 装置 是 可 自动 控制 的 ， 并 且 还 包括 用 于 感 测 


高 和 降低 到 地 面 的 装置 ， 由 此 乘客 和 货物 可 以 装载 到 所 述 飞行 器 方位 变化 的 装置 和 耦合 到 所 述 飞 行 器 方位 
所 述 吊 舱 中 和 从 所 述 吊 舱 卸 载 ， 而 不 用 将 所 述 飞行 器 感 测 装 置 的 装置 ， 用 于 自动 致 动 至 少 一 个 所 述 副 辟 以 
带 到 地 面 。 补偿 所 感 测 到 的 变化 。 


жжжжж 


8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 轻 于 空气 的 飞行 器 ， 其 中 
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1 


旋转 推力 装置 ， 包 括 在 铸件 中 可 旋转 的 轴 向 细 长 转子 ， 叶片 12B 各 自 具有 用 于 减轻 重量 的 内 腔 12E。 成 形 的 叶 
该 转子 具有 细 长 的 流体 入 口 和 出 口 档 片 12B 每 个 都 具有 前 凹面 (相对 于 箭头 F1 所 示 的 旋转 方 
、 向 ) 和 后 凸 面 ， 这 两 个 表面 在 叶片 的 外 围 通过 圆柱 形 的 

发 明 领 域 表面 12F 连接 ， 其 直径 略 小 于 由 壁 ТОА 形成 的 壳 体 的 

本 发 明 涉 及 流体 流动 装置 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 用 于 内 表面 的 直径 ; 这 些 表面 12F 成 形 为 提供 密封 ,并 且 为 


提供 反作用 力 的 流体 流动 装置 ， 以 Н т 升力 此 目的 (特别 参见 图 1)9) 这 些 表面 12F 是 齿 状 的 ， 以 提 


或 向 前 运动 , 或 者 为 地 面 车 辆 或 水 上 船 只 提供 推进 或 制 供 平行 于 转 元 12 的 旋转 轴线 延伸 的 肋 状 突起 12G 和 通 
动 ， 并 且 涉 及 ] 作 泰 或 压缩 机 的 流体 流动 装置 道 12D。 突 起 12G 和 通道 12р RARAWA, HEAR 
发 明 概 述 15 起 12G 具有 偏 移 的 横向 间隙 12H。 


从 壳 体 10 的 上 壁 引 出 的 成 形 进 气 导管 14 在 14А 处 
通 向 由 内 壁 10A 形成 的 壳 体 。 导管 16 在 与 导管 14 径 


根据 本 发 明 ， 提 供 了 一 种 流体 流动 装置 ， 包 括 至 少 
一 个 转子 和 用 于 该 转子 的 壳 体 , 该 壳 体 具有 槽 状 入 口 和 


, 但 是 每 个 驱动 单元 的 配置 基本 相同 , 现在 将 详细 
一 个 驱动 单元 。 
LAK, BRE 1-3 参考 图 7 和 8，10 表示 具有 上 
壁 和 下 壁 的 壳 体 ,上 壁 和 下 壁 也 可 以 是 结构 1 的 上 表面 
和 下 表面 的 一 部 分 。 壳 体 10 中 的 内 壁 10A 限定 了 大 致 
昼 柱 形 或 其 它 旋转 截面 的 座 或 壳 体 , 该 座 或 壳 体 围绕 
线 限定 , 该 轴线 以 通常 的 飞行 姿态 水 平 延 伸 , 并且 相对 
于 结构 1 径 向 延伸 。 о 
转子 12 包 括 芯 12A 和 由 空间 12C 分 隔 的 成 形 叶 片 12B， 


附 图 中 所 示 的 飞机 包括 基本 上 盘 状 的 结构 1 和 形成 驾 
驶 舱 的 中 心 结构 3， 并 且 可 能 包括 用 于 飞机 推进 单元 的 
外 壳 。 结 构 1 优选 地 由 包含 向 上 的 吸入 口 和 向 下 的 出 口 
的 上 下 连续 环形 表面 限定 。 飞 机 还 具有 垂直 和 水 平方 向 
舵 系 统 5. 

几 组 流体 流动 装置 位 于 结构 1 60 的 内 部 ， 形 成 多 组 气 
动 驱动 单元 ， 更 具体 地 如 图 1 和 2 所 示 。2，3 和 4。 驱 
动 单元 从 上 方 吸入 空气 , 并 以 连续 脉冲 的 形式 向 下 推动 
空气 ， 以 模拟 飞行 中 鸟 的 翅膀 产生 的 效果 。 驱 动 单元 组 


BREI., a 向 相对 的 位 置 从 壳 体 引出 ， 用 于 通过 壳 体 10 的 下 壁 排 
Б ° 20 出 空气 。 导 管 14 和 16 EK ЕК, ЕИ 10 
附 图 简 述 的 长 度 延 伸 。 

现在 将 参照 附 图 仅 以 示例 的 方式 描述 本 发 明 的 实施 НАЁ ТОА 限定 的 壳 体 在 其 端 部 由 固定 到 壳 体 10 的 壁 
例 ， 其 中 : 18 封闭 ， 转子 的 咱 闻 空间 12C. 在 区 问 部 由 回 板 20 210 
无 花 果 。 Hl | AOE 2 А, УЯ о-25 ы ы. HE 18 和 板 20 被 花 键 轴 22 Bk, 花 键 轴 22 
有 由 根据 本 发 明 的 流体 流动 装置 形成 的 推进 系统 的 飞 CARAI 12А НОТЕ ВСС 24, А 12A 为 了 
BL; WZ RES 的。 无 花 果 。 图 2 和 图 3 示 出 了 驱动 单 
无 花 果 。 图 3 和 4 分 别 是 垂直 剖面 图 和 水 平 剖面 图 ， 元 在 结构 1 的 径 向 延伸 的 组 中 的 布置 , 每 组 的 驱动 单元 
显示 了 飞 " 的 内 部 结构 ; 被 共同 驱动 。 图 图 3 更 具体 地 示 出 了 进 气 槽 14A 和 排 
无 花 果 。 图 5 和 6 分 别 是 飞机 的 侧 视图 和 平面 图 ， AF 16A 如 何 分 别 从 每 个 驱动 单元 延伸 到 结构 1 的 上 
图 图 7 是 由 根据 本 发 明 的 流体 流动 装置 形成 的 气动 ”表面 和 下 表面 ， 用 于 例如 通过 进 气 权 14A 吸入 空气 和 
驱动 单元 的 截面 图 ; sil oo ДН Ж 16A 排出 空气 ， 以 提供 向 下 的 推力 。 
图 图 8 是 驱动 单元 的 分 解 透视 图 ; 如 果 驱 动 单元 位 于 结构 1 中 , 并 且 以 与 结构 1 的 上 表 
ae -F 个 视图 显示 了 驱动 单元 的 转子 和 外 壳 之 ” 面 和 /或 下 表面 间隔 开 的 方式 ， 导 管 14 和 ORE AH 
间 的 密封 布置 ，40 直 于 结构 1 的 表面 的 延伸 部 MAA 和 16A( 特 别 参见 图 
ис" р i 
S13 o oo И 寺 别 参见 图 1 和 2)11 和 12). 中 情 

JYK ЕХ TH] А; AR UK Zh FATE A ZH AS DY Be 

图 图 12 是 图 45 所 示 驱 动 单元 的 透视 图 11， 和 Жека лан лие 

图 13 是 包括 串联 转子 的 驱动 单元 的 剖 视 图 。 

驱动 轴 。 尽 管 不 同 组 的 驱动 单元 具有 至 少 部 分 不 同 的 

能 

述 一 个 


Be TE 


О А Жажа, FP REI, H} 
耦合 以 通 
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34 
AAR Omi Y ЛЕ ЁЗ 1 的 上 表面 上 形成 入 口 的 槽 的 和 104 的 组 之 间 。 
布置 , 每 组 驱动 单元 的 槽 径 向 对 齐 图 2 和 3 示 出 了 几 组 ”通过 比较 无 花 果 参考 图 10 和 11, 那些 仅 具 有 提升 功 
径 向 驱动 单元 的 外 壳 10， 每 组 的 转子 是 同 轴 的 。 图 中 能 的 驱动 单元 和 那些 具有 双重 提升 和 牵引 功能 的 驱动 
参考 标号 32”4 AB 动 组 件 和 /或 传动 单元 ， 从 容纳 单元 之 间 的 差异 将 是 明显 的 。 图 图 10 示 出 了 用 于 支撑 
在 结构 3 或 飞机 的 另 一 部 分 中 的 一 个 、 两 个 或 多 个 推进 或 操纵 的 一 个 驱动 单元 (特别 是 驱动 单元 101 中 的 一 个 )， 
单元 引出 ， 参 考 标号 34 表示 燃料 箱 的 可 和 ERLE da 其 中 进 气 和 排 气 导管 14A 和 16А 以 及 由 结构 1 形成 的 
转子 12 和 包含 它 的 壳 体 10A 符合 拍打 翅膀 所 需 的 所 BLE Ze TP NAB SE Ee, DAE GE SE AE. 
有 要 求 ， 即 : 轻 、 简 单 、 从 上 方 高 进 气 以 及 连续 向 下 的 。 无 花 果 .图 11 和 12 示 出 了 双 效 驱动 单元 中 的 一 个 ( 特 
空气 推力 。 进 气 导 管 14 的 轮廓 及 其 开口 14A 的 尺寸 、 别 是 驱动 单元 103 中 的 一 个 ), 其 中 进 气 和 排 气 导管 14B 
叶片 外 边缘 的 长 度 、 叶 片 边缘 端 部 之 间 的 距离 以 及 叶片 和 16B 垂直 倾斜 。 在 由 结构 1 形成 的 机 辟 表 面 中 的 相 
边缘 的 外 齿 已 经 被 设计 成 增加 进 气 量 。 关 狭 模 в Jy] E) РА | 26 
ЖЕ 12G 具有 双重 功能 。 第 一 种 情况 发 生 在 进 气 阶 和 28， 这 两 个 副 辟 容纳 在 狭 模 后 面 的 机 可 厚度 中 。 两 
息 ， 此 时 翼 型 截面 的 小 通道 12D 吸入 并 吸入 口 14A 中 个 副 翼 枢 转 90” ， 进 入 垂直 于 机 避 延 伸 的 位 置 ， 副 辟 
的 空气 ， 从 而 增加 由 叶片 间 空 间 12C 产生 的 进 气 效果 。26 顺 时 针 方 向 运动 ， 副 器 л 当 两 个 
第 二 种 情况 发 生 在 压缩 阶段 ， 当 从 每 个 间隔 空间 12C 副 翼 处 于 非 工 作 位 置 时 , 它们 仍 保 持 在 机 器 厚度 内 , i 
收集 的 空气 通过 对 壳 体 10A 的 内 表面 的 离心 作用 而 被 气 和 排 气 发 生 在 垂直 方向 ， 从 而 提供 向 前 的 # Е 副 
压缩 时 ; 除非 被 阻挡 , 否则 这 些 空 气 将 会 越过 时 片 边缘 ， 辟 不 向 空气 提供 任何 阻力 , 因此 不 会 干扰 飞机 的 水 平 运 
在 叶片 和 壳 体 表面 之 间 通 过 。 小 通道 12D 迫使 夹带 在 动 。 当 飞机 上 只 在 垂直 方向 上 运动 时 , 副 辟 转动 到 它们 的 
其 中 并 沿 顺 时 针 方向 旋转 的 空气 线 向 通道 底部 移动 , 以 工作 位 置 ， 如 图 2 中 虚线 所 示 12， 将 导管 外 端的 进 气 
通过 离心 作用 被 推动 到 此 的 下 一 个 边缘 上 。 为 了 防止 额 流 方向 从 倾斜 改 为 垂直 ,并 部 分 阻止 水 平 运动 。 转 子 过 
外 的 空气 形成 粘 附 到 壳 体 10A 的 内 表面 的 螺纹 ， 由 于 体 10 已 经 在 图 1 和 2 中 示 出 图 11 和 12 处 于 倾斜 位 置 ， 
空气 在 通道 底部 的 阻挡 , 通道 设置 有 横向 偏 移 间 隐 12H, 仅仅 是 为 了 说 明 驱 动 单元 的 双重 功能 ， 然 而 ， 实 际 上 ， 
其 允许 少量 空气 从 每 个 通道 转移 到 下 一 个 通道 ,从 而 防 为 了 便于 安装 ， 转 子 壳 体 
止 螺纹 效应 。 通 过 在 叶片 12B 的 边缘 上 使 用 翼 型 截面 
W, 获得 了 气动 密封 , 该 气动 密封 没有 由 于 转子 和 壳 体 
Z 间 的 直接 接触 而 导致 的 高 且 和 危险 的 摩擦 ,防止 空气 沿 
着 壳 体 的 表面 锡 出 到 足够 的 程度 , 以 允许 确定 空气 从 导 
管 16 НЕН Raa, 以 及 在 空 ç. 16 之 后 在 
每 个 叶片 间 空 间 中 的 足够 的 吸力 ， 以 便 从 导管 14 HHI 
空气 。 以 这 种 方式 ,为 空气 的 吸入 、 压 缩 和 排出 提供 了 
规则 的 连续 性 。 
如 上 所 述 的 驱动 单元 可 以 单独 使 用 ， 也 就 是 说 ， 作 
为 由 其 轴 驱 动 的 单个 转子 ， 或 者 ， 更 有 利 的 是 ， 如 图 所 
示 , 一 组 这 样 的 驱动 单元 可 以 布置 成 一 行 , 由 单个 轴 驱 
动 。 在 这 种 情况 下 ,使 用 一 个 公共 轴承 来 支撑 相 邻 转子 
相 邻 端 之 间 的 轴 。 
驱动 单元 绅 在 再 现 拍打 机 辟 的 效果 ， 其 主要 用 途 是 
作为 飞机 的 驱动 单元 , 尽管 它 也 有 其 他 用 途 , 这 将 在 后 
面 讨论 。 相 对 于 在 飞行 中 具有 相当 大 的 滑行 动作 的 传统 
飞机 , 附 图 中 所 示 的 飞机 机 器 被 缩短 并 向 前 和 向 后 延伸 ， 
直到 它们 结合 形成 圆 盘 形状 。 如 果 飞 机 仅 通过 禁止 转载 
驱动 单元 引起 的 拍打 效应 来 保持 飞行 ,并 且 当 拍打 效应 
停止 时 ， 飞 机 不 具有 滑行 动作 , 则 圆 盘 的 上 表面 和 下 表 
面 不 必 是 连续 和 平滑 的 , 并且 具有 支 撑 禁 止 转载 驱动 单 
TUNA SE IL f o 然而 ,由 于 省 略 滑行 或 涉及 滑 
行 的 飞行 组 合 是 不 方便 的 , 特别 是 在 故障 的 情况 下 , Жї 
表面 被 适当 地 禾 盖 和 平滑 ， 如 附 图 所 示 。 
图 图 4 示 出 了 不 同 驱动 单元 组 的 位 置 。 驱 动 单元 组 分 
为 前 后 组 和 左右 侧 组 。 前 组 和 后 组 101 和 102( 相 对 于 
由 箭头 ПО 指示 的 飞机 运动 方向 ) 在 飞行 期 间 仅 具有 支 
撑 或 提升 功能 。 机 组 101 和 102 布置 在 飞机 的 纵向 轴 向 
区 域 。 为 了 平衡 组 101 和 102 的 驱动 单元 的 效果 ， 设 置 
在 组 101 和 102 的 横向 侧 的 驱动 单元 组 的 驱动 单元 设置 
有 以 镜像 对 称 方式 设置 的 入 口 和 出 口 槽 ,并 且 位 于 飞机 
BA ey en 纵 轴 偏 移 , 并 且 关 于 纵 轴 对 
称 设 
则 向 组 103 和 104 具有 双重 提升 和 寿 引 功能 。 
驱动 单元 组 ae A 106 分 别 布置 在 形成 前 组 和 后 组 
101 和 102 的 组 2 于 操纵 目的 ;， 类似 地 ， 用 于 操 
红 目 的 的 驱动 单元 组 107 和 108 布置 在 形成 侧 向 组 103 
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БЕ E, Ет: 6 从 后 面 拉 进 并 向 前 推动 以 提 

直 和 水 平 延伸 , 但 进 气 和 外 部 导管 仍 将 倾斜 ， 如 图 所 示 。 供 辅助 制 动 。 
这 些 驱 动 单元 也 可 以 用 来 改变 飞机 的 横向 位 В. 抽 吸 和 压缩 泵 。 流 体 流动 装置 可 以 与 其 它 类 似 装 置 一 
四 组 驱动 单元 105、106、107、108 比 其 他 组 驱动 单 起 用 作 排 空 容器 或 通道 的 泵 。 使 用 长 入 口 / 出 口 槽 代替 传统 


元 小 , 并 且 用 于 通过 组 合 各 种 推力 来 操纵 飞行 器 。 因 此 ， 泵 中 的 管道 的 可 能 性 提供 了 实质 性 的 优点 。 
飞机 可 以 按照 飞行 员 的 要 求 向 任何 方向 移动 、 倾 斜 、 操 C. 水 上 船只 的 推进 。 该 装置 可 用 于 推进 水 容器 ， 通 过 
纵 以 及 垂直 和 横向 移动 。 在 容器 的 每 一 侧 设置 多 组 装置 ， 转 子 垂直 于 容器 的 前 后 轴 
每 组 驱动 单元 由 位 于 结构 3 内 的 相应 涡轮 机 或 其 他 发 AREA, 使 得 水 可 从 前 部 吸入 并 向 后 推动 。 船 体 的 常规 线 ， 
动机 提供 动力 :更 大 功率 的 涡轮 机 用 于 提升 和 牵引 驱动 ”逐渐 变 罕 至 龙骨 ， 以 及 朝向 船 头 和 船 首 ， 应 该 为 在 两 侧 应 
单元 ， 而 较 小 功率 的 涡轮 机 用 于 操纵 驱动 单元 。 出 于 安 10 用 足够 数量 的 装置 提供 足够 的 空间 。 消 除了 传统 螺旋 奖 的 
全 原因 ， 优 选 的 是 ， 不 是 每 组 使 用 单个 涡轮 机 ， 而 是 使 《所 有 缺点 ， 新 的 推进 系统 沿 船体 提供 了 广泛 的 脉冲 分 布 
用 两 个 总 功率 相等 的 涡轮 机 ， 该 组 的 一 部 分 连接 到 两 个 20 辟 ， 应 该 导致 更 平稳 的 行驶 和 更 少 的 振动 ， 并 可 能 增加 发 
涡轮 机 中 的 一 个 ， 而 该 组 的 另 一 部 分 连接 到 另 一 个 涡轮 ”动机 提供 的 有 效 推力 。 
机 。 在 发 动机 出 现 故 障 的 情况 下 ， 飞 机 将 能 够 使 用 剩余 图 图 13 示 出 了 动力 单元 ， 该 动力 单元 包括 两 个 协作 的 
的 工作 发 动机 和 相应 的 驱动 装置 滑行 。 平行 转子 201 和 203， 这 两 个 转子 串联 操作 ， 并 且 容 纳 在 

附 图 中 所 示 的 驱动 单元 和 燃料 箱 34 的 数量 、 分 布 和 “各自 的 壳 体 205、207 中 。 外 过 205 具有 直接 与 第 二 转子 


尺寸 仅 表 示 许 多 可 能 布置 中 的 一 种 。 经 验 将 使 最 佳 安排 203 连通 的 入 口 209 和 出 口 210， 与 入 口 209 相对 的 出 
得 以 建立 。 212 用 作 受 压 空气 的 出 口 。 两 个 转子 201 和 203 可 以 以 相 
结构 3 还 包括 乘客 舱 ， 并 且 在 其 下 部 具有 诸如 可 伸缩 ” 同 或 不 同 的 速度 在 相反 的 方向 上 旋转 (特别 是 第 二 转子 以 
车 轮 的 部 件 。 至 于 可 向 内 缩 回 的 轮子 ， 可 以 提供 两 组 ， 比 第 一 转子 更 高 的 速度 旋转 )， 并 且 它 们 可 以 相同 或 
每 组 三 个 轮子 ;第 一 组 大 而 坚固 的 支撑 轮 ， 具 有 较 小 的 ”不 同 的 几何 特征 和 尺寸 。 对 于 两 个 组 合 的 转子 ,第 一 转子 
弹性 运动 ， 第 二 组 较 轻 且 较 小 的 轮 ， 具 有 较 大 的 弹性 运 。 从 外 部 ( 当 用 于 为 飞机 提供 升力 时 从 顶部 ) 吸 入 空气 ， 第 二 
动 。 这 样 ， 飞 机 也 将 能 够 在 陆地 移动， 即使 在 不 平坦 )。 转子 从 第 一 转子 接收 已 经 处 于 压力 并 被 加 速 的 空气 ， 以 
的 地 面 上 也 不 会 失去 平衡 ， 较 小 的 轮子 移动 以 适应 地 面 ”在 更 大 的 压力 下 向 外 ( 当 用 于 为 飞机 提供 升力 时 向 下 ) 推 动 


的 不 规则 性 。 空气 。 
尽管 根据 本 发 明 的 流体 流动 装置 已 经 在 上 文中 描述 声称 的 是 : 
了 其 作为 飞行 器 推进 系统 中 的 驱动 单元 的 用 途 ， 但 是 它 1. 一 种 用 于 推进 车 辆 的 流体 流动 装置 ,其 组 合 包括 相对 
也 可 以 单独 或 囊 联 地 用 于 除了 上 述 目 的 之 外 的 目的 ， 以 30 细 长 的 、 基 本 水 平定 向 的 壳 体 ， 该 壳 体 具有 限定 水 平方 向 
便 提供 空气 或 液体 的 流动 ， 例 如 水 或 油 。 现 在 将 给 出 这 ”的 圆柱 形 壁 装置 。 定向 的 、 轴 向 伸 长 的 圆 形 横 截 面 内 表面 ; 
些 其 他 用 途 的 一 些 例子 。 与 所 述 圆柱 形 壁 装置 同 轴 延 伸 并 安装 成 在 其 中 旋转 的 
A. 机 动车 辆 的 辅助 推力 和 制 动 。 具 有 同 轴 转 子 的 一 对 ”向 细 长 转子 ; 在 所 述 转子 上 的 纵向 延伸 的 、 周 向 间隔 的 叶 
或 两 对 流体 流动 装置 横向 布置 在 车 辆 地 板 下 方 。 一 个 装 35 片 ， 可 与 所 述 壳 体 的 所 述 内 表面 配合 ， 每 个 叶片 在 其 周边 
置 (或 一 对 装置 ) 提 供 推进 推力 ， 其 入 口 槽 (或 多 个 槽 ) 向 。 上 具有 多 个 纵向 肋 ,所 述 肋 终止 于 所 述 壳 体 的 所 述 内 表面 
前 ， 其 出 口 档 ( 或 多 个 档 ) 向 前 。 向 后 。 另 一 个 装置 (或 一 ”附近 ， 但 不 与 所 述 壳 体 的 所 述 内 表面 接触 ， 每 个 所 述 有 
对 装置 ) 提 供 制 动 推 力 ， 其 进 气 槽 (或 多 个 槽 ) 向 后 ， 其 出 ”有 翼 型 横 截 面 ， 并 在 相 邻 肋 之 间 限 定 通道 ， 并 且 所 述 叶 
气 模 ( 或 多 个 模 ) 向 前 。 转 子 由 车 辆 的 发 动机 驱动 ， 档 可 ”具有 在 所 述 转子 的 旋转 方向 上 考虑 的 径 向 凹 的 引导 表面 ; 
以 通过 适当 的 控制 装置 选择 性 地 打开 和 关闭 ， 与 加 速 器 % 所 述 肋 与 所 述 内 表面 配合 形成 流体 。 所 述 叶片 和 所 述 内 表 
和 类 以 提供 辅助 推力 或 辅助 制 动 。 这 种 布置 是 ” 面 之 闻 的 密封 : 形成 在 所 述 壁 装置 中 并 沿 所 述 转子 纵向 迁 
这 样 的 ， 即 在 保持 转子 旋转 方向 不 变 的 同时 ， 通 过 关闭 — 伸 并 与 其 共同 延伸 的 流体 入 口 槽 ; 以 及 形成 在 所 述 壁 装置 
相应 的 槽 来 关闭 制 动 装置 (或 多 个 制 动 装置 )， 并 通过 从 ”中 并 沿 所 述 转子 纵向 延伸 并 与 其 共同 延伸 的 流体 排放 模 。 
前 面 将 空气 吸入 推进 装置 (或 多 个 推进 装置 ) 并 向 后 推动 4 2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 流体 流动 装置 ,其 包括 枢 转 地 安 
空气 ， 可 以 获得 辅助 推力 ， 相反 ， 通 过 关闭 牵引 装置 (或 装 在 所 述 挡 板 附近 的 挡 板 装置 。 相 应 的 流体 入 口 槽 和 流体 
多 个 牵引 装置 ) 和 打开 制 动 装置 (或 多 个 制 动 装置 ) 的 狭 ” 出口 模 ， 用 于 在 操作 位 置 和 非 操作 位 置 之 间 移动 ， 由 此 所 
槽 ， 空 气 可 以 被 述 挡 板 装置 用 于 改变 流 过 所 述 槽 的 流体 的 反作用 力 。 
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3. 一 种 用 于 推进 车 辆 的 流体 流动 装置 ， 包 括 壳 体 ， 门 控 圆 形 横 截 面 内 表面 ， 与 所 述 圆柱 形 壁 

该 壳 体 具有 壁 装 置 ， 该 壁 装 置 限定 了 多 个 水 平定 向 的 — 伸 并 安装 成 在 其 中 旋转 的 轴 向 细 长 转子 ， 在 所 述 转子 
轴 疝 细 长 圆 形 横 截面 的 转子 室 ， 所 述 膏 体 具 有 流体 入 ”上 的 纵向 延伸 的 周 向 间隔 的 叶片 ， 其 与 所 述 壳 体 的 所 
口 槽 和 流体 出 口 槽 ， 并 且 所 述 转子 室 中 的 一 个 与 所 述 ” 述 内 表面 配合 ， 每 个 叶片 在 其 周边 具有 多 个 纵向 肋 ， 
入 口 槽 连通 ， 而 所 述 转子 室 中 的 另 一 个 与 所 述 流 体 出 其 终止 于 所 述 壳 体 的 所 述 内 表面 附近 但 不 与 其 接触， 
槽 连通 ， 以 及 用 于 将 相 邻 的 转子 室 串联 连接 成 彼此 ”每 个 所 述 肋 具 有 可 型 横 截 面 ， 并 且 所 述 叶 片 具 有 沿 所 
连通 的 装置 ， 轴 向 细 长 的 转子 ， 其 可 旋转 地 安装 在 每 ” 述 转子 的 旋转 方向 考虑 的 径 向 凹 入 的 前 表面 ， 所 述 肝 
个 所 述 转子 室 中 ， 每 个 所 述 转子 与 其 相应 的 室 同 轴 延 ”与 所 述 内 表面 配合 以 在 所 述 叶 片 和 所 述 内 表面 之 间 ; 
申 ， 每 个 所 述 转 子 包括 与 其 相应 的 转子 室 的 表面 协作 10 成 流体 密封 ， 在 所 述 壁 装置 中 形成 并 沿 所 述 转 
由 关联 的 纵向 延伸 的 周 向 间隔 的 叶片 ， 所 述 相应 转子 向 延伸 的 流体 入 口 槽 ， 以 及 在 所 述 辟 装置 中 
的 每 个 所 述 叶片 在 所 述 转子 的 旋转 方向 上 其 有 径 向 凹 ”所 述 转 子 的 纵向 延伸 并 与 其 共同 延伸 的 流体 
入 的 引导 表面 ， 并 且 每 个 所 述 叶片 具有 沿 旋转 方向 延 ”所 述 壳 体 壁 装置 的 所 述 流体 吸入 槽 和 所 述 壁 装置 的 所 
所 并 终止 于 其 相应 转子 腔 的 内 表面 附近 但 不 与 其 接触 1s 述 流体 排出 档 分 别 与 上 表面 的 表面 流体 吸入 模 和 下 表 
的 曲线 尖端 部 分 ， 所 述 曲 线 尖 端 基 有 多 沾 从 所 述 叶片 面 的 排出 槽 连通 ， 所 述 装置 的 转子 可 被 驱动 以 通过 所 
的 后 缘 外 边缘 突出 的 纵向 肋 ， 由 此 所 述 肋 与 所 述 转子 ” 述 表面 吸入 槽 吸入 空气 ， 并 通过 所 述 表面 排出 槽 排出 
FS AF a ЛЕ, ЖЕТТ АН ЖИШШ РИНЕ ос Dubai 向 下 的 推力 ， 某 些 提供 水 平 推力 分 量 的 
肋 之 间 限 定 纵向 延伸 的 通道 ， 所 述 肋 与 相应 转子 腔 的 。 ске ae КЕШЕ Jy ATORI АЕ 
内 表面 配合， 以 在 所 述 昌 线 叶片 尖端 和 所 太 相 记 转 子 И REA EE, к oR PT 
腔 的 表面 之 间 形 成 流体 密封 ， 并 且 所 述 串 联 连接 相 邻 让 动 装 置 成 组 布置 每 组 所 述 装置 的 转子 同 轴 ， 并 
转子 腔 以 连通 的 装置 被 设置 成 使 得 通过 其 中 的 流体 流 昌 每 组 转子 的 公共 thy 线 在 所 述 稻 状 结构 中 径 让 向 延伸 ， 
导致 所 述 相 邻 腔 中 的 所 述 转子 沿 相 反方 向 旋转 。 A Үз a 


УК 


PETE ИСЕ 每 组 各 自 的 流体 流动 装置 具有 相同 的 功能 ， 并 且 所 述 
eu ШИЕ. ИШЕН ГЕШ ын АРТА NERBRIN EMEN. 
以 允许 限定 在 相 邻 所 述 肋 之 间 的 相 邻 空 腔 之 间 的 有 限 „ЕРЕЖЕ ИЕ С, КЕ tc Ba 
ч 7 

一 种 包括 盘 状 结构 的 飞行 器 盘 (有 向 中 心 线 对 齐 ， ШШК 述 飞行 器 的 运 
ne А dt 方向 上 延伸 ， 所 述 装置 还 提供 水 平 推力 分 量 ， 该 水 平 


下 流体 入 口 槽 ， 所 述 下 表面 具有 多 个 穿 过 所 述 推力 分 量 被 对 准 成 横向 于 所 述 飞机 的 所 述 纵向 中 心 线 
ЛЫШ ЖИЫНЫ, HEME RRL AERA Жї; БОЙЛЕ ERE DOK HEI АА, TRB APSE TI Л 
和 下 表面 之 间 的 所 述 结构 中 ， 所 述 推进 系统 包括 多 个 ELTA AR, a З А ПОА A Ai 
流体 流动 装置 ， 每 个 所 述 流体 流动 装置 包括 相对 细 长 35 体 排出 槽 纵向 延伸 ， 并 且 可 操作 以 改变 施加 给 历 述 飞 
的 基本 水 平定 向 的 壳 体 ， 该 壳 体 具有 圆柱 形 壁 装置 ， 行 器 的 水 平 进 推力 ， 并 选择 性 地 实现 所 述 飞行 器 水 
该 圆柱 形 壁 装置 限定 了 水 平定 向 的 、 轴 向 延伸 的 壳 体 。” 平 运动 方向 的 改变 。 
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[58] 搜 索 范 围 244/7 R，53 К, 12.1, 
244/12.2, 23 R, 23C; 60/39.34, 39.35, 39.16°С, 
39.16 SI, 201, 268; 416/64, 194, 21 
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EGA te ° 1 ЖШ 

FEM, (PEA BEZ Fe] — FB LER A а] 
[57] 摘 要 

种 环形 径 向 流 燃 气 涡轮 发 动机 和 利用 该 发 动机 进 
喷气 推进 的 飞行 器 。 该 发 动机 包括 反 向 旋转 的 转子 和 
缩 机 部 分 , 该 压缩 机 部 分 具有 反 向 旋转 的 相互 吴 合 的 
缩 机 叶片 环形 排 ,两 个 转子 共有 的 环形 燃烧 部 分 ， 其 
燃烧 区 由 反 向 旋转 的 转子 壁 限定 , 以 及 由 反 向 旋转 的 
气 涡轮 叶片 环形 排 组 成 的 涡轮 部 分 。 压缩 机 或 涡轮 部 分 
都 没有 定子 叶片 。- 该 飞行 器 包括 一 个 中 心 轮 席 ， 发 动 
机 转子 在 该 轮 载 上 通过 推力 轴承 旋转 , 空气 轴承 保持 4 
子 相对 于 彼此 以 及 发 动机 转子 上 方 和 下 方 的 非 旋转 过 
体 部 分 的 公差 。 通 向 压缩 机 部 分 的 空气 入 口 导 向 叶片 也 
容纳 在 飞行 器 的 轮 载 部 分 中 。 从 涡轮 部 分 排出 的 废气 选 
择 性 地 通过 环形 布置 的 向 下 导向 的 升力 推力 产生 导管 
和 /或 向 后 导向 的 导管 或 叶片 输送 ， 以 产生 向 前 推进 。 
悬 停 和 低速 飞行 期 间 的 方向 控制 是 通过 选择 性 地 于 
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旋翼 来 实现 的 ， 而 在 高 速 飞 行 期 间 ， 
控制 也 是 通过 选择 性 地 控制 布置 在 飞行 器 上 外 部 表 耳 
面 中 的 扰 流 板 表面 来 实现 的 。 


27 项 权利 要 求 ，8 幅 图 纸 
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зук т RRC аа 的 水 平 侧 ， 并 且 没 有 设置 在 车 辆 下 方 的 外 围 。 
机 美国 专利 。 第 3，568，955 号 专利 虽然 显示 了 设置 在 
的 
УЙ] 


Í 车 辆 下 方 的 环形 推进 装置 , {НЕН СЕНЕР К 
相关 申请 的 交叉 引用 向 前 推进 。 在 麦克 德 韦 特 ， 向 前 推进 由 位 于 车 辆 两 端 

这 是 1976 年 7 月 6 日 提交 的 申请 序列 号 702, 523 的 的 四 个 阻尼 器 提供 。 
部 分 继续 申请 ， 现 已 放弃 。 最 后 ， 实 际 上 目前 使 用 的 所 有 飞机 燃气 涡轮 发 动机 
RIER 都 是 轴 流 式 的 ， 只 提供 喷 口 轴 向 的 点 推力 ， 因 此 必须 
| 设计 使 用 这 种 发 动机 的 飞机 。 虽 然 轴 流 式 燃气 涡轮 发 
1. 发 明 领 域 10 动机 已 经 在 一 些 原 型 垂直 起 飞 和 着 陆 飞行 器 中 用 于 推 
本 发 明 涉及 一 种 环形 径 向 流 燃气 涡轮 发 动机 和 一 种 进 目的 ， 但 是 由 轴 流 式 发 动机 的 固有 点 推力 决定 的 设 
盘 式 机 载 飞 行 器 , 该 飞行 器 采用 环形 径 向 流 燃 气 涡轮 发 计 限 制 需要 大 量 的 排 气管 道 和 控制 特征 ， 结 果 这 些 飞 


动机 与 推力 和 空气 动力 表面 控制 装置 相 结 合 , 使 飞行 器 行 器 仅 获得 了 有 限 的 总 体 成 功 。 


ra ac © ee ee acme 
力 飞行 。 发 明 概述 
2， 现 有 技术 的 描述 根据 本 发 明 的 径流 式 喷气 发 动机 在 中 心 圆 柱 形 轮 载 
ект ih 2 + % B 3 2 nk 52 ET 
J, 2a tr A SEB ] J Я В a УБ Ет 

250, ЕЗАМ ИЛ, БИЛЛЕ ЈР CN L ВОН НЕ TIEN F 
250 叶 。 在 中 密斯 公开 的 发 到 机 中 压缩 机 和 涡轮 部 分 3 在 向 外 的 径 向 方向 上 压缩 空气 。 如 此 压缩 的 空气 通过 
和 和。 元 布 在 燃烧 室 壁 中 的 孔 以 径 向 流 的 形式 输送 到 燃烧 室 
的 直径 ， 所 以 压缩 机 第 一 级 的 空气 答 入 受到 限制 。 这 。 бы mak REEL N OF 
一 特征 与 反 向 次 转 的 转子 叶片 一 者 产 竺 了 不 连续 的 空 js。 е НБО t m ma n U 
„ЧЕ ЗЫ РЕМНЕ УА ТЖЕ 与 空气 一 起 连续 顽 烧 ， 以 增加 空气 质量 的 连 度 或 动能 
流向 压缩 机 输入 庙 。 此 外 ,史密斯 发 到 机 采用 多 个 所 。 通过 捧 效 产物 与 涡轮 部 分 中 的 反 向 旋转 涡轮 叶片 的 反 
“ТЛ tA К ЖА АЧАР НИЕДЕ ыа 
БИТКИ НЕМЕ ТАИР Ce дуц ЯЬ, ПЕН УЕРЭ EE 
和 飞行 器 布置 的 另 一 个 缺点 是 , 从 燃烧 室 的 环形 阵列 发 0 ЖТ ИГЕ: KITNA EP 
射 的 燃烧 产物 基本 上 只 从 飞行 器 沿 一 个 方向 简单 地 输 ”提供 所 谓 的 “面积 ” 推 轧 ， 这 是 有 区 别 的 
送 。 

海 因 策 美国 专利 。 第 1, 868, 143 号 公开 了 一 种 涡轮 
发 动机 , 其 利用 燃料 和 空气 的 预 混合 物 与 包括 反 向 旋转 as 
叶片 的 压缩 机 连通 。 该 预 混合 物 通过 一 个 直径 相对 较 小 

的 输入 室 被 一 个 中 空 的 施 转 轴 吸 入 压缩 机 , 该 施 转轴 在 

端 具有 多 个 孔 。 如 同 在 史密斯 专利 中 一 样 ， 该 特征 产 
生 预 混合 燃料 和 空气 到 压缩 机 输入 庄 的 不 连续 流动 。 海 ， 

HEAS T EAEE, 其 容积 至 少 是 压缩 前 与 

lH 连通 的 输入 室 容积 的 三 倍 。 这 种 构造 具有 固有 的 安 4 
性 和 操作 缺点 , 因为 海 因 策 公开 了 压缩 潜在 的 爆炸 性 


PETN 


料 空 气 混合 物 , 同时 提供 几 


状 不 足以 维持 燃烧 的 


| 


弗 罗 斯 特等 人 加 拿 大 帕 特 。 第 683, 142 号 和 第 787, 
245 号 公开 了 具有 基本 相同 的 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 推 
进 系 统 的 程式 飞机 的 基本 相同 的 内 容 。 在 弗 罗 斯 特等 人 
的 推进 系统 中 ， 发 动机 还 需要 压缩 机 和 排 气 定子 叶片 ，s。 
并 且 还 采用 固定 的 镀 式 燃烧 室 , 具有 与 上 面 关 于 史密斯 
讨论 的 相同 的 缺点 。 弗 罗斯 特等 人 的 发 动机 的 另 一 个 明 
显 的 缺点 是 , 与 以 本 发 明 的 方式 使 用 反 向 旋转 元 件 相 比 
它 使 用 单个 旋转 压缩 机 和 涡轮 元 件 与 相应 的 定子 元 件 


转子 旋转 的 方向 ， 并 且 还 导致 大 的 回转 进 动力 , 在 这 种 
类 型 的 发 动机 的 实际 使 用 中 呈现 出 严重 的 设计 和 操 
复杂 性 。 此外， 尽管 弗 罗 斯 特等 人 公开 了 使 用 空气 轴承 
来 支撑 径 向 和 轴 向 载荷 , 但 是 弗 罗 斯 特等 人 的 发 动机 帮 
发 动机 启动 和 关闭 期 间 以 及 在 空气 轴承 本 身 不 能 完全 
满足 所 需 发 动机 公差 的 其 它 发 动机 运行 条 件 期 间 , 没有 
提供 传统 的 机 械 轴 承 来 支撑 发 动机 的 转子 部 分 。 
Mulgrave 等 人 ,美国 专利 。 % 2, 997, 254 号 公开 了 
环形 设置 在 车 辆 下 方 的 提升 装置 的 使 用 。 车 辆 的 向 前 推 久 
进 由 围绕 车 辆 上 表面 顺序 布置 的 多 个 面板 提供 。 虽 然 
Mulgrave 教导 了 通过 引导 一 部 分 废气 来 使 用 向 前 方向 
的 推进 , 但 是 这 种 推进 不 是 通过 通常 设置 在 车 辆 下 侧 周 
围 的 连续 环形 管道 装置 来 实现 的 。 
Hh 美国 专利 。 3, 045, 951 号 专利 显示 了 一 种 
E 进 导管 系统 ， 该 系统 看 起 来 是 连续 的 , 但 是 位 于 车 辆 


кы 
TI 


ж! T 


| t 
е 
о 


F 


Pan 


4 193 568 


从 轴 流 式 喷气 发 动机 使 用 的 推力 系统 的 “点 ”推力 特性 .基本 上 沿 着 图 1 所 示 的 剖面 部 分 截取 3; 
м ЕЁ 器 中 使 用 的 喷气 推力 系统 包括 升 “图 图 6 是 图 1 所 示 的 发 动机 和 推力 控制 部 件 的 茶 些 
力 推 力 产生 导管 的 环形 阵列 ， 每 个 占据 飞行 器 的 5 个 肩 部 分 的 更 大 比例 的 另 一 径 回 训 视图 5; 

区 ， 还 包括 向 前 推进 推力 产生 导管 或 叶片 的 环形 阵列 ， 图 图 7 是 图 1 所 示 发 动机 某 些 部 分 的 局 部 放大 痢 视 
12 T Kí 看 的 外 图 6， 特 别 是 在 燃烧 部 分 FS 和 推力 部 分 TS 的 下 游 端 
， 靠 近 其 边缘 。 显 而 易 见 ， 这 种 协同 作用 的 推力 导管 的 部 分 ， 和 

10 有 效 地 在 相当 大 的 “面积 ”上 提供 推力 ， 这 与 轴 向 排 ”图 图 8 是 各 部 分 被 剖 开 并 以 截面 示 出 的 俯视 局 部 视 


气 喷 嘴 类 型 的 禁止 转载 “点 ”推力 产生 装置 不 同 ， 并 且 图 ， 进 一 步 示 出 了 发 动机 和 与 其 相关 的 推力 控制 部 件 
在 飞行 期 间 固 有 地 提供 更 稳定 的 飞行 器 姿态 。 — ”15 的 结构 和 内 部 细节 。 
在 发 动机 的 压缩 机 或 涡轮 部 分 中 不 存在 或 不 需要 定 
子叶 片 ， 结 果 是 发 动机 的 净 扭 矩 名 义 上 为 零 ， 因 为 所 有 优选 实施 例 的 描述 
旋转 的 发 动机 元 件 基 本 上 相等 并 且 反作用 。 发 动机 的 相 “一 般 来 说 ,图 1-3 所 示 的 盘 式 机 载运 载 工具 图 1-4 


对 转子 元 件 的 基本 对 称 的 性 质 ， 特 别 是 关于 燃烧 部 分 中 包括 由 环形 径 向 流 喷气 发 动机 包围 的 中 心 部 分 C 和 环 
相对 的 消 流 叶片 ， 在 改善 冷却 和 提高 燃烧 效率 方面 提供 形 推力 控制 导管 部 分 D, 车 辆 的 外 过 由 相应 的 上 部 和 
了 有 利 的 空气 流动 特性 。 25 下 部 空气 动力 表面 组 成 ， 分 别 用 美国 和 英国 标记 ， 在 
本 发 明 的 机 载 飞 行 器 的 显著 特征 和 优点 是 ， 发 动机 转 后 者 中 装 有 合适 的 起 落架 ， 用 英国 标记 。 相 对 于 发 动 
子 元 件 ， 特 别 是 反 向 旋转 的 压缩 机 叶片 及 其 :为 叶片 ， 机 E， 中 央 部 分 C 在 功能 上 是 相对 静止 的 中 央 轮 载 
以 相对 大 的 长 度 半径 旋转 ， 即 几 英 尺 。 结 果 ， 对 于 任何 并 且 包 括 用 于 乘员 和 控制 器 (未 示 出 ) 的 驾驶 舱 区 域 10. 
给 定 的 期 望 转速 (以 直线 英尺 / 秒 计 )， 转子 元 件 的 每 分 钟 驾 驶 舱 区 域 10 由 透明 或 半 透 明 的 座舱 盖 12 封闭 ， 
转 数 (pm) 相 对 较 低 ， 从 而 产生 低 得 多 的 离心 力 。 换 句 话 绕 驾驶 舱 区 域 10 的 飞行 器 上 表面 的 构造 使 得 环形 i 
说 ， 在 根据 本 发 明 的 径流 式 发 动机 中 ， 为 了 产生 给 定量 气 增 压 室 14 以 大 致 向 前 打开 的 构造 提供 (注意 图 1 
的 气流 和 推力 ， 轴 流 式 喷气 发 动机 通常 需要 相对 高 的 每 2)。 为 了 在 巡航 飞行 期 间 使 冲压 空气 进入 发 动机 ， 
分 钟 转 数 特性 。 作 为 另 一 一 个 或 多 或 少 相关 的 优点 和 特征 ,入 的 空气 进入 增 压 室 14 并 通过 增 压 室 前 部 的 叶 栅 全 
与 包括 多 个 具有 相同 总 体积 的 镀 式 燃烧 室 的 可 比 推进 系 转 叶 片 16 和 环形 导管 18( 也 参见 图 3 和 4) 中 心 部 分 C 
统 的 重量 和 相对 复杂 性 相 比 ， 由 发 动机 转子 元 件 的 反 向 还 容纳 着 陆 轮 22 缩 回 到 其 中 的 轮 舱 20、 燃 料 存储 箱 
旋转 燃烧 室 壁 部 分 限定 的 燃烧 室 的 环形 连续 结构 固有 地 装置 24 以 及 适当 的 杂项 附属 设备 (未 示 出 )。 除 了 起 沙 
为 给 定 的 发 动机 重量 提供 了 相对 较 大 的 燃烧 室 体积 架 轮 22 之 外 , 起 落架 LG 包括 可 缩 回 的 地 面 接合 稳定 

根据 本 发 明 ， 喷 气 发 动机 和 装 有 喷气 发 动机 的 飞行 器 器 面板 26、28、30， 当 缩 回 时 ， 其 形成 空气 动力 学 下 


бшшш 


其 它 特征 和 优点 将 从 下 面 对 其 典型 的 说 明 性 实施 例 的 表面 ls 的 一 部 分 (图 2)。2)。 上 部 空气 动力 表面 US 和 
描述 中 变 得 明显 。 下 部 动力 表面 LS 都 包括 各 自 的 空气 动力 扰 流 器 和 控 
ИШ Ж 制 面板 32、34、36 和 38、40、42， 用 于 在 飞行 期 间 
' 以 本 身 常规 的 方式 进行 姿态 控制 。 如 图 2 所 示 如 图 2 


图 图 1 是 体现 本 发 明 的 盘 式 飞机 的 顶部 透视 图 ， 其 中 所 示 ， 轮 舱 20 设 有 盖 板 或 门 44、46， 当 着 陆 轮 22 缩 
各 部 分 被 剖 开 以 进一步 显示 其 某 些 部 分 的 结构 细节 ; ， 回 时 ， 盖 板 或 门 44、46 保持 在 关闭 位 置 。 
图 图 2 是 处 于 飞行 姿态 的 所 述 飞 机 的 底部 透视 图 60” 径 向 流 发 动机 EE， Any еа 
图 图 3 是 处 于 着 陆 姿 态 的 所 述 飞机 的 正视 图 ， 其 中 一 和 7 pas, 通常 包括 中 心 部 分 C、 压 缩 机 部 分 CS. Ж 
部 分 在 穿 过 发 动机 及 其 控制 部 件 的 一 个 径 向 尺 寺 的 径 向 烧 部 分 Ts та 位， 所 有 这 些 都 是 径 向 流动 关 


截面 中 被 剖 开 ; 系 。 与 传统 的 轴 流 式 发 动机 相 比 ， 径 向 流 关系 引入 了 
图 图 4 是 所 述 飞 机 的 侧 视 图 ; 65 新 的 限制 和 优点 。 


图 图 5 是 所 述 飞 机 发 动机 的 一 部 分 的 放大 径 向 截面 ”参照 图 2 如 图 3 所 示 ， 可 以 看 出 ， 在 所 示 的 本 发 明 
图 ， 基 本 上 治 垂 直 于 向 前 飞行 方向 的 线 截取 ， 即 的 实施 例 中 ， 具 有 增 压 室 14 的 中 心 区 域 C 占据 了 发 
动机 E 的 径 向 长 度 的 大 约 百 分 之 四 十 。 可 以 理解 的 是 ， 
尽管 优选 实施 例 显示 了 发 动机 EE 的 径 同 长 度 的 大 约 百 
分 之 四 十 的 进 气 增 压 室 ， 但 是 其 他 实施 例 可 以 包括 稍 
微 更 小 的 增 压 室 尺寸 或 者 
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更 大 的 比例 。 需 要 相对 较 大 的 燃烧 室 尺 寸 来 防止 发 动 制 单 元 110 输出 的 燃料 通过 燃料 管线 112 MAREE 
机 “阻塞 ”( 即 当 气 流 马 赫 数 接近 1.0 时 ， 发 动机 不 能 线 114， 并 从 那里 分 配 到 各 个 喷嘴 116， 并 从 那里 排 
有 效 地 输入 额外 的 空气 ), 在 这 方面 , 进 气 增 压 室 的 径 放 到 燃烧 室 68 中 。 例 如 ， 在 典型 的 设计 中 ， 可 以 使 
向 长 度 应 至 少 约 为 发 动机 总 径 向 长 度 的 三 分 之 一 。 此 HKA 16 个 燃料 控制 单元 110 来 将 燃料 输送 到 燃 
烧 室 68 中 的 64 个 燃料 喷嘴 单元 阵列 116. 
近 并 冲击 压缩 机 的 第 一 级 。 当 入 口 空气 不 能 平稳 地 冲 在 图 1 和 2 所 示 的 发 动机 配置 中 如 图 5-8 所 示 ， 
击 压 缩 机 的 第 一 级 或 冲击 在 澳 一 级 上 的 党 度 小 于 整 底部 转子 元 件 52 承载 禁止 转载 燃料 点 火 塞 120, 以 
个 压缩 机 叶片 宽度 时 , 通常 会 发 生 入 口 空气 的 再 循环 本 身 常规 的 方式 点 火 ， 例 如 通过 线圈 124 的 导线 
导致 压缩 机 无 效 运行 和 压缩 机 叶片 过 热 。 _ 10 122, 线圈 124 通过 接触 器 和 接触 环 126、128 通电 。 
在 所 示 实 施 例 中 ， 压缩 机 CS 的 径 向 长 度 约 为 发 动 ” 下 转子 元 件 52 还 承载 环形 齿 圈 130, 该 齿 圈 130 可 
机 三 径 向 长 度 的 四 分 之 一 , 其 特征 在 于 径 向 几何 形状 由 起 动 马达 (未 示 出 ) 接 合 ， 该 起 动 马达 也 可 用 作 附 
径 向 侧 壁 构件 62 和 76 急剧 收缩 或 减 小 。 当 进 气 被 压 单元 的 驱动 齿轮 。 
缩 时 ， 其 压力 和 密度 会 随 厦 速 度 的 降低 而 增加 。 当 压 。 ”相应 的 环形 空气 轴承 适当 地 设置 在 发 动机 的 外 
缩 空气 径 向 远离 腔 室 14 时 ， 压 缩 机 的 收缩 侧 壁 保持 便 部 分 ,例如 靠近 燃烧 部 分 FS 的 内 侧 和 外 侧 末端 
于 缩 空 尺 的 相对 速度 不 变 。 在 每 排 压缩 叶片 64 和 68 — 因此 ， 例 如 ， 如 图 2 中 最 佳 示 出 的 如 图 6 所 示 ， 内 
相对 于 彼此 反 向 旋转 的 情况 下 ， 每 对 叶片 排 的 压缩 比 则 环形 空气 轴承 132、134 分 别 设置 在 上 转子 元 件 


显著 高 于 在 与 轴 流 式 发 动机 的 气流 马赫 数 相同 的 条 50 和 上 发 动机 壳 体 54 之 间 以 及 下 转子 元 件 52 和 下 
让 下 传统 的 对 叶片 排 的 压缩 比 。 ет 20 发 动机 壳 体 56 之 间 ， 并 且 外 例 空 气 轴承 136、138 
在 所 示 的 和 j 施 例 中 , PRR Ge as FS th, 占 ji T ДОШ е 设置 在 涡轮 部 分 TS 中 。 同样 如 图 2 所 示 如 图 6 所 
的 大 约 四 分 之 一 的 径 向 长 度 。 在 这 方面 重要 的 S HE = 加 压 空气 被 适当 地 Еу Ж Ж 例如 通过 
燃烧 室 4 有 足够 的 长 度 以 确保 燃烧 前 完全 的 空气 - 燃 将 输送 到 燃烧 mps s 气 的 部 分 通过 相应 的 冲击 
料 混合 物 。 此 外 ， 燃 烧 室 14 在 空气 -燃料 混合 物 进入 ,。 жш 142 和 空气 通道 144. 146 排放 到 空气 轴承 
的 下 游 的 横 截 面积 显著 较 大 ， 产生 了 较 大 的 体积 , R C ` oe ü т - 
1 ЛОЯ БЕ ЕЕ DA Re eA. ИП 2 所 示 如 
下 所 述 , 压缩 空气 和 燃料 进入 燃烧 室 时 的 涡流 有 助 于 
两 者 的 混合 ， 并 促进 “火焰 稳定 ”, 没 有 这 种 稳定 ， 
燃烧 室 中 的 燃烧 就 不 能 自我 维持 。 30 
在 所 示 的 实施 例 中 ， 涡 轮 TS 占据 发 动机 。 的 径 向 
长 度 的 不 到 大 约 百 分 之 五 。 在 传统 的 轴 流 式 发 动机 中 
涡轮 通常 具有 增加 的 横 截 面积 ， 然 而， 由 于 径 向 几何 
状 的 横 截 面积 自然 增加 , 这 一 要 求 在 本 发 明 的 径流 35 
式 发 动机 中 显著 降低 。 由 于 涡轮 72 和 74 设置 在 车 辆 
V 的 最 外 侧 端 的 后 部 和 发 动机 EE 的 外 侧 端 , 因此 叶片 
72 和 74 较 小 ， 因 为 叶片 在 离 旋转 轴 如 此 径 向 距离 处 
的 速度 往往 较 高 。 
从 结构 上 看 ， 总 体 上 用 50, 52 表示 的 相应 的 上 部 和 
和 下 部 转子 元 件 在 发 动机 运行 期 间 在 相应 的 相对 静 
止 的 上 部 和 下 部 发 动机 壳 体 54. 56 之 间 绕 图 1 和 2 
! 示 意 性 表示 的 旋转 中 心 或 旋转 轴线 反 向 旋转 。1 和 
3 在 AR。 如 将 要 注意 到 的 ， 转 子 元 件 50、52 中 的 每 4s 
一 个 基本 上 是 男 一 个 的 对 称 反 转 。 上 转子 50 通过 轴 
承 环 60 轴 颈 连接 到 中 心 部 分 C 中 的 固定 框架 构件 58 
上 ,并且 其 在 应 缩 机 部 分 CS 中 的 部 分 62 安装 有 一 系 
列 压 缩 机 叶片 64a、646-64z。 除了 压缩 机 部 分 CS < 
外 ， 上 转子 元 件 50 包括 另 一 个 壁 部 分 66， 该 壁 部 分 
66 用 作 燃 烧 部 分 FS 的 燃烧 室 68 的 上 壁 。 转 子 50 的 
燃烧 室 壁 部 分 66 的 外 侧 是 另 一 个 环形 部 分 70， 在 该 
环形 部 分 中 安装 有 涡轮 叶片 的 环形 圈 , 其 中 一 个 在 图 
1 和 2 中 用 72 表示 类 似 地 ， 下 转子 元 件 52 通过 轴承 55 
SR 74 轴 颈 连接 到 中 心 部 分 C 的 固定 框架 构件 58， 并 
且 包 括 压缩 机 部 分 CS 中 的 部 分 76， 该 部 分 76 安装 
连续 的 、 环 形 设置 的 一 系列 压缩 机 叶片 78a, 786-78. 
类 似 地 ， 下 转子 元 件 52 还 包括 用 作 燃 烧 室 68 M F Eeo 
的 环形 部 分 80， 并 且 在 其 位 于 涡轮 部 分 82 中 的 部 分 
82 中 安装 有 环形 布置 的 一 系列 涡轮 叶片 84。 
于 重力 原因 ， 上 部 转子 元 件 50 承载 燃料 输送 系 
统 的 旋转 部 件 。 更 具体 地 ， 发 动机 E 的 燃料 系统 包括 。 
通 向 相对 静止 的 燃料 排放 喷嘴 92 的 静止 的 燃料 输送 
管线 90， 如 图 2 中 最 佳 示 出 的 如 图 8 所 示 , 将 燃料 喷 
雾 92” 输 送 到 由 固定 壁 94、96 和 旋转 壁 98、100 组 
成 的 环形 燃料 歧 管 中 ， 旋转 壁 98、100 设置 有 第 一 密 
封 件 102”、104、106( 图 8)。 引 其 间 。 禁 止 转载 排 气 
管线 ， 其 中 一 个 在 图 中 用 107 表示 5, 在 环形 燃料 虐 
管 和 压缩 机 部 分 的 上 游 级 之 间 提 供 减 压 连通 ， 以 提供 
负 压 来 清除 燃料 蒸汽 。 来 自燃 料 歧 管 的 旋转 部 分 的 燃 
料 通 过 此 管 燃 料 管线 108 的 离心 流 被 拾取 (图 8) 到 燃 
料 控制 单元 中 ， 其 中 一 个 在 110 处 示 出 ， 其 中 燃料 流 
量 以 本 身 常规 的 方式 计量 或 调节 ， 以 满足 需求 。 从 控 
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相应 的 上 部 和 下 部 转子 元 件 50.52 还 承载 有 相应 的 环 ”直接 从 扩散 区 174 通过 两 个 相对 的 燃烧 区 壁 66、80 的 前 
ERI 148、150， 它 们 与 多 个 (优选 至 少 四 个 ) 相 对 的 KZ ALATA 176， 主 要 目的 是 冷却 燃料 歧 管 114 和 相 
电梯 线圈 一 起 工作 , 其 中 两 个 如 图 1 所 示 6 和 标记 为 152、， 大 的 喷嘴 116。 
54， 以 提供 偏 航 控制 。 上 电磁 线圈 组 152 或 下 电磁 线圈 该 空气 然 后 与 用 于 炊 料 燃烧 的 一 次 空气 结合 , 访 
ts as DHE чийи луй нги AIRSET IY 178. 180 FEED. а ИЕ 
“ 例 地 制 动 相应 转子 元 件 的 旋转 。 由 于 上 部 和 下 部 转子 注意 图 Зв) AMEE 10, 66、80 散布 的 孔 进入 
元 件 50、52 名 义 上 以 基本 相等 的 速度 反 向 旋转 ， 如 果 一 燃烧 室 ， 其 中 某 些 孔 在 壁 中 以 182 示 出 
个 转子 元 件 通过 其 相关 的 偏 航 控制 电磁 线圈 的 激励 而 减 。 FAVRE 80 中 的 184 处 ， 这 方面 的 空气 流 动 方 门 通常 由 
速 ， 则 转子 元 件 的 旋转 速度 的 最 终 差异 在 车 辆 上 产生 旋 图 1 中 的 箭头 标记 示 出 6. 应 当 理解 ， 由 于 空气 输送 孔 182、 
转 反作用 力 以 改变 其 方向 航向 。 在 这 方面 ， 值 得 注意 的 184 沿 着 燃烧 室 壁 66、80 的 大 部 分 径 向 尺寸 分 布 ， 所 以 燃 
是 ， 这 种 偏 航 控制 完全 独立 于 空气 动力 学 因素 。 烧 空 气 逐 渐 输 送 到 燃料 燃烧 区 。 在 常用 的 燃料 燃烧 术语 中 ， 
电路 接触 环 156. 158. 160 和 相关 的 接触 按钮 162、 空 气 进入 燃烧 的 相对 内 侧 区 域 。 区 域 是 。 жа, 
164,166 布置 在 上 发 动机 框架 54 和 上 转子 元 件 50 之 间 , 20° 所 谓 。 一 次 燃烧 空气 , 即 进入 径 向 尺寸 中 间 区 域 的 空 
作 单独 的 电路 连接 器 ， 例 如 用 于 传递 到 燃料 控制 单 可 以 称 为 中 间 燃 烧 或 一 次 燃烧 。 空 所 SAREE FH 
元 110 的 节气 门 控制 信号 ， 以 及 用 于 接地 触 点 等 。 空气 可 以 称 为 鲁 迪 - 25 或 三 级 燃烧 空气 。 如 前 所 述 ， 
如 前 所 述 ， 以 巡航 速度 流向 发 动机 的 气流 是 由 增 压 ”该 空气 的 某 些 部 分 也 被 输送 到 冲击 管 140、142 和 空气 通 
ж 14 通过 冲压 吸入 空气 , 并 在 该 室 的 前 部 通过 叶 偏转 道 。 144、146， 以 对 相应 的 空气 轴承 132、134、136、138 
叶片 16, ER 14 被 构 站 成 将 进入 的 空气 答 送 到 可 以 被 加 压 。 这 是 …… 的 优点 。 这 种 将 室 气 输送 到 顽 烧 室 68 1975 
称 为 发 动机 进 气 区 域 170 的 区 域 中 ， 该 区 域 由 国定 的 进 式 使 得 空气 气 (通过 孔 182、184) 部 分 地 用 于 冷却 燃烧 室 壁 66. 
气 导向 叶片 172 占据 (注意 图 7)9) 紧 接 在 第 一 级 压缩 机 叶 80， 部 分 出 用 于 延长 火焰 包 络 ， 以 便 更 有 效 和 更 完全 地 燃烧 
片 64a 之前。 可 以 理解 的 是 ， 第 一 级 压缩 机 叶片 和 压缩 沟 料 。 理 论 上 说 ， 燃 料 和 空气 的 混合 。 人 燃烧 区 68 被 显著 增 
机 叶片 78a、646 至 64z、78z 的 每 一 个 相继 的 级 增加 了 强 。 由 于 空气 通过 燃烧 室 壁 66、80 中 的 乱 输 送 时 燃烧 室 辟 
空气 的 额外 压力 和 能 量 ， 直 到 空气 进入 紧 接 压缩 机 部 分 66. 80 的 反 向 旋转 运动 ， 反 向 运动 的 空气 输送 孔 182. 184 
CS 的 最 后 一 级 下 游 的 扩散 区 174。 带 有 反 转 转子 的 压缩 实际 上 提供 了 螺旋 性 质 的 混合 作用 , 该 混合 作用 在 整个 环形 
机 部 分 的 几 个 优点 值得 注意 .首先 ， 所 有 的 压缩 机 叶片 燃烧 区 中 具有 或 多 或 少 相等 的 湛 流 ， 并 且 显 著 增 加 了 燃料/ 
都 在 为 即将 到 来 的 气流 增加 能 量 ， 因 为 在 每 个 连续 的 压 空气 混合 物 的 徘徊 或 停留 时 间 。 换 句 话说 , 主要 空气 通过 上 
缩 阶段 都 不 需要 定子 叶片 来 拉 直 气流 。 轴 流 式 压缩 机 中 部 的 孔 182 输送 。 室 壁 66. 45 具有 与 通过 孔 184 输送 的 一 
的 定子 叶片 实际 上 在 改变 气流 方向 的 过 程 中 砚 收 或 提取 次 空气 相等 且 相 反 的 速度 和 压力 的 切 向 分 量 ,在 整个 燃烧 区 
能 量 。 其 次 ， 对 于 给 定 的 压缩 量 ， 需 要 比 传统 轴 流 式 压 的 气体 中 产生 涡流 运动 。 
缩 机 低 得 多 的 转子 转速 ， 因 为 压缩 机 叶片 的 连续 级 之 间 50 可 以 理解 的 是 。 素 流 叶片 170、180 不 仅 作为 相对 于 燃烧 
的 相对 速度 名 义 上 是 任 一 转子 相对 于 相关 固定 结构 的 转 。” 室 壁 沿 符 向 和 周 向 的 加 强 件 ， 即 在 结构 意义 上 作为 加 强 
速 的 两 倍 ， 并 且 因 为 每 一 级 压缩 都 向 空气 中 增加 能 量 ，_， 什 ， 而 且 作为 离心 压缩 机 或 增 压 器 用 于 
而 没有 定子 装置 的 介入 能 量 吸收 。 第 三 ， 压 缩 机 叶片 以 55 空气 被 输送 到 燃烧 区 。 
及 整个 发 动机 的 整个 能 转 元 件 的 高 度 对 称 导 致 产生 很 少 在 如 图 1 和 2 所 示 的 燃烧 室 中 如 图 5、6 和 7 所 示 , 还 
或 没有 净 扭 矩 。 第 四 ， 压气 机 叶 尖 上 的 离心 力 很 大 程度 值得 注意 的 是 ， 未 被 满 流 叶片 178、180 输送 到 燃烧 区 或 空 
上 被 叶 尖 与 进入 空气 的 反作用 抵消 ， 反 作用 方向 相反 。 气 轴承 的 空气 通过 相应 的 上 部 和 下 部 环形 槽 186、188 供给 ， 
第 五 ， 通 过 压缩 机 的 空气 流 的 方向 基本 上 是 直 的 ， 通 过 以 在 整个 燃烧 区 提供 冷却 。 燃 烧 室 壁 66、80 的 外 侧 范 围 和 
ШИШИ ЕКЕНИ AR IERTE KDEA I FIERE RETH 72, 84， 以 及 燃烧 的 排 气 产物 。 
达 扩 散 器 区 域 。 以 本 身 常 规 的 方式 ， 反 应 和 产物 的 膨胀 。 当 燃烧 气体 
扩散 区 174 中 的 压缩 空 FAR RS, низа АННА, MOSER CALA RL Л 
被 反 向 旋转 元 件 包围 。 一 小 部 分 空气 被 排出 和 适当 的 附件 (通过 环形 齿轮 130). 布置 在 发 动机 EE HY 
ДЁ 
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部 分 DS, 其 通常 包括 环形 的 一 系列 选择 性 可 控 升力 流 叶片 178、180) 还 提高 了 发 动机 效率 , 因为 对 输送 到 燃 
主力 产生 导管 装置 和 向 前 推进 推力 产生 导管 装置 。 正 如 烧 区 的 空气 的 正 压缩 或 增 压 作用 ， 用 于 保持 压缩 机 部 分 
将 要 观察 到 的 ， 管 道 部 分 DS 是 车 辆 的 静止 部 分 ， 意 思 “ 空 载 ”， 并 改善 发 动机 的 整体 气流 特性 。 
是 相对 于 中 心 部 分 CS 不 旋转 。 由 于 这 两 个 部 分 彼此 之 。 同样 显而易见 的 是 , 该 发 动机 能 够 适应 所 谓 的 “风扇” 
间或 多 或 少 具有 刚性 关系 ， 管 道 部 分 DS 可 以 容易 地 起 或 高 旁 通 比 发 动机 的 改进 ， 通 过 适当 地 重新 设计 发 动机 
到 关于 推力 产生 部 件 的 结构 加 强 功能 。 在 这 方面 , 例如 ， 径 向 支撑 支柱 壳 体 ， 以 适应 “风扇 ”型 发 动机 运行 的 旁 
导管 部 分 DS 包括 垂直 加 强 板 190, 该 垂直 加 强 板 190 与 通风 扇 叶 片 ， 其 方式 本 身 是 传统 的 。 
成 上 表面 蒙 皮 US 的 片 材 连 接 。 蒙 皮 的 外 侧 部 分 192 ”由 于 喷气 发 动机 的 排 气 噪声 主要 是 由 与 较 冷 的 环境 空 
成 下 表面 196 和 垂直 板 194， 它 们 也 用 作 推 力 导管 结 气 反 应 的 热 废气 的 集中 流 引 起 的 ， 所 以 本 发 明 的 推进 导 
构 的 某 些 垂直 壁 部 分 , 其 其 它 壁 基本 上 由 196 处 的 上 壁 、 管 系统 能 够 显著 降低 外 部 噪声 水 平 ， 因 为 其 废气 以 相对 
198 Ж fy) F BZ ЯШ 200 处 的 分 隔壁 提供 。 较 大 表面 积 的 薄 的 圆柱 片 形式 排放 ， 使 得 环境 空气 能 


在 比 传 统 轴 流 式 喷气 发 动机 的 废气 更 大 的 界面 面积 上 更 

ere м ЕИ 快 、 更 有 效 地 与 热 废气 混 合并 冷却 热 废气 。 
在 发 动机 框架 54,56 和 相应 的 上 部 和 下 部 之 间 还 设置 。 传统 轴 流 式 喷气 发 动机 遇 到 的 另 一 种 噪音 问题 是 进 气 
有 垂直 加 强 板 。 皮 肤 美国 ，LS， 截 至 214，216。 < 鸣 鸣 声 ” 这 种 类 型 的 噪声 现象 在 本 发 明 的 径流 式 发 


高 转 叶片 202 通过 各 自 的 流体 缸 204 的 作用 可 枢 转 地 动机 中 不 太 严重 ， 因 为 其 在 运行 期 间 的 特征 性 低 转速 
移动 ， 用 于 选择 性 地 通过 环形 布置 的 一 系列 提升 推力 排 并 且 因 为 这 种 类 型 的 噪声 主要 沿 着 转子 装置 的 旋转 平面 
气 喷 嘴 206 或 环形 布置 的 一 系列 向 前 推力 排 气 喷嘴 208 辐射， 并且 在 本 发 动机 中 可 以 通过 声音 容易 地 抑制 。 放 
或 两 者 来 排出 从 涡轮 部 分 TS 排出 的 废气 , 这 由 相关 偏转 置 在 发 动机 周围 的 车 辆 增 压 室内 的 吸收 材料 。 

叶片 202 的 相对 位 置 确定 。 作 为 例子 ， 图 图 5 示 出 了 处 a 管 吕 经 特别 关注 和 讨论 了 能 铝 进 行 高 相 低空 大 气 
TRZE нг 202， 用 于 将 废气 最 大 程度 地 输送 飞行 的 飞行 器 类 型 的 通常 为 圆 形 的 盘 式 飞行 器 来 描述 
到 前 推力 排 气 喷嘴 208 图 6 示 出 了 这 种 偏转 叶片 202 处 ”发明 ， 但 是 很 容易 理解 ， 本 发 明 也 适用 于 结构 上 非 贺 
于 向 升力 推力 喷嘴 206 输送 最 大 流量 35 的 废气 的 姿态 。 的 飞行 器 

此 外 ,每 个 提升 -推力 排 气 喷嘴 206 都 设 有 液压 缸 致 动 的 

提升 闸阀 210. HEFL TAP 210 设置 在 飞行 器 环形 的 等 距 

位 置 ， 例 如 四 个 位 置 40， 以 提供 控制 装置 ， 用 于 在 悬 售 

和 过 渡 飞 行 阶段 期 间 实 现 飞行 器 稳定 性 和 姿态 控制 。 这 

些 控制 功能 是 通过 关闭 到 选 定 的 程度 1 或。 更 多 的 闸阀 

210， 从 而 在 从 提升 推力 排 气 喷嘴 206 排出 的 45 ШЕЕ. 
气体 中 产生 扇形 不 平衡 。 可 以 理解 ， 如果 车 辆 右 侧 下 降 。 
例如 ， 左 侧 的 闸阀 210 可 以 关闭 或 部 分 关闭 ， 如 通过 选 
择 性 地 致 动 液压 缸 211、. 减 少 或 切断 飞行 器 左 侧 的 一 部 
分 升力 推力 ， 从 而 在 右 侧 产生 必要 的 修正 力 。 类 似 地 ， 
可 以 通过 以 类 似 的 方式 致 动 两 个 相 邻 的 提升 闸阀 来 进行 
分 之 一 校正 。 也 将 如 此 。 可 以 理解 的 是 ， 在 悬 停 飞行 
期 间 ， 这 些 升 力 门 阀 的 控制 效果 最 大 ， 并 且 随 着 飞行 器 
过 渡 到 由 。 排 气 偏转 叶片 202 的 定位 。 在 空气 动力 巡航 
飞行 中 ，60” 扰 流 板 或 姿态 控制 面 32-42 构成 主要 控制 
元 件 。 
前 推力 排 气 喷嘴 208 设置 有 围绕 整个 环形 喷嘴 阵列 的 
固定 、 连 续 阵 列 的 叶 栅 偏转 叶片 212， 应 当 理 解 ， 这 些 
叶 棚 的 渐进 配置 。 叶 片 212 是 这 样 的 ， 使 得 每 个 叶片 都 
使 向 下 移动 的 废气 偏转 
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10 向 后 或 主要 向 后 方向 。 理 
论 上 ， 从 前 推力 排 气 喷嘴 208 排出 的 气体 将 沿 着 下 表面 
蒙 皮 LS“ 汇 合 ”。 
根据 本 发 明 的 某 些 结构 和 操作 方面 的 前 述 讨论 ， 可 以 
观察 到 。 所 呈现 的 飞行 器 和 发 动机 配置 的 特征 在 于 飞行 
器 通常 是 环形 对 称 的 并 且 相 对 较 薄 ， 在 发 动机 机 舱 之 间 
有 空气 动力 学 上 干净 的 界面 。 机 姻 和 机 身 ， 所 有 这 三 
个 部 件 ， 传 统 上 认为 ， 本 质 上 是 一 样 的 。 
由 于 径 向 流 发 动机 相对 较 薄 ， 它 的 使 用 允许 蒙 皮 结 构 
在 向 前 飞行 期 间 具 有 非常 低 的 阻力 分 布 ， 尽 管 就 其 燃烧 
室 容积 而 言 ， 发 动机 的 尺寸 相对 较 大 。 发 动机 的 薄 而 紧 
凌 的 配置 能 力 在 设计 和 调整 发 动机 和 飞行 器 以 适应 规定 
的 车 辆 功率 、 负 载 和 范围 要 求 方面 提供 了 广泛 的 灵活 性 。 
此 外 ， 由 于 所 讨论 的 内 部 偏 航 控制 部 件 ， 车 辆 不 需要 垂 
直 稳 定 器 ， 因 此 在 任何 给 定 的 飞行 器 设计 中 ， 阻 力 和 重 


重 比 而 言 ， 发 动机 的 整体 效率 相当 高 ， 因 为 
壁 和 内 部 燃料 输送 元 件 之 外 ， 所 有 内 部 旋转 
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定量 和 本 发 明 的 某 些 方面 ， 例 如 其 径流 式 发 动机 ， 很 容 承 装置 布置 在 每 个 所 述 转子 元 件 和 其 相关 的 发 动机 支撑 
易 适 用 于 其 它 类 型 的 车 辆 ， 例 如 所 谓 的 地 面 效应 机 械 框架 之 间 。 
(GEMs)， 甚 至 适用 于 某 些 固定 的 喷气 发 动机 装置 , 或 者 7. 根据 权利 要 求 6 所 述 的 车 辆 , 包括 环形 空气 轴承 装 
适用 于 任何 发 电 应 用 ， 其 中 需要 一 种 高 效 的 、 对 称 的 、 置 ， 其 位 于 所 述 发 动机 支撑 框架 和 转子 元 件 之 间 ， 位 于 
薄 的 、 环 形 构造 的 喷气 发 动机 ， 以 相对 低 的 发 动机 转速 形成 所 述 转子 元 件 的 部 分 的 燃烧 避 „ШЕШ БЕДЕ a B 
和 相对 高 的 推 重 比 产生 相对 大 量 的 排 气 产物 。 近 。 
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8. 在 一 种 盘 式 飞行 器 中 , 该 飞行 器 具有 包括 驾驶 舱 区 
10 域 的 中 心 部 分 、 环 形 地 围绕 所 述 四 驶 舱 区 域 的 喷气 发 动 
理论 上 ， 用 于 飞机 等 的 本 发 明 的 径流 式 发 动机 的 另 一 机 装置 、 以 及 环形 地 围绕 所 述 喷气 发 动机 装置 的 推力 7 
个 优点 是 ， 发 动机 转子 元 件 固 有 地 提供 飞行 器 的 陀螺 诱 生 装 置 ， 其 中 该 飞行 器 的 总 体 结构 的 改进 特征 在 于 向 外 
导 惯 性 稳定 (例如 ， 能 够 在 单 $15” 起 落架 机 轮 上 实现 地 延伸 到 大 致 圆 形 的 外 围 边缘 的 收敛 的 上 表面 和 下 表面 ， 
面 机 动 性 )， 转 子 产生 的 进 动力 被 抵消 或 至 少 被 最 小 化 ， 所 述 下 表面 的 外 侧 部 分 大 致 沿 飞 行 器 的 径 向 延伸 ， 所 述 
因为 两 个 转子 元 件 产 生 名 义 上 相等 有 “此 相反 的 进 动力 。 推力 产生 装置 环形 地 布置 在 所 述 下 表面 外 侧 部 分 中 ， 并 
日 包 括 连 续 的 升力 推力 喷嘴 环 ， 所 述 升力 推力 喷嘴 环 布 
20 置 在 多 个 扇 区 中 的 每 一 个 扇 区 中 ， 并 且 在 多 个 扇 区 中 的 
本 发 明 的 这 些 和 其 他 目的 、 特 征 、 优 点 和 特性 以 及 其 每 一 个 扇 区 中 是 可 选择 性 控制 的 ， 并 且 所 述 推力 产生 装 
他 修改 和 应 用 对 于 本 发 明 所 针对 的 领域 的 技术 人 员 来 说 置 还 包括 连续 的 向 前 推进 推力 喷嘴 环 ， 所 述 向 前 推进 扒 
将 是 显而易见 ,， 在 以 下 权利 要 求 的 范围 内 。 力 喷嘴 环 包括 围绕 所 述 环 以 固定 的 连续 阵列 布置 的 多 个 
声称 的 是 : 叶 栅 偏转 叶片 ， 以 及 控制 装置 ， 其 选择 性 地 将 废气 从 所 
1. 在 具有 包括 驾驶 舱 区 域 的 中 心 部 分 、 环 形 围绕 所 述 述 喷气 发 动机 装置 输送 到 所 述 升力 推力 导管 装置 和 所 述 
驾驶 舱 区 域 的 喷气 发 动机 装置 和 环形 围绕 所 述 喷 气 发 动 向 前 推进 推力 导管 装置 中 的 一 个 或 两 个 ， 以 在 车 辆 上 施 
机 装置 的 导管 部 分 中 的 推力 导管 装置 的 盘 式 飞行 器 中 ， 加 任何 期 望 的 升力 推力 和 /或 向 前 推进 推力 的 组 合 。 


其 中 所 述 喷气 发 动机 装 的 改进 的 特征 在 于 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 车 辆 ， 其 中 ， 所 述 控制 装置 
(a) 环形 压缩 机 部 分 ， 其 具有 在 径 向 尺寸 上 减 小 的 侧 选择 性 地 将 废气 输送 到 所 述 提升 推力 产生 装置 和 向 前 推 
壁 构件 ， 其 中 空气 在 多 个 反 向 旋转 的 压缩 机 叶片 的 进 推力 产生 装置 中 的 一 个 或 两 个 ， 所 述 控制 装置 包括 布 
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作用 下 被 压缩 ， 并 被 输送 到 环形 扩散 区 ; 在 废气 流动 路 径 中 的 流体 可 致 动 叶片 装置 。 
(b) 径 向 长 度 至 少 约 为 所 述 发 动机 径 向 长 度 三 分 之 一 10. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 车 辆 ， 其 中 每 个 扇形 放置 
的 进 气 装 ;， 设 置 在 所 述 中 心 部 分 内 ， 所 述 进 气 装置 的 提升 推力 导管 装置 包括 流体 可 致 动 的 闸门 装置 ， 用 于 


与 所 述 压 缩 机 部 分 持续 连通 , 并 向 其 输送 空气 供应 ， 改 变通 过 每 个 所 述 扇形 中 的 相关 提升 推力 导管 装置 的 废 
所 述 空气 供应 连续 冲击 所 述 多 个 压缩 机 叶片 的 整个 气流 量 。 


宽度 ; 11. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 
O 环形 燃烧 室 ， 包 括 上 部 述 升 力 推力 导管 装置 的 环形 阵列 位 于 所 述 向 前 推进 推力 
和 其 中 具有 空气 输 


l 输送 开口 的 下 部 反 向 旋转 燃烧 室 壁 。 导 管 装置 的 环形 阵列 的 内 部 。 
所 述 环形 扩散 器 区 将 压缩 空气 直接 输送 到 所 述 燃烧 12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 车 辆 , 其 中 每 个 扇形 放置 
六 围绕 所 述 反 向 旋转 燃烧 室 壁 ， 并 通过 所 述 反 的 提升 推力 导管 装置 包括 多 个 流体 可 致 动 的 门 装置 ， 
向 旋转 燃烧 室 壁 中 的 所 述 空气 输送 开口 进入 所 述 燃 于 单独 改变 通过 每 个 所 述 扇形 中 的 相关 提升 推力 导管 装 
烧 室 ，55 的 废气 量 。 
(d) 用 于 将 燃料 直接 连续 输送 到 所 述 燃 烧 室 中 以 便 与 13. 一 种 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 包 括 : 
从 所 述 压缩 机 部 分 环形 扩散 区 输送 到 燃烧 室 的 压缩 
空气 混合 的 装置 ; 
(e) 环形 涡轮 部 分 ， 其 中 反 向 旋转 的 涡轮 叶片 由 从 所 
述 燃烧 室 以 径 向 流 排出 的 燃烧 产物 驱动 ， 和 
O 将 从 所 述 涡轮 部 分 排出 的 废气 输送 到 所 述 导管 部 
分 的 装置 。65 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 , 其 中 所 述 发 动机 
排放 装置 包括 升力 推力 产生 导管 装置 的 连续 环形 阵列 
前 推力 产生 导管 装置 的 连续 环形 阵列 。 
3. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 前 
推力 产生 导管 装置 阵列 通常 布置 在 所 述 升力 产生 导管 装 
阵列 的 附近 和 外 侧 。 
4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 , 包括 位 于 所 述 中 心 部 
分 的 冲压 式 进 气 装置 
5. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 车 辆 , Ж 步 包括 位 于 所 述 
中 心 部 分 的 燃料 储存 装置 。 
6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 发 
动机 包括 上 部 和 下 部 不 旋转 的 发 动机 支撑 框架 ， 分 别 环 
地 布置 在 上 部 和 下 部 转子 元 件 的 上 方 和 下 方 ， 每 个 转 
子 元 件 承 载 交 蔡 布置 的 压缩 机 叶片 和 交替 布置 的 涡轮 叶 
片 ， 所 述 支 撑 框 架 刚性 地 连接 到 所 述 中 心 部 分 ， 空 气 轴 
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(а) 环形 压缩 机 部 分 具有 减 小 的 @ 用 于 将 燃料 输送 到 所 述 然 席 室 以 与 由 所 述 压缩 机 
径 向 尺寸 的 侧 壁 构件 ， 其 中 空气 在 多 个 反 向 旋转 的 。 ”部 分 输送 到 那里 的 压缩 空气 混合 的 装置 
压缩 机 叶片 的 作用 下 被 压缩 并 被 给 送 到 环形 扩散 区 ， (e) 环形 涡轮 部 分 ， 其 中 反 向 旋转 的 涡轮 叶片 由 从 所 

| БАЙ 述 燃烧 室 以 径 向 流 排出 的 燃烧 产物 驱动 ; 

四 í ЕСА maa КЫЕН РЕ кь 鸭 上 部 和 下 部 转 于 元 件 ， 每 个 所 述 转子 在 所 述 压 名 机 
的 进 气 装 所 述 进 气 装置 与 所 述 压 : 缩 机 部 分 持续 部 分 、 所 述 燃烧 室 的 一 个 壁 以 及 所 述 涡轮 机 部 分 中 
连通 ， 并 向 其 输送 空气 供应 ， 所 述 空气 供应 连续 串 携带 交 蔡 的 压缩 机 叶片 ， 还 有 ， 

击 所 述 多 个 所 述 压缩 机 叶片 的 整个 宽度 ; rane pe lee le чы eile 
ишы, BEE Ек, O SUT ET MRE ВЕ ак Бен 
© 5 кышу ыыр РМ, STRUT TEES BDE ASN, 
ае ЕАН е ИС МЕН - 
WERKE, MLTR БЕПНЕ ЕЕ НЫН ОНЕКИ? 
“WE ELLE уре, Мезе ИЕ So Кеи 

O Ивана еаруде 19: 根据 权利 要 求 18 所 述 的 发 动机 ， 包 括 在 所 述 燃 烧 
从 所 述 压 缩 机 部 分 环形 扩散 区 输送 的 压缩 空气 混合 室 壁 中 的 空气 输送 孔 ， 以 及 用 于 将 空气 从 所 述 压缩 机 部 
的 装置 ， 和 25 分 通过 所 述 空气 输送 孔 输送 到 所 述 燃 烧 室 的 装置 。 

(e) 环形 涡轮 部 分 ， 其 中 反 向 旋转 的 涡轮 叶片 由 从 所 20 一 种 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 包 括 : 

述 燃 烧 室 以 径 向 流 排出 的 燃烧 产物 驱动 。 (a) 环形 压缩 机 部 分 ， 其 具有 在 径 向 尺寸 上 减 小 的 侧 

14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 发 动机 ,包括 30 个 上 转子 И, 其 中 空气 在 多 个 反 向 施 转 的 压缩 机 叶片 的 

元 件 和 下 转子 元 件 ， 每 个 所 述 转 子 在 所 述 压缩 机 部 分 中 ”作用 下 被 压缩 ， 并 被 输送 到 环形 扩散 器 区 域 ; 
承载 交 葵 的 压缩 机 叶片 、 所 述 燃 烧 室 的 一 个 壁 以 及 在 所 O) 径 向 长 度 至 少 约 为 所 述 发 动机 径 向 长 度 三 分 之 一 
述 涡轮 部 分 中 承载 交替 的 涡轮 叶片 的 进 气 装置 ， 所 述 进 气 装置 与 所 述 压 缩 机 部 分 持续 
15. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 发 动机 ， 其 特征 在 于 ， 连通 ， 并 向 其 输送 空气 供应 ， 所 述 空气 供应 连续 冲 
个 转子 元 件 基本 上 彼此 对 称 ， 基 本 上 彼此 相反 。 击 所 述 多 个 压缩 机 叶片 的 整个 宽度 ; 
16. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 发 动机 ， 其 特征 在 于 ， 所 O 环形 燃烧 室 , 包括 上 部 和 下 部 反 向 旋转 燃烧 室 壁 ， 
述 发 动机 还 包括 分 别 位 于 所 述 上 部 和 下 部 转子 元 件 上 方 其 中 具有 空气 输送 开口 ， 所 述 环形 扩散 区 将 压缩 空 
和 下 方 的 大 致 环形 布置 的 上 部 和 下 部 非 旋转 发 动机 支撑 气 直 接 输 送 到 所 述 燃烧 室 中 ， 并 围绕 所 述 反 向 旋转 
框架 ， 以 及 布置 在 每 个 所 述 转 子 元 件 和 其 相关 发 动机 支 燃烧 室 壁 ， 通 过 所 述 反 向 旋转 燃烧 室 壁 中 的 所 述 空 
撑 框 架 之 间 的 空气 轴承 装置 。 气 输送 开口 进入 所 述 燃 烧 室 ; 

17. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 发 动机 ， 其 特征 在 于 ,在 (d) 环形 涡轮 部 分 ， 其 上 共有 由 从 所 述 燃 烧 室 以 径 向 流 

成 所 述 转子 元 件 的 部 分 的 燃烧 壁 的 内 侧 和 外 侧 末 端阳 排出 的 燃烧 产物 驱动 的 反 向 旋转 涡轮 叶片 ; 

近 ， 包 括 位 于 所 述 发 动机 支撑 框架 和 转子 元 件 之 间 的 环  (e) 上 部 和 下 部 转子 元 件 ， 每 个 所 述 转子 在 所 述 压 缩 

布置 的 空气 轴承 装置 。 机 部 分 中 承载 交 蔡 的 压缩 机 叶片 ， 所 述 反 向 旋转 燃 

18， 一 种 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 包 括 : 烧 室 壁 之 一 和 所 述 涡轮 部 分 中 的 交 葵 的 涡轮 叶片 ，; 

50 还 有 ， 

(а) 环形 压缩 机 部 分 ， 其 在 径 向 轴线 上 具有 减 小 的 侧 O 用 于 连续 地 将 燃料 直接 输送 到 所 述 燃 烧 室 中 以 便 
壁 构 件 ， 其 中 空气 在 多 个 反 向 旋转 的 压缩 机 叶片 的 在 其 中 与 从 所 述 压 缩 机 部 分 环形 扩散 区 输送 到 那里 
和 用 下 被 压缩 ， | 的 压缩 空气 混合 的 装置 ， 包 括 具有 固定 壁 部 分 和 转 

(b) Ж 名 长 度 至 少 约 为 所 述 发 动机 径 向 长 度 的 55/3 的 PEEHI 分 的 不 形 歧 管 ， 所 述 转子 壁 部 分 由 所 述 燃 烧 
进 气 装置 ， 所 述 进 气 装 与 所 述 压缩 机 部 分 持续 卖 连 室内 部 的 所 述 上 部 转子 元 件 承载 。 

应 持续 冲击 所 21， 一 种 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 包 括 : 

2 宽度 ; (a) 环 形 压 缩 机 部 分 ， 其 在 径 向 轴线 上 具有 逐渐 减 小 的 
с com HI RN а 则 壁 构件 ， 其 中 空气 个 反 向 旋转 的 压缩 机 
来 自 所 述 压缩 机 部 分 的 压缩 空气 和 径 向 流 ， 并 包括 
反 向 旋转 的 燃烧 室 壁 ，65 кш 

`ç Д ti. j a = p3 А! Ф 
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O) 径 向 长 度 至 少 约 为 所 述 发 动机 径 向 长 度 三 分 之 一 (O) БИШЕЙ LACT Me Yet, SN 
的 进 气 装置 ， 所 述 进 气 装置 与 所 述 压缩 机 部 分 持续 以 绕 所 述 中 心 部 分 旋转 ， 并 且 每 个 都 承载 

连通 ， 并 向 其 输送 空气 供应 ， 所 述 空气 供应 持续 冲 (1) 在 所 述 压缩 机 部 分 中 交替 布置 的 压缩 机 叶片 ， 
击 所 述 多 个 压缩 机 叶片 的 整个 宽度 ; (2) 所 述 燃 烧 部 分 中 的 燃烧 室 壁 ， 以 及 

© 环形 燃烧 室 ， 接 收 来 自 所 述 压 缩 机 部 分 的 压缩 空 。 (3) 在 所 述 涡轮 部 分 中 交 昔 布置 的 油轮 叶片 装置 
气 和 径 向 流 ， 并 包括 反 向 旋转 的 燃烧 室 壁 ; © (с) 非 旋 转 的 上 部 和 下 部 发 动机 支撑 框架 ， 分 别 ] 环形 地 


及 置 述 上 部 和 下 部 件 的 上 方 和 下 六 
(用 于 将 次 料 输送 到 所 述 稀 烧 室 以 与 由 所 述 压缩 机 штур et ce FSR IW S MEL IR 


输送 到 燃烧 的 缩 空 混合 装置 10 。” 室 之 间 的 燃料 输送 装置 ， 该 燃料 输送 装置 包括 从 所 
(с) 环形 涡轮 部 分 ， 其 中 反 向 旋转 的 涡轮 叶片 由 从 所 


述 燃料 供应 装置 接收 燃料 的 环形 燃料 卜 管 装置 ， 所 
述 燃烧 室 以 径 向 流 排 出 的 燃烧 产物 驱动 ， 述 燃料 蚊 管 装置 部 分 地 相对 于 所 述 发 动机 支撑 框架 
(上 部 和 下 部 转子 元 件 ， 每 个 所 述 转子 在 所 述 压缩 机 装置 之 一 以 固定 关系 布置 ， 部 分 地 由 转子 元 件 支撑 


部 分 、 所 述 峰 烧 室 的 一 个 壁 、 以 及 交 葵 的 涡轮 叶片 5” 件 承载 ,还 
和 所 述 涡轮 部 分 中 承载 交 营 的 压缩 机 叶片 ， 还 有 ， (©) 排 气 装置 , 其 互 连 在 所 述 燃 料 牙 管 装置 和 所 述 压 缩 
O PERERIN RART, MRATERA VAN LUAZ, ENERE REHE 
hj IH! RTA Zx H PS ° 
АЙБЕРГЕН ЗЕРДЕ ВЧТ О М тае ЕНИ, 
ало аиа ТИТ 所 述 燃 
载 的 渴 轮 叶片 ， 天 且 构 造成 进一步 对 输送 到 所 述 室 。 料 控制 单元 由 所 述 转子 元 件 中 的 一 个 承载 ， 并 且 从 所 述 
о А ИЕМЕН HENNA ЈЕЛЕНА: Lajas 


室 排放 区 域 附 近 的 空 чї aoe ,所 述 灌流 叶片 部 分 地 zs * 725. ЖЕЕ |: 要 求 24 所 述 的 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 
用 于 对 输送 到 所 述 空气 轴承 装置 的 空气 进行 额外 加 压 。 其 中 所 述 转子 元 件 之 一 是 上 部 转子 元 件 。 
23. 一 种 径流 式 燃气 涡轮 发 动机 ， 其 在 环形 燃烧 段 内 26. 一 种 盘 式 飞行 器 , 包括 根据 权利 要 求 25 所 述 的 发 
4 有 环形 压缩 机 段 ， 环 形 燃烧 段 又 布置 在 环形 涡轮 段 “动机 装置 ， 并 包括 位 于 所 述 中 心 部 分 的 驾驶 舱 区 域 ， 以 
内 ， 所 述 发 动机 包括 : 30 及 推力 导管 装置 ， 来 自 所 述 涡轮 部 分 的 废气 通过 该 推力 
(@) 由 所 述 压 缩 机 部 分 包围 的 非 旋 转 中 心 部 分 , 包括 进 ” 号 管 装 置 排 出 。 

气 装置 和 燃料 供应 装置 ; 


27. 一 种 盘 式 飞行 器 , 包括 根据 权利 要 求 23 所 述 的 发 
动机 装置 ， 并 包括 位 于 所 述 中 心 部 分 的 驾驶 舱 区 域 ， 以 
及 推力 导管 装置 ， 来自 所 述 涡轮 部 分 的 废气 通过 该 推力 
导管 装置 排出 。 


* * k k k 
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17.19, 6, 91, 34А, 的 一 对 机 身 、 以 及 从 中 心 结构 径 向 延伸 穿 过 空气 导管 
可 相对 于 中 心 结构 围绕 导管 旋转 以 引导 和 气流 穿 过 与 

416/114 “从 而 对 飞行 器 产生 升力 的 转子 叶片 。 环 形 辟 结构 
空气 辟 的 前 慰 和 后 辟 组 成 , 前 层 具 有 大 臻 半圆 形 的 
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1 2 
飞机 而 对 飞机 1 产生 升力 。 示 出 了 六 个 转子 叶片 ， 应 
里 解 ， 在 不 脱离 本 发 明 的 范围 的 情况 下 ， 可 以 使 用 任 
发 明 背景 可 合适 数量 的 叶片 。 叶 片 位 于 环形 辟 结 构 3 的 平面 内 ， 
本 发 明 涉及 飞机 ' 更 具体 地 ,涉及 我 的 美国 专利 中 所 并 被 环形 翼 结 构 3 包围 ， 因 此 环形 避 结 构 3 保护 叶片 免 
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示 类 型 的 垂直 起 降 飞 机 。 第 3，640，485 号 ，1972 年 2 受 损 坏 。 
月 8 日 发 布 。 环形 翼 结 构 3 包括 具有 大 致 半圆 形 前 缘 和 后 缘 17Z 和 
17T ËJ AOE 17 和 具有 大 臻 半圆 形 前 缘 和 后 缘 197, 和 19t 
发 明 概 述 10 уя 19, 这 些 边缘 的 半圆 大 致 以 中 心 圆 形 结构 5 AYE 
在 本 发 明 的 几 个 目的 中 ,可 以 注意 到 提供 了 一 种 改进 直 轴 线 为 中 心 。 如 图 2 所 示 如 图 1 所 示 ， 环 形 空气 导管 


的 垂直 起 落 飞机 ， 其 中 ， 对 于 给 定 的 功率 输入 ， 升 力 增 71 中 心 圆 形 结构 与 前 、 后 到 的 半圆 形 后 缘 17t 和 前 缘 
加 ; 提供 这 样 一 种 飞机 ， 它 在 起 飞 、 飞 行 和 着 陆 时 很 容 LOZ 之 间 的 空间 构成 ， 前 缘 17t、19Z 通常 位 于 与 结构 5 
易 机 动 ， 提 供 这 样 一 种 飞机 ， 它 虽然 和 g 够 增加 升力 ， 但 的 垂直 中 心 轴线 大 致 同 心 的 圆 上 。 辟 17 和 19 中 的 每 一 
在 飞行 中 受到 的 阻力 减 小 ; 提供 这 样 一 种 飞机 ， 其 中 电 个 部 具有 空气 稍 模 礁 面 见 图 3)。 前 届 17 AREE 
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间 保 持 大 致 水平: 提供 具有 受 保护 的 推进 系统 (例如 , 25 BREE AER DFAE ORA EE 
个 转子 叶片) 的 这 种 飞机 ， 以 减少 系统 损坏 的 危险 ; 以 及 Т, ЭМЕЙ ТИШЛИ. ТЕЙ 19 如 有 一 个 由 

А. 少 移动 部 件 和 精密 机 构 的 这 ， 以 降低 前 的 空气 ° А ие 

ЦИТ ТЕЕ Jr ts B EE BL А 
ñ о сеен awpa PE, БЕЙ, JAIR 17 和 19。 圆 形 中 心 结构 5 包 
eA Stie оаза ян EAR AA ANDMEMAHT 
另 


Tii j Fa е 中 心 部 分 。 圆 顶 通过 拉杆 25 支撑 以 防止 侧 向 摇摆 , 拉杆 
结构 一 侧 党 飞机 纵向 延伸 的 第 一 机 身 和 在 机 可 结构 男 25 张 紧 地 连接 在 圆 顶 和 机 身 9 和 11 之 间 ， 位 于 飞机 的 
一 侧 沿 飞 纵向 延伸 的 第 三 机 身 。 由 中 心 结构 承载 的 转 中 心 垂直 横向 平面 内 。 圆 顶 23 包括 形成 桥 的 中 心 部 分 的 
子 装 置 包括 从 中 心 结构 径 向 延伸 穿 过 导管 的 多 个 转子 下 部 环形 壳 体 27， 以 及 固定 在 倒置 在 壳 体 边缘 33 上 的 
叶片 ， 叶 片 可 相对 于 中 心 结构 围绕 导管 旋转 ， 用 于 引导 上 环 31 上 的 壳 体 盖 29。 圆 顶 还 包括 在 外 壳 内 邻近 
流通 过 导管 以 对 飞机 产生 升力 。 环 形 咽 结构 由 前 细 和 开口 底部 的 下 环 35。 框 架 37 支撑 环 并 支撑 圆 顶 
PRAM, WRAL REM. WRAA 形 平台 39, 该 平台 邻近 与 圆 顶 同心 的 开放 底部 。 
大 臻 半圆 形 的 后 缘 ， 后 层 具 有 大 臻 半圆 形 的 前 缘 ， 这 些 41 安装 在 该 平台 上 ， 具 5 轮 箱 41 具有 从 底部 向 
前 缘 限 定 了 与 中 心 结构 大 致 同心 并 间隔 开 的 圆 。 输出 轴 43 
其 他 目的 和 特征 将 部 分 显而易见 ， 部 分 在 下 文中 指出 。 
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附 图 简 述 

1 是 计划 。 本 发 明 的 飞机 ; 

2 是 飞机 的 侧 视 图 ; 

图 图 3 是 沿 图 3-355 线 的 垂直 纵 剖 面 图 1; 
га | 
图 


4 是 沿 图 4-4 线 的 垂直 横 截 面 1; 
到 5 是 图 1 的 放大 片段 1 部 分 被 分 离 以 显示 
图 图 6 是 说 明 某 些 导航 控制 元 件 的 透视 图 
图 7 是 图 7-7 线 上 的 垂直 剖面 5; 图 8 是 图 1 的 放 
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7 
图 9 是 图 9-9 线 上 的 垂直 剖面 8. 


在 附 图 的 几 个 视图 中 ， 相 应 的 附 图 标记 表示 相应 的 部 


优选 实施 例 的 描述 

参照 附 图 ， 首 先 更 具体 地 参照 图 1-3 现在 参照 图 1 和 
3， 本 发 明 的 飞行 器 ， 整体 用 附 图 标记 1 表示 ， 显 示 为 包 
КОЈЕ ALBA 3, ЛЖ ЛЕУ 3 围绕 大 致 以 5 
表示 的 圆 形 中 心 结构 ， 以 形成 文 丘 里 管 形式 的 环形 空气 60 
导管 7。 第 一 机 身 9 在 机 经 结 构 3 的 一 侧 (其 右 侧 ) 沿 飞机 
向 延伸 ， 第 二 机 身 11 在 机 姻 结 构 的 相对 侧 ( 左 侧 ) 沿 飞 
纵向 延伸 。 由 中 心 结构 5 承载 并 总 体 用 13 表示 的 是 转 
装置 ， 该 转子 装置 包括 多 个 悬臂 转子 叶片 ， 每 个 叶片 
表示 。 这 些 具 有 空气 翼 横 截面 的 叶片 径 向 延伸 穿 过 
导管 7， 并 且 可 相对 于 中 心 结构 在 中 心 结构 的 垂直 
轴线 上 围绕 空气 导管 旋转 ， 以 引导 空气 向 下 流 过 导 
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E. Wee НОЕ А 77 转 ， 以 使 轴 64 和 其 上 的 转子 叶片 1536832, Mi) 

从 主 驱动 轴 45 传递 到 输出 轴 43， 驱 动 轴 45 通常 在 飞机 片 的 攻 角 ,并 因此 减 小 叶片 引起 的 升力 。 曲 柄 臂 89 在 
的 中 心 垂直 纵向 平面 内 从 前 翼 17 通过 桥 21 的 前 部 延伸 柄 组 件 旋转 时 在 曲柄 91 中 滑动 ， 以 避免 控制 杆 83 束缚 
到 齿轮 箱 47 的 输入 端 。 输出 型 43 向 下 延伸 穿 过 齿轮 箱 在 导向 块 81 中 。 
下 端的 管状 轴承 49， 该 轴承 通常 位 于 环形 平台 39 的 中 ” 随 着 旋转 和 斜 盘 环 67 和 凸轮 69 大 致 水 平 ( 即 ， 平行 于 平 
心 开 口 51 的 中 心 。 € 39)， 每 个 叶片 在 围绕 空气 导管 旋转 期 间 的 了 
转子 叶片 15 由 中 心 转子 构件 51 承载 ， 并 从 中 心 转子 基本 恒定 。 通 过 液压 升 高 或 降低 凸轮 同时 保持 水 平 ， 所 
构件 51 径 向 向 外 延伸 , 中 心 转子 构件 51 由 碟 形 盘 构 成 ， 有 叶片 15 的 攻 角 通过 凸轮 随 动 装置 71 和 连 杆 63 同时 
碟 形 盘 具 有 固定 在 轴承 49 下 方 的 轴 43 EAR 53 和 向 上 相等 地 改变 ， 用 于 控制 由 叶片 旋转 引起 的 垂直 提升 推力 
向 的 环形 边缘 55， 环 形 边 缘 55 向 上 延伸 到 圆 顶 下 端 的 大 小 。 当 凸轮 69 倾斜 时 (通过 选择 性 地 致 动 液 压 饶 75), 
部 分 和 环形 平台 39 的 外 围 之 间 的 圆 顶 23 中 。 转 子叶 片 每 个 叶片 的 攻 角 随 着 其 围绕 空气 导管 旋转 而 变化 ， 因 为 
15 从 转子 构件 51 的 轮 缘 55 径 向 向 外 延伸 ， © RT 85 骑 在 凸轮 的 相对 的 高 和 低 部 分 上 。 随 着 凸轮 朝 飞 
子 构件 的 轮 缘 55 以 相等 的 间隔 (在 六 个 叶片 的 情况 下 以 机 一 侧 向 下 倾斜 , 叶片 15 逆 时 针 转 动 , 同时 与 倾斜 凸轮 
60*# 的 间隔 ) 间 隔 开 。 主 驱动 轴 43 适 于 通过 齿轮 箱 41 被 的 下 部 接合 ， 以 增加 它们 的 迎 角 ， 并 因此 增加 飞机 该 侧 
驱动 以 驱动 转子 构件 51 和 叶片 13， 齿 轮 箱 41 借助 于 一 的 升力 。 相 反 ， 当 接合 凸轮 的 相对 高 的 部 分 时 ， 叶 片 顺 
对 合适 的 发 动机 59, 发 动机 59 安装 在 前 辟 17 的 底部 上 ， 时 针 旋 转 ， 以 减 小 空气 冲击 的 角度 ， 从 而 减 小 飞机 相对 
位 于 飞机 的 中 心 垂直 纵向 平面 的 相对 侧 上 ， 并 且 连 接 成 侧 的 升力 。 因此, 产生 了 倾向 于 使 飞机 倾斜 的 合成 力矩 。 
通过 合适 的 传动 装置 驱动 轴 和 45， 如 61 所 示 。 该 布置 优 因此 ， 可 以 理解 的 是 ， 通 过 将 旋转 斜 盘 环 67 和 凸轮 69 
选 地 使 得 两 个 发 动机 都 可 以 用 于 起 飞 (和 着 陆 )， 其 中 一 调整 到 合适 的 角度 位 置 ， 可 以 建立 一 个 力矩 ， 用 于 将 飞 
个 发 动机 足以 在 获得 期 望 的 高 度 和 速度 之 后 为 转子 时 行 器 调整 到 任何 期 望 的 非 水 平 姿态 (从 而 例如 可 以 使 飞 
片 15 提供 动力 。 发 动机 位 于 前 翼 时 , 发 动机 工作 时 机 身 行 器 倾斜 一 圈 ) 或 者 用 于 平衡 力 , 例如 阵风 、 有 效 载 荷 的 
9 和 11 中 的 噪音 水 平 为 乘客 舒适 性 而 降 至 最 低 。 变化 等 。 倾 向 于 使 飞机 偏离 水 平 飞 行 。 

为 了 飞机 的 快速 机 动 ， 转 子叶 片 15 由 转子 构件 51 以 ” 翼 型 横 截面 的 反 转 叶片 93 被 设置 用 于 对 抗 旋 转 叶 片 5 
这 样 的 方式 支撑 ， 使 得 叶片 的 攻 角 能 够 容易 地 改变 ， 并 在 飞机 上 的 扭矩 反作用 , 以 防止 飞机 在 轴 43 的 轴线 上 旋 
且 通 常 以 63 表示 的 圆 形 凸轮 装置 被 提供 用 于 改变 叶片 转 。 这 些 叶片 93 布置 成 两 组 ， 前 组 95 从 中 心 叶片 支撑 
的 攻 角 。 因 此 ， 叶 片 15 在 其 内 端 具有 枢 轴 64， 枢 轴 64 件 97 延伸 到 前 如 17， 中 心 叶 片 支撑 件 97 在 轴 43 的 下 
可 在 径 向 轴承 65 中 旋转 ， 径 向 轴承 65 围绕 转子 构件 51 端 横向 于 飞机 延伸 ， 后 组 99 从 中 心 叶片 支撑 件 97 延伸 
的 轮 缘 55 以 相等 间隔 (例如 ， 六 个 叶片 为 60 间隔 ) 间 隔 到 前 辟 17 
开 ， 使 得 每 个 叶片 能 够 围绕 其 枢 轴 的 轴线 摆动 ， 以 改变 
其 攻 角 。 装 置 63 包括 旋转 斜 盘 环 67， 该 旋转 斜 盘 环 67 
具有 实际 上 形成 环形 凸轮 69 的 外 径 向 凸 缘 。 环 67 围绕 
输出 轴 43， 并 位 于 环形 平台 39 下 方 的 中 心 转子 构件 51 
， 邻 近 其 边缘 55。 总 体 上 以 71 表示 的 凸轮 从 动 件 装 
置 可 与 凸轮 69 的 相对 侧 接合 ， 并 通过 连 杆 73 连接 到 转 
子叶 片 枢 轴 64,， 使 得 叶片 摆动 ， 并 且 它 们 的 攻 角 随 着 凸 
轮 的 高 度 和 /或 倾斜 度 的 变化 而 变化 , 如 将 要 出 现 的 那样 。 
于 普遍 地 升 高 、 降 低 和 倾斜 旋转 斜 盘 环 67 的 装置 
显示 为 包括 多 个 液压 氏 75, К 75 从 环形 平台 的 底 
部 向 下 延伸 , 并且 围 绕 平 台 以 相等 的 间隔 (例如 ， 三 个 液 
LAY 120) ЖЕЕ} 77 从 气缸 75 中 的 活塞 (未 示 出 ) 
向 下 延伸 到 与 旋转 斜 盘 环 在 79 处 的 普通 球形 接头 。 通 过 
选择 性 地 致 动 气 氏 ， 旋 转 斜 盘 环 67 和 凸轮 69 可 以 液压 
也 升 高 和 降低 ， 同 时 相对 于 平台 39( 和 环形 机 翼 结 构 3 
的 平面 ) 水 平 或 倾斜 到 任何 期 望 的 角度 
连 杆 63 将 转子 叶片 枢 轴 64 连 接 到 凸轮 从 动 件 装置 71， 
用 于 随 着 凸轮 69 的 高 度 和 /或 倾斜 度 的 改变 而 改变 叶片 
的 攻 角 ， 如 图 6 和 7 所 示 。 如 图 8 和 9 所 示 ， 每 个 包括 
安装 在 中 心 转子 部 件 51 的 轮 缘 55 内 侧 的 导向 块 81, 该 
导向 块 81 通常 位 于 相应 枢 轴 64 的 上 方 和 侧面 ， 以 及 在 
该 导向 块 中 可 垂直 滑动 的 细 长 控制 杆 83。 由 控制 杆 83 
承载 的 是 凸轮 随 动 装置 71, 后 者 包括 一 对 轴 颈 支承 在 和 
87 LARS 85, 轴 87 从 控制 杆 的 上 端 向 旋转 斜 盘 环 67 
申 出 。 如 图 所 示 ， 深 子 间隔 开 ， 以 便 与 凸轮 69 的 顶 面 和 
底面 滚动 接触 ， 这 种 双 滚 子 布 置 有 效 地 避免 了 不 希望 的 
可 转 效 应 。 连 杆 63 还 包括 曲柄 装置 , 该 曲柄 装置 包括 销 
楼 在 其 左 侧 的 曲柄 臂 89( 如 图 1 所 示 )9) 连 接 到 杆 83 的 下 
端 ， 并 且 其 右 端 可 在 曲柄 91 中 轴 疝 滑动 ， 曲 柄 91 键 接 
到 枢 轴 64。 因 此 , 当 旋 转 斜 盘 环 67 和 凸轮 69 上 升 时 ( 通 
过 液压 缸 75), И, 凸轮 通过 凸轮 随 动 装置 71 将 控制 
杆 83 从 图 1 和 2 中 实 线 所 示 的 位 置 向 上 拉 8 和 9 移动 到 
虚线 所 示 的 位 置 。 这 又 使 曲柄 臂 89 和 曲柄 91 顺 时 针 旋 
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央 叶 片 。 在 转子 叶片 15 的 平面 下 方 的 平面 中 支撑 97 ”所 述 前 翼 的 上 上 的 高 速 气流 ， 用 于 增加 所 述 升力 ， 
уя 述 
H | 


X HI 
ER 19。 每 组 包括 多 个 叶片 (例如 ， 八 个 叶片 )， 这 些 OR AT 的 反 向 旋转 叶片 在 转子 叶片 下 方 延 伸 穿 过 所 述 


叶片 在 飞机 的 中 心 垂 直 纵向 平面 的 相对 侧 彼此 平行 延 ”空气 导管 ， 并 且 在 所 述 前 又 和 后 翼 之 间 大 致 平行 于 机 
伸 。 中 心 叶片 支撑 97 位 于 。 细 长 杆 的 形式 , 在 其 中 心 具 ” 身 ， 用 于 防止 飞机 响应 叶片 的 旋转 而 旋转 ， 所 述 叶 片 
有 垂直 轴承 101， 轴 43 的 下 端 可 在 其 中 旋转 ,， 轴 在 杆 的 。” 在 其 外 端 安装 在 所 述 翼 结构 上 ， 用 于 围绕 它们 的 纵向 
上 方 和 下 方 具有 轴 环 103。 翼 型 叶片 93 在 其 内 端 具 有 容 ”轴线 摆动 ， 以 及 转子 驱动 轴 ， 由 中 心 结构 承载 ， 并 沿 
纳 在 杆 97 侧面 的 轴承 107 中 的 轴 105, 在 其 外 端 具 有 容 ”着 所 述 叶 片 的 旋转 轴线 延伸 ， 用 于 围绕 导管 旋转 叶片 ， 
ЖЕЙ. EVA 111 表示 的 轴承 中 的 轴 109( 见 图 2)。7) 用 ”所 述 叶 片 设置 成 向 前 和 向 后 的 组 , 分 别 从 轴 下 端的 中 心 
于 绕 叶片 纵向 延伸 的 轴线 (以 及 飞机 纵向 ) 枢 转 叶 片 以 获 到 叶片 支架 延伸 到 所 述 向 前 和 向 后 的 翼 。 
FEDJE. MERRE. KAEA P, HEKE 2, 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 导 航 翼 片 
每 组 95、99 中 叶片 的 桨 距 , 所 采用 的 奖 距 是 为 了 在 飞机 从 所 述 翼 片 支架 延伸 到 机 身 ， 大 体 上 垂直 于 所 述 反 向 旋 
上 提供 适当 的 平衡 扭矩 , 以 抵消 由 叶片 15 的 旋转 引起 的 转 翼 片 ， 所 述 翼 片 可 绕 翼 片 纵向 延伸 的 轴线 摆动 ， 用 于 
中 心 结 构 3 上 的 扭矩 。 叶 片 也 是 有 用 的 ， 因 为 通过 适当 15 控 制 空 气 通过 导管 的 轴 向 流动 , 从 而 允许 飞机 大 体 上 向 
地 调整 前 、 АЕ 95. 99 中 的 叶片 的 间距 ， 可 以 获得 合 ”前 和 向 后 导航 。 

的 横向 力 ， 用 于 在 不 倾斜 飞机 的 情况 下 在 左右 方向 上 3. 一 种 飞行 器 ,包括 围绕 圆 形 中 心 结构 形式 的 大 致 环 
导航 飞机 (在 起 飞 和 着 陆 期 间 特 别 理想 )。 ЯЕ ey 

导航 鳍 113 用 于 以 大 致 水 平 的 姿态 向 前 和 向 后 操纵 ?0 

飞机 (这 在 起 飞 和 着 陆 期 间 也 是 特别 理想 的 )。 这 些 辟 片 „2 
可 旋转 地 安装 在 一 对 下 系 杆 115 上 ， 该 对 下 系 杆 115 从 
叶片 支撑 杆 97 延伸 到 飞行 器 的 中 心 垂直 横向 平面 中 的 
机 身 9、11， 系 杆 在 117 处 连接 到 叶片 支架 的 相对 端 ， 
在 119 处 连接 到 机 身 ， 合 适 的 机 构 121 位 于 机 身 处 ， 用 25 
于 调节 器 片 的 间距 以 实现 。 所 需 的 向 前 和 向 后 运动 。 下 
RIF 115 还 充当 受 拉 构件 , 并 帮助 上 系 杆 25 支撑 中 心 结 


RJ 5 防止 侧 摆 。 

当 飞 机 停 在 地 面 上 时 .. 如 图 2 和 3 Bias, ЖЖ 1530 
通常 位 于 水 平面 上 ,并且 每 个 机 身 的 底板 123 从 水 平面 
向 下 倾斜 。 飞 机 的 前 后 。 机 身 地 板 和 地 板 之 间 的 相对 坡 


度 。 飞 机 。 当 飞机 巡航 时 ， 转 子叶 片 15 的 倾斜 避免 了 过 
度 的 地 板 倾斜 ,因为 此 时 转子 叶片 应 该 优选 地 处 于 向 前 
的 角度 ( 即 ， 叶 片 从 飞机 的 前 部 到 后 部 向 上 倾斜 )。 如 图 35 
所 示 ， 分 别 用 125 和 127 表示 的 前 、 后 着 陆 轮 组 件 。 设 
在 每 个 机 身 9、11 的 下 侧 。 
飞行 器 1 具有 从 每 个 机 身 9、11 向 后 延伸 的 宽 的 向 下 
硕 斜 的 尾部 129， 用 于 提供 后 部 升力 以 平衡 由 前 器 1740 
FERFI. HR 131 EERE Ka, HTE 
图 1 中 虚线 所 示 的 位 置 之 间 绕 着 大 致 横向 于 飞机 延伸 的 
轴线 摆动 2. 这 些 襟 翼 增 加 了 飞机 的 机 动 性 ， 可 用 于 调整 
飞行 中 的 飞机 ， 使 飞机 倾斜 转弯 ， 以 及 其 他 机 动 动作 。 
方向 舵 133 安装 在 后 经 17 中 心 的 桥 21 的 后 端 (图 1 和 45 
2)。1 和 3) 构成 了 在 水 平 飞行 和 转弯 过 程 中 控制 飞机 的 
十 助 装置 。 
偏转 翅 片 135 沿 着 底部 延伸 。 用 于 防止 空气 吹 过 空气 
导管 从 机 身 下 方 横向 流动 ， 而 是 向 下 偏转 空气 ， 以 最 大 50 
化 由 转子 叶片 15 产生 的 天 力 ( 见 图 1 入 2 和 力 。 这 从 
起 飞 和 着 陆 机 动 过 程 中 尤其 重要 ， 此 时 最 大 升力 是 必 不 
可 少 的 。 
鉴于 以 上 所 述 ,将 会 看 到 本 发 明 的 几 个 目的 得 以 实现 55 
且 获 得 了 其 他 有 利 的 结果 。 
于 在 不 脱离 本 发 明 的 范围 的 情况 下 ， 可 以 在 上 述 结 
构 中 进行 各 种 改变 ， 因 此 上 述 描述 中 包含 的 或 附 图 中 示 
出 的 所 有 内 容 都 应 被 解释 为 说 明 性 的 ， 而 不 是 限制 性 的 。 
声称 的 是 : 60 
1. 一 种 飞行 器 ， 包 括 围绕 形成 环形 空气 导管 的 
中 心 结构 的 大 致 环形 的 机 辟 结 构 ， 所 述 中 心 结 构 具 
直 中 心 轴 线 ， 
在 机 辟 结 构 一 侧 沿 飞机 纵向 延伸 的 第 一 机 身 ， 65 
在 机 器 结构 的 相对 侧 沿 飞机 纵向 延伸 的 第 二 机 身 ， 
所 述 中 心 结构 承载 的 转子 装置 包括 多 个 径 向 延伸 穿 
过 所 述 导管 的 转子 叶片 ， 所 述 叶片 可 相对 于 所 述 中 心 
结构 绕 导 管 旋转 ， 通 常 在 所 述 中 心 结构 的 垂直 中 心 划 
线 上 ， 用 于 引导 气流 通过 导管 以 对 飞机 产生 升力 ， 
PRR ARERR IRA, MER 
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ато Каа Е, WRK SAA 3 BJ Bi 
述 圆 的 半圆 ， 环 形 空气 导管 由 所 述 中心 结 构 和 
之 间 的 空间 构成 ， 该 前 翼 具 有 大 致 向 前 的 空气 
攻 角 ， 使 得 所 述 转子 叶片 围绕 所 述 导管 的 旋转 导致 在 
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安装 在 中 心 支 
向 向 外 引导 推力 。 这 导致 盘 
的 角度 ， 使 得 推 
十 片 ， 或 者 极端 位 置 之 间 的 
人 一 组 压缩 机 叶片 设置 


下 周围。 压缩 机 叶片 与 盘 状 


将 空气 


燃 空气 ， 降 氏 
(LBZ 


(ЕШ АЙ 


力 。 


= 


向 下 导入 中 心 支撑 结 


辐 盘 上 方 的 空 
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1 

飞盘 轴承 的 放大 剖 视 图 ， 和 

ка 图 图 8 是 简化 的 平面 示意 图 , 示 出 了 用 于 水 平方 

RFR 向 产生 推力 的 发 动机 的 枢 轴 安 装 。 

сүү ст Ал ИИИ Gn a 
Z QT JES ZTE KRM 

军用 飞机 设计 中 得 到 追求 。 一 个 平衡 的 旋转 回 帮 能够 ЕАС ОЗ KEEA H, 并 

持续 飞行 ， 目 前 流行 的 玩具 “飞盘 ”就 是 证 明 。 盘 状 且 在 附 图 中 通常 由 附 图 " 记 10 表示 。 飞 盘 10 基本 上 包 

飞行 是 已 知 的 ， 并 且 在 美国 专利 中 特别 提 到 了 它 。3， 括 盘 状 机 辟 11， 该 盘 状 机 可 11 可 自由 旋转 地 承载 在 

359, 678 =. 中 央 支 撑 结 构 12 Е. КИ 13 安装 在 中 央 支 撑 结 构 
该 飞行 原理 被 要 求 用 于 美国 专利 中 公开 的 发 明 。 编 12 上 ， FFU ARLE 11 的 垂直 旋转 轴 为 中 心 。 通 ”位 

号 3，946，970， 绽 合 重 直 推力 装置 。 本 公开 处 及 陀 于 中 心 支撑 结构 12 内 的 推力 装置 14 产生 升力 。 水 平 

螺 稳 定 垂 直 起 飞 和 着 陆 飞机 ”。 该 飞行 器 包括 一 个 乡 方向 的 运动 是 通过 通常 用 15 表示 的 水 平方 向 推力 装 

部 旋转 环 ， 该 旋转 环 本 身 在 飞行 器 起 飞 或 悬 停 期 间 不 置 来 实现 的 。 

盘 状 机 杜 11 在 图 1 中 有 更 详细 的 说 明 


S Мы MOR з. тл, ARP, 3EB ТЕР 
动机 产生 的 向 下 推力 提供 的 。 发 动机 推力 的 一 部 分 通 ee sa eee io, вне 


过 复杂 的 管道 系统 转移 ， 使 活塞 环 转动 。 因 此 ， 该 工 А I 
нөл dk 的 "点" KOCH, йрке 设置 在 同心 的 上 后 缘 19 处 。 连 接 前 18 和 后 缘 19 的 
全 EMT 21 和 止 形 下 翼 面 22 。 这 些 表面 通过 边 


К п] 住 EE H E F 征 
“美国 专 利 s о 2, 801, озв 缘 18 和 19 ЖЕ 48, St a AL I 
号 专利 公开 了 一 种 碟 形 飞行 器 。Lent 公开 了 由 标准 飞 而 几何 形状 。 后 缘 19 垂直 地 位 于 ; 缘 18 的 下 方 ， 以 便 
机 机 要 形状 的 结构 形成 圆 生 并 在 加 和 形 机 可 的 环形 表 在 整个 生体 上 产生 平滑 的 这 则 上 表面 。 因 此 ， 浆 个 加 
面 上 产生 围绕 中 心 轴线 的 径 向 推力 的 原理 。 发 明 人 声 型 本 身 形成 一 个 楼 型 结构 。 ‚ 
称 ， 通过 了 导 径 向 推力 穿 过 环 EB 圈 来 提供 足够 的 升力 8з 组 圆 ет A 25 ТЕ Ж 11 上 。 
以 提供 答 直 起 飞 和 悬 停 能 力 。 然 而 ， 飞 行 器 的 性 质 不 这 些 涡轮 叶片 25 以 加 得 的 竖 直 旋转 轴线 为 中 心 , 并 从 
ЯРНИ F| ee DUE енида, ШАК ГОЛД! ШЕК АИЛ, ы ңы 
许 在 垂直 起 飞 或 悬 停 状 态 下 为 升力 提供 额外 的 推力 。 、 m -组 到 形 涡轮 + 26。 它 们 以 竖 E # 线 
ЧИ ДОКЕ ПН ЕЛИ занонае иок Se rai О 
ҮМ зы өк as Саі Е Sines Ka H| 22 |r I 
的 独特 组 合 ， 这 代表 了 对 已 知 形式 的 盘 状 飞机 的 实质 如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 ， 两 组 涡轮 叶片 25 和 26 


性 改进 。 升 力 是 由 穿 过 环境 空气 的 盘 状 旋转 机 器 产生 基本 上 轴 向 对 齐 。 每 组 45 个 叶片 中 的 每 一 个 被 形成 为 
ра CHAE ARLE EEN, ШҮЛҮК Е 14 的 推力 向 外 越过 间 


mS A 


ROR, леа KE ARLE I ЖШ. 它们 还 被 设计 成 响应 于 来 自 装置 14 的 
附 图 简 述 力 产 生 盘 状 机 翼 的 旋转 。 两 组 都 被 设计 成 在 一 个 方 
图 图 1 是 本 飞盘 的 示意 图 ; 向 上 产生 50” 的 盘 状 机 如 旋转 。 
па ра ан К Ж З НК E н] ДЕ ЕН eA EP HE 
图 图 3 是 本 盘 结 构 的 训 视 图 ; 结构 上 ， 该 轴承 装置 通常 用 28 表示 (图 1 和 2)3、4 和 
图 图 4 是 示 出 中 央 支 撑 结 构 和 推力 装置 以 及 相关 元 7)。 有 具体 地 ， 相 对 水 平 的 上 盖 表 面 30 从 第 一 组 涡轮 叶 

件 的 局 部 平面 详 图 片 25 的 上 端 向 内 延伸 到 支撑 结构 12 上 邻近 驾驶 舱 13 
图 图 5 是 一 对 产生 推力 的 发 动机 和 机 构 的 放大 正视 ЕЛЖ 31. Эшиктеш 32( 图 3) 从 第 一 组 

B Ema бэхе g ауа зеза osa 607 TENH 26 t EEEE — Aa ERT 

ыо "F633, BIRAR 33 也 位 于 中 央 支 撑 结 构 12 上 的 驾 
| ip Ss cea кызуын 驶 舱 附 近 。 如 图 所 示 ， 可 以 在 盘 状 机 翼 和 中 心 支撑 结 

ыо аи 力 的 发 动机 及 其 相关 支架 > i ҮЗҮҮ НАЯ Я, ОЕК АЕ 
训 图 7 是 入 干 盘 状 机 村 和 中 心 支撑 结构 之 间 的 环形 CAUSE 65”。 这 种 轴承 还 可 以 消除 盘 


状 机 器 和 中 央 支 撑 结 构 之 间 产生 的 应 力 。 
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轴承 装置 28 的 典型 横 截 面 如 图 1 所 示 7. 然 而 , 应 该 理 旋转 驾驶 舱 ， 我 提供 了 一 个 推力 转向 、 稳 定 装置 45。 装 
解 ， 可 以 使 用 各 种 其 他 形式 的 轴承 来 减少 旋转 盘 和 相对 置 45 用 于 有 角度 地 偏转 由 推力 产生 发 动机 38 产生 的 推 
静止 的 中 心 支撑 结构 以 及 旋塞 5 号 凹 坑 之 间 的 旋转 摩擦 。 力 ， 以 将 推力 的 一 些 能 量 传递 到 中 央 支 撑 结构 和 驾驶 航 
上 盖 表 面 30 包括 一 组 圆 形 压 缩 叶 片 35。 叶 片 35 朝 着 的 相应 旋转 量 中 。 
旋转 方向 倾斜 ， 目 的 是 接收 空气 并 将 空气 强制 向 下 引导 ”装置 45 基本 上 包括 多 个 径 向 直立 方向 舵 46, 每 对 发 动 
到 推力 装置 14 附近 。 压 缩 机 叶片 35 可 以 与 盖 表 面 30 一 机 38 一 个 。 方 向 舵 46 在 47 处 枢 转 (图 4) 围 绕 竖 直 枢 转轴 
体形 成 ， 或 者 可 以 是 牢固 地 固定 到 盖 上 以 便 与 其 一 起 旋 线 (平行 于 中 央 竖 直 轴 线 ) 连 接 到 中 央 支 撑 结构 12。 每 个 
转 的 独立 元 件 。 如 图 2 所 示 如 图 1 所 示 ， 压 缩 机 叶片 相 ”方向 舵 46 径 向 向 外 并 邻近 相 邻 推力 产生 发 动机 38 的 推 
对 于 圆 盘 的 轴线 基本 上 是 径 向 的 ， 并 且 直 接 位 于 驾驶 舱 “ 力 端口 43 。 为 每 个 方向 舵 46 提供 了 千斤 顶 装置 48， 该 
13 附近 。 这 使 它们 位 于 第 一 和 第 二 组 圆 形 涡轮 叶片 25 和 千斤 顶 装 置 48 用 于 使 方向 舵 46 绕 其 竖 直 枢 轴 47 枢 转 。 
26 的 径 向 内 侧 。 空 气 可 从 压缩 机 叶片 35 接收 ， 并 通过 涡 千斤 顶 装置 48 可 用 于 将 方向 舵 46 轻微 地 枢 转 到 相 邻 发 
轮 叶 片 25 和 26 向 外 引导 。 动机 的 推力 中 ， 以 便 引 起 围绕 中 心 轴线 的 非常 轻微 的 扭 
推力 装置 14 包括 多 个 产生 推力 的 发 动机 38( 图 1 和 2)4 转 ， 从 而 抵消 通过 旋转 盘 状 机 可 11 和 通过 环形 轴承 31. 
和 5) 围绕 盘 的 轴线 成 角度 地 定位 。 发 动机 38 在 图 1 和 2 33 的 摩擦 产生 的 相反 方向 的 扭转 。 此 外 ， 方 向 舵 可 以 进 
中 示 出 3 到 5。 它们 基本 上 是 径 向 的 , 并 且 径 向 地 位 于 圆 一 步 枢 转 到 由 发 动机 产生 的 推力 中 ， 以 引起 驾驶 舱 和 中 
压缩 机 叶片 组 35 和 涡轮 叶片 组 25 和 26 之 间 。 因 此 ， 天 支撑 结构 的 相应 旋转 。 这 将 改变 光盘 的 移动 方向 。 这 
它们 可 以 利用 从 压缩 机 叶片 接收 的 空气 作为 燃烧 空气 ， 是 因为 水 平方 向 推力 装置 15 也 连接 到 中 心 支撑 结构 ， 并 
将 该 空气 通过 推力 端口 43 强制 向 外 引导 并 抵 靠 一 组 或 两 且 将 随 其 旋转 。 
组 涡轮 叶片 。 水 平方 向 推力 装置 15 由 产生 推力 的 发 动机 55 组 成 。 
装置 39( 图 5) 用 于 角度 调节 由 推力 装置 14 产 生 的 推力 。 有 一 对 发 动机 55 安装 在 径 向 相对 的 成 角度 的 发 动机 安装 
装置 39 可 用 于 将 推力 装置 14 产生 的 推力 向 上 导向 第 一 ”支柱 56 上 。 支柱 从 中 央 支 撑 结 构 和 驾驶 舱 成 角度 向 下 延 
涡轮 叶片 35， 或 向 下 导向 第 二 组 叶片 ， 或 水 平 导 向 两 伸 ， 以 安装 发 动机 55， 发 动机 55 与 中 央 旋 转轴 线 等 距 ， 
叶片 。 装 置 39 包括 枢 轴 安装 件 40， 枢 轴 安 装 件 40 可 并 且 在 高 度 上 低 于 向 外 的 后 缘 19。 
区 转 地 承载 产生 推力 的 发 动机 ， 用 于 绕 水 平 轴线 的 选择 图 1 和 2 所 示 的 发 动机 552. 3 和 8 是 平行 的 ， 并 日 
性 枢 转运 动 。 图 图 5 示 出 了 将 两 个 引擎 38 串联 安装 到 中 致 地 操作 ， 以 使 盘 在 由 推力 方向 确定 的 直线 路 径 上 运动 。 
央 支 撑 结 构 12 的 枢 轴 安装 件 40 之 一 。 千斤 项 装置 41 设 然而 ， 在 57 处 提供 了 用 于 改变 发 动机 位 置 的 装置 ， 以 相 
置 成 将 中 心 支撑 结构 和 枢 轴 装置 相互 连接 ， 用 于 使 发 动 ”应 地 改变 由 此 产生 的 推力 方向 。 这 种 装置 57 可 以 用 来 同 
机 绕 枢 轴 座 40 的 轴线 枢 转 。 时 并 以 相反 的 方向 完全 旋转 发 动机 180, 使 得 盘 的 向 前 运 
产生 径 向 推力 的 发 动机 38 包括 45 个 推力 装置 14, 用 动 可 以 被 减 慢 、 停 止 和 反 转 。 同 样 ， 发 动机 可 以 从 图 1 
于 产生 升力 和 逆 着 涡轮 叶片 25 和 26 运转 以 旋转 盘 状 机 “所 示 的 位 置 枢 转 90” 8 到 虚线 位 置 。 在 这 些 位 置 ， 发 动 
翼 11。 用 于 调节 推力 角度 方向 的 装置 39 控 制 产生 的 升力 。 机 55 帮助 产生 升力 。 水 平方 向 的 分 力 被 相对 的 发 动机 55 
如 果 推 力 发 动机 向 下 倾斜 50”， 使 得 它们 的 推力 仅 通过 抵消 ， 但 是 由 于 来 自 两 个 发 动机 的 推力 都 指向 下 方 ， 因 
组 涡轮 叶片 26， 向 上 的 升力 将 最 大 化 。 这 个 此 产生 了 向 上 的 合力 ， 该 合力 增加 了 通过 内 燃 机 38 产生 
位 置 将 用 于 垂直 起 飞 和 悬 停 。 在 发 动机 的 相反 位 置 ， 推 的 向 上 的 升力 。 
力 仅 通过 第 一 组 涡轮 叶片 向 上 55”， 产生 向 下 的 力 ， 使 ”应当 理解 , 产生 推力 的 发 动机 55 可 以 是 包括 推力 反 向 
轮 盘 迅速 垂直 下 降 。 图 中 所 示 的 位 置 3， 其 中 发 动机 基本 机 构 的 多 种 类 型 ， 由 此 不 需要 发 动机 完全 旋转 180”。 然 
上 是 水 平 的 ， 推 力 均 匀 地 分 布 在 盘 状 JSo-dal PLEWA 而 ， 提 供 发 动机 位 置 改 变 装 置 57 仍 将 有 利于 在 起 飞 和 时 
表面 上 ， 产 生 法 向 升力 ， 该 法 向 升力 可 用 于 在 水 平 运动 ” 停 期 间 辅助 提升 。 如 果 需 要 ， 装 置 57 可 以 执行 一 些 转向 
时 将 圆 盘 保 持 在 选 定 的 高 度 。 当 然 ， 通 过 对 千斤 项 装置 ”功能 并 增强 推力 偏转 装置 45 的 稳定 功能 。 在 转向 模式 中 
的 适当 控制 , 所 述 角 度 位 置 之 间 的 无 限 变化 是 可 能 的 。 独 立地 控制 每 个 发 动机 ， 其 中 发 动机 将 独立 地 枢 转 ， 响 
应 于 转向 控制 可 以 增强 或 在 紧急 情况 下 替代 稳定 转向 装 
65 g l 45 的 转向 能 力 。 
可 以 理解 , 由 于 盘 状 机 辟 11 的 旋转 , 中 央 支 撑 结构 和 ”装置 57 如 图 所 示 其 中 驱动 机 构 58 显示 为 连接 到 产生 
驾驶 舱 也 将 有 旋转 的 趋势 。 为 了 抵消 这 一 点 并 有 选择 地 ”推力 的 发 动机 55。 机 构 58 使 发 动机 55 旋转 


= 
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5 
KF БАЛЛ. ee HS ET. WLR 58 可 以 是 通过 ”通过 控制 推力 转向 和 稳定 装置 45 п 可 以 简单 地 改变 方 
区 轴 50 连接 到 相关 发 动机 的 适当 形式 的 马达 。 枢 轴 的 ”向 。 径 向 直立 方向 舵 46 由 千斤 项 装置 48 选择 性 地 枢 转 ， 
线 垂直 于 发 动机 5 安装 支柱 56 的 倾斜 角 。 发 动机 55 以 抵抗 发 动机 38 产生 的 推力 ， 并 引起 和 驾驶 舱 和 中 心 支 
寻 此 可 以 围绕 枢 轴 59 的 轴线 以 180” 的 弧度 自由 旋转 。 撑 结 构 围 绕 圆 盘 中 心 轴线 的 枢 转 运动 。 这 导致 产生 水 平 


as >= 


根据 操作 模式 10， 可 以 如 上 所 述 提供 适当 的 控制 (未 示 推力 的 发 动机 55 相应 的 枢 转 运动 ， 结 果 ， 盘 运动 的 方 
出 ) 以 使 发 动机 一 致 地 向 相反 方向 ”独立 地 枢 转 。 可 突然 改变 。 尽 管 这 种 倾斜 可 能 是 优选 的 ， 并 且 可 以 通 
EE. ЗАНЫ T DAA I 13 和 中 过 改变 产生 水 平 准 力 的 改动 机 的 角度 关系 来 启动， 但 是 
央 支 撑 结构 的 相 邻 部 分 旋转 可 以 在 没有 盘 倾 斜 的 情况 下 进行 。 
ee Кш Бекиш ”通过 同时 使 产生 水 平 推力 的 发 动机 绕 其 倾斜 轴线 向 
12. ш К FANI UR, BRANES 


J BJ Q 61。 透 明 气泡 61 为 可 能 坐 在 驾驶 舱 内 座位 和 变化 是 通过 相对 于 盘 状 机 辟 的 凹面 和 凹面 向 上 或 向 下 
控制 台 62 HN AT LRT ФИ. КЕРПЕШ, килдик. u 
我 的 发 明 的 图 示例 子 示 出 了 用 于 携带 单个 后 的 座 和 减速 或 停止 飞行 中 可 以 通过 使 产生 水 平 推力 的 发 动 
空 " 组件 62。 然 "， 需 要 出 的 是 ， 圆 盘 的 尺寸 可 以 根据 机 的 方向 反 向 以 使 盘 的 向 前 运动 停止 , 或 者 为 发 动机 55 
使 用 和 负载 要 求 而 变化 。 提供 推力 反 向 机 构 来 实现 ， 通 过 该 推力 反 向 机 构 ， 盘 的 
座 椅 和 控制 台 62 下 方 是 下 部 驾驶 舱 外 壳 63。 该 区 域 向 前 速度 被 减速 到 停止 。 然 后 ， 可 以 操作 适当 的 控制 来 
可 能 包括 各 种 规定 。 燃 *、 燃 料 供应 、 控 制 *。 在 航空 和 增加 通过 发 动机 38 的 向 下 方向 的 推力 分 量 ， 并 且 如 果 
相关 行业 中 是 已 知 的 。 需要 ， 发 动机 55 可 以 枢 转 到 虚线 位 置 ( 图 2)8) 协 助 产生 
组 起 落架 65 设置 在 下 驾驶 舱 外 壳 63 的 底 侧 。 起 落 垂直 升力 。 这 种 悬 停 可 以 在 圆 盘 朝向 着 陆 表面 缓慢 垂直 
аа ААТ С 上 的 多 下降 的 过 程 中 使 用 ， 以 在 相对 任意 选择 的 高 度 完成 起 习 
66, == Fa 63 J HHE 。 顶 或 中 间 飞 行 。 
a е, 如 果 圆 盘 因 机 械 故 障 或 缺少 燃料 而 失去 动力 ， 圆 盘 形 
63 ШН. | HUTS TER LACE ee, MAT о hee 
Saf al ARI WLR AE [9] 由 飞行 优势 安全 地 以 直立 位 置 降 
人 以 技术 描述 现 р 明 的 操作 。 

fey EY . s ЕЕ 39 将 发 动机 压缩 机 叶片 35 产生 ， 以 在 下 降 期 间 继 续 盘 状 机 械 的 旋 
38 的 推力 角 向 下 调整 至 40。， 穿 过 下 部 的 第 二 组 涡 纶 ， 转 。 这 也 可 以 多 许 推力 转向 和 稳定 装置 45 的 一 些 手动 


叶片 26 并 朝向 地 面 来 实现 的 。 由 此 产生 向 上 的 力 ， 并 。” 莹 制 ， 以 防止 个 项 望 的 。 中 央 支 撑 结 构 和 六 驶 舱 医 域 的 


H 干 心 二 H trh GE 4 r 旋转 。 
Pa РАНЕН, MANE 。 应 该 理解 的 是 ， 以 上 描述 和 附 图 仅 作为 示例 给 出 ， 以 


组 涡轮 叶片 26 E, Ша ALR NIHR. WEIR ee RAR AY BEAR PAIR TBR AY AC FA 


БЕЛЛЕ ЕЧЕН, ARTE LOR BU ae 
如 果 需 要 额外 的 向 上 推力 ， 发 动机 50 可 以 枢 转 到 相 L 一 种 飞盘 ”外 括 ; 
对 的 推力 位 置 (图 2 中 的 虚线 8) 因 此 它们 的 推力 将 增加 包括 竖 直 轴线 的 中 央 支 撑 结 构 ; 
通过 发 动机 38 产生 的 向 上 升力 分 量 国 。 当 获得 足够 的 еза, НАВ UGRIN 


= 


= 


高 度 时 ， 发 动机 55 可 以 绕 其 枢 轴 59 的 轴线 枢 转 ， 以 产 形 下 表面 са 
EKPA AE. BARAT EACH AEB уе зая | 的 轴承 ， 用 于 绕 坚 直 
盘 ， 而 剩余 的 发 动机 38 可 以 在 较 低 的 功率 下 运行 ， 以 ШК К еныя tae 
仅仅 维持 。 圆 盘 的 高 度 。 这 是 因为 当 圆 盘 沿 水 平 线 60” ”第 一 组 圆 形 涡轮 叶片 ， 其 以 竖 直 轴线 为 中 心 ， 并 安装 
移动 时 ， 其 空气 条 形状 也 用 于 产生 一 定量 的 升力 ， 从 而 在 机 村 上 ， 以 在 其 凸 起 的 上 表面 上 向 上 突出 ， 

降低 了 对 发 动机 38 的 要 求 。 当 然 ， 凸 面 21 上 方 的 空气 ”第 二 组 圆 形 涡轮 叶片 ， 其 以 竖 直 轴线 为 中 心 ， 并 安装 
压力 降低 ， 同 时 。 熏 状 机 可 在 旋转 。 由 于 压缩 机 叶片 35 在 机 辟 上 ， 以 在 其 凹 入 的 下 表面 上 向 下 突出 ; 

的 作用 。 它 们 用 于 将 空气 从 副 状 机 要 上 方向 下 吸入 中 央 ”所 述 两 组 涡轮 叶片 被 布置 成 赋予 。 所 述 盘 状 机 翼 的 旋 
支撑 结构 的 范围 内 。 该 空气 用 于 发 动机 38 的 燃烧 空气 ， 转运 动 

并 通过 涡轮 叶片 25 和 26 向 外 引导 , 以 产生 升力 和 旋转 。 


OMN0475725346 
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ҮЛТҮ ЛЛ О HE RE 65 
绕 竖 直 轴线 旋转 ; 度 ; 
支撑 结构 内 的 推力 装置 用 于 对 涡轮 叶片 产生 向 外 ”并 且 其 中 所 述 水 平方 向 推力 装置 包括 至 少 一 个 安 
的 推力 ; 装 在 器 面 下 方 的 中 心 支撑 结构 上 的 推力 产生 发 动 
用 于 成 角度 地 调节 由 推力 装置 产生 的 推力 的 装置 ， 机 。 
使 得 推力 可 以 向 上 指向 第 一 组 涡轮 叶片 或 者 向 下 9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 有 有 
指向 第 二 组 涡轮 叶片 "或 者 水 平地 相等 地 指向 两 承包 括 一 对 安装 在 中 心 支撑 结构 和 盘 状 辟 之 间 的 环形 
组 涡轮 叶片 ; 轴承 , 其 中 一 对 环形 轴承 中 的 一 个 位 于 垂直 轴 的 中 心 ， 
安装 在 中 心 支撑 结构 上 并 位 于 推力 装置 和 涡轮 叶 并 可 操作 地 安装 在 上 凸 面 和 中 心 支撑 结构 之 间 ， 而 其 
片 之 间 的 推力 转向 装置 ， 用 于 有 角 “ 地 偏转 推力 ， 余 的 环形 轴承 位 于 垂直 轴 的 中 心 ， 并 可 操作 地 安装 在 
以 引起 中 心 支撑 结构 相对 于 所 述 盘 状 机 可 的 合成 下 凹面 和 中 心 支撑 结构 之 间 。 
旋转 或 稳定 旋转 ， 和 10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 还 包括 用 于 选择 性 
水 平方 向 推力 装置 安装 在 ,地 改变 由 水 平方 向 推力 装置 产生 的 方向 推力 的 装置 
3 ПШ Ее ДЕ кы i He 11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 水 平 
орар, ЫНЫ” 生 定向 推力 MEE нден ELIE а ЛАЙ, ЖЮ 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 进 一 步 包括 : 动机 通过 基本 上 径 向 的 发 动机 支柱 安装 在 中 心 支撑 结 
以 竖 直 轴线 为 中 心 沿 其 凹面 安装 在 所 述 盘 状 机 构 上 ， 这 些 发 动机 在 垂直 轴线 的 相对 侧 上 间隔 开 ， 
翼 上 的 一 组 圆 形 压缩 机 叶片 ; 且 与 垂直 轴线 相距 相等 的 距离 。 
所 述 压 缩 机 叶片 相对 于 竖 直 轴线 基本 上 径 向 布置 ， 12. 如 权利 要 求 11 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 用 于 
并 且 在 所 述 涡轮 叶片 的 上 方 和 径 向 内 部 间隔 ;; 30 改变 由 水 平方 向 推力 装置 产生 的 方向 推力 的 装置 包括 
和 枢 轴 机 构 ， 该 枢 轴 机 构 将 产生 推力 的 发 动机 安装 到 发 
其 中 所 述 推力 装置 包括 多 个 围绕 坚 直 轴线 等 间距 ”动机 支柱 上 ， 用 于 在 其 上 围绕 垂直 轴线 向 外 间隔 开 的 
分 布 的 产生 推力 的 发 动机 ， 推 力 口 从 竖 直 轴线 径 轴线 进行 选择 性 枢 轴 运动 。 
向 向 外 ， 进 气 口 位 于 所 述 压缩 机 叶片 附近 。 13. 如 权利 要 求 12 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 发 动 
З. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 水 平方 机 枢 轴 相 对 于 垂直 轴 以 相等 的 角度 倾斜 。 
向 推力 装置 包括 至 少 一 个 水 平 推力 产生 发 动机 ， 该 发 14. 一 种 飞盘 ， 包 括 : 
动机 安装 在 所 述 机 村 叫 面 4 下方 的 中 心 支撑 结构 上 。 ” 包括 竖 直 轴线 的 中 央 支 撑 结构 ; 
4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 飞盘 进一步 包括 驾驶 舱 ， 位 于 竖 直 轴线 上 的 中 央 支 撑 结构 的 中 心 ; 
Ете аз EA REAR Реа некни АЖЕ ERHALE F ЖШ 08381 88, 
的 轴 & 枢 转 的 3 紧 3 置 。 上 表面 和 下 表面 在 圆 形 前 缘 和 同心 向 外 后 缘 处 连接 ， 
两 个 边缘 都 以 竖 直 轴线 为 中 心 ; 
装置 ， 用 于 将 盘 ; | 中 心 支撑 结构 上 ， 
s. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 还 包括 灌 着 所 述 盘 状 "ирок кнд a I 人 
机 器 的 圆 形 周 边 的 环形 漂浮 装置 。 第 一 组 圆 形 涡轮 叶片 其 以 坚 直 轴线 为 uty, ЭЁ 
6. 如 权利 要 求 1 ARER CRE, JOA AOE к ЕИБ ДИКИЕ К, 
力 装 置 产 生 的 推力 50 的 推力 转向 装置 包括 : о ten Sie у лы, кй 
多 个 通常 径 向 直立 的 方向 舵 ， SOE BARE ee ЕТ [MT REAR L. 
叶片 组 之 间 的 直立 轴线 枢 转 到 中 心 支撑 结构 ， 和 ”ss* TRENA Оа ОКИ Е 
- re 
选择 性 地 使 其 Zs 绕 其 轴 MF DLF J ТЕ E 流 I: 
1 та B Ыллыы 
7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 还 包括 以 垂直 轴 为 中 a ал 
心 并 安装 在 中 心 为 上 的 圆 顶 该 ШШ 组 广 生 ЧЕЛН 
e |í oe ти, йил 用 于 成 角度 地 调节 由 推力 装置 产生 的 推力 的 装置， 
8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 推 ”以 便 它 可 以 选择 性 地 指向 第 一 组 涡轮 叶片 或 第 二 
装置 由 多 个 产生 推力 的 发 动机 组 成 ， 这 些 发 动机 转 组 涡轮 叶片 或 两 组 涡轮 叶片 ; 
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用 于 选择 性 
安装 在 中 


15. 如 
心 后 缘 在 
片 下 方 。 

16. 如 
于 驾驶 舱 和 前 

从 第 一 组 涡轮 叶片 向 内 朝向 驾驶 舱 延 

17. 如 
叶片 组 径 向 内 
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9 10 
地 稳定 中 央 支 撑 结 构 和 驾驶 舱 以 防止 坪 
线 旋 转 的 装置 ， 和 
心 支撑 结构 上 的 水 平定 向 推力 装置 , 用 了 
生 定 向 推力 ， 以 便 在 飞行 过 程 中 水 平移 动 
权利 要 求 14 所 述 的 飞盘 ， шк 
高 度 上 间隔 如 组 
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RAF 


АА 
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BUZ 4126 


H 力 装 置 
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= 
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权利 要 求 


1 缘 之 


14 所 述 


闻 ， 还 包 


的 飞盘 ,其 
括 : 


作 力 装置 径 向 位 


申 的 上 盖 表 面 。 
的 飞盘 , 还 包括 一 组 位 于 涡轮 


权利 要 求 16 所 述 


22. 如 
围绕 相对 于 驾 
直 轴 线 倾斜 。 
23. 如 


述 的 飞盘 ,还 包括 用 于 使 发 动机 


RAME, HE 
Sartre 


JH S KAY 
8 lien 
24. ї 
力 装 置 包括 


则 的 上 盖 表 面 上 的 压缩 机 叶片 ， 用 于 接收 ， 


空气 并 将 空气 


1 


包括 从 第 二 组 涡轮 叶片 向 驾驶 舱 
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19. 根据 权 逢 
ЖАЙ 
可 旋转 地 安装 至 
2 
择 性 
径 向 直立 的 方向 舵 组 


35 推力 装置 和 涡轮 叶 


和 


用 于 选择 性 地 使 舵 从 其 正常 和 


2 
向 推 
ЈЕ J аул 


的 改动 
包括 用 


ebro, 


句 下 引导 至 推力 装置 和 涡轮 叶片 组 。 
要 求 16 所 述 的 飞盘 ， 进 一 步 
向 内 延伸 的 底 盖 表面 。 
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8. 如 权利 


x 


тесе 


安装 件 
千斤 顶 装置 人 
性 地 围 


1 要 求 16 所 述 的 飞盘 ， 其 特征 在 于 ， 所 
轴承 ， 该 环形 轴承 将 所 述 上 盖 表 面 
上 所 述 鸭 驶 舱 和 中 央 支 撑 结 构 上 
如 权利 要 求 14 所 述 的 飞盘 , 其 特征 在 
电 稳定 中 央 支 撑 结 构 和 驾驶 舱 的 装置 | 
成 ， 这 些 方向 舵 枢 转 到 


片 组 之 间 围 绕 垂直 轴 的 支撑 结构 ; 


承 装 置 包括 环 


， 用 于 选 
多 个 通常 


中 央 


0. 


至 向 位 置 绕 其 轴线 枢 转 


的 装置 。 
1. 如 权利 要 求 14 所 述 
力 装置 包括 


的 飞盘 ,其 特征 
至 少 一 个 推力 产 9 


EF, 水 平方 
发 动机 ， 该 发 动机 安 
P 心 支撑 结构 上 。 
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带 有 圆 形 机 标的 飞机 机 身 12 包括 驾驶 舱 16, 在 驾驶 舱 16 内 提供 座 椅 20 以 容 
| 纳 飞 机 飞行 员 和 另 一 名 乘客 .机 身 12 还 设置 有 起 落架 18 

RIER 起 落架 18 包括 支柱 ， 飞 机 在 地 面 上 时 搁 在 支柱 上 。 
> HAY z CHY 员 形 ЛАЕК 于 飞机 10 RES 3 ie КАПА, SCRE 18 不 需要 
se ee cn ate ы КЕЛЕК) ЖУК ЯНЕ АЕ GLARE I, Cm 
几 项 现 有 技术 专利 ， 包 括 美 国 专利 。 第 2，939，648、 以 有 人 小 的 空气 动力 学 模 堆 КТТ. SCRE 18 可 缩 入 国 。 降 

3，067，967、.3，503，573、3，514，053、3，519 低 水 平 飞行 时 空气 阻 为 的 机 喘 。 

224 a 3, 946 970 公开 T = TAIE a НИНГ , | 传统 喷气 发 动机 设计 的 主推 进发 动机 22 安装 在 机 
1 飞身 前 端的 中 央 。 发 动机 22 用 于 通过 经 由 喷嘴 24 排出 
机 姿态 的 陀 则 稳定 。 所 有 这 些 ， MARN UENO ME CERES ALL EN 1 
机 村 构件 上 设置 有 一 些 空气 动力 学 主动 部 件 ， 用 于 辅助 。 G ARRENE КАЕ НЕДИ ИЕ 14 的 轴线 
或 控制 飞机 飞行 。 特 另 别 地 ， а o BEI 15 的 方向 的 推力 。 两 个 控制 构件 25 和 28, ÆR 2 中 

a Es о A 可 见 5 设置 在 发 动机 22 和 排 气 喷嘴 24 和 26 之 间 。 
本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 新 和 进 的 akcraft, 其 。 ” 当 飞 机 具有 基本 上 为 零 的 水 平 速 度 时 ， 来 自发 动机 
“有 基本 没有 空气 动力 学 活性 构件 的 ckcutar wmg 构件。” 22 的 废气 由 叶片 28 主要 或 唯一 地 引导 通过 喷嘴 24, 


发 明 概述 以 产生 沿 着 矢量 的 推力 ， 该 矢量 具有 沿 着 圆 形 机 辟 的 
зкен ды 轴线 15 垂直 向 下 的 方向 
Е a 14， 该 轴线 以 及 推力 矢量 基本 上 穿 过 飞机 的 质心 30。 
ША ° Ka C 41120 当 飞 机 进行 水 平 飞行 时 ， 叶 片 28 И Bi E 


控制 装置 以 及 推进 和 飞行 控制 装置 的 操作 装置 。 辟 构件 和 管道 中 ， > 去 + 人 一 

包括 具有 基本 垂直 轴线 的 圆 盘 。 该 盘 被 布置 成 相对 于 机 отаи | 
身 绕 轴线 旋转 ， 并 且 基本 上 没有 空气 动力 学 上 主动 的 飞 m 的 轴线 15 的 矢量 产生 水 平 推力 ， 并 穿 过 飞机 质心 30。 
行 控制 或 推进 构件 。 提 供 了 用 于 相对 于 机 身 旋转 圆 盘 的 当 .,. 的 时 候 

装置 ， 从 而 陀螺 稳定 飞机 的 姿态 。 

机 身上 的 推进 装置 是 喷气 发 动机 ， 该 喷气 发 动机 设置 

成 提供 具有 沿 盘 轴 线 的 第 一 推力 分 量 和 基本 垂直 于 盘 加 
线 的 第 二 推力 分 量 的 推力 。 操 作 装 置 控制 第 一 和 第 二 推 
力 分 量 的 相对 大 小 。 机 身 可 额外 配备 包括 反作用 马达 的 
姿态 控制 装置 。 反 作用 马达 可 以 被 启动 ， 以 围绕 垂直 于 
圆 盘 轴 的 轴 在 机 身上 施加 扭矩 ， 从 而 引起 圆 盘 轴 的 陀螺 
进 动 以 及 飞机 姿态 的 相应 变化 。 通 过 将 机 辟 部 件 的 质量 
可 以 提高 飞机 的 稳 
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面 ， 推 进 装置 被 布置 成 沿 着 方向 基本 上 穿 过 飞行 器 的 质 
的 
权 


心 的 矢量 提供 所 述 第 一 和 第 二 推力 分 量 。 


合 附 图 参考 以 下 描述 ， 并 且 其 范围 将 在 所 附 权利 要 求 中 40 
ні. 
附 图 简 述 


图 图 1 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 前 视图 , 部 分 为 模 截面 。。 
图 "2 是 图 的 俯视 图 1 架 飞 机 。 
图 图 3 是 类 似 于 图 1 的 飞机 的 仰视 图 ，1， 飞 机 。 
图 图 4 是 图 的 纵向 训 视 图 1 架 飞 机 。 
图 图 5 是 图 的 中 心 纵向 前 视图 1 架 飞 机 。 

图 图 6 是 轴承 的 详细 刘 视 图 ， 图 中 的 机 械 通 过 该 轴承 50 
1 架 飞 机 安装 在 机 身 构件 上 。 

图 图 7 是 图 中 所 用 类 型 的 姿态 控制 反作用 马达 的 剖 视 
图 1 架 飞 机 。 


优选 实施 例 的 描述 ae 

无 花 果 。 图 1 至 图 5 示 出 了 根据 本 发 明 构造 的 双 座 通 
用 飞机 10。 所 示 的 通用 飞机 10 仅 出 于 说 明 的 目的 而 被 
ЮК, ， 并 且 应 该 认识 到 ， 本 发 明 固 有 的 优点 同样 适用 于 
更 大 或 更 小 尺寸 并 且 有 具有 不 同 配置 和 用 途 的 飞机 ， 事 实 50 
上 ,在 具有 明显 更 大 尺 十 的 飞机 中 ， 一 些 优点 (将 在 下 面 
进一步 描述 ) 是 最 重要 的 。 

飞机 10 包括 机 身 12 和 圆 形 空气 细 或 机 可 构件 14。， 
65 
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| 25 关闭 ， 发 动机 22 的 所 有 推力 都 提供 给 喷嘴 26。 HP eR AS i» DATE AL i 32 38 
一 般 来 说 ， 为 了 实现 令 人 满意 的 垂直 爬升 和 令 人 满意 表面 37 和 39。 对 于 机 翼 直 径 为 6.5 米 、 最 大 起 飞 重量 为 
的 垂直 下 降 速度 ， 有 必要 提供 一 种 能 产生 大 大 超过 飞 700 公斤 的 飞机 ， 机 辟 的 总 重量 可 能 为 150 公斤 ， 其 中 
机 重量 的 推力 的 发 动机 。 优 选 地 ， 发 动机 22 的 推力 应 该 115 公斤 集中 在 圆周 边缘 。 
超过 车 辆 重量 的 30%。 水 平 飞行 时 不 需要 这 个 发 动机 推 “对 于 图 1 和 2 所 示 的 双 乘 客 飞机 10 如 图 1 至 5 所 示 ， 
忆 此 ， 提 供 仅 用 于 悬 停 和 垂直 飞行 的 辅助 发 动机 和 LER МЕД 1000 至 1500 转 / 分 的 速度 旋转 ， 以 产生 所 需 
用 于 所 有 空中 机 动 的 主 发 动机 可 能 是 有 利 的 。 无 花 果 。 的 回转 稳定 力矩 。 这 种 高 速 旋转 由 于 机 喷 构 件 没有 空气 
1 和 图 3 示 出 了 这 样 的 布置 其 中 提供 了 三 个 发 动机 ， 动 力学 主动 飞行 控制 或 推进 构件 而 变 得 容易 ， 特 别 是 在 


а 


能 够 提供 垂直 或 水 平 推力 的 主 发 动机 22 和 辅助 发 动机 27, 图 示 的 实施 例 中 ， 其 中 线圈 36 和 38 形成 感应 旋转 的 电 
辅助 发 动机 27 具有 入 口 29 和 向 下 的 排 气 喷嘴 31， 用 于 动机 。 
为 垂直 起 飞 、 悬 停 和 着 陆 提 供 必 要 的 额外 推力 。 根据 陀螺 稳定 原理 ,任何 使 飞机 绕 垂 直 于 机 翼 构 件 14 


如 前 所 述 ， 围绕 垂直 和 Zk 15 对 称 的 机 辟 构 件 14 可 旋 的 旋转 轴 15 的 轴 旋 转 的 力 都 会 引起 旋转 轴 绕 第 三 垂直 轴 
转 地 安装 在 机 身 12 上 ,使 得 机 经 构件 的 轴线 15 穿 过 飞机 的 进 动 。 因 此 ， 围 绕 飞 机 滚 转轴 线 44 不 对 称 的 力 ， 例 如 
质心 30. МЗ 14 通过 提供 轴承 32 和 34 安装 成 相对 于 机 可 能 由 反作用 马达 46 或 48 之 一 引起 的 力 ， 将 引起 旋转 
身 旋转 ， 如 图 1 所 示 6. 将 认识 到 ， 可 以 利用 其 他 轴承 布 轴 15 围绕 俯仰 轴线 45 的 进 动 。 因 此 ， 对 于 机 咽 14 在 箭 
。 为 了 引起 机 号 和 机 辟 构 件 之 间 的 相对 旋转 ， 电 磁 马 头 47 和 49 所 示 方 向 上 的 旋转 ， 反 作用 马达 46 的 启动 将 
达 磁 极 和 线圈 36 和 38 布置 在 轴承 32 和 34 之 间 ， 使 得 导致 飞机 俯仰 角 的 增加 , 而 马达 48 的 启动 将 导致 飞机 俯 
流 可 以 用 于 反 向 旋转 两 个 飞行 器 部 分 12 和 14。 电机 还 仰角 的 减 小 。 同 样 ， 启 动 马 达 50 和 52 以 提供 围绕 俯仰 
包括 电 刷 架 和 电 枢 组 件 40。 反 作用 马达 42 设置 在 机 身 轴 45 的 扭矩 将 导致 旋转 轴 15 围绕 滚 转轴 44 的 进 动 ， 以 
12 上 ， 以 提供 反 向 旋转 扭矩 ， о 12 SHR 及 随后 的 飞机 滚 转角 的 倾斜 。 机 身 构 件 的 偏 航 控制 和 去 

都 

Bh 


构件 14 的 旋转 相反 的 旋转 趋势 。 反作用 马达 42 提供 。 
作为 使 用 线圈 36 和 38 来 产生 机 身 构件 12 和 机 村 构件 熟悉 飞机 控制 的 人 会 认识 到 ， 飞 机 的 控制 可 以 由 传统 
14 之 间 的 相对 旋转 的 检 代 方案 ， 机 机 构件 可 以 设置 有 切 的 杆 式 和 方向 舵 式 控制 来 提供 。 偏 航 喷 口 42 可 } 
向 定向 的 反作用 马达 ， 用 于 引起 机 器 旋转 并 与 机 身 稳定 向 舵 相 同 的 方式 被 控制 ， 并 且 滚 转 和 俯仰 
反作用 马达 42 相对 作用 。 50 和 52 可 以 使 用 由 飞行 员 操作 的 操纵 杆 来 控制 
本 发 明 的 一 个 重要 特征 在 于 , ЖУРЕ 14 提供 飞机 姿 态 和 方向 稳定 可 以 由 响应 陀螺 传感器 的 自动 控制 电路 提 
态 的 陀螺 稳定 ， 并 且 基 本 上 没有 空气 动力 学 主动 飞行 控 供 。 
制 或 45 个 推进 构件 。 在 图 1 和 2 所 示 的 实施 例 中 如 图 1 ”由 于 飞机 10 的 空气 框架 没有 操纵 面 或 稳定 器 , 所 以 飞 
至 5 所 示 ， 机 辟 构 件 14 没有 空气 动力 学 主动 构件 。 取 决 行 控 制 和 操纵 不 同 于 常规 飞机 。 倾 斜 ( 即 旋转 轴 15 围绕 
于 机 辟 形 状 50 和 水 平 飞行 期 间 的 飞机 俯仰 , DLR FE 14 滚动 轴 44 的 进 动 ) 导 致 侧 滑 而 没有 偏转 变化 。 通 过 改变 
自然 地 参与 在 垂直 飞行 和 升力 期 间 提供 阻力 的 飞机 10 的 机 身 的 偏 航 ， 从 而 改变 推力 的 方向 ， 可 以 在 没有 倾斜 的 
飞行 动力 学 , (UNL 14 不 包括 用 于 影响 垂直 或 水 平 飞 情况 下 转弯 
行 的 速度 或 方向 的 任何 构件 。 因 此 ， 机 辟 构 件 14 的 旋转 — 作为 提供 多 个 控制 喷 口 46、48、50 和 52 的 替代 方案 ， 
不 用 于 引起 任何 显著 的 向 下 推力 来 辅助 飞机 的 垂直 飞行 可 以 提供 安装 成 在 任何 方向 提供 推力 以 控制 飞机 俯仰 和 
55。 同 样 ， 即 使 在 机 辟 构 件 14 上 具有 反作用 发 动机 以 引 滚 转 的 单个 喷 口 。 这 种 单个 喷嘴 优选 可 枢 转 地 安装 在 机 
起 机 辟 构 件 旋转 的 实施 例 中 ， 反 作用 发 动机 相对 于 飞机 ш 14 的 轴线 15 上 ， 与 重心 30 相距 一 段 距离 。 
质心 基本 上 是 中 性 的 ， 并 且 不 提供 垂直 或 水 平 飞行 的 推 ”图 图 7 是 详细 的 神 视 图 ， 示 出 了 可 用 于 任何 控制 马达 
进 或 控制 。 I 42. 46. 48, 50 Bk 52 的 辅助 反作用 马达 。 马 达 包 括 燃烧 
п ТЖ, DUERA 14 的 主要 功能 是 为 飞机 10 的 姿 室 56, 压缩 空气 通过 导管 59 供给 燃烧 室 55， 燃 料 通 过 
态 提 供 陀螺 稳定 。 为 此 ， 机 经 构件 14 的 质量 主要 集中 在 导管 60 供给 燃烧 室 56。 空 气 和 燃料 供应 由 阀门 59 和 61 
机 可 构件 的 外 缘 65 处 。 жие, LEE 14 的 外 边 控制 。 提 供 点 火 装置 62 来 点 燃 燃烧 室 56 中 的 燃料 和 空 

缘由 50 毫米 的 管子 或 线 绕 边 缘 上 成 直径 为 6.5 + 气 混合 物 ， 由 此 由 排出 的 燃烧 气体 产生 推力 。 
ЖЕЛ. ЖЛ Ж ТҮТҮГҮНҮН 支撑 ， 该 结构 
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根据 本 发 明 的 双 客 机 10 的 典型 规格 如 下 : 包括 比 所 述 机 身 大 得 多 并 具 舍 基本 簿 直 的 轴线 的 国 盘 ， 
М ELE: 6.5 Ж 所 述 圆 盘 被 布置 成 相对 于 所 述 机 身 绕 所 述 轴线 旋转 ， 所 
BAG E4: 1.2 米 述 盘 和 推进 装置 被 布置 成 使 得 所 述 盘 在 旋转 时 具有 基 
高 度 (不 包括 起 落架 ): 1.05 m. 5 本 上 中 性 的 升力 特性 ， 所 述 盘 基本 上 没有 空气 动力 学 主 
机 身长 度 : 2.5 Ж 动 飞 行 控制 或 推进 构件 ， 由 此 所 述 盘 在 所 述 垂直 或 静止 
机 身 宽度 : 1.35 米 飞行 期 间 基本 上 不 提供 升力 或 推力 ， 以 及 用 于 相对 于 所 
空 载重 量 : 405 JT, 述 机 身 旋转 所 述 盘 的 装置 ， 从 而 陀螺 稳定 所 述 飞 机 的 姿 
有 效 载 荷 : 295 т. 态 ， 所 述 推进 装置 包括 反作用 马达 ， 该 反作用 马达 具有 
最 大 起 飞 重量 : 700 Jr. 用 于 沿 所 述 盘 轴线 提供 第 一 推力 分 量 的 第 一 排 气 口 和 
本 领域 技术 人 员 将 认识 到 ， 本 发 明 的 原理 可 以 有 利 地 用 于 提供 基本 上 垂直 于 所 述 盘 轴线 的 第 二 推力 分 量 的 
应 用 于 具有 更 大 尺寸 和 不 同 功 能 的 飞行 器 。 所 描述 的 飞 第 二 排 气 口 ， 所 述 第 一 和 第 二 排 气 口 包括 管状 通道 ， 所 


WL BE WS Se LIA хе FAME TN RAL 15 的 高 空气 速度 特性 , 并 述 通道 基本 上 在 所 述 飞机 的 重心 处 相遇 ， 并 且 所 述 操作 
且 能 够 实现 旋 咽 飞机 的 垂直 起 飞 和 着 陆 特性 。 此 外 ， 飞 装置 包括 用 于 控制 反作用 马达 废气 流 过 所 述 排 气 口 的 
机 具有 很 高 的 稳定 性 和 机 动 性 ， 因 此 最 适合 于 许多 军事 装置 ， 从 而 控制 所 述 推力 分 量 的 相对 大 小 。 


任务 ， 如 近 距 离 战术 支援 。 2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 , 其 中 所 述 盘 的 相对 质 
量 在 所 述 盘 的 圆周 边缘 附近 的 区 域 大 于 所 述 盘 的 相 邻 

上 „у 径 向 内 部 区 域 。 
虽然 已 经 描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 ， 但 是 应 当 认 识 3 如 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， Нн 所 述 盘 包括 ADA 


到 ， 在 不 脱离 本 发 明 的 精神 的 情况 下 ， 可 以 对 其 进行 其 х ОРЗ ОТАН KITA 
E 和 进一步 的 修改 ， 关 且 细 在 要 求 沙 入 本 发 明 的 真实 范 "а шини шк 亲 


Ü 这 些 修 改 。 a | = 
; ¿s 用 于 实现 相对 旋转 的 装置 包括 电动 机 。 


ee sss 5。 如 权利 要 求 4 所 述 的 飞机 , 其 中 所 述 电动 机 具有 在 
购 所 述 机 身 构 件 和 所 述 机 要 构件 的 连接 处 围绕 所 述 机 身 
构件 包括 推进 装置 、 空 气动 力学 主动 飞行 控制 装置 和 用 构件 的 环形 杆 构件 。 。 sssss 

于 操作 所 述 推进 和 飞行 控制 此 置 的 装置 ， 所 述 机 村 构件 
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[57] 摘 要 

公开 了 一 种 比 空气 轻 的 飞碟 或 盘 形 非 刚性 飞艇 。 提 供 了 
一 种 碟 形 柔性 封套 ,环形 加 压 管 位 于 该 封套 内 ， 以 便 在 
膨胀 时 将 柔性 封套 保持 在 碟 形 形 状 。 外 过 内 的 壁 由 中 心 
腔 室 和 围绕 中 心 腔 室 对 称 设置 的 多 个 外 腔 室 构 成 。 典 型 
地 ， 诸 如 吊 篮 之 类 的 负载 巧 挂 在 中 央 室 的 下 方 。 为 了 保 


范 。 桑 顿 、 斯 带 德 曼 、 


п ШҮ 
持 水 平 飞行 的 稳定 性 ， 优 选 地 通过 向 中 心 腔 室 提供 热 空 
气 和 向 外 腔 室 提供 比 空气 轻 的 气体 (例如 氨 ) 来 产生 差 动 
力 ， 从 而 提供 比 中 心 腔 室 更 大 的 升力 。 推 进 单元 优选 地 
布置 在 封套 的 相对 的 外 围 侧 边 缘 ， 并 且 碟 形 飞船 的 操纵 
通过 旋转 飞船 来 完成 。 


8 权利 要 求 ，11 个 图 纸 
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非 刚性 飞艇 以 便 保持 如 上 所 述 的 空气 动力 学 稳定 性 。 此 外 ， 由 中 央 
2 腔 室 提供 的 升力 可 能 大 于 由 外 部 腔 室 提供 的 升力 ， 因 此 
ЖОЛА 也 以 这 种 方式 实现 空气 动力 学 稳定 性 。 

非 刚 性 和 /或 比 空气 轻 的 飞艇 是 众所周知 的 ， 例 如 提 虽然 在 优选 的 形式 中 ， 气 球 是 “飞碟 ”的 形状 ， 但 是 
供 了 许多 形状 和 尺寸 的 气球 。 已 知 的 设计 体积 非常 大 ， ”也 可 以 采用 其 他 形状 ， 同时 仍然 保持 前 面 指出 的 空气 动 
如 果 发 动机 用 于 横向 推进 ， 会 有 相当 大 的 阻力 。 建 造 一 力学 稳定 性 。 

个 气球 或 其 他 类 型 的 飞艇 是 有 利 的 ， 因 为 它 的 形状 更 适 “优选 地 ， 外 室 系统 包括 围绕 中 心室 对 称 设置 的 多 个 

合用 较 小 的 阻力 推进 。 与 已 知 的 气囊 形状 相 比 ， 这 种 形 ” 室 ， 并 且 在 正常 飞行 期 间 ， 防 止 气体 从 一 个 室 转移 到 另 
状 将 是 流线型 的 ， 因 此 优选 在 一 个 坐标 方向 上 具有 小 尺 一 个 室 ， 使 得 在 飞船 暂时 倾斜 的 情况 下 ， 气 体 不 会 从 一 
寸 ， 例 如 薄 的 横 截 面 。 然 而 ， 很 难 用 柔软 的 织物 制造 出 ” 侧 流 向 另 一 侧 。 然 而 ， 可 以 提供 阀 来 选择 性 地 将 气体 从 
一 个 充气 后 仍 能 保持 这 种 形状 的 气球 。 更 具体 地 说 ， 如 ”一 个 腔 室 转移 到 另 一 个 腔 室 
果 选 择 的 形状 是 贺 盘 或 “飞碟 ”形状 ， 它 。 当 封套 膨胀 。 附 图 简 述 
时 很 难保 持 薄 的 横 截面 ë 

以 前 还 已 知 提供 比 空气 轻 的 飞艇 , 其 可 以 在 给 定 方向 图 图 1 是 本 发 明 改进 的 飞艇 的 透视 图 ; 
推进 ， 并 且 流 线 型 以 促进 在 给 定 方向 的 推进 ， 但 是 其 具 图 1A 是 沿 图 1a-1a 线 截取 的 者 面 图 1; 

有 鳍 或 其 他 引导 表面 以 保持 稳定 性 。 如 果 需 要 向 左 或 向 图 图 2 是 本 发 明 的 碟 形 飞艇 的 俯视 图 ; 
HRES, 通常 需要 将 一 个 鳍 倾斜 到 比较 低 的 鳍 更 低 的 位 ”图 2A 是 一 个 简化 的 横 截面 图 ， 显 示 了 沿 着 图 1 的 
置 来 开始 转弯 。 因 此 ， 无 法 实现 急 转 弯 。 Па-Па 线 截取 的 室 分 隔壁 的 位 置 1; 

众所周知 ，“ 飞 碟 ” 形 状 是 一 种 理想 的 形状 ， 因 为 它 图 图 3 是 图 1 的 飞艇 的 另 一 实施 例 的 顶部 剖 视 图 1; 
在 所 有 水 平方 向 上 都 是 流线型 的 。 然 而 ， 到 目前 为 止 ， 图 图 4 是 图 1 的 碟 形 飞艇 外 围 边缘 处 的 框架 支撑 管 系 

还 不 知道 如 何在 水 平 飞行 中 保持 这 种 碟 形 形状 。 统 的 替代 实施 例 1; 

发 明 概述 а у 

5 КИСТЕ " ? ER. R6 748 是 简化 的 侧 剖 视图 ， 示 出 了 

它 是 的 一 个 对 象 。 本 发 明 提 供 了 一 种 碟 形 飞艇 ， 其 在 ”发 明 的 替代 实施 例 中 的 各 种 提升 气体 布置 ， 和 
空气 动力 学 上 。 稳 定 的 假设 。 即 使 有 各 种 气流 ， 也 能 保 RR 9 是 本 发 明 飞艇 的 侧 视 图 ， 示 出 了 采用 稳定 翼 和 
持 水 平 飞行 。 这 可 能 会 暂时 影响 飞艇 的 水 平 飞行 。 推进 式 推进 单元 的 蔡 代 实施 例 。 | š 

它 是 另 一 个 物体 。 本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 非 刚性 的 
经 于 空气 的 飞艇 ， 该 飞艇 在 充气 后 将 保持 回答 或 碟 形 形 优选 实施 例 的 描述 
状 。 如 图 2 所 示人 参考 图 1， 根 据 本 发 明 ， 提 供 了 一 种 改进 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 飞艇 , 该 飞艇 可 以 在 EREE KE, S KH 10 表示 。 优 选 地 ， 这 种 飞 
不 需要 倾斜 的 情况 下 进行 转弯 ,并 且 可 以 在 非常 小 的 区 ” 船 利用 提升 气体 ， 例 如 热 空气 、 氨 气 等 。 飞 船 可 以 支撑 
域内 进行 转弯 。 负载 11， 例 如 运载 飞行 员 的 吊 舱 。 热 空气 发 生 器 13 优 

根据 本 发 明 的 优选 形式 , 提供 了 一 种 比 空气 轻 的 碟 形 ” 选 地 安装 在 吊 复 上， 以 便 通过 孔 17 向 上 引导 热 空气 流 ， 
非 刚性 飞艇 ， 其 中 提供 了 碟 形 柔 性 封套 ， 在 该 封套 内 ， ”在 图 中 更 清楚 地 示 出 1A 进入 飞艇 。 这 种 热 空 气 发 生 器 
环形 加 压 管 位 于 碟 形 封套 的 外 周边 缘 部 分 ， 以 便 在 封套 是 众所周知 的 ， 包 括 丙烷 燃烧 器 系统 。 
充气 时 保持 碟 形 形 状 。 在 外 壳 内 ， 提 供 了 中 心室 和 围绕 = KPH ETRY bs 12 形成 ， 并 且 优 选 包 括 尼 
中 心室 的 外 室 系 统 。 在 中 心 腔 室 中 提供 热 空气 或 提升 气 “” 龙 或 塑料 材料 ， 例 如 用 于 热 空气 和 气体 气球 中 的 材料 
体 ， 并 且 在 外 腔 室 中 也 提供 提升 气体 或 热 空 气 , 但 是 其 ”为 了 保持 碟 形 形状 ， 通常 被 称 为 “内 管 ” 形 状 的 环形 加 
中 在 外 腔 室 系统 中 提供 的 提升 大 于 中 心 腔 室 。- 在 中 心 舱 压 管 14 设置 在 飞船 的 外 周边 缘 12a 处 。 当 环形 管 14 位 
下 方 悬 挂 载荷 的 情况 下 ， 于 中 心 双 提供 的 升力 小 于 轩 于 外 壳 12 内 并 用 空气 或 氮气 加 压 时 , 当 外 壳 12 膨胀 时 ， 
绕 中 心 舱 的 对 称 力 ， 因 此 水 平 或 水 平 飞行 可 获得 空气 动 ”由 于 环形 管 14 用 作 框 架构 件 ， 所 以 保持 碟 形 。 如 图 1 
力 稳定 性 。 和 2 所 示 1A，2 和 2A， 外 过 12 由 一 个 

在 本 发 明 的 另 一 种 形式 中 , 围绕 中 心室 提供 多 个 气囊 。 

比 外 ， 还 可 以 在 整个 飞船 内 提供 升力 气体 ， 例 如 氨 气 ， 

只 要 在 飞船 内 产生 不 同 的 升力 ， 就 不 需要 使 用 热 空 气 
ZE EFE EK 
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围绕 飞 水 平平 衡 位 置 。 
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中 心 轴线 的 内 室 壁 18, 在 外 壳 12 内 形成 


内 室 壁 18 是 倾斜 的 以 便 形成 倒置 的 截 锥 
该 中 央 室 16 近似 于 已 知 的 热气 球 设计 
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中 央 腔 室 16 和 多 个 外 部 腔 竹 15a、b、c 以 对 称 的 方式 转 
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绕 中 央 腔 室 分 布 。 优 选 地 ， 提 供 三 个 或 者 三 个 
这 样 的 室 。 这 些 罕 15a、b、c 通过 提供 室 分 隔壁 
с 历 形成 ， 室 分 隔壁 20a、b、c 从 内 室 壁 18 向 
围 边缘 12а 径 向 延伸 。 这 些 分 隔壁 以 如 图 
模式 提供 2A， 使 得 外 腔 15a、b、c 的 做 积 基本 
以 设置 外 室 壁 19， 以 将 环形 管 
为 每 个 室 15a、15b、15c 提供 井 20 
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进 一 步 的 包 络 线 支 撑 和 载重 线 30， 如 的 空气 动力 学 特性 
圆 顶 22 


Ш, 


。 纵 向 负载 瑚 2$b 以 对 称 模式 围 
绕 孔 17 的 下 部 圆 形 负载 带 25c。 
推进 单元 26a、b ZE ALAA 
这 些 进 单元 优选 地 放置 在 
其 相对 侧 。 这 些 推进 单元 中 
КЕНГЕ ТГ 40. 

如 图 2 所 示 1A， 外 壁 19 可 以 是 下 封套 部 分 
伸 部 分 ， 类 似 地 ， 
部 分 28a 可 以 围绕 环形 管 14 延伸 ， 以 形成 外 围 
pele eh л 
在 本 发 明 的 优选 实施 例 中 ， 中 心室 16 充满 热 
15a, 6. c 充满 氮气 。 此 外 ， 为 了 确保 足够 
优选 用 氮气 对 环形 管 14 加 压 。 当 施加 载荷 例 
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图 3， 而 不 是 提供 分 隔 
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过 中 心室 16 内 的 热 空气 


改变 飞机 
术 的 飞艇 设计 那样 倾 他 。 相 反 ， 人 们 可 以 简单 
单元 中 的 一 个 产生 更 大 的 推进 力 ， 从 而 
! 心 轴线 旋转 ， 然 后 通 六 
施加 基本 上 相等 的 推力 ， 在 


日 对 较 小 的 垂直 高 
优 于 以 前 
与 接合 点 29 = 


圆 形 的 非 刚 


侧 高 于 
然而 ， 可 


门 来 选择 性 地 输送 气体 以 平衡 提升 。 
气 填充 圆 顶 室 21, 
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性 飞艇 中 提供 本 发 明 
般 在 飞行 期 间 的 运动 。 ол 尽管 圆 形 提供 了 前 述 的 方向 改变 
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到 9。 在 


286 的 延 形 管 14 和 中 心 腔 室 162 


上 封套 31。 
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如 图 
空气 ， 外 而 是 可 以 以 三 


BE 11 的 窄 的 、 


的 升力 ， 例如 32a、326 #I32c, 


角形 图 


时 ， 产 生 向 下 的 力 F1， 如 图 1 所 示 1. 这 个 力 


力 55F2 如 图 2 


加 上 ЕЗ 来 平衡 。 由 于 围绕 中 心 轴 向 力 ЕЗ 的 对 


称 力 F2 大 18 H 
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[ч 4! 
这 些 袋 31 应 该 基本 上 均匀 地 分 布 
优选 填充 有 氮气 。 
2 所 示 如 图 4 所 示 ， 不 是 提供 单个 环形 管 14， 
案 提 供 三 个 或 更 
使 得 管 32a 中 的 一 

尖锐 的 、 空 气动 力学 平滑 的 外 围 


t 多 个 封 


j 是 在 环 


于 的 提升 气 x 


在 


中 心室 16 周 


КИП 5 Bras, 


于 F3， 所 以 飞艇 在 飞行 过 程 中 保持 水 平平 衡 。 
RTA ШИГЫ, KES 


因此 ， 如 ”如 图 2 


换 句 话说 ， 由 于 空气 密度 随 着 离 地 高 度 的 增加 书 
如 果 飞 碟 的 左 侧 向 上 倾斜 ， 周 围 的 空气 密度 将 


而 降低 ，346 
氏 于 飞艇 超过 中 心 腔 室 


右 侧 的 空气 密度 ， 在 飞艇 右 侧 空气 密度 更 大 。 


TAK 
产生 一 个 差异 ， 使 得 飞艇 右 侧 的 升力 将 超过 飞 
升力 ， 并 使 飞艇 返回 到 
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因 


此 ， 将 的 空 


于 形成 外 室 ， 
所 示 
自动 恢复 60° 水 平 飞 行 。 器 35 加 热 ， 

和 34c( 未 示 


气动 力 稳定 性 。 


则 


可 以 取消 


多 个 小 环形 管 ， 


个 形成 飞艇 
边缘 33, 


如 果 设 置 分 隔壁 和 内 室 壁 


外 室 壁 19。 


КАПЕ 6 
而 外 室 可 


所 示 ， 


中 的 温度 


以 用 附加 
出 ) 加 热 。 优 选 地 ， 外 腔 室 
БЕ T2， 从 而 产生 前 述 


中 心室 可 以 


JATARE 


的 热 空气 发 生 器 34а, 


中 的 温度 ТІ 
的 不 同 升力 


NEA MUAY 或 者 如 图 


2 所 示 如 图 7 


所 示 ， 


Д 


以 低 于 
而 在 中 心力 


在 图 


1 心 腔 室 中 的 温度 , 从 而 


А 


WA, Th 
器 38а, 6. 


外 部 腔 室 40а. 


转 具 有 较 小 的 力 。 这 利 
动 升力 产生 空气 动力 稳定 性 。 
中 央 腔 室 39 填充 有 除 空气 之 外 的 提升 气 
2 


部 腔 室 


的 温度 可 


在 中 


心 具 


有 较 大 的 力 ， 


布置 


ЖЕШ 2 


Ж, 例 


с 通过 使 月 


c 被 提供 有 热 空 


HATAREE 


4326. 68 

只 要 中 心 腔 室 和 外 腔 室 之 间 的 力 不 同 ， 就 可 以 获得 足够 飞艇 的 后 部 ， 所 述 分 隔壁 围绕 中 心 腔 室 对 称 布置 。 
的 升力 气动 稳定 性 。 4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 非 刚性 飞艇 ， 其 中 推进 器 布 
最 后 , 在 图 图 9 示 出 了 附加 的 垂直 稳定 辟 36, 其 连接 ” 置 在 飞艇 外 围 的 相对 侧 。 
在 飞船 的 一 侧 ， 并 由 支撑 缆绳 36a 支撑 。 此 外 ， 可 提供 5. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 非 刚性 飞艇 ， 其 中 国 顶 室 圭 
E 进 式 推进 单元 37 作为 前 述 推进 单元 26a. 26Ь 的 替代 ” 闭 中 心室 的 顶部 。 
或 补充 。 6. 一 种 通过 差 动 升力 稳定 非 刚性 飞艇 的 方法 , 包括 以 
”尽管 在 本 发 明 的 优选 实 施 例 中 采 ] í (al k OR JE JE Ж: 

， 但 是 用 于 稳定 性 的 不 同 升力 原理 也 可 以 用 于 其 它 形 提供 封套 ,该 封套 具有 底部 带 有 开口 的 中 心 腔 室 和 在 
状 的 飞艇 ， 例如 雪茄 形状 ， 在 这 种 情况 下 ， 有 具有 更 大 升 水 平面 上 围绕 中 心 腔 室 对 称 布置 的 多 个 封闭 的 外 
力 的 腔 室 可 以 设置 在 飞艇 的 前 部 和 后 部 ， 与 中 心 载荷 对 部 腔 室 
称 , 使 得 飞艇 的 前 部 和 尾部 将 保持 在 基本 水 平 的 平面 内 ， 通过 中 心 用 室 中 的 开口 引入 | 悬挂 在 中 心 腔 室 下 方 
尽管 这 种 布置 可 能 不 能 保持 绕 飞 艇 纵 轴 的 旋转 稳定 性 。 的 热 空气 发 生 器 产生 的 热 空 气 ， 并 在 每 个 外 腔 室 中 
尽管 本 领域 的 技术 人 员 可 以 提出 各 种 微小 的 修改 , 但 提供 不 同 于 热 空气 的 轻 于 空气 的 介质 ; 
是 应 该 理解 的 是 ， 我 希望 体现 在 此 处 授权 的 专利 范围 内 ， 将 飞艇 装载 到 中 心 舱 下 方 ， 将 飞船 保持 在 水 平 姿态 ， 
所 有 这 些 实施 例 都 合 оеш л: 该 姿态 是 飞船 偏转 时 返回 的 平衡 状态 ， 所 述 平衡 状 


该 
的 范 内 态 是 由 外 腔 室 产生 的 外 周 升力 的 结果 ， 该 外 腔 室 关 
于 由 中 心 腔 室 中 的 热 空 气 产生 的 较 小 升力 对 称 布 
置 ， 和 
我 宣称 这 是 我 的 发 明 : | 当 飞 船 相对 于 水 平 飞行 倾斜 时 , 通过 在 彼此 分 开 的 所 
1. 一 种 采用 差 动 升力 稳定 的 非 刚性 轻 于 空气 的 飞艇 ， 述 封闭 的 外 部 腔 室 中 提供 介质 来 防止 外 部 腔 室 
包括 | КИНЕ 的 介质 移动 。 
碟 形 外 竞 ， 其 具有 中 心 腔 宝 和 围绕 中 心 腔 室 对 称 布置 7 根据 权利 要 求 6 所 述 的 方法 ， 还 包括 通过 对 油封 大 
的 圆 形 周边 定位 的 封套 内 的 环形 管 加 压 来 保持 飞艇 形 
支撑 在 外 壳 中 心 腔 室 下 方 用 于 产生 热 空 气 的 装置 ; 状 的 步骤 。 


外 部 膀 室 中 除 热 空气 之 外 的 轻 于 空气 的 介质 ， 并 且 中 35 8. 一 种 采用 dif 的 非 刚性 轻 于 空气 飞艇 
心 腔 室 在 其 底部 具有 开口 ， 该 开口 的 尺寸 允许 热 空 稳定 所 需 的 不 同 升力 ， 包 括 : 
从 用 于 产生 热 空气 的 装置 进入 ， 外 部 腔 室 中 的 介 BIER ЬЕ, 其 具有 中 心 腔 室 和 围绕 中 心 腔 室 对 称 


质 提 供 关 于 中 心 腔 室 对 称 布置 的 提升 力 ， 该 提升 力 布置 的 多 个 分 开 的 等 体积 外 部 腔 室 ; 
大 于 当 填 充 有 热 空 气 时 由 中 心 腔 室 提供 的 提升 力 ; 支撑 在 外 过 中心 腔 室 下 方 的 负载 ; 
其 它 室 彼此 分 开 ， 以 便当 碟 形 外 壳 相 对 于 水 平 飞 行 倾 在 所 有 外 腔 室 中 提供 相同 的 提升 气体 , 并 且 在 中 心 腔 
和 斜 45” 时 ， 防 止 轻 于 空气 的 介质 移动 ， 和 室 中 也 提供 提升 气体 ,所 有 外 腔 室 中 的 提升 气体 提 
4 иал, 以 便 将 飞艇 保持 在 供 关 于 中 心 腔 室 对 称 布置 的 总 提升 力 ， 该 提升 力 大 
水 平 姿态 ， 作 为 飞艇 偏转 时 返回 的 平衡 状态 。 于 由 所 述 中 心 腔 室 中 的 提升 气体 提供 的 提升 力 ; 
so лк ы ое. a 
Т һ кед р E 水 平 飞行 倾斜 时 ， 防 中 的 提升 气 П 
2, ADA UE KAE, ЕКМЕТ, 外 腔 室 被 设计 成 提供 对 称 的 升力 ,以 便 将 飞艇 保持 在 
环形 加 压 管 沿 着 封套 的 圆 形 周边 定位 在 封套 内 ， 以 保持 水 平 姿态 ， 作 为 飞艇 偏转 时 返回 的 平衡 状态 
封套 的 圆 形 形 状 。 = k Te 
З. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 非 刚性 飞艇 ， 其 特征 在 于 ， 


多 个 外 室 由 从 中 心室 延伸 到 外 周 的 分 隔壁 提供 
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[57] 摘 要 


飞行 器 有 一 个 带 有 开口 的 支撑 元 件 。 带 有 螺旋 桨 的 驱 
动 单元 驱动 空气 向 下 通过 开口 。 安 装 在 驱动 装置 上 的 
叶片 分 解 了 空气 速度 的 圆 形 分 量 , ЖКН T 


上 的 扭矩 。 向 下 运动 的 空气 通过 第 二 组 叶片 形成 层 流 ， 


第 二 组 叶片 连接 到 支撑 元 件 以 随 其 旋转 。 叶片 的 


可 以 调节 。 调整 第 二 组 叶片 的 间 


转 ， 并 给 飞行 器 提供 回转 稳定 性 。 


机 动 目的 。 


5 项 权利 要 求 ，4 幅 


E 可 以 使 支撑 元 


区 动 装置 


熏 妨 、 人 所 更 人 或 公 避 一 一 贝 弗 里 奇 、 德 格 兰 迪 和 克 莱 
K 


间距 
牛 旋 


该 船 可 倾斜 以 


图 纸 
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a 1 


美国 专利 1983 年 6 月 4 日 ， 第 1 页 ， 
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请 的 参考 
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发 明 背景 


1 
FLYING CRAFT 


专利 申请 序列 号 的 部 
的 第 936，005 SMALE 


4, 387, 


涉及 一 种 
一 个 驱动 装置 (例如 


KITA, 


КАТС А я 


也 利 
公开 了 这 种 类 型 


同 轴 布 置 )、 


载体 (可 


专利 。4，273，302 


其 具 有 外 部 支撑 装置 、 
有 螺旋 桨 的 驱动 马达 ,优选 相对 于 


1978 4 


至 少 


以 是 


舱室 或 转向 装置 )、 


以 


K 动 装置 过 


间 的 


气流 问 


运动 的 环形 


Z 


专利 第 353, 105 号 和 美 


的 飞行 器 。1978 年 10 H 


956，005 号 ， 其 通 


Wl) 


单元 安装 在 支撑 装 


КЕФ 


J A 于 此 。 


或 驾驶 室 相对 


Тос атк 


MBER Е АН РОМ 25 的 形状 ， 


扭矩 ， 


其 相对 于 螺旋 桨 旋转 的 方向 


E 


专利 


1 请 系列 号 中 


30 日 
上 。 在 这 种 船 中 ， 
随 支 撑 装 置 一 起 旋转 ， 


提交 的 第 
驱动 
转向 装 


动 单元 可 旋转 地 安装 。 


的 


本 发 


的 是 提供 


的 空气 动 
效 的 一 组 叶 


力 升力 ,需要 减少 的 
片 来 防止 载体 旋转 。 


发 明 概述 


本 发 明 的 


的 是 在 最 初 提 到 的 ”型 


且 响 应 于 驱动 单元 的 反 
进行 反 保 护 。 


种 改进 的 飞行 器 ， 其 
MRJ, 


的 飞行 器 中 实现 


H 


有 更 强 
通过 简单 有 


的 ， 


通过 在 环形 间 
叶片 , 每 组 包 j 
“ 片 组 ” 隔 

根据 本 发 明 ， 


隙 中 或 紧 接 
括 两 个 或 更 多 个 优选 角度 可 
i 个 上 方 


支撑 装置 主要 
á 


获得 升力 , 而 不 是 通过 驱动 单 


YL 


上 方 提供 


40” 布 置 。 
从 驱动 装置 
元 的 反 扭矩 。 


至 少 


驱动 单元 ， 

E10 月 上 ， 了 驱动 单元 可 
还 可 以 为 支撑 装置 
不 是 绝对 必要 的 ， 
在 根据 本 发 明 的 另 一 
间 不 围绕 其 轴线 进行 旋转 运动 。 
中 ,飞行 器 和 /或 驱动 
上 施加 倾斜 力 的 装置 ， 
撑 装 置 从 驱动 身 
和 矩 产 生 的 旋转 接收 
轻快 的 方式 操纵 ， 
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2 
通过 轴 。 这 导致 特别 简单 和 稳定 


在 飞行 器 的 优选 构造 中 ， 上 组 空 


组 空气 1 


ЕЗ9 


Шу; 


的 结构 。 


提供 单独 的 


个 实 


р 


气 偏转 


加 驱动 
但 可 以 改善 飞行 器 的 转 
施 例 中 ,支撑 装置 在 飞行 其 
在 本 发 明 


叶片 仅 连接 到 


叶片 连接 到 支撑 装置 和 支撑 板 
也 安装 在 文 撑 板 


HJ o 


的 这 个 实施 


元 设 


BD 
网 如 通过 移动 飞行 器 的 重心 。 


个 


用 于 在 飞行 器 


绕 其 轴线 旋转 。 
扭矩 ， 


在 后 一 


用 于 


Z] 


T 


简 述 


已 元 


产生 的 气流 而 不 是 从 驱 
力 。 支 撑 装 


H 23 


气动 力 升 


并 部 分 对 
片 随后 产生 大 部 分 
荷 接收 舱 和 /或 转 
个 实施 


上 组 转 


TE 


在 飞行 过 程 中 保持 在 空中 静 1 


动 单元 的 反 扭 
可 以 通过 


Е, ШЖ 


向 叶片 抵消 驱动 单元 接收 到 的 反 


Й] 


气流 并 将 其 向 


下 引导 ， 


而 下 组 转向 叶 


的 向 


屋 流 


向 装置 在 飞行 期 


下 引导 的 气流 。 
间 不 旋转 。 


K 4T ws HY EK 


中 , 用 于 施加 


42: 照 示 不 出 


z] 2 


组 空气 偏转 


调 


的 叶片 并且 


PR] 网 2: 


ра A A 


з 


本 发 
< 1 ЕЛУЙ 


居 本 发 明 的 
图 1 的 飞行 器 
昌 本 发 明 另 一 实施 例 


明 的 1 


的 气流 中 


二 片 的 倾 


R j. 


被 旋转 驱动 。 最 重 


支撑 装置 可 以 在 与 引 
旋转 驱动 ， 或 者 在 与 


kay 


区 动 单元 上 


要 的 是 ， 


单元 相同 上 
的 旋转 方 
上 组 5 个 叶 


上 被 


He FET [Al 
反 


的 方向 上 


使 气流 转 


向 ， 使 其 部 分 对 齐 


I) FS 


随后 ， 空 气流 被 
空气 流 。 


ha a 
在 飞行 期 间 不 旋转 。 


部 叶 
载体 ， 即 飞行 器 的 55 个 载荷 接 


py 


HJ 


根据 本 发 明 的 一 个 实施 例 ， 
水 平 延 伸 的 轴线 枢 转 ， 优 选 一 起 


可 调节 
转速 率 ， 


ч 行 at 


的 


性 


= 


FE 连 


DL seb Se 


导 ， 从 而 抵消 
基本 上 


ADONE 


两 组 中 的 1 


区 转 。 这 为 它们 
度 来 改变 支撑 装 
的 回转 效应 ， 从 而 影响 


改 或 转向 装置 


扭矩 。 


1-3 所 示 的 飞行 器 


发 明 详 述 


Z] 


个 实施 


о 或 者 它 可 
心 的 装置 


的 俯视 图 


1 和 2 包括 


飞行 器 的 示意 性 


项 斜 力 的 装置 可 
对 于 驱动 单元 可 旋转 地 安装 的 回转 装置 ， 它 可 以 
置 在 支撑 装置 上 的 
项 斜 舱室 以 移动 船只 


侈 的 附 


以 是 相 
包括 布 


图 详细 解释 本 


ЕШ 


图 4 是 沿 着 图 2 的 线 2-2 的 截面 3 放大 比例 ， 部 


1 部 分 脱落 ; 
的 飞行 器 的 信和 


> 


旋转 对 称 性 


环 


2 


支撑 装置 1 т 
可 以 看 出 ， 该 环 限定 了 通常 水 平 的 


伸 穿 过 支撑 装 


过 


的 向 下 的 


装置 1 内 。 环 


二 片 可 绕 其 基本 


间 


Zi 


HJ, MAAR TE 


看 ， 


L lo 
Ë 1 的 旋转 对 称 四 
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动 单元 2 同 
Bat 4 形成 在 支撑 装置 


开口， 


螺旋 桨 3 安装 成 其 旋转 轴 


该 开口 垂直 延 
5x4 


支撑 装置 1 ИОНЫ АЛ ЖОН Ёз, 


是 供 了 
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于 飞行 器 的 机 舱 在 飞行 过 程 9 
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不 旋转 ， 所 以 可 以 将 
接 ， 特 别 是 通过 


但 是 它 可 以 是 
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有 反 向 旋转 的 


形式 


其 他 给 定 的 形状 。 引 
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双 螺 旋 奖 或 径流 式 涡轮 机 ,并且 它 可 以 布置 在 支撑 装置 通过 轴 7 将 驱动 单元 和 驾驶 室 刚 性 连接 到 转向 装置 ， 
的 轴线 之 外 有 利于 转向 功能 的 传递 。 
1. 连接 到 驱动 单元 2 AER, 该 载体 可 以 是 具有 起 落 于 旋转 对 称 的 空气 簿 1 可 旋转 地 安装 在 该 刚性 轴 上 ， 
AR 6 的 载荷 接收 舱 5, 或 者 是 飞行 器 的 转向 装置 。 驱 动 ”所 以 机 械 力 可 以 忽略 不 计 。 
单元 2 和 舱室 5 之 间 的 这 种 连接 通过 轴 7 实现 ， 该 轴 7 图 1-3 所 示 的 飞行 器 图 3 和 4 在 俯视 图 中 包括 带 有 空 
垂直 于 并 延伸 穿 过 安装 装置 ， 例 如 用 于 驱动 单元 2 的 支 “ 气 辟 片 的 箭头 形 文 撑 装置 101 和 带 有 螺旋 桨 3 的 驱动 单 
撑 板 8。 支撑 板 8 布置 在 下 方 ， 并 且 可 相对 于 驱动 单元 “元 2。 | 
旋转 ， 旦 在 环形 间隙 4 的 下 部 形成 内 圆周 。 螺 旋 奖 3 本 质 上 ， 第 一 实施 例 的 升力 产生 装置 用 在 该 实施 例 中 ， 
在 支撑 装置 | 的 上 侧 上 方 隔 开 。 包括 驱动 单元 2、 螺旋 桨 3、 偏转 叶片 9、10 和 轴 

第 一 组 空气 偏转 叶片 9 布置 在 环形 间隙 4 的 正 上 方 7. 然而 , 由 于 该 实施 例 中 的 支撑 装置 101 不 需要 旋转 对 
第 二 组 空气 偏转 叶片 10 布置 在 环形 间隙 4 中 第 一 组 叶 R 
9 的 下 方 。 上 部 叶片 组 9 仅 在 其 内 圆周 处 连接 到 驱动 单 ”元 2 和 加 驶 室 5 
元 2， 而 下 部 叶片 组 10 连接 到 驱动 单元 2 的 支撑 装置 陀螺 装置 14 连接 到 驱动 单元 2, 用 于 在 飞行 器 上 施加 
和 支撑 板 8 并 由 其 支撑 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 每 组 叶片 倾斜 力 。 此 外 ， 转 向 喷嘴 15 布置 在 翼 型 上 。 这 些 手 段 本 
和 10 包括 多 个 转向 叶片 、 襟 翼 、 叶 片 或 挡 质 上 是 等 同 的 ， 并 且 可 以 任 选 地 联合 或 单独 使 用 。 倾 斜 
可 绕 基 本 水 平 的 轴线 枢 转 ， 并 延伸 到 与 环形 间 阶 4 FJ: 也 可 以 通过 借助 枢 转 装置 16 移动 重 心 来 产生 ， 该 枢 转 装 
且 径 向 同 延 的 垂直 圆柱 形 空间 中 。 叶 片 11 可 通过 调节 装 置 16 产 生 舱 室 S 相 对 于 支撑 装置 101 绕 水 平 轴线 的 枢 转 
(未 详细 示 出 ) 联 合 或 单独 调节 ， 以 控制 它们 的 螺 距 。 ”运动 ， 如 图 2 中 虚线 所 示 4 枢 转 范围 由 角度 a 表示 。 
这 可 以 是 用 于 使 叶片 绕 其 轴线 旋转 的 电动 或 液压 操作 熟悉 本 发 明 领 域 的 人 员 将 认识 到 ， 除 了 这 里 公开 的 两 
装置 特别 地 每 组 叶片 五 以 共同 枢 转 上 部 叶片 组 9 个 实施 例 之 外 ， 本 发 明 可 以 用 于 各 种 飞行 器 。 因 此 ， 要 
Т Ун т 强调 的 是 ， 本 发 明 不 仅仅 局 限于 所 公开 的 实施 例 ， 而 是 
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Im. 
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的 外 径 小 于 下 部 叶片 组 10, 但 这 不 是 必需 的 。 尺 寸 可 以 ЖШ, КОЛИ a У ЕП 
颠倒 ， 也 可 以 相等 。 也 可 以 二 J 了 带 有 不 可 调节 的 刚性 连 申 内 的 对 的 变化 和 修改 。 
接 叶 片 的 叶片 组 。 т. ыла ыы ы ые 
支撑 板 В 可 以 由 任何 其 他 类 型 的 支撑 结构 代 葵 ,例如 。 шужык Boe ig 
框架 、 外 壳 等 ; 且 ， 它 可 以 通过 轴承 可 旋转 地 支撑 轴 ee O 5 } j 于 通过 开 4 
е fa PH Cit, EERROR: ТАТ 
,4 -空气 偏转 叶片 ， 每 组 叶片 具有 至 少 两 个 可 调 螺 距 叶片 ， 
“URE 3 从 支撑 装置 1 的 上 侧 抽出 ， 并 被 向 下 。 所 述 叶片 组 间隔 开 并 位 于 由 驱动 装置 产生 的 气流 中 ， 贞 
引 向 环形 间隙 4。 这 在 空气 中 с 下 圆周 及 支撑 构件 ， 所 述 驱动 装置 安装 在 支撑 构件 上 ， 所 述 上 
运动 。 循 环 运 动 的 空气 流 遇 到 第 一 组 上 部 叶片 9， 叶片 部 叶片 组 仅 固 定 在 驱动 装置 上 ， 所 述 下 部 叶片 组 各 自 
H 


9 抵消 扭矩 并 部 分 向 下 引导 空气 。 气 流 然后 撞击 第 二 组 ”有 连接 到 支撑 构件 的 一 端 和 | 4 一 端 ， 月 
下 部 叶片 10. SHEMET RA FOAM АЕА а ЖЫНЫС, Hi 
流 ， 气 流 的 方向 垂直 于 支撑 装置 。 这 导致 非常 强 的 空气 2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 , 其 中 每 组 中 的 叶片 
动力 升力 ， 因 为 气流 几乎 垂直 延伸 。 通 过 刚性 轴 7 彼此 ”可 线 基本 水 平 的 轴线 枢 转 。 
ne i na 螺旋 桨 的 旋转 3. 根据 权利 要 求 1 或 2 所 述 的 飞行 器 , 具有 将 驱动 装 
方向 由 箭头 12 表示 。 由 箭头 13 表示 的 支撑 装置 1 的 旋 ” 置 和 载体 固定 在 一 起 的 轴 。 
Еа а 4. 根据 权利 要 求 1 或 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 , 其 中 
中 叶片 11 的 角度 位 置 所 述 上 部 叶片 组 的 直径 小 于 所 述 下 部 叶片 组 的 直径 。 
支撑 板 8 和 支撑 装置 1 上 的 叶片 组 10 允许 支撑 装置 1 5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 , 具有 用 于 倾斜 飞行 
的 转 数 变化 。 陀 螺 效 应 的 增加 可 以 通过 增加 支撑 装置 1 ”器 的 装置 ， 所 述 倾斜 装置 包括 布置 在 支撑 装置 上 的 两 个 
的 转 数 来 实现 ， 从 而 提高 飞行 器 的 稳定 性 。 或 更 多 个 转向 喷嘴 。 

在 飞行 期 间 ， 如 果 该 ккк 
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[57] 摘 要 
公开 了 一 种 垂直 起 降 飞 机 。 在 一 个 设计 用 于 载 人 飞行 的 
实施 例 中 ， 飞 机 采用 一 个 带 有 一 对 提升 元 件 的 拱 形 机 身 ， 
这 对 提升 元 件 治 机 身 相 对 两 侧 纵向 设置 。 提 升 元 件 向 外 
延伸 ， 并 在 外 侧 边 缘 从 水 平方 向 平滑 地 向 下 弯曲 至 垂直 
方向 。 升 力 空气 横向 于 飞行 方向 流 过 它们 。 在 为 无 人 使 
用 而 设计 的 第 二 个 实施 例 中 ， 例 如 巡航 、 军 事 监视 等 ， 
主体 是 抛物 线 截面 的 单个 圆 形 提升 元 件 。 在 两 个 实施 例 
中 ， 涡 轮 被 承载 在 主体 内 ， 以 提供 向 前 的 推力 ， 并 且 主 
要 是 加 压 空 气 的 供应 ， 该 加 压 空 气流 过 在 提升 元 件 的 顶 
部 上 方向 外 开口 的 喷嘴 缝隙 ) 在 受 限 的 区 段 中 。 多孔 抽 吸 
构件 为 邻近 提升 表面 顶部 的 气流 提供 发 散 的 外 部 边界 ， 
其 方式 是 将 足够 量 的 增强 空气 引入 主 气流 ， 以 将 合成 的 
组 合 气 流 保持 在 层 流 中 ， 从 而 最 大 化 提升 。 
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1 
飞机 通道 构造 的 主要 推动 力 。 
忆 此 ， 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 商业 上 可 适应 的 
发 明 背 景 前 掠 式 飞 机 ， 该 飞机 有 具有 在 安静 和 舒适 的 环境 中 运载 大 
本 应 用 程序 是 应 用 程序 服务 的 部 分 延续 。 第 287, 229 ” 量 乘 客 的 装置 ， 其 中 提供 了 改进 的 提升 和 控制 操作 模式 ， 
=, 1981 年 7 月 27 日 提交 ， 现 已 放弃 。 以 获得 最 大 的 有 效 性 和 易 操作 性 。 
本 发 明 涉及 飞机 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 能 够 垂直 起 飞 和 此 外 ， 迫 切 需要 一 种 升降 平台 ， 用 于 诸如 航海 、 军 
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ba RT жш 监视 等 用 途 。 例 如 ， 在 传统 的 造船 中 ， 升 降 平台 3 
ЖМ. ЛЕРА TAR TEARM AUAA, Ma ae an A ISH BIA 
E | 限 ， 因 为 它们 过 多 的 下 洗 会 吹 走 作物 上 的 所 有 东 
用 类 从 和 升力 原理 世 Ay FAH д 
УААН үр УЛТ 播 花 洒 、 密 峰 和 号 酒 的 物质 。 因 此 ，cropdusters 继续 使 用 
| ыы KA ARSE gage 双飞 机 ， 伴 随 着 低 效率 ， 低 便利 性 ， 并 经 常 发 生 事故 。 
888; #13, 365, 149. 上 述 每 一 种 《机 都 采用 了 一 种 升 ЖП, 本 发 明 的 另 个 目的 是 提 供 种 不 同类 型 和 操 
力 ， 这 种 升力 来 源 于 力 放大 的 流体 原理 ， 称 为 “ 柯 恩 达 y ар с еве 
作 原 理 的 升降 平台 ， 该 升降 平台 特别 适合 于 诸如 航海 和 


效应 ”。 柯 因 达 效应 是 一 种 射流 偏转 和 增强 的 现象 ， 一 “军事 监视 等 
股 来 说 ， 当 流体 沿 表面 流动 时 ， 流 体 (如 空气 ) 倾 向 于 紧 贴 ЛО „2 И 
或 保持 与 表面 平行 ， 而 不 是 遵循 更 正常 的 直线 流动 轨迹 。 发 明 概 述 
这 种 效应 已 经 为 人 所 知 多 年 ， 各 种 实验 人员 也 在 一 定 程 ”通过 在 从 水 平 到 垂直 向 外 索 曲 的 提升 元 件 上 产生 生 直 


度 上 采用 了 这 种 效应 。 最 近 ， 柯 恩 达 效应 已 被 一 家 主要 ”提升 力 的 方法 ， 实 现 了 在 本 发 明 的 各 种 实施 例 中 采用 的 
飞机 制造 商 应 用 于 为 武装 部 队 研制 的 短 距 起 落 飞 机 原型 改进 的 提升 现象 ， 该 方法 包括 以 下 步 又 :使 主流 体 从 元 件 
的 设计 中 。 的 一 侧 到 相对 侧 穿 过 元 件 项 部 的 喷嘴 狭 颖 开口 流动 用 
利用 柯 恩 达 效应 的 问题 一 直 是 提供 一 些 手段 来 限制 空 “ 至 少 40% 孔 隙 率 的 表面 在 元 件 顶部 的 整个 长 度 附 近 发 散 
气动 力学 上 表面 附近 的 流体 流动 ， 这 种 方式 能 够 使 空气 ， 地 界定 流动 的 主流 体 ， 并 且 ， 通 过 多 孔 表面 向 流动 的 主 
层 流 ， 而 不 会 通过 相反 的 限制 手段 抵消 空气 作用 力 。 也 ”流体 连续 添加 足够 的 增强 流体 ， 以 保持 组 合 的 流动 流体 
就 是 说 ， 在 空气 动力 学 形状 的 升力 元 件 如 飞机 机 标 上 产 ” 流 在 邻近 元 件 顶 部 的 层 流 中 ， 由 此 在 元 件 上 产生 倾向 于 


生 的 潜在 升力 效应 仍然 是 伯 努 利 原理 。 升力 元 件 ( 即 机 姻 ) 垂直 提升 它 的 压 差 。 
ЕЗГЕШЕ FHC ETRE REE EEM 所 公开 的 用 于 载 客 飞机 的 优选 实施 例 在 飞机 中 采用 了 


距离 伴随 着 机 可 上 的 空气 速度 的 增加 ， 根 据 伯 努 利 原理 ， 这 种 方法 或 “ 威 利 斯 效应 ”， 该 飞机 包括 用 了 于 容纳 一 名 


LE x = үз — 
这 导致 顶 面 上 的 压力 随 之 减 小 。 这 个 AP СОЖ Ей 2027 ТШ 50 PIE ts HEARR 


:导致 顶 面 上 的 压力 随 之 减 和 ,这 个 AP 导致 机 村 上 的 合 | 提升 元 件 ， 该 对 提升 元 件 沿 主体 的 相对 侧 纵 向 设置 ， 
m BRE ЕСИН, AA ERINE ЗЕЛЕ ЗВВШ АА КЭН, MEE 
ú Е cen Be ° 4 基本 水 平 WR Ab SATE, FP EH 
EMRE APR U OLE, ROBT ON aaa pee E 
ЫР SLO AERP ОВ ЕЗЕШ, ERRET eR, HT AFEIRA IE 
跟随 升力 元 件 上 表面 的 气流 被 保护 免 受 外 部 气流 的 破坏 横 跨 飞行 方向 的 一 对 提升 元 件 的 上 表面 ， 以 及 由 提升 元 


力 ， 同 时 允许 维持 升力 所 需 的 AP。 _ 人 承载 的 用 于 发 散 地 限制 邻近 提升 元 件 上 表面 的 气流 的 
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tu 


103。 压 缩 机 108 的 空气 在 入 


111 排出 


1» 经 过 


Е 


F 来 自发 动机 23 的 压缩 机 
驱动 压缩 机 元 件 108 的 空气 涡轮 马达 107. 


4, 


519, 7 


的 引 气 通过 导管 


口 110 引入 ， 


图 


应 该 注意 的 是 ， 


2 中 所 示 如 图 3 


л. 供应 


№ 
k= 101 


应 导管 4 


105 流 到 
来 自 空 


轮 发 动机 107 的 废气 通过 导管 109 耦合 到 次 级 喷射 泵 


Wa 


FUIR 1041 


ЫШ 


空 制 器 106， 从 而 以 结合 图 
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调节 来 


气 涡 设置 在 主 阀 125 J 
位 于 旁 路 导管 


VATA] 135 


通过 导管 
先前 在 
41。 


EF 


0. 


能 ， 形 成 有 效 利 用 


24 处 热气 剪 切 的 有 效 消音 


Те) 


喷嘴 


员 的 控制 器 ， 
机 的 期 望 高 度 。 
如 前 所 述 ， 


由 з 


围 。 


并 且 也 可 以 是 来 蒸气 ] 


Py He 
全 市 


WS Sl 41 的 空气 流 


件 30 的 
83 从 下 


ИЕ 


适当 地 


月 


保存 


ТЕ 
的 合适 的 压力 传 


些 用 


飞机 上 许多 
六 对 发 如 


tas 100 可 以 
常规 喷气 反 
HAL 23 的 压 


&, Al 


回收 和 


能 量 节约 ， 因 
需求 系统 , 压缩 机 108 
。 压 缩 机 108 的 进 气 
约 2.2 :1 的 压缩 比 ， 并 


气流 ， 
此 控制 
感 器 来 调节 。 

为 它 是 由 压缩 
的 要 求 也 与 所 有 飞行 
O 110 接收 环境 空气 ， 


以 增加 


输送 到 空气 涡轮 发 动机 
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HEHE 
器 106 可 以 


的 这 种 作 
力 损坏 。 
DFE Я 


截面 如 图 


通道 47。 空 气 
管 84 流 


也 输送 到 下 歧 和 
i 出 。 如 图 2 中 图 
11 所 示 , 多 个 叶片 140 纵向 横 穿 
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=] 
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所 示 和 图 


84， 并 通过 


8 中 的 
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1 描述 
ARIAL НУ $. 旁 路 导管 134 也 
制 器 136 操作 的 高 度 补偿 微 
134 中 。 控 制 器 136 耦合 到 飞行 
1 的 ， 从 而 保持 飞 
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FF 141 来 控制 ， 
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出 的 空气 偏离 
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参考 图 1 和 2 


以 最 好 地 理 


HL IN 


移动 


12 示意 性 


这 利 
机 108 的 要 求 调 


布置 允许 总 


模式 兼 


Н.Е 


口 


112 防 


不 工作 的 情况 下 压力 损失 。 


现在 主 
控制 流 经 系统 的 空 


要 参考 图 


PIS 
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结合 图 
气 的 一 种 方式 。 如 


上 在 一 个 


以 产生 大 


压缩 机 


位 置 的 提升 和 的 


果 。 图 12 REM 


H J H] 


ESAS Ч 


制 组 件 302. 即 


片 140 通 过 以 通常 方式 连接 到 飞行 员 控制 器 
能 够 通过 选择 怕 


ЕЗ {Ж УАДЕ 83 


句 来 控制 飞机 的 
解 这 个 动 
叶片 140 在 
了 与 图 1 的 飞行 器 10 处 于 相 
在 查看 FIG 时 可 以 可 视 


12 飞机 10 УВ 
在 观众 的 右 侧 。 


1 部 或 机 头 在 观众 的 左 侧 ， 
可 移动 叶片 140 被 分 


如 将 会 注意 到 


的 适当 


府 仰 和 横滨 。 同 
和 不 8 和 12。 图 
不 同 姿态 下 的 


的 ， 


成 左手 ( 


图 


5 示 出 了 输 


用 和 


前 所 述 ， 


压缩 


机 108 的 高 压 


T Ñ 


通过 导管 


rH? 
导管 40 中 的 空 
境 空 气 

然后 通过 导 
的 环形 空 | 


- 合 。 如 图 2 所 示 如 


EJ 101。 这 种 


连 


111 输送 , 并 在 出 口 
图 8 所 示 , 通过 使 月 
气 以 40” 热 交换 关 
空气 通过 勺子 121 输送 到 导管 122, 通 
管 123， 导 管 123 可 以 连接 到 围 
ш 图 


2 所 示 5. 在 


B 


中 的 主 闪 125 的 控 人 
o Wal] 1254 
RT ей 
WLR 
， 以 特定 的 终端 
首 压 室 84. 歧 管 41 55 rh 


JF, 


且 通 过 导管 
120 下 
大 约 300 的 温度 ， 


128 实现 
游 的 导管 124 中 
度 传感器 130 可 


导管 122 中 的 流量 阀 132 的 操作 机 构 


空气 
合适 
| 
lB: xE Б 


的 控 ЕП 


位 于 
从 热 交换 器 120 被 引 
| 器 126 操作 ， 控 制 
50, 用 于 预先 设 定 , 以 


导管 40 


HA 120, 
通 向 环境 空气 。 环 
过 热 交 3 


换 器 120, P 
线 管道 23 
导管 124 


的 组 。 


Fr 140 都 处 于 中 性 或 非 仿 


或 鼻子 ) 部 
应 于 标记 为 LN 和 LT( 分 别 


=] 


分 和 右手 (或 尾巴 ) 部 分 。 
Ке “жа 
飞机 的 右手 边 有 一 对 相 
对 应 右 机 头 和 右 机 尾 
参考 图 1 (а) 


MERJE h 
左前 


Ыя 


а" 
| 
， 分 别 标 有 RN 和 RT. 
分 如 图 12 所 示 ， 


而 尾部 或 后 端 


这 些 
和 “ 


和 左 后 


转 位 


2 x 


合并 Ñ 


HE H [п] 


下 通过 ,使 


反应 旋 撩 量 


仅 向 


E; 


应 力 矢 量 也 完全 向 上 ， 
合力 垂直 ， 如 箭 
时 在 参考 图 2 的 (b) 部 分 如 图 


导 通 


。 产生 
。 相 应 地 ， 


门 125 来 预选 他 的 高 度 
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的 连接 通过 导管 
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y He 
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斥 缩 机 的 引 


气 的 有 效 利 用 。 
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131, 


能 器 123 п} 


管 127 实 现 ， 


见 至 增 压 室 84 的 连接 。 热 交换 器 
气 通过 温度 传感器 130 А 


车 接 到 位 
流量 


为 了 实现 
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压力 传 感 
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交叉 箭 


В! 


2 的 (d) 部 分 可 以 看 


头 156 表示 为 水 平 


ff 156 所 示 。 


垂直 叶片 140 都 已 经 移动 ， 
WAKE 152 和 154 都 是 升力 和 前 向 力 的 
30 上 的 合成 效果 由 


Zee JE Al В 


上 组 件 


箭头 150 
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箭头 
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以 使 合 


箭头 100 和 154 所 示 的 左 尾 处 的 反 
使 得 左 提 升 和 控制 组 件 30 上 


N. ЖТ 140 
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空气 150 稍微 向 


出 如 图 


现 空气 150 在 
现在 参考 图 


和 着 陆 叶 


和 方向 上 的 相等 


HTE o 


IÈ 


DASE 


姿态 变化 。 
人 允许 空气 


与 此 同时 ， 


低速 叶片 


例子 中 ， 


图 


12 ! 
的 组 合 运动 如 何 
层 板 叶 片 140 垂直 设置 ， 


以 看 出 着 


HJ 


EHD [a 
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40 设置 成 使 空气 150 


从 而 在 导 


直方 向 和 向 


前 方向 


设置 的 生 直 和 向 前 运动 。 从 图 
12 所 示 ， 相 应 的 水 平 、 
和 向 后 运动 可 以 通过 移动 左 、 右 叶片 140 来 实现 ， 
[а] 
1 的 (c) 部 分 如 
片 140 向 不 同 姿态 
在 这 个 
150 仅 在 


直 
SK 


陆 


影响 飞机 的 


以 


上 产生 反应 力 152。 然 而 ， 


ШЕ 


上 传递 组 合 矢量 154 


转 ， 
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ЭЛ. MAKK 156 表示 的 合成 效果 是 左 提 升 和 控制 件 218 ZE LIS ПИ 210 areas 260 同心 地 连接 ， 
组 件 30 上 的 向 前 和 向 上 的 组 合 反 作用 。 并 通过 径 向 间隔 开 的 侧 壁 220 连接 到 框架 202 和 提升 元 
参照 图 2 的 视图 中 所 示 的 各 种 偏转 可 能 性 12 和 那些 在 件 208, 从 而 在 提升 元 件 208 和 边界 元 件 218 之 间 形 成 多 
检查 图 5 后 可 以 预见 的 如 图 12 所 示 ， 可 以 容易 地 想象 到 个 发 散 的 枫 形 通道 222。 侧 壁 220 的 间距 如 图 2 所 示 14.45 
左 和 右 升 力 控制 组 件 30 的 叶片 140 如 何以 图 12 的 (c) 部 至 60 的 等 间距 是 优选 的 。 
分 的 方式 定位 12, 将 使 飞机 10 保持 在 稳定 的 水 平 滚 转 位 ”空气 被 离心 式 压缩 机 叶轮 216 吸入 入 口 喷 嘴 214, 并 通 
置 10， 同 时 垂直 和 同上 俯仰 。 过 歧 管 260 和 同样 为 0.050 英 寸 或 更 小 高 度 的 狭 颖 喷嘴 开 

如 果 低 速 叶片 140 被 移动 以 使 空气 150 在 一 个 方向 上 口 262 绕 提 升 元 件 208 的 圆周 均匀 地 径 向 向 外 排出 。 此 
偏转 ， 并 且 低 速 叶片 140 被 移动 以 使 空气 150 在 相反 方 后 ， 提 升 元 件 208 与 边界 元 件 218 相 结合 的 操作 ， 引 导 
句 上 偏转 ， 显 然 ， 反 作用 力 的 减 小 将 在 没有 任何 合成 的 增加 的 空气 通过 元 件 218 的 多 孔 边界 吸入 到 发 散 通 道 
向 前 或 向 后 反作用 力 的 情况 下 实现 ( 即 , 它们 是 自 抵消 的 ).222 中 , 基本 上 与 上 面 详 细 描述 的 用 于 乘客 运载 的 实施 例 
妹 此 ， 如 果 左 升力 和 控制 组 件 30 上 的 叶片 140 被 放置 在 相同 。 
这 样 的 配置 中 ， 并 且 同 时 ， 包 括 右 升力 和 控制 组 件 30 的 ”升降 平台 200 和 前 述 实施 例 的 飞行 员 驾 驶 飞机 之 间 的 
RN 和 RT 组 的 叶片 140 被 放置 在 图 2 的 (a) 部 分 的 配置 中 主要 区 别 在 于 更 简化 的 控制 及 其 无 线 电 控 制 操作 。 提 和 天 
12， 飞 机 将 处 于 左 深 状 态 。 元 件 208 的 内 部 和 框架 202 之 间 的 空间 224 可 以 用 于 由 

Kk, 可 以 看 出 , 通过 选择 性 地 偏转 从 通道 47 流出 的 平台 200 提升 的 有 效 载荷 。 例 如 ， 铅 226 可 以 放置 在 其 
色 的 化 学 喷雾 。 尽 管 目 前 用 于 微 尘 


空气 流 过 喷嘴 83， 可 以 实现 对 飞机 的 控制 。 在 这 一 点 上 ， 中 ， 用 于 容纳 用 于 j 
还 应 该 理解 ， 通 过 图 1 的 实施 例 迫 使 额外 的 空气 通过 喷 的 传统 双 平 面 可 以 具有 100 磅 或 更 小 的 有 效 载荷 ， 但 是 
嘴 8311 提供 了 增加 的 反应 气流 ， 由 此 增强 了 通过 前 述 方 据 计 算 ,本 发 明 的 平台 200 可 以 制 成 具有 10 英尺 的 直径 ， 
式 对 飞机 的 控制 。 还 应 该 理解 ， 飞 机 上 的 总 升力 可 以 通 以 便 能 够 被 移动 到 要 被 微 尘 的 场地 或 传统 平板 卡车 ， 
过 同时 以 相同 的 量 移动 所 有 偏转 叶片 140 来 实现 。 因 此 ， 且 仍然 具有 500 磅 或 更 大 的 有 效 载荷 。 
通过 以 这 样 的 方式 控制 叶片 的 运动 ， 同 时 作为 先前 讨论 ”从 图 中 可 以 看 出 如 图 13 Aras, 空间 224 还 提供 了 隐藏 
的 高 度 感 测 装置 的 函数 ， 可 以 使 飞机 保持 给 定 的 预选 高 无 线 电 接收 器 228 的 便利 位 置 ， 用 于 控制 表面 的 致 动 控 


a 


度 ， 该 高 度 是 通过 通道 47 的 受 控 气流 和 从 40 个 喷嘴 83 制 器 230 可 操作 地 连接 到 无 线 电 接收 器 228。 
出 现 的 气流 的 偏转 (以 及 合成 反作用 力 ) 的 函数 。 实现 升降 平台 200 控制 的 几 种 可 能 方法 是 可 能 的 。 向 


现在 再 次 主要 参考 图 1 如 图 8 所 示 ， 将 会 看 到 ， 下 部 前 推进 可 以 通过 将 来 自动 力 装 置 206 的 发 动机 排 气管 
歧 管 84 还 设置 有 四 个 相对 的 矢量 交叉 喷嘴 145， 其 主要 232 定位 成 水 平 且 径 向 向 外 来 实现 。 因 此 ， 来 自 排 气 
仅 在 飞机 处 于 悬 停 、 垂 直 起 飞 或 着 陆 模式 时 用 于 转向 和 232 的 排 气 将 在 一 个 方向 上 提供 反作用 力 , 该 反作用 力 可 
操纵 控制 ; 即 旋转 和 偏 航 控制 。 喷 嘴 145 各 自 设 有 致 动 由 置 于 排 气管 232 出 口上 方 的 万 向 喷嘴 234 控制 ， 并 由 
器 146， 该 致 动 器 146 适当 地 连接 到 飞行 员 的 控制 站 。 这 禁止 转载 致 动 器 236 控制 。 当 然 ， 这 将 使 得 盘 形 升降 平 
些 控制 器 可 以 通过 控制 轮 上 的 常规 拇指 50 控制 装置 来 操 上 的 一 个 点 为 “前 ”, 万 向 喷嘴 234 的 点 为 “后 ”。 
作 ， 以 通过 在 飞机 上 施加 水 平方 向 的 旋转 力 来 允许 飞机 ”在 升降 平台 200 特别 适合 的 特定 应 用 中 ( 即 , 旋转 )， 高 
的 期 望 操 纵 。 向 前 移动 不 是 特别 必要 的 ， 甚 至 不 是 特别 期 望 的 。 相 
现在 转 到 图 参考 图 13 和 14， 示 出 了 第 二 实施 例 中 的 更 理想 的 是 能 够 垂直 起 飞 和 降落 ， 并 以 低速 向 前 、 
本 发 明 ， 其 被 结合 到 无 人 和 驾驶、 无 线 电 控制 的 升降 平台 向 后 和 侧 向 移动 ， 而 很 少 或 没有 下 洗 。 例 如 ， 在 喷 酒 作 
中 ， 总 体 用 200 表示 。 升降 平台 200 包括 安装 在 着 陆 滑 里 想 的 情况 是 运行 一 种 “模式 ”， 其 中 升降 平台 
ди 204 上 的 框架 202。 动 力 装置 206 安装 在 框架 202 上 。 200 从 场地 的 一 个 角落 开始 , 沿 着 一 个 边缘 移动 , 在 远 端 
她 物 线 圆 盘 提 升 元 件 208 安装 在 框架 60. 202 和 动力 装 停止 ， 向 侧面 移动 一 个 喷 酒 宽度 ， 并 沿 着 与 远 端 相反 的 
置 206 Е. 动力 装置 206 的 输出 轴 210 沿 着 提升 元 件 208 j 场 地 ， 再 次 向 侧面 移动 一 个 喷洒 宽度 ， 并 一 遍 
的 中 心 线 212 设置 。 抛 物 线 圆 盘 提 升 元 件 208 的 中 心 上 地 重复 相同 的 过 程 ， 直 到 场地 被 完全 喷洒 。 可 以 
方 设置 有 入 口 喷嘴 214 和 环形 歧 管 260, 环形 歧 管 260 设 看 出 ， 这 种 类 型 的 手 不 需要 “前 ”或 “后 ”。 因 此 ， 一 
s 212 同心 。 离 心 压缩 机 叶轮 216 设置 在 输 于 通过 无 线 控制 操作 的 控制 系统 

由 210 上 的 入 口 喷嘴 214 内 。 抛 物 线 圆 盘 多 孔 边 界 元 


禁止 转载 
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其 构造 和 维护 简单 ， 是 最 理想 的 。 
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简要 参考 图 1 如 图 14 所 示 ， 假 设 举 升平 台 200 的 俯 


视图 在 四 个 点 被 指 єз Ко ARCS 


“ 东 ”)、 南 (“ 南 ”) 


了 其 既定 目标 。 
这 样 描述 了 我 的 发 明 ， 我 声称 : 


和 西 5(“ 西 ”)， 这 四 个 点 分 别 是 如 图 所 


侧 、 底 部 和 左 侧 。 对 于 特别 适用 于 无 线 


化 控制 , 升降 平台 200 可 以 通过 位 于 四 个 90” 分 离 位 置 
(BH, 北 、 东 、 南 和 西 ) 的 一 些 姿 态 控制 装置 10 来 简单 方 


АА. A 
电 控制 操作 的 简 


便 地 控制 。 如 果 垂 直 升 降 机 可 以 从 垂直 方向 硕 斜 6 度 ， 


将 产生 一 个 垂直 分 量 和 一 个 水 平分 量 。 


在 “ 南 ”点 产生 额外 的 升力 和 /或 在 “ 北 ” 点 产生 15 倍 


因此 ， 如 果 可 以 


的 减 小 的 升力 ,水 平 力 矢量 ЖЕДЕ, ВЕРА 200 


将 在 北向 移动 。 同 样 ， 如 果 升 降 平 台 200 的 “ 西 ” 边缘 
升 高 和 /或 “ 东 ” 边 缘 降 低 ， 升 降 平台 将 向 东方 移动 。 


在 提升 元 件 208 的 径 向 部 分 上 增加 提升 是 困难 的 。 相 


比 之 下 , 减 小 提升 元 件 208 的 径 向 部 分 上 的 提升 是 容易 
实现 的 ， 因 此 ， 为 提升 平台 200 提供 了 独特 且 简单 的 姿 


态 控制 形式 。 
现在 转 到 图 参考 图 15 和 16， 示 出 了 


升降 平台 200 的 


优选 控制 方法 。 锥 形 叶 片 266 放置 在 周边 的 每 个 期 望 的 


控制 点 30。 叶 片 266 适 于 通过 螺 线 管 268 作为 “ 扰 流 器 ” 
移动 到 空气 流 中 ， 从 而 根据 设置 在 空气 流 中 的 量 来 减 小 


该 点 处 的 升力 。 


虽然 不 是 优选 的 , 但 是 在 图 2 的 左 侧 示 出 了 一 种 相当 


简化 形式 的 蔡 代 控制 方法 13 如 图 所 示 。 


垂直 提升 访 的 方法 包括 以 下 步 又 : 


1. 在 从 水 平 到 垂直 平滑 向 外 弯曲 的 提升 元 件 上 产生 


(a) 使 来 自 气动 增 压 室 的 薄片 中 的 初级 流体 经 


ар; 


本 上 延伸 提升 元 件 的 整个 长 度 的 矩形 喷嘴 流动 ， 
使 所 述 注 片 从 提 
直 侧 流 过 提升 元 件 的 上 表面 


Ёш 


ЖЕЕ Ko 215 ЖЕН Ж ЖЕ 


(b) 通过 多 孔 表 面 在 元 件 上 表面 从 水 平 到 垂直 的 整 
个 长 度 附近 发 散 地 界定 所 述 流动 的 主流 体 ， 所 述 多 
孔 表面 以 大 致 相似 的 方式 平滑 地 弯曲 ,但 是 略微 发 


В; A 


(с) 通过 多 孔 表面 向 所 述 流动 的 主流 体 连 续 添 加 足 
够 的 增强 流体 ， 以 保持 组 合 的 流动 流体 流 在 邻近 元 
件 上 表面 的 层 流 中 ， 由 此 在 元 件 上 产生 倾向 于 垂直 


提升 它 的 压 差 。 


2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 方法 ， 还 包括 以 下 步骤: 
在 元 件 的 所 述 垂直 相对 侧 附 近 产 生 低压 区 域 , 以 增加 


流动 流体 的 速度 。 


З. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 方法 ， 其 中 所 述 发 散 地 限 


制 所 述 流动 的 主流 体 的 步骤 还 包括 以 下 步 又 : 
分 害 和 限制 所 述 流动 的 主流 体 在 通道 中 。 


ili] Be Fr 254 围绕 提升 元 件 208 的 底部 周 


其 中 ， 多 个 控 
边 定位 ， 向 其 


升 高 。 每 个 控制 活 门 254 通过 致 动 器 252 可 操作 地 连接 
到 框架 202。 随 着 控制 襟 翼 254 全 部 脱离 与 升降 台 200 


周边 周围 出 现 的 气流 的 接触 ， 仪 产生 均 


平 力 矢量 分 量 。 


衡 的 升力 ， 并 且 


不 存在 水 平 力 矢 量 。 通 过 使 致 动 器 252 将 45° 控制 襟 辟 
254 推 入 排出 气流 ， 排 出 气流 将 撞击 控制 襟 辟 ， 产 生 水 


还 应 当 注 意 , 关于 第 一 实施 例 详 细 描述 的 用 于 气流 增 


强 和 控制 的 任何 技术 50 可 以 用 于 后 一 实施 例 ， 但 是 不 


再 重复 。 它们 被 认为 在 任 一 实施 例 的 范 


围 内 。 当 认识 到 


虽然 第 一 实施 例 55 描述 了 两 个 相对 的 提升 元 件 ， 但 是 


提升 元 件 时 ， 这 将 特别 实现 。 


一 个 圆 形 实 施 例 可 以 被 认为 具有 两 个 相对 的 半圆 形 


虽然 上 面 所 示 和 所 述 的 例子 在 升降 平台 周边 60° 的 


四 个 90° 间隔 点 处 采用 了 控制 元 件 , 但 是 应 该 理解 ,这 


种 布置 提供 了 最 简单 ЙТ | 方法 之 


TA 

， 但 是 前 面 所 述 的 

竹 一 种 类 型 的 控制 元 件 都 可 以 成 功 地 布置 在 升降 平台 
FE 


200 20 65° 的 三 个 120” 间隔 位 置 或 六 个 60° 间隔 点 


因此 ， 可 以 看 出 ， 上 文 所 述 的 飞机 通过 利用 “ 威 利 斯 


效应 ”和 其 中 采用 的 新 控制 方法 来 增加 


禁止 转载 


升力 ， 从 而 达到 


到 垂直 平滑 弯曲 并 沿 机 身 相 对 侧 纵 向 设置 的 提升 元 


E 


4. 在 一 种 飞机 中 ， 该 飞机 具有 用 于 容纳 一 名 或 多 名 
ялаа ZAR LEA. ЛАЯ ТАКА 


Я 


以 及 用 于 在 压力 下 供应 空气 源 的 动力 装置 ,为 飞机 提供 


提升 和 控制 的 方法 包括 以 下 步骤 : 


@) 同时 将 来 自动 力 装置 的 一 次 空气 从 气动 增 压 室 


Пе 导 穿 过 薄板 中 的 一 对 提升 元 件 的 上 表面 ; 


至 由 基本 上 延伸 提升 元 件 全 长 的 矩形 喷嘴 水 平 应 


(o) 通过 多 孔 表 面 将 邻近 提升 元 件 上 表面 的 整个 长 


度 的 气流 从 水 平 发 散 地 限制 到 垂直 ， 所 述 多 孔 表面 


以 大 致 相似 的 方式 平滑 弯曲 ， 
的 所 述 上 表面 稍微 发 散 ; 


= 


是 相对 于 提升 元 件 


(с) 连续 地 包括 通过 所 述 多 孔 表 面 将 足够 的 增强 空 


气 吸入 到 所 述 发 散 限制 的 气流 中 ， 以 将 组 合 气流 
持 在 邻近 提升 元 件 上 表面 的 层 流 中 ; 还 有 ， 
(d) 在 整个 电梯 中 造成 不 平衡 
在 飞机 上 产生 合力 矢量 的 飞机 , 该 合力 矢量 在 大 


i 保 


有望 


的 水 平行 进 方向 上 既 有 升力 分 量 Sieve. 


5. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 方法 , 其 中 所 述 产生 不 平衡 


的 步骤 包括 : 


减少 来 自 邻 近 提 升 元 件 外 围 部 分 的 动力 装置 的 
空气 在 所 需 行进 方向 上 的 流动 


次 
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14 
扰 流 器 ， 升 力 减 小 ， 飞 机 朝 那个 方向 向 下 倾斜 。 11. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 飞机 , 其 中 所 述 偏转 装置 包 
6. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 方法 ， 其 中 所 述 产生 不 平衡 ” 括 : 
的 步骤 包括 : (а) 一 对 纵向 喷嘴 组 件 , 连接 成 当 所 述 气流 从 相应 的 所 述 
选择 性 地 偏转 垂直 com- 5 的 部 分 。 远 离 垂直 方向 的 组 。” 提升 元 件 和 所 述 限 制 装置 之 间 出 现时 接收 所 述 气 流 ， 
合 气流 在 飞机 上 产生 的 垂直 升力 中 产生 不 平衡 ， 由 此 通 每 个 所 述 组 件 具 有 面向 基本 垂直 向 下 方向 的 纵向 喷嘴 
过 在 一 个 升力 面 上 比 另 一 个 升力 面 偏转 更 多 来 实现 控制 ， ”开口 ; 还 有 ， 
以 在 飞机 上 产生 深 转 力 ， 同 时 在 邻近 飞机 一 端的 两 个 升 ”(b) 横向 于 每 个 所 述 喷嘴 开口 设置 的 多 个 受 控 活动 叶片 。 


力 面 上 比 在 相对 端 偏转 更 多 来 在 飞机 上 产生 俯仰 力 。 12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
7. 一 种 飞机 ， 包 括 : (а) 每 个 所 述 喷嘴 组 件 包 括 在 接收 所 述 排出 气流 的 点 和 
(а) 用 于 容纳 一 名 或 多 名 乘客 的 空气 动力 学 形状 的 主 所 述 活动 叶片 之 间 纵 向 设置 的 文 丘 里 收缩 部 ， 并 且 男 
体 ; 外 包括 ， 
(b) 由 所 述 主体 承载 的 一 对 提升 元 件 ， 所 述 提升 元 件 (b) 连接 到 所 述 动力 装置 的 所 述 输出 端的 装置 ,用 于 引导 


沿 所 述 主体 的 相对 侧 纵 向 设置 ， 并 从 所 述 主体 向 外 ”额外 的 空气 流通 过 所 述 文 氏 管 收缩 部 并 与 所 述 排 出 也 


+ 


延伸 ， 所 述 提升 元 件 从 邻近 所 述 主体 的 基本 水 平 向 ” 空气 流 相 结合 ， 从 而 增加 通过 所 述 叶片 的 空气 量 ， 以 
下 平滑 弯曲 20° 至 在 其 外 侧 边 缘 基 本 垂直 ; 实现 对 飞机 的 控制 ， 并 且 在 所 述 提升 元 件 的 外 侧 产生 
(с) 由 所 述 主体 承载 的 动力 装置 低压 区 域 ， 以 在 所 述 提升 元 件 上 引起 增加 的 空气 流 ， 
在 其 输出 端的 加 压 空 气 源 ，25 从 而 增加 所 述 提升 元 件 上 的 提升 力 。 
(9) 连接 到 所 述 动力 装置 的 所 述 输出 端的 装置 ， 用 于 “13. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
引导 来 自 气 动 增 压 室 的 薄板 中 的 空气 流通 过 基本 上 “所 述 边界 装置 包括 多 孔 材 料 ， 该 多 孔 材 料 具 有 设置 在 其 


ee e 孔 内 的 消音 材料 。 

所 述 一 对 提升 元 件 的 上 表面 ; 还 有 ， 14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
(е) ШЖ "peas 装置 ， 用 于 通过 多 孔 表 面 包括 所 述 消 音 材料 的 所 述 材料 的 有 效 孔 孙 率 约 为 50%. 
发 散 地 限制 所 述 气流 ， 所 述 多 孔 表面 以 大 致 相似 的 “15. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
方式 平滑 地 弯曲 ， 但 是 在 所 述 提升 元 件 的 所 述 上 表 所 述 边界 装置 包括 一 对 由 置 于 其 间 的 蜂窝 材料 承载 的 多 
БЕ 


RÄ 


ен 16, s 1s 所 述 的 飞机 H 

所 述 气流 具有 足够 的 孔隙 率 ， 使 得 足够 的 增加 的 э. 5 [ЖК 15 所 述 的 机， 其 中 : 

习气 被 引入 通过 所 术 多 孔 限 制 半 并 被 添加 ”所 述 蜂窝 材 料 具有 设置 在 其 空 阶 中 的 气流 通过 消音 材料 。 
1 
B 


a 
到 所 述 气流 中 ， 以 在 邻近 所 述 提升 元 件 的 所 述 上 表 17. 根据 权利 要 求 15 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
АИО U U S 所 述 蜂 窜 芷 结构 在 流体 流动 方向 上 偏 训 法 线 的 角度 为 


8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞机 ， 另 外 : 15° 至 45° 

用 于 分 割 和 限制 空气 在 45 个 通道 中 流动 的 装置 。 18. 根据 权利 要 求 17 所 述 的 飞机 ， 其 中 

9. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞行 器 , 还 包括 :设置 在 所 述 所 述 蜂窝 体 的 芯 部 结构 是 成 角度 的 ， 其 尺寸 使 得 一 个 蜂 
上 表面 之 间 的 装置 帘 体 芯 部 侧 壁 的 顶部 与 下 一 个 相 邻 蕊 部 侧 壁 的 底部 重 


提升 元 件 和 邻近 其 外 侧 端 的 所 述 多 孔 边 界 装置 ， 用 Ш sy s. 
于 选择 性 地 使 从 其 出 现 的 垂直 组 合 气流 的 部 分 偏离 “19. 一 种 飞机 ， 包 括 


垂直 方向 ， 以 在 飞行 器 上 产生 的 垂直 升力 中 产 м 其 具有 用 于 支撑 从 其 向 下 延伸 的 所 述 框架 的 装 
前 过 使 所 述 提升 元 件 之 一 比 另 一 个 偏 с 
页 多 55° а ШКЫН Ж ЕЛ ЫЛ. E a TAR NER EI LEA 
且 通 过 同时 使 邻近 飞行 器 一 端的 两 个 所 述 提升 元 TEA] MERER ЛИНК EREN, 
件 比 其 相对 端 偏转 更 多 来 实现 控制 ， 以 在 飞行 器 上 。。 所 述 光 升 元 件 平 少 地 向 下 穹 曲 ， 从 靠近 其 中 心 的 基本 
а dy КРЗНА SOM ER AE I 
(c) 由 所 述 框架 承载 在 所 述 空 间 内 的 动力 装置 ,用 于 在 其 
60 输出 端 产生 加 压 空气 供应 ; 
10. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 飞机 ， 其 中 : (d) 连接 到 所 述 动力 装置 的 所 述 输出 端的 装置 ,用 于 引号 
所 述 偏转 装置 包括 多 个 受 控 的 可 移动 扰 流 器 ， 该 扰 流 来 自 气动 增 压 室 的 浒 板 中 的 空气 流通 过 基 术 上 延伸 提 
| 可 调节 地 横向 设置 在 所 述 提升 元 件 的 所 述 上 РОСТЕ ВЕ E, EATE Ae Н] obit ТОА 


而 和 所 述 边界 装置 之 间 的 空间 内 。 提升 元 件 的 上 表面 ， 还 有 ， 


禁止 转载 


(e) 由 所 述 提升 元 


发 散 地 限制 所 述 气流 ， 所 述 多 孔 表 面 以 大 致 相似 的 
,但 是 在 所 述 提 升 元 件 的 所 述 上 表 


方式 平滑 地 弯 由 
在 的 整个 长 度 附 近 略 微 发 散 ， 
所 述 气流 具有 足够 的 孔隙 率 ， 使 得 足够 的 增加 的 空 
气 被 引导 通过 所 述 多 孔 限 制 装置 吸入 ， 并 被 添加 到 
， 以 保持 所 述 提升 元 件 的 所 述 上 表面 附 


所 述 气流 
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近 的 层 流 10 中 的 合成 气流 。 
20. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 :用 于 分 


成 45° 到 
15 


割 和 限制 空气 流 的 装置 


所 述 限制 装置 相对 于 


60° 2 lal K É JÉ і ie 


21. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 飞机 ， 还 包括 : 


多 个 扰 流 器 装置 ， 


其 适 于 可 调节 地 设置 在 所 述 提升 元 
к op cee al re 


ЕА 


从 那里 出 现 的 导 


近 外 围 的 外 侧 端 ， 
8 


在 其 间隔 点 处 ， 用 于 选择 性 地 使 
组 合 气流 的 部 分 偏离 垂直 方向 ， 


以 在 飞机 25 上 产生 的 垂直 升力 中 产生 不 平衡 ， 从 


22. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 飞 


所 述 边界 装 置 包括 多 了 


其 f 内 


的 ” 消 


机 ， 其 中 : 


L 材 料 , 该 多 孔 材 料 具 有 设置 在 


Ë мМ 料 


23. 根据 权利 要 求 22 所 述 的 飞 


24. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 


所 述 边 界 装置 包括 一 对 多 孔 外 部 片 状 构件 , 由 置 于 其 
闻 的 蜂窝 材料 承载 。 
25. 根据 权利 要 求 24 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 


所 述 蜂窝 材料 具有 设置 在 其 空 


26. 根据 权 利 要 求 24 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 
所 述 蜂 罕 忌 结构 在 流体 流动 方向 上 偏离 法 线 的 角度 


为 15 
45 


= 


机 ， 其 中 :所 述 材料 的 


BR 40 中 的 气流 通过 消 


45 


27. 根据 权利 要 求 26 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 :所 述 


蜂窝 结 构 是 倾斜 的 ， 


其 尺寸 使 得 顶部 


一 个 蜂窝 芯 侧 壁 的 底部 与 相 邻 侧 壁 的 下 一 个 蜂窝 


C AY JER GB HEE 
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28. 在 盘 形 提升 元 件 上 产生 垂 


以 下 步骤: 


(а) 使 来 自 气动 增 压 室 的 薄片 


本 上 延伸 提升 元 件 全 长 的 矩 


从 而 最 大 程度 地 减少 噪音 。 


直 提 升力 的 方法 包括 
中 的 初级 流体 经 由 基 


mm 


喷嘴 流动 ， 以 使 所 述 


注 片 从 提升 元 件 的 中 心 向 外 


表面 ; 


周 流 过 提升 元 件 的 上 


(b) 由 多 和 孔 表面 发 散 地 限制 所 述 流 动 的 主流 体 ， 该 多 


孔 表 面 以 大 致 类 似 的 方式 了 


从 元 件 上 表面 
发 散 ， 多 孔 表 面 


的 中 心 到 外 围 


F 滑 地 弯曲 60" ,但 是 在 


的 整个 长 度 附近 略微 


面具 有 至 少 40% 的 孔隙 率 ; 还 有 ， 


(c) 连续 添加 足够 的 补充 流体 到 65 所 述 流 经 多 孔 表 


的 主流 体 中 ， 


SLCHI ERIE 


茶 止 转载 


ШАКЫ БЕЙ 


以 保持 组 合 的 流动 流体 流 在 邻近 多 


元 件 , 由 此 在 元 伯 


16 


F 上 产生 压 差 ,倾向 于 垂直 提升 它 。 


29. 根据 权利 要 求 28 所 述 的 方法 ， 还 包括 以 下 步 又 : 


在 元 件 的 外 周 附近 产生 低压 


区 域 ， 以 增加 流动 流体 


的 速度 。 


30. 根 据 权 利 要 求 28 所 述 的 方法 , 其 中 所 述 发 散 地 限 


制 所 述 流动 的 主流 体 的 步骤 还 包括 以 下 步 又 : 
Bee ES l 5 Ye 


31. 根据 权利 要 求 30 УТ 7715, H 


所 述 通道 各 在 45° 


32. 在 具有 空气 动力 学 形状 的 网 


和 60” 之 i 


ЕЕ 
5 


形 提升 元 件 和 用 于 在 


压力 下 供应 空气 源 的 动力 装置 的 飞行 器 中 , 为 飞行 器 提 
供 提升 和 控制 的 方法 包括 以 下 步骤 : 


(a) 将 来 自动 力 装置 的 一 次 空 


穿 过 提升 元 件 的 上 表面 , 该 


本 上 延伸 提升 元 件 全 长 的 秆 


所 述 薄 片 流 过 所 述 提 升 元 件 的 上 表面 ; 


(b) 通过 多 孔 表 面 发 散 地 限制 气 
致 相似 的 方式 平滑 弯曲 , 但 是 在 从 提升 元 件 的 上 表 
面 


的 中 心 到 外 围 


(с) 通过 所 述 多 孔 表面 将 


的 整个 长 度 


到 所 述 发 散 限 制 


衡 的 步 又 包括 : 


向 下 倾斜 。 


34. 在 一 种 飞机 中 ， 
乘客 的 空气 动力 学 形状 的 机 身 、 
到 垂直 平滑 演 曲 并 沿 机 身 相 对 侧 


在 空气 流 中 与 所 需 行进 方向 
引入 扰 流 器 , 由 此 升力 减 4 


相反 的 圆周 上 的 一 点 处 
\ 并 且 飞 机 在 所 述 方向 上 


气 从 中 心 水 平 向 外 引导 
空气 从 气动 装置 经 由 基 
形 喷 嘴 形 成 薄片 ， 以 使 


气流 ， 该 多 孔 表 面 以 大 


附近 略微 发 散 ; 


足够 的 增强 空气 连续 地 吸入 
的 气流 中 ， 以 将 组 合 气流 保持 在 邻 
近 提 升 元 件 上 表面 的 层 流 中 ; 
(d) 在 飞机 上 的 总 升力 中 产生 
AAT Ree, 该 合力 矢量 在 期 望 的 水 平行 进 方 向 上 
有 升力 分 量 和 水 平 力 分 量 。 
33. 根 据 权 利 要 求 32 所 述 的 方法 , 其 中 所 述 产 生 不 平 


还 有 ， 
\ 平 衡 ， 这 在 飞机 上 产 


该 飞机 具有 用 于 容纳 一 名 或 多 名 


以 及 用 于 在 压力 下 人 


提升 和 控制 的 方法 包括 以 下 纱 


t 应 空气 源 的 动力 装置 , 为 飞机 提供 


Ж: 


一 对 从 机 身 向 外 从 水 平 


纵向 设置 的 提升 元 件 、 


(a) 同时 从 0.050 英寸 或 更 小 的 厚度 开始 ， 将 来 自动 
力 装 置 的 一 次 空气 水 平 向 乡 


对 提升 元 件 的 上 表面 ; 


(b) 用 至 少 40% 和 孔隙 率 的 多 好 
散 地 限制 邻近 提升 元 件 上 表 男 


(с) 通过 所 述 多 和 孔 表 面 


所 述 发 散 限制 的 


引导 穿 过 薄板 中 的 一 
L 表 面 从 水 平 到 垂直 发 


的 整个 长 度 的 气流 ; 


气流 中 ,以 将 


提升 元 件 上 表面 


的 层 流 中 ; 


看 将 足够 的 增强 空气 连续 引入 到 


各 组 合 气流 保持 在 邻近 
还 有 ， 


4519 562 
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(d) 在 飞机 上 的 总 升力 中 产生 不 平衡 ， 这 在 飞机 上 产生 ”加 压 空 气 ， 并 在 受 限 气流 路 径 的 外 侧 端 附近 产生 低压 
合力 矢量 ， 该 合力 矢量 在 水 平行 进 的 期 望 方向 上 具有 | 区域， 以 刺激 通过 其 中 的 增加 的 气流 ， 从 而 伴随 提升 
升力 分 量 和 水 平 力 分 量 ， 这 是 通过 选择 性 地 使 重 直 组 ” 表面 上 的 升力 的 增加 ; 以 及 (d3) 在 平行 于 来 自 所 述 喷 
合 气流 的 5 个 部 分 偏离 垂直 方向 来 产生 在 飞机 上 产生 嘴 的 排出 空气 流 的 位 置 和 至 少 部 分 横 穿 所 述 排出 空 
的 垂直 升力 中 的 不 平衡 ， 从 而 通过 在 一 个 升力 面 上 比 ” 气 的 位 置 之 间 成 组 地 选择 性 地 移动 所 述 横向 叶片 ， 
在 另 一 个 升力 面 上 偏转 更 多 来 影响 控制 ， 以 产生 滚 转 ” 此 所 述 空气 被 选择 性 地 偏转 。 
力 在 飞机 上 , 通过 同时 在 邻近 飞机 一 端的 两 个 提升 表 35. 根据 权利 要 求 1、4、28 或 32 所 述 的 方法 ， 其 中 
面 上 比 在 相对 端 上 偏转 更 多 以 在 飞机 上 产生 俯仰 力 ， 所 述 使 初级 流体 在 薄片 中 流动 的 步骤 包括 以 0.050 英寸 
所 述 选 择 性 偏转 包括 以 下 步骤 : у 台所 述 薄 片 的 子 步 又。 
15 _ | 6. 根据 权利 要 求 1、4、28 或 32 所 述 的 方法 ， 其 中 
(DD 使 从 提升 元 件 的 上 表面 流出 的 气流 通过 一 对 设置 униб 又 包括 用 至 少 40% 孔 隙 率 的 多 孔 表 
在 相应 提升 元 件 外 侧 的 纵向 文 丘 里 管 进入 相应 的 纵 面 结合 所 述 主流 体 的 子 步骤 。 
向 垂直 向 下 的 喷嘴 ， 该 喷嘴 具有 横向 的 20 个 受 控 活 | , 其 中 所 述 薄 板 
动 叶片 ， 至少 邻近 每 个 所 述 喷嘴 的 前 部 和 后 部 的 一 部 боо и СИТИ 
分 ; Wg 
аужар BL tU Л отни aT R a PREI OL, ARPEI 
注入 相应 的 喷嘴 ， 以 产生 从 所 述 喷嘴 排出 的 额外 量 的 i dea 
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米 尼 


9987 £ 3 H 24 H 


一 种 适 于 用 在 空气 动力 产生 通道 中 的 真空 单元 感应 逢 
ABLE, 其 中 升力 机 辟 包 括 具 有 前 缘 和 后 缘 以 及 顶板 和 
声学 处 理 的 中 空 内 部 的 机 村 且 其 中 器 型 包括 在 中 

空 内 部 形成 单个 单元 的 气 密 隔 板 , 并 且 辟 型 具有 从 顶板 
延伸 到 每 个 单个 单元 中 的 倾斜 槽 , 其 中 倾斜 槽 以 一 定 角 
度 从 每 个 单个 单元 向 器 型 的 后 缘 延 伸 , ЗЕ H Жн ЖШ 


于 定位 在 空气 动力 发 生 器 内 , 器 型 的 顶板 适 于 形成 器 型 


] 


的 下 边界 空气 动力 7 
过 该 通道 的 滑动 , 该 气流 支撑 件 可 操作 地 连接 到 后 缘 
UAH L, MER ee SEH 
穿 过 该 通道 的 气流 的 入 射 角 ; 


生 通道 ， 并 限定 从 气流 支撑 件 穿 


旋转 ， 从 而 改变 顶板 对 
以 及 枢 转 支撑 件 ， 该 枢 转 


支撑 件 可 操作 地 连接 到 前 缘 附 近 的 器 型 上 
ESLER EE Wee RA RIX TAR a) 32 28, 
变 角度 示 出 了 顶板 相对 于 气流 的 入 射 角 ， 
够 在 单个 电池 内 产生 真空 。 

还 显示 了 一 个 喷气 推力 周 向 流 
单元 诱导 升力 机 咽 的 诱导 升力 气 


+ 


[动产 生 通 道 。 


3 项 权利 要 求 ，22 幅 图 纸 


725346 


wP 


， 用 于 通过 围 
以 改 


H JEL = ops ры 
使 得 气流 能 


再 循环 系统 和 使 用 真空 
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4 651 953 


1 2 
感应 升降 机 射 时 ， 产 生 可 燃烧 的 混合 物 ， 当 点 燃 时 ， 在 椭圆 形 推力 
| 喷嘴 下 游 产生 第 三 股 火焰 流 。 火 焰 流 通过 空气 动力 产生 
这 是 应 用 程序 Ser 的 延续 。 申 请 号 为 06/701，856， ”通道 的 发 散 轮廓 的 膨胀 导致 火焰 推力 流动 压力 通过 枯 


PSI 


申请 日 为 198$ 年 2 月 14 日 ,该 申请 是 申请 序列 号 06/701， 


司 形 推力 喷嘴 的 平 咽 展 和 机 可 前 缘 之 间 的 颖 隙 从 周 著 
856 的 延续 。 1981 4 年 3 月 5 日 提交 的 第 06/240, 619 号 空气 中 引入 空气 流 。 这 导 致 在 空气 动力 产生 通道 的 前 АЕ 
WAREZ A. 4, 500, 052 +. 部 产生 再 循环 气流 ， 该 气流 通过 由 稀薄 推力 的 周 向 流动 
БЕ 引起 的 逆流 导管 。 这 些 气流 与 火焰 推力 合并 ， 然 后 在 真 
Ж 空 单元 诱导 DIREZ 的 空气 动力 产生 通道 的 发 

| Т аа s 5 
本 发 明 涉 及 飞机 的 推进 系统 。 它 利用 液体 燃料 预 汽化 Журш тыккан chuya 
和 反 烧 诱导 喷射 椭圆 形 推力 喷 管 ， 该 喷 管 安装 在 常规 涡 ОШ, 内 部 单元 中 引起 真空 ， 从 TENE 上 产生 


与 


力 玉 生 通 道 前 方 的 冲压 收缩 进 气 增 讨 发 动机 秀 。 空气 动力 流 中 心 线 和 机 尼 蔗 之 间 的 角度 。 机 时 上 产生 的 力 时 
力 产 生 通道 位 于 真 室 单 元 感应 升力 机 壁 的 前 方 和 上 方 ，。 笃 阴 力 ， 该 阻力 抵消 发 动机 的 向 前 推力 并 稳定 机 体 的 水 


_ s ЗР). E ALESHA, Ж7 КАЈ ш. ӨЛ 
лы ce Е 的 悬 停 能 力 是 通过 涡轮 诱导 喷气 喷气 喷气 火箭 推力 空 
具有 圆 形 出 口 喷嘴 的 尾 管 在 本 领域 中 是 已 知 的 , 该 气动 力 发 电 通道 实现 的 。 


3E 


口 喷嘴 适 于 固定 在 传统 涡轮 喷气 发 动机 的 出 口 飞机 的 前 进 速度 在 翼 型 机 身上 产生 额外 的 升力 。 这 些 
ЖЕ. ЖУРО Ft DF LEA A ИЖ ЛУ, Mita) У а 
发 明 概 述 单元 机 杜 上 的 阻力 。 向 前 加 速 是 由 飞机 完成 的 ， 从 悬 停 
本 发 明 涉及 一 种 圆 形 发 动机 出 口 喷 中 过 渡 到 垂直 的 飞机 到 高 超 音 速 飞行 的 飞机 ， 通 过 使 用 液体 燃料 预 汽 


号 i он A i eH ЕА Е, 

BRAY E Ë É ШШ H ШШ 3 

R E ede ли Ц о a. 当 飞 机 高 速 飞行 时 , 冲压 收缩 进 气 增 压 室 产生 稳定 的 

叶片 、 液 体 燃料 预 汽化 室 、 带 有 排放 喷嘴 的 汽化 气体 分 ”压力 。 | 

配 歧 管 、 燃 料 喷射 器 、 点 火器 和 邻近 发 动机 舱 的 形成 增 ”来 自 增 压 室 的 冲压 气流 穿 过 气流 诱导 喷嘴 并 流入 本 

ИЕЗИ, “LHC ХАВАНИ OMM eee ВРЕ UR. SRN eR I AURA ч 
的 喉 部 下 游 开启 时 ， 产 生 可 燃烧 的 混合 物 。 燃 烧 混合 物 


т 


№ ， 该 增 压 室 是 位 于 气 ; ШАШ Л [К 4 - 
НИЕ, О T UAA ТИНЫ a REENE ANKEET ЙЫЛ ШШЕ F 
中 的 出 口 发 散 并 进入 燃烧 室 。 燃 烧 室 的 下 游 端 是 平行 的 ИЛЛӘРЕ AHRGESE RIS ORR ie iA Я Еа А 
垂直 等 间距 和 下 游 弯曲 的 导 流 叶 片 。 增 压 壁 和 平 跨 过 渡 散 轮廓 的 冲压 射流 。 朋 ВАЛКИ А 气 发 动机 气流 在 椭圆 
壁 之 间 的 中 空空 间 包括 装 有 燃料 喷射 喷雾 的 汽化 室 和 形 推力 喷 管 处 < 与 涡轮 喷气 发 动机 气流 混合 。 椭 圆 形 推力 
TEA Gee ИКЕ НЕЗА РНИ АРРАН О ШЕ ОСИ ҮЙ, 
fh, EKER ШИЖ ИЕЛИ ИЕН ШЕ ДЕБОШ, ЕК. ВАЗ TOBA OR SABO О СЕП. REPERTUAR 
的 排放 喷嘴 的 开口 对 于 推力 流 的 滑 流 来 说 是 足够 的 ， 并 ”动机 的 工作 原理 是 ЧИШ, ЕЛЫЙ, 5 
且 排 放 喷 嘴 位 于 椭圆 形 推力 喷嘴 的 喉 部 的 稍微 上 游 ， 用 。 喉 部 收缩 相互 作用 ， 以 达到 临界 压 国 。 位 于 低速 空气 并 
于 调节 点 火 时 间 跨度 和 处 理 权 贺 形 推力 喷嘴 下 游 的 反 ” 彝 室内 的 自由 流 喉 道 首先 导致 名 压 空 忆 流 的 约束 ， 然 后 
点 火 燃烧 的 温度 反应 物 。 涡 轮 喷气 发 动机 排 气流 的 动 压 。 尽 臻 六 庄 空 《 流 的 脱 腾 ， 症 压 空 忆 流 的 膨胀 控制 冲压 空 
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DT REA ИЛЕ IR, 空气 动力 发 电 通 道 。 电 厂 阶段 总 结 如 下 : 


在 空气 动力 产生 通道 前 部 的 椭圆 形 推力 喷 


Wa PUP AK ”第 阶段 ол 


{ 5 燃烧 的 椭圆 形 推力 气流 的 动态 压力 引起 第 二 阶 


再 循环 的 周边 推力 “ 


多， 该 气流 通过 逆流 导管 


应 器 叶片 将 气流 转移 到 通道 的 前 部 和 上 部 。 


机 机 要 前 终 产 生 一 股 余 激 波 气流 ， 该 气流 与 涡轮 


颠 气 空气 呼吸 发 动机 : 
感应 喷气 吸 气 火箭 发 动机 : 


于 循环 感 第 三 阶段 : Y 
高 速 飞行 的 飞 阶段 4; 
F 压 喷气 


压 喷 气 吸 气 发 动机 :和 
或 应 喷气 吸 气 火箭 发 动机 。 
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ue NCE Fe SNA ean ee APL, CELL ee 
#, ЕЛЭ И R sb Bir A eat, cae АР ДЕИТ: 
ИШЕ ШАПА ACHETER ее ИЛ 
的 。 14 Н Е 
ТЕЕ БЕРИП S АЕ УЕ З зрна 
常规 , 压 式 轴 流 涡轮 的 25” 圆 形 出 口 管 上 ， 该 涡轮 有 个 ”图 4 是 
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的 下 游 产 生 燃烧 室 


压 喷气 发 动机 气流 在 负 


压 差 增加 。 这 增 


燃料 40 预 喷 和 


中 的 冲压 式 喷气 发 动机 气流 。 脱 胀 的 冲 该 增订 合 包 ] 

ARBEN ENZ), 并 在 性 固定 

涡轮 机 下 游 疡 生 负 压 区 35， 这 导致 涡轮 MEAS рд 
压 式 轴 流 涡轮 的 功率 ， 并 使 发 电机 气 口 

运转 。 冲 压 喷 气 发 动机 诱导 轴 流 式 涡轮 的 工作 是 通过 液体 ” 赂 图 

安装 在 常规 灿 流 式 涡轮 上 的 反 烧 诱导 喷射 ”四 罗 8 

椭圆 形 推力 喷 管 来 实现 的 。 当 冲 压 喷气 发 动机 诱导 轴 流 式 图 图 9 

喷气 发 动机 诱导 椭圆 形 推力 喷 管 的 喉 部 道具 j 带 有 
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以 及 诱导 和 自由 流 收缩 原则 ， 其 中 诱导 是 基于 在 过 渡 尾 管 气 呼 
和 空气 动力 产生 通道 的 发 散 轮廓 上 相互 作 EAM 图 
超过 60° 动态 压力 的 自由 平衡 。 HEA BITE ан р, 
的 自由 流 与 喉 部 收缩 相交 并 由 叱 部 收缩 成 形 ， 以 在 收缩 的 “图 医 
自由 流 中 产生 临界 压力 ， 然 后 收缩 的 自由 流 在 低速 空气 增 停 能 力 
压 室 的 进 气 区 和 进 气 口中 膨胀 道中 涡轮 感 ) 
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感应 喷 
图 65 图 
飞行 中 
应 喷气 空 


图 14 是 当 飞机 E nmns 


TS 


oo: 


Би HR УЕ; 
плге, ЖИ 


气 空气 


8 17 是 一 个 示意 图 显示 
eco RAE TE 


~“ 时 


A 
"1 


05 


图 Е o 涡轮 冲 


压 式 感 应 喷气 火箭 


IB 19 ade io ool Ta прл, 


在 空气 动力 产生 通道 中 学 


4, , 953692 


生 倾 斜 的 气 
室 16 的 中 心 线 区 场 
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这 些 室 与 带 有 排放 喷嘴 13 的 预 汽化 和 加 压气 气体 分 配 歧 图 1-3 所 示 的 感应 喷射 动力 装置 图 5 和 6 是 预制 的 液 
管 12 连接 。 排 放 喷 嘴 13 YR BUTT TAMU, IRES — 体 燃料 预 喷 射 和 反 烧 感应 喷射 椭圆 形 推力 喷嘴 , 并 且 滑 
到 形 推 力 喷 嘴 的 短 轴 区 域 .排放 喷嘴 13 装 有 点 火器 14，” 动 配合 在 传统 空气 呼吸 发 动机 1 的 圆 形 出 口 喷嘴 2 E, 
点 火器 14 位 于 汽化 气体 空气 混合 点 。 排 放 喷 嘴 13 的 开 ”该 发 动机 1 被 冲压 收缩 进 气 增 压 室 15、16、17、18 和 
口 对 于 推力 流 的 滑 移 流 是 足够 的 , 并 且 位 于 椭圆 形 推 力 ” 19 包围 。 
喷嘴 的 喉 部 的 稍微 上 游 ， 用 于 调节 点 火 时 间 跨 度 ， 并 且 发 电厂 的 安装 在 图 1-3 中 示 出 参考 图 8、9、10 和 11, 
用 于 处 理 椭 圆 形 推 力 喷嘴 的 下 游 喉 部 处 的 后 燃 / 反 燃 燃 ”动力 装置 安装 在 空气 动力 产生 通道 的 前 方 , 该 空气 动力 
烧 的 温度 反应 物 , 汽化 沸腾 室 安装 在 椭圆 形 推力 喷嘴 的 。” 产生 通道 位 于 真空 单元 感应 提升 细 25 的 前 方 和 上 方 ， 
发 散 主 轴 排 气流 区 的 中 心 部 分 。 这 导致 沸腾 室 10 内 壁 ” 并且 位 于 再 循环 空气 感应 器 叶片 31 的 下 方 。 椭 圆 形 推 
的 温度 由 于 从 发 动机 排 气流 传递 的 热量 而 升 高 。 力 喷 管 的 过 渡 尾 管 设计 成 其 长 轴 是 水 平 的 , 短 轴 是 垂直 
汽化 沸腾 室内 的 压力 随 着 液体 燃料 喷雾 的 喷射 速率 ”的 。 发 动机 喷射 流通 过 发 动机 出 口 喷嘴 2， 然 后 通过 过 
波动 。 当 燃料 喷射 关闭 时 ， 沸 腾 室 保持 在 高 温和 负 压 ” 渡 尾 管 ， 在 过 渡 尾 管 处 ,喷射 流 受 到 垂直 约束 。 会 聚 的 

当 椭 圆 形 推力 流 滑 过 向 下 游 倾斜 的 开口 时 ， 由 椭圆 ” 喷 流 在 流动 方向 上 被 转换 成 逆 压 , 该 逆 压 在 椭圆 形 推 力 
住 力 流 的 动态 压力 引起 气 穴 现象 , 并 通过 倾斜 的 吸入 ” 过渡 尾 管 的 发 散 区 域 中 在 流动 方向 上 重新 转换 成 速度 *。 
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喷 踢 13 和 分 配 歧 管 12 的 喉 部 在 空 腔 内 产生 负 压 。 当 这 ”气流 与 发 散 过 渡 尾 管 的 会 聚 作用 是 使 气流 成 形 , 并 减 
种 情况 发 生 时 ,沸腾 室 保持 高 温和 负 压 。 这 意味 着 当 燃 少 圆 形 涡 量 发 动机 排 气 流 中 的 清流 。 水 流 被 限制 在 汇合 
料 喷射 开始 并 且 汽 化 沸腾 室内 不 能 发 生 连续 燃烧 时 , 沸 o 河流 几何 轮廓 在 水 平 扩散 区 域 受到 河流 分 离 的 影响 。 
湾 室 内 的 空气 质量 保持 在 最 小 以 防止 爆炸 。 姑 此 ， 气 流 在 流动 方向 上 膨胀 不 足 ， 在 分 流 区 转化 为 束 
为 了 开启 液体 燃料 预 汽化 和 反 烧 , 液体 燃料 喷雾 被 喷 — 度 是 通过 尾 管 会 聚 部 分 的 反 向 压力 实现 的 。 转 换 成 速度 
射 到 沸腾 室 的 高 温 负 压 中 。 液 体 燃料 蒸发 ， 使 其 体积 膨 ” 是 通过 在 过 渡 尾 管 的 发 散 轮 廓 上 出 现 的 热 压 头 效应 来 
长 ， 并 在 沸腾 室内 建立 局 部 压力 。 发 动机 排 气 的 热能 转 ”实现 的 。 转 换 速度 效应 与 喷嘴 轮廓 和 热 压 头 成 正比 。 
化 为 沸腾 室内 的 动 压 。 发 动机 出 口 喷嘴 之 后 和 椭圆 形 推 ” ”过 渡 尾 管内 的 气流 成 形 作用 形成 了 由 诱导 气流 诱导 
力 喷嘴 哈 部 之 前 的 发 动机 喷射 流 的 温度 降低 , 这 增加 了 ”喷嘴 和 诱导 叶片 形成 的 气流 动 压 的 动量 平衡 -自由 平衡 。 
喷嘴 效率 并 增强 了 椭圆 形 推力 喷嘴 下 游 的 推力 流 的 随 流 成 形 作 用 导致 垂直 约束 的 分 层 流 , 该 分 层 流 在 会 聚 
机 速度 。 汽 化 和 加 压气 体 膨胀 ， 并 通过 收敛 -发 散 倾斜 的 流动 方向 上 获得 不 利 的 压力 , 并 且 在 发 散 区 的 流动 


‚ SË 


W 13 排出 。 向 上 膨胀 不 足 。 这 个 动作 在 椭圆 形 推力 过 渡 尾 管 的 发 
液体 燃料 预 汽 化 和 加 压 加 力 燃 烧 室 导致 液体 燃料 在 散 区 激发 随机 速度 流 。 
流 中 混合 之 前 预 汽 化 和 加 压 , 并 减少 气流 中 气体 汽化 膨胀 不 足 的 气流 轮 廊 的 随机 速度 将 滑 过 下 游 杰 曲 的 
和 膨胀 所 需 的 时 间 。 和 气流 短 跨 度 内 的 膨胀 /燃烧 和 顶 圆 ”感应 器 叶片 9， 并 在 感应 器 叶片 的 中 间 区 域 产生 气 穴 。 
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热 压 头 / 动 压 。 燃 料 喷射 产生 的 任何 过 量 的 可 燃烧 的 汽 力 之 外 出 现 的 拉力 。 气 流动 力学 的 拉力 通过 气流 诱导 喷 
化 气流 都 流入 椭圆 形 : 力 喷 管 的 喉 部 。 因 此 ， 连 续 燃 烧 — 嘴 诱 导 来 自 低 速 气 室 的 诱导 气流 。 这 导致 进 气 气流 平衡 


将 发 生 在 喷 管 出 口 的 下 游 ， 并 对 周围 的 气流 相互 作用 进 — 热气 流动 力学 的 牵引 压力 。 平衡 的 发 生 是 由 于 气流 成 
行 回 火 , 该 气流 相互 作用 是 机 机 前 加 速 的 边缘 引起 ”作用 与 诱导 射流 椭圆 形 推力 过 渡 尾 管 气流 动 压 动 量 平 
的 斜 激 波 流 。 椭圆 形 推力 喷 管 的 驱动 从 火箭 喷 管 产生 一 衡 的 自由 平 衔 . 

股 真正 的 高 温 推 力 流 。 MA, KA TAERAA 。 。 导 流 叶片 9 如 此 定位 在 边界 层 附近 ,该 边界 层 围绕 发 
喷 诱 导 喷射 椭圆 形 推力 喷 管 。 这 是 根据 感应 原理 工作 的 ” 散 内 部 的 发 动机 排 气流 的 欠 膨 胀 区 域 
电源 ， 是 飞机 的 空气 动力 系统 。 
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9 | 10 
圆 形 过 渡 尾 管 的 面积 。 无 花 果 。 图 12 和 16 示 出 了 边 流 将 气流 转向 到 通道 的 前 上 部 时 ， 气 流 44 被 再 循环 ， 
E 40 和 40 ”, 其 存在 于 涡轮 喷气 发 动机 气流 38 和 诱 作为 转向 流 42 转动 叶片 30, 并 作为 反 向 流 43 通过 导 
导 气 流 39 或 冲压 喷气 发 动机 59 的 界面 处 。 29 和 再 循环 空气 导 流 叶片 31。 周 围 的 气流 45 在 通道 
边界 层 的 位 置 会 随 着 飞行 速度 的 变化 而 变化 。 图 图 Waa A ee ALE eZ la 
12 示 出 了 当 飞 机 静止 或 在 飞机 低速 飞行 期 间 , 位 于 感应 缝隙 引入 。 这 些 空气 流 在 空气 动力 产生 通道 的 前 部 体 利 
器 叶片 9 附近 的 边界 层 40。 图 图 16 显示 了 当 飞 机 处 于 增加 ， 并 与 感应 喷射 推力 流 合 并 。 这 增加 了 流 经 真空 和 
超 音 速 飞行 时 ， 边 界 层 40” 向 发 动机 射流 38 的 中 心 线 元 感应 升力 机 如上 方 的 空气 动力 产生 通道 的 气流 46 
移动 。 > 产生 空气 动力 升力 50 和 阻力 52。 
感应 喷射 椭圆 形 推力 过 渡 尾 管内 的 推力 流 的 处 理 导 “飞机 静止 时 ， 机 翼 计 数 器 上 的 阻力 平衡 了 发 动机 怠速 
致 圆柱 形 涡流 发 动机 射流 首先 通过 发 动机 喷嘴 2 的 圆 形 ”运转 时 的 向 前 推力 。 
部 分 ， 然 后 通过 过 渡 尾 管 。 发 动机 排 气流 的 强 随 机 速度 涡轮 喷 ае 
将 由 垂直 会 聚 区 的 反 向 压力 梯度 所 限制 。 在 水 平分 流 区 , 在 盘旋 操作 或 向 前 加 速 期 间 , 在 汽化 室 中 打开 燃料 喷 
水 流 在 流向 上 膨胀 不 足 。 发散 的 轮廓 经 受 图 1 所 示 的 气 喷雾 时 发 生 ， 预 汽化 和 加 压 的 气流 52 流入 椭圆 形 
流 分 离 12. 脱 胀 不 足 的 发 动机 射流 38 滑 过 导 流 叶片 9， 气 气流 区 39 
并 通过 气流 诱导 喷嘴 4 和 5 产生 诱导 气流 39. 这 导致 进 > 止 推 喷嘴 13。 因 此 ， 涡 轮 喷气 发 动机 的 吸 气 式 椭圆 
气 气流 在 尾 管 的 发 散 轮 廊 处 减少 了 发 动机 排 气 流 的 分 ”推力 气流 接收 预 汽 化 的 液体 燃料 。 可燃 空气 混合 物 53 
离 ， 并 增加 了 椭圆 形 推力 流 的 体积 。 由 于 气流 应 变 作用 ”的 点 燃 在 椭圆 形 推力 喷嘴 的 下 游 产 生火 焰 推 力 流 54。 
4 垂直 收缩 ， 气 流 分 离 在 水 平 发 散 处 急剧 减少 ， FAE ”这 导致 了 高 热火 箭 推力 
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直 会 聚 ， 气 流 成 形 作 用 ， 这 几乎 消除 了 气流 旋转 涡 度 分 1 流 , 它 创 造 了 涡轮 感应 喷气 空气 呼吸 火箭 推力 发 动机 。 
布 ， 并 完全 将 气流 发 展 成 几乎 均匀 的 轮廓 ， 这 意味 着 在 ”这 是 通过 液体 燃料 预 汽 化 和 反 烧 感应 喷射 椭圆 形 推 力 
椭圆 形 推力 喷 管 中 实现 了 层 压 的 大 体积 推力 气流 。 上 述 ”喷嘴 实现 的 , 该 喷嘴 安 装 在 传统 的 空气 呼吸 发 动机 上 。 


可 以 通过 安装 在 传统 空气 呼吸 发 动机 上 的 感应 喷射 椭 如 图 $ 所 示 ， 悬 停 能 力 是 由 涡轮 吸 气 式 喷气 发 动机 火箭 
昼 形 推力 喷嘴 来 实现 。 椭圆 形 推力 通道 产生 的 15. 在 图 135， 椭圆 形 推力 火焰 
诱导 气流 背后 的 原动力 是 涡轮 喷气 发 动机 气流 是 通 。” 流 的 动态 压力 引起 再 循环 和 周围 空气 流 。 循 环 空气 - 
过 涡轮 诱导 喷气 吸 气 发 动机 实现 的 ， 其 中 推力 气流 通过 17 44 是 推力 周 向 流 ， 其 通过 转向 叶片 30、 反 向 流动 
诱导 原理 进行 处 理 , 诱导 原理 是 在 过 渡 尾 管 发 散 轮 廊 上 导管 29、 通 道 的 下 部 、 转 向 叶片 30 和 反 向 流动 导管 29 
的 热 推 力气 流 的 动 压 之 外 的 自由 平衡 。 产生 用 于 产生 空 和 5、 通过 循环 空气 导 流 叶片 31 被 转移 到 通道 的 前 部 和 
气动 力 的 层 流 大 体积 稀薄 流 。 上 部 。 周 围 气流 45 位 于 通道 的 前 部 和 下 部 ， 并 穿 过 椭 
在 气流 通过 椭圆 形 推力 喷 管 的 出 口 喷 管 之 前 , 这 些 气 圆 形 推 力 喷 管 的 平 翼 展 和 机 姻 前 缘 之 间 的 颖 阶 。 这些 气 
流 成 形 动作 由 诱导 射流 椭圆 形 推 力 尾 管 的 局 部 部 件 进 流 增 加 了 通道 中 气流 的 体积 ， 并 与 涡轮 感应 喷气 喷气 喷 
行 处 理 。 这 导致 发 动机 排 气 流 的 涡 度 汝 流 减 小 ， 并 且 由 气 火 箭 推 力 的 火焰 融合 。 这 些 气 流 的 汇合 产生 膨胀 芯 
于 过 渡 尾 管 的 会 聚 与 进 气 气流 的 发 散 成 形 作用 而 使 气 烧 推 力气 流 ， 并 流 过 空气 动力 发 生 器 的 发 散 轮 廓 
RAE. 诱导 射流 椭圆 形 推力 过 渡 尾 管 诱导 高 容量 空气 真空 单元 感应 升力 机 可 上 方 的 5 通道 。 
侠 吸 效应 ， 同 时 减少 稀薄 射流 推力 中 的 消 流 ， 稀 薄 射 流 膨胀 的 燃烧 推力 流 55 的 动 压 滑 过 真空 单元 机 械 的 
推力 流 经 oe ee ee a и BLE EK ARATE FA EDLY 
通道 。 A CRS LRG ЬЕ a A, A d cree, MERLE БРЕЈ 
ЛЖ R BiH HIT 的 气 密 隔 板 ， 喷 气 推力 流 DAMH. оер ЗАО УА 47. ANA 47 
在 槽 上 流动 。 FETED att Hot Ae AL RZ EZ TAA FE. BLS 5 上 产 
空气 动力 产生 通道 中 的 涡轮 感应 喷气 空气 呼吸 椭圆 生 的 力 导 致 阻力 抵消 发 动机 的 前 推力 并 稳定 机 体 的 水 
形 推力 流 如 图 13. 椭 圆 形 推力 流 41 的 动态 压力 是 一 种 诱 平 力矩 。 升 力 平衡 了 飞机 的 重量 。 悬 停 是 由 涡轮 感应 产 
导 和 气流 ， 其 循环 并 包围 空气 动力 产生 通道 。 当 推力 周 向 生 的 
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喷气 喷气 火箭 推力 空气 动力 发 电 通道 。 飞 机 垂直 起 落 悬 ”创造 一 个 涡轮 冲压 感应 喷气 空气 呼吸 火箭 空气 动力 扒 
说 操纵 是 通过 涡轮 感应 喷气 空气 呼吸 火箭 推力 空气 动力 通道 。 
力 产生 通道 实现 的 。 冲压 喷气 发 动机 诱导 轴 流 式 涡轮 是 通过 液体 燃料 预 
在 超 音 速 飞行 过 程 中 , 涡轮 冲压 喷气 发 动机 吸 气 式 李 ” 汽化 和 反 烧 诱导 喷射 椭圆 形 推力 喷 管 实现 的 ， 如 图 20, 
于 形 推力 气流 的 运行 如 图 1 所 示 16. 图 图 16 示 出 了 冲压 ”21 和 22， 在 高 速 飞 行 中 。 液 体 燃料 预 汽化 和 反 烧 感应 
收缩 进 气 增 压 室 16 获得 冲压 静 压 , 并 且 冲 压 流 流 经 气流 ” 喷射 椭圆 形 推 力 喷 嘴 滑 动 配合 在 常规 轴 流 式 涡轮 机 ( 转 
诱导 喷嘴 4 和 5， 经 过 位 于 燃料 喷射 气流 诱导 喷嘴 5 子 68、70 和 定子 69) 的 出 口 管 67 上 。 发 电机 安装 在 轴 
游 的 打开 的 燃料 喷射 器 56。 燃 烧 混 合 物 57 被 点 燃 并 产 _ 流 式 涡轮 机 的 排 气 管 72 内 ， 该 涡轮 机 冲压 收缩 进 
生火 焰 流 58， 当 火焰 流 进 入 燃烧 室 时 ， 火 焰 流 58 流入 9 气 增 压 室 。 
主 气流 诱导 喷嘴 4 的 下 游 并 与 气流 结合 。 膨 胀 的 燃烧 流 有 多 个 叶片 17、18 和 19 的 冲压 收缩 组 件 安装 在 位 
通过 燃烧 室 的 发 散 轮廓 和 冲压 喷气 流 59 的 膨胀 产生 冲 “于 轴 流 式 涡轮 机 入 口 扩 压 器 前 部 的 增 压 舱 前 方 的 倾斜 
压 喷 气流 , 冲压 喷气 流 59 在 椭圆 形 推力 喷嘴 处 与 涡轮 喷 ”冲压 空气 入 口上 。 飞 机 的 前 进 速度 产 竺 气流 ， 该 气流 穿 
气流 38 结合 .椭圆 形 推力 喷 管 处 理 涡轮 喷气 发 动机 气流 15 过 进 气 口 的 可 偏转 的 多 个 叶片 18 和 19， 然 后 流入 增 压 
和 冲压 喷气 发 动机 气流 ， 形 成 涡轮 冲压 喷气 吸 气 发 动 ” 舱 。 多 个 叶片 19 的 尾部 在 轴 流 式 涡 轮机 的 中 心 线 处 朝 
机 。 进 气 自由 流 是 一 种 切 向 流动 的 倾斜 流 ， 它 与 低速 气 ” 向 刚性 固定 的 直 叶 片 17 偏转 。 穿 过 多 个 叶片 的 冲压 流 
室内 部 的 喉 部 收缩 相互 作用 ， 在 冲压 气流 中 产生 临界 压 。 在 流动 方向 上 弯曲 ， 并 被 切 向 约束 ， 以 在 轴 流 式 涡轮 机 
力 ， 首 先导 致 冲压 气流 的 约束 ， 然 后 是 膨胀 ， 这 控制 了 20 入 口 扩 压 器 的 前 部 产生 临界 压力 。 临 界 冲 庄 压力 流 冲 击 
气流 诱导 喷嘴 进 气 喇叭 口上 的 冲压 压力 ， 气 流 诱导 喷嘴 在 旋转 涡轮 叶轮 的 轴 向 流 涡轮 叶片 68 和 70 上 。 
用 作 诱 导 射流 椭圆 形 推力 喷嘴 的 冲压 喷气 发 动机 部 件 。 膨胀 的 冲压 喷气 发 动机 推力 流 59 流 过 导 流 叶片 9, 并 
在 高 超 音速 飞行 过 程 中 , 涡轮 冲压 喷气 吸 气 式 火箭 枯 。 在 涡轮 入 口 和 出 口 处 产生 负 压 差 。 这 提高 了 冲压 式 轴 流 
司 形 推力 气流 如 图 所 示 18. 如 图 2 所 示 在 图 18 中 ， 燃 料 _ 滴 轮 的 功率 ， 并 使 发 电机 运转 。 冲 压 喷 气 发 动机 诱导 
喷射 喷雾 在 汽化 室 中 被 打开 ， 以 产生 预 汽 化 和 加 压 的 气 =25 流 式 涡轮 的 工作 是 通过 液体 燃料 预 汽化 和 反 烧 诱导 喷 
流 52, 该 气流 被 排放 到 位 于 椭圆 形 推力 喷嘴 处 的 冲压 喷 射 椭圆 形 推力 喷 管 来 实现 的 ,该 喷 管 安装 在 常规 轴 流 式 
气 发 动机 气流 区 中 。 预 汽化 和 加 压气 流 52 通过 分 配 歧 管 о Z Sua 气流 区 的 冲压 收缩 进 
0 倾斜 排放 喷 bP 压 喷气 发 动机 н WE 
ч h Я _ АЗХОБИ ВИ Я БОВ УВУ LT J) 
物 被 点 燃 时 ,可 燃 混 合 物 53 在 椭圆 形 推力 喷嘴 的 下 游 产 . AGHA КЛ. 
生火 焰 推 力 流 64。 点 燃 的 混合 物产 生 高 热气 流 ， 如 火箭 a _ = 
推力 气流 ， 形 成 涡轮 冲压 式 吸 气 式 火箭 推力 发 动机 。 жы ча кз у pel 
如 图 2 所 示 19， 高 超 音速 飞行 是 由 涡轮 冲压 喷气 吸 3 220130, YORE A IEF ERE ИЕЛ ЧЫН 
气 趟 火箭 精 贺 形 推力 气流 通过 空气 动力 产生 通道 的 发 站 由 与 主 产生 通道 连通 的 喷气 发 动机 附近 的 入 口 限定 ， 上 
BARRA. ELIE Na LE, a La Nth cms. pea 
流 44， 该 再 循环 气流 44 是 转向 进入 通道 的 前 部 和 上 部 ЖУПКА, EDET ERN СИ, ARE 
Езер sh; 已 5 RPS =: Et уд 4 ЗГ = 
лл AA, 要 型， 包括 前 缘 和 后 缘 ， 并 具有 顶板 和 声学 处 理 的 中 
NS FURR IT a TAW, ТЕЙЛЕЕ ЫН 
61 与 涡轮 冲压 喷气 发 动机 吸 气 式 火箭 推力 的 火焰 气流 。 СНО К Н AAT AR SR CE SS 
64 相互 作用 。 这 些 流 切 向 形成 临界 压力 ,并 在 位 于 通道 | aaa a ИПРНЕ РЯ 
前 部 的 喉 部 65 中 形成 高 速 自由 流 。 这 些 流 被 合并 ,从 而 45 у la 
在 自由 流 只 部 的 下 游 产 生 膨 胀 燃 烧 ， 并 被 膨胀 ， 从 而 在 pegs argv а хх 
ЗИК 2 Be Btrh p= EE 273 66 的 高 超 音速 ои ооо ос 
于 形成 所 述 空气 动力 产生 的 下 边界 ， 并 在 翼 型 的 后 
缘 和 上 部 的 后 部 之 间 形 成 主 产生 通道 的 出 口 ， 形 成 
50 道 流 通道 ， 并 适 于 限定 滑 流 
55 
60 
65 
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从 穿 过 所 述 空气 动力 产 允 通道 的 气流 穿 过 ; 过 包括 具有 所 述 入口 和 出 口 的 所 述 主 产生 通道 和 位 
支撑 装置 ， 其 在 后 缘 附 近 可 操作 地 连接 到 所 述 滤 型 ， 于 主 产 生 通 道 的 上 部 并 且 通 过 面板 与 主 产 生 通 道 分 
用 于 使 所 述 辟 型 能 够 绕 其 旋转 ， 以 改变 顶板 相对 于 开 的 所 述 逆 流通 道 ， 所 述 逆 流通 道具 有 位 于 主 生成 
穿 过 其 的 所 述 气流 的 入 射 角 ， 和 和 通道 出 口 处 的 入 口 和 位 于 主 生成 通道 入 口 附 近 的 出 
枢 转 装置 致 动 器 ， 其 可 操作 地 连接 到 邻近 前 缘 的 所 述 口 ; 


贾 型 ， 用 于 通过 围绕 所 述 支撑 装置 旋转 所 述 翼 型 来 。” 辟 型 ， 包 括 前 缘 和 后 缘 ， 并 具有 顶板 和 声学 处 理 的 中 
相对 于 所 述 气流 移动 所 述 豆 型 前 缘 ， 以 改变 所 述 顶 空 内 部 ， 所 述 辟 型 包括 在 所 述 中 空 内 部 形成 单个 单 
板 相 对 于 所 述 气流 的 入 射 角 ， 使 得 所 述 气流 能 够 在 元 的 气 密 隔 板 ， 并 具有 从 所 述 辟 型 的 顶板 延伸 到 每 


所 述 单个 单元 内 产生 真空 ， 所 述 单个 单元 具 H 3 AS TI MBC HE BJ BCS, Pr MS {ИЖИ УЕР = r 
型 的 顶板 相对 于 所 述 气流 的 入 射 角 确 定 的 压力 以 述 单个 单元 向 所 述 恤 型 的 后 缘 以 一 定 角度 延伸 ， 所 
及 通过 所 述 避 面 的 顶板 中 的 所 述 倾斜 槽 的 所 述 气流 述 空气 翼 适 于 定位 在 所 述 空气 动力 产生 通道 的 下 部 ， 
的 剪 切 应 力 。 并 与 形成 所 述 细 长 通道 的 上 部 间隔 开 ， 辟 型 的 顶板 
2. 一 种 喷气 推力 周 向 流 再 循环 系统 20， 其 适 于 位 于 产 适 于 形成 所 述 空气 动力 产生 通道 的 下 边界 ， 并 在 翼 
生 喷 气 推力 流 的 喷气 发 动机 的 推力 喷嘴 的 后 方 并 与 其 相 型 的 后 缘 和 形成 逆流 通道 的 上 部 的 后 部 之 间 形 成 主 
邻 ， 该 系统 包括 产生 通道 的 出 口 ， 并 适 于 从 穿 过 所 述 空气 动力 产生 
к о 通道 的 喷射 推力 流 限 定 穿 过 该 出 口 的 滑 流 ; 
适 于 使 来 自 喷气 发 动机 的 推力 喷嘴 的 喷气 推力 流通 ”支撑 装置 ， 其 在 后 缘 附 近 可 操作 地 连接 到 所 述 翼 型 ， 
过 ， 所 述 过 体 包括 县 有 入 口 和 出 口 的 主 产 生涯 道 和 ] 于 使 所 述 器 型 能 够 绕 其 旋转 ， 以 改变 顶板 相对 于 
位 于 主 产生 通道 通道 上 部 的 反 向 流动 通道 ， 该 反 向 穿 过 其 的 所 述 喷射 推力 流 的 入 射 角 ;和 
流动 通道 通过 声学 处 理 板 与 主 产生 通道 分 开 ， 该 声 。 枢 转 装置 致 动 器 ， 其 可 操作 地 连接 到 前 缘 附近 的 所 述 
学 处 理 板 具 有 指向 该 出 口 的 倾斜 孔 口 ， 所 述 反 向 流 翼 型 ， 用 于 通过 围绕 所 述 支 撑 件 旋转 所 述 辟 型 来 相 
动 通 道具 有 位 于 主 产生 通道 出 口 处 的 入 口 开 口 和 位 对 于 所 述 叶 射 推力 流 移动 所 述 翼 型 前 乡 
于 主 产 生 通 道 入 口 附近 的 出 口 开 口 ， 所 述 倾斜 孔 可 
操作 为 穿 过 主 通道 的 所 述 喷 射 推力 流 提供 滑 流 ; 
真空 感应 升力 机 姻 包 括 40 
辟 型 ， 包 括 前 缘 和 后 缘 ， 并 具有 项 板 和 声学 处 理 的 


中 空 内 部 ， 所 述 辟 型 包括 在 所 述 中 空 内 部 形成 单 
个 单元 的 气 密 隔 板 ， 从 所 述 翼 型 的 顶板 延 
伸 到 每 个 所 述 单个 单元 中 的 倾斜 槽 45， 所 述 倾 人 
槽 从 每 个 所 述 单个 单元 向 所 述 翼 型 的 后 缘 成 一 定 
角度 延伸 ， 所 述 辟 型 定位 在 530” 空 气动 力 产 生 通 
道内 ， 恤 型 的 顶板 适 于 形成 所 述 空气 动力 产生 通 
道 的 下 边界 ， 并 适 于 从 穿 过 所 述 空气 动力 产生 通 
道 的 气流 中 限定 穿 过 该 通道 的 滑 流 ; 
支撑 装置 , 其 在 后 缘 附近 可 操作 地 连接 到 所 述 器 型 ， 
] 于 使 所 述 咽 型 能 够 绕 其 旋转 ， 以 改变 顶板 对 穿 
过 其 的 所 述 气 流 60 BJ A BF; 和 
枢 转 装置 致 动 器 ， 其 可 操作 地 连接 到 邻近 前 缘 的 所 
述 翼 型 ， 用 于 通过 围绕 所 述 支 撑 装 置 旋转 所 述 翼 
Е ` 
所 述 顶 板 相对 于 所 述 气 流 的 入 射 角 ， 使 得 所 述 
流 能 够 在 所 述 内 部 产生 真空 
kt 有 压力 的 单个 单元 ， 该 压力 由 辟 型 的 顶部 面板 
相对 于 所 述 气 流 的 入 射 角度 以 及 通过 所 述 咽 型 的 顶部 
面板 中 的 所 述 倾斜 槽 的 所 述 气流 的 剪 切 应 力 来 确定 ; 
反 向 流动 转向 叶片 ， 其 位 于 反 向 流动 通道 的 入 口中 ， 
并 且 适 于 将 穿 过 所 述 反 向 流动 通道 的 所 述 喷射 推力 流 
的 一 部 分 转向 回 到 主 发 电 通道 中 ， 和 
可 操作 地 连接 到 所 述 逆流 叶片 的 致 动 器 ， 用 于 控制 逆 
流转 向 叶片 相对 于 穿 过 主 产 生 通 道 的 所 述 喷射 推力 
流 的 位 置 ， 以 调节 被 转移 到 所 述 逆流 通道 中 并 穿 过 
所 述 逆 流通 道 的 所 述 喷射 推力 流 的 体积 
3, 一 种 感应 空气 动力 升力 产生 装置 ， 适 于 位 于 喷气 发 
动机 的 推力 喷 管 的 后 广 与 其 相 邻 ， 产 生 喷气 推力 流 ， 
该 装置 包括 
限定 空气 动力 产生 通道 的 壳 体 ， 该 空气 动力 产生 通道 
了 细 长 的 主 产生 通道 ， 该 主 产生 通道 由 与 主 产生 
通道 连通 的 喷气 发 动机 附近 的 入 口 限 定 ， 限 定 逆流 
通道 的 上 部 ， 并 且 其 中 主 产生 通道 的 下 部 和 出 口 是 
开放 的 ， 并 且 是 所 述 主 产 生 通 道 的 一 部 分 ， 适 于 通 
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15 16 
用 于 改变 所 述 顶 板 相 对 于 所 述 喷 射 推力 流 的 入 射 角 道 并 越过 真空 单元 感应 升力 机 豆 的 项 面 10, 用 于 产 
E 热 空气 动力 升力 和 阻力 ， 所 述 热 空气 动力 升力 和 


的 装置 ， 所 述 装 置 使 得 所 述 气 流 在 所 述 单个 单元 内 4 
生 真 空 ， 所 述 单个 单元 具有 由 所 述 辟 型 的 顶板 相 阻力 由 所 述 真空 单元 感应 升力 机 可 的 入 射 角度 确定 ， 
对 于 所 述 喷 射 推 力 流 的 入 射 角 和 通过 所 述 翼 型 的 顶 并 且 所 述 喷 射 推力 流 被 转向 进入 并 穿 过 所 述 喷 射 推 


板 中 的 所 述 倾斜 槽 的 所 述 喷射 推力 流 的 剪 应力 确定 力 流 的 部 分 被 转向 进入 并 穿 过 逆流 通道 并 返回 到 主 
的 压力 ， 所 述 喷射 推力 流 适 于 穿 过 空气 动力 产生 通 产生 通道 中 。 Е 
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种 用 于 提升 负载 的 飞行 器 ， 有 中 心 通 道 的 环形 外 
壳 内 的 氮气 和 设计 成 引导 空气 向 下 通过 通道 的 风扇 装 
置 产生 升力 ,外 壳 上 有 横向 推进 装置 。 在 一 个 实施 例 中 ， 
风扇 装置 包括 由 支撑 在 外 壳 上 的 鞍 座 承载 的 两 个 风扇 ， 
而 在 另 一 个 实施 例 中 , 单个 风扇 由 悬挂 在 外 壳 上 的 吊 舱 
承载 。 
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1 
航空 器 扁 装置 由 外 过 承载 ， 并 被 布置 成 引导 空气 向 下 通过 通道 
w 以 产生 用 地 提升 车 加 的 向 下 导向 推力 ， -风扇 装置 是 可 控 
发 明 领 域 的 ， 以 改变 推力 的 大 小 ， 从 而 改变 飞行 器 在 飞行 中 的 训 
本 发 明 总 体 上 涉及 通过 空气 提升 ”运输 货物 的 车 辆 。 上 度 。 外 这 还 带 有 推进 装置 ， 用 于 车 辆 的 一 般 侧 向 推进 。 
为 了 方便 起 见 ， Е ен К св 个 优选 实施 例 中 , 本 发 明 提供 的 车 两 既 从 外 壳 内 
пе. 气 轻 的 气体 中 获得 升力 ， 又 从 风扇 装置 提供 的 推力 
ТИР — a 
EHER 设计 一 种 不 仅 能 够 提升 相对 较 重 的 负载 ， 而 且 在 使 用 中 
众所周知 ， 所 谓 的 “ 比 空气 经” 的 航空 船 和 气球 是 用 能 够 容易 且 精 确 地 控制 车 辆 高 度 的 车 辆 。 人 们 还 认为， 
于 装载 目的 的 。 这 种 美 型 的 飞机 依靠 氧气 或 其 他 比 空气 制造 和 操作 这 种 车 辆 将 是 非常 经 济 的 。 
轻 的 气体 来 产生 升力 。 热 气球 也 是 众所周知 的 ， 它 依靠 Ёш, 车辆 可 以 被 设计 成 使 得 外 壳 内 的 气体 提供 足够 
空气 在 受 时 密度 降低 而 自然 上 升 的 10-15% 的 浮力 。 一 的 升力 来 支撑 卸载 时 的 车 辆 重量 。 风 肩 装置 只 需要 产生 
般 来 说 ， 这 些 已 知 类 型 的 飞行 器 难以 精确 控制 ， 且 没有 足够 的 推力 就 能 把 负载 提升 到 要 求 的 高 度 。 在 另 一 种 情 
广泛 应 用 于 商业 负载 提升 和 运输 目的 。 况 下 ， 气 体 可 以 为 卸载 的 车 辆 提供 正 浮力 ， 尽 管 这 可 能 
需要 在 印 载 时 增加 用 于 失 系 或 销 定 车 辆 的 装置 。 
20 外 壳 内 的 气体 优选 但 非 本 质 上 是 比 空气 轻 的 气体 ， 例 
现 有 技术 的 描述 - о еме 
二 2 可 以 提供 加 热 空气 的 装 是 供 升力 。 
ИВА РУЛАТ ОТЕ EERDE, FOART 
и TUS 装置 提供 的 推力 矢量 方向 的 装置 ， 以 控制 车 辆 的 姿态 。 
зы шор 另 一 个 实施 例 提供 了 通过 空气 流 过 外 壳 顶 面 进入 穿 
а ne ол 过 外 壳 的 通道 的 所 谓 摆动 效应 产生 额外 升力 的 装置 。 
美国 专利 。 第 3，270，895 号 (斯 图 尔 特 )30 附 图 简 述 
美国 专利 。 第 3，369，673 号 (Moshen) 为 了 更 清楚 地 理解 本 发 明 ， 现 在 将 参考 附 图 ， 这 些 附 
= eee AGRON ARAM TAR INS MHD, J 
AREY VAY EX: rH: 
美国 专利 。 第 3，941，384 号 (WopschalD 35 图 图 1 是 ЧОКО ee Г ОО, 
ч еН е 是 根据 本 发 明 第 一 实施 例 的 飞行 器 的 俯视 透视 
美国 专利 。 第 213 603 号 ( 失 用 症 ) PEE) о 县 对 庙 干 图 | ШИШИЙ БЕ 1. 
美国 专利 。 第 3，558，083 号 (Conley 等 人 ) аа тие 
美国 专利 中 有 关于 喷气 推进 飞行 器 的 建议 。 编 号 pee е ета не и 
3.053.483 (Stahmer) 和 40 3, 152, 777 (McLean). ee a Ams ii 
Eshoo( 美 国 专利 。 第 4，326，681 号 ) 公 开 了 一 种 非 刚 ”图 图 5 是 对 应 于 图 1 的 平面图 1 ， 部 分 在 截面 ; 
нА, ае печива ВЕ 6 JÉ талтан ALATA 4 905 还 
升 。 ee 
巴 彻 勒 (美国 专利 。 第 3，658，278 号 ) 公 开 了 一 种 负 ”图 图 7 是 沿 图 7-7 He EL E 
载运 输 系统 ， 其 中 气球 支撑 从 电源 通 向 负载 承载 装置 的 6. 
柔性 电线 ， 该 负载 承载 装置 包括 充 氨 转子 和 用 于 释放 气 优选 实施 例 的 描述 
о а 首先 参考 图 1 和 2 参照 图 1 至 3， 飞行 器 通常 由 附 图 
„ЮЛ A айлы Fm 标记 20 表示， 并 且 包 括 具有 大 臻 圆 环形 状 的 外 过 22。 
теш. 总 体 用 24 表示 的 通道 分 别 在 封套 的 顶 面 26 和 底面 28 
发 明 概述 之 间 延 伸 。 外 过 包含 一 种 比 空气 轻 的 气体 (实际 上 是 氨 
本 发 明 提供 的 车 辆 包括 一 个 55” 的 外 壳 , 该 外 壳 具 有 “Us _ . 
一 个 围绕 外 过 的 项 面 和 底面 之 间 的 通道 延伸 的 圆 环 体 rns a et te 
/ Bie SAI ae ; a 比 空气 轻 的 气 ZR Í 元 , TAT 
的 大 臻 形状。 外 这 包含 气体 ， 优 先 比 空气 轻 的 气体 。 风 ЖОЛ, ШОГАШ, MERSE Т 
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信封 。 在 这 种 情况 P. ЖЕШЕТ РИТ 32 和 34， 它 们 分 别 由 各 自 的 Ж 60 包含 两 个 堆 受 的 反 向 旋转 的 空转 风扇 62、64， 它 
气 发 动机 36 和 38 驱动 。 可 以 以 已 知 的 方式 控制 发 动机 来 改变 推力 们 可 围绕 室 60 的 中 心 线 旋转 。 这 些 风扇 被 设计 成 在 来 自 风 
的 大 小 从 而 改变 飞行 器 在 飞行 中 的 高 度 。 Ж 32. 34. эз ован гоа, 且 用 于 
车 辆 配备 有 一 对 喷气 发 动机 42 和 44 形式 的 推进 单元 将 空气 混合 成 均匀 的 、 向 下 的 气流 。 该 气流 进入 稍微 呈 帮 
它们 由 外 过 承载 ， 并 被 布置 成 大 致 横向 推进 车 辆 。 — 锥 形 的 导管 构件 66 内 的 排放 导管 ,在 导管 构件 66 8 
现在 更 具体 地 参考 图 1 如 图 3 所 示 ， 封 套 22 基本 上 挂 着 钟 形 导 管 构件 68。 这 两 个 构件 在 它们 之 间 限 * 了 一 个 狭 
包括 一 个 非 刚 性 的 不 透气 袋 46， 该 袋 46 具有 大 致 环形 窗 的 导管 770， 该 导管 通常 是 中 空 的 圆锥 形 ， 并 且 在 圆 环 体 
的 形状 ;该 袋 通常 通过 压力 下 的 毛 气 保持 充气 状态 。 袋 的 底部 限定 了 一 个 环形 空气 出 口 喷嘴 72。 因 此 ， 空 气 以 轩 
子 46 由 聚合 材料 制 成 ， 在 该 实施 例 中 ， 该 材料 以 商标 绕 钟 形 构件 аыл к НЕ a 
a Tas EAS R YE ОГАН 68 在 其 顶点 处 悬挂 在 万 向 接头 74 上 ， 该 万 向 接头 74 
LENACIORANAAEM. Ынак A Ui a ТАШ эли. ЫЛ 
EUEN AIEN IE шн, ИШ 32, SA MRAM зой TER, AMER SS VARIA. 3831 
c An — 六 以 这 种 方式 改变 气流 的 配置 ， 可 以 在 飞行 中 控制 飞行 器 的 
该 中 心 部 分 支撑 。 中 心 部 分 48а 的 延续 部 分 486 YA 姿态 。 这 就 完成 了 
袋子 的 侧面 向 下 延 人 一 部 分 ,并 承载 发 动机 42 和 44. = : TE 55 D E 
(SOND LLM 8 EL SF AO IN Ñ: lq oP mE. ЕКШЕ?! нбни т s дон кше ыла 
УРАА аво, ЖОК аво BLESS 46 ПУТАЮ, 300. А eB а н GR ы 
HPA 3 iZ, BOE By 48 DIRAJ 24 КТЕП 66 承载 ， 并 包括 操作 构件 78， 该 操作 构件 78 FIRIEM 
如 图 3 所 示 , 该 环形 部 分 48c 也 沿 着 限定 开口 24 的 环 面 а К 
的 内 表面 部 分 向 下 延伸 到 图 3 中 用 484 表示 的 边缘 并 在 其 外 端 过 接 到 钟 形 构件 。 每 个 致 动 器 包括 由 车 辆 鞍 座 
з” 48 携带 的 合适 控制 设备 (未 示 出 ) 操 作 的 快速 动作 步 进 电机 。 
与 通道 24 的 底部 相 邻 的 是 第 二 环形 构件 50， 该 构件 在 8 代 实 施 例 中 ， 致 动 器 76 可 以 由 其 他 形式 的 致 动 器 代替 ， 
的 横 截 面 也 是 弓形 的 ， 通 常 与 袋子 46 的 曲率 一 致 。 袋 例如 液压 饶 。 
子 通过 粘 合剂 固定 到 底部 构件 50 和 鞍 座 48 上 ， 使 得 该 包括 导管 56. 58. JEZ 60 以 及 构件 66 和 70 的 导管 
构件 和 鞍 座 部 分 地 支撑 处 于 膨胀 状态 的 袋子 。 组 件 可 v 全 部 由 与 鞍 座 48 和 底部 构件 50 相同 的 材料 形成 为 
БЕДЕ 48 和 构件 50 是 典型 地 由 环 氧 树脂 基体 和 芳 族 聚 结 合 结构 。 
酰胺 纤维 形成 的 粘 合 结构 ， 例 如 以 商标 KEVLAR 出 售 。 ”拉线 79 相对 于 鞍 座 48 和 底部 构件 50 稳定 导管 组 件 。 
的 那些 。 也 可 以 加 入 玻璃 和 /或 碳纤维 。 其 他 蔡 代 材料 是 。 两 个 喷气 发 动机 36 和 38 分 别 位 于 鞍 座 48 中 心 部 分 
铝 和 钛 。 、 48а 下 侧 的 壳 体 80 和 82 内 , 并 具有 合适 的 排 气 口 84 和 86. 
с eee O 机 本 身 基本 上 是 传统 的 飞机 型 喷气 发 动机 ， 通 过 ! 相 
心 线 上 的 封闭 入 通过 用 54 表示 的 支撑 线 保 应 驱动 轴 88 和 90 的 合适 齿轮 箱 50 分 别 连接 到 相关 的 风扇 
BR RF 52 包含 空气 ， 并 且 可 以 充气 或 放 气 以 控 32 和 34, кем и 
BIASED, СТЕ Ц ЭДО. HAES see ge peu aa ЖИЛЕ fa ы 
К, E46 内 氢气 的 密度 增加 ， 降 低 了 其 浮力 。 相 U 的 角度 驱动 装置 92 和 94 将 驱动 轴 连 接 到 风扇 轴 
Ka, AE 52 的 放 气 允许 氨 的 密度 降低 ， 增 加 其 浮力 。 РЕ РИ 
ER r 钟 形 构件 顶点 处 的 万 向 节 74 
合适 的 气泵 、 动 力 源 和 控制 设备 当然 将 设置 在 车 辆 中 ，。 68 也 用 作 从 车 辆 悬挂 55 个 负载 的 连接 点 .如 图 2 所 示 3 
用 于 给 气 吉 52 充气 和 放 气 。 该 设备 将 从 交通 工 ШШ, atendia” — š oS ù 
座 48 上 携带 ， 但 是 为 J 简单 起 见 ， 没有 示 出 ， 因为 它 
= сылы tor 96 悬挂 在 万 向 节 74 上 ， 并 从 车 辆 向 下 延伸 ， 如 线 98 
= RIUS ЕЛ ТИЕ er et AF SE. ЧЕНИН 96 FEIT 
继续 参考 图 1 如 图 HR UEH, BME TT YER: Por 60 ERREAREN Re pn 


ЖЕЕ SERS 型 地 ， 训 减 器 将 非常 短 ， 并 且 电缆 或 其 他 悬挂 元 件 将 
32. 34 支撑 在 鞍 座 48 上 ， 位 于 从 较 座 向 下 延伸 的 相关 
导管 56、58 上 方 。 两 个 导管 56、58 在 圆 形 腔 室 60 处 汇 。 从 衰减 器 向 下 延 作 ， 用 于 实际 承载 负载 。 


合 ， 该 圆 形 腔 室 60 通常 位 于 环 面 22 的 中 心 。 用 于 在 空气 中 横向 推动 车 辆 65 的 两 个 发 动机 42 和 44 
也 基本 上 是 传统 的 喷气 发 动机 ， 并 且 定 位 在 环 面 的 径 向 相 


ОО4757 25346 对 侧 ， 用 于 操纵 车 辆 。 发 动机 是 可 逆 的 。 
2 I aX 


56 
现在 将 参考 图 1-3 图 4、5 和 6 描述 了 本 发 明 


图 


的 第 二 实 
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1- 
施 例 。 在 这 些 视 图 中 ， 带 撒 号 的 附 图 标记 将 / 
图 1-3 中 所 示 的 部 件 相 对 应 的 部 件 1 比 3。 


5 
图 1 和 


示 的 车 辆 


4 至 


2 所 示 的 车 有 
FATA) ЕЕ a 


图 4 至 图 6 具有 与 前 面 视 
个， 即 限定 中 心 通道 24， 


于 表示 与 


Ж, K 


通过 粘 合剂 固 
此 在 该 实施 例 中 


化 到 构件 


封套 延伸 到 构件 112 的 下 边 


Lg ARTE kis НО СЕА o 


发 现 


且 避 免 了 如 本 领域 中 常 


片 固 


ра 


这 种 布置 将 应 力 均 匀 


直接 地 分 布 到 封套 表面 ， 并 


中 所 


的 环形 


= 
完全 


的 


[д 


环形 状 ， 


эш 


Шр 


外 壳 22” 和 推进 装置 ,在 这 种 情况 下 ， 推 进 装置 


四 个 


总 体 上 向 后 指向 的 动机 100 表示 。 
主要 参考 图 1 如 将 会 看 到 ， 
套 22” 大 体 上 类 似 于 前 面 视图 中 的 封套 22， 
面 形状 略 有 不 同 ， 并 且 前 面 实 施 例 中 的 鞍 座 1 
被 省 略 。 圆 环 体 本 身 可 以 具有 网 相 
且 如 果 需 要 , 可 以 具有 作为 袋 52 的 内 
的 实施 


环 


员 


5, 


оч = 


T. Ме 
在 通道 24” 的 顶部 是 一 个 构件 102， 该 构 


an 


形状 的 封 
尽管 横 截 
48 已 
同 的 结构 ， 
j 部 气囊 。 在 图 1 
оо 
线 的 通道 的 顶部 6 位 于 通道 的 底部 ， 并 通过 通道 向 下 吸 


计 成 实 


例如 在 图 中 的 点 


YN 


[д 


上 的 最 大 


直径 


区 域 


=] 
IH ША 


ДЕ 
112 
的 形式 ， 


风扇 


署 。 


有 


大 致 倒 圆 锥 的 形状 ， 具有 四 入 的 轮廓 和 平坦 


[д 


102 
的 底部 。 


该 


AG BASH 


构件 被 布置 成 使 得 其 基部 通常 被 布置 在 与 


` 


H ACY TU re 


相同 的 平面 内 ， 以 便当 车 辆 在 空气 中 移动 时 最 小 


А: 


部 分 示 ul 


120 包括 四 
从 开 
通过 和 臂 122 延伸 穿 
图 2 中 吊 篮 的 左手 从 


110 具有 


其 旋转 名 
116 由“ 
四 个 臂 
114 的 中 ， 
Ж 
| 


口 


出 为 围绕 音 
出 了 包括 反 


PEA 


中 心 开 口 
的 下 端 基 本 相同 的 直径 。 风扇 装置 30’ Ж) 
人 
星 形 ” 结 


122， 这 四 个 辟 122 通 


规 
定 在 封套 上 在 另 一 个 实施 
连接 到 构 
A FIB 处 6. 构件 112 和 
环 体 。 据 信 ， 这 种 构造 将 在 降 
方面 提供 优势 ， 


的 那样 需要 拉线 来 将 载荷 贴 
例 中 ， 封 套 本 身 可 以 是 不 
牛 112 的 上 端 和 船 首 的 外 
吊 篮 必须 设 

Крй 
为 应 力 将 施加 在 更 大 的 


天 


该 开 


114, 114 


LA 与 构件 
J XV 116 
线 重 合 。 
KJ 120 支撑 ， 该 “ 星 形 ”结构 
常 相互 成 直角 设 


心 向 外 延 人 


TA 


AT AR 6. WA / 当 理 解 ， 
| 面 线 124 部 分 剖 开 ; 
E 进 单元 100 之 一 的 一 


1 穿 过 吊 篮 110。 该 结构 
保持 在 适当 的 位 置 ， 如 
在 该 视图 中 ， 吊 
|j 面 线 右 侧 的 图 
了 分 的 吊 舱 的 外 


fE HEE 


kk Dkk 


力 。 


И, ПЧ 


该 构件 由 在 它 和 封套 22” 之 间 延 伸 的 拉线 
Н 30 定位 成 其 四面 与 封套 22” 的 相对 表面 间 
得 通道 24” 的 形状 实际 上 限定 在 封套 和 构件 
如 在 水 平 截面 中 所 见 , 通道 具有 
朝 着 环 面 的 顶部 逐渐 增加 ， 在 那里 通道 向 乡 
封套 的 顶 面 平滑 合 

H| 41 的 顶 ПИШ), 通常 在 


隔 


N 


аА 
Ј 


网 1 中 


В! 


104 定位 ， 
开 š 
102 之 
环形 形状 , 直径 为 35”， 
张 开 ， 
。 构 件 102 被 布置 成 使 得 环 的 宽度 
箭头 106 


观 ， 
该 视图 


使 
a. 


的 后 一 部 分 清楚 
的 内 壁 110a 和 从 


ШУ АЕ: 


内 壁 1 


1106。 


HIBS 


His 


如 果 需 要 ， 辟 可 


部 


1 


也 表明 ， 
0a 的 
FR) 120 的 辟 122 延伸 穿 过 这 两 个 壁 中 的 开 


п. ц 


Лох Y ШЕ 
т үа АЧ) 


端 向 


的 吊 舱 结构 。 
括 限 定 开 口 114 
上 向 外 延伸 的 外 壁 


A 


以 


合适 的 保持 装置 (未 示 出 ) 保 ] 


Fo 


并 与 


mas 
H] 


市 设备 、 


Wa 

所 示 的 区 域 中 6 所 示 ， 以 实现 文 丘 里 效应 ， 

道 24” 的 空气 速度 加 快 。 因 此 ， 由 风扇 装置 30 
通道 的 空气 在 圆 环 体 顶 部 
被 吸入 ， 并 被 加 速 ， 在 表 
压 


生 了 “机 咽 ” 效 应 ， 增 加 了 作用 在 车 辆 上 的 


fl 108 上 方 产生 低压 


xl 


51) 
可 以 为 倾斜 构件 102 提供 


使 得 进入 通 


的 凸 形 轮廓 45( 标 记 为 108) 上 
区 ， 该 低 
项 向 于 增加 施加 在 封套 上 的 提升 力 。 换 句 话说 ， 产 
ЖУ. 


改变 通道 24” 形 状 的 装置 ， 


及 入 


前 


来 


的 两 个 壁 11 


运送 乘客 。 为 了 说 上 
是 ， 当然 ， 不 一 定 
帅 复 结构 和 构件 
前 述 实施 例 所 讨 
00 安装 在 一 个 星 形 结 


mek 
EG 


每 个 推进 单元 1 
图 图 
包括 围绕 可 逆 电 动机 128 的 外 这 
自 外 壳 126 的 支柱 130 


两 端 伸 出 的 驱动 轴 ， 该 有 


0a F 


1110622 


HJ z 


BL ZS J 


zs 间 可 用 于 容纳 控 


内 


j 


燃料 箱 、 


ae 
Tid 


要 


型 


电源 等 。 
HEJL, 


112 


存 


ШАШ 


或 者 其 于 在 大 型 车 辆 
口 已 经 在 125 处 示 出 ， 但 


H 
在 。 


基体 /纤维 结构 ， 


[б 


Fey 122 的 外 


T 


的 


进 装置 的 垂直 剖面 图 。 该 单 


7 是 


126, 可 逆 电 动机 128 


Ë. 


十 
元 
过 


以 控制 车 辆 的 稳定 性 和 /或 倾斜 度 
类 似 于 前 述 实施 例 中 用 于 导管 构件 68 的 致 动 器 。 


55 
在 替代 实施 例 中 ， 可 以 4 
车 辆 的 风 局 装置 30” 由 “ 
结构 110 又 承载 在 构件 112 


略 构件 102. 
nie” 


22 


„шш и] РМ 


本 上 


何方 向 
可 逆 


这 两 个 推进 器 帮 
此 成 90° 
上 产生 相等 的 推 
能 不 适合 大 型 车 思 


ра 


= E fil. HE 


动机 可 


力 。 


支撑 。 电 机 有 一 个 从 电机 外 
的 两 端 各 装 有 一 个 螺旋 奖 。 


中 分 别 用 132 和 134 表示 7， 并 且 彼 
进 器 的 中 


F 片 被 设计 成 在 马达 转动 的 任 


jo 替代 方案 是 带 有 可 


逆 传 动 系统 或 装置 的 气体 或 喷气 发 动机 


结构 110 支撑 ， 吊 舱 
的 下 端 ， 构 件 112 设置 在 穿 


过 外 过 22， 的 通道 24” 内 。 
致 形状 ， 当 封套 22” 完 全 膨胀 时 
道 24” 的 最 小 直径 ,使 得 构件 倾向 于 被 封 
ie gs ed 
通道 24” 的 排放 信封 也 是 se- 


QQ47572534 
禁止 转载 


在 


aS 


构件 112 具有 倒 锥 形 
， 其 上 端的 直径 大 于 通 
保持 在 通道 
的 中 心 线 C El 


的 大 


Ee 


КЕ 
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使 用 两 个 引擎 。 另 一 种 可 能 性 是 使 用 管道 空气 系统 (矢量 如 ， 该 术语 包括 如 图 1 所 示 的 形状 6 以 及 那些 导致 穿 过 
E 力 )。 还 有 一 种 可 能 性 是 使 用 带 有 可 变 螺 距 螺旋 桨 的 不 环 面 的 截面 具有 椭圆 形 或 扁平 椭圆 形 的 形状 。 在 后 一 种 

可 道 马 达 或 发 动机 ， 该 可 变 螺 距 螺旋 桨 能 够 被 控制 以 选 情况 下 ， 圆 环 的 形状 类 似 于 “飞碟 ”。 

择 性 地 向 前 或 向 后 提供 推力 。 我 们 声称 

图 图 4 示 出 了 四 个 推进 单元 100 的 相对 方位 。 可 以 看 1. 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 

出 ， 这 些 单元 围绕 车 辆 的 垂直 中 心 线 C 相互 间隔 90° ， 外 壳 ， 其 具有 围绕 外 壳 的 顶 面 和 底面 之 间 的 通道 延伸 

并 且 定 向 成 使 得 每 个 单元 的 推力 矢量 通常 与 画 在 该 中 心 的 环 面 的 大 致 形状 ， 该 外 壳 包 含 比 空 气 轻 的 气体 ， 

线 上 并 穿 过 所 有 四 个 单元 的 假想 圆 相 切 。 已 经 发 现 ， 推 所 述 通道 为 倒置 的 大 致 截 头 圆锥 形 ， 在 其 上 端 附近 


m 
> 


进 装置 的 这 种 定向 与 上 面 讨论 的 可 道 性 特征 相 结合 ， 使 向 外 张 开 ， 并 平滑 地 合并 到 环 面 的 所 述 项 面 中 ， 所 
得 飞行 器 在 飞行 中 具有 相当 大 的 机 动 性 。 在 另 一 个 实施 述 通道 朝 着 环 面 的 所 述 底面 向 内 逐渐 变 细 ， 到 达 和 车 
例 中 ， 可 以 使 用 三 个 围绕 吊 舱 等 距 分 布 的 推进 装置 。 辆 的 垂直 中 心 线 上 的 所 述 表 面 中 的 排放 开口 ; 
同样 ， 必 须 为 推进 装置 提供 合适 的 控制 设备 ， 但 基本 风扇 装置 ， 该 风扇 装置 由 外 壳 承 载 ， 并 被 布置 成 引导 
上 是 常规 的 ， 因 此 没有 详细 示 出 。 空气 向 下 通过 通道 ， 以 产生 用 于 提升 飞行 器 的 向 下 


总 之 ， 上 述 形式 的 飞行 器 既 从 飞行 器 的 环形 外 这 内 的 导向 的 推力 ， 该 风扇 装置 是 可 控制 的 ， 以 改变 推力 
气体 中 获得 升力 , 又 从 升力 风扇 或 25 个 风扇 中 获得 升力 ， 的 大 小 ， 从 而 改变 飞行 器 在 飞行 中 的 高 度 ; 
这 些 风扇 为 改变 飞行 器 的 高 度 提供 容易 控制 的 矢量 推力 。 推进 装置 , 由 外 壳 承 载 , 并 适 于 车 辆 的 大 致 横向 推进 ; 
还 提供 横向 运动 所 有 方向 (包括 左 、 右 和 偏 航 ) 的 独立 控 还 有 ， 


制 。 此 外 ， 图 1 和 2 的 实施 例 图 5 至 图 7 中 的 示例 由 于 ” 吊 篮 悬挂 在 所 述 通道 下 端的 所 述 外 壳 上 ， 并 支撑 所 述 
空气 流 过 环 面 顶 面 的 “机 辟 效 应 ”而 提供 了 30° 的 额外 风扇 装置 ， 用 于 通过 所 述 通道 向 下 抽 吸 空气 并 产生 
IPAE 所 述 推力 ， 吊 篮 限定 位 于 所 述 车 辆 中 心 线 上 并 与 所 
在 实验 中 已 经 发 现 ， 最 终 的 飞行 器 是 稳定 和 可 控 的 ， 述 排 放 口 重合 的 中 心 开 口 ， 空 气 通过 该 中 心 开口 从 
并 且 能 够 握 升 有 用 的 、 重 要 的 有 效 载荷 。 通道 向 下 引导 。 
2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 推进 
35 а | RED = Ац Ж 8а ло, ATP АРКА pe 
举例 来 说 ， 可 以 设想 ， 根 据 本 发 明 的 车 辆 可 以 构造 成 在 吊 舱 上 。 
140 英尺 的 包 络 直径 和 55 英尺 的 包 络 高 度 、4000 3, 如 权利 要 求 2 所 述 的 车 辆 ,其 中 提供 了 四 个 所 述 推 
英尺 的 工作 高 度 和 每 小 时 40 米 的 最 大 前 进 速度 。 这些 尺 进 单 元 ， 并 且 所 述 扒 进 单元 通常 设置 在 以 所 述 包 络 的 和 


寸 40 当然 仅 作为 示例 给 出 ， 并且 在 实践 中 可 以 变化 。 该 直 中 心 线 为 中 心 的 圆 上 ， 并 且 被 设置 成 产生 推力 矢量 ， 
车 也 可 以 制造 成 相对 较 小 的 规模 ， 用 作 玩 具 。 每 个 推力 矢量 相对 于 所 述 圆 大 致 切 向 延伸 ， 所 述 单元 成 
当然 应 该 理解 ， 前 面 的 描述 仪 涉及 本 发 明 的 特定 优选 对 设置 ， 每 对 中 的 单元 位 于 所 述 圆 的 直径 的 相对 端 ， 并 
实施 例 44， 并 且 在 本 发 明 的 广泛 范围 内 许多 修改 是 可 能 日 所 述 直 径 相 互 成 直角 ， 并 且 每 对 推进 单元 的 推力 矢量 
的 。 例 如 ， 前 面 提 到 的 具体 材料 仅 作为 例子 给 出 ， 不 应 大 致 平行 。 
被 认为 是 限制 性 的 。 显 然 ， 负 载 巧 挂 在 车 辆 上 的 方式 也 4 如 权利 要 求 3 所 述 的 车 辆 ,还 包括 由 吊 舱 承 载 的 结 
可 以 变化 ， 虽 然 在 车 辆 中 心 线 上 的 悬挂 是 优选 的 ， 但 是 构 ， 该 结构 包括 相互 成 直角 设置 并 从 所 述 中 心 线 向 外 延 
负载 可 以 以 其 他 方式 悬挂 ， 例 如 在 第 一 实施 例 中 从 鞍 座 伸 的 四 个 分 支 ， 每 个 所 述 分 支 在 其 外 端 承载 一 个 所 述 推 
悬挂 ， 或 者 在 第 二 实施 例 中 从 吊 舱 的 外 围 SS ОЕ. ” 进 单 元 ， 所 述 结构 通常 在 所 述 中心 线 上 承载 所 述 风 扁 装 
在 图 示 的 实施 例 中 , 车 辆 的 外 壳 由 聚 酯 薄膜 织物 形成 ， 置 。 
当然 对 这 种 特定 的 织物 没有 限制 ， 在 本 发 明 的 广泛 范围 5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 通道 
由， 封套 甚至 可 以 是 刚性 的 。 В 包括 一 个 连接 到 外 壳 上 的 倒置 截 头 圆锥 体形 状 的 刚性 构 
在 图 1 和 2 的 实施 例 中 参考 图 1、2 和 3， 用 于 控制 车 件 ， 所 述 品 篮 悬挂 在 该 刚性 构件 上 。 
辆 姿态 的 布置 可 以 改变 , 使 得 导管 构件 66 可 以 相对 于 8 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 
内 导管 构件 68、65 移 位 ， 而 不 是 所 示 的 相反 布置 。 F 5 而 之 间 的 通道 延 
车 辆 中 使 用 的 发 动机 和 马达 不 必 是 上 面具 体 描述 的 类 зе шо. р 经 的 气体 ; 
型 。 例 如 ， 第 一 实施 例 中 的 发 动机 36 和 38 不必 是 喷气 风扇 装置 ， 该 风扇 装置 由 外 壳 承 载 并 被 布置 成 引 Ges 


气 向 下 通过 通道 


最 后 ， 这 里 使 用 的 术语 “ 环 面 ”应 被 广义 地 解释 。 例 


Fe IL 3238, 


4 4 
š 685 640 10 


产生 用 于 提升 飞行 器 的 向 下 导向 推力 , АЫ ир 在 围绕 所 述 环形 喷嘴 间隔 开 的 位 置 处 , 在 所 述 内 部 和 外 
变 飞行 器 在 飞行 中 的 推力 高 度 的 大 小 ;” р, 部 管道 构件 之 间 延 伸 的 单独 致 动 器 , 用 于 控制 钟 形 内 部 
推进 装置 管道 构件 相对 于 外 部 管道 构件 的 位 置 , 所 述 外 部 管道 构 
适 于 车 辆 的 大 致 横向 推进 ， 还 有 ， 信封 和 牛 是 固定 的 。 
支撑 在 外 过 的 所 述 顶 面 上 的 鞍 座 , 该 轰 厌 包括 至 少 一 9. 如 权利 要 求 6 所 述 的 车 辆 , 还 包括 从 所 述 内 部 管道 
部 分 , 该 部 分 大 致 径 向 延伸 穿 过 外 壳 的 所 述 顶 面 构件 向 下 延伸 并 从 其 所 述 项 点 悬挂 的 负载 悬挂 装置 。 
承载 所 述 风 扇 装置 , 位 于 所 述 直径 部 分 的 相对 端的 10. 一 种 飞行 器， 包括 : 
部 分 至 少 部 分 地 向 下 延伸 到 外 壳 的 相对 侧 , Jf H 


并 且 每 。 外壳， 具有 围绕 外 壳 的 顶 表 面 和 底 表面 之 间 的 通道 

个 部 分 承载 大 致 设置 在 外 这 的 水 平 中 间 平 面 上 的 0° ”延伸 的 环 面 的 总 体形 状 , 该 外 过 包含 比 空气 轻 的 气 
ж 
04 


推进 单元 ， 所 述 推进 单元 限定 车 辆 的 所 述 推进 : 体 ; 
SMB ОНЕШ -asna ky TOAD МИШЕЛ. UNER 
述 风扇 装置 包括 并 排 ; 第 一 风 肩 ,其 导 空气 向 下 通过 通道 , 以 产生 用 于 提升 飞行 器 的 上 
布置 成 向 下 排放 到 形成 所 述 穿 过 封套 的 通道 的 导 1 FERRED VARERNE, DAAH 


TRET 所 述 导管 装置 包括 各 自 的 第 一 和 第 二 导 5 力 的 大 小 , 从 而 改变 飞行 器 在 飞行 中 的 高 度 ; 还 有 ， 
管 ， 每 个 导管 接收 来 自 所 述 风 扇 之 一 的 空气 ， 以 及 E 进 装置 ， 由 外 过 承载 ， 并 适 于 车 辆 的 大 致 横向 失 
所 述 导管 排放 到 其 中 的 公共 腔 室 , гава E ; à 


e EI, Н 20 其 中 所 述 通道 在 其 上 端 附近 向 外 张 开 ， 并 平滑 地 并 
кит ieee 入 所 述 环 面 的 顶 面 , 使 得 进入 所 述 通道 的 空气 在 所 
了 接收 来 自 所 述 腔 室 的 空气 的 排放 导管 , 空气 从 该 ea I Е 
排放 导管 向 下 引导 , 以 产生 用 于 提升 车 辆 的 所 述 推 述 顶 面 上 辣 内 流动 , 并 且 其 中 车 辆 还 包括 设置 在 所 
H. = 述 通道 上 端 中 央 的 构件 ， 并 且 成 形 为 使 得 所 述 通 
7, 如 权利 要 求 6 所 述 的 车 辆 ， 其 中 所 述 dis К з ed 
装 料 管道 的 横 截面 为 环形 ， 并 被 限定 在 相应 的 内 管道 构 形 部 分 ， 访 环形 部 分 提供 文 丘 里 效应 ， 用 于 在 所 述 
牛 和 外 管道 构件 之 间 , 在 所 述 排出 管道 的 外 端 形成 环形 环 面 的 所 述 顶 面 上 引起 诱导 空气 的 加 速 流动 , 以 产 
喷嘴 ， 折 述 管道 交 件 中 的 一 个 可 相对 于 另 一 个 管道 构件 生 升 力 ， 所 述 中 心 构件 包括 非 刚性 的 可 膨胀 构件 ， 
横向 移动 ， 以 改变 所 述 喷嘴 的 形状 ， 用 于 控制 车 辆 的 姿 >。 ”该 可 膨胀 构件 包含 比 空气 轻 的 气体 , 以 有 助 于 车 辆 
态 ， 车 辆 还 包括 连接 到 所 述 可 移动 管道 构件 的 臻 动 器 装 30 ”的 浮力 。 
置 ， 用 于 根据 车 辆 所 需 的 姿态 控制 其 在 使 用 中 的 位 置 。 11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 
ко N lang ”中 心 构件 具有 大 致 倒 圆锥 形 的 形状 , 该 倒 圆锥 形 具 有 加 
轮 廊 和 平坦 的 底部 , 所 述 底部 大 致 设置 在 包含 外 壳 的 
8 如 权利 要 求 7 所 述 的 车 辆 ， 其 特征 在 于 ， PRIN 35 B ems MT, R AL EDIE li 
导管 构件 具有 钟 形 的 总 体形 状 ， 并 且 在 其 项 点 处 悬挂 在 HHH, Е 
所 述 导管 内 ， 由 此 内 导管 构件 可 横向 移动 以 改变 所 述 喷 。 РР 
嘴 、 致 动 器 、 包 括 多 个 的 装置 的 形状 
40 
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高 速 垂 直 起 降 飞 机 斯 279-3 和 通用 动力 公司 E-7。 在 每 种 情况 下 ， 重 直 飞 

= 行 的 升力 完全 是 由 矢量 排 气 的 反作用 力 获 得 的 。 
发 明 背 景 $ 因此 , 尽管 目前 有 相对 大 量 的 高 速 垂直 起 落 飞 机 设计 ， 
本 发 明 涉 及 飞机 ,更 具体 地 说 , 涉及 一 种 具有 垂直 起 这 些 飞 机 的 原型 还 没有 完全 克服 传统 直升机 的 航程 、 有 
降 能 力 和 高 速水 闻 飞 行 的 飞机 。 效 载荷 和 速度 的 缺点 。 此 外 ， 这 些 高 速 垂 直 起 落 飞 机 或 
众所周知 ， 传 统 的 高 速 有 机 需要 很 长 的 跑道 来 起 旋翼 机 也 有 其 固有 的 问题 一 个 问题 是 垂直 起 飞 所 需 的 
飞 和 降落 。 起 飞 和 着 陆 所 需 的 长 跑道 有 许多 明显 的 缺点 。 推 力 是 常规 飞机 所 需 推 力 的 两 们 以上， 因此 ， 所 需 的 发 


rp BE ARR EIU (9 88, AE SUE 动机 在 高 燃料 消耗 的 情况 下 基本 上 是 两 们 重 ， ЖК ШЫ 
毁 跑道 的 一 部 分 , 一 个 人 的 敌人 可 以 有 效 地 关闭 一 个 和 维护 费用 昂贵 。 一 些 设计 提出 了 额外 的 推力 ， 同 时 通 
空军 基地 。 这 可 能 会 产生 灾难 性 的 影响 ， 因 为 它 会 消除 过 使 用 加 力 燃 烧 室 来 最 小 化 费用 。 然 而 ， 加 力 燃 烧 室 会 
从 这 个 位 置 攻击 的 能 力 , 通常 会 阻止 空军 基地 的 人 员 离 产生 非常 热 的 废气 ,这 会 缩短 发 动机 寿命 并 损害 着 陆 扫 
开 ， 并 阻止 进入 的 补给 。 Г. 表面 。 此 外 ， 上 废气 中 的 热量 有 时 会 向 上 反射 ， 并 被 吸 匠 

另 一 个 重大 的 军事 缺点 是 常规 道 造价 昂贵 ， 需 要 相 发 动机 ， 导 致 功率 损失 
当 长 的 时 间 来 建造 ， 因 此 ， ЧЕ 目前 高 速 垂直 起 落 飞机 设计 的 另 一 个 问题 是 , 在 垂直 
线 相当 远 的 地 方 建造 的 。 于 这 个 原因 ， 仅 仅 是 将 《机 和 水 平 飞行 过 程 中 ， 飞机 缺乏 有 效 的 姿态 控制 。 目 前 最 
飞 到 战斗 区 域 就 需要 相当 多 的 时 间 和 费用 。? 广泛 使 用 的 姿态 控制 方法 是 纯 反 作用 控制 系统 , 在 该 系 
由 于 需要 一 条 跑道 来 起 飞 和 降落 , 传统 的 飞机 必须 排 统 中 ， 喷 流 的 排 气 喷嘴 只 是 简单 地 移动 。 这 以 使 飞机 信 
队 等 候 起 飞 或 降落 ， 从 而 在 军事 和 国内 航空 旅行 中 造成 全 和 /或 深 转 所 需 的 方式 改变 了 热 废气 的 方向 。 通常 ,这 
大 量 时 间 浪 费 。 DPS thy BY — AHL, КЕЛ. кы 空 制 喷嘴 系统 

作为 道 要 束 的 直接 结 时， 常规 飞机 也 容易 在 30 种 个 控制 系统 1 ае, 
恶劣 天 气 条 件 下 出 现 延误 。 交 通 控制 更 加 困难 ， 冰 雪 其 TT É, кетт ке 
至 会 导致 跑道 长 时 间 关闭 。 ЫР си 


25 可 


就 国内 航空 旅行 而 言 , 上 升 和 下 降 的 飞机 所 产生 的 噪 为 了 使 目前 的 高 速 垂直 起 落 《 机 利用 记述 的 反作用 
音 和 所 需 的 净空 , 迫使 机 场 不 得 不 建 在 离 它们 所 服务 的 喷气 实现 垂直 飞行 ， 有 必要 使 喷气 发 动机 尽 可 能 靠近 重 
大 都 市 地 区 相当 远 的 地 方 。 建 造 长 的 起 飞 和 着 陆 跑 道 所 心 。 这 种 设计 要 求 大 大 增加 了 控制 问题 和 飞机 在 水 平 飞 
需 的 大 面积 土地 也 迫使 机 场 40 远离 大 都 市 地 区 建造 。 行 时 的 阻力 。 最 后 ， 在 起 飞 和 着 陆 期 间 ， 集 中 的 垂直 废 
在 许多 情况 下 ， 都 市 区 已 经 扩大 到 包括 机 场 ， 从 而 限制 气流 直接 从 喷气 发 动机 中 排出 ,导致 地 面 上 的 松散 物体 
了 机 场 的 发 展 ， 并 造成 了 严重 的 安全 和 健康 问题 。 ” ” 弹 起 ， 导 致 飞机 损坏 ， 通 常 称 为 异物 损坏 (FOD)。 
45 发 明 概 述 

о ee 因此 , 本 发 明 的 主要 目的 是 提供 一 种 改进 的 垂直 起 飞 
问题 ， 但 也 不 是 没 i， 直升机 的 射程 和 着 陆 飞机 ， 其 在 垂直 和 水 平 飞行 中 都 具有 增强 的 控制 
受到 很 大 限制。 与 有 辟 飞 机 相 比 ， 直 升 机 的 有 效 载 茶 也 能力， 并 且 丰 包括 超 音速 的 水 平 飞行 中 具有 高 速 、 低 阴 
受到 一 般 的 严格 限制 ， 此 外 ， 由 于 有 辟 飞 机 的 设计 产生 Улук у, i 
fees АУН a OE O TAR eR теа CHL 
为 了 增加 水 平 速度 能 力 , 已 经 设计 了 许多 垂直 起 飞 和 Е RRR AARNA Ө 
着 陆 55 飞机 的 方案 。 其 中 一 个 方案 是 让 飞机 以 类 似 航 站 导 。 bee ия 
ЕВИЧ ka k, Жн АКА НЫТ FRUNS 个 目的 是 提供 一 种 具有 增强 的 垂直 起 
飞行 。 另 一 种 设计 是 通过 为 垂直 和 水 平 推力 提供 单 独 的 能 力 的 高 速 垂 直 起 落 KHL, 其 有 积极 的 姿态 控 H, 
发 动机 ， 人 允许 60 飞机 以 水 平 姿态 起 飞 和 降落 。 通 过 引 而 不 主要 利用 向 下 的 热 废气 。 
BAHA 65 气体 ， 在 垂直 和 水 平 飞行 中 使 用 相同 的 发 本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 高 速 垂直 起 落 飞 机 ， 
动机 也 获得 了 水 平 姿态 的 起 飞 和 着 陆 ; 即 旋转 发 动机 或 其 包括 外 围 旋翼 ， 该 外 围 旋 翼 包 括 风 肩 组 件 ， 该 风扇 组 
改变 发 动机 推力 的 方向 。 如 上 所 述 ， 现 有 高 速 垂直 起 降 件 有 具有 可 操作 的 风扇 叶片 ， 以 在 垂直 飞行 期 间 提供 主要 
飞机 设计 的 几 个 例子 是 沃 特 TF-120、 麦 克 唐 纳 * 道 格拉 的 向 上 升力 并 最 小 化 外 来 物体 的 损坏 。 
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本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 能 够 在 飞行 
阶段 基于 陀螺 原理 进行 控 条 
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的 所 


4 高 速 垂直 起 落 飞 机 。 
种 垂直 起 落 飞 机 , 该 飞 


种 高 速 垂直 起 落 飞 机 ， 


不 同 推 


Ë] 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 垂直 起 落 飞 机 , 它 能 
以 相同 的 姿态 有 效 地 进行 垂直 和 水 平 操作 ， 并 在 两 种 操 


据 陀螺 仪 原理 ， 当 一 个 喷嘴 阵 
限 中 的 推力 减 小 与 其 他 象限 中 


圆 盘 形 主体 外 围 的 象限 中 的 气动 凸轮 控制 。 
身体 旋转 时 ， 由 凸轮 启动 的 操 
阀门 驱动 提供 的 差 动 推力 使 飞 


当 转 子 围绕 


喷气 发 动机 可 以 与 反作用 喷 


在 与 其 间隔 大 致 90 度 的 象限 中 提供 滚动 和 / 


以 提供 抵消 转子 旋转 动作 所 需 
在 本 发 明 的 又 一 个 方面 , 在 


空 制 旁 路 门 ， 以 将 热 废 气 导 


的 反 扭 矩 。 


ARAL 


入 进 给 管道 ， 


本 发 明 的 其 他 目的 、 优 点 和 其 他 新 颖 特征 将 在 下 面 的 


WIA PRAHA, 3F HA at re a 


践 来 了 解 。 本 发 明 的 目的 和 优点 可 以 通过 在 所 队 
求 中 特别 指出 的 手段 和 组 合 来 实现 和 获得 。 
为 了 实现 前 i 


SE 
эһ 
= 
>t 
= 


领域 技术 人 员 变 得 显而易见 ， 或 者 可 以 通过 本 发 明 的 实 


究 对 本 


压 室 。 基 本 上 所 有 的 废气 都 进 
上 的 喷嘴 阵列 喷 出 ， 在 垂直 操作 顺序 
大 的 旋转 。 主 旁 路 门 首先 关闭 ， 


权利 要 


也 目的 , 并 且 根 据 本 文 所 述 的 本 发 


地 ， 


在 转子 加 速 后 ， 控 制 旁 路 门 关 
转动 叶片 设置 在 进 给 导管 和 喷气 发 动机 


入 转子 ， 并 通 


作 连 杆 循环 控制 眼球 阀 。 
机 轴线 产生 陀螺 进 动 。 
列 的 阀 关 闭 时 ， 该 特定 象 
的 推力 增加 相 结 合 ， 从 而 


根 


或 俯仰 动作 。 
起 以 差 动 推力 运行 ， 


he BE 3256 
然后 导入 增 


过 风扇 叶片 


其 | 


接合 处 ， 以 在 旁 通 门 关 闭 时 帮 


了 一 种 盘 形 主体 ， 喷 气 发 动机 安装 在 该 主体 上 。 


管 从 每 个 喷气 发 动机 延伸 到 增 压 室 中 ,该 增 压 室 接收 热 
废气 并 将 热 废气 重 定向 到 主体 的 外 周 。 转 子 围绕 外 周延 


申 ， 接 收 来 自 增 压 室 的 热气 体 。 
转子 包括 具有 多 个 径 向 向 外 延伸 的 器 型 叶片 


的 目的 ,一 种 特别 适用 于 超 音 速 的 改进 的 飞机 
的 垂直 起 飞 和 着 陆 能 力 。 在 本 发 明 的 一 个 方面 ， 提 供 


Е 
组 件 。 位 于 风扇 组 件 上 游 的 转子 中 的 会 聚 导管 接收 来 自 
曾 压 室 的 热 废气 ， 以 便 传 送 到 风扇 叶片 中 的 通道 。 然 后 
气体 从 风扇 叶片 后 缘 的 喷嘴 喷 出 。 喷 中 排出 的 热 废 气 为 
风扇 组 件 的 旋转 提供 推力 ， 而 风扇 组 件 的 旋转 又 为 垂直 


部 分 打开 最 大 的 量 ， 以 增加 空 


助 废气 的 重 定向 。 


司 为 转子 提供 最 
提供 气体 的 初始 改 向 ， 
闭 ， 提 供 平稳 过 渡 。 优 选 
о РА: 
ТЕЕ О ыша 迷宫 式 密 封 可 


包括 低压 充气 密封 /轴承 。 
转子 上 的 外 环 容纳 用 于 风 


扇 叶 片 的 可 移动 豆 型 部 分 


的 操作 曲柄 和 致 动 器 。 为 了 获得 最 大 的 垂直 升力 ， 翼 型 


的 质量 流量 


re 


面 重合 ， 从 而 在 整个 风扇 叶片 


当 关 闭 时 ， 可 移动 叶片 部 分 密 


和 速度 


м 


STFFN, FAB З 815820 ABS E ce TB UJ Ex 


ШИ aa BJ З TAT o 


封 整个 风 忆 组 件 区 域 ， 


而 在 盘 形 飞 机 的 整个 上 表面 上 形成 低 阻 力 


起 飞 /着 陆 模式 下 的 飞机 提供 升力 。 由 于 升力 主要 是 通过 


例如 外 来 物体 损坏 (FOD)， 由 于 吸入 热 废气 和 燃 
垫 区 域 而 导致 的 动力 损失 而 导致 的 向 下 吸入 。 
在 本 发 明 的 另 一 方面 , 风 


风扇 作用 获得 的 ， 即 通过 空气 的 下 洗 在 风扇 叶片 顶 
生 升 力 ， 所 以 不 会 出 现 使 用 直接 发 动机 推力 的 不 利 影响 ， 


烧 着 陆 


扇 叶 片 包括 固定 部 分 和 可 移 


动 部 分 。 可 移动 部 分 的 间距 可 以 变化 ， 以 便 调 节 期 望 的 


排 气 喷嘴 改变 方向 ， 以 最 大 化 水 平 飞行 能 力 。 

在 本 发 明 的 另 一 特定 方面 , 提供 阀 装 置 用 于 循 
热气 从 风扇 组 件 上 的 喷嘴 的 喷射 ， 从 而 提供 飞行 
态 控制 。 这 些 阀 装置 ， 优 选 为 可 旋转 的 眼球 阀 ， 


禁止 转载 


垂直 提升 。 对 于 水 平 飞行 ， 风 扇 叶 片 的 可 移动 部 分 是 关 
闭 的 ， 以 产生 一 个 低 阻 力 的 空气 动力 盘 ， 能 够 以 超 
飞行 。 喷气 发 动机 的 基本 上 所 有 排 气 都 可 以 通过 发 动机 


音速 


环 控制 
器 的 姿 
由 位 于 


附 图 简 述 
并 入 本 说 明 书 并 构成 其 一 部 分 的 
的 几 个 方面 ， 并 与 说 明 书 一 起 用 于 解释 本 发 明 的 原理 。 


， 在 下 面 的 描 


MEAT 


在 图 纸 中 : 


图 图 1 是 本 发 明 的 垂直 起 飞 


出 了 盘 形 飞行 器 的 空气 动力 学 


К+ 


飞行 完全 关闭 ; 


如 将 认识 


改 ， 所 有 这 些 都 不 脱离 本 
发 明 。 因 此 ， 附 图 和 描述 将 被 认为 是 说 明 性 的 ， 而 不 是 


和 着 陆 飞 机 的 透视 图 ， 
扇 组 件 对 


设计 ， 并 且 风 


述 中 ， 简 单 
式 和 蔡 代 实施 例 


其 几 个 细节 


从 


的 空气 动力 


对 于 本 领域 的 技术 人 员 来 说 ， 从 下 面 的 描述 中 ， 本 发 
明 的 其 他 目的 将 变 得 显而易见 
也 通过 说 明 最 适合 于 实施 本 发 明 的 模 
， 示 出 和 描述 了 本 发 明 的 优选 实施 例 。 
本 发 明 能 够 有 其 他 不 同 的 实施 例 ， 并 且 其 
能 够 在 各 种 明显 的 方 


到 


附 图 说 明了 本 发 明 


ДУ 
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2 是 图 1 的 


飞机 的 1 


FE 视 


图 1; 


зж KH 


LAS Јен 
缘 剖 开 ， 以 示 出 关闭 时 风 


透视 图 ， 


р 
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к= > 


4 是 类 似 于 图 
叶片 处 于 关闭 位 置 
4A 是 可 移动 部 分 处 


图 


1 所 示 的 风 忆 


5 是 类 似 于 图 1 的 放大 视图 但 


H- 
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高 速水 平 飞 行 提供 


2]; 
H- 


p] 


其 中 转子 的 外 
叶片 的 位 置 ，5 
片 的 放大 透视 
YS KL ER BA 
于 关闭 位 置 


Jr 10 的 剂 


呈现 空气 动力 学 前 


多 


(也 参见 
如 图 


K] 


3, 


上 表面 ， 


H 
H- 


2)。 
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Т 


2 和 3 所 示 如 图 
片 17 包 括 固 


19, 也 有 助 于 高 


4 和 4A Aras, VE 
we BE Fy 20 和 


氏 阻力 的 空气 动力 学 表面 


。 外 环 18 


H 


片 的 关闭 


如 图 中 的 流动 箭头 了 上 所 示 4A。 从 图 中 可 


位 , 


直接 


效 的 高 速水 平 


可 移动 翼 片 部 分 


F z: 


E Ат 


扇 组 件 16 的 单 


型 部 分 


21 的 


ЕДЙ ЁЛ 


开 位 置 ， 用 于 将 环 


ATARA 
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时 提供 天 


5A ЖДИ КГ 
ШШ 0 7); 


Дх 


视图 ， 


了 处 于 


aH 


бх KHLE 
子 , 风扇 组 件 围绕 


的 部 分 模 截 


看 侧 视图 
周 , 风扇 四 


» ДУ 


Ea ZH 

Pp] £ 

7 是 位 于 打开 
图 ; 


门 的 放大 详 区 


8 是 处 于 关闭 位 置 的 3 


位 置 的 喷气 发 动机 的 3 


出 了 
F 片 处 于 于 


和 旁 路 门 和 控制 旁 路 门 的 放 
该 主 旁 路 门 和 控制 旁 路 门将 热 废气 导入 飞机 的 


OI ER 
部 剖 视 图 30; 


g 
10 是 沿 转子 的 基本 垂直 平 


=P 


是 飞机 的 仰视 


ll sz 
эз Hill MA 
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12 LARA T il 
杆 的 剖 视 图 ; 


从 40 个 
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|, 


13 是 局 部 剖 视 
眼球 阀 ; 
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在 每 个 叶片 17 上 的 喷嘴 35 疯 阵列 中 基本 平均 分 配 ， 当 单 ， 没 有 示 出 这 些 附 加 的 导管 。 向 下 延伸 到 进 给 管道 60 
然 也 除 以 叶片 的 数量 。 考 虑 到 这 一 点 ， 可 以 认识 到 ，] 中 的 是 主 旁 通 站 70， 该 主 旁 通 门 70 可 沿 着 所 述 管 道 也 
生 了 用 于 转动 飞行 器 10 的 转子 12 的 相当 大 的 旋转 力 ， 后 表面 沿 着 合适 的 轨道 滑动 。 当 门 70 撤回 到 导管 60 中 
但 是 来 自任 何 一 个 单独 喷嘴 35 的 集中 推力 被 最 小 化 。 如 时， 喷气 发 动机 13 的 排 气 喷嘴 61 完全 打开 ， 并 且 热 的 
上 所 述 ， 由 于 风扇 作用 产生 的 升力 和 热气 分 散在 大 量 喷 排 气 可 以 直接 流出 发 动机 ， 以 在 巡航 模式 下 为 飞机 10 
嘴 35 上 产生 的 推力 ， 本 发 明 的 飞机 10 更 不 容易 受到 外 提供 推力 (参见 图 2 中 的 排 气 箭头 G3)7)。 在 巡航 模式 期 
来 物体 10 的 损坏 和 先前 的 高 速 垂直 起 落 飞 机 设计 通常 间 , 一 些 热 废气 被 供应 到 进 给 管道 60 rB, 如 较 小 的 气流 
遇 到 的 相同 类 型 的 其 它 缺 点 的 影响 。 然 而 ， 由 于 从 喷嘴 箭头 G4 所 示 ( 图 7)。 刻 气流 G4 足以 以 降低 的 速度 维 持 


35 喷 出 的 热气 的 推力 而 产生 的 向 上 升力 被 成 功 地 用 于 风扇 组 件 16 的 旋转 , 从 而 在 巡航 模式 下 为 飞机 提供 连续 

飞机 15 的 姿态 控制 ， 这 将 在 下 面 更 详细 地 解释 。 的 回转 稳定 性 。 正 如 下 面 将 进一步 解释 的 ， 这 种 陀螺 作 
迷宫 式 界面 40 形成 在 盘 形 主体 11 和 转子 12 Z ij, 如 用 ， 即 使 在 水 平 飞行 中 ， 除 了 提供 稳定 性 外 ， 还 允许 飞 

图 2 最 佳 所 示 机 的 姿态 控制 。 

10 图 纸 。 来 自发 动机 13-15 的 热 废气 从 圆 形 增 压 室 41 ”参照 图 2 如 图 8 所 示 ， 当 飞机 准备 垂直 飞行 时 ， 无 论 

在 20 处 围绕 环形 开口 流动 ， 该 环形 开口 是 在 从 巡航 模式 或 水 平 飞行 到 着 陆 模式 的 过 渡 期 间 ， 还 

多 个 定子 叶片 和 2。 如果 需 要 , 可 以 在 由 合适 的 空气 源 44 是 在 起 飞 期 间 , 主 劳 通 门 70 首先 被 升 起 以 阻塞 排 气 喷嘴 


提供 的 界面 40 处 包括 组 合 的 可 膨胀 的 O 形 环 密封 件 / 空 61 的 一 部 分 通道 。 旁 路 门 70 由 合适 的 主 旁 路 致 动 器 71 
气 轴 承 43。 如 图 2 所 示 如 图 10 所 示 ， 可 以 提供 上 下 密 升 起 。 如 图 2 所 示 如 图 8 所 示 ， 大 约 60% 的 排 气 喷嘴 61 
封 /空气 轴承 25 的 组 合 。 被 主 旁 通 门 70 堵塞 。 在 从 水 平 飞行 的 过 渡 模 式 中 , 主 旁 
风扇 组 件 16 通过 由 弯曲 叶片 51 形成 的 会 聚 传输 导管 路 门 首 先 升 起 ， 正 如 将 要 实现 的 那样 ， 这 使 得 大 约 40% 
50 连接 到 增 压 室 41( 见 图 1 和 2)9 和 10)。 因 此 ， 正 好 位 的 喷 管 打开 ， 以 便 继 续 向 前 推进 。 以 这 种 方式 ， 飞 机 可 
于 风扇 组 件 16 上 游 的 这 些 会 聚 导 管 50 接收 并 引导 来 自 以 减速 ， 然 后 以 非常 有 效 的 方式 进入 惹 停 或 垂直 飞行 模 
增 压 室 41 的 热 废 气 ， 并 进入 单个 叶片 17 的 固定 挡 板 部 式 。 
分 (注意 图 1 和 2 中 的 气流 箭头 G. Gi9 和 10)。 然 后 , A 。” 为 了 最 好 地 将 热 废 气 重 定向 到 主 旁 通 门 70 上 游 的 
废气 进入 多 个 长 度 递 增 的 进 料 管 55， 进 料 管 55 横向 延 给 管道 60 中 ， 提 供 了 一 组 安装 在 可 移动 支撑 框架 73 
伸 35， 穿 过 叶片 的 办 部 20。 每 个 进 料 管 SS 通过 出 口 管 的 转向 叶片 72。 框 架 的 下 端 由 枢 轴 74 支撑 ， 并 通过 单 
56 连接 到 相应 的 喷嘴 35( 主 要 参见 图 1 和 2)4A，5A，9 个 枢 转 连 杆 75 连接 成 与 旁 通 门 70 一 起 移动 ( 见 图 2)8)。 
和 10)。 排 气 喷嘴 61 的 剩余 40% 适 于 响应 于 控制 旁 路 致 动 器 
热 废 气 G 通过 从 喷气 发 动机 13 延伸 的 进 给 导管 60 {Ж 77 操作 肘 形 连 杆 78 而 被 控制 旁 路 门 76 阻塞 ( 见 图 2)8)。 
应 到 增 压 室 40、41， 如 图 2 最 佳 所 示 6 的 图 纸 。 如 气流 在 操作 中 ， 如 图 所 示 ， 在 控制 旁 路 门 76 和 主 旁 路 站 70 
箭头 G2 所 示 ， 从 发 动机 13 的 排 气 喷嘴 61 延伸 到 增 压 关闭 的 情况 下 ， 基 本 上 所 有 的 热 废气 都 被 引导 到 进 给 管 
ж 41 的 进 给 导管 60 重 定向 排 气 。 紧 挨 着 进 给 导管 60 的 道 60 中 ， 以 传送 到 喷嘴 35， 然 后 在 喷嘴 35 中 ， 热 废气 
方向 ， 示 出 了 燃料 箱 61; 紧 接 着 是 飞行 员 的 驾驶 舱 62。 可 用 于 转子 12 的 旋转 ， 并 被 转换 成 垂直 升力 。 如 图 所 
主 有 效 载 荷 区 域 63 位 于 盘 形 增 压 室 41 下 方 。 示 6， 该 废气 由 流动 箭头 G5 表示 。 排 气 G(“ 刚 好 在 转 
如 果 发 现 有 必要 或 需要 ， 可 以 提供 与 供给 导管 60 连 向 叶片 35 的 上 游 ” 包 括 发 动机 13 的 所 有 输出 ， 克 了 少 
通 的 反作用 喷射 口 64 50， 以 提供 转子 16 的 旋转 效应 的 量 Gy 进入 排 气 喷嘴 61 以 帮助 保持 飞行 器 的 稳定 性 。 
推力 平衡 。 如 有 必要 ， 可 以 提供 额外 的 喷射 口 ， 例 如 应 当 理 解 ， 来 自 喷气 发 动机 14、 15 的 热 废 气流 基本 
气 发 动机 14 的 排 气 喷嘴 中 的 喷射 口 65( 见 图 11). 1A 上 是 相同 的 ， 因 此 不 需要 详细 描述 。 来 自 这 两 个 附加 发 
发 动机 14. 55. 15 也 可 以 从 它们 各 自 的 排 气 喷嘴 以 不 局 动机 的 进 给 导管 将 进 给 到 增 压 室 41 中 ， 并 向 转子 12 提 
的 推力 运行 ,以 便 提 供 一 些 平 衡 , 如 图 中 的 推力 箭头 tl 、 供 队 加 的 旋转 动力 ， 从 而 提供 本 发 明 的 飞机 10 所 特有 的 
tl 所 示 11. р 相当 大 的 垂直 升力 。 值 得 注意 的 是 ， 喷 气 发 动机 13-15 
参照 图 1 和 2 参考 附 图 的 图 7 和 图 8， 可 以 更 全 面 地 不 必 过 大 ， 从 而 大 大 减轻 了 重量 ， 提 高 了 气垫 船 的 运行 
理解 将 热 控制 气体 重新 导向 增 压 室 41 以 供给 推力 喷嘴 效率 。 
35。 如 前 所 述 ,供给 导管 60 将 废气 供应 到 增 压 室 41 中 ， ”如 前 所 述 ， 喷 射 热 废气 的 喷嘴 35 的 主要 功能 是 旋转 
如 箭头 G2 所 示 ( 见 图 1)6)。 注意 , 附加 的 喷气 发 动机 14、 转 子 12， 通 过 穿 过 风扇 叶片 17 的 翼 型 部 分 21 的 气流 fl 
15 还 包括 延伸 到 盘 形 主体 中 的 进 给 导管 为 飞机 10 提供 升力 (参见 
11 以 与 供给 导管 60 相同 的 方式 ; 然而， 为 了 描述 的 简 
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图 5A)。 除 了 为 转子 12 提供 旋转 推力 之 外 ， 逃 逸 废气 “” 偏 移 。 在 图 11， 记 住 这 是 仰视 图 ， 并 且 旋 转 及 是 顺 时 
的 反作用 力也 提供 了 一 些 向 上 的 升力 ,假设 固定 襟 经 部 ” 针 方 向 ,飞机 的 轴线 A 由 陀螺 进 动 引起 移动 , 使 得 飞机 
分 20 从 水 平方 向 以 30 度 角 延伸 , 除了 提供 旋转 的 推力 ” 的 左 侧 受到 升力 。 因 此 ， 在 操作 过 程 中 ， 如 果 需 要 滚 转 
Пн 35 的 废气 提供 向 上 的 反作用 升力 分 “校正 来 升 高 飞机 的 左 侧 ， 则 通过 回转 控制 来 致 动 凸 


也 )。 该 升力 分 量 C 在 通过 改变 从 叶片 17 91， 从 而 减 小 沿 飞机 前 缘 的 反作用 力 升力 ， 并 提供 所 
上 的 禁止 转载 喷嘴 阵列 35 排放 的 废气 来 提供 飞机 姿态 ”的 校正 动作 。 来 自 喷嘴 35 的 反作用 推力 被 设计 成 确 
面 是 重要 的 。 现 在 将 详细 描述 实现 这 种 控制 的 方 ” 足 够 的 差 动 推力 , 以 通过 轴线 A 的 诱导 进 动 回转 控制 

xt. 行 器 的 姿态 。 通 过 操作 凸轮 92, 94 之 一 以 类 似 的 方式 
如 图 2 和 3 所 示 如 图 12 和 13 所 示 , 沿 着 固定 翼 片 部 ”控制 俯仰 。 
分 20 的 后 缘 延 伸 的 喷嘴 35 的 阵列 包括 相应 的 多 个 眼球 在 飞机 10 的 操作 条 件 下 ， 计 算 机 装置 100 被 用 来 控 
阀 80， 其 适当 地 安装 在 出 口 管 56 的 底部 。 每 个 阀 80 ” 制 凸 轮 91-94, 从 而 以 适当 的 方式 循环 地 操作 阀 80( 见 图 
都 联动 地 连接 到 操作 联动 装置 81， 操 作 联 动 装置 81 包 1 中 的 示意 图 )14)。 飞 行 员 通 过 控制 杆 101 向 计算 机 100 
括 拉 伸 弹 得 82, HAASE 82 倾向 于 迫使 闪 80 到 打开 位 ”提供 输入 ， 使 得 飞机 10 也 可 以 通过 凸轮 91-94 的 致 动 
置 ， 如 图 1 所 示 12. 操 作 连 杆 81 由 在 点 84 处 枢 转 的 曲 “ 来 操纵 ， 从 而 给 出 适当 的 姿态 变化 。 计 算 机 装置 100 被 
柄 83 移动 。 可 在 合适 的 导向 件 86 中 滑动 的 致 动 器 杆 85 ”设计 成 通过 响应 于 战略 定位 的 姿态 传感器 102 进行 
在 其 远 端 带 有 凸轮 随 动 件 87。 如 图 2 所 示 如 图 12A 所 动 改 变 来 保持 飞机 的 稳定 性 。 计算机 装置 100 还 控制 喷 
示 ， 凸 轮 从 动 件 包括 滚轮 88 或 其 他 合适 的 元 件 以 接合 气 发 动机 13-15、 反 作用 喷 口 64、65、 用 于 旁 通 门 的 致 
凸轮 操作 器 。 动 器 71、77 和 风扇 叶片 致 动 器 28 的 方式 也 在 图 1 中 示 
很 清楚 , 在 正常 情况 下 ,每 个 眼球 办 膜 80 保持 打开 ， 出 14. 
除非 致 动 器 杆 85 在 导向 件 86 中 移动 (图 1 中 向 左 )12)。 从 前 面 对 我 的 发 明 的 描述 中 ， 将 会 认识 到 飞机 10 的 
忆 此 ， 除 非 需要 某 种 控制 ， 和 否则 在 垂直 飞行 期 间 ， 最 大 ”设计 带 来 了 显著 的 优点 。 这 种 飞机 体积 小 、 重 量 轻 、 Dy 
升力 在 飞机 的 整个 外 围 都 是 可 用 的 。 旋 转 旋 翼 12 GEE 率 要 求 低 ,可 以 进行 纯 垂 直 飞行 ， 也 可 以 进行 高 速水 平 
它 螺 稳定 性 ， 倾 向 于 始终 保持 飞机 水 平 。 根 据 本 发 明 ， 飞行 ,如 果 需 要 甚至 可 以 进行 超 音速 飞行 。 垂 直 飞行 期 
在 飞行 过 程 中 必须 进行 的 那些 姿态 改变 是 通过 安装 四 间 的 升力 由 包括 风扇 组 件 16 的 转子 12 的 旋转 提供 。 叶 
个 凸轮 来 唯一 地 实现 的 , 在 飞机 的 每 个 象限 中 安装 一 个 片 17 打 开 以 将 环境 空气 吸入 相 邻 叶片 之 间 ， 并 在 空气 
凸轮 ， 如 图 1 所 示 11 在 飞机 的 底 视图 上 。 凸 轮 91 在 前 流 过 叶片 17 的 翼 型 部 分 26、21a 和 21 时 在 飞机 下 方 提 
象限 : 中 轮 92 位 于 左 侧 象限 rb 9 位 于 后 部 或 后 象 供 下 洗 和 天 力 。 热 朗 气 从 叶片 17 ARETE ERR 
BR; 凸轮 94 在 右 象 限 。 如 该 仰视 图 所 示 ， 旋 转 方向 R 20 ee AO PED 35 引导 ( 见 图 1 和 2)。4A 和 5A)。 


热度 气 通过 独特 的 系统 提供 ， 访 系 给 导管 60、 


pi Fane “ig a ee asd EC т 76 可 以 以 独特 全 方式 操作 ， GEE R EA A PE 
着 主体 95 的 外 周 形成 可 脱 胀 的 腔 室 ， 波 纹 管 96 支撑 与 。 件 16， 然 后 在 需要 水 平 飞行 时 提供 最 大 的 向 前 推力 。 
ЖР as ANITE AAE 该 布置 通过 门 70、76 的 顺序 操作 提供 了 平滑 的 过 波 ， 
Bi, CHE 97 缩 回 ， 如 图 1 所 示 12А, BEERE 70、76 每 个 都 阻挡 发 动机 的 排 气 喷嘴 61 的 一 部 分 
部 推力 在 该 将 定 象 限 中 的 每 个 风扇 时 片 17 上 实现 。 如 。 ]3， 身 于 没有 高 强度 、 向 下 延伸 到 着 陆 区 的 直接 排 气 
图 2 所 示 如 图 11 所 示 ， 在 右 、 左 和 后 象限 中 的 风扇 叶 。 飞 宙 明 显 更 稳定 ,并且 外 来 物体 损坏 和 飞机 这 种 下 降 的 
J 17, 其 中 凸轮 92、94 和 93 分 别 未 被 致 动 ， 全 反作用 问题 被 最 小 化 ， Е РУМ" É 


ae 进入 主体 飞机 姿态 的 控 和 SEATA T REN 
95 并 使 波纹 管 96 膨胀 而 致 动 , 以 使 凸轮 板 97 向 外 突出 轮 91-94 而 对 从 喷嘴 35 i 循环 控制 
ШЕШЕНЕ 87 ANRT 88. Т 85 BULA 82 үз у ы и д 
时 ， Е те Е НИ, 这 ШТ AIORA. БИЛИ Эр 高 度 稳定 


三 | BB 


种 升力 的 减 小 导致 飞机 在 偏离 修正 值 90 度 的 位 置 发 生 “的 《机 10， 而 且 是 一 架 具有 卓越 机 动 性 的 《机 。 
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出 于 说 明和 描述 的 目的 ， 已 经 呈现 了 本 发 明 的 优选 实 根据 权利 要 求 5 所 述 的 方法 ， 其 中 所 述 喷嘴 装置 包括 在 
施 例 的 前 述 描述 。 它 并 不 旨 在 穷 举 或 将 本 发 明 限制 于 所 每 个 所 述 叶片 的 后 缘 上 的 多 个 喷嘴， 所 述 叶片 中 的 通道 
公开 的 精确 形式 。 根 据 上 述 教导 ， 明 显 的 修改 或 变化 是 装置 由 一 系列 逐渐 伸 长 的 进 料 管 形成 ， 连 接 到 所 述 进 料 
可 能 的 。 选 择 和 描述 该 实施 例 是 为 了 提供 本 发 明 原 理 及 管 的 出 口 管 ， 以 向 相应 的 喷嘴 提供 废气 。 
其 实际 应 用 的 最 佳 说 明 ， 从 而 使 本 领域 普通 技术 人 员 能 7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 速 垂直 起 降 飞 机 ， 其 特征 
够 利用 本 发 明 。 可 以 在 各 种 实施 例 中 使 用 ， 并 且 可 以 根 在 于 ， 在 所 述 通 道 装置 中 设 有 阀 装 置 ， 用 于 控制 来 自 
据 预 期 的 特定 用 途 进行 各 种 修改 。 本 发 明 的 范围 则 在 由 嘴 的 废气 流 。 


Е 


= 


所 附 权利 要 求 来 限定 。 8. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 速 垂直 起 降 飞 机 ,其 中 所 

我 声 称 : 述 用 于 引导 废气 的 导管 装置 包括 
从 喷气 发 动机 延伸 的 进 给 导管 ; 

15 所 述 喷气 发 动机 中 的 旁 通 门 装置 ， 用 于 关闭 排 气 喷嘴 
1. 一 种 高 速 垂 直 起 降 飞 机 ， 包 括 : 并 将 气流 导向 所 述 供给 导管 ; 
盘 状 主体 ; 用 于 移动 所 述 旁 通 门 装置 的 致 动 装置 ， 和 
喷气 发 动机 ， 包 括 安装 在 所 述 主体 上 的 排 气 喷嘴 ; 邻近 所 述 旁 通 门 装置 的 转动 叶片 装置 ， 用 于 将 气体 重 
用 于 接收 种 重 定向 来自 喷气 发 动机 的 热 废气 的 导管 新 引导 到 供给 导管 中 。 
装置 ， 9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 高 速 重 直 起 降 飞机 ， 其 中 ， 
环形 转子 ， 其 具有 与 主体 同心 的 可 旋转 风扇 组 件 : ”所 述 旁 通 门 装置 包括 主 旁 通 门 ， 以 阻挡 来 自发 动机 排 气 
所 述 风 扁 组 件 包 括 为 所 述 飞机 提供 垂直 升力 的 多 个 喷嘴 的 至 少 一 部 分 气流 ;一 


单独 的 控制 旁 路 门 ， 用 于 


叶片 ， 所 述 叶 片 是 翼 型 形状 的 ， 并 且 可 操作 以 吸入 阻挡 来 自发 动机 的 额外 部 分 气流 ， 以 及 用 于 单独 移动 所 
环境 空气， 引起 下 洗 ， 以 最 大 化 升力 ; 述 旁 通 门 的 致 动 器 装置 ， 由 此 热气 体 的 旁 通 可 以 在 垂直 
所 述 叶片 中 的 通道 装置 ， 用 于 接收 来 自 所 述 导管 装置 和 水 平 飞行 之 间 逐 渐 过 渡 。 

的 热 废气 ， 和 10. 一 种 高 速 垂 直 起 降 飞机 ， 包 括 : 

喷嘴 装置 ， 连 接 到 位 于 所 述 叶 片上 的 所 述 通道 装置 ， дока, 

以 喷射 所 述 废气 ， 从 而 为 所 述 风扇 组 件 提供 旋转 ， ”所 述 机 身上 的 喷气 发 动机 ， 围 绕 主 体外 围 延 伸 的 转子 ; 
由 此 当 所 述 风扇 组 件 旋转 时 ， 飞 行 器 的 主要 升力 | 风扇 组 件 ， 包 括 在 所 述 转子 上 的 多 个 风扇 叶片 ， 用 于 


所 述 叶 片上 的 升力 35 提供 。 提供 环境 空气 的 下 洗 ， 为 飞机 提供 升力 ; 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 速 垂直 起 飞 和 着 陆 飞 机 ， ”所 述 叶 片 中 的 喷嘴 装置 ， 用 于 转动 转子 ; 
其 中 所 述 叶片 包括 可 移动 的 翼 型 部 分 ， 以 及 用 于 移动 所 用 于 将 热 废气 从 所 述 喷气 发 动机 输送 到 所 述 喷嘴 装 
述 辟 面 部 分 以 打开 风扇 叶片 来 吸入 空气 并 在 所 述 恤 面 间 置 的 导管 装置 
分 的 上 表面 上 提供 升力 以 及 关闭 叶片 并 允许 低 阻 力 水 平 用 于 选择 性 地 调节 来 自 所 述 喷 嘴 装 置 的 废气 流量 的 


飞行 的 装置 。 阀 装 置 ， 在 飞机 相对 两 侧 提 供 不 同 推力 的 装置 ; 
З. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 高 速 垂直 起 降 飞 机 , 进一步 。 所 述 气 流通 过 诱导 飞机 轴线 的 进 动 提供 足够 的 差 动 
包括 : 推力 以 陀螺 控制 所 述 飞 机 的 姿态 。 


向 下 延伸 的 固定 襟 辟 部 分 ， 以 提供 空气 的 下 洗 和 垂直 11. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 高 速算 直 起 降 飞 机 , 其 中 
飞行 中 飞机 的 升力 ， 所 述 喷嘴 装置 包括 多 个 形成 在 所 述 时 嘴 装置 包括 位 于 所 述 风 扇 叶片 后 缘 的 多 个 喷嘴 
所 述 襟 辟 部 分 后 缘 上 的 喷嘴 。 和 

4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 高 速 垂直 起 飞 和 降落 飞机 所 述 阀 装置 包 括 用 于 每 个 所 述 喷 嘴 的 阅 ， 和 用 于 一 起 

50， 其 中 所 述 导管 装置 包括 从 喷气 发 动机 延伸 的 进 给 导 驱动 所 述 阀 以 从 所 述 喷 中 提供 废气 的 装置 
s е 12. 根据 权利 要 求 11 FR AY 25 38 TE LAS KIEK K 
非 气 喷嘴 排出 的 废气 ; 六 置 包括 凸轮 ， 该 凸轮 基本 上 围 

ИТТЕН SE ена 

转 风扇 组 件 之 间 的 密封 /轴承 装置 ， 以 允许 废气 有 效 用 于 改变 所 述 凸 轮 的 凸轮 板 以 操作 所 述 阀 的 装置 ; 


地 传输 到 喷嘴 装置 。 由 此 凸轮 的 启动 提供 的 差 动 推力 提供 
о ee катгыйлык — 


其 中 所 述 环形 转子 包括 用 于 将 所 述 废气 输送 到 通道 装置 ”13. 根据 权利 要 求 12 所 述 的 高 速 重 直 起 飞 和 降落 飞 
的 输送 导管 ss meme 机 ， 其 中 每 个 所 述 西 轮 包 括 中 空 的 凸轮 体 ， 沿 着 所 述 凸 
以 及 从 所 述 喷嘴 装置 排出 废气 。 о A ta 
6. 高速 垂 直 起 降 飞 机 ыу aan dele 

沿 着 所 述 波纹 管 的 自由 侧 延伸 的 凸轮 板 ; 


QQ475725346 
禁止 转载 
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1314 
以 及 用 于 对 凸轮 体 和 所 述 波纹 管 加 压 以 定位 凸轮 板 。 环 中 用 于 改变 风扇 叶 片 间距 以 调节 垂直 升力 的 至 
来 驱动 所 述 喷 嘴 的 装置 ， 动 器 装置 
凸轮 随 动 件 ,其 接合 凸轮 板 并 连接 到 与 所 述 阀 的 操作 ”所 述 风扇 组 件 包括 多 个 叶片 ,为 所 述 飞 机 提供 垂直 天 
联动 装置 ， 力 ， 所 述 叶片 是 翼 型 形状 的 ， 并 且 可 操作 以 吸入 环 
由 此 来 自 所 述 喷嘴 的 推力 根据 所 述 凸轮 板 从 所 述 凸 ” ， 境 空气 ， 引 起 下 洗 以 最 大 化 升力 ， C 
输 体 的 延伸 而 变化 ， 以 改变 飞机 的 姿 春 。 RT MRE, ИРЕКАН НАННЫН 
? A; 
i ERR, ERITREA ERY RE 98, 
eee | 以 喷射 所 述 废气 ， 从 而 为 所 述 风扇 组 件 提供 旋转 ; 
НА 由 此 当 所 述 风 肩 组件 旋转 时 ， 飞 行 器 的 主要 升力 由 
所 述 叶片 上 的 升力 提供 。 
安装 在 所 述 主体 上 的 喷气 发 动机 ; 15. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 高 速 重 直 起 飞 和 降落 飞 


用 于 接收 和 回收 喷气 发 动机 排 的 热 废 气 的 管道 装置 ; 机 ， 其 中 还 提供 
环形 转子 ， 其 具有 与 主体 同心 的 可 旋转 风扇 组 件 ， 所 ”用 于 控制 从 每 个 喷嘴 排出 废气 的 阀 装置 ， 和 
述 转子 包括 用 于 废气 的 内 部 会 聚 传输 导管 、 在 所 述 BIRRE, 用 于 在 围绕 盘 形 主体 外 围 的 选 定位 置 处 
可 旋转 风扇 组 件 的 相对 侧 上 的 外 环 、 以 及 在 所 述 外 REIR. 
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[57] 摘 要 

一 种 飞盘 飞机 , 包括 一 个 对 称 的 机 身 ， 机 身上 方 装 有 飞 

行 员 和 /或 乘客 座 椅 装 置 ， 机 身 下 方 装 有 推力 产生 装置 ， 


对 称 轴 


牛人 允许 飞行 员 将 推力 定向 在 相对 于 飞机 对 称 
< 同 角 度 。 借 助 失 


> 


旋转 惯性 盘 位 于 机 身 和 机 身 之 间 。 圆 盘 在 机 身 内 垂直 于 
的 平面 内 旋转 , 并 通过 陀螺 效应 为 《机 提供 惯性 
行 员 座 位 装置 上 的 操纵 杆 
成 联动 元 件 来 实现 的 , 该 联 


LE 力 产生 装置 ， 当 周围 空气 在 闪 久 上流 


为 由 推力 


动 时 ， 就 会 产生 升力 。 在 另 一 个 实施 例 中 ， 
产生 装置 产生 , 位 于 该 装置 下 方 的 护 淖 用 于 改变 产 4 
推力 方向 ， 从 而 便于 飞机 的 方向 控制 。 
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‚|, | 以 便 防 止 由 于 与 静止 或 移动 物体 碰撞 而 损坏 这 些 部 件 。 
相关 申请 的 交叉 引用 5 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 完全 内 部 对 称 性 的 飞行 
本 申请 是 美国 专利 申请 的 部 分 延续 。 第 723，723 号 ， ”本 发 明 的 另 一 个 目的 是 允许 具有 对 称 轴 的 飞机 萄 驶 
于 1985 年 4 月 17 日 提交 ， 它 是 美国 专利 申请 的 继续 。 通过 相对 于 对 称 轴 重 新 定向 推进 推力 来 改变 飞机 行进 
第 430，707 号 ，1982 年 9 月 30 日 提交 ( 现 已 放弃 )。 方向 。 I 
аз. 本 发 明 的 又 一 个 目的 是 提供 飞机 中 驾驶 员 座 舱 和 行进 
A 方向 之 间 的 对 应 关系 ， 使 得 前 者 可 以 与 用 于 改变 飞机 推 
本 发 明 涉 及 飞行 器 ， 更 具体 地 说 ， 涉 及 容纳 推进 单元 力 方向 的 装置 对 准 ， 由 此 驾驶 员 可 以 连续 观察 飞机 的 前 
和 旋转 经 型 的 比 — Cee. BY R eee 进 方 
程 中 产生 惯性 稳定 性 的 效果 ， 并 且 具 有 与 通过 飞机 引入 Т 
的 气流 协作 以 在 平行 于 气 辟 旋转 轴 的 方向 上 产生 升力 的 


ay 
° 


图 考虑 时 ， 根 据 本 发 明 的 以 下 详细 描述 ， 本 
目的 和 优点 将 变 得 显而易见 ， 其 中 : 
是 本 发 明 飞 机 的 侧面 透视 图 ; 
2 是 图 1 的 飞机 的 俯视 图 1; 

3 以 部 分 截面 图 示 出 了 图 1 的 飞机 1 沿 图 3-3 #0] 


在 过 去 ， 已 经 进行 了 各 种 尝试 ， 通 过 在 旋转 圆 盘 或 机 发 明 
翼 的 表面 上 提供 气流 来 减 小 飞机 的 升力 。 
例如 ， 侈 林 的 专利 (美国 专利 。831，884) 示 出 了 一 种 

用 于 产生 升力 的 装置 ， 该 装置 包括 位 于 空 腔 内 的 旋转 叶 
轮 。 在 叶轮 旋转 时 ， 空 气 进入 空 腔 以 驱动 叶片 组 件 27 旋 El 
转 。 经 过 叶片 31 的 空气 在 其 顶 面 和 底面 之 间 产 生 压 差 ， 


ae 


REAR ра ра SH M 
дй 


4 是 《机 的 动力 装置 组 件 和 传动 组 件 的 放大 剖 视 


x 


号 ), 其 公开 了 一 种 用 于 产生 向 上 推力 以 及 定向 运动 的 可 
倾斜 发 动机 ， 和 和 霍金 斯 专利 (美国 专利 。 该 显示 了 一 种 Сы 
有 叶轮 的 飞机 ， 该 叶轮 将 环境 空气 引导 到 机 事项 部 上 部 


和 
12 是 图 1 的 方向 舵 和 配 平 组 件 的 底部 视图 11, 


~ 


Е lang 1033 \ f 6527 
шр 图 图 5 示 出 了 用 于 动力 装置 组 件 的 支撑 和 悬挂 装置， 
30 并 且 是 部 分 截面 视图 。 沿 图 中 剖面 线 5-5 截取 4; 
在 菲利普 斯 专利 (美国 专利 。 >ш 445 5), А БХ 1 所 示 齿 轮 组 件 的 局 部 剖 视图 4， 沿 图 中 
开 了 一 种 飞机 ， 其 中 当 机 辟 旋转 时 ， 通 过 沿 径 向 将 空气 剖面 线 66 截 取 4;， f | 
al ЕЛЖ ЕЗЕШ БЕУ. 图 图 7 是 沿 图 7 的 剖面 线 7-7 截取 的 本 发 明 飞 机 机 舱 
各 种 其 他 例子 包括 MUELLER pa- 5 帐篷 (美国 专利 。 的 局 部 剖 视 图 3; | 
$83, 525, 484 5), BEATE MEARE RIA SMa Н Г АНЛАУ HHG ОАЕ, 
AUB WEIN ЫТ Ж 10, ВЕЗЕ АЕ ВІЗА ESRA А 示 出 了 其 登 机 使 用 模式 ， 
my A осв о К л М 
公 vey Tt n 的 叶 н) НЕ: 
eat VGH mu W SRE ER Sh a, ton g 图 图 10 以 部 分 截面 图 示 出 了 本 发 明 的 第 二 实施 例 
; “第 图 图 11 是 第 二 实施 例 的 方向 能 - 配 乎 组 件 的 部 分 截面 
视图 ; 
图 图 
分 


以 截 HZR EE o 


方 以 产生 升力 效果 。 i аа 

这 些 专利 都 没有 公开 比 空气 重 的 物质 。 飞 行 器 ， 其 中 本 发 明 优选 实施 例 的 详细 描述 
推进 源 和 升力 产生 装置 都 位 于 飞行 器 主体 的 周边 内 ， 现在 参考 附 图 ， 其 中 相似 的 参考 数字 对 应 于 相似 或 相 
且 其 中 升力 产生 装置 采用 旋转 事 型 的 形式 ， 用 于 不 仅 与 似 的 部 分 , 在 图 1 和 图 2 中 示 出 参照 图 1-9, 本 发 明 的 飞 


由 推进 单元 引起 的 气流 协作 以 流 过 空气 器 片 的 升力 产 4 
表面 来 产生 升力 ， 而 且 在 飞行 器 飞行 时 为 飞行 器 提供 惯 


行 器 10 包括 主体 或 框架 , 该 主体 或 框架 具有 关于 对 称 贡 
a -a 对 称 的 大 致 梯形 外 形 的 外 部 , 并 且 呈 现 大 致 碟 形 构 


SS |Ë 


性 稳定 性 。 型 。 如 图 所 示 ， 飞 行 器 包括 上 部 通道 承载 部 分 100、 中 
发 明 目 的 部 提升 、 推 进 和 稳定 部 分 200 以 及 下 部 支撑 部 分 300。 
上 部 包括 以 某 种 常规 方式 连接 到 飞机 的 入 口 /出 口 


为 此 ， 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 比 空气 重 的 飞行 口 或 门 102、 机 身 或 外 壳 104、 屋 项 106 和 多 个 玻璃 或 
器 ， 其 具有 单个 元 件 ， 该 元 件 既 有 利于 升力 的 产生 ， 又 它 透明 材料 的 窗 格 或 面板 108， 这 些 窗 格 或 面板 108 
助 开 飞行 器 的 稳定 性 。 _ 绕 飞 机 周 向 设置 在 屋顶 正 下 方 。 多 个 窗 格 或 面板 为 操 
本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 比 空气 重 的 飞行 器 ， 员 (飞行 员 ) 和 机 组 人 员 提 供 了 视野 
其 中 所 有 运动 部 件 65 都 完全 位 于 飞行 器 框架 内 。 

本 发 明 的 另 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 由 框架 保护 的 运 
动 部 件 的 飞行 器 
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3 
е И. 360 ° ,因此 实际 上 消除 了 否则 可 能 产生 ”包括 轴承 组 件 226, БЕШЛИ 226 5 H JL 8 АЧС H 
的 任何 盲 分 216 承载 的 轴承 组 件 228 协作 。 这 些 配 合 的 轴承 组 件 
oo шр 飞机 机 身 最 宽 直 径 处 的 进 气 区 ”允许 经 型 被 支撑 以 在 基本 水 平 的 平面 内 旋转 。 每 个 轴承 
或 204。 进 气 区 域 的 垂直 范围 由 位 于 上 端的 沿 圆周 延伸 组 件 228 可 以 定位 在 井 229 内 ， 用 于 沿 着 井 的 壁 平行 于 
的 轨道 460 和 位 于 下 端的 板 件 310 限定 ， 而 进 气 开口 由 ” 轴 222 移动 ， 使 得 在 其 旋转 期 间 在 如 型 件 中 产生 的 振动 
从 顶部 106 径 向 延伸 并 位 于 围绕 主体 圆周 的 等 距 位 置 的 ” 力 可 以 被 调节 ， 而 不 会 对 翼 型 件 、 轴 或 加 强 构件 造成 结 
多 个 肪 110 限定 。 如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 ， 旋 转机 器 或 ” 构 损 坏 。 另 外 ， 阻 尼 装 置 被 提供 用 于 最 小 化 振动 力 ， 否 
翼 面 容纳 在 区 域 206 中 的 飞机 机 身 则 振动 力 可 能 被 传递 到 外 轴 222， 然 后 传递 到 飞机 。 多 
飞机 的 下 部 包括 底板 构件 310. 从 板 构件 310 向 下 延 ” 个 稳定 弹簧 230 将 稳定 套 环 232 与 固定 在 地 板 124 Fil 
伸 的 多 个 支撑 腿 或 支柱 320 WARS REE ML 330， 着 陆 滑 ”的 连接 点 234 相互 连接 。 优 选 地 ， 提 供 至 少 两 个 稳定 强 
My 330 终止 于 腿 或 支柱 320, 并 且 飞 机 支撑 在 着 陆 滑 靳 ” 筑 ， 弹 得 的 总 数 关 于 轴 222 REL. BBN t ж} 
330 上 。 鞋 可 以 采用 轮子 、 浮 简 、 轮 胎 或 其 他 适合 特定 ”部 分 216 也 通过 减 震 器 240 的 组 件 连 接 到 轴 222, Ж 
地 形 的 着 陆 装置 的 形式 ， 飞机 在 使 用 过 程 中 可 能 会 遇 到 是 间接 连接 。 每 个 减 震 器 将 经 型 中 央 支 撑 部 分 216 的 
这 种 情况 。 向 最 内 侧 部 分 与 位 于 翼 型 传动 装置 克 体 支柱 251 上 的 枢 
在 上 部 ， 肋 110 的 侧 边缘 理想 地 包括 安装 模 或 其 他 安 “” 转 点 224 互 连 ( 参 见 。 还 有 无 花 果 。4 和 5)。 在 图 在 图 5 
装 布置 ， 用 于 在 相 邻 肋 之 间 保 持 窗 格 108。 中 间 部 分 的 “中 ， 示 出 了 八 个 减 震 器 和 加 强 构件 ， 但 是 根据 预定 的 设 
肋 起 到 加 强 元 件 的 作用 ， 并 且 优 选 围绕 飞机 的 圆周 对 称 “ 计 要 求 ， 所 采用 的 数量 可 以 更 多 或 更 少 。 
设置 。 传动 装置 壳 体 250 在 翼 型 的 垂直 范围 内 定位 在 轴 222 
图 图 3 示 出 了 沿 图 3 中 剖面 线 3-3 截取 的 飞机 剖 视 图 上 的 稳定 轴 环 232 的 下 方 ， 并 且 包 含 ( 见 图 1 和 2)。 图 4 
2. 上 部 100 显示 为 包括 容纳 乘客 座位 122 的 舱室 120， ”和 图 6) 主 齿轮 或 太阳 齿轮 252， 其 固定 地 固定 到 旋转 驱 
例如 由 轻 质 合成 材料 制 成 的 模 制 成 型 座 椅 。 乘 客座 位 优 动 轴 262 的 一 部 分 上 并 与 其 同心 。 驱 动 轴 262 如 图 2 中 
选 地 是 近似 圆 形 的 结构 ， 与 飞机 的 对 称 轴 同 心 定 位 ， 并 “最 清楚 地 所 示 4， 容 纳 在 外 轴 222 内 。 主 齿轮 262 驱动 
且 固 定 地 固定 到 机 舱 的 地 板 124 上 。 飞 行 员 座 椅 126 与 ”次 级 或 行星 齿轮 234、255( 出 于 示例 性 目的 ， 仅 示 出 了 
区 同心 ， 并 设置 在 其 内 部 ， 也 是 近似 圆 形 的 结 ” 两 个 齿轮 ), 每 个 行星 齿轮 可 旋转 地 支撑 在 各 自 的 齿轮 轴 
构 。 飞 行 员 的 座 椅 通 过 轴承 组 件 安装 在 机 舱 地 板 上 ， 轴 256. 257 上 ， 其 高 度 适 于 与 主 齿轮 252 AMG. Obst 
承 组 件 允许 座 椅 绕 对 称 轴 旋 转 360° 。 这 种 旋转 由 例如 250 的 侧 壁 258 在 水 平 截面 上 是 圆柱 形 的 (如 图 1 所 示 6)， 
位 于 机 舱 120 中 的 常规 开关 、 马 达 和 伺服 装置 实现 。 控 ”并且 在 其 内 表面 上 包括 轨道 齿轮 239， 用 于 与 次 级 齿轮 
ВИЕ 130 与 飞行 员 座 位 同心 ， 并 与 飞机 的 对 称 轴 基 本 同 254. 255 WMA. 
轴 ， 便 于 飞机 的 方向 控制 ， 如 下 面 更 详细 描述 的 。 控 制 通过 这 种 齿轮 装置 , 动力 装置 260 中 产生 的 旋转 运动 
it 130 包括 方向 舵 配 平 控制 手柄 132， 该 手柄 132 位 于 ”或 扭矩 通过 轴 262 FEHB EW FE 252。 主 齿轮 的 旋转 驱 
杆 的 正 上 方 并 连接 到 杆 上 ， 杆 又 直接 安装 在 球形 接头 组 “” 动 副 齿 轮 , 副 齿 轮 又 驱动 公转 齿轮 , 从 而 驱动 齿轮 箱 250. 
牛 220 的 正 上 方 ， 并 与 球形 接头 组 件 220 FE, RES ”因此 ， 动 力 装 置 260 中 产生 的 旋转 运动 或 扭矩 通过 减 震 
头 组 件 220 在 对 称 轴 上 牢固 地 固定 在 机 舱 地 板 中 。 器 组 件 240 经 由 其 与 传动 装置 壳 体 的 互 连 被 传递 到 机 翼 
We Fe З Be 210 包括 中 空 的 、 环 形 的 、 连 续 的 器 ”或 机 权 210。 当 然 ， 辟 型 210 的 转速 范围 不 仅 可 以 通过 
型 ， 该 翼 型 被 安装 成 在 基本 上 垂直 于 飞机 对 称 轴 的 平面 “动力 装置 的 适当 选择 来 优化 ， 还 可 以 通过 齿轮 的 适当 设 
内 绕 外 轴 222 旋转 ， 外 轴 222 基本 上 与 对 称 轴 重 合 。 如 ” 计 或 选择 来 优化 。 
图 所 示 , 辟 型 结构 在 其 最 大 径 向 范围 的 前 缘 212 处 (在 平 动力 装置 260 可 以 采用 任何 传统 的 产生 推力 的 装置 
行 于 对 称 轴 的 方向 上 ) 具 有 最 大 高 度 。 辟 型 的 升力 产生 部 (例如 螺旋 桨 或 喷气 式 飞机 ) 的 形式 ， 既 用 作 可 旋转 驱动 
分 214 位 于 前 缘 的 径 向 内 部 ， 并 在 对 称 轴线 和 翼 型 的 中 “机 豆 210 的 能 源 ， 也 用 作 向 飞机 提供 推力 的 装置 。 发 电 
心 支撑 部 分 216 之 间 延 伸 。 Г, WOR 4 容纳 在 保持 架 268 内 ， 并 通过 轴 256. 257 
如 图 1 和 2 所 示 如 图 3 和 4 所 示 ， 多 个 加 强 构 件 224 ”刚性 连接 ， 轴 256. 257 支撑 副 齿 轮 234、255， 与 齿轮 
位 于 轴 222 的 径 向 外 侧 并 围绕 轴 222 。 每 个 加 强 构件 在 “” 壳 体 250 对 齐 。 为 了 提供 不 同 于 纯 向 上 和 纯 向 下 方向 的 
其 上 端 刚 性 固定 到 机 舱 地 板 124 的 下 侧 ， 并 且 在 其 下 端 ” 方向 推力 ， 动 力 装 置 具 有 相对 于 倾斜 的 能 
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5 
对 称 轴 ， 因此 ， + 管 动力 装 


的 推力 轴 通 常平 行 于 飞机 


对 称 轴 ， 但 当 需 要 定向 推力 
定 角度 9 。 通 过 这 种 方式 ， 


TEE 268 的 最 下 边缘 连接 有 


Ну, ЕЛЛА ХРИ 
可 以 开发 出 5 个 水 平和 垂直 


269. 屏障 360 EIE 268 向 


268 上 ， 如 图 15 中 更 详细 所 示 如 图 9 所 示 ， 
NE 272、 第 二 方向 舵 274 Ж 


方向 舵 分 别 上 下 设置 ， 并 且 


二 方向 舵 的 任 一 侧 角 位 移 。 


方向 能 组 件 270 位 于 动力 装置 260 的 下 方 并 连接 到 第 


E 力 的 必要 组 成 部 分 ， 以 获得 所 需 的 方向 推力 。 通 过 上 
述 连 接 ， 动 力 装置 可 以 与 确 称 轴 成 0” 角 。 
弹性 材料 的 柔性 空气 屏障 
上 朝向 飞机 底板 310 的 上 部 


彼此 成 直角 。 


方 
B, BCP eA 276 位 于 第 二 方向 航 274 的 平面 内 ， 并 且 
HEBE 278, 278 XIE, DAE PAR T AE 


CoE PER 276。 第 一 和 第 二 


ШЇ, ТЕЙ Е Ен] 
MF 276 的 目的 是 通 


包括 第 一 方 


的 飞机 也 是 


在 几乎 所 有 比 
飞行 ， 升 力 ， 


260 运行 时 ， 


6 
优选 实施 例 的 操作 


必须 发 
如 此 。 


或 正 上 方 的 


H 


区 域 206， 


网 周 周围 的 ; 


RE UX 


空气 过 到 中 


由 于 倾斜 表 


RA LE 


л 来 给 飞机 提供 


第 
过 将 动力 装置 产生 的 推力 25 的 一 部 分 引 
精确 的 方向 控制 。 


句 远离 主推 力 


图 图 5 是 部 分 剖 视 的 视图 


之 间 的 适当 空间 关系 。 
图 图 7 示 出 了 本 发 明 的 飞 


碱 震 器 、 认 轮 箱 支柱 、 МОК 228. 4 
“© 


‚ ЖЩ Y ЖШ, 


加 强 构件 、 


轴 222 和 驱动 轴 262 


机 中 的 乘客 和 


飞行 员 座 位 。 


在 图 的 中 心 图 7 是 带 有 方向 舵 35 和 配 平 控制 手柄 132 的 


操纵 杆 130。 这 些 控制 装置 通过 机 舱 地 板 固定 到 球 窝 接 


头 组 件 220 上 ( 见 图 3)。 飞 行 员 座 位 126 位 于 控制 杆 130 


座位 的 径 向 儿 


的 径 向 外 侧 ， 并 且 在 飞行 员 


40 的 容纳 部 122， 这 里 示 出 
个 单独 的 长 使， 所 有 这 些 长 


舱 45 地 板 124 在 周 向 延伸 的 


位 的 径 向 外 侧 。 在 图 如 图 7 


而 导致 相对 
ЖШ) ее 
的 影响 。 这 


214 
于 区 域 


空气 重 的 飞行 器 中 ， 


X dh 206 4 
其 结果 是 周围 空气 被 吸入 
域 204 处 的 区 域 。 在 
I 210, FERH 210 上 


展 到 克服 飞行 器 重 


为 了 离 


ПН 
° 


开 地 面 从 而 
量 的 程度 
如 图 2 所 示 如 图 3 所 示 ， 当 动力 装置 


产生 向 下 的 推力 ， 位 于 动力 装 
的 空气 移动 通过 动力 装置 并 进入 


260 上 游 


或 引入 


ЫТ Кітая 
进入 该 区 域 后 ， 


附近 的 截面 构造 ， 


受到 将 


Py 


方 和 


下 方 通过 ， 
E 负 压 梯度 ， 从 
206 的 升力 的 空 气动 力学 现象 .此 外 ， 
其 与 动力 装置 260 连接 的 连 杆 和 齿轮 


种 以 预定 速度 的 旋转 产生 了 稳定 


为 了 将 飞行 器 升 离 地 面 ， 动力 装置 


推力 与 旋转 


纵 控制 杆 130、 


的 


01427]. 


260 


制 杆 组 件 与 


动力 装 


互 连 的 适当 的 联 


来 实现 对 船 
于 船舶 对 称 


现在 参考 图 1 和 2 


舶 的 方 


W 210 上 产生 的 升力 效应 相 结合 
方向 舵 - 配 平 控制 手柄 132, 


动 装 


a 


产生 的 适当 
。 通 过 操 
并 通过 将 控 


和 伺服 装置 


Г] 


轴 的 角度 定向 以 及 “ 配 平 襟 器 ”的 i 


本 发 明 第 二 实施 例 


的 详细 描述 
现在 参照 图 10- 12， 示 


出 了 


飞机 的 第 二 
述 相同 ， 除 


侧 是 乘客 座位 


= 


的 容纳 部 122 被 分 成 例如 八 
使 彼此 一 体 地 相互 连接 。 客 
体 壁 104 之 间 设 置 在 乘客 座 
所 示 ， 出 口 舱 口 102 位 于 由 


实施 例 ， 
了 下 面 


向 控制 ， 从 而 可 以 促进 动力 装置 相对 


E = 


H N o 


本 发 明 


其 中 所 示 的 所 


= 


Б | 


提 到 的 地 方 。 在 该 


通过 产生 穿 过 动力 装置 260” 的 


支撑 在 轴 


性 通过 陀螺 仪 210 ”的 旋转 来 实 
222” 上 的 基本 实心 的 环 
于 旋转 翼 或 翼 型 210 所 在 的 相同 位 


实施 例 


/, 


М 
组 合 的 排 气 罩 280 和 方向 舵 配 平 单元 


数字 “1” 表 示 的 乘客 座 椅 上 方 , 但 是 其 确切 位 置 不 重 


要 。 此 外 ， 上 共有 八 个 或 任何 特定 数量 的 分 立 长 使 并 不 重 


要 ， 最 理想 的 是 其 中 一 个 发作 可 暂时 裔 坏 或 折 若 ， 或 者 
g 够 进入 和 离开 飞机 座位 。 


DFA FANS, WEE 


55 


图 图 8 示 出 J 台阶 22 的 梯子 L, 飞行 员 和 乘客 可 


以 通过 该 梯子 进入 飞机 的 座 


是 未 按 比例 绘制 的 60; 所 示 的 进入 开 


了 为 了 进入 或 离开 ， 飞 行 员 


位 。 为 了 便于 进入 和 离开 机 
舱 ， 除 了 台阶 22 之 外 ， 梯 子 还 包括 钩 部 


和 乘客 必须 


膝盖 着 地 。 事 实 上 ， 飞 机 上 


AUTT WET 


H 可 以 容纳 以 直立 姿势 进入 


或 离开 的 人 ， 


20。 图 8 显然 


O 24 错误 地 上 暗示 


EERE FA 
[成 使 得 其 高 度 


如 图 2 所 示 10， 并 且 以 类 似 于 上 本 
图 3、4 和 6 所 示 ， 由 动力 装置 260” 


述 的 方式 如 


Кл, 


л 
中 ， 


都 与 上 


施 
向 下 推力 来 实现 ， 稳 定 
岗 ， 陀 螺 仪 210” 


轴 


升力 仅 


包括 刚 
222 ”位 


处 ， 方 向 控制 通过 
270” 来 实现 。 


扭矩 通过 驱动 轴 262” 传 递 到 主 齿轮 252”。 


转 驱 动 次 级 齿轮 254” 
又 驱动 轨道 齿轮 259 ， 从 而 驱动 具 轮 箱 
在 该 实施 例 中 ， 


260” 产生 的 


轴线 的 重 定 


施 例 所 述 的 动力 装 
向 。 对 


推力 方向 来 实现 


飞机 的 方向 控制 是 


PK. FEA 280 被 


A, FFA 


FLA aJ РА 


根据 预定 的 设计 要 求 或 期 望 来 选择 进入 开口 的 高 度 。 


QQ475725346 
禁止 转载 


构 。 保 持 架 


轴承 组 件 290 u 
于 动力 装置 笼 268” 


、255”， 次 级 齿轮 2 


54’ 


250’ & 
通过 改变 动力 装置 
的 , 不 是 通过 如 结合 优选 实 
的 倾斜 ， 而 是 通过 推力 相对 于 飞机 


4] 1 和 图 2 J 


产生 的 


主 齿 轮 的 旋 


+ 255” 


提供 来 实现 这 一 结 


і А 


固定 在 


有 上 部 282 J L J 25 £ 
可 旋转 地 支撑 在 底板 构件 310 


的 正 下 方 ， 并 


底板 构件 310， 内 


4, 778, 128 


合适 的 安装 开口 与 飞机 的 对 称 轴 同 轴 ， 并 且 和 宠 和 上 部 的 将 飞行 员 的 操纵 杆 和 其 他 必要 的 设备 与 动力 装置 连接 。 
轴线 轴 向 对 齐 。 护 置 齿轮 400 围绕 上 部 的 外 表面 安装 在 已 经 以 这 种 方式 描述 了 本 发 明 的 基本 原理 和 它 能 够 
PEL. WEAN, WS 的 旋转 轴 与 飞机 的 对 称 轴 重 被 实际 使 用 的 方式 ， 我 要 求 作为 我 的 专 有 的 道具 。 本 发 
合 。 排 气 罩 的 下 部 设置 成 基本 垂直 于 上 部 ， 并 包括 第 一 明基 于 以 下 权利 要 求 : 

HAR 284. EHAR 286 和 方向 舵 配 平 单 元 270”。 声称 的 是 : 

1 1. 一 种 飞行 器 ， 包 括 : 


с 框架 ， 其 具有 对 称 轴 ， 并 且 包 括 用 于 界定 与 环境 空气 
如 图 2 和 3 中 更 详细 示 出 的 如 图 11 和 12 所 示 ， 第 一 连通 的 内 部 区 域 的 装置 ; 
HEAR 284 包括 位 于 护 罩 表面 上 的 基本 对 称 的 开口 ， 该 。” 可 旋转 的 机 身 ， 包括 升力 产生 表面 ,支撑 在 所 述 内 部 


ЖИЫН 29388, FH ni СТ, ЕШ KAPI PANERA FS OR ARAL 
288 可 滑动 地 套 # 第 二 排 气 阀 286 AW, BS 288 具有 大 致 ， s 支撑 在 所 述 机 身 下 方 的 所 述 
区 


圆柱 形 的 结构 ， 其 横 截 面 与 第 二 排 气 阀 的 横 截面 一 致 。 КЁ РЕ 5k 
“anis ЕРИНИН, Ч за BH 7 a LF ERLE CUER EREN ЫП 
动 到 其 完 全 人 出 的 位 置 ， 从 而 完全 打开 第 一 排 气 国 284。 。 相对 于 地 面 上 升 Е 
这 允许 开发 纯 向 下 的 推 yE Be oe R 术 I > 间 的 装置 ， 
为 了 产生 推力 的 水 平分 量 ， 套 科 向 其 在 第 二 排 气 阀 内 ge ea Merl rca с 
KEERLEB, MER HU АЗЕ. 当 旋 转 时 ， 所 述 主 体 为 所 述 飞行 器 提供 惯性 稳定 性 ; 
收缩 的 程度 ， 也 就 是 第 一 个 阀门 关闭 的 程度 ， 决 定 了 转 和 
化 为 水 平分 力 的 推力 的 比例 。 变 所 述 飞 机 飞行 方向 的 装置 ; 所 述 推力 产生 : 
方向 舵 配 平 单元 270” 包 括 侧 支撑 框架 271、271， 侧 о 
支撑 框架 271, 271 HRA HE, ЈЕНЕ ”设置 在 所 述 框架 内 。 
第 一 端 连接 到 安装 支架 272, 安装 支架 272 牢固 地 固定 到 o 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 
排 气 黑 的 下 部 。 横 跨 支 撑 框 架 第 二 端的 是 机 辟 273， 其 “所 述 推力 产生 装置 产生 推力 分 量 , 该 推力 分 量 的 方向 
可 绕 轴 线 B-B 旋转 ， 轴 线 B-B 基本 上 垂直 于 飞机 对 称 轴 通常 远离 所 述 内 部 区 域 ; 
延伸 。 机 中 通常 可 朝向 和 远离 排 气 剃 上 部 43 倾斜。 两 个 。” 所 述 可 旋转 体 包 括 环形 翼 型 ,该 环形 翼 型 具有 与 所 述 
Ёк. 274, 274 由 机 辟 沿 着 邻近 排 气 罩 的 边缘 携带 ， 可 旋 框架 的 对 称 轴 重 合 的 对 称 轴 ， 并 且 
转 进 入 和 离开 机 辟 平 面 。 固 定 方向 通 275. 275 和 枢 转 方 。 所 述 内 部 区 域 关于 所 述 框 架 对 称 轴 对 称 。 
向 舵 45、276、276 位 于 侧 支 撑 框 架 的 第 一 端 并 从 其 直立 ， з. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 
枢 


N 


转轴 基本 上 平行 于 飞机 对 称 轴 。。 所 述 推力 产生 装置 被 支撑 用 于 相对 于 所 述 框架 对 称 
该 实施 例 的 飞机 的 方向 控制 也 通过 围绕 对 称 轴 重新 定 。 轴 的 枢 转 运动 : 并 且 所 述 改变 装置 包括 用 于 使 所 述 推 
向 排 气量 来 实现 。 这 是 通过 马达 装置 420( 例 如 电动 机 ) ” 力 产 生 装 置 绕 所 述 对称 轴 枢 转 的 装置 ， 以 改变 所 述 推 
的 pro- 50 视觉 来 实现 的 ， 其 转动 马达 齿轮 422。 马 达 具  ” 力 分 量 相对 于 所 述 对 称 轴 的 方向 。 
轮 进而 驱动 轴 齿 轮 424， 轴 齿轮 424 以 传统 方式 支撑 在 4. 根据 权利 要 求 3 所 述 的 飞机 ， 还 包括 飞行 员 住所 ， 
横 跨 乘客 和 飞行 员 机 舱 120’ 的 轴 426 上 ,底板 构件 310”、 ”包括 座位 装置 ; 
55 具有 设置 在 适当 位 置 的 轴承 组 件 427( 通 过 示例 示 出 了 ”以 及 用 于 绕 所 述 对 称 框架 轴 旋 转 所 述 座 椅 装 置 的 装 
两 个 )。 在 机 舱 中 ， 轴 426 支撑 驱动 座 齿 轮 430 的 上 齿轮 ， 该 装置 直接 对 应 于 所 述 飞行 器 的 改变 的 推进 方 
428， 座 齿轮 430 支撑 在 轴 222” 上 ， 由 轴承 组 件 440 旋 向 。 
转 。 在 底板 构件 310” 中 ， 轴 426 支撑 驱动 护 章 齿轮 400 5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 进 一 步 包括 

的 下 齿轮 429。 优 选 地 ， 座 齿轮 和 护 罩 齿轮 具有 相同 的 引导 座 椅 装 置 ,以 及 用 于 围绕 所 述 框架 对 称 轴 旋 转 所 
直径 ， 因 此 由 马达 400 以 相同 的 速度 同时 旋转 驱动 。 与 述 座 椅 装置 的 装置 ; 
上 述 优选 实施 例 65 一 样 ， 方 向 舵 - 配 平 单元 的 所 有 运动 其 中 所 述 改变 装置 包括 用 于 控制 所 述 飞机 飞行 方向 
以 及 该 护 日 套 简 的 运动 都 是 通过 适当 的 连 杆 和 伺服 机 构 ”的 装置 ,所 述 飞 行 员 座 椅 装 置 可 在 对 应 于 飞行 方向 的 
来 实现 的 方向 上 旋转 。 

6. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 飞机 ; 还 包括 连接 到 所 述 驾 


stu a ae een AE 用 于 随 其 旋转 

QQ475725346 тала 
| 所 述 改 变 装 置 包括 支撑 在 所 述 推力 产生 装置 下 方 的 
£ | EE AY 护 罩 ， 所 述 护 中 包括 用 于 在 平行 于 所 述 对 称 轴 的 第 
Za = 一 方向 上 引导 来 自 辅助 推力 产生 装置 的 推力 的 装 
置 ， 用 于 改变 所 述 推力 方向 的 装置 


4, 
910 
在 基本 上 垂直 于 所 述 第 一 方向 的 第 二 方向 上 推 ; 
以 及 在 所 述 护 旱 中 往复 运动 的 装置 ， 其 具有 所 述 
重 定向 装置 被 阻挡 的 一 个 位 置 ， 以 及 所 述 重 定向 
装置 至 少 部 分 打开 的 至 少 另 一 个 位 置 。 
8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞机 ， 其 中 
所 述 护 四 包括 具有 一 部 分 的 管状 装置 。 埋 
框架 、 对 称 轴 延 伸 ， 以 及 
所 述 往复 运动 装置 被 可 伸缩 地 支撑 ， 用 于 在 所 述 一 
个 位 置 和 所 述 至 少 一 个 其 他 位 置 之 间 运动 。 
9. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞机 ， 其 中 
所 述 框架 包括 用 于 围绕 所 述 框架 的 对 称 轴 旋 转 所 述 
Payee. 
10. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 飞机 ，:; 
椅 装 置 ， 以 及 
用 于 在 所 述 框 
装置 ， 
其 中 所 述 旋转 装置 与 所 述 护 罩 的 旋转 直接 对 应 地 旋 
转 驱 动 所 述 导 向 座 装置 。 
11. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 
所 述 改变 装置 包括 布置 在 所 述 推力 产生 装置 下 方 的 
方向 舵 装 置 。 
12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 飞机 ， А 
装置 关于 所 述 框架 对 称 轴 对 称 。 
13. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 
所 述 飞 行 器 包括 位 于 所 述 
用 于 重 定向 由 所 述 推力 产生 装置 产生 的 
所 述 舵 装置 由 所 述 重 定向 装置 支撑 。 
14. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 飞机 ， 其 中 
所 述 舵 装 置 包括 -- 设 置 在 垂直 于 框架 对 称 轴 的 平面 


a 


AEA 


还 包括 驾驶 员 座 


架 内 可 旋转 地 支撑 所 述 导 向 座 装 置 的 


中 所 述 方向 舵 


EH, 


H 


KL; 


力 产 生 装 置 下 方 的 装置 ， 


778，128 


中 的 第 一 部 分 和 设置 在 下 


的 第 二 部 分 。 
15. 
а- 


的 装置 


有 对 称 轴 


在 
包括 升力 产 4 


所 述 框架 


一 种 飞行 器 ， 包 括 
的 框架 ， 


内 与 环 
Een AYE 


用 于 在 所 述 区 域内 
轴 基 本 重合 的 旋转 


支撑 在 所 述 环 
于 产生 方向 大 致远 离 所 述 
分 量 产 生 装 置 构 成 用 于 引起 运动 的 装置 


轴 ; 


环境 进入 并 穿 过 所 述 框架 


环形 体 的 所 述 升力 产生 表 
JI 20 用 于 克服 整个 飞行 器 的 重量 并 向 其 
述 环形 体 与 所 述 推力 
装置 ， 用 于 驱动 所 述 环 
不 形体 旋转 时 ， 为 月 


将 所 


所 述 于 
还 有 


述 方向 以 控制 


旋转 ， 


40} 


E 直 于 第 


ERTER 


MAPT 


与 所 述 框架 的 对 称 


Zf F J RITR 
区 域 的 推力 分 量 ' 


内 


的 所 述 区 域 ， 
年 ， 从 而 产生 升力 20， 该 升 


区 域 中 的 装置 , 用 
所 述 推力 
SUM Fl E 
越过 所 述 


PS 


é э" 


施加 升力 ; 


连接 的 


上 线 旋转 ， 当 


j 述 飞行 器 提供 | 


30 .所 述 驱动 装 


:包括 


架 的 对 称 凶 


35 


记述 环形 体 旋转 


所 述 力 部 


装置 和 所 述 改变 装置 全 部 设置 在 所 述 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


у 


FIRS 


性 稳定 性 ，- 


用 于 改变 所 述 推力 分 量 相对 于 所 述 对 称 轴 的 所 
所 述 飞 机 飞行 方向 
| 于 当 所 述 环 形体 旋转 时 和 当 
时 保持 所 述 旋 转轴 
基本 重合 的 装置 。 所 述 改变 装置 可 
操作 来 改变 所 述 推力 
相对 于 所 述 对 称 轴 的 分 量 ; 
装置 、 


的 装置 


与 所 述 框 


ТЕН] 


的 方向 


不 形体 、 所 述 驱 动 


XIRA o 


жж 


RS ЕГ 


[专利 号 : 4795111 


T£ gp [45] 专 利 日 期 : 1989 年 1 月 
3 日 
[5 和 1 机 器 人 或 愧 控 飞 行 平台 UT, (EBA RFA 2 RATS, AK & 
Я А Bacigalupi 
š | . , = Eh 
[75] ЖЕҢ А: 保罗 ，。 穆 勒 ， 加 利 福 尼 亚 州 迪克 和 森 [57] 摘 要 
[73] 受 让 人 : 加 利 福 尼 亚 州 戴 维 斯 英 勒 国际 公司 。 种 飞行 平台 ， 由 至 少 一 个 管道 风扇 推动 ， 使 垂直 向 下 
[21] 应 用 。 编 号 : 15，100 的 气流 进入 并 通过 圆柱 形 管道 。 导 管 中 的 叶片 系统 具有 
两 对 相互 垂直 的 径 向 相对 的 第 一 叶片 ,每 个 叶片 从 导管 
[22] 归档 : 1987 年 2 月 17 日 边缘 向 导管 中 心 延 伸 。 每 对 第 一 叶片 提供 一 对 大 致 垂直 
| курер eh aire as ДЕҢ E 
[51] Int. CL4B6CC 99002 的 壁 ， 该 壁 平行 于 穿 过 导管 的 直径 线 ， 并 且 它 们 限定 成 


[52] 


34 


244/23 C, 12.2, 23 A, 12.3, 17.17, 23D, 219, 


[56] 引 用 的 参考 文献 


Q шы ә мм м 


» 371, 
» 730, 


952, 
968, 
128, 
223, 


‚ 640, 
4, 
11/1980 Я 
4, 247, 066 1/1981 Frost 等 人 


196, 


美国 044/03 С; 244/12.2; 


对 叶片 之 间 的 导管 通道 , 并 且 限 定 相 邻 成 对 叶 


片 之 间 的 


象限 。 每 个 第 一 叶片 具有 一 个 固定 的 上 部 刚性 部 分 和 


244/12.5; 244/100 R; 244/23D; 244/17.19[58] ана ee ДАН а 
场 的 SearcC 244/17.11, 17.19, 17.21, ЭМЕЕ ЕЛЕЕ ЕНИН. IAEA KOSE fe 


LAR AE YE BE ОРЫШ Н, BEA ASE TEBE ПУ? 


倾角 始终 


相同 ,但 方向 相反 。 优 选 地 ， 还 有 四 个 第 二 中 


| 片 ， 每 个 


оу 3 st муе? BR = Е ZE AN 


美国 专利 文件 


1775, 783 9/1930 Perrin 244/17.19 
687 3/1945 Gerhardt 244/17.17 

31 1 1 Doak 244/12.2 

422 9/19<60 Fletcher 等 人 244/12.2 
453 1/1961 Bright 244/12.5 

062 4/1964 布 罗 卡 尔 244/23 

359 11/1965 Quick et al 244/17.17 
485 2/1972 Mutrux 244/12.2 

877 4/1980 Mutrux 244/17.19 


普 顿 244/23 D 


之 考 记 一 一 盖 伦 。 赤脚 


QQ475725346 
禁止 转载 


叶片 上 。 每 对 扰 流 器 都 是 独立 可 移动 的 ， 成 对 
和 人 允许 基 


的 扰 流 器 


在 基本 上 阻挡 气流 通过 所 述 象限 外 部 的 位 
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1 
PLE ABE KT FE 气流 的 严重 破坏 也 对 风扇 的 效率 产生 不 利 影响 ， 并 增 
"s 加 了 风扇 产生 的 噪音 。 
本 发 明 涉及 一 种 飞行 平台 ， 其 可 以 是 机 器 人 或 迁 控 的 。 其 他 建议 的 控制 方法 包括 风扇 叶片 角度 的 差 动 控制 。 
本 发 明 尤 其 涉及 采用 禁止 转载 涵 道 风扇 的 垂直 起 落 飞 机 。 虽然 这 可 能 是 有 效 和 高 效 的， 但 它 也 将 是 沉重 的 ， 降 低 
发 明 背 景 1Q 了 工资 负担 ， 并 且 非 常 昂贵 。 这 种 技术 适 于 直升机 。 
E PA P| агаа Бу F әх 对 于 小 型 单 导 管 飞 机 ， 陀 螺 力 和 矩 会 随 着 采用 叶片 或 扰 流 
Ë 单 Ж), HE] 也 可 上 а Еи š ñ 
fe ЕНА ИЕГЕ ‘pein Z ten, WEE, AAMAS БИНЕ 
能 是 个 任务 执行 展 ， 用 于 清洁 位 于 地 面 以 上 高 处 且 淮 АЕ А РЫЛА. А 
以 到 达 的 高 压 绝缘 子 。 有 效 载 荷 可 以 是 数据 采集 包 ， 用 ЕРИ АИОН NRA 
于 监狱 或 军事 前 线 等 环境 。 їй 如 ， 这 些 涵 道 风 БЕРЕ 出 结论 ， 要 求 车 辆 倾斜 、 ] 生 控 制 力 或 提供 平移 的 单 发 
落 飞 机 可 以 在 监狱 安全 情况 下 帮助 警卫 ， 或 者 可 以 ) 来 动机 设计 不 实用 ， 除非 在 3 里 想 环 境 和 低 平移 速度 下 。 
寻找 甚至 摧毁 mili- 20 坦克 ， 因 为 坦克 可 以 用 非常 轻 的 发 明 概述 
弹药 拱 毁 。 这 种 垂直 起 落 装 置 也 可 用 于 清洁 或 检查 高 处 、 国 无 论 是 利用 单个 发 动机 管道 风扇 还 是 利用 多 个 这 样 的 
偏远 和 /或 危险 区 域 的 设备 ， 并 用 于 数据 采集 ， 即 使 在 恶 管道 风扇， 本 发 明 都 提供 了 独立 于 平移 控制 的 俯仰 和 深 


IR 
ERBE a A CATET D Fe Pu Ek MEE. pepy site 
turin AT OT RATA AES. Р И arama, SMO MITE Cn 
用 于 养 牛 场 作业 。 sare a a ү nes an сөк ся Wi 
Е 是 为 了 保持 车 辆 升力 轴 平 行 于 或 重合 于 重力 轴 。 绕 信仰 
当然 ， 这 些 s 只 是 可 以 使 用 这 种 飞机 的 例子 。 这 些 习 机 和 滚 转轴 线 的 惯性 矩 和 扰 流 器 的 响应 时 间 都 被 最 小 化 ， 
DERRI 人 ， 尽 管 在 大 型 实施 例 中 ， 这 是 可 能 的 。 因此 拓 流 器 只 需要 很 小 的 力 。 结 果 是 升力 损失 很 小 ， 攻 
它们 可 以 完全 由 机 器 人 控制 ， 也 可 以 通过 电缆 或 无 线 电 此 ， 俯 仰 和 滚 转 控制 与 垂 荡 或 垂直 运动 之 间 几 乎 没有 ga 
遥控 。 А. р 平 不 ЗЕ ШП 
eI, RARE, Жыен TD 
年 以 操作 者 容易 使 用 的 相对 便宜 的 方式 实现 。 “本 发 明 中 的 所 有 扰 流 板 在 每 个 象限 都 成 对 出 现 。 这 确 
迄今 为 止 ， 大 多 数控 制 这 种 车 辆 的 努力 都 依赖 于 清流 保 了 在 使 用 扰 流 板 时 ， 不 会 产生 可 能 使 车 辆 绕 重 直 轴 或 
中 叶片 的 ДЕЕ 根据 它们 的 位 置 或 偏转 ， 这 种 叶片 40 偏 航 轴 旋 转 的 扭矩 或 力 。 支点 


能 够 提供 适度 的 控制 。 例 如 ， 一 个 远 低 于 重心 的 叶片 倾 
向 于 使 车 辆 围绕 其 重心 旋转 ， 从 而 使 垂直 升力 矢量 偏离 
重力 方向 ， 并 产生 一 个 横向 推力 分 量 ， 使 车 辆 能 够 沿 升 
力 矢量 的 倾斜 方向 运动 。 然 而 ， 在 这 种 情况 下 ， 也 产生 
了 二 次 抵消 效应 ， 因 为 叶片 力 与 叶片 弦 成 直角 ， 并 且 方 
向 与 所 需 的 运动 方向 相反 ， 结 果 ， 这 种 反作用 降低 了 作 
为 控制 手段 的 主要 作用 的 有 效 性 。 当 叶片 安装 在 更 靠近 
重心 的 位 置 时 ， 这 种 反作用 力 变 得 更 大 ， 并 趋 于 等 于 
55” 旋 转 升 力 矢量 产生 的 力 ， 因 此 没有 任何 控制 力 。 
于 这 一 事实 ， 这 种 叶片 通常 安装 在 螺旋 桨 或 风扇 后 
很 远 的 地 方 ， 因 此 需要 很 长 的 导管 ， 或 者 导致 系统 由 
阻力 增加 而 降低 了 平移 速度 。 经 验 表 明 ， 除 了 在 低速 
和 平静 的 条 件 下 , 这 种 类 型 的 控制 效果 甚 微 。 在 侧 风 中 ， 
于 重心 以 下 的 部 件 ， 寄 生 阻 力 往 往 使 飞机 难以 定向 和 


阻碍 单 发 动机 涵 道 风扇 飞机 控制 的 另 一 个 因素 是 旋 
转 风扇 及 其 发 动机 部 件 产生 陀螺 力矩 。 如 果 通 过 倾斜 车 
辆 来 获得 控制 , 那么 这 些 回转 力 往往 会 干扰 车 辆 的 动作 。 
这 些 回转 力 是 非常 依赖 于 时 间 的 ， 并 且 当 倾斜 所 需 的 修 
正 率 很 高 时 ， 例 如 在 汕 流 空气 中 ， 会 妨碍 对 倾斜 飞机 的 
控制 。 尽 管 反 向 旋转 风扇 可 能 会 有 所 帮助 ， 但 这 些 风扇 
价格 昂贵 、 重 量 大 且 效 率 低 。 
另 一 种 控制 方法 是 在 气流 中 使 用 扰 流 器 。 例 如 ， 如 果 
想 把 垂直 起 落 飞 机 向 左 移 动 ， 在 气流 中 就 要 使 用 导管 左 
侧 的 扰 流 器 ， 这 样 就 能 减少 该 侧 的 推力 。 左 侧 会 下 降 ， 
因此 车 辆 会 倾斜 ， 然 后 向 左 平移 。 虽 然 这 是 一 种 更 积极 
的 控制 方式 ， 但 它 有 两 个 严重 的 负面 影响 : 
(1) 这 往往 会 显著 降低 车 辆 的 整体 提升 能 力 ， 特 别 是 
如 果 需 要 适度 的 高 平移 速度 ,或 者 即使 在 适度 的 侧 
风 中 也 需要 保持 站 位 ; 
(2) 俯仰 和 滚 转轴 线 与 垂直 或 升 沉 方 向 之 间 存 在 相当 


大 的 耦合 。 换 句 话 说 ， 当 扰 流 板 接合 和 脱离 时 ， 车 
辆 下 降 和 上 升 。 
此 外 ， 在 扰 流 板 类 型 的 控制 ， 陀 螺 力 矩 继续 提出 了 一 
个 问题 。 
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5 6 
个 扰 流 板 时 片 的 加 扰 流 板 上 的 扭 Я 
Сии теат Аиии ict TE ETUAAN, 如果 有 必要 的 话 ， 这 和 
少 了 展开 一 对 扰 流 器 所 需 的 握 逢 量 , Bes т то SUBAREA HERR РЫХ 00°. Ат, ANTE 
2 л 看 集 中 在 最 大 导管 直径 附近 т, ЕТИН 了 概括 ， 本 发 明 包括 机 器 人 或 遥控 飞行 平台 。 至 少 
化 产生 的 控制 力矩 。 优 选 地 ， 护 流 器 由 非常 轻 的 材料 制 有 一 个 管道 风扇 ， 包 括 动力 装置 、 
成 ， 以 最 小 化 它们 的 惯性 ， 并 以 最 小 的 何 服 电机 功率 获 力 装置 驱动 的 水 平安 装 的 风 房 ， 用 于 产生 亚 直 向 下 的 气流 ， 
得 快速 的 扰 流 器 响应 。 以 及 在 风扇 周围 和 下 方 延伸 的 圆柱 形 导 管 , 用 于 限制 气流 。 
平移 控制 是 通过 使 用 不 同类 型 的 叶片 获得 的 , 柔性 叶 在 导管 中 是 叶片 系统 ， 该 叶片 系统 包括 两 对 相互 亚 直 的 各 
片 代 营 枢 转 刚 性 叶片 。 在 偏转 叶片 系统 中 ， Заоа ИН ОВЕ, АВЕ. ВЕН 
认识 到 刚性 叶片 在 用 于 偏转 滑 流 时 会 产生 两 个 主要 问 固定 壁 限定 和 界定 ， 该 固定 壁 填 行 于 穿 过 导管 的 直径 线 延 
题 申 穿 过 导管 。 这 些 壁 的 每 一 对 还 限定 了 位 于 相 邻 壁 对 之 间 
О 于 叶片 角度 的 变化 的 扇形 导管 段 的 一 个 边界 。 形 成 壁 的 每 个 导管 段 包括 上 部 
1 |} АЁ Pr 8 К ; 
2 АА T VAN HERB Oy АН E E BSB di А REE КЕЎ ИЙ o 
Q) КЕН А АНЧА AROEN A P 9. AER fit BUH 1:209: RUSH. (ESP 
15”) 下 达到 失速 次 态 。 然 而 ， 对 于 较 大 的 平移 力 , EHA, SS RR eC ЕЛЕН 
网 如 以 大 于 滑 流 速度 三 9 速度 移动 这 种 类 同 。 
ИШТА С ШАРА AREE R APEH 
15° 。 如 果 不 是 不 可 能 的 话 ， 也 很 难 在 不 使 叶片 失 。 上 安装 有 一 对 对 称 的 扰 流 器 ， 因 此 每 个 站 象限 有 个 扰 
速 的 情况 下 用 旋转 刚性 叶片 实现 这 种 偏转 。 流 器 。 每 对 扰 流 器 可 独立 地 (成 对 地 ) 在 基本 上 阻挡 气流 
Н, ЖИ ауз сабаи, зарар 通过 其 象限 的 位 置 和 基本 上 人 允许 全 部 气流 通过 的 位 置 
定 抗 扭 叶片 的 后 缘 ， 用 于 消除 由 风扇 引入 的 涡流 。 之 间 连 续 移动 。 第 二 组 遥控 伺服 电机 用 于 控制 相应 的 扰 
因此 , 本 发 明 通过 用 叶片 改变 滑 流 的 方向 来 获得 平移 。 流 器 对 的 定位 。 
控制 所 述 叶片 设置 有 从 上 部 固定 刚性 部 分 向 下 延伸 的 。 附 图 简 述 
FE ch a AR RREA RAERD 图 图 1 是 体现 本 发 明 原理 的 空气 动力 单 引 剖 泽 首 各 直 
或 力 的 中 心 É I 重心 AX PZ L 
RHET TES E ARAR ПШ ЖЕ 45 2 ERE . то 1 的 飞机 的 另 一 透视 
心 的 显著 力矩 ; 如 果 产 生 这 样 的 力矩 ， 扰 流 板 系统 必须 gy, 
克服 。 小 的 耦合 力矩 由 扰 流 板 系统 自动 处 理 ， 并 且 由 于 图 图 3 是 其 做 视图 
平移 控制 ， 仅 由 信 亿 和 滚 转轴 周围 产生 的 力 产生 。 ee 
这 种 叶片 系统 是 这 种 设计 成 功 的 最 重要 因素 之 一 。 如 рр AS SZ (Yeu B oe 
果 叶 片 的 柔性 部 分 在 尺寸 上 等 于 刚性 上 游 部 分 ; ЖАН И aa Ге, GERAT 
性 - 柔 | 生 偏转 叶 片 的 模 向 力 (或 压力 中 心 ) 出 观 在 从 前 缘 图 图 5 是 图 1 n. a > 的 放大 局 部 透视 图 1， 
向 后 大 约 四 分 之 三 弦 的 位 置 。 换 名 话说 ， 压 力 或 升力 的 从 下 面 看 ， 显 示 了 弯 度 叶片 控制 的 一 部 分 。 


中 心 似乎 出 现在 叶片 柔性 部 分 的 中 心 附近 。 事实 上 , 这 “图 图 6 是 一 个 导管 部 分 的 简化 局 部 正视 图 ， 示 出 
个 位 置 是 叶片 偏转 量 的 函数 。 对 于 更 大 的 偏转 ， 这 个 位 Pr te meg pee MICA, aii rr 
置 可 能 是 正确 的 。 对 于 小 找 度 , 这 个 压力 中 心 会 更 靠 前 ,图 ss 图 7 是 类 似 于 图 1 的 视图 6 在 弧 形 叶片 启动 的 情况 下 。 
理想 情况 下 , 叶片 上 的 左 中 心 位 于 垂直 轴 上 的 车 辆 重心 加 图 8 是 图 1 的 飞机 的 一 部 分 的 放大 局 部 透视 图 1， 
本 发 明 的 可 变 灾 度 叶片 的 作用 类 似 于 机 村 上 的 襟 机 。 显示 了 一 对 扰 流 板 及 其 控制 连 生 。 
CRUSE). ЗАН ТО Бн 65 个 相对 较 小 的 力 ， 并 有 图 60 图 9 是 体现 本 八 明 的 飞机 的 改 和 形式 的 和 视图 РЯ 
HEEB MEM 7) ВЕЕ, BU, ТАНГ ра yes aN GRE, RANIA. 
度 叶片 系统 采用 两 个 或 多 个 叶片 时 шолып 
Н 
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轴 13， 并 由 其 下 方 的 单个 发 动机 14 提供 动力 。 图 示 的 ”马达 50。 伺 服 电机 50 由 遥控 电位 计 51 驱动 ， 两 者 都 在 
螺旋 桨 11 具有 两 个 叶片 15 和 16 以 及 一 个 头 部 17。 泡沫 橡胶 配合 的 外 过 52 中 。 伺 服 电机 50 通过 叶片 控制 
圆 形 导管 12 在 其 上 端 具 有 弯曲 的 凸 缘 18， 并 具有 平 ” 辟 53 作用 在 连 杆 47 上 ,该 控制 辟 53 具有 通过 凹 进 的 内 
坦 的 下 边缘 19。 如 图 1 和 2 所 示 如 图 1 和 2 所 示 , 导管 ”六 角 螺 钉 56 保持 在 伺服 电机 轴 55 上 的 套 简 54。 臂 53 
12 可 以 具有 支撑 构件 20， 该 支撑 构件 20 具有 中 空 的 底 ”可 以 通过 球 窝 接头 57 作用 在 拉杆 58 上 ,拉杆 58 通过 另 
部 或 底部 环 21 和 四 个 支撑 柱 22。 环 21 也 用 作 消 声 器 ， 个 球 窝 接 头 59 作用 在 拉杆 47 上 。 
并 且 通 过 一 对 垂直 排 气管 23 连接 到 发 动机 14 的 排 气 装 其 他 四 个 叶片 41、42、43 和 44( 图 2) 是 刚性 的 ， 并 目 
置 ， 对 于 双 缸 发 动机 14 有 两 个 这 样 的 排 气 管 。 废 气 沿 ” 从 导管 12 的 壁 向 内 延伸 , 以 平分 由 相互 垂直 的 叶片 32、 
着 管 23 向 下 进入 环 21, 并 在 排 气 口 24 处 从 环 21 流出 , 10 37 和 38、3-4 和 33、36 和 37、31 形成 的 直角 (图 2)3)。 
围绕 环 21 间隔 开 一 定 距离 ， 该 距离 从 离开 管 23 КЕЈ — 换 句 话说 ， 叶 片 41、42、43 和 44 与 八 个 径 向 叶片 32、 
90” 开 始 ， 并 以 大 约 45” 向 下 延伸 。 37 和 38、34 和 33、36 和 35、31 成 45” 角 。 优 选 地 ， 
天 线 25 可 以 安装 在 一 个 支撑 柱 22 上 ,以 拾取 由 遥控 — 这 四 个 叶片 41、42、43 和 44 不 是 简单 的 垂直 平面 ， 而 
发 射 器 (未 示 出 ) 发 送 的 控制 信号 ,安装 在 导管 12 的 外 表 15 是 ERATE] 1 和 2 Вт 4 刚性 上 部 6 和 7082 
而 上 的 是 一 系列 控制 装置 , 每 个 控制 装置 都 是 标准 类 型 ss ere ci s а и 


AHJ 
的 电子 装置 ， 包 括 检测 器 和 接收 器 26， 以 及 控制 发 动 А yj 31 和 32 之 | Z Se Hid 61; 
机 14 和 下 面 描 术 的 各 种 杠杆 系统 的 各 种 编程 控制 启动 к x 7 и, > a a fi 
器 27。 发 动机 14 本 身 可 以 是 汽油 发 动机 ， 并 且 在 其 F_ 35 和 36 之 间 的 矩形 通道 64 和 叶片 37 和 38 之 间 的 矩形 
JJ u] 以 具有 燃料 箱 28; 空气 入 口 29 位 于 一 则 。 对 于 小 20 通道 62 与 这 些 开口 成 直角 。 KE, 在 叶片 32 和 37 之 间 
型 《机 10， 可 以 使 用 双 缸 发 动机 14: 对 于 较 大 的 飞机 ， ”是 被 叶片 41 分 成 两 个 相等 通道 65 和 66 的 象限 ;在 叶片 
о REINU. 38 ЯП 34 之 间 是 被 叶片 42 分 成 两 个 相等 通道 67 和 68 的 
导管 12 中 有 12 个 固定 叶片 31、32、33、34、35、 扇形 导管 段 ;在 叶片 33 和 36 之 间 是 被 叶片 43 分 成 两 个 
а ve t ace eae a 25 通道 69 和 70 的 扇形 段 ， 并 且 在 叶片 35 和 31 之 间 是 被 
八 个 相同 的 叶片 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37438 叶片 44 分 成 两 个 通道 71 #1 72 的 扇形 自 
沿 着 两 个 相互 垂直 的 轴线 设置 ; 也 就 是 说 ， 有 四 个 叶片 每 个 叶片 41、42、43 和 44 优选 支撑 对 护 流 器 
31、32、33、34 布置 成 平行 于 一 条 直径 线 39 的 两 个 直 ңе ы per a ES p ЕЕ. ү 
径 相 对 的 多 环 芳烃 31、32 和 33、34( 图 )3)， 并 且 有 另 OMI OMI, 80 REl 52, A 


， 双向 相对 的 叶片 35、36 和 37、38 平 行 于 乖 直 于 30 67、68、69、70、71 和 72 一 个 。 扰 流 器 75-82 每 个 都 
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径 向 线 41。 每 对 叶片 形 керу, 有 与 导管 12 同心 的 圆 弧 外 缘 83， 并 且 在 其 他 方面 通 
А ee en Пе, Л )。 ” 常 为 梯形 ， 以 在 完全 关闭 或 水 平 位 置 时 填充 它们 各 自 通 
31-38 优选 地 不 是 简单 的 垂直 平面 , 而 是 优选 地 如 图 1-3 Č 65-72 的 大 部 分 外 部 ， 如 图 2 和 3 所 示 2913. SH 
所 示 的 形状 如 图 6 和 7 В, 并 且 它 们 各 自 具有 连接 到 35 下 旋转 到 它们 的 完全 打开 或 垂直 位 置 时 ， 它 们 通常 平行 
它们 的 下 边缘 或 后 缘 的 可 变 外 倾角 襟 翼 45 或 46。 于 它们 各 自 的 叶片 41-44， 如 图 中 的 81 所 示 4， 并 且 在 

对 于 偏 航 控制 , 或 关于 垂直 轴 的 控制 , 所 有 八 个 叶片 65-72 段 占据 很 小 的 空间 。 
31 Ж 38 ЮЖ 45 和 46 在 相同 的 旋转 方向 上 一 起 移动 ， 扰 流 器 75-82 各 自 通 过 张力 支架 84 由 它们 相关 的 叶 
导致 关于 垂直 轴 的 扭矩 。 对 于 平移 控制 ， 两 个 直径 对 的 ,， 片 41-44 支撑 ， 并 被 操作 ， 如 图 1 所 示 8， 通 过 一 个 远 
挡 板 45 和 46 一 起 移动 ( 见 图 77， 而 另 一 对 径 向 翼 片 45 程 激活 系统 , 该 系统 包括 一 个 电位 计 85, 该 电位 计 
П 46 或 者 不 移动 或 者 在 禁止 转载 方向 上 移动 。 结 果 ， 个 壳 体 87 内 的 伺服 马达 86 支撑 。 像 伺服 马达 50 一 样 ， 
生 一 个 力 ， 用 于 以 一 个 速度 水 平 加 速 车 辆 10, 直到 ”伺服 马达 86 通过 连 杆 臂 88 和 牵引 连 杆 89 以 及 在 轴 91 
空气 阻力 等 于 其 可 排 气 的 平移 力 的 点 。 上 旋转 的 杠杆 辟 90 KEHE, EITE 88 和 牵引 连 杆 89 
优选 地 ， 每 个 弧 形 挡 板 45-46 的 面积 等 于 其 各 自 的 叶 45 在 每 一 端 具有 球 窝 接头 。 
片 31-38 的 面积 。 结果 ,叶片 - 襟 惨 组 合 的 压力 中 心 出 现 在 每 个 象限 中 ,单个 伺服 电机 86 操作 一 对 扰 流 器 75. 
EMMA L 向 后 的 四 分 之 三 弦 位 置 C 处 , 即 靠 近 弧 形 襟 ”76 等 。; 以 便 在 每 个 象限 中 扰 流 器 成 对 出 现 。 此 外 ， 每 
HE 45 EË 46 的 中 心 , 这 是 叶片 压力 中 心 出 现 的 地 方 。 该 ”个 扰 流 器 的 枢 转 轴线 沿 着 扰 流 器 上 的 扭矩 作为 其 角 位 
压力 中 心 保持 尽 可 能 靠近 由 飞机 10 的 重心 占据 的 沿 垂 。 置 的 函数 被 最 小 化 的 位 置 ， 并 且 与 该 位 置 重合 ， 因 此 ， 
直 轴 的 位 置 ， 并 且 优 选 在 襟 细 45-46 的 垂直 未 端的 限度 ”展开 该 对 扰 流 器 所 需 的 扭矩 减 小 ， 并 且 伺 服 电机 86 的 
内 。 尺寸 保持 较 小 。 由 于 每 个 扰 流 器 75-82 的 表面 都 集中 在 
每 对 折 板 45 和 46 通过 拉杆 47 连接 在 一 起 ， 拉 杆 47 ”导管 壁 附近 ， 因 此 产生 的 控制 力矩 最 大 。 每 个 扰 流 器 可 
的 每 一 端 都 有 一 个 挂钩 夹 48, HERIR 48 由 一 个 销 49 ”以 由 轻 质 木 材 制 成 , 以 最 小 化 其 惯性 并 为 其 伺服 电机 86 
枢 轴 连接 到 拉杆 47 上 ， 如 图 4 所 示 $， 通 过 伺服 系统 - 55 提供 快速 响应 。 
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偏 航 力 和 平移 力 的 功能 混合 优选 通过 控制 电路 27 以 | | 
E 子 方式 完成 ， 车 辆 10 采用 八 个 独立 的 伺服 电机 50 和 4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 平台 , 其 中 每 个 所 述 第 一 叶 
86 进行 控制 。 因 此 ， 有 四 个 伺服 电机 50 用 于 偏 航 或 平 “ 片 的 面积 和 每 个 所 述 弧 形 襟 届 的 面积 基本 相等 。 
ж УНЕ asteme а 。 5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 平台 , 其 中 每 个 所 述 挡 板 的 
шея ТЕ ар НОНО BNR RP АИ EL TE 
服 电 机 控制 一 组 平行 的 偏 航 叶片 或 一 对 扰 流 板 。 6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 平台 , 其 具有 地 面 支撑 组 件 
于 控制 飞行 器 10 飞行 的 系统 具有 额外 的 能 力 , 即 记述 地 面 支撑 组 件 还 用 作 所 述 动力 装置 РА 
控制 飞行 器 10 飞行 的 系统 具有 所 述 地 面 支撑 组 件 还 用 作 所 述 动力 装置 的 排 气 和 消 声 系 
飞行 器 10 配 平 到 非 垂 直 位 置 ， 并 通过 使 用 平移 控 统 ， 所 述 动力 装置 是 具有 排 气 口 的 内 燃 机 ， 所 述 支 撑 组 
力 来 保持 该 位 置 。 当 使 用 刚性 连接 的 电视 摄像 机 时 ， 件 包 括 : 
这 可 能 是 一 个 非常 重要 的 优势 ， 并 且 通 过 万 向 移动 车 辆 。” 位 于 平行 于 所 述 导管 的 上 端 和 下 端的 平面 中 的 底部 
而 不 是 万 向 移动 摄像 机 来 引导 电视 摄像 机 进入 视觉 平面 。 ”中空 环 ， 
这 一 点 的 重要 性 可 以 从 阿 基 拉 遥控 飞行 器 (Aquila RPV) ”将 所 述 环 连接 到 所 述 导管 的 支撑 柱 ， 以 及 
军事 侦 密 无 人 机 中 使 用 的 万 向 节 的 成 本 高 于 飞机 和 其 上 ”将 所 述 环 的 内 部 连接 到 所 述 排 气 口 的 排 气 管 ; 


的 其 他 电子 设备 的 成 本 ， 所 有 这 些 加 在 一 起 。 所 述 环 具 有 排 气 口 ， 该 排 气 口 从 最 近 的 排 气管 围绕 所 
2 ЖЖ 90° ， 所 述 环 排 气 口 从 所 述 环 的 平面 向 下 

о KAAS? . 

通过 俯仰 和 滚 转 控制 与 平移 控制 分 离 的 控制 方法 也 7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 平台 , 具有 多 个 所 述 管 
适用 于 有 人 驾驶 飞机 和 无 人 驾驶 飞机 。 道 风扇， 每 个 管道 风扇 AMR HRB. 

如 果 飞 机 采用 多 个 导管 ， 如 图 1 所 示 的 飞机 100 的 情 8. BUR ARES KORG, HR. ЖА: 
况 9， 则 扰 流 器 25 的 方法 可 以 通过 单独 的 风扇 桨 距 控制 。 至 少 一 个 管道 风扇 ， 包 括 动力 装置 、 具 有 叶片 并 连接 
或 单独 的 节气 门 发 动机 控制 来 增加 或 甚至 被 改变 单独 导 到 所 述 动力 装置 并 由 所 述 动力 装置 驱动 的 水 平安 装 
管 中 推 力 的 系统 所 替代 。 的 螺旋 桨 ， 用 于 产生 垂直 向 下 的 气流 ， 以 及 具有 转 

对 于 本 发 明 30 所 涉及 领域 的 技术 人 员 来 说 , 在 不 脱离 绕 所 述 螺旋 桨 并 在 所 述 螺旋 桨 下 方 延 伸 的 外 缘 的 风 
本 发 明 的 精神 和 范围 的 情况 下 ， 本 发 明 的 许多 结构 上 的 柱 形 管道 ， 用 于 限制 所 述 气流 ， 


变化 和 广泛 不 同 的 实施 例 和 应 用 将 会 显现 出 来 。 此 处 的 。 记述 号 管 中 的 叶片 系统 包括 两 对 相互 垂直 的 径 向 相 


公开 和 描述 纯粹 是 说 明 性 的 ， 并 不 打算 在 任何 意义 上 进 对 的 第 一 叶片 ， 每 个 叶片 从 所 述 边 缘 向 导管 中 心 延 
行 限 制 。 ee Fe Neate ee 伸 ， 每 对 所 述 第 一 叶片 提供 一 对 大 致 垂直 的 壁 ， 该 
声称 的 是 : 壁 平行 于 穿 过 所 述 导 管 的 直径 线 。 导 管 ， 所 述 壁 在 
х зр .至 少 一 个 管 j 成 对 的 所 述 第 一 叶片 之 间 限 定 导 管 通道 ， 并 在 相 邻 

1. 一 种 飞行 平台 ， 其 组 合 包括 :至 少 一 个 管道 风扇 ， 的 成 对 叶片 之 间 限 定 和 象限 ， 每 个 所 述 第 一 叶片 


Ышы, иод ene a 上 部 固定 刚性 部 分 和 从 其 上 悬 重 的 可 变 弯 度 时 片 ， 
述 动力 装置 并 由 所 述 动力 装置 驱动 的 叶片 40， 用 于 产 以 及 用 于 改变 每 对 所 述 叶片 的 弯 度 的 第 一 伺服 马达 
ARSE ELIA) PANS: 以 及 圆柱 形 管道 ， 其 具有 围绕 所 和 连 杆 装置 ， 使 得 每 对 第 一 叶片 的 叶片 的 弯 度 总 是 
述 螺旋 奖 并 在 所 述 螺旋 桨 下 方 延伸 的 外 缘 ， 用 o 相同 的 量 ， 
气流 以 及 45 0 个 第 二 叶片 ， 一 个 平分 每 个 所 述 象限 ， 在 每 个 所 述 
a a EE 象限 中 安装 在 一 个 所 述 第 二 叶片 上 的 一 对 对 称 的 扰 流 
сва И 装置 ， 每 对 扰 流 装置 可 在 基本 上 阻挡 气流 的 位 置 之 间 
Jo 2 Jd ARIA SFR т AY 立地 连 
导管 端 部 的 直径 *。“ 个 所 "第 叶片 的 叶片 * 供 对 о 

定 大 致 矩形 导管 通道 的 大 致 垂直 的 壁 ， 相 邻 对 的 壁 

限定 象限 形 导管 通道 ， 每 个 所 述 第 一 叶片 具有 上 部 

固定 的 ，55 刚 , 部 分 和 从 其 悬垂 的 可 变 外 倾角 襟 翼 ， 
以 及 用 于 改变 每 个 所 述 襟 翼 的 外 倾角 的 第 一 伺服 电 
机 和 联动 装置 ， 使 得 与 特定 的 一 对 所 述 第 一 叶片 相 
关联 的 机 片 的 村 度 总 是 相同 的 ge 量 , 所 太 辟 片 沿 着 
DA 
H 


m} 


所 述 导 管 的 垂直 轴线 定位 ， 使 得 所 述 平台 的 重心 位 
于 所 述 翼 片 的 上 端 和 下 端的 界限 内 ， 由 此 所 述 辟 
可 用 于 向 所 太平 台 提供 偏 航 和 平移 65° 力 ， 而 不 会 
围绕 所 述 重心 传递 显著 的 俯仰 和 滚 转 力矩 。 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 平台 , 包括 四 个 第 二 叶 
片 ， 一 个 将 每 个 所 述 象限 形 通道 一 分 为 二 ， 
对 称 的 成 对 扰 流 器 装置 ， 设 置 在 每 个 所 述 扇形 通道 中 ， 
安装 在 所 述 第 二 叶片 之 一 上 ， 每 个 所 述 成 对 扰 流 
器 装置 可 在 基本 上 阻挡 通过 所 述 扇形 通道 外 部 的 气 
流 的 位 置 和 人 允许 基本 上 全 部 气流 通过 的 位 置 之 间 独 
六 移动 ， 以 及 
第 二 伺服 马达 和 联动 装置 ， 用 于 选择 性 地 和 对 称 地 改 
变 每 对 所 述 扰 流 装置 的 挡 板 的 位 置 。 
з. 权利 要 求 2 的 平台 具有 接收 装置 
响应 遥控 信和 号 来 驱动 每 个 所 述 伺服 马达 和 联动 装置 。 


禁止 转载 


4, 795, 111 9 可 在 干扰 通过 相关 导管 通道 的 气流 的 位 置 和 人 允许 
通过 所 述 象 限 的 外 部 和 允许 基本 上 全 部 气流 通过 的 位 置 ， 基 本 全 部 《流通 过 的 个 置 之 问 是 生物 动 和 
用 于 每 对 所 述 阻 流 板 装 置 的 第 二 伺服 电机 和 联动 装置 ， 用 于 第 二 伺服 马达 和 联动 装置 ,用 于 对 称 地 改变 每 对 所 
对 称 地 改变 其 所 述 阻 流 板 装置 的 位 置 ， 以 及 响应 和 遥控 信号 的 述 扰 流 装 置 的 位 置 。 
接收 装置 ， 用 于 驱动 每 个 所 述 第 一 和 第 二 伺服 电机 和 联动 装 14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 平台 ， 其 中 每 个 所 


置 。 述 第 一 叶片 的 面积 和 每 个 所 述 弧 形 襟 辟 的 面积 基 

9. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 平台 ， 其 中 每 个 所 述 第 一 叶片 的 面 本 相等 。 

积 和 每 个 所 述 弧 形 襟 届 的 面积 相等 。 15. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 平台 ， 其 中 每 个 所 

10. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 平台 ， 其 中 每 个 所 述 挡 板 的 垂直 述 挡 板 的 垂直 高 度 大 约 等 于 其 相关 的 所 述 刚性 部 
高 度 大 约 等 于 其 相关 的 所 述 刚性 部 分 的 垂直 高 度 。15 分 的 垂直 高 度 。 

11. 根据 权利 要 求 8 所 述 的 平台 ， 具 有 地 面 支撑 16. 根据 权利 要 求 12 所 述 的 平台 ， 具 有 地 面 支 
还 用 作 所 述 动力 装置 的 排 气 和 消 声 系统 的 组 件 ， 所 述 动力 装置 撑 组 件 , 该 地 面 支撑 组 件 还 用 作 所 述 动力 装置 的 拓 
是 具有 排 气 口 的 内 燃 机 ， 所 述 支撑 组 件 包括 : 20 ан, 所 述 动力 装置 是 具有 排 气 口 的 内 燃 

立 于 平行 于 所 述 导管 的 上 端 和 下 端的 平面 中 的 底部 中 空 环 ， 机 ， 所 述 支撑 组 件 包括 : 

将 所 述 环 连接 到 所 述 导管 的 支撑 柱 ， 以 及 位 于 平行 于 所 述 导管 的 上 端 和 下 端的 平面 中 的 底 

将 所 述 环 的 内 部 连接 到 所 述 排 气 口 的 排 气管 ; 部 中 空 环 ， 

所 述 环 具有 排 气 口 ， 所 述 排 气 口 从 最 近 的 排 气 管 围绕 所 述 环 将 所 述 环 连接 到 所 述 导管 的 支撑 柱 ， 和 

至 少 90 ° 所 还 环 排 气 品 从 所 壕 环 的 平面 向 下 大 约 45° 。 将 所 述 环 的 内 部 连接 到 所 述 排 气 口 的 排 气管 ; 
所 述 环 具有 排 气 口 , 所 述 排 气 口 设置 在 离 最 近 排 气 


12. 一 种 飞行 平台 ， 其 组 合 包括 : 至 少 一 个 包括 动力 装置 的 管 管 至 少 90” 的 环 周围 ， 所 述 排 气 口 从 所 述 环 的 3 
еи 面向 下 大 约 45° 
om пулли rm, SLAM ЕЕН Ce ИРЕ. ДВЕ 
Fe RPA a RR ЛЕНИП, 根据 权利 要 求 13 所 述 的 飞行 平台 ， 具 有 多 
用 于 限制 气流 H + жЕ д , 每 个 管 j кз Ер еч 叶片 系统 。 
人 入 和 全 MN, ЯНЫЙ Og Сн ТТЫ, ЖАШЫ "Ө сам 
所 述 边缘 40 朝向 导管 的 中 心 向 内 延伸 , 每 个 所 述 第 一 叶片 至 个 管道 风扇 ,包括 动力 ap pe ү 
ЧТ ТҮ ж АЕО 
的 导管 通道 ， 至 少 _ 些 所 述 第 一 叶片 具有 上 部 固定 刚性 部 署 并 由 所 述 动力 装置 驱动 的 叶片 ,用 于 产生 垂直 向 
分 和 下 部 45, 该 下 部 45 包括 可 变 弯 度 叶片 ， 以 及 用 于 改 的 气流 ИЖ 管道 具有 在 所 述 螺 旋 奖 周围 和 下 
变 每 个 所 述 襟 要 的 外 借 角 的 第 一 伺服 电机 和 联动 装置 ， 所 方 延伸 的 外 缘 ， 用 于 限制 所 述 气流 ， 和 
МАНИНЕ НАЛЕ О, RAIET Е азон ж 包括 多 个 叶片 ,每 个 叶片 
心 位 于 所 述 襟 辟 的 上 下 末端 的 50” 范 围 内 ， 由 此 所 述 襟 机 从 所 述 边缘 向 内 朝向 导管 的 中 心 延 舍 , 怎 个 所 述 第 
可 用 于 向 所 述 平台 提供 偏 航 和 平移 控制 力 ， 而 不 会 围绕 所 | j 


n | i 一 叶片 提供 大 致 垂直 的 壁 , 该 壁 与 相 邻 的 壁 协作 以 
13 RERAER DEM с B DER О Ни 
ЕЗ EA DAN ТЕЗЕЛЕШ Ҥ Ей Z APTI иде л ae 
置 ， 每 个 扰 流 器 装置 延伸 到 相 邻 的 导管 60 通道 中 , рр | IT Еа E. ВАА 
述 扰 流 器 装置 是 独立 的 ЕЕ 申 的 叶片 , 每 个 йй ee 延伸 到 相 邻 的 导 
管 通道 中 , 所 述 一 对 扰 流 器 装置 中 的 每 一 个 可 在 二 
扰 通 过 相关 导管 通道 的 气流 的 位 置 和 人 允许 基本 上 
全 部 气流 通过 的 位 置 之 间 独立 移动 ， 和 
第 二 伺服 马达 和 联动 装置, 用 于 对 称 地 改变 每 对 所 
述 扰 流 装置 的 位 置 。 


жжжжж 
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区 本 发 明 涉及 圆 形 飞行 器 ， 尤 其 涉及 具有 用 于 提供 水 平和 
垂直 推力 的 叶轮 的 圆 形 飞行 器 。 提 供 内 部 框架 来 定义 外 部 
DD B64C 框架 。 凸 - 凸 形状 的 圆周 、 叶 轮 外 壳 、 控 制 器 、 乘 客 和 货 
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1 
圆 形 飞机 


4， 


804, 156 


本 发 明 涉及 飞机 ,尤其 是 圆 形 飞机 ， 这 是 垂直 起 飞 和 
着 陆 最 理想 的 设计 ， 是 本 发 明 的 几 个 主要 目的 之 一 。 
这 种 飞 


在 考虑 上 升 和 下 降 飞 机 的 概念 时 , 必须 认识 到 


机 相对 于 常规 类 型 飞机 的 优势 。 十 大 优势 之 一 是 安全 。 


在 大 多 数 地 区 ， 常 规 飞 机 需要 飞机 起 飞 和 降落 ， 以 高 速 


率 和 相对 4 


较 低 的 高 度 飞 越 人 口 密 集 地 区 相当 长 的 距离 ， 
如 果 发 生机 械 故 障 ， 生 命 和 财产 损失 的 危险 很 大 。 F 


KRH, 由 于 其 能 以 低 得 多 的 速度 和 非常 小 的 
接 下 降 到 其 端口 上 ， 这 被 最 小 化 。 因 为 它 有 能 力 


对 港口 的 要 求 更 低 。 


Ўт 
一 点 , 它 创 造 了 男 一 个 优势 , 经 济 ， 为 它 不 需要 跑道 


噪音 直 


I 用 区 


的 
叶 


的 
到 
区 


空气 导管 和 


2 
图 4: 是 横 截 面 图 ， 有 利 地 示 出 了 用 于 反 向 旋转 控制 
轮 壳 体 和 示例 性 叶轮 叶片 和 连接 臂 的 部 分 。 


受 控 挡 板 、 排 气 口 滑板 和 控制 气缸 、 动 力 


到 5: 是 


圆 形 飞 机 的 


个 示意 性 的 示意 图 ， 显 示 了 动力 叶轮 、 发 
系统 和 再 发 电 系统 的 电源 优势 。 
岗 在 更 详细 地 参考 附 图 ， 在 (图 1) 是 空气 动力 学 设计 


ЕЕЕ n 8 lm 


透明 座舱 盖 21 的 主体 19， 座 舱 盖 21 容纳 乘客 /货物 


72 和 控制 中 心 71( 图 1)2)。 


做 到 这 


里 然 已 经 为 这 种 特殊 类 型 的 飞机 颁发 了 其 他 专利 , 但 


它们 看 起 来 都 非常 复杂 ， 制 造成 本 非常 高 。 本 发 明 的 另 
一 个 目的 是 提供 一 种 设计 简单 、 建 造 和 操作 成 本 有 效 的 


司 形 的 飞行 器 ， 其 中 升力 是 通过 圆 形 设计 的 、 量 


本 发 明 的 其 他 目的 是 提供 一 种 设计 和 构造 基本 


绕 周 


容纳 的 叶轮 来 实现 的 ， 该 叶轮 被 设计 成 吸入 空气 


央 动 力 源 。 提 供 一 个 肋 型 结构 的 外 部 框架 ， 等 间 


迫使 
室 气 向 下 和 向 外 。 所 述 叶 轮 通过 两 个 或 多 个 臂 连接 到 中 
距 形 成 4 


上 为 


边 


一 个 35” 的 圆 形 。 以 提供 预 应 力 检 架设 计 的 内 部 框架 来 


容纳 乘客 /货物 和 控制 中 心 , 并 有 助 于 从 整体 上 支 
明 。 以 提供 三 角形 间隔 的 起 落架 ， 用 于 本 发 明 的 
下 降 40 度 。 提 供 一 种 设计 ， 该 设计 使 用 战略 性 


空气 导管 ， 端 子 45 位 于 飞行 器 的 外 周 。 空 气 的 


如 果 出 现 电源 故障 ， 则 用 于 请 行 目的 ， 即 外 部 控 
RAFE КЛ E MERS 


进 气 口 和 排 气 口 ， 由 滑动 面板 控制 ， 以 控制 向 前 、 
和 侧 向 运动 。 为 了 进一步 提供 从 动力 叶轮 的 壳 体 延伸 的 


持 本 发 
上 升 和 


放置 的 


排出 


阻尼 器 控制 ， 以 对 抗 由 动力 叶轮 的 定向 旋转 引起 的 飞行 
器 的 旋转 。 另 一 个 增加 的 功能 是 在 飞行 中 控制 飞行 器 ， 
HRR 


向 后 


由 


以 
‚Ж 
All 
顶 


绕 
部 
叶 


将 


I 个 或 更 多 个 侧 排 气 口 24 围绕 飞行 器 的 圆周 放置 ， 


提供 向 前 、 


25 和 26 也 用 于 飞行 器 的 总 控制 和 所 有 运动 角度 (图 
2)。1、2 和 3) 放 置 在 飞行 器 的 前 面 、 后 面 和 侧面 、 


部 和 底部 。 


向 后 和 横向 运动 。 一 旦 飞行 ， 外 部 控制 襟 


提升 是 通 


过 动力 叶轮 30 的 旋转 来 实现 的 (图 少 位 于 莉 


本 发 明 圆周 


得 网 22 吸入 空气 的 设计 (图 1 和 2)。1、2 和 4) 来 驱动 


的 外 壳 40 中 。 动 力 叶轮 30 将 具有 通过 项 


向 


ia 
本 


BST IT, 


PEAS 32 FÈ Hill (PS) А) Е He Jy ga Ec D< ER 22 
的 飞行 器 19 的 顶部 周围 。 滑 板 32 将 由 气压 缸 39 控制 ( 菇 
人 或 其 他 方式 (未 示 出 )。 当空 气 被 吸入 并 被 迫 向 下 时 ， 
疙 略 性 放置 的 滑板 34( 图 和 位 于 屏蔽 区 域 23 下 方 的 底部 
允许 空气 被 向 下 推动 ， 从 而 迫使 本 发 明 19 
上 。 本 发 明 19 在 起 飞 时 的 平衡 是 通过 在 圆周 的 必要 
点 对 底部 滑板 34 进行 节 流 来 实现 的 。 
当 达 到 期 望 的 高 度 并 且 期 望 向 前 运动 时 ， 滑板 24( 图 
4) 在 本 发 明 的 后 部 位 置 ，19 部 分 打开 以 提供 向 前 的 推 


动 
轮 外 壳 40( 图 久 并 迫使 其 向 下 、 向 外 和 向 后 。 进 气量 
方 
ра 


时 滑板 34 关闭， 滑板 32 的 一 部 分 关闭 ， 从 而 允许 在 


发 明 的 前 部 进 气 。 
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图 简 述 机 飞行 路 线 的 轴线 枢 转 ， 从 而 可 以 在 飞行 中 上 下 操 
图 1 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 部 分 横 截 面 的 重 HERA. 者 都 可 以 在 悬 停 和 飞行 中 根据 需要 进行 配 平 。 
使 ] 底 部 排 气 к, i š 额外 的 控制 表面 可 以 添加 在 较 大 类 型 的 飞机 上 ， 
图 图 2 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 部 分 模 截 面 的 垂直 正视 县 AARE ARA EIR FELA 
使 
图 
图 图 


] 顶 部 排 气 j 于 空气 流动 。。 部 分 枢 转 ， 以 实现 辟 型 或 机 豆 的 选 定 部 分 上 的 径 向 
|3 1 PAS 148 ° 气流 。 
ада _ 2 a a N 比 ， 使 分 别 包括 项 部 10 和 底部 20 的 圆 形 机 身 11 包围 大 
用 螺旋 浆 的 本 发 明 的 翼 型 对 升力 的 相对 贡献 (以 磅 为 音 SURE IHL 40。 如 图 所 示 , 圆 形 机 身 11 的 顶部 10 
MER. 和 底部 20 AAS EJE BL 40 基本 相同 的 外 径 , ЗЕН. 
无 花 果 。 图 5A 至 5D 示意 性 地 示 出 了 本 发 明 的 多 个 圆 被 间隔 件 15 和 16 轴 向 隔 开 ， 以 形成 围绕 机 身 11 的 
飞行 器 的 布置 ， 这 些 圆 形 飞 行 器 连接 在 二 起 以 形成 复 整个 圆周 的 外 围 开口 17。 邻 近 机 可 40 外 圆周 的 开口 
合 多 升力 飞行 器 ， 分 别 如 图 所 示 5A, X, 17 的 轴 间 宽度 优选 不 大 于 机 如 40 的 上 表面 41 和 下 


| 


L же сб TOE ЕЕ 表面 42 与 机 身 11 的 顶部 10 和 底部 20 的 相应 内 表面 
5B 所 示 ， 三 角形 5C, EDEREK, 4 ; 

ka AE SC, RT WSD, KA Taan 19 Z TEA AE ta ЖЕПП. ЯНУ, 

КИР " 内 表面 18 相对 于 上 表面 41 [UL A Hh =, 使 得 当 气 流 

优选 实施 例 的 描述 110 径 向 向 内 流动 与 上 表面 41 的 曲率 相关 的 距离 时 ， 

图 图 1 示 出 了 根据 本 发 明 的 最 简单 形式 的 飞机 。 顶 部 气流 110 通常 从 进 气 口 17 扩大 体积 。 类 似 地 ， 底 部 


10 和 底部 35 和 20 分 别 包 括 圆 形 机 身 11, 并 且 轴 向 间隔 20 的 内 表面 19 可 以 是 凸 形 弯曲 的 , 以 相对 于 翼 面 40 
‚ 以 形成 围绕 机 身 11 的 整个 圆周 的 外 围 开口 17。 圆 形 的 下 表面 42 的 形状 形成 轴 疝 扩展 的 空间 。 因 此 ， 从 
机 身 11 具有 与 环形 的 、 大 致 贺 形 的 机 可 40 基本 相同 的 外 围 开 口 17 到 中 心 轴 间 开口 21 的 通常 扩大 的 气流 面 
外 径 。 中 心 轴 40 开口 21 在 下 部 20， 围 绕 机 身 的 垂直 轴 , 积 与 翼 型 40 的 曲率 轮廓 成 比例 。 虽 然 未 示 出 ， 但 是 
如 图 1 或 上 部 10 中 的 轴 向 开口 23, 如 图 1 所 示 如 图 2 所 如 果 开 口 17 向 外 张 开 用 于 进 气 ， 这 种 流动 的 最 小 加 
示 ， 人 允许 空气 流 1102Ж BA! 40 的 上 表面 41 和 下 表面 向 面积 在 经 型 40 的 前 缘 处 。 
42 的 翼 弦 被 径 向 引入 ， 并 且 基 本 上 从 其 整个 圆周 区 域 的 上 间隔 件 15 和 下 间隔 件 16 分 别 将 机 可 40 与 上 下 
大 约 45” 引 入 。 这 种 气流 产生 了 飞机 在 相对 较 低 的 空气 机 身 部 分 10 和 20 分 开 , 并 形成 所 需 的 中 央 周 边 开口 
速度 下 飞行 所 需 的 升力 。 由 翼 型 40 上 方 的 相对 低 体 积 和 17。 它 们 还 将 翼 型 40 保持 在 其 与 机 身 11 内 的 内 表面 
低速 度 气流 产生 的 这 些 高 升力 被 认为 是 由 于 如 上 所 述 的 18 和 19 的 必要 关系 中 。 螺 栓 ( 未 示 出 ) 延 伸 穿 过 机 身 
柯 恩 达 50 效应 。 然 而 ， 不 管 是 否 产生 这 种 效果 ， 实 验 结 10、 间 隔 件 13、 机 可 40、 间 隔 件 16 和 机 身 20， 以 
果 表 明 ， 产 生 的 升力 明显 大 于 由 产生 这 种 气流 的 发 电厂 将 这 些 部 件 牢固 地 保持 在 彼此 相对 的 正确 位 置 。 通 
的 总 输出 所 产生 的 空气 流量 的 预期 值 。 相 应 地 ， 这 里 公 过 将 间隔 件 15 和 16 周 向 间隔 定位 ， 由 固定 咽 40 产 
[Л.Ж 40 的 结构 产生 这 种 升力 ， 而 没有 。 关 于 它 实 际 生 的 升力 被 传递 到 机 身 11。 间 隔 件 13 和 16 的 长 度 
上 是 如 何 产生 的 。 为 了 支撑 在 地 面 上 ， 飞 机 11 可 以 包括 与 经 型 表面 18 和 19 的 曲率 之 间 的 确定 关系 通过 在 选 
起 落架 30， 示 意 性 地 显示 为 三 脚 架 ， 处 于 其 伸展 的 着 陆 定 部 分 或 辟 型 或 机 翼 构 件 40 的 整个 360° 圆周 表面 
位 置 60。 上 的 这 种 径 向 空气 流 引 起 了 期 望 的 柯 恩 达 效应 。 在 

在 这 种 飞机 结构 中 提供 升力 的 高 升力 、 低 速 环形 翼 型 某 些 机 动 过 程 中 ， 这 个 比例 可 以 在 飞行 中 改变 ， 以 
40 是 一 种 改进 的 NASA 4412 翼 型 ， 其 截面 通常 为 圆 形 、 通 过 机 械 、 和 气动 或 液压 方式 调整 这 种 间距 或 辟 型 曲 
环形 。 它 包括 副 翼 13 和 稳定 器 14， 它 们 相对 于 翼 面 40 率 来 增强 控制 。 在 正常 飞行 中 ，( 起 飞 、 前 进 、 后 退 、 
的 后 缘 枢 转 ， 但 彼此 成 直角 。 这 些 控制 表面 基本 上 是 相 悬 停 和 着 陆 ) 避 型 表面 40 上 的 径 向 空气 运动 110 由 螺 
同 的 Wek 26 保持 ,由 发 动机 25 驱动 。 如同 在 传统 的 固定 
ЕЛЕ Вир 样 ， 螺 旋 桨 可 以 具有 固定 或 可 变 
螺 距 的 叶片 。 飞 机 的 横向 运动 也 可 以 通过 安装 活动 
叶片 27 和 28 使 其 相互 成 直角 转动 来 实现 。 叶 片 27 
可 绕 轴 线 枢 转 


~ a 


QQ475725346 
ЕЕ 


可 作为 
发 动机 


轴线 枢 


飞机 的 向 前 和 


转 。 


的 狭 槽 ， 


片 27 


AAR 


可 通常 tH FT 
方向 舵 。 叶 片 27 和 28 都 是 可 操作 的 ， 
HAES] KALAI NEHE 
句 后 运动 是 通过 


3 04 


致 动 器 101 响应 
以 的 致 动 器 102， 
片 27 一 起 操作 ， 或 者 可 


28 HL 40 是 分 开 的 ， 


J, 叶片 28 被 安装 成 绕 着 
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飞行 路 线 ， 也 ЕЗ Ч KEEK. 
以 逆 着 ”在 只 有 一 个 发 动机 的 超 轻型 飞机 上 ， 众 所 周知 ， 使 


用 降落 金 的 方法 可 以 通过 飞行 员 的 动作 来 控制 下 降 。 


可 移动 的 叶片 28 来 在 图 1 的 实施 例 中 1, 降落 伞 装 置 23 提供 了 这 种 能 力 。 
大 致 垂直 于 飞行 路 线 的 


在 较 大 的 飞机 中 ， 多 个 发 动机 可 以 选择 性 地 用 于 单 


可 以 增加 额外 的 叶片 ， 类 似 于 左 勒 百叶 窗 5 
但 为 了 简单 起 见 ， 只 显示 了 几 个 。 可 移动 叶 
于 飞行 员 命令 来 控制 ,叶片 28 
该 致 动 器 可 以 根据 需要 与 叶 
以 单独 操作 。 


虽然 叶片 27 和 


且 它 们 以 与 枢 


的 相同 方式 改变 通过 机 身 的 气流 1 


在 图 


10 和 20 之 间 的 周边 开口 。 
修正 的 机 身 40 的 + 表 " 和 "表面 之 后 , “过 " 
口 21 向 下 排出 。 
于 下 机 身 20 中 。 


14. 27 


BLE 20 的 中 心 开 


地 显示 
图 2 


分 10 中 的 


H 41 # 
ЛЕШЕ 


1, “iit 110 RRA. 42 [я] [я] 


和 28 


为 位 9 


轴 安 装 在 机 器 上 


10。 


内 穿 过 机 身 部 分 


空气 在 经 过 | 控制 叶片 13、 


飞行 员 舱 12 示意 性 


类 似 于 图 除了 气流 110 被 引导 出 飞机 上 机 身 部 


1 气流 110 ҖЕ Fe AY 
142’ Н 
离 。 因 此 ， 在 所 万 
BLE 40 上 的 大 致 径 向 


POFO 22 的 
片 径 向 风扇 24 由 发 动机 29 引 
FEBBAS HL 40 的 表面 41 和 42 上 的 柯 恩 达 “ 壁 效 应 ”。 


这 种 柯 恩 达 力 在 一 定 的 空气 速度 下 是 有 效 的 ， 并 且 是 


顶部 。 在 这 种 结构 中 ， 多 叶 


Kay, 以 产生 空气 运动 110， 


IRÉ 


表面 42 
身 11 的 升力 。 
图 图 3 是 图 
Fr 27. 28 Ж}? 


之 间 产 生 期 户 


行进 的 趋势 引起 的 ， 即 使 表 


BE FIR I 


的 气流 主轴 有 几 


示 的 布置 中 ， 
的 气流 110 
的 气压 差 ， 


即使 在 低速 时 ， 


也 在 上 表面 41 和 下 


以 产生 机 可 40 和 机 


ХЦ J 


10 和 20 中 的 任 一 个 或 两 
通用 设施 提供 其 他 进入 开 
4 是 与 单独 的 螺旋 桨 26 或 风 


乘客 和 
图 图 


飞行 员 的 


1 的 仰视 图 
ДЕА 


13 和 14 
区 域 ， 如 12 所 示 


的 合适 


No 


dh, n 


доле 


的 风扇 
的 气流 


或 螺旋 浆 产 生 的 动力 或 由 喷 
在 根据 本 发 


的 升力 


径 的 整 


个 圆周 上 


或 推力 。 


的 升力 


RAM RAK. thi 
心 开 口 处 ， 后 缘 邻 近 机 身上 
17。 然 而 ， 一 般 来 说 ， 


虽然 未 示 出 ， 


的 


有 构造 
围 内 ， 这 种 升力 大 大 超过 自 


HA 


且 更 详细 地 示 出 了 控制 叶 


适 布局 。 虽 然 仅 
日 是 在 机 身 部 分 


以 为 燃料 箱 、 货 物 、 
口 和 


区 域 。 


扇 24 的 升力 相 比 ， 
图 示 。 可 以 看 出 ， 由 发 动机 驱动 


独 或 元 余地 驱动 螺旋 浆 26 或 风扇 24， 用 于 低速 下 
如 图 2 和 3 所 示 参 照 图 5A 至 5D， 具有 固定 环形 
翼 型 的 两 个 或 多 个 机 身 10 可 以 连接 在 一 起 , 以 形成 
10 复合 多 升力 飞机 ， 用 于 增加 组 件 的 升力 能 力 。 根 据 
需要 ， 这 种 结构 可 以 是 一 对 双重 连接 的 机 身 10， 如 
图 1 所 示 如 图 5А 所 示 ， 三 角形 连接 的 机 身 SB; 四 
个 机 身 连 接 成 一 个 正方 形 或 长 方形 ， 如 图 SC， 或 者 
多 个 机 身 可 以 连接 成 多 人 尖 结 构 ， 例 如 五 个 机 身 ， 排 
列 成 星 形 ， 如 图 5 Aras 5р. 
根据 上 述 实 施 例 ， 本 发 明 的 设备 中 的 各 种 修改 和 
变化 对 于 本 领域 技术 人 员 来 说 将 变 得 显而易见 。 虽 
然 已 经 描述 了 优选 实施 例 ， 但 是 意图 是 要 求 落 入 由 
20 所 附 权利 要 求 限 定 的 本 发 明 的 真实 范围 内 的 所 有 这 
样 的 修改 。 
我 声称 : 


`15 


| 
% 
ш 
att 
> 
g: 
Em 


同形 外 部 结构 的 重 于 空气 的 飞 


25 机， 包括 
成 所 述 飞 行 器 的 静止 贺 周 提升 构件 的 单个 环形 器 
型 ， 
圆 形 机 身 ， 其 具有 基本 上 相同 直径 的 上 部 和 下 部 ， 
覆盖 并 位 于 所 述 环形 翼 型 的 外 周 之 下 ， 
所 述 环形 豆 型 在 周 向 间隔 开 的 位 置 处 固定 到 所 述 圆 
形 机 身 的 所 述 上 部 和 下 部 的 每 一 个 上 ， 以 在 所 述 环 
形 强 型 的 上 方 和 下 方 以 及 围绕 其 周边 在 所 述 机 身 中 
形成 轴 向 开口 ， 
35 所 述 嗓 型 周边 上 方 和 下 方 的 所 述 轴 向 开口 不 大 
于 所 述 环形 翼 型 的 上 表面 和 下 表面 分 别 与 所 述 机 身 
的 所 述 上 部 和 所 述 下 部 的 所 述 上 表面 和 下 表面 沿 径 
向 弦 的 轴 向 间距 ， 用 于 径 向 气流 在 所 述 环形 经 型 的 
4:40 整个 圆周 上 方 和 下 方 穿 过 所 述 机 身 ; 


30 


发 动机 升力 产 


的 环形 辟 飞 机 的 任何 给 定 


成 。 在 相同 的 螺旋 桨 或 风扇 速度 范 


(ELE N 


ЕЕ 


里 解 ， 相 同 机 身 构造 的 飞机 
和 推进 力 可 以 通过 其 倒 环形 机 姻 构 件 40 的 前 

前 缘 可 以 位 于 机 身 的 中 
部 和 下 部 之 间 的 圆周 开口 
FEA KE RR KBE 


是 说 ， 


RA 


ё 


— 30% 产 生 。 由 于 
口中 心 


如 的 


周边 到 开 


独 的 螺旋 浆 或 风扇 的 升力 


所 述 圆 形 机 身 具有 形成 在 其 至 少 一 个 表面 上 的 中 心 
开口 ， 以 允许 空气 在 所 述 中 心 开 口 和 外 围 轴 向 开口 
之 则 流 过 所 述 机 身 ， 并 径 问 流 过 所 述 环 形 书 

表面 和 下 表面 ; 
空气 驱动 装置 , 其 支撑 在 所 述 机 身 构件 的 中 心 部 分 ， 
用 于 产生 穿 过 所 述 环形 机 如 的 开口 内 部 圆 形 区 域 和 
的 所 述 中 心 开口 的 轴 向 气流 ， 以 在 所 述 
环形 机 姻 的 升力 面 和 控制 面 的 贺 周 上 产生 径 向 气流 
0 相对 于 所 述 环形 翼 型 的 径 向 表面 的 部 分 可 枢 转 的 装 
置 ， 以 改变 通过 所 述 机 身 的 所 述 上 部 和 下 部 之 间 的 
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эы: d a <. ы 


这 个 
的 径 


原因 ， 最 大 升力 是 通过 从 空 


至 向 气流 获得 的 ， 这 是 由 于 


所 述 轴 向 开口 并 在 所 述 翼 型 上 方 的 径 向 气流 。 引 导 
所 述 飞 机 的 飞行 路 径 。 


55 


60 


65 


H 


2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 
所 述 控制 表面 装置 位 于 所 述 


圆 形 飞机 ， 
同形 机 身 的 直 


其 特征 在 于 ， 


径 内 ， 
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同色 


支撑 在 所 述 机 身 构件 内 的 空气 推进 装置 ， 


枢 


并 


转 地 连接 到 所 述 环 形 机 串 ， 以 产生 横向 、 


tE 


或 悬 停 飞行 ， 而 不 需要 


部 附件 ， 并 且 

空 制 或 增强 所 述 机 要 的 升力 ， 并 且 所 述 旨 
附加 控制 表面 装置 可 操作 以 协调 所 述 飞 忆 
Дар. БЕЛШЕ. 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 圆 形 飞 行 器 ， 
止 环形 壳 型 的 至 少 一 个 表面 的 曲率 是 可 变 
其 上 的 气流 ， FY BA ПП: 

的 ШЖ ӨЫ, > 


ЈА 


ДЕ MRH RY ШУА: 


向 开 
的 
Р 


FN 


的 ， 


、 水 平 
所 述 飞 机 的 所 述 圆 形 机 身 的 外 
同 操作 以 
口内 的 
HRR E 


PATERA 
以 改变 


Жез 


包括 用 


产生 空气 流 


rr 


Kz) 


力 装 置 ， 


从 而 改变 
4. 
心 开口 位 于 所 述 圆 
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本 发 明 是 一 种 具有 扁 球体 的 圆 形 飞机 ,其 升力 来 自 于 从 
其 上 表面 排出 的 壁 或 带 状 射流 。 射流 是 由 体内 的 内 燃 机 
或 燃气 涡轮 发 动机 驱动 的 混流 风扇 产生 的 。 一 个 固定 的 
导向 风扇 组 件 可 消除 混流 风扇 出 口气 流 中 的 涡流 。 从 固 
定 导 叶 组 件 排出 的 射流 跟随 主体 的 曲面 ， 向 下 排出 ， 
产生 升力 。 对 于 推力 矢量 ， 飞 机 每 个 象限 产生 的 升力 大 
小 可 以 通过 流量 控制 门 来 减 小 , 流量 控制 门 部 分 地 阻挡 
来 自 固定 导 叶 组 件 的 气流 。 旋转 控制 叶片 将 受 控 涡流 引 
入 来 自 固定 导向 叶片 组 件 的 空气 流 中 ,以 实现 飞机 的 旋 
转 。 提供 了 用 于 流量 控制 闸门 和 旋转 控制 叶片 的 致 动 器 
以 及 飞行 控制 系统 。 
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维护 实践 会 严重 降低 变速 器 机 械 部 件 的 可 靠 性 。" 下 ， 向 后 移动 的 桨 叶 会 失速 ， 直 升 机 无 法 安全 地 接近 这 

相 比 之 下 ， 我 们 提出 的 这 种 圆 形 飞机 可 以 设计 成 在 发 个 速度 。 
动机 和 风扇 之 间 直 接 耦 合 (没有 齿轮 ) 的 情况 下 运行 ,并 且 ”虽然 圆 形 飞机 在 垂直 起 飞 和 着 陆 方 面 可 能 没有 直升机 
没有 转子 和 俯仰 控制 。 由 产生 升力 的 气流 产生 的 任何 扭 的 优势 ， 但 它们 可 以 更 容易 地 过 渡 到 水 平 飞行 ， 并 且 最 
矩 可 以 通过 用 翼 型 或 叶片 重新 定向 来 最 小 化 ， 因 此 不 需 终 可 以 比 直 升 机 具有 更 高 的 速度 。 申 请 人 的 圆 形 飞机 的 
要 尾 旋翼 或 第 二 主 旋 翼 。 飞 行 操纵 面 可 以 是 简单 的 闸门 水 平 飞行 特 性 是 未 知 的 ， 但 是 它 的 速度 可 能 被 限制 在 小 
或 阻尼 器 ， 它 们 可 以 改变 飞行 器 外 部 的 速度 分 布 。 船 只 于 主 喷 流 的 出 口 速度 。 对 于 某 些 飞行 器 外 形 ， 将 所 有 气 
的 旋转 可 以 通过 简单 的 叶片 来 控制 ， 这 些 叶 片 可 以 将 主 流转 移 到 飞行 器 一 侧 的 方案 可 以 实现 高 速水 平 飞行 ， 但 
流水 平 转向 。 升 力 由 发 动机 速度 控制 ， 或 者 为 了 更 快 的 这 仍 有 待 探索 。 
反应 ， 也 可 以 通过 调节 主 升力 射流 来 控制 。 申请 人 的 圆 形 飞 机 可 能 最 吸引 人 的 直升机 应 用 是 那些 
申请 人 的 圆 形 飞 机 应 该 能 够 达到 接近 其 单独 发 动机 的 需要 : 
可 靠 性 水 平 ， 因 为 为 飞行 控制 增加 的 部 件 没有 很 大 的 压 (0) 可 靠 性 ; 
力 ， 甚 至 可 以 设计 为 空气 动力 学 元 余 。 在 。 相 比 之 下 ， (2) 机 动 性 ; 
直升机 的 飞行 控制 元 件 是 压力 最 大 的 , 因此 故障 率 很 高 。 (3) 小 有 效 载荷 ; 
尽管 涡轮 轴 发 动机 或 涡轮 风扇 发 动机 最 终 可 能 被 证 明 是 (4) 低 振动 和 
实用 的 ， 特 别 是 对 于 较 大 的 飞行 器 ， 但 用 于 圆 形 飞机 的 ” (5) 可 观察 性 低 。 

内 燃 机 动力 装置 的 优点 是 ， 它 以 允许 直接 耦合 到 风扇 的 ”在 军事 应 用 中 ， 最 突出 的 是 战场 侦察 任务 。 在 这 里 ， 
速度 运行 。 从 小 基地 进行 操作 的 能 力 至 关 重 要 ， 圆 形 飞 机 有 具有 真正 
直升机 的 升力 中 心 远 远 高 于 飞行 器 的 重心 ， 这 就 产生 的 优势 。 它 将 能 够 在 一 个 不 比 自己 的 区 域 大 多 少 的 空间 
了 一 个 很 大 的 扶正 力矩 ， 必 须 通过 周期 性 俯仰 控制 来 克 起 飞 和 降落 ， 比 直升机 更 安全 ， 直 升 机 的 旋转 叶片 对 人 
服 姿态 的 任何 变化 。 在 申请 人 的 圆 形 飞机 中 ， 升 力 中 心 员 极其 危险 。 
将 靠近 重心 ， 并 且 必 须 通 过 升力 矢量 克服 的 扶正 力矩 将 ”侦察 任务 可 以 分 为 有 人 和 无 人 两 种 。 在 前 者 中 ， 有 效 
相当 小 。 载荷 由 飞行 员 、 传 感 器 、 计 算 机 和 通信 设备 组 成 。 典 型 
直升机 主 旋 翼 的 转动 惯量 相当 大 ， 陀 螺 效 应 对 机 动 有 的 有 效 载 荷 可 能 是 500 到 1000 磅 ，1-3 小 时 的 飞行 时 间 
显著 影响 。 相 比 之 下 ， 申 请 人 的 圆 形 飞机 的 转动 惯量 会 是 典型 的 战术 应 用 , 主要 是 低速 水 平 飞行 .有 一 种 使 用 遥 
小 得 多 ， 只 有 发 动机 的 旋转 部 件 会 产生 陀螺 效应 。 控 飞 行 器 进行 侦察 的 强烈 趋势 。 在 这 些 应 用 中 ， 有 效 载 

因为 直升机 叶片 在 低压 移动 大 量 空气 ， 所 以 它 在 产 蓓 较 小 ， 但 有 其 他 要 求 
生 升 力 方面 是 有 效 的 。 圆 形 飞机 的 效率 会 更 低 ， 因 为 它 
以 更 高 的 速度 和 压力 移动 更 少 的 空气 。 圆 形 飞 机 的 有 效 
载荷 将 小 于 相同 燃油 率 的 直升机 。 
一 般 来 说 ， 直 升 机 比 圆 形 飞 机 更 容易 观察 到 ， 因 为 它 
的 尺寸 更 大 ， 旋 转 叶 片 组 件 也 更 大 。 圆 形 飞机 应 该 有 
个 小 的 红外 信号 ， 因 为 它 的 加 热 废 气 可 以 与 更 大 体积 的 
空气 混合 。 车 身 可 以 由 雷达 反射 率 低 的 增强 塑料 制 成 。 
昼 形 飞机 的 噪音 将 被 限制 在 它 的 发 动机 和 它 驱 动 的 风 局 
的 噪音 范围 内 ， 振 动 可 以 最 小 化 ， 这 取决 于 这 些 部 件 
平衡 程度 。 到 达 地 面 的 噪音 应 该 非常 低 ， 事 实 上 这 种 
辆 可 能 几乎 和 滑翔 机 一 样 安静 ， 因 为 车 身 会 将 发 动机 
音 与 地 面 屏蔽 开 来 , 并 且 车 身 周 围 的 喷射 速度 相对 较 
所 有 高 速 、 湛 流 混合 将 发 生 在 车 辆 上 方 。 
在 1986 年 10 月 AGARD 会 议 记 录 第 423 号 “通过 
构 响 应 的 主动 控制 使 直升机 振动 最 小 化 ”中 ， 简 明 扼 
地 描述 了 直升机 振动 的 问题 ，“ 振 动 控制 一 直 是 
然 是 所 有 旋转 翼 飞 行 器 的 问题 。 多 年 来 ， 为 了 将 振 2 
低 到 可 接受 的 水 平 ， 己 经 付出 了 相当 大 的 努力 。 在 直 
机 上 有 许多 振动 源 , 但 最 重要 的 分 量 是 由 主 旋 辟 产生 
其 频率 (bR) 等 于 叶片 数 (b) 和 旋翼 速度 有) 的 乘积 。 这 种 
片 通过 频率 振动 是 在 空气 中 沿边 缘 驱 动 转子 的 固有 后 
并 且 永 远 无 法 完全 消除 ， 尽 管 转子 激励 的 幅度 可 以 通过 
仔细 的 转子 系统 设计 来 控制 。 空 气 框架 的 响应 对 机 身 的 
动态 特性 也 很 敏感 ， 同 样 ， 精 心 的 设计 可 以 将 响应 降 至 
最 低 。 随 着 对 问题 本 质 认识 的 提高 ， 以 及 对 旋翼 和 机 体 
动态 响应 预测 能 力 的 提高 ， 设 计 一 架 低 振动 的 直升机 ， 
或 者 至 少 避 免 过 去 导致 高 振动 的 问题 ， 己 经 成 为 可 能 
然 
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， 因 为 转子 振动 载荷 的 大 小 随 着 速度 而 增加 ， 振 动 对 
体 疲 劳 的 影响 与 暴露 时 间 成 比例 。" 
直升机 和 圆 形 飞机 在 水 平 飞行 中 的 相对 速度 很 难说 。 
直升机 有 一 个 基本 的 限制 :向 后 移动 的 旋翼 叶片 产生 的 
升力 比 那些 在 行进 方向 上 移动 的 要 小 。 在 某 些 极限 速度 
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是 一 样 的 。 由 内 燃 机 驱动 的 “微型 直升机 ”已 经 被 开发 向 任何 方向 倾斜 。 
出 来 用 于 这 种 用 途 ， 但 是 它们 有 具有 大 型 直升机 的 所 有 复 ”旋转 控制 叶片 和 闸门 的 操作 由 飞行 控制 计算 机 17 控 
杂 性 和 大 多 数控 制 问题 ， 并 且 在 有 效 载荷 和 续航 能 力 方 制 ， 该 计算 机 也 控制 原 动 机 3 的 速度 。 致 动 器 12 和 16 
Hl 极 H J BR 。 以 及 原 动 机 3 的 感 测 和 电力 信号 线束 19 传导 。 任务 计 
算 机 20 响应 存储 的 指令 和 来 自传 感 阵列 21 的 信号 来 确 
定 飞 机 的 飞行 路 径 ， 传 感 阵列 21 通过 线束 22 与 任务 计 
在 商业 和 工业 市 场 上 , 圆 形 飞机 的 应 用 前 景 是 相似 的 。 算 机 20 互 连 。 
然 圆 形 飞机 可 能 永远 不 能 用 于 重型 起 重 ， 但 直升机 图 图 2 是 说 明 本 发 明 进 一 步 细 节 的 部 分 截面 俯视 图 。 
可 以 执行 监视 和 监控 任务 ， 而 且 可 以 做 得 更 好 。10 为 四 个 旋转 控制 叶片 11 和 闸门 14、15、23 和 24 的 位 置 被 
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摄影 提供 了 一 个 真正 可 操作 但 稳定 的 平台 ， 一 架 遥 清楚 地 示 出 。 国 定 导向 叶片 组 件 10 被 部 分 剖 开 示 出 ， 以 
形 飞 机 可 以 从 皮卡 后 面 发 射 ， 被 指示 从 各 种 角度 示 出 固定 导向 叶片 26, 固定 导向 叶片 26 接收 来 自 混 合流 
照片 。 它 可 用 于 观察 森林 火灾 、 自 然 灾害 和 人 为 灾 风扇 5 的 涡 旋 空气 流 并 将 其 沿 径 向 排出 。 该 视图 还 示 出 
以 及 日 常 交通 和 犯罪 监测 。 通 过 地 面 站 投射 的 激光 了 从 其 入 口 端 可 见 的 混流 风扇 5 的 叶片 25。 
这 种 类 型 的 飞行 器 可 以 被 引导 到 其 目标 上 方 的 固定 。 参照 附 图 参考 图 1 和 2， 现在 将 详细 描述 本 发 明 的 操 
， 执 行 其 任务 ， 然 后 以 “光束 20 骑 行 ”模式 带 着 曝 作 。 
9 胶片 或 记录 的 数据 被 带 回 发 射 场 。 为 了 实现 稳定 的 飞行 ， 圆 形 飞 机 必须 (a) 在 包括 飞机 总 
x 些 和 其 他 优点 在 申请 人 的 圆 形 飞 机 构 型 中 实现 ， 该 重 在 内 的 一 系列 数值 范围 内 产生 可 控制 的 升力 ，(b) 控 制 
型 在 此 公开 并 详细 描述 。 飞机 绕 两 个 水 平 轴 的 倾斜， 以 及 (@] 控 制 飞机 绕 其 垂直 
图 简 述 和 的 旋转 。 为 了 产生 升力 ， 飞 机 必须 向 下 加 速 空气 质量 流 ， 
保持 飞机 底部 到 顶部 表面 的 正 压 差 。 有 效 升力 是 这 两 
а АИНУ ИТА ЧЕН, Sa RS 种 效应 的 结果 ， 但 是 说 升力 是 这 两 种 效应 的 总 和 可 能 会 
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35 质量 加 速效 应 。 每 一 个 都 是 对 本 发 明 的 提升 原理 的 完整 
图 图 4 是 实验 模型 的 透视 图 ， 示 出 了 用 于 测量 模型 上 描述 。 ООО — 
的 压力 的 静态 测 压 口 ， 以 及 在 实验 中 用 于 测量 模型 推力 本 发 明 通过 质量 加 速度 产生 的 升力 可 以 描述 如 下 。 飞 
的 闸门 。 机 上 方 的 大 量 静止 空气 被 加 速 进入 混流 风扇 5 的 入 口 8， 
ses до 然后 通过 固定 的 导向 叶片 组 件 10 径 向 和 水 平地 排出 。 质 
详细 描述 _ О, 
优选 实施 例 面 都 发 生 能 量 混合 。 混 合 过 程 将 从 周围 空气 中 夹带 额外 
图 图 1 是 申请 人 发 明 的 前 视图 ， 示 意 性 地 示 出 了 ш 的 质 重 流 进入 射流 ”并 时 到 射流 短 速 和 厚度 增加 。 没 有 
部 件 。 如 图 所 示 ， 夯 形 飞 机 1 包括 一 个 高 加 的 sphe 45 飞机 的 曲面 13， 喷气 式 飞机 
体 2， 其 大 直径 在 水 平面 上 。 在 该 视图 中 ， 球 体 的 项 面 
39 和 底面 40 显示 为 平面 , 但 是 这 对 于 本 发 明 的 正确 功能 
并 不 重要 。 主体 2 容纳 原 动 机 3、 燃料 源 4、50 和 混流 风 
扇 5。 混 流风 肩 沿 着 平行 于 其 旋转 轴 的 线 引 导 空 气流 ， 
并 径 向 排出 空气 流 ， 实 现 风扇 主体 内 的 气流 转向 。 混 流 
风扇 通过 加 6 连接 到 原 动 机 ， 轴 6 由 轴承 7 支撑。 风扇 
的 进口 端 8 朝 上 。 当 风扇 由 原 动 机 旋转 时 ， 空 气 通过 其 
轴 向 叶片 被 向 下 吸入 风扇 ， 然 后 通过 离心 力 从 风扇 出 口 
9 排出 。 由 风 户 60 排出 的 空气 的 旋转 运动 由 国定 的 导向 
叶片 组 件 10 校正 。 
飞机 装备 有 两 个 或 多 个 旋转 控制 叶片 11， 它 们 可 以 通 
过 致 动 器 12 绕 它们 的 垂直 轴 旋 转 。 这 些 叶 片 以 协调 的 
式 定位 ， 以 使 来 自 固 定 导向 叶片 组 件 10 的 气流 65 Б 
飞机 的 垂直 轴线 顺 时 针 或 逆 时 针 转 向 ， 从 而 影响 其 古 
该 轴线 的 旋转 。 
来 自 固定 导向 叶片 组 件 的 空气 流水 平 排出 ， 但 是 随 
沿 着 主体 2 的 平滑 弯曲 的 外 轮廓 13 向 下 弯曲 。 这 通过 
在 本 公开 的 后 面 详细 描述 的 效果 的 组 合 来 产生 升力 。 
力 的 大 小 大 约 与 空气 的 质量 流量 成 正比 。 相 对 于 飞机 
直 轴 的 升力 方向 由 四 个 门 控制 , 其 中 两 个 门 (14, 15) 如 
所 示 。 每 个 闸门 由 致 动 器 16 控制 ,并 且 可 以 通过 其 致 
器 在 升 高 位 置 (如 闸门 14 所 示 ) 和 降低 位 置 (如 闸门 15 
示 ) 之 间 移 动 。 在 完全 升 起 的 位 置 ， 闸 门 部 分 地 阻挡 来 
固定 导 叶 组 件 10 一 侧 的 空气 流 , 减 小 该 侧 的 升力 。 因此， 
升力 的 净 方向 由 闸门 位 置 控制 ， 允 许飞 机 在 飞行 过 程 中 
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5, 054, 713 
7 将 水 平地 继续 ， 并 且 在 所 有 
方向 上 均匀 地 消散 由 混合 流风 扇 给 予 它 的 能 量 。 然 而 ， ”控制 叶片 一 起 启动 ， 在 飞机 机 身上 产生 净 扭 矩 。 
表面 13 防止 射流 的 下 表面 夹带 周围 的 空气 , 因此 在 射流 申请 人 的 优选 实施 例 的 原 动 机 3 是 内 燃 机 ， 优 选 为 每 
上 产生 压 差 ， 并 且 它 沿 着 表面 的 曲率 向 下 转动 。 当 射流 ” 磅 总 重 产生 1 马力 的 二 冲程 轻型 发 动机 。 这 种 发 动机 将 
转向 时 ， 它 的 上 表面 和 外 表面 混合 得 更 有 能 量 ， 夹 带 着 ” 在 6000 至 8000 转 / 分 的 转速 下 长 时 间 可 靠 运行 , 并 将 产 
静止 的 空气 ， 进 一 步 增加 了 质量 流量 。 升 力 是 由 通过 混 生 足 够 的 扭矩 以 良好 的 效率 驱动 24 英寸 直径 的 混流 风 
AU MI Ue” mmc bi чо ORE Py NE RE ARIA Е 


空气 质量 


h 


т кш. 更 大 的 马力 ， 但 是 申请 人 不 知道 这 种 小 型 发 动机 。 罗 从 
с a i» BHP SEA AL SBA vee RAEE. Ж 
RIT E HI IE НЕНУЕ А 57 A ARH Zo 4, 605, 361 号 将 马力， 但 这 种 发 志 
本 发 明 通过 压力 产生 的 升力 可 以 描述 如 下 。 泥 流风 册 T EERE, (АРЗИ 
5 通过 在 其 入 口 8 的 区 域 上 产生 低压 区 域 来 从 上 方 吸入 圆 形 飞机 的 原 动 机 的 空气 和 燃料 的 供应 以 及 热量 和 


空气 * 从 固定 导 叶 组 件 10 排出 的 空气 通过 能 量 混合 从 周 。 排 气 产物 的 消除 由 飞机 设计 领域 的 技术 人 员 进 行 普通 
围 带 走 空气 ， 并 “飞机 的 整个 顶部 区 域 产生 净 负 压 。 从 ”工程 设计 。 


TL H| 


飞机 排出 的 一 些 空气 完全 围绕 机 身 2 弯曲 ， 在 机 身 下 方 . о о ie 
产生 轻微 的 正 压 。 国 圆 形 飞机 的 升力 可 以 通过 测量 和 积 驾驶 的 自动 飞行 器 。 为 此 ， 它 配备 有 任务 控制 计算 
分 其 整个 表面 的 压力 分 布 来 确定 。 飞行 控制 计算 机 17 和 传感器 或 传感器 阵列 21. 
通过 上 述 两 种 方法 进行 的 升力 测量 或 计算 应 产生 相 “飞行 控制 计算 机 17 保持 飞机 的 稳定 性 ， 并 确定 哪些 致 
同 的 值 。 动 器 将 被 操作 以 使 其 遵循 命令 的 飞行 路 径 。 任 务 控制 计 
申请 人 的 发 明 的 优选 实施 例 对 于 给 定 的 马力 比 参 考 算 机 20 的 功能 是 命令 飞机 通过 其 预定 路 径 执行 监视 或 


文献 中 描述 的 圆 形 飞机 产生 更 大 的 升力 ， 因 为 (a@) 混 合流 ”其 他 任务 。 来 自传 感 器 阵列 21 的 信号 将 被 检测 、 分 析 
风扇 5 在 向 空气 传递 动量 方面 更 有 效 ， 以 及 (b) 表 面 13 ”和 存储 ， 以 确定 飞行 路 径 或 供 地 面 设施 稍 后 分 析 。 飞 机 
平滑 轮廓 对 于 将 所 得 气流 向 下 转向 并 诱导 带 状 射流 与 ”可 以 配备 通信 链 路 ， 以 方便 远程 驾驶 或 修改 任务 或 从 传 

围 空气 的 能 量 混合 是 最 佳 的 。 申 请 人 开发 的 预测 飞机 。 感 器 下 载 数据 。 各 种 可 能 的 任务 和 装备 配置 超出 了 本 公 
升力 的 计算 机 代码 ， 结 合 从 实际 实验 中 得 到 的 经 验 值 ，” 开 的 范围。 

明 该 飞机 40 的 升力 将 超过 4 磅 。 每 马力 。 这 足以 允许 。 圆 形 飞 机 升力 实验 
使 用 传统 的 内 燃 机 ， 尽 管 这 种 飞行 器 的 有 效 载荷 和 航程 圆 形 飞机 的 实用 性 取决 于 它 是 否 有 足够 的 升力 上 
是 有 限 的 。 有 了 燃气 纶 机 原 动 机 ， 更 有 用 的 有 效 茶 和 
改进 的 射程 将 达到 45. 研究 ， 其 目的 是 研究 圆 形 飞机 构 型 的 升力 和 控制 特性 。 

虽然 升力 的 发 展 对 圆 形 飞机 的 飞行 能 力 很 重要 ， 但 升 “围绕 这 样 二 架 飞机 的 气流 ， 由 一 个 在 上 云 面 排出 的 环形 
力 矢 量 的 能 力 对 飞机 姿态 和 飞行 控制 同样 重要 。 申 请 人 喷 流 驱动 ， 进 行 了 实验 研究 和 计算 机 模拟 分 析 。 实 验 结 
的 发 明 的 优选 实施 例 通过 对 围绕 主体 2 的 空气 质量 流量 。 果 随 后 被 用 于 确定 计算 机 模型 的 混合 长 度 常数 ， 以 便 开 
的 不 同 控制 来 实现 这 一 点 。 我 们 已 经 通过 实验 确定 ， 圆 发 用 于 计算 圆 形 飞机 的 流动 、 压 力 和 升力 特性 的 分 析 / 
形 飞机 一 侧 质量 流量 的 减少 将 导致 该 侧 产生 的 升力 减少 经验 方法。 还 探索 了 推力 矢量 方法 。 
寻 此 ， 通 过 部 分 阻 断 一 侧 的 喷 流 ,可 以 产生 55” 的 推力 ” ”图 图 3 示 出 了 在 该 研究 中 使 用 的 实验 装置 27. 飞机 型 
矢量 。 这 是 门 14、15、23 和 24 以 及 致 动 器 16 的 功能 。 号 28 是 一 个 直径 36 英寸 、 高 12 英寸 的 旋转 铝 机 身 ， 由 一 
气 


ү 


当 希 望 飞 机 的 一 侧 向 下 倾斜 时 ， 那 一 侧 的 门 被 提升 到 喷 个 {0 } 英 寸 厚 的 平板 制 成 。 该 模型 有 一 个 直径 为 12 英寸 的 
式 飞 机 中 ， 那 一 侧 的 升力 将 减 小 。 整 个 飞机 的 净 升 力 平 项， 以 及 个 圆 形 轮廓 和 12 英寸 内 径 的 射流 附着 面 。 巧 
不 会 显著 降低 ， 因 为 流向 飞机 其 他 侧面 的 流量 会 略 有 增 挂 在 模型 上 方 的 Sus- 60 是 一 个 气 源 ， 包 括 一 个 电动 
加 。 Aerovent 型 450BI 离心 鼓风机 29 和 一 个 过 渡 导 管 30, HE 
申请 人 的 优选 实施 例 圆 形 飞 机 通过 在 提升 射流 中 重 管 将 空气 从 鼓风机 的 矩形 出 口 引 导 至 位 于 模型 平 顶 中 心 的 
新 引入 涡流 来 控制 围绕 其 垂直 轴线 的 旋转 。 旋 转 控制 叶 12 英寸 直径 水 平 喷射 成 形 喷嘴 31。 鼓 风机 和 过 渡 管 通过 刚 
片 11 将 部 分 气流 从 径 向 转向 , 以 与 径 向 线 成 一 定 角度 离 性 管 框架 32 悬挂 在 模型 上 方 ， 该 刚性 管 框架 32 套 在 实验 
JF, HIRS 室 的 混凝土 地 板 上 。 模 型 会 立即 安装 
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更 高 的 速度 ， 对 于 混流 风 大 来 说 可 能 太 高， 但 是 轴 流 式 ”控制 所 述 发 动机 的 速度 ,用 于 控制 所 述 飞机 的 飞行 路 径 。 
风扇 效率 较 低 。 齿 轮 箱 ， 由 于 其 增加 的 重量 、 损 失 和 有 7. 根据 权利 要 求 6 记述 的 设备 ， 还 包括 连接 到 所 述 飞 
限 的 寿命 ， 可 能 是 匹配 燃气 轮机 和 混流 风扇 的 最 佳 方 ” 行 控制 装置 的 任务 命令 装置 ， 用 于 预先 确定 所 述 飞 机 的 
式 。 飞行 路 径 。 
1 请 人 的 圆 形 飞机 的 结构 材料 必须 具有 高 的 强度 重 8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 设备 ， 还 包括 连接 到 所 述 任 
量 比 。 候 选材 料 是 碳纤维 增强 碳 复合 材料 、 铝 锂 合金 以 ” 务 命令 装置 的 传感器 装置 ， 用 于 检测 来 自 所 述 飞 机 环境 
及 更 传统 的 玻璃 纤维 增强 环 氧 树脂 、 蜂 窝 金属 、 轻 木 层 。” 的 信号 和 条 件 。 
压板 等 。 为 了 习 
大 


Ši 


EE 量 最 小 化 , 原 动 机 将 是 飞机 的 结构 核心 ， 9. 一 种 具有 近似 圆 形 平面 形状 的 无 人 鸭 驶 自主 车 辆 ， 

多 数 部 件 直接 连接 到 它 上 面 。 10 包括 : 

从 上 文 可 以 清楚 地 看 出 , 在 不 脱离 本 公开 的 精神 和 范 一 种 扁 球形 中 空空 气动 力 体 , 其 最 小 尺寸 为 垂直 方向 ， 
所 的 情况 下 ， 飞 行 器 设计 领域 的 技术 人 员 可 以 以 多 种 形 最 大 尺寸 为 水 平方 向 ， 在 上 表面 中 心 有 一 个 孔 ; 
式 实施 申请 人 的 发 明 。 安装 在 所 述 空 气动 力 体内 的 发 动机 ， 其 具有 向 上 延伸 

我 们 声称 : 15 穿 过 所 述 孔 的 垂直 输出 轴 ; 

1. 一 种 具有 近似 圆 形 平面 形状 的 飞机 ， 包 括 : 混流 风扇 ， 其 可 旋转 地 连接 到 所 述 输出 轴 的 端 部 ， 所 

种 扁 球 形 中 空空 气动 力 体 ， 其 最 小 尺寸 为 垂直 方 述 混流 风扇 的 轴 向 进 气 开口 彰 上 ， 并 且 其 底面 与 所 
向 , 最 大 尺寸 为 水 平方 向 , 在 上 表面 中 心 有 一 个 孔 ; 述 空气 动力 体 的 上 表面 齐 平 ; 

安装 在 所 述 空 气动 力 体内 的 发 动机 ， 其 具有 向 上 延伸 导向 叶片 组 件 ， 用 于 从 所 述 混流 风扇 的 排放 口 去 除 涡 
穿 过 所 述 孔 的 垂直 输出 轴 ; 20 流 ， 固 定安 装 到 所 述 空气 动力 体 的 上 表面 ， 围 绕 
混流 风扇 ， 其 可 旋转 地 连接 到 所 述 输出 轴 的 端 部 ， 所 紧密 连接 到 所 述 混 流风 扇 的 排放 口 ， 其 中 离开 所 述 
述 混流 风扇 的 轴 向 进 气 开口 朝 上 ， 并 且 其 底面 与 所 导向 叶片 组 件 的 所 述 排放 流 遵循 所 述 空气 动力 体 的 
述 空 气动 力 体 的 上 表面 齐 平 ; 部 轮廓 ， 并 且 基 本 上 垂直 向 下 ， 产 生 空 气动 力 于 


流 ， 国 定安 装 到 所 述 空气 动力 体 的 上 表面 ， 围 绕 用 于 可 调整 减少 所 述 混流 户 在 其 径 向 排放 口 的 一 
紧密 连接 到 所 述 混 流风 扇 的 排放 口 ， 其 中 离开 所 述 而 区 上 的 流量 的 装置 ， 
导向 叶片 组 件 的 所 述 排放 流 遵循 所 述 空气 动力 体 用 于 可 调整 地 向 所 述 导 向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施加 


4 
导向 叶片 组 件 ， 用 于 从 所 述 混流 风扇 的 排放 口 去 除 涡 25 力 ; 
个 


的 外 部 轮廓 ， 并 且 基 本 上 垂直 向 下 ， 产 生 空气 动力 30 涡流 的 装置 ; 
升力 ; 用 于 控制 所 述 发 动机 速度 的 装置 ; 
用 于 可 调整 地 减少 所 述 混流 风扇 在 其 径 向 排放 口 的 飞行 控制 装置 ， 其 连接 到 所 述 用 于 可 调整 地 减少 所 述 
一 个 扇 区 上 的 流量 的 装置 ; 混合 流风 扇 在 其 径 向 排放 口 的 一 部 分 上 的 流量 的 装 
于 可 调整 地 向 所 述 导向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施 EE， 连 接 到 所 述 用 于 可 调整 地 向 所 述 导向 叶片 组 件 的 
加 涡流 的 装置 ， 和 用 于 控制 所 述 发 动机 速度 的 装 35 ”排放 流 的 一 部 分 施加 涡流 的 装置 ， 以 及 连接 到 所 述 用 
于 控制 所 述 发 动机 速度 的 装置 ， 用 于 控制 所 述 飞 行 器 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 中 所 述 空气 动力 体 的 飞行 路 径 ， 连 接 到 所 述 飞行 控制 装置 的 任务 指令 装 
的 所 述 上 表面 是 水 平面 ， 并 且 所 述 导 向 叶片 组 件 的 所 述 置 ， 用 于 预先 确定 所 述 飞行 器 的 飞行 路 径 ， 和 
排出 流水 平 排出 。 连接 到 所 述 任务 命令 装置 的 传感器 装置 ， 用 于 检测 来 
З. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置， 其 中 所 述 空 даж 自 所 述 车 辆 环境 的 信号 和 状况 。 
的 所 述 上 表面 是 同形 弯 曲 的 ， 并 且 所 述 导 向 叶片 组 件 的 10. 根 据 权 利 要 求 9 所 述 的 装置 , 其 中 所 述 空气 动力 体 
所 述 排出 流 以 向 下 的 速度 分 量 排出 。 的 所 述 上 表面 是 水 平面 ， 并 且 所 述 导向 叶片 组 件 的 所 述 
4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 用 排出 流水 平 排出 。 
于 可 调节 地 减少 所 述 混流 风扇 流量 的 装置 是 一 个 闸门 ， 和 5 11. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 装置 , 其 中 所 述 空气 动力 体 


该 闸门 可 调节 地 跨 过 所 述 导向 叶片 组 件 的 排放 口 升 起 。 “的 所 述 上 表面 是 凸 形 弯 曲 的 ， 是 所 述 导 向 叶片 组 件 的 

5. 根据 权利 要 求 工 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 可 ”所 述 排出 流 以 向 下 的 速度 分 量 排出 。 
调整 地 向 所 述 导 向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施 加 涡流 的 12. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 
装置 是 在 所 述 排放 流 中 可 调整 地 旋转 的 叶片 。 50 用 于 可 调节 地 减少 所 述 混流 风扇 流量 的 装置 是 一 个 闸 

6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ,还 包括 飞行 控制 装置 ， 门 ， 该 闸门 可 调节 地 跨 过 所 述 导向 叶片 组 件 的 排放 口 升 
该 飞行 控制 装置 连接 到 所 述 用 于 可 调节 地 减少 所 述 混 。 起 。 
合流 风扇 在 其 径 向 排放 口 的 一 部 分 上 的 流量 的 装置 ， 连 13. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 
接 到 所 述 用 于 可 调节 地 向 所 述 导 向 叶片 组 件 的 排放 流 .. 可 调整 地 向 所 述 导向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施加 涡流 的 
的 一 部 分 施加 涡流 的 装置 ， 以 及 连接 到 所 述 用 于 控制 的 3” 装置 是 在 所 述 排放 流 中 可 调整 地 旋转 的 叶片 。 
装置 14. 一 种 具有 近似 圆 形 平面 形状 的 垂直 起 降 飞 行 器 ， 

包括 : 
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13 14 
种 扁 球形 中 空空 气动 力 体 ， 其 最 小 尺寸 为 垂直 方向 ， 力 体 的 所 述 上 表面 是 水 平面 , 并 且 所 述 导 向 叶片 组 件 的 
最 大 尺寸 为 水 平方 向 ， 在 上 表面 中 心 有 一 个 孔 ; 所 述 排出 流水 平 排出 。 
安装 在 所 述 空 气动 力 体内 的 发 动机 , 其 具有 向 上 延伸 穿 16. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 装置 ， 其 中 所 述 空 气动 
过 所 述 孔 的 垂直 输出 轴 ; 力 体 的 所 述 上 表面 是 同形 弯曲 的 ， 并 且 所 述 导 向 叶片 
混流 风扇 ， 其 可 旋转 地 连接 到 所 述 输出 轴 的 端 部 ， 所 组 件 的 所 述 排出 流 以 向 下 的 速度 分 量 排 出 。 
述 混 流风 扇 的 * 向 * 气 " 口 ”" 上 ， 并 其 底面 与 所 * 空 气 17. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 
动力 体 的 上 表面 齐 平 ; 述 用 于 可 调节 地 减少 所 述 混流 风扇 流量 的 装置 是 一 个 
向 叶片 组 件 ， 用 于 从 所 述 混流 风扇 的 排放 口 去 除 涡 ，。 闸门 ， 该 曾 门 可 调节 地 跨 过 所 述 导 向 叶片 组 件 的 排放 
流 ， 国 定安 装 到 所 述 空气 动力 体 的 上 表面 ， 围 绕 口 升 起 。 ОИ _ 
密 连接 到 所 述 混流 风扇 的 排放 口 ， 其 中 离开 所 述 18. 根据 权利 要 求 14 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 
向 叶片 组 件 的 所 述 排放 流 遵 循 所 述 空气 动力 体 述 可 调整 地 向 所 述 导 向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施 加 涡 


$ dn 38 
п 
TE 


ЖЕН, ELEA EREE, PERAGI 。 流 的 装置 是 在 所 述 排放 流 中 可 调整 地 旋转 的 叶片 。 
шш, жиш ЕВР, ЧЕЗ ДӘЛ, 19, 根据 权利 要 求 14 ТИШИН, ЖЫН ЫТ 
л ые ы 装置 ， 该 飞行 控制 装置 连接 到 所 述 用 于 可 调节 地 减少 

于 可 调整 地 减少 所 述 混 流风 扇 在 其 径 向 排放 口 包 ; 

k L a AAU ЕМЕ НЕК © 记述 混 合流 风扇 在 其 径 向 排放 口 的 一 部 分 上 的 流量 的 

于 可 调整 地 向 所 述 导向 叶片 组 件 的 部 分 排放 流 施 。 装置， 连接 到 所 述 用 于 可 调节 地 向 所 述 导向 叶片 组 件 
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EARR KTH, WRENS AAT, 
通过 支柱 刚性 地 相互 连接 。 外 壳 具有 形成 在 其 顶部 的 
心 开口 ， 并 且 外 壳 的 形状 使 得 两 个 外 壳 之 间 的 空间 从 
过 的 中 心 顶部 到 壳 的 外 围 底部 逐渐 变 宽 。 圆 形 系 有 
的 弓形 翼 面 单元 设置 在 壳 体 底部 之 间 的 环形 空间 中 ， 并 


ARENA LAR ADEN. сай ЖӨ 
JLE А сЕ Е, ERATED ERE, (E 
产生 高 压 ， 使 得 空气 通过 外 壳 的 中 心 开 口 向 下 吸入 ， Й 


产生 允许 飞机 垂直 位 移 的 推力 。 


8 权利 要 求 ，3 张 图 纸 


EE s i . 


JJ. x WOW. 
в- д AK #2 шы 
LE 1209—1224 Св ү! 


禁止 转载 


美国 专利 19% 年 4 月 7 日 ，3 S，102，066 第 工 页 


0047572534 “ 
禁止 转载 


美国 专利 19% 年 4 月 7 日 ，3 S，102，066 第 工 页 


美国 专利 19% 年 4 月 7 日 ，3 S，102，066 第 工 页 


4 


5102066 
101 


B| TUE JF З 和 盘 形 地 板 构件 4 组 成 , 盘 
地 板 构件 4 在 其 底部 封闭 圆 顶 形 构件 3。 为 了 便于 
ШЕЕ 


PAR И 2 2. ПИН 4 通常 是 分 开 的 相互 组 装 的 元 件 ， 
и 更 具体 地 说 ， 涉 及 a 岂可 以 整体 形成 ,使 得 内 壳 2 是 单 件 结 
在 共同 未 决 的 申请 Ser。 在 同一 发 明 人 的 07/521, 565 5 укын 中 心安 装 有 原 到 eee 
е e s у л, 
水 分 离 器 中 ,以 改善 流体 "通过 身体 的 运动 。 在 本 申请 中 , 驾驶 飞行 器 的 输出 为 其 输出 轴 12 提供 动力 的 任何 
这 些 原 理 在 某 种 程度 上 以 个 同 的 方式 体现 ， 以 改善 身体 在 式 的 马达 或 发 动机 。 在 发 动机 以 可 燃 燃料 为 燃料 的 
流体 中 的 运动 。 况 下 ， 合 适 的 排 气管 (未 示 出 ) 将 从 发 动机 通 向 飞行 
ы Pa LY ОЙЛ, ATE RE yy open, HE ЧЫНГ БЭЙ тар z, 
REMC ЗЕ", ЖЕ ЙОШУ E H БЕНЕН pe Ж. РА era ШОШ ЗЕ ЕШ ЖЕКИ Ó АГЕН, 
壳 在 其 顶部 具有 中 心 开 口 ， 两 个 外 壳 在 其 底部 一 起 限定 了 原 动 机 10 的 输出 轴 12 向 下 延伸 穿 过 形成 在 底板 构 
开放 的 环形 空间 。 这 些 壳 体 被 构造 成 使 得 两 个 壳 体 20 之 间 件 4 中 的 孔 11, 并 且 刚 性 地 固定 在 形成 在 包括 辐 条 构 
的 间距 从 “ 们 的 顶部 到 底部 逐渐 增加 。 F 16 的 板 的 中 心 的 另 一 个 孔 24 中 。 
设置 在 两 个 壳 体 底部 之 间 的 环形 空间 中 的 是 圆 形 系列 的 “包括 辐 条 元 件 16 的 板 位 于 底板 4 的 下 
弓形 翼 面 元 件 ， 它 们 的 前 缘 都 围绕 圆 形 面向 相同 的 方向 。 E м и 
эш fete 5 на HAIT EH, HEAL HE V YE < yf 2. WE 2 所 示 如 图 2 所 示 ， 每 个 辐 条 元 件 16 АЖ) 
TENE Lak okie AA HH BI T 24 的 中 心 元 件 26 或 与 其 一 体形 成 的 径 向 

ЕЕ 4 输出 轴 。 马 达 在 个 壳 体 元 4 的 内 ee sa е 
КЕЙШ SE MIIR JE AS а Ру y 2H LTE: 200 BRI ЕЕ. 端 , 以 及 连接 到 相应 的 一 个 要 型 元 件 8 的 径 向 外 端 。 
当 每 个 翼 面 元 件 在 两 个 壳 体 之 间 的 空气 中 移动 时 ， 在 其 中 心 构件 26 和 辐 条 构件 16 的 径 向 范围 可 以 相互 变 


， 超 过 图 2 所 示 的 范围 2. 也 就 是 说 ， 中 心 构 
上 表面 产生 减 压 区 域 ， 在 其 下 表面 产生 高 压 区 域 ， е 
知 的 。 在 根据 本 发 明 的 结构 中 ， ЕЛЕ ГАА ЕМ, ер, рМ 26 可 以 直径 向 延伸 到 邻 


用 于 将 空气 通过 外 这 的 中 心 开口 吸入 两 不 这 体 之 总 第 包产 隐 上， кы о 
тен, АЯНА FANE У ра ТҮЙ ТЕЕ 
Н ARIA. екоо TD MERRER, BERENE 2 也 将 允许 
+Z A AE Ж J, Ж E Ж 16 н = Ри 
йо an аа ENERE REA 4 
图 М 1 JM 1 ВД 55 — SEE 的 垂直 起 落 飞 机 的 轴 向 尽管 图 1 的 螺旋 E 奖 单元 如 图 2 所 示 ， 包括 1AA m 
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多 
в 单元 8, TARARE, ЖЩ ‚ОЁ ! 
图 2 是 在 图 1 的 实施 例 中 使 用 的 螺旋 桨 结构 50 РЕЖ н. ш aM ЛИНДЕ, арар 
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Е H Яу, А 少 两 个 单元 ， SHE 
acu ee ee 


是 
图 w 、 < 
=e шр 早 的 美国 专利 。 第 3， 
4 是 根据 图 1 的 实施 例 的 组 装 视 图 ， 也 是 部 分 入 面 261，257 S, EARBA MINAR, 
考 
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根据 本 发 明 第 二 实施 例 的 
‚ ЖШ 


ла > A 
B v 


程度 与 本 文 一 致 。 根 据 图 1 和 2 WSCA Be OE 
SNN, EAMAN, SAR 13 参考 图 | 和 2, 81 和 2 不 同 于 美国 专利 中 描述 的 那些 。 第 3，261， 

本 发 明 的 垂直 起 落 飞 机 的 第 一 实施 例 。 如 图 2597 号 ， 因 为 本 发 明 的 翼 型 元 件 在 其 水 平面 内 是 杰 曲 
所 示 如 图 1 所 示 , 该 飞行 器 包括 通常 为 圆 顶 60 形 的 外 壳 1, 的 ， 而 较 早 的 美 司 专利 的 再 型 元 件 在 HEE z 内 是 弯 
外 过 1 在 其 顶部 设 有 中 心 开 口 5， 在 其 底部 开口 。 的 。 i 
同心 地 设置 在 外 壳 内 , 并 通过 支柱 6 КИЕН ЕЕ Е AEA BIL FEE 8 包括 前 缘 20 Ж 


= 
Xi 


ко 


后 缘 22， 一 系列 翼 


H 
支柱 6 必须 能 够 将 内 壳 1 和 外 过 2 保持 为 一 ИЕК ККК Еее X 
ШУ н BA АШКЕ ШШ АШЫШЫ “к e 
1, ЗАНОС В 占据 由 外 壳 和 内 壳 2 


限定 的 环形 空间 的 最 低 区 域 。 


4 5, ОД ie иаи 38 9 限制 开口 5, 也 可 以 
外 壳 1 和 内 过 2 被 构造 成 使 得 它们 之 间 限 定 的 空间 从 外 有 效 地 控制 飞行 器 的 下 降 。 _ 
ЖЕПТИР Б AEM ЛП. WE ЖМЖЛЕХ А 中 更 ”图 1 和 2 所 示 的 结构 图 1 和 图 2 提供 了 垂直 起 沙 飞 
靠近 ， 在 区 域 B 中 更 远离 ， 壳 体 之 间 的 空间 在 区 域 A 和 区 机 的 受 控 垂直 位 移 。 然而 ,可 以 理解 的 是 ， РТА НОА 
域 B 之 间 逐 渐 且 连续 地 变 宽 。 此 外 ， 由 于 壳 体 1 和 2 关于 直 起落 飞 机 也 可 以 配备 传统 的 方向 控制 器 , 以 提供 受 
包含 原 动 机 10 的 输出 轴 12 的 轴线 对 称 , 所 以 图 1 的 视图 1 控 的 横向 运动 ， 这 在 本 领域 技术 人 员 的 知识 范围 内 
将 通过 在 该 实施 例 中 取 任 何 轴 向 截面 来 产生 。 10 图 图 3 和 4 示 出 了 根据 本 发 明 的 第 二 实施 例 ， 其 
无 花 果 的 手艺 1 还 包括 连接 到 外 壳 1 下 边缘 的 向 下 悬垂 以 与 图 1 和 2 的 实施 例 相 同 的 方式 操作 1 和 2。 
的 环形 裙 部 7。 裙 部 7 可 以 有 利 地 由 刚性 但 稍微 有 弹性 的 ”参考 图 2 如 图 3 所 示 , 外 过 30 和 内 这 36 通过 支柱 
弹性 体 材料 形成 ， 以 促进 飞行 器 更 平缓 的 着 陆 。 裙 部 7 也 构件 34 МИА 


E 地 相互 连接 。 外壳 30 在 其 顶部 具有 中 心 
可 以 用 作 互 连 构 件 ， 以 将 所 示 的 双 壳 结构 与 向 下 悬垂 的 乘 开 口 32， 并 且 在 其 底部 固定 到 环形 裙 部 构件 48。 在 


A 
客 或 货舱 互 连 。 在 这 种 情况 下 ， 互 连 裙 部 将 适当 地 为 截 头 该 实施 例 中 ， 在 中 心 开 口 32 中 没有 设置 阻尼 器 ， 因 
司 锥 形 ， 径 向 向 内 朝 所 连接 的 乘客 舱 延 伸 ， 该 乘客 舱 将 具 为 仅 通 过 改变 辟 型 旋转 的 速度 就 可 以 充分 控制 上 升 
了 与 内 壳 2 的 直径 大 致 相同 的 宽度 。 在 这 种 情况 下 ， 互 连 和 下 降 的 速度 。 
裙 部 的 向 内 倾斜 的 壁 将 具有 开口 ， 以 允许 由 螺旋 桨 单 元 排 ” 内 过 36 具有 圆 项 形 元 件 38 和 底板 40， 它 们 一 起 
出 的 气流 自由 通过 。 实 际 上 ， 有 可 能 将 向 下 悬垂 的 乘客 和 /限定 了 适 于 接收 货物 和 /或 乘客 的 内 部 舱室 44。 底板 
或 货物 车 厢 链 连接 到 互 连 裙 部 ， 以 铁路 车 厢 的 方式 彼此 连 40 具有 用 于 电机 轴 通 过 的 中 心 孔 42， 并 且 在 该 实施 
接 ， 并 且 最 下 面 的 车 厢 具 有 起 落架 例 中 还 具有 用 于 在 孔 42 上 方 支撑 发 动机 的 发 动机 支 
设置 在 外 壳 1 顶部 的 中 心 开口 5 内 的 是 可 调节 风门 9， 架 46。 
过 该 风门 可 改变 通过 开口 5 吸入 的 空气 量 。 也 就 是 说 ， ”图 图 3 还 示 出 了 该 实施 例 的 螺旋 桨 驱动 组 件 ， 该 


门 9 由 飞行 器 的 操作 者 或 通过 远程 控制 来 控制 ， 以 使 开 组 件 包括 中 心 板 构件 556， 该 中 心 板 构件 56 具有 从 其 
5 或 多 或 少 地 被 阻塞 ， 从 而 增加 或 减少 通过 开口 5 的 气 辐射 的 三 个 辐 条 54， 每 个 辐 条 连接 到 相应 的 辟 型 单 
元 60。 本 实施 例 的 翼 型 件 单元 60 与 前 述 实 施 例 的 翼 
在 操作 中 ， 根 据 图 1 和 2 的 em- 40 实施 例 的 垂直 起 落 飞 型 件 单元 8 相同 ， 除 了 器 型 件 单元 60 的 数量 是 三 个 
[通过 操作 原 动 机 10 来 启动 图 1 和 图 2 中 的 推进 器 单元 其 而 不 是 四 个 , 并 且 它 们 的 弧 形 范围 相应 地 增加 了 。 每 
йй 12 刚性 地 固定 在 螺旋 桨 单元 上 。 当 螺 旋 浆 单元 在 外 个 辟 型 单元 60 包括 前 缘 62 和 后 缘 64, — Ж] HAY 
壳 1 的 底部 和 内 壳 2 之 间 限 定 的 环形 空间 内 旋转 时 ， 在 翼 单元 60 被 布置 成 使 得 前 缘 在 圆 中 面向 相同 的 方向 。 
型 元 件 8 的 上 表面 上 产生 低压 区 域 ， 在 翼 型 元 件 8 的 下 表 中 心 板 构件 56 包括 孔 58， 原 动机 50 的 输出 轴 52 E 
看 上 产生 相应 的 高 压 区 域 。 响 应 于 低压 ， 空 气 通过 形成 在 定 地 容纳 在 孔 58 中 。 应 当 注 意 ， 在 该 实施 例 中 ， 原 
së 1 中 的 中 心 开口 5 被 吸入 ， 从 那里 空气 从 区 域 A 向 下 动机 50 及 其 输出 轴 52 将 仅 通过 内 壳 36 的 孔 42 连接 
流 到 区 域 B 到 板 构件 56; 也 就 是 说 ， 根 据 该 实施 例 的 马达 和 推 
根据 本 发 明 的 一 个 显著 特征 ， 外 壳 1 和 内 过 2 之 间 的 最 进 器 单元 不 能 作为 集成 单元 从 双 壳 结构 中 分 离 。 
近 距 离 从 区 域 A 和 区 域 B 55 逐渐 增加 ， 使 得 从 区 域 A 到 图 图 3 还 示 出 了 将 辐 条 元 件 34 连接 到 辟 型 单元 60 
区 域 B 的 空气 流 逐 渐 减 少 。 以 这 种 方式 ， 已 经 发 现 ， 即 使 的 方式 。 具 体 而 言 ， 辐 条 元 件 与 空气 稍 片 的 连接 不 应 
飞行 器 在 其 顶部 和 底部 向 atmo- 60 球体 开放 ， 螺 旋 桨 单元 干扰 空气 箱 片 单元 60 的 上 表面 和 下 表面 的 空气 动力 
上 方 和 下 方 的 低压 和 高 压 区 域 也 可 以 分 别 保持 。 学 特性 。 因 此 ， EE ES TAFT 60 的 辐 条 54 的 端 部 
低压 区 和 高 压 区 ， 连 同 螺旋 桨 装置 向 下 排出 的 空气 ， 产 66 容纳 在 设置 在 翼 面 单元 下 表面 上 的 合适 切口 中 。 
生 一 个 推力 ， 使 垂直 起 落 飞 机 在 空气 中 向 上 移动 ， 方 向 如 辐 条 元 件 54 和 翼 面 单元 60 之 间 的 连接 也 可 以 通过 穿 
图 6 箭头 所 示 1. 上 升 的 速度 可 以 通过 螺旋 桨 单元 旋转 的 速 过 翼 面 单元 60 的 侧面 从 辐 条 元 件 54 或 直接 从 直径 增 
度 来 控制 ， 也 可 以 通过 阻尼 器 9 打开 的 程度 来 控制 。 经 过 大 的 圆 盘 56 穿 过 的 螺栓 来 实现 。 
图 图 4 示 出 了 图 1 的 实施 例如 图 3 所 示 ， 在 组 装 
状态 下 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 如 在 前 面 的 实施 例 中 , 板 
构件 56 和 辐 条 54 位 于 内 壳 36 的 底板 40 之 下 , ЗА. 
RY ATC 60 占据 内 壳 36 的 底部 和 外 壳 30 之 间 的 环 
形 空间 。 图 1-3 的 实施 例 的 操作 方式 图 3 和 4 是 针对 
图 1 和 2 的 实施 例 描述 的 1 和 2。 

尽管 已 经 结合 本 发 明 的 各 种 优选 实施 例 描述 了 本 
发 明 ， 但 是 本 发 明 将 
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应 该 理解 的 是 ， 给 出 实施 例 仅仅 是 为 了 说 明 的 目的 ， 而 ” ”2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 , 还 包括 阻尼 器 , 该 
不 应 该 被 解释 为 限制 在 所 附 权利 要 求 的 真实 精神 和 范 ”阻尼 器 设置 在 外 壳 的 中 心 开口 内 ， 并 且 可 调节 以 改变 所 
围 内 曾 述 的 本 发 明 。 述 开口 的 尺寸 。 
声称 的 是 : 3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 还 包括 固定 在 外 
1. 一 种 垂直 起 飞 和 着 陆 飞 机 ,包括 具有 中 心 轴线 的 外 3 ” 壳 下 边缘 的 向 下 悬垂 的 环形 裙 部 。 
部 圆 顶 形 壳 体 和 同心 地 设置 在 外 部 壳 体 内 的 内 部 圆 顶 。 ”4、 根据 权利 要 求 3 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 环形 裙 
壳 体 ， 刚 性 地 互 连 内 部 壳 体 和 外 部 壳 体 并 在 它们 之 间 部 由 弹性 体 材料 形成 。 
保持 预定 间隔 的 支柱 ， 所 述 外 部 壳 体 具有 上 部 中 心 开口 U 求 了 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 Ж 
并 在 其 底部 开口 ， 从 而 在 内 部 壳 体 和 外 部 壳 体 之 间 限 定 10 яй ак ARERI. сеси 
间 具 有 逐渐 变 宽 的 空间 ， w A TET ае be 由 元 件 。 ` 
ЖЛЕ Ж 7G 设置 在 邻近 内 壳 和 外 过 н wre = Уру == 
REARS APARNA MAINT eee 
н фо J HE A BUGIS A, ЕУРО BRI ЕМО SERE ЖН а а 
FELIEA 92 АСО анара, ЭЕ H i ШЕ F 6 O 6 555 
设置 在 外 壳 和 内 过 之 间 ; 以 及 安装 在 内 克 上 并 具有 输出 壳 包 括 支撑 电机 并 引导 其 输出 轴 向 下 穿 过 内 壳 的 电 
轴 的 马达 ， 该 输出 轴 通 过 板 构件 连接 到 圆 形 系列 的 辟 型 。 ”机 座 。 О 
Ж. Mihi BU ite ee BIE AUN ЖИЛЕ. 20 
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瓦尔 夫 德 
45] 专 利 日 期 :* 1992 % 9 H 22 
[专利 号 : 5,149,012 меН ТОТ 
[54] 涡 轮 飞行 器 EM. {HEA EGS IRIS BAL TB AR 
[76] 发 明 人 : 雷 内 “瓦尔 夫 德 ， 佛 罗 里 达州 珊瑚 山墙 托 莱 [57] 摘要 
多 街 4405 号 33146 种 飞行 器 ， 具 有 基本 上 圆 形 的 机 身 ， 该 机 身 在 飞行 
[* ] 注 意 : 本 专利 的 期 限 部 分 方向 上 具有 作为 空气 轮廓 的 轮廓 
在 2008 年 8 月 13 日 之 后 已 经 被 放弃 。 — 平面 机 翼 ， 在 所 述 机 身 内 的 至 少 两 个 同心 反 向 旋转 
[21] 应 用 。 编号: 757，326 с ere ye ees me 
v 气流 。 发 电 装 置 将 发 电 装 置 连接 到 涡轮 叶片 
ой. Жл 组 件 以 保持 其 旋转 运动 的 装置 。 它 还 包括 连接 到 发 
[51] Int. CLS B64C 39/06 电 装 置 的 推力 装置 ， 用 于 向 飞机 施加 水 平 推力 ， 反 
РОО 向 增 压 装置 包括 位 于 涡轮 叶片 组 件 下 方 的 多 个 燃烧 
244/538: 244/60; 244/123 室 ， 用 于 增 压 所 述 垂直 提升 气流 。 还 包括 设置 在 所 
Иов 述 涡轮 叶片 组 件 下 方 的 压缩 空气 增 压 室 ， 该 增 压 室 
244/23 R. 525 60. 62. 17.19. 12.1, 36, 与 燃烧 室 和 发 电 装 的 进 气 部 分 流 体 连 通 ， 于 供 
2 应 氧气 以 维持 所 述 燃 烧 室 中 的 燃烧 并 维持 所 述 发 电 
[56] 引用 参考 文献 装置 中 的 动力 ， 该 增 压 室 包括 设置 在 所 述 涡轮 叶片 
美国 专利 文件 组 件 上 方 用 于 吸入 空气 的 上 叶片 、 设 置 在 所 述 压缩 
3，020，003 2/1962 Frost 等 人 244/23° С 空气 增 压 室 下 方 用 于 排出 空气 的 下 叶片 以 及 相应 的 
саа 上 和 下 叶片 控制 装置 。 
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涡轮 飞机 此 外 ,本 发 明 的 机 械 设 计 允 许 其 从 总 提升 力 逐 渐 转 换 

| АДЕЛ, IRR. BORE RYE NETES EY 

As Be WS Л ВАНИЕ ЕЭ AE AVE Ee RRR, “SAVER REIN, RTE ERE 
行驶 的 提升 装置 。 升 力 5 是 通过 以 足够 的 角速度 绕 一 个 ” 力 ， 直 到 达到 所 需 的 巡航 速度 。 

辐 旋 续 多 个 具有 婴 型 截面 的 叶片 来 产生 的 ， 以 产生 能 够 уой 步 发 展 中 ,提供 了 一 种 具有 机 身 的 飞 
提升 包含 它 的 车 辆 的 所 需 升力 。 BL, 该 机 身 在 飞行 方向 上 具有 作为 飞机 机 术 轮 廊 的 轮廓 。 
0 RHES 1 在 其 主体 内 具有 两 个 同心 的 反 向 旋转 涡轮 叶片 组 件 ， 

ЖФА 流 。 通 过 上 述 组 件 ， 提 供 
通过 空气 实现 平移 运动 的 能 量 转换 在 现 有 技术 中 是 КОЕ РИА ч. ши йн ай Тал 
众 所 周 知 的 航空 己 经 从 本 世纪 初 的 简单 飞行 器 发 展 到 涡轮 叶 H 组 E, 以 使 它们 保持 旋转 运动 。 该 飞机 还 还 包括 
8 音速 飞行 "超越 地 球 界限 的 火箭 飞行 。 然 而 ， 随 着 航 连接 到 发 电 装置 的 推进 装置 , 用 于 对 飞机 产生 水 平 推力 ， 
空 交 通 量 的 增加 ， 事 故 和 未 送 事 故 的 数量 也 在 增加 。 当 以 及 包括 位 于 涡轮 叶片 组 件 下 方 和 /或 后 方 的 多 个 燃烧 
今 飞机 的 结构 使 它们 容易 受到 雷暴 和 风 剪 的 影响 。 此 外 室 的 反 向 推进 装置 ， 用 于 推进 向 下 的 气流 。 
20 由 于 不 适当 的 装载 安排 或 飞行 姿态 ,重心 发 生 偏 移 时 ， 根据 本 发 明 的 男 一 个 特征 ， 提供 了 设置 在 涡轮 叶 тА 
它们 的 动态 稳定 性 和 平衡 性 受到 严重 损害 。 最 近 航 站 楼 мазы Ж 2 2 
控制 区 面积 的 * 加 减少 "2 ЖЕН] AKFA, ЖОП о ns Q O е 
Ro >= = = $ 4 LA у) ea 2 H Ee， 给 长 
T А corny 电 装 置 中 的 燃烧 ， 并 用 于 通过 下 部 排 气 时 片 提供 垂直 提 
本 发 明 提 供 了 一 种 新 颖 的 飞行 方法 ， Жн Е 片 的 升力 ， 以 及 于 通过 后 部 排 气 开口 提供 水 平 j HEF. 
反 向 施 转 以 串联 或 并 排 或 其 至 多 级 的 方式 布置 ， 并 且 围 “根据 本 发 明 的 飞机 还 包括 设置 在 涡轮 叶片 组 件 上 方 
绕 碟 形 飞行 器 的 外 边缘 移动 ， 以 将 其 提升 到 地 面 以 上 ，。 用 于 吸入 崇 气 的 上 叶片 ， 并且 还 包括 相应 的 上 和 下 下 生 
且 实 际 上 能 够 获得 高 的 聆 升 或 下 降 角 度 。 : 后 开 口 控制 装置 , i и 
这 一 特点 将 使 当今 基本 平坦 的 起 飞 和 着 陆 模式 变 得 МТ ОРТТО 
过 时 ， 而 这 些 模式 又 需要 非常 大 的 终端 控制 区 和 跑道 。 ION ALLO ворана ьи 
ПЕЕ еу ое sree oot ee rete my ЧИНЕ REARS СӨН 
空中 碰撞 的 危险 ， 减 小 终端 控制 区 的 规模 ， 并 增加 机 场 任何 一 个 枢 转 ， ЕҢ 在 这 样 做 时 ， 以 与 飞行 器 、 旋翼 飞 
的 处 理 能 力 。 59 任意 组 合 在 现 有 技术 中 能 够 实现 的 六 
HD, ARO Л Лл Т О Semeur S EWA RA ҮТЕН 
ЖЖ п, А Е ЕРТЕН] ТЕЕ ЗЕ PG eH a E 辆 ， 并 且 进 一 步 改进 任何 这 种 运动 , 并 且 如 果 必 要 的 话 ， 
体 的 危险 。 利用 电子 设备 的 空气 来 实现 对 这 种 运载 工具 在 大 气 中 的 
发 明 概述 姿态 的 完全 控制 ， 以 在 地 球 上 的 地 理 点 之 间 运 载 乘客 和 / 
eee cere s , REY. 
ША ale ИН EP A ALE 
RREPERI. ЖАТ, ИЛӘ MERIT AARE, E 
连接 在 轴 上 ， 并 受到 固有 缺陷 的 影响 ， 如 : 
1. 由 于 应 力 反 向 的 连续 重复 循环 造成 的 金属 结构 疲 附 图 简 述 
劳 ， 图 图 1 示 出 了 处 于 涡轮 喷气 推进 配置 的 本 发 明 的 平 夯 
2 AET SRE e Bl, SE FS ERRI 图 ， 
3. 由 于 其 高 风力 负载 , 其 服务 上 限 和 巡航 速度 受到 严 图 图 2 示 出 了 侧 视图 ; 
重 限制 ， 以 及 图 图 3 显示 了 水 平 横 截 面 
4. 之 间 的 连续 可 变 偏心 距 图 图 4 ER Г ХЕШ 
提升 中 心 和 车 辆 重心 。 ( RA SRH TUARA: 
本 发 明 几乎 完全 消除 了 前 三 个 缺点 ， 并 在 很 大 程度 图 图 6 未 出 了 仰视 图 ; 
上 减少 了 第 四 个 缺点 。 
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图 图 8 示 出 了 根据 图 1 的 配置 的 侧 视图 7; 实际 上 是 一 个 飞 辟 。 为 了 提高 效率 ， 在 机 翼 的 外 围 翼 展 
图 图 9 示 出 了 根据 图 1 的 结构 的 水 平 横 截 面 7; 端 部 增加 了 横向 布置 的 小 辟 16。 
图 图 10 示 出 了 根据 图 1 的 结构 的 纵向 横 截 面 7; 图 5 所 示 1 至 6 是 飞机 飞行 所 需 的 基本 元 件 的 平衡 ， 即 
图 图 11 示 出 了 根据 图 1 的 配置 的 前 视图 7; 副 囊 (3)、 方 向 舵 组 件 (3) 和 尾翼 [升降 能] (4)。 客 舱 (1) 位 
图 图 12 示 出 了 涡轮 螺旋 桨 /涡轮 喷气 发 动机 推进 结构 于 车 辆 中 心 ， 轰 驶 员 和 副 驾 驶 座位 (17) 位 于 前 方 ， 乘 客 
的 纵向 截面 ， 其 比例 比 图 11 大 4; 10 座位 (14) 分 布 在 空间 内 的 其 他 位 置 。 在 乘客 区 的 后 部 
图 图 13 显示 了 比 图 11 更 大 比例 的 涡轮 风扇 /涡轮 喷 是 发 动机 舱 (13), 在 其 行李 空间 (19) 的 每 一 侧 都 有 起 落架 
气 发 动机 推进 配置 4; 空间 (22)。 燃 油箱 位 于 外 圆周 (2) 周 围 。 燃 气 轮 机 的 排 气 
图 图 14 示 出 了 涡轮 叶片 系统 的 局 部 横 截面 ; 罩 (9) 位 于 机 舱 后 部 ， 包 围 发 动机 排 气 喷嘴 (18)。 进 气 口 
图 图 15 示 出 了 涡轮 叶片 系统 的 另 一 个 局 部 横 截面 ， (23) 如 图 所 示 6 连同 下 部 叶片 2 和) 和 反 向 增 压 喷嘴 (21)。 
图 图 16 显示 了 动力 向 涡轮 叶片 系统 的 机 械 传输 的 细 该 车 辆 的 圆 形 配置 会 产生 
节 ， 20 相对 于 重量 相似 的 飞机 ， 机 姻 面 积 很 大 ,而 机 费 载荷 
图 17 示 出 了 排 气 歧 管 的 平面 图 ; 却 很 小 。 这 意味 着 这 种 飞行 器 比 类 似 的 飞机 能 更 好 地 漂 
图 图 18 示 出 了 根据 图 1 的 排 气 歧 管 的 横 截面 17; 浮 在 空中 。 飞 机 能 达到 的 高 度 与 其 机 姻 载 荷 成 反比 。 攻 
图 图 19 显示 了 能 量 转 移 排 气 喷嘴 和 叶片 的 横 截面 ; 此 ， 如 果 有 足够 的 发 电能 力 辅助 根据 本 发 明 的 飞机 可 
图 20 示 出 了 涡轮 叶片 能 量 传递 排 气 喷 嘴 和 叶片 的 正 以 获得 比 类 似 飞 机 更 高 的 飞行 高 度 。 
视图 ; 人 们 认识 到 ， 由 于 其 配置 ， 总 
图 图 21 以 比 图 21 更 大 的 比例 显示 了 活塞 -螺旋 奖 推 这 盘 船 产生 的 阻力 (正面 面积 加 上 暴露 表面 的 函数 ) 可 能 
进 结构 的 纵向 截面 10; 比 同等 重量 的 飞机 高 。 当 在 相同 高 度 飞 行 时 , 这 种 情 
图 图 22 示 出 了 串联 配置 中 的 反 向 旋转 涡轮 叶片 压缩 。 况 会 降低 其 相对 于 可 比 飞机 的 巡航 速度 。 然 而 ， 
机 的 细节 。 35 由 于 在 总 阻力 面积 比 不 变 的 情况 下 , 空气 密度 以 对 数 
图 23а 是 涡轮 叶片 组 件 的 示意 性 局 部 截面 正视 图 , 示 速率 随 高 度 而 减 小 ， 所 以 只 要 稍微 提高 工作 高 度 就 是 以 
出 了 支撑 旋转 涡轮 叶片 的 滚珠 轴承 的 细节 使 两 个 阻力 相等 。 因 此 ， 在 达到 足够 高 的 飞行 高 度 时 ， 
加 236 是 带 右 中 间 静 止 叶片 的 反 向 旋转 涡轮 叶片 的 该 飞行 器 产生 的 总 阻力 40 将 小 于 同类 飞机 。 到 那 时 ， 
示意 性 局 部 详 图 ; 它 的 巡航 速度 会 更 快 。 
T л eae 涡轮 叶片 系统 
图 图 25 是 根据 图 1 的 本 发 明 的 正章 视图 24 从 前 面 看 ， 作 为 一 架 直 升 机 ， 本 发 明 还 包含 了 它 爬 升 、 悬 停 和 飞行 
图 图 26 是 本 发 明 的 俯视 图 ， 示 出 了 飞机 上 表面 的 各 ”所 需 的 所 有 要 素 。 БИ 
种 特征 ， 包 括 横向 定向 的 进 气 叶 片 。 图 图 3 显示 了 本 发 明 的 水 平 横 截面 。 多 个 涡轮 叶 
图 27 是 根据 图 1 的 本 发 明 的 正视 图 26. 片 45) 布 置 在 两 个 圆 内 。 内 圆 刀 片 组 沿 一 个 方向 旋转 
图 28 是 从 底部 向 上 看 的 本 发 明 的 平面 图 ， 示 出 了 底 50”， 而 外 圆 刀 片 组 沿 相 反方 向 旋 E 转 。 这 种 安排 在 这 里 
部 表面 细节 和 径 向 定向 的 下 部 排 气 叶片 ， 和 被 称 为 并 排 。 在 串联 布置 中 ， 只 有 一 个 圆圈 ， 两 组 叶片 
图 29 是 根据 图 1 的 本 发 明 的 后 视图 28， 显 示 面向 后 将 在 该 圆圈 内 旋转 。 一 组 旋转 55 度 , 另 一 组 旋转 55 РУ, 
的 排 气 喷嘴 。 两 者 垂直 分 离 。 任 一 布置 都 可 以 构建 多 个 集合 。 如 同 在 
Sashes К 蒸汽 涡轮 机 中 一 样 ， 可 以 在 叶片 级 之 间 引 入 多 个 固定 叶 
优选 实施 例 的 描述 片 ， 以 便 将 空气 流 从 一 个 叶片 级 重 定向 到 下 一 个 叶片 级 。 
本 发 明基 本 上 是 飞机 和 直升机 的 组 合 。 60 .与 直升机 相 比 ， 这 些 系统 的 优点 概述 如 下 : 
翅膀 1. SAFER NE АН СИ, BRN BJ 5k 
一 端 都 像 简单 的 支撑 粱 一 样 被 支撑 。 在 这 种 情况 下 ， 不 


作为 一 架 飞 机 , 本 发 明 包含 了 它 飞 行 的 必要 和 充 


的 存在 高 应 力 65, 也 不 存在 应 力 反 转 , 只 存在 正常 的 工作 
要 素 。 应 力 -应 变 循环 。 给 定 一 个 保守 的 截面 模 数 跨 度 比 , 叶片 
无 花 果 。 图 2 和 图 4 显示 了 该 飞行 器 的 外 形 具 有 类 似 的 使 用 寿命 可 以 无 限 延 长 。 


分 
类 
.叶片 的 高 展 弦 比 加 上 其 受 限 的 来 端 条 件 将 使 其 成 为 豆 的 线 速度 。 因 此 ， 由 于 升力 是 叶片 线 速度 的 直接 函 
的 
免 


N 


一 种 非常 有 效 的 提升 装置 。 位 于 体 网 本 发 明 框架 JAO 数 ， 涡 轮 叶 片 组 件 的 总 升力 也 将 高 于 同类 直升机 。 
的 外 边缘 处 或 附近 ， 每 组 叶片 产生 升力 ， 同 时 避免 直 5. 涡轮 叶片 系统 30 的 反 向 旋转 效应 与 其 围绕 圆 形 机 身 
地 机 旋翼 固有 的 空气 动力 学 低 效 外 部 的 位 置 相 结合 ， 趋 向 于 抵消 可 变 升力 模式 的 振动 


它 接近 它 的 旋转 中 心 。 效应 。 这 种 中 和 效果 比 得 上 35 БУУЛА ЕЛЕ ЖИ 
3. 给 定 其 概念 构 型 ， 本 发 明 的 总 涡轮 叶片 面积 可 以 容易 ee 
地 使 类 似 重 量 的 直升机 的 总 旋 姻 面积 增加 一 倍 。' 当 ， 喷气 发 动机 和 涡轮 叶片 系统 之 下 通 
tg 由 此 产生 的 较 低 机 翼 载 过 过 将 风扇 喷气 发 动机 ве тк 
ЕУ СОЕ AES Б БЕТЕП Ж ЕЛЕР 到 涡轮 叶片 ， 或 者 通过 将 喷 发 动机 的 热 空 气 射流 通过 
率 息 升 ， 速 度 更 快 ， 并 保持 比 同类 直升机 更 高 的 服务 排 气 歧 管 转移 到 涡轮 叶片 组 件 来 实现 。 
ER. 提升 叶片 和 偏 航 控制 系统 
4 由 本 发 明 的 涡轮 叶片 组 件 的 突出 的 前 表面 和 暴露 的 。 、 ы x p | | 
表面 产生 的 总 阻力 小 于 由 组 合 的 旋翼 组 件 加 上 2q AOR RWI 45° ЛЕ 姿态 转换 到 平移 状态 ,需要 
议 直 升 机 的 机 身 表面 x 生 的 阻力 。 因 此 ， 在 施加 相同 操作 上 下 叶片 系统 。 这 些 系统 显示 在 图 图 1、 2 和 5 (7) 
的 功率 的 情况 下 ， 发 明 的 涡轮 叶片 组 件 获得 的 线 AAR. М СӘ. P | 
RAY H 4 ee КЕЛН] ААН 70 АСАЛ 2915 А» тр, ue 
aid 须 自由 地 通过 它们 。 因 此 ， 包 括 涡轮 叶片 系统 所 在 区 域 
_ 上 表面 和 下 表面 向 空气 开放 。 ° к aoe 


QQ475725346 ати, rir eter 
` “上 下 叶片 系统 系列 可 绕 纵 轴 旋 转 的 薄 而 平 的 金 
一 个 或 一 个 以 上 属 件 ， ont ts 
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图 图 1 示 出 了 彼此 平行 布置 并 垂直 于 飞行 路 线 的 提升 叶 


众所周知 的 ， 


因此 ， 


片 7。 图 图 6 示 出 了 它们 C24) 彼 此 平行 布置 并 且 平行 于 
65° 飞行 线 。 径 向 排列 7, 其 中 每 个 叶片 (53) 将 具有 径 向 


这 里 没有 试图 将 逆向 增 压 系统 的 设 


计 细 节 作 为 这 些 规范 的 一 部 分 。 然 而 ， 其 使 用 的 概念 以 


这 里 描述 的 方式 并 有 


ЕШ 2 中 示 出 因为 助 推 器 21 是 本 发 


明 的 一 部 分 。 多 个 这 样 的 增 压 器 21 可 以 安装 在 压缩 空 


主要 在 车 辆 处 于 悬 停 姿态 时 使 用 的 偏 航 控制 系统 可 
能 由 以 下 两 个 系统 之 一 组 成 : 
ТУ АП УП 
GRA EIR Л BS 22238 ТЕ 7] [Ө] 8 2H EP НО ЛЕ 
X 58, WE 1 所 示 2. 必 须 从 发 动机 转移 足够 的 动力 , 或 
者 通过 独立 的 来 源 产生 足够 的 动力 ， 以 启动 螺旋 桨 并 平 
衡 反 向 旋转 涡轮 叶片 系统 产生 的 偏 航 扭矩 。 
HAN KLIKS 

该 系统 由 排 气 喷嘴 20 组 成 ， 该 喷嘴 与 车 辆 纵 轴 成 一 
定 角度 ， 并 位 于 水 平稳 定 器 的 外 表面 ， 如 图 所 示 2. 动 力 
必须 从 发 动机 转移 ， 以 足够 的 力 启动 任 一 发 动机 ， 以 平 
衡 反 向 旋转 涡轮 叶片 系统 产生 的 偏 航 扭矩 。 


复古 助 推 系统 


除了 涡轮 叶片 系统 之 外 ， 本 发 明 还 可 以 安装 一 个 增加 
其 爬 坡 能 力 的 系统 。 可 以 称 之 为 复古 助 推 系统 21。 参见 
图 6. 涡 轮 叶片 系统 实际 上 类 似 于 多 级 涡轮 。 它 将 压缩 从 


== 


ү 


气 增 压 室 壳 体 内 ， 


的 巡航 水 平 。 


用 于 缩短 息 升 周期 ， 直 到 达到 期 望 


多 向 控制 系统 


SKIE, 本 发 明 的 飞机 已 经 显示 出 能 够 息 升 、 悬 停 、 
转向 和 下 降 。 这 种 机 动能 力 意味 着 它 可 以 根 


据 指 令 飞行 员 


的 判断 进行 滚 转 、 俯 仰 和 偏 航 。 然 而 ， 为 


了 实现 完全 的 方向 控制 ， 飞 机 还 必须 能 够 在 悬 停 姿 态 时 
侧 向 和 /或 向 后 移动 。 通 过 将 喷气 发 动机 的 一 些 动力 转移 


到 位 于 车 辆 周围 的 多 个 喷嘴 中 ， 这 与 钳 夹 控制 喷嘴 的 定 


位 方式 非常 相似 ， 并 ] 


6 (25) 所 示 , 通过 


目 彼 此 之 间 适 当地 间隔 开 如 图 2 和 


次 发 射 两 个 或 甚至 三 个 喷嘴 ,可 以 在 


水 平面 内 的 所 


有 方向 


上 获得 完全 的 运动 控制 。 


压缩 空气 增 压 室 


压缩 空气 增 压 室 向 涡轮 风扇 和 /或 涡轮 喷气 发 动机 系 


统 提供 额外 的 预 月 


上 方 通过 上 部 提升 叶片 57 进入 的 空气 。 当 它 离开 最 后 
一 级 时 ， 一 部 分 压缩 空气 将 被 导入 燃烧 室 169( 图 12) 在 
那里 它 将 与 燃料 混合 ， 并 被 排放 到 下 面 空气 中 的 热气 体 
点 燃 。 人 们 认识 到 ， 喷 气 发 动机 的 设计 在 现 有 技术 中 是 


禁止 转载 


E 缩 空气 (以 及 随 之 而 来 的 氧气 )， 以 便 
它们 提供 足够 的 动力 在 比 现 有 技术 飞机 所 能 达到 的 高 


度 更 高 的 高 度 飞 行 。 
最 大 工作 极限 点 向 其 


率 将 会 增加 。 


原因 是 ， 如 果 在 喷气 发 动机 系统 的 


提供 额外 的 氧气 ， 那 么 该 系统 的 功 
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这 种 情况 将 转化 为 飞机 服务 上 限 和 巡航 速度 的 增加 。 ПЕ; El, ЖАА ЕЛ: Z | 能 

EER. 图 12 至 20 更 详细 地 说 明了 所 有 主要 系统 。 图 2 O o 
12 CA EH AHEM MER RAIL ABER 77 ЙОТА Е ӨЛ, ae rag ЖЗЕБИЙ. ШЕ Esp] RM RE as 
其 中 动力 通过 机 械 方 式 传递 到 涡轮 叶片 系统 。 图 13 表 出 ) 向 位 于 壳 体 128 AAR Ae BOR AL 11 提供 动力 ， 
示 由 涡轮 喷气 发 动机 系统 提供 动力 的 涡轮 飞行 器 ， 其 中 5 ”以 少量 降低 或 升 高 活塞 杆 和 活塞 110。 杆 110 固定 在 导 
动力 通过 排 气 歧 管 系统 201 传递 到 涡轮 叶片 系统 。 其 它 。 向 件 127 上 ， 导 向 件 127 设计 成 能 够 进行 这 种 小 的 垂直 
推进 装置 ， 如 低 和 /或 高 旁 通 比 涡轮 风扇 发 动机 系统 , 可 运动。 导向 件 127 包含 轴承 组 件 113， 连 杆 112 连接 到 
以 用 来 БАЖА, 但 是 为 了 简洁 起 见 , 这 里 没有 示 出 。 ”该 轴承 组 件 113 。 每 个 叶片 通过 连接 销 118 连接 到 杆 
主要 关注 的 不 是 推进 系统 本 身 ， 而 是 本 发 明 涉及 的 所 有 10 112。 通 过 提升 杆 112， 该 站 的 叶片 组 将 增加 其 攻 角 ， 从 
系统 。 而 增加 其 提升 力 ， 而 与 该 站 径 向 相对 的 叶片 组 将 减少 其 
参考 图 2 如 图 12 所 示 ， 外 部 空气 通过 上 部 叶片 101 ” 攻 角 ， 从 而 减少 其 提升 力 。 这 个 动作 的 结果 将 是 围绕 垂 
进入 系统 ， 进 入 进 气 室 102， 然 后 进入 多 级 压缩 机 (涡轮 _ 直 于 包含 两 个 站 的 垂直 平面 的 轴 的 深 动 效果 。 该 系统 可 
叶片 系统 )103， 在 那里 被 压缩 。 在 这 一 点 上 ， 有 必要 港 '/。 以 连接 到 自动 区 驶 系统 ， 以 便 即 使 在 悬 停 状态 下 也 能 始 
WALA PULA: 终 保持 水 平 飞行 。 


Seu 


1) 图 图 12 示 出 了 并 排 的 轴 向 多 级 压缩 机 (涡轮 叶片 系 如 果 要 达到 条 件 2， 那 么 涡轮 叶片 系统 将 直接 连接 
统 )， 其 中 内 部 压缩 机 沿 与 外 部 压缩 机 相反 的 一 个 ”国定 到 内 壳 体 128 上 .由 于 旋转 压缩 机 叶片 的 陀螺 效应 ， 
方向 旋转 ， 飞行 器 的 许多 调 平 特性 将 被 固有 地 保持 , 但 是 俯仰 和 演 

2) 虽 然 有 可 能 将 其 添加 到 系统 中 , 但 本 演示 中 没有 显 ” ” 转 控 制 将 不 得 不 依赖 于 其 他 来 源 。 

е, 图 图 16 更 详细 地 示 出 了 动力 从 发 动机 舱 通过 轴 126 

定子 可 以 将 空气 的 动能 转化 为 额外 的 压力 , 从 而 提高 。” 到 离合 器 和 变速 箱 124 的 机 械 传 递 。 该 箱 体 具有 两 个 与 


压缩 机 (涡轮 叶片 系统 ) 的 效率 。 与 后 一 种 解决 方案 类 似 ”固定 在 内 过 128 上 的 连续 齿轮 122 相连 的 终端 齿轮 123, 
的 解决 方案 适用 于 串联 式 多 级 压缩 机 ( 见 活塞 -螺旋 桨 推 切 每 个 齿轮 123 反 向 旋转 ， 并 产生 并 排 涡轮 叶片 系统 的 反 
进 配置 ), 其 中 两 个 旋转 系统 中 的 一 个 固定 连接 到 结构 框 ”向 旋转 运动 。 _ _ 
架 上 ， 因 此 ， 在 另 一 个 旋转 时 保持 静止 。 图 图 13 示 出 了 由 涡轮 喷气 发 动机 系统 提供 动力 的 涡 
离开 多 级 压缩 机 的 压缩 空气 进入 压缩 空气 增 压 室 轮 飞 行 器 ,其 中 动力 通过 排 气 歧 管 系统 传递 到 涡轮 叶片 
eee: ERENT НВ: о л ии ee E 
1 在 闸阀 109 关闭 的 情况 下 ， 通 过 打开 的 下 部 叶片 系 动 位 于 喷气 发 动机 尾 管 部 分 的 闸 闪 140。 根 据 飞行 员 的 
统 排出 高 压 空气 ,将 船只 从 地 面 上 提起 并 帮助 其 息 ЧАЯ, ARAR 1 所 示 的 排 气 总 管 30 
过 空气 。 rs UE - ` a 1 
关闭 下 部 让 系统 ‚ Зе 8] i = H 2 ARAN aE El 132 H 5 [АГ H 17, 18, 
. о a ` 19 和 20。 热 气体 从 那里 被 转移 到 喷嘴 133 中 ， 以 两 个 
下 方 的 燃烧 室 和 喷嘴 (106)， 以 获得 更 快 的 他 升 率 ， 相反 的 方向 排出 ， 并 将 其 所 有 动能 传递 到 叶片 136， 叶 
3) 为 了 将 额外 的 氧气 输送 到 推进 系统 的 进 气 室 ,无 沦 N 136 通过 角 撑 板 137 固定 到 包含 涡轮 叶片 系统 的 可 施 
是 涡轮 螺旋 净 发 动机 、 涡轮 风扇 发 动机 还 是 涡轮 喷 转 壳 体 128。 图 1 和 2 所 示 的 隔膜 134、 支 柱 135 和 外 过 
所 发 动机 ， 同 时 上 部 计 片 系统 的 一 部 分 打开 ， 下 部 13819 和 20 是 结构 框架 的 一 部 分 ， 


L: 


叶片 系统 关闭 ,通过 排 气 导管 109, Ili 108 T, ere A AH ABATE LAA РАНЕ 
以 获得 更 高 的 高 度 和 巡航 速度 。 ЕП RRM CR 机 推进 /热气 排 气 歧 管 传输 
无 花 果 ,图 14 和 15 示 出 了 涡轮 叶片 系统 的 详细 布置 ， үр О а 
其 中 可 旋转 壳 体 121 和 128 通过 深 柱 轴承 116 和 119 45 J кр ery 上 层 管 传输 模 И" ій 
接 到 固定 壳 体 120。 叶 片 114 通过 安装 在 每 个 叶片 端 部 向 增 压 系统 和 并排 压缩 模式 ， Mi 
的 滚珠 轴承 115 上 的 短 轴 117 连 接 到 可 旋转 壳 体 128 Ee ”3) 涡轮 螺 施 桨 推进 /机 械 传动 装置 ， 具 有 反 向 助 推 和 
在 这 一 点 上 ， 必 须 澄清 两 个 可 选 条 件 。 具 体 如 下 : 并 排 压缩 方式 ， | | 
DE Т PUS 03318, ШЫП RURAL p, meso ОЛ 


和 俯仰 控制 应 独立 进行 ， 
2) 只 有 通过 副 辟 和 尾 导 的 作用 才能 获得 滚 转 和 俯仰 


55, 


60 


65 
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4) 模式 1， 但 用 串联 式 压缩 代替 并 排 模式 ， 
5) 模式 2， 但 用 串联 式 压 缩 代 蔡 并 排 模式 ; 
6) 模式 3， 但 用 串联 式 压 缩 代 蔡 并 排 模式 ; 


式 ; 

8) 往复 推进 /机 械 传动 ， 具有 反 向 增 压 和 串联 式 压缩 到 10 个 更 高 的 高 度 。 
模式 ; 

9) 往复 推进 /机 械 传动 ， 无 反 向 增 压 ， 但 采用 串联 式 
压缩 模式 ; 


10) 模式 1、2、3 和 7， 但 定子 叶 片 处 于 并 排 压缩 模 。 „ҖЕ 昔 述 的 本 发 明 由 禁止 转载 喷气 发 动机 提供 


式 ; 
往复 推进 结构 在 下 文中 被 解释 为 活塞 推进 结构 。 
涡轮 增 压 器 在 模式 1、2、4、5 和 10 下 的 运行 可 总 结 


140a( 图 13)。 将 排出 的 热气 体 与 压缩 机 (涡轮 叶片 系统 ) 
连接 ， 并 增加 启动 起 飞 辊 的 功率 。 为 了 防止 柏油 路 被 重 


从 而 产生 足够 的 压缩 空气 并 通过 下 部 叶片 排出 , 并 且 与 


10 
增加 和 降低 前 进 速度 ， 直 到 达到 预定 的 参数 。 此 时 ， 飞 


行 员 将 向 指定 的 着 陆 区 施加 动力 和 /或 操纵 船只 ， 并 以 与 直 
升 机 基本 相同 的 方式 着 陆 。 附 加 推力 可 以 通过 适当 安装 在 飞 
7) 往复 推进 /机 械 传动 ， 具 有 — 1 吉 构 上 的 火箭 装置 来 提供 ,这 种 火箭 可 以 有 利 地 由 液体 燃 
料 或 固体 燃料 提供 动力 , 并 用 于 提供 进一步 的 候 升 动力 以 达 


另 一 个 涡轮 飞行 器 版 本 
活塞 -螺旋 桨 推进 构 型 


能 量 


— 
+ 2 


НТР, PARTAL A AHL. BETEG EEEE ERC MEHKE 
BBM AAA: Dy ЖЕЛИ] ЭЕ Н.Я 140a KEREKAN ЛЕ 5063). RARA WHE RAGS) 
部 分 功率 传递 给 压缩 机 ， 压 缩 机 叶片 获得 足够 的 速度 , 起 落架 (66)、 往 复式 发 动机 舱 (67)、 螺 旋 桨 轴 


Е 
直 排 出 的 热气 烧 焦 ， 需 要 使 用 压路机 。 这 样 ， 上 部 和 下 部 (55)、25 ERS MEST. (ЗЕ 
部 
着 


来 自 排 气 歧 管 的 热气 体 一 起 实现 变速 器 提升 。 在 到 达 一 中 的 一 些 。 图 图 21 以 虚线 (101) 显 示 了 处 于 打开 位 置 的 上 部 
个 


E 动 。 然 而, 使 用 禁止 转载 往复 式 发 动机 来 激励 和 驱动 连 


户 (52)、 入 口 门 0D)、 上 下 叶片 (53) BRE RY (54), Jë 


禁止 转载 推进 器 的 涡轮 叶片 系统 ， 以 代 , 奔 气 发 动机 系 


如 下 : 当 指 挥 的 飞行 员 准 各 开始 起 飞 时 ， 他 启动 羡 门 统 ; 构成 了 本 发 明 的 另 一 种 形式 。 


无 花 果 。 图 7 至 图 11 示 出 了 机 舱 (51D)、 挡 风 玻 璃 和 窗 


| 螺旋 净 (58)、 方 


还 有 ， 无 花 果 。 图 21 和 22 更 详细 地 显示 了 这 些 系统 


谨慎 的 高 度 后 ， 指 挥 的 飞行 员 启 动 反 向 增 压 系统 ， 同 叶片 系统 。 闭合 状 态 由 机 如 轮 廓 后 面 的 实 线 表示 。 空气 通过 


时 关闭 下 部 叶片 系统 和 上 部 叶片 的 一 部 分 , 并 设置 阀门 上 部 叶片 系统 进入 进 气 室 (102)。 它 穿 过 图 1 所 示 的 反 转 压 


140a， 以 传递 更 高 的 推力 来 增加 船只 的 前 进 速度 ， 直 到 缩 机 (涡轮 叶片 系统 )(141，143)22. 这 些 叶 片 在 形状 上 与 图 1 
达到 适当 的 扑 升 率 。 在 这 些 条 件 下 ， 将 达到 一 个 高 度 , 中 117 所 示 的 叶片 相似 并 且 由 一 端 安装 在 滚 柱 轴承 145 上 的 
在 该 高 度 空 气 密度 将 不 允许 发 动机 系统 产生 足够 的 动 轴 1 
力 来 继续 爬升 。 在 这 一 点 上 ， 飞 行 员 在 命令 关闭 逆向 增 附 接 到 可 旋转 壳 体 142, 涡轮 叶片 系统 141 附 接 到 可 旋转 壳 


更 高 的 高 度 和 巡航 速度 。 在 这 一 点 上 ， 船 舶 将 飞行 ， 其 
中 上 部 叶片 的 一 部 分 完全 打开 ， 下 部 叶片 系统 关闭 ， 反 
向 增 压 系统 关闭 ， 闸 阀 140a 部 分 打开 ， 低 功 率 设 
置 以 供给 和 维持 压缩 机 通过 闸阀 109 向 发 动机 输送 足够 
Ë] 


压 系 统 和 启动 闸阀 109 转移 足够 的 压缩 空气 进入 喷气 发 体 132。 这 两 个 壳 体 通过 滚珠 轴承 147 安装 在 内 部 和 外 部 固 
动机 的 进 气 室 ， 这样 做 增加 了 发 动机 的 功率 ， 直 到 获得 定 壳 体 140 上 。 这 些 滚 珠 轴 承 被 设计 成 定 程 度 的 弹 
性 ， 
心力 和 热量 。 连 续 圆周 齿轮 151 连接 到 壳 体 142 的 外 表面 ， 


44 和 另 一 端的 半 固 定 轴承 146 支撑 。 涡 轮 叶片 系统 143 


以 适应 com- 50 增 压 叶 片 (涡轮 叶片 系 统 ) 旋 转产 生 的 离 


并 通过 连接 到 传动 齿轮 16 


的 齿轮 150 启动 。 类 似 地 ， 齿 轮 


153 


3 
连接 到 壳 体 132 E, НТИ 154 以 轮廓 55 旋转 运 


4 压缩 空气 ， 以 及 用 于 推进 功率 的 高 功率 设置 。 在 着 陆 动 启动 。 传 动 齿轮 和 离合 器 组 件 163 通过 轴 165 将 发 动机 的 
姿态 下 ， 程 序 如 下 : 当 车 辆 接近 其 目的 地 时 ， 功 率 降低 , 主动 
涡轮 叶片 (压缩 机 ) 停 用 ， 上 下 叶片 完全 关闭 ， 闸 闪 140a 传 递 到 可 旋转 壳 体 147, 类 似 地 , 传动 齿轮 和 离合 器 组 件 164 


力 传递 到 传动 齿轮 和 离合 器 组 件 164， 并 通过 齿轮 150 


关闭 至 旁 路 ， 并 打开 人 至 推进 功率 ， 疗 阀 109 关闭 ， 使 得 通过 轴 155 将 旋转 60 度 的 动力 传递 到 偏 航 控制 螺旋 桨 160, 


外 部 空气 不 能 被 转移 至 压缩 空气 增 压 室 ， 
增加 ， 直 到 达到 适当 的 滑行 速度 。 当 达到 模式 高 度 时 ， 
上 部 和 下 部 叶片 打开 ， 功 率 增加 并 通过 阀 140a 转移 ， 


m 


154 


[容器 螺 距 并 通过 轴 156 AEE BRR WEIR 157 以 推动 动力 ， 并 通过 齿轮 


传递 到 齿轮 153 和 壳 体 152. 


当空 气 被 压缩 并 离开 涡轮 叶片 系统 141 和 143 时 , 它 进入 压 


以 启动 压缩 机 ， 阀 109 继续 关闭 ， 反 向 增 压 系 统 关闭 


缩 空 


气 增 压 室 104。 类 似 于 涡轮 风扇 或 涡轮 喷气 推进 配置 的 


关闭 。 提 升力 在 


禁止 转载 


情况 ， 该 增 压 室 通 过 连接 至 活塞 发 动机 的 涡轮 增 压 器 


m 5, 149, 012 і, 

排 气 导管 149 并 可 能 通 向 逆向 增 压 系统 (图 中 未 示 出 21 为 清楚 移动 的 转子 叶片 230”， 接 着 是 定子 、 叶 片 229”、 沿 方 
起 见 )。 这 个 增 压 室 有 三 个 功能 ， 每 个 功能 都 取决 于 涡轮 飞机 向 D 移动 的 转子 叶片 230 以 及 沿 方向 移动 的 定子 叶片 
的 飞行 姿态 。 如 前 所 述 ， 在 起 飞 姿态 下 ,涡轮 增 压 器 将 在 推力 ;29， 和 转子 叶片 230 
螺旋 桨 的 小 功率 设置 和 转移 到 压缩 机 的 高 发 动机 功率 (涡轮 叶 匹 花 果 。 图 24 和 25 分 别 示 出 了 本 发 明 的 自 上 而 下 的 
片 系 统 ) 以 及 两 个 叶片 系统 完全 打开 的 情况 下 启动 起 飞 滚 转 。 剖 视图 和 正视 图 ， 其 中 主要 内 部 部 件 用 虚线 表示 。 机 航 
压缩 空气 将 通过 下 部 叶片 系统 (105) 流 入 下 方 的 开放 空气 中 ， 内 部 201 容纳 飞行 员 座 椅 203、204， 在 它们 前 面 有 仪表 
其 压力 足以 将 涡轮 飞行 器 从 地 面 提升 ,一 旦 涡轮 飞行 器 到 达 一 板 212， 在 它们 前 面 和 后 面 有 机 舱 地 板 窗户 。 
个 谨慎 的 高 度 ， 回 复 增 压 系统 (可 选 ) 将 被 启动 ， 低 叶片 系统 将 ”乘客 座 椅 205 位 于 涡轮 叶片 组 件 229、230 内 部 ,例如 
完全 关闭 。 在 这 一 点 上 ， 动 力 将 从 复古 15 助 推 系统 转移 到 推 以 半圆 形 座 椅 的 形式 。 储 藏 室 和 冰箱 空间 208 位 于 引导 
力 螺旋 桨 ， 由 指令 飞行 员 决 定 ， 直到 达到 期 望 的 仆 升 率 。 为 了 座 椅 204. 203 的 后 面 。 
达到 比 现 有 涡轮 增 压 活塞 -螺旋 桨 飞机 更 高 的 使 用 上 限 ， 本 发 ”发 动机 238 位 于 机 舱 区 域 的 后 部 。 发 动机 可 以 是 往复 
明 提 供 了 以 下 创新 。 随 着 涡轮 增 压 器 的 爬升 , 活塞 式 发 动机 需 式 发 动机 、 涡 轮 喷气 发 动机 或 涡轮 轴 发 动机 。 传 动 齿 轮 
要 额外 的 氧气 来 燃烧 合适 的 空 燃 比 并 保持 所 需 的 功率 ,这 是 通 )37 通过 合适 的 装置 如 齿轮 或 静 液压 传动 装置 连接 到 涡 
过 将 来 自 压缩 空气 增 压 室 25 的 预 压 缩 空气 通过 排 气 导管 149 轮 叶片 转子 组 件 229、230， 以 在 飞行 期 间 保持 它们 的 旋 
Al 148 连接 到 连接 到 活塞 式 发 动机 的 涡轮 增 压 器 上 来 实现 转 。 在 发 动机 是 往复 式 发 动机 的 情况 下 ， 它 们 可 以 配备 
的 。 通过 接收 预 压缩 空气 , 涡轮 增 压 器 将 能 够 向 活塞 式 发 动机 涡轮 增 压 器 244， 以 在 需要 把 山 或 在 高 海拔 飞行 时 增加 
喷射 器 输送 足够 的 氧气 ,以 在 更 高 的 高 度 保持 动力 。 需要 额外 发 动机 功率 。 
的 操作 来 补充 该 系统 的 正常 功能 。 因 为 涡轮 增 压 机 辟 载 荷 很 ”洗手 间 206 WE KREMER, HARES 
低 , 机 辟 较 大 的 上 部 可 以 向 空气 开放 ， 而 不 会 破坏 机 辟 的 飞行 207 中 。 机舱 gr: 2^ 位 于 机 舱 201 的 后 部 。 行李 空间 210 
能 力 。 因 此 ， 上 部 叶片 的 3$” 部 分 必须 向 空气 开放 ， 以 便 压 设置 在 乘客 座 椅 205 的 后 面 。 
缩 机 (涡轮 叶片 系统 ) 能 够 处 理 足够 的 空气 ， 从 而 压缩 所 需 的 空 ” 防 火 墙 211 将 机 舱 201 与 发 动机 室 235、 涡 轮 叶片 组 
气量 。 下 部 叶片 系统 将 关闭 ， 反 向 增 压 系统 停 用 。 40 件 (压缩 机 )228 和 压缩 空气 增 压 室 231 隔 开 。 

图 1-3 所 示 的 涡轮 叶片 系统 7 至 11. 21 和 22 是 串联 型 。 这 ZAKER 232 操作 来 控制 来 自 空气 增 压 室 的 
种 构 型 的 操作 ( 聆 升 、 悬 停 、 飞 行 和 着 陆 ) 类 似 于 涡轮 风扇 和 涡 向 后 向 下 的 空气 流 ， 以 提供 飞机 的 向 前 推进 。 
轮 喷 气 发 动机 推进 模式 。 45 ”一 对 稳定 器 216 提供 飞机 的 水 平稳 定性 ， 并 且 每 个 稳 

一 种 改进 的 涡轮 增 压 器 定 器 216 都 具有 连接 到 稳定 器 216 后 缘 的 常规 方向 舵 220。 
A e ease Ñ 
图 23 < 显示 了 反 向 旋转 涡轮 叶片 组 件 的 细节 ， 其 中 空气 流 ， 如 图 2 所 示 ， 多 个 进 气 叶片 217 位 于 飞机 的 项 而 26. 


i y £= z y 


IN i= е 
附 图 和 公开 中 所 示 的 元 件 区 分 开 来 。 а 
= 202 5 202’ 4, п A 
在 图 23a AE FR 229 和 旋转 的 转子 级 230 被 显示 为 面 202 与 下 表面 202” 结 合 ， 在 飞机 的 飞行 方向 上 形成 
Жы i 显示 为 yf 飞机 机 要 的 轮廓。 飞机 机 身 的 后 缘 具 有 可 枢 转 的 副 
沿 箭头 А 的 方向 垂直 向 下 35*。 抽 吸 空气 穿 过 旋转 叶片 组 件 ， й „ХАЯ А | 
арти Ж 218, MJR 218 从 飞行 员 座 位 以 传统 方式 控制 ， 以 便 
转子 组 件 用 230 表示 ， 相 邻 的 定子 组 件 240。 球 轴承 241 支撑 楼 218 | 座位 
i x oe bets JIR MAL «LR REY EAS 
转子 组 件 的 周边 , 抵抗 向 上 的 升力 ,并 且 可 能 抵抗 在 飞机 改变 | 
姿态 期 间 产生 的 精确 的 60” 力 。 填 料 238 ЕНЕ TAER, ОПГ 219 设置 在 飞机 侧面 的 相应 端点 处 ， 以 提 
供 改进 的 机 村 效率 。 可 控 的 方向 控制 喷嘴 221 设置 在 沿 


边 的 气流 和 油 压 不 会 损失 。 转子 组 件 作为 旋转 式 压缩 机 运行 着 飞行 器 主体 周边 的 各 个 点 上 ， 用 于 在 飞行 期 间 以 及 县 


图 23b 示意 性 地 示 出 了 65 个 转子 组 件 的 单个 叶片 ， 真 中 时 片 着 s 
ЫЕ ы иы БЕН EAS ATI LE ӨТ AL. 
229 EEN Hs BERMEA D RAL SET TOT a, Эг ИНЕ 221 与 设置 在 旋转 涡轮 叶片 组 件 
23， 接 着 是 下 方 的 压缩 空气 增 压 室 231 流体 连通 。 空 气 增 压 室 231 
接收 向 下 的 压缩 空气 流 。 压 缩 空气 从 这 里 被 分 配 以 执行 

与 飞机 运行 相关 的 各 种 功能 ， 如 下 所 述 。 
部 分 压缩 空气 可 以 通过 下 部 排 气 叶片 224 释放 ， 如 图 

2 所 示 28， 它 们 从 飞行 员 座位 以 这 样 的 方式 被 控制 
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13 14 
飞机 以 各 种 模式 被 控制 。 例 如 ， 打 开 空 气 叶片 224 以 向 2a .类 型 : 轴 向 、 径 向 、 离 心 、 环 形 、 往 复 或 迄今 已 知 
下 引导 流出 的 空气 流向 飞机 施加 升力 。 通过 允许 空气 流 的 任何 其 他 类 型 ，; rere 

meat “лл. | 208 масаны ины: 

通过 将 部 分 气流 从 增 压 室 引导 到 定向 控制 喷嘴 221 计 所 逢 功能 的 位 置 
中 选 定 的 一 个 ， 定向 控制 喷嘴 221 国定 地 安装 在 不 同 的 2с -位置 : екы уы 
ЖЕ, БЁЖ НГЕН т аган 205 h q n puka n 
He ЕЕ ИЛЕ |8 个 轴 中 的 任何 一 个 旋 2e А w 00 pe m ` ERARE, i 型 
Азн. 设计 叶片 或 任何 其 他 所 需 形状 ， 包 括 一 级 或 多 级 。 
Fes ZWE BSE GRE EE A 234. 为 了 清楚 起 见 ， 现 压缩 空气 从 压缩 机 输送 到 增 压 室 。 

在 显示 矢量 排列 的 细节 。 3. 根 据 控制 设置 ， 该 增 压 室 可 根据 需要 输送 压缩 空气 至 : 

可 伸缩 起 落架 包括 前 ”223 和 两 个 主 轮 222， 用 于 在 3a .飞机 的 底部 和 下 面 的 空中 , 以 实现 所 需 的 推力 ， 从 
地 面 操纵 飞机 。 而 获得 升力 、 下 降 或 悬 停 姿 态 ， 

发 动机 进 气 口 225 设置 在 飞机 的 底部 , 用 于 向 发 动机 3b .飞机 的 后 部 和 后 面 的 空中 ， 以 实现 向 前 运动 ; 

036 HERE, Зс. 发 电 装置 ， 以 维持 帮助 维持 所 需 的 空气 -燃料 混合 
; P 物 ; 

在 飞机 后 侧 的 多 个 面向 后 排 气 喷嘴 226、20 在 水 平 ise sa е 
2 a о 5 en 54. MES TRA, DLAI OLE RR 
飞机 提供 向 前 的 推力 xo Зе 方向 控制 系统 , 以 保持 适当 的 方向 控制 或 实现 飞机 

l ss 293: 最 * 见 图 * 和 25“ 于 飞机 机 身 的 低 剖 面部 的 各 种 机 动 ; 

分 。 为 了 在 发 动机 236 中 燃烧 燃料 ， 压 缩 空气 在 进入 发 。 3f。 可 能 需要 压缩 空气 的 任何 附加 系统 ， 通 过 具有 所 
БЕТ е 此 外 ， 空 气 可 以 从 发 电 装置 的 排 气 中 转移 ， 以 帮助 飞 

在 飞机 的 操作 中 , 增 压 室 231 中 的 压缩 空气 或 者 被 向 机 的 方向 控制 、 升 降 控制 和 推力 控制 。 

下 引导 以 提供 升力 ,或 者 被 向 后 引导 以 提供 向 前 的 推力 ， ， 此外， 发 电 装 置 可 以 是 出 有 技术 中 已 知 的 任何 类 型， 


a 分 ” 例如 往复 式 、 涡 轮轴 式 、 涡 轮 喷气 式 、 风 扇 喷 气 式 、 火 
H! 4 上 |н H 4 以 提供 М = 
а j 箭 式 、 电 磁 式 或 核能 式 等 ， 并 且 可 以 定位 在 附 接 到 飞行 
导 到 发 动机 的 进 气 коз а се, е 加 主体 上 或 飞行 吕 主体 内 的 任何 位 置 ， 并 且 以 执行 所 和 
正常 水 平 飞 行 期 间 ， 压 缩 空气 通过 面向 后 的 喷嘴 226 HE ”功能 所 需 的 任何 方式 定向 。 | 

本 发 明 已 经 在 被 认为 是 最 实用 和 优选 的 实施 例 中 被 


出 。 这 些 面向 后 的 喷嘴 可 以 是 可 调节 的 ， 使 得 全 部 或 部 然 25 
hartii УТАА авй, ана) ae кс K A ИЖА ЫН ШИИ 
机 236 驱动 的 禁止 转载 螺旋 奖 来 增加 。 我 声称 : i С 
在 使 用 涡轮 风扇 发 动机 为 空气 - 45 飞行 器 提供 动力 1. 一 种 飞机 ， 包 括 :基本 上 圆 形 的 主体 ， 其 在 飞行 方向 
的 情况 下， 来 自 增 压 室 的 一 部 分 压缩 空气 被 用 于 给 发 动 上 具有 作为 飞机 机 辟 轮 廓 的 轮廓 ， 至 少 两 个 同心 的 反 向 
机 中 的 燃烧 提供 燃料 ， 并 且 一 部 分 空气 可 以 被 用 于 绕 过 旋转 涡轮 叶片 组 Ж, 其 设 在 所 述 主体 内 ， + 现 通 
发 动机 ， 如 从 传统 的 涡轮 风扇 发 动机 已 知 的 那样 ， 尽 管 ”过 所 述 组 件 的 垂直 提升 气流 ; 具有 进 气 部 分 的 发 电 装置 ; 


在 目前 的 情况 下 旁 路 空气 被 预 压缩 。 


有 
如 果 使 用 50 涡轮 将 所 述 发 电 装置 连接 到 所 述 涡轮 叶片 组 件 的 装置 ， 
发 到 机 ， 由 于 于 效应 ， 它 们 的 前 向 进 所 中 提 供 引 的 еи 
空气 压力 。 tE БЕ 59 п 7 EHEJ, Б et 
本 发 明 已 经 在 这 里 以 被 认为 是 最 实用 和 优选 的 实施 | 
例 进行 了 展示 和 描述 。 然 而 ， 应 当 认 识 到 ， 在 本 发 明 的 。” 于 增 压 所 述 重 直 提 升 气流 ， 压 缩 空气 增 压 室 ， 与 所 述 燃 
范围 内 可 以 进行 偏离 ， 并 且 本 领域 技术 人 员 将 会 想到 明 ” 烧 室 和 所 述 发 电 装置 的 进 气 部 分 流体 连通 ， 用 于 提供 氧 
显 的 修 气 以 维持 所 述 燃烧 室 中 的 燃烧 和 维持 动力 
总 之 ,本 发 明基 于 利用 由 发 电 装置 输送 的 能 量 来 改进 
现 有 技术 中 使 用 的 能 量 的 过 程 ， 由 此 
L 空气 通过 飞机 机 身上 的 可 控 开口 进入 系统 , 并 被 输送 
到 65 a 压缩 机 。 
2. 该 压缩 机 可 构造 成 具有 以 下 任何 特征 : 


禁止 转载 


5.149.012 
15 16 


电 装 置 中 ， 设 置 在 所 述 涡轮 叶片 组 件 上 方 用 
的 上 叶片 ， 设 置 在 所 述 压缩 空气 增 压 室 下 方 
气 的 下 叶片 , 以 及 相应 的 上 和 下 叶片 控制 装置 
居 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 用 于 将 燃料 
述 燃 烧 室 中 的 装置 ， 以 及 用 于 在 所 述 燃烧 室 中 
燃料 -空气 混合 物 的 装置 
EA Al BES 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 特征 在 于 ， 所 
接 所 述 发 电 装 置 的 装置 包括 齿轮 组 件 ， 所 述 齿 
分 别 将 所 述 发 电 装置 接合 到 所 述 涡轮 叶片 组 
输入 和 驱动 输出 。 
4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 在 所 述 发 电 装 
中 的 至 少 一 个 喷气 发 动机 系统 ， 其 中 用 于 连接 所 述 发 ”控制 装置 
的 所 述 装 置 包括 设置 在 所 述 喷气 发 动机 系统 的 尾 15 表示 火箭 系统 。 
管 部 分 中 的 闸阀 ， 用 于 转移 一 部 分 喷气 发 动机 废气 ， 与 18. 根据 权利 
所 述 闸阀 流体 连通 的 圆 形 排 气 歧 管 ， 以 及 沿 着 所 述 圆 形 包括 至 少 
排 气 歧 管 设置 的 多 个 喷嘴 ， 用 于 将 所 述 部 分 喷 % 气 发 动机 19. 一 种 
废气 朝向 设置 在 所 述 涡轮 叶片 组 件 上 的 叶片 喷射 。 有 pro- 20 文件 
5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 在 所 述 水 平 推 包括 在 所 述 主人 
进 装置 中 的 螺旋 桨 ， 其 中 所 述 动力 操作 装置 包括 连接 到 组件，/ PEA 
所 述 螺 旋 桨 的 动力 轴 。 B; 耦合 装 i 将 所 述 发 电 装置 耦合 到 所 述 涡轮 叶 
6. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 飞机 ， 其 中 所 述 水 平 推力 装 片 组 件 ， 以 使 它们 保持 旋转 运动 ; 连 接 到 发 电 装 置 的 推 
置 包 括 与 所 述 喷 气 发 动机 系统 流体 连通 的 排 气 歧 管 ， 用 力 装 置 ， 用 于 向 飞机 施加 水 平 推力 ; 设置 在 所 述 涡轮 叶 
F 在 所 述 飞 机 中 实现 水 平 推力 。 片 组 件 30 下 游 的 压缩 空气 增 压 室 ， 其 与 所 述 发 电 装置 
7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 在 所 述 涡轮 叶 流体 连通 ， 用 于 支持 所 述 发 电 装置 中 的 燃烧 : Z N" IBLE 
片 组 件 上 沿 圆周 方向 设置 在 所 述 涡轮 叶片 组 件 上 的 多 个 后 的 排 气 叶 片 ， 其 与 所 述 压 缩 空 气 增 
径 向 延伸 的 转子 叶片 ， 以 及 用 于 围绕 径 向 延伸 的 轴线 旋 于 向 飞机 施加 向 前 的 推力 ;多 个 可 
转 所 述 转子 叶片 以 控制 所 述 垂直 提升 气流 的 旋转 装置 。 与 所 述 压 缩 空 WER STRIKERS, | 
8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 转 子叶 片 控 机 施加 升力 和 下 
*， 其 中 所 述 涡轮 叶片 组 件 被 分 成 


句 前 的 推力 ;多 个 上 
由 穿 过 所 述 垂直 吸入 所 述 涡轮 叶片 组 件 ， 以 及 控制 
ДИО j O h a 
名 装置， 用 于 独立 地 控制 每 个 所 述 扇 区 中 的 所 0. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 
装置 ， 以 控制 所 述 飞 行 器 的 俯仰 和 滚 转 。 N. кя 包括 至 少 一 个 燃烧 
9. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 ” 压缩 空气 入 
至 少 两 个 反 向 旋转 涡轮 叶片 组 件 彼 此 垂直 分 开 堆 羡 。 45 与 所 述 压缩 空气 增 压 室 流 体 连通 , 用 于 在 所 述 燃烧 室 
10. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 所 述 至 少 两 中 产生 可 燃 燃料 -空气 混合 物 的 燃料 喷射 装置 ,用 于 点 燃 
个 反 向 旋转 涡轮 叶片 组 件 同心 地 设置 在 垂直 于 圆 形 主体 所 述 可 燃 燃料 -空气 混合 物 的 点 火 装置 , 以 及 用 于 排出 燃 
的 垂直 轴线 的 至 少 一 个 公共 平面 内 。 烧 后 的 燃料 -空气 混合 物 以 产生 增加 的 升力 和 /或 水 平 推 
11. 根据 权利 要 求 10 所 述 的 飞机 , 包括 至 少 两 个 固定 力 的 向 下 和 /或 向 后 的 排 气 喷嘴 。 
到 飞机 结构 的 定子 叶片 组 件 ， 设 置 在 所 述 反 向 旋转 叶片 21. 根据 权利 要 求 19 所 述 的 飞机 ， 包 括 设置 在 所 
组 件 下 方 ， 用 于 重 定向 气流 。 述 飞 机 机 身 外 围 的 选 定点 处 的 多 个 方向 控制 喷嘴 , 所 
12. 根据 权利 要 求 11 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 每 个 述 
所 述 涡轮 叶片 组 件 的 旋转 叶片 在 每 一 端 被 支撑 。 与 所 述 压缩 空气 增 1 
13. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包 括 从 所 述 DA Be FE FIT IÈ ЗЕ [о] 
了 形 的 主体 径 向 延伸 的 机 机 、 枢 转 地 连接 到 所 述 延 人 Шр I _ 
` DL OR LB КО 定 角度 垂直 延 人 根据 权利 要 求 21 所 述 的 飞行 器 ， 
和 述 控制 的 装置 的 飞行 员 位 置 


喷嘴 , 并 包括 将 飞行 员 位 置 与 所 述 控制 喷嘴 
嘴 控 制 联动 装置 。 

23. ж К, Еј: ЕЖ, ДА 
Еу КАЗ ЕАО: AA 
65， 其 具有 多 个 进 气 口 ; 所 述 主体 中 
缩 机 ， 其 具有 与 所 述 进 口 流体 连 


g 
通 
有 进 气 口 的 压缩 空气 增 压 室 


š 以 及 连接 在 所 述 h: 


bain 


本 为 


据 权利 要 求 3 的 飞机 ， 包 括 偏 
ШКЕ 制 螺旋 奖 ， 以 及 
I 螺旋桨 连接 到 所 述 发 电 装 


形 的 主体 后 部 的 方 
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. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 飞行 器 , 包括 
出 装置 中 的 排 气 喷 嘴 ， 设 置 在 
形 主体 的 外 围 , 以 及 控制 所 述 排 气 喷嘴 的 装置 。 
17. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 包括 设置 在 所 
述 飞 行 器 后 部 以 增加 所 述 水 平 推力 的 火箭 系统 ， 以 及 


在 所 述 运 


к 


EH 


可 


要 求 1 所 述 的 飞机 , 在 所 述 发 电 装 置 
主 复式 发 动机 。 

LAW RAL, 该 机 身 在 飞行 方向 上 
的 轮廓 ， 

的 至 少 两 个 反 向 旋转 的 涡轮 叶片 
述 组 件 直 提升 气流 ;发 电 装 
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IR 
И] 


压 室 流体 连通 的 55 个 定向 控制 喷 
喷嘴 中 用 于 控制 所 述 飞 机 空中 


if 


RAM 
部 ШИШ 


包括 用 


连接 的 喷 


14. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 飞机 ， 包 括 设 
翼 后 部 的 水 平稳 定 表面 
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的 空气 


ЕЕН 
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5, 149, 012 
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与 空气 压缩 机 的 所 述 出 口 流 体 连通 的 端口 多 个 面向 后 。 对 飞机 的 推力 ; 

的 排 所 口 ， 从 所 述 机 身 面向 后 ， 与 所 述 空气 增 压 室 流体 。 通过 机 身 的 底部 开口 从 空气 增 压 室 排 出 空气 ,以 产生 

连通 ， 用 于 实现 所 述 飞机 的 水 平 推力 ， 与 所 述 空气 增 压 。 ,对 飞机 的 升力 。 au. ne 

tre Stee ne Co иан 
Ë ; EP Шу; 

с (o sO ВА 通过 控制 空气 出 口 排出 空气 ， 以 控制 飞机 的 空中 姿态 ; 

讨 室 流体 连通 的 燃烧 空气 进 气 口 ， 多 个 控制 空气 出 口 ， 。 以 及 用 控制 联动 装置 控制 来 自 所 述 进 气 口 的 气流 、 流 

设置 在 所 述 主体 周边 的 选 定点 处 ， 与 所 述 空气 增 压 室 流 ”向 所 述 发 电 装置 、 所 述 底部 排 气 口 、 所 述 面向 后 的 排 

体 连通 ， 用 于 控制 所 述 飞机 的 空中 姿态 ， 以 及 用 于 控制 “ 气 口 和 所 述 控制 排 气 口 的 气流 。 

所 述 进 气 口 、 所 述 面向 后 的 排 气 口 、 所 述 燃 烧 空 气 进 气 

装置 、 所 述 控制 出 口 和 所 述 底 部 排 气 出 口 处 的 气流 的 控 


m 


15 


24. 一 种 控制 飞行 器 的 方法 ， 该 飞行 器 具有 在 飞行 方 
向 上 具有 像 机 可 一 样 的 轮廓 的 机 身 、 在 机 身 中 接收 来 自 
机 身 中 的 进 气 口 的 气流 的 压缩 机 、 接 收 来 自 进 气 口 的 空 
气 的 压缩 空气 增 压 室 、 电 源 
合 到 压缩 机 的 发 电机 ， 该 方法 包括 以 下 步骤 
用 发 电机 驱动 压缩 机 ， 从 进 气 口 将 空气 吸入 压缩 机 ; 
用 压缩 空气 增 压 室 中 的 压缩 空气 进行 压缩 ; 
通过 面向 后 的 排 气 口 从 空气 增 压 室 排出 空气 ， 以 产生 
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1 
垂直 起 落 飞机 力 乘 以 车 辆 底部 面积 来 帮助 支撑 所 述 车 辆 。 随 着 地 面 越 
本 来 越 近 ， 这 种 影响 变 得 越 来 越 强 ， 随 着 车 辆 离开 地 面 
背景 。 发 明 的 这 种 影响 变 得 可 以 忽略 不 计 。 
1， 发 明 领 域 5 ”本 发 明 包括 与 集成 控制 系统 相 结 合 的 适当 技术 的 
本 发 明 的 领域 是 通用 航空 ， 更 具体 地 说 ， 是 能 够 垂直 ”合理 装配 , 以 生产 实用 的 飞机 。 本 发 明 的 一 个 目的 是 
起 飞 和 着 陆 (垂直 起 落 ) 的 飞机 类 别 。 本 发 明 还 属于 垂直 ”提供 一 种 维护 费用 低 、 操 作 相对 安全 和 简单 的 垂直 起 


起 落 飞 机 的 一 个 小 类 ， 该 飞机 总 体 上 呈 径 向 对 称 ， 设 计 ” 落 飞 机 。 本 发 明 的 一 个 目的 是 提供 一 种 具有 类 似 于 直 


j 于 相对 低速 的 低空 飞行 ， 适 合用 作 机 场 到 市 区 的 穿梭 ,9 升 机 的 性 能 特征 但 没有 直升机 缺点 的 垂直 起 落 飞 机 。 
飞机 、 家 庭 到 办 公 室 的 通勤 飞机 等 。 附 图 简 述 

2， 相 关 艺 术 аш 

最 常见 和 广泛 使 用 的 垂直 起 降 飞 机 。 是 直升机 。 这 辆 图 图 1 是 本 发 明 在 水 平 飞行 中 远离 地 面 的 透视 图 。 
车 的 成 功 之 处 在 于 。 因 为 迫切 需要 这 种 垂直 起 落 能 力 ， 图 图 2 是 图 1 中 平面 “A-A” 的 横 截 面 侧 视图 1. 
而 不 是 任何 特殊 的 需要 。 区 别 。 固有 的 。 属 。 直 升 机 不 15 图 2А 是 位 于 机 辟 6 区 域 的 “控制 气缸 >”、“ 襟 辟 、 
良 特性 的 简短 列表 包括 :长 旋转 叶片 。 对 人 员 和 “如 果 飞 ”” 扰 流 板 、 连 杆 和 空气 转向 ”类 置 的 一 个 细节 ,用 于 水 


机 撞击 ”该 区 域 的 任何 物体 , 对 飞机 本 身 都 是 一 种 危险 ， 平 飞 行 。 
需要 围 远程 安装 螺旋 桨 来 抵消 机 身 对 驱动 力 的 扭矩 反 图 2B 展示 了 与 2A 相同 的 细节 ， 但 设置 “改变 ” 
作用 。 主 旋翼 ， 复 杂 且 相对 脆弱 的 旋 改 桨 叶 攻 角 。 控 制 20 为 “提供 最 大 升力 , 并 将 风扇 排放 的 一 部 分 转移 到 飞 
装置 、 高 维护 要 求 和 转子 叶片 必须 又 长 又 薄 且 相对 较 轻 ”机 下 方 的 区 域 ”。 - 
' 因 此 是 柔性 的 ,并 且 容易 出 现 疲 劳 问 题 。 补 充 。 对 于 国 图 图 3 Æ KHL “A-A” WRR, ANR 
国 这 个 不 完整 的 列表 ， 任 何 一 个 组 件 的 故障 都 是 “可 能 ИИ RARA SA, FE KRA. 
的 ”。 会 给 飞机 带 来 灾难 性 的 后 果 。 还 有 。 全 部 在 船上 着 陆 。 
加 很 明显 ， 营 代 设计 是 可 取 的 。 ” RAA 是 管道 的 俯视 图 。 风扇 空气 处 理 系统 显示 所 
“人 类 ”第 一 次 乘坐 热气 球 飞 行 ， 当 然 是 垂直 起 落 。 GIB LARA. 
这 种 能 力 的 重 于 空气 的 飞行 器 的 追求 ， 与 飞机 图 图 4B 是 所 述 空气 处 理 系统 的 俯视 图 , 示 出 了 用 

工业 的 任何 部 分 一 样 古 老 ， 但 с 第 二 次 ” 于 向 前 推进 的 空气 切断 和 空气 重 定 向 叶片 组 。 
世界 大 战 ， 尤 其 是 越南 战争 后 ， 直 升 机 在 后 一 场 冲 突 中 301 图 5A、5B 和 5C 示 跨 基 压 的 固 
扮演 了 重要 角色 。 一 般 径 向 对 称 飞机 领域 的 多 项 专利 。 е е ея sie 
已 经 获得 批准 ， 但 还 不 知道 是 否 有 国 在 市 场 上 获得 成 功 。 导出 控制 信号 和 正 控制 元 件 定位 。 

这 可 能 是 因为 事实 。 这些 设计 。 包 括 许多 有 价值 的 想 6 示 出 了 适用 于 该 应 用 的 控制 元 件 的 液压 动 


PRI 


HE 


Ds 


区 | 
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第 二 个 问题 是 不 稳定 。 如 果 没 有 传统 飞机 机 标 和 起 飞 
条 件 下 尾翼 表面 存在 的 单 向 气流 ， 方 向 和 稳定 性 问题 就 40 
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第 二 种 形式 的 升力 是 由 风扇 、 螺 旋 桨 等 加 速 空 气质 量 60 
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排 气 。 便 或 多 或 少 地 径 向 通过 。 向 外 。 横 跨 辟 型 部 分 6。 所 述 
定向 叶片 由 飞行 员 调 节 以 控 人 向 方向 ; 气流 
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的 空气 国 . 叶 片 9 和 截止 叶片 8 进入 支 
ЖЕ 13 ZAM KR, ARB. ERA 6 的 上 方 和 下 方 
流出 ， 导 致 升力 和 /或 阻力 。 国 飞行 员 通 过 他 的 能 力 控制 
下 的 45 个 效果 。 
以 根据 需要 调节 恤 型 攻 角 并 伸展 襟 辟 29 和 /或 30。 
图 图 4B 显示 了 在 箭头 50 的 方向 上 被 调节 到 接近 
E 进 反作用 力 的 叶片 8， 因为 50” 前 叶片 8 被 完全 
而 50” 后 叶片 8 完全 打开 。- 中 间 叶 片 。 部 分 开 
推进 效果 (对 于 飞机 横向 中 心 线 后 方 的 部 分 ) 生 

或 提 供 飞 行 和 稳定 所 需 的 天 JJS 
55 KUR 3 的 旋转 不 仅 在 圆 形 机 器 上 产生 气流 , 而 且 
还 充当 大 型 陀螺 仪 。。 这 种 陀螺 作用 使 飞行 器 。 非常 
定 ， 能 够 “抵抗 大 气 中 的 气流 引起 的 外 力 ”。 
陀螺 仪 60 的 位 置 。 更 正 了 。 被 飞船 操作 员 。 通 过 
机 械 的 可 移动 部 分 的 协调 运动 ， 以 保持 飞行 器 的 水 3 

态 。 

如 果 发 动机 出 现 故 障 ， 发 动机 ; 
飞行 器 的 圆 形 设 计 ， 飞 行 器 将 开始 下 
终端 速度 65。 这 给 了 它 一 个 降落 伞 阻 
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3. 扰 流 板 10 
当 扰 流 板 6 
101 年。 前 


5, 170, 963 
保持 风扇 转速 在 动力 不 足 的 情况 下 ， 风 扇 进 气 可 以 被 叶 v=7j 伏 在 控制 电压 A 的 左 侧 , 减 去 1J 伏 ( 右 侧 不 变 )， 
片 43a 和 43B 关闭 ,减少 风扇 阻力 ， 并 人 允许 风 启 3 通过 新 建立 “中 性 ”或 无 效 控制 电压 (6 у). 
脱离 发 动机 空转 。 这 种 情况 将 一 直 持续 到 飞行 器 下 降 到 “图 图 6 示 出 了 可 变 电 阻 器 和 固定 电阻 器 的 布置 ， 其 将 
预定 的 地 面 高 度 。 在 这 一 点 上 ， 进 (叶片 43a 和 436 将 元 件 C 的 特定 电阻 连接 到 由 液 下 装置 响应 元 件 C 的 所 述 
被 打开 ， 从 而 给 予 圆 形 机 经 升力 和 飞机 相对 较 软 的 着 陆 电阻 远程 操作 的 飞机 控制 元 件 F 的 特定 位 置 
可 控 性 。 61 是 一 个 液压 伸展 的 、 弹 簧 复位 的 液压 条 其 上 连接 

无 花 果 。 图 8 和 8A 示 出 了 包括 其 致 动 连 杆 的 入 口 管 有 一 个 可 变 ( 反 馈 ) 电 阻 F, 液压 缸 61 的 轴 64 和 电阻 的 
道 切断 系统 10。 叶 片 43a 和 436 沿 轴 69a 上 方 的 中 心 线 轴 59 平 行 排列 。 附 件 66 将 所 述 轴 的 运动 联系 在 一 起 ， 
Bee, Hi бда 贯穿 整个 匀 接 区 域 4， 由 轴承 50 жй, ”使 得 轴 64 的 任何 给 定 延 伸 将 对 应 于 可 变 电 阻 器 F 的 特 
并 间接 由 轴承 49 支撑 。( 轴 承 49 保持 叶片 436 [ЖЕБЕП E BEIE 
J 38, #H 69a 7614/7 48 内 居中 运动 。( 杠 杆 68a 以 所 示 7A 和 7B 示 出 了 适用 于 该 控制 系统 的 可 变 电 阻 
的 角度 关系 固定 在 轴 69а 上 ， 这 样 来 自 气缸 65a 的 推力 器 的 设计 。 图 7A 是 相对 较 长 的 可 变 电 阻 器 ， 适 合用 作 
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pan 
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器 
将 使 叶片 43a 从 实 线 所 示 的 位 置 转动 到 图 1 中 虚线 所 示 安装 在 液压 缸 61 上 的 电阻 器 F。51 是 围绕 电阻 柱 塞 53 
的 位 置 SA, АШ 65а 通过 凸 耳 44a 安装 在 飞机 框架 上 。 的 电 绝缘 外 壳 , 其 横 截 面 为 正方 形 或 矩形 以 防止 外 壳 51 

rH 

体 
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除了 叶片 436 可 滑动 地 安装 在 轴 69a 上 并 且 可 以 独立 中 的 旋转 。 所 述 柱 塞 53 包括 具有 导电 带 60 的 结构 绝缘 
旋转 之 外 ， 贸 链 的 相对 侧 叶片 436 类 似 于 叶片 43a 所 示 体 芯 54， 导 电 带 60 沿 着 一 侧 的 长 度 并 且 跨 过 靠近 控制 
的 布置 。 叶 片 436 的 旋转 由 安装 在 延伸 贸 链 片 48 上 的 ” 轴 59 的 附件 的 一 端 。 
杠杆 686 控制 ,并 由 锚 定 在 凸 耳 446 上 的 气缸 656 驱动 。 ”电阻 材料 ss 在 所 述 轴 端 被 结合 到 导电 带 60， 并 且 治 
当 圆 简 65а 和 656 伸 出 时 ， 所 述 叶片 43a 和 436 形成 着 与 所 述 导电 带 相对 的 一 侧 位 于 柱 塞 53 的 长 度 上 。 

有 圆 形 外 径 67 的 圆 形 塞 子 ， 该 塞 子 可 以 紧密 地 封闭 。 所 述 电阻 材料 可 以 是 锥 形 的 ， 如 图 1 所 示 以 便 以 非 线 
圆 形 入 口 30 导管 11。 所 述 圆 简 的 缩 回 使 得 所 述 导管 完全 性 方式 增加 其 阻力 。 由 于 电流 必须 通过 横 截 面 随 着 柱 由 
打开 ， 除 了 叶片 43a 和 436 KIRGE 14 占据 的 罕 条 之 外 。 53 向 外 移动 而 减 小 的 材料 , 图 示 的 单元 在 被 抽出 时 将 以 
叶片 本 身 可 以 完全 位 于 所 述 匀 链 下 方 的 垂直 空间 内 。 ”大 于 线性 的 速率 增加 阻力 。 
由 于 所 述 叶 片 从 未 设置 在 中 间 模 式 , 35 它们 可 能 由 缺 ” 电 触 点 56 表示 “ 线 ” 触 点 ，57 表示 电阻 元 件 触 点 。 
乏 比 例 特性 的 气缸 控制 。 两 者 都 保持 在 绝缘 头 部 58 中 ， 结 合 或 紧 固 到 壳 体 51。 
液压 阀 可 响应 直流 电压 信号 。 例 如 ， 丹 佛 斯 PVG 32 在 这 种 布置 中 ， 控 制 线路 固定 在 适当 的 位 置 ， 并 且 不 会 
液压 阀 在 外 加 40 伏 直 流 电压 时 可 能 不 起 作用 ， 而 在 高 随 着 电阻 值 的 调整 而 移动 。 
于 6 伏 的 电压 下 引导 液压 缸 伸 出 的 流量 ， 在 低 于 6 伏 的 ра 7B 类 似 于 图 除了 该 单元 被 示 出 为 较 短 的 结构 ， 并 
电压 下 引导 液压 缸 缩 回 的 流量 。 所 述 电 液 阀 不 直接 从 控 日 导电 带 60 在 柱 塞 的 底部 结合 到 电阻 材料 55， 导 致 
制 电压 信号 给 自己 供电 ， 而 是 使 用 所 述 信号 来 操作 商业 该 单元 的 电阻 随 着 柱 塞 53” 的 缩 回 而 减 小 , 该 减 小 以 大 
上 可 获得 的 电子 放大 器 ， 以 为 所 壕 液 夺 间 的 实际 换 档 提 于 线 信 的 速率 发 生 。 

供 动力 。 为 了 清楚 起 见 ， 并 且 因 为 在 操作 中 没有 实质 性 。 从 这 些 例子 中 可 以 明显 看 出 , 可 变 电 阻 器 可 以 适应 控 
的 区 别 ， 这 个 中 间 阶 段 将 在 随后 的 描述 中 被 忽略 。 — U ty Ep 


s = 


参考 附 图 图 5A、5B 和 5С 将 示 出 为 定位 飞机 控制 元 件 
的 液压 装置 的 操作 提供 控制 电压 的 方式 。 

图 图 SA 显示 了 一 个 经 典 的 惠 斯 通电 桥 , 它 横 跨 12 伏 
直流 电源 55 度 。 这 个 “ 桥 ” 包括 两 个 固定 电阻 和 两 个 
可 变 电 阻 。 使 用 如 图 所 示 的 电阻 阀 ， 由 于 通过 80 欧姆 
可 变 电 阻 的 所 有 电流 也 必须 通过 同一 60 欧姆 导体 路 径 
中 的 240 欧姆 固定 电阻 (80/(80+240)X12 у), 3 伏 将 通过 
80 欧姆 可 变 电 阻 “下 降 ”， 因 此 ，9 伏 电 压 出 现在 控制 
BFR А 的 左 侧 。 同 时 ， 电 桥 右 侧 的 电流 在 通过 80 欧姆 
可 变 电 阻 之 前 先 通 过 240 欧姆 固定 电阻 , 因此 (243/(243+ 
80)X12 伏 )9 伏 电 压 将 通过 240 欧姆 固定 电阻 “下 降 ”， 
3 伏 电 压 出 现在 控制 电压 A 的 右 侧 。 控 制 电压 现在 为 (9 
伏 -3 伏 )6 К. 
图 图 SB 显示 了 可 变 电 阻 C 降 至 34.3 欧姆 的 相同 “ 电 
桥 ”。 桥 的 左 侧 没 有 变化 ， 因 此 9 伏 电 压 仍 然 出 现在 那 
Ë. 在 右 侧 , 图 中 国定 电阻 与 可 变 电 阻 之 比 为 3 比 15А, 
见 在 是 7 比 1。 同 样 ， 通 过 两 个 电阻 的 电流 必须 相同 ， 
为 它们 构成 了 唯一 的 电 通 路 ， 因 此 会 产生 7 比 1 的 压 
比 。(12xl) 10 伏 电 压 现在 通过 240 欧姆 的 固定 电阻 下 
， 因 此 1J 伏 电压 出 现在 A 的 右 侧 。 控 制 电压 现在 是 
(9V-1J 伏 )7J 伏 。 
平衡 (6 伏 控 制 电压 ) 可 以 在 图 1 的 “ 桥 ” 排 列 中 达到 
5С 如 果 所 有 其 他 因素 保持 不 变 ， 只 需 增加 可 变 电 阻 F， 
以 便 通 过 它 “ 降 低 ” 更 多 的 电压 ， 直 到 左 侧 电压 降低 到 
TIAR, (Ti R-II 伏 = 6 伏 )。 这 一 点 存在 于 F= 144 欧姆 。 
144/(240+144) X 12 v=4J 伏 通过 可 变 电 阻 降 。12 v 一 4J 


QQ47572534S 
一 个 或 一 个 以 上 


5, (58 拨 动 开关 。 飞 行 员 可 以 用 握 住 所 述 手 柄 的 手 的 拇指 
170，9 向 右 或 向 左 偏转 。- 国 在 所 外 手柄 的 底部 ， 与 手柄 成 一 
通过 操纵 电阻 材料 的 形状 、 电 阻 率 、 长 度 和 附着 条 件 。 体 的 是 摆动 板 92， 摆 动 板 92 AYA APE HE Sc He ERR 0 
在 ' 无 花 果 。6 电动 液压 闪 62 是 。 三 通 阀 通过 一 个 端口 与 接头 99 上 。 从 所 述 摆 盘 上 伸 出 多 个 电阻 器 。 元 件 控制 轴 
液压 源 P 相连 ,气短 61 通过 第 二 个 端口 5 与 。 第 三 个 端口 539” 在 “ 径 向 角度 ”和 距离 上 均匀 间隔 。 从 球 窟 接头 99 
将 机 油 返 回 液压 油箱 63 。 的 中 心 。 所 述 控制 轴 通 过 球形 接头 连接 到 摆 盘 92 98. 
WR] 62 是 电动 的 ， 处 于 内 部 端口 的 一 种 状态 。 在 高 于 设 定 因此 当 …… 移动 手柄 ， 人 迫使 任何 轴 伸 出 或 。 缩 回 ， 它 的 
值 的 信号 电压 下 ， 第 二 状态 - at 或 非常 。 接 近 所 述 电 压 ， 以 对 面 元 素 将 同样 移动 。 相反 的 和 中 间 的 元 件 也 将 。 延伸 。 
及 低 于 所 述 10 伏 电 压 的 第 三 “信号 电压 下 的 内 部 端口 状 或 者 - 按 比例 收回 。 前 提 是 主体 3S1”。 电 阻 单位 是 。 保 
态 ”。 持 在 。 他 们 原来 的 位 置 。 这 是 在 控件 中 完成 的 。' FIG' 
在 ' 无 花 果 。6- 阀 62 将 液压 传递 到 - 61 和 缸 。 以 在 -时 延伸 杆 的 单位 7 通过 连接 .51' 的 主体 。 所 述 可 变 电 阻 器 .. 所 述 控 
64。 信 号 电压 低 于 -所 述 阀 门 的 中 性 设 定 值 (假设 - 6 伏 “ 中 制 的 第 - 96 帧 的 单位 。 
性 ”)。- 15 滑动 连接 93” Coe no 
在 所 述 中 性 信号 值 或 非常 接近 所 述 中 性 信号 值 时 ， 阀 62 并 且 可 以 是 。 方 形 ， 键 控 。 或 者 被 构造 成 允许 。 没 有 旋 
Ж В ЖЛ. 61 的 压力 和 回流 , 使 得 由 所 述 压力 拭 启 动 转 的 直线 运动 。 所 述 бз he 
的 飞机 控制 装置 保持 在 适当 位 置 。 在 螺纹 内 部 103 A. 也 安装 有 由 低速 齿轮 马达 95 驱动 的 
当 信 号 电压 高 于 所 述 中 性 信号 20 的 值 时 ,来自 液 压 源 P 轴 102 。 连 接 到 0 . 96 框 并 用 拇指 开关 控制 。 手 柄 91 的 
的 压力 保持 被 阻 断 ， 但 是 从 气缸 61 到 油箱 63 的 回 油 流动 90。 
TTF. Alc, BAPE SEMA 61 的 顶 盖 之 间 的 内 部 弹 ” 图 1 的 控制 组 件 的 方式 的 一 个 例子 7 可 以 与 几 个 翼 型 
WAARA. MER-A- 25 延伸 ， 液 压 返 回 。6 的 迎 角 相 关联 ， 为 了 说 明 在 飞机 1 的 控制 中 采用 的 基 
使 用 的 类 型 主要 取决 于 哪 种 运动 需要 更 大 的 力 。 所 述 最 大 本 原理 ， 将 对 辟 型 6 进行 描述 。 
的 力 ， 运 动 通常 由 液压 阶段 提供 。 还 有 一 种 选择 是 使 用 具 为 了 抵消 飞机 1 离开 水 平方 向 的 俯仰 或 滚 转 , 手柄 91 在 
有 相同 控制 类 型 的 四 通 阀 。 该 选项 为 “ 伸 出 ”和 “ 缩 回 ”所 需 的 校正 运动 方向 上 的 运动 将 在 与 运动 方向 正 相 反 的 
运动 产生 30” 液 压力， 但 会 带 来 更 大 的 损失 。 更 重 的 阀门 一 侧 引起 控制 电阻 C 的 最 大 延伸 。 的 。 手 柄 91” 和 运动 
和 额外 的 阀门 到 钢瓶 的 软 管 。 所 指向 的 电阻 器 C 的 最 大 压 下 量 。。 所 有 中 间 电 阻 C 将 
了 解 系 统 组 件 的 运行 特性 。 我 们 现在 可 以 描述 图 3 的 控 与 它们 相对 于 所 述 轴 的 角度 成 比例 地 起 作用 。 运 动 。。 
制 配置 的 功能 -6。 如 果 所 述 手 动 控 制 的 每 个 电阻 器 C 与 它 所 控制 的 电梯 径 
段 设 气 包 - 61 显示 在 其 冲程 的 中 心 ， 电 阻 F( 反 馈 ) 为 80 向 间隔 一 致 (考虑 陀螺 进 动 定律 )， 并 且 如 果 信 号 电压 的 
电阻 C( 手 动 控制 ) 为 80 欧姆 。 这 导致 6v 的 40” 信 控制 关系 。 和 液压 作用 被 正确 地 连接 , 手柄 91 的 运动 将 
电压 (图 SA)， 因 此 气缸 61 被 阻塞 , 受 控 飞机 部 件 保持 在 从 所 需 的 运动 方向 以 适当 的 角度 偏 移 压 下 升降 机 ， 并 提 
适当 位 置 。 升 升 降 机 上 的 升降 机 。 从 而 在 所 述 手 柄 运动 的 方向 上 倾 
飞行 员 移 动 控制 元 件 的 手柄 ， 将 可 变 电 阻 器 С 的 柱 塞 重 斜 飞机 1。 如 果 …… 飞 行 员 希望 减少 。 举 起 ， 他 能 举 起 。 
新 定位 到 届 服 点 4$。- 新 的 抵抗 。34.3 OHMS。 这 就 产生 了 一 次 压 下 所 有 的 电阻 元 件 ， 使 所 有 的 电梯 运行 。 这 是 通 
“ 桥 ”。 图 的 条 件 SB 和 大 于 - 6 伏 的 电压 信号 ; 因此 ， 阀 过 拇指 开关 90 相对 于 安装 在 框架 96 上 的 电阻 体 51 降低 
62 将 转换 到 新 的 状态 。- 假 设 阀 门 移动 以 允许 油 从 。p 入 。 摆 盘 92 来 实现 的 。 具 轮 马 达 95- 拇 指控 制 开 关 90 转 。 螺 
61 号 气 氏 。 这 将 延伸 电阻 器 F 的 轴 64 及 其 连接 的 轴 59( 图 纹 轴 94 下 降 。 或 者 通过 滑动 接头 93 提升 轴 102 以 实现 
7A)。 延 长 电阻 Ff 的 轴 会 增加 电阻 。 从 而 降低 闪 62 两 端的 这 种 控制 效果 。“ 升 高 所 述 摆 盘 ”通过 一 起 降低 升降 能 
空 制 电压 ， 直 到 达到 бу 的 中 性 点 。 这 发 生 在 。“ 反 馈 - 55 ”来 增加 升力 。 
电阻 中 的 值 为 144 欧姆 (图 5C)， 对 应 于 特定 的 延伸 距离 。 “那个 。 刚 才 描 述 的 效果 并 没有 禁 止 先前 的 “倾斜 ” 效 
控制 电阻 C 的 所 有 中 间 值 对 应 于 反馈 的 特定 中 间 值 。 并 由 果 。 控 制 。 为 了 重新 分 配 飞 机 周围 的 升力 ， 它 闭 加 了 
此 延伸 到 特定 的 延伸 距离 。 。 前 面 的 顺序 是 一 样 的 ， 应 该 个 新 的 “中 立 ” 位 置 ， 或 者 高 于 或 者 低 于 以 前 的 机 姻 迎 
是 相反 的 。 如 同 在 这 个 例子 中 一 样 ， 控 制 电阻 器 的 值 增 加 角 。 任 何 受 控制 的 飞机 部 件 。 在 所 述 运 动能 够 恢复 系统 
而 不 是 减少 。 中 的 电 平衡 之 前 , 所 述 受 控 元 件 相对 于 所 述 极限 “停止 ” 


= 


用 。 前 面 的 例子 理解 为 ， 控 制 多 个 控制 电阻 器 (和 飞机 。 直 到 达到 其 行程 极限 。 飞 行 员 的 控制 要 求 在 所 述 受 控 元 
类 似 于 图 1 的 系统 驱动 的 控制 元 件 - 6) 65 可 以 参考 图 1 件 的 范围 内 有 新 的 设置 。 行 动 。 这 人 允许 叶片 在 压力 下 关 

来 说 明 。 图 7. 闭 , 确保 密封 , 并 进一步 允许 直接 施加 电压 (如 紧急 按钮 )。 
在 图 1 的 手动 控制 装置 中 . 7 控制 手柄 91。 配 有 自 定 心 3 最 高 速度 反应 
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当 “ 反 馈 ” 电 阻 开始 恢复 控制 电压 平衡 时 ， 旁 路 降低 的 马达 单元 70， 并 被 压 入 蓄 压 器 72， 直 到 收集 在 所 述 蓄 
比例 流量 。 压 器 上 部 腔 室 中 的 气体 被 充分 压缩 , 以 打开 压力 开关 73 

利用 摆 盘 原理 使 机 可 6 围绕 飞机 1 的 相对 运动 成 比 ”并 停止 所 述 泵 -马达 单元 ， 从 而 根据 沿 着 营 压 器 出 口 歧 
例 ， 并 控制 所 有 机 可 6 的 “平均 迎 角 ”， 通 过 一 只 手 的 ” 管 74 设置 的 阀 的 需求 ， 可 获得 一 定量 的 压力 液压 油 。 
运动 , 飞行 员 可 以 在 所 述 飞 机 的 能 力 范围 内 控制 飞机 高 “这些 阀 62 阻止 来 自 所 述 歧 管 的 所 有 流动 ， 除 非 它们 通 
度 和 升力 。 过 软 管 77 将 歧 管 引导 至 气缸 ， 以 产生 先导 所 要 求 的 运 
图 图 9 示 出 了 适用 于 本 发 明 的 风扇 排 气 导管 的 叶片 ” 动 。 流向 任何 气 饶 的 流量 都 不 能 超过 其 饶 简 横 截面 积 乘 
和 控制 连 杆 。 空 气 从 风扇 首先 通过 重 定向 叶片 9， 然后 0 以 冲程 ， 对 于 小 型 控制 气 氏 ， 最 大 值 为 几 立 方 英寸 (用 
通过 容积 控制 叶片 8( 图 4)。 61 表示 ) 
容积 控制 叶片 8 安装 在 轴 14 上 , 轴 14 穿 过 上 导管 板 空 制 运动 的 弹簧 复位 阶段 中 的 油缸 冲程 不 使 用 液压 
4 和 下 导管 板 5 中 的 轴承 孔 (为 了 清楚 起 见 , 在 该 图 中 未 ”供应 ， 而 是 通过 软 管 77、 阀 62 和 回 油 歧 管 78 将 先前 供 
示 出 )， 轴 14 因此 以 圆 形 、 均 匀 间 隔 的 方式 保持 所 述 叶 “应 的 油 从 油缸 返回 到 液压 油箱 63。 
片 8, 并 且 仅 允许 与 所 述 轴 成 一 体 的 旋转 动作 ,齿轮 48a、15 ” 当 供应 到 控制 饶 的 总 油 足 以 降低 车 能 器 72 中 的 压力 
部 分 分 离 的 齿轮 48 和 487. 安装 并 锁定 在 所 述 轴 14 E, m, 323870 重新 启动 并 运行 , KEIRA 72 再 次 填 
以 相互 唉 合并 保持 每 个 齿轮 组 处 于 特定 的 旋转 关系 , 如 ” 充 到 开关 73 的 上 部 设置 并 停止 所 述 泵 /马达 。 控 制 线路 
图 1 所 示 9. 当 特定 组 中 的 任何 一 个 叶片 8 旋转 时 , 该 组 ”79 将 阀 62、 油 饶 61 和 控制 元 件 连接 在 飞行 员 手 中 。 
的 每 个 备 选 叶片 旋转 相同 的 方向 和 相同 的 程度 。 中 间 叶 ?0 ”驱动 所 述 襟 曙 控 制 氏 和 所 述 饶 的 反馈 元 件 的 控制 线 
也 旋转 相同 的 角度 ， 但 方向 相反 。 因 此 ，6 叶片 组 位 。 路 的 液压 油 在 枢 轴 33 BREE ASR! 6, 或 者 可 以 通过 使 
图 中 的 中 心 左 侧 9 将 所 有 叶片 设置 为 最 大 “打开 ” 状 。 所 述 轴 中 空 而 进入 。 
( 径 向 向 外 ), 在 气 和 所 组 46 完全 缩 回 时 ， 将 呈现 中 心 右 。 ”所 给 出 的 描述 是 可 用 于 实现 本 发 明 的 手段 的 例子 , 并 
的 气缸 组 构 型 ， 该 构 型 通过 接触 叶片 尖端 密封 了 导管 目 不 应 被 解释 为 限制 性 的 ， 而 仅仅 是 说 明生 产 实用 的 、 
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气 通道 。 所 有 齿轮 都 位 于 地 板 5 之 外 的 轴 14 延伸 部 25 经 济 的 和 安全 的 飞机 的 一 致 计 划 。 


的 空气 导管 外 部 (在 本 图 中 不 可 见 )。 任 何 中 间 位 置 都 。 ”对 于 本 领域 的 技术 人 员 来 说 显而易见 的 是 , 在 不 脱离 
以 由 前 述 控制 系统 设 定 和 保持 。 图 2 所 示 的 控制 7 适 本 发 明 的 范围 或 精神 的 情况 下 ,可 以 对 本 发 明 的 前 述 方 
于 叶片 8 的 控制 ， 如 果 控 制 电阻 器 的 数量 和 它们 的 公法 和 设备 以 及 本 发 明 的 前 述 方法 和 设备 的 构造 进行 各 
Шиа арк °° 种 修改 和 变化 。 因 此 ， 本 发 明 旨 在 覆盖 本 发 明 的 修改 和 
如 图 7 所 示 2 平均 开 度 由 开关 90 控制。 叶片 8 的 控制 。 变化， 只 要 它们 在 所 附 权利 要 求 及 其 等 同 物 的 范围 内 。 
将 被 设置 成 在 控制 手柄 “倾斜 ”的 方向 上 并 与 控制 手柄 уну, 
“倾斜 ” 的 程度 成 比例 地 提供 推进 力 ， 平 均 开 度 调节 从 a 

“提升 ” 转向 以 产生 所 述 推进 力 的 总 气流 的 比例 。 АИ 
图 9 还 示 出 了 适 于 控制 空气 重 定向 叶片 9 的 联动 装 35 : 


" о y ре 入 空气 ， 并 通过 由 延伸 到 机 身 周边 的 上 板 和 下 板 限定 
НПУ БАНИ AEEA AR IS 并 目的 管道 向 所 述 飞机 的 外 周 大 到 水 平地 排放 所 述 空气 
每 个 都 具有 向 上 穿 过 狭 模 17 的 附加 轴 凸 耳 16( 见 图 1)4) 多 个 弯曲 的 气流 改 向 叶片 ,其 促 枢 转 地 安装 在 所 述 导 
在 风 遍 导管 上 板 4 中， 以 允许 叶片 9 在 狂 闪 的 范围 内 颖 Fen, TERENA RES Z RA, J 
НДУ БН, РНР 34 CAO 17, ОНАН О ПИВО АНЫК O Pt ЕЕ A 
Б 76 ЕЕН. IE 34 被 位 于 其 外 边缘 周围 的 多 个 $ 


"Vm 


I 旋转 而 没有 横向 运动 。 通 过 将 环 34 紧密 “Wits 


带 模 辊 36 BIR 
ISEB ERR E, EA RACHA 17 和 76 DAIA 16 ЗЛИ, FRA REE В, БОЛТ 
的 相交 处 ， 很 大 程度 上 防止 了 空气 通过 槽 17 ЕЦ. 述 气 流 重 定 同 叶片 的 外 侧 并 与 之 相 邻 
片 9 的 控制 通过 由 脚 踏 板 26 控制 的 单个 气缸 61” 来 完 4 。 大致 圆 形 的 机 可 ， 该 机 辟 包 括 多 个 类 似 的 翼 型 部 分 ， 
成 , 或 者 在 蔡 代 实 施 例 中 可 以 通过 与 所 述 脚 踏 板 的 直接 这 些 刁 型 部 分 以 这 样 的 关系 攀 转 地 安装 在 所 述 导 
机 械 连 接 来 控制 ， 如 在 传统 的 方向 舵 控制 中 那样 。( 这 管 的 排 气 装置 中 , 使 得 所 述 排 气 装置 大 致 均匀 地 在 
架 飞 机 上 的 叶片 9 相当 于 传统 设计 中 方向 舵 的 作用 )。 所 述 机 辟 的 辟 型 部 分 的 上 方 和 下 方 流动 ; 
图 图 10 示 出 了 一 种 装置 ， 通 过 该 装置 ， 多 个 装置 可 50 ”控制 装置 , 用 于 可 操作 地 连接 和 控制 所 述 翼 型 段 的 相 
以 由 单个 液压 源 驱动 和 控制 。 油 通过 泵 从 油箱 71 中 抽 对 定位 ; | 
出 - 所 述 圆 形 机 姻 翼 段 装备 有 自动 展开 和 缩 回 的 扰 流 器 ; 
55 
60 
65 
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ДЗ ЗЕ БЕ ЖЕТ A) PER 
Ж 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : 
包括 通过 操作 者 3 由 年 的 手腕 
型 元 件 的 定位 的 装置 。 

| 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : 


4. о. 


10 


空气 “切断 叶 
5， 根 据 权利 
Ai ae sU E AEEA JUA, 3 


过 所 述 管道 风扇 的 底板 中 的 开口 。 


5 


6. 4B] 


转 效 应 来 稳定 飞机 。 


要 求 1 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 


片 安装 在 ”风扇 进 气管 中 。 
要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : 


权利 要 求 5 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : 


动力 


向 离合 器 的 齿轮 条 


发 动机 提供 ， 该 发 动机 通过 在 其 输 
月 驱动 所 述 导 管 式 风扇 。 


7， 根 据 权 利 要 求 6 所 述 的 飞机 ， 其 中 : 


20 


在 悬 停 、 


击 时 ， 发 动机 排 气 可 能 


а 前 推进 。 


禁止 转载 


级 配备 有 单 
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和 拇指 运动 来 
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8 那个。 根据 权 利 要 求 1 所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : 
由 连接 到 所 述 变 向 叶片 


所 述 的 飞行 器 ， 其 中 : : 


的 脚 踏 板 


Е йи «ЫШЫ? 


排放 空气 


тез, 方法 是 。 on 


I 叶片 。 


ЕКЕ Е 


YP +H 


制 器 是 


ЕБ К 1 ЖЕ 


旋转 ， 直 到 需要 在 触 地 时 提供 


立 置 敏 感 反馈 传感器 连接 到 
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(205) 的 中 心 部 分 向 上 加 速 。 向 上 的 气流 (R) 接 触 机 身 底 
[56] 引 用 的 参考 文献 面 (205)， 并 穿 过 该 底面 流向 相应 的 旋翼 叶片 (2), 产生 与 
美国 专利 文件 机 身 (1) 的 下 表面 (205) 并 列 的 高 压 空气 层 。 机 身 (1) 上 表 
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| 和 (2) 排 出 空气 ， 以 便 与 机 身 下 表面 的 中 心 部 分 接触 。 

垂直 起 落 飞机 因此 ， 低 压 区 形成 在 机 身上 方 ， 高 压 区 形成 在 机 身 中 
BIER 央 下 表面 部 分 附近 ， 以 产生 空气 动力 升力 。 
HA 

1. 发 明 领 域 附 图 简 述 

本 发 明 涉 及 用 于 垂直 起 飞 和 着 陆 的 飞机 系统 。 特 别 地 ， ”图 图 1 是 垂直 起 落 飞 机 的 示意 图 ; 图 图 2 是 垂直 起 
本 发 明 涉 及 一 种 垂直 起 落 飞 机 ， 其 垂直 推力 由 吸力 产生 的 落 飞 机 第 一 实施 例 的 一 种 结构 的 透视 图 ; 
空气 动力 升力 增加 。 此 外 , 本 发 明 涉 及 一 种 垂直 起 落 飞 机 ， 图 图 3 是 垂直 起 落 飞机 第 一 实施 例 的 另 一 种 结构 的 
— AULD E ш. 


1 


用 于 从 那里 向 下 排出 空气 。 更 具体 地 ， 转 子叶 片 吸力 侧 上 
„о у hind иат 
区 域 15。 吸 入 气流 的 剩余 部 分 从 机 身 下 侧 的 中 心 部 分 被 吸 


图 图 4 是 垂直 起 沙 飞 机 第 一 实施 例 的 第 二 葵 代 构 型 
ж 
KI 
入 ， 从 而 。 产 生 上 升 空气 的 上 升 气 流 ， 该 上 升 气流 被 转子 图 
KI 
KI 
定 
KI 


直 起 落 飞 机 的 第 二 实施 例 的 示意 
6 是 垂直 起 落 飞 机 第 二 实施 例 的 局 部 剖 
直 起 落 飞 机 的 示意 图 , 显示 了 
到 图 7А 是 垂直 起 落 飞 机 的 立 面 示意 图 ， 


叶片 吸力 加 速 ， 以 接触 机 身 底面 并 “其 上 流动 ， 从 而 产生 
与 其 并 列 的 高 压 区 域 。 机 身上 表面 的 低压 区 和 底 表面 的 高 
压 层 共同 提供 了 空气 动力 升力 。 25 预定 角度 倾斜 的 旋 恤 ; 
2. 现 有 技术 ， 到 图 8 是 垂直 起 落 飞 机 第 二 实施 例 的 透视 图 ; 
垂直 起 降 飞 机 在 本 领域 是 众所周知 的 美国 专利 公开 了 ”图 图 9 是 垂直 起 落 飞 机 第 二 实施 例 的 上 天 气流 导 
请 人 已 知 的 最 佳 现 有 技术 。 第 1405，035 号 ;1，816， 结 构 的 放大 详 图 ; 
707; 3, 752, 417; 3, 117, 747; 3, 054, 578; 3, 525, 10 是 用 于 下 洗 空 气 通道 的 封闭 系统 的 放大 详 图 ; 
485; 3, 172, 116; 303, 424, 404; 3, 372, 891; 4, 图 11 是 沿 着 图 11 的 剖面 线 11-11 和 截取 的 百叶 窗 面 
187, 999; 4, 941, 628; 2, 967, 029; 4, 202, 518; 3,Җ@ ИЛЛ 10; 
829, (043; 2, 308, 477; 3, 514, 053; 2, 912, 188; 3, 12 是 处 于 打开 状态 的 百叶 窗 面 板 的 示意 图 ; 
155, 342; 3, 199, 809; 3, 633, 849; 3, 767, 141; 3, 图 图 13 是 处 于 部 分 关闭 状态 的 百叶 窗 的 示意 图 ; 
414, 077; 2, 922, 277; 3, 278, 138; 3, 284, 027; 3, 图 图 14 是 回 风 百叶 窗 伺 服 系统 的 放大 详 图 ; 
469, 804; 还 有 ， 图 图 15 是 正视 图 。 具有 细 长 机 身 的 垂直 起 落 飞 机 的 
3, 632, 065. 35 一 个 实 
在 一 些 现 有 技术 系统 中 ， 例 如 美国 专利 中 公开 的 系统 。 K 
第 1，405，035 号 公开 了 能 够 垂直 上 升 和 下 降 的 飞机 。 在 网 
这 样 的 系统 中 ， буу 机 身 
控制 垂直 下 降 提 供 提升 动力 。 然 而 ， 这 种 系统 没有 公开 或 ”网 1 S=. r ЕЛ, ЕЛЕШЕН ЖЕТЕ К 
БА yl „аля ш Е 
在 其 他 系统 中 ， 例 如 美国 专利 中 公开 的 系统 。 编 号 1, Ба nq ae ET ЧЕРИ МЕ = 
F Opa, U C; WN 起 飞 和 着 陆 的 推力 矢量 
生 升 力 成 为 可 能 。 旋 翼 叶 片 企 机 身 中 形成 的 管道 “区 ЕР ЕИ KE 
结构 中 , 用 于 向 下 引导 气流 以 产生 用 于 提升 飞机 的 推力 。 Au Т т WAG ll 
Жын, наи 没有 如 本 发 明 所 提供 的 那样 通过 吸力 产 …… 公 е 


Í 


图 16 是 图 1 的 垂直 起 落 飞 机 实施 例 的 仰视 图 15; 
图 17 是 лл. 


o А 图 21 E 2291223855 КИЕЙИН ЕСКЕ 
”在 美国 专利 中 所 示 的 另 一 个 现 有 技术 系统 中 。2，912， 图 图 22 是 转子 驱动 和 水 平 推力 发 动机 支架 的 放大 
RSA з з 由 截面 详 图 ; 还 有 ， 

188 igas) ПЕР 选择 性 

ннз, тв, RST O ик М-н FSA TE 

ARRAK PERE. WENSEN EARRA 优选 实施 例 的 描述 

а 参考 附 图 ， 示 出 了 垂直 起 落 飞 机 100， 其 具有 至 少 

发 明 概述 四 个 转子 叶片 组 2, 转子 叶片 组 2 在 机 身 1 的 至 少 一 部 

提供 了 一 种 垂直 起 落 飞机 ， 其 具有 机 身 ， 该 机 身 的 上 表 分 下 方 旋转 驱动 , 用 于 产生 吸力 产生 的 空气 动力 升力 。 
时 和 下 表面 一 起 形成 限定 升力 体 的 预定 表面 轮廓 。 垂 直 起 如 同 

落 飞机 还 包括 至 少 一 个 连接 到 机 身 下 表面 的 推进 组 件 65， 


用 于 通过 (D) 从 并 列 区 域 排出 空气 来 使 飞机 沿 基本 垂直 的 
方向 移动 


禁止 转载 
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3 4 
将 在 以 下 段落 中 看 到 。 垂 直 起 落 飞 机 100 特别 针对 提供 。 PPE EN ae a IF НОЕ aA Y ЕЕЗ 
一 种 飞机 和 推进 系统 组 合 的 概念 ， 其 中 发 动机 推力 通过 叶片 2 与 机 身 1 结合 产 毕 的 气流 模式 。 通 过 从 机 身上 表 
用 于 在 垂直 方向 推进 飞机 的 空气 动力 升力 来 增加 。 增 加 面 排出 空气 ， 这 在 飞机 将 要 被 排出 的 方向 上 产生 了 在 


的 升力 是 推力 产生 和 由 转子 叶片 2 吸入 的 空气 的 流体 流 区 。 朝 向 机 身 中 心 部 分 的 高 速 空气 R 由 用 于 飞机 100 的 
动 路 径 的 副产品 。 机 身 1 的 轮廓 是 升力 体 的 轮 廊 ， 使 得 多 组 旋翼 叶片 2 引起。 然而， 应 当 理 解 ， 可 以 使 用 三 个 
在 过 渡 到 水 平 飞行 时 ， 足 够 的 空气 在 机 身 表 面 上 移动 ， 转子 ， 尽管 当 使 用 四 个 转子 布置 时 ， 控制 被 简化 并 且 安 
以 产生 传统 的 空气 动力 升力 。 借 助 于 升力 体 机 身 轮 廊 ， 全 性 被 增强 。 高 速 空气 R 的 主要 部 分 将 具有 足够 的 惯性 


飞行 器 由 此 从 发 动机 承载 升力 过 ES" SLR <: 来 接触 底面 205 并 在 其 上 形成 高 压 层 ,机 身 周边 边 绿 202 

升力 。 ае 从 而 产生 机 身上 表面 上 方 的 
水 平 推进 可 通过 以 下 动作 产生 : 气 A 的 转移 。 通 过 这 种 方式 ， 空 气 被 吸入 气流 S。 借 
1. 将 禁止 转载 垂直 推进 单元 倾斜 到 水 平方 向 ; ао Но Ваен), 在 
2. 通过 应 用 禁止 转载 水 平 推进 装置 ; 机 身上 方 产生 低 大 气压 的 环形 空间 ， 在 转子 2 下方 产生 
3. 推力 垂直 推进 装置 的 转向 :和 /或 ; 排出 气流 D 的 环形 空间 。 同 样 地 , 布置 在 机 身 下 方 的 转 
4. 通过 为 吸入 墨 提供 排 出 和 吸入 孔 以 及 节 流 和 关闭 子叶 片 部 分 的 抽 吸 作用 引起 抽 吸 气流 R。 抽 吸 气 流 R 的 

装置 ， 在 水 平方 向 上 引导 吸入 和 排出 空气 。 吸 压力 是 所 有 转子 叶片 组 2 的 乘积 ， 其 为 气流 提供 足 
尽管 不 限于 军用 或 商用 飞机 应 用 ， 垂 直 起 落 飞 机 100 够 的 加 速度 和 惯性 ， 用 于 在 下 机 身 表面 205 的 中 心 区 域 

特别 适 于 在 标准 固定 翼 飞 机 无 法 到 达 的 选 定 地 点 之 间 产生 高 压 区 。 

运送 乘客 ， 同 时 提供 比 利 用 直升机 更 安全 、 更 高 效 和 在 没有 回转 的 各 种 类 型 的 飞机 中 , 为 了 减 小 转子 尖端 


更 

高 速 的 运输 。 所 公开 的 吸力 产生 空气 动力 升力 的 原理 适 之 间 的 间隙 ， 转 子 的 数量 可 能 比 四 个 更 理想 。 这 无 疑 将 
用 于 各 种 各 样 的 飞机 设计 和 结构 ， 每 一 种 都 特别 适用 于 通过 限制 气流 之 间 的 泄漏 来 提高 吸力 产生 的 升力 的 效 
各 自 的 预期 应 用 ， 例 如 搜索 和 救援 、 监 视 、 商 业 货 运 、 Ж 
商业 客运 服务 等 。 

一 旦 飞机 100 定位 在 期 望 的 飞行 高 度 ， 提 供用 于 产生 
垂直 升力 的 旋翼 叶片 2 和 使 用 喷气 发 动机 进行 推进 ， 为 
在 城市 间 机 场 起 飞 和 着 陆 提供 了 显著 的 优势 。 由 于 喷气 
发 动机 不 用 于 起 飞 或 着 陆 ， 飞 机 发 出 的 噪音 较 低 。 由 于 
旋翼 叶片 2 在 机 身 1 下 方 延伸 ， 热 的 发 动机 废气 可 以 被 
导向 旋翼 叶片 ， 在 冬季 起 到 除 冰 的 作用 。 
垂直 上 升 到 巡航 高 度 以 及 垂直 着 陆 基 本 上 消除 了 与 
传统 飞机 的 高 速 起 飞 和 着 陆 相 关 的 危险 ， 这 在 现 有 技术 
中 己 有 很 好 的 记录 
大 幅 降低 的 另 一 个 危险 是 风 切 变 气流 的 出 现 。 由 于 本 
发 明 构 思 的 主题 垂直 起 落 飞 机 以 垂直 位 移 的 方式 穿 过 
风 切 变 气 流 ， 这 可 以 通过 单个 旋翼 的 推力 重新 调整 来 补 
偿 风 切 变 的 影响 。 如 本 领域 所 知 ， 当 附着 的 传感器 检测 
到 垂直 起 落 飞 机 的 水 平 姿 态 或 预 设 的 上 升 或 下 降 速度 
的 偏差 时 ， 这 可 以 由 处 理 器 和 计算 机 自动 完成 。 此 外 ， 
在 已 知 的 飞机 中 ， 撞 击 并 吸入 鸟 类 或 其 他 飞行 物种 是 一 
个 缺点 。 以 上 述 方式 ， 垂 直 起 落 飞 机 减少 了 鸟 类 或 其 他 
飞行 物种 进入 或 碰撞 的 可 能 性 。 显 然 ， 通 过 使 用 本 发 明 
的 垂直 起 落 飞 机 ， 与 多 架 飞 机 在 同一 跑道 上 相 撞 相关 的 
任何 问题 都 将 大 大 减少 。 

现在 参考 图 1 和 2 参考 图 1 和 7， 示 出 了 相对 于 垂直 
起 落 飞 机 100 产生 的 气流 模式 的 示意 图 。 转 子 2 由 禁止 
转载 动力 源 驱 动 ， 例 如 来 自 涡 轮 或 活塞 操作 的 发 动机 。 
旋转 轴 
204 对 于 每 组 旋翼 桨 叶 ，2 位 于 距 机 身 外 围 边缘 202 的 
距离 和 处 
1. RHA 2 设置 在 离 机 身 1 的 底面 205 距离 为 Y 的 
位 置 。 选择 尺寸 X 以 提供 延伸 超过 机 身 外 围 边缘 202 的 
旋翼 叶片 2 的 足够 部 分 ， 以 便 从 机 身 表面 上 方 吸 入 足够 
的 气流 ， 用 于 在 那里 产生 低压 区 域 。 类 似 地 ， 转 子叶 片 
2 相对 于 机 身 1 的 底 表 面 205 的 位 置 由 尺寸 Y 限定， 以 
充分 产生 足够 惯性 的 向 上 定向 的 空气 柱 R， 以 接触 底 表 
面 205 并 在 其 上 朝向 相应 的 一 组 转子 叶片 2 流动 。 如 果 
转子 叶片 2 设置 得 太 人 靠近 底面 
205 同样 ， 如 果 旋 翼 叶 片 2 被 设置 在 距 机 身 1 的 底 表 
205 大 于 预定 距离 的 位 置 ， 那 么 太 少 的 吸入 空气 将 接 角 
机 身 底 表面 205， 从 而 不 能 产生 产生 增 大 的 气动 升力 以 
增 大 旋 豆 叶片 产生 的 推力 所 需 的 必要 高 压 区 域 。 
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不 同 的 压力 和 方向 流量 。 通 过 转子 的 旋转 可 以 基本 上 完 那么 就 这 样 做 。 当 机 舱 安 装 到 副 机 身 框架 3 时 ， 可 能 需 
全 消除 泄漏 。 要 这 种 连接 ， 以 避免 飞机 操作 者 暴露 于 离心 力 ， 如 果 使 
在 没有 吸入 单 的 飞行 器 上 , 旋翼 的 旋转 可 以 在 上 升 或 用 回转 ， 则 会 发 生 离 心力 。 除 了 由 转子 叶片 2 产生 的 推 
悬 停 时 使 用 。 在 水 平 飞行 期 间 ， 环 形 板 5 可 以 锁定 在 固 力 之 外 ， 由 发 动机 6 产生 的 推力 可 以 垂直 导向 ， 以 增加 
EME, MEIER 2 能 够 控制 飞行 动作 。 垂直 升力 。 发 动机 6 的 推力 可 以 通过 推力 矢量 、 发 动机 
更 详细 地 参考 图 1 图 1 示意 性 地 示 出 了 和 气流 及 其 对 机 的 枢 转 或 其 组 合 来 引导 。 虽 然 发 动机 6 被 描述 为 喷气 式 
身 的 影响 。 旋 器 2 的 吸力 作用 产生 气流 S AUR, е 2 发 动机 ， 但 是 显然 也 可 以 使 用 其 他 推力 源 。 
在 机 身 下 方 基本 上 等 距 间 隔 ， 并 且 如 图 所 示 邻 近 外 围 在 过 渡 到 水 平 飞行 时 ,垂直 推力 发 动机 4 的 推力 减 小 ， 
上 升 的 气流 RR 接 击 并 沿 垂直 向 上 的 方向 推动 机 身 1。 而 水 平 推力 发 动机 6 的 推力 在 与 期 望 的 飞行 方向 对 准 后 
气流 S 沿 垂直 向 下 的 方向 向 转子 2 移动， 对 转子 2 的 屏 增加 。 
项 部 分 的 任何 吸力 和 力 起 屏障 作用 。 转 子 2 从 机 身 下 方 ” 从 垂直 飞行 到 水 平 飞行 的 过 渡 需 要 精确 控制 多 个 转 
的 中 心 区 域 排出 或 吸入 空气 。 气 流 S 通过 转子 2 的 突出 子叶 片 2 的 转速 及 其 螺 距 ， 同 时 增加 来 自 水 平 推力 发 动 
部 分 施加 的 吸力 在 机 身 1 20 的 外 围 形成 。 机 身 1 的 外 围 。 机 6 的 推力 。 当 需要 使 飞机 相对 于 水 平面 成 一 定 角度 时 ， 
引 转 在 环形 空间 的 整体 轮廓 中 形成 围绕 机 身 1 的 气流 这 个 过 程 就 变 得 更 加 复杂 。 显 然 ， 当 发 动机 相对 于 机 身 
SHD. MALAR, i S 通过 沿 方向 А 移动 或 吸入 1 处 于 特定 位 置 时 ， 由 特定 发 动机 提供 推力 的 发 动机 扒 
空气 来 降低 机 身 1 上 方 的 大 气压 力 。1. 旋 翼 2 的 屏蔽 部 力 的 手动 控制 是 不 切实 际 的 。 因 此 ， 这 种 控制 由 计算 机 
分 的 抽 吸 作用 从 机 身 1 下 方 的 中 心 区 域 抽 吸 空气 。 如 图 系统 处 理 ， 其 中 发 动机 4 和 6 的 推力 根据 它们 在 机 身 1 
所 示 , 在 向 下 的 气流 D 之 间 ， 空 气 立 即 被 从 下 方 被 大 气 周围 的 相对 位 置 而 变化 ， 响 应 飞行 器 飞行 的 选 定 方向 。 
压力 排出 的 空气 所 取代 。\ lang 1033 \f6527 类 似 地 ， 转 子叶 片 的 桨 距 和 相应 发 动机 的 转速 根据 飞机 
上 升 的 气流 RR 在 被 转子 2 转移 或 吸入 之 前 撞击 并 碰撞 将 要 定位 的 桨 距 、 偏 航 和 倾斜 角 而 变化 ， 或 者 为 了 将 飞 
机 身 1 的 底部 。 机 保持 在 水 平面 上 而 变化 ， 尽 管 大 气 条 件 发 生变 化 ， 否 
碰撞 在 机 身 1 下 方形 成 了 一 个 高 压 区 HPZ 35。 只 要 则 可 能 会 干扰 飞机 的 定向 。 
转子 2 产生 吸入 位 移 ， 就 存在 高 压 区 。。 转 子 2 的 叶片 ”现在 转 到 图 2 参考 图 3, 示 出 了 飞机 100 的 替代 配置 。 
可 以 具有 在 传统 螺旋 桨 系统 中 己 知 的 可 调 螺 距 。 为了。 在 这 种 结构 中 ， 旋 避 2 的 动力 源 位 于 机 身 内 
控制 与 40 飞机 悬 停 和 下 降 相 关 的 飞行 动作 。 
We 2 与 机 身 1 的 距离 是 预定 的 尺寸 , 使 得 上 升 气流 
保持 在 其 峰值 压力 值 。 当 距离 过 大 时 。 转 子 2 的 屏蔽 部 
分 45 的 抽 吸 作用 将 从 各 个 方向 抽 吸 空气 ， 并 且 来 自 中 
心 区域 的 抽 吸 作用 将 具有 较 弱 的 效果 。 当 距离 太 小 时 ， 
空气 量 将 不 足以 使 转子 2 的 屏蔽 部 分 正常 工作 。 
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应 当 理 解 ， 提 供 高 压 区 HPZ 的 图 形 表示 仅仅 是 为 了 
显示 高 压 区 的 位 置 ， 而 不 是 表示 高 压 区 的 界限 或 轮 廊 。 
现在 参考 图 2 图 7A 示 出 了 相对 于 垂直 起 落 飞 机 100 
产生 的 气流 模式 的 示意 图 。 在 该 图 示 中 ， 转 子 2 倾斜 或 
倾斜 到 45 ERME. ЕЗ SORA KT AB 
上 方 区 域 的 吸力 流 更 有 效 地 降低 飞行 器 上 方 的 空气 压 
力 。 机 身上 方 的 气压 降低 ， 在 上 升 过 程 中 对 飞行 器 位 移 
的 阻力 减 小 。 由 于 65” 上 升 气 流 的 较 大 通道 ， 高 压 区 
HPZ 大 于 或 大 于 具有 转子 2 旋转 水 平面 的 飞行 器 
很 明显 ,转子 在 离 地 面 一 段 安全 距离 后 会 倾斜 。 这 种 
飞机 必须 在 水 平 飞行 或 着 陆 启 动 前 回 到 水 平 位 置 
现在 参考 图 2 参考 图 2， 示 出 ] 垂直 起 落 飞机 100 的 
第 一 实施 例 ， 该 垂直 起 落 飞 机 100 具有 碟 形 机 身 1， 该 
机 身 1 具有 基本 平坦 的 底面 205， 子 机 身 框架 3 悬挂 在 
底面 205 上 。 了 驱动 旋翼 叶片 2 的 垂直 推力 发 动机 4 安装 
在 副 机 身 框 架 3 上。 此外， 副 机 身 框架 3 支撑 多 个 水 平 
推力 发 动机 6。 在 这 个 特定 的 实施 例 中 ， 飞 行 员 座 舱 7 
位 于 机 身 的 上 部 ， 如 图 1 所 示 1， 或 者 可 蔡 换 地 ， 可 以 
连接 到 底面 205， 或 者 由 副 机 身 框架 3 支撑 ， 从 而 与 机 
身 1 分 离 。 
副 机 身 框架 3” 固定 地 连接 到 环形 板 构件 5， 该 环形 
板 构件 5 设置 在 机 身 的 底面 上 。 环 形 板 构件 5 可 相对 于 
机 身 1 的 底面 205 旋转 移 位 ， 使 得 推进 系统 4 和 6 相对 
于 机 身 的 中 心 垂 直 轴 线 旋转 
1. 因此， 通过 围绕 由 板 构件 5 限定 的 圆 形 路 径 旋转 转 
子叶 片 2 的 旋转 轴线 ， 围 绕 中 心 吸 入 区 产生 连续 的 环形 
空气 帘 ， 其 引导 气流 。 子 机 身 框架 3 可 以 直接 连接 到 底 
表面 205， 而 不 使 用 环形 板 5。 这 可 能 是 。 如 果 某 一 特 
定 飞 机 不 需要 增加 升力 ， 并 且 简 化 总 体 设计 是 优选 的 ， 
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装置 14， 多 个 挡 板 30， 人 允许 推力 从 垂直 方向 逐渐 态 。 这 种 新 的 机 动能 力 可 用 于 民用 飞机 ， 作 为 避免 与 另 
转移 到 水 平方 向 。 类 似 地 ， 进 气 口 148 可 以 通过 伸缩 板 一 架 飞机 或 建筑 物 和 撞 的 最 后 机 动 动作 。 雷 达 警 报 会 自 
149 选择 性 地 打开 ， 以 允许 吸入 气流 从 行进 方向 进入 。 动 启动 规避 动作 ， 这 可 以 由 计算 机 处 理 器 以 预 编程 的 顺 
与 下 排放 口 的 情况 一 样 ， LO 208 设 有 与 关闭 装置 序 控制 。 
4 结构 相似 的 关闭 装置 13。 为 了 在 转子 下 方 的 旋转 平面 和 关闭 装置 14 之 间 获 得 

在 从 悬 停 到 水 平 10” 飞行 的 过 渡 过 程 中 , 旋翼 的 推力 并 保持 压缩 空气 的 供应 ,转子 中 的 叶片 的 具体 数量 可 以 
必须 暂时 增加 ， 以 便 为 开始 水 平 飞行 提供 额外 的 推力 。 比 前 述 实 施 例 中 的 大 得 多 。 

一 旦 处 于 基本 上 非 垂 直 的 飞行 方向 , 就 不 需要 上 升 的 吸 置 11 的 下 边缘 的 底部 可 以 装备 有 硬化 的 橡胶 垫 ， 
空气 直接 向 上 通过 由 дЕ 210 REM E11 的 中 心 部 分 。 飞 行 器 可 以 在 着 陆 后 搁置 在 该 橡胶 热 上 。 在 着 陆 机 动 过 
F 升 气流 引导 结构 210 通过 多 个 结构 构件 19 连接 到 机 ” 程 中 ， 地 面 效 应 将 减 慢 ， 飞 行 器 以 气 (HATE HE 的 方式 减 
身 ， 并 且 装 配 有 关闭 装置 15， 该 关闭 装置 15 具有 多 个 速 。 如 果 提 供 了 所 需 的 防腐 蚀 和 防水 保护 ， 降 落 到 水 体 
挡 板 20 面板 22, 用 于 在 使 用 排放 孔 16 时 关闭 由 此 限定 上 可 以 是 根据 本 发 明 概念 的 飞行 器 的 标准 特征 ， 用 于 特 
的 开口 。 殊 目的 和 目的 。 
完成 回转 的 力学 如 图 23 所 示 ， 其 中 转子 2 的 动力 岗 在 参考 图 29， 有 显示 。 上 升 气流 引导 结构 210 的 关 
输入 轴 123 提供 ， 输 入 轴 123 通过 锥 齿轮 装置 与 小 齿轮 闭 装置 15 的 结构 。 上 升 气流 引导 结构 210 由 一 对 同心 
轴 124 的 一 端 连接 25。 和 斜 齿轮 用 于 通过 多 个 水 平 轴 125 布置 的 圆柱 形 壁 20 和 21 形成 , 环形 顶 壁 41 和 环形 底 壁 
分 配 来 自 小 齿轮 轴 124 的 相对 端的 动力 ,每 个 水 平 轴 125 40 在 其 间 延 伸 。 外 壁 20 和 内 壁 21 之 间 的 空间 用 于 容纳 
优选 通过 斜 齿轮 装置 驱动 地 连接 到 相应 的 转子 轴 126。 关闭 控制 伺服 系统 23, 每 个 伺服 系统 驱动 地 连接 到 相应 
每 个 水 平 驱 动 轴 125 由 适当 的 轴承 支撑 。 设 置 支撑 元 件 的 快门 面板 22。 外 壁 20 设置 有 多 个 等 间距 的 通 孔 234, 
127。 在 回转 板 129 上 成 平行 间隔 关系 。 转 子 轴 126 由 “用 于 接收 下 通风 百叶 窗 操 作 伺 服 系统 ， 这 将 在 下 面 的 段 
轴承 35 支撑 ， 并 延伸 穿 过 转子 壳 体 128， 转 子 壳 体 128 落 中 描述 。 
连接 到 回转 板 129。 网 在 参考 图 2 在 图 14 中 ， 示 出 了 闭合 装置 15 的 闭合 
小 齿轮 轴 124 可 旋转 地 支撑 在 中 空 的 倾斜 环形 齿轮 组 控制 伺服 机 构 23 的 放大 细节 。 人 快门 面板 22 固定 地 连接 
件 133 内 , 该 组 件 133 Шии 40. 55 可 旋转 到 轴 37， 使 得 轴 37 的 旋转 带动 快门 叶片 22 一 起 旋转 。 
ДЫЗ. TAPIA LE 133 1 结构 构件 通过 轴承 构件 137 和 轴 37 包 括 部 分 212, 该 部 分 212 具有 形成 在 其 中 的 齿轮 
142 支撑 ， 轴 承 构 件 137 和 142 分 别 连接 在 它们 之 间 。 W, HFS 成 在 圆柱 轴 36 中 的 齿 条 214A. Hh 36 
小 齿轮 轴 124 由 止 推 轴承 134 和 135 以 及 轴承 139 和 140 连接 到 活塞 35, 活塞 35 H| fF 34 内 双向 移动 。 气 缸 
支撑 。 34 是 双 作 用 流体 操作 气缸 , 具有 设置 在 其 相对 端的 流体 
输入 /输出 端口 33。 用 于 相应 快门 叶片 22 的 每 个 轴 37 
45 | | 通过 形成 在 内 壁 21 中 的 孔 支撑 在 叶片 22 的 相对 端 上 。 
可 转 板 129 固定 连接 到 中 空 的 斜 环 形 齿 轮 组 件 33 上 ， EBS 2 图 10 显示 了 下 洗 关 闭 系统 的 放大 细节 。 
通过 轴承 131、132 和 138 支撑 到 结构 件 55 F. HR 14， 其 中 每 个 快门 叶片 30 的 旋转 角度 由 各 自 的 伺服 机 
131 和 138 提供 了 回转 板 129 和 结构 件 55 之 间 的 直接 界 构 25 控制 ， 伺 服 机 构 25 包括 双 动 缸 ， 双 动 缸 具 有 连接 
Ml, ПОН 132 通过 其 与 回转 轴承 盖 板 130 的 界面 支撑 到 轴 27 的 活塞 26。 轴 27 通过 形成 在 轴 27 上 的 多 个 花 
司 转 板 129， 回 转轴 承 盖 板 130 通过 紧 固 件 144 连接 到 键 滑 动 地 连接 到 叶片 30 上 ， 这 些 花 键 接合 设置 在 叶片 
结构 件 55。 因 此 ， 回 转 板 129 由 中 空 斜 环形 齿轮 组 件 。” 30 的 相对 端 上 的 开 模 衬 套 28。 轴 27 的 远 端 设 置 有 一 对 
133 旋转 驱动 ， 该 组 件 由 驱动 轴 136 驱动 ， 从 中 央 动力 螺旋 凸 耳 29， 用 于 在 轴 27 被 活塞 26 滑动 移动 时 向 轴 
源 提供 动力 ， 但 转速 低 于 驱动 轴 123 的 转速 。 27 传递 旋转 力矩 。 因 此 ， 当 轴 27 滑动 穿 过 叶片 时 ， 叶 
图 1 和 2 所 示 的 布置 图 6 和 图 8 提供 了 60° 独特 的 新 片 зо 借助 于 与 轴 27 的 花 键 连接 而 旋转 。30 并 通过 凸 耳 
机 动 特性 ， 这 在 目前 的 飞机 中 是 未 知 的 。 这 种 新 的 机 动 20 旋转 。 设 置 在 叶片 30 相对 两 端的 一 对 轴承 31 和 32 
特性 允许 减速 、 终 止 、 位 移 和 在 相同 高 度 沿 相同 路 径 向 确保 叶片 响 应 轴 27 的 转动 而 自由 转动 。 
后 飞行 。 这 种 操纵 可 以 通过 使 吸入 气流 和 排出 气流 的 方 ” 在 关闭 位 置 ， 如 图 2 所 示 如 图 11 所 示 ， 每 个 快门 叶 
向 反 转 65” 来 实现 ， 同 时 通过 元 件 13、14 和 15 相对 于 片 30 被 布置 成 使 得 每 个 叶片 的 横 轴 。 位 于 一 个 连续 的 
变化 的 速度 来 调节 动作 ， 以 便 保 持 飞 机 的 相同 高 度 和 姿 平面 上 ， 


ы 


ш ie 
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Mm KAS 11 和 结构 210 之 间 的 环形 开口 。 如 图 1 和 2 每 个 发 动机 4 的 独立 燃油 箱 。 ЕЛИНИ ae EMP АО — 


тях 


横 轴 基本 


放 的 环形 路 径 。 


现在 参考 图 1 和 2 参考 图 15 和 16， 示 出 了 另 一 种 机 ИЛЕ 

身 结 构 ， 机 身 1” 具 有 纵向 延伸 的 cigarshaped 型 
廊 。 如 同 在 碟 形 机 身 中 一 样 ， 飞 机 设置 有 多 组 转子 叶片 推力 系统 ü 

也 设置 在 机 身 的 下 表面 下 方 。 空 的 保持 构件 200 连接 到 副 车 架 3, 该 保持 构件 200 也 支撑 

对 称 间隔 的 旋翼 叶片 2 垂直 推力 发 动机 15 99 。 燃 料 管 线 和 控制 电缆 穿 过 框架 З 

绕 中 央 上 升 气流 路 径 内 腔 并 进入 形成 在 发 动机 支架 200 的 壁 中 的 开口 ， 

”设置 在 机 身 的 相对 端 别 分 配 到 两 个 发 动机 。 


2， 转 子叶 片 2 至 少 部 分 
在 飞机 机 身 1’ 
从 旋翼 基 座 71 延伸 。 
的 下 洗 气流 壁 ， 


dics 


HÉ 12 和 13 所 示 ， 叶 
FEF 行 的 位 置 , 为 排 


的 相对 侧 ， 多 组 
f JÉ pk. 
一 对 转子 叶片 2 
以 此 为 中 心 。 机 身 相 对 侧 上 的 旋翼 叶片 2 成 角度 , 轮 载 96 包 
以 最 大 化 吸力 产生 的 空气 动力 升力 , 其 原理 已 经 在 前 

描述 过 。 机 身 1” 可 以 设置 有 水 平 推力 发 动机 ， 该 发 动 支撑 ， 并 通 


为 


片 从 横 轴 


t 面 的 位 置 旋转 到 个 都 设 有 气垫 80。 这 里 
出 空气 的 自由 流动 提供 了 开 2 之 间 的 推力 比 来 提供 飞行 器 的 方向 控制 ， 相 对 推力 不 平 


衡 提供 飞行 器 在 合成 推力 矢量 方向 上 的 位 移 。 


有 ， 再 次 通过 改变 相对 的 转子 叶片 组 


参考 图 2 参考 图 21, 示 出 了 与 具有 子 机 


机 身 轮 的 飞机 结构 10 一 起 使 用 的 动力 单元 的 示意 图 , E 


HIHI 94 驱动 


的 螺旋 小 


机 具有 位 于 机 身后 部 的 提 
He 具有 升降 机 身 轮廓 的 机 身 1’ 
和 检修 门 S2， 这 是 通常 在 商 / 


现在 参考 图 2 参考 图 1 
位 系统 。 每 个 转子 驱动 塔 架 218. 
接 到 机 身 1， 用 于 成 角 


xE, 


何 禁 


围 内 旋转 ， 
BERG RUE AR 
ED, UEH 


[А 73， 用 于 提供 纵向 推 所 示 , 发 动 
可 以 设置 有 多 个 窗 74 用 于 在 地 再 


子 机 身 框架 3 支撑。 水 平 推力 发 动机 


过 锥 齿轮 


转子 叶片 2 Ж 96 FY es 


J) 
括 一 个 内 部 螺旋 齿 环 齿轮 , 该 齿轮 与 由 垂直 驱动 
ГА] 


轮 95 Ш. АКН 94 


ЛЛ. 99 的 输 


出 还 通过 传动 装置 146 连接 到 


上 推进 车 辆 。 轮 载 96 由 中 空 的 发 动机 


7, 示 出 了 碟 形 机 身 1 的 替代 定 内 环 104, 


增加 而 逐渐 
1 的 升力 代替 。 
现在 参考 图 1 和 2 
YE KHL 100 ”, 其 具有 
的 吸入 气流 的 流动 路 径 , 该 J 


定 方向 上 推 


在 推力 产生 的 升力 和 升力 体 的 空 
时 , 来 自 向 下 的 旋 辟 的 


减 小 , 其 中 


岗 在 参照 医 


飞机 中 发 现 的 类 型 。 ”通过 轴承 支撑 件 103 可 枢 转 地 支撑 ， 轴 承 支 撑 件 


内 环 104 


18-20， 示 出 了 垂直 起 以 独立 于 其 他 特征 使 用 ，3 


ША 


F 升 的 吸入 气流 在 底部 机 身 中 限定 的 本 发 明 


KE 


上 形成 高 压 区 域 。 


如 图 所 示 ， 


每 个 转子 叶片 组 2 声称 


各 自 
到 机 
延伸 
77, 
器 绕 

整 


的 发 动机 4 驱动 
身 78。 飞 行 员 座 
的 多 个 梁 75 支撑 
它们 位 于 下 洗 气 


， 发 动机 4 通过 中 空 支架 212 连接 50 1. 一 种 导 


由 在 座 


НЕР ШШ] 


е. 


流 和 
旋转 。 


W 75 的 轮 


每 个 梁 


转调 


远离 


节 ， 以 最 小 化 空 
飞机 下 方 的 中 心 区 
的 和 用 户 决 定 的 目标 


区 域 
的 理 


E 力 随 着 水 平方 向 的 旋 姻 推力 的 发 明 ， 但 是 应 当 理 解 ， 
向 下 的 旋 恤 产生 的 升力 被 机 身 况 下 ， 可 以 进行 除了 上 述 讨 论 之 外 的 各 种 修改 。 例 如 
FR 


组 93 驱动 地 连接 到 发 动机 99。 如 图 


支撑 在 上 轮 坑 壳 体 101 E. 6429 96 H 


86, 该 腿 86 具有 一 个 旋转 的 着 
连接 到 其 上 。 着 陆 腿 86 可 以 通过 使 用 
弹簧 进行 液压 操作 和 缓冲 。 


本 发 明 的 具体 形式 和 实施 例 


通过 枢 转 结构 216 连 相 对 端 由 止 推 轴承 105 支撑 ， 止 推 轴承 105 LIE THER 
度 地 移动 各 组 旋翼 叶片 2 的 推力 壳 体 102 Eo 
对 此 ， 每 个 挂 架 218 可 以 在 30 度 -45 度 的 角度 范 除了 起 落架 机 轮 42 之 外 ， 该 系统 还 可 以 包括 一 个 可 
以 最 大 化 吸力 产生 的 空气 动力 升力 ， 或 者 任 伸缩 伸展 的 着 陆 腿 
218 可 以 旋转 高 达 90 度 ， 以 提供 矢量 该 着 陆 垫 87 枢 转 地 
进 飞 机 100。 这 里 ， 当 飞行 器 气动 
气动 力 升力 之 间 转 换 尽管 已 经 结合 


陆 垫 87， 


Ж 了 


效 元 件 可 以 代替 那些 


在 不 脱离 本 发 明 的 精神 或 范围 的 


= dg sz 3: 


ЕН НИШ PE, ЖЕКЕ 


的 底部 表面 ， 用 于 改善 上 升 位 置 可 以 颠倒 或 插入 ， 所 有 这 些 都 不 脱离 如 所 附 权利 


的 是 : 


及 入 气流 通道 中 ,用 于 使 飞行 


廓 是 空气 动力 学 的 ， 并 且 可 旋 [н 
“JJ, ЕЗ НО PRAWKA, ОДЗ ЭЧ ATL О АО Н о DHE HY 2 

半 力 推力 ， 从 而 允许 额外 的 空气 通过 大 气压 方差 
与 所 述 机 身 的 所 述 下 表面 的 所 述 中 心 


， 这 是 救援 任务 或 其 他 特殊 目 来 增 大 总 
E 想 特征 。 


Ne 7 和 发 动机 壳 体 之 间 有 
75 都 设 有 稳定 器 76 和 分 


55 连接 到 


的 精神 或 范围 。 


EAR ЫЛ, б 
上 表面 部 分 和 下 表面 部 分 的 机 身 , 所 述 


并 且 在 某 些 情况 下 ， 元 件 的 


E 
ж 


=ч 


FB] ai 


和 下 表面 


轮廓 ， 


部 分 一 起 形成 限定 升力 体 的 预定 表面 


所 述 下 表 


的 第 一 推进 装置 


时 利用 所 


ЖЖ 0 


被 引入 ， 


储存 
存在 


于 飞行 员 座 舱 与 机 身 78 分 开设 置 ， 机 身 78 可 用 于 碰撞 , 由 此 在 所 述 中 
燃料 79， 或 者 储存 在 单个 大 箱 中 ， 或 者 优选 储 的 下 天 面部 分 ， 并 有 


心 区 域 附近 形成 高 压 区 域 65 


此 形成 


禁止 转载 


氏 压 区 域 


区 域 部 分 


所 述 机 身 


Шш 252 


同时 从 所 述 机 身上 方 的 区 域 排 


Foo aes 
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所 述 第 一 推进 装置 包括 围绕 所 述 机 身 的 周边 部 分 的 所 述 区 域 引 向 所 述 旋翼 。 
以 相互 间隔 的 关系 设置 的 多 个 可 旋转 驱动 的 转子 ，5 12. 如 权利 要 求 11 所 述 的 垂直 起 落 飞机， 其 中 


每 个 所 述 转子 具有 设置 在 离 所 述 机 身 周 边 表面 预 ”所 述 吸 罩 包 括 (1) 限 定 第 一 进 气 口 的 上 部 开口 ，(2) 限 
定 距 离 处 的 旋转 轴 , 每 个 所 述 转子 定位 在 离 所 述 机 — 定 排 气 口 的 下 部 环 EFO, 以 及 (3) 限 定 第 二 进 气 口 的 
身 的 所 述 下 表面 预定 距离 处 ， 还 有 ， 居中 设置 的 下 部 开 

用 于 在 垂直 和 水 平 飞行 期 间 调节 所 述 吸力 产生 的 空 0 13. 如 权利 要 求 12 MENEH 起 落 飞 机 ， 其 中 
气动 力 升力 的 控制 装置 。 所 述 第 二 推进 装置 包括 (1) 形 成 在 所 述 吸 入 日 中 的 交 


) 
2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 第 。” 蔡 进 气 口 ,该 进 气 口 被 选择 性 地 打开 以 形成 与 其 并 列 


推进 装置 包括 用 于 可 旋转 地 驱动 每 个 所 述 旋翼 的 装 ”的 低压 区 域 ， 以 及 (2) 至 少 一 个 交 蔡 空气 

Е. 5 形成 在 所 述 吸入 单 中 的 排 气 口 被 选择 性 地 打开 ， 用 于 
3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 可 ”引导 由 所 述 第 一 推进 装置 排出 的 空气 。 

旋转 驱动 装置 设置 在 所 述 机 身 内 。 14. 如 权利 要 求 13 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 


4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 可 6 述 第 二 推进 装置 还 包括 
旋转 驱动 装置 包括 至 少 三 个 发 动机 , 每 个 所 述 发 动机 连 0， 用 于 选择 性 地 限制 设置 在 所 述 吸入 罩 的 所 述 上 部 开 


接 到 相应 的 一 个 所 述 转 子 上 。 内 的 所 述 第 一 进 气 口 。 
5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 第 15. 如 权利 要 求 14 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 


推进 装置 色 , 插 用 于 相对 于 所 述 机 身 的 垂直 中 心 轴线 述 第 二 推进 装置 还 包括 用 于 选择 性 地 限制 所 述 排 气 
可 旋转 地 移动 每 个 所 述 旋 翼 的 装置 每 个 旋翼 保持 彼此 ”出 口 的 装置 
之 间 的 所 述 间隔 关系 。 5 位 于 所 述 抽 吸 罩 的 所 述 下 部 环形 开口 内 。 
6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 用 16， 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 
于 可 旋转 地 移动 每 个 所 述 旋翼 的 装置 在 与 所 述 旋翼 各 ” 机 身 的 所 述 下 表面 部 分 基本 上 是 平面 的 。 
自 旋转 方向 相反 的 方向 上 移动 所 述 旋 恤 。 17， 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 其 中 所 述 
7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 还 包括 第 二 机 身 的 所 述 下 表面 部 分 具有 凹 形 横 截 面 轮廓 。 
推进 装置 ， 用 于 在 非 垂 直 平 面 内 移动 所 述 飞机 。 18， 如 权利 要 求 17 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 还 包括 
8. 如 权利 要 求 7 所 述 的 垂直 起 落 飞机 ， 其 中 所 述 第 ”刚性 悬挂 在 所 述 机 身上 的 飞行 员 座舱 。 
推进 装置 包括 至 少 一 个 连接 到 所 述 机 身 的 推力 源 。 19， 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞机 ， 包 括 用 于 
9 如 权利 要 求 8 所 述 的 垂直 起 沙 机， 其 中 所 述 推 ”同时 将 所 述 旋翼 倾斜 到 预定 位 置 以 进一步 增加 所 述 
力 源 枢 转 地 连接 到 所 述 机 身 , 用 于 围绕 至 少 一 个 轴线 选 吸力 产生 的 空气 动力 升力 的 装置 。 


择 旋转 。 20. 求 1 所 述 的 重 ， 包 括 用 于 

10. 如 权利 要 求 7 所 述 的 得 直 起 洲 飞 机 ， 其 中 所 述 第 yma UR RER SUE FT Oe EE ok 
推进 装置 包括 用 于 相对 于 所 述 机 身 的 所 述 垂直 中 心平 飞行 的 推力 的 装置 。 | 
轴线 可 旋转 地 移动 所 述 第 一 推进 装置 的 装置 , 同时 保持 21， 如 权利 要 求 1 所 述 的 垂直 起 落 飞机 ， 包 括 | 
所 述 第 一 推进 装置 之 间 的 所 述 间 隔 关 系 。 将 至 少 > 一 个 发 动机 定位 在 所 述 机 身 内 部 的 装置 ，) 
11. 如 权利 要 求 7 所 述 的 垂直 起 落 飞 机 ， 还 包括 一 个 当空 气 密度 不 足以 支撑 所 述 空气 动力 升力 时 ， 在 预定 
BAR, 该 吸入 汪 与 所 述 机 身 的 周边 部 分 呈 基 本 同心 的 。 高 度 以 上 产生 符 直 推力 。 
间隔 关系 , 用 于 将 气流 从 与 所 述 机 身 的 所 述 上 表面 并 列 ЖК 
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环形 机 身 飞机 流体 驱动 器 优选 位 于 通道 和 以 加 速 流体 从 下 部 位 置 
通过 通道 到 达 上 部 位 置 。 流 体 驱 动 器 可 以 包括 推进 器 。 
技术 领域 推进 器 可 以 延伸 穿 过 与 通道 壁 间隔 很 近 的 区 域 。 推 进 器 
本 发 明 涉 及 一 种 具有 垂直 升力 “ 力 的 飞机 ， 包 括 那些 可 以 由 马达 驱动 。 马 达 可 以 位 于 通道 的 下 部 。 电 机 可 以 


能 在 地 面 上 空 盘旋 的 飞机 。 该 飞机 包括 一 个 环形 机 身 。 由 收集 器 支撑 。 
可 选 地 ， 流 体 驱动 器 可 以 包括 喷气 发 动机 、 燃 气 轮机 
背景 技术 10 或 其 他 类 型 的 推进 单元 。 
具有 环形 空气 避 结 构 的 垂直 升力 飞机 可 分 为 两 大 类 。 — 偏转 器 可 以 相对 于 所 述 环形 体 
第 一 区 域 包括 那些 从 飞机 上 方 的 位 置 抽 吸 空气 并 将 空 ” 对 于 所 述 环 形体 移动 。 
气 引导 到 环形 辟 型 的 上 表面 上 的 区 域 。 这 种 飞机 的 例子 ”偏转 器 可 以 相对 于 环形 体 倾斜 或 固定 。 偏 转 器 可 以 通 
可 以 在 美国 专利 中 找到 。 第 2，927，746、2，978，206、 过 多 个 间隔 物 与 环形 体 隔 开 。 间 隔 件 可 以 围绕 环形 体 环 
3, 073, 551. 4, 214, 720414, 566, 699 号 。 ЁН] Л 
第 二 种 类 型 的 飞机 包括 那些 从 飞机 下 面 的 位 置 吸入 偏转 器 和 环形 体 之 间 的 间距 可 以 随 着 较 小 的 间距 而 
ны, „ЕШ БЕ 守 气 ， 并 将 加 速 的 空气 引导 变化 ， 导 致 从 偏转 器 流出 的 流体 的 体积 增加 。 
ЭА Cit ch. Зей ЫЕ ЕГИН СМ TE AET DURI SE HESE НАЕ ЗУР уз: 
е 集 器 上 。 紧 固件 可 以 包括 延伸 穿 过 间隔 件 内 部 的 细 长 螺 


„© Ж 
美国 专利 。 第 4，674，708 号 教导 了 一 种 具有 25° Ж = 

о % 防护 器 在 结构 上 可 以 基本 上 是 盘 状 的 。 偏 转 器 可 以 具 
形 棋 的 飞机 ， 该 楼 型 具有 于 坦 的 上 表面 和 下 表面 。 空 “有 和 邻近 通道 的 内 表面 ， 该 内 表面 被 构造 成 将 从 所 述 通 首 
气 通过 底部 开口 吸入 ， 并 由 位 于 中 心 通道 中 的 涡轮 喷气 流出 的 加 速 流体 向 外 偏转 穿 过 环形 体 的 上 表面 。 内 表面 
发 动机 加 速 ， 并 被 引导 到 环形 空气 翼 的 上 表面 上 。 由 于 可 以 包括 基本 上 位 于 通道 上 方 并 部 分 悬 入 通道 的 中 心 
空气 销 片 的 构造 ，* 气 30 不 围绕 翼 型 的 上 表面 和 下 表面 部 分 和 从 偏转 器 周边 的 悬 置 部 分 延伸 的 曲面 。 中 央 悬 垂 
循环 ， 而 是 被 甩 出 辟 型 的 外 围 边缘 。 该 专利 没有 教导 一 部 分 可 以 包括 中 空 轴 。 便 于 接近 流体 驱动 器 。 
种 翼 型 构造 ， 该 翼 型 构造 允许 空气 围 比翼 弄 循环， 并且 。 飞机 可 以 包括 多 个 偏转 器 ， 以 将 空气 从 通道 偏转 到 ] 
将 围绕 辟 型 循环 的 空气 35 的 一 部 分 引导 至 飞机 下 方 以 “形体 的 表面 。 另 外 的 偏转 器 可 以 邻近 偏转 器 或 邻近 环 
是 供 人 额外 的 推力 。 体 设 
美国 专利 。 第 3，397，853 号 公开 了 一 种 具有 环形 主 收集 器 以 延伸 穿 过 通道 的 下 部 ， 并 且 可 以 与 环形 主 
体 和 中 心 通道 的 飞行 器 。 推 进 单元 位 于 中 心 通 道内 。 偏 体 的 下 表面 间隔 开 。 
转 器 40 位 于 通道 上 方 ,用 于 偏转 环形 体 上 方 的 加 速 空 气 。 收集 器 可 以 相对 于 环形 体 刚性 安装 或 倾斜 。 收 集 器 可 
标 形 或 盘 形 构件 位 于 中 心 通道 下 方 ， 并 充分 延伸 通过 环 以 以 固定 或 可 移动 的 方式 与 环形 体 隔 开 。 可 以 提供 支柱 
形体 的 最 宽 部 分 ， 以 捕获 流 过 环形 体 的 所 有 空气 。 来 将 收集 器 与 环形 体 隔 开 。 支 柱 可 以 与 环形 体 隔 开 约 
碟 形 构件 的 构造 不 多 许 循环 空气 的 一 部 分 从 主流 中 5”。 " 
分 离 出 来 而 转向 飞机 下 方 以 提供 额外 的 推力 。 在 该 专利 ”收集 器 可 以 包括 基本 上 板 状 的 构件 。 板 状 构件 相对 于 
中 没有 教导 碟 形 构件 可 以 用 于 分 离 循 环 气流 。 通道 可 以 是 目的 或 目的 。 
优选 地 ， 收 集 器 在 结构 上 基本 上 是 圆 形 的 ， 并 且 其 直 


I 性 安装 , 或 者 可 以 相 


a 


RH 


发 明 内 容 径 小 于 环形 体 的 直径 ， 使 得 收集 器 的 外 围 边 缘 在 环形 体 
本 发 明 的 目的 是 提供 一 种 飞机 55, 其 可 以 至 少 部 分 克 的 最 外 周 附近 终止 。 

服 上 述 缺 点 。 收集 器 用 于 将 围绕 环形 体循环 的 一 部 分 流体 15 引 向 
在 一 种 形式 中 ， 本 发 明 在 于 一 种 飞行 器 ， 包 括 通道 ， 并 将 围绕 环形 体循环 的 一 部 分 流体 引 向 飞机 下 方 。 
环形 主体 ， 其 具有 通道 、 最 外 周边 、 翼 型 表面 和 表面 收集 器 的 外 围 边 缘 和 环形 体 的 最 外 周 之 间 的 距离 可 以 

构造 ， 以 促进 流体 围绕 所 述 主体 的 循环 ， 根据 围绕 环形 体循环 的 流体 流 的 速度 而 变化 ， 较 小 尺寸 
加 速 流体 通过 所 述 通道 65 的 流体 驱动 器 的 收集 器 适用 于 较 高 速度 的 流体 流 。 收 集 器 和 环形 体 之 
设置 在 所 述 通道 上 方 以 引导 加 速 流体 从 所 述 通道 向 间 的 间距 可 以 根据 进入 通道 的 流体 体积 而 变化 ， 较 大 的 
外 穿 过 所 述 环形 体 表 面 的 偏转 器 ， 以 及 设置 在 所 述 间距 适用 于 较 大 体积 的 循环 流体 。 

通道 下 方 的 收集 器 ， 所 述 收集 器 具有 在 所 述 环形 体 ”收集 器 可 以 包括 禁止 转载 槽 。 禁 止 转载 槽 可 以 限定 环 


的 所 述 最 外 周 附近 终止 的 外 围 边缘 ， 用 于 将 围绕 所 形 槽 。 环 形 槽 可 定位 在 收集 器 的 外 围 边 缘 附近 ， 并 可 用 
述 环形 体循环 的 一 部 分 流体 引导 至 所 述 流体 驱动 于 进一步 将 流体 转移 到 通道 。 
器 ， 并 将 围绕 所 述 环形 体循环 的 一 部 分 流体 引导 收集 器 可 以 包括 多 个 间隔 开 的 板 状 构件 。 这 些 构件 可 
所 述 飞 行 器 下 方 。 以 是 逐渐 变 小 的 尺寸 ， 以 限定 多 个 入 口 。 

环形 体 可 以 具有 近似 于 扁平 圆 环 的 横 截面 结构 。 大 致 


平 的 环形 构造 有 助 于 流体 对 ЕКЕШ 35 
А К TRAC blo 飞机 可 以 包括 禁止 转 载 扰 流 器 。 扰 流 器 可 以 基本 上 位 
置 在 主体 的 内 周 或 外 周 附近 ， 以 增强 环形 主体 周转 的 流 于 环形 主体 内 或 者 邻近 信 转 器 或 收集 器 ， 并 且 可 以 移动 

环形 主体 可 以 被 构造 成 使 得 主体 表面 的 一 部 分 包括 ES 407 БОЙТ. ӨЛГЕ 
тавы. с аа 且 优 选 包括 四 个 等 间距 的 扰 流 器 。 

优选 地 ， 环 形 主体 具有 大 致 翼 型 构造 的 上 表面 飞机 可 以 包括 防止 反 向 旋转 的 装置 。 该 装置 可 包括 禁 

环形 体 可 以 是 实心 的 , 或 者 可 以 包括 禁 本目 转 载 内 部 空 止 转载 扰 流 器 ， 该 扰 流 器 中 断 环 形体 周围 的 流体 流动 ， 
间或 隔 室 。 这 些 空间 可 适用 于 储存 货物 、 容 纳 乘 客 ， 定位 成 向 环形 体 提供 反 推 力 以 抵消 反 旋转 效应 。 

可 包括 飞行 员 舱 。 扰 流 器 可 以 位 于 偏转 器 上 或 附近 和 /或 收集 器 上 或 附 
ЖЕ А so 
ZAIN 飞机 可 以 包括 合适 的 电路 和 部 件 ， 以 允许 它 被 远程 控 


制 。 部 件 可 以 连接 到 扰 流 板 和 /或 驱动 装置 ， 以 允许 远程 
操作 者 操作 飞机 。 
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3 
55 部 分 (X) 和 部 分 () 之 间 的 比率 约 为 0.378。 
飞机 可 以 与 起 落架 或 支撑 腿 相关 联 ， 以 将 飞机 支撑 在 — 图 图 4 描述 了 环形 主体 部 分 11 的 另 一 种 构造 。 在 该 
地 面 上 方 。 起 落架 或 支撑 腿 可 以 刚性 安装 或 伸缩 在 飞机 实施 例 中 , 邻近 最 外 周 15 的 环形 体 的 构造 被 扩大 ,以 在 
机 身 内 。 -表面 17 和 下 表面 18 之 间 提 供 较 平缓 的 曲率 半径 ， 从 
cor 6 而 有 利于 流体 围绕 该 部 分 流动 。 
当 在 平面 图 中 观察 时 ， 通 道 12 基本 上 是 圆 形 的 ， 
将 参照 一 个 实施 例 的 以 下 描述 更 全 面 地 描述 本 发 明 ， 日 由 最 内 周 16 上 方 和 1 F 方 的 环形 体 11 的 壁 部 分 地 限定 。 
其 中 通道 12 的 最 小 直径 (Z) 与 最 外 周 15 之 间 的 环形 体 长 度 
图 图 1 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 顶部 透视 图 ， 的 直径 之 比 约 为 0.35。 
图 图 2 是 根据 本 发 明 的 飞机 的 底部 透视 图 。 通道 12 包括 相对 于 (Z) 直 径 较 宽 的 上 部 和 下 部 开口 ， 
图 图 3 是 图 1 的 侧 剖 视图 1. 其 壁 部 分 由 环形 体 11 上 向 外 延伸 的 表面 限定 。 
图 图 4 是 另 一 种 主体 结构 的 局 部 侧 剖 视图 。 偏转 器 13 位 于 通道 12 的 上 部 开口 上 方 。 当 在 平面 图 
详细 描述 中 观察 时 ,偏转 器 13 的 结构 基本 上 是 圆 形 的 。 偏 转 器 具 
5 外 表面 19 和 内 表面 20， 它 们 沿 着 外 周 21 连接 。 
附 图 针对 具有 环形 主体 11 的 飞行 器 10， 该 环形 主体 。 限定 在 最 外 周 21 之 间 的 偏转 器 13 的 尺寸 与 限定 在 
11 限定 了 中 心 通道 12。 偏转 器 13 位 于 通道 12 上 方 , 收 周 15 之 间 的 环形 体 的 长 度 之 比 为 约 0.63。 
集 器 14 位 于 通道 12 下 方 。 外 表面 19 包括 基本 平坦 的 中 央 部 分 21 和 向 环形 体 11 
环形 体 11 具有 最 外 周 15、 最 内 周 16、 上 表面 17 和 延伸 的 外 弯曲 部 分 22。 
下 表面 18。 内 表面 20 包括 部 分 悬 入 通道 12 的 上 部 开口 或 出 口 的 
上 表面 17 具有 咽 型 结构 ,而 下 表面 18 在 外 周 15 和 内 中 心 部 分 23 和 从 部 分 23 最 外 周 21 延伸 的 基本 连续 的 
Fel 16 之 间 基 本 上 是 平面 的 。 面 。 
环形 体 11 的 横 截 面 结构 具有 邻近 最 内 周 16 的 最 大 厚 J 表面 23 的 构造 通道 12 延伸 的 流体 被 偏转 以 
度 CX) 的 一 部 分 ， 并 且 该 部 分 朝向 最 外 周 15 减 小 。 по рм, ў ВЧ 
最 大 厚度 部 分 (X) 与 限定 在 最 外 侧 部 分 15 之 间 的 环形 该 实施 例 中 的 中 心 部 分 12 包括 中 空 轴 ， 该 中 空 轴 在 
ене 邻近 流体 驱动 器 和 外 表面 19 之 间 在 外 表面 近似 中 心 的 
环形 体 1 的 最 大 宽度 (Y) 与 限定 在 最 外 周 15 之 间 的 环 位 置 延伸 。 如 有 必要 ， 空 心 轴 多 许 进入 流体 传动 装置。 
形体 的 长 度 之 比 约 为 0.315. 应 当 理 解 ， 空心 轴 不 是 必需 的 ， 中 心 部 分 
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如 果 接 近 流 体 驱 动 器 ， 也 可 以 基本 上 是 固体 从 那里 延伸 以 破坏 主体 11 周围 的 流体 流动 。 扰 流 器 34 
不 需要 。 合适 的 电机 控制 ， 例 如 也 位 于 环形 体 11 内 的 伺服 电 


扁 转 器 13 与 环形 体 11 间隔 开 ， 从 而 在 通道 12 AE Se I Ba (Ba Ж МИШ. rH А KA. 1 
扁 转 器 的 最 外 周 21 在 环形 体 11 的 上 表面 17 EJ uj ЯВ PS ЭЕ (ip, БЕ ШИНЕ AS ЭЯ БӨ НАЦИЙ ВЕ 
率 约 为 0.066。 围绕 机 身 11 等 距 定 位 ， 以 允许 飞机 向 前 、 向 后 和 侧 向 
扁 转 器 通过 多 个 间隔 件 或 支柱 24 固定 到 环形 体 上 ( 见 图 582634 И 司 边 延伸 。 支柱 24 中 的 一 些 或 全 部 可 以 


起 到 反 尾 旋 扰 流 板 的 作用 ， 这 将 在 下 面 更 详细 地 描述 。 为 了 防止 飞行 器 E 进 器 32 的 旋转 和 通道 12 中 的 
收集 器 14 位 于 通道 12 下 方 ， 并 且 发 动机 扭矩 而 发 生 反 转 ， 多 个 成 角度 的 扰 流 器 36 被 定 
在 通道 的 下 开口 下 方 。 10 位 在 围绕 环形 体 11 的 流体 流 内 。 成 角度 的 扰 流 器 36 可 
当 在 平面 图 中 观察 时 ， 收 集 器 14 具有 基本 圆 形 的 构造 OPTRA РБ Жї] ЖИЙ ЕНЕ ЛУ ЖЩ 
18 倾斜 的 外 部 倾斜 部 分 26。 集 器 14 从 环形 体 11 定位 。 成 角度 的 扰 流 器 包括 纵 轴 ， 
必 集 器 14 的 外 周 27 终止 于 该 纵 轴 以 一 定 角度 与 流体 流 相 交 ， 从 而 为 飞机 提供 必要 
环形 体 11 的 外 周 15 与 下 表面 18 间隔 开 。 限定 在 外 围 27 HERTS SEES РЕГЕН Rea ARE ROH RAR 
度 之 间 的 比率 约 为 0.846。 到 ， 其 他 推进 装置 可 能 不 需要 反 销 扰 流 器 , 但 是 仍然 希 
收集 器 14 与 环形 体 11 间隔 开 , 以 在 下 表面 18 和 通道 ТАЕР ARE Eb n i ДЕ ИШ ИБН ТЕЛИ 
(显示 为 DAA 0.08。 偏 航 。 
收集 器 14 通过 热 片 或 支柱 28 固定 到 环形 体 11 上 。 如 下 ЖР НАЙ ӘЛ gs Sit i EERE to 
可 用 作 反 向 旋转 扰 流 器 。 0 速 的 空气 被 偏转 器 13 偏转 ， 偏 转 器 13 将 空气 转向 穿 过 
图 图 4 示 出 了 收集 器 的 另 一 种 布置 。 主体 11 的 上 表面 17。 加 速 的 层 流 空气 围绕 环形 体 11 循 
在 这 种 布置 中 ， 另 一 个 收集 器 29 位 于 收集 器 14 下 方 ， Duce ate «yea Е ЖОН A 070 
当 在 平面 图 中 观察 时 ， 另 一 个 收集 器 29 3 k FE DATE ЕНСЕ БАЕР Be ДЕ ТИЗ ЕУ ШЖ ИА Р ТЕК 
样 ， 另 一 个 收集 器 29 的 最 外 周边 缘 30 向 内 与 收集 器 1248848] И 27 PT. БА] ЄЛ 供 额外 的 推力 -。 排 气 口 
收集 器 29 与 收集 器 14 的 长 度 比 37 位 于 飞机 下 方 ， 用 于 从 发 动机 33 排出 燃烧 气体 。 
大 约 是 0.7。 偏转 器 有 助 于 将 加 速 的 流体 平稳 地 输送 到 环形 体 11 
外 围 边缘 30 之 间 的 间距 比 的 上 表面 17 上 ， 从 而 使 流体 在 环形 体 周围 均匀 分 布 。 
收集 器 14 和 下 表面 18 之 间 的 距离 约 为 0.33。 一 旦 加 速 的 流体 在 表面 上 流动 
流体 驱动 器 31 位 于 环形 体 11 内 ， 并 且 基 本 上 位 于 通 进 2 pa eT ЛЛ ЕЕЕ НЕНЕН ЗЕ: ЭКБ 
的 推进 器 32。 КЖ Ж! ЛЕ}, 加 速 的 流体 将 对 上 表面 17 产生 一 些 
推进 器 32 (FIG Р IF SEU A ЛУ ЙБ ТЕЗЕ ЭЙ WU EL dp LAPS auto ЮЖН 
通过 通道 12 的 流体 都 被 推进 剂 接触 并 加 速 。 对 为 它 的 速度 导致 其 层 流 性 质 。 
马达 33 由 60” 的 中 心 部 分 25 支撑 ， 在 飞机 下 面 形成 流体 付 谱 提 黎 例 集 器 偏转 器 的 尺寸 小 于 环形 体 ， 因 此 从 偏 
偏转 器 13 的 外 表面 19 С 142 [н] Две KE s 5 Be SE 1% 2 Га A ashpa WI ИИИЙ da (Ш 
飞机 10 的 运动 由 扰 流 板 控 币 积 的 表面 。 这 导致 流体 分 子 从 偏转 器 排出 ， 导 致 邻近 的 
34. 当 处 于 缩 回 位 置 时 ， 该 实施 例 中 的 扰 流 器 34 位 于 环形 主 4 竺 峡 肉 空 贷 补 顺 有 以 加 速 的 流体 中 。 混 合流 体 围 绕 环 形 
е 14 将 循环 流体 流 分 开 , 使 得 流入 通道 12 的 流 


体 等 于 被 加 速 流 出 通道 12 的 流体 ， 而 被 加 速 的 流体 的 
剩余 部 分 在 收集 器 14 下 方 通过 ， 以 向 飞行 器 提供 进 
步 的 推力 。 

加 速 流体 的 乘 


тт 
= 


余部 分 可 以 


50 


55 


具有 “气垫 船 ”能力 的 飞机 ， 补 充 了 环形 体 上 流体 流动 
提供 的 升力 。 
《机 可 以 通过 使 用 如 上 所 述 的 扰 流 器 来 控制 , 或 者 可 
替换 地 ， 偏 转 器 13 可 以 被 安装 用 于 倾斜 运动 ， 以 沿 着 
65 表面 17 的 一 个 区 域 相 对 于 另 一 个 区 域 产生 更 多 的 升 
力 ， 从 而 导致 整个 飞机 的 倾斜 。 这 种 可 调谐 偏转 器 在 美 
国 专利 中 有 所 描述 。3，397，853 号 。 收 藏 家 
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也 可 以 安装 成 相对 于 环形 主体 倾斜 运动 ， 以 提供 类 似 的 2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 , 其 中 所 述 环形 体 包 括 基 
效果 。 本 扁平 的 环形 结构 。 
收集 器 可 以 包括 相对 于 地 面 的 四 形 横 截面 结构 。 这 种 3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 ,其 中 所 述 流 体 驱 动 器 位 
特殊 的 配置 为 飞机 提供 了 更 好 的 悬 停 特 性 ， 因 为 它 将 更 于 所 述 通 道内 。 
多 的 流体 截留 在 飞机 下 方 。 4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 , 其 中 所 述 流体 驱动 器 包 
根据 本 发 明 的 飞行 器 的 另 一 个 优点 是 ， 通 过 通道 12 ” 括 横向 延伸 穿 过 所 述 通 道 的 推进 器 ， 所 述 推 进 器 的 外 边 

速 的 流体 基本 上 是 从 围绕 环形 体 11 循环 的 流体 10 中 缘 与 通道 壁 紧密 间隔 ， 所 述 推 进 器 由 马达 驱动 。 
取 的 ， 并 且 不 包括 额外 的 流体 。 这 样 做 的 后 果 是 ， 当 5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 装置 , 其 中 所 述 偏转 器 为 盘 状 
说 在 地 面 上 时 ， 飞 机 不 会 吸入 地 面 碎 片 或 水 (如 果 悬 停 结构 ， 并 包括 内 表面 ， 该 内 表面 被 构造 成 将 从 所 述 通道 
和 水 面 上 )。 从 收集 器 14 下 方 流 过 的 流体 提供 了 足够 的 流出 的 加 速 流 体 向 外 偏转 穿 过 所 述 环形 体 的 上 表面 。 
述 


=: 


= кь 
т 


=; 


r, 


正 压 ， 以 防止 碎片 或 水 对 通道 12 的 污染 。 6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 设备 , 其 中 所 述 内 表面 包括 位 
还 应 当 理 解 ， 当 燃气 轮机 或 喷气 发 动机 被 用 作 流体 驱 于 所 述 通道 上 方 并 部 分 延伸 到 所 述 通 道中 的 中 心 部 分 和 
动 器 时 ， 流 体 也 将 包括 涡轮 或 发 动机 的 废气 。 这 将 导致 从 所 述 中 心 部 分 延伸 到 偏转 器 外 围 的 曲面 。 
飞行 器 性 能 的 提高 ， 因 为 更 大 体积 的 流体 被 加 速 并 围绕 。 7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 , 其 中 所 述 收集 器 在 结构 
环形 体 流动 , 并 且 更 大 体积 的 流体 在 收集 器 14 下 方 流动 。 上 是 盘 状 的 。 
应 当 理 解 ， 在 不 脱离 所 附 权 利 要 求 中 限定 的 本 发 明 的 。 8. 如 权利 要 求 7 所 述 的 设备 , 其 中 所 述 收集 器 形成 有 
精神 和 范围 的 情况 下 ， 可 以 对 所 描述 的 实施 例 进 行 各 种 中 心平 面部 分 和 朝向 折 述 环形 体 倾斜 的 周 围 倾斜 部 分 。 
其 他 改变 和 修改 。 9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 , 包括 设置 在 所 述 收集 器 
RER 下 方 的 另 一 收集 器 ， 以 将 从 所 述 飞行 器 下 方 通过 的 一 部 
1. 一 种 环形 人 循环 流体 装置 ， 包 括 : 分 流体 转移 到 所 述 通道 。 
有 通道 的 环形 主体 ， 该 主体 具有 上 部 固定 的 、 不 可 10, 如 权利 要 求 1 所 述 的 设备 ， 包 括 至 少 一 个 用 于 操 
调节 的 异型 表面 ， 并 进一步 构造 成 便于 流体 围绕 所 纵 飞机 的 扰 流 器 。 
ey 11. 如 权利 要 求 10 所 述 的 设备 ,其 中 所 述 扰 流 器 包括 
л cet ое 板 状 构件 ， 该 板 状 构件 可 移动 到 所 述 构件 破坏 围绕 所 述 
设置 在 所 述 通道 上 方 并 至 少 部 分 覆盖 所 述 上 辟 型 表面 环形 体循环 的 流体 的 位 置 。 
40 的 偏转 器 ， 以 将 来 自 所 述 通道 的 加 速 流体 向 外 引 рә 如 权利 要 求 11 所 述 的 装置 , 包括 多 个 围绕 所 述 环 
人 
设 述 通道 下 方 的 收集 器 ， 所 述 收集 器 具有 在 AY FE Ë 
ARORA маза 45， 用 于 将 иршшк ee И 


局 绕 所 述 环形 体 并 在 所 述 环形 体 下 方 循环 的 一 部 分 ы е 
流体 引导 至 所 述 流体 驱动 器 ， 并 将 围绕 所 述 环形 体 з 14 СВЕ З РЕНТИ СРЕ КЕЕ 
在 所 述 环形 体 下 方 牡 环 的 另 一 部 分 流体 疝 下 引导 2 О) AAA EEEN oe PT 

о, ?以 足够 的 角度 相交 ， 以 向 飞机 提供 推力 来 对 抗 沉 销 。 


+ 


у 


